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Voimassa olevat maaraykset

Ehdotukset

28§
Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi rakennuslautakunta
voi antaa alueellisia tai koko kaupunkia koskevia
rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettava
alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolo-
suhteisiin sopivaa ja kestavaa rakentamista.

Aikaisemman rakennusjarjestyksen nojalla hyvak-
sytyt rakentamistapamaardykset ovat voimassa ta-
man rakennusjarjestyksen mukaisina rakentamista-

28
Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi kaupunkiympdristélau-
takunnan ympdristo- ja lupajaosto voi antaa alu-
eellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamista-
paohjeita. Ohjeiden on edistettava alueen ominais-
piirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa
ja kestavaa rakentamista.

Aikaisemman rakennusjarjestyksen nojalla hyvak-
sytyt rakentamistapamaardykset ovat voimassa ta-
man rakennusjarjestyksen mukaisina rakentamista-

Mainos- ja muut vastaavat laitteet

Rakennukseen kiinnitettava myynti-, tiedotus- ja
mainoslaite saa ulottua 0,8 metrin seka ikkuna- ja
ovimarkiisit ja terassien katokset 1,5 metria katu-
alueelle tai muulle yleiselle alueelle. Vapaan alikul-
kukorkeuden on oltava vahintdan 2,5 metria.

Laite on kiinnitettava tukevasti eika se saa haitata
julkisen kaupunkitilan kaytt6a eika olla huomatta-
vasti hadiritseva eika muodostaa liikuntaestetta.
Laitteen muodon, varityksen ja rakenteen on sovel-
luttava rakennukseen ja ymparistoon. Laitteet on
pidettava kunnossa ja rikkindiset on joko korjattava
tai poistettava valittomasti.

paohjeina. paohjeina.
Il luku

Rakennuksen rakentaminen

9§ 9§

Mainos- ja muut vastaavat laitteet

Rakennukseen kiinnitettava myynti-, tiedotus- ja
mainoslaite saa ulottua 0,8 metria seka ikkuna- ja
ovimarkiisit ja terassien katokset 1,5 metria katu-
alueelle tai muulle yleiselle alueelle. Vapaan alikul-
kukorkeuden on oltava vahintdan 2,5 metria.

Tontille tai julkiseen kaupunkitilaan sijoitettava
laite on kiinnitettava tukevasti eika se saa haitata
julkisen kaupunkitilan kayttéa eika olla huomatta-
vasti hadiritseva eika muodostaa liikuntaestetta.
Laitteen muodon, varityksen ja rakenteen on sovel-
luttava rakennukseen ja ymparistoon. Laitteet on
pidettava kunnossa ja rikkindiset on joko korjattava
tai poistettava valittomasti.

Tontille tai julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavan
laitteen valoteho ei saa olla merkittévdsti voimak-
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Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa
peittdd mainos- tai muussa vastaavassa
tarkoituksessa enintddn puolet. Ikkunan enempi
peittéminen edellyttdd toimenpidelupaa. Ikkunan
peittéminen ei saa rumentaa rakennusta tai ympd-
ristod.

kaampi kuin ympdristén valaistus, se ei saa aiheut-
taa estohdikdisyd tai syttyd ja sammua toistuvasti
pimedlld eiké sen néyt6lld saa esittid voimakkaasti
vdlkkyvid kuvia. Laitetta ei saa sijoittaa suojatien
jatkeelle ja sen sijoittelussa on muutoinkin otettava
huomioon liikenneturvallisuus.

(kumotaan ja mddrdykset siirretddn muutettuna 21
§:ddn)

12 §
Tontin ja rakennuksen osoitemerkinnat

Rakennetun tontin omistajan tai haltijan on asetet-
tava kadulta, muulta liikennevaylalta ja tontin sisai-
selta liikennealueelta hyvin nakyvaan paikkaan ton-
tin osoitenumero, joka on pimean aikana valais-
tava. Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen
on jokaisen kadun puolelle asennettava kyseiselle
kadulle vahvistettu osoitenumero.

Osoitenumero on asetettava: 1) katuun tai muu-
hun liikkennevaylaan rajoittuvassa tai sen
valittémassa laheisyydessa olevassa rakennuksessa
kadulle johtavan portin tai vastaavan kohdalle seka
2) muussa tapauksessa tontille johtavan ajovaylan
alkupaahan. Milloin tontilla on useita rakennuksia,
eivatka kaikki rakennukset rajoitu katuun tai sen
valittémaan laheisyyteen, tulee tontille johtavan
ajovaylan alkupaahan tarvittaessa asettaa opas-
taulu. Osoitenumero tulee merkita opastauluun tai
asettaa sen valittomaan laheisyyteen. Osoitenu-
mero on lisaksi tarvittaessa kiinnitettava kuhunkin
rakennukseen.

Tontin rakennusten jokainen porrashuone on mer-
kittava juoksevasti isoin kirjaimin. Merkinta on pi-
meadn aikana valaistava. Rakennuksen huoneistot
on juoksevaa numerosarjaa kdyttéden kautta raken-
nuksen merkittivd numeroilla A-portaan alimmasta
kerroksesta alkaen. Asuinpientalon huoneistot voi-
daan merkita kirjaimin. Kellari- ja ullakkokomerot
sekd ulkovarastot on merkittdava samalla numerolla
kuin huoneisto, jonka kaytossa ne ovat.

12 §
Tontin ja rakennuksen osoitemerkinnat

Rakennetun tontin omistajan tai haltijan on asetet-
tava kadulta, muulta liikennevaylalta ja tontin sisai-
selta liikennealueelta hyvin nakyvaan paikkaan ton-
tin osoitenumero, joka on pimean aikana valais-
tava. Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen
on jokaisen kadun puolelle asennettava kyseiselle
kadulle vahvistettu osoitenumero.

Osoitenumero on asetettava: 1) katuun tai muu-
hun liikkennevaylaan rajoittuvassa tai sen
valittémassa laheisyydessa olevassa rakennuksessa
kadulle johtavan portin tai vastaavan kohdalle seka
2) muussa tapauksessa tontille johtavan ajovaylan
alkupaahan. Milloin tontilla on useita rakennuksia,
eivatka kaikki rakennukset rajoitu katuun tai sen
valittémaan laheisyyteen, tulee tontille johtavan
ajovaylan alkupaahan tarvittaessa asettaa opas-
taulu. Osoitenumero tulee merkita opastauluun tai
asettaa sen valittomaan laheisyyteen. Osoitenu-
mero on lisaksi tarvittaessa kiinnitettava kuhunkin
rakennukseen.

Tontin rakennusten jokainen porrashuone on mer-
kittava juoksevasti isoin kirjaimin. Merkinta on pi-
medn aikana valaistava. Tontin rakennusten huo-
neistot on numeroitava alkaen A-portaan alim-
masta kerroksesta jatkuen juoksevasti tontilla ole-
vasta rakennuksesta toisiin rakennuksiin, jollei ole
perusteltua syytd muuhun numerointiin. Asuinpien-
talon huoneistot voidaan merkita kirjaimin. Kellari-
ja ullakkokomerot seka ulkovarastot on merkittava
samalla numerolla kuin huoneisto, jonka kaytossa
ne ovat.
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Tontille valmistuvan rakennuksen osoitemerkinto-

jen tulee olla asennettuina viimeistadan kayttoonot-
tokatselmuksessa. Tontin omistajan tai haltijan tu-

lee pitaa osoitemerkinnat toimintakuntoisina.

Porrashuoneen sisadantulokerroksessa tulee naky-
valla ja tarvittaessa erikseen valaistavalla paikalla
olla taulu, johon on merkitty kunkin huoneiston
haltijan suku- tai toiminimi. Huoltomiehen tai ta-
lonmiehen seka isannoitsijan yhteystiedot tulee
merkita porrashuoneeseen nakyville paikalle.
Huoltomiehen tai talonmiehen yhteystietomerkin-
nat pitda pystya lukemaan myos rakennuksen ulko-
puolelta.

Tontille valmistuvan rakennuksen osoitemerkinto-

jen tulee olla asennettuina viimeistadan kayttoonot-
tokatselmuksessa. Tontin omistajan tai haltijan tu-

lee pitaa osoitemerkinnat toimintakuntoisina.

Porrashuoneen sisadantulokerroksessa tulee naky-
valla ja tarvittaessa erikseen valaistavalla paikalla
olla taulu, johon on merkitty kunkin huoneiston
haltijan suku- tai toiminimi. Huoltomiehen tai ta-
lonmiehen seka isannoitsijan yhteystiedot tulee
merkita porrashuoneeseen nakyville paikalle.
Huoltomiehen tai talonmiehen yhteystietomerkin-
nat pitda pystya lukemaan myds rakennuksen ulko-
puolelta.

Ill Pihamaa ja tontti

13§
Pihamaan rakentaminen

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava siita,
ettd pihamaasta tulee tontin kayttoétarkoituksen
edellyttamalla tavalla kdyttdkelpoinen ja viihtyisa.

Rakennuksen rakentamisen, siihen verrattavan ra-
kentamisen, rakennuksen laajentamisen ja sen ker-
rosalaan laskettavan tilan lisadmisen yhteydessa on
olemassa olevan pihamaan kayttokelpoisuutta ja
viihtyisyytta tarvittaessa parannettava esimerkiksi
jasentamalla olevia autopaikka-alueita, kohenta-
malla ja lisdaamalla istutuksia, vahentamalla liikku-
misesteita tai rakentamalla pihamaan kayttokelpoi-
suutta parantavia rakennelmia. Pihamaan muutok-
sissa tulee ottaa huomioon tontin asukkaiden li-
saksi rajanaapurit.

13§
Pihamaan rakentaminen

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava siitd,
ettd pihamaasta tulee tontin kayttétarkoituksen
edellyttamalla tavalla kdyttékelpoinen ja viihtyisa.
Ne tontin pihamaan osat, joita ei kdytetd rakenta-
miseen, kulkuteind tai pysékdimiseen, tulee istut-
taa paikan kasvuolosuhteisiin sopivaa, monipuo-
lista kasvilajistoa kéyttden, jollei ole perusteltua
syytd sdilyttéd niitd luonnonmukaisena.

Rakennuksen rakentamisen, siihen verrattavan ra-
kentamisen, rakennuksen laajentamisen ja sen ker-
rosalaan laskettavan tilan lisadamisen yhteydessa on
olemassa olevan pihamaan kayttokelpoisuutta ja
viihtyisyytta parannettava esimerkiksi jasentamalla
olevia autopaikka-alueita, kohentamalla ja lisaa-
malla tontille ja ympdiristé6n sopivia istutuksia, va-
hentamalla liikkkumisesteita tai rakentamalla piha-
maan kayttokelpoisuutta parantavia rakennelmia
ymparistéon sopivia materiaaleja kayttaen. Piha-
maan muutoksissa tulee ottaa huomioon tontin
asukkaiden lisdksi rajanaapurit.

16 §
Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtami-
nen

Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten
kuivatusvesijarjestelma, josta vedet on imeytettava
kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maapera-
olosuhteet sen sallivat, jollei siita aiheudu alueen
rakennuksille kosteusvauriovaaraa ja jollei vesi-
huoltolaista muuta johdu. Imeyttaminen tontilla
edellyttaa pohjatutkimusta ja sen perusteella teh-
tya pohjarakennesuunnitelmaa.

16 §
Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtami-
nen

Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten
kuivatusvesijarjestelma, josta vedet on imeytettava
kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maapera-
olosuhteet sen sallivat ja jollei siita aiheudu alueen
rakennuksille kosteusvauriovaaraa. Imeyttaminen
tontilla edellyttaa pohjatutkimusta ja sen perus-
teella tehtya pohjarakennesuunnitelmaa.
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Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei
imeyteta tontilla, on johdettava kiinteistdjen yhtei-
seen hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijarjestel-
maan, tai jos tama ei ole mahdollista, rakennusvi-
raston tai vesihuoltolaitoksen luvalla yleiseen hule-
vesijarjestelmaan.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtami-
nen on toteutettava siten, ettei luonnollisen veden-
juoksun muuttamisesta aiheudu huomattavaa hait-
taa naapurille. Hulevesid ja perustusten kuivatusve-
sid ei saa johtaa ajoradalle, pyoratielle, jalkakayta-
valle eikd katuojaan.

Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista
koskevaan rakennuslupahakemukseen on liitettava
selvitys hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijarjes-
telman rakentamisesta tai olemassa olevasta jar-
jestelmasta, sen riittavyydestd, toimivuudesta ja
kunnossapidosta.

Rakennuslautakunta voi tarvittaessa mddrdtd alu-
een kiinteistéjen omistajat tai haltijat yhteisesti
suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteistdjen yh-
teisen hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijérjes-
telmdn, jos se alueen vesiolosuhteiden perusteella
on vdlttdmatonta.

Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei
imeyteta tontilla, on johdettava viivyttdmdlld kiin-
teistojen yhteiseen hulevesijarjestelmaan, tai jos
tama ei ole mahdollista, yleiseen hulevesijarjestel-
maan. Viivytys on toteutettava ensisijaisesti pai-
nanteina, viivytysaltaina tai vastaavina, ja toissijai-
sesti maanalaisena viivytysratkaisuna. Tontin ra-
joittuessa mereen tai jokeen puhtaat hulevedet ja
perustusten kuivatusvedet voidaan johtaa suoraan
niihin. Liséksi on noudatettava, mitd vesihuolto-
laissa (119/2001) sdddetddn.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesijérjestelmdn
rakentamisesta ei saa aiheutua haittaa naapurille
eikd vesid saa johtaa naapuritontille, ajoradalle,
pyoratielle, jalkakaytavalle, katuojaan eiké muulle-
kaan yleiselle alueelle.

Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista
koskevaan rakennuslupahakemukseen on liitettava
selvitys hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijarjes-
telman rakentamisesta tai olemassa olevasta jar-
jestelmasta, sen riittavyydestd, toimivuudesta ja
kunnossapidosta.

Pihamaata rakennettaessa on kéytettévd vettd Id-
pdisevid pintamateriaaleja, jollei piha- ja oleskelu-
alueiden kdyttétarkoituksesta muuta johdu. Tehtd-
essd muutoksia pihamaalla on mahdollisuuksien
mukaan vdhennettdvd alueiden vettd IGpdisemd-
tontd pinta-alaa ja liséttdvd kasvillisuutta.

(kumotaan)

IV luku
Toimenpidelupavapautukset ja kunnossapito

21§
Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla
tonteilla

Seuraavat toimenpiteet on vapautettu toimenpide-
luvan hakemisesta:

218§
Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta ton-
teilla

Seuraavat toimenpiteet on vapautettu toimenpide-
luvan hakemisesta tonteilla. Vapautukset eiviit
koske rakennuksia, jotka on suojeltu asemakaa-
vassa, lukuun ottamatta sr-3-merkinndlld suojel-
tuja rakennuksia. Vapautukset eivit myo6skddn
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korkeintaan 30 neliometrin suuruisen ai-
tauksen, katoksen tai suojan rakentaminen
jétteiden kerdilyd varten

kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen
alueen vastaisen aidan rakentaminen, kun
aita tukimuureineen on katua vasten enin-
tdan 1,2 metria korkea ja puistoa ja muita
alueita vasten enintdan 1,6 metria korkea,
ja kun rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto hyvéksyy niiden rakentamisen. Aita
ja tukimuuri perustuksineen on rakennet-
tava kokonaan tontin puolelle

tonttien valisen aidan rakentaminen, kun
aita tukimuureineen on enintaan 1,6 met-
ria korkea, ja kun naapuritontin omistaja
tai haltija hyvaksyy niiden rakentamisen,
sekad tontin sisdisten aitojen ja tukimuurien
rakentaminen

ilmaldampdpumpun, maalimpépumpun ja
aurinkokerdimen sijoittaminen rakennuk-
seen, rakennelmaan tai pihamaalle
asuinhuoneiston kokonaan sisadnvedetyn
parvekkeen lasittaminen

rakennuksen 1. kerroksen huoneiston kor-
keintaan 400 mm korkean irtokirjainmai-
noslaitteen asentaminen vdlittomdsti huo-
neiston ndyteikkunan yldpuolelle
rakennuksen 1. kerroksen huoneiston kor-
keintaan 600 x 600 mm suuruisen mainos-
laitteen asentaminen vdlittémdsti huoneis-
ton ndyteikkunan viereen tai yldpuolelle
julkisivua vasten kohtisuorassa

koske lailla tai asetuksella suojeltuja rakennuksia
eivdtkd rakennuksia, jotka ovat muutoin historialli-
sesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita. Kohtien 1
ja 2 vapautukset eivdt ole voimassa tontilla, joka
on rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista
varten eikd kiinteistélld, jolle on hyvdksytty asema-
kaava tai asemakaavan muutos, joka ei ole saanut
lainvoimaa.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa,
on rakentamisessa noudatettava voimassa olevan
asemakaavan maarayksia ja kyseiseen rakentami-
seen liittyvia saanndoksia. Erityisesti on otettava
huomioon toimenpiteen soveltuminen rakennuk-
seen ja ympdristé6n, asemakaavan suojelumdd-
réykset, paloturvallisuus sekd vaikutukset naapuri-
kiinteiston rakentamiseen ja kéyttdmiseen.

Rakennusten muutoksia koskevat vapautukset

1. rakennuksen julkisivujen ja katon varin
muuttaminen, muun katon kuin viherkaton
materiaalin muuttaminen sekd asuinpien-
talon julkisivumateriaalin muuttaminen

2. rakennuksen julkisivuissa olevien aukkojen
sulkeminen ja uusien aukkojen aukaisemi-
nen lukuun ottamatta 1. kerroksen liiketilo-
jen ikkunoita seké palomuuriin tai naapuri-
kiinteiston rajalla olevaan seinddn aukais-
tavia uusia aukkoja

3. rakennuksen kokonaan sisadanvedetyn tai
katetun ja véhintddn yhdeltd sivultaan um-
pinaisen parvekkeen lasittaminen siten,
ettd parveke ei muutu sisdtilaksi

4. rakennuksen puuikkunoiden vaihtaminen
puu-alumiini-ikkunoiksi asuinpientalossa
tai 1960-luvulla tai sen jilkeen rakenne-
tussa asuinkerrostalossa, kun ikkunajakoa
ei muuteta

5. rakennuksen ikkunoiden ja ovien sivulta
auki olevat markiisit

6. aurinkopaneelien tai -kerdinten sijoittami-
nen rakennuksen tai rakennelman katolle.
Vapautus koskee myos asemakaavalla suo-
jeltuja pientaloja.

7. ilmaldmpépumpun tai ilmavesilémpépum-
pun sijoittaminen rakennukseen, rakennel-
maan tai pihamaalle siten, ettd se ei ndy
katualueelle. Vapautus koskee myés ase-
makaavalla suojeltuja pientaloja.
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8. rakennuksen 1. kerroksen julkisivun pin-
taan kiinnitettévdn korkeintaan 400 x 600
mm suuruisen kilven asentaminen

9. rakennuksen 1. kerroksen huoneiston ndy-
teikkunoiden ja oven yldpuolelle sijoitetta-
vien, suorien ja sivulta auki olevien markii-
sien asentaminen.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa,
niin rakentamisessa on noudatettava voimassa ole-
van asemakaavan madrayksia ja kyseiseen rakenta-
miseen liittyvia saannoksia. Suojelluissa rakennuk-
sissa tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta ai-
heutuvat vaatimukset.

Mainoslaitteita koskevat vapautukset

8. valaistu mainoslaite, kun se on sijoitettu lii-
kehuoneiston ndyteikkunan lasin sisépuo-
lelle ja kun se peittdd korkeintaan puolet
ikkunapinta-alasta ja kun mainoslaite on
kooltaan korkeintaan 2 neliémetrid. Liike-
huoneiston kunkin yksittdisen ikkunan
pinta-alasta saa peittéid mainos- tai
muussa vastaavassa tarkoituksessa mai-
noslaitteilla, ikkunateippauksilla ja vastaa-
villa yhteensd enintddn puolet.

9. rakennuksen 1. kerroksen lilkehuoneiston
irtokirjainmainoslaite, joka on korkeudel-
taan enintddn 400 mm ja joka sijaitsee vd-
littémadisti liikehuoneiston néyteikkunan
yldpuolella

10. rakennuksen 1. kerroksen liikehuoneiston
ndyteikkunan viereen tai yldpuolelle asen-
nettava mainoslaite, joka on kooltaan
enintddn 600x600 mm ja joka on julkisivua
vasten kohtisuorassa

11. rakennuksen 1. kerroksen julkisivun pin-
taan kiinnitettévd mainoskilpi, joka on
kooltaan enintédn 400 x 600 mm

Pihamaalle rakentamista koskevat vapautukset

12. rakennelman, katoksen tai terassin raken-
taminen asemakaavassa omakoti- tai pari-
talotontiksi merkityn tontin pihamaalle,
kun rakennelma tai terassi on kooltaan alle
30 neliémetrid tai kun katos on kooltaan
alle 50 nelibmetrid, ja kun tontin pinta-
alasta kdytetddn rakennusten, rakennel-
mien ja terassien rakentamiseen korkein-
taan 35 prosenttia

13. rakennelman, katoksen tai terassin raken-
taminen asemakaavassa muuksi tontiksi
kuin omakoti- ja paritalotontiksi merkityn
tontin pihamaalle, kun rakennelma tai te-
rassi on kooltaan alle 30 nelibmetrid tai
kun katos on kooltaan alle 50 nelibmetrid.

14. jiteaitauksen, -katoksen tai -suojan raken-
taminen, kun se on kooltaan alle 30 ne-
liometrid

15. yhden laiturin rakentaminen asuintontin
rantaan, kun laituri kelluu ja on kooltaan
korkeintaan 50 nelibmetrid

16. kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen
alueen vastaisen aidan rakentaminen, kun
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aita tukimuureineen on katua vasten enin-
tdan 1,2 metria korkea ja puistoa ja muita
alueita vasten enintdan 1,6 metria korkea.
Aita ja tukimuuri perustuksineen on raken-
nettava kokonaan tontin puolelle.

17. tonttien valisen aidan rakentaminen, kun
aita tukimuureineen on enintaan 1,6 met-
ria korkea, ja kun naapuritontin omistaja
tai haltija hyvaksyy niiden rakentamisen,
seka tontin sisdisten aitojen ja tukimuurien
rakentaminen

Muut vapautukset tonteilla ja asemakaava-alueilla

18. maston tai piipun sekd suurehkon anten-
nin, valaisinpylvédn tai vastaavan rakenta-
minen, kun se on alle 30 metrid korkea,
sekd muistomerkin pystyttdminen

19. asemakaavan mukaisen pysdkointialueen,
urheilualueen ja lumen vastaanottopaikan
rakentaminen

20. ulkotarjoilualueen rakentaminen, kun se on
kooltaan korkeintaan 50 neliometrid. Ulko-
tarjoilualueen on sovelluttava ympdris-
téonsd eikd se saa aiheuttaa vihdistd suu-
rempaa haittaa ympdristélle

21. laitureiden rakentaminen asemakaavan
mukaiselle venesatama-alueelle

IV luku
Erityiset mddirdykset pientalon rakentamisesta

(muutetaan ja siirretddn 21 §:n ja 23 §:n otsikoksi)

224
Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta asuin-
pientalotontilla

Sen lisdksi mitd 21 §:ssé on mddrdtty, niin milldédn
asuinpientalotontilla ei tarvitse hakea lupaa seu-
raavien toimenpiteiden toteuttamiseen:

1. asuinpientalojen ja niiden talousrakennusten jul-
kisivujen ja katon varin seka katon materiaalin
muuttaminen, jos rakennusta ei ole asemakaa-
vassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu

2. korkeintaan 20 nelibmetrin suuruisen piharaken-
nelman rakentaminen. Tontilla saa olla kerrallaan
vain yksi tdmdn mddrdyksen nojalla rakennettu pi-
harakennelma

3. korkeintaan 25 nelibmetrin suuruisen laiturin ra-
kentaminen tontin rantaan. Tontin rannassa saa
olla kerrallaan vain yksi tdmdn mddrdyksen nojalla
rakennettu laituri.

(kumotaan ja mddrdykset siirretddn muutettuna 21
§:ddn)
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Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa,
niin rakentamisessa on noudatettava voimassa ole-
van asemakaavan maarayksia ja kyseiseen rakenta-
miseen liittyvia sadannoksia sekd otettava huomi-
oon rakentamisen soveltuvuus ympdriston kulttuu-
rihistoriallisiin arvoihin.

V luku
Erityiset maaraykset rakentamisesta asemakaava-
alueen ulkopuolella

28§
Suunnittelutarvealue (rauennut 1.11.2020)

Koko Helsingin kaupungin asemakaavoittamaton
alue on maankaytto- ja rakennuslain
16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

28§
Suunnittelutarvealue

Koko Helsingin kaupungin asemakaavoittamaton
alue on maankdytto- ja rakennuslain
16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

VI luku
Rakennuksen elinkaari

VI luku
Luonnonarvojen huomioonottaminen rakentami-
sessa ja rakennuksen elinkaari

318
Tontin luonnon- ja kulttuuriarvojen huomioonotta-
minen rakentamisessa

Rakennukset ja tontin kdyttd on suunniteltava ja
toteutettava siten, etta paikan kasvillisuus, pinnan-
muodot seka erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot
mahdollisuuksien mukaan sailyvat.

Rakennustyon yhteydessa vaurioitunut tai muuten
ympadristéa rumentava osa pihamaasta on istutuk-
sin ja alueen kadyttoon liittyvin jarjestelyin saatet-
tava kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittévdt
luonnontilaiset tontinosat on suojattava tydmaa-ai-
kana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen
voi edellyttdd lupahakemuksen kasittelyn yhtey-
dessa tai rakennustyota valvottaessa, etta raken-
taja laatii tarvittavan suojaussuunnitelman.

318
Tontin luonnon- ja kulttuuriarvojen huomioonotta-
minen rakentamisessa

Tontin ja rakennusten rakentaminen on suunnitel-
tava ja toteutettava siten, etta tontin kasvillisuus,
pinnanmuodot seka erityiset luonnon- ja kulttuu-
riarvot sdilyvat, ellei asemakaavasta muuta johdu.
Rakennettaessa uudis- tai lisérakennus sellaiselle
tontille, jonka asemakaava on ollut voimassa yli 13
vuotta, on lupahakemukseen liitettdvdé selvitys ton-
tin luonnon- ja kulttuuriarvoista.

Rakennusluvassa, maisematyéluvassa tai muussa
luvassa sdilytettdvdksi merkityt puut ja tontin luon-
nontilaiset osat on suojattava tydmaa-aikana huo-
lellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia
lupahakemuksen kasittelyn yhteydessa tai raken-
nustyota valvottaessa, etta rakennushankkeeseen
ryhtyvd laatii tarvittavan suojaussuunnitelman.

Rakennustyon yhteydessa vaurioitunut tai muuten
ympadristdéa rumentava osa pihamaasta on istutuk-
sin ja alueen kayttoon liittyvin jarjestelyin saatet-
tava kokonaisuuteen sopivaan asuun.

31a$
Puiden sdilyttéminen ja lisdiéiminen tontilla

Rakennettavalta tontilta saa kaataa vain ne puut,
mihin lupapddtéksessd on annettu lupa. Mikdli ton-
tilta on vdlttémdatontd kaataa puita asemakaavan
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mukaisen rakentamisen jouduttamiseksi ennen lu-
van myéntémistd, puiden kaatamisesta on ilmoi-
tettava rakennusvalvontapalveluille 14 vuoro-
kautta ennen puiden kaatamista. lImoitukseen on
liitettévd asemapiirros tai vastaava, johon kaadet-
tavat puut on merkitty, seké muu tarpeellinen selvi-
tys. IlImoituksen perusteella rakennusvalvontapal-
velut arvioi, onko puiden kaataminen esitetyssd
laajuudessa vdlttdmdtoéntd.

Rakennetulta tontilta saa perustellusta syystd, ku-
ten puiden kaatumisvaaran johdosta, kaataa puita
ilman maisematyélupaa, mikdli toimenpiteen vai-
kutukset tontille ja ympdrist66n ovat vdhdisié. Ton-
tille on kuitenkin jéétdvd riittévé mdérd puita.

Mikdli rakentamisen johdosta on vdélttimdténtd
kaataa puita lintujen pesiméaikana (1.4.-31.7.), on
hankkeeseen ryhtyvén ennen puiden kaatamista
tutkittava puut luonnonsuojelulain mukaisen lintu-
jen pesimdrauhan varmistamiseksi.

Mikdli rakennusluvassa, maisematyéluvassa tai
muussa luvassa myénnetdén lupa puiden kaatami-
seen, on luvassa tarvittaessa mddrdttévd puiden li-
sdistutuksista. Mikdéli puita on kaadettu ilman lu-
paa ja siten, ettd puiden kaatamisen vaikutukset
tontille tai ympdristé6n ovat vdhdistd suurempia,
on tontille istutettava tarpeellinen mddré isokokoi-
sia puita. Rakennusvalvontaviranomainen mddrdd
tarvittaessa puiden istuttamisesta.

31b§
Viherkerroin

Uudis- ja lisdrakennuksen rakennuslupahakemuk-
sen mukaan on liitettdvd laskelma kaupunkiympd-
ristélautakunnan hyvéksymdn viherkertoimen ta-
voitetason téyttymisestd. Laskelmaa ei tarvitse liit-
tdd omakoti- tai paritalon rakennuslupahakemuk-
seen.

Omakotitalojen ja paritalojen talousrakennuksiin
tulee rakentamisen yhteydessd toteuttaa viher-
katto, jollei katolle sijoiteta aurinkopaneeleja tai -
kerdimidi.
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32§
Materiaalivalinnat

Rakentamisessa on kaytettava materiaaleja, joiden
kestavyydestd, huollettavuudesta, korjattavuu-
desta ja kaytosta poistamisesta on pitka kokemus
tai luotettavaa tietoa.

Koerakentamisessa voidaan kayttaa rakennushank-
keeseen ryhtyvan vastuulla muitakin

materiaaleja edellyttden, ettd niiden kayttayty-
mista seurataan asiantuntijan laatimalla mittaus-,
tarkkailu- ja raportointiohjelmalla. Seurannan tu-
lokset on toimitettava rakennusvalvontavirastoon.

Rakentamiseen ei saa kdyttaa vaurioituneita eika
kunnostamattomia materiaaleja tai rakennusosia.

Jos asemakaavassa ei ole maarayksia rakennuksen
julkisivumateriaaleista ja ympariston rakennusten
julkisivut ovat pdaosin tiilesta muurattuja, on ra-
kennuksen kadun tai muun julkisen kaupunkitilan
vastainen julkisivu tehtava paikalla muuraten. Ra-
kennuksen julkisivu voidaan toteuttaa toisinkin, jos
rakennus ndin soveltuu ymparoéivaan alueeseen.

32§
Materiaalivalinnat

Rakentamisessa on kaytettava materiaaleja, joiden
kestavyydestd, huollettavuudesta, korjattavuu-
desta ja kaytosta poistamisesta on pitka kokemus
tai luotettavaa tietoa.

Rakentamisessa voidaan kéyttdd muusta raken-
nuksesta irrotettuja rakennusosia, mikdéli ndiden ra-
kennusosien kelpoisuus rakentamisessa on 0soi-
tettu erdiden rakennustuotteiden tuotehyvéksyn-
ndstd annetun lain (21.12.2012/954) mukaisesti.

Koerakentamisessa voidaan kayttaa rakennushank-
keeseen ryhtyvan vastuulla muitakin materiaaleja
edellyttaen, etta niiden kayttaytymista seurataan
asiantuntijan laatimalla mittaus-, tarkkailu- ja ra-
portointiohjelmalla. Seurannan tulokset on toimi-
tettava rakennusvalvontapalveluille.

Rakentamiseen ei saa kdyttaa vaurioituneita eika
kunnostamattomia materiaaleja tai rakennusosia.

Jos asemakaavassa ei ole maarayksia rakennuksen
julkisivumateriaaleista ja ympariston rakennusten
julkisivut ovat pdaosin tiilesta muurattuja, on ra-
kennuksen kadun tai muun julkisen kaupunkitilan
vastainen julkisivu tehtava paikalla muuraten. Ra-
kennuksen julkisivu voidaan toteuttaa toisinkin, jos
rakennus ndin soveltuu ymparoéivaan alueeseen.

Mikdli rakennettavan tontin ympdristén rakennuk-
set ovat enimmdkseen puurakennuksia, on tontille
rakennettavan rakennuksen oltava julkisivuiltaan
ja rakenteiltaan pddosin puusta.

348
Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisesta
syysta rakennuksen purkamisen sisdltavaa raken-
nuslupahakemusta tai erillista purkamislupahake-
musta kasitellessaan edellyttaa, etta hakija toimit-
taa selvityksen rakennuksen ja sen sisatilan histori-
allisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupapaatok-
sessa edellyttaa, etta ennen purkamistyon aloitta-
mista on laadittava purkamissuunnitelma.

348
Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisesta
syysta rakennuksen purkamisen sisdltavaa raken-
nuslupahakemusta tai erillista purkamislupahake-
musta kasitellessaan edellyttaa, etta hakija toimit-
taa selvityksen rakennuksen ja sen sisatilan histori-
allisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupapaatok-
sessa edellyttaa, etta ennen purkamistyon aloitta-
mista on laadittava purkamissuunnitelma.

Mikdli luvan hakijan toimittaman rakennus- ja pur-
kujdateselvityksen perusteella rakennuksessa on
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Purkamisesta ei saa aiheutua haitallisia melu-,
poly- tai muita vastaavia vaikutuksia ymparistolle.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta va-
littdmasti rakennuksen tai sen osan purkamisen jal-
keen, niin tontti on viivytyksetta siistittava purka-
misen jaljilta ja mahdollisesti vaurioitunut katu- ja
muu yleinen alue on viivytyksetta korjattava.

kéyttdkelpoisia rakennusosia, on ne irrotettava uu-
delleen kdyttod varten rakennuksen purkamisen
yhteydessd, jos se on teknisesti mahdollista eikd
siité aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Kaytto-
kelpoiset rakennusosat on kdytettévd ensisijaisesti
kyseiselle tontille rakennettavien rakennusten ja
rakennelmien rakentamisessa. Mikdili se ei ole tek-
nisesti tai muusta perustellusta syystd mahdollista,
on kdyttbkelpoiset rakennusosat kdytettdvd muu-
alla tapahtuvassa rakentamisessa, tai jos tdmd-
kédn ei ole mahdollista, on materiaali hyédynnet-
tdvd muulla tavalla. Loppukatselmuksessa on esi-
tettdvd selvitys siité, mité kdyttdkelpoisille raken-
nusosille on tehty.

Purkamisesta ei saa aiheutua haitallisia melu-,
poly- tai muita vastaavia vaikutuksia ymparistolle.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta va-
littdmasti rakennuksen tai sen osan purkamisen jal-
keen, niin tontti on viivytyksetta siistittava purka-
misen jaljilta ja mahdollisesti vaurioitunut katu- ja
muu yleinen alue on viivytyksetta korjattava.

VIl luku
Julkinen kaupunkitila

37§
Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet

Julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennel-
mien koko, rakenne ja ulkoasu on suunniteltava ja
rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan sopi-
vaksi ja siten, etteivat ne muodosta estetta liikku-
miselle tai toimimiselle.

Jakokaapit ja muut vastaavat tekniset laitteet on
kerrostaloalueilla sijoitettava rakennuksiin. Jollei
ndin voida menetelld ilman kohtuuttomia vaikeuk-
sia, ne voidaan sijoittaa katu- tai muulle yleiselle
alueelle, jos rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto sen hyvdksyy.

Laitteen omistajan on pidettava laite jatkuvasti
kunnossa ja ulkonadltaan siistina.

Sijoitettaessa mainos- ja muita vastaavia laitteita
julkiseen kaupunkitilaan on soveltuvin osin nouda-
tettava 9 §:n mddrdyksid.

37§
Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet

Julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennel-
mien koko, rakenne ja ulkoasu on suunniteltava ja
rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan sopi-
vaksi ja siten, etteivat ne muodosta estetta liikku-
miselle tai toimimiselle.

Jakokaapit ja muut vastaavat tekniset laitteet on
kerrostaloalueilla sijoitettava rakennuksiin. Jollei
ndin voida menetelld ilman kohtuuttomia vaikeuk-
sia, ne voidaan sijoittaa katu- tai muulle yleiselle
alueelle. Laitteiden sijoittamisesta katu- tai muulle
yleiselle alueelle on sovittava kaupunkiympdiriston
toimialan asukas- ja yrityspalvelujen kanssa tehtd-
vdssd sijoitussopimuksessa.

Laitteen omistajan on pidettava laite jatkuvasti
kunnossa ja ulkonadltaan siistina.

(kumotaan)
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42§
Tapahtumien jérjestdminen

Tapahtumien jarjestamista varten voidaan julkiseen
kaupunkitilaan pystyttaa yleisételttoja ja muita
vastaavia siirrettdvid rakennuksia ja rakennelmia il-
man rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin,
ettd ne voivat olla pystytettyind paikallaan ja kéy-
tossd kauintaan kaksi viikkoa.

Tapahtumien jdrjestdmiselld on aina oltava maan-
omistajan tai -haltijan /upa ja muut mahdollisesti
tarvittavat luvat.

Tapahtuman jérjestdjén on huolehdittava riitté-
vistd turvallisuus-, jétehuolto- ja kdymadldjéirjeste-
lyistd, hdiritsevdn melun ehkdisystd ja paikan siisti-
misestd viivytyksettd tapahtuman jilkeen.

42§
Tapahtumiin liittyvien rakennelmien, aitojen ja
mainoslaitteiden pystyttéminen

Rakennelmia, aitoja ja mainoslaitteita voidaan pys-
tyttaa tapahtuma-alueelle ilman rakennusvalvonta-
viranomaisen lupaa korkeintaan kahdeksi kuukau-
deksi, mikdli kyse on tapahtuman jarjestamisesta.

Tapahtuman jdrjestémiseen kaupungin hallitse-
malla maalla on saatava aluetta hallitsevan viran-
omaisen tai muun vastaavan suostumus.

Rakennelmien on oltava turvallisia kdyttdjilleen
eikd rakennelmista ja niiden kéyttidmisestd saa ai-
heutua vdhdistéd suurempaa haittaa ympdiristélle
eikd paikan kasvillisuudelle.

VIl luku
Tydmaat

44§
Katu- tai muun yleisen alueen kdyttaminen

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto voi myon-
tad hakemuksesta oikeuden maardajaksi kayttaa
katu- tai muuta yleista aluetta tydmaata ja sen
huoltotiloja varten.

Hakemukseen on sisallytettava tarpeelliset suunni-
telmat tydmaan aitaamisesta, jatehuollon, ajo-
neuvo- ja jalankulkuliikenteen jarjestamisesta seka
melu-, poly- ja muiden haittojen rajoittamisesta.

Perustellusta syystd katu- ja puisto-osasto voi pe-
ruuttaa kéyttoéoikeuden, rajoittaa kdyttooikeutta
tai muuttaa kdyttéoikeuden ehtoja. Kdyttdoikeu-
den hakijan on suoritettava kaupungin hyvaksyman
taksan mukainen maksu.

44§
Katu- tai muun yleisen alueen kdyttaminen

Kaupunkiympdiristén toimialan asukas- ja yrityspal-
velut voi myontda oikeuden maaraajaksi kayttaa
katu- tai muuta yleista aluetta tydmaata ja sen
huoltotiloja varten.

Kdyttboikeuden hakijan on sisallytettava ilmoituk-
seen tarpeelliset suunnitelmat tyémaan aitaami-
sesta, jatehuollon, ajoneuvo- ja jalankulkuliiken-
teen jarjestamisesta seka melu-, poly- ja muiden
haittojen rajoittamisesta. /Imoituksen johdosta teh-
dddn pddtos ja alueen kéyttdmisestd peritddn kau-
pungin hyvaksyman taksan mukainen maksu.

45§
Tilapdiset tydmaarakennukset

Tyomaata varten voidaan rakennettavalle tontille
taikka siihen valittomasti liittyvalle katu- tai muulle
yleiselle alueelle, jolle rakennusviraston katu- ja
puisto-osasto on 44 §:n nojalla myontanyt kaytto-
oikeuden, sijoittaa tarvittavia tilapaisia tydmaara-
kennuksia.

45§
Tilapdiset tydmaarakennukset

Tyomaata varten voidaan rakennettavalle tontille
taikka siihen valittomasti liittyvalle katu- tai muulle
yleiselle alueelle, jolle kaupunkiympdiristén toi-
mialan asukas- ja yrityspalvelut on 44 §:n nojalla
myontanyt kayttooikeuden, sijoittaa tarvittavia ti-
lapaisia tydmaarakennuksia.
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46 §
Kaivaminen yleiselld katu- ja liikennealueella

Kaivaminen ja louhiminen kaupungin hallitsemalla
katu- tai muulla yleisella alueella edellyttda maan-
omistajan suostumusta. Suostumuksen antami-
sesta pddttdd rakennusvirasto. Satama-alueilla kai-
vamiseen ja louhimiseen on haettava lupa Helsin-
gin Satamalta.

46 §
Kaivaminen yleiselld katu- ja liikennealueella

Kaivaminen ja louhiminen kaupungin hallitsemalla
katu- tai muulla yleisella alueella edellyttaa ilmoi-
tusta kaupunkiympdriston toimialan asukas- ja yri-
tyspalveluille. IImoituksesta sdddetddn kadun ja
erdiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta annetussa laissa (31.8.1978/669). Satama-
alueilla kaivamiseen ja louhimiseen on haettava
lupa Helsingin Satama Oy:lté.




