Asemakaava N
Hyvaksytty 8.2.2022 \
YL 2400 I, julkisten l&hipalvelualueiden N\
korttelialue.

Tontin lansiosassa merkinta VU le, leikki- ja
oleskelualueeksi varattava osa, jolle saa

rakentaa aidatun puistomaisen leikkipihan i
, \ . paivakodin kéyttéon. Lisaksi merkinta, \
\ \ \ istutettava alueen osa, jolla -INLIIKUNTAPUISTO
f/VE\QKggTOSO’LAUXNG'N\ \ kaupunkikuvallisesti merkittiva puusto tulee HIIDROTTSPARK -
LITOSKORKO n. +XXX \ @ sailyttaa ja tarvittaessa uudistaa. VU oll!
PADOTUSKORKEUSTASO +XXX \

Kaupunkikuva ja rakentaminen

- Rakennuksen tulee olla julkisivuiltaan ja
rakenteiltaan paaosin puuta

- Kattopinnat tulee hyddyntaa viherkattoina
jaltai aurinkosahkon tuottamiseen

- Tontin pohjoisrajalle on istutettava 2

4 pensasaita !

s Pysakointi:
- Paivakotitilat 1ap/300kem?

0
BTAVA
1O

\
LIITOSKORKO TAR \
REK TYOMAALLA ﬂ N ’
RK=+XX.XX S
TP ’

KK=+XX.XX\

\ Palotekniset tiedot NS e
) - P1 paloluokan rakennus
8 4 ,' - Hatékeskukseen liitetty paloilmoitinjarjestelma,
N sahkoverkkoon, kytkettavat sahkdsyotoltaan . . .
/ varmennetut paloilmoittimet, PPP ja kasisammuttimet Rakennuspaikan rakennusoikeus ja
\ - Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk) rakennusten laajuustiedot
, - Rakennuksesta tehdaan paloteknisen suunnitelma
o 442 - Sammutusajoneuvon pyséahtymispaikka huoltopihalla Esitetty erillisini kaavioina, rakennusoikeudellinen kerrosala
1 2197 kem?, bruttoala 2633 brm?
Hulevedet:
ST 1kpl - _Piha_-alue@n hulgyesié johdetaan Iépéiseméttémilté Ti.!i.i.vuus (brut?o): o ,
2 150mm 8 5 pinnoilta pintavesia tasauksen avulla kasvillisuuden Paarakennus sis. kuistit 13 975 m
. kayttéon. Hulevesia viivytetaan tontilla GEO, LVIA ja Piharakennus 160 m?®
pihasuunnitelman mukaisesti (viivytysputkisto) Huoltopihan varasto 23 m?
- Kattovedet johdetaan suoraan hulevesivieméariin
o X Kokoontumistilat

_____ cenal kéyntj:==> S22 : w00 Asemakaavan madrillisten vaatimusten Rakennuksessa on iltakayttda 1. jat 2. kerroksessa seuraavasti:

-
B 150mm _ - B |
2/ il {1} \
- Y\x\t\:‘\ et
\

: T toteutuminen: * monitoimitila, 25 henkiléd, 24 m2
[ B - Autopaikkavaade 2209/300 =8 autopaikkaa + ruokailutila, 45+40henkilog, 25+37m2
- Polkupyérapaikoitukselle ei esitetty vaadetta kaavassa, + sali, 80 henkilod, 73 m2
8 3 tehdaan 40 pyorapaikkaa, joista osa tehdaan katettuna * pienryhmétila, 30 henkil6a, 29 m2
= koontumistilat yhteensa (liikunta-/monitoimitila, ruokailutila ja sali):
Rakennuspaikkaan kohdistuvat 220 henkiloa, 188 m2
rasitteet/yhteisjarjestelyt: Muuta:
- Tontilla viemérilinja, jota joudutaan siirtamaan uuta: o ) _
rakennusalueelta - Ei melualueella, ei suojautumista ulkopuoliselta melulta
[l >< I " . .
Vaestonsuoja
- S1 luokan vaestonsuoja
- kokoontumistilan, 2% kerrosalasta, 41m?
- henkilémaara 55 (0,75m?henk)
N 4
> - XA : :
= . . .
2 Ten n ISha I II Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
(] | I ETRS-GK25
g\ Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:
3 N2000
(=
2
_’%‘ Kaupunginosarkyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
Z>\ 46 PITAJANMAKI 46002 22
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS 1/15
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Kutomokuja Asemapiirustus 1:500
Kutomokuja 3
00380 Helsinki
VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3
Verstas Arkkitehdit Oy, T laituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus AR 002—00 1
21.10.2022  Anne Jaakola
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Palotekniset tiedot

- P1 paloluokan rakennus

- Rakenteiden palonkesto R60

- Palo-osastointi REI60

- Rakennusksen sisatilat ovat yhta palo-osastoa poistumisportaita,
lammonjakohuonetta ja teknisia tilaoja lukuun ottamatta

- Poistuminen sisapuolisen osastoidun poistumisportaan ja luhtikdytéavan
portaan kautta

- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15

- Hatékeskukseen liitetty paloilmoitinjarjestelma, sahkoéverkkoon,
kytkettavat sahkdsyotoltdan varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
kasisammuttimet

- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk)

- Rakennuksesta tehdaan paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Kaytetadn CE-merkittyja ja M1-lukiteltuja tuotteita

Kayttoturvallisuus:

- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa
(Iahes kaikki ikkunat turvalasia); ruokasalin lasiseina ar=0, huomoidaan
lasin mitoituksessa; tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet

- Kasijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/térmaysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi sy6ksyn, kaidekorkeus 1,2m

- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintddn160mm ja etenema
vahintdan 300mm

- Kulku vesikatolle sisdkautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita

- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset

- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa kayttaen

Esteettorpyys:. . . . Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
- Esteettémat WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin ETRS-GK25
puolin kaytettava WC-tila i . .
- Esteetdn hissi, hissikorin sisamitat 1300x1700mm, oviaukon leveys Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
vah.900mm N2000
- Rakennuksen ovet helppokayttoisia, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittavan tehokasta Kaupunginosarkyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
- Portaissa kontrastiraita 46 PITAJANMAKI 46002 22
. e Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Meluntorjunta ja daniolosuhteet UUDISRAKENNUS 2/15
- SiSét”CI)(jen akusl,(tiset ratll((aistt mééréys':en, H?Isingin kkaupungin Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
ohjeistuksen mukaan seka akustisen suunnitelman mukaan . .
! LPK Kutomokuja Pohjapiirustus 1. krs 1:100

LVIA-tekniset asiat: .
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jadhdytysta Kutomokuja 3
- Maalampd 00380 Helsinki
Kokoontumistila: , - .
- salien maksimihenkildmaara 1.krs 70 henk. ja 2. krs 150 henk. yhteensa VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3
220 henk. (kokoontumlstllahakemus) Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus AR 003—00 1
21.10.2022  Anne Jaakola
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja

46 PITAJANMAKI 46002 22

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

UUDISRAKENNUS

Juoks. nro

3/15

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté

LPK Kutomokuja Pohjapiirustus 2. krs

Kutomokuja 3
00380 Helsinki

Mittakaavat

1:100

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 3 - O O 2

21.10.2022  Anne Jaakola

Muutostunnus
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja

46 PITAJANMAKI 46002 22

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

UUDISRAKENNUS

Juoks. nro

4/15

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté

LPK Kutomokuja Pohjapiirustus 3. krs/Ullakko

Kutomokuja 3
00380 Helsinki

Mittakaavat

1:100

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 3 - O O 3

21.10.2022  Anne Jaakola

Muutostunnus
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Huollon turvallisuus:

- Katolla sijaitseville iimanvaihtolaitteille ja muille sdannéllista kayntia
edellyttaville rakennusosille, kdynti siséltd konehuoneen kautta kattoluukun
ja tikkaiden kautta, ulkokautta talotikkaiden kautta

- Katon kaltevuus 4,5 astetta (7,87%), ei edellyta kattosiltaa, lapetikkaita tai
kattoporrasta

- Rakennuksen korkeus ylittda 9 metria, katolle tehdaan kiinnitusrakenteet
turvakdysia varten

- Rakennuksen on huollettavissa henkildnostimen avulla, katolle ei tehda
erillisia kiinnitysrakenteita riipputelineille

Katon muut turvavarusteet:

- Katolle tehdaan lumiesteet ja kattopollarit turvakdyden kiinnityspisteiksi
- Katolle tulevat varusteet ja kiinnikkeet koroosiosuojattuja, liittokset ja
kiinnitykset valmistajan ohjeen mukaan

- Talotikkaat varustetaan turvavaljaiden kiinnityskiskolla, mitoitus RT 85-
11132 Vesikaton turvavarusteet ohjeen mukaan

Ullakko-ontelon osiin jako:
- osiinjako EI15 alle 400m2 osiin ullakkokerroksen piirustuksen mukaisesti

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja

46 PITAJANMAKI 46002 22

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro

UUDISRAKENNUS 5/15

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat

LPK Kutomokuja Vesikatto 1:100

Kutomokuja 3
00380 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 3 - O 04

21.10.2022  Anne Jaakola




RAKENNETYYPIT

1:1500

. . VALISEINAT
ALAPOHJAT YLAPOHJAT ULKOSEINAT
VALIPOHJAT
VSs1 VS6
AP1 Us1 . I
. YP1 Kantava ja jéykistava véliseind 44dB Ei-kantava véliseing
Alapohja yleensé VP1 VP4 Ylépohja kermikate kattorakenne Ulkoseiné yleensé
i . slinohi isvdE srkatilat i itumi i Pintamateriaali ja -kasittely h lostuk kaan.
Vélipohja yleensé Vélipohja betonisydén, mérkétilat ja IVKH Bitumikermi intamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan Paallyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm) 18 mm Saénkestava vaneri 13 mm Kipsilevy Gyproc GEK 13 13 mm Kipsilevy Gyproc GEK 13 13 mm Kipsilevy Gyproc GEK 13
10 mm Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava Pintamateriaall ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan Lattian pintamateriaalin tulee tayttaa askeldaneneristysvaatimukset Kattoristikot rakennesuunnitelmien mukaan 48 mm Vaakakoolaus 48x48mm k600 (valiseinliittymien kohdalla 1m leveydell& 13 mm Kipsilevy Gyproc GN 13 13 mm Kipsilevy Gyproc GN 13
100 mm Pintavalu, A-3-iii, verkko #8-150, lattialammitys. pintalaatta tehdaén 100 mm Tasoitevalu, lattiatasoite, lattialammitys, laatta katkaistaan valiseinien kohdalla Vedeneriste, siveltava Tuuletettu iimatila litoksenmolemmin puolin koolausvalissa mineraalivillatayttd 148 mm Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla 95 mm Terasrankarunko GS k600 + &énieristysvilla KL 70mm
erillisena jokaiseen toimintatilaan. 30 mm Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 MN/m? 10 mm Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsstasaava, tarvittaessa -100mm, jos kattokaltevuus 1:10 tai jyrkempi Isover Premium 33 Id = 0,033 wimk) 13 mm Kipsilevy Gyproc GN 13 13 mm Kipsilevy Gyproc GN 13
Suodatinkangas, n3 Thermisol step 30mm 90...130 mm  Kallistusvalu, A-3-I1I, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialammitys -200mm, jos kattokaltevuus 1:10-1:20 0,2 mm Hoyrynsulkumuovi 13 mm Kipsilevy Gyproc GEK 13 13 mm Kipsilevy Gyproc GEK 13
30 mm Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 mn/m3 Regufoam sound 10, 17 mm, suurin sallittu 18 mm Kerto-kate (ei homesuojausta) 320 mm Kantava rakenne, ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan Tuulenohjain raystailla b 2 1200 mm 198 mm Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 Id = 0,033 W/mk Pintamateriaali- ja Kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
lyhytaikainen kuormitus 25 kn/m2 (infrahansa.com) 500 mm Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan Pintamateriaali ja -k&sittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan 250 mm Puhallusvilla Paroc BLT 6 Id = 0,041 W/mk, palo-ominaisuudet A1 30 mm Tuulensuojavilla Isover Facade PALONKESTAVYYSAIKA: EI60
265 mm Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan + kivivilla Paroc eXtra 100mm, Id= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1 18 mm Kerto-kate (ei homesuojausta) 25 mm Tuuletusrako, pystykoolaus 25x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs PALONKESTOLUOKKA: REISO AANITASOEROLUKU: DT.w 44 dB
170 mm Lammdneristys, tehdaslimattu, Id < 0,021 w/mk lImansulkupaperi PALONKESTOLUOKKA : R60 450 mm Palkisto 51x400 kerto-s k600 25 mm Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm AANENERISTAVYYS: DnT.w 44 dB
>1200 mm Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan 50 mm Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300 + mineraalivilla Paroc extra Id < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet A1 32 mm Julkisivuverhouslauta 32x95, pystyyn Kiinnityksia varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm
100 mm Kapillaarikatko, markéseulottu sepeli #8-16 15+15mm 2 palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (Kz30 suojaverhous) Hoyrynsulkumuiovi, saumojen limitys = 200mm * teippaus tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3
50 mm EPS 120 routa tai 2x routamatto Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti VP3 25 mm Koolaus 25x100 k300 U-ARVO: 0,16 W/m™K VSs7
>400 mm Kapillaarikatko, mérkéseulottu sepeli #16-32 Vélipohja VSS katto, massiivilaatta 25mm Koolaus 25x100 k300 PALONKESTOLUOKKA: REI60 Vs3 Ei-kantava véliseing, mérkétila toisella puolella, 44dB
Suodatinkangas, N3, saumat limitetdan 400 mm PALONKESTOLUOKKA : R60 Paallyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm) 15+15 mm 2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous) Kantava ja jéykistavé véliseina 44dB
Perusmaa, routimaton mursketayttd, kallistus salaojiin 1:50 ILMAAANENERISTAVYYS: DnT w = 52 dB Lattian pintamateriaalin tulee tayttda askelaaneneristysvaatimukset Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
ASKELAANENERISTAVYYS: L'nT,w + CI50-2500 = 63 dB us2 Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 13 mm Raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vahintdan 11,5 kg/m2)
U-ARVO: 0.13 w/m2k 10 mm Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava U-ARVO: 0.07 W/m2K Ulkoseiné VSS 13 mm Kipsilevy Gyproc GEK 13 13 mm Kipsilevy Gyproc GN 13
PALONKESTOLUOKKA : REI60 120 mm Terasbetoniliittolaatta by45 / bly7 mukaan luokka A-3-iii. Raudoitus rak. mukaan, R60. PALONKESTOLUOKKA: REI 60 13 mm Kipsilevy Gyproc GN 13 95 mm Terasrankarunko GS k600 + aanieristysvilla KL 70mm
VP2 Tekniikkatila, koneellinen tuuletus LVI-suunnitelmien mukaan harkkomuuri k600, Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan. 198 mm Puurunko 48x198k600 + palamaton kivivilla 12 mm Havuvaneri 12mm (levyn tiheys >460kg/m3)
AP2 Vélipohja yleensa, mérkétilat, jannevali <5m joka toinen pystysauma auki 50 mm. 300 mm VSS betoniseina 13 mm Kipsilevy Gyproc GN 13 12,5 mm Markétilalevy, Glasroc H GHOE 13 Ocean
Alapohja yleensé, mérkétilat 300...400 mm Kantava rakenne, rakennesuunnitelmien mukaan 20 mm Asennusvara + asennusvilla 13 mm Kipsilevy Gyproc GEK 13 Kosteussulkukasittely + vedeneristys vtt:n sertifioima vedeneristysjarjestelma.
i iaali ja -kasi 198 Kant ko 48x198 C24 k600 + mi livilla 1 Premium 33 Id = 0,033 W/mk . o I N . U Lo I
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan Pintamateriaali ja -kasittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan mm antava ru.n _O X mineraaiivita sover Fremium m Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan Vedeneriste, siveltiva 22 mm qu:e:suq:mlla Ijol\(/erlFacazdSe 100 Kk 600 okat -
10 mm Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava tarvittaessa 90..130 mm  Kallistusvalu, A-3-l1l, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialammitys, PALONKESTOLUOKKA : REIGO e m Vuuf ES"’: . Zy: }1/0(;0;:200)( mim pAoKTCoprotil T KpL TS PALONKESTOLUOKKA: REI60 PALONKESTAVYYSAIKA: EI60
90..130 mm  Kallistusvalu, A-3-lll, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialammitys lattia katkaistaan valiseinien kohdalla . mm J"’Ii axee a':‘s |X o g ”"t“ AANENERISTAVYYS: DnT,w 44 dB AANITASOEROLUKU: DnT,w 44 dB
265 mm Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan 18 mm Kerto-kate (ei homesuojausta) mm ulkisivuverhousiauta 32x=o, pystyyn Kiinnityksia varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm Kiinnityksia varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm
170 mm Lammdneristys, tehdaslimattu, Id < 0,021 w/mk 500 mm Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan VP6 ' o _ s tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3
>1200mm  Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan + Kivivilla Paroc eXtra 100mm, Id= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1 Vélipohja kylmé kuisti U-ARVO: 0,16 W/m*K
100 mm Kapillaarikatko, markaseulottu sepeli #8-16 limansulkupaperi VS5
50 mm EPS 120 routa tai 2x routamatto 50 mm Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300 28 mm Uritettu terassilaudoitus lehtikuusi 28x145 k155 Kantava ja jéykistavé véliseing 48dB
Haar 5 e ; Suoristuskillat PALONKESTOLUOKKA: REI60
>400 mm Kapillaarikatko, mérkéaseulottu sepeli #16-32 15+15 mm 2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous) uon u. I o
Suodatinkangas, N3, saumat limitet&&n 400 mm Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti Vedeneriste, siveltava Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
Perusmaa, routimaton mursketayttd, kallistus salaojiin 1:50 90...130 mm  Kallistusvalu, A-3-lll, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattiakaivoissa sulanapito us3 2%13 mm 2x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vhintaan 11,5 kg/m2)
PALONKESTOLUOKKA : R60 18 mm Kerto-kate (ei homesuojausta) Ulkosein betonirakenteinen 148 mm Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla
U-ARVO: 0.13 w/m2 300 mm Palkisto 45x300 kerto-s k600 3x13 mm 3x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vahintaan 11,5 kg/m2)
PALONKESTOLUOKKA : REI60 + mineraalivilla Paroc extra |d < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet At Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan. Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
VP3 25 mm Koolaus 25x100 k300 160 mm Betoniseina
Valipohja betonisydén Alaslaskurakenne, tekniikkatila 20 mm Asennusvara + asennusvilla PALONKESTOLUOKKA: REIG0
Paéllyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm) 25 mm Koolaus 25x100 k400 198 mm Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 Id = 0,033 W/mk AANENERISTAVYYS: DnT,w 48 dB
Lattian pintamateriaalin tulee tayttaa askeldaneneristysvaatimukset 12+12 mm 2xLuja A 12mm, pintalevy tehdasmaalattu, vari ARK mukaan 30 mm Tuulensuojavilla Isover Facade
25 mm Tuuletusrako, pystykoolaus 25x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs
PALONKESTOLUOKKA : R60
30 mm Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava 25mm Vaakakoolaus 25x100 k’k 600 mm
100 mm Pintavalu, A-3-11l, verkko #8-150, lattialammitys. 32 mm Julkisivuverhouslauta 32x95, pystyyn
Pintalaatta tehdaan erillisena jokaiseen toimintatilaan.
Suodatinkangas, N3 U-ARVO: 0,16 W/m2K
30 mm Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 MN/m?® mAameTan i hren
Thermisol step 30mm
320 mm Kantava rakenne, ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan
PALONKESTOLUOKKA : R60
ILMAAANENERISTAVYYS: DnT,w = 52 dB
ASKELAANENERISTAVYYS: L'nT,w + CI50-2500 = 63 dB
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UUDISRAKENNUS 6/15

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
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LPK Kutomokuja
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Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS 7/15
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Kutomokuja Leikkaus B-B 1:100
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VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintoja
46 PITAJANMAKI 46002 22
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS 8/15
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Kutomokuja Leikkaus C-C 1:100
Kutomokuja 3
00380 Helsinki
VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3
Verstas Arkkitehdit Oy, T: laituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
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1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa Vﬂ\\ fg??ﬁ:g::g;j}; E::;;::ST;D_D h:ir:t:ksagat

2. Katon pellitykset, vaalean harmaa

3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun savyinen kuultokasittely

4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus

Kutomokuja 3
00380 Helsinki

5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun savyinen kuultokasittely
6. Betoni
7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Verstas Arkkitehdit Oy, T ituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

8a. Ovet, alumiini, vaalea beige

8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu

9. Pinnakaide, vaalea beige

10. Raystaskourut, syoksytorvet, vaalean ruskea

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus AR 004—0 04

21.10.2022  Anne Jaakola

11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea / 1:1500
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rnro
46 PITAJANMAKI 46002 22

Viranomaisten merkintdja

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS 10/15
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Kutomokuja Leikkaus E-E 1:100
Kutomokuja 3

00380 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Verstas Arkkitehdit Oy, T i 3, 00180 Helsinki, Finland
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1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa

2. Katon pellitykset, vaalean harmaa

3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun savyinen kuultokasittely

4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitet
ruskeanharmaa peittomaalaus

5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun savyinen kuultokasittel
6. Betoni

7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige

8a. Ovet, alumiini, vaalea beige

8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu

9. Pinnakaide, vaalea beige

10. Raystaskourut, sydksytorvet, vaalean ruskea

11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintéja
46 PITAJANMAKI 46002 22
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS 11/15
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisélto Mittakaavat
LPK Kutomokuja Julkisivu eteldan 1:100
Kutomokuja 3
00380 Helsinki
VER S TA S A RC HITE CT S Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3
Verstas Arkkitehdit Oy, T: ituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
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6.
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
46 PITAJANMAKI 46002 22
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa UUDISRAKENNUS 12/15
2. Katon pe”ltykset, vaalean harmaa Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
3. Julkisivuverhgus_, pystysuunt?inenjulkisivuverhouslauta, LPK Kutomokuja Julkisivu lanteen 1:100
vaalean puun savyinen kuultokasittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu Kutomokuja 3
ruskear?har'maa. pelttomaglaus o o 00380 Helsinki
5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun savyinen kuultokasittely
6. Betoni
7. lkkunat, alumiini, vaalea beige VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3
8a. OVet, alUmllnl, vaalea bel_ge L. Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
8b. Ovet, puuverhous, kuten ju|kISIVU +358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
9. Pinnakaide, vaalea beige Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
10. Raystaskourut, sydksytorvet, vaalean ruskea
11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus AR 005-002
21.10.2022  Anne Jaakola
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1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa

2. Katon pellitykset, vaalean harmaa

3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun savyinen kuultokasittely

4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus

5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun savyinen kuultokasittely
6. Betoni

7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige

8a. Ovet, alumiini, vaalea beige

8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu

9. Pinnakaide, vaalea beige

10. Raystaskourut, sydksytorvet, vaalean ruskea

11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro
46 PITAJANMAKI 46002 22

Viranomaisten merkintéja

Rakennustoimenpide

UUDISRAKENNUS

Piirustuslaji

Juoks. nro

13/15

Rakennuskohteen nimi ja osoite

LPK Kutomokuja

Kutomokuja 3
00380 Helsinki

Piirustuksen sisaltd

Julkisivu pohjoiseen

Mittakaavat

1:100

VERSTAS ARCHITECTS

Verstas Arkkitehdit Oy, T ituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Rakennussuunnittelija Suunnittelija

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus

21.10.2022  Anne Jaakola

Suunnitteluala ja piirustusnumero

AR 005-003

Muutostunnus
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6.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja

46 PITAJANMAKI 46002 22

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro

1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa UUDISRAKENNUS 14/15

2. Katon pellitykset, vaalean harmaa
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat

LPK Kutomokuja Julkisivu itédén 1:100

Kutomokuja 3
00380 Helsinki

4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun savyinen kuultokasittely

6. Betoni

7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige

8a. Ovet, alumiini, vaalea beige

8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

9. Pinnakaide, vaalea beige
10. Raystaskourut, syoksytorvet, vaalean ruskea
11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

Pvm Pagsuunnittelija Allekirjoitus AR O O 5—004

21.10.2022  Anne Jaakola
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
46 PITAJANMAKI 46002 22

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS 15/15
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Kutomokuja VSS-piirustus

Kutomokuja 3

00380 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 224 LPK Kutomokuja 3

Verstas Arkkitehdit Oy, T laituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 7 - O O 1

21.10.2022  Anne Jaakola
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