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Asemakaava
Hyväksytty 8.2.2022
YL 2400 II, julkisten lähipalvelualueiden
korttelialue.
Tontin länsiosassa merkintä VU le, leikki- ja
oleskelualueeksi varattava osa, jolle saa
rakentaa aidatun puistomaisen leikkipihan
päiväkodin käyttöön. Lisäksi merkintä,
istutettava alueen osa, jolla
kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto tulee
säilyttää ja tarvittaessa uudistaa.
Kaupunkikuva ja rakentaminen
- Rakennuksen tulee olla julkisivuiltaan ja
rakenteiltaan pääosin puuta
- Kattopinnat tulee hyödyntää viherkattoina
ja/tai aurinkosähkön tuottamiseen
-  Tontin pohjoisrajalle on istutettava
pensasaita
Pysäköinti:
- Päiväkotitilat 1ap/300kem²

Palotekniset tiedot
- P1 paloluokan rakennus
- Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä,
sähköverkkoon, kytkettävät sähkösyötöltään
varmennetut paloilmoittimet, PPP ja käsisammuttimet
- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk)
- Rakennuksesta tehdään paloteknisen suunnitelma
- Sammutusajoneuvon pysähtymispaikka huoltopihalla

Hulevedet:
- Piha-alueen hulevesiä johdetaan läpäisemättömiltä
pinnoilta pintavesiä tasauksen avulla kasvillisuuden
käyttöön. Hulevesiä viivytetään tontilla GEO, LVIA ja
pihasuunnitelman mukaisesti (viivytysputkisto)
- Kattovedet johdetaan suoraan hulevesiviemäriin

Asemakaavan määrällisten vaatimusten
toteutuminen:
- Autopaikkavaade 2209/300 =8 autopaikkaa
- Polkupyöräpaikoitukselle ei esitetty vaadetta kaavassa,
tehdään 40 pyöräpaikkaa, joista osa tehdään katettuna

Rakennuspaikkaan kohdistuvat
rasitteet/yhteisjärjestelyt:
- Tontilla viemärilinja, jota joudutaan siirtämään
rakennusalueelta

Väestönsuoja
- S1 luokan väestönsuoja
- kokoontumistilan, 2% kerrosalasta, 41m²
- henkilömäärä 55 (0,75m²/henk)

Rakennuspaikan rakennusoikeus ja
rakennusten laajuustiedot

Esitetty erillisinä kaavioina, rakennusoikeudellinen kerrosala
2197 kem², bruttoala 2633 brm²

Tilavuus (brutto):
Päärakennus sis. kuistit 13 975 m3

Piharakennus 160 m3

Huoltopihan varasto 23 m3

Kokoontumistilat
Rakennuksessa on iltakäyttöä 1. jat 2. kerroksessa seuraavasti:
• monitoimitila, 25 henkilöä, 24 m2
• ruokailutila, 45+40henkilöä, 25+37m2
• sali, 80 henkilöä, 73 m2
• pienryhmätila, 30 henkilöä, 29 m2
= koontumistilat yhteensä (liikunta-/monitoimitila, ruokailutila ja sali):
220 henkilöä, 188 m2

Muuta:
- Ei melualueella, ei suojautumista ulkopuoliselta melulta
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Palotekniset tiedot
- P1 paloluokan rakennus
- Rakenteiden palonkesto R60
- Palo-osastointi REI60
- Rakennusksen sisätilat ovat yhtä palo-osastoa poistumisportaita,
lämmönjakohuonetta ja teknisiä tilaoja lukuun ottamatta
- Poistuminen sisäpuolisen osastoidun poistumisportaan ja luhtikäytävän
portaan kautta
- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15
- Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä, sähköverkkoon,
kytkettävät sähkösyötöltään varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
käsisammuttimet
- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk)
- Rakennuksesta tehdään paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Käytetään CE-merkittyjä ja M1-lukiteltuja tuotteita

Käyttöturvallisuus:
- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa
(lähes kaikki ikkunat turvalasia); ruokasalin lasiseinä ar=0, huomoidaan
lasin mitoituksessa; tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet
- Käsijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/törmäysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi syöksyn, kaidekorkeus 1,2m
- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintään160mm ja etenemä
vähintään 300mm
- Kulku vesikatolle sisäkautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita
- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset
- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa käyttäen

Esteettömyys:
- Esteettömät WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin
puolin käytettävä WC-tila
- Esteetön hissi, hissikorin sisämitat 1300x1700mm, oviaukon leveys
väh.900mm
- Rakennuksen ovet helppokäyttöisiä, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittävän tehokasta
- Portaissa kontrastiraita

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Sisätilojen akustiset ratkaisut määräysten, Helsingin kaupungin
ohjeistuksen mukaan sekä akustisen suunnitelman mukaan

LVIA-tekniset asiat:
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jäähdytystä
- Maalämpö

Kokoontumistila:
- salien maksimihenkilömäärä 1.krs 70 henk. ja 2. krs 150 henk. yhteensä
220 henk. (kokoontumistilahakemus)
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UUDISRAKENNUS 3/15

Pohjapiirustus 2. krs

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 003-002

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

003-002Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola
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Pohjapiirustus 3. krs/Ullakko

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 003-003

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

003-003Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola
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Vesikatto

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 003-004

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

003-004Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola

A

A

JS-E

JS-I

JS-P

JS-L

B

E

C

C

D

D
2 000
2 000

3 000

2 000

3 000

Aurinkopaneelit

4,4°

4,5°

Kattoluukku

Kattoluukku, reitti

konehuoneesta vesikatolle

Kattoluukku

Kattoluukku

Kattopollari

Kattopollari

Kattopollari

Kattopollari

Kattopollari

Kattopollari

Syöksytorvi

Syöksytorvi

Syöksytorvet ja kouru

Syöksytorvet ja kouru

Huollon turvallisuus:
- Katolla sijaitseville ilmanvaihtolaitteille ja muille säännöllistä käyntiä
edellyttäville rakennusosille, käynti sisältä konehuoneen kautta kattoluukun
ja tikkaiden kautta, ulkokautta talotikkaiden kautta
- Katon kaltevuus 4,5 astetta (7,87%), ei edellytä kattosiltaa, lapetikkaita tai
kattoporrasta
- Rakennuksen korkeus ylittää 9 metriä, katolle tehdään kiinnitusrakenteet
turvaköysiä varten
- Rakennuksen on huollettavissa henkilönostimen avulla, katolle ei tehdä
erillisiä kiinnitysrakenteita riipputelineille

Katon muut turvavarusteet:
- Katolle tehdään lumiesteet ja kattopollarit turvaköyden kiinnityspisteiksi
- Katolle tulevat varusteet ja kiinnikkeet koroosiosuojattuja, liittokset ja
kiinnitykset valmistajan ohjeen mukaan
- Talotikkaat varustetaan turvavaljaiden kiinnityskiskolla, mitoitus RT 85-
11132 Vesikaton turvavarusteet ohjeen mukaan

Ullakko-ontelon osiin jako:
- osiinjako EI15 alle 400m2 osiin ullakkokerroksen piirustuksen mukaisesti
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Leikkaus A-A

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 004-001

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

004-001Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola

I'

I'

H'

H'

G'

G'

F'

F'

E'

E'

D'

D'

C'

C'

B'

B'

A'

A'

+20,450

pohjavesi +6,700

Ullakko
+17,200

+17,500

61523
4

+8,800

Toimintatila

Toimintatila

Eteinen

Eteinen
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Käytävä
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hissi
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EI60

EI60

Alustatila

4,5°

EI15

Kylmä ullakko

ALAPOHJAT 

 

AP1 
Alapohja yleensä 

 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
10 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava  
100 mm  Pintavalu, A-3-iii, verkko #8-150, lattialämmitys. pintalaatta tehdään  

erillisenä jokaiseen toimintatilaan.  
Suodatinkangas, n3  

30 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 mn/m3 Regufoam sound 10, 17 mm, suurin sallittu  
lyhytaikainen kuormitus 25 kn/m2 (infrahansa.com)  

265 mm  Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan  
170 mm  Lämmöneristys, tehdasliimattu, ld < 0,021 w/mk  
>1200 mm  Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan  
100 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #8-16  
50 mm  EPS 120 routa tai 2x routamatto  
>400 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #16-32  

Suodatinkangas, N3, saumat limitetään 400 mm  
Perusmaa, routimaton mursketäyttö, kallistus salaojiin 1:50  

 
U-ARVO: 0.13 w/m²k 
PALONKESTOLUOKKA : REI60  

 
AP2 
Alapohja yleensä, märkätilat 

 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
10 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava tarvittaessa 
90...130 mm Kallistusvalu, A-3-III, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialämmitys  
265 mm  Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan  
170 mm  Lämmöneristys, tehdasliimattu, ld < 0,021 w/mk  
>1200 mm  Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan  
100 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #8-16  
50 mm  EPS 120 routa tai 2x routamatto  
>400 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #16-32  

Suodatinkangas, N3, saumat limitetään 400 mm  
Perusmaa, routimaton mursketäyttö, kallistus salaojiin 1:50  

 
U-ARVO: 0.13 w/m²k 
PALONKESTOLUOKKA : REI60  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLIPOHJAT 

 

VP1 
Välipohja yleensä 
 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
100 mm Tasoitevalu, lattiatasoite, lattialämmitys, laatta katkaistaan väliseinien kohdalla 
30 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 MN/m3 

Thermisol step 30mm 
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta) 
500 mm  Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan 

+ kivivilla Paroc eXtra 100mm, ld= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1 
Ilmansulkupaperi 

50 mm  Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300 
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous) 

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti 
 

PALONKESTOLUOKKA : R60 
ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 52 dB 
ASKELÄÄNENERISTÄVYYS: L'nT,w + Cl50-2500 = 63 dB 

 
 
VP2 
Välipohja yleensä, märkätilat, jänneväli <5m 
 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
 Vedeneriste, siveltävä 
90...130 mm Kallistusvalu, A-3-III, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialämmitys,  

lattia katkaistaan väliseinien kohdalla 
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta) 
500 mm  Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan 

+ kivivilla Paroc eXtra 100mm, ld= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1 
Ilmansulkupaperi 

50 mm  Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300 
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous) 

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti 
 

PALONKESTOLUOKKA : R60 
 

 
VP3 
Välipohja betonisydän 

Päällyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm) 
Lattian pintamateriaalin tulee täyttää askelääneneristysvaatimukset 

 
30 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava 
100 mm  Pintavalu, A-3-III, verkko #8-150, lattialämmitys.  

Pintalaatta tehdään erillisenä jokaiseen toimintatilaan. 
Suodatinkangas, N3 

30 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 MN/m3 
Thermisol step 30mm 

320 mm  Kantava rakenne, ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan 
Pintamateriaali ja -käsittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan 
 
PALONKESTOLUOKKA : R60 
ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 52 dB 
ASKELÄÄNENERISTÄVYYS: L'nT,w + Cl50-2500 = 63 dB 

 

 
VP4 
Välipohja betonisydän, märkätilat ja IVKH 

Päällyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm) 
Lattian pintamateriaalin tulee täyttää askelääneneristysvaatimukset 
Vedeneriste, siveltävä 

10 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava, tarvittaessa 
90...130 mm Kallistusvalu, A-3-III, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialämmitys 
320 mm  Kantava rakenne, ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan 

Pintamateriaali ja -käsittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan 
 
PALONKESTOLUOKKA : R60 

 
 
VP5 
Välipohja VSS katto, massiivilaatta 

Päällyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm) 
Lattian pintamateriaalin tulee täyttää askelääneneristysvaatimukset 

 
10 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava 
120 mm  Teräsbetoniliittolaatta by45 / bly7 mukaan luokka A-3-iii. Raudoitus rak. mukaan, R60. 

Tekniikkatila, koneellinen tuuletus LVI-suunnitelmien mukaan harkkomuuri k600,  
joka toinen pystysauma auki 50 mm. 

300…400 mm  Kantava rakenne, rakennesuunnitelmien mukaan 
Pintamateriaali ja -käsittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan 
 
PALONKESTOLUOKKA : REI60 
 
 

VP6 
Välipohja kylmä kuisti 

 
28 mm  Uritettu terassilaudoitus lehtikuusi 28x145 k155 

Suoristuskillat 
Vedeneriste, siveltävä 

90...130 mm Kallistusvalu, A-3-III, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattiakaivoissa sulanapito 
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta)  
300 mm  Palkisto 45x300 kerto-s k600  

+ mineraalivilla Paroc extra ld < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet A1  
25 mm  Koolaus 25x100 k300  
 Alaslaskurakenne, tekniikkatila 
25 mm  Koolaus 25x100 k400  
12+12 mm      2x Luja A 12mm, pintalevy tehdasmaalattu, väri ARK mukaan 
 

PALONKESTOLUOKKA : R60 
 
 

 

  

YLÄPOHJAT 

 

YP1 
Yläpohja kermikate kattorakenne 

Bitumikermi  
18 mm      Säänkestävä vaneri  

Kattoristikot rakennesuunnitelmien mukaan  
Tuuletettu ilmatila  

-100mm, jos kattokaltevuus 1:10 tai jyrkempi  
-200mm, jos kattokaltevuus 1:10-1:20  

Tuulenohjain räystäillä b ≥ 1200 mm  
250 mm Puhallusvilla Paroc BLT 6 ld = 0,041 W/mk, palo-ominaisuudet A1  
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta)  
450 mm  Palkisto 51x400 kerto-s k600  

+ mineraalivilla Paroc extra ld < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet A1  
Höyrynsulkumuovi, saumojen limitys ≥ 200mm + teippaus  

25 mm  Koolaus 25x100 k300  
25 mm  Koolaus 25x100 k300  
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous)  

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti 
 
U-ARVO: 0.07 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI 60 
 
 
 

ULKOSEINÄT 

 

US1 
Ulkoseinä yleensä 

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
48 mm  Vaakakoolaus 48x48mm k600 (väliseinäliittymien kohdalla 1m leveydellä  

liitoksenmolemmin puolin koolausvälissä mineraalivillatäyttö  
Isover Premium 33 ld = 0,033 w/mk) 

0,2 mm  Höyrynsulkumuovi  
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade  
25 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 25x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
32 mm Julkisivuverhouslauta 32x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 
 
 

US2 
Ulkoseinä VSS 

 
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 

300 mm  VSS betoniseinä 
20 mm  Asennusvara + asennusvilla 
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade  
25 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 25x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
32 mm Julkisivuverhouslauta 32x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  

PALONKESTOLUOKKA: REI60 

 
US3 
Ulkoseinä betonirakenteinen 

 
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 

160 mm  Betoniseinä 
20 mm  Asennusvara + asennusvilla 
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade  
25 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 25x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
32 mm Julkisivuverhouslauta 32x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 

 

 

  

YLÄPOHJAT 

 

YP1 
Yläpohja kermikate kattorakenne 

Bitumikermi  
18 mm      Säänkestävä vaneri  

Kattoristikot rakennesuunnitelmien mukaan  
Tuuletettu ilmatila  

-100mm, jos kattokaltevuus 1:10 tai jyrkempi  
-200mm, jos kattokaltevuus 1:10-1:20  

Tuulenohjain räystäillä b ≥ 1200 mm  
250 mm Puhallusvilla Paroc BLT 6 ld = 0,041 W/mk, palo-ominaisuudet A1  
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta)  
450 mm  Palkisto 51x400 kerto-s k600  

+ mineraalivilla Paroc extra ld < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet A1  
Höyrynsulkumuovi, saumojen limitys ≥ 200mm + teippaus  

25 mm  Koolaus 25x100 k300  
25 mm  Koolaus 25x100 k300  
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous)  

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti 
 
U-ARVO: 0.07 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI 60 
 
 
 

ULKOSEINÄT 

 

US1 
Ulkoseinä yleensä 

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
48 mm  Vaakakoolaus 48x48mm k600 (väliseinäliittymien kohdalla 1m leveydellä  

liitoksenmolemmin puolin koolausvälissä mineraalivillatäyttö  
Isover Premium 33 ld = 0,033 w/mk) 

0,2 mm  Höyrynsulkumuovi  
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade  
25 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 25x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
32 mm Julkisivuverhouslauta 32x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 
 
 

US2 
Ulkoseinä VSS 

 
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 

300 mm  VSS betoniseinä 
20 mm  Asennusvara + asennusvilla 
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade  
25 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 25x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
32 mm Julkisivuverhouslauta 32x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  

VÄLISEINÄT 

 

VS1 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 44dB 

 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  

13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
148 mm  Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 44 dB  
Kiinnityksiä varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm  
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 
 

VS3 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 44dB 
 

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
198 mm  Puurunko 48x198k600 + palamaton kivivilla  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 44 dB  
Kiinnityksiä varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm  
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 

 
VS5 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 48dB 

 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  

2x13 mm  2x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vähintään 11,5 kg/m2)  
148 mm  Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla  
3x13 mm  3x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vähintään 11,5 kg/m2)  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 48 dB  
 

VS6 
Ei-kantava väliseinä 

 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  

13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
95 mm  Teräsrankarunko GS k600 + äänieristysvilla KL 70mm  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

 
PALONKESTÄVYYSAIKA: EI60  
ÄÄNITASOEROLUKU: DnT,w 44 dB  
 

VÄLISEINÄT 

 

VS1 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 44dB 

 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  

13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
148 mm  Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 44 dB  
Kiinnityksiä varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm  
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 
 

VS3 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 44dB 
 

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
198 mm  Puurunko 48x198k600 + palamaton kivivilla  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 44 dB  
Kiinnityksiä varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm  
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 

 
VS5 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 48dB 

 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  

2x13 mm  2x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vähintään 11,5 kg/m2)  
148 mm  Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla  
3x13 mm  3x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vähintään 11,5 kg/m2)  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 48 dB  
 

VS6 
Ei-kantava väliseinä 

 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  

13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
95 mm  Teräsrankarunko GS k600 + äänieristysvilla KL 70mm  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

 
PALONKESTÄVYYSAIKA: EI60  
ÄÄNITASOEROLUKU: DnT,w 44 dB  
 

 
VS7 
Ei-kantava väliseinä, märkätila toisella puolella, 44dB 
 

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
13 mm  Raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vähintään 11,5 kg/m2)  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
95 mm  Teräsrankarunko GS k600 + äänieristysvilla KL 70mm  
12 mm  Havuvaneri 12mm (levyn tiheys >460kg/m3)  
12,5 mm  Märkätilalevy, Glasroc H GHOE 13 Ocean 

Kosteussulkukäsittely + vedeneristys vtt:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä. 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
 
PALONKESTÄVYYSAIKA: EI60  
ÄÄNITASOEROLUKU: DnT,w 44 dB  
Kiinnityksiä varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm  
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 
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UUDISRAKENNUS 7/15

Leikkaus B-B

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 004-002

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

004-002Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola
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Leikkaus C-C

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 004-003

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

004-003Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola
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UUDISRAKENNUS 9/15

Leikkaus D-D

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
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Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

004-004Allekirjoitus
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1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa
2. Katon pellitykset, vaalean harmaa
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
6. Betoni
7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige
8a. Ovet, alumiini, vaalea beige
8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
9. Pinnakaide, vaalea beige
10. Räystäskourut, syöksytorvet, vaalean ruskea
11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea
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Leikkaus E-E

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 004-005

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

004-005Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola
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UUDISRAKENNUS 11/15

Julkisivu etelään

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-001

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

005-001Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola
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+17,608

+9,150

+13,100

1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa
2. Katon pellitykset, vaalean harmaa
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
6. Betoni
7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige
8a. Ovet, alumiini, vaalea beige
8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
9. Pinnakaide, vaalea beige
10. Räystäskourut, syöksytorvet, vaalean ruskea
11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea
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Julkisivu länteen

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-002

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

005-002Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

+20,508

+17,500

+12,950+12,950

Aurinkopaneelit

1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa
2. Katon pellitykset, vaalean harmaa
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
6. Betoni
7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige
8a. Ovet, alumiini, vaalea beige
8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
9. Pinnakaide, vaalea beige
10. Räystäskourut, syöksytorvet, vaalean ruskea
11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea

1.
2.

4.

5.

6.

11.

7.

2.

10.

10.
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UUDISRAKENNUS 13/15

Julkisivu pohjoiseen

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-003

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

005-003Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola

+20,508+20,508

+17,500

+9,300+9,300+9,300

+8,730

IV-säleikötHaalaus ovet

Haalaus ovet

1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa
2. Katon pellitykset, vaalean harmaa
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
6. Betoni
7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige
8a. Ovet, alumiini, vaalea beige
8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
9. Pinnakaide, vaalea beige
10. Räystäskourut, syöksytorvet, vaalean ruskea
11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea
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UUDISRAKENNUS 14/15

Julkisivu itään

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-004

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

005-004Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola

1'

1'

2'

2'

3'

3'

4'

4'

5'

5'

+20,510

+17,000

+13,100

+9,300

1. Bitumihuopakate, vaalean harmaa
2. Katon pellitykset, vaalean harmaa
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus ja puupilarit, vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
6. Betoni
7. Ikkunat, alumiini, vaalea beige
8a. Ovet, alumiini, vaalea beige
8b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
9. Pinnakaide, vaalea beige
10. Räystäskourut, syöksytorvet, vaalean ruskea
11. Ikkunoiden pellitykset, vaalean ruskea
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4.

11.

6.

4.
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3.
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VSS-piirustus

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 007-001

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

007-001Allekirjoitus
21.10.2022 Anne Jaakola
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