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ohjeellinen.
tuuriareenan sekä tonttia 2 palvelevia tiloja. Sijainti 
sijoittaa maksimissaan 4500 katsojan urheilu- ja kult-
Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa 
palvelevia tiloja. Sijainti ohjeellinen. 
sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajanpalveluita sekä tonttia 3 
Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa 
korkeuden tulee olla vähintään 4,2 metriä. 
vän ulokkeen. Ulokkeen alapuolella olevan vapaan 
Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kortteliin liitty-
Rakennusala.
ma.
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusase-
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
määrän kerrosalaneliömetreinä.
Luku ilmoittaa liiketiloiksi varattavan tilan ohjeellisen 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellinen tontin numero.
Korttelin numero.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

pysäköintilaitoksen.
Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa 

vila-, ravintola-, opetus-, kokoontumis- sekä hotellitiloja. 
toimintaa varten, julkisia palveluja, myymälä-, kah-
si sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan 
Liikerakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa lisäk-

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

sedda att betjäna tomt 2. Riktgivande läge.
högst 4500 åskådare samt utrymmen som är av-
placeras en idrotts- och kulturarena avsedd för 
Byggnadsyta för servicebyggnad. I byggnaden får 
som är avsedda att betjäna tomt 3. Riktgivande läge.
placeras idrotts- och fritidsservice samt utrymmen 
Byggnadsyta för servicebyggnad. I byggnaden får 
höjden under utsprånget ska vara minst 4,2 meter.
vidliggande kvarteret tillhörande utsprång. Den fria 
Del av område på vilket får placeras ett till det bred-
Byggnadsyta.

Högsta höjd för byggnadens vattentak.
Ungefärlig markhöjd.
våningsyta som ska reserveras för affärsutrymmen.
Talet anger den riktgivande andelen i kvadratmeter 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer.
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

parkeringsanläggning får placeras. 
Kvartersområde för bilplatser. På kvartersområdet en 
hotellutrymmen.
kafé-, restaurang-, undervisnings- samlings- samt 
tur- och fritidsverksamhet, offentlig service, butiks-, 
rådet får dessutom placeras serviceutrymmen för kul-
Kvartersområde för affärsbyggnader. På kvartersom-
-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

Tukimuuri. Sijainti ohjeellinen.
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
harjoittelulaitteita. Sijainti ohjeellinen.
Alueen osa, jolle tulee sijoittaa ulkokäyttöisiä voima-
osa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa. Sijainti ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
alueena.
Katuaukio/tori. Aukio toteutetaan osin istutettuna 
ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Sijainti 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen. 

Katu.

Istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

jainti ohjeellinen.
loihin liittyviksi terassialueiksi ja/tai istutusalueiksi. Si-
Alueen osa, joka tulee rakentaa ravintola- ja kahvilati-
keman osoittamalla tasolla. 
vastaan on majoitustilojen osalta oltava vähintään lu-
rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus laivamelua 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen 

Stödmur. Riktgivande läge.
Ungefärligt läge för in- och utfart.
husbruk ska placeras. Riktgivande läge. 
Del av område där styrketräningsutrustning för utom-
trafik, där servicekörning är tillåten. Riktgivande läge.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
trafik. Riktgivande läge.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
trafik.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
delvis planterat område. 
Gatuplats/torg. Den öppna platsen genomförs som 
Riktgivande läge.
För allmän gångtrafik reserverad del av område. 

För allmän gångtrafik reserverad del av område.

Körförbindelse. Riktgivande läge.

Gata.

Del av område som ska planteras. Riktgivande läge.

givande läge. 
områden och/eller som planterade områden. Rikt-
och kaféutrymmen anslutande, hinderfria terrass-
Del av område som ska byggas som till restaurang- 
på den nivå som siffran anvisar. 
hölje för inkvarteringsutrymmenas del ska vara minst 
våskillnaden mot fartygsbuller i byggnadens ytter-
Beteckningen anger sida av byggnadsyta där ljudni-

erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle tulee laatia 

runkolukitusmahdollisuus.
Ulkotiloissa sijaitseville polkupyöräpaikoille tulee olla 
kiinteitä polkupyöräpaikkoja vähintään 220 kappaletta.
Tonttien 20836/2 ja 20836/3 toiminnoille tulee osoittaa 
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
asemakaavassa osoitettu. 
maanalaisiin tiloihin, ellei muita paikkoja ole erikseen 
Autopaikat tulee sijoittaa pysäköintilaitokseen tai 
- Hotellit enintään 1 ap / 220 k-m². 
- Uimahalli, jäähalli tai liikuntahalli enintään 1 ap / 35 k-m²
- Myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m²
- Toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
Tonttien autopaikkamääräykset:
välillä.
yhteys Valtamerilaiturille tonttien 20836/1 ja 20836/2 
Tyynenmerenkadulta tulee toteuttaa esteetön kulku-
ja 20836/2 kautta. 
palveluiden huoltoajo tulee järjestää tonttien 20836/1 
Satama-altaan kelluvien urheilu-, ravintola- ja vapaa-ajan-
tontin 20836/1 kautta. 
Huoltoajo tontille 20836/2 ja 20836/3 tulee järjestää
Ajoyhteyksien sijoittaminen:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI: 

teinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tonttien yh-
15 % kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vähintään 
laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sallittua.
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknisten 
niiltä osin, joilla ei ole aurinkokeräimiä.
toteutettava pääosin viherkattona tai kattopuutarhana 
Alle 40 metriä korkeiden rakennusten kattopinta-ala on 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tekniikan johdoille kelluvaa rakennusta varten.
Rantarakenteisiin tulee järjestää varaukset yhdyskunta-
alueelle.
Rantarakenteiden tukirakenteita saa rakentaa kortteli-
toteuttaa tukiseinärakenne.  
riippumattomiksi. Tontin puolelle tulee rannan suuntaan 
suunnitelmat tulee yhteensovittaa ja toteuttaa toisistaan 
Rakennusten ja yleisten alueiden perustusrakenteiden 

rakennusten perusteiden vaurioitumatta.
muurit voidaan kaivaa esiin avokaivannossa ja korjata 
Rakennukset ja alueet tulee perustaa siten, että ranta-
ja aaltoilun yhteisvaikutukset.
Rakentamisessa on huomioitava meriveden korkeuden 
mentavat rakenteet sekä varmistaa niiden toimivuus.
yhteyksien käyttöönottoa tulee rakentaa aallokkoa vai-
Ennen ranta-alueiden alle +3.8 tasolla olevien kulku-
teiden mukaisesti. 
vaikutus rakennusten julkisivuille´ selvityksen periaat-
Julkisivut tulee suunnitella ´Merellisten olosuhteiden 
to-olojen asettamiin vaatimuksiin rakennustekniikalle. 
Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmas-
RAKENNETTAVUUS:

edellyttämässä laajuudessa.
Pilaantuneet maat on poistettava rakentamisen kaivun 
YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: 

alueina tai kulkuteinä on istutettava. 
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä oleskelu-
PIHAT JA ULKOALUEET: 

0,9 metrin syvennykseen.
Kadunpuoleiset ulko-ovet on suunniteltava vähintään 
Jätehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin. 
tulee sijoittaa integroituna rakennuksiin.
Jätteen putkikeräyskeräysjärjestelmän keräyspisteet 
tason alapuolelta.
mahdollistaa putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan 
ovellisessa tilassa ei saa olla alapohjaa. Tilan tulee 
ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan avautuvassa, 
ja varten. Vähintään 1,2 m syvässä, 1,8 m leveässä 
ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaappe-
lee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautuva 
Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville tonteille tu-
rakennuksiin.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroituna 

tua rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin.
Mainoslaitteiden grafiikan tulee olla yhtenäistä ja sovel-
 
tehtuuriin.
Mainoslaitteet tulee integroida rakennusten ulkoarkki-
tasoiseksi. 
Julkisivut tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkea-

Liiketiloihin tulee olla esteetön sisäänkäynti kadulta. 
lasi, metalli tai puu.
Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla 
vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista 
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN: 

konaisuuden.
dostavat hallintarajoista riippumattoman yhtenäisen ko-
tella yhdeksi rakennukseksi siten, että näiden tilat muo-
Rakennusalat tonteilla 20836/2 ja 20836/3 tulee suunni-
tonttien 20836/1 ja 20836/2 kautta.
tola ja vapaa-ajanpalveluiden huolto tulee järjestää 
Satama-altaaseen sijoittuvien kelluvien urheilu- ravin-
hormilla. 
son yläpuolelle johdettavalla paloeristetyllä poistoilma-
rustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän ta-
lutilana. Vähintään yksi liiketila kullakin tontilla on va-
Liiketilat saa toteuttaa liike-, toimisto-, työ- ja/tai palve-
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ: 

utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet 

ramlåsning.
I uterum belägna cykelplatser ska ha möjlighet till 
minst 220 stycken fasta cykelplatser anvisas.
För tomternas 20836/2 och 20836/3 funktioner ska 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
ser är skilt markerade i detaljplanen. 
eller i underjordiska utrymmen om inte andra bilplat-
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanläggning 
- Hotell, högst 1 bp / 220 m² vy
- Simhall, ishall eller idrottshall, högst 1 bp / 35 m² vy
- Butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- Kontor, högst  1 bp / 150 m² vy
Bilplatsbestämmelser för tomterna:
20836/1 och 20836/2.
förbindelse till Oceankajen mellan tomterna 
Från Stillhavsgatan ska byggas en hinderfri gång-
terna 20836/1 och 20836/2.

-i hamnbessängen ska servicekörning ordnas via tom
På flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice 
nas via tomten 20836/1.
Servicekörning till tomten 20836/2, 20836/3 ska ord-
Körförbindelsernas placering:
TRAFIK OCH PARKERING:

för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemensam 
15 % av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är minst 
energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 
byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under 40 m höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

den reserveras.
tekniska ledningar avsedda för den flytande byggna-
I strandkonstruktionerna ska utrymmen för samhälls-
området.
Stöd för strandkonstruktionerna får byggas på kvarters-
väggskonstruktion i riktning mot stranden genomföras.
är oberoende av varandra. På tomtsidan ska en stöd-
ningsplaner ska koordineras och genomföras så att de 
Byggnadernas och de offentliga områdenas grundlägg-
skada.
repareras utan att byggnadernas grundläggning tar 
strandmurarna kan grävas fram i öppet schakt och 
Byggnaderna och områdena ska grundläggas så att 
ska beaktas vid byggandet.
Havsvattenståndets och vågsvallets samverkan 
tas i bruk.
säkerställas innan gångförbindelser öppna för publik 
dämpande strukturerna byggas samt deras funktion 
Vid strandområdena på nivån under +3.8 ska våg-
nusten julkisivuille´.
redningen ´Merellisten olosuhteiden vaikutus raken-
tekniken och de ska planeras enligt principerna i ut-
vid de klimatologiska förhållandenas krav på byggnads-
Vid planeringen ska speciell uppmärksamhet fästas 
BYGGBARHET:

ning som grävningarna förutsätter.
Kontaminerad jordmån ska avlägsnas i den omfatt-
MILJÖTEKNIK:

telseområden eller som gångrutter ska planteras. 
Obebyggda delar av tomt som inte används som vis-
GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN:

djupning på minst 0,9 m. 
Mot gatuområde ska ytterdörrar planeras i en för-
Soprummen ska placeras i byggnaderna. 
integrerade i byggnaderna. 
Sopsugsystemets insamlingspunkter ska placeras 
nivå.
möjliggöra rördragningar minst 1 m under gatuytans 
utrymmet får inte ha nedre botten. Utrymmet ska 
djupa, 1,8 m breda och 2,2 m höga, dörrförsedda 
niska servicens fördelningsskåp. Det minst 1,2 m 
me som öppnar sig mot gatan för den samhällstek-
gata ska för envar reserveras ett  dörrförsett utrym-
På de tomter i  kvartersområdena som ligger längs 
områdena integrerade i byggnaderna. 
Transformatorstationerna ska placeras på kvarters-
dens arkitektur. 
vara sammanhängande och anpassas till byggna-
Reklamanordningarnas grafiska utformning ska 
nas arkitektur.
Reklamanordningar ska integreras med byggnader-
bildsmässigt med god kvalitet.
På kvartersområdena ska fasader utföras stads-
från gatan.
Affärslokalerna ska förses med en hinderfri ingång 
glas metall eller trä. 
Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial ska vara 

Fasaden i marknivå får inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE:

av administrativa gränser.
mena formar en enhetlig helhet som är oberoende 
ska planeras som en byggnad på ett sätt där utrym-
Byggnadsytorna på tomterna 20836/2 och 20836/3 
dusch- och bastuutrymmen för vinterbad placeras.

 ska nödvändiga omklädnings-  i hamsbassängen
 På flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice

kets högsta nivå. 
rad ventilationskanal som ska ledas upp ovanför ta-
ses med en fettavskiljningsbrunn och en brandisole-
och/eller servicelokaler. Minst en affärslokal ska för-
Affärslokaler får byggas som affär-, kontors-, arbets- 
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN 
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ohjeellinen.
tuuriareenan sekä tonttia 2 palvelevia tiloja. Sijainti 
sijoittaa maksimissaan 4500 katsojan urheilu- ja kult-
Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa 
palvelevia tiloja. Sijainti ohjeellinen. 
sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajanpalveluita sekä tonttia 3 
Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa 
korkeuden tulee olla vähintään 4,2 metriä. 
vän ulokkeen. Ulokkeen alapuolella olevan vapaan 
Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kortteliin liitty-
Rakennusala.
ma.
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusase-
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
määrän kerrosalaneliömetreinä.
Luku ilmoittaa liiketiloiksi varattavan tilan ohjeellisen 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellinen tontin numero.
Korttelin numero.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

pysäköintilaitoksen.
Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa 

vila-, ravintola-, opetus-, kokoontumis- sekä hotellitiloja. 
toimintaa varten, julkisia palveluja, myymälä-, kah-
si sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan 
Liikerakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa lisäk-

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

sedda att betjäna tomt 2. Riktgivande läge.
högst 4500 åskådare samt utrymmen som är av-
placeras en idrotts- och kulturarena avsedd för 
Byggnadsyta för servicebyggnad. I byggnaden får 
som är avsedda att betjäna tomt 3. Riktgivande läge.
placeras idrotts- och fritidsservice samt utrymmen 
Byggnadsyta för servicebyggnad. I byggnaden får 
höjden under utsprånget ska vara minst 4,2 meter.
vidliggande kvarteret tillhörande utsprång. Den fria 
Del av område på vilket får placeras ett till det bred-
Byggnadsyta.

Högsta höjd för byggnadens vattentak.
Ungefärlig markhöjd.
våningsyta som ska reserveras för affärsutrymmen.
Talet anger den riktgivande andelen i kvadratmeter 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer.
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

parkeringsanläggning får placeras. 
Kvartersområde för bilplatser. På kvartersområdet en 
hotellutrymmen.
kafé-, restaurang-, undervisnings- samlings- samt 
tur- och fritidsverksamhet, offentlig service, butiks-, 
rådet får dessutom placeras serviceutrymmen för kul-
Kvartersområde för affärsbyggnader. På kvartersom-
-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

Tukimuuri. Sijainti ohjeellinen.
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
harjoittelulaitteita. Sijainti ohjeellinen.
Alueen osa, jolle tulee sijoittaa ulkokäyttöisiä voima-
osa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa. Sijainti ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
alueena.
Katuaukio/tori. Aukio toteutetaan osin istutettuna 
ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Sijainti 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen. 

Katu.

Istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

jainti ohjeellinen.
loihin liittyviksi terassialueiksi ja/tai istutusalueiksi. Si-
Alueen osa, joka tulee rakentaa ravintola- ja kahvilati-
keman osoittamalla tasolla. 
vastaan on majoitustilojen osalta oltava vähintään lu-
rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus laivamelua 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen 

Stödmur. Riktgivande läge.
Ungefärligt läge för in- och utfart.
husbruk ska placeras. Riktgivande läge. 
Del av område där styrketräningsutrustning för utom-
trafik, där servicekörning är tillåten. Riktgivande läge.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
trafik. Riktgivande läge.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
trafik.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
delvis planterat område. 
Gatuplats/torg. Den öppna platsen genomförs som 
Riktgivande läge.
För allmän gångtrafik reserverad del av område. 

För allmän gångtrafik reserverad del av område.

Körförbindelse. Riktgivande läge.

Gata.

Del av område som ska planteras. Riktgivande läge.

givande läge. 
områden och/eller som planterade områden. Rikt-
och kaféutrymmen anslutande, hinderfria terrass-
Del av område som ska byggas som till restaurang- 
på den nivå som siffran anvisar. 
hölje för inkvarteringsutrymmenas del ska vara minst 
våskillnaden mot fartygsbuller i byggnadens ytter-
Beteckningen anger sida av byggnadsyta där ljudni-

erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle tulee laatia 

runkolukitusmahdollisuus.
Ulkotiloissa sijaitseville polkupyöräpaikoille tulee olla 
kiinteitä polkupyöräpaikkoja vähintään 220 kappaletta.
Tonttien 20836/2 ja 20836/3 toiminnoille tulee osoittaa 
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
asemakaavassa osoitettu. 
maanalaisiin tiloihin, ellei muita paikkoja ole erikseen 
Autopaikat tulee sijoittaa pysäköintilaitokseen tai 
- Hotellit enintään 1 ap / 220 k-m². 
- Uimahalli, jäähalli tai liikuntahalli enintään 1 ap / 35 k-m²
- Myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m²
- Toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
Tonttien autopaikkamääräykset:
välillä.
yhteys Valtamerilaiturille tonttien 20836/1 ja 20836/2 
Tyynenmerenkadulta tulee toteuttaa esteetön kulku-
ja 20836/2 kautta. 
palveluiden huoltoajo tulee järjestää tonttien 20836/1 
Satama-altaan kelluvien urheilu-, ravintola- ja vapaa-ajan-
tontin 20836/1 kautta. 
Huoltoajo tontille 20836/2 ja 20836/3 tulee järjestää
Ajoyhteyksien sijoittaminen:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI: 

teinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tonttien yh-
15 % kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vähintään 
laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sallittua.
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknisten 
niiltä osin, joilla ei ole aurinkokeräimiä.
toteutettava pääosin viherkattona tai kattopuutarhana 
Alle 40 metriä korkeiden rakennusten kattopinta-ala on 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tekniikan johdoille kelluvaa rakennusta varten.
Rantarakenteisiin tulee järjestää varaukset yhdyskunta-
alueelle.
Rantarakenteiden tukirakenteita saa rakentaa kortteli-
toteuttaa tukiseinärakenne.  
riippumattomiksi. Tontin puolelle tulee rannan suuntaan 
suunnitelmat tulee yhteensovittaa ja toteuttaa toisistaan 
Rakennusten ja yleisten alueiden perustusrakenteiden 

rakennusten perusteiden vaurioitumatta.
muurit voidaan kaivaa esiin avokaivannossa ja korjata 
Rakennukset ja alueet tulee perustaa siten, että ranta-
ja aaltoilun yhteisvaikutukset.
Rakentamisessa on huomioitava meriveden korkeuden 
mentavat rakenteet sekä varmistaa niiden toimivuus.
yhteyksien käyttöönottoa tulee rakentaa aallokkoa vai-
Ennen ranta-alueiden alle +3.8 tasolla olevien kulku-
teiden mukaisesti. 
vaikutus rakennusten julkisivuille´ selvityksen periaat-
Julkisivut tulee suunnitella ´Merellisten olosuhteiden 
to-olojen asettamiin vaatimuksiin rakennustekniikalle. 
Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmas-
RAKENNETTAVUUS:

edellyttämässä laajuudessa.
Pilaantuneet maat on poistettava rakentamisen kaivun 
YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: 

alueina tai kulkuteinä on istutettava. 
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä oleskelu-
PIHAT JA ULKOALUEET: 

0,9 metrin syvennykseen.
Kadunpuoleiset ulko-ovet on suunniteltava vähintään 
Jätehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin. 
tulee sijoittaa integroituna rakennuksiin.
Jätteen putkikeräyskeräysjärjestelmän keräyspisteet 
tason alapuolelta.
mahdollistaa putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan 
ovellisessa tilassa ei saa olla alapohjaa. Tilan tulee 
ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan avautuvassa, 
ja varten. Vähintään 1,2 m syvässä, 1,8 m leveässä 
ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaappe-
lee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautuva 
Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville tonteille tu-
rakennuksiin.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroituna 

tua rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin.
Mainoslaitteiden grafiikan tulee olla yhtenäistä ja sovel-
 
tehtuuriin.
Mainoslaitteet tulee integroida rakennusten ulkoarkki-
tasoiseksi. 
Julkisivut tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkea-

Liiketiloihin tulee olla esteetön sisäänkäynti kadulta. 
lasi, metalli tai puu.
Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla 
vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista 
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN: 

konaisuuden.
dostavat hallintarajoista riippumattoman yhtenäisen ko-
tella yhdeksi rakennukseksi siten, että näiden tilat muo-
Rakennusalat tonteilla 20836/2 ja 20836/3 tulee suunni-
tonttien 20836/1 ja 20836/2 kautta.
tola ja vapaa-ajanpalveluiden huolto tulee järjestää 
Satama-altaaseen sijoittuvien kelluvien urheilu- ravin-
hormilla. 
son yläpuolelle johdettavalla paloeristetyllä poistoilma-
rustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän ta-
lutilana. Vähintään yksi liiketila kullakin tontilla on va-
Liiketilat saa toteuttaa liike-, toimisto-, työ- ja/tai palve-
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ: 

utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet 

ramlåsning.
I uterum belägna cykelplatser ska ha möjlighet till 
minst 220 stycken fasta cykelplatser anvisas.
För tomternas 20836/2 och 20836/3 funktioner ska 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
ser är skilt markerade i detaljplanen. 
eller i underjordiska utrymmen om inte andra bilplat-
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanläggning 
- Hotell, högst 1 bp / 220 m² vy
- Simhall, ishall eller idrottshall, högst 1 bp / 35 m² vy
- Butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- Kontor, högst  1 bp / 150 m² vy
Bilplatsbestämmelser för tomterna:
20836/1 och 20836/2.
förbindelse till Oceankajen mellan tomterna 
Från Stillhavsgatan ska byggas en hinderfri gång-
terna 20836/1 och 20836/2.

-i hamnbessängen ska servicekörning ordnas via tom
På flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice 
nas via tomten 20836/1.
Servicekörning till tomten 20836/2, 20836/3 ska ord-
Körförbindelsernas placering:
TRAFIK OCH PARKERING:

för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemensam 
15 % av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är minst 
energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 
byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under 40 m höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

den reserveras.
tekniska ledningar avsedda för den flytande byggna-
I strandkonstruktionerna ska utrymmen för samhälls-
området.
Stöd för strandkonstruktionerna får byggas på kvarters-
väggskonstruktion i riktning mot stranden genomföras.
är oberoende av varandra. På tomtsidan ska en stöd-
ningsplaner ska koordineras och genomföras så att de 
Byggnadernas och de offentliga områdenas grundlägg-
skada.
repareras utan att byggnadernas grundläggning tar 
strandmurarna kan grävas fram i öppet schakt och 
Byggnaderna och områdena ska grundläggas så att 
ska beaktas vid byggandet.
Havsvattenståndets och vågsvallets samverkan 
tas i bruk.
säkerställas innan gångförbindelser öppna för publik 
dämpande strukturerna byggas samt deras funktion 
Vid strandområdena på nivån under +3.8 ska våg-
nusten julkisivuille´.
redningen ´Merellisten olosuhteiden vaikutus raken-
tekniken och de ska planeras enligt principerna i ut-
vid de klimatologiska förhållandenas krav på byggnads-
Vid planeringen ska speciell uppmärksamhet fästas 
BYGGBARHET:

ning som grävningarna förutsätter.
Kontaminerad jordmån ska avlägsnas i den omfatt-
MILJÖTEKNIK:

telseområden eller som gångrutter ska planteras. 
Obebyggda delar av tomt som inte används som vis-
GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN:

djupning på minst 0,9 m. 
Mot gatuområde ska ytterdörrar planeras i en för-
Soprummen ska placeras i byggnaderna. 
integrerade i byggnaderna. 
Sopsugsystemets insamlingspunkter ska placeras 
nivå.
möjliggöra rördragningar minst 1 m under gatuytans 
utrymmet får inte ha nedre botten. Utrymmet ska 
djupa, 1,8 m breda och 2,2 m höga, dörrförsedda 
niska servicens fördelningsskåp. Det minst 1,2 m 
me som öppnar sig mot gatan för den samhällstek-
gata ska för envar reserveras ett  dörrförsett utrym-
På de tomter i  kvartersområdena som ligger längs 
områdena integrerade i byggnaderna. 
Transformatorstationerna ska placeras på kvarters-
dens arkitektur. 
vara sammanhängande och anpassas till byggna-
Reklamanordningarnas grafiska utformning ska 
nas arkitektur.
Reklamanordningar ska integreras med byggnader-
bildsmässigt med god kvalitet.
På kvartersområdena ska fasader utföras stads-
från gatan.
Affärslokalerna ska förses med en hinderfri ingång 
glas metall eller trä. 
Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial ska vara 

Fasaden i marknivå får inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE:

av administrativa gränser.
mena formar en enhetlig helhet som är oberoende 
ska planeras som en byggnad på ett sätt där utrym-
Byggnadsytorna på tomterna 20836/2 och 20836/3 
dusch- och bastuutrymmen för vinterbad placeras.

 ska nödvändiga omklädnings-  i hamsbassängen
 På flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice

kets högsta nivå. 
rad ventilationskanal som ska ledas upp ovanför ta-
ses med en fettavskiljningsbrunn och en brandisole-
och/eller servicelokaler. Minst en affärslokal ska för-
Affärslokaler får byggas som affär-, kontors-, arbets- 
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN 
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ohjeellinen.
tuuriareenan sekä tonttia 2 palvelevia tiloja. Sijainti 
sijoittaa maksimissaan 4500 katsojan urheilu- ja kult-
Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa 
palvelevia tiloja. Sijainti ohjeellinen. 
sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajanpalveluita sekä tonttia 3 
Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa 
korkeuden tulee olla vähintään 4,2 metriä. 
vän ulokkeen. Ulokkeen alapuolella olevan vapaan 
Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kortteliin liitty-
Rakennusala.
ma.
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusase-
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
määrän kerrosalaneliömetreinä.
Luku ilmoittaa liiketiloiksi varattavan tilan ohjeellisen 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellinen tontin numero.
Korttelin numero.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

pysäköintilaitoksen.
Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa 

vila-, ravintola-, opetus-, kokoontumis- sekä hotellitiloja. 
toimintaa varten, julkisia palveluja, myymälä-, kah-
si sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan 
Liikerakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa lisäk-

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

sedda att betjäna tomt 2. Riktgivande läge.
högst 4500 åskådare samt utrymmen som är av-
placeras en idrotts- och kulturarena avsedd för 
Byggnadsyta för servicebyggnad. I byggnaden får 
som är avsedda att betjäna tomt 3. Riktgivande läge.
placeras idrotts- och fritidsservice samt utrymmen 
Byggnadsyta för servicebyggnad. I byggnaden får 
höjden under utsprånget ska vara minst 4,2 meter.
vidliggande kvarteret tillhörande utsprång. Den fria 
Del av område på vilket får placeras ett till det bred-
Byggnadsyta.

Högsta höjd för byggnadens vattentak.
Ungefärlig markhöjd.
våningsyta som ska reserveras för affärsutrymmen.
Talet anger den riktgivande andelen i kvadratmeter 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer.
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

parkeringsanläggning får placeras. 
Kvartersområde för bilplatser. På kvartersområdet en 
hotellutrymmen.
kafé-, restaurang-, undervisnings- samlings- samt 
tur- och fritidsverksamhet, offentlig service, butiks-, 
rådet får dessutom placeras serviceutrymmen för kul-
Kvartersområde för affärsbyggnader. På kvartersom-
-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

Tukimuuri. Sijainti ohjeellinen.
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
harjoittelulaitteita. Sijainti ohjeellinen.
Alueen osa, jolle tulee sijoittaa ulkokäyttöisiä voima-
osa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa. Sijainti ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
alueena.
Katuaukio/tori. Aukio toteutetaan osin istutettuna 
ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Sijainti 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen. 

Katu.

Istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

jainti ohjeellinen.
loihin liittyviksi terassialueiksi ja/tai istutusalueiksi. Si-
Alueen osa, joka tulee rakentaa ravintola- ja kahvilati-
keman osoittamalla tasolla. 
vastaan on majoitustilojen osalta oltava vähintään lu-
rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus laivamelua 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen 

Stödmur. Riktgivande läge.
Ungefärligt läge för in- och utfart.
husbruk ska placeras. Riktgivande läge. 
Del av område där styrketräningsutrustning för utom-
trafik, där servicekörning är tillåten. Riktgivande läge.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
trafik. Riktgivande läge.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
trafik.
Del av område reserverad för allmän gång- och cykel-
delvis planterat område. 
Gatuplats/torg. Den öppna platsen genomförs som 
Riktgivande läge.
För allmän gångtrafik reserverad del av område. 

För allmän gångtrafik reserverad del av område.

Körförbindelse. Riktgivande läge.

Gata.

Del av område som ska planteras. Riktgivande läge.

givande läge. 
områden och/eller som planterade områden. Rikt-
och kaféutrymmen anslutande, hinderfria terrass-
Del av område som ska byggas som till restaurang- 
på den nivå som siffran anvisar. 
hölje för inkvarteringsutrymmenas del ska vara minst 
våskillnaden mot fartygsbuller i byggnadens ytter-
Beteckningen anger sida av byggnadsyta där ljudni-

erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle tulee laatia 

runkolukitusmahdollisuus.
Ulkotiloissa sijaitseville polkupyöräpaikoille tulee olla 
kiinteitä polkupyöräpaikkoja vähintään 220 kappaletta.
Tonttien 20836/2 ja 20836/3 toiminnoille tulee osoittaa 
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
asemakaavassa osoitettu. 
maanalaisiin tiloihin, ellei muita paikkoja ole erikseen 
Autopaikat tulee sijoittaa pysäköintilaitokseen tai 
- Hotellit enintään 1 ap / 220 k-m². 
- Uimahalli, jäähalli tai liikuntahalli enintään 1 ap / 35 k-m²
- Myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m²
- Toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
Tonttien autopaikkamääräykset:
välillä.
yhteys Valtamerilaiturille tonttien 20836/1 ja 20836/2 
Tyynenmerenkadulta tulee toteuttaa esteetön kulku-
ja 20836/2 kautta. 
palveluiden huoltoajo tulee järjestää tonttien 20836/1 
Satama-altaan kelluvien urheilu-, ravintola- ja vapaa-ajan-
tontin 20836/1 kautta. 
Huoltoajo tontille 20836/2 ja 20836/3 tulee järjestää
Ajoyhteyksien sijoittaminen:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI: 

teinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tonttien yh-
15 % kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vähintään 
laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sallittua.
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknisten 
niiltä osin, joilla ei ole aurinkokeräimiä.
toteutettava pääosin viherkattona tai kattopuutarhana 
Alle 40 metriä korkeiden rakennusten kattopinta-ala on 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tekniikan johdoille kelluvaa rakennusta varten.
Rantarakenteisiin tulee järjestää varaukset yhdyskunta-
alueelle.
Rantarakenteiden tukirakenteita saa rakentaa kortteli-
toteuttaa tukiseinärakenne.  
riippumattomiksi. Tontin puolelle tulee rannan suuntaan 
suunnitelmat tulee yhteensovittaa ja toteuttaa toisistaan 
Rakennusten ja yleisten alueiden perustusrakenteiden 

rakennusten perusteiden vaurioitumatta.
muurit voidaan kaivaa esiin avokaivannossa ja korjata 
Rakennukset ja alueet tulee perustaa siten, että ranta-
ja aaltoilun yhteisvaikutukset.
Rakentamisessa on huomioitava meriveden korkeuden 
mentavat rakenteet sekä varmistaa niiden toimivuus.
yhteyksien käyttöönottoa tulee rakentaa aallokkoa vai-
Ennen ranta-alueiden alle +3.8 tasolla olevien kulku-
teiden mukaisesti. 
vaikutus rakennusten julkisivuille´ selvityksen periaat-
Julkisivut tulee suunnitella ´Merellisten olosuhteiden 
to-olojen asettamiin vaatimuksiin rakennustekniikalle. 
Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmas-
RAKENNETTAVUUS:

edellyttämässä laajuudessa.
Pilaantuneet maat on poistettava rakentamisen kaivun 
YMPÄRISTÖTEKNIIKKA: 

alueina tai kulkuteinä on istutettava. 
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä oleskelu-
PIHAT JA ULKOALUEET: 

0,9 metrin syvennykseen.
Kadunpuoleiset ulko-ovet on suunniteltava vähintään 
Jätehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin. 
tulee sijoittaa integroituna rakennuksiin.
Jätteen putkikeräyskeräysjärjestelmän keräyspisteet 
tason alapuolelta.
mahdollistaa putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan 
ovellisessa tilassa ei saa olla alapohjaa. Tilan tulee 
ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan avautuvassa, 
ja varten. Vähintään 1,2 m syvässä, 1,8 m leveässä 
ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaappe-
lee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautuva 
Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville tonteille tu-
rakennuksiin.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroituna 

tua rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin.
Mainoslaitteiden grafiikan tulee olla yhtenäistä ja sovel-
 
tehtuuriin.
Mainoslaitteet tulee integroida rakennusten ulkoarkki-
tasoiseksi. 
Julkisivut tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkea-

Liiketiloihin tulee olla esteetön sisäänkäynti kadulta. 
lasi, metalli tai puu.
Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla 
vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista 
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN: 

konaisuuden.
dostavat hallintarajoista riippumattoman yhtenäisen ko-
tella yhdeksi rakennukseksi siten, että näiden tilat muo-
Rakennusalat tonteilla 20836/2 ja 20836/3 tulee suunni-
tonttien 20836/1 ja 20836/2 kautta.
tola ja vapaa-ajanpalveluiden huolto tulee järjestää 
Satama-altaaseen sijoittuvien kelluvien urheilu- ravin-
hormilla. 
son yläpuolelle johdettavalla paloeristetyllä poistoilma-
rustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän ta-
lutilana. Vähintään yksi liiketila kullakin tontilla on va-
Liiketilat saa toteuttaa liike-, toimisto-, työ- ja/tai palve-
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ: 

utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet 

ramlåsning.
I uterum belägna cykelplatser ska ha möjlighet till 
minst 220 stycken fasta cykelplatser anvisas.
För tomternas 20836/2 och 20836/3 funktioner ska 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
ser är skilt markerade i detaljplanen. 
eller i underjordiska utrymmen om inte andra bilplat-
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanläggning 
- Hotell, högst 1 bp / 220 m² vy
- Simhall, ishall eller idrottshall, högst 1 bp / 35 m² vy
- Butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- Kontor, högst  1 bp / 150 m² vy
Bilplatsbestämmelser för tomterna:
20836/1 och 20836/2.
förbindelse till Oceankajen mellan tomterna 
Från Stillhavsgatan ska byggas en hinderfri gång-
terna 20836/1 och 20836/2.

-i hamnbessängen ska servicekörning ordnas via tom
På flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice 
nas via tomten 20836/1.
Servicekörning till tomten 20836/2, 20836/3 ska ord-
Körförbindelsernas placering:
TRAFIK OCH PARKERING:

för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemensam 
15 % av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är minst 
energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 
byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under 40 m höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

den reserveras.
tekniska ledningar avsedda för den flytande byggna-
I strandkonstruktionerna ska utrymmen för samhälls-
området.
Stöd för strandkonstruktionerna får byggas på kvarters-
väggskonstruktion i riktning mot stranden genomföras.
är oberoende av varandra. På tomtsidan ska en stöd-
ningsplaner ska koordineras och genomföras så att de 
Byggnadernas och de offentliga områdenas grundlägg-
skada.
repareras utan att byggnadernas grundläggning tar 
strandmurarna kan grävas fram i öppet schakt och 
Byggnaderna och områdena ska grundläggas så att 
ska beaktas vid byggandet.
Havsvattenståndets och vågsvallets samverkan 
tas i bruk.
säkerställas innan gångförbindelser öppna för publik 
dämpande strukturerna byggas samt deras funktion 
Vid strandområdena på nivån under +3.8 ska våg-
nusten julkisivuille´.
redningen ´Merellisten olosuhteiden vaikutus raken-
tekniken och de ska planeras enligt principerna i ut-
vid de klimatologiska förhållandenas krav på byggnads-
Vid planeringen ska speciell uppmärksamhet fästas 
BYGGBARHET:

ning som grävningarna förutsätter.
Kontaminerad jordmån ska avlägsnas i den omfatt-
MILJÖTEKNIK:

telseområden eller som gångrutter ska planteras. 
Obebyggda delar av tomt som inte används som vis-
GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN:

djupning på minst 0,9 m. 
Mot gatuområde ska ytterdörrar planeras i en för-
Soprummen ska placeras i byggnaderna. 
integrerade i byggnaderna. 
Sopsugsystemets insamlingspunkter ska placeras 
nivå.
möjliggöra rördragningar minst 1 m under gatuytans 
utrymmet får inte ha nedre botten. Utrymmet ska 
djupa, 1,8 m breda och 2,2 m höga, dörrförsedda 
niska servicens fördelningsskåp. Det minst 1,2 m 
me som öppnar sig mot gatan för den samhällstek-
gata ska för envar reserveras ett  dörrförsett utrym-
På de tomter i  kvartersområdena som ligger längs 
områdena integrerade i byggnaderna. 
Transformatorstationerna ska placeras på kvarters-
dens arkitektur. 
vara sammanhängande och anpassas till byggna-
Reklamanordningarnas grafiska utformning ska 
nas arkitektur.
Reklamanordningar ska integreras med byggnader-
bildsmässigt med god kvalitet.
På kvartersområdena ska fasader utföras stads-
från gatan.
Affärslokalerna ska förses med en hinderfri ingång 
glas metall eller trä. 
Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial ska vara 

Fasaden i marknivå får inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE:

av administrativa gränser.
mena formar en enhetlig helhet som är oberoende 
ska planeras som en byggnad på ett sätt där utrym-
Byggnadsytorna på tomterna 20836/2 och 20836/3 
dusch- och bastuutrymmen för vinterbad placeras.

 ska nödvändiga omklädnings-  i hamsbassängen
 På flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice

kets högsta nivå. 
rad ventilationskanal som ska ledas upp ovanför ta-
ses med en fettavskiljningsbrunn och en brandisole-
och/eller servicelokaler. Minst en affärslokal ska för-
Affärslokaler får byggas som affär-, kontors-, arbets- 
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN 
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PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä.
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

RAKENNUSPAIKKAAN KOHDISTUVAT RASITTEET

Osa rakennuksesta tulee sijaitsemaan tontin 20836/3 alueella. Tontin 20836/3
puolella sijaitseva Royal Sport Towerin hallintaan kuuluva kerrosala on
yhteensä 611,5 m2 ja rakennusala 130 m2

Tässä hankkeessa rakennettava Royal Areenan hallintaan kuuluva kerrosala
on 153,5 m2, josta tontilla 20836/2 sijaitsee 80 m2 ja tontilla 20836/3 sijaitsee
73,5 m2.
Tonttien 20836/2 ja 3 välille on laadittu yhteisjärjestelysopimus

JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTAPA

Kiinteistö liittyy kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään.
Yhdyskuntajätteiden jäteastiat sijaitsevat keskitetysti 1. kerroksen jätetilassa.
Jätehuolto järjestetään keskitetysti luoteispuolen huoltoväylän kautta.

RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSOIKEUS JA RAKENNUKSEN
LAAJUUSTIEDOT

TONTTI 2
Asemakaavan mukainen rakennusoikeus  13 540 m2 

Uudisrakennukseen käytetty rakennusoikeus  12 423 m2

Uudisrakennuksen lisäkerrosala >250mm   95 m2

Uudisrakennuksen lisäkerrosala kuilut   180 m2

Uudisrakennuksen lisäkerrosala tekniset tilat  903 m2 

Käyttämättä jäävä rakennusoikeus   1 117 m2

 
TONTTI 3
Asemakaavan mukainen rakennusoikeus  33 300 m2

Uudisrakenukseen käytetty rakennusoikeus  685 m2

Uudisrakennuksen lisäkerrosala >250mm   45m2

Uudisrakennuksen lisäkerrosala kuilut   18m2 
Uudisrakennuksen lisäkerrosala tekniset tilat  0m2

Käyttämättä jäävä rakennusoikeus   32 615 m2

BRUTTOALAT:

Bruttoala tontilla 2     13 601 m2

Bruttoala tontilla 3     748 m2

Bruttoala yhteensä     14 348 m2

RAKENNUKSEN TILAVUUS:    113 374 m3

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

Suojatilan tarve laskettu 1 % mukaan kerrosalasta
(kokoontumisrakennukset)

Tontille (tontti 2) sijoittuva kerrosala on 12423m2ka. Kerroksissa sijaitsevien
teknisten tilojen ja kuilujen osuus on 1083 m2

väestönsuojaa mitoittava kerrosala on  11340m2ka.

Tontille (tontti 3) sijoittuva kerrosala on 703m2ka. Kerroksissa sijaitsevien
teknisten tilojen ja kuilujen osuus on 18m2

väestönsuojaa mitoittava kerrosala on 685m2ka

Suojatilan tarve: (685+11340) m2ka x 0.01 = 120m2,  rakennettava suojatila
124m2 suojahuoneita 2 kpl

henkilömäärä 124/0,75 = 165, joista tontin 2 osuus 155 hlö
ja tontin 3 osuus 10 hlö

Suojatila:
varsinainen suojatila         124m2

sulkuteltta                           2,5m2

IV-laitteet                            3x1,5m2

väliseinät                            3,5m2

yhteensä                            135m2

ks. Väestönsuojapiirustus 1231-01 VSS S1

POLKUPYÖRÄPAIKAT

Tonteille 20836/2 ja 20836/3 täytyy rakentaa yhteensä vähintään 220
kiinteää polkupyöräpaikkaa. Näistä tontille 2 rakennetaan 80
polkupyöräpaikkaa. ks pihapiirustus 002-02

AUTOPAIKAT

Mitoitusvaatimus enintään 1ap/35k-m2

Tontille ei rakenneta autopaikkoja.

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023

12x21
EI 30

10x21

11x21

12
x2

1
E

I 3
0

12
x2

1
E

I 3
0

12x21
EI 30

10
x2

1

10
x2

1

E
I3

0

E
I3

0

KS

KS

KSKS

KS

A A

1 
50

0

2 
05

0

1 200

38 500

4 
50

0
57

 3
00

1 650 2 1001 
20

0
20

0
1 

20
0

1 2001 5001 200

1 
50

1
1 

19
9

1 
20

0

2 
45

8

1 712

9,200
+

U
S

601

U
S

60
1:

E
I 6

0:
53

 d
B

V
S

50
1-

1

VS401

U
S

40
1

US401

US601US401

V
S

50
2

VS501-1

US601

U
S

60
1

V
S

50
1-

1

VS501-1

AK01

AK01

to
nt

in
 ra

ja
to

nt
in

 ra
ja

KN

PPP

PPP

12
00

1200

12
00

1200

1200

RH

Sallittu henkilömäärä max. 300 hlöä

KN

P
P

P

TO
N

TI
N

 2
 J

A 
3 

V
Ä

LI
N

E
N

 R
A

JA

Kaide h=1200mm

LE-WC

ULKOPORRAS

B
B

EI 60

EI 60

EI 6
0

EI 6
0

EI 6
0

EI 6
0

EI 60

EI 60

EI 120EI 1
20EI 6

0

12x21
EI 30

10x10
EI 30

12
x2

1
E

I 3
0

V
S

40
1

V
S

40
1

US601

AK02

kä
si

jo
hd

e 
 h

=9
00

-7
00

käsijohde  h=900-700

käsijohde  h=900-700

SULKAPALLO

AULA

PALOMIESHISSIHISSI

PORRAS VAR

HORMI

käytävä

HK.-takatila

TK

HORMI

TEKN



21-04 ROYAL SPORT TOWER

ARK

POHJAPIIRUSTUKSET
Kerros 3 1:100

20836 02/03

ROYAL SPORT TOWER
Tyynenmerenkatu 27 00180  Helsinki

MATTI ANTTILA, SAFA

003-03

17.3.2020

KÖYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI
+358 10 837 2700

BIMcloud: AW2-MALLISRV - BIMcloud Basic for ARCHICAD 24/16-08 ROYAL/21-04 ROYAL SPORT TOWER

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

27.01.2023
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

1.3.202227.01.2023

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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RAKENNETYYPIT

US401

n. 10 mm      Verhous ARK mukaan sisältäen sadetakin
n. 40 mm      Tuuletus- ja asennusrako, verhouksen kannakointi
9 mm            Tuulensuojalevy, Cembrit Windstopper tai vastaava
200 mm        Termoranka + mineraalivilla
                     Rei’itetty höyrynsulkupelti, aukkojen pielet 200mm ehjää,
                     mitkä osuudet vaahdotetaan polyuretaanilla betonia
                     vasten höyrytiiviiksi.
25 mm          Asennusrako + mineraalivilla
≥200 mm      Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan

Ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan: Rw + C = 59 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 53 dB
U-arvo 0,17 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K)
Palokestävyysaika REI90

US601

≥10 mm        Verhous ARK mukaan sisältäen sadetakin
≥40 mm        Tuuletus- ja asennusrako, verhouksen kannakointi
9 mm            Tuulensuojalevy, Cembrit Windstopper tai vastaava
200 mm        Termoranka- tai puuranka + mineraalivilla
                     Höyrynsulkupelti tai Euretax tai vastaava
50 mm          Koolaus + lämmöneriste, esim. Paroc Extra
                     tai vastaava λd ≤ 0,36 W/m2K
12 mm          Havuvaneri
13 mm          Kipsilevy
                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan

Ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan: Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB
HUOM! Arvot pätevät, kun verhous on massaltaan väh. 10kg/m2

kuitusementtilevy, muilla verhousmateriaaleilla tarkastettava.
U-arvo 0,17 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K)
Palokestävyysaika REI60

US602

≥10 mm        Verhous ARK mukaan sisältäen sadetakin
≥40 mm        Tuuletus- ja asennusrako, verhouksen kannakointi
240 mm        AST® L -läpikiinnitettävä seinä- ja kattoelementtijärjestelmä
                     Kantava runko, palokestoluokka R90. runkojako tarkistettava
                     kuormituksen ja sandwichin mukaan,ks. rakennesuunnitelmat
                     Pintamateriaali/ -käsittely, ks. huoneselostus

U-arvo 0,17 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K)
Palokestävyysaika EI60

VS401

                     Pintakäsittely/ -materiaali, rakennusselostuksen mukaan
≥ 200 mm     Teräsbetoni/ betoni, rakennepiirustusten mukaan
                     Pintakäsittely/ -materiaali, rakennusselostuksen mukaan

Ääneneristävyys:      Rw > 55 dB
Palonkestävyysaika: REI90, Yhteiskuntatekninentila REI120

VS401-2

                     Pintakäsittely/ -materiaali, rakennusselostuksen mukaan
≥ 200 mm     Teräsbetoni/ betoni, rakennepiirustusten mukaan
                     Kostean tilan tasoite
                     Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys
                     Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltävä
                     vedeneristysjärjestelmä, asennus toimittajan ohjeen mukaan
                     Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys:      Rw ≥ 57 dB
Palonkestävyysaika: REI120

VS402

                     Vesihöyryn läpäisevä pintamateriaali ja -käsittely
                     huoneselityksen mukaan
≥ 300 mm     Teräsbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan
                     Vesihöyryn läpäisevä pintamateriaali ja -käsittely
                     huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys:      Rw ≥ 57 dB
Palonkestävyysaika: REI120

VS402-2

                     Kostean tilan tasoite
                     Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys
                     Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltävä
                     vedeneristysjärjestelmä, asennus toimittajan ohjeen mukaan
                     Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan
≥ 300 mm     Teräsbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan
                     Kostean tilan tasoite
                     Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys
                     Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltävä
                     vedeneristysjärjestelmä, asennus toimittajan ohjeen mukaan
                     Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys:      Rw ≥ 57 dB
Palonkestävyysaika: REI120

VS402-3

                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennustapaselostuksen mukaan
≥ 300 mm     Teräsbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan
                     Kostean tilan tasoite
                     Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys
                     Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltävä
                     vedeneristysjärjestelmä, asennus toimittajan ohjeen mukaan
                     Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys:      Rw ≥ 57 dB
Palonkestävyysaika: REI120

VS501-1

                     Pintakäsittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan
130 mm        Kahi-harkko, ohutsaumamuurattu
                     Pintakäsittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys:
Rw = 44 dB, pinnat tasoitettu (Runkopontti)
Rw = 48 dB, pinnat tasoitettu (Runkopontti dB 48 umpinainen)
Palonkestävyysaika:   EI180 (osastoiva kantamaton)
                                    REI120 (kantava ja osastoiva)

VS501-2

                     Pintakäsittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan
150 mm        Leca-harkko UH-150
                     Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Ääneneristävyys: Rw = 35 dB, pinnat tasoitettu
Palonkestoluokka:   EI60 (osastoiva kantamaton)

VS502

                     Pintakäsittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan
130 mm        Kahi-harkko, ohutsaumamuurattu
                     Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
                     Vedeneristys: VTT:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä
                     Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Äänitasoeroluku:
DnT,w ≥ 44 dB, runkoponttiharkko puhtaaksi muurattuna
DnT,w ≥ 46 dB, runkoponttiharkko molemmin puolin tasoitettuna
DnT,w ≥ 46 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen puhtaaksimuurattuna
 DnT,w ≥ 48 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen molemmin puolin
tasoitettuna
Palonkestävyysaika: EI120 (kantamaton)

VS502-2

                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan
22 mm          Tuuletusväli, pystykoolaus 22x100 k600
30 mm          Alumiinipintainen polyuretaanilevy FF-PIR 30 ALK,
                     saumat teipattu
130 mm        Kahi-harkko, ohutsaumamuuraus tai kalkkihiekkatiilimuuraus
                     Märkätiloihin sopiva tasoite

Palonkestävyysaika: EI120 (kantamaton)

VS503

                     Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan
                     Vedeneristys: VTT:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä
                     Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
130 mm        Kahi-harkko, ohutsaumamuuraus
                     Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
                     Vedeneristys: VTT:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä
                     Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Äänitasoeroluku:
DnT,w ≥ 44 dB, runkoponttiharkko puhtaaksi muurattuna
DnT,w ≥ 46 dB, runkoponttiharkko molemmin puolin tasoitettuna
DnT,w ≥ 46 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen puhtaaksimuurattuna
 DnT,w ≥ 48 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen molemmin puolin
tasoitettuna
Palonkestävyysaika: EI120 (kantamaton)

VS504

                     Runkorakenteinen levyseinä
25 mm          Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                     rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                     tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm          Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä
                     kuumuutta
                     kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon päin
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS504-2 - keskeneräinen, RAK tarkentaa

                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla
                     tiivistettynä kuumuutta
                     kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon päin
50 mm          Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
110 mm        Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                     rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                     tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm          Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla
                     tiivistettynä kuumuutta
                     kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon päin
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS505

                     Teräsbetoniseinä, ks. rakennesuunnitelmat
25 mm          Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                     rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                     tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm          Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla
                     tiivistettynä kuumuutta
                     kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon päin
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS505-2

                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
50 mm          ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä
                     kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon
                     päin
                     Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
25 mm          Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                     rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                     tukemaan min.villa levyä (50 mm)
≥ 300 mm     Teräsbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan
25 mm          Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                     rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                     tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm          Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä
                     kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon
                     päin
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS505-3

                     Kostean tilan tasoite paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla
                     vedeneristys rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu
                     siveltävä vedeneristysjärjestelmä, asennus toimittajan ohjeen
                     mukaan, seinäpinta ja pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
≥ 300 mm     Teräsbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan
25 mm          Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                     rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                     tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm          Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä
                     kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon
                     päin
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS506

                     Pintamateriaali/ -käsittely, huoneselityksen mukaan
130 mm        Kahitiili
                     Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
                     Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
                     Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

Ääneneristävyys:      Rw ≥ 35 dB, pinnat tasoitettu
Palonkestävyysaika: EI60

VS507

                     Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
                     Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks.
                     "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
                     Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
130 mm        Kahitiili
25 mm          Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                     rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                     tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm          Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä
                     kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon
                     päin
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

Palonkestävyysaika: EI60

VS601

                     Pintamateriaali / -käsittely, rakennusselostuksen mukaan
13 mm          Kipsilevy, Gyproc EK
66 mm          Sinkitty teräsranka XR 66/66 k600,
                     Liittymät materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan
                     Laatoitetuilla alueilla rankajako 400 mm
13 mm          Kipsilevy, Gyproc EK
                     Pintamateriaali / -käsittely rakennusselostuksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT,w ≥ 30 dB
Palonkestävyysaika: EI 30

VS602

                     Pintamateriaali / -käsittely, rakennusselostuksen mukaan
13+13 mm    2*Kipsilevy, Gyproc GR+GN
66 mm          Sinkitty teräsranka XR 95/95 k600,
                     Välissä mineraalivila, PAROC eXtra 95 mm
                     Liittymät materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan
                     Laatoitetuilla alueilla rankajako 400 mm
                     Seinän maksimi korkeus 4200 mm
13+13 mm     2*Kipsilevy, Gyproc GR+GN
                     Pintamateriaali / -käsittely
                     Rakennusselostuksen mukaan

Ääneneristävyys: DnT,w ≥ 52 dB
Palonkestävyysaika: EI 60

VS604 - keskeneräinen, RAK tarkentaa

Ääneneristävyys: DnT,w ≥ 44 dB
Palonkestävyysaika: EI 30

VS605 - keskeneräinen, RAK tarkentaa

VS610 - keskeneräinen, RAK tarkentaa

AP401

                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
60 mm          Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka A-4-30.
                     Radoitus rakennessuunnitelman mukaan
≥320 mm      Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan
170 mm        Lämmöneristys thermisol Platina Ontelo, lambda design=0.031
                     W/mK
                     Levyjen saumat tiivistetään polyuretaanilla /kivivillalla
>1200(800)  Tuuletettu alustila, Anturoiden välillä peruspalkit, tuki
                     ontelolaatoille
100 mm        Sora tai murske
>200 mm      Kapikkaarikatko ja suodatinkangas pohjarakennesuunnitelmien
                     mukaan
                     Perusmaa, kallistus salaojiin 1:1000

U-arvo 0,17 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K)
Palokestävyysaika REI90
Askeläänitasoluku vaakasuunnassa:LnT,w +CI.50-2500 ≤ 53 dB, kun
lattianpäällysteen askelääneneristävyyden parannusluku  ΔLW ≥ 18 dB

AP402

                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
                     Kiinnityslaasti vedeneristyysjärjestelmän mukaan
                     Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä
≥60 mm        Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka A-3-III.
                     Irrotetaan pystyrakenteista esim. polyeteeni-mattokaistalla.
                     jos pintabetoni > 60 mm, raudoitus keskeinen verkko 6-150
                     B500K ja pieliteräkset 1T10 valualueen ympäri sekä työ- ja
                     liikuntasaumoissa.
≥320 mm      Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan
170 mm        Lämmöneristys thermisol Platina Ontelo, lambda
                     design=0.031 W/mK
                     Levyjen saumat tiivistetään polyuretaanilla /kivivillalla
>1200(800)  Tuuletettu alustila, Anturoiden välillä peruspalkit, tuki
                     ontelolaatoille
100 mm       Sora tai murske
>200 mm     Kapikkaarikatko ja suodatinkangas
                     pohjarakennesuunnitelmien mukaan
                     Perusmaa, kallistus salaojiin 1:1000

U-arvo 0,17 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K)
Palokestävyysaika REI90
Askeläänitasoluku vaakasuunnassa:LnT,w +CI.50-2500 ≤ 53 dB, kun
lattianpäällysteen askelääneneristävyyden parannusluku ΔLW ≥ 18 dB

AP404-2

                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
                     Kiinnityslaasti vedeneristyysjärjestelmän mukaan
                     Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä
60 mm         Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka B-4-30.
250 mm       Kantava teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
                    Suodatinkangas, tyyppi N1
210 mm       Lämmöneristys
                    Finnfoam XPS FL-200/70 3x70mm, λd=0,035 W/mK
                    saumat limitettyinä , eristeet pirustetaan laatasta
                    Ruostumattomilla teräskannkeilla (4kpl/m2)
                    (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muovikannakkeita, joiden
                    ulotetaan valuun >50mm)
300 mm       Salaojakerros + paaluhatut 600x600x400 mm, + Radon
                     tuuletus putkisto
                     Salaojasora, raekoko 6-16 mm
                     Paluhattujen ja laatan välin laakerointi, bitumikermi
                     Suodatinkangas, tyyppi N3
                     Perusmaa/paalutusalusta + paalut
                     Rakenne- ja maanrakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0,17 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K)

AK1

                    Kantava runkorakenne
≥100 mm     Ilmaväli
100(75)mm  Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
                     ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä
                     kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, aluminiipuoli ilmarakoon
                     päin
22 mm          Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                     Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

AK2

                    Kantava runkorakenne
100 mm       Ilmaväli
100 mm       Koolaus 100x50 k600
22 mm         Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k600
                    Paneeli huoneselityksen mukaan

YP401

                     Kumibitumikermikate ril 107-2012 mukaan, VE 80
                     -rakenne BTL2+BTL2,kate on luokka BROOF(t2)
                     -kallistus 1:40, jiireissä > 1:60
50 mm          Lämmöneristys,kovakattovilla isover OL-TOP-50
                     - kiinnitykset valmistajan ohjeet mukaan
                     - vastakallistukset yms. kuivatulla siporex-rouhella,
                     kallistuksen päälle kovakattovilla OL-TOP-30
340 mm       Lämmöneristys,kovakattovilla isover OL-TOP-50
                    - kiinnitykset valmistajan ohjeet mukaan
                     - ylempivilla uritettu, urat ylöspäin
                     Höyrynsulku KEL 50/2200
0...160 mm   Kallistusvalu> 1:60 jiireissä, puuhierretty
                     Betoni ≤ n. 30 mm kerrospaksuuteen asti > 30 mm
                     kallistus hierretävällä
                     Kevytsorabetonilla
500 mm        Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
                      Pintamateriaali / -käsittely Rakennusselostuksen
                      mukaan
                      Veden- ja Lämmöneristeet kiinnitetään mekaanisesti
                      toimittajan ohjeiden mukaisesti

U-arvo 0,09 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,09 W/m2K)
Palokestävyysaika REI90

YP601

                     Vedeneristys,kate on luokka BROOF(t2)
                     Luokka VE 40,jiirit VE 80, TL2-TL2, RIL 107-2012 mukaan
                     Kumibitumikermit, kermit kiinnitetään mekaanisesti
                     Lämmöneristeen läpi kantavaan rakenteeseen
                     Ylin kermi pintasirotteellinen
340 mm       Lämmöneriste,rasitusluokka R2
                     20mm, PAROC ROB 80t, λd≤0,038 W/mK
                     180mm, PAROC ROS 30g, λd≤0,036 W/mK, tuuletusurat
                     ylöspäin 140mm, PAROC ROS 30t, λd≤0,036 W/mK
50 mm         Lämmöneriste, PAROC ROS 50t, λd≤0,038 W/mK
                     Kantava teräsrunko ja muotolevy,kallistus 1:40
                     Ks.rakennesuunnitelmat
85 mm         Palonsuojaus
                     esim.PAROC FPS 17+ 2x kipsilevy 13 mm (R90)
                     Pintamateriaali / -käsittely huoneselostuksen
                     mukaan

U-arvo 0,09 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,09 W/m2K)
Palokestävyysaika REI90
Ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw+C= 33 dB,jos palovillan alapuolella ei alakattoa tms.
Rw+C= 36 dB,jos palovillan alapuolella vähintään 13 mm kipsilevy tai
vastaava levytys

VP401

                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
≥60 mm        Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka A-3-III.
                     Irrotetaan pystyrakenteista esim. polyeteeni-mattokaistalla.
                     jos pintabetoni > 60 mm, raudoitus keskeinen verkko 6-150
                     B500K ja pieliteräkset 1T10 valualueen ympäri sekä työ- ja
                     liikuntasaumoissa.Mahdollinen(lisä) raudoitus
                     punossuunnittelijan mukaan
≥320 mm      Kantava rakenne,Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
                     Pintamateriaali ja -käsittely /alakatto rakennusselostuksen
                     mukaan

Rakenteiden yhteismassan ollessa ≥ 500 kg/m²
Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB
Askeläänitasoluku: LnT,w +CI.50-2500 ≤ 63 dB, kun lattianpäällysteen
askelääneneristävyyden parannusluku ΔLW ≥ 8 dB
Paloluokka: REI 90

VP402

                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
≥ 40 mm      Pintabetoni, BLY7/BY45 laatuluokka B-3-III, C30/37 ,
                     Notkistettu betoni keskeinen vekkko :6-150 B 500 K.
500 mm       Kantava rakenne,Ontelolaatta tai massivielementti
                     rakennepiirustusten mukaan
                     Pintamateriaali ja -käsittely /alakatto rakennusselostuksen
                     mukaan

Palonkestoluokka: REI 90

VP403

                     Pintamateriaali ja -käsittely huone-/rakennusselostuksen
                     mukaan
≥260 mm     Betonilaatta, elementtipiirustusten mukaan
                     Pintamateriaali ja -käsittely huone-/rakennusselostuksen
                     mukaan

Ilmaääneneristävys: R'
W=55dB

Palonkestoluokka: REI 90

VP404

                     Pintamateriaali ja -käsittely huone-/rakennusselostuksen
                     mukaan
≥200 mm     Betonilaatta, elementtipiirustusten mukaan
                     Pintamateriaali ja -käsittely huone-/rakennusselostuksen
                     mukaan

Palonkestoluokka: REI 90

VP405

                     VP401
                     Tuuletettu välitila
                     Pintamateriaali ja -käsittely huone-/rakennusselostuksen
                     mukaan
≥500 mm      Kantava rakenne, teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien
                     mukaan
                     BY45/BLY7 mukaan luokka C-4-III.
                     Radoitus rakennesuunnitelmien mukaan
                     Pintamateriaali ja -käsittely /alakatto rakennusselostuksen
                     mukaan

Ilmaääneneristävys:    R'
W=55 dB

Askeläänitasoluku:      L`
n,w ≤ 53 dB

Palonkestoluokka:       REI 120

VP406

                     Pintamateriaali mastertop -pinnoite
80 mm         Pintabetoni, BLY7/BY45 laatuluokka B-3-III, C30/37 ,
                     Notkistettu betoni keskeinen vekkko :6-150 B 500 K
                     2-kert.kumibitumikermi TL2+TL2
                     Tasoite/kallistusvalu
320 mm       Kantava rakenne,Ontelolaatta tai massivielementti
                     rakennepiirustusten mukaan, Tartuntaharjaus
                     Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 90 yleensä, irtaimistovarastot REl120
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PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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1     Lasi, kirkas
2     Corten pintainen teräskasett/integroidut teräsprofiilit
3     Corten pintaiset teräsprofiilit
4     Corten pintainen teräskasetti
5     Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen
6     Lasipaneeli integroidut teräsprofiilit, taustamaalattu, valkoinen
7     Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi
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MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

Jätkäsaari

Uudisrakennus Pääpiirustus

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

1.3.202227.01.2023

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB
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1     Lasi, kirkas
2     Corten pintainen teräskasett/integroidut teräsprofiilit
3     Corten pintaiset teräsprofiilit
4     Corten pintainen teräskasetti
5     Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen
6     Lasipaneeli integroidut teräsprofiilit, taustamaalattu, valkoinen
7     Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi
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ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

1.3.202227.01.2023

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB
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1     Lasi, kirkas
2     Corten pintainen teräskasett/integroidut teräsprofiilit
3     Corten pintaiset teräsprofiilit
4     Corten pintainen teräskasetti
5     Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen
6     Lasipaneeli integroidut teräsprofiilit, taustamaalattu, valkoinen
7     Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi
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ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

1.3.202227.01.2023

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metriä.
Rakennuksen ylimmän kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason välinen ero + 49,035 metriä.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sekä
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissillä, jonka sisämitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KÄSITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytystä
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupäässä, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltä matkalta johtuen
suoraan mereen, eikä viivyttäminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTÖMYYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) sekä lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettömyys) edistäen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja näin ollen soveltuvaksi myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettömyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettömyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
täyttävinä.
Sisäportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut ≤160 mm ja etenemä ≥300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Käsijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.
Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan käyttöturvallisuusasetuksen
1007/2017 määräykset täyttävinä.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen lämmitys totetutetaan kaukolämpöön kytketyillä radiaatoreilla,
IV/ OVK-lämmitysverkostolla, lattialämmityksellä (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lämpimällä käyttövedellä.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukojäähdytykseen kytketyillä
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, sekä tarvittaessa
jäähdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetyllä rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu ääneneristävyysvaatimuksia tai
äänitasoerovaatimusta kaavamääräyksellä.

Sijaintiin liittyvät ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB päivällä, LA,eq > 50 dB yöllä.

Ulkovaipan ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Rw + C = 53 dB
Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan: Rw + C = 48 dB
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1     Lasi, kirkas
2     Corten pintainen teräskasett/integroidut teräsprofiilit
3     Corten pintaiset teräsprofiilit
4     Corten pintainen teräskasetti
5     Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen
6     Lasipaneeli integroidut teräsprofiilit, taustamaalattu, valkoinen
7     Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi
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