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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for affarsbyggnader. Pa kvartersom-
radet far dessutom placeras serviceutrymmen for kul-
tur- och fritidsverksamhet, offentlig service, butiks-,
kafé-, restaurang-, undervisnings- samlings- samt
hotellutrymmen.

KL-1 Liikerakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa lisak-
si sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan

toimintaa varten, julkisia palveluja, myymala-, kah-

vila-, ravintola-, opetus-, kokoontumis- seka hotellitiloja.

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa  Kvartersomrade for bilplatser. Pa kvartersomradet en

LPA-1 pysékaintilaitoksen. parkeringsanlaggning far placeras.
—_—— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanfdr planomradets grans.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
_— Osa-alueen raja. Gréans for delomrade.
- Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgréns.
—h—%— Risti merkinnan paalld osoittaa merkinnan poistamista.  Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
20836 Korttelin numero. Kvartersnummer.
1 Ohjeellinen tontin numero. Nummer pa riktgivande tomt.
AHDINRAN Kadun, katuaukion tai puiston nimi. Namn pa gata, ppen plats eller park.
33300 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.
li Luku ilmoittaa liiketiloiksi varattavan tilan ohjeellisen Talet anger den riktgivande andelen i kvadratmeter
maaran kerrosalaneliémetreina. vaningsyta som ska reserveras for affarsutrymmen.
+30 Maanpinnan likim&arainen korkeusasema. Ungefarlig markhojd.
E . +W5 j ﬁa;kennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeusase- ~ Hdgsta héjd for byggnadens vattentak.
T4 Rakennusala. Byggnadsyta.
(S
! Alueen osa, jolle saa sijoittaa viereiseen kortteliin liitty-  Del av omrade pa vilket far placeras ett till det bred-
- van ulokkeen. Ulokkeen alapuolella olevan vapaan vidliggande kvarteret tillhérande utsprang. Den fria
korkeuden tulee olla vahintaan 4,2 metria. héjden under utspranget ska vara minst 4,2 meter.
g 1 Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa  Byggnadsyta for servicebyggnad. | byggnaden far
L — sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajanpalveluita seka tonttia 3 placeras idrotts- och fritidsservice samt utrymmen
palvelevia tiloja. Sijainti ohjeellinen. som ar avsedda att betjana tomt 3. Riktgivande lage.
E ) j Palvelurakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa ~ Byggnadsyta for servicebyggnad. | byggnaden far

ohjeellinen.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO:

Liiketilat saa toteuttaa liike-, toimisto-, ty- ja/tai palve-
lutilana. Vahintaan yksi liiketila kullakin tontilla on va-
rustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman ta-
son ylapuolelle johdettavalla paloeristetylld poistoilma-
hormilla.

Satama-altaaseen sijoittuvien kelluvien urheilu- ravin-
tola ja vapaa-ajanpalveluiden huolto tulee jarjestaa
tonttien 20836/1 ja 20836/2 kautta.

Rakennusalat tonteilla 20836/2 ja 20836/3 tulee suunni-
tella yhdeksi rakennukseksi siten, ettd ndiden tilat muo-
dostavat hallintarajoista riippumattoman yhtenaisen ko-
konaisuuden.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN:

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

Rakennusten pa3asiallinen julkisivumateriaali tulee olla
lasi, metalli tai puu.

Liiketiloihin tulee olla esteetdn siséankaynti kadulta.

Julkisivut tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkea-
tasoiseksi.

Mainoslaitteet tulee integroida rakennusten ulkoarkki-
tehtuuriin.

Mainoslaitteiden grafiikan tulee olla yhtenaista ja sovel-
tua rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin.

Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroituna
rakennuksiin.

Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville tonteille tu-
lee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautuva
ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaappe-
ja varten. Vahintaan 1,2 m syvassé, 1,8 m levedssa
ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan avautuvassa,
ovellisessa tilassa ei saa olla alapohjaa. Tilan tulee
mahdollistaa putkivedot vahintaan 1 m kadunpinnan
tason alapuolelta.

Jatteen putkikerayskeraysjarjestelman kerayspisteet
tulee sijoittaa integroituna rakennuksiin.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin.
Kadunpuoleiset ulko-ovet on suunniteltava vahintaan
0,9 metrin syvennykseen.

PIHAT JA ULKOALUEET:

Rakentamattomat tontin osat, joita ei kayteta oleskelu-
alueina tai kulkuteina on istutettava.
YMPARISTOTEKNIIKKA:

Pilaantuneet maat on poistettava rakentamisen kaivun
edellyttamassa laajuudessa.

sijoittaa maksimissaan 4500 katsojan urheilu- ja kult-
tuuriareenan seka tonttia 2 palvelevia tiloja. Sijainti

placeras en idrotts- och kulturarena avsedd for
hogst 4500 askadare samt utrymmen som ar av-
sedda att betjana tomt 2. Riktgivande lage.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Affarslokaler far byggas som affar-, kontors-, arbets-
och/eller servicelokaler. Minst en affarslokal ska for-
ses med en fettavskiljningsbrunn och en brandisole-
rad ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor ta-
kets hogsta niva.

P4 flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice
i hamsbasséngen ska nddvéandiga omkladnings-
dusch- och bastuutrymmen for vinterbad placeras.

Byggnadsytorna pa tomterna 20836/2 och 20836/3
ska planeras som en byggnad pa ett satt dar utrym-
mena formar en enhetlig helhet som &r oberoende
av administrativa granser.

STADSBILD OCH BYGGANDE:

Fasaden i markniva far inte ge ett slutet intryck.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial ska vara
glas metall eller tra.

Affarslokalerna ska férses med en hinderfri ingang
fran gatan.

Pa kvartersomradena ska fasader utforas stads-
bildsmassigt med god kvalitet.

Reklamanordningar ska integreras med byggnader-
nas arkitektur.

Reklamanordningarnas grafiska utformning ska
vara sammanhéngande och anpassas till byggna-
dens arkitektur.

Transformatorstationerna ska placeras pa kvarters-
omradena integrerade i byggnaderna.

P& de tomter i kvartersomradena som ligger langs
gata ska fér envar reserveras ett dorrforsett utrym-
me som Oppnar sig mot gatan for den samhallstek-
niska servicens fordelningsskap. Det minst 1,2 m
djupa, 1,8 m breda och 2,2 m hoga, dorrférsedda
utrymmet far inte ha nedre botten. Utrymmet ska
mojliggdra rordragningar minst 1 m under gatuytans
niva.

Sopsugsystemets insamlingspunkter ska placeras
integrerade i byggnaderna.

Soprummen ska placeras i byggnaderna.

Mot gatuomrade ska ytterdorrar planeras i en for-
djupning pa minst 0,9 m.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN:

Obebyggda delar av tomt som inte anvénds som vis-
telseomraden eller som gangrutter ska planteras.
MILJOTEKNIK:

Kontaminerad jordméan ska avlagsnas i den omfatt-
ning som gravningarna forutsatter.

M Lassads | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen

BANAAANA rakennuksen ulkovaipan aanitasoerotus laivamelua
vastaan on majoitustilojen osalta oltava vahintaan lu-
keman osoittamalla tasolla.

™ Tter ! Alueen osa, joka tulee rakentaa ravintola- ja kahvilati-

- — loihin liittyviksi terassialueiksi ja/tai istutusalueiksi. Si-

pp
— T  osa
THTTpp [TTT Vieiselle jalankululle ja polkupydréilylle varattu alueen
- osa. Sijainti ohjeellinen.
T T Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen
- — 0sa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti ohjeellinen.
T “wu ' Alueen osa, jolle tulee sijoittaa ulkokayttdisié voima-
L — — harjoittelulaitteita. Sijainti ohjeellinen.
%4 Ajoneuvoliittymén likimaarainen sijainti.
Oo——0 Tukimuuri. Sijainti ohjeellinen.

jainti ohjeellinen.

Istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

Katu.

Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Sijainti

— ohjeellinen.

Katuaukio/tori. Aukio toteutetaan osin istutettuna
alueena.

Yleiselle jalankululle ja polkupyoréilylle varattu alueen

Beteckningen anger sida av byggnadsyta dér ljudni-
vaskillnaden mot fartygsbuller i byggnadens ytter-
hélje for inkvarteringsutrymmenas del ska vara minst
pa den niva som siffran anvisar.

Del av omrade som ska byggas som till restaurang-
och kaféutrymmen anslutande, hinderfria terrass-

omraden och/eller som planterade omraden. Rikt-
givande lage.

Del av omrade som ska planteras. Riktgivande lage.

Gata.

Kérforbindelse. Riktgivande lage.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade.

For allmén gangtrafik reserverad del av omrade.
Riktgivande lage.

Gatuplats/torg. Den éppna platsen genomférs som
delvis planterat omrade.

Del av omrade reserverad fér allmén gang- och cykel-
trafik.

Del av omrade reserverad for allman gang- och cykel-
trafik. Riktgivande lage.

KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla.
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupaéassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttdminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tayttdamaan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaden samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi my6s sellaisten henkildiden kayttdon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kdsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja etenema 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttdturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSOIKEUS JA RAKENNUKSEN

LAAJUUSTIEDOT

TONTTI 2

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 13 540 m?
Uudisrakennukseen kaytetty rakennusoikeus 12 423 m?
Uudisrakennuksen lisdkerrosala >250mm 95 m?
Uudisrakennuksen lisdkerrosala kuilut 180 m?
Uudisrakennuksen lisdkerrosala tekniset tilat 903 m?
Kayttamatta jaava rakennusoikeus 1117 m?
TONTTI 3

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 33 300 m?
Uudisrakenukseen kaytetty rakennusoikeus 685 m?
Uudisrakennuksen lisékerrosala >250mm 45m?
Uudisrakennuksen lisakerrosala kuilut 18m?
Uudisrakennuksen lisakerrosala tekniset tilat 0m?
Kayttamatta jadva rakennusoikeus 32615 m?
BRUTTOALAT:

Bruttoala tontilla 2 13 601 m?
Bruttoala tontilla 3 748 m?
Bruttoala yhteensa 14 348 m?
RAKENNUKSEN TILAVUUS: 113 374 m3

RAKENNETTAVUUS:

Suunnittelussa erityistd huomiota on kiinnitettava ilmas-
to-olojen asettamiin vaatimuksiin rakennustekniikalle.
Julkisivut tulee suunnitella "Merellisten olosuhteiden
vaikutus rakennusten julkisivuille” selvityksen periaat-
teiden mukaisesti.

Ennen ranta-alueiden alle +3.8 tasolla olevien kulku-
yhteyksien kayttdonottoa tulee rakentaa aallokkoa vai-
mentavat rakenteet seka varmistaa niiden toimivuus.

Rakentamisessa on huomioitava meriveden korkeuden
ja aaltoilun yhteisvaikutukset.

Rakennukset ja alueet tulee perustaa siten, etta ranta-
muurit voidaan kaivaa esiin avokaivannossa ja korjata
rakennusten perusteiden vauricitumatta.

Rakennusten ja yleisten alueiden perustusrakenteiden
suunnitelmat tulee yhteensovittaa ja toteuttaa toisistaan
riippumattomiksi. Tontin puolelle tulee rannan suuntaan
toteuttaa tukiseindrakenne.

Rantarakenteiden tukirakenteita saa rakentaa kortteli-
alueelle.

Rantarakenteisiin tulee jérjestad varaukset yhdyskunta-
tekniikan johdoille kelluvaa rakennusta varten.

ILMASTONMUUTOS HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Alle 40 metria korkeiden rakennusten kattopinta-ala on
toteutettava padosin viherkattona tai kattopuutarhana
niilté osin, joilla ei ole aurinkokeraimia.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknisten
laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sallittua.

Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vahintaan
15 % kokonaiskulutuksesta.

Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tonttien yh-
teinen.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI:
Ajoyhteyksien sijoittaminen:

Huoltoajo tontille 20836/2 ja 20836/3 tulee jarjestaa
tontin 20836/1 kautta.

Satama-altaan kelluvien urheilu-, ravintola- ja vapaa-ajan-
palveluiden huoltoajo tulee jarjestaa tonttien 20836/1
ja 20836/2 kautta.

Tyynenmerenkadulta tulee toteuttaa esteetdn kulku-
yhteys Valtamerilaiturille tonttien 20836/1 ja 20836/2
vélilla.

Tonttien autopaikkamaaraykset:

- Toimistot, enintdan 1 ap / 150 k-m?

- Myymélat ja ravintolat enintdan 1 ap / 90 k-m?

- Uimahalli, ja&halli tai likuntahalli enintdan 1 ap / 35 k-m?
- Hotellit enintdan 1 ap / 220 k-m?

Autopaikat tulee sijoittaa pysakointilaitokseen tai
maanalaisiin tiloihin, ellei muita paikkoja ole erikseen
asemakaavassa osoitettu.

Tonttien polkupyorapaikkojen maaraykset:

Tonttien 20836/2 ja 20836/3 toiminnoille tulee osoittaa
kiinteita polkupydrapaikkoja vahintdén 220 kappaletta.

Ulkotiloissa sijaitseville polkupyéréapaikoille tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle tulee laatia
erillinen tonttijako.

Del av omrade reserverad for allman gang- och cykel-
trafik, dar servicekdrning ar tillaten. Riktgivande lage.

Del av omrade dar styrketraningsutrustning for utom-
husbruk ska placeras. Riktgivande lage.

Ungefarligt lage for in- och utfart.

Stodmur. Riktgivande lage.

BYGGBARHET:

Vid planeringen ska speciell uppméarksamhet fastas

vid de klimatologiska forhallandenas krav pa byggnads-
tekniken och de ska planeras enligt principerna i ut-
redningen "Merellisten olosuhteiden vaikutus raken-
nusten julkisivuille’.

Vid strandomradena pa nivan under +3.8 ska vag-
démpande strukturerna byggas samt deras funktion
sékerstéllas innan gangforbindelser dppna for publik
tas i bruk.

Havsvattenstandets och vagsvallets samverkan
ska beaktas vid byggandet.

Byggnaderna och omradena ska grundlaggas sa att
strandmurarna kan gravas fram i dppet schakt och
repareras utan att byggnadernas grundlaggning tar
skada.

Byggnadernas och de offentliga omradenas grundlagg-
ningsplaner ska koordineras och genomforas sa att de
ar oberoende av varandra. Pa tomtsidan ska en stod-
vaggskonstruktion i riktning mot stranden genomféras.

Stod for strandkonstruktionerna far byggas pa kvarters-
omradet.

| strandkonstruktionerna ska utrymmen for samhélls-
tekniska ledningar avsedda for den flytande byggna-
den reserveras.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDINGEN

Under 40 m hoga byggnaders takytor ska
huvudsakligen, forutom pa delar med solfangare,
byggas i form av grona tak eller taktradgardar.

Nodvandig apparatur for produktionen av fornybar
energi far integreras i byggnaderna.

Malet for byggnadernas energisjalvforsorjning ar minst
15 % av totalkonsumtionen.

Detaljplaneomradets energilésning far vara gemensam
for tomterna.

TRAFIK OCH PARKERING:
Korforbindelsernas placering:

Servicekorning till tomten 20836/2, 20836/3 ska ord-
nas via tomten 20836/1.

P4 flytande idrotts- restaurang- och fritidsservice
i hamnbessangen ska servicekorning ordnas via tom-
terna 20836/1 och 20836/2.

Fran Stillhavsgatan ska byggas en hinderfri gang-
forbindelse till Oceankajen mellan tomterna
20836/1 och 20836/2.

Bilplatsbestdmmelser fr tomterna:

- Kontor, hégst 1 bp /150 m? vy

- Butiker och restauranger, hgst 1 bp / 90 m? vy

- Simhall, ishall eller idrottshall, hégst 1 bp / 35 m? vy
- Hotell, hdgst 1 bp / 220 m? vy

Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlaggning
eller i underjordiska utrymmen om inte andra bilplat-
ser ar skilt markerade i detaljplanen.
Cykelplatsbestammelser for tomterna:

For tomternas 20836/2 och 20836/3 funktioner ska
minst 220 stycken fasta cykelplatser anvisas.

| uterum belagna cykelplatser ska ha méjlighet till
ramlasning.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

VAESTONSUOJALASKELMA

Suojatilan tarve laskettu 1 % mukaan kerrosalasta
(kokoontumisrakennukset)

Tontille (tontti 2) sijoittuva kerrosala on 12423m?2ka. Kerroksissa sijaitsevien

teknisten tilojen ja kuilujen osuus on 1083 m?

vaestonsuojaa mitoittava kerrosala on 11340mZka.

Tontille (tontti 3) sijoittuva kerrosala on 703m2ka. Kerroksissa sijaitsevien

teknisten tilojen ja kuilujen osuus on 18m?

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaéhdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketdaan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

véesténsuojaa mitoittava kerrosala on 685m2%ka

Suojatilan tarve: (685+11340) m?ka x 0.01 = 120m?, rakennettava suojatila
124m? suojahuoneita 2 kpl

henkildmaara 124/0,75 = 165, joista tontin 2 osuus 155 hlo
ja tontin 3 osuus 10 hld

Suojatila:

varsinainen suojatila 124m?
sulkuteltta 2,5m?
IV-laitteet 3x1,5m?
valiseinat 3,5m2
yhteensa 135m?

ks. Vaestonsuojapiirustus 1231-01 VSS S1

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat adneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB yolla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Ry+C=53dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

POLKUPYORAPAIKAT

Tonteille 20836/2 ja 20836/3 taytyy rakentaa yhteensa vahintdan 220
kiinteda polkupyodrapaikkaa. Naista tontille 2 rakennetaan 80
polkupyorapaikkaa. ks pihapiirustus 002-02

AUTOPAIKAT

Mitoitusvaatimus enintédan 1ap/35k-m?
Tontille ei rakenneta autopaikkoja.

RAKENNUSPAIKKAAN KOHDISTUVAT RASITTEET

Osa rakennuksesta tulee sijaitsemaan tontin 20836/3 alueella. Tontin 20836/3
puolella sijaitseva Royal Sport Towerin hallintaan kuuluva kerrosala on
yhteensé 611,5 m? ja rakennusala 130 m?

Tassa hankkeessa rakennettava Royal Areenan hallintaan kuuluva kerrosala
on 153,5 m?, josta tontilla 20836/2 sijaitsee 80 m? ja tontilla 20836/3 sijaitsee
73,5 m2.

Tonttien 20836/2 ja 3 valille on laadittu yhteisjarjestelysopimus

JATEHUOLLON JARJESTAMISTAPA

Kiinteisto liittyy kunnalliseen jatehuoltojarjestelmaan.
Yhdyskuntajatteiden jateastiat sijaitsevat keskitetysti 1. kerroksen jatetilassa.
Jatehuolto jarjestetdan keskitetysti luoteispuolen huoltovaylan kautta.

KAUPUNGIN OSA KORTTELV/ TILA TONTTI/ RNo
Jatkasaari 20836 02/03

VIRANOMAISTEN MERKINTOJA

RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER ASEMAPIIRUSTUKSET
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Asemapiirustus 1:1000, 1:1

2 SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
Aw ARCHITECTS
KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 002-0 1
+358 10 837 2700

PVM TIEDOSTO

MATTI ANTTILA, SAFA 27.01.2022 21-04 ROYAL SPORT TOWER

BIMcloud: AW2-MALLISRV - BIMcloud Basic for ARCHICAD 24/16-08 ROYAL/21-04 ROYAL SPORT TOWER
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkasaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER POHJAPIIRUSTUKSET
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Kerros 1 1:100
SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
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KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI
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PVM TIEDOSTO
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB yolla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkasaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER POHJAPIIRUSTUKSET
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Kerros 4 1:100
2 SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
Aw ARCHITECTS
KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 003-04
+358 10 837 2700
PVM TIEDOSTO
MATTI ANTTILA, SAFA 27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB yolla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkasaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER POHJAPIIRUSTUKSET
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Kerros 5 1:100
2 SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
Aw ARCHITECTS
KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 003-05
+358 10 837 2700
PVM TIEDOSTO
MATTI ANTTILA, SAFA 27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkasaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER POHJAPIIRUSTUKSET
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Kerros 6 1:100
2 SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
Aw ARCHITECTS
KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 003-06
+358 10 837 2700
PVM TIEDOSTO
MATTI ANTTILA, SAFA 27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB yolla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA
Jatkasaari 20836

TONTTI/ RNo

02/03

VIRANOMAISTEN MERKINTOJA

RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA

ROYAL SPORT TOWER

Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki

POHJAPIIRUSTUKSET
Kerros 7 1:100

2
AWARCHITECTS

KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI
+358 10 837 2700

SUUNN.ALA  PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS

ARK 003-07

MATTIANTTILA, SAFA

PVM

TIEDOSTO

27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER

BlIMcloud: AW2-MALLISRV - BIMcloud Basic for ARCHICAD 24/16-08 ROYAL/21-04 ROYAL SPORT TOWER
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PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.
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Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen

- ‘é\ 1007/2017 méaraykset tayttavina.

TONTIN 2 JA 3 VALINEN RAJA

-E:} TENNIS

Sallittu henkildm@aara max. 300 hlda

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto Iammdntalteenotolla.
Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,

IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

57 300

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB
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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkasaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No

Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA

ROYAL SPORT TOWER POHJAPIIRUSTUKSET

Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Kerros 8 1:100

2 SUUNN.ALA  PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
AWARCHITECTS

KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 003-08
+358 10 837 2700
PVM TIEDOSTO
MATTI ANTTILA, SAFA 27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB yolla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkésaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER POHJAPIIRUSTUKSET
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Kerros 9 1:100
2 SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
Aw ARCHITECTS
KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 003-09
+358 10 837 2700
PVM TIEDOSTO

MATTIANTTILA, SAFA

27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER
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‘ PALOTEKNISET TIEDOT

‘ Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.
Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
‘ sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
‘ automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

‘ HULEVESIEN KASITTELY
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‘ —— Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
{:} kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

‘ Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
‘ suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

Ceee ] gy

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
‘ Q esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan

‘ Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.
Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

‘ Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

TONTIN 2 JA 3 VALINEN RAJA

= Luiskien kaltevuus <5%

\ Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

\ Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen

7777774%7%%77777%?77777%7777777777777777777‘77777777<%7A%77777KS;7 ‘é\ 1007/2017 maaraykset tayttavina.

£3 =y
‘ TALOTEKNISET RATKAISUT

TENNIS | Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.
Sallittu henkildomaara max. 300 hléa kerroksessa

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
‘ lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
‘ iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
o | o} jaahdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
\ Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

‘ Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
‘ aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
‘ LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

‘ Ulkovaipan ilma&éneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:

<& | e Ry+ C =53 dB

limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB
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PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

s Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
/ 1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

I 7/ HULEVESIEN KASITTELY
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Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
{I} / {:} kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

I 7 Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
/ tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltéd matkalta johtuen
I J/ suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

s ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

/ Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
7/ joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
/ ‘ Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
v tayttavina.

TONTIN 2 JA 3 VALINEN RAJA
AN

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm
Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm
Luiskien kaltevuus <5%
Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
v 700 mm kokeudelle.
I é Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen

77777777777777777777777777777ﬂ3{5/77777777777777777777777 ~—H & 1007/2017 maaraykset tayttavina.
< I

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
‘ lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

7 Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
2 paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

AN
US601
48 550

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
‘ aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB yolla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:

{I} 7 | {I} - Ry+C=53dB

limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupééassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammaontalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampddn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB yolla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
R,+ C =53 dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C =48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkésaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT
Rakennuksen paloluokka on P1.
Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.
Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisdankayntitason valinen ero + 49,035 metria.
Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
RAKENNETYYPIT automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla 0
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisdmitat ovat 2100mm x
. 1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen
Us401 VS504-2 - keskenerdinen, RAK tarkentaa YP401 AP401
n.10mm  Verhous ARK mukaan sisaltden sadetakin Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan Kumibitumikermikate ril 107-2012 mukaan, VE 80 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan HULEVESIEN KASITTELY
n.40 mm  Tuuletus- ja asennusrako, verhouksen kannakointi 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600 -rakenne BTL2+BTL2,kate on luokka BROOF(t2) 60 mm Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka A-4-30. I . . " -
. . L . . Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
9 mm Tuulensuojalevy, Cembrit Windstopper tai vastaava ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla -kallistus 1:40, jiireissa > 1:60 Radoitus rakennessuunnitelman mukaan kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.
200 mm Termoranka + mineraalivilla tiivistettyna kuumuutta 50 mm Lammoneristys,kovakattovilla isover OL-TOP-50 2320 mm  Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan
Reiitetty héyrynsulkupelti, aukkojen pielet 200mm ehjaa, kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli iimarakoon pain - kiinnitykset valmistajan ohjeet mukaan 170 mm Lamméneristys thermisol Platina Ontelo, lambda design=0.031 Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupaéssa, jolloin
mitk& osuudet vaahdotetaan polyuretaanilla betonia 50 mm Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 75x75 k 600 - vastakallistukset yms. kuivatulla siporex-rouhella, W/mK :ﬁg:ﬁﬁ‘;ﬁgg;k:ﬁ(;m\'}ﬁi;g;;:jiﬂ;?]pglt:'ts;?;oi\{ﬁEsg:%iliziggtkalta johtuen
vasten hoyrytiiviiksi. 110 mm limavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta) kallistuksen paalle kovakattovilla OL-TOP-30 Levyjen saumat tiivistetdan polyuretaanilla /kivivillalla ' i
25 mm Asennusrako + mineraalivilla rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat 340 mm Lammoneristys,kovakattovilla isover OL-TOP-50 >1200(800) Tuuletettu alustila, Anturoiden valilla peruspalkit, tuki
2200 mm  Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan tukemaan min.villa levya (50 mm) - kiinnitykset valmistajan ohjeet mukaan ontelolaatoille ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan 50 mm Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 75x75 k 600 - ylempivilla uritettu, urat yléspéin 100 mm Sora tai murske Rakennus on suunniteltu tayttAmasn Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla Hoyrynsulku KEL 50/2200 >200 mm  Kapikkaarikatko ja suodatinkangas pohjarakennesuunnitelmien esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
limadaneneristysluku lento- ja raidelikennemelua vastaan: Ry, + C = 59 dB tiivistettyna kuumuutta 0...160 mm Kallistusvalu> 1:60 jiireissa, puuhierretty mukaan Esteettdmyys) edistden samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
llmadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C = 53 dB kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli iimarakoon p&in Betoni < n. 30 mm kerrospaksuuteen asti > 30 mm Perusmaa, kallistus salacjiin 1:1000 1325/2014), ja néin ollen soveltuvaksi my0s sellaisten henkildiden kayttoon,
U-arvo 0,17 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m?2K) 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600 kallistus hierretavalla Joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.
Palokestavyysaika REI90 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan Kevytsorabetonilla U-arvo 0,17 W/m?K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m?K) Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettdmyysselvitys.
‘ ‘ 500 mm Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan Palokestavyysaika REI90 _ _ - - .
‘ ‘ Pintamateriaali / -kasittely Rakennusselostuksen Askelaanitasoluku vaakasuunnassa:Lt +Ci 502500 < 53 dB, kun sgﬂ”zﬁ:}éggﬁﬁts,tﬁgﬁe; éztﬁakzi%hrt:s;r:%f&ztr\aig If[?é!)l’[(ll.lls;l)l?s”lﬁ?jr;sta
‘ | Us601 VS505 mukaan lattianpaallysteen askeldaneneristavyyden parannusluku ALy = 18 dB tétht)éviné. Y
: 39 600 Veden- ja Lammoneristeet kiinnitetddn mekaanisesti Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema 2300 mm
‘ 210 mm Verhous ARK mukaan siséltden sadetakin Teréasbetoniseina, ks. rakennesuunnitelmat toimittajan ohjeiden mukaisesti Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm
‘ +60.300 +60.800 | 240 mm  Tuuletus- ja asennusrako, verhouksen kannakointi 25 mm llmavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta) AP402 Luiskien kaltevuus <5% _ _ _
| +60,157 YP601 ’ ’ I 9 mm Tuulensuojalevy, Cembrit Windstopper tai vastaava rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat U-arvo 0,09 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,09 W/m?2K) ?gg'ﬁme:;k?ﬁg:ﬁzan portaiden ja luiskien molemmille puclille 900 mm ja
‘ 2,5% NZ 25% 200 mm Termoranka- tai puuranka + mineraalivilla tukemaan min.villa levya (50 mm) Palokestavyysaika REI90 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttdturvallisuusasetuksen
| ’ VW¥¥VW¥VV\N¥VVV\N\N\L\ANV\/-\AMMAM AM/\[\L\AN\M\A ’ ‘ Hoyrynsulkupelti tai Euretax tai vastaava 50 mm Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 75x75 k 600 Kiinnityslaasti vedeneristyysjarjestelman mukaan 1007/2017 maaraykset tayttavina.
T T A A P MV A A 1 e Vo o T Ty TV VTS | 50mm  Koolaus + lmméneriste, esim. Paroc Extra ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla Sertifoitu vedeneristysjdrjestelma
— — ! tai vastaava Ag < 0,36 W/m2K tiivistettyna kuumuutta YP601 260 mm  Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka A-3-IIl. TALOTEKNISET RATKAISUT
8 ‘ 12 mm Havuvaneri kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli ilmarakoon pain Irrotetaan pystyrakenteista esim. polyeteeni-mattokaistalla.
‘ -— | 13 mm Kipsilevy 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600 Vedeneristys,kate on luokka BROOF(t2) jos pintabetoni > 60 mm, raudoitus keskeinen verkko 6-150 Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammdntalteenotolla.
‘ | Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan Luokka VE 40,jiirit VE 80, TL2-TL2, RIL 107-2012 mukaan B500K ja pieliterékset 1710 valualueen ympéri seka tyo- ja Rakennuksen Iammitys totetutetaan kaukolampén kytketyills radiaatoreilla
‘ N . . o Kumibitumikermit, kermit kiinnitetdan mekaanisesti liikuntasaumoissa. . . . IV/ OVK-Emmitysverkostolla, lattialdmmityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) jé
‘ lima&éneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan: R, + C = 53 dB Lammoneristeen lapi kantavaan rakenteeseen 2320 mm  Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan lampimélla kayttévedella.
‘ | limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R,,+ C = 48 dB VS505-2 Ylin kermi pintasirotteellinen 170 mm Lammoneristys thermisol Platina Ontelo, lambda
‘ | HUOM! Arvot patevét, kun verhous on massaltaan véh. 10kg/m? 340 mm  Lamméneriste,rasitusluokka R2 design=0.031 W/mK !?akenn_t::;sﬁ:’l J'.é'\éhd%tynsl t?(teUtetlftan lﬁ?UKoji?ﬁdytﬁseen kytketyilla
| ‘ kuitusementtilevy, muilla verhousmateriaaleilla tarkastettava. Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan 20mm, PAROC ROB 80t, A¢<0,038 W/mK Levyjen saumat tiivistetaan polyuretaanilla /kivivillalla }égiz;?;spgnzé?eﬁll;.a In konvektoreilla, seka tarvittaessa
U-arvo 0,17 W/m?K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m?2K) 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600 180mm, PAROC ROS 30g, A4<0,036 W/mK, tuuletusurat >1200(800) Tuuletettu alustila, Anturoiden valilla peruspalkit, tuki
‘ ‘ Palokestavyysaika REIG0 50 mm ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna yléspain 140mm, PAROC ROS 30t, A4<0,036 W/mK ontelolaatoille Rakennus kytketdan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
| ! kuumuutta kestavalla alumiiniteipilld, aluminiipuoli iimarakoon 50 mm Lamméneriste, PAROC ROS 50t, A;<0,038 W/mK 100 mm  Sora tai murske Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
I o ‘ pain Kantava terasrunko ja muotolevy,kallistus 1:40 >200 mm  Kapikkaarikatko ja suodatinkangas paloeristetylld rasvahormilla, joka johdetaan katolle.
‘ 8 ‘ UsS602 Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 75x75 k 600 Ks.rakennesuunnitelmat pohjarakennesuunnitelmien mukaan
‘9 | 25 mm limavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta) 85 mm Palonsuojaus Perusmaa, kallistus salaojiin 1:1000 _
‘ 210 mm  Verhous ARK mukaan sisaltaen sadetakin rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat esim.PAROC FPS 17+ 2x kipsilevy 13 mm (R90) MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET
! TENNIS ‘ 240 mm Tuuletus- ja asennusrako, verhouksen kannakointi tukemaan min.villa levya (50 mm) Pintamateriaali / -kasittely huoneselostuksen U-arvo 0,17 W/m?K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m?K) Rakennukseen ei kohdistettu Aaneneristivyysvaatimuksia tai
‘ | 240 mm AST® L -lapikiinnitettava seina- ja kattoelementtijarjestelma 2300 mm  Terasbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan mukaan Palokestavyysaika REI90 aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksells.
| | Kantava runko, palokestoluokka R90. runkojako tarkistettava 25 mm limavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta) Askelaanitasoluku vaakasuunnassa:L,ty +Ci 50-2500 < 53 dB, kun S o . o o
| kuormituksen ja sandwichin mukaan,ks. rakennesuunnitelmat rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat U-arvo 0,09 W/m2K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,09 W/m?2K) lattianpaallysteen askelaéneneristavyyden parannusluku ALy = 18 dB Sijaintiin liittyvét daneneristavyysvaatimukset tie- ja raidelikennemelualueella
‘ Pintamateriaali/ -kasittely, ks. huoneselostus tukemaan min.villa levya (50 mm) Palokestavyysaika REI90 LA.eq > 55 dB paivalla, LA.eq > 50 dB yolla.
‘ ‘ 50 mm Mineraalivilla: ryhm& 01.036, puukoolaus 75x75 k 600 llmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan: Ulkovaipan ilmaaaneneristysluku lento- ja raidelikennemelua vastaan:
[ ! U-arvo 0,17 W/m?K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m?K) ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna Ry+C= 33 dB,jos palovillan alapuolella ei alakattoa tms. AP404-2 Ry+ C=53dB
[ ‘ Palokestavyysaika EI160 kuumuutta kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli iimarakoon R,+C= 36 dB,jos palovillan alapuolella vahintadan 13 mm kipsilevy tai lima&aneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C = 48 dB
@ ‘ pain vastaava levytys Pintamateriaali ja -k&sittely rakennusselostuksen mukaan
T /6 VP402 +48.520 : 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600 Kiinnityslaasti vedeneristyysjarjestelman mukaan
T 0 ‘ , VS401 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan Sertifioitu vedeneristysjarjestelma
\ —_———————————— & 60 mm Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka B-4-30.
- RSN :1_ T T T e A A a A e s s e e ai sl s a e s A A s A & e s aalaalialaiala Al s a s A w| & s s s a a el Al AT s A e sl a A a el aia s aal sl s a s B & & A s e s e s sl aaala &l A 4 a e a s s s s s s fE - - ° A / Pintakasittely/ -materiaali, rakennusselostuksen mukaan 250 mm Kantava terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
/ 8 § p 00 2200 mm  Terasbetoni/ betoni, rakennepiirustusten mukaan VS505-3 VP401 Suodatinkangas, tyyppi N1
[e) ; T Pintakasittely/ -materiaali, rakennusselostuksen mukaan 210 mm Lamméneristys
[ b ‘ Kostean tilan tasoite paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla Pintamateriaali ja -ké&sittely rakennusselostuksen mukaan Finnfoam XPS FL-200/70 3x70mm, A4=0,035 W/mK
‘ t I Aéneneristavyys: R, >55dB vedeneristys rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu =60 mm Pintabetoni, BY45/BLY7 mukaan luokka A-3-I11. saumat limitettyind , eristeet pirustetaan laatasta
| : ‘ Palonkestavyysaika: REI90, Yhteiskuntatekninentila REI120 siveltava vedeneristysjarjestelma, asennus toimittajan ohjeen Irrotetaan pystyrakenteista esim. polyeteeni-mattokaistalla. Ruostumattomilla teraskannkeilla (4kpl/m2)
| : ‘ mukaan, seindpinta ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan jos pintabetoni > 60 mm, raudoitus keskeinen verkko 6-150 (vaihtoehtoisesti voidaan kayttdad muovikannakkeita, joiden
‘ : > 300 mm  Terasbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan B500K ja pieliterékset 1T10 valualueen ympari seka tyo- ja ulotetaan valuun >50mm)
: ‘ VS401-2 25 mm limavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta) likuntasaumoissa.Mahdollinen(lisa) raudoitus 300 mm Salaojakerros + paaluhatut 600x600x400 mm, + Radon
‘ : ‘ rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat punossuunnittelijan mukaan tuuletus putkisto
! : ‘ Pintakasittely/ -materiaali, rakennusselostuksen mukaan tukemaan min.villa levya (50 mm) 2320 mm  Kantava rakenne,Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan Salaojasora, raekoko 6-16 mm
‘ o | 2200 mm  Terasbetoni/ betoni, rakennepiirustusten mukaan 50 mm Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 75x75 k 600 Pintamateriaali ja -kasittely /alakatto rakennusselostuksen Paluhattujen ja laatan valin laakerointi, bitumikermi
‘ g i | Kostean tilan tasoite ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna mukaan Suodatinkangas, tyyppi N3
| () i Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys kuumuutta kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli ilmarakoon Perusmaal/paalutusalusta + paalut
TENNIS ‘ Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltava pain Rakenteiden yhteismassan ollessa = 500 kg/m? Rakenne- ja maanrakennesuunnitelmien mukaan
‘ i I vedeneristysjarjestelma, asennus toimittajan ohjeen mukaan 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600 Aanitasoeroluku: Dty 2 55 dB
| i ‘ Seinapinta ja pintakasittely huoneselityksen mukaan Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan Askelaanitasoluku: Lyt +C)50-2500 < 63 dB, kun lattianpaallysteen U-arvo 0,17 W/m?K (Asetukset 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m?2K)
| ' ‘ askelaaneneristavyyden parannusluku ALy = 8 dB
' Aéneneristavyys: R, =57 dB Paloluokka: REI 90
‘ : : Palonkestavyysaika: REI120 VS506
[
@ ! ‘ Pintamateriaali/ -kéasittely, huoneselityksen mukaan VP402 AK1
N/ | VP4p2 +38.690 ' ‘ VS402 130mm  Kaitii
N 60 ‘ , : | Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva Pintamateriaali ja -ké&sittely rakennusselostuksen mukaan Kantava runkorakenne
= z Vesihdyryn lapaiseva pintamateriaali ja -kasittely Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma 240 mm  Pintabetoni, BLY7/BY45 laatuluokka B-3-1Il, C30/37 , 2100 mm  limavali
N . =t et l SRR At e Pt AR B A A e e e e A e R et e e e R A e e e A e P e e e e A e R e e R B S e Pt e e S A e e e e R —— - "® huoneselityksen mukaan Keraamiset laatat + kiinnityslaasti Notkistettu betoni keskeinen vekkko :6-150 B 500 K. 100(75)mm Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
/ 8 § it 00 2300 mm  Terasbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan 500 mm Kantava rakenne,Ontelolaatta tai massivielementti ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna
o) § (I Vesihoyryn lapaiseva pintamateriaali ja -kasittely Aaneneristavyys: R, 2 35 dB, pinnat tasoitettu rakennepiirustusten mukaan kuumuutta kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli iimarakoon
[ : ‘ ) huoneselityksen mukaan Palonkestavyysaika: EI60 Pintamateriaali ja -kasittely /alakatto rakennusselostuksen pain
; mukaan 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
‘ , ! Aaneneristavyys: R, 257 dB Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan
‘ : ‘ Palonkestavyysaika: REI120 VS507 Palonkestoluokka: REI 90
| |
‘ b | Keraamiset laatat + kiinnityslaasti AK2
| | VS402-2 Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, ks. VP403
: § "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3 Kantava runkorakenne
o § ‘ Kostean tilan tasoite Tasoite, méarkatilaan ja vedeneristysjarjestelméaan soveltuva Pintamateriaali ja -kasittely huone-/rakennusselostuksen 100 mm limavali
‘ ﬁ b | Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys 130 mm Kahitiili mukaan 100 mm Koolaus 100x50 k600
| (o)) PADEL § [ Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltava 25 mm limavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta) 2260 mm  Betonilaatta, elementtipiirustusten mukaan 22 mm Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k600
0 | : ‘ vedeneristysjarjestelma, asennus toimittajan ohjeen mukaan rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat Pintamateriaali ja -kasittely huone-/rakennusselostuksen Paneeli huoneselityksen mukaan
% ‘ : Seindpinta ja pintakasittely huoneselityksen mukaan tukemaan min.villa levya (50 mm) mukaan
© i ! 2300 mm  Terasbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan 50 mm Mineraalivilla: ryhméa 01.036, puukoolaus 75x75 k 600
(o] | . ! Kostean tilan tasoite ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna
' t ‘ Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys kuumuutta kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli ilmarakoon lima&aneneristavys: R\y=55dB
‘ t | Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltava pain Palonkestoluokka: REI 90
; | vedeneristysjarjestelma, asennus toimittajan ohjeen mukaan 22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
: : Seinapinta ja pintakasittely huoneselityksen mukaan Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan
VP402 +28,860 ‘ VP404
‘ § | Aaneneristavyys: R, 257 dB Palonkestavyysaika: EI60
T e e ! Palonkestavyysaika: REI120 Pintamateriaali ja -kasittely huone-/rakennusselostuksen
B a s el g A A el A el e s A A A A e e e s T e e el e e el A s e e e s e s A e e e s el A s A al e e el A e e [ al A e A A A A A e e e e A el A e A A A A A s A s e e el e e el A A A A Al sl e e el A ‘ mukaan
J/ 8 VS601 2200 mm  Betonilaatta, elementtipiirustusten mukaan
o) ‘ VS402-3 Pintamateriaali ja -kasittely huone-/rakennusselostuksen
[ ‘ Pintamateriaali / -kasittely, rakennusselostuksen mukaan mukaan
‘ ‘ Pintamateriaali ja -kasittely rakennustapaselostuksen mukaan 13 mm Kipsilevy, Gyproc EK
\Q ‘ | 2300 mm  Terasbetoni/ betoni, rakennesuunnitelmien mukaan 66 mm Sinkitty terasranka XR 66/66 k600, Palonkestoluokka: REI 90
. | Kostean tilan tasoite Liittymat materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan
N 0 ! Paikallatehdyn kylpyhuoneen kohdalla vedeneristys Laatoitetuilla alueilla rankajako 400 mm
\ ! ‘ Rakennustapaselostuksen mukaan, sertifioitu siveltava 13 mm Kipsilevy, Gyproc EK VP405
. ‘ | vedeneristysjarjestelma, asennus toimittajan ohjeen mukaan Pintamateriaali / -kasittely rakennusselostuksen mukaan
| [ Seindpinta ja pintakasittely huoneselityksen mukaan VP401
2 | o ‘ Aaneneristavyys: Dyt 2 30 dB Tuuletettu vélitila
g Aéneneristavyys: R, =57 dB Palonkestavyysaika: El 30 Pintamateriaali ja -kasittely huone-/rakennusselostuksen
‘ o PADEL ‘ Palonkestavyysaika: REI120 mukaan
[ ! 2500 mm  Kantava rakenne, terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien
\ ‘ VS602 mukaan
‘ ‘ VS501-1 BY45/BLY7 mukaan luokka C-4-Il1.
| Pintamateriaali / -kasittely, rakennusselostuksen mukaan Radoitus rakennesuunnitelmien mukaan
‘ Pintakasittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan 13+13 mm 2*Kipsilevy, Gyproc GR+GN Pintamateriaali ja -kasittely /alakatto rakennusselostuksen
! ‘ 130 mm Kahi-harkko, ohutsaumamuurattu 66 mm Sinkitty terdsranka XR 95/95 k600, mukaan
‘ | Pintakasittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan Valissa mineraalivila, PAROC eXtra 95 mm
& | [ Liittymat materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan lima&éneneristavys: R\=55 dB
T /6 | VP402 +19030 ‘ Aéneneristavyys: Laatoitetuilla alueilla rankajako 400 mm Askelddnitasoluku: L, <53 dB
T 0 ‘ ; Ry = 44 dB, pinnat tasoitettu (Runkopontti) Seinan maksimi korkeus 4200 mm Palonkestoluokka: REI 120
= : & Ry, = 48 dB, pinnat tasoitettu (Runkopontti dB 48 umpinainen) 13+13 mm  2*Kipsilevy, Gyproc GR+GN
Tt T S S ettt e b R 8 e it e P e A e St et e e R S Sttt 8 R e et e e A e R et et R et e et 8 e et e et e e s — - \Yy Palonkestavyysaika: EI180 (osastoiva kantamaton) Pintamateriaali / -k3sittely
x I o ) 0 REI120 (kantava ja osastoiva) Rakennusselostuksen mukaan VP406
2 N
g [ : ) Aaneneristévyys: D1y 2 52 dB Pintamateriaali mastertop -pinnoite
3 ! VS501-2 Palonkestavyysaika: El 60 80 mm Pintabetoni, BLY7/BY45 laatuluokka B-3-l1l, C30/37 ,
: ‘ ‘ Notkistettu betoni keskeinen vekkko :6-150 B 500 K
” ‘ | Pintakasittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan 2-kert.kumibitumikermi TL2+TL2
‘ | 150 mm Leca-harkko UH-150 VS604 - keskenerdinen, RAK tarkentaa Tasoite/kallistusvalu
- § | - ‘ Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan 320 mm Kantava rakenne,Ontelolaatta tai massivielementti
38 : | < § rakennepiirustusten mukaan, Tartuntaharjaus
% § ‘2 > ‘ Aaneneristavyys: R, = 35 dB, pinnat tasoitettu Aaneneristavyys: Dyry 2 44 dB Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan
Y o ‘ Palonkestoluokka: EI60 (osastoiva kantamaton) Palonkestéavyysaika: EI 30
, = g ‘ Palonkestoluokka: REI 90 yleens3, irtaimistovarastot REI120
& - o V8605 - keskeneriinen, RAK tarkentaa
% SULKAPALLO : Vss02
H ‘ Pintakasittely/ -materiaali, huoneselityksen mukaan VS610 - keskenerainen, RAK tarkentaa
‘ | 130 mm Kahi-harkko, ohutsaumamuurattu
§ ‘ | Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva
é | ‘ Vedeneristys: VTT:n sertifioima vedeneristysjarjestelma
& Seinépinta ja pintakasittely huoneselityksen mukaan
: | ‘
) ® | VP401 +9200 ! Aanitasoeroluku:
. 60 é | . Dyrw 2 44 dB, runkoponttiharkko puhtaaksi muurattuna
N K= = = = = = - = = Dnrw 2 46 dB, runkoponttiharkko molemmin puolin tasoitettuna
R — _A‘_ s e e e —_——— —_— e e e e - = T / Dnrw 2 46 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen puhtaaksimuurattuna
| p | 8 § N 00 Dnrw 2 48 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen molemmin puolin
‘ b VP404 +7,400 VP405 < N tasoitettuna
N ‘ - N 2) ‘ Palonkestavyysaika: E1120 (kantamaton)
@ ‘ A moaa s a4 aoaalaaalal 4l ks agy W e s e S |
) . N 0 Q [ ]
C 1] KAYTTAMATON | |HOLVI VSS/ SUIHKU ﬂ SUIHKU = KUNTOSALI ‘ VS502-2
[ILA . : SAUNA o ¥ ‘
' < ~ =) . .
. ® [ §r { » 14 § Te) B ‘ Vaakapan‘(‘a(.all huoneselityksen mukaan
- 60 ‘ 2} : S g ) AP401 +4,400 +4,250 ‘ 25 il /EJUIETFU'S Yaili'pyStykTOIauts 22?:100 IF(lezoF?lR 30 ALK
! , mm umiinipintainen polyuretaanilevy FF- ,
: N +3,97 ‘ .AP402 ] ;Q ) . . . i . 2% 6{\‘ saumat teipattu
—5% -1 Py S S Wik S S Y oy : _QN___ SRR SARLY SR SN SRE S S S S S SIS SR e LY SIS SN Y S YA S Sl SN SLY WA SR SR SRR SR S S G S SR S S S s S M St e S | R Y 4 s 130 mm Kahi-harkko, ohutsaumamuuraus tai kalkkihiekkatiilimuuraus
i AP401 1 E ,L;; E X g 5 tuuletettu alustatlla b W_F —@0" -0 Markatiloihin sopiva tasoite
HiH ~— =1 H S | e I
_____ nykyinem-maanpinta {2021 --------- ‘—————————————————————----;?I.E-----------------------------‘-"N‘---ELg"------------"‘:-'----—----"‘"‘““‘“““‘““""""""""'"'"_"'"""""""""""_— : Palonkestavyysaika: EI120 (kantamaton)
—— — g ‘ - ‘ = ‘ ‘ ‘ ———
l - S U l l l o
| o Q | | | | | | o
e 3 % ) e Q R e 3 - 3 ‘ Seinapinta ja pintakasittely huoneselityksen mukaan
\ j . Vedeneristys: VTT:n sertifioima vedeneristysjarjestelma
@ . * \0 TONTIN RAJA Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva
‘ ! 130 mm Kahi-harkko, ohutsaumamuuraus
‘ Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva
Vedeneristys: VTT:n sertifioima vedeneristysjarjestelma
Seindpinta ja pintakasittely huoneselityksen mukaan
, 13 200 , 12 000 , 12 000 ,
y 1 1 ! Aénitasoeroluku:
Dnrw 2 44 dB, runkoponttiharkko puhtaaksi muurattuna
Dntw 2 46 dB, runkoponttiharkko molemmin puolin tasoitettuna
Dnrw 2 46 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen puhtaaksimuurattuna
Dntw 2 48 dB, runkoponttiharkko dB48 umpinainen molemmin puolin
tasoitettuna
Palonkestévyysaika: EI120 (kantamaton)
VS504
F‘ Runkorakenteinen levyseina
g 25 mm limavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta) KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
ﬁ\ - A rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat Jatkasaari 20836 02/03
fffff @ tukemaan min.villa levya (50 mm) RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
50 mm Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 75x75 k 600 Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna -
KuumuLta RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
kestavalla alumiiniteipilla, aluminiipuoli iimarakoon pain ROYAL SPORT TOWER LEIKKAUKSET
22 mm Tuuletusrako.+ pystyrlmat 22x100 k 600 Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Leikkaus A-A 1:100
Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan
SUUNN.ALA  PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
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AWARCHITECTS

KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI
+358 10 837 2700

ARK 004-01

PVM TIEDOSTO
MATTI ANTTILA, SAFA 27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisdankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisdmitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupéassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttdminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tayttdmaan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistden samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi my6s sellaisten henkildiden kayttéon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdémyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kdsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema 2300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja etenema 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Késijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammdntalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampdon kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammitykselld (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttdvedella.

Rakennuksen jadhdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaahdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketdan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat daneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raidelikennemelua vastaan:
Ry+C=53dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C = 48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkasaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER LEIKKAUKSET
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Leikkaus B-B 1:100
2 SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
Aw ARCHITECTS
KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 004-02
+358 10 837 2700
PVM TIEDOSTO
MATTI ANTTILA, SAFA 27.01.2023 21-04 ROYAL SPORT TOWER

BIMcloud: AW2-MALLISRV - BIMcloud Basic for ARCHICAD 24/16-08 ROYAL/21-04 ROYAL SPORT TOWER
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Lasi, kirkas

Corten pintainen teraskasett/integroidut terasprofiilit

Corten pintaiset terasprofiilit

Corten pintainen teraskasetti

Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen

Lasipaneeli integroidut terasprofiilit, taustamaalattu, valkoinen
Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi

KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisémitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupaéassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttaminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tdyttdmaéan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistaen samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja eteneméa 2300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto Iammdntalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampd6n kytketyilla radiaatoreilla,
1V/ OVK-lammitysverkostolla, lattialdammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttévedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaadhdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketdan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan:
Ry+ C=53dB
limaaaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C = 48 dB

KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Jatkasaari 20836 02/03
RAKENNUSTOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No
Uudisrakennus ETRS-GK25 N2000 Paapiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
ROYAL SPORT TOWER JULKISIVUT
Tyynenmerenkatu 27 00180 Helsinki Julkisivut Kaakkoon 1:100
2 SUUNN. ALA PIIRUSTUSNUMERO MUUTOS
Aw ARCHITECTS
KOYDENPUNOJANKATU 2F 00180 HELSINKI ARK 005-01
+358 10 837 2700
PVM TIEDOSTO

MATTIANTTILA, SAFA

27.01.2023

21-04 ROYAL SPORT TOWER
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Lasi, kirkas

Corten pintainen teraskasett/integroidut terasprofiilit

Corten pintaiset terasprofiilit

Corten pintainen teraskasetti

Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen

Lasipaneeli integroidut terasprofiilit, taustamaalattu, valkoinen
Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi

KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisdankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka siséamitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupaassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttdminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tayttdmaan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistden samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi myds sellaisten henkildiden kayttoon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kasijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kayttéturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja etenema =300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 méaaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto Iammdntalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolamp®dn kytketyilla radiaatoreilla,
IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttovedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojdahdytykseen kytketyilla
iimanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaahdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketédan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat aaneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmaaaneneristysluku lento- ja raidelikennemelua vastaan:
Ry+ C=53dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C = 48 dB
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisdmitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupaéassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttdminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tayttdmaan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistden samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi my6s sellaisten henkildiden kayttéon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettémyysselvitys.

Portaat, luiskat, kaiteet ja kdsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistdministerion asetuksen rakennuksen kayttdturvallisuudesta
tayttavina.

Sisaportaiden nousut <160 mm ja etenema 2300 mm

Katettujen ulkoportaiden nousut <160 mm ja etenema 2300 mm

Luiskien kaltevuus <5%

Kasijohteet sijoitetaan portaiden ja luiskien molemmille puolille 900 mm ja
700 mm kokeudelle.

Kaiteet ja tippumissuojaukset toteutetaan kayttéturvallisuusasetuksen
1007/2017 maaraykset tayttavina.

TALOTEKNISET RATKAISUT
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto lammdntalteenotolla.

Rakennuksen lammitys totetutetaan kaukolampdon kytketyilla radiaatoreilla,
1IV/ OVK-lammitysverkostolla, lattialammityksella (pesu- ja pukuhuonetilat) ja
lampimalla kayttdvedella.

Rakennuksen jaahdytys toteutetaan kaukojaahdytykseen kytketyilla
ilmanvaihdolla ja puhallin konvektoreilla, seka tarvittaessa
jaahdytyspaneeleilla.

Rakennus kytketdan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
Tyynenmerenkadun puoleinen liiketila varustetaan rasvanerotuskaivolla ja
paloeristetylla rasvahormilla, joka johdetaan katolle.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
aanitasoerovaatimusta kaavamaarayksella.

Sijaintiin liittyvat 8dneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
LA,eq > 55 dB paivalla, LA,eq > 50 dB ydlla.

Ulkovaipan ilmadaneneristysluku lento- ja raidelikennemelua vastaan:
Ry+C=53dB
limadaneneristysluku tielikennemelua vastaan: R, + C = 48 dB

1 Lasi, kirkas
2 Corten pintainen teraskasett/integroidut terasprofiilit
3  Corten pintaiset terasprofiilit
4  Corten pintainen teraskasetti
5 Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen
6 Lasipaneeli integroidut terasprofiilit, taustamaalattu, valkoinen
7  Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen korkeus on + 55,134 metria.

Rakennuksen ylimman kerroksen lattiatason ja porrashuoneen
sisaankayntitason valinen ero + 49,035 metria.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla, seka
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Rakennus varustetaan palomieshissilla, jonka sisdmitat ovat 2100mm x
1100mm ja soveltuu paarikuljetukseen

HULEVESIEN KASITTELY

Tontilta ja rakennuksen katolta tulevat hulevedet johdetaan ilman viivytysta
kaupungin hulevesiverkostoon. Liitoskorkeus +2.40.

Liitoskohta sijaitsee Tyynenmerenkadulla runkoputkiston loppupaéassa, jolloin
tontin hulevedet kuormittavat runkoputkistoa vain lyhyeltd matkalta johtuen
suoraan mereen, eika viivyttdminen ole tarkoituksenmukaista.

ESTEETTOMYYS JA KAYTTOTURVALLISUUS

Rakennus on suunniteltu tayttdmaan Valtioneuvoston asetukset rakennuksen
esteettdmyydesta (241/2017) seka lain vaatimukset (MRL 132/1999,117 e §
Esteettdmyys) edistden samalla yhdenvertaisuutta (yhdenvertaisuuslaki
1325/2014), ja nain ollen soveltuvaksi my6s sellaisten henkildiden kayttéon,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

+62,606 Esteettdmyyden toteamiseksi on laadittu erillinen esteettdmyysselvitys.
Portaat, luiskat, kaiteet ja kdsijohteet toteutetaan kaikilta osiltaan
Ymparistdministerion asetuksen rakennuksen kayttdturvallisuudesta
tayttavina.
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‘ Ky ‘ jaahdytyspaneeleilla.
[ 7 ‘ Rakennus kytketdan kunnalliseen vesi- ja viemariverkoon.
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‘ | 1 MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET
‘ +52,060 , ‘ Rakennukseen ei kohdistettu daneneristavyysvaatimuksia tai
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[ [
Sijaintiin liittyvat 8dneneristavyysvaatimukset tie- ja raideliikennemelualueella
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! | 5 Lasipaneeli, taustamaalattu, valkoinen
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‘ ‘ 7  Alumiinipintainen kasetti, 30% perforointi
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