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AUTOPAIKKALASKELMA
TONTIN AUTOPAIKAT SIJOITETAAN TOISELLA TONTILLA SIJAITSEVAAN KORTTELIN YHTEISEEN PYSÄKÖINTILAITOKSEEN.
KTS. MYÖS  PYSÄKÖINTILAITOKSEN ERILLINEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS

VAATIMUS:
ASUNNOT 1AP / 130 KEM2
VIERASPYSÄKÖINTI 1AP / 1000KEM2
9050 KEM2 / 130M2 = 69,6 -> 70AP
9050 KEM2 / 1000M2 =9,05 -> 10AP

YHTEENSÄ: 70 + 10 = 80AP

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA

ASUNNOT 1/30KEM2,  KOKONAISKERROSNELIÖMÄÄRÄ ASUNNOT 8130,0 KEM2 / 30 = 271 PP
   75% TULEE SIJAITA UVV-TILOISSA, 0,75x272 = 204 PP,  ULKOPAIKAT MAX. 67PP

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 9050 KEM2
PORRASHUONEET 920,0 KEM2
VÄESTÖNSUOJAA MÄÄRITTÄVÄ RAKENNUSOIKEUS 9050-920(PRH) = 8130,0 KEM2

LASKELMA, VARSINAISEN SUOJATILAN TARVE  8130,0 x 0,02= 162,6 M2
RAKENNUKSESSA KAKSI VSS-TILAA, 84M2 JA 90,5M2

IV-KONEET / 2 VSS-SUOJAA    2+2 = 4KPL x 1,5M2 = 6M2
SULKUTELTTA / 2 VSS-SUOJAA   2KPL x 2,5M2 = 5M2
YHTEENSÄ:     VAATIMUS: 163+6+5=174 M2,
      TOTEUTETTAVA TILA 174,5M2

LASKENNALLINEN HENKILÖMÄÄRÄ:    163:0,75= 218 HENK.

Korttelipiha ja siihen liittyvät suunnitelmat erillisen rakennusluvan mukaan.
Rakennusta palvelevat toiminnot ja rakennukset korttelipihalla ja naapuritonteilla:
- yhteiset syväjätekeräyspisteet
- leikki- ja virkistys
- pysäköinti ja pp-sisäpaikat LPA-tontilla sijaitsevan pysäköintirakennuksen yhteydessä

RAKENNUSOIKEUS TONTILLA

KTS. RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

TONTIN PINTA-ALA: 1062M2
TONTIN RAKENNUSOIKEUS 9050 KEM2

ASUNNOT      8130,0 KEM2
PRH + SISÄINEN PORRASNOUSU 1-16. KRS   920,0  KEM2

YHTEENSÄ      9050 KEM2

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari

POHJAPIIRUSTUS 1.KRS 1:100
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digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen
osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehdit Hannunkari &
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Päiväys Revisio Kommentti

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen
osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehdit Hannunkari &
Mäkipaja Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain
mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

Päiväys Revisio Kommentti

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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Pääsuunnittelija:

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA 08.07.2022
Suunnitteluala

AR

Tiedoston nimi

 RAK1

www.hannunkari-makipaja.com
Rakennussuunnittelija:

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA

Tekijänoikeus - Copyright © Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy 2022. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla,
digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen
osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehdit Hannunkari &
Mäkipaja Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain
mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

Päiväys Revisio Kommentti

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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Antti Jyränki, arkkitehti SAFA 08.07.2022
Suunnitteluala

AR

Tiedoston nimi

 RAK1

www.hannunkari-makipaja.com
Rakennussuunnittelija:

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA

Tekijänoikeus - Copyright © Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy 2022. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla,
digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen
osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehdit Hannunkari &
Mäkipaja Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain
mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

Päiväys Revisio Kommentti

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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73,5 m2
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Päiväys Revisio Kommentti

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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Tekijänoikeus - Copyright © Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy 2022. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla,
digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen
osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehdit Hannunkari &
Mäkipaja Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain
mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

Päiväys Revisio Kommentti

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari

12345678

1 2 3 4 5 6 7 8

EI30 EI30EI30

EI30EI30 EI30EI30

EI30

EI
30

EI
30

EI30EI30 EI30
EI30

EI30

2 
28

0

4 915

37 780

2 
48

5
17

 6
80

2 
22

5

37 780

22
 3

901 
20

0

kiinteä lasi kiinteä lasi kiinteä lasi kiinteä lasi

kiinteä lasi kiinteä lasi kiinteä lasikiinteä lasi

kiinteä lasi kiinteä lasi

kiinteä lasi kiinteä lasi

+31 700

RK

RK
RK

RK

US8

U
S2

U
S2

VS 1

US8

R
K

RK

vpvpvpvp vp vp vp

vp vpvp vpvp vpvp

vp

RK

RK

RK

VS1 VS5

VS8

VS1

VS
6

VS6

VS5VS5

VS5
VS5

VS5

VS6

VS8

VS8

VS
8

VS8VS6

VS
6

VS6

VS1

VS1
VS1

VS6

RK

R
K

kuivanousu

vp

RK

vpvp

vpvp

ap
k

lt
ppk/kr
lto

ppk/kr
lto

ap
k

lt
ppk/kr

lto

ap
k

lt

pp
k/

kr lto

ppk/kr
lto

apk
lt

ppk/kr
lto

apk

lt

apk lt

ppk/
kr

py/
lto

ppk/kr
lto

ap
k

lt
ap

k
lt

ppk/kr
lto

ap
k

lt

ppk/kr
lto

apklt ppk/
kr

apklt

ppk/kr
lto

ap
k

lt

py/
lto

(m
u)

(m
u)

(m
u)

(m
u)

(mu)
(mu)

(m
u)

(m
u)

(m
u)

(mu)
(mu)

(m
u)

sk/py

elfa

sk/py

elfa
elfa

elfa

sk/py

elfa

elfa sk/
py

elfa

B
B

A
18N(166,7mm)
17E(270mm)

elfa

sk/py

elfa

elfa

sk/py

elfa

R
AJ

A
R

AJ
A

elfa

elfa

elfa

sk

sk/py

elfa

sk/py

elfa

sk/py

elfa

elfa
elfa

elfask

ΔLA,vaad 6dB ΔLA,vaad 6dB ΔLA,vaad 6dB ΔLA,vaad 6dB ΔLA,vaad 7dB ΔLA,vaad 7dB

(IL
P)

 (ILP)

(ILP)

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

(ILP)

 (ILP)

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

(ILP)

(IL
P)

(ILP)

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

sk/py

elfa

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

(IL
P)

MH1

LASITETTU PARVEKE

ULKOPORRAS

SPLVI

KT

OH

LASITETTU PARVEKE LASITETTU PARVEKE LASITETTU PARVEKE LASITETTU PARVEKE LASITETTU PARVEKE

LASITETTU PARVEKE LASITETTU PARVEKELASITETTU PARVEKE LASITETTU PARVEKE LASITETTU PARVEKE

LASITETTU PARVEKE

LVI

LVI

sähkö

A84 2h+kt+s
51,5 m2

A85 1h+kt
30,0 m2

A86 1h+kt
30,0 m2

A88 2h+kt
44,5 m2

A77 3h+kt+s
78,0 m2

A80 1h+kt
25,5 m2

A81 1h+kt
25,0 m2

A82 1h+kt
25,0 m2

A83 2h+kt+s
49,0 m2

A87 1h+kt
29,0 m2

A78 3h+kt+s
73,5 m2

A79 3h+kt+s
65,5 m2

ET

H

KT

KPH

ET

KT H

KPH

KPH

MH OH

KT

ET

WC

KPH

MH 2

ET
PRH

PALOMIES-
HISSI EI120 HISSI EI60

PORRAS
KPH

MH

OH

ET

KT

MH

OH

ET

KPH

KT

MH1 OH

MH2

ET

KPH

KT

WC

ET

KT H

KPH

ET

H

KT

KPH

ET

H

KT

KPH

sähkö

WC

MH2 MH1OH

KT

ET

KPH
ET

KT H

KPH

EI
15

EI
15

EI
15

EI
15

EI60EI60 EI60 EI60

EI
15

EI60

EI
15

EI60

EI
15

EI60

EI
15

EI60

EI
15

EI60

EI60

EI60

EI
15

EI60

EI60

EI
15

EI
15

EI60

jk
/p

k

jk
/p

k

jk
/p

k
jk

/p
k

jk /pk

jk
/p

k

jk/pk

jk/pk

jk
/p

k
jk

/p
k

jk
/p

k

jk
/p

k

jk/pk
jk/pk

▲
U

K9
00

▲UK1200

S

S

S

S

S

(H)

POHJAPIIRUSTUS 9.KRS 1:100

Korkeusjärjestelmä N2000

Rakennussuunnittelija:



Kaupunginosa/Kylä
43.Herttoniemi

Kortteli/Tila
43054

Tontti/Rnro
11

Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Piirustuslaji
PÄÄPIIRUSTUS

Juokseva nro

Rakennuskohde

Asunto Oy Helsingin Koruseppä
Insinöörinkatu 18
00880 Helsinki

Piirustuksen sisältö

POHJAPIIRUSTUS 10. KRS
Mittakaava

1:100

Eiranranta 7, 2L-1 Helsinki 00150
ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY

09-684 4750

Työnumero

Piirustuksen tunnus

11
Muutos

Pääsuunnittelija:

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA 08.07.2022
Suunnitteluala

AR

Tiedoston nimi

 RAK1

www.hannunkari-makipaja.com
Rakennussuunnittelija:

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA

Tekijänoikeus - Copyright © Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy 2022. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla,
digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen
osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehdit Hannunkari &
Mäkipaja Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain
mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

Päiväys Revisio Kommentti

IN
SI

N
Ö

Ö
R

IN
KA

TU
 1

6,
 E

R
IL

LI
N

EN
 L

U
PA

H
AK

EM
U

S

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
SÄHKÖKUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)
LVI-KUILUT, EI60 KERROSTASOITTAIN JA VIEREISTEN TILOJEN SUUNTAAN (EI30 SULKUTILAN SUUNTAAN)

PALOKUORMARYHMÄT:
• ASUNNOT ALLE 600 MJ/m2
• IRTAIMISTOVARASTOT 600-1200 MJ/m²
• ULKOILUVÄLINEVARASTOT ALLE 600 MJ/m²
• YHTEISKÄYTTÖTILAT ALLE 600 MJ/m²
• TEKNISET TILAT ALLE 600 MJ/m²

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS
• ASUNNOT R 120
• IRTAIMISTOVARASTOT R180
• PARVEKELAATAT R 60
• TEKNISET TILAT R 120
• ULOSKÄYTÄVÄVIEN PORTAAT JA TASOT R 30
• YLÄPOHJA R 120

RAKENNUKSESSA ON PALOMIESHISSI JA KAKSI PALOLTA SUOJATTUA POISTUMISTIEPORRASTA. PÄÄASIALLINEN
KÄYTTÖPORRAS ON BETONIRAKENTEINEN JA SIJAITSEE RAKENNUKSEN SISÄTILOISSA (N167/E270). TOINEN PORRAS
ON ULOSKÄYTÄVÄPORRAS, JOTA EI KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN LIIKENTEESEEN. SE TOTEUTETAAN
BETONIRAKENTEISENA  (N188 /E270). MOLEMMISSA PORTAISSA KÄSIJOHTEET MOLEMMIN PUOLIN NOUSUA.

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
PORRASHUONEEN SULKUTILAAN AVAUTUVIIN PRH-OVIIN ASENNETAAN OVENSULKIMET JA SULKUTILASSA
SAVUNPOISTO  SAVUNHALLINTAPELLEIN VARUSTETUN SAVUNPOISTOKUILUN KAUTTA VESIKATOLLE.
SISÄPORTAAN NOUSUN SAVUNPOISTO, KOOLTAAN VÄHINTÄÄN 1M2 KAUKOLAUKAISTAVAN KATTOLUUKUN KAUTTA.
ULKOPORTAAN OSALTA SAVUNPOISTO TAPAHTUU PÄÄOSIN AVOIMEN ETUSEINÄN KAUTTA. HISSIKUILUJEN
SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN KATTOLUUKKUJEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO). ULKOSEINÄLLE TULEVIEN IV-ELINTEN OHJEIDEN MUKAISISTA SUOJAETÄISYYKSISTÄ
JOHTUEN OSALLA PARVEKKEISTA ON KIINTEITÄ OSUUKSIA AVATTAVASSA LASITUKSESSA.
RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1KPL / ALKAVA 60M2, KUITENKIN
HUONELUKU HUOMIOIDEN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ / TOTEUTETTAVISSA ESTEETTÖMIKSI KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN.
OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. KAIKISSA ASUIHUONEISSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS TUULETUSIKKUNAN TAI
PARVEKEOVEN KAUTTA.
ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM. YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN
KAITEET h= MIN.1200MM. KAITEIDEN TOTEUTUS NS. TOLPATON TYYPPI, KIINNITYS PARVEKELAATAN PÄÄLTÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA.
KAIKISSA YHTEISTILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. TURVALASIN TYYPPI TOPTEN 117d 03
MUKAAN (KARKAISTU / LAMINOITU).

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLINEN SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTYKSESTÄ
- VAATIMUKSET SUURIMMILLAAN IKKUNOILLE Rw + Ctr = 40 dB JA LIUKULASIOVILLE Rw + Ctr = 37 dB.

VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT
MIN.800MM

PARVEKKEELLA KANAVIA EI KOTELOIDA, VAAN VERHOILLAAN PARVEKEKATON SÄVYYN MAALATULLA PELLILLÄ.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

(ILP) = ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön tilavaraus
rp = ranskalainen parve, liukulasi-ikkuna ar=0 + kirkas lasikaide
vp = vedenpoisto, apt = alapohjan tuuletus  kp= kattopollari
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TONTTI 14
VIII KERROSTA

ULKO-
PORRAS

PRH

räystäshuoltoluukku

US4/5/6 Ulkoseinä, tiiliverhous

135mm  Ulkokuorimuuraus
40mm  Ilmarako
120mm  Lämmöneriste
200/250/300 mm Teräsbetoni, betonin paksuus vaihtelee kerroksittain:

U-arvo  0,17 W/m2 K
Kantava rakenne R120, (US4)
  R180, (US5/6)
 

AP1 Alapohja

15 mm  Pintamateriaali ja -käsittely
80 mm  Pintavalu
30mm   Eps-eriste
10mm   tasoite
265 mm  Teräsbetonilaatta
170 mm  Lämmöneriste
  Alustatila

 
U-arvo  0,17 W/m2 K
Ääneneristävyys Ln,w  53dB
Palonkestoluokka   EI60, R120

AP2 
  Pintamateriaali tai -käsittely
30mm  Tasoite
370 mm  Teräsbetonilaatta
170 mm  Lämmöneriste
  Alustatila
 
U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka EI60, R120

VS1
  Kantava väliseinä

  Pintamateriaali ja -käsittely
200 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely
 
Ääneneristävyys DnT,w ≥ 55dB
Palonkestoluokka R120 EI60

VP1 Välipohja, asuntojen kuivat tilat

20 mm  Pintamateriaali ja -käsittely
10mm   Tasoite
270 mm  Paikallavalettu teräsbetonilaatta
  Pintamateriaali ja - käsittely / alakatto
  
Ääneneristävyys DnT,w ≥ 55dB, LnT,w + Cl,50-2500 ≤ 53dB
Paloluokka R120 EI60 

YP1 Yläpohja, kevytsoraeriste

  Vedeneristys
80 mm  Tasausbetoni
  Suodatinkangas
1000-800 mm Lämmöneristys, kevytsora
270 mm  Paikallavalettu teräsbetoniholvi
  Pintamateriaali ja - käsittely

U-arvo  0,11 W/m2 K
Palonkestoluokka R120, Ei60, kate BrooF(T2)

US1/2/3 Ulkoseinä

8 mm  alumiinikomposiittilevy,
  kiinnitysjärjestelmä tai hattulista
70 mm  Ulkokuori
120 mm  Lämmöneriste
160 / 200 / 250 mm Teräsbetoni, betonin paksuus vaihtelee kerroksittain:

  Alumiinilevy vain 9-16krs julkisivuilla

U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka R120

VS5 Kevyt väliseinä

  Pintamateriaali ja -käsittely
13mm  Kipsilevy
66 mm  Teräsranka
13mm   Kipsilevy
  Pintamateriaali ja -käsittely

DnT,w ≥ 30dB

AP5 VSS maanvastainen alapohja

  Pintakäsittely
200 mm  Maanvastainen teräsbetonilaatta
150 mm  Lämmöneriste
≥ 300 mm  Sepeli
0-400mm  Tiivistetty täyttö
  Suodatinkangas 
  Perusmaa
 
U-arvo  0,16 W/m2 K

US8 Ulkoseinä, tiililaattaverhous

115 mm  Tiililaatta+teräsbetoni
120 mm  Lämmöneriste
250mm  Teräsbetoni

U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka R180

VS2
  Kantava väliseinä

  Pintamateriaali ja -käsittely
220 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely
 
Ääneneristävyys DnT,w ≥ 55dB
Palonkestoluokka R180 EI90

VS3
  Kantava väliseinä, varaston sisäinen

  Pintamateriaali ja -käsittely
270 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely
 

Palonkestoluokka R180

VS4
  VSS ympärysseinä sisätiloja vasten

  Pintamateriaali ja -käsittely
300 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely
 

Palonkestoluokka R180 EI90

VS6 Kevyt väliseinä, kph-kuivat tilat

  Pintamateriaali ja -käsittely
13mm  Kipsilevy
66 mm  Teräsranka
13mm   Kipsilevy, erikoiskova
  vesieriste
15mm  keraamiset laatat + kiinnityslaasti

DnT,w ≥ 30dB

VS7 Asuntosaunan seinä kuivaan tilaan päin

  Pintamateriaali ja -käsittely
13mm  Kipsilevy
66 mm  Teräsranka, ilmaväli, mineraalivilla
  Höyrynsulku
42mm  Ilmaväli ja pystykoolaus
15mm   Paneli 15 x 95 vaakaan
  
DnT,w ≥ 32dB

VS8 Asuntosaunan seinä pesuhuoneesen päin

10mm  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
5mm   Vedeneristys 
13mm  Kipsilevy, erikoiskova
66 mm  Teräsranka, ilmaväli, mineraalivilla
  Höyrynsulku
42mm  Ilmaväli ja pystykoolaus
15mm   Paneli 15 x 95 vaakaan

VS9 Kevyt väliseinä, kph-kuivat tilat

  Pintamateriaali ja -käsittely
13mm  Kipsilevy
95 mm  Teräsranka
13mm   Kipsilevy, erikoiskova

DnT,w ≥ 32dB

VS10 Yleiset tilat, ei-kantava väliseinä

  Pintamateriaali ja -käsittely
130mm  Kahi-harkko
  Pintamateriaali ja -käsittely

DnT,w ≥ 48dB, EI180

VP2  Välipohja, asuntojen märkätilat

20 mm  Lattialaatat + kiinnityslaasti + vedeneristys
280...250 mm Paikallavalettu teräsbetonilaatta, yläpintaan kallistus
  Pintamateriaali ja - käsittely / alakatto
  
Ääneneristävyys DnT,w ≥ 55dB, LnT,w + Cl,50-2500 ≤ 53dB
Paloluokka R120 EI60 

VP3  Välipohja, porrashuoneen kerrostaso

5mm  Muovimatto
15 mm  Tasoite
260 mm  Teräsbetonilaatta
  Pintamateriaali ja - käsittely / alakatto
  
Ääneneristävyys LnT,w + Cl,50-2500 ≤ 63dB
Paloluokka R120 EI60 

VP5/9 Parvekelaatta

285/270 mm Teräsbetonilaatta
  
Paloluokka REI60 

VP6 Välipohja, vss-katto

  Pintamateriaali ja -käsittely
100mm   Teräsbetonilaatta
500mm  Vaahtolasi
300 mm  Teräsbetonilaatta
   
Paloluokka R180 EI90 

VP7 Välipohja, vss-katto

20 mm  Pintamateriaali ja -käsittely
80mm   Teräsbetonilaatta
500mm  Vaahtolasi
300 mm  Teräsbetonilaatta
   
Paloluokka R180 EI90 

US9 Ulkoseinä, vss tiililaattaverhous

135 mm  Tiililaatta+teräsbetoni
20 mm  Ilmarako
80 mm  Lämmöneriste
300 mm  Teräsbetoni

U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka R180

VS12 Väestönsuojien välinen seinä

  Pintamateriaali ja -käsittely
300 mm  Teräsbetoni
20 mm  Ilmarako
300mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely

Palonkestoluokka R180 EI90

5a) lasikaide, kirkas  5b) lasikaide, läpikuultavan valkoinen
6) betoni, ei käsitellä
7) köynnösalusta, puusäleikkö, maalattu harmaa.
8) ruuturitilä, metallinkiiltoharmaa
9) lasitiili

Ikkunoiden ja kaiteden alumiiniosat, räystäs- ja vesipellit, maalattu, metallinharmaa.  Iv-säleiköt seinän sävyyn.

RAKENNUKSEN KORKEUS ON 51M.
YLIMMÄN KERROKSEN LATTIAN ETÄISYYS SITÄ PALVELEVAN PORRASHUONEEN SISÄÄNKÄYNTITASOSTA ON 46M

5) lasikaide, kirkas
6) betoni, ei käsitellä
7) sisäänvedetty osuus muurauksessa (tiili 85mm), edessä puusäleikkö, maalattu harmaa. Hyönteishotelli / köynnösalausta
8) ruuturitilä, metallinkiiltoharmaa
9) lasitiili

Ikkunoiden ja kaiteden alumiiniosat, räystäs- ja vesipellit, maalattu, metallinharmaa.  Iv-säleiköt seinän sävyyn.
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VIII KERROSTA

ARKADI ARKADI /
SISÄÄNKÄYNTI

•••

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

PRH

SP
kaukolaukaistava
SP 1m2 katossa

5a) lasikaide, kirkas  5b) lasikaide, läpikuultavan valkoinen
6) betoni, ei käsitellä
7) köynnösalusta, puusäleikkö, maalattu harmaa.
8) ruuturitilä, metallinkiiltoharmaa
9) lasitiili

Ikkunoiden ja kaiteden alumiiniosat, räystäs- ja vesipellit, maalattu, metallinharmaa.  Iv-säleiköt seinän sävyyn.

RAKENNUKSEN KORKEUS ON 51M.
YLIMMÄN KERROKSEN LATTIAN ETÄISYYS SITÄ PALVELEVAN PORRASHUONEEN SISÄÄNKÄYNTITASOSTA ON 46M

5) lasikaide, kirkas
6) betoni, ei käsitellä
7) sisäänvedetty osuus muurauksessa (tiili 85mm), edessä puusäleikkö, maalattu harmaa. Hyönteishotelli / köynnösalausta
8) ruuturitilä, metallinkiiltoharmaa
9) lasitiili

Ikkunoiden ja kaiteden alumiiniosat, räystäs- ja vesipellit, maalattu, metallinharmaa.  Iv-säleiköt seinän sävyyn.

LEIKKAUS B-B 1:100

Korkeusjärjestelmä N2000

Rakennussuunnittelija:
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