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T inouist Asemakaava
orpparinpiigio 2 Hyviksytty 7.11.2012
A\ YL 2000 11, julkisten Iahipalvelualueiden korttelialue.

Kaavasta poiketaan rakennuksen enimmaismittojen ja
varityksen osalta, seka tontin rajan istuksen osalta,
liséksi kerrosala ylitetdan 5%.

Poikkeamiset on eritelty hankeselosteessa, ja kasitelty
erillisessa poikkauslupahakemuksessa.

Palotekniset tiedot

- P1 paloluokan rakennus

- Hatakeskukseen liitetty paloilmoitinjarjestelma, séahkdverkkoon,
kytkettavat sahkosyotoltaan

varmennetut paloilmoittimet, PPP ja kdsisammuttimet

- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk)

- Rakennuksesta tehdaan paloteknisen suunnitelma

- Sammutusajoneuvon pysahtymispaikka huoltopihalla
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Hulevedet:

- Piha-alueen hulevesia johdetaan tasauksen avulla kasvillisuuden
kayttoon seka hulevesijarjestelmaén. Kattovedet johdetaan
hulevesijarjestelmaan. Hulevesia viivytetdan tontilla GEO, LVIA ja
pihasuunnitelman mukaisesti (viivytysputkisto).
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Asemakaavan maarallisten vaatimusten

toteutuminen:
- Kaavassa vaade koulurakennuksille 1ap/500kem? ja

@}b <'>\“° 8 kokoontumistiloille 1ap/80kem?. Kokoontumistiloja paivékodissa
,.@Q’@'b A 190m?2 = 3 ap, pelkastaan paivakotikayton tiloja n.1910m? = 4ap.
— 9?.@9 Paivakodille toteutetaan 8ap, joista yksi esteetén ap, autopaikoilla

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

Kaavamaarayksista poikkeamiset kasitelldan
erillisessa poikk | hak k

Korttelialueilla:

- uudisrakennukset on suunniteltava siten, ettd
ne muodon, materiaalien, vérien ja julkisivu-
pintojen jésentelyn suhteen ovat sopusoin-
nussa alueen vanhojen rakennusten kanssa.

- asuinrakennuksissa on oltava harjakatto, jon-
ka kaltevuuden on oltava 32° - 34°,

- harjan enimmaéiskorkeus on 7,5 m.
- péadyn enimmaisleveys on 7,5 m.

- talous- ja autosuojarakennuksissa on oltava
harjakatto, jonka kaltevuuden on oltava 18° - 34°.

- sen estamattd, mité edelld tai jaljempéana on
sanottu, rakennuksia laajennettaessa voidaan
kéyttaa rakennuksen olemassa olevaa katto-
muotoa, padadyn leveyttd, julkisivu- ja kate-
materiaalia seka raystdsmuotoja.

- yhtéjaksoisen julkisivun enimmaéispituus on
12m.

- koko julkisivun enimmaispituus on 156 m ja
koko paadyn enimmaisleveys 10 m.

- milloin tontin raja muodostetaan asemakaa-
vassa osoitetun rakennusalan poikki, on
asuinrakennukset sijoitettava véhintdan 4 m ja
talousrakennukset vahintdén 2 m etéisyydelle
tontin rajasta tai tontin omistajien yhteisella
sopimuksella tontin rajaan kiinni ja siten, etta
paloturvallisuus ja asuinhuoneiden valoisuus
toteutuvat.

- tontin rajan osalla, jossa viereisen tontin leve-
ys on enintdén 6,0 m, rakennuksen vahim-
maéisetéisyys on 1,5 m tontin rajasta.

- tontit on aidattava pensasaidalla kadun ja
puiston puoleiselta tontin rajalta.

- ajoaukkoja saa jérjestas korkeintaan yhden
asuntoa kohti. Ajoaukkojen maaraé ei saa lisa-
t4 asemakaavassa osoitetusta. Ajoaukon leve-
ys saa olla enintdén 3 m.

- rakentamatta ja&vat tontin osat, joita ei kaytet
kulkuteina, leikkipaikkoina tai pysakoimiseen,
on istutettava.

- tulee tonteilla istuttaa tai sailyttad vahintaan
yksi puu tontin 100 m2 kohti. AO- ja AO/s-
korttelialueilla puiden tulee olla hedelmépuita.

RAKENNUKSEN ENIMMAISKORKEUS:

- 1-kerroksinen rakennus 3,5 m
- 1 3/4 Kkerroksinen rakennus 6,5 m
- 2 kerroksinen rakennus 7,5 m
- talousrakennus ja autosuoja 2,5 m.

latauspistevaraukset
- Polkupydrapaikoitukselle ei esitetty vaadetta kaavassa, tehdaan 36
pyorapaikkaa

Rakennuspaikkaan kohdistuvat
rasitteet/yhteisjarjestelyt:
- eiole

Véaestonsuoja

- S1 luokan vaestonsuoja

- kokoontumistilan, 2% kerrosalasta, 40m?
- henkildméaara 53 (0,75m?henk)

Rakennuspaikan rakennusoikeus ja
rakennusten laajuustiedot

Esitetty erillisind kaavioina, rakennusoikeudellinen kerrosala
2 100 kem?, bruttoala 2 654 brm?

Tilavuus (brutto):
P&éarakennus 9 866m3
Piharakennus 192 m®
Leikkipuiston varasto 60 m?
Huoltopihan varasto 19 m3

Kokoontumistilat

Rakennuksessa on iltakayttda 1. ja 2. kerroksessa seuraavasti:
» monitoimitila, 24 henkil6a, 22 m2

« ruokailutila, 36+36 henkil6a, 33+31m2

« sali, 74 henkil6a, 66 m2

* pienryhmatila, 20 henkil6a, 19 m2

= koontumistilat yhteensa (liikunta-/monitoimitila, ruokailutila ja
sali): 190 henkil6a, 171 m2

Muuta:

- Liilkenteen melua alueella, leikkipiha suojattu rakennusten
sijoittelulla, varastorakennuksella ja maanpinnan muotoilulla,
laadittu meluselvitys rakennusluvan liitteeksi

MAALAMPOKAIVOJEN MITOITUSKAAVIO 1:1000

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

) o Merkinnat: N2000
- rakennuksissa on oltava avordystaét. Liikenteen melun torjumiseen tarkoitetun talo- . .
) ) i o usraklenlnuksen tai autotallin t‘ulee kuitenkin MAALAMPOKAIVOT
I(aiunn?;;satéel] saLa ‘ollla |kku?0|ta e|k|a ﬁ)arvek- olla véhintdan 5 m korkea harjakorkeudeltaan. Sailytettavét puut Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintoja
eita pelkastaan Lainkaarentien puolella. A
35 TUOMARINKYLA 35108 1
- pasasiallisen julkisivumateriaalin on oltava AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT: Istutettava havupuu Il?jtjrBLisé)i:mzeAn%ENNUS Piirustuslaji Juoks. nro
I/aaleahk.oll(llalz/ansavym"-: peittomaalattua - AO- ja AO/s- korttelialueilla: VAAKAPUTKET KANOSTA KOKOOMAKAIVOON PAAPIIRUSTUS 1/13
autaa tai karkeaa vaaleaa rappausta. asuntojen lukumaaran tontilla ollessa ESIM. 2x RAUHEAT 40x2,4/65 Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
J
enintadn kaksi: 1 ap/130 m2 kerrosalaa. Liséksi Istutettava lehtipuu NESTE: ALTIA NATURET 28%
- katemateriaalin on oltava mustaa tai tiilenpu- kutakin asuntoa kohden tila yhden auton K Iy i LPK Karajatuva ntie Asemapiirustus 1:500,
ista {illta. peltia tai h aKin asunt MAALAMPOKAIVOJEN  LAHEISYYDESSA
naista tiilta, peitia tai huopaa. pysékoimista varten. OLEVIEN VIEMARIEN JA VESIJOHTOJEN 1:1000,
SIJAINNIT TULEE TARKASTAA ENNEN KAr&ia .
; islusilla: arajatuvantie 3 :
- asuinrakennusta ei saa rakentaa kokonaan - AO-tJa_ Ac?/‘l' korltfe'll|alre|lllelnl. I Istutettava lehtipensas PORAUKSEN ALOTUSTA J 1:333,3
h ! o asuntojen lukumaaran tontilla ollessa inki
yksikerroksisena, vaan enintan 70 % kaavas- - - . — 00690 Helsinki 3
sa osoitetusta kerrosalasta saa rakentaa poh- suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 m2 kerrosalaz. ! E:@?MPOKAWOTSIYWYS [m] KALLISTUS [cm/m] SUUNTAKULMA
H m cm/m
fakerrokseen. - muilla korttelialueilla: fTA ] Tneausta 7 300 0 0
. . 1 ap/80 m2 asuntok laa, i 2 300 0 0
- talous- ja autosuojatiloja saa rakentaa tontin 1 aE;BO 22 mwmoélg—rggsliaikaeﬁcilojen Kerrosalaa Afalt 3 300 0 0 VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_
kerrosalan lisaksi 35 m2/asunto p&a4saantdisesti h e ! i 4 300 0 0
. al i) i 1 ap/80 m2 ravintolatilojen kerrosalaa. Kivituhka - 355 5 5
ra ﬁ”ﬂ“sﬁé e r;utta";jyt?? razennu§a an ‘; 0- 1 ap/80 m2 seurakunta- ja kokoontumistilojen Betonic 5 300 0 0 Verstas Arkkitehdit Oy, T ituri 3, 00180 Helsinki, Finland
puolelle, kuitenkin vahintaan 2 metrin p&&héan kerrosalaa, B Betonikiveys 7 300 0 0 +358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
kadusta 'tal puistosta. Tgloqsrakennuksessa ja 1 ap/500 m2 peruskoulutilojen kerrosalaa. Metallverkkoait 3 300 0 0
autosuojassa tulee olla julkisivuméaraysten ATA elallverkioalta 9 (vara) - - - Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
mukaiset ulkoseinat kadun ja puiston puolella. f—= Tukimuuri, betonia, tumman harmaa
T4ll4 asemakaava-alueella korttelialueelle on SVK  Sadevesikaivo Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus R O 02—0 O 1
laadittava erillinen tonttijako. MLK ~ Maalampokaivo J I A
31.1.2023  Anne Jaakola
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Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
(T UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 2/13
36 750 Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Karajatuvantie Pohjapiirustus 1. krs 1:100

Karajatuvantie 3
00690 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 225 LPK Kérajatuvantie_

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
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Palotekniset tiedot

- P1 paloluokan rakennus

- Rakenteiden palonkesto R60

- Palo-osastointi REI60

- Rakennusksen sisétilat ovat yhta palo-osastoa poistumisportaita,
lammonjakohuonetta ja teknisia tilaoja lukuun ottamatta

- Poistuminen sisapuolisten osastoitujen poistumisportaiden kautta
- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15

- Hatékeskukseen liitetty paloilmoitinjarjestelma, sahkdverkkoon,
kytkettavat sahkosyotoltaan varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
kasisammuttimet

- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk) ja
konehuoneessa kaukolaukaistavien savunpoistoluukkujen kautta
- Rakennuksesta tehdaan paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Kaytetaan CE-merkittyja ja M1-lukiteltuja tuotteita

Kayttoéturvallisuus:

- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa ;
ruokasalin lasiseind ar=0, huomoidaan lasin mitoituksessa;
tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet

- Késijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/tdrméaysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi sydksyn, kaidekorkeus 1,2m

- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintdan160mm ja etenema
vahintdan 300mm

- Kulku vesikatolle sisékautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita

- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset

- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa kayttéden

Esteettomyys:

- Esteettomat WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin
puolin kaytettava WC-tila

- Esteeton hissi, hissikorin sisamitat 1300x1700mm, oviaukon leveys
vah.900mm

- Rakennuksen ovet helppokayttoisia, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittdvan tehokasta

- Portaissa kontrastiraita

Meluntorjunta ja daniolosuhteet
- Sisatilojen akustiset ratkaisut maaraysten, Helsingin kaupungin
ohjeistuksen mukaan seké akustisen suunnitelman mukaan

LVIA-tekniset asiat:
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jadhdytysta
- Maalampd

Kokoontumistila:
- salien maksimihenkilémaara 1.krs 56 henk. ja 2. krs 134 henk. yhteensa
190 henk. (kokoontumistilahakemus)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Viranomaisten merkintdja
35 TUOMARINKYLA 35108
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UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 4/13
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LPK Karajatuvantie Pohjapiirustus 3. krs/Ullakko 1:100
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00690 Helsinki
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Huollon turvallisuus:

- Katolla sijaitseville iimanvaihtolaitteille ja muille sdanndllista kayntia
edellyttaville rakennusosille, kaynti siséltd konehuoneen kautta kattoluukun
ja tikkaiden kautta, ulkokautta talotikkaiden kautta

- Katon kaltevuus n.26 astetta, varustetaan kattosillloilla ja lapetikkailla

- Rakennuksen korkeus ylittéa 9 metria, katolle tehdaan kiinnitusrakenteet
turvakodysia varten

- Rakennuksen on huollettavissa henkilénostimen avulla, katolle ei tehda
erillisia kiinnitysrakenteita riipputelineille

Katon muut turvavarusteet:

- Katolle tehd&an lumiesteet ja kattosillat varustuetaan turvakéyden
kiinnityspisteilla

- Katolle tulevat varusteet ja kiinnikkeet koroosiosuojattuja, liittokset ja
kiinnitykset valmistajan ohjeen mukaan

- Talotikkaat varustetaan turvavaljaiden kiinnityskiskolla, mitoitus RT 85-
11132 Vesikaton turvavarusteet ohjeen mukaan

Ullakko-ontelon osiin jako:
- osiinjako EI15 alle 400m2 osiin ullakkokerroksen piirustuksen mukaisesti

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
35 TUOMARINKYLA 35108 1
Rakennustoimenpide PiirHs}yslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 5/13
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Karajatuvantie Vesikatto 1:100
Karajatuvantie 3
00690 Helsinki
VER ST A S ARC HITE CT S Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_
Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
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Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus AR O O 3-004

31.1.2023  Anne Jaakola




RAKENNETYYPIT

RAKENNETYYPIT

ALAPOHJAT

AP1

Alapohja yleenséd

10 mm
100 mm

30 mm
265 mm
170 mm
>1200 mm
100 mm
50 mm
>400 mm

AP2

Pintamateriaali ja -késittely rakennusselostuksen mukaan
Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava

Pintavalu, A-3-iii, verkko #8-150, lattialdmmitys. pintalaatta tehdaan
erillisena jokaiseen toimintatilaan.

Suodatinkangas, n3

Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 mn/m3 Thermisol step 30 mm
Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan
Lammoneristys, tehdasliimattu, Id < 0,021 w/mk, palo-ominaisuudet E
Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan
Kapillaarikatko, méarkaseulottu sepeli #8-16

EPS 120 routa tai 2x routamatto

Kapillaarikatko, markaseulottu sepeli #16-32

Suodatinkangas, N3, saumat limitetddn 400 mm

Perusmaa, routimaton mursketaytto, kallistus salaojiin 1:50

U-ARVO: 0.13 w/m?k
PALONKESTOLUOKKA : REI60

Alapohja yleensa, mérkatilat

(10 mm Lattiatasoite, matala-alkalinen, itset: a tarvittaessa)
90...130 mm  Kallistusvalu, A-3-l11, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialammitys
265 mm Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan
170 mm Lammoneristys, tehdasliimattu, Id < 0,021 w/mk, palo-ominaisuudet E
>1200 mm Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan
100 mm Kapillaarikatko, méarkaseulottu sepeli #8-16
50 mm EPS 120 routa tai 2x routamatto
>400 mm Kapillaarikatko, mérkaseulottu sepeli #16-32
Suodatinkangas, N3, saumat limitetdan 400 mm
Perusmaa, routimaton mursketaytto, kallistus salaojiin 1:50
U-ARVO: 0.13 w/m?k
PALONKESTOLUOKKA : REI60
YLAPOHJAT
YP3
Yldpohja peltikate
Konesaumattu peltikate
Aluskate, pintasirotteeton eristyskermi K-MS 170/3000
18 mm Saankestava vaneri
Kattoristikot rakennesuunnitelmien mukaan
Tuuletettu ilmatila
-100mm, jos kattokaltevuus 1:10 tai jyrkempi
-200mm, jos kattokaltevuus 1:10-1:20
Tuulenohjain raystailla b = 1200 mm
250 mm Puhallusvilla Paroc BLT 6 Id = 0,041 W/mk, palo-ominaisuudet A1
18 mm Kerto-kate (ei homesuojausta)
500 mm Palkisto 63x500 kerto-s rakennesuunnitelmien mukaan
+ mineraalivilla Paroc extra Id < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet A1
Hoyrynsulkumuovi, saumojen limitys = 200mm + teippaus
25 mm Koolaus 25x100 k300
25 mm Koolaus 25x100 k300
15+15 mm 2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous)

Pintamateriaali ja -ké&sittely rakennusselostuksen mukaan
Vedeneriste, siveltava

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti

U-ARVO: 0.07 W/m?K
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VALIPOHJAT

VP1

Vélipohja yleensé

100 mm
30 mm

18 mm
500 mm

50 mm
15+15 mm

VP2

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan

Tasoitevalu, lattiatasoite, verkko #8-150, lattialammitys, laatta katkaistaan véliseinien kohdalla

Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 MN/m?

Thermisol step 30mm

Kerto-kate (ei homesuojausta)

Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan

+ kivivilla Paroc eXtra 100mm, Id= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1
limansulkupaperi

Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300

2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous)
Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti

PALONKESTOLUOKKA : R60
ILMAAANENERISTAVYYS: DnT,w = 52 dB
ASKELAANENERISTAVYYS: L'nT,w + CI50-2500 = 63 dB

Viélipohja yleensd, mérkétilat, jdnnevéli <5m

90...130 mm

18 mm
500 mm

50 mm
15+15 mm

VP3

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan
Vedeneriste, siveltava

Kallistusvalu, A-3-IIl, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialammitys,
lattia katkaistaan valiseinien kohdalla

Kerto-kate (ei homesuojausta)

Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan

+ kivivilla Paroc eXtra 100mm, Id= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1
limansulkupaperi

Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300

2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous)
Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti

PALONKESTOLUOKKA : R60

Vélipohja betonisydén

30 mm
100 mm

30 mm

320 mm

Paallyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm)

Lattian pintamateriaalin tulee tayttaa askeldaneneristysvaatimukset

Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava

Pintavalu, A-3-l1l, verkko #8-150, lattialammitys.

Pintalaatta tehd&éan erillisené jokaiseen toimintatilaan.
Suodatinkangas, N3

Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 MN/m?

Thermisol step 30mm

Kantava rakenne, ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA : R60
ILMAAANENERISTAVYYS: DnT,w = 52 dB
ASKELAANENERISTAVYYS: L'nT,w + CI50-2500 = 63 dB

ULKOSEINAT

us1

Ulkoseiné yleensé

13 mm

48 mm

0,2 mm
198 mm
30 mm
32 mm
22 mm

28 mm

us2

Ulkoseing VSS

300 mm
20 mm
198 mm
30 mm
32 mm
22 mm

28 mm

us3

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan.

Kipsilevy Gyproc GEK 13

Vaakakoolaus 48x48mm k600 (valiseinaliittymien kohdalla 1m leveydella
litoksenmolemmin puolin koolausvalissa mineraalivillatayttd

Isover Premium 33 Id = 0,033 w/mk)

Hoyrynsulkumuovi

Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 Id = 0,033 W/mk
Tuulensuojavilla Isover Facade Id = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0
Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs
Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm

Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn

U-ARVO: 0,16 W/m?K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

Pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan.

VSS betoniseina

Asennusvara + asennusvilla

Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 Id = 0,033 W/mk
Tuulensuojavilla Isover Facade Id = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0
Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs
Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm

Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn

U-ARVO: 0,16 W/m?K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

Ulkoseiné betonirakenteinen

160 mm
20 mm
198 mm
30 mm
32 mm
22 mm

28 mm

Z

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan.

Betoniseina

Asennusvara + asennusvilla

Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 Id = 0,033 W/mk
Tuulensuojavilla Isover Facade Id = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0
Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs
Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm

Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn

U-ARVO: 0,16 W/m*K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

VALISEINAT

Vs1

Kantava ja jéykistava véliseind 44dB

13 mm
13 mm
148 mm
13 mm
13 mm

VvSs3

Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
Kipsilevy Gyproc GEK 13

Kipsilevy Gyproc GN 13

Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla, palo-ominaisuudet A1
Kipsilevy Gyproc GN 13

Kipsilevy Gyproc GEK 13

Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.

PALONKESTOLUOKKA: REI60

AANENERISTAVYYS: DnT,w 44 dB

Kiinnityksia varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3

Kantava ja jéykistava véliseind 44dB

13 mm
13 mm
198 mm
13 mm
13 mm

VS5

Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
Kipsilevy Gyproc GEK 13

Kipsilevy Gyproc GN 13

Puurunko 48x198k600 + palamaton kivivilla, palo-ominaisuudet A1
Kipsilevy Gyproc GN 13

Kipsilevy Gyproc GEK 13

Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.

PALONKESTOLUOKKA: REI60

AANENERISTAVYYS: DnT,w 44 dB

Kiinnityksia varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3

Kantava ja jaykistavé véliseind 48dB

2x13 mm
148 mm
3x13 mm

VS6

Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
2x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vahintaan 11,5 kg/m2)
Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla

3x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vahintaan 11,5 kg/m2)
Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.

PALONKESTOLUOKKA: REI60
AANENERISTAVYYS: DnT,w 48 dB

Ei-kantava véliseiné

13 mm
13 mm
95 mm
13 mm

13 mm

Pintamateriaali- ja kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
Kipsilevy Gyproc GEK 13

Kipsilevy Gyproc GN 13

Terasrankarunko GS k600 + aanieristysvilla KL 70mm
Kipsilevy Gyproc GN 13

Kipsilevy Gyproc GEK 13

PALONKESTAVYYSAIKA: EI60
AANITASOEROLUKU: DnT,w 44 dB

+42,600
hvg

A

+36,910
hvr4

+41,000
El60 Kylma ullakko
Kylmé ullakko %
+36,910 & 7 T 7 N YP1
o ANAAN BN ANANABANANANNANNANA B E ] = E AN NSNS NANNANNNANANNA AN ANAN
EI60 ] S g 60 EI60°
Toimintatila & Eteinen 8 Markéaet. r g ‘ ‘ ] Markaet. vs4 Eteinen s3 Toimintatila
= S3 o S4 <
= ] 8
© N
N
33,300 ) _ i o o _
¥ ~/ }/P1 g +§3vk0r(s)o VP2 I M“nmpuﬂ” p?% D | | +§3vk0rgo VP2 VP1
T % e - H
n '\i ~ 11”{| 5 ‘ I f g 1
+31.720 S S 1\“[“Eﬂlﬂl ’ I >
55 n
g Jlvsa S VS3 VS6 ] Markaet. vs4 » Eteinen vss Toimintatila
Markaet. ° Eteinen Var. || Toimintatila = 2
= 3 “
N N
1. krs ||| Terassi 1. krs
128,700 ‘ ‘ AP2 % a1 % | b 0 ap2 AP1
R K] L — o s o Hal o e i s = o e e e e e e e | o g e el e e T e s Dy g e o e e e ey
EI60 ; 60 [ El60" 5 |
& Alustatila Alustatila
5| s K] |

+28,700
p4

Ny ——
EI60

Palotekniset tiedot

- P1 paloluokan rakennus

- Rakenteiden palonkesto R60

- Palo-osastointi REI60

- Rakennusksen sisétilat ovat yhta palo-osastoa poistumisportaita,
lammonjakohuonetta ja teknisia tilaoja lukuun ottamatta

- Poistuminen sisapuolisten osastoitujen poistumisportaiden kautta
- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15

- Hatékeskukseen liitetty paloilmoitinjarjestelma, sahkdverkkoon,
kytkettavat sahkosyotoltaan varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
késisammuttimet

- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk) ja
konehuoneessa kaukolaukaistavien savunpoistoluukkujen kautta
- Rakennuksesta tehdaan paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Kaytetaan CE-merkittyja ja M1-lukiteltuja tuotteita

Kayttoéturvallisuus:

- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa ;
ruokasalin lasiseind ar=0, huomoidaan lasin mitoituksessa;
tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet

- Késijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/tdrméaysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi sydksyn, kaidekorkeus 1,2m

- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintdan160mm ja etenema
vahintdan 300mm

- Kulku vesikatolle sisékautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita

- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset

- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa kayttéden

Esteettomyys:

- Esteettomat WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin
puolin kaytettava WC-tila

- Esteeton hissi, hissikorin sisamitat 1300x1700mm, oviaukon leveys
vah.900mm

- Rakennuksen ovet helppokayttoisia, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittdvan tehokasta

- Portaissa kontrastiraita

Meluntorjunta ja daniolosuhteet
- Sisatilojen akustiset ratkaisut maaraysten, Helsingin kaupungin
ohjeistuksen mukaan seké akustisen suunnitelman mukaan

LVIA-tekniset asiat:
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jadhdytysta
- Maalampd

Kokoontumistila:
- salien maksimihenkilémaara 1.krs 56 henk. ja 2. krs 134 henk. yhteensa
190 henk. (kokoontumistilahakemus)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rnro
35 TUOMARINKYLA 35108 1

Viranomaisten merkintdja

Pvm Paasuunnittelija

31.1.2023  Anne Jaakola

Allekirjoitus

AR 004-001

Rakennustoimenpide PiirHs}yslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 6/13
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Karajatuvantie Leikkaus A-A 1:100
Karajatuvantie 3

00690 Helsinki

VER ST A S ARC HITE CT S Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
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N2000
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35 TUOMARINKYLA 35108 1

Rakennustoimenpide Piil’HSEEJSlaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 8/13
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Karajatuvantie Leikkaus C-C 1:100
Karajatuvantie 3

00690 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_

Verstas Arkkitehdit Oy, T laituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
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) : Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
35 TUOMARINKYLA 35108 1
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
1. Konesaumattu peltikate, sinkitty UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 9/13
2. Katon pellltykset, Slnkltty Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
3. Julkisivuverhgus., pystysuunt__air)enjulkisivuverhouslauta, LPK Karajatuvantie Julkisivu lounaaseen 1:100
vaalean puun savyinen kuultokasittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu Karajatuvantie 3
ruskeanharmaa peittomaalaus 00690 Helsinki
5. Puurimoitus, vaalea puun savyinen kuultokasittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, vari beige
7a. Ovet, lasiaukollinen terdsovi, polttomaalattu, vari beige VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 225 LPK Karéjatuvantie_
7b. Ovet, puuverhous, kuten jUIkiSivu Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
8. Parvelkelasitus +358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehditfi | verstasarkkitehdit i
?ngtom Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terasta, vari beige

11. Raystaskourut, sydksytorvet, RR, kullanruskea Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus AR 005-001
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea 31.1.2023  Anne Jaakola
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2‘ Katon pellitykset, Slnk'tty aKennuskKoil .-tier:l.l'\.ll'-T;IIja osolte ) III'IJSL.I s.en sisalto Ittakaava!
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, LPK Karajatuvantie Julkisivu luoteeseen 1:100
vaalean puun savyinen kuultokasittely Karaist tie 3
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu aragjatuvantie
ruskeanharmaa peittomaalaus 00690 Helsinki
5. Puurimoitus, vaalea puun savyinen kuultokasittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, vari beige . - pa
7a. Ovet, lasiaukollinen terdsovi, polttomaalattu, vari beige VERSTAS ARCHITECTS Tledostonimi 226 LK Kardjavantie
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
8. ParVekeIaSitUS +358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
9_ Betoni Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terasta, vari beige e —
11. Raystaskourut, sydksytorvet, RR, kullanruskea F;;“ 12023 Za::‘e“j’::ﬁ‘;a Allekirjoitus AR 005'002
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea -

13. Tuloilmasaleikko, vari julkisivun variin, ruskeanharmaa
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1. Konesaumattu peltikate, sinkitty

2. Katon pellitykset, sinkitty

3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun savyinen kuultokasittely

4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus

5. Puurimoitus, vaalea puun savyinen kuultokasittely

6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, vari beige

7a. Ovet, lasiaukollinen terasovi, polttomaalattu, vari beige

7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu

8. Parvekelasitus

9. Betoni

10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terasta, vari beige
11. Raystaskourut, syoksytorvet, RR, kullanruskea

12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea

13. Tuloilmasaleikko, vari julkisivun variin, ruskeanharmaa

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
35 TUOMARINKYLA 35108 1

Rakennustoimenpide Piirkls}yslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 11/13
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Karajatuvantie Julkisivu koilliseen 1:100
Karajatuvantie 3

00690 Helsinki

VER ST A S ARC HITE CT S Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 5 - O O 3

31.1.2023  Anne Jaakola
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+ L . . . || +F aupunginosa/kyla ortteli/tila ontti/Rnro iranomaisten merkintoja
4 L 2 35 TUOMARINKYLA 35108 1
Rakennustoimenpide PiirlL_Js}EJsIaji Juoks. nro
1. Konesaumattu peltikate, sinkitty UUDISRAKENNU_S RAAP||RQ§TUS 1.2/13
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat

2. Katon pellitykset, sinkitty o . .
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, LPK Karajatuvantie Julkisivu kaakkoon 1:100
vaalean puun savyinen kuultokasittely

4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus 00690 Helsinki
5. Puurimoitus, vaalea puun savyinen kuultokasittely

Karajatuvantie 3

6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, vari beige
7a. Ovet, lasiaukollinen terasovi, polttomaalattu, vari beige VERSTAS ARCHITECTS

7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
8 ParVekeIaSitUS +358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_

9 Betoni Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terasté, vari beige R —
11. Raystaskourut, sydksytorvet, RR, kullanruskea Pvm Pagsuunnittelja Allekirjoitus AR 005'004

1.1.202
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea 3 023 Anne Jaakola

13. Tuloilmasaleikko, vari julkisivun variin, ruskeanharmaa
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VSS leikkaus B-B

Vaestonsuojalaskelma S1-vaestonsuoja

Suojatilantarve:
Rakennusoikeudellinen kerrosala 2 094 kem?
josta kylmat tilat 88 kem?

Paakayttotarkoituksen rakennusoikeudellinen kerrosala = 2 011 kem?

Paivakotirakennuksissa varsinaisen suoja-alan mitoitus on
vahintdan 2% kerrosalasta ->
0,02 x 2 011 kem? = 40 m?

Henkildmaara 40 m? / 0,75= 53 henkil6a

Tassa suunnitelmassa:
varsinainen suoja-ala 40 m?

Lisaksi:

Sulkuteltta 2,5 m? (3m?)
IV-laitetila 1.5 m? (2m?)

VSS sisdala yhteensa 45 m?

Varustus:

-VSS-kdaymalat 1/20m? = 3 kaymalaa

- vesisailiét VS-6, laskennallinen suojassa kaytettava
veden maara:

40 m2 x 15 litraa = 600 litraa

-> 600 / 100 litran tynnyri

= 6 tynnyria, kaksi paallekkain

- roska-astiat 40 m? x 15 litraa = 600 litraa

-> 600 / 100 litran tynnyri

= 6 tynnyria

Mahdollisten patjojen sailytys vaesténsuojan IV-laitteen tilassa.

Kaikki vaestonsuojan varusteet, laitteet ja lapiviennit
viranomaisten maaraysten, erikoissuunnittelijoiden ja
vaestdnsuojan toimittajan suunnitelmien mukaisesti.

Suojatilanteessa mahdollista kayttdd matkaviestimia.
limanvaihtolaitteet varustetaan varavalaistuslaitteella.

Normaaliolojen kaytto:

Henkilékunnan pukutilat, siivous- ja vaatehuolto.
Normaaliolojen ilmanvaihto ilmanvaihtosuunnitelmien
mukaan.

Valmiustilaan siirryttdessa:

- puretaan kevyita valiseinia ja muita pintarakenteita,
normaaliolojen kiinteat kalusteet ja sdhkéasennukset
lukuunottamatta tassa piirustuksessa olevia.

- tulpataan mahdolliset ylimaaraiset nakyviin jadneet
viemarit.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja

35 TUOMARINKYLA 35108 1

Rakennustoimenpide Piil’HSEEJSlaji Juoks. nro

UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 13/13

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat

LPK Karajatuvantie VSS-piirustus 1:1500,
e awas . 1 : 1 00

Karajatuvantie 3

00690 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_

Verstas Arkkitehdit Oy, T laituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 7 - O O 1

31.1.2023  Anne Jaakola
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Julkisivu koilliseen
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Julkisivu lounaaseen

PIHARAKENNUSTEN RAKENNETYYPIT

ALAPOHJA

AP4 Alapohja, kylmé piharakennus

120 mm

17 mm

200 mm
>400 mm

YLAPOHJA

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan

Reunavahvistettu laatta C35/45, pakkasenkestava, C-4-l1l raudoitus

keskeinen verkko #8-150
Suodatinkangas, N2, saumat limitetdan 400 mm

Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 mn/m3 Regufoam sound 10, 17

mm, suurin sallittu

lyhytaikainen kuormitus 25 kn/m2 (infrahansa.com)

EPS 120 routa

Kapillaarikatko, méarkaseulottu sepeli #16-32
Suodatinkangas, N2, saumat limitetdan 400 mm
Perusmaa, routimaton mursketayttd, kallistus salaojiin 1:50

YP7.1 Yldpohja, piharakennus peltikate

21 mm
300-600

ULKOSEINA

Konesaumattu pelti

Aluskate, pintasiroitteeton eristyskermi K-MS 170-3000
Homesuojattu vaneri

Kertopuupalkit k600 rakennesuunnitelmien mukaan

US4 Ulkoseind, kylmé piharakennus

28 mm
25 mm
9,5 mm
123 mm
12 mm

Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn
Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm
Tuulensuojakipsilevy (GTS 9)

Pystyrunko 48x123mm k600, lujuusluokka C24
Saankestava vaneri

1. Konesaumattu peltikate, sinkitty

2. Katon pellitykset, sinkitty

3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun savyinen kuultokasittely

4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus

5. Puurimoitus, vaalea puun savyinen kuultokasittely

6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, vari beige

7a. Ovet, lasiaukollinen terasovi, polttomaalattu, vari beige

7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu

8. Parvekelasitus

9. Betoni
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terasta, vari beige
11. Raystaskourut, sydksytorvet, RR, kullanruskea

12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea

13. Tuloilmasaleikkd, vari julkisivun variin, ruskeanharmaa

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
35 TUOMARINKYLA 35108 1
Rakennustoimenpide PiirHs}ysIaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS LIITE
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Karajatuvantie PK piharakennus 1:100
Karajatuvantie 3
00690 Helsinki
VER ST A S A RC HITE CT S Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_
Verstas Arkkitehdit Oy, T ituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 9 - O O 5

31.1.2023  Anne Jaakola
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Piharakennuksen katto

PIHARAKENNUSTEN RAKENNETYYPIT

AP4 Alapohja, kylmé& piharakennus

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan

Reunavahvistettu laatta C35/45, pakkasenkestava, C-4-lll raudoitus

keskeinen verkko #8-150

Suodatinkangas, N2, saumat limitetdan 400 mm

Eristekerros, dynaaminen jaykkyys < 15 mn/m3 Regufoam sound 10, 17

mm, suurin sallittu

lyhytaikainen kuormitus 25 kn/m2 (infrahansa.com)
EPS 120 routa

Kapillaarikatko, markaseulottu sepeli #16-32

Suodatinkangas, N2, saumat limitetdan 400 mm

Perusmaa, routimaton mursketayttd, kallistus salaojiin 1:50

YP7.1 Yldpohja, piharakennus peltikate

Konesaumattu pelti

Aluskate, pintasiroitteeton eristyskermi K-MS 170-3000
Homesuojattu vaneri

Kertopuupalkit k600 rakennesuunnitelmien mukaan

US4 Ulkoseiné, kylma piharakennus

Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn
Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm
Tuulensuojakipsilevy (GTS 9)

Pystyrunko 48x123mm k600, lujuusluokka C24

Saankestava vaneri

1. Konesaumattu peltikate, sinkitty

3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun savyinen kuultokasittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu

5. Puurimoitus, vaalea puun savyinen kuultokasittely

6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, vari beige

7a. Ovet, lasiaukollinen terasovi, polttomaalattu, vari beige
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu

10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terasta, vari beige
11. Raystaskourut, syoksytorvet, RR, kullanruskea
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Julkisivu luoteeseen
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Julkisivu kaakkoon

12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea

13. Tuloilmasaleikkd, vari julkisivun variin, ruskeanharmaa

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintdja
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Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
LPK Karajatuvantie LP varasto ja vaunukatos 1:100
Karajatuvantie 3

00690 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi: 225 LPK Karajatuvantie_

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R O O 9 —O 0 8
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