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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

YPA Pelastusaseman korttelialue.
VP Puisto.
VL Lahivirkistysalue.

— ' —— 2 mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

— —— —— — Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja.

— XX Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan

poistamista.
471 65 Korttelin numero.
10 Ohjeellisen tontin numero.

PORTTI Kadun nimi.

[l Roomalainen numero osoittaa
rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0,75 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.
N
E  —71T 1 Rakennusala.
Katu.
1] TppT " Jalankululle ja polkupydrailylle varattu

— ———— — |ikimaarainen alueen osa.

141414 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

YPA-korttelialueella:

Tontille saa sijoittaa sisaliikuntatiloja enintdén
35 % sallitusta kerrosalasta.

<—— VN3 Fontin rajan ulkopuolella sijaitsevien vesi-
huoltoverkkojen huomioonottamistarve.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for raddningsstation.

Park.

Omréade fér narrekreationsomrade.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Riktgivande grans for omrade eller del av
omrade.

Kryss pa beteckning anger att
beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pé gata.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, i

byggnaden eller i en del darav.

Exploateringstal, dvs. forhallandet
mellan vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.
Gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad
ungefarlig del av omrade.

Del av gatuomrades gréns dar in- och
utfart &r forbjuden.

Pa YPA-kvartersomrade:

P& tomt far férlaggas utrymmen for
inomhusidrott som ar hégst 35 % av den
tilldtna vaningsytan.

Behov att beakta utanfor tomtgrans
belagna natverk for vattenférsorjning.

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan
liséksi saa pihatiloja kattaa ja sijoittaa teknisia
tiloja rakennuksen kerroksiin.

Tontille saa rakentaa talousrakennuksia

yhteensa enintaan 60 k-m? rakennusalan
ulkopuolelle.

Talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

Tontille saa sijoittaa pelastusasemaa
palvelevan polttonesteen jakelupisteen.

Rakennuksen tai sen osan saa naapurin
suostumuksella rakentaa kiinni tonttien
valiseen rajaan.

Rakentamatta jaavét tontinosat tulee
istuttaa ja niilla oleva elinvoimainen
puusto sailyttaa.

Tontilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.
Pysakdintialueella tulee valttaa vetta
[apaiseméattomia pintamateriaaleja ja
suosia hulevesia pidattavia rakenteita.

Autopaikkojen vahimmaismaarét:

- pelastusaseman tilat 1 ap / 150 k-m?,
- sisdliikuntatilat 1 ap / 45 k-m?

Mahdollisimman suuri osa Karpalopuistosta
tulee séilyttda puustoisena.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

purettava/
siirrettava

4

+31.70

kulkuyhteys tgntille

katusuunn.
+31.52

Utéver den i detaljplanekartan angivna
vaningsytan far tackta gardsutrymmen
byggas och far tekniska utrymmen placeras
i byggnadens vaningar.

Pa tomten far utanfor byggnadsytan byggas
ekonomibyggnader vars sammanlagda

yta &r hogst 60 m? vy.

Ekonomibyggnader ska ha grontak.

P4 tomten far byggas en distributions-
punkt for flytande bransle som betjanar
raddningsstationen.

Med grannens medgivande far byggnad

eller del darav byggas vid gransen
mellan tomterna.

Obebyggda tomtdelar ska planteras och
livskraftigt tradbestand pa dessa
ska bevaras.

Solenergi ska produceras pa tomten.

Pa parkeringsomrade ska man undvika
ytmaterial som inte slapper igenom vatten
och gynna konstruktioner som fordrojer
dagvatten.

Minimiantalet bilplatser:

- raddningsstation 1 bp / 150 m2vy,
- utrymmen f6r inomhusidrott 1 bp / 45 m2vy.

En sa stor del som mdjligt av Tranbarsparken
ska bevaras tradbevuxen.

P4 detta detaljplanomrade ska for kvarters-
omradet uppgoras en separat tomtindelning.

VESIUQHTO
ASENNUSRAJA
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OLEVA KANSI
+31.16

“VAHYISTAMATON + 30.9
~

OLEVA IV-VENTTIILI, TULPATAAN
~ AR: +31.09

OLEVA IV-VENTTIILI, TULPATAAN
AR: +31.21
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OLEMASSA OLEVAT NYKYISET
TELEKAAPELIT SIIRRETTAVA
RAKENNYKSEN ALTA UUTEEN
KAIVANTOON

KAUPUNGIN SADEVESIVIEMARIIN ~
/ PADOTUSKORKEUS +31.33 ~

KAUKOLAMPO
LIITOS

8 315

Y

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 JA PIHARAKENNUKSEN P3

PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMA ON PAASAANTOISESTI ALLE 600MJ/M?, POIKKEUKSENA
KINTEISTOHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M2,

POISTUMISALUEET KERROKSITTAIN JA KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN PALOILMOITINJARJESTELMALLA ILMAN HATAKESKUSYHTEYTTA JA POISTUMISTEIDEN
MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA. RAKENNUKSEN KAIKKIIN TILOIHIN ASENNETAAN PALOILMOITIN.

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEESTA SAHKOISESTI AVATTAVAN
SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

ALUEELLA ON VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA 12666, TULLUT VOIMAAN 14.10.2021.
SADEVEDET JOHDETAAN HULEVESIVIEMARIIIN, VIIVYTYSKENTAN KAUTTA.

KERROSALA

RAKENNUS A, PELASTUSASEMA

1.KERROS 930 K-M2

2KERROS 557 K-M2

3KERROS  153+736, YHTEENSA 889 K-M2
YHTEENSA 2 376 K-M2

RAKENNUS B, PIHARAKENNUS
1.KERROS 49 K-M2

RAKENNUS A JA B YHTEENSA: 2425 K-M2

KOKONAISALA

RAKENNUS A, PELASTUSASEMA
1.KERROS 930 M2

2.KERROS 557 M2

3.KERROS 889 M2
YHTEENSA 2376 M2

RAKENNUS B, PIHARAKENNUS
1.KERROS 49 M2

RAKENNUS A JA B YHTEENSA: 2425 M2

TONTIN KOKO 3327 M?, TEHOKKUUDELLA E=0,75 ON RAKENNUSOIKEUS 2495M?
TILAVUUS

RAKENNUS A, PELASTUSASEMA 13 938 M3

RAKENNUS B, PIHARAKENNUS 182 M3

YHTEENSA 14 120 M3

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT
PELASTUSASEMAN TILAT 1 AP / 150 K-M?
SISALIIKUNTATILAT 1 AP / 45 K-M?

AUTOPAIKAT YHTEENSA 27 KPL, JOISSA SAHKOAUTON LATAUS ON MAHDOLLLISTA 4 KPL JA LIKUNTAESTEISILLE ON
VARATTU 1 KPL

POLKUPYORAPAIKAT, KATETTUJA 10 + 18 KPL
VAESTONSUOJAN SUOJALUOKKA S1, VARSINAINEN SUOJAPINTA-ALA 40 M2, LASKENNALLINEN HENKILOMAARA 53.

RAKENNUS VARUSTETAAN LAMMON TALTEENOTON SISALTAVALLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
RAKENNUKSEEN TULEE UUDET SAHKO-, VESI-, HULEVESIVIEMARI, VIEMARI- JA KAUKOLAMPOLIITTYMAT.

RAKENNUKSEN 3.KERROKSESSA SIJAITSEE 200 HENKILOLLE SUUNNITTELU KOKOONTUMISTILA.

HULEVESIEN KASITTELY

TONTIN KOON JA KAYTON LUONTEEN VUOKSI TONTILLA EI OLE MAHDOLLISUUTTA HULEVESIEN IMEYTYKSELLE.
PIHA-ALUE TOTEUTETAAN OSITTAIN VETTALAPAISEVIN JA VIIVYTTAVIN PINNOIN. KATOKSISSA JA
PIHARAKENNUKSESSA ON HULEVESIA VIIVYTTAVAT VIHERKATTORAKENTEET. MAAPERAAN SITOUTUMATON
VALUMAVES| OHJATAAN PAINANTEIDEN JA SADEVESIKAIVOJEN KAUTTA VIIVYTYSSAILIOON.

KATTOVEDET JOHDETAAN SUORAAN VIIVYTYSSAILIOON. SAILION (28 M3) TILAVUUS ON LASKETTU
MITOITUSSATEEN (150L/S/HA, 10 MIN) MUKAAN KERTOEN ERI PINTOJEN PINTA-ALAKERTOIMILLA. HULEVEDET
OHJATAAN KAUPUNGIN HULEVESIJARJESTELMAAN.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

RAKENNUSLUVAN TUNNUS
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Us-1 US-2 UsS-15

Betonirunko, kuitubetonilevy Betonirunko, poimulevy Terasrunko, poimulevy
1 Kuitubetonilevy ark. mukaan, ripustus/kiinnitys valmistajan mukaan 34mm 1 Poimulevy, pinnoitettu terds / Konesaumattu pinnoitettu terdsohutlevy 34mm 1 Poimulevy, pinnoitettu terds / Konesaumattu pinnoitettu terdsohutlevy
25mm 2 Epdm-kumikaistat rankojen kohdissa 71mm 2 HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400 71mm 2 HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
3 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<600 0,9mm 3 Sadetakkipelti, jaykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 0,9mm 3 Sadetakkipelti, jaykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan +
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode EPDM-kumikaistat EPDM-kumikaistat
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan 25mm 4 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 25mm 4 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili
9mm 4 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin 20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
250mm 5 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 9mm 5 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin 9mm 5 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja ylapaassa esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityilla runkokiinnikkeilla 250mm 6 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 250mm 6 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K)
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseindén betoniruuveilla 8x80 +kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yldpaassa +kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja ylapaassa
2kpl/liitos ja termorankaan porakarkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityilla runkokiinnikkeilla vaakaranka. Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla kulmilla k<600 L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseindan betoniruuveilla 8x80 kulmilla k<600
Termorangan ja betonin véliin solukumikaistat. 2kpl/liitos ja termorankaan porakarkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 0,2mm 7 Hoyrynsulku, PE-muovikalvo
200mm 6 Paikallavalu terasbetoniseina Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla kulmilla k<600 0,9mm 8 Pelti pural 0,9mm AISI 306 (A2), kiinnikkeet k200, epdm kumikaistat rankojen
7 Verhous huoneselostuksen mukaan Termorangan ja betonin véliin solukumikaistat. kohdissa
8 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun 200mm 7 Paikallavalu terdsbetoniseina 50mm 9 Pystykoolaus sinkitty Z-ranka t=1,5mm 50mm k600 + A1-luokan palamaton
8 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun mineraalivilla 50mm (0,032W/n?K)
U-arvo 0,13 W/m2 K 13mm 10 Sisaverhouslevy, Gyproc GEH
EI 60 U-arvo 0,13 W/m2 K 11 Tasoite
iima&éneneristysluku R/w+C>50dB El 60 12 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan
iima&aneneristysluku R/w+C>50dB
U-arvo 0,13 W/m2 K
HUOM! Betoniseinissa eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus HUOM! Betoniseinissa eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus EI 60
225mm. (huomioitu asennusvara) 225mm. (huomioitu asennusvara) iimaééaneneristysluku R/w+C>50dB
VS-1 VS-6 VS-14
Jaykistava terasbetoniseina Markatilojen seinat, kuiva tila - markatila, yleensa Terésrankaseina, valmiustilojen valinen seina
1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
5mm 2 Tasoite 5mm 2 Tasoite 13+13mm 2 Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmaéisen ja ulommaisen levyn saumat
200mm 3 Terasbetoniseina, paikallavalettu 150mm 3 VSH-150 Valiseindharkko, limataan harkkovalmistajan laastilla. Harkot limitetdan eivat saman pystyrangan kohdalle
5mm 4 Tasoite vaakasuunnassa vahintaan 150mm, myos nurkat limitetdan. Laastisaumaus 70mm 3 Terasranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
5 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan. 38mm 4 Asennusvali
8mm 4 Maérkatila tasoite esim. Vetonit MT + tartuntasively 70mm 5 Terasranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
5 Sertifioitu vedeneriste, siveltidvd massa. Vahvistenauhat nurkkiin ja lapivientien 13+13mm 6 Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimméisen ja ulommaisen levyn saumat
Palonkestoluokka: >EI60 tiivistykset sertifioinnin/tyyppihyvéksynnan mukaan eivat saman pystyrangan kohdalle
Adneneristavyys: R'w =55dB 6 Kiinnityslaasti + laatoitus huoneselostuksen mukaan 7 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Paikallavalu betoniseinissé perusraudoitus verkko #T8-150/150 Palonkestoluokka: El 60 kantamaton Reunimmaisen terdsrangan, alasiderangan ja ylasiderangan seka liittyvan
molemmissa pinnoissa iima&aneneristysluku R'w 49dB rakenneosan valiin mineraalivillakaista, levyt 10 mm irti liittyvasté rakenteesta
ja valiin elastinen paloakryyli.
TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: .
seiat perustetaan ontelolaatan paalta Adneneristavyys: R'w = 55dB
ontelolaatan ja muurauksen valissa bitumikermikaista Palonkestoluokka: El 60, ei kantavana
alimmassa ja ylimmaasa muuraussaumassa 278
sivusta irti liittyvisté rakenteista 10mm ja valiin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja
elastinen paloakryyli
ylépaa irti holvista 20mm ja véliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja paloakryyli.
muurauksen molemmin puolin L40x60x3, betoniruuvit M5 k400
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PAAOSIN R60, KIINTEI§T(")HUOLTOVARASTON OSALTA R120.
ULOSKAYTAVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERASTASO RO0. KAIKKIEN KANTAVIEN
RAKENTEIDEN PITAA OLLA VAHINTAAN A2-S1, DO LUOKKAA
MAANPINTA +31.290 p RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KAYTTOTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKA
B KERROSOSASTOINTIA.
1500 2570 nousu: 130 mm .
t &:390 " v
= bl - KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MAARAYTYY PALOKUORMARYHMIEN
nousu: 120 mm 7N S PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA
etenemé: 390 mm / 24 . o | - " .
37117 N 3 1:20 = IR KIINTEISTOHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KAYTETAAN A2-LUOKAN TARVIKKEITA
3 AN / o S AUTOSUOJASSA JA ULOSKAYTAVISSA
@ TN Y‘% 600 & > F“E: & Y
m oo - 010+10 N~ o PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMA ON PAASAANTOISESTI ALLE 600MJ/M?,
[ I [ . : S— > i i =l V7] i N POIKKEUKSENA KIINTEISTOHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M2,
IBBEBEIEEBITE A L R A R PR i et | : BEEEEERRERERET <] |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g e = / . ! § K e e
7777777777777777777 H 3 3 L ' RERRRY ﬂﬂ H />< ULOSKAYTAVAT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA
7777777777777777777 3 w : A ; L | | | |PORRASH.A | | S| [hiSt—us2\ katos TULEE SAADA LIIKUTETTUA LIIKUNTAKYVYTON HENKILO PAAREILLA ULOSKAYTAVAN KAUTTA.
,,,,,,,, o j: i - SPK o | = S g Y P RAKENNUKSEN TYOPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN KAKS|
CUVAUSH Z a =2l 2 : ° @ = | ; g/ b ULOSKAYTAVAA ULOS. TEKNISISSA TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPAISESTI JA
' e ¥ S i ,l S | NIISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN YKSI REITTI ULOS.
jot 8 - ) : I : = . y
1 elee N | — I” KINTEISTORUOLTOVAR (v59) b * | -7 1 SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3 KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
g :%90 i ‘ . HissI S| [[i—Vs! e&g/ / " 2 g KONEHUONEESTA SAHKOISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN
: b {Vs6 : - voanl /N‘* ya i R/'? | IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
T‘ —\ E VSG 71X ‘ VS17 ' : - TELE — — III/"' ’/ ‘ L O10+4 f []
& | ’ e — ._ e A £ ) & X ’ oo ' Tt T A“}'Em = 1 B LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TORMATA, KAYTETAAN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA.
' L : =T PORRASH.B [ 1 | ER0 AT VS1 / 'S} N ] @ LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILON PUTOAMISVAARAN, KAYTETAAN
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Us-1

Betonirunko, kuitubetonilevy

US-2

Betonirunko, poimulevy

UsS-15

Terasrunko, poimulevy

1 Kuitubetonilevy ark. mukaan, ripustus/kiinnitys valmistajan mukaan 34mm 1 Poimulevy, pinnoitettu terds / Konesaumattu pinnoitettu terdsohutlevy 34mm 1 Poimulevy, pinnoitettu terds / Konesaumattu pinnoitettu terdsohutlevy
25mm 2 Epdm-kumikaistat rankojen kohdissa 71mm 2 HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400 71mm 2 HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
3 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<600 0,9mm 3 Sadetakkipelti, jaykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 0,9mm 3 Sadetakkipelti, jaykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan +
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode EPDM-kumikaistat EPDM-kumikaistat
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan 25mm 4 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 25mm 4 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili
9mm 4 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin 20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
250mm 5 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 9mm 5 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin 9mm 5 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja ylapaassa esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityilla runkokiinnikkeilla 250mm 6 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 250mm 6 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K)
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseindén betoniruuveilla 8x80 +kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yldpaassa +kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja ylapaassa
2kpl/liitos ja termorankaan porakarkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityilla runkokiinnikkeilla vaakaranka. Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla kulmilla k<600 L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseindan betoniruuveilla 8x80 kulmilla k<600
Termorangan ja betonin véliin solukumikaistat. 2kpl/liitos ja termorankaan porakarkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 0,2mm 7 Hoyrynsulku, PE-muovikalvo
200mm 6 Paikallavalu terasbetoniseina Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla kulmilla k<600 0,9mm 8 Pelti pural 0,9mm AISI 306 (A2), kiinnikkeet k200, epdm kumikaistat rankojen
7 Verhous huoneselostuksen mukaan Termorangan ja betonin véliin solukumikaistat. kohdissa
8 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun 200mm 7 Paikallavalu terdsbetoniseina 50mm 9 Pystykoolaus sinkitty Z-ranka t=1,5mm 50mm k600 + A1-luokan palamaton
8 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun mineraalivilla 50mm (0,032W/n?K)
U-arvo 0,13 W/m2 K 13mm 10 Sisaverhouslevy, Gyproc GEH
EI 60 U-arvo 0,13 W/m2 K 11 Tasoite
iima&éneneristysluku R/w+C>50dB El 60 12 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan
iima&aneneristysluku R/w+C>50dB
U-arvo 0,13 W/m2 K
HUOM! Betoniseinissa eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus HUOM! Betoniseinissa eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus EI 60
225mm. (huomioitu asennusvara) 225mm. (huomioitu asennusvara) iimaééaneneristysluku R/w+C>50dB
VS-1 VS-6 VS-14
Jaykistava terasbetoniseina Markatilojen seinat, kuiva tila - markatila, yleensa Terésrankaseina, valmiustilojen valinen seina
1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
5mm 2 Tasoite 5mm 2 Tasoite 13+13mm 2 Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmaéisen ja ulommaisen levyn saumat
200mm 3 Terasbetoniseina, paikallavalettu 150mm 3 VSH-150 Valiseindharkko, limataan harkkovalmistajan laastilla. Harkot limitetdan eivat saman pystyrangan kohdalle
5mm 4 Tasoite vaakasuunnassa vahintaan 150mm, myos nurkat limitetdan. Laastisaumaus 70mm 3 Terasranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
5 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan. 38mm 4 Asennusvali
8mm 4 Maérkatila tasoite esim. Vetonit MT + tartuntasively 70mm 5 Terasranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
5 Sertifioitu vedeneriste, siveltidvd massa. Vahvistenauhat nurkkiin ja lapivientien 13+13mm 6 Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimméisen ja ulommaisen levyn saumat
Palonkestoluokka: >EI60 tiivistykset sertifioinnin/tyyppihyvéksynnan mukaan eivat saman pystyrangan kohdalle
Adneneristavyys: R'w =55dB 6 Kiinnityslaasti + laatoitus huoneselostuksen mukaan 7 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Paikallavalu betoniseinissé perusraudoitus verkko #T8-150/150 Palonkestoluokka: El 60 kantamaton Reunimmaisen terdsrangan, alasiderangan ja ylasiderangan seka liittyvan
molemmissa pinnoissa iima&aneneristysluku R'w 49dB rakenneosan valiin mineraalivillakaista, levyt 10 mm irti liittyvasté rakenteesta
ja valiin elastinen paloakryyli.
TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: .
seiat perustetaan ontelolaatan paalta Adneneristavyys: R'w = 55dB
ontelolaatan ja muurauksen valissa bitumikermikaista Palonkestoluokka: El 60, ei kantavana
alimmassa ja ylimmaasa muuraussaumassa 278
sivusta irti liittyvisté rakenteista 10mm ja valiin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja
elastinen paloakryyli
ylépaa irti holvista 20mm ja véliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja paloakryyli.
muurauksen molemmin puolin L40x60x3, betoniruuvit M5 k400
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PAAOSIN R60, KIINTEISTOHUOLTOVARASTON OSALTA R120.

ULOSKAYTAVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERASTASO RO0. KAIKKIEN KANTAVIEN

RAKENTEIDEN PITAA OLLA VAHINTAAN A2-S1, DO LUOKKAA

RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KAYTTOTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKA

KERROSOSASTOINTIA.

KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MAARAYTYY PALOKUORMARYHMIEN

PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA

KIINTEISTOHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KAYTETAAN A2-LUOKAN TARVIKKEITA

AUTOSUOJASSA JA ULOSKAYTAVISSA

PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMA ON PAASAANTOISESTI ALLE 600MJ/M?,

POIKKEUKSENA KIINTEISTOHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M?.

ULOSKAYTAVAT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA
TULEE SAADA LIIKUTETTUA LIKUNTAKYVYTON HENKILO PAAREILLA ULOSKAYTAVAN KAUTTA.

RAKENNUKSEN TYOPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN KAKSI
ULOSKAYTAVAA ULOS. TEKNISISSA TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPAISESTI JA

NIISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN YKSI REITTI ULOS.

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
KONEHUONEESTA SAHKOISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN

IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TORMATA, KAYTETAAN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA.

LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILON PUTOAMISVAARAN, KAYTETAAN

LAMINOITUA TURVALASIA.

VALMIUSTILOJEN IKKUNAPENKIT N. 700MM LATTIAPINNASTA. AULA- JA OLESKELUTILOISSA

IKKUNAPENKIT LATTIATASOSSA.

VESIKATOLLE KULKU SISAPUOLELTA IV-KONEHUONEESTA YLAPOHJAN ONTELON KAUTTA.

ULKOPUOLELTA KULKU TALOTIKKAIDEN AVULLA.

YLEISOLLE AVOIMET TILAT SEKA NAIHIN KULKU ULKOA OVAT ESTEETTOMIA. PELASTULAITOKSEN TILAT
EIVAT TOIMINNAN LUONTEESTA JOHTUEN EIVAT OLE TAYSIN ESTEETTOMIA,

RAKENNUS VARUSTETAAN LAMMON TALTEENOTON SISALTAVALLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KIINTEISTON LAMMITYS TOTEUTETAAN LAMMITYS- JA JAAHDYTYSPANEELEILLA, RADIAATTOREILLA,

KONVEKTOREILLA, KIERTOILMAKONEILLA JA OVIVERHOKONEILLA. OVIVERHOKONEET JA

KIERTOILMAKONEET LITETAAN ILMANVAIHDON LAMMITYSVERKOSTOON.

TOIMISTOJEN, VALMIUSTILOJEN, KUNTOSALIN JA TYOSKENTELYTILOJEN JAAHDYTYS TOTEUTETAAN
JAAHDYTYSPANEELEILLA. JAAHDYTYSPANEELEITA JA KONVEKTOREITA PALVELEE OMA
JAAHDYTYSVESIVERKOSTO, JONKA LAMPOTILAT PIDETAAN KASTEPISTEEN YLAPUOLELLA.

LIKUNTASALIN JAAHDYTYS HOIDETAAN TULOILMALLA.
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US-1 us-2 US-15

Betonirunko, kuitubetonilevy Betonirunko, poimulevy Terasrunko, poimulevy
1 Kuitubetonilevy ark. mukaan, ripustus/kiinnitys valmistajan mukaan 34mm 1 Poimulevy, pinnoitettu terds / Konesaumattu pinnoitettu terésohutlevy 34mm 1 Poimulevy, pinnoitettu terds / Konesaumattu pinnoitettu terasohutlevy
25mm 2 Epdm-kumikaistat rankojen kohdissa 7imm 2 HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400 7imm 2 HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
3 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<600 0,9mm 3 Sadetakkipelti, jaykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 0,9mm 3 Sadetakkipelti, jaykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan +
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode EPDM-kumikaistat EPDM-kumikaistat
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan 25mm 4 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 25mm 4 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili
9mm 4 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin 20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
250mm 5 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 9mm 5 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin 9mm 5 Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja ylapaassa esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
LAUKAISTAVA SP >1.0m? vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityilld runkokiinnikkeilla 250mm 6 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 250mm 6 A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K)
! L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseinédan betoniruuveilla 8x80 +kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja ylapaassa +kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja ylapaassa
2kpl/liitos ja termorankaan porakéarkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityilla runkokiinnikkeilla vaakaranka. Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla kulmilla k<600 L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseindén betoniruuveilla 8x80 kulmilla k<600
<<> Us15 < Termorangan ja betonin véliin solukumikaistat. 2kpl/liitos ja termorankaan porakarkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 0,2mm 7 Héyrynsulku, PE-muovikalvo
6’0 \6’0 LAUKAISTAVA SP >1,0m? 200mm 6 Paikallavalu terasbetoniseina Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityilla kulmilla k<600 0,9mm 8 Pelti pural 0,9mm AISI 306 (A2), kiinnikkeet k200, epdm kumikaistat rankojen
7 Verhous huoneselostuksen mukaan Termorangan ja betonin véliin solukumikaistat. kohdissa
Q 8 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun 200mm 7 Paikallavalu terasbetoniseina 50mm 9 Pystykoolaus sinkitty Z-ranka t=1,5mm 50mm k600 + A1-luokan palamaton
| 8 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun mineraalivilla 50mm (0,032W/n%K)
) fF i f n U-arvo 0,13 W/m2 K 13mm 10 Sisaverhouslevy, Gyproc GEH
I ) EI 60 U-arvo 0,13 W/m2 K 1 Tasoite
— iima&aneneristysluku R/w+C>50dB EI 60 12 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan
v lo B iima&aneneristysluku R/w+C>50dB
v O il U-arvo 0,13 W/m2 K
', IV-KAMMIO J HUOM! Betoniseinissa eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus HUOM! Betoniseinissa eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus El 60
3 Vo] : 225mm. (huomioitu asennusvara) 225mm. (huomioitu asennusvara) iimaaaneneristysluku R/w+C>50dB
1%} =) 4 . § |
§
; nousu: 273 mm S & f
! etenema: 200mm @ ] i
' ' VS-1 VS-6 VS-14
K 830 _" ;] Jaykistava terasbetoniseina Markétilojen seinat, kuiva tila - markétila, yleensa Terésrankaseind, valmiustilojen valinen seina
‘: nousu: 231 mm g 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
IV-KH etenemd: 130 mm [P =0 2 o 5mm 2 Tasoite 5mm 2 Tasoite 13+13mm 2 Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmaisen ja ulommaisen levyn saumat
/ i = 200mm 3 Terasbetoniseind, paikallavalettu 150mm 3 VSH-150 Valiseindharkko, limataan harkkovalmistajan laastilla. Harkot limitetaan eivat saman pystyrangan kohdalle
Al - d 5mm 4 Tasoite vaakasuunnassa vahintaan 150mm, myds nurkat limitetdan. Laastisaumaus 70mm 3 Terasranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
i q VSt . V1 5 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan. 38mm 4 Asennusvali
X . 8mm 4 Markatila tasoite esim. Vetonit MT + tartuntasively 70mm 5 Terasranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
' N . 5 Sertifioitu vedeneriste, siveltdva massa. Vahvistenauhat nurkkiin ja lapivientien 13+13mm 6 Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmaisen ja ulommaisen levyn saumat
. 3 Palonkestoluokka: >EI60 tiivistykset sertifioinnin/tyyppihyvaksynnan mukaan eivat saman pystyrangan kohdalle
4 ' Y . Aaneneristavyys: R'w =55 dB 6 Kiinnityslaasti + laatoitus huoneselostuksen mukaan 7 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
_ l . = Paikallavalu betoniseinissa perusraudoitus verkko #18-150/150 Palonkestoluokka: El 60 kantamaton Reunimmaisen terésrangan, alasiderangan ja ylasiderangan seka liittyvan
— e AR o - o R - S o S - goo = o o i e el R AR S E Sl el LT LT molemmissa pinnoissa iima&éneneristysluku R'w 49dB rakenneosan valiin mineraalivillakaista, levyt 10 mm irti liittyvésta rakenteesta
A I i1 TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: Ja valin efastinen paioaleyyl
KULKU YLAPOHJAN ONTELOON ’ - seiat perustetaan ontelolaatan paalta ‘ Aaneneristavyys: R'w = 55dB
- ontelolaatan ja muurauksen vélissa bitumikermikaista Palonkestoluokka: El 60, ei kantavana
alimmassa ja ylimmé&ésa muuraussaumassa 278
sivusta irti liittyvisté rakenteista 10mm ja valiin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja
elastinen paloakryyli
ylapaa irti holvista 20mm ja véliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja paloakryyli.
muurauksen molemmin puolin L40x60x3, betoniruuvit M5 k400
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PAAOSIN R60, KIINTEI§TOHUOLTOVARASTON OSALTA R120.
ULOSKAYTAVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERASTASO RO0. KAIKKIEN KANTAVIEN
RAKENTEIDEN PITAA OLLA VAHINTAAN A2-S1, DO LUOKKAA
RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KAYTTOTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKA
KERROSOSASTOINTIA.
, KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MAARAYTYY PALOKUORMARYHMIEN
[ LAUKAISTAVA SP>1,0m PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA
——LAUKAISTAVA SP >1,0m? KINTEISTOHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KAYTETAAN A2-LUOKAN TARVIKKEITA
Us15 & BA & & AUTOSUOJASSA JA ULOSKAYTAVISSA
) & & 33334 &  ——LAUKAISTAVA SP >1,0m? )
oy ) ) O ) 1 PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMA ON PAASAANTOISESTI ALLE 600MJ/M?,
X X X X = X X =X X pjﬂ POIKKEUKSENA KIINTEISTOHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/MZ
R ] i} 1] —
: ‘Y v-kammio B I S L PORRASH/A ] o
SAVUNPOISTOPUHALLIN > 5,2m*/s | | 7 i J T Ti w1190 B o ULOSKAYTAVAT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA
LIKUN NAS: HJAZVARASTO | ! o i 7 , B L i o ol B e ¢ 8 TULEE SAADA LIKUTETTUA LIKUNTAKYVYTON HENKILO PAAREILLA ULOSKAYTAVAN KAUTTA.
YHTEENSA 51im ; ; j e e e g€ RAKENNUKSEN TYOPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN KAKSI
Us15— : I=—"F . yd KULKU VESIKATOLLE —I=——]f| 1800 8 ' ULOSKAYTAVAA ULOS. TEKNISISSA TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPAISESTI JA
. N
7 — = — X S NIISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN YKSI REITTI ULOS.
| | s ——l| / \F — == ==_| &>
& vsi—p T s I‘ TTT] = ) ] vssi SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
D . st ;\ VKH o % § == § TVt >< KONEHUONEESTA SAHKOISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN
1240 3 o o ) iLLLLL 830 11 1740 ~ Il oL e £ IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.
* ¥ ! e nousu: 273 mm nousu: 231 mm [, O
; 28| e tenema: 200 tenema: 130 mm |2 = —¥ — — - &> o e -
nousu: 77 O 7 e R i | == LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TORMATA, KAYTETAAN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA,
*| stenemé: 270 mm e Vst VSt 7 \ LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILON PUTOAMISVAARAN, KAYTETAAN
. ] e : 8" \
LIKUNTAVALINEVARASTO 'l e ' S o T T I : a\ﬁ‘f@'/ gy | T LAMINOITUA TURVALASIA.
/,/ 5. T } = VALMIUSTILOJEN IKKUNAPENKIT N. 700MM LATTIAPINNASTA. AULA- JA OLESKELUTILOISSA
S - /,/ " | IKKUNAPENKIT LATTIATASOSSA.
KUILU l.ll_m = - T T - | = vse " "
N e oy o xS B P e e T N e O e T R e R R R e O e = R TR e SNt T T A LTI T VESIKATOLLE KULKU SISAPUOLELTA IV-KONEHUONEESTA YLAPOHJAN ONTELON KAUTTA,
y o pPP+KS A _ Hig (&) T ULKOPUOLELTA KULKU TALOTIKKAIDEN AVULLA.
° ; {: R | ) - .
_ : , a "’ 1 D /2 N\ '_-< YLEISOLLE AVOIMET TILAT SEKA NAIHIN KULKU ULKOA OVAT ESTEETTOMIA. PELASTULAITOKSEN TILAT
‘ SEINAN YLAOSASSA S - | JvTavA (K %TZZUZF'ZUON? o’ EIVAT TOIMINNAN LUONTEESTA JOHTUEN EIVAT OLE TAYSIN ESTEETTOMIA.
| ~— ’ 4 | J Lk
>1m? AUKKO X I B ~ . - PR
: é e e A ZZZ ] RAKENNUS VARUSTETAAN LAMMON TALTEENOTON SISALTAVALLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
| iy N - -
- IH s — V6 ) . ) .
‘ . ; ~ // ;g“ " A KIINTEISTON LAMMITYS TOTEUTETAAN LAMMITYS- JA JAAHDYTYSPANEELEILLA, RADIAATTOREILLA,
: g || @»*)“'f/j & KONVEKTOREILLA, KIERTOILMAKONEILLA JA OVIVERHOKONEILLA. OVIVERHOKONEET JA
‘ —H \ .~ {1° KIERTOILMAKONEET LIITETAAN ILMANVAIHDON LAMMITYSVERKOSTOON.
! / N K ﬁ/’MUONE :
2 ‘ l '! ) 1 A0 TOIMISTOJEN, VALMIUSTILOJEN, KUNTOSALIN JA TYOSKENTELYTILOJEN JAAHDYTYS TOTEUTETAAN
& | \\ 7 ] o AT JAAHDYTYSPANEELEILLA. JAAHDYTYSPANEELEITA JA KONVEKTOREITA PALVELEE OMA
\ - i v @o@%/ : JAAHDYTYSVESIVERKOSTO, JONKA LAMPOTILAT PIDETAAN KASTEPISTEEN YLAPUOLELLA.
Al - i /?/ / : LIIKUNTASALIN JAAHDYTYS HOIDETAAN TULOILMALLA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PAAOSIN R0, KIINTEI§T(")HUOLTOVARASTON OSALTA R120.
ULOSKAYTAVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERASTASO RO0. KAIKKIEN KANTAVIEN
RAKENTEIDEN PITAA OLLA VAHINTAAN A2-S1, DO LUOKKAA

RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KAYTTOTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKA
KERROSOSASTOINTIA.

KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MAARAYTYY PALOKUORMARYHMIEN
PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA
KINTEISTOHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KAYTETAAN A2-LUOKAN TARVIKKEITA
AUTOSUOJASSA JA ULOSKAYTAVISSA

PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMA ON PAASAANTOISESTI ALLE 600MJ/M?,
POIKKEUKSENA KIINTEISTOHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M?.

ULOSKAYTAVAT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA
TULEE SAADA LIIKUTETTUA LIIKUNTAKYVYTON HENKILO PAAREILLA ULOSKAYTAVAN KAUTTA.
RAKENNUKSEN TYOPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN KAKSI
ULOSKAYTAVAA ULOS. TEKNISISSA TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPAISESTI JA
NIISTA JARJESTETAAN VAHINTAAN YKSI REITTI ULOS.

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
KONEHUONEESTA SAHKOISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN
IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TORMATA, KAYTETAAN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA.
LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILON PUTOAMISVAARAN, KAYTETAAN
LAMINOITUA TURVALASIA.

VALMIUSTILOJEN IKKUNAPENKIT N. 700MM LATTIAPINNASTA. AULA- JA OLESKELUTILOISSA
IKKUNAPENKIT LATTIATASOSSA.

VESIKATOLLE KULKU SISAPUOLELTA IV-KONEHUONEESTA YLAPOHJAN ONTELON KAUTTA.
ULKOPUOLELTA KULKU TALOTIKKAIDEN AVULLA.

YLEISOLLE AVOIMET TILAT SEKA NAIHIN KULKU ULKOA OVAT ESTEETTOMIA. PELASTULAITOKSEN TILAT
EIVAT TOIMINNAN LUONTEESTA JOHTUEN EIVAT OLE TAYSIN ESTEETTOMIA,

RAKENNUS VARUSTETAAN LAMMON TALTEENOTON SISALTAVALLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KIINTEISTON LAMMITYS TOTEUTETAAN LAMMITYS- JA JAAHDYTYSPANEELEILLA, RADIAATTOREILLA,
KONVEKTOREILLA, KIERTOILMAKONEILLA JA OVIVERHOKONEILLA. OVIVERHOKONEET JA
KIERTOILMAKONEET LIITETAAN ILMANVAIHDON LAMMITYSVERKOSTOON.

TOIMISTOJEN, VALMIUSTILOJEN, KUNTOSALIN JA TYOSKENTELYTILOJEN JAAHDYTYS TOTEUTETAAN
JAAHDYTYSPANEELEILLA. JAAHDYTYSPANEELEITA JA KONVEKTOREITA PALVELEE OMA
JAAHDYTYSVESIVERKOSTO, JONKA LAMPOTILAT PIDETAAN KASTEPISTEEN YLAPUOLELLA.
LIKUNTASALIN JAAHDYTYS HOIDETAAN TULOILMALLA.
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Us-12
Ulkoseindrakenne, Piharakennus

1 Pintakasittely ja materiaali ark. mukaan

25mm 2 limarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<400
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50,
esim. HTL ruode DX51D+Z
150mm 3 Kantava terésbetonirakenne 150mm

4 Pintakasittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan
TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset
vaatimukset" -tekstiosta

Rakennuksen paloluokka on P3.

-

5mm 2
100mm 3

5mm

[S 0N

VS-20
Jateasema / pihakatos

Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Tasoite

Viliseindbetoniharkko 150x200x600, liimataan harkkovalmistajan
laastilla. Harkot limitetdén vaakasuunnassa vahintdan 150mm, myos
nurkat limitetaan.

Laastisaumaus vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan. T10 K200
Tasoite

Pintakésittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Aaneneristavyys: R'w = 45 dB
Palonkestoluokka: EI60 kantamaton

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Seiat perustetaan ontelolaatan paalta

Ontelolaatan ja muurauksen valissa bitumikermikaista

Alimmassa ja ylimméaéasa muuraussaumassa 2T8

Sivusta irti liityvista rakenteista 10mm ja véliin mineraalivillakaista,
pohjanauhat ja elastinen paloakryyli

Ylapaa irti holvista 20mm ja véliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja
paloakryyli. Muurauksen molemmin puolin L40x60x3, betoniruuvit
M5 k400

P3 luokan piharakennukselle ei aseteta palonkestovaatimuksia muulloin, kun rakenteiden toimiessa osastoivina
rakennusosina. Talléin niiden osastointivaatimuksen aikaa kaytetdédn myds kantavuuden luokkavaatimuksena El
30 rakenteet tulee toteuttaa R 30 luokkaisena

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
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kaupunginosa kortteliftila tontti viranomaisten arkistointimerkinnat
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rakennustoimenpide piirustuslaji
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AP-1 VP-1 YP-1
Kantava alapohjarakenne kuivat tilat 1. ja 2. kerroksen katto Yléapohjarakenne
Majoitus, ja muut tilat lattia Konesaumakate
1 Pintak3sittely huoneselosteen mukaan +50.50 —
100mm 2 Terasbetonilaatta 100 mm, BY 45-2014, luokka Ao-3-II, C25/30 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Sinkitty konesaumakate +50.09 T
keskeinen verkko #8-150 B500K + rengasraudoitus T10 ympari. Lavistyksiin, aukkoihin 10mm 2 Tasoite 22mm 2 Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla :
ja kulmiin lisaterakset. Lattia jaetaan likuntasaumoilla n. 200m2 osiin, 100mm 3 Terasbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 B500K, 50mm 3 Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, puun alle butyylinauha 1x50mm
likuntasaumaprofiili Mini-omega 80x2, lisaterakset U-lenkkeina T8k370. 50mm 4 EPS-askelaanieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort 4 Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista k100 hupanauloilla ?
Tarkempi likuntasaumajako erillisen suunnitelman mukaan 15mm 5 Kvartsihiekkatasaus 19mm 5 Levytys Wisakate 19 mm
3 EPS-askeldanieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort 6 Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan 6 Tuuletus/ilmatila 1:9
50mm 4 Kvartsihiekkatasaus 7 Pélynsidontakasittely 30mm 7 Lamméneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy
15mm 5 Ontelolaatasto ja eriste esim. ThermiSol Platina Ontelo 310 mm 8 Alakattojérjestelma ja pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 600mm 8 Lamméneriste, P1-luokan kivivilla == >
265mm 6 Tuuletettu alustila 9 Hoyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200 , rullat limataan toisiinsa kumibitumilla KB 100/50
1200mm 7 Tiivistetty salacjasepeliZ6...16 mm 265mm 10 Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan Ylaoohi tel
>300mm 8 Suodatinkangas N3, limitys >200mm - liittyvien rakenteiden vaikutus @éneneristavyyteen huomioitava erikseen 11 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan, [V-konehuoneessa reiképeltipintainen aponjan ontelo
9 Perusmaa, kallistus salacjiin pain Ympa_ri§toministerion asetuksen 796/2917_mukaan aanenvaimennusmineraalivillalevy Paroc IV-RPG jaetaan maks. 400 nm?
- huomioitava ontelolaatan kaarevuus yléspéin .. . +46.79
- pintakerrosten vaikutus laataston korkeusasemaan ja huoneiston vapaaseen LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,07 W/m2K osiin EI15 rakentein. — 1 v
KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET: korkeuteen huomioitava PALONKESTOLUOKKA: REI60 e = =K -- y%_{y <o == y == < - -
_ Laatta jatetdan 10 mm irti seinistd, pohjanauha + elastinen kittaus - ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sahkdputkituksia;
_ Lattiarakenteen kuivaus tehtava vahintaan pintamateriaalien vaatimustasoon poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma iima&aneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan R/w+&53dB 7 P T
_ Radon-tiivistykset lattian reunoille - pintalaatan jalkihoitoaine Maxit Floor 4790, uusittava viikon kuluttua <C ‘ ‘ ‘ <C
_ Betonin kosteus max 85 RH% - pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ymparéivista ] _ 2
seinista ja muista kantavista rakenteista seka LVI-laitteista ja putkista detalji- < <C
ASENNUSOLOSUHTEET: piirustusten mukaan. ) o o
_ valmistajan ohjeen mukaan - pintalaatan Iiikuntasalumlajako ja Iiitt)_/lm"adetaljit rakgnngsuunnittelijan YP-7 = =
R huoneilman Iampétila >15 °C, suhteellinen kosteus 40...60% ohjeen mukaan, tasoitteiden kestettéva konttorituolin pintapaine. Ylapohjarakenne I: |:
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. kuivatulla kvartsihiekalla Katos = +43.60 =
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,07 W/m2K - betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja e v @)
PALONKESTOLUOKKA: REI60 tuotteiden toimitusohjeiden mukainen, ks taulukko 8.2~ o 1 Vedeneristys, kéyttéluokka VESO = S +43.12 =
- kalel ontelolaat@gn lavistykset esim. sahkdputket tiivistetaan akustisella ja 80mm 2 Pintalaatta hI=80mm, ylapinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 v
elastisella palokitilla luokka C VK
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa 50mm 3 Finnfoam FL-400, uritettu o S v
o . i 300mm 4 FF-pir-eriste 150+150mm, lambda=0,022W/(mK) 3 1l S S
AANENERISTAVYYS: Aanitasoeroluku D/nT,w= 55 dB (Asetus 796/2017) 5 Salaojakennolevy (o} N +42.5
Askeldanitasoluku LYnT,w + C/1,50-2500< 49 dB 6 Vedeneristys kiyttdluokka VESOR, 3-kertaiset kumibitumikermit, LIKUNTASALI :
AP-3 kallistus > 1:80 jiirissa. Ylin kermi juurisuojattu
Kantava alapohjarakenne autohalli PALONKESTOLUOKKA: REI 60 100mm 7 Kallistusvalu 20...100mm, ylapinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY o 3 2 S|
45 Luokka C S 9 D S r Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
1 Pintamateriaali ark. mukaan + alla sementtipohjainen vedeneriste 200mm g gmi}blaafa + Sa“ma‘_’tau“t.;k-;“l?a”a”ﬁ mukaan KAYTAVA N LE-PUKUHUONE S @ |
i _ + _ +U- : Ari ristys rakennesuunnitelmi u ;)
360...300mm § gﬁgg;?;i;&;::ﬁlzaaﬂa ap-+yp. #16-150/150+U-haat T12 K250 L-800 ympar VP-6 10 Pintakasittely ja materiaali ark. suunn. mukaan » o VP VP-1 o x > I ETRS -G K25
250mm 4  Limméneriste XPS 500 125+125 mm 1. kerroksen katto 3 = ] +39.50 : i 2 . 3.KRS v !
>300mm 5 Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepel@6...32mm Vaestdnsuoja VSS %‘ _,/ - —— — —_— = = = Y = = — T . : > <<>“0$ ******* — [ v . . e
6 Suodatinkangas N2 S o 2 e e e e B T e i R e i R BT e e £ L8 Bt e s e £ % ST o (et +395 ‘ Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
7 Perusmaa pohjarakennesuunnitelman mukaan 1 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 5|5 > )
10mm 2 Itsetasaava konttorituolin kestéva sementtipohjainen Plaano kuituvahvistettu g = | N2000
100mm 3 Terésbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 BS0OK, YP-5 Se = .
likuntasaumat ja detaljit ks. rak. suun Yl&pohjarakenne < N ¢ 3 x . >< !
Lamménlapgisykerroin:u = 0,145 W/Km?, 1m reuna-alueella 50mm 4  Lammoneriste, XPS 50 mm Liikuntasalin ylapohja ° ! PUKUH.M 4-vs-6 3 N > o !
- 2 ich ; Avttd tiivi 5 © - 4 3 R > ! o
u = 0,13 W/Km?, sisalueella 5 Vaahtolasimurse taytt tiivistettyné o : X N o : > > |
400mm 6 Terasbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus erillisen suunnitelman 1 Sinkitty konesaumakate ] PESUH. © | k LOYLY N m o TULOSTUS KIOSKI S | '3 : ™
- Tarinaeristeet paalujen paihin akustiikkasuunnitelman mukaan mukaan+vss verkko &2-3 #35-50 22mm 2 Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla 5 ' 8 8 8 5 o > S’.— g !
- Lattian pinta timanttihiotaan tasaiseksi 7 Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 50mm 3 Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, > - ’ ¥ N g N = ﬁ ——V/S-1 N e >‘ |
puun alle butyylinauha 1x50mm | R ! = B 6}@ |
4 Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista 2 ¥ 5 5 =4 s YP-7 %
Palonkestoluokka: REI 60 k100 hupanauloilla v PESUHALLI _ AJONEUVOHALLI y 3 VP-1 5 ; +35.60 3 > 2 2 KRS - !
19mm 5 Levytys Wisakate 19mm X S 8 o — . . S l i~ _ i 4 — — . i —| - ‘
6 Tuuletus/ilmatila » o Rl T 7, T T T W L o o 5 e e il T S ey e o —EJ - ki 2 =1o0 +35 6
30mm 7 Lamméneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy ) M~ o~ 5 : | 4 N = ) !
600mm 8  L&mméneriste, P1-luokan kivivila usi— T | Vs-1—H o . SECK o' ‘ RAKENNUSLUVAN TUNNUS
9 Hoyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200, rullat limataan toisiinsa : . o) VARAKALUSTOH VARUSVARASTO o ) B! — - \:\ |
kumibitumilla KB 100/50 i VS-1—¢* 0 > y = K T = %4 kaupunginosa korttelittila tontti viranomaisten arkistointimerkinnat
700mm10  TT-laatat 700-180 : 1 z : 2 / 3 o ! 47 165 10
1 Pintakésittely ja materiaali ark. suunn. mukaan . ' < Q 3 x . \VS- : S | - - — —
i S 3 3 AULA i VALISTUSTILA S |2 — | OPETUSVALINEVARASTO |, e rakennustoimenpide piirustuslaji
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,07 W/m2K N : 3 @ = : . > R ) oy N ‘ UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
PALONKESTOLUOKKA: REI60 +31.70 , 3 ' @ o : N (& N ) | — _ B ,
v K : ; = > ' 4 rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisaltd mittakaavat
iiméaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan Rw+C >53dB <<> . % & 1 +31.70 ; VS-1 1 KRS ‘ KontU|an pelastusasema LeikkaUS A_A 1 . 1 00
I | . P I '
61]‘1‘.1L ! - A L = M - L —dl ¥ ————— ——— 4 —— 9 | Lirokuia 6
g B T B T e e S A +31.7 irokuja
HE0 X X X X X X X X X X X : X B 00940 HELSINKI
+31.50 1T i L, AP-3 AP-1 E " t+31 50 Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy suunnitteluala tyén numero piirustuksen numero muutos
B : i ] Kasarmikatu 36, FIN-00130 Helsinki
y . o tel. +358 9 434 2060
o T etunimi.sukunimi @ arkdt.fi A R K 276 0004-01
4 — : suunnittelija/ allekirjoitus paivays tiedosto
26.01.2023 276-0004-01.pdf




AP-1 VP-1 YP-1
Kantava alapohjarakenne kuivat tilat 1. ja 2. kerroksen katto Ylapohjarakenne
Majoitus, ja muut tilat lattia Konesaumakate
1 Pintakésittely huoneselosteen mukaan
100mm 2 Teréasbetonilaatta 100 mm, BY 45-2014, luokka Ao-3-II, C25/30 1 Pintakésittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 1 Sinkitty konesaumakate
keskeinen verkko #8-150 B500K + rengasraudoitus T10 ympéri. Lavistyksiin, aukkoihin 10mm 2 Tasoite 22mm 2 Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla
ja kulmiin lisaterakset. Lattia jaetaan likuntasaumoilla n. 200m2 osiin, 100mm 3 Terasbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 B500K, 50mm 3 Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, puun alle butyylinauha 1x50mm YP-1 YP-5
likuntasaumaprofiili Mini-omega 80x2, lisaterakset U-lenkkeind T8k370. 50mm 4 EPS-askelaanieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort 4 Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista k100 hupanauloilla
Tarkempi likuntasaumajako erillisen suunnitelman mukaan 15mm 5 Kvartsihiekkatasaus 19mm 5 Levytys Wisakate 19 mm \_% N N N N N N N N N
3 EPS-askelaanieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort 6 Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan 6 Tuuletus/ilmatila
50mm 4 Kvartsihiekkatasaus 7 Polynsidontakasittely 30mm 7 Lamméneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy L —
15mm 5 Ontelolaatasto ja eriste esim. ThermiSol Platina Ontelo 310 mm 8 Alakattojarjestelma ja pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 600mm 8 Lamméneriste, P1-luokan kivivilla — D—
265mm 6 Tuuletettu alustila 9 Hoyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200 , rullat limataan toisiinsa kumibitumilla KB 100/50 L <<>6 ©
1200mm 7 Tiivistetty salaojasepeliZ6...16 mm 265mm 10 Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan L 4 &
>300mm g Suodatinkangas N3, limitys >200mm - $ttyv_ile‘n tr?k‘_an,t‘iid?," VaikLtJtl;S éér;gré(/azrios:é;vyytien huomioitava erikseen 1" E’lilntakés!ttely ja ma_teriaalli. hhlolnese;ostukTsan;ékaan, IV-konehuoneessa reiképeltipintainen L Y|épohjan ontelo jaetaan maks. N
Perusmaa, kallistus salacjiin pain mparistdministerién asetuksen mukaan &énenvaimennusmineraalivillalevy Paroc IV- 9 .
- huomioitava ontelolaatan kaarevuus ylospéin . o <<> | . 400 m* osiin EI15 rakentein. +46.79
- pintakerrosten vaikutus laataston korkeusasemaan ja huoneiston vapaaseen LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,07 W/m2K 5’0 ] ] L ’ h 4 @
KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET: korkeuteen huomioitava L PALONKESTOLUOKKA: REI60 M)\ 2& ){.\ )g.& ){3 e - - L N4 2 - N 03 {2 - N “a 4 >
R Laatta jatetdan 10 mm irti seinista, pohjanauha + elastinen kittaus - ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa séhkdputkituksia; < X <
R Lattiarakenteen kuivaus tehtéva véhintéén pintamateriaalien vaatimustasoon poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma ilma&éaneneristysluku lento- ja raidelikennemelua vastaan R/w+&53dB = ] -
_ Radon-tiivistykset lattian reuncille - pintalaatan jalkihoitoaine Maxit Floor 4790, uusittava viikon kuluttua < <E
R Betonin kosteus max 85 RH% - pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympéaroivista 0 2 oY
seinisté ja muista kantavista rakenteista seka LVI-laitteista ja putkista detalji- ¥ |
ASENNUSOLOSUHTEET: piirustusten mukaan. . = ) =
R valmistajan ohjeen mukaan - pintalaatan liikuntasaumajako ja liittymadetaljit rakennesuunnittelijan YP-7 — \ —
R huoneilman I&mpétila >15 °C, suhteellinen kosteus 40...60% ohjeen mukaan, tasoitteiden kestettévé konttorituolin pintapaine. Ylépohjarakenne = * =
' - ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. kuivatulla kvartsihiekalla Katos (@) f (@)
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.07 W/m2K - betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja — us15 Us15 —
PALONKESTOLUOKKA: REI60 tuotteiden toimitusohjeiden mukainen, ks taulukko 82 S 1 Vedeneristys, kayttoluokka VE80
- ka|kk_| ontelolaat_tt_)]?n lavistykset esim. sahkoputket tiivistetdan akustisella ja 80mm 2 Pintalaatta hI=80mm, ylapinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 U
elastisella palokitilla Juokka C S 3 VK
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa 50mm 3 Finnfoam FL-400, uritettu g : || 77777777777777777 L b 4
- N o 300mm 4 FF-pir-eriste 150+150mm, lambda=0,022W/(mK) )
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku D/nT,w2 55 dB (Asetus 796/2017) 5 Salaojakennolevy —_ - - - 7 : +425
Askeladnitasoluku L'nT w + C/1,50-2500< 49 dB 6  Vedeneristys kayttdluokka VESOR, 3-kertaiset kumibitumikermit, | > LIIKUNTASALI
AP-3 kallistus > 1:80 jiirissa. Ylin kermi juurisuojattu .
Kantava alapohjarakenne autohalli PALONKESTOLUOKKA: REI 60 100mm 7 Kallistusvalu 20...100mm, ylapinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY I PORRASH. B ' 8
45 Luokka C | : [=]
]
1 Pintamateriaali ark. mukaan + alla sementtipohjainen vedeneriste 200mm- 8 Ontelolaatta + saumavalut rak. suunn. mukaan | |
360..300mm 2 Kallistettu tb-paalulaatta ap.+yp. #16-150/150+U-haat T12 K250 L-800 ympéri VP-6 18 Erlsttyksnf?tl:elmesuuftm'FelT'eT( mukaan ) | C s ' o
3 Suodatinkangas N2 - intakasittely ja materiaali ark. suunn. mukaan S + B S VP-1 . . . .
o50mm 4 Lamménerists XPS 500 1254125 mm 1 krroksen katto | =) J 39.50 ; ¥ ‘ 3.KRS - Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
>300mm 5 Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepel6...32mm aeslonsuoja | S RS S i = = P A T T T T T T T T T T T -
6 Suodatinkangas N2 . o o ) | 7 FFI TR T e s, g g pop ¥ ] D = - Py i Sz LS 3% +39.5 ETRS-GK25
7 Perusmaa pohjarakennesuunnitelman mukaan 1 Pintakésittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan ] ] 3
10mm 2 Itsetasaava konttorituolin kestévéa sementtipohjainen Plaano kuituvahvistettu YP-5 | N : X
100mm 3 Terasbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 B500K, mJ L X My P . . .
likuntasaumat ja detaljt ks. rak. suun Ylépohjarakenne I 2 Vs KOFkGUSjarJestelma / HOjdsystem.
Lamménlapaisykerroin:u = 0,145 W/Km2, 1m reuna-alueella 50mm 4 Lamméneriste, XPS 50 mm Liikuntasalin ylapohja | o ,—l B =]
u = 0,13 W/Km?, sisdalueella 5  Vaahtolasimurse tayttd tiivistettyna | ™ S | | > N2000
400mm 6 Terasbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus erillisen suunnitelman 1 Sinkitty konesaumakate % P g d a |4 8 «
- Tarin4eristeet paalujen péihin akustiikkasuunnitelman mukaan mukaan+vss verkko @2-3 #35-50 22mm 2 Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla | TAVA VARASTO . =<
- Lattian pinta timanttihiotaan tasaiseksi 7 Pintakésittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan 50mm 3 Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, | o =
puun alle butyylinauha 1x50mm | 3 VP r=
4 Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista a N - L
Palonkestoluokka: REI 60 K100 hupanauloilia | T £35.60 ‘| S g 2.KRS w9
19mm 5 Levytys Wisakate 19mm | T — — - s < ! 1 tHy---t R
6 Tuuletus/ilmatila 7 Lo ™~ —K +35.6
30mm 7 Lamméneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy | 3 S AJONEUVOHALLI
600mm 8 Lammoneriste, P1-luokan kivivilla | o~ g ’ S
9 Hoéyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200, rullat limataan toisiinsa +34.00 : <,"\>
kumibitumilla KB 100/50 I w U1 -
o
700mm 10 TT-aatat700-180 ! A 0 3|3 0 S RAKENNUSLUVAN TUNNUS
1" Pintakésittely ja materiaali ark. suunn. mukaan | o P Q3 e =2
.
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,07 W/m2K | § \ « KANTAVA PUKU U : T T e = « kaupunginosa kortteliftila tontti viranomaisten arkistointimerkinnat
PALONKESTOLUOKKA: REI60 | N 47 165 10
== = == <
a : P~ rakennustoimenpide piirustuslaji
iimaaneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan Rw+C >53dB I [Ye) P
g . | \& +3152 = +31.70 Y 1.KRS UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
/4 . Q{\ _ v__ o /&l i ) i i T - o A o I o . :
! b NC o Yy T L =L ‘/(\‘o B AR N SR s e T T L e T s e e T N K | rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisaltd mittakaavat
N\ SRR Lot o i w4 3oy & o i o iy it S A ; y ZIRE R s A 8 . ; . B d . \ N +317 . ]
. 5 X X X1 X X X1 X Kontulan pelastusasema Leikkaus B-B 1:100
#3150 [ : i I ¢ s L %a1s0 Lirokuja 6
e :_ ‘ ‘~ : ::-_ ": . s ...‘ Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy suunnitteluala tydn numero piirustuksen numero muutos
R EREE L e i Kasarmikatu 36, FIN-00130 Helsinki
tel. +358 9 434 2060
< etunimi.sukunimi @ arkdt f A RK 276 0004-02
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YP-2 AP-5

Viherkatto 141-143 Piharakennus
1 Kasvillisuus erillisen vihersuunnitelman mukaan 1 Akryylibetonimassalattia 4mm alla sementtipohjainen vedeneriste
200mm 2  Kasvualusta, viherkattojarjestelman mukaan 400mm 2  Kallistettu tb-laatta ap. +yp. #10-150/150+U-haat T8 K300 L-600 ympéri
3 Suodatinkangas, viherkattojarjestelmén mukaan 3 Suodatinkangas N2
4 Salaojakennolevy, viherkattojarjestelman mukaan 100mm 4  Lammoneriste XPS 300 100mm
n.20mm 5  Eristyskalvo, viherkattojarjestelman mukaan >200mm 5 Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6...32mm
6  Vedeneristys, kayttluokka VE8OR, ks. kohta 4.1, 3-kertaiset kumibitumikermit, 6  Suodatinkangas N2
kallistus > 1:80 jiirissa. Ylin kermi juurisuojattu 7  Perusmaa
80mm 7  Kallistusvalu 20...80mm ylapinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C
8 Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan
9  Koolaus terasranka K600
10  Pintakasittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Viherkattojarjestelméa toimittajan mukaan

- Viherrakennustuotteiden asennus valmistajan ja vihesuunnittelijan ohjeen mukaan

- Raystaat, seinan vierukset ja kaivojen ymparistd somero tai betonilaatat b>500mm

- Alus-, vali- ja pintakermit kiinnitetdan kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten

- Pintakermi varustettu juurisuojalla

- Vedeneristeelle on valittdmésti tydn valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk

- Vedeneristeet on vélittdmasti onnistuneen vedenpainekokeen jalkeen suojattava
pintarakenteilla

- Kattokaivot hiekkapesallisia sdhkdsaattolammitettyja kdannetyn katon kaivoja
erikoispiirustuksen mukaan (kaivo ja putket EN 1.4401, putkien> 100mm, ritilakansi
valurautaa. Kaannetyilla katoilla ylivuotoputket, jos kaivot yhteen poistoviemariin)

- Muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" - tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: RE160

0 VP2 Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
+35.32 +35.32 +35.01
+35.01 : . -35. ETRS-GK25
y N W L \77 S-
S ol & e Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

POLKUPYORAVARASTO = E N2000

OLJYSAILION

TUULETUSPUTKI :H H H H }

RAKENNUSLUVAN TUNNUS
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Poimulevy, pinnoitettu terds, harmaa

Kuitubetoni, 50% levyistd tumman harmaita, 50%valkoisia, 600x600 levykoko
Kuitubetoni, tumman harmaa, piharakennuksessa levyt osittain perforoitu
Konesaumattu pinnoitettu terésohutlevy, punainen

Kirkas lasi

Taustamaalattu lasi

Maalattu merialumiini, valkoinen

Maalatut terds-/alumiiiniosat, pellitykset, tumman harmaat

Lapivéarjatty betoni

Julkisivusaleikko tai pellitys, tumma harmaa

Katoksen reuna, merialumiini, kirkkaan keltainen

Mqalattu merlialur.niini, kirlgkaan siningn +50.50 : E— — +50.50
Poimulevy, pinnoitettu teras, perforoitu, harmaa v ﬁ‘ ﬁ ﬁ | I v
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Poimulevy, pinnoitettu teras, harmaa

Kuitubetoni, 50% levyistd tumman harmaita, 50%valkoisia, 600x600 levykoko
Kuitubetoni, tumman harmaa, piharakennuksessa levyt osittain perforoitu
Konesaumattu pinnoitettu terasohutlevy, punainen

Kirkas lasi

Taustamaalattu lasi

Maalattu merialumiini, valkoinen

Maalatut terés-/alumiiiniosat, pellitykset, tumman harmaat

Lapivarjatty betoni

Julkisivusaleikkd tai pellitys, tumma harmaa

Katoksen reuna, merialumiini, kirkkaan keltainen

Maalattu merialumiini, kirkkaan sininen

Poimulevy, pinnoitettu teras, perforoitu, harmaa

Maalattu betoniharkko, ohutsaumamuuraus
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Poimulevy, pinnoitettu teras, harmaa

1.

Kuitubetoni, 50% levyista tumman harmaita, 50%valkoisia, 600x600 levykoko

Kuitubetoni, tumman harmaa, piharakennuksessa levyt osittain perforoitu

Konesaumattu pinnoitettu terasohutlevy, punainen

Kirkas lasi

2a.

2b.
3.

4a.

Taustamaalattu lasi

4b.

Maalattu merialumiini, valkoinen

5.

Maalatut terés-/alumiiiniosat, pellitykset, tumman harmaat

Lapivarjatty betoni

6.

7.

Julkisivusaleikkd tai pellitys, tumma harmaa

8.

Katoksen reuna, merialumiini, kirkkaan keltainen

Maalattu merialumiini, kirkkaan sininen

9.

10.

1.

Poimulevy, pinnoitettu teras, perforoitu, harmaa

Maalattu betoniharkko, ohutsaumamuuraus

12.
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KATOS
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PP-katos
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Poimulevy, pinnoitettu terds, harmaa

Kuitubetoni, 50% levyistd tumman harmaita, 50%valkoisia, 600x600 levykoko
Kuitubetoni, tumman harmaa, piharakennuksessa levyt osittain perforoitu
Konesaumattu pinnoitettu terdsohutlevy, punainen

Kirkas lasi

Taustamaalattu lasi

Maalattu merialumiini, valkoinen

Maalatut teras-/alumiiiniosat, pellitykset, tumman harmaat

Lapivarjatty betoni

Julkisivusaleikkd tai pellitys, tumma harmaa

Katoksen reuna, merialumiini, kirkkaan keltainen

Maalattu merialumiini, kirkkaan sininen

Poimulevy, pinnoitettu teras, perforoitu, harmaa

Maalattu betoniharkko, ohutsaumamuuraus
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HS-1s Hatapoistumisluukku, sirpalesuojattu

IS-1  Normaaliolojen iimanvaihdon sulkulaite, 2 kpl TARKISTETTAVA

VL1 Imanvaihtolaite Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

KH-3 Kuivakdymalakomero ja -kaluste

SO-1s Suojaovi 900x2000, sirpalesuojattu

ST-1  Sulkuteltta

TV-3  Tuloilmaventtiili, 5kpl

VS-3 Vesisailiot

VSV-1 Viemérin sulkuventtiili, LVI-suunn. mukaan
YM-3  Ylipainemittari

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

YV-1  Ylipaineventtiili

S1-LUOKAN VAESTOSUOJA

VAESTONSUOJALASKELMA

Suojatilaa mitoittava kerrosala:

1.krs - 3.krs ja piharakennus yhteensé 2425 m2

huomioidut vahennykset:

+ pihakatos

+ tekniset tilat 1. 2. ja 3. kerroksessa

+ 250 mm ylittdvan ulkoseinan paksuus

vaestdsuojan kokoa maarittdva kerrosala on 1963,60 m2 x 2% = 39,28 m2 ja varastojen osalta 70,35m2 x 1%=0,70m2,
yhteensa 39,98 m2.

Suojiin rakennettavat tekniset tilat, jotka siséllytettava suojatilaan

+ iv-laitteet 1 x 1.5 m2

+ sulkuteltat 1 x 2.5 m2

yhteensa 4,0 m2

Suojatilan tarve yhteensé 43,98 m2

Rakennetaan suojatilaa 44,28 m2, josta varsinaisen suojatilan koko 40,28m2.

Henkilémaéara 40,28m2 / 0,75 = 53

Normaaliajan ilmanvaihto tehdaan iimanvaihtosuunnitelman mukaan. Sita varten seiniin tehdyt aukot suljetaan
sulkulaitteilla 1S-1.

Normaaliajan kayttd: kiinteistévarasto

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

Varustus o o . ) R ) kaupunginosa korttelitila tontti viranomaisten arkistointimerkinnat
1 kdymala / 20 m2 varsinaista suojatilaa, yhteensa 2 kpl, KH-3 kuivakdymalakomero ja -kaluste 47 165 10
varavesisailiét VS-1, vesijohto on vaestonsuojassa, tarvittava vesimaara 15 I/m2 > 603 | rakennustoimenpide piirustusiaji
jateastia JA-1, 1/3 vesimaarasta > 201 | UUDISRAKENNUS VSS-PIIRUSTUS
muut varusteet ja valineet kunnan viranomaisten vaatimusten mukaisesti rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisaltd mittakaavat
matkaviestimen kayton mahdollistava tekninen jarjestelma tai puhelinpiste Kontulan pelastusasema Vaestonsuojapiirustus 1:100
Valmiustilanteeseen siirryttdessa puretaan: Lirokuja 6 1:500
+  véestdnsuojan normaaliolojen ovi 00940 HELSINKI
+ ilmanvaihtolaitteen ja varusteiden komero suunniteliala — tvan numero irustok "

a o Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy y plirustuksen numero muutos
*  kevyet \rlfllllsemat Kasarmikatu 36, FIN-00130 Helsinki
+  varastohyllyt tel. +358 9 434 2060
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