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Palo ja pelastus
Rakennuksen paloluokka on P1
Kantavien ja jäykistävien rakenteiden palonkestoaika on asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta taulukko 3:n mukainen.
Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset pintakerrokset ovat vähintään asetuksen (848/2017) rakennusten paloturvallisuudesta mukaiset.
Noudatetaan paloteknisen selvityksen sisäpuolisten ja ulkopuolisten pintojen luokkavaatimuksia.

Osastoivien rakenteiden luokkavaatimus paloteknisen selvityksen mukaan.
Purunpoistotilan ja muiden tilojen välillä rakenteiden luokkavaatimus paloteknisen selvityksen mukaan.

Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen luokkavaatimukset Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten
paloturvallisuudesta mukaisesti: Bs1,d0.

Rakennus on varustettu hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella. Paloilmoitin sijaitsee B-rakennuksen sisäänkäynnin vieressä.
Paloilmoittimen käyttölaite sijaitsee rakennuksen sisääntulotasossa liitekuvien mukaisesti (B-talo). B-rakennuksen aulaan tulee
savunpoistoikkunoiden laukaisu ja aurinkosähkön katkaisu. B- rakennuksen seinään tulee lisäksi koulun
kuulutuslaite/kuulutusmahdollisuus. D-rakennuksen kulmalle tulee putkilukko.

Alkusammutuskalustona on pikapalopostit, käsisammuttimet ja omaehtoisesti sammutuspeitteet. Pikapalopostien ja
alkusammuttimien ohjeelliset sijoituspaikat paloteknisen selvityksen mukaan.

Rakennusten viereen pääsee ajamaan ambulanssilla. Rakennus varustetaan poistumisreittiopastein ja poistumisreittivalaisimin
sähkösuunnitelman mukaisesti.
Palokunnan pelastustie, ajoreitti ja pysäköintipaikat esitetty asemapiirustuksessa.

Savunpoisto
Porrashuoneen savunpoisto järjestetään porrashuoneen sisäänkäyntitasolta laukaistavan savunpoistoluukun/-ikkunan kautta,
jonka koko on 0,5 m2.
Opetustilojen savunpoisto toteutetaan ikkunoiden ja ovien kautta pelastuslaitoksen toimenpitein.
Ilmanvaihtokonehuoneen savunpoisto käsin avattavasta ovesta.
Ylä- ja alapohjan savunpoistoa varten on yksi luukku yläpohjan jokaista osiin jaettavaa
osaa sekä yksi alapohjaa kohden. Ylä- ja alapohja on mahdollista paineistaa kulkuaukosta pelastuslaitoksen toimenpitein. Kulku
ylä- ja alapohjiin on merkitty liitekuviin.
Savunpoiston korvausilma saadaan tiloihin rakennuksen ovista ja ikkunoista, avaamalla tarvittavia korvausilmareittejä käsin ja
tehostamalla savutuuletusta pelastuslaitoksen savutuulettimella.

Esteettömyys
Ks. myös erillinen Esteettömyyssuunnitelma.

Pyörähdysympyrä 1500 mm ulkotasanteilla ja yhteistiloissa. Rakennus on varustettu hissillä. Pihan esteettömillä kulkureiteillä
kallistukset maksimi 1:20.

Talotekniikka
Uudisosa suunnitellaan ja rakennetaan siten, että saavutetaan sisäilma-luokka S2. Kesällä sisäilman lämpötila saa olla
sisäilmaluokan S3 mukainen.
LVI-järjestelmät rakennetaan puhtausluokkaan P1 (uudisosa) ja P2 (muu osa).
Peruskorjattavien rakennusosien tilamuutososat suunnitellaan ja rakenne-taan siten, että tavoitellaan sisäilmaluokkaa S2.
Maaviileää hyödynnetään uudisrakennuksen opetus- ja aulatilojen kesäaikai-sessa jäähdytyksessä (ilmanvaihdon viilennys).
Uudisosaan asennetaan kolme tulo- ja poistoilmakonetta. Kaksi tuloilmakoneista varustetaan pyörivällä lämmöntalteenotolla ja yksi
tuloilmakone vastavirtakenno lämmöntalteenotolla.
Uudisosaan asennetaan erillisiä poistoilmapuhaltimia palvelemaan mm. porrashuoneita, tuulettuvaa alapohjaa sekä kemian
laboratorion luokan vetokaappia. Lisäksi uusi lämmönjakohuone varustetaan koneellisella poistoilmapuhaltimella ylilämmön
poistamista varten.
Olemassa olevan rakennuksen A- osan tuloilmakone ja osa poistoilmapu-haltimista saneerataan. Ilmanvaihtojärjestelmä
varustetaan glykolilämmöntalteenotolla. Ilmanvaihtokoneiden uusinnalla parannetaan energiatehokkuutta.

Uudisrakennuksen käyttövesiverkosto liitetään olemassa olevan rakennuksen verkostoon. Nykyinen käyttövesiliittymä HSY:n
verkostoon jää käyttöön. Kiinteistön vanha osa (A-, B ja C- osa) on varustettu sprinklerijärjestelmällä. Olemassa oleva sprinklerin
liittymä HSY:n verkostoon jää käyttöön.

Rakennus liitetään olemassa olevan rakennuksen kunnalliseen sähkö-, vesi-, viemäri- ja sadevesiverkostoihin. Olemassa olevat
liittymät hyödynnetään.

Tontin kuivatus
Laajennusosan salaojat johdetaan perusvesipumppaamon kautta kiinteistön hulevesiverkostoon.
Uudisrakennus varustetaan sisäpuolisella sadevesiviemäröinnillä. Katto- ja pihavedet johdetaan HSY:n verkostoon hyödyntäen
olemassa olevaa liittymää. Piha-alueen ja kattojen pintavedet johdetaan erillisen hulevesisuunnitelman ja LVI-suunnitelmien
mukaisesti. Maanpinnan kallistus rakennusten vierellä 1:20 kolmen metrin matkalla. Pinnoitetuilla alueilla kallistus 1:50
sadevesikaivoihin.

Koordinaatti- ja korkeusasema ETRS GK26 N2000
Korkeusasemat sovitettu tontilla suoritetun pintavaaituksen sekä katusuunnitelmien korkojen mukaan.

Käyttöturvallisuus
Rakennus varustetaan MRL 117 d §:n mukaisin käyttö-ja turvallisuuslaittein. Ikkunat ja lasiovet joissa lasiaukko alle 700mm
lattiasta turvalasillisia. 2. krs:n ikkunat joissa lasiaukko alle 700 mm lattiasta varustetaan laminoituna turvalasina. Yli 700mm
korkeisiin pudotuksiin rakennetaan suojakaide.

Kasvillisuus, pinta- ja alueen rakenteet
Tontin pintamateriaalit, pihan kasvillisuus, pihakalusteet ja leikkivälineet pihapiirustuksen määrityksien mukaisesti.
Kasvualustassa noudatetaan MaaRYL 2010 sekä VHT'05 ohjeita ja vaatimuksia. Kasvualustan syvyys pensaille on 500mm, puille
1200mm, pensasryhmille yhtenäinen kasvualusta. Pensaiden alle havuupuukate 70mm. Puut tuetaan 4 tukikepillä
rinnankorkeudelta.
Leikkivarusteet toteutetaan standardisarjan SFS-EN-1176 mukaan. Leikkialusteet toteutetaan standardisarjan SFS-EN-1177
mukaan.
Valmistajan asennusohjeet huomioitava.

Pinta-alalaskelma (rakennusoikeudellinen, 250 mm seinäpaksuus)
Olemassa olevien rakennuksien alat:
A-talo 3393 kem2
B-talo 1749 kem2
C-talo 878 kem2
Yhteensä: 6020 kem2

Haettava kerrosala:
Laajennus D-talo 1558 kem2

Kaavan mukainen kerrosala 7600 kem2. Kerrosala laajennuksen jälkeen 7578 kem2.
Kts. erillinen piirustus Kerrosalakaaviot.

Autopaikkalaskelma
Asemakaavan mukaan autopaikkojen vähimmäismäärät YO-korttelialueella (kouluille) 1 ap/500 k-m2.
7578 kem2 / 500 = 16 ap. Suunnitelmassa on 49 autopaikka.

Kohteessa on pysäköintipaikkoja yhteensä 49 kpl, joista sähköautojen latauspistevalmius toteutetaan 15 pysäköintipaikkaan.
Yhteen latauspistevalmiutta käsittelevään paikkaan asennetaan 11 kW sähköautojen latausasema. Latauspistevalmius toteutetaan
sähköputkituksilla tai johtoteillä sekä sähkökeskuksen kapasiteetti varauksilla.

Pyöräpaikkalaskelma
Kts. Pihasuunnitelma.

Väestönsuojalaskelma
Olemassa olevissa A- ja B- rakennuksessa on väestönsuojat.
Suojatilan rauhanajan käyttö: varastot.
Kts. 190 VSS-selvitys.

Jätteenkeräys
Olemassa olevat Molok-jätekeräimet siirretään sisäpihalta etupihan puolelle, jolla saadaan vähennettyä huoltoliikennettä
välituntipihalta.
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14. kem./ biol. lab (luokka 4)
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Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka P1
Rakenteiden palotekninen kantavuus, palo-osastoinnin vaatimustaso, selvitys rakennuksen suojaustasosta, savunpoiston periaate, sekä
selvitys poistumisteistä paloturvallisuussuunnitelman mukaan.

Terveellisyys
Luokkatilojen ikkunat ovat avattavia. Luokkien tuuletus tapahtuu tuuletusikkunan kautta.

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien, kaiteiden ja käsijohteiden mitoituksessa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksia ja
TOPTEN ohjeita.
Lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit TOPTEN ohjeen mukaisesti.
Vesikatolle pääsy ja vesikaton varusteet TOPTEN ohjeen mukaisesti.

Esteettömyys
Sisäänkäynnit, porrashuoneet, yhteistilat, opetustilat ja autopaikat on suunniteltu esteettömiksi.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Kohteesta on laadittu erillisselvitys akustisista periaatteeista lupahakemuksen liitteeksi, jonka mukaisesti kohteen ääneneristys toteutetaan.
Äänitasoerovaatimukset selvityksen mukaan.

LVI-tekniset asiat
Uudisrakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla erillisen suunnitelman mukaan.
Olemassa olevat rakennukset on liitetty Helenin kaukolämpöverkostoon. Uudisrakennusta varten asennetaan uusi kaukolämmön alajakokeskus
osalle- B olemassa olevan kaukolämpöalajakokeskuksen viereen.

1. kerros1:100

B - kesken

Olemassa oleva B-osa
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36. luokka 10
60,5 m2

34. luokka 8
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32. luokka 7
66,0 m2 30. luokka 6
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29. poistumisporras
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22. monitoimitila
154,5 m2

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka P1
Rakenteiden palotekninen kantavuus, palo-osastoinnin vaatimustaso, selvitys rakennuksen suojaustasosta, savunpoiston periaate, sekä
selvitys poistumisteistä paloturvallisuussuunnitelman mukaan.

Terveellisyys
Luokkatilojen ikkunat ovat avattavia. Luokkien tuuletus tapahtuu tuuletusikkunan kautta.

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien, kaiteiden ja käsijohteiden mitoituksessa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksia ja
TOPTEN ohjeita.
Lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit TOPTEN ohjeen mukaisesti.
Vesikatolle pääsy ja vesikaton varusteet TOPTEN ohjeen mukaisesti.

Esteettömyys
Sisäänkäynnit, porrashuoneet, yhteistilat, opetustilat ja autopaikat on suunniteltu esteettömiksi.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Kohteesta on laadittu erillisselvitys akustisista periaatteeista lupahakemuksen liitteeksi, jonka mukaisesti kohteen ääneneristys toteutetaan.
Äänitasoerovaatimukset selvityksen mukaan.

LVI-tekniset asiat
Uudisrakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla erillisen suunnitelman mukaan.
Olemassa olevat rakennukset on liitetty Helenin kaukolämpöverkostoon. Uudisrakennusta varten asennetaan uusi kaukolämmön alajakokeskus
osalle- B olemassa olevan kaukolämpöalajakokeskuksen viereen.

2. kerros1:100



Pohjapiirustus vesikatto

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (0)8 372 273
e-mail: kanttia2@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
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Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki
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Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka P1
Rakenteiden palotekninen kantavuus, palo-osastoinnin vaatimustaso, selvitys rakennuksen suojaustasosta, savunpoiston periaate, sekä
selvitys poistumisteistä paloturvallisuussuunnitelman mukaan.

Terveellisyys
Luokkatilojen ikkunat ovat avattavia. Luokkien tuuletus tapahtuu tuuletusikkunan kautta.

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien, kaiteiden ja käsijohteiden mitoituksessa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksia ja
TOPTEN ohjeita.
Lasirakenteet, ikkunapenkin korkeus / turvalasit TOPTEN ohjeen mukaisesti.
Vesikatolle pääsy ja vesikaton varusteet TOPTEN ohjeen mukaisesti.

Esteettömyys
Sisäänkäynnit, porrashuoneet, yhteistilat, opetustilat ja autopaikat on suunniteltu esteettömiksi.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Kohteesta on laadittu erillisselvitys akustisista periaatteeista lupahakemuksen liitteeksi, jonka mukaisesti kohteen ääneneristys toteutetaan.
Äänitasoerovaatimukset selvityksen mukaan.

LVI-tekniset asiat
Uudisrakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla erillisen suunnitelman mukaan.
Olemassa olevat rakennukset on liitetty Helenin kaukolämpöverkostoon. Uudisrakennusta varten asennetaan uusi kaukolämmön alajakokeskus
osalle- B olemassa olevan kaukolämpöalajakokeskuksen viereen.
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Leikkaukset

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
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Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki
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AP1
1  5 mm  PINTAMATERIAALI tai -käsittely rak.selostuksen mukaan
2  5 mm  Matala-alkaalinen tasoite, kun pinnoitteena muovimatto
3  80 mm  PINTALAATTA BY45 A-4-30, perusraudoitus #6-150 tai kuituraudoitus, lisäraudoitukset
  erillisen suunnitelman mukaan, betoni C25/30, notkeusluokka S2, suurin raekoko 12
  mm, käytettävän tasoitteen tulee olla matala-alkaalista
4  30 mm  ERISTE, lattiaeriste Uponor Tacker, lattilämmitysputket asennettu eristeen pintaan
5  300 mm KANTAVA RAKENNE, teräsbetonilaatta, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan
6   LAAKERIKERROS, kaksinkertainen muovikalvo (2x 0.15 mm)
7  10 mm  VEDENERISTYS, 3-kertainen modifioitu bitumikermieristys. Kermien on oltava
  vähintään tuoteluokan TL 2 mukaisia epäorgaanisella tai synteettisellä tukikerroksella
  varustettuja kermejä. Sirotteellisia ei saa käyttää. Kumibitumikermi hitsataan
  alustabetoniin, tartunta- aineena kumibitumiliuossively
8  50 mm  TYÖBETONILAATTA, C12/15
9  200 mm LÄMMÖNERISTE, XPS300 EN 13164 + A1, 2x100 mm, saumat limitetään
10  200 mm KAPILLAARIKATKO, sepeli raekoko 5..8/16..32
11   MURSKEPATJA, paalutuskoneen työalusta tai täytöt geoteknisen suunnitelman mukaan
12   SUODATINKANGAS, käyttöluokka N2
13   PERUSMAA

  Pintalaatan kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin asennusta saa olla korkeintaan
  kuten Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2008 kirjassa on esitetty.
  Läpiviennit ja palokatkot erillisen suunnitelman mukaisesti.

  Paloluokka > REI 60
  Ääneneristävyysluku: R'w dB
AP2
1  5 mm  PINTAMATERIAALI tai -käsittely rak.selostuksen mukaan
2  5 mm  Matala-alkaalinen tasoite, kun pinnoitteena muovimatto
3  80 mm  PINTALAATTA BY45 A-4-30,raudoitus #6-150 tai kuituraudoitus,
  betoni C25/30, notkeusluokka S2, suurin raekoko 12mm
  Tartunta alustaan varmistetaan BLY-14 ohjekortin kohdan 1.2.2. mukaan,
4  320 mm KANTAVA RAKENNE, ontelolaatta O32
5  170 mm LÄMMÖNERISTE, tehtaalla laattaan kiinnitetty solupolystyreeni Finnfoam Optima D =
  0.031 W/mK, saumojen vaahdotus polyuretaanilla
6  >1200 mm RYÖMINTÄTILA, koneellisesti tuuletettu ryömintätila
7  >200 mm KAPILLAARIKATKO, sepeli raekoko 5..8/16..32
8   MURSKEPATJA, paalutuskoneen työalusta tai täytöt geoteknisen suunnitelman mukaan
9   SUODATINKANGAS, käyttökuokka N2
10   PERUSMAA, kaivetaan viettämään salaojiin vähintään 1:100

  Pintalaatan kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin asennusta saa olla korkeintaan
  kuten Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2008 kirjassa on esitetty.
  Läpiviennit ja palokatkot erillisen suunnitelman mukaisesti.

  U-arvo = 0.17 W/m²K
  Paloluokka = REI 60
  Ääneneristävyysluku: R'w dB

Rakennetyypit:

AP3
1  5 mm  PINTAMATERIAALI, laatoitus rak.selostuksen mukaan
2  5 mm  TASOITE, Matala-alkaalinen tasoite, kun pinnoitteena muovimatto. Tasoitteen valinnassa
  huomioitava yhteensopivuus pintamateriaalin kanssa ja tilan käyttötarkoituksen mukaan.
3  80 mm  PINTALAATTA BY45 A-4-30,raudoitus #6-150 tai kuituraudoitus,
  betoni C25/30, notkeusluokka S2, suurin raekoko 12mm. Lattialämmitys.
  Tartunta alustaan varmistetaan BLY-14 ohjekortin kohdan 1.2.2. mukaan,
4  50 mm  ERISTE, EPS 100 Lattia, puristuslujuus 10 % >100 kPa (EN826)
5 300 mm  TÄYTTÖ, vaahtolasimurske, kaivot ja viemärit tässä kerroksessa.
6 250 mm  KANTAVA BETONILAATTA, raudoitus rakennesuunnitelman mukaan
7   SUODATINKANGAS, valusuoja
8 100 mm  LÄMMÖNERISTE, solupolystyreeni EPS 100 Lattia 100 mm D = 0.036 W/mK,
  vesihöyrynläpäisevyys 5...7x10-12 kg/msPa, puristuslujuus 10 % > 100 kPa (EN826)
9  >300 mm  KAPILLAARIKATKO, koneellisesti kerroksittain tiivistetty salaojasepeli #8-16 mm
10  MURSKEPATJA, paalutuskoneen työalusta tai täytöt geoteknisen suunnitelman mukaan
11   SUODATINKANGAS, käyttöluokka N2
12   PERUSMAA, kaivetaan viettämään salaojiin vähintään 1:100

  Pintalaatan kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin asennusta saa olla korkeintaan
  kuten Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2008 kirjassa on esitetty.
  Läpiviennit ja palokatkot erillisen suunnitelman mukaisesti.

  U-arvo = 0.17 W/m²K
  Paloluokka = REI 60

US1
RAKENNEKERROKSET
1  120 mm ULKOKUORI, erillinen kuorielementti, teräsbetoni, raudoitus rakennesuunnitelmien
  mukaan
2  30 mm  TUULETUSVÄLI
3  30 mm  TUULENSUOJAERISTE
  Pinnoitettu mineraalivillaeriste D < 0.033 W/mK, eristelevyjen saumat limitetään ja
  tuulensuojaeristeen saumat teipataan tiiviisti, mekaaninen kiinnitys betoniin
4  175 mm LÄMMÖNERISTE
  Mineraalivillaeriste D < 0.036 W/mK
5  150 mm KANTAVA RAKENNE, teräsbetonielementti rakennesuunnitelmien mukaan
6   PINTAKÄSITTELY, rakennusselostuksen mukaan

OMINAISUUDET  Ääneneristävyysluku Rw+Ctr >64 dB
   Palonkestoluokka >REI 60
   U-arvo <0.17 W/m²K
US5
RAKENNEKERROKSET
1  120 mm  ULKOKUORI, erillinen kuorielementti, teräsbetoni, raudoitus rakennesuunnitelmien
  mukaan
2  30 mm  TUULETUSVÄLI
3  30 mm  TUULENSUOJAERISTE
  Pinnoitettu mineraalivillaeriste D < 0.033 W/mK, eristelevyjen saumat limitetään ja
  tuulensuojaeristeen saumat ja avoimet reunat teipataan tiiviisti, mekaaninen kiinnitys
  betoniin
4  175 mm  LÄMMÖNERISTE
  Mineraalivillaeriste D < 0.036 W/mK
5  300 mm  KANTAVA RAKENNE, VSS elementti rakennesuunnitelmien mukaan
6   PINTAKÄSITTELY, rakennusselostuksen mukaan

OMINAISUUDET Ääneneristävyysluku Rw+Ctr >64 dB
  Palonkestoluokka >REI 60 U-arvo <0.17 W/m²K

VP1
1  5 mm  PINTAMATERIAALI tai -käsittely rak.selostuksen mukaan
2  5 mm  Matala-alkaalinen tasoite, kun pinnoitteena muovimatto
3  80 mm  PINTALAATTA BY45 A-4-30, perusraudoitus #6-150 tai kuituraudoitus,
  lisäraudoitukset erillisen suunnitelman mukaan, betoni C25/30,
  notkeusluokka S2, suurin raekoko 12mm, käytettävän tasoitteen tulee olla
  matala-alkaalista
4  30 mm  ERISTE
  Lattiaeriste Uponor Tacker, lattilämmitysputket asennettu eristeen pintaan
5  320 mm KANTAVA RAKENNE, ontelolaatta O32
6   PINTAMATERIAALI tai -käsittely rak.selostuksen mukaan

  Pintalaatan kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin asennusta saa olla
  korkeintaan kuten Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2008 kirjassa on
  esitetty.
  Läpiviennit ja palokatkot erillisen suunnitelman mukaisesti.

  Paloluokka = REI 60
  Ääneneristävyysluku: R'w dB
VP3
1  10 mm  PINTAMATERIAALI tai -käsittely rak.selostuksen mukaan
2 80 mm  PINTALAATTA BY 45 luokka B-3-30, kesk. raudoitusverkko 8-150
3   Valusuoja, suodatinkangas
4  50 mm  Lämmöneriste, solupolystyreeni d= 0,036 W/mK  
5  330 mm  Vaahtolasitäyttö, FOAMIT 20 (10-20 mm)
  Kuivatuksen varmistus salaojaputkin (tilavaraus putkilinjoille)
6  300 mm  Kantava rakenne, VSS:n katto, elementtirakenteinen, raudoitus toimittajan
  rakennesuunnitelman mukaan
7  Pintakäsittely / alaslaskettu katto rakennusselostuksen mukaan
  
  Paloluokka: REI 90

VS1
RAKENNEKERROKSET
1   PINTAKÄSITTELY
  Rakennusselostuksen mukaan
2  200 mm KANTAVA RAKENNE
  Teräsbetonielementti rakennesuunnitelman mukaan

OMINAISUUDET
  Ilmaääneneristysluku  R'w >55dB (200mm)
     R'w >51dB (150mm)

  Palonkestoluokka  REI 60
VS2
RAKENNEKERROKSET
1   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan
2   TASOITE
3  130mm KAHI-HARKKOSEINÄ
  Ohutsaumamuurattu ponttiharkko
4   TASOITE
5   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan

  Liittyminen vaaka- ja pystyrakenteisiin rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

  Ääneneristävyysluku:  R'w 44dB Kahi-reiällinen
     R'w 48dB Kahi-umpinainen runkopontti 48dB harkko

  Palonkestoluokka:  EI120
VS3
RAKENNEKERROKSET
1   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan
2   TASOITE
3  85mm  KAHI-HARKKOSEINÄ
  Ohutsaumamuurattu ponttiharkko
4   TASOITE
5   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan

  Liittyminen vaaka- ja pystyrakenteisiin rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
  
  Ääneneristävyysluku: R'w 42dB, molemmin puolin tasoitettuna

  Palonkestoluokka: EI 60
VS4
RAKENNEKERROKSET
1   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan
2  13mm  LEVYTYS
  Kipsilevy EK13, raskaiden kiinnitysten kohdalla Habito
3  66mm  RUNKO
  Metalliranka k600 / mineraalivilla 50 mm
4  13mm  LEVYTYS
  kipsilevy EK13, raskaiden kiinnitysten kohdalla Habito
5   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- Murtosuojattaviin seiniin asennetaan murtosuojalevyt Gyproc IBS, teräslevyt t=1.0 mm molemmin puolin
seinään kipsilevyjen alle.
- levyn alareunan ja betonipinnan väliin jätetään 5mm:n rako, jonka täytetään saumausmassalla
- kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä saumassa uloimpien levyjen raon saumaus
akustisella saumausmassalla. Raon leveys 7-10mm
- kiviaineisen seinän/lattian/katon liitoksissa käytetään polyeteenikaistalla tai EPDM-kumitiivistyslistalla
varustettuja rankoja
- päällekkäisten levyjen saumat eivät saa olla samalla kohdassa
- levytys ulotetaan yläpäästään välipohjalaatan alapintaan
- seinän max. korkeus 4200 mm
- ei raskaita kiinnityksiä
- jos raskaita kiinnityksiä tai pintamateriaalina laatoitus, runkojako k 400
- levyseinään tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seinärunko vahvistetaan vahvistusrangoin
ja -kaistoin väliseinäjärjestelmä toimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

  Palonkestoluokka = EI30

  Ääneneristävyysluku: R'w=40 dB
VS5
RAKENNEKERROKSET
1   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan
2  26mm  LEVYTYS
  2 x kipsilevy (sisempi N13, ulompi EK13, raskaiden kiinnitysten kohdalla Habito)
3  66mm  RUNKO
  Metalliranka k600 / mineraalivilla 50 mm
4  26mm  LEVYTYS
  2 x kipsilevy (sisempi N13, ulompi EK13, raskaiden kiinnitysten kohdalla Habito)
5   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- Murtosuojattaviin seiniin asennetaan murtosuojalevyt Gyproc IBS, teräslevyt t=1.0 mm molemmin puolin
seinään kipsilevyjen alle.
- levyn alareunan ja betonipinnan väliin jätetään 5mm:n rako, jonka täytetään saumausmassalla
- kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä
saumassa uloimpien levyjen raon saumaus akustisella saumausmassalla. Raon leveys 7-10mm
- kiviaineisen seinän/lattian/katon liitoksissa käytetään polyeteenikaistalla tai EPDM-kumitiivistyslistalla
varustettuja rankoja
- päällekkäisten levyjen saumat eivät saa olla samassa kohdassa
- levytys ulotetaan yläpäästään välipohjalaatan alapintaan
- seinän max. korkeus 4700 mm
- jos raskaita kiinnityksiä tai pintamateriaalina laatoitus, runkojako k 400
- levyseinään tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seinärunko vahvistetaan vahvistusrangoin ja
- kaistoin väliseinäjärjestelmän toimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

  Palonkestoluokka = EI60

  Ääneneristävyysluku: R'w=48 dB

YP1
RAKENNEKERROKSET
1   VEDENERISTE, kumibitumikermit VE80 TL2+TL2, kallistukset >1:80 myös jiireissä
2  30 mm  LÄMMÖNERISTE, uritettu
3  380 mm LÄMMÖNERISTE,
4   HÖYRYNSULKU, kumibitumikermi BH3
5 140...10 mm  KALLISTUSVALU, kevytsorabetoni
6  320 mm ONTELOLAATASTO, O32 rakennesuunnitelmien mukaan
7   PINTAKÄSITTELY, rakennusselostuksen mukaan

OMINAISUUDET
  Ääneneristävyysluku
  Palonkestoluokka >REI 60
  U-arvo <0.09 W/m²K
YP2
1   Betonilaatoitus rak.selostuksen mukaan
2  >50 mm Asennushiekka #0...8 mm
3   Suodatinkangas N2, saumat limitetään vähintään 500 mm
4  400 mm Lämmöneriste, puolipontattu XPS-levy 4x100mm, ld < 0,036 W/mK, pur.lujuus 400 kPa
5  10 mm  Kuormitusta kestävä salaojamatto
6  10 mm  Vedeneriste, luokka VE80R, kumibitumikermi 3x TL2 kauttaaltaan alustaansa
  kiinnitettyinä, alin kermi liimattuna ja ylemmät kermit hitsaten. Limitetään seinäeristyksen
  päälle. Pintakermi juurisuojattu
7 30...100 mm  Kallistusbetonivalu, lattiabetoni LA C25/30 #8,
  raudoitus teräskuidulla 25 kg/m3, kallistus vähintään 1:80 myös jiireissä
8  265 mm KANTAVA RAKENNE, Ontelolaatasto. rasitusluokka X0 (SFS-EN 1168).
9   Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan

  Huomioitava laataston kaarevuus. Läpiviennit ja palokatkot erillisen suunnitelman
  mukaisesti.

TOTEUTUS- JA SUUNNITELUOHJEET
- Lämmöneristelevyt ladotaan limisaumoin, tiiviisti pontteihinsa painaen
- Vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk
- Vedeneristys on välittömästi suojattava pintarakenteilla
- Vedeneristeen laadunvarmistus RIL 107-2012 kohdan 6.5.2 mukaisesti
Huomioitava pinnan tasaisuus ja sementtiliiman poisto, suhteellinen kosteus enintään
90% RH, pinnan vetolujuus >0,8N/mm2. vedeneristeen tartunta alustaan varmistetaan
kolmioviiltokokeella

U-arvo = 0,09 W/m²K

VS7
RAKENNEKERROKSET
1   PINTAKÄSITTELY TAI -MATERIAALI
  Rakennusselostuksen mukaan
2 300 mm KANTAVA RAKENNE
  Teräsbetonielementti tai -paikallavaluseinä rakennesuunnitelman mukaan

  Ilmaääneneristysluku: Rw' ≥ 55dB
  Palonkestoluokka: REI 90

Leikkaus C1:100

Leikkaus B1:100

Leikkaus A1:100
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Julkisivut koilliseen, kaakkoon

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

150

-

11.1.2023

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

516 Helsingin uusi yhteiskoulu

11.1.2023

URAKKALASKENTAA VARTEN 12.12.2022

JULKISIVUTMATERIAALIT

Laajennus D-osa

1a. Betonielementti harjattu pinta, maalattu valkoinen Fescon 236
1b Betoni uritettu muotopinta (pystyraidat), maalattu valkoinen Fescon 230
1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
2. Ikkunan, oven puitteet, pellit, ruskea RAL8019
3. Puupaneelit, maalattu ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
3a. Puupaneelit, maalattu tumman ruskea Symph N486
4. Katto bitumikermi, harmaa
5. Pelti, tumman ruskea RR32
6. Lasi, kirkas
7. Aurinkopaneeli
8. Sementtikuitulevy, maalattu valkoinen Fescon 236
9. Graafinen betoni, harmaa, kuvio Graphic Concrete
”Piksel nega”, kiviaines harmaa, harmaasementti

Olemassa olevat A-, B, ja C-osat

v1a. Julkisivulevy, rapattu, valkoinen Weber silco maali S1002-Y, 5 himmeä
v1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
v2. Ikkunan, oven puitteet, ruskea RAL8019
v3. Puupaneelit, ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
v3a. Puupaneelit, tumman ruskea Symph N486
v4. Katto bitumikermi, harmaa
v5. Pelti, tumman ruskea RR32
v6. Lasi, kirkas
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Julkisivu kaakkoon1:100

Julkisivu koilliseen1:100
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Julkisivut luoteeseen, lounaaseen

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

151

-Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

516 Helsingin uusi yhteiskoulu

12.1.2023

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Hojdsystem:
N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 12.12.2022

JULKISIVUTMATERIAALIT

Laajennus D-osa

1a. Betonielementti harjattu pinta, maalattu valkoinen Fescon 236
1b Betoni uritettu muotopinta (pystyraidat), maalattu valkoinen Fescon 230
1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
2. Ikkunan, oven puitteet, pellit, ruskea RAL8019
3. Puupaneelit, maalattu ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
3a. Puupaneelit, maalattu tumman ruskea Symph N486
4. Katto bitumikermi, harmaa
5. Pelti, tumman ruskea RR32
6. Lasi, kirkas
7. Aurinkopaneeli
8. Sementtikuitulevy, maalattu valkoinen Fescon 236
9. Graafinen betoni, harmaa, kuvio Graphic Concrete
”Piksel nega”, kiviaines harmaa, harmaasementti

Olemassa olevat A-, B, ja C-osat

v1a. Julkisivulevy, rapattu, valkoinen Weber silco maali S1002-Y, 5 himmeä
v1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
v2. Ikkunan, oven puitteet, ruskea RAL8019
v3. Puupaneelit, ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
v3a. Puupaneelit, tumman ruskea Symph N486
v4. Katto bitumikermi, harmaa
v5. Pelti, tumman ruskea RR32
v6. Lasi, kirkas
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Pohjapiirustus A osa 1.krs

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

160

-

2022

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

516 Helsingin uusi yhteiskoulu

11.1.2023

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 15.12.2022
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oleva seinä jätetään
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uusi seinä

uusi ovi

-Pysyvät osat
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Pohjapiirustus A osa 2.krs

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516
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1:100

-

1:100
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-

2022

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

516 Helsingin uusi yhteiskoulu

11.1.2023

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 15.12.2022
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Pohjapiirustus A osa kellari

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

161a

-

2022

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

516 Helsingin uusi yhteiskoulu

11.1.2023

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 15.12.2022

IV-KONEH

PUTKITUNNELI
PUTKITUNNELIPO

PO VARASTOT

POPO

PO

PUTKIKANAVA PUTKITUNNELI

A-OSA

HL HL HL HL

HL

VSS

kellarin seinän sisäpuolelta puretaan
sisäkuorimuuraus, lämmöneristeet ja

kosteussulku

puretaan IVKH:n seinät, uusitaan IV-kone

MUUTOSALUE

Purettava rakennusaineinen IV-kone,
vedenpainerakenteita ei saa vaurioittaa.
Irroitus esim. sahaamalla, leikkaamalla tms.

IV-läpivienti
uusitaan

+7.355

+8.355

+9.205+9.205

+8.355

+8.805

9x21

oleva seinä jätetään

oleva ovi jätetään

uusi seinä

uusi ovi

-Pysyvät osat

-Uudet osat

MUUTOSALUE

Merkkien selitteet

purettava seinä

purettava ovi

-Purettavat osat

Kellari1:100

27.12.2022



Pohjapiirustus B osa 1.krs

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (0)8 372 273
e-mail: kanttia2@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

516 Helsingin uusi
yhteiskoulu

162

-

11.1.2023

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 15.12.2022
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9x21

oleva seinä jätetään

oleva ovi jätetään

uusi seinä

uusi ovi

-Pysyvät osat

-Uudet osat

MUUTOSALUE

Merkkien selitteet

purettava seinä

purettava ovi

-Purettavat osat

1. kerros1:100

27.12.2022



Pohjapiirustus B osa kellari

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (0)8 372 273
e-mail: kanttia2@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

516 Helsingin uusi
yhteiskoulu

162a

-

11.1.2023

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 15.12.2022
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 KANSI
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VSS

4

kellarin seinän sisäpuolelta
puretaan sisäkuorimuuraus,

lämmöneristeet ja
kosteussulku

kellarin seinän sisäpuolelta
puretaan sisäkuorimuuraus,

lämmöneristeet ja
kosteussulku

MUUTOSALUE

MUUTOSALUE

+7.805

+8.105

+8.105

+9.835

+8.105

9x21

oleva seinä jätetään

oleva ovi jätetään

uusi seinä

uusi ovi

-Pysyvät osat

-Uudet osat

MUUTOSALUE

Merkkien selitteet

purettava seinä

purettava ovi

-Purettavat osat

Kellari1:100

27.12.2022



Pohjapiirustus B osa 2.krs

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (0)8 372 273
e-mail: kanttia2@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

516 Helsingin uusi
yhteiskoulu

163

-

11.1.2023

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 15.12.2022
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9x21

oleva seinä jätetään

oleva ovi jätetään

uusi seinä

uusi ovi

-Pysyvät osat

-Uudet osat

MUUTOSALUE

Merkkien selitteet

purettava seinä

purettava ovi

-Purettavat osat

2. kerros1:100
27.12.2022



Pohjapiirustus C osa 1.krs

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (0)8 372 273
e-mail: kanttia2@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

1:100

516 Helsingin uusi
yhteiskoulu

164

-

11.1.2023

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

Helsingin uusi yhteiskoulu
Lucina Hagmanin kuja 4
00710 Helsinki

1

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

URAKKALASKENTAA VARTEN 15.12.2022
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9x21

oleva seinä jätetään

oleva ovi jätetään

uusi seinä

uusi ovi

-Pysyvät osat

-Uudet osat

MUUTOSALUE

Merkkien selitteet

purettava seinä

purettava ovi

-Purettavat osat

1. kerros1:100 27.12.2022



Julkisivut lounaaseen A-osa

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA

516

ARK

1:100

-

-

1:100

170a

-

6.3.2023

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

Anastasiia Pihlman arkkitehti SAFA  -

Laajennus ja peruskorjaus

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Käenkuja 3A
FI-00500 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
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URAKKALASKENTAA VARTEN 12.12.2022
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MUUTOSALUE TALO A
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JULKISIVUTMATERIAALIT

Laajennus D-osa

1a. Betonielementti harjattu pinta, maalattu valkoinen Fescon 236
1b Betoni uritettu muotopinta (pystyraidat), maalattu valkoinen Fescon 230
1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
2. Ikkunan, oven puitteet, pellit, ruskea RAL8019
3. Puupaneelit, maalattu ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
3a. Puupaneelit, maalattu tumman ruskea Symph N486
4. Katto bitumikermi, harmaa
5. Pelti, tumman ruskea RR32
6. Lasi, kirkas
7. Aurinkopaneeli
8. Sementtikuitulevy, maalattu valkoinen Fescon 236
9. Graafinen betoni, harmaa, kuvio Graphic Concrete
”Piksel nega”, kiviaines harmaa, harmaasementti

Olemassa olevat A-, B, ja C-osat

v1a. Julkisivulevy, rapattu, valkoinen Weber silco maali S1002-Y, 5 himmeä
v1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
v2. Ikkunan, oven puitteet, ruskea RAL8019
v3. Puupaneelit, ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
v3a. Puupaneelit, tumman ruskea Symph N486
v4. Katto bitumikermi, harmaa
v5. Pelti, tumman ruskea RR32
v6. Lasi, kirkas

Julkisivu länteen A-osa (nykytilanne)1:100

Julkisivu länteen A-osa (uusittu)1:100

MERKKIEN SELITTEET

A IKKUNAT UUSITAAN (puuikkunat uusitaan puuikkunoiksi; ulkopuoliset peltiosuudet puretaan.
Ikkunoiden väliosat uusitaan puuaineisiksi. Vesipellit uusitaan (kallistus 30%).
B SEINÄ POISTETAAN
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v1a
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Julkisivut lounaaseen B-osa

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
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URAKKALASKENTAA VARTEN 12.12.2022
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MUUTOSALUE TALO B
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MUUTOSALUE TALO B

laajennuksen liitoskohta

ovi muutetaan ikkunaksi
kaiteet poistetaan
keittiön yläpohja kasvatetaan

ikkunat ja seinä poistetaan

varatie

JULKISIVUTMATERIAALIT

Laajennus D-osa

1a. Betonielementti harjattu pinta, maalattu valkoinen Fescon 236
1b Betoni uritettu muotopinta (pystyraidat), maalattu valkoinen Fescon 230
1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
2. Ikkunan, oven puitteet, pellit, ruskea RAL8019
3. Puupaneelit, maalattu ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
3a. Puupaneelit, maalattu tumman ruskea Symph N486
4. Katto bitumikermi, harmaa
5. Pelti, tumman ruskea RR32
6. Lasi, kirkas
7. Aurinkopaneeli
8. Sementtikuitulevy, maalattu valkoinen Fescon 236
9. Graafinen betoni, harmaa, kuvio Graphic Concrete
”Piksel nega”, kiviaines harmaa, harmaasementti

Olemassa olevat A-, B, ja C-osat

v1a. Julkisivulevy, rapattu, valkoinen Weber silco maali S1002-Y, 5 himmeä
v1c. Sokkeli, betoni maalattu, Findur-julkisivumaali S2502-B, 5 himmeä
v2. Ikkunan, oven puitteet, ruskea RAL8019
v3. Puupaneelit, ruskeanpunainen NCS S 5030-Y70R
v3a. Puupaneelit, tumman ruskea Symph N486
v4. Katto bitumikermi, harmaa
v5. Pelti, tumman ruskea RR32
v6. Lasi, kirkas

Julkisivu länteen B-osa (nykytilanne)1:100

Julkisivu länteen B-osa (uusittu)1:100

MERKKIEN SELITTEET

A IKKUNAT UUSITAAN (puuikkunat uusitaan puuikkunoiksi; ulkopuoliset peltiosuudet puretaan.
Ikkunoiden väliosat uusitaan puuaineisiksi. Vesipellit uusitaan (kallistus 30%).
B SEINÄ POISTETAAN
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A-osa, Leikkaus D

38 38028
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
Rakennussuunnittelija Johan Lindfors, arkkitehti SAFA
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Hojdsystem:
N2000
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