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Tunnus 47-0487-23-A
LP-091-2022-07882

Hakija Helsingin kaupunki/ Kaupunkiympariston toimiala
Rakennuspaikka Mellunkyla, 091-047-0165-0010
Lirokuja 6
Pinta-ala 3327 m?
Kaava Asemakaava 12666
Lainvoimaisuus 2021
Sallittu kerrosala 2495 m?
Alueen kaytto Pelastusaseman korttelialue (YPA)
Paasuunnittelija Haikid Juho-Tuomas
arkkitehti

Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy

Rakennustoimenpide Pelastusaseman (kayttotarkoitusluokka 1310) ja talousrakennuksen
(kayttotarkoitusluokka 1911) rakentaminen seka
polkupyorakatoksen, aidan, tukimuurin ja polttoaineen jakeluaseman
rakentaminen seka lilkkuntasalin kokoontumistilaksi vahvistaminen.

HEL 2023-001332

Kontulaan, metroradan, Lirokujan, Kontulantien ja Karpalopuiston
valiselle alueelle rakennetaan kolmekerroksinen
pelastusasemarakennus ja toimintaa palveleva yksikerroksinen
piharakennus.

Pohjaratkaisut

Ensimmaiseen kerrokseen sijoittuvat pelastuslaitoksen operatiiviseen
toimintaan liittyvat tilat; ajoneuvo- ja pesuhalli seka varustehuoltoon
ja sailytykseen liittyvat tilat seka teknisia tiloja.

Ensimmaiseen kerrokseen rakennetaan S1-luokan vaestonsuoja 53
hengelle. Rauhanajan kayttotarkoitus on kiinteistohuollon varasto.
Ensimmaiseen kerrokseen sijoittuu myos pelastuslaitoksen yleisolle
avoimet turvallisuuskoulutuksiin liittyvia tilat; valistustila ja tahan
littyvat varasto ja katos seka toimistotilat.

Rakennuksen toiseen kerrokseen sijoittuu pelastuslaitoksen
henkiloston tilat; valmius-, oleskelu-, kuntoilu-, peseytymis-,
pyykkihuolto- ja siivoustilat seka keittio.

Kolmanteen kerrokseen sijoittuu myos yleisolle avoin sisaliikuntahalli
varasto-, pukuhuone- ja pesutiloineen seka iv-konehuone.
Rakennuksen kaksi porrashuonetta sijoittuvat rakennuksen
pohjoissivulle, toisen porrashuoneen yhteydessa on hissi.
Etelapihalle rakennettavaan erilliseen yksikerroksiseen
talousrakennukseen sijoittuu kiinteiston jatetila, polkupyoravarasto
seka varastotilaa.

Julkisivut

Paaasiallisia julkisivumateriaaleja ovat kuitubetonilevy kahdessa eri
varissa ja talousrakennuksessa perforoituna, pystysuuntainen
profiloitu teraspoimulevy, konesaumattu pinnoitettu terasohutlevy ja
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polttomaalattu merialumiini eri vareissa.
Vesikatolle sijoitetaan aurinkopaneeleita.
Talousrakennuksessa ja polkupyorakatoksessa on viherkatto.

Tontin kaytto

Rakennus sijoittuu keskeisesti tontille. Henkilokunnan ja liikuntatilan
asiakkaiden kulkuyhteys tapahtuu Lirokujan kautta ja pysakointialue
on rakennuksen pohjoispuolella. Pelastusajoneuvojen kulkuyhteys
tapahtuu rakennuksen etelapuolelta, rakennettavan
Vesipaaskynkujan kautta.

Pohjoispuoleisella piha-alueella sijaitsee autopaikkojen lisaksi katettu
polkupyorapysakaointi ja rakennuksen valistustilan kayttoon liittyva
katos. Jalankulun ja pyorailyn kulkuyhteys tontille on pohjoiselle piha-
alueelle suoraan tontin luoteisrajan vieressa olevalta jalankulku- ja
pyoratielta.

Rakennuksen etelapuoleisella kalustopihalla sijaitsee talousrakennus
ja polttoaineen jakelupiste seka nelja autopaikkaa. Kalustopiha
aidataan 2 m korkealla aidalla.

Kiinteiston 91-47-165-11 (Lirokuja 2) vastaiselle tontin rajalle
rakennetaan tukimuurit. Pohjoisella osalla tukimuuri on korkeampi
muodostaen kokonaisuuden polkupyorakatoksen kanssa. Etelaisella
osalla matala tukimuuri toimii osana tulvavesien hallintaa.

Hulevedet viivytetaan sailiorakennetta hyodyntaen.

Pysakainti ja pyorapaikat

Asemakaava edellyttaa kiinteistolle yhteensa 27 autopaikkaa.
Autopaikoista 23 kpl on pelastuslaitoksen henkilokunnan seka
likuntatilan asiakkaiden kaytossa Lirokujan puolella.
Pysakdintialueella on 2 sahkoautojen latausasemaa. Yksi
autopaikoista on esteetdn. Vesipaaskynkujan puolella on 4
autopaikkaa pelastuslaitoksen kalustolle. Lisaksi kalustohalleissa on
tilat neljalle ajoneuvolle.

Polkupyorapaikkoja toteutetaan kiinteistolle yhteensa 28 kpl, joista
Lirokujan puolelle pyorakatokseen sijoittuu 18 kpl ja
Vesipaaskynkujan puolelle talousrakennuksen polkupyoravarastoon
10 kpl.

Yhteisjarjestelyt

Kiinteiston 91-47-165-6 (Lirokuja 4) kanssa tullaan solmimaan
yhteisjarjestelysopimus talotekniikan sijoittumisesta rakennettavalla
alueella tai vaikutusalueella.

Kokoontumistilaksi vahvistaminen

Lupahakemuksen yhteydessa haetaan kolmanteen kerrokseen
sijoittuvan liikuntasalin vahvistamista kokoontumistilaksi.
Henkildmaara on suunnitelmissa rajoitettu: liikuntasalissa
samanaikaisesti sallittujen henkildiden enimmaismaara on 200.

Erityisselvitykset:

Energiaselvitys, energiatehokkuusluokka C(2018)
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio (R1)
Rakennusfysikaalinen riskiarvio (R1)
Paloturvallisuuden riskiarvio (R3)
Paloturvallisuussuunnitelma

Runkomelu- ja tarinaselvitys
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Kuuleminen

Pihasuunnitelma
Vaestonsuojasuunnitelma

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:

Hakemus

Hakemus kokoontumishuoneiston kayttoon hyvaksymisesta
Hankeselvitys

Rakennusoikeuslaskelma

Naapurin kuuleminen

Aiesopimus laadittavista yhteisjarjestelyista

Alustava yhteisjarjestelysopimus

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen
vireille tulosta ja kuullut vahaisten poikkeamisten johdosta. Naapurit
eivat ole esittaneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.

Asemakaavamaarayksen mukaan "Rakennuksen tai sen osan saa
naapurin suostumuksella rakentaa kiinni tonttien valiseen rajaan."
Naapurikiinteiston 91-47-165-11 voimassa olevassa
vuokrasopimuksessa on lisaehto 22 § "Vuokralaisella on oikeus
rakentaa korttelin 47165 tonttien 11 ja 6 seka korttelin 47165 tonttien
11 ja 10 valiseen rajaan kiinni. Vastaava oikeus on myaos korttelin
47165 tonttien 6 ja 10 vuokralaisilla."

Suostumuksen hankkiminen on kiinteisténomistajan vastuulla.
Rakennusvalvonta tulkitsee, etta suostumus tonttien valiseen rajaan
kiinni rakentamiseen on annettu jo vuokrasopimuksen
allekirjoittamisen yhteydessa. Lisaksi naapuria 91-47-165-11 on
kuultu saatteella eika naapurilla ole ollut huomautettavaa.

Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeaminen asemakaavasta:

Poikkeama rakennusalan rajasta: Asemakaavan mukaisesta
rakennusalan rajasta poiketaan vahaisesti kahdella sivulla.
Lansipuolella eli metroradan puoleisella rakennusalan rajan sivulla
rakennusalan raja ylitetaan enintadan 100 mm. Itapuolella el
kiinteiston 91-47-165-11 puolella rakennusalan raja ylitetaan 4 m,
rakennettaessa rakennuksen yksikerroksinen osa tontin rajaan kiinni.
Rajan suuntainen seina on suunniteltu EI-M 120 luokkaisena
palomuurina.

Hakijan perustelu: Vahaiset poikkeamat rakennusalan rajoista ovat
valttamattomia, jotta saadaan toteutumaan mahdollisimman
tehokkaalla tontin kaytolla asemakaavan vaatimusten mukaiset
pysakointipaikat, tarkoituksenmukaiset piha-alueet seka
pelastusaseman yhteiskunnallisesti tarkeat toiminnot.

Poikkeaminen Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksesta:
Maarays:7 § Tontin sisdisen rakennusrajan ylittdminen

Poikkeama: Ylitetdan tontin sisainen rakennusraja rakennuksen
lounaisjulkisivun parvekkeella 2,4 metrilla.

Hakijan perustelu: Vahainen poikkeama on valttdamaton, jotta
saadaan toteutumaan mahdollisimman tehokkaalla tontin kaytolla
kaavan vaatimusten mukaiset pysakdintipaikat, tarkoituksenmukaiset
piha-alueet seka pelastusaseman yhteiskunnallisesti tarkeat
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toiminnot.

Poikkeaminen Valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen
esteettomyydesta 241/2017:

Poikkeama: Poiketaan vahaisesti Valtioneuvoston asetuksesta
rakennuksen esteettomyydesta. Ainoastaan yleisolle avoimet tilat
suunnitellaan ja toteutetaan taysin esteettomiksi.

Hakijan perustelu: Pelastuslaitoksen toiminnan luonteen vuoksi
operatiivisia tiloja ei ole mahdollista toteuttaa esteettomina.

Poikkeaminen Ymparistoministerion asetuksesta rakennuksen
kayttéturvallisuudesta 1007/2017:

Poikkeama: Poiketaan vahaisesti Ymparistoministerion asetuksesta
rakennuksen kayttoturvallisuudesta 16 §. Rakennuksen
pohjoispuolelle sijoittuvaa pysakointialuetta ei ole erotettu
jalankulkualueesta.

Hakijan perustelu: Poikkeama on valttamaton, jotta saadaan
toteutumaan mahdollisimman tehokkaalla tontin kaytolla kaavan
vaatimusten mukaiset pysakointipaikat, tarkoituksenmukaiset piha-
alueet seka pelastusaseman yhteiskunnallisesti tarkeat toiminnot.

Poikkeamat voi todeta perustelluiksi, vahaisiksi ja hyvaksyttaviksi.
Rakennusoikeus 2495 m?

Lisakerrosala: Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi saa

sijoittaa teknisia tiloja rakennuksen kerroksiin seka kattaa pihatiloja.

Rakennusoikeuden kaytto

Kayttotarkoitus Vanha Uusi Purku Yhteensa
lisakerrosalaa 206 206
Paloasema 2027 2027
Talousrakennus 1 49 49
MRL 115 § 143 143

Autopaikat Vahintaan 27
Yhteensa 27
Rakennetaan 27

Vaestonsuojat Luokka  Suojatila m*> Suojatlkm  Kiinteiston ulkopuolella
S1 40 1 Ei

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 2425 m?

Tilavuus 14165 m?

Paloluokka P1/P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

P1 Pelastusasema
P3 Talousrakennus

848/2017 Ymparistoministeridon asetus rakennusten
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Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos
Lausunnon antaja

Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

paloturvallisuudesta

927/2020 Ymparistoministerion asetus rakennusten
paloturvallisuudesta annetun ymparistoministerion asetuksen
muuttamisesta

Pelastuslaitos
20.02.2023
ehdollinen

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikko
13.02.2023
lausunto

Kaupunkimittauspalvelut (Sijaintilausunto)
27.01.2023
lausunto

Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit (Vuokrasopimuksen
mukaisuus)

30.01.2023

ei huomautettavaa

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.

Poikkeamiset ovat vahaiset ja perustellut.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lupaméaaraykset

Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tyonjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyot aloitetaan:

- Vastaava tyonjohtaja
- Kvv-tyonjohtaja
- lv-tyonjohtaja

Ennen kunkin tyovaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma

- [FC-malli toimitettu

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- palokatkosuunnitelma

- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkinta
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Ennen rakennustoiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
maankaytto- ja rakennuslain 121 §:n mukainen aloituskokous.

Paasuunnittelija ja vastaava tyonjohtaja valvovat osaltaan tyon
suorittamisen hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyvaksynta
rakennusvalvontapalvelulta hyvissa ajoin ennen muutosten
toteuttamista.

Tydmaatoteutuksen aikainen kosteudenhallintakoordinaattori
nimetaan viimeistaan aloituskokouksessa.

Hankkeen kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman
sisallon arviointiin seka sen toteutumisen valvontaan ja
todentamiseen on asetettava pateva asiantuntija. Asiantuntijan
lausunto laatusuunnitelman sisallosta on esitettava
rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikolle ennen aloituskokousta
(ymparistdoministerion asetus kantavista rakenteista (477/2014) 9 §,
MRL 150 b § / MRL 150 c §).

Metroradan laheisyyteen rakentamisesta ei saa aiheutua
turvallisuusriskia, haittaa radan stabiliteetille tai kuivatukselle taikka
muuta haittaa radanpidolle tai metroliikenteelle. Tydmaan
vaikuttaessa metrojarjestelmaan tai metron liikennaintiin tulee
urakoitsijan olla yhteydessa HKL:een metrojarjestelman
turvallisuuden varmistamiseksi. Toiden suunnittelua aloitettaessa
urakoitsijan tulee ottaa yhteytta metroradan rataisannoitsijaan
osoitteeseen hkl.metro.rataisannoitsija@hel.fi. Rataisannaitsija
tiedottaa asiasta HKL:n sisalla ja on yhteydessa tarvittaviin tahoihin.
Rataisannoitsija ilmoittaa rakennuttajalle HKL:n yhteyshenkilon
tiedot, jonka kanssa tydmaan suunnittelua jatketaan. Yhteydenoton
aikana urakoitsijan tulee toimittaa HKL:lle hankekuvaus, missa
esitellaan tulevat tyot.

Rakennustyossa on pidettava tarkastusasiakirjaa.
Tarkastusasiakirjan pitamisesta tehdaan merkinta
loppukatselmuspoytakirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan
rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Ennen rakennuksen kayttoonottoa tulee rakentamisen edellyttamien
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Sovelletut oikeusohjeet

rasitteiden ja yhteisjarjestelysopimusten mukaisten jarjestelyjen
pysyvyys olla varmistettuna rasittein tai muulla
rakennusvalvontapalvelun hyvaksymalla tavalla.

Ennen kayttoonottoa Lupapisteeseen on tallennettava hankkeen
toteumamalli ifc-tiedostona.

Kokoontumistilan enimmaishenkilomaaraa (200 henkil6a) koskeva
ilmoitus on pysyvasti kiinnitettava nakyvalle paikalle
kokoontumistilaan.

Rakennuksesta on laadittava kaytto- ja huolto-ohje.

Maankaytto- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-1 §, 125 §, 133 §, 135 §,
141 §,144 §ja 175 §.

Paatoksen antaminen

Valitusosoitus

Kasittelija

Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatoksen julkipanon jalkeen, jolloin
sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia
Hanna Tiira

Arkkitehti
puh. 09 3103 7655



