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0102 Aluepiirustukset

276- 1 /14 0002-01 Asemapiirustus 1:200 26.01.2023 pääpiirustus

0103 Pohjapiirustukset

276- 2 / 14 0003-01 Pohjapiirustus 1. kerros 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 3 / 14 0003-02 Pohjapiirustus 2. kerros 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 4 / 14 0003-03 Pohjapiirustus 3. kerros 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 5 / 14 0003-04 Vesikattopiirustus 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 6/ 14 0003-05 Pohjapiirros piharakennus 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

0104 Leikkaukset

276- 7/ 14 0004-01 Leikkaus A-A 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 8 / 14 0004-02 Leikkaus B-B 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 9 / 14 0004-03 Leikkaus C-C 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

0105 Julkisivut

276- 10/ 14 0005-01 Julkisivu kaakkoon 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 11 / 14 0005-02 Julkisivu lounaaseen 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

276- 12 / 14 0005-03 Julkisivu luoteeseen 1:100 26.01.2023 pääpiirustus
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276- 13 / 14 0005-04 Julkisivu koilliseen 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

1231 Väestönsuojat

276- 14 / 14 1231-01 Väestönsuojapiirustus 1:100 26.01.2023 pääpiirustus

Liitepiirustukset

Rakennussuunnittelun perusteet- ja hankekuvaus A4 26.01.2023 liitepiirustus

276- 0109-04 Pinta-alakaaviot 1:250 26.01.2023 litepiirustus

Esittelymateriaali A3 26.01.2023 liitepiirustus

Pääpiirustuskooste 26.01.2023 liitepiirustus
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Tontille saa rakentaa talousrakennuksia
yhteensä enintään 60 k-m² rakennusalan
ulkopuolelle.

Ekonomibyggnader ska ha gröntak.Talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

ska bevaras.

yta är högst 60 m² vy.

På tomten får utanför byggnadsytan byggas
ekonomibyggnader vars sammanlagda

Tontin rajan ulkopuolella sijaitsevien vesi-
huoltoverkkojen huomioonottamistarve.

Behov att beakta  utanför tomtgräns
belägna nätverk för vattenförsörjning.

YPA

e = 0,75

_____vh_____

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

_____

        Osa-alueen raja.

        Ohjeellinen tontin raja.

        Korttelin numero.

        Ohjeellisen tontin numero.

        Kadun nimi.

rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

        Rakennusala.

        Katu.

        YPA-korttelialueella:

        Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Pysäköintialueella tulee välttää vettä
läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja
suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita.

Kvartersområde för räddningsstation.

Park.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande tomtgräns.

Kryss på beteckning anger att
beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata.

Romersk siffra anger största tillåtna
antalet våningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del därav.

Exploateringstal, dvs. förhållandet
mellan våningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Gata.

På YPA-kvartersområde:

På tomt får förläggas utrymmen för
inomhusidrott som är högst 35 % av den

Minimiantalet bilplatser:

Obebyggda tomtdelar ska planteras och

På parkeringsområde ska man undvika
ytmaterial som inte släpper igenom vatten
och gynna konstruktioner som fördröjer
dagvatten.

        Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

    Puisto.

Pelastusaseman korttelialue.

        2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

        Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

pinta-alaan.

35 % sallitusta kerrosalasta.

Roomalainen numero osoittaa

Lähivirkistysalue. Område för närrekreationsområde.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin

            Rakentamatta jäävät tontinosat tulee
istuttaa ja niillä oleva elinvoimainen
puusto säilyttää.

livskraftigt trädbestånd på dessa

            Tontilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av
område.

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan

- pelastusaseman tilat 1 ap / 150 k-m²,
- sisäliikuntatilat 1 ap / 45 k-m²

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
likimääräinen alueen osa.

För gång- och cykeltrafik reserverad
ungefärlig del av område.

lisäksi saa pihatiloja kattaa ja sijoittaa teknisiä
tiloja rakennuksen kerroksiin.

Rakennuksen tai sen osan saa naapurin
suostumuksella rakentaa kiinni tonttien
väliseen rajaan. mellan tomterna.

Tontille saa sijoittaa sisäliikuntatiloja enintään

- utrymmen för inomhusidrott 1 bp / 45 m²vy.

Tällä kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

På detta detaljplanområde ska för kvarters-
området uppgöras en separat tomtindelning.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där in- och
utfart är förbjuden.

tillåtna våningsytan.

Utöver den i detaljplanekartan angivna

byggas och får tekniska utrymmen placeras
våningsytan får täckta gårdsutrymmen

i byggnadens våningar.

Med grannens medgivande får byggnad
eller del därav byggas vid gränsen

Solenergi ska produceras på tomten.

Tontille saa sijoittaa pelastusasemaa
palvelevan polttonesteen jakelupisteen.

På tomten får byggas en distributions-
punkt för flytande bränsle som betjänar
räddningsstationen.

Mahdollisimman suuri osa Karpalopuistosta
tulee säilyttää puustoisena.

En så stor del som möjligt av Tranbärsparken
ska bevaras trädbevuxen.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

- räddningsstation 1 bp / 150 m²vy,
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KAAVAN POHJAKARTTA

Työnumero:
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ETRS-GK25
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Tasokoordinaatisto:

Korkeusjärjestelmä:

3/2021
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Toimitettu: 30.3.2021
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Tontille saa rakentaa talousrakennuksia
yhteensä enintään 60 k-m² rakennusalan
ulkopuolelle.

Ekonomibyggnader ska ha gröntak.Talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

ska bevaras.

yta är högst 60 m² vy.

På tomten får utanför byggnadsytan byggas
ekonomibyggnader vars sammanlagda

Tontin rajan ulkopuolella sijaitsevien vesi-
huoltoverkkojen huomioonottamistarve.

Behov att beakta  utanför tomtgräns
belägna nätverk för vattenförsörjning.

25504250

6680050

25504550

6679900

Kaava_1000_A4_5_X_1
YPA

e = 0,75

_____vh_____

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

A=21882m²

_____

        Osa-alueen raja.

        Ohjeellinen tontin raja.

        Korttelin numero.

        Ohjeellisen tontin numero.

        Kadun nimi.

rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

        Rakennusala.

        Katu.

        YPA-korttelialueella:

        Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Pysäköintialueella tulee välttää vettä
läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja
suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita.

Kvartersområde för räddningsstation.

Park.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande tomtgräns.

Kryss på beteckning anger att
beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata.

Romersk siffra anger största tillåtna
antalet våningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del därav.

Exploateringstal, dvs. förhållandet
mellan våningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Gata.

På YPA-kvartersområde:

På tomt får förläggas utrymmen för
inomhusidrott som är högst 35 % av den

Minimiantalet bilplatser:

Obebyggda tomtdelar ska planteras och

På parkeringsområde ska man undvika
ytmaterial som inte släpper igenom vatten
och gynna konstruktioner som fördröjer
dagvatten.

        Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

    Puisto.

Pelastusaseman korttelialue.

        2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

        Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

pinta-alaan.

35 % sallitusta kerrosalasta.

Roomalainen numero osoittaa

Lähivirkistysalue. Område för närrekreationsområde.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin

            Rakentamatta jäävät tontinosat tulee
istuttaa ja niillä oleva elinvoimainen
puusto säilyttää.

livskraftigt trädbestånd på dessa

            Tontilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av
område.

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan

- pelastusaseman tilat 1 ap / 150 k-m²,
- sisäliikuntatilat 1 ap / 45 k-m²

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
likimääräinen alueen osa.

För gång- och cykeltrafik reserverad
ungefärlig del av område.

lisäksi saa pihatiloja kattaa ja sijoittaa teknisiä
tiloja rakennuksen kerroksiin.

Rakennuksen tai sen osan saa naapurin
suostumuksella rakentaa kiinni tonttien
väliseen rajaan. mellan tomterna.

Tontille saa sijoittaa sisäliikuntatiloja enintään

- utrymmen för inomhusidrott 1 bp / 45 m²vy.

Tällä kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

På detta detaljplanområde ska för kvarters-
området uppgöras en separat tomtindelning.

    Puisto.

Lähivirkistysalue.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där in- och
utfart är förbjuden.

tillåtna våningsytan.

Utöver den i detaljplanekartan angivna

byggas och får tekniska utrymmen placeras
våningsytan får täckta gårdsutrymmen

i byggnadens våningar.

Med grannens medgivande får byggnad
eller del därav byggas vid gränsen

Solenergi ska produceras på tomten.

Tontille saa sijoittaa pelastusasemaa
palvelevan polttonesteen jakelupisteen.

På tomten får byggas en distributions-
punkt för flytande bränsle som betjänar
räddningsstationen.

Mahdollisimman suuri osa Karpalopuistosta
tulee säilyttää puustoisena.

En så stor del som möjligt av Tranbärsparken
ska bevaras trädbevuxen.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

- räddningsstation 1 bp / 150 m²vy,

Pelastusyksikkö
Custom

(c) 2022 Transoft Solutions, Inc. All rights reserved.
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JULKISIVUN PINTA 2.-3.KERROKSESSA

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: 

ETRS-GK25

N2000

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 JA PIHARAKENNUKSEN P3

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMÄ ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI ALLE 600MJ/M², POIKKEUKSENA 
KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M².

POISTUMISALUEET KERROKSITTAIN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ ILMAN HÄTÄKESKUSYHTEYTTÄ  JA POISTUMISTEIDEN 
MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA. RAKENNUKSEN KAIKKIIN TILOIHIN ASENNETAAN PALOILMOITIN.

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEESTA SÄHKÖISESTI AVATTAVAN 
SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

ALUEELLA ON VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA 12666, TULLUT VOIMAAN 14.10.2021.

SADEVEDET JOHDETAAN HULEVESIVIEMÄRIIIN, VIIVYTYSKENTÄN KAUTTA.

KERROSALA
RAKENNUS A, PELASTUSASEMA
1.KERROS 930 K-M2
2.KERROS 557 K-M2
3.KERROS 153+736, YHTEENSÄ 889 K-M2
YHTEENSÄ 2 376 K-M2

RAKENNUS B, PIHARAKENNUS
1.KERROS 49 K-M2

RAKENNUS A JA B YHTEENSÄ: 2425 K-M2

KOKONAISALA
RAKENNUS A, PELASTUSASEMA
1.KERROS 930 M2
2.KERROS 557 M2
3.KERROS 889 M2
YHTEENSÄ 2 376 M2

RAKENNUS B, PIHARAKENNUS
1.KERROS 49 M2

RAKENNUS A JA B YHTEENSÄ: 2425 M2

TONTIN KOKO 3327 M², TEHOKKUUDELLA E=0,75 ON RAKENNUSOIKEUS 2495M²

TILAVUUS
RAKENNUS A, PELASTUSASEMA 13 938 M3
RAKENNUS B, PIHARAKENNUS 182 M3
YHTEENSÄ 14 120 M3

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT
PELASTUSASEMAN TILAT 1 AP / 150 K-M²
SISÄLIIKUNTATILAT 1 AP / 45 K-M²

AUTOPAIKAT YHTEENSÄ 27 KPL, JOISSA SÄHKÖAUTON LATAUS ON MAHDOLLLISTA 4 KPL JA LIIKUNTAESTEISILLE ON 
VARATTU 1 KPL

POLKUPYÖRÄPAIKAT, KATETTUJA 10 + 18  KPL

VÄESTÖNSUOJAN SUOJALUOKKA S1, VARSINAINEN SUOJAPINTA-ALA 40 M², LASKENNALLINEN HENKILÖMÄÄRÄ 53.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖN TALTEENOTON SISÄLTÄVÄLLÄ KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
RAKENNUKSEEN TULEE UUDET SÄHKÖ-, VESI-, HULEVESIVIEMÄRI, VIEMÄRI- JA KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄT.

RAKENNUKSEN 3.KERROKSESSA SIJAITSEE 200 HENKILÖLLE SUUNNITTELU KOKOONTUMISTILA.

HULEVESIEN KÄSITTELY
TONTIN KOON JA KÄYTÖN LUONTEEN VUOKSI TONTILLA EI OLE MAHDOLLISUUTTA HULEVESIEN IMEYTYKSELLE. 
PIHA-ALUE TOTEUTETAAN OSITTAIN VETTÄLÄPÄISEVIN JA VIIVYTTÄVIN PINNOIN. KATOKSISSA JA
PIHARAKENNUKSESSA ON HULEVESIÄ VIIVYTTÄVÄT VIHERKATTORAKENTEET. MAAPERÄÄN SITOUTUMATON 
VALUMAVESI OHJATAAN PAINANTEIDEN JA SADEVESIKAIVOJEN KAUTTA VIIVYTYSSÄILIÖÖN.
KATTOVEDET JOHDETAAN SUORAAN VIIVYTYSSÄILIÖÖN. SÄILIÖN (28 M3) TILAVUUS ON LASKETTU
MITOITUSSATEEN (150L/S/HA, 10 MIN) MUKAAN KERTOEN ERI PINTOJEN PINTA-ALAKERTOIMILLA. HULEVEDET 
OHJATAAN KAUPUNGIN HULEVESIJÄRJESTELMÄÄN.
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: 
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Kuitubetonilevy ark. mukaan, ripustus/kiinnitys valmistajan mukaan
Epdm-kumikaistat rankojen kohdissa
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<600
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityillä runkokiinnikkeillä 
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseinään betoniruuveilla 8x80
2kpl/liitos ja termorankaan porakärkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä kulmilla k<600
Termorangan ja betonin väliin solukumikaistat. 
Paikallavalu teräsbetoniseinä
Verhous huoneselostuksen mukaan
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

HUOM! Betoniseinissä eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus 
225mm. (huomioitu asennusvara)

US-1
Betonirunko, kuitubetonilevy

1
25mm   2

3

9mm   4

250mm   5

200mm   6
   7
   8

Poimulevy, pinnoitettu teräs / Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy
HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
Sadetakkipelti, jäykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 
EPDM-kumikaistat
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityillä runkokiinnikkeillä 
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseinään betoniruuveilla 8x80
2kpl/liitos ja termorankaan porakärkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä kulmilla k<600
Termorangan ja betonin väliin solukumikaistat. 
Paikallavalu teräsbetoniseinä
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

HUOM! Betoniseinissä eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus 
225mm. (huomioitu asennusvara)

US-2
Betonirunko, poimulevy

   34mm   1
71mm   2
0,9mm   3

25mm   4

9mm   5

250mm   6

 200mm  7
   8

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
Teräsbetoniseinä, paikallavalettu
Tasoite
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: > EI 60
Ääneneristävyys: R'w = 55 dB

Paikallavalu betoniseinissä perusraudoitus verkko #T8-150/150 
molemmissa pinnoissa 

VS-1
Jäykistävä teräsbetoniseinä

1
5mm   2

200mm   3
5mm   4

   5

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
VSH-150 Väliseinäharkko, liimataan harkkovalmistajan laastilla. Harkot limitetään 
vaakasuunnassa vähintään 150mm, myös nurkat limitetään. Laastisaumaus 
vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan.
Märkätila tasoite esim. Vetonit MT + tartuntasively
Sertifioitu vedeneriste, siveltävä massa. Vahvistenauhat nurkkiin ja läpivientien 
tiivistykset sertifioinnin/tyyppihyväksynnän mukaan
Kiinnityslaasti + laatoitus huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: EI 60 kantamaton
ilmaääneneristysluku R`w 49dB

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
seiät perustetaan ontelolaatan päältä
ontelolaatan ja muurauksen välissä bitumikermikaista
alimmassa ja ylimmääsä muuraussaumassa 2T8
sivusta irti liittyvistä rakenteista 10mm ja väliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja 
elastinen paloakryyli
yläpää irti holvista 20mm ja väliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja paloakryyli. 
muurauksen molemmin puolin  L40x60x3, betoniruuvit M5 k400

VS-6
Märkätilojen seinät, kuiva tila - märkätila, yleensä

1
5mm   2

150mm   3

8mm   4
   5

   6

-
-
-
-

-

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmäisen ja ulommaisen levyn saumat 
eivät saman pystyrangan kohdalle
Teräsranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
Asennusväli
Teräsranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmäisen ja ulommaisen levyn saumat 
eivät saman pystyrangan kohdalle
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Reunimmaisen teräsrangan, alasiderangan ja yläsiderangan sekä liittyvän
rakenneosan väliin mineraalivillakaista, levyt 10 mm irti liittyvästä rakenteesta 
ja väliin elastinen paloakryyli.

Ääneneristävyys: R'w = 55dB
Palonkestoluokka: EI 60, ei kantavana

VS-14
Teräsrankaseinä, valmiustilojen välinen seinä

1
13+13mm   2

70mm   3
38mm   4
70mm   5

13+13mm   6

7

Poimulevy, pinnoitettu teräs / Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy
HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
Sadetakkipelti, jäykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 
EPDM-kumikaistat
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä 
kulmilla k<600
Höyrynsulku, PE-muovikalvo
Pelti pural 0,9mm AISI 306 (A2), kiinnikkeet k200, epdm kumikaistat rankojen 
kohdissa
Pystykoolaus sinkitty Z-ranka t=1,5mm 50mm k600 + A1-luokan palamaton 
mineraalivilla 50mm (0,032W/m2K)
Sisäverhouslevy, Gyproc GEH
Tasoite
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

US-15
Teräsrunko, poimulevy

   34mm   1
71mm   2
0,9mm   3

25mm   4

9mm   5

250mm   6

0,2mm  7
   0,9mm  8

50mm  9

13mm  10
11
12

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PÄÄOSIN R60, KIINTEISTÖHUOLTOVARASTON OSALTA R120. 
ULOSKÄYTÄVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERÄSTASO R0. KAIKKIEN KANTAVIEN 
RAKENTEIDEN PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN A2-S1, D0 LUOKKAA

RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KÄYTTÖTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKÄ 
KERROSOSASTOINTIA. 

KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MÄÄRÄYTYY PALOKUORMARYHMIEN 
PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA 
KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KÄYTETÄÄN A2-LUOKAN TARVIKKEITA 
AUTOSUOJASSA JA ULOSKÄYTÄVISSÄ

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMÄ ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI ALLE 600MJ/M², 
POIKKEUKSENA KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M².

ULOSKÄYTÄVÄT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA 
TULEE SAADA LIIKUTETTUA LIIKUNTAKYVYTÖN HENKILÖ PAAREILLA ULOSKÄYTÄVÄN KAUTTA.  
RAKENNUKSEN TYÖPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KAKSI 
ULOSKÄYTÄVÄÄ ULOS. TEKNISISSÄ TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA 
NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN YKSI REITTI ULOS. 

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
KONEHUONEESTA SÄHKÖISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN 
IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TÖRMÄTÄ, KÄYTETÄÄN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA.
LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILÖN PUTOAMISVAARAN, KÄYTETÄÄN 
LAMINOITUA TURVALASIA.

VALMIUSTILOJEN IKKUNAPENKIT N. 700MM LATTIAPINNASTA. AULA- JA OLESKELUTILOISSA 
IKKUNAPENKIT LATTIATASOSSA.

VESIKATOLLE KULKU SISÄPUOLELTA IV-KONEHUONEESTA YLÄPOHJAN ONTELON KAUTTA. 
ULKOPUOLELTA KULKU TALOTIKKAIDEN AVULLA.

YLEISÖLLE AVOIMET TILAT SEKÄ NÄIHIN KULKU ULKOA OVAT ESTEETTÖMIÄ. PELASTULAITOKSEN TILAT 
EIVÄT TOIMINNAN LUONTEESTA JOHTUEN EIVÄT OLE TÄYSIN ESTEETTÖMIÄ.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖN TALTEENOTON SISÄLTÄVÄLLÄ KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KIINTEISTÖN LÄMMITYS TOTEUTETAAN LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELEILLA, RADIAATTOREILLA, 
KONVEKTOREILLA, KIERTOILMAKONEILLA JA OVIVERHOKONEILLA. OVIVERHOKONEET JA 
KIERTOILMAKONEET LIITETÄÄN ILMANVAIHDON LÄMMITYSVERKOSTOON. 

TOIMISTOJEN, VALMIUSTILOJEN, KUNTOSALIN JA TYÖSKENTELYTILOJEN JÄÄHDYTYS TOTEUTETAAN 
JÄÄHDYTYSPANEELEILLA. JÄÄHDYTYSPANEELEITA JA KONVEKTOREITA PALVELEE OMA 
JÄÄHDYTYSVESIVERKOSTO, JONKA LÄMPÖTILAT PIDETÄÄN KASTEPISTEEN YLÄPUOLELLA. 
LIIKUNTASALIN JÄÄHDYTYS HOIDETAAN TULOILMALLA. 
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Pesuhalli yläosa
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Kuitubetonilevy ark. mukaan, ripustus/kiinnitys valmistajan mukaan
Epdm-kumikaistat rankojen kohdissa
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<600
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityillä runkokiinnikkeillä 
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseinään betoniruuveilla 8x80
2kpl/liitos ja termorankaan porakärkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä kulmilla k<600
Termorangan ja betonin väliin solukumikaistat. 
Paikallavalu teräsbetoniseinä
Verhous huoneselostuksen mukaan
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

HUOM! Betoniseinissä eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus 
225mm. (huomioitu asennusvara)

US-1
Betonirunko, kuitubetonilevy

1
25mm   2

3

9mm   4

250mm   5

200mm   6
   7
   8

Poimulevy, pinnoitettu teräs / Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy
HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
Sadetakkipelti, jäykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 
EPDM-kumikaistat
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityillä runkokiinnikkeillä 
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseinään betoniruuveilla 8x80
2kpl/liitos ja termorankaan porakärkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä kulmilla k<600
Termorangan ja betonin väliin solukumikaistat. 
Paikallavalu teräsbetoniseinä
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

HUOM! Betoniseinissä eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus 
225mm. (huomioitu asennusvara)

US-2
Betonirunko, poimulevy

   34mm   1
71mm   2
0,9mm   3

25mm   4

9mm   5

250mm   6

 200mm  7
   8

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
Teräsbetoniseinä, paikallavalettu
Tasoite
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: > EI 60
Ääneneristävyys: R'w = 55 dB

Paikallavalu betoniseinissä perusraudoitus verkko #T8-150/150 
molemmissa pinnoissa 

VS-1
Jäykistävä teräsbetoniseinä

1
5mm   2

200mm   3
5mm   4

   5

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
VSH-150 Väliseinäharkko, liimataan harkkovalmistajan laastilla. Harkot limitetään 
vaakasuunnassa vähintään 150mm, myös nurkat limitetään. Laastisaumaus 
vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan.
Märkätila tasoite esim. Vetonit MT + tartuntasively
Sertifioitu vedeneriste, siveltävä massa. Vahvistenauhat nurkkiin ja läpivientien 
tiivistykset sertifioinnin/tyyppihyväksynnän mukaan
Kiinnityslaasti + laatoitus huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: EI 60 kantamaton
ilmaääneneristysluku R`w 49dB

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
seiät perustetaan ontelolaatan päältä
ontelolaatan ja muurauksen välissä bitumikermikaista
alimmassa ja ylimmääsä muuraussaumassa 2T8
sivusta irti liittyvistä rakenteista 10mm ja väliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja 
elastinen paloakryyli
yläpää irti holvista 20mm ja väliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja paloakryyli. 
muurauksen molemmin puolin  L40x60x3, betoniruuvit M5 k400

VS-6
Märkätilojen seinät, kuiva tila - märkätila, yleensä

1
5mm   2

150mm   3

8mm   4
   5

   6

-
-
-
-

-

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmäisen ja ulommaisen levyn saumat 
eivät saman pystyrangan kohdalle
Teräsranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
Asennusväli
Teräsranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmäisen ja ulommaisen levyn saumat 
eivät saman pystyrangan kohdalle
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Reunimmaisen teräsrangan, alasiderangan ja yläsiderangan sekä liittyvän
rakenneosan väliin mineraalivillakaista, levyt 10 mm irti liittyvästä rakenteesta 
ja väliin elastinen paloakryyli.

Ääneneristävyys: R'w = 55dB
Palonkestoluokka: EI 60, ei kantavana

VS-14
Teräsrankaseinä, valmiustilojen välinen seinä

1
13+13mm   2

70mm   3
38mm   4
70mm   5

13+13mm   6

7

Poimulevy, pinnoitettu teräs / Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy
HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
Sadetakkipelti, jäykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 
EPDM-kumikaistat
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä 
kulmilla k<600
Höyrynsulku, PE-muovikalvo
Pelti pural 0,9mm AISI 306 (A2), kiinnikkeet k200, epdm kumikaistat rankojen 
kohdissa
Pystykoolaus sinkitty Z-ranka t=1,5mm 50mm k600 + A1-luokan palamaton 
mineraalivilla 50mm (0,032W/m2K)
Sisäverhouslevy, Gyproc GEH
Tasoite
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

US-15
Teräsrunko, poimulevy

   34mm   1
71mm   2
0,9mm   3

25mm   4

9mm   5

250mm   6

0,2mm  7
   0,9mm  8

50mm  9

13mm  10
11
12

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PÄÄOSIN R60, KIINTEISTÖHUOLTOVARASTON OSALTA R120. 
ULOSKÄYTÄVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERÄSTASO R0. KAIKKIEN KANTAVIEN 
RAKENTEIDEN PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN A2-S1, D0 LUOKKAA

RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KÄYTTÖTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKÄ 
KERROSOSASTOINTIA. 

KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MÄÄRÄYTYY PALOKUORMARYHMIEN 
PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA 
KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KÄYTETÄÄN A2-LUOKAN TARVIKKEITA 
AUTOSUOJASSA JA ULOSKÄYTÄVISSÄ

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMÄ ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI ALLE 600MJ/M², 
POIKKEUKSENA KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M².

ULOSKÄYTÄVÄT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA 
TULEE SAADA LIIKUTETTUA LIIKUNTAKYVYTÖN HENKILÖ PAAREILLA ULOSKÄYTÄVÄN KAUTTA.  
RAKENNUKSEN TYÖPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KAKSI 
ULOSKÄYTÄVÄÄ ULOS. TEKNISISSÄ TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA 
NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN YKSI REITTI ULOS. 

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
KONEHUONEESTA SÄHKÖISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN 
IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TÖRMÄTÄ, KÄYTETÄÄN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA.
LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILÖN PUTOAMISVAARAN, KÄYTETÄÄN 
LAMINOITUA TURVALASIA.

VALMIUSTILOJEN IKKUNAPENKIT N. 700MM LATTIAPINNASTA. AULA- JA OLESKELUTILOISSA 
IKKUNAPENKIT LATTIATASOSSA.

VESIKATOLLE KULKU SISÄPUOLELTA IV-KONEHUONEESTA YLÄPOHJAN ONTELON KAUTTA. 
ULKOPUOLELTA KULKU TALOTIKKAIDEN AVULLA.

YLEISÖLLE AVOIMET TILAT SEKÄ NÄIHIN KULKU ULKOA OVAT ESTEETTÖMIÄ. PELASTULAITOKSEN TILAT 
EIVÄT TOIMINNAN LUONTEESTA JOHTUEN EIVÄT OLE TÄYSIN ESTEETTÖMIÄ.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖN TALTEENOTON SISÄLTÄVÄLLÄ KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KIINTEISTÖN LÄMMITYS TOTEUTETAAN LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELEILLA, RADIAATTOREILLA, 
KONVEKTOREILLA, KIERTOILMAKONEILLA JA OVIVERHOKONEILLA. OVIVERHOKONEET JA 
KIERTOILMAKONEET LIITETÄÄN ILMANVAIHDON LÄMMITYSVERKOSTOON. 

TOIMISTOJEN, VALMIUSTILOJEN, KUNTOSALIN JA TYÖSKENTELYTILOJEN JÄÄHDYTYS TOTEUTETAAN 
JÄÄHDYTYSPANEELEILLA. JÄÄHDYTYSPANEELEITA JA KONVEKTOREITA PALVELEE OMA 
JÄÄHDYTYSVESIVERKOSTO, JONKA LÄMPÖTILAT PIDETÄÄN KASTEPISTEEN YLÄPUOLELLA. 
LIIKUNTASALIN JÄÄHDYTYS HOIDETAAN TULOILMALLA. 

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: 

ETRS-GK25

N2000
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IV-KAMMIO

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PÄÄOSIN R60, KIINTEISTÖHUOLTOVARASTON OSALTA R120. 
ULOSKÄYTÄVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERÄSTASO R0. KAIKKIEN KANTAVIEN 
RAKENTEIDEN PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN A2-S1, D0 LUOKKAA

RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KÄYTTÖTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKÄ 
KERROSOSASTOINTIA. 

KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MÄÄRÄYTYY PALOKUORMARYHMIEN 
PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA 
KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KÄYTETÄÄN A2-LUOKAN TARVIKKEITA 
AUTOSUOJASSA JA ULOSKÄYTÄVISSÄ

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMÄ ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI ALLE 600MJ/M², 
POIKKEUKSENA KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M².

ULOSKÄYTÄVÄT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA 
TULEE SAADA LIIKUTETTUA LIIKUNTAKYVYTÖN HENKILÖ PAAREILLA ULOSKÄYTÄVÄN KAUTTA.  
RAKENNUKSEN TYÖPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KAKSI 
ULOSKÄYTÄVÄÄ ULOS. TEKNISISSÄ TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA 
NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN YKSI REITTI ULOS. 

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
KONEHUONEESTA SÄHKÖISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN 
IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TÖRMÄTÄ, KÄYTETÄÄN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA.
LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILÖN PUTOAMISVAARAN, KÄYTETÄÄN 
LAMINOITUA TURVALASIA.

VALMIUSTILOJEN IKKUNAPENKIT N. 700MM LATTIAPINNASTA. AULA- JA OLESKELUTILOISSA 
IKKUNAPENKIT LATTIATASOSSA.

VESIKATOLLE KULKU SISÄPUOLELTA IV-KONEHUONEESTA YLÄPOHJAN ONTELON KAUTTA. 
ULKOPUOLELTA KULKU TALOTIKKAIDEN AVULLA.

YLEISÖLLE AVOIMET TILAT SEKÄ NÄIHIN KULKU ULKOA OVAT ESTEETTÖMIÄ. PELASTULAITOKSEN TILAT 
EIVÄT TOIMINNAN LUONTEESTA JOHTUEN EIVÄT OLE TÄYSIN ESTEETTÖMIÄ.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖN TALTEENOTON SISÄLTÄVÄLLÄ KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KIINTEISTÖN LÄMMITYS TOTEUTETAAN LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELEILLA, RADIAATTOREILLA, 
KONVEKTOREILLA, KIERTOILMAKONEILLA JA OVIVERHOKONEILLA. OVIVERHOKONEET JA 
KIERTOILMAKONEET LIITETÄÄN ILMANVAIHDON LÄMMITYSVERKOSTOON. 

TOIMISTOJEN, VALMIUSTILOJEN, KUNTOSALIN JA TYÖSKENTELYTILOJEN JÄÄHDYTYS TOTEUTETAAN 
JÄÄHDYTYSPANEELEILLA. JÄÄHDYTYSPANEELEITA JA KONVEKTOREITA PALVELEE OMA 
JÄÄHDYTYSVESIVERKOSTO, JONKA LÄMPÖTILAT PIDETÄÄN KASTEPISTEEN YLÄPUOLELLA. 
LIIKUNTASALIN JÄÄHDYTYS HOIDETAAN TULOILMALLA. 

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: 

ETRS-GK25

N2000

Kuitubetonilevy ark. mukaan, ripustus/kiinnitys valmistajan mukaan
Epdm-kumikaistat rankojen kohdissa
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<600
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityillä runkokiinnikkeillä 
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseinään betoniruuveilla 8x80
2kpl/liitos ja termorankaan porakärkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä kulmilla k<600
Termorangan ja betonin väliin solukumikaistat. 
Paikallavalu teräsbetoniseinä
Verhous huoneselostuksen mukaan
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

HUOM! Betoniseinissä eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus 
225mm. (huomioitu asennusvara)

US-1
Betonirunko, kuitubetonilevy

1
25mm   2

3

9mm   4

250mm   5

200mm   6
   7
   8

Poimulevy, pinnoitettu teräs / Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy
HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
Sadetakkipelti, jäykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 
EPDM-kumikaistat
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Termorangan kiinnitys kuumasinkityillä runkokiinnikkeillä 
L 60x100x200x3,0 k600, kiinnitys betoniseinään betoniruuveilla 8x80
2kpl/liitos ja termorankaan porakärkiruuveilla 4,2x19 6kpl/liitos. 
Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä kulmilla k<600
Termorangan ja betonin väliin solukumikaistat. 
Paikallavalu teräsbetoniseinä
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

HUOM! Betoniseinissä eristetilan paksuus 250mm ja termorangan paksuus 
225mm. (huomioitu asennusvara)

US-2
Betonirunko, poimulevy

   34mm   1
71mm   2
0,9mm   3

25mm   4

9mm   5

250mm   6

 200mm  7
   8

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
Teräsbetoniseinä, paikallavalettu
Tasoite
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: > EI 60
Ääneneristävyys: R'w = 55 dB

Paikallavalu betoniseinissä perusraudoitus verkko #T8-150/150 
molemmissa pinnoissa 

VS-1
Jäykistävä teräsbetoniseinä

1
5mm   2

200mm   3
5mm   4

   5

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
VSH-150 Väliseinäharkko, liimataan harkkovalmistajan laastilla. Harkot limitetään 
vaakasuunnassa vähintään 150mm, myös nurkat limitetään. Laastisaumaus 
vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan.
Märkätila tasoite esim. Vetonit MT + tartuntasively
Sertifioitu vedeneriste, siveltävä massa. Vahvistenauhat nurkkiin ja läpivientien 
tiivistykset sertifioinnin/tyyppihyväksynnän mukaan
Kiinnityslaasti + laatoitus huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: EI 60 kantamaton
ilmaääneneristysluku R`w 49dB

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
seiät perustetaan ontelolaatan päältä
ontelolaatan ja muurauksen välissä bitumikermikaista
alimmassa ja ylimmääsä muuraussaumassa 2T8
sivusta irti liittyvistä rakenteista 10mm ja väliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja 
elastinen paloakryyli
yläpää irti holvista 20mm ja väliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja paloakryyli. 
muurauksen molemmin puolin  L40x60x3, betoniruuvit M5 k400

VS-6
Märkätilojen seinät, kuiva tila - märkätila, yleensä

1
5mm   2

150mm   3

8mm   4
   5

   6

-
-
-
-

-

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmäisen ja ulommaisen levyn saumat 
eivät saman pystyrangan kohdalle
Teräsranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
Asennusväli
Teräsranka 70x40 k600 + mineraalivilla esim. Isover KT
Kaksinkertainen Gyproc GEH levyverhous, sisimmäisen ja ulommaisen levyn saumat 
eivät saman pystyrangan kohdalle
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Reunimmaisen teräsrangan, alasiderangan ja yläsiderangan sekä liittyvän
rakenneosan väliin mineraalivillakaista, levyt 10 mm irti liittyvästä rakenteesta 
ja väliin elastinen paloakryyli.

Ääneneristävyys: R'w = 55dB
Palonkestoluokka: EI 60, ei kantavana

VS-14
Teräsrankaseinä, valmiustilojen välinen seinä

1
13+13mm   2

70mm   3
38mm   4
70mm   5

13+13mm   6

7

Poimulevy, pinnoitettu teräs / Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy
HTL 50x50 + HTL 21x40, vahvuus 1,25 k400
Sadetakkipelti, jäykisteuritettu, t=0,9mm, pural, ark. mukaan + 
EPDM-kumikaistat
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili 
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, esim. HTL ruode 
DX51D+Z, ruuvikiinnitys termorankaan
Sementtipohjainen tuulensuojalevy teipatuin saumoin
esim. Cembrit Windstopper, ruuvikiinnitys rankaan
A1-luokan palamaton mineraalivilla 250mm (0,032W/m2/K) 
+kuumasinkitty termoranka RY 225x1,5mm, rangan ala- ja yläpäässä
vaakaranka. Ikkuna-aukoissa Kerto-S apukarmit, kiinnitys kuumasinkityillä 
kulmilla k<600
Höyrynsulku, PE-muovikalvo
Pelti pural 0,9mm AISI 306 (A2), kiinnikkeet k200, epdm kumikaistat rankojen 
kohdissa
Pystykoolaus sinkitty Z-ranka t=1,5mm 50mm k600 + A1-luokan palamaton 
mineraalivilla 50mm (0,032W/m2K)
Sisäverhouslevy, Gyproc GEH
Tasoite
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan

U-arvo 0,13 W/m2 K
EI 60
ilmaääneneristysluku R/w+C >50dB

US-15
Teräsrunko, poimulevy

   34mm   1
71mm   2
0,9mm   3

25mm   4

9mm   5

250mm   6

0,2mm  7
   0,9mm  8

50mm  9

13mm  10
11
12
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: 

ETRS-GK25

N2000

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS PÄÄOSIN R60, KIINTEISTÖHUOLTOVARASTON OSALTA R120. 
ULOSKÄYTÄVIEN PORTAAT JA TASOT R30. IV-KONEHUONEEN TERÄSTASO R0. KAIKKIEN KANTAVIEN 
RAKENTEIDEN PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN A2-S1, D0 LUOKKAA

RAKENNUKSESSA NOUDATETAAN KÄYTTÖTARKOITUSOSASTOINTIA, PINTA-ALAOSASTOINTIA SEKÄ 
KERROSOSASTOINTIA. 

KOHTEEN OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO MÄÄRÄYTYY PALOKUORMARYHMIEN 
PERUSTEELLA. OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTO ON EI60. POIKKEUKSEN MUODOSTAA 
KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO EI90. OSASTOIVISSA RAKENTEISSA KÄYTETÄÄN A2-LUOKAN TARVIKKEITA 
AUTOSUOJASSA JA ULOSKÄYTÄVISSÄ

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN PALOKUORMARYHMÄ ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI ALLE 600MJ/M², 
POIKKEUKSENA KIINTEISTÖHUOLTOVARASTO 600-1200 MJ/M².

ULOSKÄYTÄVÄT JOHTAVAT ULOS TURVALLISEEN PAIKKAAN MAANPINNALLE. POISTUMISALUEELTA 
TULEE SAADA LIIKUTETTUA LIIKUNTAKYVYTÖN HENKILÖ PAAREILLA ULOSKÄYTÄVÄN KAUTTA.  
RAKENNUKSEN TYÖPAIKKA- JA KOKOONTUMISTILOISTA JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KAKSI 
ULOSKÄYTÄVÄÄ ULOS. TEKNISISSÄ TILOISSA JA VARASTOISSA OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA 
NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN YKSI REITTI ULOS. 

SAVUNPOISTO TAPAHTUU 3.KRS LIIKUNTATILASSA KONEELLISESTI. PORRASHUONEISTA JA IV-
KONEHUONEESTA SÄHKÖISESTI AVATTAVAN SP-LUUKUN KAUTTA, MUISSA TILOISSA AVATTAVIEN 
IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN.

LASITUKSISSA, JOIHIN ON VAARA TÖRMÄTÄ, KÄYTETÄÄN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA.
LASITUKSISSA, JOIDEN RIKKOONTUMINEN AIHEUTTAA HENKILÖN PUTOAMISVAARAN, KÄYTETÄÄN 
LAMINOITUA TURVALASIA.

VALMIUSTILOJEN IKKUNAPENKIT N. 700MM LATTIAPINNASTA. AULA- JA OLESKELUTILOISSA 
IKKUNAPENKIT LATTIATASOSSA.

VESIKATOLLE KULKU SISÄPUOLELTA IV-KONEHUONEESTA YLÄPOHJAN ONTELON KAUTTA. 
ULKOPUOLELTA KULKU TALOTIKKAIDEN AVULLA.

YLEISÖLLE AVOIMET TILAT SEKÄ NÄIHIN KULKU ULKOA OVAT ESTEETTÖMIÄ. PELASTULAITOKSEN TILAT 
EIVÄT TOIMINNAN LUONTEESTA JOHTUEN EIVÄT OLE TÄYSIN ESTEETTÖMIÄ.

RAKENNUS VARUSTETAAN LÄMMÖN TALTEENOTON SISÄLTÄVÄLLÄ KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KIINTEISTÖN LÄMMITYS TOTEUTETAAN LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPANEELEILLA, RADIAATTOREILLA, 
KONVEKTOREILLA, KIERTOILMAKONEILLA JA OVIVERHOKONEILLA. OVIVERHOKONEET JA 
KIERTOILMAKONEET LIITETÄÄN ILMANVAIHDON LÄMMITYSVERKOSTOON. 

TOIMISTOJEN, VALMIUSTILOJEN, KUNTOSALIN JA TYÖSKENTELYTILOJEN JÄÄHDYTYS TOTEUTETAAN 
JÄÄHDYTYSPANEELEILLA. JÄÄHDYTYSPANEELEITA JA KONVEKTOREITA PALVELEE OMA 
JÄÄHDYTYSVESIVERKOSTO, JONKA LÄMPÖTILAT PIDETÄÄN KASTEPISTEEN YLÄPUOLELLA. 
LIIKUNTASALIN JÄÄHDYTYS HOIDETAAN TULOILMALLA. 
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Rakennuksen paloluokka on P3.

P3 luokan piharakennukselle ei aseteta palonkestovaatimuksia muulloin, kun rakenteiden toimiessa osastoivina 
rakennusosina. Tällöin niiden osastointivaatimuksen aikaa käytetään myös kantavuuden luokkavaatimuksena EI 
30 rakenteet tulee toteuttaa R 30 luokkaisena

US-12
Ulkoseinärakenne, Piharakennus

Pintakäsittely ja materiaali ark. mukaan
Ilmarako + kuumasinkitty, reijitetty hattuprofiili k<400
20/25/100/25/20, paksuus 1,5mm, reijitys d20k50, 
esim. HTL ruode DX51D+Z
Kantava teräsbetonirakenne 150mm
Pintakäsittely tai materiaali ks. ark. suun. mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
Muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset 
vaatimukset" -tekstiosta

1
25mm   2

150mm   3
4

-

VS-20
Jäteasema / pihakatos

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
Väliseinäbetoniharkko 150x200x600, liimataan harkkovalmistajan 
laastilla. Harkot limitetään vaakasuunnassa vähintään 150mm, myös 
nurkat limitetään. 
Laastisaumaus vaakasaumoihin ja pystysaumojen uraan. T10 K200
Tasoite
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Ääneneristävyys: R'w = 45 dB
Palonkestoluokka: EI60 kantamaton

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
Seiät perustetaan ontelolaatan päältä
Ontelolaatan ja muurauksen välissä bitumikermikaista
Alimmassa ja ylimmääsä muuraussaumassa 2T8
Sivusta irti liityvistä rakenteista 10mm ja väliin mineraalivillakaista, 
pohjanauhat ja elastinen paloakryyli
Yläpää irti holvista 20mm ja väliin mineraalivillakaista, pohjanauhat ja 
paloakryyli. Muurauksen molemmin puolin L40x60x3, betoniruuvit 
M5 k400

1
5mm   2

100mm   3

   5mm   4
5

-
-
-
-

-
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Yläpohjan ontelo 
jaetaan maks. 400 m2 
osiin EI15 rakentein.

Pintakäsittely huoneselosteen mukaan
Teräsbetonilaatta 100 mm, BY 45-2014, luokka Ao-3-II, C25/30
keskeinen verkko #8-150 B500K + rengasraudoitus T10 ympäri. Lävistyksiin, aukkoihin
ja kulmiin lisäteräkset. Lattia jaetaan liikuntasaumoilla n. 200m2  osiin,
liikuntasaumaprofiili Mini-omega 80x2, lisäteräkset U-lenkkeinä T8k370. 
Tarkempi liikuntasaumajako erillisen suunnitelman mukaan 
EPS-askeläänieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort
Kvartsihiekkatasaus
Ontelolaatasto ja eriste esim. ThermiSol Platina Ontelo  310 mm
Tuuletettu alustila
Tiivistetty salaojasepeli ∅6...16 mm
Suodatinkangas N3, limitys >200mm
Perusmaa, kallistus salaojiin päin

AP-1
Kantava alapohjarakenne kuivat tilat

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:
Laatta jätetään 10 mm irti seinistä, pohjanauha + elastinen kittaus
Lattiarakenteen kuivaus tehtävä vähintään pintamateriaalien vaatimustasoon
Radon-tiivistykset lattian reunoille
Betonin kosteus max 85 RH%
    
ASENNUSOLOSUHTEET:
valmistajan ohjeen mukaan
huoneilman lämpötila >15 °C, suhteellinen kosteus 40...60%

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,07 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

-
-
-
-

-
-

1
100mm   2

3
50mm   4
15mm   5
265mm   6
1200mm   7
>300mm   8

9

Pintamateriaali ark. mukaan + alla sementtipohjainen vedeneriste
Kallistettu tb-paalulaatta ap.+yp. #16-150/150+U-haat T12 K250 L-800 ympäri
Suodatinkangas N2
Lämmöneriste XPS 500 125+125 mm
Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli ∅6...32mm
Suodatinkangas N2
Perusmaa pohjarakennesuunnitelman mukaan

AP-3
Kantava alapohjarakenne autohalli

Lämmönläpäisykerroin:u = 0,145 W/Km², 1m reuna-alueella
u = 0,13 W/Km², sisäalueella

- Tärinäeristeet paalujen päihin akustiikkasuunnitelman mukaan
- Lattian pinta timanttihiotaan tasaiseksi

1
360...300mm   2

3
250mm   4

>300mm   5
   6
   7

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
Teräsbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 B500K,
EPS-askeläänieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort 
Kvartsihiekkatasaus 
Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan
Pölynsidontakäsittely
Alakattojärjestelmä ja pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

VP-1
1. ja 2. kerroksen katto
Majoitus, ja muut tilat lattia

 liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava erikseen
 Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaan
 huomioitava ontelolaatan kaarevuus ylöspäin
 pintakerrosten vaikutus laataston korkeusasemaan ja huoneiston vapaaseen
 korkeuteen huomioitava
ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sähköputkituksia;
poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma
pintalaatan jälkihoitoaine Maxit Floor 4790, uusittava viikon kuluttua
pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä
seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detalji-
piirustusten mukaan.  
pintalaatan liikuntasaumajako ja liittymädetaljit rakennesuunnittelijan
ohjeen mukaan, tasoitteiden kestettävä konttorituolin pintapaine.
ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. kuivatulla kvartsihiekalla
betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja
tuotteiden toimitusohjeiden mukainen, ks taulukko 8.2
kaikki ontelolaattojen lävistykset esim. sähköputket tiivistetään akustisella ja 
elastisella palokitillä
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D/nT,w ≥ 55 dB (Asetus 796/2017) 
Askeläänitasoluku L'/nT,w + C/I,50-2500 ≤ 49 dB

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

1
10mm   2
100mm   3
50mm   4
15mm   5

   6
   7
   8

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Itsetasaava konttorituolin kestävä sementtipohjainen Plaano kuituvahvistettu
Teräsbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 B500K, 
liikuntasaumat ja detaljit ks. rak. suun
Lämmöneriste, XPS 50 mm
Vaahtolasimurse täyttö tiivistettynä
Teräsbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus erillisen suunnitelman 
mukaan+vss verkko ∅2-3 #35-50
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 60

VP-6
1. kerroksen katto
Väestönsuoja VSS

1
10mm   2
100mm   3

50mm   4
   5

400mm   6

   7

Sinkitty konesaumakate
Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla
Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, puun alle butyylinauha 1x50mm
Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista k100 hupanauloilla
Levytys Wisakate 19 mm
Tuuletus/ilmatila
Lämmöneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy
Lämmöneriste, P1-luokan kivivilla
Höyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200 , rullat liimataan toisiinsa kumibitumilla KB 100/50
Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan, IV-konehuoneessa reikäpeltipintainen 
äänenvaimennusmineraalivillalevy Paroc IV-RPG

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,07 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan R/w+C >53dB

YP-1
Yläpohjarakenne
Konesaumakate

1
22mm   2
50mm   3

   4
19mm   5

   6
 30mm   7
600mm   8

9
   265mm 10

11

Vedeneristys, käyttöluokka VE80
Pintalaatta hl=80mm, yläpinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 
luokka C
Finnfoam FL-400, uritettu
FF-pir-eriste 150+150mm, lambda=0,022W/(mK)
Salaojakennolevy
Vedeneristys käyttöluokka VE80R, 3-kertaiset kumibitumikermit, 
kallistus > 1:80 jiirissä. Ylin kermi juurisuojattu
Kallistusvalu 20...100mm, yläpinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 
45 Luokka C
Ontelolaatta + saumavalut rak. suunn. mukaan
Eristys rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsittely ja materiaali ark. suunn. mukaan

YP-7
Yläpohjarakenne
Katos

1
80mm   2

50mm   3
300mm   4

   5
   6

 100mm   7

200mm   8
9

 10

Sinkitty konesaumakate
Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla
Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, 
puun alle butyylinauha 1x50mm
Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista 
k100 hupanauloilla
Levytys Wisakate 19mm
Tuuletus/ilmatila
Lämmöneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy
Lämmöneriste, P1-luokan kivivilla
Höyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200, rullat liimataan toisiinsa 
kumibitumilla KB 100/50
TT-laatat 700-180
Pintakäsittely ja materiaali ark. suunn. mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,07 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

ilmääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan Rw+C >53dB

YP-5
Yläpohjarakenne
Liikuntasalin yläpohja

1
22mm   2
50mm   3

   4

   19mm  5
   6

30mm   7
600mm   8

9

700mm 10
11

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
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työn numerosuunnitteluala piirustuksen numero

kaupunginosa kortteli/tila tontti

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

rakennustoimenpide piirustuslaji
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US15 US15

VS-1

Yläpohjan ontelo jaetaan maks. 
400 m2 osiin EI15 rakentein.

Pintakäsittely huoneselosteen mukaan
Teräsbetonilaatta 100 mm, BY 45-2014, luokka Ao-3-II, C25/30
keskeinen verkko #8-150 B500K + rengasraudoitus T10 ympäri. Lävistyksiin, aukkoihin
ja kulmiin lisäteräkset. Lattia jaetaan liikuntasaumoilla n. 200m2  osiin,
liikuntasaumaprofiili Mini-omega 80x2, lisäteräkset U-lenkkeinä T8k370. 
Tarkempi liikuntasaumajako erillisen suunnitelman mukaan 
EPS-askeläänieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort
Kvartsihiekkatasaus
Ontelolaatasto ja eriste esim. ThermiSol Platina Ontelo  310 mm
Tuuletettu alustila
Tiivistetty salaojasepeli ∅6...16 mm
Suodatinkangas N3, limitys >200mm
Perusmaa, kallistus salaojiin päin

AP-1
Kantava alapohjarakenne kuivat tilat

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:
Laatta jätetään 10 mm irti seinistä, pohjanauha + elastinen kittaus
Lattiarakenteen kuivaus tehtävä vähintään pintamateriaalien vaatimustasoon
Radon-tiivistykset lattian reunoille
Betonin kosteus max 85 RH%
    
ASENNUSOLOSUHTEET:
valmistajan ohjeen mukaan
huoneilman lämpötila >15 °C, suhteellinen kosteus 40...60%

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,07 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

-
-
-
-

-
-

1
100mm   2

3
50mm   4
15mm   5
265mm   6
1200mm   7
>300mm   8

9

Pintamateriaali ark. mukaan + alla sementtipohjainen vedeneriste
Kallistettu tb-paalulaatta ap.+yp. #16-150/150+U-haat T12 K250 L-800 ympäri
Suodatinkangas N2
Lämmöneriste XPS 500 125+125 mm
Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli ∅6...32mm
Suodatinkangas N2
Perusmaa pohjarakennesuunnitelman mukaan

AP-3
Kantava alapohjarakenne autohalli

Lämmönläpäisykerroin:u = 0,145 W/Km², 1m reuna-alueella
u = 0,13 W/Km², sisäalueella

- Tärinäeristeet paalujen päihin akustiikkasuunnitelman mukaan
- Lattian pinta timanttihiotaan tasaiseksi

1
360...300mm   2

3
250mm   4

>300mm   5
   6
   7

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Tasoite
Teräsbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 B500K,
EPS-askeläänieriste 50mm esim. Weberfloor Comfort 
Kvartsihiekkatasaus 
Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan
Pölynsidontakäsittely
Alakattojärjestelmä ja pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

VP-1
1. ja 2. kerroksen katto
Majoitus, ja muut tilat lattia

 liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava erikseen
 Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaan
 huomioitava ontelolaatan kaarevuus ylöspäin
 pintakerrosten vaikutus laataston korkeusasemaan ja huoneiston vapaaseen
 korkeuteen huomioitava
ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sähköputkituksia;
poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma
pintalaatan jälkihoitoaine Maxit Floor 4790, uusittava viikon kuluttua
pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä
seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detalji-
piirustusten mukaan.  
pintalaatan liikuntasaumajako ja liittymädetaljit rakennesuunnittelijan
ohjeen mukaan, tasoitteiden kestettävä konttorituolin pintapaine.
ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. kuivatulla kvartsihiekalla
betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja
tuotteiden toimitusohjeiden mukainen, ks taulukko 8.2
kaikki ontelolaattojen lävistykset esim. sähköputket tiivistetään akustisella ja 
elastisella palokitillä
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D/nT,w ≥ 55 dB (Asetus 796/2017) 
Askeläänitasoluku L'/nT,w + C/I,50-2500 ≤ 49 dB

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

1
10mm   2
100mm   3
50mm   4
15mm   5

   6
   7
   8

Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan
Itsetasaava konttorituolin kestävä sementtipohjainen Plaano kuituvahvistettu
Teräsbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus verkko 8-150 B500K, 
liikuntasaumat ja detaljit ks. rak. suun
Lämmöneriste, XPS 50 mm
Vaahtolasimurse täyttö tiivistettynä
Teräsbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus erillisen suunnitelman 
mukaan+vss verkko ∅2-3 #35-50
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 60

VP-6
1. kerroksen katto
Väestönsuoja VSS

1
10mm   2
100mm   3

50mm   4
   5

400mm   6

   7

Sinkitty konesaumakate
Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla
Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, puun alle butyylinauha 1x50mm
Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista k100 hupanauloilla
Levytys Wisakate 19 mm
Tuuletus/ilmatila
Lämmöneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy
Lämmöneriste, P1-luokan kivivilla
Höyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200 , rullat liimataan toisiinsa kumibitumilla KB 100/50
Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan, IV-konehuoneessa reikäpeltipintainen 
äänenvaimennusmineraalivillalevy Paroc IV-RPG

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,07 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

ilmaääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan R/w+C >53dB

YP-1
Yläpohjarakenne
Konesaumakate

1
22mm   2
50mm   3

   4
19mm   5

   6
 30mm   7
600mm   8

9
   265mm 10

11

Vedeneristys, käyttöluokka VE80
Pintalaatta hl=80mm, yläpinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 
luokka C
Finnfoam FL-400, uritettu
FF-pir-eriste 150+150mm, lambda=0,022W/(mK)
Salaojakennolevy
Vedeneristys käyttöluokka VE80R, 3-kertaiset kumibitumikermit, 
kallistus > 1:80 jiirissä. Ylin kermi juurisuojattu
Kallistusvalu 20...100mm, yläpinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 
45 Luokka C
Ontelolaatta + saumavalut rak. suunn. mukaan
Eristys rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsittely ja materiaali ark. suunn. mukaan

YP-7
Yläpohjarakenne
Katos

1
80mm   2

50mm   3
300mm   4

   5
   6

 100mm   7

200mm   8
9

 10

Sinkitty konesaumakate
Ruodelaudoitus 22x100 k150, mekaaninen kiinnitys naulaamalla
Korokepuu 50x100 kiinnitys ruuvaamalla kattokannattimien kohdille, 
puun alle butyylinauha 1x50mm
Liimareunainen kumibitumikermi TL2, mekaaninen kiinnitys saumoista 
k100 hupanauloilla
Levytys Wisakate 19mm
Tuuletus/ilmatila
Lämmöneriste, Isover RKL lasihuovalla pinnoitettu tuulensuojalevy
Lämmöneriste, P1-luokan kivivilla
Höyrynsulku, kumibitumikermi K-EL 60/2200, rullat liimataan toisiinsa 
kumibitumilla KB 100/50
TT-laatat 700-180
Pintakäsittely ja materiaali ark. suunn. mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,07 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

ilmääneneristysluku lento- ja raideliikennemelua vastaan Rw+C >53dB

YP-5
Yläpohjarakenne
Liikuntasalin yläpohja

1
22mm   2
50mm   3

   4

   19mm  5
   6

30mm   7
600mm   8

9

700mm 10
11

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
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JÄTEKATOS
+31.8

27
00

POLKUPYÖRÄVARASTO

US-12 US-12

AP-5

YP-2

+31.80

+35.01

ÖLJYSÄILIÖN 
TUULETUSPUTKI

+35.32 +35.32
+35.01
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ETRS-GK25

N2000
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päiväys

työn numerosuunnitteluala piirustuksen numero
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RAKENNUSLUVAN TUNNUS

rakennustoimenpide piirustuslaji

tiedosto

piirustuksen sisältörakennuskohteen nimi ja osoite
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YP-2
Viherkatto 141-143

Kasvillisuus erillisen vihersuunnitelman mukaan
Kasvualusta, viherkattojärjestelmän mukaan
Suodatinkangas, viherkattojärjestelmän mukaan
Salaojakennolevy, viherkattojärjestelmän mukaan
Eristyskalvo, viherkattojärjestelmän mukaan
Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, ks. kohta 4.1, 3-kertaiset kumibitumikermit, 
kallistus > 1:80 jiirissä. Ylin kermi juurisuojattu
Kallistusvalu 20...80mm yläpinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C
Ontelolaatta + saumavalut rak. suun. mukaan
Koolaus teräsranka K600
Pintakäsittely ja materiaali huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
Viherkattojärjestelmä toimittajan mukaan
Viherrakennustuotteiden asennus valmistajan ja vihesuunnittelijan ohjeen mukaan
Räystäät, seinän vierukset ja kaivojen ympäristö somero tai betonilaatat b>500mm
Alus-, väli- ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
Pintakermi varustettu juurisuojalla
Vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk
Vedeneristeet on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen jälkeen suojattava 
pintarakenteilla
Kattokaivot hiekkapesällisiä sähkösaattolämmitettyjä käännetyn katon kaivoja 
erikoispiirustuksen mukaan (kaivo ja putket EN 1.4401, putkien > 100mm, ritiläkansi 
valurautaa. Käännetyillä katoilla ylivuotoputket, jos kaivot yhteen poistoviemäriin)
Muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" - tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: RE160

1
200mm   2

3
4

n.20mm   5
6

80mm   7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-

-

-

AP-5
Piharakennus

Akryylibetonimassalattia 4mm alla sementtipohjainen vedeneriste
Kallistettu tb-laatta ap. +yp. #10-150/150+U-haat T8 K300 L-600 ympäri
Suodatinkangas N2
Lämmöneriste XPS 300 100mm
Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6...32mm
Suodatinkangas N2
Perusmaa

1
400mm   2

   3
100mm   4

> 200mm   5
6
7
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KATOS

+31.70 1.KRS

+39.50 3.KRS

+35.60 2.KRS
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Rakennus B

Tukimuuri

PP-katos
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+47.50

+43.60

HUOLTOKAIDE, h=1100mm

POLYUREA-
KÄSITTELY

10

9

7

12

3

TUULETUSPUTKET

1. Poimulevy, pinnoitettu teräs, harmaa
2a. Kuitubetoni, 50% levyistä tumman harmaita, 50%valkoisia, 600x600 levykoko
2b. Kuitubetoni, tumman harmaa, piharakennuksessa levyt osittain perforoitu
3. Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy, punainen
4a. Kirkas lasi
4b. Taustamaalattu lasi
5. Maalattu merialumiini, valkoinen
6. Maalatut teräs-/alumiiiniosat, pellitykset, tumman harmaat
7. Läpivärjätty betoni
8. Julkisivusäleikkö tai pellitys, tumma harmaa
9. Katoksen reuna, merialumiini, kirkkaan keltainen
10. Maalattu merialumiini, kirkkaan sininen
11. Poimulevy, pinnoitettu teräs, perforoitu, harmaa
12. Maalattu betoniharkko, ohutsaumamuuraus
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METRORATA

JALKAKÄYTÄVÄ

+31.70 1.KRS

+39.50 3.KRS

+35.60 2.KRS

4a

6

4a

4a4a94a

1

3

5

2.a

Piharakennus

6

4a

+37.70

+35.29

+37.70

+31.70

+35.95
10

10

+47.50

+50.50

+43.60

7
7

9

1. Poimulevy, pinnoitettu teräs, harmaa
2a. Kuitubetoni, 50% levyistä tumman harmaita, 50%valkoisia, 600x600 levykoko
2b. Kuitubetoni, tumman harmaa, piharakennuksessa levyt osittain perforoitu
3. Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy, punainen
4a. Kirkas lasi
4b. Taustamaalattu lasi
5. Maalattu merialumiini, valkoinen
6. Maalatut teräs-/alumiiiniosat, pellitykset, tumman harmaat
7. Läpivärjätty betoni
8. Julkisivusäleikkö tai pellitys, tumma harmaa
9. Katoksen reuna, merialumiini, kirkkaan keltainen
10. Maalattu merialumiini, kirkkaan sininen
11. Poimulevy, pinnoitettu teräs, perforoitu, harmaa
12. Maalattu betoniharkko, ohutsaumamuuraus

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: 

ETRS-GK25

N2000

mittakaavat

päiväys

työn numerosuunnitteluala piirustuksen numero
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1. Poimulevy, pinnoitettu teräs, harmaa
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1. Poimulevy, pinnoitettu teräs, harmaa
2a. Kuitubetoni, 50% levyistä tumman harmaita, 50%valkoisia, 600x600 levykoko
2b. Kuitubetoni, tumman harmaa, piharakennuksessa levyt osittain perforoitu
3. Konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy, punainen
4a. Kirkas lasi
4b. Taustamaalattu lasi
5. Maalattu merialumiini, valkoinen
6. Maalatut teräs-/alumiiiniosat, pellitykset, tumman harmaat
7. Läpivärjätty betoni
8. Julkisivusäleikkö tai pellitys, tumma harmaa
9. Katoksen reuna, merialumiini, kirkkaan keltainen
10. Maalattu merialumiini, kirkkaan sininen
11. Poimulevy, pinnoitettu teräs, perforoitu, harmaa
12. Maalattu betoniharkko, ohutsaumamuuraus
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Tontille saa rakentaa talousrakennuksia
yhteensä enintään 60 k-m² rakennusalan
ulkopuolelle.

Ekonomibyggnader ska ha gröntak.Talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

ska bevaras.

yta är högst 60 m² vy.

På tomten får utanför byggnadsytan byggas
ekonomibyggnader vars sammanlagda

Tontin rajan ulkopuolella sijaitsevien vesi-
huoltoverkkojen huomioonottamistarve.

Behov att beakta  utanför tomtgräns
belägna nätverk för vattenförsörjning.

25504250

6680050

25504550

6679900

Kaava_1000_A4_5_X_1
YPA

e = 0,75

_____vh_____

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

A=359m²

A=361m²

A=21882m²

_____

        Osa-alueen raja.

        Ohjeellinen tontin raja.

        Korttelin numero.

        Ohjeellisen tontin numero.

        Kadun nimi.

rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

        Rakennusala.

        Katu.

        YPA-korttelialueella:

        Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Pysäköintialueella tulee välttää vettä
läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja
suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita.

Kvartersområde för räddningsstation.

Park.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande tomtgräns.

Kryss på beteckning anger att
beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata.

Romersk siffra anger största tillåtna
antalet våningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del därav.

Exploateringstal, dvs. förhållandet
mellan våningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Gata.

På YPA-kvartersområde:

På tomt får förläggas utrymmen för
inomhusidrott som är högst 35 % av den

Minimiantalet bilplatser:

Obebyggda tomtdelar ska planteras och

På parkeringsområde ska man undvika
ytmaterial som inte släpper igenom vatten
och gynna konstruktioner som fördröjer
dagvatten.

        Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

    Puisto.

Pelastusaseman korttelialue.

        2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

        Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

pinta-alaan.

35 % sallitusta kerrosalasta.

Roomalainen numero osoittaa

Lähivirkistysalue. Område för närrekreationsområde.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin

            Rakentamatta jäävät tontinosat tulee
istuttaa ja niillä oleva elinvoimainen
puusto säilyttää.

livskraftigt trädbestånd på dessa

            Tontilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av
område.

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan

- pelastusaseman tilat 1 ap / 150 k-m²,
- sisäliikuntatilat 1 ap / 45 k-m²

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
likimääräinen alueen osa.

För gång- och cykeltrafik reserverad
ungefärlig del av område.

lisäksi saa pihatiloja kattaa ja sijoittaa teknisiä
tiloja rakennuksen kerroksiin.

Rakennuksen tai sen osan saa naapurin
suostumuksella rakentaa kiinni tonttien
väliseen rajaan. mellan tomterna.

Tontille saa sijoittaa sisäliikuntatiloja enintään

- utrymmen för inomhusidrott 1 bp / 45 m²vy.

Tällä kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

På detta detaljplanområde ska för kvarters-
området uppgöras en separat tomtindelning.

    Puisto.

Lähivirkistysalue.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där in- och
utfart är förbjuden.

tillåtna våningsytan.

Utöver den i detaljplanekartan angivna

byggas och får tekniska utrymmen placeras
våningsytan får täckta gårdsutrymmen

i byggnadens våningar.

Med grannens medgivande får byggnad
eller del därav byggas vid gränsen

Solenergi ska produceras på tomten.

Tontille saa sijoittaa pelastusasemaa
palvelevan polttonesteen jakelupisteen.

På tomten får byggas en distributions-
punkt för flytande bränsle som betjänar
räddningsstationen.

Mahdollisimman suuri osa Karpalopuistosta
tulee säilyttää puustoisena.

En så stor del som möjligt av Tranbärsparken
ska bevaras trädbevuxen.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

- räddningsstation 1 bp / 150 m²vy,
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VESIPÄÄSKYNKUJA

Varauloskäynti

Sisäänkäynti
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S1-LUOKAN VÄESTÖSUOJA
VÄESTÖNSUOJALASKELMA
Suojatilaa mitoittava kerrosala:
1.krs - 3.krs  ja piharakennus yhteensä 2425 m2
huomioidut vähennykset:

pihakatos
tekniset tilat 1. 2. ja 3. kerroksessa
250 mm ylittävän ulkoseinän paksuus

väestösuojan kokoa määrittävä kerrosala on 1963,60 m2 x 2% = 39,28 m2 ja varastojen osalta 70,35m2 x 1%=0,70m2, 
yhteensä 39,98 m2. 

Suojiin rakennettavat tekniset tilat, jotka sisällytettävä suojatilaan
iv-laitteet 1 x 1.5 m2
sulkuteltat 1 x 2.5 m2

yhteensä 4,0 m2
Suojatilan tarve yhteensä 43,98 m2
Rakennetaan suojatilaa 44,28 m2, josta varsinaisen suojatilan koko 40,28m2.

Henkilömäärä 40,28m2 / 0,75 = 53
Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan. Sitä varten seiniin tehdyt aukot suljetaan 
sulkulaitteilla IS-1.
Normaaliajan käyttö: kiinteistövarasto

Varustus:
1 käymälä / 20 m2 varsinaista suojatilaa, yhteensä 2 kpl, KH-3 kuivakäymäläkomero ja -kaluste
varavesisäiliöt VS-1, vesijohto on väestönsuojassa, tarvittava vesimäärä 15 l/m2 > 603 l
jäteastia JA-1, 1/3 vesimäärästä > 201 l
muut varusteet ja välineet kunnan viranomaisten vaatimusten mukaisesti
matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai puhelinpiste

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
väestönsuojan normaaliolojen ovi
ilmanvaihtolaitteen ja varusteiden komero
kevyet väliseinät
varastohyllyt

HS-1s Hätäpoistumisluukku, sirpalesuojattu
IS-1 Normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaite, 2 kpl TARKISTETTAVA
IVL-1 Ilmanvaihtolaite
KH-3 Kuivakäymäläkomero ja -kaluste
SO-1s Suojaovi 900x2000, sirpalesuojattu
ST-1 Sulkuteltta
TV-3 Tuloilmaventtiili, 5kpl
VS-3 Vesisäiliöt
VSV-1 Viemärin sulkuventtiili, LVI-suunn. mukaan
YM-3 Ylipainemittari
YV-1 Ylipaineventtiili
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