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ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 

-M˜˜R˜YKSET

 

 Erillispientalojen korttelialue. Rakennuksissa 

saa olla korkeintaan kaksi asuntoa. Autosuojat 

on sijoitettava rakennuksiin.

 

Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö 

säilytetään. Rakennuksissa saa olla korkein-

taan kaksi asuntoa.

 

korkeintaan puolet kerrosalasta asuntotarkoi-

tukseen. 

 

 
Puisto.

 

 Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään.

 

 

Suojaviheralue.

 

 

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

viiva.

 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

 

 

Osa-alueen raja.

 

 

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

 

 

Ohjeellinen tontin raja.

 

 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

poistamista.

 

Kaupunginosan numero. 

 

Kaupunginosan nimi.
 

 

Korttelin numero.
 

 

Ohjeellisen tontin numero.

 

 

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

 

 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 
 

 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

kerrosluvun.

 

 

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoit-

taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-

man kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyt-

tää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

 

 

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin 

pinta-alaan.

 

 

Merkintä osoittaa, että tontille saa rakentaa yh-

den asunnon kutakin tontin pinta-alan alkavaa 

700 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 

600-699 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.

 

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka 

puoleisten rakennuksen ulkosienien sekä 

ikkunoiden ja muiden rakenteiden 

ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on 

oltava vähintään 32 dBA.

 Rakennusala.

  

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän tai 

palvelutilan.

 

 
Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva.

 

 
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon ra-

kennus on rakennettava pääosin kiinni.  

 

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu 

alueen osa.

 

Merkinnän osoittamalla rakennusalalla tulee 

olla yhtenäinen harjakorkeudeltaan vähintään 

 
Istutettava alueen osa.
 

 

 

 

Istutettava pensasaita.

 

 

Katu.

 

 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, 

jolla tontille ajo on sallittu.

 
Ohjeellinen ulkoilutie.

 
 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

 

 
Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu alu-

een osa. 

 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

järjestää ajoneuvoliittymää. 

 

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas 

rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä 

tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen 

kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa tai 

muuttavat rakennuksen ominaispiirteitä.
 

 

Suojeltava puu.

 

 

Alueelle on rakennettava melusuojaus. 

Merkintä osoittaa suojauksen likimääräisen 

sijainnin ja lukuarvo sen korkeuden. 

Melusuojaus on toteutettava 

kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.   

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH 

-BEST˜MMELSER

 

 Kvartersområde för fristående småhus. Bygg-

nader får inrymma högst två bostäder. Bilgara-

gen ska placeras i byggnader.

 

Kvartersområde för fristående småhus, där mil-

jön bevaras. Byggnader får inrymma högst två 

bostäder.

 

 

 

 

Riktgivande tomtgräns.

 

 

Kryss på beteckning anger att beteckningen 

slopas.

 

 

Stadsdelsnummer. 

 

Namn på stadsdel. 

 

Kvartersnummer.
 

 

Nummer på riktgivande tomt.

 

 

Namn på gata, park eller annat allmänt 

område.

 

Byggnadsrätt i kvadradmeter våningsyta.
 

 

Romersk siffra anger största tillåtna antalet 

våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en 

del därav.

 

 

 

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan 

våningsytan och tomtens yta.

 

 

Beteckningen anger att på tomt får byggas en 

bostad per varje begynnande 700 m2 av tomt-

arealen. Dock, om tomtarealen är 600-699 m2, 

får byggas två bostäder.

 

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot 

trafikbuller i byggandens ytterväggar samt 

minst 32 dBA mot denna sida av 

byggnadsytan.

 

 
Byggnadsyta.

  

Byggnadsyta, där butik eller serviceutrymme 

får placeras.

 

Byggnadsyta för ekonomi- och garagebygg-

  
Linje som anger takåsens riktning.

 

 
Pilen anger den sida av byggnadsytan, som 

 

Riktgivande för lek- och utevistelse reserverad 

del av område.

 

det finnas en enhetlig minst 7 m hög byggnad 

eller byggnaderna förenas med varandra med 

ett minst 5 m högt staket eller ekonomibyggnad 

vilka fungerar som bullerskydd.

 

 

 

 

 

 

 

Gata.

 

 

För gång- och cykeltrafik reserverad gata, där 

trafik till tomten är tillåten.

 

 
 

För underjordisk ledning reserverad del av om-

råde.

  
För samhällsteknisk service reserverad del av 

område.

 

Del av gatuområdes gräns, där in- och utfart är 

förbjuden. 

 

 

 

Träd som bevaras.

 

Parkligt del av område, där träd och buskar 

kraftiga och vid behov förnyas så, att deras be-

tydelse för miljön bibehålls.

 

  

Kvartersområde för bostads- och affärsbyggna-

der, där miljön bevaras. På kvartersområdet får 

högst hälften av våningsytan utnyttjas för bo-

stadsändamål.

 

Kvartersområde för byggnader för allmän när-

 
Park.

 

 Område för närrekreation, där miljön bevaras.

 

 

Skyddsgrönområde.

 

 

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

 

 

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

 

 

Gräns för delområde.

 

 

Riktgivande gräns för område eller del av om-

råde.

Korttelialueilla:

 

- uudisrakennukset on suunniteltava siten, että 

 

- asuinrakennuksissa on oltava harjakatto, jon-

ka kaltevuuden on oltava 32” - 34”. 

 

- harjan enimmäiskorkeus on 7,5 m.

 

- päädyn enimmäisleveys on 7,5 m.

 

- talous- ja autosuojarakennuksissa on oltava 

 - sen estämättä, mitä edellä tai jäljempänä on 

sanottu, rakennuksia laajennettaessa voidaan 

käyttää rakennuksen olemassa olevaa katto-

 

- yhtäjaksoisen julkisivun enimmäispituus on 

12 m.
 

- koko julkisivun enimmäispituus on 15 m ja 

koko päädyn enimmäisleveys 10 m.

 

- rakennuksissa on oltava avoräystäät.

 

- pääasiallisen julkisivumateriaalin on oltava 

vaaleahkoilla värisävyillä peittomaalattua 

 

- katemateriaalin on oltava mustaa tai tiilenpu-

naista tiiltä, peltiä tai huopaa.

 

- asuinrakennusta ei saa rakentaa kokonaan 

yksikerroksisena, vaan enintään 70 % kaavas-

sa osoitetusta kerrosalasta saa rakentaa poh-

jakerrokseen.

 

 

- milloin tontin raja muodostetaan asemakaa-

vassa osoitetun rakennusalan poikki, on 

asuinrakennukset sijoitettava vähintään 4 m ja 

talousrakennukset vähintään 2 m etäisyydelle 

tontin rajasta tai tontin omistajien yhteisellä 

sopimuksella tontin rajaan kiinni ja siten, että 

paloturvallisuus ja asuinhuoneiden valoisuus 

toteutuvat.
 

- tontin rajan osalla, jossa viereisen tontin leve-

ys on enintään 6,0 m, rakennuksen vähim-

mäisetäisyys on 1,5 m tontin rajasta.

 

- tontit on aidattava pensasaidalla kadun ja 

puiston puoleiselta tontin rajalta.

 

- ajoaukkoja saa järjestää korkeintaan yhden 

asuntoa kohti. Ajoaukkojen määrää ei saa lisä-

tä asemakaavassa osoitetusta. Ajoaukon leve-

ys saa olla enintään 3 m.

 

- rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä 

kulkuteinä, leikkipaikkoina tai pysäköimiseen, 

on istutettava.

 

 
 

RAKENNUKSEN ENIMM˜ISKORKEUS:

 

- 2 -kerroksinen rakennus 7,5 m

- talousrakennus ja autosuoja 2,5 m.

 

Liikenteen melun torjumiseen tarkoitetun talo-

usrakennuksen tai autotallin tulee kuitenkin 

olla vähintään 5 m korkea harjakorkeudeltaan.

 

 

AUTOPAIKKOJEN V˜HIMM˜ISM˜˜R˜T:

 

asuntojen lukumäärän tontilla ollessa 

enintään kaksi: 1 ap/130 m2 kerrosalaa. Lisäksi 

kutakin asuntoa kohden tila yhden auton 

pysäköimistä varten.

 

- AO- ja AO/s- korttelialueilla:

asuntojen lukumäärän tontilla ollessa 

suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 m2 kerrosalaa.

 

- muilla korttelialueilla:

1 ap/80 m2 asuntokerrosalaa,

1 ap/50 m2 myymälä- ja liiketilojen kerrosalaa,

1 ap/80 m2 ravintolatilojen kerrosalaa.

1 ap/80 m2 seurakunta- ja kokoontumistilojen 

kerrosalaa,

1 ap/500 m2 peruskoulutilojen kerrosalaa.

 

 

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 

laadittava erillinen tonttijako.

 

 

 

 

 

På kvartersområdena:

 

- nybyggnader ska planeras så, att de är till 

form, material, färg och fasadindelning står i 

harmoni med de gamla byggnaderna på områ-

det.

 

 

- bostadsbyggnaderna ska ha åstak, vars lut-

ning är 32” - 34”. 

 

- åshöjden får vara högst 7,5 m.

 

- gavelbredden får vara högst 7,5 m.

 

- ekonomi- och garagebyggnaderna ska ha 

åstak, vars lutning är 18” - 34”.

 

- oavsett vad ovan eller nedan sagts, kan i till-

byggnader användas samma takform, gavel-

bredd, fasad- och takmaterial och form på tak-

överhäng som i själva byggnader.

 

 

 

- maximilängden på hel fasad ska vara 15 m 

och maximilängden på hel gavel 10 m.

 

- byggnadernas taköverhäng ska vara öppna.

 

- huvudsakligt fasadmaterial ska vara täckmå-

lade bräder i ljusa nyanser eller på samma sätt 

behandlad grov ljus rappning.
 

- takmaterialet ska vara svart eller tegelfärgat 

tegel, plåt eller filt.

 

- bostadshus får inte byggas som 

envåningshus utan högst 70 % av den i 

detaljplanen angivna våningsytan får byggas i 

bottenvåning. 

 

  

- då tomtgräns dras tvärs över det i detaljplanen 

naderna placeras minst 4 m och ekonomibygg-

naderna minst 2 m från tomtgränsen eller med 

tomtägarnas ömsesidiga överenskommelse 

fast i tomtgränsen och så att brandsäkerheten 

och ljusa boningsrum blir förverkligad.

 

- på den del av tomtens gräns där granntom-

tens bredd är högst 6,0 m, är byggnadens mi-

nimiavstånd 1,5 m från tomtgränsen.

 

- tomterna ska förses med buskhäck vid tomt-

gränser mot gata och park.

 

- öppningar för in- och utfart får öppnas högst 

en per bostad. Antalet öppningar får inte ökas 

över den detaljplanen angivna. Öppningen får 

vara högst 3 m bred.

 

- obebyggda tomtdelar, som ej användas som 

väg, lekplatser eller för parkering, ska plante-

ras.

 

 
 

BYGGNADS MAXIMIHÖJD:

 

- 1 -våningsbyggnad 3,5 m

- 1 3/4 -våningsbyggnad 6,5 m

- 2 -våningsbyggnad 7,5 m

- ekonomibyggnad och garage 2,5 m.

 

Om ekonomibyggnaden eller garaget är avsett 

för bekämpning av trafikbuller ska åshöjden 

vara minst 5 m.

 

 

MINIMIANTAL BILPLATSER:

 

om antalet bostäder på tomten är högst två: 

1 bp/130 m2 våningsyta. 

Därtill för varje bostad plats för parkering av en 

bil

 

om antalet bostäder på tomten är större än två: 

1 bp/80 m2 våningsyta.

 

- på andra kvartersområden:

1 bp/80 m2 vy bostäder

1 bp/50 m2 vy butiks- och affärsutrymmen 

1 bp/80 m2 vy restauranger 

1 bp/80 m2 vy församlings- och samlingsut-

rymmen

1 bp/500 m2 vy grundskoleutrymmen.

 

  

området utarbetas en separat tomtindelning.

 
 

 

harjakatto, jonka kaltevuuden on oltava 18” - 34”.

- maximilängden på obruten fasad ska vara 12 m.

nad.

- AO- ja AO/s- korttelialueilla: - på AO- och AO/s- kvartersområden:

- på AO- och AO/s- kvartersområden:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu-

alueen osa.

För gång- och cykeltrafik reserverad del av gata.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa liiketiloja enintään 

20 prosenttia kerrosalasta.

12093  / 13.12.2011

Talous- ja autosuojarakennuksen rakennusala.

  

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. För gång- och cykeltrafik reserverad gata.

saa tehdä sellaisia korjaus-, lisärakentamis- 

 

 

 

 

 

 

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuk-

sen alkuperäisten tai niihin verrattavien raken-

teiden ja rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, 

ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien, 

materiaalien ja värein säilyttäminen.

Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan 

pakottavista syistä uusimaan, tulee se tehdä 

alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Ett bråktal efter romersk siffra anger hur stor

 del av arealen i byggnadens största våning 

man får använda i vindsplanet för utrymme 

som inräknas i våningsytan.

utrymmen högst 20 procent av våningsytan.

service. På kvartersområdet får placeras affärs-

Puistomainen alueen osa, jolla puut ja pen-

saat on säilytettävä ja hoidettava elinvoi-

että niiden merkitys ympäristölle säilyy.

maisina ja tarvittaessa uudistettava siten, 

Beteckningen anger dess ungefärliga läge 

och talet dess höjd. Skyddsvallen ska byggas 

så, att kulturhistoriskt värde iakttags.

ne muodon, materiaalien, värien ja julkisivu-

pintojen jäsentelyn suhteen ovat sopusoin-

nussa alueen vanhojen rakennusten kanssa.

materiaalia sekä räystäsmuotoja.

muotoa, päädyn leveyttä, julkisivu- ja kate-

lautaa tai karkeaa vaaleaa rappausta.

- 1-kerroksinen rakennus 3,5 m

- 1 3/4 -kerroksinen rakennus 6,5 m

Stadsbildsmässigt och historiskt värdefull 

byggnad. Byggnaden får inte rivas och där får 

inte heller utföras sådana reparations-, 

tillbyggnads- eller ändringsarbeten, som 

försvagar byggnadens stadsbildsmässiga eller 

historiska värde eller förändrar byggnadens 

arkitektoniska särdrag.

Bevarande av byggnadens ursprungliga eller 

med dem jämförbara konstruktioner, 

byggnadsdelar, fasader, vattentak, fönster, 

ytterdörrar samt till dessa hörande detaljer, 

material och färger ska utgöra utgångspunkten 

för reparationsarbeten.

Ifall ursprungliga byggnadsdelar av tvingande 

skäl måste förnyas, ska det ske i enlighet med 

det ursprungliga utförandet.

7 m korkea rakennus tai rakennukset on lii-

tettävä toisiinsa vähintään 5 m korkealla melua

estävällä aidalla tai talousrakennuksella.

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ym-

päristö säilytetään. Korttelialueella saa käyttää 

byggnaden huvudsakligen ska tangera.

Buskhäck som ska planteras.

fönster och andra konstruktioner ska vara 

På den byggnadsyta beteckningen anger ska

Del av område som ska planteras.

Riktgivande friluftsväg.

ska bevaras och vårdas så, att de förblir livs-

På området ska byggas skyddsvall. 

På detta detaljplaneområde ska för kvarters-

utmärkta byggnadsområdet ska bostadsbygg-

 

 

- tulee tonteilla istuttaa tai säilyttää vähintään 

yksi puu tontin 100 m2 kohti. AO- ja AO/s-

korttelialueilla puiden tulee olla hedelmäpuita.

- på tomter ska planteras eller bevaras minst 

ett träd per 100 m2 tomtyta. Träden ska vara

fruktträd på AO- och AO/s -kvartersområden.

- ekonomi- och garageutrymme får byggas utöver 

dock minst 2 meter från gata eller park. Ekonomi-

byggnader och bilgarage ska ha enligt fasadbe-

stämmelsen byggda fasader mot gata och park.

 
 

- talous- ja autosuojatiloja saa rakentaa tontin 

kerrosalan lisäksi 35 m2/asunto pääsääntöisesti 

rakennusalalle mutta myös rakennusalan ulko-

puolelle, kuitenkin vähintään 2 metrin päähän 

kadusta tai puistosta. Talousrakennuksessa ja

mukaiset ulkoseinät kadun ja puiston puolella.

autosuojassa tulee olla julkisivumääräysten 

tomtens våningsyta 35 m2/bostad huvudsakligen 

på byggnadsytan men också utanför byggnadsytan 

Ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava alueen 

osa.

Riktgivande del av område, där träd och buskar 

ska planteras.

Alueen kasvillisuus tulee hoitaa elinvoimaisena

ja tarvittaessa uudistaa siten, että sen maise- 

Områdets växtlighet bör vårdas så, att den förblir 

livskraftig och vid behov förnyas så, att dess 

betydelse för landskapet och växtlighetens värden 

bibehålls.  

enbart mot Lagbalksvägen.

mallinen merkitys ja kasvillisuuden arvot säilyvät.

- asunnoissa ei saa olla ikkunoita eikä parvek- 

keita pelkästään Lainkaarentien puolella.

- bostäderna får inte ha fönster eller balkonger 
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Nurmi
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Kivituhka

Betonikiveys

Metalliverkkoaita
Tukimuuri, betonia, tumman harmaa

Sadevesikaivo
Maalämpökaivo

Asemakaava
Hyväksytty 7.11.2012
YL 2000 II, julkisten lähipalvelualueiden korttelialue.

Kaavasta poiketaan rakennuksen enimmäismittojen ja
värityksen osalta, sekä tontin rajan istuksen osalta,
lisäksi kerrosala ylitetään 5%.
Poikkeamiset on eritelty hankeselosteessa, ja käsitelty
erillisessä poikkauslupahakemuksessa.

Palotekniset tiedot
- P1 paloluokan rakennus
- Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä, sähköverkkoon,
kytkettävät sähkösyötöltään
varmennetut paloilmoittimet, PPP ja käsisammuttimet
- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk)
- Rakennuksesta tehdään paloteknisen suunnitelma
- Sammutusajoneuvon pysähtymispaikka huoltopihalla

Hulevedet:
- Piha-alueen hulevesiä johdetaan tasauksen avulla kasvillisuuden
käyttöön sekä hulevesijärjestelmään. Kattovedet johdetaan
hulevesijärjestelmään. Hulevesiä viivytetään tontilla GEO, LVIA ja
pihasuunnitelman mukaisesti (viivytysputkisto).

Asemakaavan määrällisten vaatimusten
toteutuminen:
- Kaavassa vaade koulurakennuksille 1ap/500kem² ja
kokoontumistiloille 1ap/80kem². Kokoontumistiloja päiväkodissa
190m² = 3 ap, pelkästään päiväkotikäytön tiloja n.1910m² = 4ap.
Päiväkodille toteutetaan 8ap, joista yksi esteetön ap, autopaikoilla
latauspistevaraukset
- Polkupyöräpaikoitukselle ei esitetty vaadetta kaavassa, tehdään 36
pyöräpaikkaa

Rakennuspaikkaan kohdistuvat
rasitteet/yhteisjärjestelyt:
- ei ole

Väestönsuoja
- S1 luokan väestönsuoja
- kokoontumistilan, 2% kerrosalasta, 40m²
- henkilömäärä 53 (0,75m²/henk)

Rakennuspaikan rakennusoikeus ja
rakennusten laajuustiedot

Esitetty erillisinä kaavioina, rakennusoikeudellinen kerrosala
2 100 kem², bruttoala 2 654 brm²

Tilavuus (brutto):
Päärakennus 9 866m3

Piharakennus 192 m3

Leikkipuiston varasto 60 m3

Huoltopihan varasto 19 m3

Kokoontumistilat
Rakennuksessa on iltakäyttöä 1. ja 2. kerroksessa seuraavasti:
• monitoimitila, 24 henkilöä, 22 m2
• ruokailutila, 36+36 henkilöä, 33+31m2
• sali, 74 henkilöä, 66 m2
• pienryhmätila, 20 henkilöä, 19 m2
= koontumistilat yhteensä (liikunta-/monitoimitila, ruokailutila ja
sali): 190 henkilöä, 171 m2

Muuta:
- Liikenteen melua alueella, leikkipiha suojattu rakennusten
sijoittelulla, varastorakennuksella ja maanpinnan muotoilulla,
laadittu meluselvitys rakennusluvan liitteeksi
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AR 003-001

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
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TOIMINTA-ALUE 1:
28 lasta + 4-6 aikuista
TOIMINTA-ALUE 2:
28 lasta + 4-6 aikuista
Yhteensä 68 henkilöä

LEIKKIPUISTON TOIMINTA:
50 lasta + 4 aikuista

KOULUN TOIMINTA:
42opp + 4henk

12opp + 2
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Palotekniset tiedot
- P1 paloluokan rakennus
- Rakenteiden palonkesto R60
- Palo-osastointi REI60
- Rakennusksen sisätilat ovat yhtä palo-osastoa poistumisportaita,
lämmönjakohuonetta ja teknisiä tilaoja lukuun ottamatta
- Poistuminen sisäpuolisten osastoitujen poistumisportaiden kautta
- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15
- Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä, sähköverkkoon,
kytkettävät sähkösyötöltään varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
käsisammuttimet
- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk) ja
konehuoneessa kaukolaukaistavien savunpoistoluukkujen kautta
- Rakennuksesta tehdään paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Käytetään CE-merkittyjä ja M1-lukiteltuja tuotteita

Käyttöturvallisuus:
- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa ;
ruokasalin lasiseinä ar=0, huomoidaan lasin mitoituksessa;
tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet
- Käsijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/törmäysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi syöksyn, kaidekorkeus 1,2m
- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintään160mm ja etenemä
vähintään 300mm
- Kulku vesikatolle sisäkautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita
- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset
- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa käyttäen

Esteettömyys:
- Esteettömät WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin
puolin käytettävä WC-tila
- Esteetön hissi, hissikorin sisämitat 1300x1700mm, oviaukon leveys
väh.900mm
- Rakennuksen ovet helppokäyttöisiä, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittävän tehokasta
- Portaissa kontrastiraita

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Sisätilojen akustiset ratkaisut määräysten, Helsingin kaupungin
ohjeistuksen mukaan sekä akustisen suunnitelman mukaan

LVIA-tekniset asiat:
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jäähdytystä
- Maalämpö

Kokoontumistila:
- salien maksimihenkilömäärä 1.krs 56 henk. ja 2. krs 134 henk. yhteensä
190 henk. (kokoontumistilahakemus)
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Palotekniset tiedot
- P1 paloluokan rakennus
- Rakenteiden palonkesto R60
- Palo-osastointi REI60
- Rakennusksen sisätilat ovat yhtä palo-osastoa poistumisportaita,
lämmönjakohuonetta ja teknisiä tilaoja lukuun ottamatta
- Poistuminen sisäpuolisten osastoitujen poistumisportaiden kautta
- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15
- Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä, sähköverkkoon,
kytkettävät sähkösyötöltään varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
käsisammuttimet
- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk) ja
konehuoneessa kaukolaukaistavien savunpoistoluukkujen kautta
- Rakennuksesta tehdään paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Käytetään CE-merkittyjä ja M1-lukiteltuja tuotteita

Käyttöturvallisuus:
- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa ;
ruokasalin lasiseinä ar=0, huomoidaan lasin mitoituksessa;
tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet
- Käsijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/törmäysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi syöksyn, kaidekorkeus 1,2m
- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintään160mm ja etenemä
vähintään 300mm
- Kulku vesikatolle sisäkautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita
- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset
- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa käyttäen

Esteettömyys:
- Esteettömät WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin
puolin käytettävä WC-tila
- Esteetön hissi, hissikorin sisämitat 1300x1700mm, oviaukon leveys
väh.900mm
- Rakennuksen ovet helppokäyttöisiä, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittävän tehokasta
- Portaissa kontrastiraita

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Sisätilojen akustiset ratkaisut määräysten, Helsingin kaupungin
ohjeistuksen mukaan sekä akustisen suunnitelman mukaan

LVIA-tekniset asiat:
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jäähdytystä
- Maalämpö

Kokoontumistila:
- salien maksimihenkilömäärä 1.krs 56 henk. ja 2. krs 134 henk. yhteensä
190 henk. (kokoontumistilahakemus)
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Pohjapiirustus 3. krs/Ullakko

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 003-003

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola
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Palotekniset tiedot
- P1 paloluokan rakennus
- Rakenteiden palonkesto R60
- Palo-osastointi REI60
- Rakennusksen sisätilat ovat yhtä palo-osastoa poistumisportaita,
lämmönjakohuonetta ja teknisiä tilaoja lukuun ottamatta
- Poistuminen sisäpuolisten osastoitujen poistumisportaiden kautta
- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15
- Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä, sähköverkkoon,
kytkettävät sähkösyötöltään varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
käsisammuttimet
- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk) ja
konehuoneessa kaukolaukaistavien savunpoistoluukkujen kautta
- Rakennuksesta tehdään paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Käytetään CE-merkittyjä ja M1-lukiteltuja tuotteita

Käyttöturvallisuus:
- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa ;
ruokasalin lasiseinä ar=0, huomoidaan lasin mitoituksessa;
tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet
- Käsijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/törmäysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi syöksyn, kaidekorkeus 1,2m
- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintään160mm ja etenemä
vähintään 300mm
- Kulku vesikatolle sisäkautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita
- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset
- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa käyttäen

Esteettömyys:
- Esteettömät WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin
puolin käytettävä WC-tila
- Esteetön hissi, hissikorin sisämitat 1300x1700mm, oviaukon leveys
väh.900mm
- Rakennuksen ovet helppokäyttöisiä, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittävän tehokasta
- Portaissa kontrastiraita

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Sisätilojen akustiset ratkaisut määräysten, Helsingin kaupungin
ohjeistuksen mukaan sekä akustisen suunnitelman mukaan

LVIA-tekniset asiat:
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jäähdytystä
- Maalämpö

Kokoontumistila:
- salien maksimihenkilömäärä 1.krs 56 henk. ja 2. krs 134 henk. yhteensä
190 henk. (kokoontumistilahakemus)
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Vesikatto

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 003-004

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola
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Huollon turvallisuus:
- Katolla sijaitseville ilmanvaihtolaitteille ja muille säännöllistä käyntiä
edellyttäville rakennusosille, käynti sisältä konehuoneen kautta kattoluukun
ja tikkaiden kautta, ulkokautta talotikkaiden kautta
- Katon kaltevuus n.26 astetta, varustetaan kattosillloilla ja lapetikkailla
- Rakennuksen korkeus ylittää 9 metriä, katolle tehdään kiinnitusrakenteet
turvaköysiä varten
- Rakennuksen on huollettavissa henkilönostimen avulla, katolle ei tehdä
erillisiä kiinnitysrakenteita riipputelineille

Katon muut turvavarusteet:
- Katolle tehdään lumiesteet ja kattosillat varustuetaan turvaköyden
kiinnityspisteillä
- Katolle tulevat varusteet ja kiinnikkeet koroosiosuojattuja, liittokset ja
kiinnitykset valmistajan ohjeen mukaan
- Talotikkaat varustetaan turvavaljaiden kiinnityskiskolla, mitoitus RT 85-
11132 Vesikaton turvavarusteet ohjeen mukaan

Ullakko-ontelon osiin jako:
- osiinjako EI15 alle 400m2 osiin ullakkokerroksen piirustuksen mukaisesti
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Leikkaus A-A

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 004-001

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola

004-001

1 
20

0
57

5
2 

70
0

10
0

47
2

72
8

2 
60

0
10

0
70

2
84

8
1 

49
3

+37,250

+28,700

+31,720

+36,910

+41,000

+42,600

+41,000

+36,910

2 
50

0
10

0
67

2
72

8
50

0
2 

00
0

10
0

80
2

84
8

3 
52

1

3 
45

0
55

0
4 

40
0

Terassi
+29,000

Parveke
+33,000

1. krs
+29,000

2. krs
+33,000

+37,250

2. krs
+33,000

1. krs
+29,000

+28,700

+33,300

YP1

VP2

AP1AP2

VP1

VS3 VS4

VS4 VS3 VS6

VP6

YP1

VP1

AP1

VP2

AP2

VS3VS4

VS4 VS3

Toimintatila Eteinen Märkäet.

Eteinen Var.Märkäet. Toimintatila

Toimintatila

Toimintatila

Märkäet.

Märkäet.

Eteinen

Eteinen

EI60

EI60

EI60 EI60

29°

29°

29°

EI60

Alustatila Alustatila

Kylmä ullakko
Kylmä ullakko

EI60 EI60 EI60EI60

24°

EI60EI60

EI60EI60 EI60 EI60

Palotekniset tiedot
- P1 paloluokan rakennus
- Rakenteiden palonkesto R60
- Palo-osastointi REI60
- Rakennusksen sisätilat ovat yhtä palo-osastoa poistumisportaita,
lämmönjakohuonetta ja teknisiä tilaoja lukuun ottamatta
- Poistuminen sisäpuolisten osastoitujen poistumisportaiden kautta
- Ullakko ja alapohja on osastuitu EI60, ullakon osiin jako EI15
- Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä, sähköverkkoon,
kytkettävät sähkösyötöltään varmennetut paloilmoittimet, PPP ja
käsisammuttimet
- Savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta (tuuletusikk) ja
konehuoneessa kaukolaukaistavien savunpoistoluukkujen kautta
- Rakennuksesta tehdään paloteknisen suunnitelma

Terveellisyys:
- Tiloissa on avattavat tuuletusikkunat, joissa aukipitorajoittimet
- Käytetään CE-merkittyjä ja M1-lukiteltuja tuotteita

Käyttöturvallisuus:
- Turvalasi lasiovissa ja ikkunoissa, joiden alareuna alle 7M korkeudessa ;
ruokasalin lasiseinä ar=0, huomoidaan lasin mitoituksessa;
tuuletusikkunoissa aukipitorajoittimet
- Käsijohteet portaissa molemmin puolin, korkeus H=700 ja 900,
muotoillaan turvallisesti (ei tarttumis/törmäysvaaraa aiheuttavia osia),
jatkuu 300mm ohi syöksyn, kaidekorkeus 1,2m
- Portaissa huomoiraidat ja kitkaraidat, nousu enintään160mm ja etenemä
vähintään 300mm
- Kulku vesikatolle sisäkautta konehuoneesta, ulkokautta kattotikkaita
- Vesikaton turvavarusteet loivan katon vaatimuksen mukaiset
- rakennuksen huolto mahdollista kurottajaa käyttäen

Esteettömyys:
- Esteettömät WC-tilat molemmissa kerroksissa, alakerrassa molemmin
puolin käytettävä WC-tila
- Esteetön hissi, hissikorin sisämitat 1300x1700mm, oviaukon leveys
väh.900mm
- Rakennuksen ovet helppokäyttöisiä, kynnykset matalia, lattiamateriaalit
liukumattomia ja valaistus riittävän tehokasta
- Portaissa kontrastiraita

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
- Sisätilojen akustiset ratkaisut määräysten, Helsingin kaupungin
ohjeistuksen mukaan sekä akustisen suunnitelman mukaan

LVIA-tekniset asiat:
- Koneellinen ilmanvaihto, ei jäähdytystä
- Maalämpö

Kokoontumistila:
- salien maksimihenkilömäärä 1.krs 56 henk. ja 2. krs 134 henk. yhteensä
190 henk. (kokoontumistilahakemus)

ALAPOHJAT 

 

AP1 
Alapohja yleensä 

 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
10 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava  
100 mm  Pintavalu, A-3-iii, verkko #8-150, lattialämmitys. pintalaatta tehdään  

erillisenä jokaiseen toimintatilaan.  
Suodatinkangas, n3  

30 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 mn/m3 Thermisol step 30 mm 

265 mm  Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan  
170 mm  Lämmöneristys, tehdasliimattu, ld < 0,021 w/mk, palo-ominaisuudet E  
>1200 mm  Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan  
100 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #8-16  
50 mm  EPS 120 routa tai 2x routamatto  
>400 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #16-32  

Suodatinkangas, N3, saumat limitetään 400 mm  
Perusmaa, routimaton mursketäyttö, kallistus salaojiin 1:50  

 
U-ARVO: 0.13 w/m²k 
PALONKESTOLUOKKA : REI60  

 
AP2 
Alapohja yleensä, märkätilat 

 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
Vedeneriste, siveltävä 

(10 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava tarvittaessa) 
90...130 mm Kallistusvalu, A-3-III, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialämmitys  
265 mm  Ontelolaattaelementit rakennesuunnitelmien mukaan  
170 mm  Lämmöneristys, tehdasliimattu, ld < 0,021 w/mk, palo-ominaisuudet E  
>1200 mm  Koneellisesti tuuletettu alustila, tuuletus LVI-suun. mukaan  
100 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #8-16  
50 mm  EPS 120 routa tai 2x routamatto  
>400 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #16-32  

Suodatinkangas, N3, saumat limitetään 400 mm  
Perusmaa, routimaton mursketäyttö, kallistus salaojiin 1:50  

 
U-ARVO: 0.13 w/m²k 
PALONKESTOLUOKKA : REI60  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLIPOHJAT 

 

VP1 
Välipohja yleensä 

 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  

100 mm Tasoitevalu, lattiatasoite, verkko #8-150, lattialämmitys, laatta katkaistaan väliseinien kohdalla 

30 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 MN/m3 
Thermisol step 30mm 

18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta) 
500 mm  Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan 

+ kivivilla Paroc eXtra 100mm, ld= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1 
Ilmansulkupaperi 

50 mm  Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300 
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous) 

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti 
 

PALONKESTOLUOKKA : R60 
ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 52 dB 
ASKELÄÄNENERISTÄVYYS: L'nT,w + Cl50-2500 = 63 dB 

 
 
VP2 
Välipohja yleensä, märkätilat, jänneväli <5m 

 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
 Vedeneriste, siveltävä 
90...130 mm Kallistusvalu, A-3-III, verkko #8-150, kaato lattiakaivoihin >1:100, lattialämmitys,  

lattia katkaistaan väliseinien kohdalla 
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta) 
500 mm  Kerto-S palkisto rakennesuunnitelmien mukaan 

+ kivivilla Paroc eXtra 100mm, ld= 0,036 W/mK, palo-ominaisuudet A1 
Ilmansulkupaperi 

50 mm  Ristiinkoolaus 25x100 k300 + 25x100 k300 
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous) 

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti elementti 
 

PALONKESTOLUOKKA : R60 
 

 
VP3 
Välipohja betonisydän 

Päällyste ARK-suunnittelun mukaan. (pintavaraus 10mm) 
Lattian pintamateriaalin tulee täyttää askelääneneristysvaatimukset 

 
30 mm  Lattiatasoite, matala-alkalinen, itsetasaava 
100 mm  Pintavalu, A-3-III, verkko #8-150, lattialämmitys.  

Pintalaatta tehdään erillisenä jokaiseen toimintatilaan. 
Suodatinkangas, N3 

30 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 MN/m3 
Thermisol step 30mm 

320 mm  Kantava rakenne, ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan 
Pintamateriaali ja -käsittely / alakatto rakennusselostuksen mukaan 
 
PALONKESTOLUOKKA : R60 
ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 52 dB 
ASKELÄÄNENERISTÄVYYS: L'nT,w + Cl50-2500 = 63 dB 

 

YLÄPOHJAT 

 

YP3 
Yläpohja peltikate 

Konesaumattu peltikate 
Aluskate, pintasirotteeton eristyskermi K-MS 170/3000 

18 mm      Säänkestävä vaneri  
Kattoristikot rakennesuunnitelmien mukaan  
Tuuletettu ilmatila  

-100mm, jos kattokaltevuus 1:10 tai jyrkempi  
-200mm, jos kattokaltevuus 1:10-1:20  

Tuulenohjain räystäillä b ≥ 1200 mm  
250 mm Puhallusvilla Paroc BLT 6 ld = 0,041 W/mk, palo-ominaisuudet A1  
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta)  
500 mm  Palkisto 63x500 kerto-s rakennesuunnitelmien mukaan 

+ mineraalivilla Paroc extra ld < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet A1  
Höyrynsulkumuovi, saumojen limitys ≥ 200mm + teippaus  

25 mm  Koolaus 25x100 k300  
25 mm  Koolaus 25x100 k300  
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous)  

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti 
 
U-ARVO: 0.07 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI 60 
 
 
 

ULKOSEINÄT 

 

US1 
Ulkoseinä yleensä 

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
48 mm  Vaakakoolaus 48x48mm k600 (väliseinäliittymien kohdalla 1m leveydellä  

liitoksenmolemmin puolin koolausvälissä mineraalivillatäyttö  
Isover Premium 33 ld = 0,033 w/mk) 

0,2 mm  Höyrynsulkumuovi  
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade  ld = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0 
32 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
22 mm  Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm  
28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 

US2 
Ulkoseinä VSS 

 
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 

300 mm  VSS betoniseinä 
20 mm  Asennusvara + asennusvilla 
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade ld = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0 
32 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
22 mm  Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm  
28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 

 
US3 
Ulkoseinä betonirakenteinen 

 
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 

160 mm  Betoniseinä 
20 mm  Asennusvara + asennusvilla 
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade ld = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0 
32 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
22 mm  Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm  
28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 

 

PIHARAKENNUSTEN RAKENNETYYPIT 

 

ALAPOHJA 

AP4 Alapohja, kylmä piharakennus 
 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
120 mm  Reunavahvistettu laatta C35/45, pakkasenkestävä, C-4-III raudoitus keskeinen verkko #8-150 

Suodatinkangas, N2, saumat limitetään 400 mm  
17 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 mn/m3 Regufoam sound 10, 17 mm, suurin sallittu  

lyhytaikainen kuormitus 25 kn/m2 (infrahansa.com)  
200 mm  EPS 120 routa  
>400 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #16-32  

Suodatinkangas, N2, saumat limitetään 400 mm  
Perusmaa, routimaton mursketäyttö, kallistus salaojiin 1:50  

 

YLAPOHJA 

YP7.1 Yläpohja, piharakennus peltikate 

   

Konesaumattu pelti 
Aluskate, pintasiroitteeton eristyskermi K-MS 170-3000 

21 mm    Homesuojattu vaneri 
300-600   Kertopuupalkit k600 rakennesuunnitelmien mukaan 
 
ULKOSEINÄ 

US4 Ulkoseinä, kylmä piharakennus 

28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
9,5 mm  Tuulensuojakipsilevy (GTS 9) 
123 mm  Pystyrunko 48x123mm k600, lujuusluokka C24 
12 mm Säänkestävä vaneri 
  

YLÄPOHJAT 

 

YP3 
Yläpohja peltikate 

Konesaumattu peltikate 
Aluskate, pintasirotteeton eristyskermi K-MS 170/3000 

18 mm      Säänkestävä vaneri  
Kattoristikot rakennesuunnitelmien mukaan  
Tuuletettu ilmatila  

-100mm, jos kattokaltevuus 1:10 tai jyrkempi  
-200mm, jos kattokaltevuus 1:10-1:20  

Tuulenohjain räystäillä b ≥ 1200 mm  
250 mm Puhallusvilla Paroc BLT 6 ld = 0,041 W/mk, palo-ominaisuudet A1  
18 mm  Kerto-kate (ei homesuojausta)  
500 mm  Palkisto 63x500 kerto-s rakennesuunnitelmien mukaan 

+ mineraalivilla Paroc extra ld < 0,036 w/mk, palo-ominaisuudet A1  
Höyrynsulkumuovi, saumojen limitys ≥ 200mm + teippaus  

25 mm  Koolaus 25x100 k300  
25 mm  Koolaus 25x100 k300  
15+15 mm  2x palokipsilevy Gyproc GFL15 FireLine (K230 suojaverhous)  

Alaslaskurakenne alakattotyyppien ja kaavioiden mukaisesti 
 
U-ARVO: 0.07 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI 60 
 
 
 

ULKOSEINÄT 

 

US1 
Ulkoseinä yleensä 

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
48 mm  Vaakakoolaus 48x48mm k600 (väliseinäliittymien kohdalla 1m leveydellä  

liitoksenmolemmin puolin koolausvälissä mineraalivillatäyttö  
Isover Premium 33 ld = 0,033 w/mk) 

0,2 mm  Höyrynsulkumuovi  
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade  ld = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0 
32 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
22 mm  Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm  
28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 

US2 
Ulkoseinä VSS 

 
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan. 

300 mm  VSS betoniseinä 
20 mm  Asennusvara + asennusvilla 
198 mm  Kantava runko 48x198 C24 k600 + mineraalivilla Isover Premium 33 ld = 0,033 W/mk  
30 mm  Tuulensuojavilla Isover Facade ld = 0,031 W/mk, palo-ominaisuudet A2-s1,d0 
32 mm  Tuuletusrako, pystykoolaus 32x100 k/k 600 mm palokatkoprofiili 1 kpl / krs  
22 mm  Vaakakoolaus 22x100 k/k 600 mm  
28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
 

U-ARVO: 0,16 W/m²K  
PALONKESTOLUOKKA: REI60 

VÄLISEINÄT 

 

VS1 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 44dB 

 

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
148 mm  Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla, palo-ominaisuudet A1 
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 44 dB  
Kiinnityksiä varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm  
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 
 

VS3 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 44dB 

 

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
198 mm  Puurunko 48x198k600 + palamaton kivivilla, palo-ominaisuudet A1 
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 44 dB  
Kiinnityksiä varten kipsilevy GN 13 voidaan korvata joko havuvaneri 12 mm  
tai OSB-LEVY 12 mm. Levyn tiheys >460kg/m3 

 
VS5 
Kantava ja jäykistävä väliseinä 48dB 

 
Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  

2x13 mm  2x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vähintään 11,5 kg/m2)  
148 mm  Puurunko 48x148k600 + palamaton kivivilla  
3x13 mm  3x raskas kipsilevy Gyproc GR 13 (vähintään 11,5 kg/m2)  

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 
 
PALONKESTOLUOKKA: REI60  
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w 48 dB  
 

VS6 
Ei-kantava väliseinä 

 

Pintamateriaali- ja käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
95 mm  Teräsrankarunko GS k600 + äänieristysvilla KL 70mm 
13 mm  Kipsilevy Gyproc GN 13  
13 mm  Kipsilevy Gyproc GEK 13  

 
PALONKESTÄVYYSAIKA: EI60  
ÄÄNITASOEROLUKU: DnT,w 44 dB  
 

RAKENNETYYPIT

RAKENNETYYPIT
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UUDISRAKENNUS 7/13

Leikkaus B-B

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 004-002

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola
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UUDISRAKENNUS 8/13

Leikkaus C-C

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 004-003

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola
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UUDISRAKENNUS 9/13

Julkisivu lounaaseen

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-001

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola

005-001

+41,000

+36,910

+42,600

+41,800

+41,000

+31,720

+33,000

+28,980
+28,500+28,600

+36,910

1. Konesaumattu peltikate, sinkitty
2. Katon pellitykset, sinkitty
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus, vaalea puun sävyinen kuultokäsittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, väri beige
7a. Ovet, lasiaukollinen teräsovi, polttomaalattu, väri beige
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
8. Parvekelasitus
9. Betoni
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terästä, väri beige
11. Räystäskourut, syöksytorvet, RR, kullanruskea
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea
13. Tuloilmasäleikkö, väri julkisivun väriin, ruskeanharmaa
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Käräjätuvantie 3
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1:100LPK Käräjätuvantie

225 LPK Käräjätuvantie_

3510835 TUOMARINKYLÄ 1

UUDISRAKENNUS 10/13

Julkisivu luoteeseen

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-002

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola

005-002

+42,600

+41,000

+31,720

+33,000

+28,600

1. Konesaumattu peltikate, sinkitty
2. Katon pellitykset, sinkitty
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus, vaalea puun sävyinen kuultokäsittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, väri beige
7a. Ovet, lasiaukollinen teräsovi, polttomaalattu, väri beige
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
8. Parvekelasitus
9. Betoni
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terästä, väri beige
11. Räystäskourut, syöksytorvet, RR, kullanruskea
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea
13. Tuloilmasäleikkö, väri julkisivun väriin, ruskeanharmaa

3.

6.
12.

6.
12.

4.

1.1.

9.

11.

7b.
4. 7b. 7a.
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Käräjätuvantie 3
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3510835 TUOMARINKYLÄ 1

UUDISRAKENNUS 11/13

Julkisivu koilliseen

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-003

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola

005-003

+41,800

+41,000

+36,910

+31,470

+41,000

+36,910

+33,300

+31,720

+32,725

+28,200
+28,500

1. Konesaumattu peltikate, sinkitty
2. Katon pellitykset, sinkitty
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus, vaalea puun sävyinen kuultokäsittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, väri beige
7a. Ovet, lasiaukollinen teräsovi, polttomaalattu, väri beige
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
8. Parvekelasitus
9. Betoni
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terästä, väri beige
11. Räystäskourut, syöksytorvet, RR, kullanruskea
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea
13. Tuloilmasäleikkö, väri julkisivun väriin, ruskeanharmaa

7b.

6.
12.

4.

3.

9. 9.9.

6.
12.

6.
12.

7b.

1.

4.

1.

4.

13.



Käräjätuvantie 3
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3510835 TUOMARINKYLÄ 1

UUDISRAKENNUS 12/13

Julkisivu kaakkoon

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 005-004

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola

005-004

+42,600

+37,025

+28,500

+32,725

+41,000

+36,910

+28,500

1. Konesaumattu peltikate, sinkitty
2. Katon pellitykset, sinkitty
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus, vaalea puun sävyinen kuultokäsittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, väri beige
7a. Ovet, lasiaukollinen teräsovi, polttomaalattu, väri beige
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
8. Parvekelasitus
9. Betoni
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terästä, väri beige
11. Räystäskourut, syöksytorvet, RR, kullanruskea
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea
13. Tuloilmasäleikkö, väri julkisivun väriin, ruskeanharmaa

6.
12.

4. 4.

9. 9.9.

6.
12.

6.
12.

1.

1.

7a.

7b.

4.

1.

7a.

7b.
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3510835 TUOMARINKYLÄ 1

UUDISRAKENNUS 13/13

VSS-piirustus

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 007-001

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola

007-001
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5

VSS/Sos.tilat
IVL-1savunpoisto

ikkuna

Väestönsuojalaskelma S1-väestönsuoja

Suojatilantarve:
Rakennusoikeudellinen kerrosala 2 094 kem²
josta kylmät tilat 88 kem2

Pääkäyttötarkoituksen rakennusoikeudellinen kerrosala = 2 011 kem²

Päiväkotirakennuksissa varsinaisen suoja-alan mitoitus on
vähintään 2% kerrosalasta ->
0,02 x 2 011 kem² = 40 m²

Henkilömäärä 40 m2 / 0,75= 53 henkilöä

Tässä suunnitelmassa:
varsinainen suoja-ala 40 m²

Lisäksi:
Sulkuteltta 2,5 m²  (3m²)
IV-laitetila 1,5 m²  (2m²)
VSS sisäala yhteensä 45 m²

Varustus:
-VSS-käymälät 1/20m2 = 3 käymälää
- vesisäiliöt VS-6, laskennallinen suojassa käytettävä
veden määrä:
40 m² x 15 litraa = 600 litraa
-> 600 / 100 litran tynnyri
= 6 tynnyriä, kaksi päällekkäin
- roska-astiat 40 m² x 15 litraa = 600 litraa
-> 600 / 100 litran tynnyri
= 6 tynnyriä

Mahdollisten patjojen säilytys väestönsuojan IV-laitteen tilassa.

Kaikki väestönsuojan varusteet, laitteet ja läpiviennit
viranomaisten määräysten, erikoissuunnittelijoiden ja
väestönsuojan toimittajan suunnitelmien mukaisesti.

Suojatilanteessa mahdollista käyttää matkaviestimiä.

Ilmanvaihtolaitteet varustetaan varavalaistuslaitteella.

Normaaliolojen käyttö:
Henkilökunnan pukutilat, siivous- ja vaatehuolto.
Normaaliolojen ilmanvaihto ilmanvaihtosuunnitelmien
mukaan.

Valmiustilaan siirryttäessä:
- puretaan kevyitä väliseiniä ja muita pintarakenteita,
normaaliolojen kiinteät kalusteet ja sähköasennukset
lukuunottamatta tässä piirustuksessa olevia.
- tulpataan mahdolliset ylimääräiset näkyviin jääneet
viemärit.

VSS sijaintikaavio 1:1500

Väestönsuoja piirustus, kriisinaika 1:100

VSS leikkaus A-A

VSS leikkaus B-B
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3510835 TUOMARINKYLÄ 1

UUDISRAKENNUS

PK piharakennus

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 009-005

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

PÄÄPIIRUSTUS LIITE

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola

009-005
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+28,200

sokkeli yr.
+28,700

PIHARAKENNUSTEN RAKENNETYYPIT 

 

ALAPOHJA 

AP4 Alapohja, kylmä piharakennus 
 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
120 mm  Reunavahvistettu laatta C35/45, pakkasenkestävä, C-4-III raudoitus 

keskeinen verkko #8-150 
Suodatinkangas, N2, saumat limitetään 400 mm  

17 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 mn/m3 Regufoam sound 10, 17 
mm, suurin sallittu  
lyhytaikainen kuormitus 25 kn/m2 (infrahansa.com)  

200 mm  EPS 120 routa  
>400 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #16-32  

Suodatinkangas, N2, saumat limitetään 400 mm  
Perusmaa, routimaton mursketäyttö, kallistus salaojiin 1:50  

 

YLAPOHJA 

YP7.1 Yläpohja, piharakennus peltikate 

   

Konesaumattu pelti 
Aluskate, pintasiroitteeton eristyskermi K-MS 170-3000 

21 mm    Homesuojattu vaneri 
300-600   Kertopuupalkit k600 rakennesuunnitelmien mukaan 
 
ULKOSEINÄ 

US4 Ulkoseinä, kylmä piharakennus 

28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
9,5 mm  Tuulensuojakipsilevy (GTS 9) 
123 mm  Pystyrunko 48x123mm k600, lujuusluokka C24 
12 mm Säänkestävä vaneri 
  

1. Konesaumattu peltikate, sinkitty
2. Katon pellitykset, sinkitty
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus, vaalea puun sävyinen kuultokäsittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, väri beige
7a. Ovet, lasiaukollinen teräsovi, polttomaalattu, väri beige
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
8. Parvekelasitus
9. Betoni
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terästä, väri beige
11. Räystäskourut, syöksytorvet, RR, kullanruskea
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea
13. Tuloilmasäleikkö, väri julkisivun väriin, ruskeanharmaa

JS-LU

JS-KA

JS
-K

O

JS
-L

O

JS-LO
ST ST

ST ST

B
B

LUMIESTEET

LUMIESTEET

A A

Piharakennuksen pohja

Piharakennuksen katto

Leikkaus A-A

Leikkaus B-B

Julkisivu luoteeseen (leikkipihalle) Julkisivu koilliseen

Julkisivu kaakkoon Julkisivu lounaaseen

3. 3. 3.

6.

9. 9.

12.

1.

4.

1.

9.

4.

9.

4.

9.

11.

11. 11.

11. 11.

11. 11.

7b.
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3510835 TUOMARINKYLÄ 1

UUDISRAKENNUS

LP varasto ja vaunukatos

Tontti/Rnro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Rakennussuunnittelija

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Pääsuunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR 009-008

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Allekirjoitus
31.1.2023 Anne Jaakola
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1. Konesaumattu peltikate, sinkitty
2. Katon pellitykset, sinkitty
3. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta,
vaalean puun sävyinen kuultokäsittely
4. Julkisivuverhous, pystysuuntainen julkisivuverhouslauta, taitettu
ruskeanharmaa peittomaalaus
5. Puurimoitus, vaalea puun sävyinen kuultokäsittely
6. Ikkunat, alumiinia, polttomaalattu, väri beige
7a. Ovet, lasiaukollinen teräsovi, polttomaalattu, väri beige
7b. Ovet, puuverhous, kuten julkisivu
8. Parvekelasitus
9. Betoni
10. Pinnakaide ja luiskien kaiteet, polttomaalattua terästä, väri beige
11. Räystäskourut, syöksytorvet, RR, kullanruskea
12. Ikkunoiden pellitykset, RR, kullanruskea
13. Tuloilmasäleikkö, väri julkisivun väriin, ruskeanharmaa

PIHARAKENNUSTEN RAKENNETYYPIT 

 

ALAPOHJA 

AP4 Alapohja, kylmä piharakennus 
 

Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan  
120 mm  Reunavahvistettu laatta C35/45, pakkasenkestävä, C-4-III raudoitus 

keskeinen verkko #8-150 
Suodatinkangas, N2, saumat limitetään 400 mm  

17 mm  Eristekerros, dynaaminen jäykkyys < 15 mn/m3 Regufoam sound 10, 17 
mm, suurin sallittu  
lyhytaikainen kuormitus 25 kn/m2 (infrahansa.com)  

200 mm  EPS 120 routa  
>400 mm  Kapillaarikatko, märkäseulottu sepeli #16-32  

Suodatinkangas, N2, saumat limitetään 400 mm  
Perusmaa, routimaton mursketäyttö, kallistus salaojiin 1:50  

 

YLAPOHJA 

YP7.1 Yläpohja, piharakennus peltikate 

   

Konesaumattu pelti 
Aluskate, pintasiroitteeton eristyskermi K-MS 170-3000 

21 mm    Homesuojattu vaneri 
300-600   Kertopuupalkit k600 rakennesuunnitelmien mukaan 
 
ULKOSEINÄ 

US4 Ulkoseinä, kylmä piharakennus 

28 mm Julkisivuverhouslauta 28x95, pystyyn  
25 mm  Vaakakoolaus 25x100 k/k 600 mm  
9,5 mm  Tuulensuojakipsilevy (GTS 9) 
123 mm  Pystyrunko 48x123mm k600, lujuusluokka C24 
12 mm Säänkestävä vaneri 
  

Piharakennuksen katto

Leikkaus A-A

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu koilliseen

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu lounaaseen

9.

11.

1.

1.

1. 1.2.

3.3. AUKKO

4. 4.

4.

7b.

9.

9.

9.

9.

11.

11.

11.
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