AR 000-00 ASIAKIRJALUETTELO PAAPIIRUSTUKSET, 15.12.2022

PIIR.NO ASIAKIRJAN SISALTO MITTAKAAVAT HUOM PAIVAYS REVISIO REVISION PAIVAYS
PAAPIIRUSTUKSET
AROO0O-00 ASIAKIRIALUE T TE L O 15122022
ARO02-01 ASEMAPIRUSTUS 1000 182.2022
AROO3-O1 POHJAPIIRUSTUS, KELLARI 100, 101 15122022
ARO03-02 POHJAPIRUSTUS, 1. KERROGS 100, 1 18.12.2022
ARO03-03 POHJAPIRUSTUS, 2. KERROS 100, 11 15122022
AROO3-04 POHJAPIIRUSTUS, 3. KERROS 100, 1 182,202
ARO03-05 POHJAPIRUSTUS, 4. KERROS 100, 11 15922022
AROO3-07 VESIKATTOPIIRUSTUS 100 182,202
AROO4-01 LEIKKAUS AA 100 15122022
ARO04-02 LEIKKAUS BB 100 15.12.2022
ARO04-03 LEIKKAUS CC 100 18.12.2022
ARO0S-01 JULKISIVUETELAAN 100 15122022
ARO05-02 JULKISIVULANTEEN TS0 18.02.2022
ARO05-03 JULKISIVU POHJOISEEN 100 15122022
AROOS-04 JULKISIVUITAAN TS0 1812.2022
AR 005-05 JULKISIVU PIHARAKENNUS 1:100 15.12.2022
LITEPIRUSTUKSET
ARMS4-01 ESTEETON SISAANKAYNTIJALUISKA 1w ] LNTE 182,202
_ARM54-02 HUOLTOSISAANKAYNTIJALUISKA 0 ] LIiTE 15122022
J K I I I I AR 000-00 ASIAKIRJALUETTELO RAKENNUSLUPA 15.12.2022
JKMM ARKKITEHDIT OY / LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI / P.+358 (0)9 2522 0700 / WWW.JKMM.FI / ETUNIMI.SUKUNIMI@JKMM.FI



ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

p | r ten kort-
telialue. ’

H Puisto.

(AN

2 metrid sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

- = Kaupunginosan raja.

Korttelin, koritelinosan ja alueen raja.

Eri | dysten alaisten al vi-
linen raja.

% % Risti merkinndn pdlld osoittaa merkinndn
poistamista.

5 Kaupunginosan numero.
110

16
ANNANK Kadun nimi.

3500

Korttelin numero.

ULLANLINI

Tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelismetreind.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tal sen osan suurimman sallitun
kerrostuvun,

* Rakennusala.

Istutettava tontin tai alueen osa, jolla on
= oltava puita tai pensaita.

Jalankululle varattu katu.

Tontin osa, jolla oleva aita on sdilytettdvi,

Aldattava tontin rajan osa. Uusi aita tulee
rakentaa materiaaleiltaan ja yksityiskohdil-
taan vanhan aidan kaltaiseksi.

Siilytettdvd puu.

ingin k. Kiinlelsigvirs k kimift,
SRR 2EAG2 el skortors st adbmgtoinassedeining

V4T3 eluksen o v
a0 Tpler reskriiema | (Brordningen e 4

5.2,1999—/4;:'/%
diplins/dipling. (493/1982 §9)

Kerrosalalaskelma ks. erillinen liite.

Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.

Rakennus on varustettu automaattisilla paloilmoittimilla.
Rakennuksen kantavat rakenteet padosin R60.

erotetaan omaksi palo-c 1, luokkien savuc

Rakennus on varustettu merkki- ja turvavalaistuksella.
Alkusammutuskalustona kasisammuttimet ja sammutuspeitteet.

Rakennukseen toteutetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

LEIKKIVALINEET JA
PINNAT UUSITAAN

UUSI HUOLTOREITTI {7550
1] A—
SAILYTETTAVA
POHJOINEN AITA JA —
PORTTI, SUOJELTU |~

,’:7

il
l}////:/{, 44

toteutetaan litoskohtalausunnon mukaan.

(1007/2017) mukaan.

Maksimikynnyskorkeus rakennuksessa on 20 mm.

Rakennukset on kaavassa suojeltu: sr-1 ja sr-2.
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ESTEETON SISAANKAYNTI: UUSI PPAN

MERKKIEN SELITYKSET:
Sv sadevesivieméri
Sev  sekavesiviemari
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sw SUORISTETTU [/
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LUISKA JA PORRASTASE a ' OPOR”‘ v jétevesiviemari
! Vj vesijohto
/' ) r—/ KI kaukolampéjohto
SUOJELLUN ADAN s ahkajoht
1) \ o B,  Shkejohto
() UUSI KAVELYPORTTI lammanjakohuone

SPK  sahkopaakeskus

/|PALOKUNNAN | 77
HYOKKAYSTEE [ /128

a
VAURIO! ITPUU
KORVAT/ JUDELLA |

SAILYTETTAVA
ETELAINEN AITA,
| SUOJELTU

106

Tehdéén uudet salaojat ja pihan pinnantasaus kaivoineen uusitaan.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrdde f8r byggnader f8r undervis-
ningsverksamhet.

Park.

Linje 2 m utanfdr det planomrdde som fast-
stéllelsen gdller.

Stadsdelsgréns.
Kvarters- kvartersdels- och omrddesgrins.
Bestdmmelsegrins.

Kryss p3 beteckning
slopas.

anger att bet:

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.
Tomtnummer.
Namn pd gata.

Byggnadsratt | kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna antal
v3ningar i byggnader, byggnad eller del
dérav.

Bygnadsyta.

Del av tomt eller omrdde som bor planteras
och dér det skallfinnas trdd och buskar.

For g8ngtrafik reserverad gata.
Del av tomt dér befintligt staket bdr beva-
ras.

Del av tomtgréns som bér férses med staket.
Det nya staketet bdr till material och detaljer-
gbras likt det gamla.

Bevarande trid.

Rakennuksella ei ole virallista paloluokitusta rakennusajankohdasta johtuen.

Rakennuksessa ei ole ollut palo-osastointeja. Perusparannuksen yhteydessa rakennuksen kellari ja juhlasali
inti lisataan. Aulaan koneellinen savunpoisto.

Rakennuksen liittymat Helen Oy:n sahkéverkostoon asemapiirroksen mukaan.

Rakennuksen jatevesi- ja sadevesiviemarit liittyvat HSY:n sekavesiviemériverkostoon. Liitoskohtien korot

Rakennuksen uudet portaat ja luiskat toteutetaan esteettémyys ja rakennussuojelu huomioiden.

Rakennuksen uudet kaiteet toteutetaan Ympéristoministerién asetuksen rakennuksen kayttsturvallisuudesta

Rakennukseen tehtavien liikuntaesteisten wc- ja sosiaalitilat seké ovileveydet tayttavat Valtioneuvoston asetuksen
rakennuksen esteettdmyydesta (241/2017) vaatimukset rakennussuojelu humoioiden.

Tehd&an uusi hulevesien viivytysjarjestelmé, pihan eteldosaan kaivettavin viivytysputkin.

[} g T t tija kulttuurihistorial-

. I"—1| j lsestiarvokas rakennus. Rakennusta ei saa
_ purkaa eikd siind saa tehdd sellaisia kor-
Jaus- Ja muutostditd, jotka tarvelevit raken-
nuksen, sen julkisivujen, vesikaton tai sisd-
tilojen rakennustaiteellista tai kulttuuri-
historlallista arvea tai tyylis. Mikili ra-
kennuksessa on alkaisemmin suoritettu t8llai-
sla toimenpiteitd on rakennus korjaus- tai
muutostbiden yhteydessd pyrittévd korjaamaan
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

r K arvokas rak Raken-

. kr—g .l nusta el saa purkaa elkd siind saa tehdd sel-

_ laisia korjaus- tal muutostditd, jotka térve-
levit j tai
lista arvoa. Mikdli rakennuksessa on aikai-
semmin suoritettu téllaisia toimenpiteitd on
rakennus korjaus- tai muutostdiden yhteydessd
pyrittdvé korjaamaan rakennuksen tyyliin hy-
vin soveltuvalla tavalla.

Rakennuksen kellariin saa sijoittaa rakennuk-
sen pddkdyttstarkoituksen mukaisia tiloja.

Autopaikkamddrdykset:
-enintddn 1ap/1200 m2 opetustoiminnan
kerrosalaa.

Arkitektoniskt och kulturhistoriskt vardefull
byggnad. Byggnaden far inte rivas och dir fir
inte heller utféras sidana reparations- eller
dndringsarbeten som fdrstér byggnadens, dess

- fasaders, yttertaks eller interidrers arki-

tektoniska eller kulturhistoriska vérde eller
stil. Ifall sddana 3tgdrder tidigare vidta-

gits | byggnaden, bsr man | samband med repa-
rations- eller dndringsarbeten strdva efier

att Istdndsstta byggnaden pd sddant sitt som
vl passar till byggnadens stil.

Ur stadsbildsynpunkt virdefull byggnad. Bygg-
naden far inte rivas, ej heller far dari g-

ras sddana reparations- eller dndringsarbe-
ten, som fdrddrvar fasadens eller vattentakets
stadsbildmdssiga viérde. ifall sddana dtgérder
tidigare vidtagits ibyggnaden, bér man i samband
med reparations- eller dndringsarbeten striva
efter att istdndsitta byggnaden pd sddant sitt
som vil passar till byggnadens stil.

| byggnadens kallare f&r férldggas utrymmen
i enlighet med byggnadens huvudsakliga an-
vindningsénddmal.

Bilplatsbestdmmelser:
-hdgst 1 bp/1200 m2 undervisningsverksamhets
vaningsyta.
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Asennukset pihan poikki
lampderistetyin suojaputkin,
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PURETTAVAT SEINAT

NYKYISET SEINAT

UUDET SEINAT

) UUSI KEVYTHISSI / NOSTIN / PORRAS / SISAANKAYNTI
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Asennukset rakennuksen alla i
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MERKKIEN SELITYKSET

Déﬂ SAILYTETTAVAT KUNNOSTETTAVAT OVET

i UUDET OVET

+
SO/PO/EI30 OSASTOIVAT OVET (SAVUOSASTO / PALO-OSASTO)

PURETTAVAT SEINAT

— NYKYISET SEINAT
UUDET SEINAT

) UUSI KEVYTHISSI / NOSTIN / PORRAS / SISAANKAYNTI

KEITTION VARUSTUS TARKENTUU ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
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MERKKIEN SELITYKSET

Déﬂ SAILYTETTAVAT KUNNOSTETTAVAT OVET

i UUDET OVET

+
SO/PO/EI30 OSASTOIVAT OVET (SAVUOSASTO / PALO-OSASTO)

PURETTAVAT SEINAT

NYKYISET SEINAT
UUDET SEINAT

) UUSI KEVYTHISSI / NOSTIN / PORRAS / SISAANKAYNTI

KADENTAIDON TILOJEN VARUSTUS TARKENTUU ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
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MERKKIEN SELITYKSET

Déﬂ SAILYTETTAVAT KUNNOSTETTAVAT OVET

i UUDET OVET

+
SO/PO/EI30 OSASTOIVAT OVET (SAVUOSASTO / PALO-OSASTO)

PURETTAVAT SEINAT

NYKYISET SEINAT

UUDET SEINAT

) UUSI KEVYTHISSI / NOSTIN / PORRAS / SISAANKAYNTI

VESIKATTORISTIKOIDEN SIIRROT JAMUOKKAUKSET RAJATUSTI RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

YLAPOHJARAKENTEET RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

IV-KONEIDEN SIJAINNIT JAASENNUSREITIT LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN VESIKATTORAKENTEITA VAISTAEN.

IV-LAITTEIDEN KOTELOINNIT JA KANTAVAT RAKENTEET SEKA KANAVIEN ERILLINEN KANNAKOINTIJARJESTELMA LVI/ RAK MUKAAN.
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T PIIPUT JATORNIT

SAILYVAT
o KATTORATSASTAJAT, 3 KPL
PIIPPU HARJALLA, 3 KPL / KORKEALLA OSALLA
1 PIIPPU LAPPEELLA, 2 KPL / KORKEALLA OSALLA
st ot PIHARAKENNUKSEN PIIPPU, 1 KPL

— — ] UUDET / VANHAN PAIKALLE
\ / k ; k ; ! \\ ) \ st PIIPUT HARJALLA, 1 KPL/ KORKEALLA OSALLA

: PIIPUT T. PIIPPURYHMA LAPPEELLA, 2 KPL / VALIOSALLA
st _ UUDET
sl PIIPPUPARI LAPPEELLA, 1 KPL / KORKEALLA OSALLA
= PIIPPURYHMA LAPPEELLA, 1 KPL / KORKEALLA OSALLA
= PIIPUT LAPPEELLA, 1 KPL / VALIOSALLA
R S PIIPUT LAPPEELLA, 1 KPL / SALIOSALLA
I T séilyvapiippu, o L g1 TUULETUSPUTKET SUORIA, SIJAINNIT JA LKM TARKENNETAAN
séilyva piippu alautetaan 3 tuuletusviemarit puuttuvat 2|
E piirustuksesta / TARKENTUU 8 POISTWVA
= B ENTINEN LAMPOPIIPPU / KORKEALLA OSALLA
[
- g1 VESIKATTO ON OSA SUOJELTUA JULKISIVUA.
st 2
sl
\ = [ ] TiLkaTTO
- [ ] PELTIKATTO
raitisiimakéyttoon: yldosan e - i PR
4 rakenteita sisélla muutetaan, Sq”wa Plippu |1 HAALAUSAUKKO
RAK mukaan. Ulkonakd sailyy. muurattu piippu séilyy / HAALAUSAUKKOJEN SWAINNIT JALKM, TARKENNETAAN LI / RAK MUKAAN.
otetaan kayttoon
Lt © talotikas lis&ksi pienemmt:
%} purunpoistopiippu séilyy,
g 2kpl uusia / jateilma
talotikas
L alkuperainen
kattoratsastaja:
kupariset, suojellut, 2 : haalausaukot 2 kpl,
yhteensa 3 kpl £ N rak purut minimoidaan
o e 3 i pii itisi VESIKATTORISTIKOIDEN SIIRROT JA MUOKKAUKSET RAJATUSTI RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
1 enfinen lampdpiippu, IR uusi paripiippu, raitisiimanotto uusi piippu, raitisiimanatio
S purettava, tiilipaikkaus ; | HAALAUSAUKOT ASEMOIDAAN RAK PURUT MINIMOIDEN, RAKENTEET JA ULKONAKO PALAUTETAAN.
- - - ‘ raystaskourut kunnostetaan R
o _ Kauttaaltaan ia lisataan YLAPOHJARAKENTEET RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN,
jateilmakayttodn: rakenteita liaan | PR
sisalla muutetaan osin / saattolammitys, ks. mys julkisivut _ =i - IV-KONEIDEN SIJAINNIT JAASENNUSREITIT LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN VESIKATTORAKENTEITA VAISTAEN.
Ll pinnoitetaan, RAK mukaan. " n
ar s on st IV-LAITTEIDEN KOTELOINNIT JA KANTAVAT RAKENTEET SEKA KANAVIEN ERILLINEN KANNAKOINTIJARJESTELMA LVI / RAK MUKAAN.
Ulkonakd séilyy. | A kattoluukkl st
= lotikas VESIKATTOMUUTOKSET LVI / RAK / ARK MUKAAN, HYVAKSYTETAAN HELSINGIN KAUPUNGINMUSEOLLA.
; _
N o [T T
L uusien haalausaukkojen _ |
T kohdalla katon ulkonéké uusi piippuryhma uusi piippu l
T jarak|f 3kpl vanhan paikalle, vanhan paikalle, A
kohdepoistot, tuuletus T jateilma L T —A
l f—
alkuperéinen ] A
kattoratsastaja - e .
lumieste
e L TTTTTTTTT
1
P | P e
uusi piippuryhma /
- kohdepoistot, tuuletu m L)
[ kattosilta . —
\\ )
e uusi kohdepoisto / haalausaukko T
sailyva piippu tuuletus —
2 alkuperdinen !
2 haalaysaukko 1 kattoratsastaja,
5 ei muutoksia
lumiéste
sailyva piippu ! uusi piippu S _ B Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: >
vanhan paikalle o o ! ETRS-GK25
lumieste Korkeusjérjestelma / Hojdsystem: >
: N2000
A A A Y A Yy A ‘ N
st vedenheittdja vedenheitt4ja st st
(jaettu viereisen
J rakennuksen kanssa )
o
5 16 110
o FTRUSTOSTAT ARGV
LAHTOKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA. -
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONAKO SAILYTTAEN / PALAUTTAEN. PR RN PAAPIRUSTUS 168~
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
PIIPPUJEN TOTEUTUS LVI / RAK YHTEENSOVITTAEN JA RAKENNUSSUOUELU HUOMIOIDEN, SEKA CYGNAEUS ENHETEN VESIKATTOPIIRUSTUS
MITTAKAAVA JA YLEISILME SAILYTTAEN. ULLAKOLLA VESIKATTORAKENTEET SAILYTTAEN / VAISTAEN.
SISALTAA SAILYVIA, MUOKATEN ILMANVAIHDON KAYTTOON OTETTAVIA SEKA UUSIA PIIPPUJA. RATAKATU 8 00120 HELSINKI - N s
ALKUPERAISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
VESIKATTOMUUTOKSET HYVAKSYTETAAN MUSEOVIRANOMAISELLA. J K M M ARK AR 003-07 e
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AP 1

>5 mm

80 mm

150 mm
75 mm

>400 mm

AP 3s

15 mm
45 mm

90 mm

120 mm

U-arvo:

Vesihdyrya hyvin lapéiseva pil iaali r
mukaan

1 Lii ien pinnoitteiden alla, matala-alkalinen (pH < 11) tasoite.

~

Teréasbetonilaatta, betoni C25/30, BY45 luokka C-3-III (tasoite) tai BY45
luokka A-3-III (ei tasoitetta), terdsverkko 8-150 (B500B). Rasitusluokka
XC2 / BY65.

w

Kuitukangas, kéyttéluokka N2,

EPS 100 eristyslevy 75 mm + 75 mm, saumat limittéin,

EPS 100 eristyslevy 1 m leveydelld ulkoseinan vierelld. Voidaan jattaa pois,
jos lattiapinta on vahintadn 1 m uin . "
Tiivistetty salaojituskerroksen luokan 1a (RIL 126-2009, kuva 3.6) vaati-
mukset taytt sepeli #6-16...32. Tiiviysaste D: > 90 %, kantavuusarvo E:
> 40 MN/m2, Vieméreiden ympérystaytossa raekoko <20 mm.
Kuitukangas, kéyttéluokka N3.

Perusmaa / kallio, kallistus salaojiin 1:50.

HUOM! Kallion sijainti ei ole tarkkaan tiedossa.

[LES

o

RN

U-arvo: <0,16 W/m2K (reuna-alue) Ro = 0,50 m2K/W, hiekka.
U-arvo: <0,16 W/m2K (sisaalue) Ro = 2,00 m2K/W, hiekka.

-

Pintakasittely ark. suunnitelmien mukaan

N

Nykyinen keraaminen laatta, suojeltu

w

Nykyinen betonilaatta

IN

Nykyinen betonilaatta

«

Nykyinen bitumisively

o

Nykyinen terasbetonilaatta

~

Nykyinen alustaytts, hiekka

0,46 W/m2K

\
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VP1

40 mm

60/320-330mm

50 mm

50mm
12 mm

2x13 mm

VP 2s

12 mm

40 mm

VP3

28 mm
18 mm
72 mm
200 mm

XX mm

75 mm

120 mm

105 mm

26 mm

3

N

w

-

N

w

IN

«

o

~

®

©

Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Terashierretty i itus tai ( tukien
kohdilla, laatuluokitus BY 45 2018 luokka A-3-1II
teré
terd i alalaatta + i [o]
i pslynsidonta r ja uksen

i 4 tai pély
mukaan (2x pohjamaali).

Ontelotilaan kivivilla 2 x 100mm

Koolaus 50x50 tai k400 +

OSB-levy
Kaksi kipsilevykerrosta, saumat limitettdva > 300 mm

Betonin ja levyn sauma nauhoitetaan

Pintamateriaali, -kasittely tai T
mukaan

Pintakasittely ark. suunnitelmien mukaan

mukaan

ykyinen laatoitus

Nykyinen pintabetonilaatta

...9 Katso tyyppi VP 1

Ponttilauta ja kasittely rak.-/huoneselityksen mukaan
Pontattu vaneri

Korokepuut 72*48 K < 400

Nykyiset teréspalkit, I-terds h*b=320*125%17 k1000

Vanhojen palkkien puoleen véliin HEB terdspalkit rakennesuunnitelmien
mukaan k1000, palkkien p&alld korotuspuut 48*97

Mineraalivilla, esim. Paroc eXtra
Betonipinta pélynsidontamaalataan
Nykyinen betonilaatta

Iimavali, jossa

9.1 AMC Akustik Super T60 + Sylomer 30 -térinderistimet (Christian Berner

9.2 Gyproc GK-|

10

11Pi

0y), suurin sallittu kuorma 30 kg/kpl. Térinderistimien jako k800/500.
Kiinnitys onti ein HKD M6.

drjestelma 1
Kaikilta sivuilta pinnoitettu min. villa tai Ewona-eriste 50 mm
kannattimien varaan.

Gyproc GK1 -paakannatin k800.

Gyproc GK1 -sekundédarikannatin k400.

2x13 mm r

Erikoi: ipsilevy mukaan,
saumat limittdin. Ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan.

iaali tai -kasittely ( hous)
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

P
YPip
P2s ’
P dps
ULA|A 48
-
&
N
P2
YP2p
p2s
1
Paps | [Tl ]
} 1t 1r 10
P2s B ] HH
201 P dps iyt fvs 1
AULA A oetert L Lt
1 1
1 [ 1 — =l —
o] 204
inn P
i
|
P3s —
140 o/
Ruokay [ 6P U ﬂu j [
i
P 14p——

VP4
~14 mm 1
18 mm 2
28 mm 3
172 mm 4
9 mm 5
280 mm 6
200 mm 7
8
9
30 mm
12.5 mm

12Pi

Ilma&éneneristavyysluku:

YP1
>4 mm 1
~100 mm 2
3
320 mm 4
250 mm 5
6
25 mm 7
~45 mm 8
9

Pintamateriaali ja -késittely rak.-/huoneselityksen mukaan
Pontattu vaneri

Laudat 28*100 k 300

Koolaus 172*48 k 400

Regupol-kumijoustin 100*100*9

Nykyiset lattiapalkit 280*150 k 600 (Palkit puhdistetaan ja mahdolliset
vaurioituneet kohdat poistetaan / vahvistetaan)

Palkkien valeihin mineraalivilla

Havuvaneri t=18 mm +

Kipsilevy GN 13, ruuvikiinnitys k150, térinderistetty kiinnitys
akustisen suunnittelijan mukaan, Akustik Super T60 + Sylomer 30
-térinderistimet (Christian Berner Oy), suurin sallittu kuorma 30 kg/kpl.
Térinéeristimia k600/400. Kiinnitys kantavaan lattiaplkkiin AMC Tiltfix lisdosan
avulla. GK-kannatinjarjestelméa tai vastaava, poikittaiskannattimet k400.

i i omapaino 39 kg/m2 +

Jar rip r
tekniikkaripustukset 45 kg/m2 = yht, 84 kg/m2.

10 Terésranka k600 + mineraalivilla 30 mm

11 Reikékipsilevy, UUST

iaali tai -késittely rak. mukaan

R'w > 57-60 dB

Vedeneristeeksi tarkoitettu polyuretaanielastomeeripinnoite.
Vaatimukset RIL107, taulukot 7.3 ja 7.4. Vedeneristeen nosto

laatan reunoilla, seinien ja aukkojen ymparilla vah. 100 mm, betonista
valetun korokkeen padlle. Pinnoitteen vahimmaispaksuus varmistettava
tyyppihyvéksynnén mukaan.

Liittolaatta (CS48 t = 0,7 mm) r jirustusten mukaan (1V-k
kohdalla), betoni C25/30, BY45 Iuokka A-4-I1, terasverkko 8-150 yp. ja
8-187,5 ap. (BS00K). Rasitusluokka XC2 / BY65

id

Liittolaatan alapuolinen ilmatila tuulettuva, avoinna ullakkotilaan p&adyista.

T val T ustusten mukaan.
HEB200 ( tb-palkkien valiin k~1150)

ykyinen kantava teré ipalkisto. Sivuille L-ter&kset liittolevyn
kannatukseen 75x75x8, kiinnitys palkkiin betoniruuvit 8x65 k600.
Ontelotilaan mineraalivilla 100+100+50mm
Ruiskutettava tai telattava i jen tiivi >0,5
mm (esim. Blowerproof Liquid tai Liquid Brush). Massa ruiskutetaan
valmistajan ohjeen mukaan alalaatan pélle ja nostetaan palkkien kylkeen.
Sementtitasoite
Nykyinen terésbetonirakenteinen alalaatta
Pintamateriaali, -késittely tai T
mukaan
U-arvo: 0,16 W/m2K

LIKUNTASALI

‘HFH

230
KADENTAITO,

230

_ ‘\::\ | ULLAKKO
[ 1] AT A\ Y e
kps
——YP 3p
\
>
e
3.KERROS
P4 SALISIPI
Pp 0
2.KERROS
) SALISIPI
PAJA PINTAKAS. 5010
| H/—. |
[ 1. KERROS
AP SALISIIPI
P 12p 11,700

MUSIIKKI

VP9 UUDET RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
P 9% VANHAT TAI PURETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT: KTS. TARKEMMIN RAK RT001...RAK RT002

HUOM. ULLAKOTILAT TALOTEKNIIKAN KAYTTOON, KS. TATE-, RAK- JA .
PALOSUUNNITELMAT. MUUTOKSET MUSEOVIRANOMAISEN HYVAKSYNNALLA.
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YP3

15 mm
100 mm
70 mm
390 mm

350 mm

25 mm

45 mm

Us1

~30 mm
620...740 mm

~30 mm

1 Vaneri

2 Koolaus 100x50 k400

3 Nykyinen terdsbetonilaatta (yldlaatta), séilytetaan palkkien kohdilla
(b=270) k 2000

4 i kantava

5 Ontelotilaan mineraalivillalla 100+100+100+50mm

6 i va tai telattava il tiivistysmassa, kalvopaksuus >0,5
mm (esim. Blowerproof Liquid tai Liquid Brush). Massa ruiskutetaan
valmistajan ohjeen mukaan alalaatan péaalle ja nostetaan palkkien kylkeen.

7 Sementtitasoite

8 Betonilaatta (alalaatta)

9 Pintamateriaali, -késittely tai T
mukaan

U-arvo: 0,12 W/m2K

mukaan

1

2 Nykyinen tilimuuraus

ja uudet

irappaus,

ykyinen kalkki- tai
rappaukset ks. rakennusselostus

4 Pintakasittely tai -materiaali rak.-/huoneselostuksen mukaan

VS 1

20 mm

20 mm

V§3

>10 mm

130 mm

>10 mm

VS 4

> 10 mm

85 mm

> 10 mm

mukaan

1 Pis iaali tai -kasittely
2 Nykyinen oikaisu- ja tasoiterappaus
3 Nykyinen kantava tiilimuuraus

4 Nykyinen oikaisu- ja tasoiterappaus

mukaan

5 Pil iaali tai -kasittely r

mukaan

1 Pi iaali tai -ké yr
(tasoite + maalaus)

2 Kahi-valiseinétiili, NKH 130

mukaan

i iaall tai -Kasittely r
(tasoite + maalaus)

Paloluokka REI 90 (kantava), EI 180 (ei-kantava)

IIman&éaneneristysluku

DnT,w = 48 dB, pinnat tasoitettu

Pintaluokitus A2-s1,d0

mukaan

i iaali tai -kasittely r
(tasoite + maalaus)

2 Kahi-véliseindpontti

mukaan

3 Pi iaali tai -k yr
(tasoite + maalaus)

U-arvo: 0,8 W/m2K
Paloluokka EI 60, ellei toisin mainittu (ei-kantava)
Ilmané&aneneristysluku
DnT,w = 42 dB, pinnat tasoitettu
Pintaluokitus A2-s1,d0
N
/] vse -
ULLAKKO /] [
+30,070 //
P2u P 1u
VP faideteos, varaus Yo ip
‘ ‘ @‘ ’:% ﬁ‘ N
4 KERROS 424 B Fiai i il H N
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i uusi aukko
— vi
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e 264 263 23 201
7360 0.C ETUH KADENT P2 AULA A P dps
VS 3u aukko uusi aukko
muurataan umpeen + ovi
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KS 3u/KS 4u | |
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ipezgos R T w1 :
T ASTIANPESU PALAUTUS RUOKAILU
5 A
KS 2u
KS 2V AP
K10 P 13p
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0
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uusi aukko

+ovi

[

uusi aukko
+ovi

L0
[

SAH / TELE / TEKN.TILA

K11
SPK

KS 1

> 200mm

150 mm

300 mm

Perusmuurin vierustaytot RIL 126 mukaan

1 Kuitukangas, kayttoluokka N3

2 Seindn vierustéytty tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva
3.6) vaatimukset tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92%
(par Proctor-kokeella). i heikosti vetts I&péi
kerros

3 Solumuovieriste EPS 120 routa, Aoesn < 0,036 W/mK, Kiinnitys bitumilla.
Paksuus 150mm maanpinnan alla

4 Vedeneristys 0-1 m i 2 x modifioitu bitumikermi, t
TL 2, kiinnitettyn kauttaaltaan bitumilla. Tuotteen on oltava CE- merkitty
(TL2)

5 Kivipinta oikaistaan puuhiertopintaa vastaavaksi

6 Nykyinen kiviladonta

7 Nykyinen vedeneriste

8 Nykyinen laasti

9 Nykyinen tiiliseina

10Pi faall tai -kasittely rak. mukaan
EN
P2u
YP1p
P1
401 W Pip
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US 1u
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Vv L US tv
301 320 v
AULA A OPTILA ’
201 220 \/E ;D
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- =
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VP9 UUDET RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
P 9%

RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT: KTS. TARKEMMIN RAK RT001...RAK RT002

HUOM. ULLAKOTILAT TALOTEKNIIKAN KAYTTOON, KS. TATE-, RAK- JA

VANHAT TAI PURETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

PALOSUUNNITELMAT. MUUTOKSET MUSEOVIRANOMAISEN HYVAKSYNNALLA.
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VP9 UUDET RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
[/P 9 VANHAT TAI PURETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT: KTS. TARKEMMIN RAK RT001...RAK RT002

HUOM. ULLAKOTILAT TALOTEKNIIKAN KAYTTOON, KS. TATE-, RAK- JA .
PALOSUUNNITELMAT. MUUTOKSET MUSEOVIRANOMAISEN HYVAKSYNNALLA.
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS

2. TIILI

3. PELTI

4. GRANIITTI

5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI

7. TAMMI

saleik6t uusitaan

alkuperaiset raystaskourut sailytetaan ja

laastikoristeet kunnostetaan paikalla c i
kunnostetaan, koristekannakkeineen

hammaslistat kunnostetaan

rrrrr uusi piippu. uusi piippu
vanhan paikalle %
2 kattosilta ‘:
..................... 2 :;; —
4 . rappaukset uusitaan kauttaaltaan
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‘ L
sisdpihan maalatut peiliovet: uusi graniittitasanne

kunnostus t. uusi ovi luiskineen, ks. Liite
alkuperdisen mallin mukaan

)L—

PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONAKO SAILYTTAEN / PALAUTTAEN.

PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.

PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.

VESIKATTO JAPIIPUT, KS. AR 003-07.

ALKUPERAISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVAKSYTETAAN MUSEOVIRANOMAISELLA.
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS

2. TIILI

3. PELTI

4. GRANIITTI

5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI

7. TAMMI

uusi piippu

haalausaukkojen kohdalla

saleikdt uusitaan katon ulkon&kd palautetaan

purettava piippu

saleikot uusitaan

alkuperéiset raystaskourut séilytetaan ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen
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