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Kerrosalalaskelma ks. erillinen liite.

Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Rakennuksella ei ole virallista paloluokitusta rakennusajankohdasta johtuen.

Rakennus on varustettu automaattisilla paloilmoittimilla.

Rakennuksen kantavat rakenteet pääosin R60.
Rakennuksessa ei ole ollut palo-osastointeja. Perusparannuksen yhteydessä rakennuksen kellari ja juhlasali
erotetaan omaksi palo-osastokseen, luokkien savuosastointi lisätään. Aulaan koneellinen savunpoisto.

Rakennus on varustettu merkki- ja turvavalaistuksella.
Alkusammutuskalustona käsisammuttimet ja sammutuspeitteet.

Rakennukseen toteutetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

Rakennuksen liittymät Helen Oy:n sähköverkostoon asemapiirroksen mukaan.

Rakennuksen jätevesi- ja sadevesiviemärit liittyvät HSY:n sekavesiviemäriverkostoon. Liitoskohtien korot
toteutetaan liitoskohtalausunnon mukaan.

Rakennuksen uudet portaat ja luiskat toteutetaan esteettömyys ja rakennussuojelu huomioiden.

Rakennuksen uudet kaiteet toteutetaan Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta
(1007/2017) mukaan.

Rakennukseen tehtävien liikuntaesteisten wc- ja sosiaalitilat sekä ovileveydet täyttävät Valtioneuvoston asetuksen
rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) vaatimukset rakennussuojelu humoioiden.

Maksimikynnyskorkeus rakennuksessa on 20 mm.

Rakennukset on kaavassa suojeltu: sr-1 ja sr-2.

Tehdään uudet salaojat ja pihan pinnantasaus kaivoineen uusitaan.

Tehdään uusi hulevesien viivytysjärjestelmä, pihan eteläosaan kaivettavin viivytysputkin.
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LJH	 lämmönjakohuone
SPK	 sähköpääkeskus
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KÄDENTAIDON TILOJEN VARUSTUS TARKENTUU ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

https://youtu.be/lJqmlhjXrMchttps://youtu.be/lJqmlhjXrMchttps://youtu.be/lJqmlhjXrMc
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VESIKATTORISTIKOIDEN SIIRROT JA MUOKKAUKSET RAJATUSTI RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

YLÄPOHJARAKENTEET RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

IV-KONEIDEN SIJAINNIT JA ASENNUSREITIT LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN VESIKATTORAKENTEITA VÄISTÄEN.

IV-LAITTEIDEN KOTELOINNIT JA KANTAVAT RAKENTEET SEKÄ KANAVIEN ERILLINEN KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄ LVI / RAK MUKAAN.
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LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
PIIPPUJEN TOTEUTUS LVI / RAK YHTEENSOVITTAEN JA RAKENNUSSUOJELU HUOMIOIDEN, SEKÄ
MITTAKAAVA JA YLEISILME SÄILYTTÄEN. ULLAKOLLA VESIKATTORAKENTEET SÄILYTTÄEN / VÄISTÄEN.
SISÄLTÄÄ SÄILYVIÄ, MUOKATEN ILMANVAIHDON KÄYTTÖÖN OTETTAVIA SEKÄ UUSIA PIIPPUJA.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.

VESIKATTORISTIKOIDEN SIIRROT JA MUOKKAUKSET RAJATUSTI RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

HAALAUSAUKOT ASEMOIDAAN RAK PURUT MINIMOIDEN, RAKENTEET JA ULKONÄKÖ PALAUTETAAN.

YLÄPOHJARAKENTEET RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

IV-KONEIDEN SIJAINNIT JA ASENNUSREITIT LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN VESIKATTORAKENTEITA VÄISTÄEN.

IV-LAITTEIDEN KOTELOINNIT JA KANTAVAT RAKENTEET SEKÄ KANAVIEN ERILLINEN KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄ LVI / RAK MUKAAN.

VESIKATTOMUUTOKSET LVI / RAK / ARK MUKAAN, HYVÄKSYTETÄÄN HELSINGIN KAUPUNGINMUSEOLLA.

raitisilmakäyttöön: yläosan
rakenteita sisällä muutetaan,
RAK mukaan. Ulkonäkö säilyy.

uusi kohdepoisto /
tuuletus

uusien haalausaukkojen
kohdalla katon ulkonäkö
ja rak palautetaan, 3 kpl

jäteilmakäyttöön: rakenteita
sisällä muutetaan osin /
pinnoitetaan, RAK mukaan.
Ulkonäkö säilyy.

uusi piippuryhmä /
kohdepoistot, tuuletus

haalausaukko

muurattu piippu säilyy /
otetaan käyttöön

lisäksi pienemmät:
purunpoistopiippu säilyy,
2kpl uusia / jäteilma

PIIPUT JA TORNIT

SÄILYVÄT
KATTORATSASTAJAT, 3 KPL
PIIPPU HARJALLA, 3 KPL / KORKEALLA OSALLA
PIIPPU LAPPEELLA, 2 KPL / KORKEALLA OSALLA
PIHARAKENNUKSEN PIIPPU, 1 KPL

UUDET / VANHAN PAIKALLE
PIIPUT HARJALLA, 1 KPL / KORKEALLA OSALLA
PIIPUT T. PIIPPURYHMÄ LAPPEELLA, 2 KPL / VÄLIOSALLA

UUDET
PIIPPUPARI LAPPEELLA, 1 KPL / KORKEALLA OSALLA
PIIPPURYHMÄ LAPPEELLA, 1 KPL / KORKEALLA OSALLA
PIIPUT LAPPEELLA, 1 KPL / VÄLIOSALLA
PIIPUT LAPPEELLA, 1 KPL / SALIOSALLA
TUULETUSPUTKET SUORIA, SIJAINNIT JA LKM TARKENNETAAN

POISTUVA
ENTINEN LÄMPÖPIIPPU / KORKEALLA OSALLA

VESIKATTO ON OSA SUOJELTUA JULKISIVUA.

säilyvä piippu

säilyvä piippu

uusi piippu
vanhan paikalle,
jäteilma

uusi piippuryhmä
vanhan paikalle,
kohdepoistot, tuuletus

uusi paripiippu, raitisilmanotto

säilyvä piippu

uusi piippu
vanhan paikalle

uusi piippu, raitisilmanotto

tuuletusviemärit puuttuvat
piirustuksesta / TARKENTUU

HAALAUSAUKKOJEN SIJAINNIT JA LKM, TARKENNETAAN LVI / RAK MUKAAN.

haalausaukot 2 kpl,
rak purut minimoidaan
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PIIRUSTUSLAJIRA K ENNUSTOIMENPIDE

S. ALA

ARK
ALLEKIRJOITUS
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PERUSPARANNUS

CYGNAEUS ENHETEN

110

PÄÄPIIRUSTUS

RATAKATU 8 00120 HELSINKI

15.12.2022

AR 004-03

LEIKKAUS CC

1:100

VP 9
VP 9p VANHAT TAI PURETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

UUDET RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT: KTS. TARKEMMIN RAK RT001…RAK RT002

VP 1
VP 2p

VP 2s
VP 4ps

AP 3s
AP 6ps

AP 4
AP 3bp

AP 1
AP 14p

AP 5
AP 14p

AP 7
AP 16p

VP 4
VP 5p

YP 2
YP 2p

VP 2s
VP 4ps

VP 2s
VP 4ps

VP 1
VP 1p

VP 1
VP 1p

VP 1
VP 2p

YP 1
YP 1p

YP 3
YP 3p

VP 2s
VP 4ps

VP 2s
VP 4ps

REI60

EI6
0

REI60

REI60

REI60

EI60

222
KÄDENTAITO/ TEKST., KUVAT.

uusi aukko
+ ovi

201E
KÄDENTAITO, SUUNNITTELU

201F
TAITOTORI

uusi aukko
+ ovi

204A
KENGÄT

131
MUS. VAR.

160
O.WC

106
ET.

140
RAVINTOLASALI

uusi aukko
+ ovi uusi aukko

(ALUSTATILA, EI TUTKITTU)
147
KYLMIÖ

145
TK

230
KÄDENTAITO, PAJA

uusi aukko
+ ovi

231
PINTAKÄS.

330
LIIKUNTASALI

304
AULA B

uusi aukko
+ ovi

301D
T.TILA

301B
VAATTEET

323
OP.TILA

401B
VAATTEET

uusi aukko
+ ovi

423
OP.TILA

aukko
muurataan umpeen

uusi isompi
aukko + ovi

aukkoa
muurataan
umpeen

takana uusi
seinä + ovi

Asennukset suojaputkin,
rakennuksen alla

HUOM. ULLAKOTILAT TALOTEKNIIKAN KÄYTTÖÖN, KS. TATE-, RAK- JA
PALOSUUNNITELMAT. MUUTOKSET MUSEOVIRANOMAISEN HYVÄKSYNNÄLLÄ.

YP 2
YP 2v

VP 2s
VP 4ps

VP 2s
VP 4ps

VP 1
VP 1p

VP 1
VP 1p

YP 2
YP 2v
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ETRS-GK25

N2000
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

PIIR.  NO

PÄIVÄYS

MUUT OS

MITTAKAAVA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN  NIMI  JA OSOITE

VIRANOMAISEN  MERK INTÖJÄTONTTI  / RNOKORTTELI  / TILAK A UPUNGINOSA / KYLÄ

PIIRUSTUSLAJIRA K ENNUSTOIMENPIDE

S. ALA

ARK
ALLEKIRJOITUS
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AR 005-01

JULKISIVU ETELÄÄN

1:150

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI

1
1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 2

2

3

2

2

3

3

6

6.

3

2

2

5

5

4 4

5
5

5

5

kellokatos
kunnostetaan

1

1

säleiköt uusitaan

3

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

7

4

1

4

1

3

kattosilta

lumieste

st

uusi graniittitasanne
luiskineen, ks. Liite

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

st

st

laastikoristeet kunnostetaan paikalla hammaslistat kunnostetaan

sisäpihan maalatut peiliovet:
kunnostus t. uusi ovi
alkuperäisen mallin mukaan

piippu kunnostetaan /
otetaan käyttöön

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS

uusi piippu
vanhan paikalle

uusi piippu

uusi piippupari

uusi piippu

4

ETRS-GK25

N2000
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

PIIR. NO

PÄIVÄYS

MUUTOS

MITTAKAAVA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ TONTTI / RNO KORTTELI / TILA KAUPUNGINOSA / KYLÄ

PIIRUSTUSLAJI RAKENNUSTOIMENPIDE

S. ALA
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PÄÄPIIRUSTUS

RATAKATU 8 00120 HELSINKI

15.12.2022

AR 005-01

JULKISIVU ETELÄÄN

1:150

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI

1
11

1

1

1

1

11

1

1

1

12

2

3

2

2

3

3

6

6.

3

2

2

5

5

44

5
5

5

5

kellokatos
kunnostetaan

1

1

säleiköt uusitaan

3

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

7

4

1

4

1

3

kattosilta

lumieste

st

uusi graniittitasanne
luiskineen, ks. Liite

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

st

st

laastikoristeet kunnostetaan paikallahammaslistat kunnostetaan

sisäpihan maalatut peiliovet:
kunnostus t. uusi ovi
alkuperäisen mallin mukaan

piippu kunnostetaan /
otetaan käyttöön

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS

uusi piippu
vanhan paikalle

uusi piippu

uusi piippupari

uusi piippu

4

PÄÄPIIRUSTUS

15.12.20221:100
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PIIR.  NO

PÄIVÄYS

MUUT OS

MITTAKAAVA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN  NIMI  JA OSOITE

VIRANOMAISEN  MERK INTÖJÄTONTTI  / RNOKORTTELI  / TILAK A UPUNGINOSA / KYLÄ

PIIRUSTUSLAJIRA K ENNUSTOIMENPIDE

S. ALA

ARK
ALLEKIRJOITUS
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JULKISIVU LÄNTEEN

1:150

savunpoisto
säleikkö, uusi

SYVENNYS KELLARIN
IKKUNOIDEN EDESSÄ

säleiköt uusitaan

5

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI

1

2

4

3

3

32

2

1

1

6

1

1

1

2

2

3

1

11

4

3

talotikas

lumieste

kattosilta

lumieste

lumiestelumieste

st

st

st

1

räystäskouru

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

kunnostettava / uusittava
metalliaita, uusi graniittijalusta

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

laastikoristeet kunnostetaan paikalla

hammaslistat kunnostetaan

haalausaukkojen kohdalla
katon ulkonäkö palautetaan säleiköt uusitaan

purettava piippu

sisäpihan maalatut peiliovet:
kunnostus t. uusi ovi
alkuperäisen mallin mukaan

6

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

uusi
piippupari

uusi piippu
vanhan paikalle

uusi piippu

uusi piippu
vanhan paikalle

1

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.
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PIIR. NO

PÄIVÄYS

MUUTOS

MITTAKAAVA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ TONTTI / RNO KORTTELI / TILA KAUPUNGINOSA / KYLÄ
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110
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RATAKATU 8 00120 HELSINKI

15.12.2022

AR 005-02

JULKISIVU LÄNTEEN

1:150

savunpoisto
säleikkö, uusi

SYVENNYS KELLARIN
IKKUNOIDEN EDESSÄ

säleiköt uusitaan

5

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI

1

2

4

3

3

3 2

2

1

1

6

1

1

1

2

2

3

1

1 1

4

3

talotikas

lumieste

kattosilta

lumieste

lumieste lumieste

st

st

st

1

räystäskouru

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

kunnostettava / uusittava
metalliaita, uusi graniittijalusta

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

laastikoristeet kunnostetaan paikalla

hammaslistat kunnostetaan

haalausaukkojen kohdalla
katon ulkonäkö palautetaansäleiköt uusitaan

purettava piippu

sisäpihan maalatut peiliovet:
kunnostus t. uusi ovi
alkuperäisen mallin mukaan

6

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

uusi
piippupari

uusi piippu
vanhan paikalle

uusi piippu

uusi piippu
vanhan paikalle

1

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.

PÄÄPIIRUSTUS

15.12.20221:100
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AR 005-03

JULKISIVU POHJOISEEN

1:150

sokkeli

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5 LAASTIKORISTE
6 KUPARI
7. TAMMI

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

4
4

4

5

1

1

1

1

1

5

5

4
1

1

1

2

2 3
lumieste

lumieste

5

5

2

2
1

1

1

2

2

lumieste

3

lumieste 35

5

6

st

st

st

st

5

1

7

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

laastikoristeet kunnostetaan paikalla

alkuperäinen portti säilytetään,
aidat pihasuunnitelmassa

hammaslistat kunnostetaan

uusi piippu
vanhan paikalle

säleiköt uusitaan

6

haalausaukon kohdalla
katon ulkonäkö palautetaan

haalausaukon kohdalla
katon ulkonäkö palautetaan

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

uusi piippu

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.
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JULKISIVU POHJOISEEN

1:150

sokkeli

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5 LAASTIKORISTE
6 KUPARI
7. TAMMI

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

4
4

4

5

1

1

1

1

1

5

5

4
1

1

1

2

23
lumieste

lumieste

5

5

2

2
1

1

1

2

2

lumieste

3

lumieste3 5

5

6

st

st

st

st

5

1

7

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

laastikoristeet kunnostetaan paikalla

alkuperäinen portti säilytetään,
aidat pihasuunnitelmassa

hammaslistat kunnostetaan

uusi piippu
vanhan paikalle

säleiköt uusitaan

6

haalausaukon kohdalla
katon ulkonäkö palautetaan

haalausaukon kohdalla
katon ulkonäkö palautetaan

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

uusi piippu

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.

PÄÄPIIRUSTUS

15.12.20221:100
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110
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RATAKATU 8 00120 HELSINKI

15.12.2022

AR 005-04

JULKISIVU ITÄÄN

1:150uusi sisäänkäynti, luiskineen

sokkeli

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI

6 säleiköt uusitaan

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

lumieste

lumieste

1

1 4

4
4

4

4

1 1

1

1

1

1

15

5

5

5

5

5

5

3

4

2 2

2
3

2

3

2

uusi metalliaita
graniittijalustalla

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

laastikoristeet kunnostetaan paikalla

alkuperäinen aidantolppa säilytetään,
aidat pihasuunnitelmassa

hammaslistat kunnostetaan

säleiköt uusitaan6

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

1

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.
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S. ALA
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AR 005-04

JULKISIVU ITÄÄN

1:150 uusi sisäänkäynti, luiskineen

sokkeli

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI

6säleiköt uusitaan

alkuperäiset räystäskourut säilytetään ja
kunnostetaan, koristekannakkeineen

lumieste

lumieste

1

14

4
4

4

4

11

1

1

1

1

1 5

5

5

5

5

5

5

3

4

22

2
3

2

3

2

uusi metalliaita
graniittijalustalla

rappaukset uusitaan kauttaaltaan

laastikoristeet kunnostetaan paikalla

alkuperäinen aidantolppa säilytetään,
aidat pihasuunnitelmassa

hammaslistat kunnostetaan

säleiköt uusitaan 6

KATSO AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

1

LÄHTÖKOHTANA INVENTOITU JA SUOJELTU NYKYTILANNE KUNNOSTETTUNA.
PAIKALLISIA KORJAUKSIA ULKONÄKÖ SÄILYTTÄEN / PALAUTTAEN.
PINNANTASAUS PIHASUUNNITTELMAN MUKAAN.
PIHARAKENNUKSEN PELTIKATTO HUOLTOKORJATAAN.
VESIKATTO JA PIIPUT, KS. AR 003-07.
ALKUPERÄISET KUPARIPINTAISET ILMANVAIHTOTORNIT OVAT ERITYISESTI SUOJELTAVA JULKISIVUOSA.
JULKISIVU- JA VESIKATTOMUUTOKSET HYVÄKSYTETÄÄN MUSEOVIRANOMAISELLA.

PÄÄPIIRUSTUS
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JULKISIVUT  PIHARAKENUS 1:1
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AR 005-05

JULKISIVU PIHARAKENNUS

1:100

+12,582

+16,376

+18,147
+18,682

+12,740

+12,600

PALAUTETTAVA
ULKO-OVI
JA AUKKO

UUDET VALAISIMET,
KTS. SÄHKÖSUUNN.

PALAUTETTAVA
ULKO-OVI
JA AUKKO

PALAUTETTAVA
ULKO-OVI
JA AUKKO

SÄILYTETTÄVÄT JA KUNNOSTETTAVAT
KATTOIKKUNAT JA PELTIKATTO

UUDET JÄTEILMAPIIPUT 2-3 KPL
SOVITETAAN JULKISIVUUN

KUNNOSTETTAVA
ULKOVARASTO
PUUOVINEEN

SÄILYTETTÄVÄT JA KUNNOSTETTAVAT
OVET, IKKUNAT JA JULKISIVUT

+12,600

+16,369

+17,971

+18,682

+12,600

+16,407

+17,971

+19,856

UUSI PAINEEN-
PURKAUSKANAVA:
LUUKKU JULKISIVUN
PINNASSA 0,2 M2

UUSI IV-SÄLEIKKÖ:
SOVITETAAN
VANHAAN IKKUNA-
AUKKOON

KATSO AR 003-02 POHJAPIIRUSTUS JA AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

JULKISIVU ITÄÄN 1:100

4

1

JULKISIVU ETELÄÄN 1:100

3

4

1

3

JULKISIVU POHJOISEEN 1:100

4

1

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI
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MITTAKAAVA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ TONTTI / RNO KORTTELI / TILA KAUPUNGINOSA / KYLÄ

PIIRUSTUSLAJI RAKENNUSTOIMENPIDE
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AR 005-05

JULKISIVU PIHARAKENNUS

1:100

+12,582

+16,376

+18,147
+18,682

+12,740

+12,600

PALAUTETTAVA
ULKO-OVI
JA AUKKO

UUDET VALAISIMET,
KTS. SÄHKÖSUUNN.

PALAUTETTAVA
ULKO-OVI
JA AUKKO

PALAUTETTAVA
ULKO-OVI
JA AUKKO

SÄILYTETTÄVÄT JA KUNNOSTETTAVAT
KATTOIKKUNAT JA PELTIKATTO

UUDET JÄTEILMAPIIPUT 2-3 KPL
SOVITETAAN JULKISIVUUN

KUNNOSTETTAVA
ULKOVARASTO
PUUOVINEEN

SÄILYTETTÄVÄT JA KUNNOSTETTAVAT
OVET, IKKUNAT JA JULKISIVUT

+12,600

+16,369

+17,971

+18,682

+12,600

+16,407

+17,971

+19,856

UUSI PAINEEN-
PURKAUSKANAVA:
LUUKKU JULKISIVUN
PINNASSA 0,2 M2

UUSI IV-SÄLEIKKÖ:
SOVITETAAN
VANHAAN IKKUNA-
AUKKOON

KATSO AR 003-02 POHJAPIIRUSTUS JA AR 003-07 VESIKATTOPIIRUSTUS.

JULKISIVU ITÄÄN 1:100

4

1

JULKISIVU ETELÄÄN 1:100

3

4

1

3

JULKISIVU POHJOISEEN 1:100

4

1

JULKISIVUMATERIAALIT

1. RAPPAUS
2. TIILI
3. PELTI
4. GRANIITTI
5. LAASTIKORISTE
6. KUPARI
7. TAMMI

PÄÄPIIRUSTUS

15.12.20221:100
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PIIR.  NO
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MUUT OS

MITTAKAAVA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN  NIMI  JA OSOITE

VIRANOMAISEN  MERK INTÖJÄTONTTI  / RNOKORTTELI  / TILAK A UPUNGINOSA / KYLÄ

PIIRUSTUSLAJIRA K ENNUSTOIMENPIDE
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PERUSPARANNUS

CYGNAEUS ENHETEN

110

TYÖPIIRUSTUS

MITAT TARKASTETTAVA!
HUOM! TÄYDELLISET OVI- JA IKKUNATIEDOT LUETTELOIDEN MUKAAN.

RATAKATU 8 00120 HELSINKI

LIITE

15.12.2022

AR 1154-01

ESTEETÖN SISÄÄNKÄYNTI JA LUISKA

1:50

+13,420

+12,970 +13,07035
0

UUSI TASANNE JA ASKELMAT
n=150mm, e= 310mm
HUOM! MITOITUS VAATII
SULANAPIDON

UUSI LUISKA, KALLISTUS 8%
GRANITTIJALUSTA JA MET.
KÄSIJOHDE, SULANAPITO

VALURAUTASÄL, AVATTAVISSA

ST

HUOLTOREITTI

ST

ST

OLEMASSA OLEVIEN IKKUNOIDEN
UMMISTUSLEVYT POISTETAAN,
IKK. PALAUTTAVA KUNNOSTUS /
MYÖS HUOLTOREITTI KELLARISTA

IKKUNASYVENNYKSEN
VEDENPOISTO LVI-
SUUNNITELMIEN MUKAAN

LUISKAN GRANIITTITASO
RAJAUTUU TUKIMUURIIN

SIIRRETTY TUKIMUURI.
NÄKYVÄ OSA GRANIITTIA

+13,420

+12,970

1 500 310 310

UUSI TERÄSKAIDE

UUSI TASANNE JA ASKELMAT
n=150mm, e= 310mm
HUOM! MITOITUS VAATII
SULANAPIDON

MAX 5%
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71
0
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00

4 260620

+13,42

+13,07

+12,560

UUSI TASANNE JA ASKELMAT
n=150mm, e= 310mm
HUOM! MITOITUS VAATII
SULANAPIDON

UUSI LUISKA, KALLISTUS 8%
GRANITTIJALUSTAN
MATERIAALI KUTEN
VIEREINEN PORRAS,
HUOM! MITOITUS VAATII
SULANAPIDON

PURETTAVAN PORTAAN
KIVET KÄYTETÄÄN
UUDESTAAN

r=1500

U
S

 1

syvennys
n. 290 mm

A A

B

KALLI
STUS PIHASUUNN. M

UKAAN

SULA
NAPITOKA

LL
IS

TU
S 

PI
HA

SU
UN

N.
 M

UK
.

ST+PL

ST+PL

ST+PL

Graniittitaso

Graniittimuuri +12,800

Avattava teräsritilä

UO P34 103-O
1 220x2 260

OPPILAIDEN SISÄÄNKÄYNTI /
ESTEETÖN SISÄÄNKÄYNTI (uusi)

8%
uusi luiska, lämmitetty

UUSI TASANNE,
SULANAPITO

B

Lopullinen pinnantasaus
pihasuunnitelmien
mukaan

LEIKKAUS B-B 1:50

POHJAPIIRROSOTE 1:50

LEIKKAUS A-A 1:50

PERSPEKTIIVINÄKYMÄ
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N2000
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

PIIR.  NO

PÄIVÄYS

MUUT OS

MITTAKAAVA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN  NIMI  JA OSOITE

VIRANOMAISEN  MERK INTÖJÄTONTTI  / RNOKORTTELI  / TILAK A UPUNGINOSA / KYLÄ

PIIRUSTUSLAJIRA K ENNUSTOIMENPIDE

S. ALA

ARK
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MUUTOSPÄIVÄYS

165

PERUSPARANNUS

CYGNAEUS ENHETEN

110

TYÖPIIRUSTUS

MITAT TARKASTETTAVA!
HUOM! TÄYDELLISET OVI- JA IKKUNATIEDOT LUETTELOIDEN MUKAAN.

RATAKATU 8 00120 HELSINKI

LIITE

15.12.2022

AR 1154-02

HUOLTOSISÄÄNKÄYNTI JA LUISKA

1:50

UO P33 145-O
1 530x2 290

O 
P5

1 1
75

-O
91

0x
2 1

00

O 
T5

3 1
45

-V
78

5x
2 1

00

1 0
90

1 500 7 400 1 650 400 1 920

91
0

18
0

+13,750
+13,380

+13,700

+14,400

SYÖKSYTORVI JOHDETAAN
LUISKAN LÄVITSE MAAHAN

UUSI ULKO-OVI

UUSI MAALATTU TERÄSKAIDE
JA GRANIITTINEN JALUSTAOSA

UUSI LÄMMITETTY LUISKA,
GRANIITTIVERHOILU

ALATASANTEEN VEDENPOISTO
LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN,
RST-JALKASÄLEIKKÖ ARK
MUKAAN

LINJAKUIVATUSKOURU
LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAAN

VKAL D2

VKAL D1

VKAL A1

säleikkö

uusi kaide

A A

C

B B

lauhdutin-
komero /
säl ovi

1:20

Lopullinen pinnantasaus
pihasuunnitelmien
mukaan

C

+13,380

+13,750

1 6
70

1 500 7 400 1 650 400

VANHAN IKKUNA-AUKON
ALAREUNA

ALATASANTEEN VEDENPOISTO
LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN,
RST-JALKASÄLEIKKÖ ARK
MUKAAN

UUSI ULKO-OVI JA
YLÄIKKUNA

UUSI LUISKA,
SÄHKÖLÄMMITYS,
GRANIITTIVERHOUS

UUSI MAALATTU
TERÄSKAIDE JA
MASSIIVIGRANIITTINEN
JALUSTAOSA

MAANVASTAISET RAKENTEET
JA VEDENERISTYS RAK-
SUUNNITELMIEN MUKAAN

1:20

+13,380

+13,750

+15,050

UUSI TERÄSKAIDE
JA MASSIIVIKIVINEN
JALUSTAOSA

PIHAN PÄÄLLYSTEET JA
LOPULLINEN PINNANTASAUS
PIHASUUNNITELMIEN MUKAAN

ALATASANTEEN VEDENPOISTO
LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN,
RST-JALKASÄLEIKKÖ ARK
MUKAAN

MAANVASTAISET RAKENTEET
JA VEDENERISTYS RAK-
SUUNNITELMIEN MUKAAN

TARVITTESSA
LATTIAKAIVO MYÖS
ETEISEN PUOLELLE

+13,750

+15,050

+13,380

UUSI MAALATTU
TERÄSKAIDE JA
MASSIIVIGRANIITTINEN
JALUSTAOSA

PIHAN PÄÄLLYSTEET JA
LOPULLINEN PINNANTASAUS
PIHASUUNNITELMIEN MUKAAN

LEIKKAUS C-C 1:50

POHJAPIIRROSOTE 1:50

LEIKKAUS A-A 1:50

PERSPEKTIIVINÄKYMÄ

LEIKKAUS B-B 1:50
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