ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue. Rakennuksissa
AO saa olla korkeintaan kaksi asuntoa. Autosuojat
on sijoitettava rakennuksiin.

Erillispientalojen korttelialue, jolla ymparisté
AO/S séilytetaan. Rakennuksissa saa olla korkein-
taan kaksi asuntoa.

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ym-
AL/S péristd séilytetaan. Korttelialueella saa kéayttaa
korkeintaan puolet kerrosalasta asuntotarkoi-
tukseen.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
YI_ Korttelialueelle saa sijoittaa liiketiloja enintaan
20 prosenttia kerrosalasta.

Puisto.

W, W] Lahivirkistysalue, jolla ymparisto sailytetdén.

: 3 Alueen kasvillisuus tulee hoitaa elinvoimaisena

LA MR ja tarvittaessa uudistaa siten, ettd sen maise-
mallinen merkitys ja kasvillisuuden arvot sailyvat.

Suojaviheralue.

— ... == 2 M kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
— - ——— QOsa-alueen raja.
— —— —— — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

—X¥—X%— Risti merkinnan pé&élla osoittaa merkinnén
poistamista.

3 5 Kaupunginosan numero.

TU O M Kaupunginosan nimi.
3 51 7 7 Korttelin numero.

20 Ohjeellisen tontin numero.

VISKAALINTIE Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

2000 Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tus/k Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa o_soit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayt-
té4 kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e=0.25

17700

™ 32dBA |

i
-

r
| 3
L1 Ud Ld Ed b

-

—_

1 r
|

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin L '2 M
pinta-alaan. (T

Merkinté osoittaa, etté tontille saa rakentaa yh-
den asunnon kutakin tontin pinta-alan alkavaa
700 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on
600-699 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkosienien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden
daneneristavyyden liikkennemelua vastaan on
oltava véhintaan 32 dBA.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymalan tai X
palvelutilan.
r_ e |
Talous- ja autosuojarakennuksen rakennusala. ‘ ® '|
| W g

Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon ra- FAFF
kennus on rakennettava p&éosin kiinni.

Onhjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.

Merkinnén osoittamalla rakennusalalla tulee
olla yhtenéinen harjakorkeudeltaan vahintaan
7 m korkea rakennus tai rakennukset on lii-
tettdva toisiinsa vahintdan 5 m korkealla melua
estavalla aidalla tai talousrakennuksella.

|stutettava alueen osa.

Ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava alueen
osa.

Istutettava pensasaita.
Katu.
Jalankululle ja polkupy®éréilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu-
alueen osa.

Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu.

Onhjeellinen ulkoilutie.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Yhdyskuntateknisté huoltoa varten varattu alu-
een osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jérjestaéa ajoneuvoliittymaa.

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika siina
saa tehdé sellaisia korjaus-, lisdrakentamis-

tai muutostoita, jotka heikentévat rakennuksen
kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa tai
muuttavat rakennuksen ominaispiirteita.

Korjaamisen lahtékohtana tulee olla rakennuk-
sen alkuperaisten tai niihin verrattavien raken-
teiden ja rakennusosien, julkisivujen, vesikaton,
ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja varein séilyttdaminen.

Mikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan
pakottavista syistd uusimaan, tulee se tehda
alkuperdistoteutuksen mukaisesti.

Suojeltava puu.

Puistomainen alueen osa, jolla puut ja pen-
saat on sdilytettdva ja hoidettava elinvoi-
maisina ja tarvittaessa uudistettava siten,
ettd niiden merkitys ymparistolle sailyy.

Alueelle on rakennettava melusuojaus.
Merkinté osoittaa suojauksen likimaaréisen
sijainnin ja lukuarvo sen korkeuden.
Melusuojaus on toteutettava
kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.

Korttelialueilla:
- uudisrakennukset on suunniteltava siten, ett
ne muodon, materiaalien, vérien ja julkisivu-

pintojen jdsentelyn suhteen ovat sopusoin-
nussa alueen vanhojen rakennusten kanssa.

- asuinrakennuksissa on oltava harjakatto, jon-
ka kaltevuuden on oltava 32° - 34°,

- harjan enimmaiskorkeus on 7,5 m.

- pdadyn enimmaéisleveys on 7,6 m.

- talous- ja autosuojarakennuksissa on oltava

harjakatto, jonka kaltevuuden on oltava 18° - 34°,

- sen estdmattd, mitd edella tai jaljempénéa on
sanottu, rakennuksia laajennettaessa voidaan
kéyttda rakennuksen olemassa olevaa katto-
muotoa, paadyn leveyttd, julkisivu- ja kate-
materiaalia seka raystdsmuotoja.

- yhtéjaksoisen julkisivun enimmaispituus on
12 m.

- koko julkisivun enimmaéispituus on 156 m ja
koko paadyn enimmaisleveys 10 m.

- rakennuksissa on oltava avorédystaat.

- asunnoissa ei saa olla ikkunoita eiké parvek-
keita pelkéstaan Lainkaarentien puolella.

- paéasiallisen julkisivumateriaalin on oltava
vaaleahkoilla varisévyilld peittomaalattua
lautaa tai karkeaa vaaleaa rappausta.

- katemateriaalin on oltava mustaa tai tiilenpu-
naista tiilta, peltia tai huopaa.

- asuinrakennusta ei saa rakentaa kokonaan
yksikerroksisena, vaan enintéén 70 % kaavas-
sa osoitetusta kerrosalasta saa rakentaa poh-
jakerrokseen.

- talous- ja autosuojatiloja saa rakentaa tontin
kerrosalan lisdksi 35 m2/asunto paasééntodisesti
rakennusalalle mutta my®s rakennusalan ulko-
puolelle, kuitenkin véhintdédn 2 metrin p&&han
kadusta tai puistosta. Talousrakennuksessa ja
autosuojassa tulee olla julkisivumaéaraysten
mukaiset ulkoseinét kadun ja puiston puolella.

- milloin tontin raja muodostetaan asemakaa-
vassa osoitetun rakennusalan poikki, on
asuinrakennukset sijoitettava vahintdan 4 m ja
talousrakennukset vahintdén 2 m etéisyydelle
tontin rajasta tai tontin omistajien yhteisell&
sopimuksella tontin rajaan kiinni ja siten, etta
paloturvallisuus ja asuinhuoneiden valoisuus
toteutuvat.

- tontin rajan osalla, jossa viereisen tontin leve-
ys on enintdan 6,0 m, rakennuksen vahim-
maisetéisyys on 1,5 m tontin rajasta.

- tontit on aidattava pensasaidalla kadun ja
puiston puoleiselta tontin rajalta.

- ajoaukkoja saa jarjestaa korkeintaan yhden
asuntoa kohti. Ajoaukkojen maaraa ei saa lisa-
té asemakaavassa osoitetusta. Ajoaukon leve-
ys saa olla enintdan 3 m.

- rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kéytets
kulkuteina, leikkipaikkoina tai pysékdimiseen,
on istutettava.

- tulee tonteilla istuttaa tai sailyttaa vahintaan
yksi puu tontin 100 m2 kohti. AO- ja AQ/s-
korttelialueilla puiden tulee olla hedelmapuita.

RAKENNUKSEN ENIMMAISKORKEUS:

- 1-kerroksinen rakennus 3,6 m

- 1 3/4 -kerroksinen rakennus 6,56 m
- 2 -kerroksinen rakennus 7,56 m

- talousrakennus ja autosuoja 2,6 m.

Liikenteen melun torjumiseen tarkoitetun talo-
usrakennuksen tai autotallin tulee kuitenkin
olla véhintdén 5 m korkea harjakorkeudeltaan.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- AO- ja AQ/s- korttelialueilla:

asuntojen lukumaéran tontilla ollessa

enintéan kaksi: 1 ap/130 m2 kerrosalaa. Liséksi
kutakin asuntoa kohden tila yhden auton
pysakoimista varten.

- AO- ja AO/s- korttelialueilla:
asuntojen lukumaaran tontilla ollessa
suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 m2 kerrosalaa.

- muilla korttelialueilla:

1 ap/80 m2 asuntokerrosalaa,

1 ap/50 m2 myymalé- ja liiketilojen kerrosalaa,
1 ap/80 m2 ravintolatilojen kerrosalaa.

1 ap/80 m2 seurakunta- ja kokoontumistilojen
kerrosalaa,

1 ap/500 m2 peruskoulutilojen kerrosalaa.

Télld asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

O Olemassa oleva puu

....... Poistettava kaivo

- Poistettava vaja

Istutettava hedelmapuu

KIINTEISTO 91-35-183-7

PINTA-ALA 1 446 m?
RAKENNUSOIKEUS 362 m?
+ TALOUSTILAT 35 m?/asunto

KAYTETTY RAKENNUSOIKEUS:

HALLINTA-ALUE A 90 m?
(hallinnanjakosop. mukaan)

(Rak.- ja huoneistorekisteriote RATU 16233 mukaan 82 m?)
JALJELLA OLEVA RAKENNUSOIKEUS: 272 m?

136 m?2 + 35 m?
136 m2 + 35 m2

HALLINTA-ALUE B
HALLINTA-ALUE C

UUDET RAKENNUKSET B JAC:
HUONEISTOALA

YHFEENSA————— M7 5w
#ARASIQ—JAJZEK-N.—‘I—Z—Q’—HE}Q

KERROSALA

1.KRS 85,0 m?
2.KRS 50,0 m?
YHTEENSA 135.0 m?
+ TEKNINENTILA 5,0 m?
+TALOUSTILAT 35,0 m?
YHTEENSA 170,0 m?
TILAVUUS 570 m3
+ TALOUSTILAT 130 m?
YHTEENSA 700 m3

RAKENNUSOIKEUTTAJAA 1m2
TALOUSTILOIHIN KAYTETTAVAA JAA 0 m?
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ASEMAPIIRROS 1:200

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P3

- RAKENNUKSET VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETTAVILLA PALOVAROITTIMILLA
( 1KPL JOKAISTA ALKAVAA 60 m? KOHTI)

- ASUINRAKENNUKSIIN ASENNETAAN KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMAJARJESTELMA
- LAMMITYSMUOTONA MAALAMPO

- AUTOPAIKAT 4 KPL

- SISAANTULOPIHALLA KIVITUHKA

- OLESKELUPIHAT NURMIKKOA JA ISTUTUKSIA, ISTUTETTAVIA HEDELMAPUITA 8 KPL

- TONTTI JA PIHA-ALUEET YMPAROIDAAN PENSASAIDALLA

- MAANPINNAN KALLISTUKSET RAKENNUKSISTA POISPAIN, RAJOJEN TUNTUMASSA PAINANTEET

- RAKENNUKSET LIITETAAN KUNNALLISEEN VESI-, VIEMARI- JA HULEVESIVERKOSTOON
- HULEVEDET JOHDETAAN ILMAN VIIVYTYSTA KUNNAN HULEVESIVERKOSTOON
- JATESAILIOILLE TEHDAAN RAKENNUKSIIN JA YMPARISTOON SOVELTUVAPUUAITAUS
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

MAALAMPOKAIVOJEN SIJAINNIT 1:200

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/R.no Viranomaisten arkistointimerkintéja varten

35 TUOMARINKYLA 35183 7

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS Paapiirustus 01
Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
BAFO cc OY Asemapiirros 1:200
Sihteerintie 7 (Pykalatie 16)

00690 HELSINKI

Suunnittelija Suunnitteluala, suunnittelijan nimi ja paivays Muutos

ARKKITEHTUURITOIMISTO
STUDIO
ROSBERG

ARK

Virve Rosberg, RA
Paivays p. 040 5944 544 Piirtaja
12.1.2023 virve.rosberg@studiorosberg.fi Netta Hauska, RA(AMK)
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HORMIPIIRUSTUS 1:20

Teraspiippu
esim. Schiedel Permeter Smooth

Lampdtilaluokka T600
Suojaetaisyys palaviin materiaaleihin 100 mm

Hormin ja tulisijan CE-merkint6jen
lampétilaluokkien on vastattava toisiaan.
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2. KERROS
Rakennus varustettu sédhkdverkkoon kytketyin
HUONEISTOALA

palovaroittimin jokaisessa makuuhuoneessa seka
1 kpl jokaista alkavaa 60m? kohden.

Asuinhuoneissa avattava ikkuna. Ikkunan valoaukko
vahintaan 10% asuinhuoneen lattiapinta-alasta.

Ovien vapaa kulkuaukko vahintaan 800 mm.

Oleskelutasolta mitattuna alareunastaan alle 700 mm
korkeudelle sijoittuvat ikkunat lasitetaan
tarkasteltavalta puolelta turvalasein.

TL MP =turvalasi molemmilla puolilla
Tl =tuuletusikkuna

PV =palovaroitin

ULO =ulkoliukuovi

204"
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KERROSALA

1.KRS 85,0 m?
2.KRS 50,0 m?
YHTEENSA 135.0 m?
+ TEKNINENTILA 5,0 m?
+TALOUSTILAT 35,0 m?
YHTEENSA 170,0 m?
TILAVUUS 570 m3
+ TALOUSTILAT 130 m®
YHTEENSA 700 m3

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa Kortteliftila Tontti/R.no

35 TUOMARINKYLA 35183 7

Viranomaisten arkistointimerkintéja varten

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva numero

UUDISRAKENNUS Paapiirustus 02
Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
BAFO cc OY Pohjapiirustus TALO C 1:100,
Pykalatie 16 1:20
00690 HELSINKI

Suunnittelija Suunnitteluala, suunnittelijan nimi ja paivays Muutos

ARKKITEHTUURITOIMISTO
STUDIO
ROSBERG

ARK

Paivays
21.12.2022

Virve Rosberg, RA
p. 040 5944 544

Piirtaja

virve.rosberg@studiorosberg.fi Netta Hauska, RA(AMK)
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1. KERROS 2. KERROS
Rakennus varustettu sédhkdverkkoon kytketyin
palovaroittimin jokaisessa makuuhuoneessa seka 5
iokai 2 KRS 960 . N
\\\\\Wy@ 1 kpl jokaista alkavaa 60m* kohden. 2KRS—— 47-5-m? KORKEUSJARJESTELMA N2000
~ = YHTEENSA— 1475m,?
%;//4/1"“\\\\5;5 ASUinhUOﬂeissa avattava ikkuna_ |kkUnan valoaukko ##ARASIQ_JA_?EKN__—']_Q_,MQ Kaupunginosa B Kortteli/tila Tontti/R.no Viranomaisten arkistointimerkintoja varten
A vahintaan 10% asuinhuoneen lattiapinta-alasta. KERROSALA 35 TUOMARINKYLA 35183 Y
1.KRS 85,0 m? Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
HORMIPIIRUSTUS 1:20 Ovien vapaa kulkuaukko vahintdan 800 mm. 2.KRS 50,0 m? UUDISRAKENNUS Paapiirustus 03
" ,
v Oleskelut It itatt | t lle 700 IﬁEEKIIE\l'I‘I\?EANTILA ;?05n32m7 Rakennuksen nimi ja osoite Piirusttljksen"sisélté Mittakaavat.
Teraspiippu eskelutasolta mitatiuna alareunastaan alle mm BAFO cc OY Pohjapiirustus TALO B 1:100,
esim. Schiedel Permeter Smooth korkeudelle sijoittuvat ikkunat lasitetaan +TALOUSTILAT 35,0 m? Pykalatie 16 1:20
tarkasteltavalta puolelta turvalasein. 00690 HELSINKI
R YHTEENSA 170,0 m?
Lampdtilaluokka T600 ’
Suojaetiisyys palaviin materiaaleihin 100 mm 'IT':_-I\:IP I:tturv'i:fSI molemmilla puolilla TILAVUUS 570 m?
PV_ uu Ie usi _t_una ;II'IA'\IE_(E)[&IJSZILAT ;88 mz Suunnittelija Suunnitteluala, suunnittelijan nimi ja paivays Muutos
Hormin ja tulisijan CE-merkint6jen =palovaroitin m
ldmpétilaluokkien on vastattava toisiaan. ULO =ulkoliukuovi QWJEHLTJUJRSOH\MSTS A RK
ROSBERG
Virve Rosberg, RA
Paivays p. 040 5944 544 Piirtaja
21.12.2022 virve.rosberg@studiorosberg.fi Netta Hauska, RA(AMK)




RAKENTEET

AP

VP

Lattiapaallyste
Pintavalu 80 mm
Ontelolaatta 175 mm
Ladmmoneriste 170 mm
Ryomintatila
Salaojasora
Suodatinkangas
Perusmaa

Lattiapinnoite 20 mm

Kuitubetonivalu 50 mm + lammitysputket
Valunsuojakangas

OSB lyvy/havuvaneri ymparipontattu 18 mm
Posi-palkit PS16 k300 + mineraalivilla 100 mm
llImansulkupaperi

Koolaus 25x100 k400

Koolaus 25x100 k400

Kipsilevy 13 mm

+22,29
U-arvo 0,17 W/m?K Pintakasittely

YP1

3100

2 300

2526

Peltikate U-arvo W/m?K
Kattoruoteet Ikkunat........... 0,68-1,0
Tuuletusrimat Ovet............... 0,73-1,0
— Aluskate

. 3 RS Kattoristikot

> Tuulenohjaimet

Lammoneriste 400 mm

Hoyrynsulku

Ristikoolaus 48+48 mm

Sisaverhous

HALLINNANJAKOALUEEN RAJA

TONTIN RAJA

3460

+19,70
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|
| A-A LEIKKAUS TALO C
|

U-arvo 0,09 W/m2K

YP2

Peltikate

Kattoruoteet
HUOM! Tuuletusrimat
PERUSTUSTEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELU JA MITOITUS ERILLISTEN Aluskate
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. Kattoristikot

Tuulenohjaimet
- IKKUNAN VALOAUKKO ON VAHINTAAN 10 % ASUINHUONEEN LATTIAPINTA-ALASTA Lammoneriste
- RAKENNUKSESSA KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO Hoyrynsulku ; )
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3 Koolaus KORKEUSJARJESTELMA N2000

_ HORM'STO YLAPOHJAN KOH DALLA PALAMATON M | NERAAL|V| LLA > 1 00 mm SiSéverhOUS Kaupunginosa B Kortteli/tila Tontti/R.no Viranomaisten arkistointimerkintoja varten
- LVIS-JARJESTELYT ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN 35 TUOMARINKYLA 35183 !

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

2
U-arvo 0,10 W/m*K UUDISRAKENNUS Paapiirustus 04

Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat

us BAFO cc OY Leikkaus TALO C 1:100
Pykalatie 16
Pintakésittew 00690 HELSINKI
Painumaton lamellihirsi 204 mm
Pintakasittely

Suunnittelija Suunnitteluala, suunnittelijan nimi ja paivays Muutos

U-arvo 0,53 W/m2K ARKKITEHTUURITOIMISTO
e ARK
ROSBERG
Virve Rosberg, RA

Paivays p. 040 5944 544 Piirtaja
21.12.2022 virve.rosberg@studiorosberg.fi Netta Hauska, RA(AMK)
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HUOM!

PERUSTUSTEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELU JAMITOITUS ERILLISTEN
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

- IKKUNAN VALOAUKKO ON VAHINTAAN 10 % ASUINHUONEEN LATTIAPINTA-ALASTA
- RAKENNUKSESSA KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3

- HORMISTO: YLAPOHJAN KOHDALLA PALAMATON MINERAALIVILLA > 100 mm
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Lattiapaallyste
Pintavalu 80 mm
Ontelolaatta 175 mm
Ladmmoneriste 170 mm
Ryomintatila
Salaojasora
Suodatinkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K

YP1

Peltikate

Kattoruoteet
Tuuletusrimat

Aluskate

Kattoristikot
Tuulenohjaimet
Lammoneriste 400 mm
Hoyrynsulku
Ristikoolaus 48+48 mm
Sisaverhous

U-arvo 0,09 W/m2K

YP2

Peltikate
Kattoruoteet
Tuuletusrimat
Aluskate
Kattoristikot
Tuulenohjaimet
Lammoneriste
Hoyrynsulku
Koolaus
Sisaverhous

U-arvo 0,10 W/m2K

us

Pintakasittely

Painumaton lamellihirsi 204 mm

Pintakasittely

U-arvo 0,53 W/m2K

Lattiapinnoite 20 mm

Kuitubetonivalu 50 mm + lammitysputket
Valunsuojakangas

OSB lyvy/havuvaneri ymparipontattu 18 mm
Posi-palkit PS16 k300 + mineraalivilla 100 mm
llImansulkupaperi

Koolaus 25x100 k400

Koolaus 25x100 k400

Kipsilevy 13 mm

Pintakasittely

U-arvo W/m?2K
Ikkunat........... 0,68-1,0
Ovet...ccoonvn.... 0,73-1,0

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa Kortteliftila Tontti/R.no

Viranomaisten arkistointimerkintéja varten

35 TUOMARINKYLA 35183 7

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS Paapiirustus 05
Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
BAFO cc OY Leikkaus TALO B 1:100

Sihteerintie 7 (Pykalatie 16)
00690 HELSINKI

Suunnittelija

Suunnitteluala, suunnittelijan nimi ja paivays

ARK

Virve Rosberg, RA
Paivays p. 040 5944 544

Muutos

Piirtaja

12.1.2023 virve.rosberg@studiorosberg.fi Netta Hauska, RA(AMK)




<C

)

<

. o

PYKALATIE z

TONTIN E

KOHDALLA o)

+19.10....+19.60 =
S
PAIN

TONTIN RAJA

PAINANNE

+26,90 +26,74
| 4
| i
4 o | L
[ 1—] I 1
(I : — +22,46
: M-
=] 1 1a
u — 5 1b 5
] ] 5
4 O 4
[
T" 8 S
_ +19.30

ANNE T e e e e -
+19.3
NYKYINEN MAANPINTA

UUSI MAANPINTA

JULKISIVU KOILLISEEN

+26,90
3
“79
I 1
+23,44 =
L] 4
3 ]
4 +22,09 .
ML T 30 1a L
- 1b ok ]
+19,65| H L
] H [
B 8 i | 57
- — = — — #1830/ — — — e
- - +19.30 PAIN

NYKYINEN MAANPINTA /

JULKISIVU LOUNAASEEN

UUSI MAANPINTA

TONTIN RAJA

ANNE

TONTIN RAJA

NNE

PYKALATIE
TONTIN
KOHDALLA
+19.10....+19.60

+26,90

+26,74
4
5 A
+24,62
9 e, .6
< o | N
< S varatie 7
4
o [ S
il
w g S
+22,29 > +22,29 —_— ,‘f
NS S 4
o
< <
:Z; \ WEM — g
z z
I © =
— N Z
< ]
T 2 1a IQ
+19,20 L
- - = — — B - = = —~ 1
L N#1980 | sl N#19.30- — — — —+1930/ —v — 1930 A INANNE
NYKYINEN MAANPINTA / UUSI MAANPINTA
JULKISIVU KAAKKOON
MATERIAALIT JA VARIT:
1a. JULKISIVU, peittomaalattu hirsi, vaalea beige (esim. T7052)
1b. JULKISIVU, peittomaalattu hirsi, vaalea ruskea (esim. T7054)
1c. JULKISIVU, peittomaalattu hirsi, vaalea hiekka (esim. T7036)
2. PUUVERHOUS, peittomaalattu, vaalea beige (esim. T7052)
+26.74 +26,90 3. VESIKATE, peltikate musta
4. VESIKATTOVARUSTEET, musta
5. IKKUNAT, ALUMIINI, musta
6. LASIOVET, ALUMIINI, musta
7. OVI, musta
+24,62 +24,62 8. SOKKELI, RAPPAUS, tumma harmaa
y 5 5 y < 9. AVORAYSTAS, peittomaalattu, musta
varati aratie 5 g
z
i
8 2
© L +22,29 2 +22,29
< AT AT AT AT TR T AT AT é
= — Z
2 - L s 1— 2
z M z
= 1 6 ta 5 3
5 i I 1b § e
= L] ™ T
L 11965 +19.47
VIHERALUE [] i - 1 TALO B
—=—T%930,/ T T~ = e — — — — — — _ _ _s930/ _ ~
PAINANNE — |— —+1930 /~— — _ _ _ _
NYKYINEN MAANPINTA UUSI MAANPINTA

JULKISIVU LUOTEESEEN

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa Kortteliftila Tontti/R.no

35 TUOMARINKYLA 35183 7

Viranomaisten arkistointimerkintéja varten

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva numero

UUDISRAKENNUS Paapiirustus 06
Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
BAFO cc OY Julkisivut TALO C 1:100
Pykalatie 16

00690 HELSINKI

Suunnittelija Suunnitteluala, suunnittelijan nimi ja paivays Muutos
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