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YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

sr-1 Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika siina saa tehda sellaisia
korjaus- ja muutostoita, jotka tarvelevat rakennuksen, sen
julkisivujen, vesikaton tai sisatilojen rakennustaiteellista tai
kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylia. Mikali rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteita on rakennus korjaus- tai
muutostoiden yhteydessa pyrittava korjaamaan rakennuksen tyyliin
hyvin soveltuvalla tavalla.

sr-2 Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.. Rakennusta ei saa
purkaa eika siina saa tehda sellaisia korjaus- tai muutostoita, jotka
tarvelevat julkisivun tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Mikali
rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteita on
rakennuskorjaus- tai muutostdiden yhteydessa pyrittava korjaamaan
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Jaaksi Asmo
arkkitehti
JKMM Arkkitehdit Oy

Rakennustoimenpide

Koulu- ja piharakennusten seka piha-alueiden peruskorjaus- ja
muutostyot

HEL 2023-003091

Vuonna 1911 valmistunut koulurakennus, Cygnaeus lagstadieskola,
pihoineen ja piharakennuksineen peruskorjataan kauttaaltaan.
Koulurakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnalla sr-1 ja
piharakennus merkinnalla sr-2.

Helsingin kaupungin Opintiella-selvityksessa rakennus on sijoitettu
korkeimpaan arvoluokkaan 1+. Rakennuksen on suunnitellut
Helsingin ensimmainen kaupunginarkkitehti Karl Hard af Segerstad.

Rakennuksessa on 2- ja 4-kerroksiset osuudet seka kellari.
Koulurakennuksen kayttotarkoitus ei muutu - rakennus pysyy ala- ja
esikoulukaytossa.

Pohjaratkaisut
Koulurakennuksen luokkatilat pysyttaytyvan tilaratkaisuiltaan
entisenkaltaisina. Keittiotiloja laajennetaan, rakennetaan markatiloja
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ja hissi. Kiintokalustejarjestelyita uusitaan.

Piharakennus pysyttaytyy kylmana ulkorakennuksena. Purunpoisto
pysytetaan paikallaan, teknisten tilojen ja huollon tilojen jarjestelyita
muutetaan.

Julkisivut

Koulurakennuksen rappauspinnat uusitaan kauttaaltaan.
Alkuperaisia reliefeja, rakeisuutta ja varitysta palautetaan.
Laastikoristeet korjataan, terasti- ja muita pintoja siistitaan. Ikkunat
kunnostetaan.

Tammiset paaovet ikkunoineen entisdidaan. Myohemmin asennetut
ulko-ovet uusitaan alkuperaisten toteutusten mukaisiksi.
Rakennetaan kaksi luiskaa - toinen pihasivustan sisaankaynnille ja
toinen keittioon johtavalle uudelle huolto-ovelle.

Vesikaton pihasivustan lappeille rakennetaan piippuja. Vesikaton
kolme kattoratsastajaa pysytetaan alkuperaisen ilmanvaihdon
muistumana ja kahta niista hyodynnetaan uudistettavassa
ilmanvaihdossa.

Piharakennuksen pohjoispaadyn ikkuna-aukkoon sijoitetaan
ilmanvaihtosaleikko. Pihan suuntaan palautetaan kolme alkuperaista
oviaukkoa. Muilta osin julkisivuille tehdaan huoltoon ja yllapitoon
verrattavia toimenpiteita.

Rakenteet ja paloturvallisuus

Koulurakennuksen alapohjat paaosin uusitaan. Paaaulojen
alkuperaiset laattalattiat sailytetaan. Valipohjarakenteita muutetaan
aukotusten ja kuormitusten takia. Kaksoislaattapalkistoja avataan
alapuolelta puhdistusta varten.

Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan rakentamalla kellari ja
juhlasali omiksi palo-osastoiksi. Rakennetaan savuosastointeja ja
savunpoistojarjestelma.

Piharakennuksen alapohja uusitaan kauttaaltaan.

Talotekniikka

Koulurakennuksen talotekniikka uusitaan. Keskeisten aulatilojen
valurautapatterit sailytetaan. Merkittavimmat talotekniikkamuutokset
tehdaan ilmanvaihtoon. llmanvaihtokoneet keskitetaan ullakkotilaan
ja nakyvat uudet asennukset muihin kuin aulatiloihin.

Ullakolla puretaan hormeja ja talotekniikan rakenteita. Vesikatto ja
puiset kattoristikot sailytetaan. limanvaihdon piiput sijoitetaan
ensisijaisesti vanhoille paikoille. Kahden kattoratsastajan sisaosa
muutetaan ilmanvaihdon tarpeisiin.

Piharakennuksen vesikaton ilmanvaihtoasennuksia uusitaan.

Piha

Huoltoliikenne siirretaan etelaiselta paasisaankaynnilta Ratakadun
puolelle. Sisdankayntia valjennetaan suoristamalla piha-aitaa. Aidat
kunnostetaan. Piha-alueen jarjestelmat, kuten salaojat,
pinnantasaukset ja kaivot uusitaan. Rakennetaan hulevesien
viivytysjarjestelma. Rakennetaan 36 polkupyorapaikkaa. Valaistus,
pintamateriaalit ja varusteet paaosin uusitaan. Paikalla olevat
luonnonkivet kaytetaan uudelleen osana pihan pinnoitteita.

Erityisselvitykset:
- kosteudenhallintaselvitys
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Lisaselvitys

- energiaselvitys ja -todistus, energiatehokkuusluokka B (2018)
- korjausrakentamisen energiaselvitys

- LVI-suunnittelun, toteutuksen seka kayttoonoton perusteet

- rakennesuunnittelun ja toteutuksen perusteet

- rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio R2(1-3); rakennussuojeluun
liittyvia erityisvaatimuksia

- rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio R2(1-3);
rakennussuojelu, kosteusriskiluokka RIL 250 mukaisesti 2(1-3)
- paloturvallisuuden riskiarvio R1(1-3)

- palotekniset selvitykset ja suunnitelmat

- selvitys rakennuksen turvallisuudesta

- selvitys rakennuksen aaniymparistosta

- rakennushistoriaselvitys

- alustavat luiskasuunnitelmat 2 kpl

- varitystutkimus 2 kpl

- alustava pihasuunnitelma

- alustava pihavalinesuunnitelma

- alustava hulevesisuunnitelma

Alustavat erityisselvitykset tarkistetaan kaupunginmuseossa.

Kohteen laadunvarmistus (rakenteellisuus, rakennusfysiikka)
suoritetaan hankeorganisaation omilla laadunvarmistustoimenpiteilla.

Rakennukseen ei esiteta poikkeamia rakentamisajankohdan
maarayksista. Rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuutta
parannetaan huomioiden rakennuksen suojelumaaraykset.

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:
- hakemus

- valtakirja

- rakennushankeselvitys

- kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseo puoltaa esitettyja peruskorjaussuunnitelmia
lausunnossa esitetyin tavoittein. Lausunnossa on todettu
merkittavimpien muutosten liittyvan talotekniikan uusimiseen ja sen
seurannaisvaikutuksiin rakennuksessa. Kaupunginmuseo toteaa
seuraavansa jatkosuunnittelua ja osallistuvansa arviointeihin
paikalla. Asiasta on lupamaarays.

Esteettomyyteen liittyvat asiat on kasitelty Helsingin kaupungin
esteettomyysasiamiehen kanssa. Kokonaisuus on tasmennetty
neuvotellun mukaiseksi.

Rakennus suunniteltiin terveelliseksi kouluymparistoksi mm. siten,
etta koulurakennus varustettiin matalapainelampojarjestelmalla
(kalorifeerijarjestelmalld), jossa hoyrylammitetty raitis ulkoilma
johdettiin luokkahuoneisiin kellareiden lampokattiloista,
kalorifeereista, ja poistettiin hormien seka piippujen kautta. Osassa
rakennusta kaytettiin tavanomaista uunilammitysta. Koulussa on ollut
myo0s keskuslammitys pattereilla.

llImalammitysjarjestelma on muuttunut jo varhain, ja ilmanvaihto
nykyisellaan edustaa hybridijarjestelmaa poistoilmakoneineen.
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Kuuleminen

Esittelijan perustelut

Sisailmaongelmia korvausilman puutteen lisaksi ei ole ollut.

Hankesuunnitteluvaiheessa erilaisia ilmanvaihdon ratkaisuja on
tutkittu ja paadytty koneelliseen tulo- ja poistoilmanvaihtoon.
Suunnitelmissa on muutoksen nakyvia vaikutuksia ja kajoamista
arvokkaisiin rakenteisiin minimoitu kaikkialla rakennuksessa. Ullakon
alkuperaisia puurakenteita ei pureta.

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen
vireille tulosta ja kuullut naapurit. Huomautuksia ei ole esitetty.

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.

Poikkeamista asemakaavasta tai muusta rakentamisen saadoksesta
ei ole.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lupaméaaraykset

Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tyonjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyot aloitetaan:

- Vastaava tyonjohtaja
- Kvv-tyonjohtaja
- lv-tyonjohtaja

Ennen kunkin tyovaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- rakennesuunnitelmat

- selvitys

- ulkovarityssuunnitelma

- piha- ja istutussuunnitelma

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Paasuunnittelijan ja vastaavan tyonjohtajan tulee osaltaan valvoa,
etta tyo suoritetaan hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyvaksynta
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Sovelletut oikeusohjeet

rakennusvalvontapalvelulta hyvissa ajoin ennen muutosten
toteuttamista.

Aloituskokouksessa on esitettava tydomaasuunnitelma, jossa on mm.
esitettava, miten rakennustoiden aikaiset haitat ymparistoon
minimoidaan.

Suojausten tarkastus ja purettavien rakennusosien siirto tulee tehda
yhteisty0ssa kaupunginmuseon kanssa.

Purkamistyossa tulee huolehtia asianmukaisesta tyosuorituksesta ja
suojauksesta myos haitallisten aineiden osalta.

Tydmaalta poistettavat purkujate- ja maa-aineskuormat on
kuljetettava kayttaen tiiviita lavoja ja kuormat on peitettava.

Kaupunginmuseon antamassa lausunnossa todetulla tavalla tulee
paasuunnittelijan johdolla koota erillinen listaus tydmalleista, jotka
toteutetaan arvioitaviksi rakennuspaikalla. Arvioinnit koskevat
erityisesti julkisivukasittelya, ikkunoiden kunnostusta, sisatilaan
tulevia ovitaydennyksia, esteettoman portaan rakenteita ja muita
yksityiskohtia kaupunginmuseon maarittamalla tavalla. Listaus tulee
tehda yhteistyossa kaupunginmuseon kanssa.

Julkisivumallit on tehtava riittavan kokoisina ennen rappausten
poistamista, julkisivun peittamista ja huputtamista. Lopullinen
ulkovarityssuunnitelma toimitetaan Lupapisteeseen.

Sisatiloissa tulee ennallistaa erillisen suunnitelman mukaisesti
kaytavan ja luokkatilojen koristemaalauksia ja savyja. Asiasta tulee
jarjestaa kaupunginmuseon kanssa erilliskokous, jossa sovitaan
kasittelyjen sisaltd, materiaalit ja laajuudet. Varitystutkimuksia tulee
taydentaa tarvittava maara.

Erikoismaalauksiin tulee kiinnittaa konservointiosaamista.
Alkuperainen kalustus ja kouluun sijoittuvat taideteokset ovat osa
kokonaisuutta. Kaytto ja soveltuvuuden arviointi tulee liittaa osaksi
kaupunginmuseon kanssa tehtavaa yhteistyota.
Erityissuunnitelmaa koskevalla lupamaarayksella "Selvitys"
tarkoitetaan paasuunnittelijan johdolla laadittavaa selvitysta
kaupunginmuseon kanssa tehdysta, lupamaaraysten mukaisesta
yhteistyosta.

Rakennuksesta on laadittava kaytto- ja huolto-ohje.

Maankaytto- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 125§, 133 §ja 135 §.

Paatoksen antaminen

Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatoksen julkipanon jalkeen, jolloin
sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Valitusosoitus Rakennusasia
Kasittelija Ulla Vahtera
arkkitehti

puh. 310 26324



