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Yhteenveto

Muutosta haetaan voimassa olevaan ymparistélupaan kiinteistdlla vastaanotettavien,
kasiteltavien ja sdilytettdvien jatejakeiden ja muiden materiaalien maaraan ja laatuun.
Lisaksi muutosta haetaan hulevesien johtamiseen.

Hakemuksen peruste

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran hallinnoiman Talin multavaraston
toiminta on alkanut 1990-luvulla osoitteessa Ulvilankuja 6. Sen toiminnalle on myd&énnetty
29.6.2010 kaupungin ymparistélautakunnan pdatdksestd ymparistdlupa (2010-405/817),
joka on toistaiseksi voimassa. Paatdkselld on myénnetty lupa puistojen hoitotydssa syntyvien
jatteiden hyddyntamiseksi. Lupa kattaa kaupungin puistoalueilla syntyvien risujen ja muiden
puutarhajatteiden (kasviperadinen jate, puiden lehtid, ruohoa, risuja ja oksia, multaa ja muita
maa- ja kiviaineksia) kompostoinnin ja hakettamisen, mutta kieltda muun jatteen kasittelyn
alueella.

Ymparistdéluvan valvoja Helsingin kaupungin ymparistdpalvelut on tehnyt multavarastolla
ymparistéluvan maaraaikaistarkastukset vuosina 2014 (18.7.2014) ja 2020 (13.11.2020).
Vuoden 2020 tarkastuksesta on toimitettu 17.12.2020 paivatty muistio, selvityspyyntd ja
kehotus.

Stara toimitti 12.10.2021 selvityksen tastéd valvontatarkastuksen selvityspyynndsta.
Valvontaviranomaisen mukaan saatu selvitys antoi edelleen aiheen kehottaa saattamaan

1/6



RAMBGOLL

Talin multavaraston toiminta voimassa olevan ympadristéluvan mukaiseen tilaan ja/tai
hakemaan ymparistélupa toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Talin multavaraston
toiminnan olennaiseen muuttamiseen tulee hakea ymparistélupaa (YSL 29 §) 30.6.2022
mennessa.

Annetun selvityksen (12.10.2021) perusteella ympdéristdseuranta- ja -valvontayksikk®
katsoo, etta Talin multavaraston toiminta on voimassa olevan ymparistéluvanvastaista, koska
hulevesia ei ole johdettu koko toiminta-alueelta jatevesiviemariin. Ymparistélupa on oltava
jatevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, ldhteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1
momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista (YSL 27 § 2 momentti).

Lisdksi voimassa oleva ymparistdlupa on myodnnetty jatteen laitos- tai ammattimaisen
hyddyntdmisen tai kasittelyn perusteella. Annetun selvityksen (12.10.2021) perusteella
jatteiden varastointi Talin multavaraston alueella poikkeaa voimassa olevassa
ymparistéluvassa hyvaksytystd toiminnasta.

Vesistotarkkailua ei ole maaratty toiminnalle aikaisemmin, koska voimassa olevan
ymparistéluvan mukaan kaikki kiinteistén hulevedet olisi ohjattu jatevesiviemariin. Lisaksi
tarkastuksilla on tullut ilmi, etta Talin multavaraston jatteiden varastointimaarat ja jatejakeet
poikkeavat ymparistoluvassa esitetystd, mika voi vaikuttaa hulevesien laatuun. Alueelta
ymparistéén valuvien hulevesien laatuun voi vaikuttaa myds multavaraston vieressa
sijaitseva Staran varikko, jonka toiminnasta on mahdollista aiheutua mm. polttoainepaastéja.
Toiminnanharjoittajan 12.10.2021 antama selvitys hulevesikuormituksesta ja sen
vaikutuksista ymparistoon ei ole ymparistdseuranta- ja —-valvontayksikén mukaan riittava,
koska kohteelta ei ole tietoa vuosittain maaperdan tai ojiin johtuvien hulevesien
kuutiomaarista taikka mitattua tietoa ymparistdn pilaantumista aiheuttavien aineiden
pitoisuuksista ndissa hulevesissa. Ajantasaisten kuormitustietojen puuttuessa ei voida
arvioida hulevesien kokonaiskuormitusta ymparistédn eikéd kuormituksen vaikutusten
merkittavyytta mm. aluetta ympardiville arvokkaille luonto- ja eldinkohteille.

Nykyisen toiminnan kuvaus

Talin multavaraston paaasiallinen toiminta koostuu lehtikompostin ja kierratyskasvualustan
tekemisestd aumoissa, joita kaannetaan tarvittaessa. Aumojen kaantd kestaa muutaman
paivan. Komposti on valmis kahden vuoden kuluttua kompostoinnin aloittamisesta.

Lisaksi otetaan vastaan maarakentamisen purkujatettd Saran omilta tyomailta, joita
hyédynnetdan kierratysmateriaalina puisto- ja viherrakentamisessa. Lisdksi kiinteistdlla
varastoidaan joitakin satunnaisia Munkkiniemen hoitopiirin tarvitsemia materiaaleja kuten
puistokalusteita ja kiviaineksia seka Staran Lantisen rakentamisyksikén (KTR 1) tarvitsemia,
hakemuksessa my6hemmin nimettyja rakennusmateriaaleja. Kiinteistd on asvaltoitu.

Kiinteistolle tuodaan jatettd ja maa-aineksia sesongin eli huhti-marraskuun aikana.
Kompostiaumat kaannetaan kolme kertaa tana aikana. Paivittdiset tydajat ovat normaalisti
arkisin klo 7:00-16:00.

Mahdollisiin hairiétilanteisiin on varauduttu normaalin multavarastotoiminnan
varautumisohjeistuksen mukaan; erityisia, ymparistdn tilaan tai ihmisten terveyteen
kohdistuvia hairiétilanteita ei arvioida syntyvan. Mahdollisessa kemikaalivuodossa toimitaan
Staran sisaisen ymparistévahinko-ohjeen mukaisesti.
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Asemakaava

Alueella on voimassa 14.4.1989 voimaan tullut asemakaava 9420. Toiminta-alue on kaavassa
merkitty ET-merkinnalla, joka tarkoittaa yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten
ja laitosten alue. Nykyinen toiminta ja haettu toiminta ovat voimassa olevan asemakaavan
mukaisia.

Kuvaus oleellisesta toiminnan muutoksesta
Voimassa olevan ymparistéluvan suhteen toiminnan oleelliset muutokset koskevat:

- vastaanotettavia, kasiteltdvia ja varastoitavia jatejakeita ja muita materiaaleja
- varastointia kiinteistolla
- selvitysta hulevesien johtamisesta ja mitattua tietoa hulevesien laadusta

Ndiden suhteen tassa hakemuksessa esitetdan tilanne kiinteistdlla huomioiden edella esitetyt
viranomaisen kehotukset.

Vastaanotettavat, kasiteltavat ja kiinteistolla sadilytettavat jatejakeet ja muut
materiaalit

Kiinteistolle vastaanotetaan ja kasitellaan biojatetta seka vain puhtaita, ei haitta-ainepitoisia
(alle kynnysarvojen olevia) maa-aineksia ja muita materiaaleja seuraavasti:

- biojatetta lehtikompostin (padasiassa risut, lehtijate) ja kierratyskasvualustan (paaasiassa
pintamaita ja multaa Staran omilta tydmailta) tekemiseen kaytettavat materiaalit, enintaan
45 000 tonnia

- puhtaat kiviainekset (p&aasiassa hiekka, sora, sepeli) yhteensa enintédadn 1 000 m?3

Lisaksi kiinteistblle vastaanotetaan valivarastoitavaksi taimia (puut, pensaat, perennat) ja
puumateriaalia (haketettavat puunrungot, puunkuorikate, puuhake) seka satunnaisesti
enintddn 100 m3 maarakentamisen purkujétetta.

Lisaksi kiinteist6lla sailytetdaan lannoitteita maksimissaan noin 3 000 kg saan vaikutuksilta
suojattuna alkuperaispakkauksissa, kiintedrakenteisessa pressukatoksessa, asfalttipohjalla.
Asfalttipohja rajoittuu kivituhkapintaan ja luonnonmaahan. Sailytys ympari vuoden.
Satunnaiskayttdéon sailytetdan lisaksi vahaisia maaria varastokonteissa. Lannoitteet ovat
paadasiassa typpi-fosfori-kalium -lannoitteita, kalkkia, kanankakkaa, yleislannoitetta.

Lisaksi sailytetadan muutamia satoja litroja etikkahappopohjaista rikkaruohotorjunta-ainetta
ja alle 100 m3 suolaliuosta. Kiinteistdn sisadntuloportin vieressa on 5 m3 hiekkasiilo, jossa
sailytetdaan hiekoitussepelid/hiekkaa.

Kiinteistolla sailytetaan liikennevaylien puhtaanapitoon tarkoitettua harjakalustoa ja alueen
kastelukalustoa seka erindisia Staran Lantisen rakentamisyksikdn (KTR 1) tarvitsemia
rakennusmateriaaleja kuten ehjia ja kayttokelpoisia betoniporsaita, -kaivoja seka putkia, ym.
infrarakentamisessa tarvittavaa materiaalia, joista ei aiheudu kemikaali- tai ravinnepaastdja.
Konekalusto huolletaan kiinteiston ulkopuolella Staran Atomitien varikolla.

Kiinteistéllda on tilavuudeltaan 5,6 m3 hyvassa kunnossa oleva palavan nesteen

kaksoisvaippasailié (Kuva 1) diesel-polttoaineen tankkausta varten vuodelta 2005. Sailid on
1 mm HDPE-kalvolla suojatussa, kaivetussa painanteessa; kalvo ulottuu joka suuntaan
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vahintaan 3 metria sailion keskikohdasta mitattuna. Sailion kuntoa tarkkaillaan saannollisesti
silmamaaraisesti.

Kaikki alueella olevat pienkemikaalit ovat kemikaalikontissa tai varastoissa olevissa
kemikaalikaapeissa (Kuva 2).

Kuva 1. Polttoainesailio
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Kuva 2. Kiinteiston kemikaalikontti.
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Selvitys hulevesien johtamisesta ja hulevesien laadusta

Voimassa olevan ymparistdluvan kertoelmaosassa on todettu, ettéd hulevedet tulisi johtaa
jatevesiviemariin.

Kiinteistdn hulevesin johtamisesta on tehty selvitys (Ramboll Finland Oy 2022), jonka mukaan
hulevedet johtuvat pohjoiseen HSY:n sekavesiviemdriin ja etelaan Iso-Huopalahteen
purkavaan avo-ojaan seka alueen lansireunalta pintavaluntana metsan lapi Iso-Huopalahteen
-samalla osin puhdistuen (Liite 1).

Kiinteistolta muodostuvien hulevesien laskennallinen virtaama mitoitussateella, huomioiden
ilmastonmuutoskerroin + 20 % on yhteensa 410 |/s jakautuen kolmelle eri valuma-alueelle
(Liite 1). Hulevesista lahes 1/3 johdetaan HSY:n sekavesiviemdriin ja edelleen kasittelyyn
Viikinmaen jatevedenpuhdistamolle.

Kiinteistolta eteldaan purkavan hulevesiviemadrin ja HSY:n sekavesiviemarin kautta johtuvien
hulevesien laatua tarkkaillaan kuukausittain naytteenottosuunnitelman mukaisesti (Liite 1)
kunnes ymparistdluvan muutoshakemus on hyvaksytty. Naytteenottopisteilta otettavat
ndytteet kasittdvat noin 80 % alueen vesista.

Kuukausittainen naytteenotto naytteenottosuunnitelman mukaisesti on aloitettu téaman
hakemuksen valmistelun aikana ja naytteita on otettu tdman muutoshakemuksen jattamiseen
mennessa kaksi kertaa (toukokuussa ja kesakuussa 2022, liite 2). Naytteenottohetken
vesitilanteesta johtuen ensimmainen naytteenotto suoritettiin naytteenottosuunnitelman
mukaisesti kaivoista, ei purkupisteen paasta. Kaivoissa tapahtuu vield Kkiintoaineen
laskeutumista mika on otettava analyysitulosten tarkastelussa huomioon.

Nadytteista analysoidaan kiintoaines, sahkdnjohtavuus, veden sameus, pH, typpi, fosfori seka
kemiallinen ja biologinen hapenkulutus. Naytteista analysoidaan polttoaineiden ja autojen
jaahdytysaineiden esiintymista kuvaavat yhdisteet (bensiini- ja dljyhiilivetyjakeet C5-C10
+BTEX ja C10-C40, glykolit, laaja VOC) ensimmaisen naytteenoton yhteydessa ja sen jalkeen
kerran vuodessa tai jos on syyta epailla, ettd maastoon on paassyt valumaan haitallisia aineita
varikkotoimintaan liittyen.

Pintavaluntana kiinteistén lansireunalle ja sieltd edelleen metsan kautta johtuvat hulevedet
puhdistuvat kiintoaineesta ennen  purkautumistaan Iso-Huopalahteen. Myds kiinteistdlta
eteldan ja avo-ojan kautta Iso-Huopalahteen johtuvat hulevedet osaltaan puhdistuvat
kiinteistdn rajapainanteessa seka purkuvesistédn johtavassa ojassa ennen paatymista Iso-
Huopalahteen; oja on ajoittain lahes kuiva ja loppupaastad umpeenkasvanut, joten se osaltaan
pidattaa kiintoainesta ja ravinteita. Riittavalla tarkkailulla voidaan seurata, etta hulevesista ei
aiheudu ymparistdn pilaantumisen riskia. Jatkossa vedenlaatua voidaan tarkkailla esim.
kolme kertaa vuodessa: kevaisin, kesdisin ja syksyisin. Tulokset tullaan raportoimaan
ymparistdviranomaiselle ymparistéluvan muutoshakemuksen ehtojen mukaisesti. Esitys tasta
seuraavassa kappaleessa.

Esitys uusiksi lupaehdoiksi

Nykyinen ymparistdlupa on mydnnetty puistojen hoitotydssa syntyvien jatteiden
hyédyntamiseksi hakijan antamien selvitysten mukaisesti ja lupamaarayksin 1-13.

Alla on esitetty lupaehdot, joita haetaan muutettavaksi seka esitys uudeksi lupaehdoksi.
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Jatejakeiden vastaanotto ja varastointi

Nykytilanne:
Lupaehto 1 Kohteessa saa kompostoida ja hakettaa kaupungin puistoalueilla syntyvia risuja
ja muita puutarhajatteita. Muun jatteen kasittely alueella on kielletty.

Kommentti:

Ympadristéluvan lupamaardyksissa tai perusteluissa ei ole esitetty muita rajoituksia
kompostoinnille. Hakija on hakemuksessa esittanyt hakemusta edeltéavén vuoden
varastointimaarat, joiden valvova viranomainen on tulkinnut olevan lupamaarayksen
enimmaismaaria. Maarat halutaan paivittaa vastaamaan nykyisen toiminnan tarpeita.

Esitetty uusi lupamaarays:

Kohteessa saa vastaanottaa, kdésitelld ja varastoida biologisesti hajoavaa puutarha- ja
puistojatettd sekd puhtaita, kynnysarvot alittavia ~maa-aineksia kompostin ja
kierrétyskasvualustan tekemiseen enintddn 45 000 tonnia vuosittain.

Liséksi alueella saa vastaanottaa ja varastoida 1 000 m’ puhtaita kiviaineksia sekd 100 m?
maarakentamisen purkujdtettd vuosittain. Lisdksi alueella saa varastoida taimia ja
puumateriaalia.

Hulevedet

Nykytilanne:

Luvassa ei ole maarayksia hulevesien johtamisesta.

Lupapaatoksen kertoelmaosaan on kirjattu, etta “alue on asfaltoitu ja kentdlta valuvat vedet
johdetaan jatevesiviemariin. Aumojen aiheuttaman kentdn painumisen vuoksi kentalle syntyy
|atakoita. Latakoihin kertyvaa vettda kdytetdan aumojen kasteluun. Alueelta sekaviemariin
virtaavan veden maaraa ei ole selvitetty, mutta sen arvioidaan olevan melko vahainen. Vesi
imeytyy suurelta osin aumoihin ja maa-aineskasoihin ja haihtuu niista ilmaan”.

Kommentti:

Vallitsevassa tilanteessa hulevesistd noin 1/3 johtuu pohjoisessa sijaitsevaan HSY:n
sekavesiviemariin ja siité edelleen Viikinméen jatevedenpuhdistamolle. Noin 2/3 hulevesista
ohjautuu Iso-Huopalahteen Kkiinteistén eteldreunalla sijaitsevan avo-ojan kautta ja
pintavaluntana alueen lansireunalla sijaitsevan metsan lapi.

Esitetty uusi lupamaarays:

Alueen hulevedet ohjataan jatkossa osin HSY:n sekaviemdariin ja osin kiinteistb6d reunustavaan
avo-ojaan ja metsdalueelle. Tarkkailuohjelman (liite 1) mukaisesti seurataan kiinteistolta
johtuvan huleveden laatua kolme kertaa vuodessa (kevéat, kesd, syksy), jotta voidaan
varmistua, ettei ympdéristbhaittaa synny.

LIITTEET

LIITE 1 Hulevesien tarkkailuohjelma
LIITE 2 Hulevesien naytteenoton ensimmaiset tulokset toukokuu ja kesakuu 2022
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Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

TARKKAILUSUUNNITELMA, PAIVITYS 31.10.2022

Stara, Talin multavarasto
Tausta

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) osoitteessa
Ulvilankuja 6, Helsinki, hallinnoiman Talin multavaraston ymparistdélupa on
mydnnetty vuonna 2010 (2010-405/817). Helsingin kaupungin
ymparistdpalveluiden ymparistéseuranta- ja valvontayksikkd on toimittanut
Staralle kehotuskirjeen (HEL 2021-013956, ID 10-00592), jossa todetaan, etta
toiminta multavarastolla ei ole tallad hetkelld ymparistéluvan mukaista.

Kehotuskirjeessa on todettu, etta Staran tulee selvittda varastoalueen
hulevesien ohjautuminen kiinteisténsa ulkopuolelle. Hulevedet tulisi voimassa
olevan ymparistéluvan mukaan johtaa jatevesiviemariin, mutta todellisuudessa
vedet jakautuvat pohjoiseen HSY:n sekavesiviemadriin seka etelaan Iso-
Huopalahteen purkavaan avo-ojaan. Alueen lansireunalta valuma-alueet
purkavat ojastoja pitkin Iso-Huopalahteen.

Staran tulee tarkkailla toiminnan ymparistdévaikutuksia, kunnes hakemus
koskien alueen ymparistdéluvan muutosta on hyvaksytty. Alueelta muualle kuin
HSY:n jatevesiviemariin johtuvien hulevesien laatua ja ymparistdvaikutuksia
tulee tarkkailla.

Viranomainen on lisdksi antanut taydennyspyynnén ympdristélupamuutosta
koskevaan hakemukseen 3.10.2022, jossa todetaan, etta "vesien tarkkailu on
alueelta johdettavien hulevesien suhteellisen vahaisen kokonaismaaran vuoksi
jarkevaa kohdistaa vesimaaran huippuihin kevaan lumen sulamisen aikaan ja
syksyn runsaampien sateiden aikaan. Kesdkauden ndytteet eivat valttamatta
tuo lisdarvoa vaikutusten arviointiin. Toiminta multavarastolla on
samankaltaista koko lumettomana aikana.”

Naytteenottopisteet
Ndytteenottopisteitéa (2 kpl) vaaditussa tarkkailussa on Staran Kkiinteistolta
etelaan purkavan hulevesiviemarin purkupaa, naytteenottopiste 01, johon

hulevedet paatyvat kentan vierella kulkevan kasvillisuuspeitteisen reunaojan
kautta ja josta vedet virtaavat Iso-Huopalahteen ojaa pitkin. Liséksi huleveden
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laatua tarkkaillaan naytteenottopisteesta 02, josta vedet purkavat HSY:n
sekavesiviemariin. Valuma-alueelta 3 vedet poistuvat pintavaluntana
varikkoalueen lansipuolisen metsan lapi Iso- Huopalahteen, joten tdlta alueelta
ei ole mahdollista ottaa vesindytteita. Osa ravinteista ja kiintoaineksesta
sitoutuu ja sedimentoituu ennen Iso-Huopalahteen pdaatymista.

Naytteenottopisteet 01 ja 02 on esitetty liitekartalla HO1. Pisteilta otettavat
ndytteet kasittavat noin 80 % alueen vesista.

Analysoitavat muuttujat ja naytetiheys

Alueelta poistuvien hulevesien laatua tarkkaillaan naytteenotoin kahden vuoden
ajan (2023 ja 2024) kaksi kertaa vuodessa (kevaallda ja syksyllda). Taman
ajanjakson jalkeen tarkastellaan naytteenoton jatkamisen tarve yhdessa
viranomaisen kanssa.

Naytteista analysoidaan kiintoaines, sahkdnjohtavuus, veden sameus, pH,
typpi, fosfori seka kemiallinen ja biologinen hapenkulutus. N&ytteenotto
pyritaan ajoittamaan mahdollisimman sateiseen aikaan, jotta
naytteenottopisteilld virtaa vettd. Mikali vetta on runsaasti, otetaan nayte
keskivedesta. Siind tapauksessa, etta tdssda nadytteenottosuunnitelmassa
esitetyt naytteenottopisteet sijaitsevat pysyvan vesipinnan alla, otetaan
naytteet hulevesiverkoston edellisestd kaivosta ennen purkupistetta.

Naytteista analysoidaan polttoaineiden ja autojen jaahdytysaineiden
esiintymista kuvaavat yhdisteet (bensiini- ja 6éljyhiilivetyjakeet C5-C10 +BTEX
ja C10-C40, glykolit, laaja VOC) ensimmaisen naytteenoton yhteydessa ja sen
jalkeen kerran vuodessa tai jos on syyta epailld, ettd maastoon on paadssyt
valumaan haitallisia aineita varikkotoimintaan liittyen.

Naytteenottajan tulee olla sertifioitu. Naytteet tulee analysoida FINAS:in
akkreditoimassa testauslaboratoriossa. Vesien tarkkailuun liittyvat mittaukset ja
analysointi tehdaan standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen
kansallinen tai kansainvalinen yleisesti kdytdssa oleva standardi) mukaisesti tai
muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti kaytdssa olevilla menetelmilla.
Mittausraporteissa on esitettava kaytetyt mittausmenetelmat ja niiden
mittausepavarmuudet seka arvio tulosten edustavuudesta.

Liite 1 Kartta hulevesien valuma-alueista, virtaussuunnista ja purkupisteista
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Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Hulevesien vesistOvaikutusten arviointi

Liittyen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran hallinnoiman
Talin multavaraston ymparistéluvan muutoshakemukseen, tdssa on esitetty
arvio multavarastolta Iso-Huopalahteen johdettavien hulevesien mahdollisista
vaikutuksista ymparistén pintavesiin, kuten Iso-Huopalahteen ja sen kautta
Munkkiniemen uimarannan uimaveden laatuun tai sammakoille arvokkaaseen
kosteikkoon multavaraston lansinaapurissa.

Multavaraston hulevesien virtausreitit

Multavaraston alueelta hulevedet paatyvat HSY:n sekavesiviemariin (Liite 1,
naytepiste 02) seka Iso-Huopalahteen. Hulevedet paatyvat Iso-Huopalahteen
valuma-alueelta 1 (Liite 1) ojaa pitkin ja valuma-alueelta 3 metsan lapi.

Valuma-alueelta 1 vedet paatyvat ensin kentan vierella kulkevaan
kasvillisuuspeitteiseen reunaojaan, josta edelleen Iso-Huopalahteen johtavaan
ojaan (Liite 1, naytepiste 01). Valuma-alueelta 3 hulevesi virtaa kiinteiston
laidalla kulkevan painanteen ja polun kautta lansipuolen metsikdn lapi (Liite 1,
VA 3). Osa ravinteista ja kiintoaineksesta sitoutuu ja sedimentoituu ennen Iso-
Huopalahteen paatymista valuma-alueelta 1 reunaojassa seka valuma-alueelta
3 metsikossa.

Multavaraston hulevesien vedenlaatu

Vesindytteitd on analysoitu toukokuusta lokakuuhun 2022 (liitteet 2-7).
Toukokuussa analysoitiin perusanalyysien N, P, BOD, COD, pH, sameus,
sahkdnjohtavuus, kiintoaine) lisdaksi myo6s tarkkailuohjelmassa mainitut kerran
vuodessa tutkittavat oljyhiilivedyt, aromaattiset hiilivedyt, halogenoidut
alifaattiset hiilivedyt, oksygenaatit ja eetterit, terpeenit,esterit,glykolit, muut
VOC-yhdisteet. Oljyhiilivetyjen pitoisuus (2,8 mg/l) alittaa tutkimusten mukaan
pysakoéintialueilla maksimiarvona lumen sulamisvesissa esiintyvan pitoisuuden
3 mg/l. Aromaattisten tai halogenoitujen alifaattisten hiilivetyjen,
oksygenaattien ja eettereiden osalta ei ollut ylityksia tutkimusten perusteella
maksimina pidettyihin pitoisuuksiin.

Perusanalyysien haasteena on ollut veden vadhyys ndytepisteissa

(hulevesikaivot), joten vesi on seissyt niissa pitkiakin aikoja. Toukokuun
naytteenoton aikaan varastolla on ollut menossa asvaltin pesu, ja kesékauden
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naytteet on jouduttu ottamaan hulevesikaivossa seisseestda vedesta
tulovirtauksen puuttuessa, mika on huomioitava tuloksia tulkittaessa.
Edustavimmat ndytteet on otettu lokakuussa 2022, jolloin naytteet on saatu
sateiden jalkeen. Tassd luvussa on esitetty huleveden vesianalyysien tulokset
ndytepisteen 01 osalta eli Iso-Huopalahteen johtavien hulevesien osalta.

Perusanalyysien sameus, kiintoaine ja sahkénjohtavuus vaihtelee merkittavasti.
Vaihteluvali sameuden osalta on 40-190 NTU (800 toukokuussa). Kiintoaine
vaihtelee tyypillisesti 28-100 mg/| (korkeimmillaan 450 heindkuussa ja 660
toukokuussa). Sahkdnjohtavuus vaihtelee 43-190 mS/m.

Tutkimusten mukaan asuinalueilla maksimiarvona Ilumen sulamisvesissa
sahkénjohtavuus voi olla 169 mS/m ja purovesien tyypillisend maksimina
tutkimusten mukaan voidaan pitaa 101 mS/m, joten naihin verrattuna arvot
ylittyvat kesdakuukausien kuivien kausien ndytteissd, jolloin ndyte on otettu
hulevesikaivosta. Asuinalueilla lumen sulamisvesissa kiintoaine voi olla noin 230
mg/l; tama ylittyy hetkellisesti vain toukokuun naytteenotossa, jolloin on
suoritettu varastoalueen pesua seka heindkuun naytteenotossa, jolloin ollut
hyvin kuivaa ja ndyte on otettu hulevesikaivosta.

Perusanalyysien pH on pysynyt samalla tasolla: 6,7-7,0. CODwn vaihtelee 45-55
mg/l (maksimi 80 kesdkuussa) ja BOD 6,4-23 mg/l. Kokonaistyppi vaihtelee
6,7-17 mg/l (6,7 lokakuussa) ja kokonaisfosfori 0,49-3,2 mg/I (1,6 lokakuussa).

Purovesien tyypillisend maksimina tutkimusten mukaan voidaan pitdd pH:n
osalta 7,6 ja CODwm, osalta noin 66 mg/l, mika on ylittynyt vain kesakuun
naytteenotossa. Tutkimusten mukaan asuinalueilla maksimiarvona lumen
sulamisvesissa kokonaistyppi voi olla 19 mg/I ja kokonaisfosfori 2,6 mg/l, mitka
ylittyvat vain fosforin osalta kesa-heinakuussa.

Multavarastolta syntyvien hulevesien laadun voidaan siis todeta
paapiirteissaan alittavan asuinalueilla syntyvien lumen sulamisvesien
maksimipitoisuudet. Myos purovesien tyypilliset maksimiarvot alittuvat
paapiirteissaan pH:n, kemiallisen hapenkulutuksen ja
sdhkonjohtavuuden osalta. Myodskdan haitta-aineiden osalta ei havaittu
ylityksia muutoin kuin hieman kohonneita oOljyhiilivetypitoisuuksia
toukokuun naytteenotossa, mita voi selittda alueen pesu ndytteenoton
aikaan.

Ndaytteenotolla ei saada selville, paljonko hulevedet puhdistuvat ennen
Iso-Huopalahtea, joten huomioiden epavarmuustekijiat ndytteenotossa
hulevesien muodostumisen ja kuivuuden johdosta sekd reunaojan ja
reunametsian suodatusvaikutus hulevesien puhdistuksessa ja
kiintoaineen piddttymisessd, ei voida varmuudella sanoa pelkdn
ndytteenoton perusteella, paljonko multavarasto kuormittaa Iso-
Huopalahtea.

Iso-Huopalahden vedenlaatu
Iso-Huopalahti kuuluu Seurasaaren vesimuodostumaan, jonka ekologinen tila

on valttava, kemiallinen tila hyvaa huonompi ja hydrologis-morfologinen tila
huono (Vesikartta. ymparisto.fi). Iso-Huopalahden veden viipyma on noin 60-
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80 vrk (Arto Inkala 2010. Koivusaaren osayleiskaava-alueen
virtausmalliselvitys. Suomen Ymparistovaikutusten Arviointikeskus Oy).

Iso-Huopalahteen virtaa vetta laajoilta valuma-alueilta Matdjoen ja
Monikonpuron kautta, joiden valuma-alueilla on my0s teollisuutta ja valtateita.
Matajoen ja Monikonpuron suulta vuonna 2021 otettujen naytteiden (Hertta
ymparistotietopalvelu. Suomen ymparistokeskus) tulokset  on esitetty
taulukossa 1. Iso- Huopalahdesta vesi virtaa Laajalahteen Tarvonsalmen
kautta; myds taman pisteen vedenlaatutuloksia on esitetty samassa
taulukossa.

Talin multavaraston toiminta on alkanut 1990-luvulla. 1980-luvulla
multavaraston viereisen lahden (ndytepiste 3, kuva 1) kokonaistyppipitoisuus
on ollut jo 80-luvulla samaa Iuokkaa ennen toiminnan aloittamista.
Kokonaisfosfori on ollut alhaisempi, ja sahkoénjohtavuus taas isompi ennen
toiminnan aloittamista. Multavaraston naytteissa BOD oli jopa alhaisempi
joissain naytteissa.

Verrattuna ndihin vedenlaatutuloksiin multavarastolta otettujen
hulevesinaytteiden pitoisuudet ylittyvat monilta osin, mutta
verrattaessa multavaraston nadytteitd pisteen 4 tuloksiin taulukossa 1,
ndhdaan, etta multavaraston hulevedet eivat kuitenkaan lisaa
merkittavasti Iso-Huopalahdesta Tarvonsalmeen virtaavan veden
kuormitusta ja vaikuta siten esim. Munkkiniemen uimarannan
vedenlaatuun heikentadvdsti. Tama kertoo siita, etta Iso-Huopalahdessa
esim. kasvillisuus kuluttaa ravinteita. Tarvonsalmen vedenlaatutuloksissa nakyy
kiintoaineen, sahkdnjohtavuuden ja pH:n osalta Turunvaylan vaikutus.
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Kuva 1. Iso-Huopalahden vedentarkkailupisteet 1-5.
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Taulukko 1. Matdjoen, Monikonpuron seka Iso-Huopalahdesta Tarvonsalmeen
laskevan uoman vedenlaatutuloksia vuodelta 2021 (Pisteen 3 tulokset
multavaraston viereisessa lahdessa ovat vuodelta 1984). Naytepisteet kuvassa
1.

1/ 2/ 3/ Iso- | 4 / Iso-Huopalahti | 5/ Tarvonsalmi
Matdj | Monikon | Huopal | Tarvonsalmeen Iso-
oki puro ahden | laskevan uoman | Huopalahdesta
lahti suulla Turunvaylan | laskevan
pohjoispuolella uoman suulla
Turunvaylan
eteldapuolella
BOD 3,1 3,2 7 4
mg/|
CODwn | 8,7 12 12
mg/|
Kiintoa | 5,8 10 22
ine
mg/|
Kokon | 0,035 | 0,035 0,28 0,066 0,052
ais-
fosfori
mg/|
Kokon | 3,2 3,7 11 1,8 0,69
ais-
typpi
mg/|
pH 7,4 7,2 7,2 7,5 8,6
Sameu | 12 19 8 17 14
s FNU
Séhké | 49,9 38,1 290 705
n-
johtav
uus
mS/m

Suojeluarvot

Iso Huopalahti on maakunnallisesti arvokas lintuvesialue. Lintujen elinoloihin
multavaraston toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta.

Multavaraston kaakkoisosassa on noro tai puro, jonka lahimetsat on rajattu
METSO-inventoinnissa vuonna 2013 (Helsingin kaupunki 2018) Iluokan II
valintaperusteet tdyttdvina. Noro tai puro tayttaa yhdistelmdkriteerin
"vahintaan maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta suoraan
rajautuvat virtavesiosuudet”. (Uudenmaan liitto 2019. Uusimaa-kaava 2050
luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo, koosteraportti) Tahan noroon
tai puroon tai sen Ilahimetsiin multavaraston toiminnalla ei ole
vaikutusta.
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Viitasammakko (Rana arvalis) kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin ja sen lisaantymis- ja levahdyspaikkojen havittdminen ja heikentdminen
on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Talin asuinalueen pohjoispuolisen ojan
perukassa on havaittu vuonna 2015 soidintavia viitasammakoita (Uudenmaan
liitto 2019. Uusimaa-kaava 2050 luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo,
koosteraportti). Tdman alueen sammakoihin multavarastolla ei arvioida
olevan vaikutusta.

Iso-Huopalahteen johtava oja kuuluu tarkeisiin matelija- ja
sammakkoeldinkohteisiin (Munkinpuisto 5/07, Kuva 2), jossa on tavattu
sammakoita (Rana temporaria) lammissa. Runsaimmin sammakoita kutee
aivan Turuntien reunassa, ulkokaarteessa oleva l|atakkoon, joka "tulvii"
kevaisin. Suurin uhka on moottoritien melu ja maantien suola ja hiekka.
Tamadn alueen sammakoihin multavarastolla ei arvioida olevan
vaikutusta. , ,

N i A D

Kiglosaarenpuisio
Konvaljeholmsparken

Uf.,%‘

m%@wr.

Konvaljehoimen

Lankiniemi
Langnas

ndet

Turunvéyléd

Munkinpuisto

% 2
Lankiniemi < h
Lananas 2

Kuva 2. Munkinpuisto 5/07. Lahde: Helsingin karttapalvelu kértta.hel.fi

Metsikkd, jonka lapi valuma-alueen 3 hulevedet kulkeutuvat, on maaritelty Talin
eteldosan muuntuneeksi kuvioksi (kuva 3), joka rajautuu ruovikkoon ja Staran
varikkoon. Kuviota ei ole maaritelty luontotyypiksi, eika se ole uhanalainen.
Lahden poukamassa on myds uhanalaiset ja silmallépidettavat Iso-Huopalahden
ruokoluhdat (1831/2019, kuva 4). Naiden alueiden kasvillisuuteen
multavarastolla ei arvioida olevan vaikutusta.
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lahti
xviken

ankiniemi

farvosundet

- Langnas -

LN RN AN O | S —
Kuva 3. Talin eteldosan muuntunut kuvio. Lahde: Helsingin karttapalvelu
kartta.hel.fi

Iso Huop
tora Hoplaxviken

Kuva 4. Iso-Huopalahden ruokoluhdat. Lahde: Helsingin karttapalvelu
kartta.hel.fi
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Viitasammakko

Viitasammakoiden kutualueet ovat yleensa lampien ja jarven- tai merenlahtien
rantoja, erilaisten vesistéjen rannan tulvaniittyja ja soita. Lisaantyvia yksiloita
on yleensa enemman rehevilld tai humuspitoisilla alueilla, joilla on runsaasti
suojaavaa kasvillisuutta. Merkittavimmin viitasammakoiden elinymparistdja
uhkaa ojitukset yms. toimenpiteet; sammakot tarvitsevat kosteita
elinymparistdéja kuten matalia rantoja ja rehevia soita. Sammakon munien ja
toukkien kehitysnopeuteen vaikuttaa eniten veden lampétila, ja toukat
tarvitsevat ravinnokseen mm. bakteerimassaa, levaa ja muita yksisoluisia
elioita, eli ne hyotyvat rehevasta elinymparistostda. (Maarit Jokinen 2012.
Viitasammakko Rana arvalis  Nilsson, 1842  Esiselvitys.  Suomen
ymparistokeskus)

Luontodirektiivissa tai EU-komission ymparistdasioiden paaosaston ohjeessa ei
aseteta alarajaa tai ehtoja IV-liitteen lajien lisaantymis- ja levahdyspaikkojen
luonnontilaisuudelle. Luonnonvesista poikkeava vedenlaatu (korkeampi pH,
sahkonjohtavuusarvot sekd nitraatti- ja nitriittipitoisuus) ei yleensad esta
nuijapaiden kehitystd. Kasvinsuojeluaineiden vaikutuksista sammakkoeldimiin
on osin puutteellista ja ristiriitaista tieota, mutta esim. glyfosaatti on myrkyllista
vain huomattavan suurina pitoisuuksina. Viitasammakon lisddntymiselle hyvin
sopivan vesiston happamuutena on pidetty pH-arvoa 5-8,5. Kupari on erittain
myrkyllista erityisesti sammakkoeldinten toukille; kuparipitoisuuksien raja-
arvot biologisesti haitallisille vaikutuksille vesieliostésséd on yleisimmin
maaritelty alueelle 2 - 10 ug/l. Ammoniumtyppi ja nitraattityppi on myrkyllista
aikuisille sammakoille ja uhkaa toukkien kehitystd; nitraatilla ei ole
haittavaikutuksia. (Maarit Jokinen 2012. Viitasammakko Rana arvalis Nilsson,
1842 Esiselvitys. Suomen ymparistékeskus)

Multavaraston hulevesien pH-arvo on viitasammakoille optimaalisella tasolla,
hulevesilla ei ole vaikutusta veden lampédtilaan eika multavarastolla ole sellaisia
toimintoja, joista voisi padstda hulevesien mukana kuparia, glyfosaattia,
ammoniumtyppea tai nitraattityppea vesistédén. Jos viitasammakoita
tavattaisiin multavarastolta hulevesida johtavan ojan tai metsikon
alueilla, multavarastolla ei arvioida olevan vaikutusta niiden elinoloihin
tai lisdantymiseen.

Yhteenveto

Multavarastolta syntyvien hulevesien laadun voidaan todeta p&aapiirteissaan
alittavan asuinalueilla syntyvien lumen sulamisvesien maksimipitoisuudet, joten
hulevesien laadun voidaan suhteuttaa olevan samaa luokkaa kuin viereisen
Talinrannan asuinalueelta tulevien hulevesien laatu kevaisin lumien
sulamisaikaan. Mybs  purovesien tyypilliset maksimiarvot alittuvat
paapiirteisséan pH:n, kemiallisen hapenkulutuksen ja sahkdnjohtavuuden
osalta. Mydskdaan haitta-aineiden osalta ei havaittu ylityksia muutoin kuin
hieman kohonneita 6ljyhiilivetypitoisuuksia toukokuun naytteenotossa, mita voi
selittda alueen pesu ndytteenoton aikaan.

Naytteenotolla ei saada selville, paljonko hulevedet puhdistuvat ennen Iso-

Huopalahtea, joten huomioiden epavarmuustekijat naytteenotossa hulevesien
muodostumisen ja kuivuuden johdosta seka reunaojan ja reunametsan
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suodatusvaikutus hulevesien puhdistuksessa ja kiintoaineen pidattymisessa, ei
voida varmuudella sanoa pelkdn naytteenoton perusteella, paljonko
multavarasto kuormittaa Iso-Huopalahtea.

Talin  multavaraston toiminta on alkanut 1990-luvulla. 1980-luvulla
multavaraston viereisen lahden kokonaistyppipitoisuus on ollut jo 80-luvulla
samaa luokkaa ennen toiminnan aloittamista. Kokonaisfosfori on ollut
alhaisempi, ja sahkdnjohtavuus taas isompi ennen toiminnan aloittamista.
Multavaraston naytteissa BOD oli jopa alhaisempi joissain naytteissa, kuin 80-
luvulla otetuissa vesinaytteissa.

Multavaraston hulevesilla ei ndhda olevan vaikutusta luontoarvoihin, mutta Iso-
Huopalahden typpi- ja fosforikuormitusta ne lisddvat jonkin verran. Iso-
Huopalahdessa esim. kasvillisuus kuluttaa kuitenkin ravinteita, joten
multavaraston hulevedet eivat lisaa merkittdvasti Iso-Huopalahdesta
Tarvonsalmeen virtaavan veden kuormitusta ja vaikuta siten esim.
Munkkiniemen uimarannan vedenlaatuun heikentavasti tai Iso-Huopalahdesta
Laajalahteen virtaavan veden kuormitukseen.

Liitteet

Liite 1 Kartta hulevesien valuma-alueista, virtaussuunnista ja purkupisteista
Liite 2-7 Multavaraston hulevesitarkkailun tulokset toukokuu-lokakuu 2022
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Vastaus taydennyspyyntoon 3.10.2022 koskien ymparistolupamuutosta
koskevaa hakemusta

Hakija tdydentaa tai tarkentaa ymparistdluvan muutoshakemusta seuraavien
taydennyspyynnon mukaisten yksityiskohtien osalta:

1. Nykyisen toiminnan kuvaus ja siita johdettu ehdotus uudeksi maaraykseksi

- Multavaraston toimintaa koskeva maarays 1. tullaan kirjoittamaan siten, etta siina
esitetyt jate-erat vastaavat jateasetuksen liitteen 4 jateluokitusta ja enimmaismaarat
esitetaan tonneina.

o Toiminnan kuvauksessa tulee esittaa alueelle vuosittain vastaanotettavat ja
kasiteltavat jate-erat jateasetuksen liitteen 4 nimekkeiden mukaisesti.

= “puutarha- ja puistojate” = jatenimike?

»= “maarakentamisen purkujate” = jatenimike?

= “pilaantumaton maa-aines” (ylijjagamaa pintamaa-ainesta
rakentamisesta, on jatetta, jos varastoidaan pitkaaikaisesti) =
jatenimike?

o Lisaksi vuosittain vastaanotettujen jatteiden maarat tulee esittaa kuutioiden
lisdksi tonneina (muunnoskerroin kuutioista mielellaan hakemukseen
mukaan), jotta voidaan valvoa toiminnan laajuuden pysymista kunnan
ymparistonsuojeluviranomaisen toimivallassa

> Jatejakeet ja nimikkeet:
Biojatetta lehtikompostin (paaasiassa risut, lehtijate) ja kierratyskasvualustan



(paaasiassa pintamaita ja multaa Staran omilta tydmailta) tekemiseen kaytettavat
materiaalit (02 01 03, 02 01 99, 03 01 01, 17 05 04, 20 02 01), enintaan 45 000 tonnia.

Puhtaat kiviainekset (17 05 04) (paaasiassa hiekka, sora, sepeli) yhteensa enintaan
1 600 tonnia.

Satunnaisesti enintdan 160 tonnia maarakentamisen purkujatetta (17 01 01, 17 01 07,
17 09 04).

- Hakemuksessa on kuvattu joitain samassa Ulvilankuja 6 osoitteessa toimivan
Staran varikon/korjaamon toimintoja (koneiden korjaus- ja huolto, jatedljyn kasittely
ja varastointi). Naita toimintoja ei ole katsottu YSL 115 §:n mukaista rekisterdinti-
ilmoitusta edellyttavaksi (varikon viimeisin ymparistoviranomaisen tarkastus vuonna
2015) eika niita ei katsota tarpeelliseksi liittaa tahan ymparistoluvan
muutoshakemukseenkaan. Varikon alueella sijaitsevasta polttonesteen
varastoinnista maarataan kuitenkin jo voimassa olevassa ymparistdluvassa
(maarays 8) eika tata maaraysta ole tarkoitus luvasta poistaa. Toiminta varikon
alueella on joka tapauksessa huomioitava hulevesien johtamisessa, vesien
johtamisen vaikutuksia arvioitaessa seka vesien tarkkailusuunnitelmassa, koska
varikon alueen hulevedet johdetaan osin samaan pisteeseen kuin multavaraston
hulevedet.

o Jos hakija haluaa erottaa jotenkin multavaraston toiminnan ja huolto- ja
korjaustoiminnan vastuut toisistaan, taman tulee ilmeta hakemuksesta.

> Ei yhdisteta toimintoja

2. Toiminnan vaikutukset ymparistoon

- Hakemuksessa on esitetty riittava selvitys hulevesien johtamisesta ja tiedot
hulevesien laadusta toteutetun tarkkailun perusteella, mutta siitd puuttuu selkea
arvio hulevesien mahdollisista vaikutuksista ympariston pintavesiin, kuten Iso-
Huopalahteen ja sen kautta Munkkiniemen uimarannan uimaveden laatuun tai
sammakoille arvokkaaseen kosteikkoon multavaraston lansinaapurissa.

o Hakemusta tulee taydentaa ymparistovaikutusten arviolla, jossa
hyddynnetaan vuoden 2022 aikana toteutetun huleveden laadun tarkkailun
tuloksia.

> Ymparistovaikutusten arviointi hulevesien vaikutuksista liitteena 1.

3. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

- Hakemuksessa esitetaan, ettda mahdollisiin hairidtilanteisiin on varauduttu normaalin
multavarastotoiminnan varautumisohjeistuksen mukaan; erityisia, ympariston tilaan
tai ihmisten terveyteen kohdistuvia hairictilanteita ei arvioida syntyvan.
Mahdollisessa kemikaalivuodossa toimitaan Staran sisaisen ymparistdvahinko-
ohjeen mukaisesti. Tutustumiskaynnilla 27.9.2022 allekirjoittanut keskusteli
taimistolla pitkaan toissa olleen Staran tyontekijan kanssa eraasta multavaraston
isosta tulvasta, joka aiheutui hulevesiputken tukkeutumisesta. Vastaavaan



hairidtilanteeseen tulee varautua tulevassa, ymparistdluvan mukaisessa
toiminnassa.

o Tassa ymparistoluvan muutoshakemuksessa tulee selvittaa, miten
multavaraston varautumisohjeistukseen on kirjattu hulevesien johtamiseen
(kaivojen tayttyminen, ojien/putkien tukkeutuminen tai rikkoutuminen) ja
alueen tulvimiseen liittyvat hairidtilanteet seka niissa toimiminen.

> Toimitetaan multavaraston tyontekijoille ohjeistus, jonka mukaisesti kenttahenkilosto
tarkistaa alueen hulevesien purkureitit vuosittain alkukevaasta ja loppusyksysta ja poistaa
tarvittaessa kiinteat esteet. Reunaojaa kiinteiston laidalla pyritdan olemaan ruoppaamatta,
koska kasvusto puhdistaa hulevesia. Tulvatilanteessa tai havaittaessa tulvimista,
tilanteeseen reagoidaan valittomasti poistaen kiinteat esteet tai tyhjennetaan
hulevesikaivot imuautolla. Ohjeistukseen liitetaan hulevesien tarkkailusuunnitelman (liite 2)
karttaliite alueen hulevesien valuma-alueista ja purkupisteista.

4. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Toiminnan kuvauksesta ei kay ilmi minkalaisia jatejakeita ja missa maarin Talin
multavarastolta toimitetaan muualle kasiteltavaksi tai sijoitettavaksi jatteita.
lImeisesti esimerkiksi infrarakentamisen purkujatteita (betonia tai muuta
mineraalista purkujatetta?) saatetaan valivarastoida alueella ja ne toimitetaan
muualle jatkokasittelyyn, samoin voitaisiin toimia varastolle kelpaamattomien
massaerien kanssa? (esimerkiksi roskia tai runsaasti vieraslajien jaanteita sisaltavat
massat?)

o Hakemuksessa tuleekin esittda tarkemmin, miten multavarastolla
tunnistetaan kelpaamattomat kuormat ja miten toimitaan kuormien tai jate-
erien kanssa, joita ei voidakaan sellaisenaan ottaa vastaan varastoitavaksi
(toiminnan tarkkailu ja laadunhallinta).

> Pintamaanaytteenotto suoritetaan etukateen, joten esim. haitta-aineiden
pitoisuusrajat ylittavia tai vieraslajeja sisaltavia tuotantoraaka-aineita ei tulisi paatya
vastaanotettavaksi. Vastaanotettaessa tarkastetaan, ettei lasteissa ole
vastaanotettavaksi kelpaamattomia tai ei-sovittuja jatejakeita. Muualle kasiteltavaksi
toimitettavat jakeet tilastoidaan ja raportoidaan tarvittavin osin kaupungin
ymparistokirjanpidossa.

Toiminnan pintavesivaikutusten tarkkailusta on hakemuksessa esitetty erillinen
tarkkailusuunnitelma. Vesien tarkkailusta keskusteltin mm. tutustumiskaynnilla
27.9.2022, jolloin takana oli erittain kuiva kesa. Todettiin, etta vesien tarkkailu on
alueelta johdettavien hulevesien suhteellisen vahaisen kokonaismaaran vuoksi
jarkevaa kohdistaa vesimaaran huippuihin kevaan lumen sulamisen aikaan ja
syksyn runsaampien sateiden aikaan. Kesakauden naytteet eivat valttamatta tuo
lisaarvoa vaikutusten arviointiin. Toiminta multavarastolla on samankaltaista koko
lumettomana aikana.

o Tarkkailusuunnitelman naytteenotto ja sen tiheys tulee selkeammin
suhteuttaa esitettdvaan vaikutusten arviointiin (kts. kohta 2. Toiminnan
vaikutukset ymparistoon).



Vesien tarkkailuun liittyvat mittaukset, naytteenotto ja analysointi on tehtava
standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai
kansainvalinen yleisesti kaytdssa oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen
sopivilla yleisesti kaytossa olevilla tarkkailusuunnitelmassa hyvaksytyilla menetelmilla.
Lisaksi mittausraporteissa on esitettava kaytetyt mittausmenetelmat ja niiden
mittausepavarmuudet seka arvio tulosten edustavuudesta. Tiedoksi hakijalle, jos edella
mainittuja vaatimuksia mittauksista ei ole sisallytetty tarkkailusuunnitelmaan, niista
voidaan erikseen maarata ymparistoluvassa. Suositellaan lisattavaksi ne erikseen
hyvaksyttavaan tarkkailusuunnitelmaan.

> Muokattu tarkkailusuunnitelma liitteena 2.

> Esitetty uusi lupamaarays hulevesien johtamista koskien:

Alueen hulevedet ohjataan jatkossa osin HSY:n sekaviemériin ja osin kiinteist6a
reunustavaan avo-ojaan ja metsdalueelle. Tarkkailuohjelman (liite 1) mukaisesti
alueelta poistuvien hulevesien laatua tarkkaillaan ndytteenotoin kahden vuoden ajan
(2023 ja 2024) kaksi kertaa vuodessa (kevéélla ja syksylld). Téméan ajanjakson jélkeen
tarkastellaan néytteenoton jatkamisen tarve yhdessé viranomaisen kanssa.

5. Toiminnan kirjanpito ja raportointi

- Nykyisen ymparistluvan kirjanpitoa ja raportointia koskeva maarays ei sovellu
muutoksen jalkeiseen toimintaan: Luvan maarays 10. Toiminnanharjoittajan on
pidettava kirjaa alueelle vastaanotettujen ja kasiteltyjen puisto- ja puutarhajatteiden
maarista. Toiminnanharjoittajan on pidettava kirjaa multavarastolle ymparistéluvan
nojalla vastaanotettujen, kasiteltyjen ja luovutettujen jatteiden ja maa-ainesten
maarista.

o Hakemuksessa tuleekin esittaa, miten multavaraston muuttuneesta
toiminnasta pidetaan kirjaa osana toiminnan tarkkailua ja laadunhallintaa.

- Myds luvan maarays 12. "Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava maaliskuun loppuun
mennessa Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle edellisena vuonna
kasiteltyjen ja hyddynnettyjen puutarhajatteiden maara.” tullaan paivittamaan.

o Hakemuksesta suositellaankin paivittamaan myods toiminnan raportointia
ymparistoviranomaiselle koskeva osio.

> Vastaanotettavista ja alueelta poiskuljetettavista luvanmukaisista jakeista pidetaan kirjaa
ja raportoidaan tarvittavin osin kaupungin ymparistokirjanpidossa.

LITTEET
Liite 1 Ymparistovaikutusten arviointi hulevesien vaikutuksista. 3.11.2022

Liite 2 Hulevesien tarkkailusuunnitelma. Paivitetty 3.11.2022



C MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2022-13956 1(3)
Vesi 08.06.2022
Tilaaja S
0201256-6 iminm}
Stara / Kaupunkitekniikan rakentaminen R
Ostolaskut/KTR/PIMA
FINAS
PL 1675 o (5 ONEG 17020
00099 Helsingin kaupunki
Naytetiedot Nayte Hulevesi
Nayte otettu 23.05.2022 Kellonaika
Vastaanotettu 23.05.2022 Kellonaika 13.30
Tutkimus alkoi 23.05.2022 Naytteenoton syy  Tilaustutkimus
Ottopiste Talin multavarasto
Naytteenottaja Tilaajan toimesta
Viite Stara/ Talin multavaras
Projektinumero: 1510068851-001
Analyysi Menetelma 13956-1 13956-2 Yksikkd Epavar
Hulevesi Hulevesi muus-
Tali multavarasto | Tali multavarasto %
01 02
Talin multavarasto | Talin multavarasto
Kokonaistyppi, N *SFS-EN ISO 7,5 15 mg/l 15
11905-1:1998
Kokonaisfosfori, P *SFS-EN ISO 2,2 0,024 mg/l 15
6878:2004, DA
Kiintoaine
- GF/A * SFS-EN 660 380 mg/I 10
872:2005
Sameus * SFS-EN I1SO 800 250 FNU 15
7027-1:2016
pH * SFS 3021:1979 |7,0 6,4 3
Sahkonjohtavuus 25 C * SFS-EN 43 190 mS/m 5
27888:1994
BHK-7-ATU, biokemiallinen * SFS-EN I1SO 19 53 mg/I 15
hapenkulutus 5815-1:2019:en
CODMn-arvo, kemiallinen *| SFS 3036:1981 |55 8,7 mg/| 15
hapenkulutus
Haihtuvat org. yhd. (VOC) ISO 20595:2018
- 1,1,1-Trikloorietaani ¥ <0,5 pg/l 30
- 1,1,1,2-Tetrakloorietaani | * <0,5 pg/l 30
- 1,1,2,2-Tetrakloorietaani | * <2 pg/l 50
- 1,1,2-Trikloorietaani ¥ <0,5 pg/l 20
- 1,1-Dikloorietaani ¥ <05 pg/l 30
- 1,1-Dikloorieteeni ¥ <1,0 pg/l 25
- 1,1-Diklooripropeeni ¥ <05 pg/l 40
- 1,2,3-Triklooribentseeni | * <01 pg/l 30
- 1,2,3-Triklooripropaani ¥ <0,5 pg/l 20
- 1,2,4-Triklooribentseeni | * <01 pg/l 30

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkoisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki

metropolilab@metropolilab.fi  http://lwww

Puhelin

+358 10 391 350

.metropolilab.fi

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
F123400568



C MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2022-13956 2(3)

Vesi 08.06.2022
- * <05 Hg/l 30

1,2-Dibromi-3-klooripropaani

- 1,2-Dibromietaani * <0,5 pg/l 30
- 1,2-Diklooribentseeni ¥ < 0,09 pg/l 30
- 1,2-Dikloorietaani ¥ <0,3 pg/l 30
- 1,2-Dikloorieteeni cis ¥ <05 pg/l 30
- 1,2-Dikloorieteeni trans ¥ <05 pg/l 40
- 1,2-Diklooripropaani ¥ <0,5 pa/l 30
- 1,3,5-Triklooribentseeni ¥ <0,1 pg/l 30
- 1,3-Diklooribentseeni ¥ <0,1 pg/l 30
- 1,3-Diklooripropaani ¥ <05 pg/l 30
- 1,3-Diklooripropeeni cis | * <0,1 pa/l 50
- 1,3-Diklooripropeeni trans | * <0,1 pa/l 50
- 1,4-Diklooribentseeni ¥ <0,1 pa/l 30
- 2,2-Diklooripropaani ¥ <0,5 pa/l 40
- 2-Kloorieteenivinyylieetteri | * <0,5 pa/l 30
- 2-Klooritolueeni ¥ <05 pa/l 30
- 4-Klooritolueeni ¥ <05 pa/l 30
- Bromibentseeni ¥ <05 pg/l 30
- Bromidikloorimetaani ¥ <05 pg/l 30
- Bromikloorimetaani ¥ <05 pg/l 40
- Bromimetaani ¥ <1 pg/l 40
- Bromoformi ¥ <05 pg/l 20
- Dibromikloorimetaani ¥ <05 pg/l 20
- Dibromimetaani ¥ <05 pg/l 30
- Difluoridikloorimetaani ¥ <1 pg/l 40
- Dikloorimetaani ¥ <05 pg/l 40
- Heksaklooributadieeni ¥ <500 ng/l 30
- Heksakloorietaani ¥ <05 pg/l 40
- Kloorietaani ¥ <0,2 pg/l 30
- Klooribentseeni ¥ <0,1 pg/l 20
- Kloorimetaani ¥ <1 pg/l 40
- Kloroformi ¥ 1,3 pg/l 30
- Tetrakloorieteeni ¥ <05 pg/l 30
- Tetrakloorimetaani ¥ <05 pg/l 30
- Trikloorieteeni ¥ <05 pg/l 30
- Trikloorifluorimetaani ¥ <1 pg/l 30
- Vinyylikloridi ¥ < 0,09 pa/l 30
- 1,2,3-Trimetyylibentseeni |* <1 pg/l 30
- 1,2,4-Trimetyylibentseeni |* <1 pg/l 30
- 1,2-Ksyleeni ¥ <0,5 pg/l 20
- 1,3- ja 1,4-Ksyleeni ¥ <0,5 pg/l 20
- 1,3,5-Trimetyylibentseeni |* <1 pg/l 30
- 2-Etyylitolueeni ¥ <0,5 pg/l 30
- 3-Etyylitolueeni ¥ <0,5 pg/l 30
- 4-Etyylitolueeni ¥ <0,5 pg/l 30
- Bentseeni ¥ <0,1 pg/l 30
- Butyylibentseeni ¥ <1 pg/l 30
- Etyylibentseeni ¥ <0,3 pg/l 20
- iso-Propyylibentseeni ¥ <1 pg/l 30
- Naftaleeni * <0,5 pg/l 25
- n-Propyylibentseeni ¥ <1 pg/l 30
- p-iso-Propyylitolueeni ¥ <1 pg/l 30
- sec-Butyylibentseeni ¥ <1 pg/l 30

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.

Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkoisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4

00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350

http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
F123400568




C MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2022-13956 3(3)
Vesi 08.06.2022
- Styreeni ¥ <05 pg/l 20
- tert-Butyylibentseeni ¥ <1 pg/l 30
- Tolueeni ¥ 0,84 pg/l 20
- 1-Hekseeni ¥ < 0,001 mg/I 40
- 1-Okteeni ¥ < 0,001 mg/I 40
- Dekaani ¥ <1 pg/l 30
- Pentaani ¥ <05 pg/l 40
- DIPE ¥ <05 pg/l 30
- ETBE ¥ <05 pg/l 30
- MEK ¥ <5 pa/l 40
- MIBK ¥ 1,0 pg/l 30
- MTBE * <0,5 pg/l 40
- TAEE * <0,5 pg/l 30
- TAME * <0,5 pg/l 30
- TBA (t-Butanoli) ¥ < 0,003 mg/l 40
- alfa-Pineeni ¥ <1 pa/l 40
- beta-Pineeni ¥ <1 pa/l 40
- delta-Kareeni ¥ <1 pa/l 40
- Limoneeni ¥ <1 pg/l 40
- Amyyliasetaatti * <5 pa/l 40
- Butyyliasetaatti ¥ <5 pg/l 40
- Etyyliasetaatti * <5 pa/l 40
- Isoamyyliasetaatti ¥ <5 pg/l 40
- Isobutyyliasetaatti ¥ <5 pg/l 40
- Isopropyyliasetaatti ¥ <5 pg/l 40
- Metyyliasetaatti ¥ <5 pg/l 40
- Propyyliasetaatti ¥ <5 pg/l 40
- Vinyyliasetaatti ¥ <10 pg/l 50
Oljyhiilivedyt C5-C40 ISO 20595:2018,

ISO 9377-2:2001
- Kevyet hiilivedyt C5-C10 | * <20 pg/l 40
- Keskiraskaat C10-C21 ¥ 260 pg/l 40
- Raskaat C21-C40 ¥ 2 600 pg/l 40
- Oljyhiilivedyt C10-C40 ¥ 2 800 pa/l 40

Glykolit Sisainen

menetelma

MO147,

SPE-GC-MSD
- Etyleeniglykoli ¥ <2 mg/I 40
- Dietyleeniglykoli ¥ <2 mg/I 40
- Propyleeniglykoli ¥ <2 mg/I 40
- Trietyleeniglykoli ¥ <2 mg/I 40

* = Akkreditoitu menetelméa
Yhteyshenkilo

Tiedoksi

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.

Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkoisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki

Puhelin Faksi
+358 10 391 350

metropolilab@metropolilab.fi  http://www.metropolilab fi

+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
F123400568




C MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2022-16309 1(1)
Vesi 29.06.2022
Tilaaja S,
0201256-6 ilamx“?ﬁ@
Stara / Kaupunkitekniikan rakentaminen ”;FTT\\_?*“\
Ostolaskut/KTR/PIMA 0o
FINAS
PL 1675 Todh i e 7z
00099 Helsingin kaupunki
Naytetiedot Nayte Hulevesi
Nayte otettu 13.06.2022 Kellonaika
Vastaanotettu 13.06.2022 Kellonaika 12.30
Tutkimus alkoi 13.06.2022 Néytteenoton syy Tilaustutkimus
Ottopiste Talin multavarasto
Naytteenottaja
Viite Stara/ Talin multavaras
Analyysi Menetelma 16309-1 16309-2 Yksikkd | Epavar
Hulevesi Hulevesi muus-
Tali multavarasto 01 | Tali multavarasto 02 %
Talin multavarasto | Talin multavarasto
Kokonaistyppi, N * SFS-EN ISO 17 21 mg/l 15
11905-1:1998
Kokonaisfosfori, P * SFS-EN ISO 3,2 < 0,010 mg/l 15
6878:2004, DA
Kiintoaine
- GF/A * SFS-EN 96 270 mg/l 10
872:2005
Sameus * SFS-EN ISO 160 840 FNU 15
7027-1:2016
pH * SFS 3021:1979 (6,8 6,4 3
Sahkoénjohtavuus 25 C * SFS-EN 170 290 mS/m |5
27888:1994
BHK-7-ATU, biokemiallinen | *| SFS-EN ISO 13 9,8 mg/l 15
hapenkulutus 5815-1:2019:en
CODMn-arvo, kemiallinen |* SFS 3036:1981 |80 81 mg/l 15
hapenkulutus
* = Akkreditoitu menetelma

Yhteyshenkilo

Tiedoksi

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkdisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi  http://www.metropolilab.fi F123400568



CJ M etropol iLab TESTAUSSELOSTE 2022-19794 1(1)

Vesi 21.07.2022
Tilaaja S,
0201256-6 iﬁhFﬁE
Stara / Kaupunkitekniikan rakentaminen ”;FTT\\_?*“\
Ostolaskut/KTR/PIMA 0o
FINAS
PL 1675 o2 (ex monES 1720
00099 Helsingin kaupunki
Naytetiedot Nayte Hulevesi
Nayte otettu 12.07.2022 Kellonaika
Vastaanotettu 12.07.2022 Kellonaika 11.35
Tutkimus alkoi 12.07.2022 Naytteenoton Tilaustutkimus
syy
Ottopiste Talin multavarasto
Naytteenottaja
Viite Stara/ /Talin multavaras
Analyysi Menetelma 19794-1 19794-2 Yksikkd | Epa-
Hulevesi Hulevesi varmuus-
Tali multavarasto | Tali multavarasto %
01 02
Talin multavarasto | Talin multavarasto
Kokonaistyppi, N *| SFS-EN ISO 16 8,0 mg/l 15
11905-1:1998
Kokonaisfosfori, P *| SFS-EN ISO 3,0 0,019 mg/l 15
6878:2004, DA
Kiintoaine
- GF/A *| SFS-EN 872:2005 450 200 mg/| 10
Sameus * SFS-EN ISO 92 250 FNU 15
7027-1:2016
pH *| SFS 3021:1979 6,8 6,5 3
Sahkoénjohtavuus 25 C *| SFS-EN 27888:1994 | 190 250 mS/m |5
BHK-7-ATU, * SFS-EN ISO 6,4 55 mg/l 15
biokemiallinen 5815-1:2019:en
hapenkulutus
CODMn-arvo, kemiallinen | *| SFS 3036:1981 55 37 mg/| 15
hapenkulutus

* = Akkreditoitu menetelma
Yhteyshenkilo

Tiedoksi

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkdisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro

metropolilab@metropolilab.fi  http://www.metropolilab.fi F123400568



C Metropol

iLab

TESTAUSSELOSTE 2022-24321 1(1)
Vesi 31.08.2022
Tilaaja S,
0201256-6 %ﬁm
Stara / Kaupunkitekniikan rakentaminen ’ﬁ‘\
Ostolaskut/KTR/PIMA
FINAS
PL 1675 Todh i e 7z
00099 Helsingin kaupunki
Naytetiedot Nayte Hulevesi
Nayte otettu 22.08.2022 Kellonaika
Vastaanotettu 22.08.2022 Kellonaika 12.30
Tutkimus alkoi 22.08.2022 Naytteenoton Tilaustutkimus
syy
Ottopiste Talin multavarasto
Naytteenottaja
Viite /Talin multavarasto
Analyysi Menetelma 243211 24321-2 Yksikkd | Epa-
Hulevesi Hulevesi varmuus-
Tali multavarasto | Tali multavarasto %
01 02
Talin multavarasto | Talin multavarasto
Kokonaistyppi, N * |SFS-ENISO 8,5 4,3 mg/l 15
11905-1:1998
Kokonaisfosfori, P * | SFS-EN ISO 0,49 0,094 mg/| 15
6878:2004, DA
Kiintoaine
- GF/A * | SFS-EN 872:2005 28 100 mg/l 10
Sameus * | SFS-EN ISO 40 160 FNU 15
7027-1:2016
pH * | SFS 3021:1979 6,8 6,3 3
Sahkonjohtavuus 25 C * | SFS-EN 27888:1994 190 330 mS/m 5
BHK-7-ATU, biokemiallinen |* |SFS-EN ISO 23 4,7 mg/l 15
hapenkulutus 5815-1:2019:en
CODMn-arvo, kemiallinen * | SFS 3036:1981 45 20 mg/l 15
hapenkulutus

* = Akkreditoitu menetelma

Yhteyshenkilo

Tiedoksi

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkdisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4

00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350

http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
F123400568



C MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2022-28099 1(1)
Vesi 29.09.2022
Tilaaja S,
0201256-6 ilamx“?ﬁ@
Stara / Kaupunkitekniikan rakentaminen ”;FTT\\_?*“\
Ostolaskut/KTR/PIMA 0o
FINAS
PL 1675 Todh i e 7z
00099 Helsingin kaupunki
Naytetiedot Nayte Hulevesi
Nayte otettu 22.09.2022 Kellonaika
Vastaanotettu 22.09.2022 Kellonaika 13.10
Tutkimus alkoi 22.09.2022 Naytteenoton syy  Tilaustutkimus
Ottopiste Talin multavarasto
Naytteenottaja
Viite Talin multavarasto
Analyysi Menetelma 28099-1 28099-2 Yksikkd | Epavar
Hulevesi Hulevesi muus-
Tali multavarasto 01 | Tali multavarasto 02 %
Talin multavarasto | Talin multavarasto
Kokonaistyppi, N * SFS-EN ISO 14 2,9 mg/l 15
11905-1:1998
Kokonaisfosfori, P * SFS-EN ISO 1,5 0,68 mg/l 15
6878:2004, DA
Kiintoaine
- GF/A * SFS-EN 62 210 mg/l 10
872:2005
Sameus * SFS-EN ISO 120 160 FNU 15
7027-1:2016
pH * SFS 3021:1979 |6,7 6,5 3
Sahkonjohtavuus 25 C * SFS-EN 210 97 mS/m |5
27888:1994
BHK-7-ATU, biokemiallinen |* SFS-EN ISO 3,8 1,6 mg/l 15
hapenkulutus 5815-1:2019:en
CODMnR-arvo, kemiallinen * SFS 3036:1981 |40 28 mg/l 15
hapenkulutus
* = Akkreditoitu menetelma

Yhteyshenkilo

Tiedoksi

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkdisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4

00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

http://www.metropolilab.fi

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
F123400568



C MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2022-31125 1(1)
Vesi 28.10.2022
Tilaaja S,
0201256-6 iﬁm?ﬁ@
Stara / Kaupunkitekniikan rakentaminen ”;FTT\\_?*“\
Ostolaskut/KTR/PIMA 0o
FINAS
PL 1675 o2 (ex monES 1720
00099 Helsingin kaupunki
Naytetiedot Nayte Hulevesi
Nayte otettu 18.10.2022 Kellonaika
Vastaanotettu 18.10.2022 Kellonaika 11.55
Tutkimus alkoi 18.10.2022 Néytteenoton syy Tilaustutkimus
Ottopiste Talin multavarasto
Naytteenottaja
Viite
Analyysi Menetelma 31125-1 31125-2 Yksikkd | Epavar
Hulevesi Hulevesi muus-
Tali multavarasto 01 | Tali multavarasto 02 %
Talin multavarasto Talin multavarasto
Kokonaistyppi, N * SFS-EN ISO 6,7 2,3 mg/l 15
11905-1:1998
Kokonaisfosfori, P * SFS-EN ISO 1,6 0,52 mg/l 15
6878:2004, DA
Kiintoaine
- GF/A * SFS-EN 872:2005 |100 130 mg/I 10
Sameus * SFS-EN ISO 190 170 FNU 15
7027-1:2016
pH * SFS 3021:1979 6,7 6,9 3
Sahkoénjohtavuus 25 C * SFS-EN 58 37 mS/m |5
27888:1994
BHK-7-ATU, biokemiallinen |* SFS-EN ISO 21 2,6 mg/| 15
hapenkulutus 5815-1:2019:en
CODMn-arvo, kemiallinen * SFS 3036:1981 55 23 mg/I 15
hapenkulutus
* = Akkreditoitu menetelma

Yhteyshenkilo

Tiedoksi

Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Tama testausseloste on hyvaksytty sdhkdisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta. Testausselosteen saa
kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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