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KOHTEESEEN LAADITTU ERILLINEN HYVÄKSYTTY
PUISTOSUUNNITELMA JONKA MUKAAN PIHA-ALUE
JA LEIKKIPAIKAT TOTEUTETAAN.

Kohteessa jätekatos ja siellä olevat jäteastiat ovat ensisijainen jätteiden
keräys järjestelmä. Jätekatoksessa olevat astiat ovat käsin siirrettäviä koneelliseen
tyhjennykseen so veltuvia muovisia jäteastioita. Jäteastiat ovat vuokra-astioita ja
niiden määriä, kokoja ja tyhjen nysvälejä on helppo muuttaa. Jätekatos ja käsin
siirrettävät astiat on joustavin jätteidenkeräys järjestelmä. Jos pahvi kerätään
rullakossa, tulee sen sijaita katetussa tilassa.

RAKENNUKSEN KÄYTTÖ: LEIKKIPUISTORAKENNUS
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3

PIHAKAIVOT, PINNANTASAUS SEKÄ PIHAISTUTUJSET JA -KALUSTEET
ERILLISEN PUISTOSUUNNITELMAN MUKAAN.

PIHASUUNNITELMASSA HUOMIOITAVA MÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄT MAAPINNAN
KALLISTUKSET RAKENNUKSISTA POISPÄIN.

ESTEETTÖMYYS HUOMIOIDEN PIHATEIDEN KALTEVUUS ALUEELLA MAX
1:12,5.

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN (SEINÄT JA KATOT) LUOKKAVAATIMUS D-s2, d2.
ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSVÄLIN ULKOPINNAN
LUOKKAVAATIMUS D-s2, d2. KATTEEN LUOKKAVAATIMUS  BROOf(t2).

PALOKUORMARYHMÄ ALLE 600 MJ/m2

TILOJEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISELLA
SAVUNPOISTOLLA TUULETUSIKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA

RAKENNETTAVAN RAKENNUKSEN LAAJUUS:

KERROSALA   250 ke-m2

RO KERROSALA  250 ke-m2

KOKONAISALA   250 ke-m2

HUONEISTOALA/LATTIA-ALA 151 ke-m2

TILAVUUS   1048      m3

RAKENNUKSEN NELIÖT PERUSTUU POIKKEAMISPÄÄTÖKSEEN

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON
KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA. (PV)

LÄMMITYSMUOTO: MAALÄMPÖ

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMASTOINTILAITTEELLA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
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www.pksrava.fi Muutos

Yhtenäiset käytännöt
Tunniste Asuinpientalon pinta-alataulukko 115 10 

Hankkeen osoite ja rakennus: RUSTHOLLARINTIE  15b, LP RUSTHOLLARI

Tekijä (rakennussuunnittelija) ja päivämäärä: RA PETER WESTERLUND, TEIJO-TALOT OY

Pinta-alataulukko täytetään rakennuskohtaisesti eritellen pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisäkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisäkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä kaavoja*).

Taulukko räätälöidään asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisärakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetään sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.

Kohdat H-K käsittävät MRL:n muutoksen 812 / 2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisäksi sallittavan kerrosalan.

Taulukon yhteyteen liitetään kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta käyttötarkoituksineen taulukon värisävyjä käyttäen.

Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisäkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.

Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima  (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jälkeen hyväksytyt kaavat*)

A B C D E F G H I J K L M N O

Pääkäyttötark. muk. 

kem2 Muu  sallittu kem2 (mikä ?)

Muu  sallittu kem2 

(POIKKEAMISLUPA)

Rakennus-

oikeudellinen 

kem2 yhteensä 

(A+B+C)

Lisäkerrosala 

(mikä?)             

Lisäkerrosala 

(mikä?)             

Lisäkerrosala 

(mikä?)             

US yli 250 mm, 

VS yli 200 mm

VSS               

kem2

Talotekn. kuilut 

ja hormit kem2

Yleis. til. avaut. 

tekn. tila kem2

Lisäkerrosala 

yht. (E - K)

Kerrosala 

yhteensä kem2

Muu ala (esim. 

kellari, ullakko) 

m2

Kokonaisala 

yhteensä m2

kellari 0 0 0 0

1. kerros 250 250 0 250 250

2. kerros 0 0 0 0

ullakko 0 0 0 0

YHTEENSÄ 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250

Asemakaavan sallima rakennusoikeus POIKKEAMISLUPA 280

Asemakaavan sallima lisäkerrosala 0

Erotus 30

Selitteet A:   Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala

B:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 

C:   Muu sallittu/velvoitettu pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala 

D:   Yhteensä A+B+C = Rakennusoikeudellinen kerrosala = Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala

E:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)

F:   Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)

G:  Asemakaavan sallima lisäkerrosala (yksilöitävä tapauskohtaisesti)  

H:  Seinänpaksuuden (ulkoseinä yli 250 mm ja huoneistoa rajaava väliseinä yli 200 mm) ylittävän osan kerrosala

 I:   Väestönsuojan kerrosala

J:   Taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien kerrosala

K:  Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala

L:   Yhteensä E-K

M: Rakennuksen kerrosala yhteensä

N:  Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)

O:  Rakennuksen kokonaisala yhteensä

*) Siirtymäsäännöksestä (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivät koske ennen vuotta 2000 hyväksyttyjä asemakaavoja. 

Hankkeen rakennusoikeutta  ja käyttötarkoitusta koskevat asemakaavamääräykset (sekä mahdollistavat että velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:
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RAKENNUKSEN KÄYTTÖ: LEIKKIPUISTORAKENNUS
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS YM:N ASETUKSEN 1007/2017 MUKAAN.
RAKENNUKSEN KOSTEUSTEKENISEN TOIMIVUUDEN SUUNNITTELU JA
RAKENTAMINEN YM:N ASETUKSEN 782/2017 MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON
KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA. (PV)

LÄMMITYSMUOTO: MAALÄMPÖ

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMASTOINTILAITTEELLA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.

Rakennuksen U-arvot
Yläpohja 0,09 W/m2K
Ulkoseinät 0,17 W/m2K
Alapohja 0,16 W/m2K
Ikkunat 1,0 W/m2K
Ovet  1,0 W/m2K

OVIEN JA KULKUAUKKOJEN VAPAALEVEYS VN:N ASETUKSEN 241/2017 4§:N
MUKAAN

IKKUNAT, JOIDEN LASIPINNAN KORKEUS LATTIASTA
TAI ULKOPUOLEN MAANPINNASTA ON ALLE 700 mm VARUSTETAAN
TURVALASILLA.

OVISSA, JOIDEN LASIPINNAN KORKEUS LATTIASTA ON
VÄHEMMÄN KUIN 1500 mm KÄYTETÄÄN TURVALASIA

RAKENNUKSEEN ASENNETAAN TURVA- JA MERKKIVALAISTUSJÄRJESTELMÄ

RAKENNUKSEN POISTUMISALUEENA TOIMII PALON SATTUESSA ULKO-OVET
JA VARATIENÄ (VT) TOIMII RYHMÄTILOISTA KIINTOPAINIKKEELLINEN IKKUNA.
YHTEISTILOJEN ULOSKÄYTÄVÄNÄ TOIMII PALON SATTUESSA ULKO-OVET

KULKUREITTIEN LEVEYDET JA ETÄISYYDET LÄHIMPÄÄN ULOSKÄYTÄVÄÄN
YM:N ASETUKSEN 848/2017 MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN PELASTUSVIRANOMAISTEN OHJEIDEN
MUKAISELLA ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA. ALKUSAMMUTUSKALUSTONA
TOIMIVAT KÄSISAMMUTTIMET

TILOJEN SAVONPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISELLA
SAVUNPOISTOLLA TUULETUSIKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

ALOJEN LASKENTAPERUSTEET:

KERROSALA:
ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN MUKAAN, EI
SISÄLLÄ TEKNISIÄ TILOJA

RO KERROSALA: ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN
MUKAAN VÄHENNETTYNÄ 250mm YLITTÄVIÄ
RAKENNUSOSIA, EI SISÄLLÄ TEKNISIÄ TILOJA.

HUONEISTOALA:
ULKOSEINIEN SISÄPINTOJEN MUKAAN, EI
SISÄLLÄ KYLMIÄ TILOJA EIKÄ TEKNISIÄ TILOJA
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RAKENNUSMATERIAALIT JA RAKENNEPAKSUUDET

YP1:
1. PELTIKATE
2. RAAKAPONTTI UMPILAUDOITUS TAI PONTATTU OSB-LEVY
3. KATTOTUOLIEN YLÄPAARRE (KALTEVUUS 1:6) JA TUULETTUVA
ULLAKKOTILA
4. PUHALLUSVILLA 350 mm
5. KATTOTUOLIEN ALAPAARRE + MINERAALIVILLA 100 mm
6. HÖYRYNSULKUMUOVI
7. KOOLAUS 32x100 k300
8. RAKENNUSLEVY 11 mm
9. ALASLASKETTU T-LISTAKATTO
 YLÄPOHJAN U-ARVO ON 0,09 W/m2K

US1:
1. PYSTY ULKOVERHOUSPANEELI 23 mm
2. VAAKA/PYSTYKOOLAUS 44 mm (2x 22x100 mm)
3. TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm / TUULENSUOJALEVY 12 mm
4.VAAKAKOOLAUS 48x73 k600 + MINERAALIVILLA 75 mm
5. PYSTYRUNKO 48x148 k600 + MINERAALIVILLA 150 mm
6. HÖYRYNSULKUMUOVI
7. RAKENNUSLEVY 11 mm
8. KIPSILEVY 13 mm
 ULKOSEINÄN  U-ARVO ON 0,17 W/m2K

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

ALAPOHJA :
1. Pintamateriaali n. 8 mm
2. Alusmateriaali n. 2 mm
3. Betonilaatta 90 mm, vesikiertoinen lattialämmitys
4. Eriste EPS 400mm, betonipalkisto 400 mm
5. Finnfoam 50 mm
6. Tasattu, tiivistetty kapillaarivapaa sorapatja maaperän mukaan

kokonaispaksuus 540 mm + 10 mm pintamateriaali
yht. 550 mm
Alapohjan U-arvo on 0,16

ALAPOHJA/KOSTEAT TILAT
1. Pintamateriaali n. 10 mm
2. Kiinnityslasti ja Vedenesistys n. 2 mm
3. Betonilaatta 90 mm, vesikiertoinen lattialämmitys
4. Eriste EPS 400mm, betonipalkisto 400 mm
5. Finnfoam 50 mm
6. Tasattu, tiivistetty kapillaarivapaa sorapatja maaperän mukaan

kokonaispaksuus 540 mm + 12 mm pintamateriaali
yht. 552 mm
Alapohjan U-arvo on 0,16

VS1:
1. KIPSILEVY EK 13mm
2. OSB-LASTULEVY 11mm
3. PYSTYRUNKO 48x148+KIVIVILLA 150mm
4. KIPSILEVY N 13mm
5. KIPSILEVY EK 13mm

VS3a:
1. KIPSILEVY EK 13mm
2. PYSTYRUNKO 66mm+min.villa 50mm
3. KIPSILEVY EK 13mm

VS3aM:
1. KIPSILEVY EK 13mm
2. PYSTYRUNKO 48x148+KIVIVILLA 150mm
3. MÄRKÄTILALEVY 13mm
4. SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS
5. KIINNITYSLAASTI JA KERAAMINEN LAATTA

VS3:
1. KIPSILEVY EK 13mm
2. PYSTYRUNKO 66mm
3. KIPSILEVY EK 13mm

VS2a:
1. KIPSILEVY EK 13mm
2. PYSTYRUNKO 48x98+eristys 100mm
3. OSB 11mm
4. KIPSILEVY EK 13mm
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1. Vesikatto, punainen Materiaali: Pelti, saumattu
2. Julkisivut, taitettu valkoinen
3. Räystäät, tummanharmaa
4. Sokkeli, harmaa
5. Ikkunat, tummanharmaa
6. Vesipellit, tummanharmaa
7. Ovet, tummanharmaa
8. Kattoturvatuotteet, punainen
9. Sadevesijärjestelmä, punainen

10. Vuorilaudat, tummanharmaa
11. Ritilikkö, Sininen

RAKENNUS RAKENNETAAN PUISTOON.
LÄHIN MITTA RAJAAN ON n.16,0 M

Materiaali: Puu, pystypaneeli 28x143
Materiaali: Puu
Materiaali: Betoni, rapattu
Materiaali: Puu/Alumiini
Materiaali: Pelti
Materiaali: Teräs
Materiaali: Kuumasinkitty teräs
Materiaali: Pelti
Materiaali: Puu
Materiaali: Puu
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