ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA

e 3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella cleva viiva, jota
vahvistaminen koskee

———— Eri asemakaavamadrdysten alaisten alueen osien vilinen
raja

—+— Kaupungin ja kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

—_— Ohjeellinen tontin raja

—_—— Ohjeellinen rakennusalan, pysdkdimispaikan, katu- tai
liikennealueen osan, leikki- ja palloilukentsn sekd jalan-
kulkutien raja
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. .. e i i Ohjeellinen istute katu- tai liikennealueen osa \ T T LT ! ’
RAKENNUKSEN KAYTTO: LEIKKIPUISTORAKENNUS jeetlinen stutettava katu= tal i R (e Kartoitus: v 121965
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3 —_— Viemdrid varten varattava korttelin osa T / i ‘ R T~ = “Pohjakartta tarkistetty:2Z.:4:..1966 |
- - m Roomalainen nymero, joka osoittaa rakennusten suurimman < N Q_\‘\\\ \,\\' . Aoul Ldup cod T
SISAPUOLISTEN PINTOJEN (SEINAT JA KATOT)"LUOKKAVAATIIVIUS D-s2, d2. sallitun varsinaisen kerrosiuvun N sm\gnmw}?/};ﬁmmy TARVISTUSNS 4. 6.1963~ o~ -,\.,‘,\]’.’,, o 9 [
ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSVALIN ULKOPINNAN Arabialai luku. iok . kuinka ‘ I i ) o i
LUOKKAVAATIMUS D-s2, d2. KATTEEN LUOKKAVAATIMUS BROOf(t2). 1500 rabiaiainen 1Mk, Joich a3oMUas KT Moves ikeliimetr
kerrosalaa saa rakennusalalle rakentaa
PALOKUORMARYHMA ALLE 600 MJ/m? 2/300 Kaksiosainen lukusarja, jossa ensimmdinen arabialainen E:EB Puistoalue
luku osoittaa rakennusalalle sallitun suurimman asuntojen
lukumidran ja jalkimmdinen arabialainen Iu[r.u osoittaa ra-
TILOJEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISELLA z‘;’:ﬁ‘,‘l’;ﬂ;ﬂ;ﬁ;!;“’“ suurimman rakennusolkeuden kesos=
SAVUNPOISTOLLA TUULETUSIKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA
—arEm
L b Rakennusala
- Lo
PIHAKAIVOT, PINNANTASAUS SEKA PIHAISTUTUJSET JA -KALUSTEET [ I Ohjeellinen rakennusala
ERILLISEN PUISTOSUUNNITELMAN MUKAAN. =i AutosHilytyspaikkojen rakennusala, jolle saa rakentaa joko
AL R | autosuojan tai avokatoksen
KALLISTUKSET RAKENNUKSISTA POISPAIN. 9t saa rakentaa autosuojaksi tai avokatokseksi ja yldtason
pysdkidimispaikoiksi, ja jonka yldtason ainakin yhdelld
B sivullaan tulee yhtyd pihan tascon
ESTEETTOMYYS HUOMIOIDEN PIHATEIDEN KALTEVUUS ALUEELLA MAX
1:12,5. =3 Pihatason alainen autosdilytyspaikkojen rakennusala, jossa
(IS | katon pddosiltaan kolmella sivullaan tulee yhtyd pihan tasoon
TASOKOORDINAATTIJARJESTELMA: ETRS-GK25
KORKEUSJARJESTELMA: N2000 Mgy, ) Rakennusala maanalaista véestinsuojaa varten, jonka laki
L+000 saa olla enintiddn korkeusluvun osoittamalla tasolia 0-ta-
sosta luettuna
RAKENNETTAVAN RAKENNUKSEN LAAJUUS: May Tl Rakennusala maanalaista vdesténsuojaa varten, jonka laki
L3420, saa olla enintddn korkeusluvun osoittamalla tasolla O-ta-
KERROSALA 250 ke-m? sosta luettuna ja jolle saa rakentaa tonttien 47201 /1-2-3
RO KERROSALA 250 ke-m? ja 47203/1-2 viestinsuojat sekd ajoyhteyden Korvatuntu-
) KOKONAISALA 250 ke-m? rintielle
KOHTEESEEN LAADITTU ERILLINEN HYVAKSYTTY —_
HUONEISTOALA/LATTIA-ALA  151,0 ke-m? — 1
PUISTOSUUNNITELMA JONKA MUKAAN PIHA-ALUE ’ . A
JA LEIKKIPAIKAT TOTEUTETAAN. TILAVUUS 1048 m?3 LPP | Pumppaamon rakennusala
~ e . . - .
. e p Ohjeellinen pysakgimispaikka
RAKENNUKSEN NELIOT PERUSTUU POIKKEAMISPAATOKSEEN I—:bz
E I Ohjeellinen palloilu- tai leikkikenttd
Kohteessa jatekatos ja siella olevat jateastiat ovat ensisijainen jatteiden @ ;ﬁrﬁ:ﬁ:fﬁ:ﬁam assmakaavassa osolfettu auopaikkoja ton-
keraysjarjestelma. Jatekatoksessa olevat astiat ovat kasin siirrettavia koneelliseen
tyhjennykseen soveltuvia muovisia jateastioita. Jateastiat ovat vuokra-astioita ja
niiden maaria, kokoja ja tyhjennysvaleja on helppo muuttaa. Jatekatos ja kasin
siirrettavat astiat on joustavin jatteidenkeraysjarjestelma. Jos pahvi kerataan
rullakossa, tulee sen sijaita katetussa tilassa.
LEIKKY JA —
KIPRILYTELINEALUE f RAKENNUS \_{ARUSTETAAN SAHKOVERKKOON
/ KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA. (PV)
LAMMITYSMUOTO: MAALAMPO
R_AKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMASTOINTILAITTEELLA
LAMMONTALTEENOTOLLA.
-47-9903-2
Revisio ID Muutos Muuttaja Lahetyssarjan paivays
kgk:en Keskenerainen
ASEMA
Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintoja
( 91-47 Mellunkyla 9903 54
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
#Rakennus ID
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 001
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
( LP Mellunmaki Asema 1:500
Siltapolku
Helsinki
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tyénumero Piirustuksen 1D
TEIJO-TALOT OY
JOUTNANTIE 73 25500 PERNIO i’l' TELJO
044-721 7107 TAaLerT 1‘22"_32 AR 002 001
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala Tiedoston nimi
Peter Westerlund RakArk 11.4.2023 R LP Mellunmaki
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RAKENNUKSEN KAYTTO: LEIKKIPUISTORAKENNUS
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3

RAKENNUKSEN KAYTTOTURVALLISUUS YM:N ASETUKSEN 1007/2017 MUKAAN.
RAKENNUKSEN KOSTEUSTEKENISEN TOIMIVUUDEN SUUNNITTELU JA
RAKENTAMINEN YM:N ASETUKSEN 782/2017 MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON
KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA. (PV)

LAMMITYSMUOTO: MAALAMPO

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMASTOINTILAITTEELLA
LAMMONTALTEENOTOLLA.

TILOJEN SAVONPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISELLA
SAVUNPOISTOLLA TUULETUSIKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA

RAKENNUS VARUSTETAAN PELASTUSVIRANOMAISTEN OHJEIDEN
MUKAISELLA ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA. ALKUSAMMUTUSKALUSTONA
TOIMIVAT KASISAMMUTTIMET

MUKAAN

TURVALASILLA.

IKKUNAT, JOIDEN LASIPINNAN KORKEUS LATTIASTA
TAI ULKOPUOLEN MAANPINNASTA ON ALLE 700 mm VARUSTETAAN

OVISSA, JOIDEN LASIPINNAN KORKEUS LATTIASTAON
VAHEMMAN KUIN 1500 mm KAYTETAAN TURVALASIA

OVIEN JA KULKUAUKKOJEN VAPAALEVEYS VN:N ASETUKSEN 241/2017 4§:N

RAKENNUKSEEN ASENNETAAN TURVA- JA MERKKIVALAISTUSJARJESTELMA

RAKENNUKSEN POISTUMISALUEENA TOIMII PALON SATTUESSA ULKO-OVET
JA VARATIENA (VT) TOIMII RYHMATILOISTA KIINTOPAINIKKEELLINEN IKKUNA.
YHTEISTILOJEN ULOSKAYTAVANA TOIMII PALON SATTUESSA ULKO-OVET

KULKUREITTIEN LEVEYDET JA ETAISYYDET LAHIMPAAN ULOSKAYTAVAAN
YM:N ASETUKSEN 848/2017 MUKAAN.

Rakennuksen U-arvot

Ylapohja 0,09 W/m?K
Ulkoseinat 0,17 W/m?K
Alapohja 0,16 W/m?K
Ikkunat 1,0 W/m2K
Ovet 1,0 W/m?K

Revisio ID Muutos

Muuttaja

Lahetyssarjan paivays

01-
kesken

Keskenerainen

TASOKOOF\’PINAATTIJARJESTELMA: ETRS-GK25
KORKEUSJARJESTELMA: N2000

Kaupunginosa/Kyla

91-47 Mellunkyla

Tontti/Rnro
54

Viranomaisten merkintoja

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

#Rakennus ID

ALOJEN LASKENTAPERUSTEET:

KERROSALA:
ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN MUKAAN, EI
SISALLA TEKNISIA TILOJA

RO KERROSALA: ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN
MUKAAN VAHENNETTYNA 250mm YLITTAVIA
RAKENNUSOSIA, EI SISALLA TEKNISIA TILOJA.

HUONEISTOALA: _
ULKOSEINIEN SISAPINTOJEN MUKAAN, EI
SISALLA KYLMIA TILOJA EIKA TEKNISIA TILOJA

Rakennustoimenpide

UUDISRAKENNUS

Piirustuslaji

PAAPIIRUSTUS

Juokseva nro

002

Rakennuskohde

LP Mellunmaki

Siltapolku
Helsinki

Piirustuksen sisaltd

Pohja

Mittakaava

1:100

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

TEIJO-TALOT OY

JOUTNANTIE 73 25500 PERNIO

044-721 7107

Rens TELJO

TALOT

Tyénumero

1-22-L.32

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays

Peter Westerlund RakArk 22.2.2023

Suunnitteluala Tiedoston nimi

ARK

LP Mellunmé&ki
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RAKENNUSMATERIAALIT JA RAKENNEPAKSUUDET

YP1:
1. PELTIKATE
2. RAAKAPONTTI UMPILAUDOITUS TAI PONTATTU OSB-LEVY

3. KATTOTUOLIEN YLAPAARRE (KALTEVUUS 1:6) JA TUULETTUVA

ULLAKKOTILA
. PUHALLUSVILLA 350 mm
. KATTOTUOLIEN ALAPAARRE + MINERAALIVILLA 100 mm
. HOYRYNSULKUMUOVI
. KOOLAUS 32x100 k300
. RAKENNUSLEVY 11 mm
. ALASLASKETTU T-LISTAKATTO
YLAPOHJAN U-ARVO ON 0,09 W/m?K

O©oo~NO O A

Us1:
1. PYSTY ULKOVERHOUSPANEELI 23 mm
2. VAAKA/PYSTYKOOLAUS 44 mm (2x 22x100 mm)
3. TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm / TUULENSUOJALEVY 12 mm
4 VAAKAKOOLAUS 48x73 k600 + MINERAALIVILLA 75 mm
5. PYSTYRUNKO 48x148 k600 + MINERAALIVILLA 150 mm
6. HOYRYNSULKUMUOVI
7. RAKENNUSLEVY 11 mm
8. KIPSILEVY 13 mm
ULKOSEINAN U-ARVO ON 0,17 W/m?K

ALAPOHJA :

1. Pintamateriaali n. 8 mm

2. Alusmateriaali n. 2 mm

3. Betonilaatta 90 mm, vesikiertoinen lattialdmmitys

4. Eriste EPS 400mm, betonipalkisto 400 mm

5. Finnfoam 50 mm

6. Tasattu, tiivistetty kapillaarivapaa sorapatja maaperan mukaan

kokonaispaksuus 540 mm + 10 mm pintamateriaali
yht. 550 mm
Alapohjan U-arvo on 0,16

ALAPOHJA/KOSTEAT TILAT

1. Pintamateriaali n. 10 mm

2. Kiinnityslasti ja Vedenesistys n. 2 mm

3. Betonilaatta 90 mm, vesikiertoinen lattialammitys

4. Eriste EPS 400mm, betonipalkisto 400 mm

5. Finnfoam 50 mm

6. Tasattu, tiivistetty kapillaarivapaa sorapatja maaperan mukaan

kokonaispaksuus 540 mm + 12 mm pintamateriaali
yht. 552 mm
Alapohjan U-arvo on 0,16

VS1:

1. KIPSILEVY EK 13mm

2. OSB-LASTULEVY 11mm

3. PYSTYRUNKO 48x148+KIVIVILLA 150mm
4. KIPSILEVY N 13mm

5. KIPSILEVY EK 13mm

VS3:

1. KIPSILEVY EK 13mm
2. PYSTYRUNKO 66mm
3. KIPSILEVY EK 13mm

VS3a:

1. KIPSILEVY EK 13mm

2. PYSTYRUNKO 66mm-+min.villa 50mm
3. KIPSILEVY EK 13mm

VS3aM:

1. KIPSILEVY EK 13mm

2. PYSTYRUNKO 48x148+KIVIVILLA 150mm

3. MARKATILALEVY 13mm

4. SIVELTAVA VEDENERISTYS

5. KIINNITYSLAASTI JA KERAAMINEN LAATTA

VS2a:

1. KIPSILEVY EK 13mm

2. PYSTYRUNKO 48x98+eristys 100mm
3. 0SB 11mm

4. KIPSILEVY EK 13mm

KORKEUSJARJESTELMA: N2000

Revisio ID Muutos

Muuttaja

Lahetyssarjan paivays

01-
kesken

Keskenerainen

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro
91-47 Mellunkyla 9903 54

Viranomaisten merkintoja

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

#Rakennus ID

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva nro

UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 003
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
LP Mellunmaki Leikkaus 1:100
Siltapolku

Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

TEIJO-TALOT OY

JOUTNANTIE 73 25500 PERNIO i’l’ TELJO

TALOT

044-721 7107

Tyénumero

1-22-L.32

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays

Peter Westerlund RakArk 21.2.2023

Tiedoston nimi

AR K LP Mellunmaki

Suunnitteluala
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1:1700 Julkisivu luoteeseen 1:100 Julkisivu lounaaseen
1. Vesikatto, punainen Materiaali: Pelti, saumattu
2. Julkisivut, taitettu valkoinen Materiaali: Puu, pystypaneeli 28x143
3. Raystaat, tummanharmaa Materiaali: Puu
8 11. 7 4. Sokkeli, harmaa Materiaali: Betoni, rapattu
5. Ikkunat, tummanharmaa Materiaali: Puu/Alumiini
s 8. LUMIESTE 6. Vesipellit, tummanharmaa Materiaali: Pelti
7. Ovet, tummanharmaa Materiaali: Teras
T 8. Kattoturvatuotteet, punainen Materiaali: Kuumasinkitty teras
| 9. Sadevesijarjestelma, punainen Materiaali: Pelti
I 1 10. Vuorilaudat, tummanharmaa Materiaali: Puu
I 1 ﬁ 11. Ritilikkd, keltainen Materiaali: Puu
1 g 7~ 5.
: - H ) -
| | | | | | | | | | ; | | | | Revisio ID Muutos Muuttaja Lahetyssarjan paivays
1 11 ] = 1] 6. N — > keg;k:en Keskenerainen
100 Julkisivu kaakkoon 1:100 Julkisivu koilliseen
R.AKENNUS RAKENNETAAN PUISTOON. Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkint6ja
LAHIN MITTA RAJAAN ON n.13,8 M 91-47 Mellunkyla 9903 54

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

#Rakennus ID

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 004
Rakennuskohde Piirustuksen sisalto Mittakaava
LP Mellunmaki Julkisivut 1:100
Siltapolku
Helsinki
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tyénumero Piirustuksen 1D Muutos
TEIJO-TALOT OY i
JOUTNANTIE 73 25500 PERNIO USRS TF!{? 1-22-1.32
044-721 7107 - -
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala Tiedoston nimi

Peter Westerlund RakArk 21.2.2023
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