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Tunnus 47-0979-23-A
LP-091-2022-08865

Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympariston toimiala
Rakennuspaikka Mellunkyla, 091-047-9903-0054
Siltapolku
Pinta-ala 18763 m?
Kaava Asemakaava 5812
Lainvoimaisuus 1968
Alueen kayttod P: Puistoalue
Paasuunnittelija Westerlund Peter Dan Mikael
rakennusarkkitehti

Teijo-Talot Oy

Rakennustoimenpide Leikkipuistorakennuksen (0720 Seura- ja kerhorakennukset)
rakentaminen ja maalampokaivojen poraaminen puistoalueelle
poikkeamispaatoksen nojalla

HEL 2023-005303

Rakennetaan vanhan, purettavan leikkipuistorakennuksen korvaava
uudisrakennus.

Asemakaavassa nro 5812 ei puistoalueelle ole osoitettu
rakennusoikeutta eika rakennusalaa, mutta maankayttojohtajan
poikkeamispaatoksessa 3.2.2022 uudelle leikkipuistorakennukselle
on mydnnetty 280 m? rakennusoikeus.

Porataan maalampdkaivoja 2 kpl.

Hankkeeseen liittyvat selvitykset:

- energiatodistus ja energiaselvitys, E-luku 69 ja Energialuokka A
- maalampaodkaivon rakennettavuusselvitys

- rakennusoikeuslaskelma

- kosteudenhallintaselvitys

- perustamistapalausunto

- LVI-suunnittelun perusteet

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:
- poikkeamispaatos

- ennakkoneuvottelumuistio

- Leikkipuiston puistosuunnitelma

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen
vireille tulosta. Naapurit eivat ole esittaneet huomautuksia
hakemuksen johdosta.

Rakennusoikeus Poikkeamispaatoksessa 3.2.2022: Korvaava leikkipuistorakennus
(280 k-m?) rakennetaan vanhan leikkipuistorakennuksen paikalle
puistoalueelle, jossa voimassa olevan asemakaavan mukaan ei ole
rakennusoikeutta eika rakennusalaa.
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Rakennusoikeuden kaytto
Kayttotarkoitus Vanha Uusi Purku Yhteensa
Leikkipuistorakennus 250 250

Hankkeen laajuus

Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

250 m?
1048 m?
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

848/2017 Ymparistoministeridon asetus rakennusten
paloturvallisuudesta

927/2020 Ymparistoministerion asetus rakennusten
paloturvallisuudesta annetun ymparistdoministerion asetuksen
muuttamisesta

asemakaavoitus
16.03.2023
ei huomautettavaa

Kaupunkimittauspalvelut (Sijaintilausunto)
16.11.2022
lausunto

Kaupunkimittauspalvelut (Sijaintilausunto)
03.03.2023
lausunto

Hanke on lainvoimaisen poikkeamispaatoksen ja sen ehtojen
mukainen ja muuta poikkeamista asemakaavasta tai rakentamisen
saadoksesta ei ole.

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.

Lupaméaaraykset

Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tydnjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. ty6t aloitetaan:

- Vastaava tydnjohtaja
- Kvv-tydnjohtaja
- lv-tyonjohtaja

Ennen kunkin tydvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
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- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:

- maastoonmerkinta

- sijaintikatselmus

- lampokaivon sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Aloituskokouksessa on esitettava tydomaasuunnitelma, jossa on mm.
esitettava, miten rakennustoiden aikaiset haitat ymparistoon
minimoidaan.

Tyomaajarjestelyt tulee toteuttaa siten, etta yleisen jalankulun ja
pyorailyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Paasuunnittelijan ja vastaavan tyonjohtajan tulee osaltaan valvoa,
etta tyo suoritetaan hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyvaksynta
rakennusvalvontapalvelulta hyvissa ajoin ennen muutosten
toteuttamista.

Ennen kayttoonottoa Lupapisteeseen on tallennettava hankkeen
toteumamalli ifc-tiedostona.

Rakennuksesta on laadittava kaytto- ja huolto-ohje.

Hankkeeseen ryhtyvan on tehtava ilmoitus ymparistopalveluihin
poraustyon tarkasta aloitusajankohdasta.

[Imoitus tehdaan sahkopostiin "kymp.palu.ymparistovalvonta@hel. fi".
Sahkopostissa ilmoitetaan kohteen osoite, LP-tunnus seka
poraustyon aloitusajankohdan paivamaara.

Reika on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus on
johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.

Hankkeeseen ryhtyvan pitaa pyytaa kaupunkimittauspalveluilta
reikaa koskeva sijaintikatselmus ennen reian peittamista, jotta sen
tasmallinen sijainti voidaan selvittaa. Samalla kiinteistdén omistajan on
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Sovelletut oikeusohjeet

huolehdittava, etta poraustyon suorittaneelta saamansa tieto
porareian pituudesta ja porareian kaltevuudesta esitetaan
kaupunkimittauspalveluille karttatietojen paivittamista varten.

Jos reika porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon
umpeuduttua, on hankkeeseen ryhtyvan varmistettava poraamisen
edellytysten sailyminen luvan liitteena olevan johtoselvityksen
mukaisena. Se tapahtuu paivittamalla kaivuluvan johtoselvitys
kaupunkimittauspalveluilla.

Ymparistovaikutukset

Lampokaivon porauksessa syntyva karkea kiviaines seka veden ja
kiintoaineen muodostama liete tulee kasitella siten, ettei siita aiheudu
haittaa ymparistolle tai naapureille. Kiviainesta tai lietetta ei saa
johtaa sellaisenaan suoraan vesistoon, kadulle tai hulevesiviemariin.
Mikali lietetta johdetaan porattavan tontin maaperaan, tulee se tehda
niin, ettei siita aiheudu naapuritontin vettymista tai muuta haittaa.
Kiviaines tulee varastoida tyon aikana siten, ettei se polya tuulen
mukana tai levia sateen mukana lietteena hallitsemattomasti
ymparistoon.

Pohjaveden pilaaminen on kielletty ymparistdsuojelulain 8 §:ssa.
Kaivon lammonsiirtoaineena tulisi kayttaa ymparistolle
mahdollisimman haitatonta ainetta kuten etanolia. Pohjavesien
pilaantumisriskin estamiseksi lammonsiirtoaineena ei tulisi kayttaa
etyleeni- tai propyleeniglykolia eika metanolia.

Pintavesien suora paasy pohjaveteen tulee estaa asianmukaisesti
tiivistettyjen kaivorakenteiden avulla. Kallioperan mahdollisesti
radonpitoisen ilman siirtyminen lampokaivosta tulevien putkien
lapivientien kautta asuintiloihin tulee estaa tiivistamalla lapiviennit
soveltuvilla elastisilla tiivistysaineilla.

Maankaytto- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-1 §:t, 119 §, 125 §, 131 §,
133§, 135 §ja 141 §.

Paatoksen antaminen

Valitusosoitus

Kasittelija

Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatoksen julkipanon jalkeen, jolloin
sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia

Valtteri Suontausta
arkkitehti



