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ASIAN VIREILLETULO

Ymparistdlupahakemus on jatetty ymparisto- ja lupajaostolle 20.6.2022. Hakija hakee
ymparistonsuojelulain (YSL, 527/2014) 199 §:n lupaa aloittaa hakemuksessa esitetty jatteen
hyddyntadminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemusta on tdydennetty 23.9.2022 katujen pituusleikkauksilla, 25.10.2022 betonimurskeen
hyotykayton riskitarkastelulla ja 3.4.2023 hyddyntdmisen pohja- ja
pintavesitarkkailusuunnitelmalla.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Lupahakemus koskee betonimurskeen, joka voi sisaltaa 10 % tiiltd, hydtykayttoa
Huopalahdenportin asemakaava-alueella katujen, kujien ja Kaarinantorin paallysrakenteiden
rakennekerroksissa, putkilinjojen lopputaytdissa ja tayttdmateriaalina katupenkereessa.

Betonimurskeen hyddyntdminen maarakentamisessa on ymparistéluvan varaista toimintaa
YSL 27 §:n 1 momentissa mainitun litteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan.

Valtioneuvoston asetuksessa eraiden jatteiden hyddyntamisesta maarakentamisessa (VNa
843/2017) on maaritelty edellytykset, joiden tayttyessa asetuksessa tarkoitettujen jatteiden
kayttoon maarakentamisessa ei tarvita ymparistonsuojelulain 527/2014 mukaista
ymparistdlupaa, vaan hyddyntaminen voidaan tehda rekisterdinti-ilmoituksella. Betoni- ja
tiilimurskeen suunniteltu kerrospaksuus ylittdd Kaarinankadun katupenkereessa VNa:n
843/2017 liitteessa 2 saadetyn vaylarakenteen 1,5 metrin enimmaiskerrospaksuuden.
Etaisyys vesistdon on lyhyempi kuin asetuksessa vaadittu 30 metrin etaisyys. Hyddyntadminen
ei siten tayta kaikilta osin asetuksessa (VNa 843/2017) asetettuja vaatimuksia, jolloin betoni-
ja tiilimurskeen hyddyntamiseen kaava-alueella on haettava ymparistolupa.

Hyddynnettavan betonimurskeen maara on alle 50 000 t/vuodessa, jolloin
ymparistonsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 §:n kohdan 12 b mukaan luvan kasittelee
kunnan ymparisténsuojeluviranomainen, jona Helsingin kaupungissa toimii ymparisto- ja
lupajaosto.
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HYOTYKAYTTOALUEEN SIJAINTI, KAAVOITUS JA YMPARISTO
Hyotykayttdalue sijoittuu Huopalahdenportin asemakaava-alueelle, hyvaksytyn asemakaavan
mukaiselle Kaarinankadulle, Kurjenmiekankujalle, Halikonkujalle, Kytdsuontielle seka
Kaarinantorille. Hyddyntaminen tehdaan paaosin kiinteistolla 91-16-742-2, jonka omistaa
hakemuksen laadintahetkella Helsingin Yliopistokiinteistot Oy. Lisaksi hyddyntamista tehdaan
kiinteistoilla 91-16-742-8 (omistaja Helsingin kaupunki) ja 91-16-9901-0 (tiealue).
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Kuva 1. Betonimurskeen hyddyntamisalueet korostettuna punaisella vinoviivoituksella.

Kaavoitustilanne

Hyddyntamisalueella on voimassa asemakaava nro 9090 (tullut voimaan
26.6.1987/vahvistettu 16.2.1987). Kaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta (YO), LPA-korttelialuetta, suojaviheraluetta seka puisto- ja katualuetta. Nyt
haettu ymparistdlupa on voimassa olevan asemakaavan vastainen silla katuja ei toteuteta
voimassa olevan asemakaavan mukaisiin sijainteihin.

Kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt alueelle asemakaavan muutoksen nro 12591
kokouksessaan 19.1.2022. Kaavaratkaisu mahdollistaa yliopiston hammasklinikan ja
oikeuslaaketieteen laitoksen purkamisen ja Huopalahdenportin uuden asuinalueen
rakentamisen. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on valittanut paatdksesta, mutta Helsingin
hallinto-oikeus on 4.11.2022 antamallaan ratkaisulla hylannyt valituksen. Helsingin
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luonnonsuojeluyhdistys ry on hakenut valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joka ei
ole vield antanut hakemuksesta ratkaisua. Hanke on valtuustossa hyvaksytyn asemakaavan
mukainen.

Ympaériston asutus ja herkka maankaytto

Hakemuksen kohteena olevalla kiinteistolla 91-16-742-2 talla hetkelld sijaitsevat rakennukset
on tarkoitus purkaa. Alueelle hyvaksytty asemakaava mahdollistaa hyédyntamisalueeseen
rajautuvaa asuin-, liike- ja toimistorakentamista. Kaava-alueella on myds yksi julkisten
[&hipalvelujen korttelialue, jolle voi sijoittaa paivakodin. Paivakoti ei toteutuessaan tule
rajautumaan hyotykaytdn kohteena olevaan katualueeseen, vaan se tulee sijoittumaan noin
20-30 metrin etaisyydelle.

Kaava-alueen ulkopuolella Iahin herkasti hairiintyva kohde, paivakoti Suopursu, on noin 120
metrin etaisyydella.

Maa- ja kalliopera

Nykytilanteessa suunnittelualueen maapera on paaosin kalliota ja maapeitteisilla
alueilla pintamaa on paaosin tayttbmaata, jonka alla on moreenia. Tayttdmaakerroksen
paksuus on 1-3 metria.

Kaava-alueen rakentamattomilla alueilla on vanhaa puustoa ja suhteellisen paljon vetta
lapéisevaa ja imevaa maanpintaa. Kaava-alue sijoittuu kitkamaa- ja savialueen rajalle. Alueen
maanpinnan korkeusasema vaihtelee noin +2.3...4+16.5 mmpy. Alueen eteldosa Kytdsuontien
ja Mannerheimintien valilla on paaosin metsaista kallioaluetta, osalla alueesta kallion paalla
ovat ohuet kitkamaapeitteet. Mannerheimintien varressa, alueen itareunalla
kitkamaapeitteiden paksuus vaihtelee noin 4...7 metriin. Nykyinen maanpinnan taso
eteldiselld osalla on noin +6...+16.5 mmpy, maanpinta laskee pohjoiseen kohti Vihdintieta.
Alueella nykyisin sijaitsevat yliopistorakennukset on perustettu kallion varaan.

Kaava-alue on topografialtaan vaihteleva. Suurmaisemassa kaava-alue sijoittuu laakson ja
seldnnealueen vaihettumisvydhykkeelle. L&hempaa tarkasteltuna suurin osa kaava-alueesta
sijaitsee kallioisella moreeniselanteelld, eteld-pohjois — suuntaisen savilaakson reunalla.
Kaava-alueen luoteisosa kuuluu Haaganpuron (ent. Matdoja) matalaan purolaaksoon (n. +2,2
mmpy). Kallioinen selanne jakautuu kahteen kukkulaan, joista eteldisempi nousee +17 mmpy
korkeuteen, toinen +13 mmpy korkeuteen.

Pintavesi

Alue sijaitsee yli 1 000 hehtaarin kokoisen Haaganpuron valuma-alueen eteldosassa
Haaganpuron alajuoksulla. Haaganpuron valuma-alue on laaja ja se on todettu hulevesitulva-
alttiiksi kaupungin hulevesiselvityksessa (HKR:n julkaisu 2016:10). Lupa-alue sijaitsee
tulvakartoitetulla alueella, mutta ei tulvariskialueella. Kaavaselostuksen mukaisesti
Haaganpuron uuden uoman itédpuolelle rakennetaan hulevesien viivytysallas. Haaganpuro on
taimenpurona luontoarvoiltaan arvokas.

Kaavamuutoksen valmistelun aikana laaditussa kunnallisteknisessa yleissuunnitelmassa on
laadittu periaatteet Kaarinankadulla muodostuvien hulevesien laadulliselle kasittelylle kadun
reunaan viherkaistoille sijoitetuissa biosuodatusrakenteissa. Biosuodatusrakenteiden
viivytyskapasiteetin ylittyessé hulevedet ohjautuvat Kaarinankadun hulevesiviemariin, jota
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pitkin vedet johdetaan kaava-alueen luoteisnurkan uuteen hulevesien viivytyspainanteeseen
Haaganpuronlehdossa ja paatyvat sielta viivytettynd Haaganpuroon. Tonttien hulevedet
ohjataan viivytysrakenteisiin tonteilla ja ylivuototilanteissa Kaarinankadun hulevesiviemariin.

Katujen rakentamisen aikana Haaganpuro sijaitsee 18himmilldan noin 25 metrin etdisyydella
hyddyntédmisalueesta. Asemakaava-aineiston perusteella Haaganpuron uoma tullaan
siitdmaan hieman kauemmas (yli 30 metrin etaisyydelle).

Rakentamisen aikana syntyvat hulevedet imeytyvat maaperaan tai ohjautuvat edelleen
sadevesiviemareihin ja Haaganpuroon.

Pohjavesi ja orsivesi

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahin 1-luokan pohjavesialue on
Kaivokselan vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue (0109202), joka sijaitsee noin 6
kilometrin etaisyydellad pohjoisessa.

Pohjoisella alueella maanpinta vaihtelee noin tasolla +2,3...+6 mmpy ja savialueella
sijaitsevien pohjavesiputkien pohjavedenpaineen taso on vaihdellut noin tasovalilla
+1,3...42,3 mmpy.

Savialueen tayttokerroksissa ilmenee orsivetta, jonka taso noudattelee Haaganpuron
vedenpinnan tasoa. Ylimmilldan orsivesi on havaittu koekuopissa noin metrin syvyydella
maanpinnasta eli tasolla +2.0. Tdma on myds Haaganpuron ylin vedenpinta.

Luonto

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Asemakaava-alueen pohjois-koillisosassa
sijaitsee nykytilassa kortteleiden AK 16753 ja 16752 alueella noin 8 000 nelidmetrin laajuinen
vaahteralehto. Kaava-alueen eteldosassa sijaitsee Punamaenlehto.

Pilaantuneet maat

Kohteen kunnostussuunnittelu on kdynnissa hakemuksen laadintahetkelld. Asemakaavan
alueella on todettu korkeita haitta-ainepitoisuuksia mm. alueen pohjoisosassa seka
Kytosuontien eteldosassa jatetayttdalueella. Eteldosassa jatetayttda todettiin noin 2—5 metrin
syvyydessa. Talla alueella todettiin ylemman ohjearvotason ylittdvia metallipitoisuuksia seka
Oljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Pohjoisosassa, betonimurskeen
hyddyntamisalueella todettiin yhdessa naytepisteessa ylemman ohjearvon ylittavia
metallipitoisuuksia (antimoni, sinkki, elohopea), alemman ohjearvon ylittavia
metallipitoisuuksia (kupari, lyijy) seka ylemman ohjearvon ylittavia PAH-yhdisteiden
pitoisuuksia. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja yksittaisia jatejakeita todettiin
pohjoisosassa 0,5-3 metrin syvyydessa. Haitta-ainepitoisuudet poistetaan kadun kohdalta
rakentamisen vaatimassa laajuudessa kaivettavan maan mukana. Pilaantuneeksi todettujen
alueiden puhdistamisesta tehdaan ilmoitus ymparistokeskukseen. Maaperan haitta-
ainepitoisuuksiin tai kunnostamiseen liittyvia asioita ei kasitella tdssad hakemuksessa.
Kytosuontien eteldosan jatetayttdalueen kaivantojen taytodissa ei hyddynneta betonimursketta.
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HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Yleiskuvaus ja aikataulu

Helsingin kaupungin Kaupunkiympariston toimiala hakee ymparistdlupaa Huopalahdenportin
asemakaava-alueella betonimurskeen hyotykayttdéa varten. Hanke liittyy Huopalahdenportin
asemakaavan 12591 mukaiseen rakentamiseen. Alueelta puretaan olemassa olevat Helsingin
yliopiston kampusalueen rakennukset ja kohteeseen tullaan rakentamaan Huopalahdenportin
uusi asuinalue.

Betonimursketta, joka voi siséltaa 10% tiilta, on tarkoitus hyddyntaa enintaan 40 000 tonnia
Huopalahdenportin asemakaava-alueella katujen, kujien ja Kaarinantorin paallysrakenteiden
rakennekerroksissa, putkilinjojen lopputaytdissa ja tayttdmateriaalina Kaarinankadun
katupenkereessa. Hyddyntamisalueen koko on 7200 m2. Tydssa pyritddn mahdollisuuksien
mukaan kayttdmaan alueelta purettavien Yliopistokiinteistdjen betonimursketta, sekd muista
paakaupunkiseudun purkukohteista peraisin olevaa betonimursketta. Hakemuksen mukaan
hyddynnettava betonimurske tayttaa Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 paallystetyn
vaylarakenteen raja-arvot betonimurskeelle.

Alueelta purettavien rakennusten purkubetonin murskaaminen tehdaan erillisella
meluilmoituksella. Alueen rakennusten purkamisesta vastaava urakoitsija vastaa
valivarastoinnista, eika valivarastointia ole kasitelty tdssa ymparistdlupahakemuksessa.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana, riippuen uuden asemakaavan
voimaantulosta. Kortteleiden rakennusty6t on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosien 2023-
2028 aikana. Varsinaisen hyotykayton loppuun saattamiselle ei ole esitetty aikataulua.

Hyodynnettiava betonimurske

Hyotykaytettavat materiaalit ovat ennalta tutkittuja eli hankealueella kaytetaan vain
ymparistdluvassa hyvaksyttya materiaalia. Tydssa pyritddn mahdollisuuksien mukaan
kayttdmaan alueelta purettavien Yliopistokiinteistdjen betonimursketta, seka muista
paakaupunkiseudun purkukohteista peraisin olevaa betonimursketta. Hakemuksen mukaan
hyddynnettava betonimurske tayttaa Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 paallystetyn
vaylarakenteen raja-arvot betonimurskeelle. Betonimurskeen valmistaja tutkii murskeen
ymparistdkelpoisuuden ja teknisen kelpoisuuden ja toimittaa tutkimustulokset ennen
murskeen hyddyntamista. Alueelle tuotavaa materiaalia tarkkaillaan silmamaaraisesti
rakentamisen aikana seka alueelle tuotavasta materiaalista pidetaan kirjanpitoa.

Betonimurskeen tekniset laatuvaatimukset ovat Helsingin kaupungin ohjeen
"Laatuvaatimukset Helsingin kaupungin kohteissa kaytettavalle betonimurskeelle” ja HSY:n
vesihuollon betonimurskeohjeen seka katusuunnitelmien mukaiset. Hy6dynnettavan
betonimurskeen rakeisuus on enintaan 0/90 mm. Mikali betonimurske tulee muusta kuin
Helsingin kaupungin purkukohteesta, sen tulee olla CE-merkittya. Helsingin kaupungin ohjeen
"Laatuvaatimukset Helsingin kaupungin kohteissa kaytettavalle betonimurskeelle” mukaisesti
katurakennuskohteessa betonimurskeen laatuluokan pitaa olla joko BeM |, BeM Il tai BeM llI
ja sen rakeisuuden ja ominaisuuksien on oltava suunnitelmien mukaiset.

Materiaalista tulee olla tehtyna seuraavat tutkimustulokset:

Rakeisuus ja hienoainespitoisuus
- tutkittuna SFS-EN 933-1 mukaisesti
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- tutkimusraportissa esitettdva myos kayttokohteen vaatimusten mukainen ohjealue
(esim. jakavan kerroksen murske), jolla murskeen rakeisuuden on oltava.

Koostumus (uusiokiviaineksen luokittelu)
- tutkittuna ja raportoituna standardin SFS-EN 5884 ja BeM-luokituksen mukaisesti
- huom. kevytsora luetaan kelluvaksi epapuhtaudeksi.

BeM | ja BeM Il -betonimurskeesta tulee toimittaa my6s puristuslujuustutkimustulokset (PANK
9003), joiden tulee olla valmistuserakohtaisesti testattu. Tutkimukset tulee tehda InfraRYL
Paallys- ja pintarakenteet taulukon liitteen T18 mukaisilla testaustaajuuksilla ja
testausmenetelmilld. Purkukohteesta toimitettavasta murskeesta tutkimukset on tehtava aina
kohdekohtaisesti ja laitosmaisessa tuotannossa murskauserakohtaisesti. Tutkimukset on
hakemuksen mukaan tehtava standardin EN 932-1 mukaisesti otetuista naytteista
testausstandardien mukaisilla tutkimusmenetelmilla. Toimitettavassa murskeessa ei saa olla
epapuhtauksia, joiden koko ylittda nimellisen maksimirakeisuuden.

Katurakenteet
Poikkileikkaukset betoni- ja tiilimursketta sisaltévista rakenteista on esitetty piirustuksissa
31565 - 31568 ja 31648.

Katujen tulevat pinnat ovat tasolla +3.0...+11.2 mmpy. Nykyinen maanpinta on noin tasolla
+2.1...4#15.7 mmpy. Esirakentamisen yhteydessa tehtava tayttdé on noin 1,0...4,2 m paksu.
Taytdn kohdalla sijaitsee purettavia rakennuksia, joiden purkutaso on +5,5 mmpy.
Betonimursketayttd sijoittuu noin valille +3...+ 9.8 mmpy. Betonimurskeen enimmaispaksuus
on 4,2 metria.

Katusuunnitelmien mukaiset rakenteet paallystetaan asfaltilla, kiveyksilla, maatiililla tai
laatoituksilla lukuun ottamatta biosuodatuspainanteita. Paallysteet on suunniteltu niin, etta
korkeintaan 5 % hulevedesta imeytyy maaperaan.

Asfaltilla paallystettyyn alueeseen verrattuna maatiililla, laatoilla tai nupukivilla paallystetyilla
alueilla hieman pienempi osa vedesta kulkeutuu suoraan hulevesiviemareihin tai
biosuodatuspainanteisiin. Tama johtuu siita, ettd vettd varastoituu rakenteessa oleviin pinnan
epatasaisuuksiin. Ko. pintarakenteisiin varastoituva vesi haihtuu kuivalla ilmalla. Hakemuksen
mukaan betonimurskeeseen asti imeytyvan veden maaraan pintarakenteella ei ole
merkittdvaa vaikutusta.

Paras kayttokelpoinen tekniikka ja ympariston kannalta paras kaytanto

Toiminnassa kaytetdan koneita ja laitteita, jotka tayttavat viimeisimmat kone- ja
laitevalmistuksen normit mm. melun seka paloturvallisuuden osalta. Toiminnassa kaytetaan
tarkoituksenmukaista konekantaa, joka pidetdan asianmukaisessa kunnossa. Toiminnassa
kaytetaan vastaavia koneita ja laitteita kuin rakennustydmaalla kaytettaisiin ilman
betonimurskeen hyddyntamistakin.

Uusiomateriaalien kayttaminen maarakentamisessa edistda kiertotaloutta, luonnonvarojen
saastelidsta kayttoa ja sivuvirtojen tehokasta hallintaa, jatteenmaaran vahentamista seka
materiaalien kierratysta. Uusiomateriaalien kaytolla voidaan vahentaa neitseellisten
luonnonvarojen, erityisesti arvokkaiden hiekka- ja soraharjujen seka kalliokiviainesvarojen,
kayttoa merkittavasti. Muita uusiomateriaalien kaytosta aiheutuvia hyotyja ovat energiasaastot
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ja ilmastovaikutusten hillitseminen seka kustannussaastot. Helsingin kaupungin lahialueella ei
ole runsaasti kalliomursketta saatavilla, joten sen korvaaminen uusiomateriaaleilla vahentaa
my0ds kuljetusmatkoja ja sen mydta liikenteen paastdja. Toiminnassa kaytetyt menetelmat ja
ymparistdhaittojen vahentamistoimet huomioon ottaen sovelletaan ympariston kannalta
parhaita kaytantoja (BEP).

Selvitys mahdollisesta ymparistoasioiden hallintajarjestelmasta
Kaytdssa ei ole erillistd ymparistdasioiden hallintajarjestelmaa.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Betonimurskeen hyddyntédmiseen ei liity merkittavia onnettomuusriskeja. Ulkopuolisten paasy
alueelle estetdan aitaamalla alue. Liikenndintia alueella ohjataan tydmaasuunnitelman
mukaisesti kulkureittien ja —suuntien merkinndéilla, jotta liikenteesté aiheutuvaa
onnettomuusriskia voidaan vahentaa.

Mahdollisia dljyvuotoja ehkaistaan tarkkailemalla sdanndllisesti tydkoneiden kuntoa ja
tekemalla tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Oljyvuotojen varalta alueella pidetaan
saatavilla riittdvasti imeytysainetta.

Mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuisi paastdja ymparistdon, erityisia
toimia jatehuollossa tai ympariston pilaantumisen vaaraa, ilmoitetaan viipymatta valvovalle

viranomaiselle eli Helsingin kaupungin ymparistéviranomaiselle.

Onnettomuuksien estamiseksi henkilokuntaa perehdytetaan ja tydkoneita huolletaan ja
puhdistetaan riittavin valiajoin.

Tydmaalla tapahtuviin odottamattomiin tilanteisiin varautuminen on esitetty alla olevassa

taulukossa.
Odottamaton tilanne Toimenpiteet
Alueelle tuotavan betonimurskeen Jos murske on edelleen auton lavalla, ohjataan

laatu ei vastaa aistivaraisesti (haju, [ se toimittajan kustannuksella takaisin |&ht6-
ulkonako, kelluvat ja kellumattomat | paikkaan ja sen laatu selvitetaan lisanaytteen-
epdpuhtaudet ja roskaisuus) ympa- | otolla. Jos aines on jo purettu alueelle, pide-
ristéluvan mukaista materiaalia. tadan se erillaan muista massoista ja laatu sel-
vitetdan lisandytteenotolla. Tilaajalla on oikeus
teettaa naytteenotto ja kelpoisuustutkimukset
ulkopuolisella taholla murskeen toimittajan
kustannuksella. Mikali lisandytteiden tutkimuk-
set osoittavat materiaalin olevan kohteeseen
kelpaamatonta, aines oletetaan lahtékohtai-
sesti pois ohjattavaksi luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan.

Alueelle tuodun aineksen seassa on | Jatejakeet tai massaera toimitetaan luvanva-
jatejakeita ja / tai jatteita, joita alu- | raiseen vastaanottopaikkaan aineksen toimit-
eella ei saa hybtykayttaa. tajan kustannuksella.




Helsinki YMPARISTOLUPA 8/ 21
Dnro HEL 2022-008288

Kokouspaiva 8.6.2023
Kaupunkiymparistélautakunnan
ymparisto- ja lupajaosto

Polttoaineena kdytettdvaa kevytta Ilmoitus pelastuslaitokselle ja ymparistdasian-
polttodljya vuotaa maaperaan. tuntijaan. Alueella sdilytetaan imeytysaineita.
Oljyinen maa poistetaan ja toimitetaan asian-
mukaiseen kasittelyyn.

Kevyt polttodljy syttyy kipindn, lam- | Varaudutaan nopeaan toimintaan tulipalon

mén tai liekkien vaikutuksesta. Ol- sammuttamiseksi. Tybkoneissa ja sosiaaliti-
jysailid voi myods repeytya kuumen- | loissa on sammutusvalineistda. Alueella saily-
tuessaan. tetdan dljynimeytysainetta.

Lupa-alueelta lahtevassa huleve- Kasitellaan toiminnasta johdettava hulevesi

dessa havaitaan toiminnasta aiheu- | ennen ojaan johtamista tai johdetaan viema-
tuneita selvasti kohonneita haitta-ai- | riin Helsingin veden luvalla tai toimitetaan ul-
nepitoisuuksia. kopuoliseen luvanvaraiseen kasittelylaitokseen
esim. imuautoilla.

YMPARISTOKUORMITUS SEKA YMPARISTO- JA TERVEYSHAITTOJEN EHKAISY

Polttoaineet

Toiminnassa kaytetdan kaivinkoneita ja maansiirtokuorma-autoja. Koneet kayttavat
polttoaineenaan dieseldljya tai kevytta polttodljyd. Betonimurskeen hyddyntamisessa
kaytetdan samaa tyOkonekalustoa, joilla maarakennusurakka muutoinkin toteutetaan.
Maanrakennusurakoitsijat vastaavan koneiden ja polttoaineiden sailytyksen
vaatimustenmukaisuudesta. Tyon aikana alueella sailytettdva polttoaine varastoidaan alueella
siirrettavissa kaksoisvaippasailidissa. Vaihtoehtoisesti polttoainetta tuodaan tydmaa-alueelle
vain tankkauksen ajaksi.

Liikenne

Betoni- ja tiilimurskeen kayttaminen ei merkittavasti lisaa liikennetta, silld alueella olisi
rakentamisen myota joka tapauksessa lahes vastaava maara rekka-autoliikennetta louheen
kuljettamista varten. Kokonaisuudessaan lilkkenteen kuljetusmatkat vahenevat, silla louhetta
jouduttaisiin todennakoisesti tuomaan alueelle kauempaa kuin hankkeessa uusiomateriaalina
hyddynnettavaa paikallista betonimursketta. Mikali Yliopistokiinteistdjen betonimursketta on
mahdollista hyédyntaa, kuljetusliikenne vahenee entisestaan.

limanlaatu

Asemakaavan ilmanlaatuvaikutusten arvioimiseksi on tehty selvitys, joka on
asemakaavaselostuksen liitteend (Huopalahdenportin asemakaavan ilmanlaadun
vaikutusarvio, HSY 19.8.2019). Hankealueella iiman epapuhtauksia aiheuttaa liikenne
Vihdintielld ja Mannerheimintiella.

Betonimurskeen hyddyntamisen aikana tydkoneet ja kuljetuskalusto aiheuttavat ilmaan
pakokaasupaastdja. Pakokaasut sisadltavat typen ja rikin oksideja, pienhiukkasia, haihtuvia
yhdisteitd (VOC) ja hiilimonoksidia. Vastaavat paastot aiheutuvat tydmaalta riippumatta siita,
hyddynnetaanko betonimursketta vai kalliomursketta/-louhetta.

Normaalina toiminta-aikana tydmaalla arvioidaan tarvittavan noin 2 kpl tydkoneita (kaivinkone
ja pybrakuormaaja) valivarastoitavien ja kasiteltdvien massojen kasittelyyn. Vuotuinen
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polttoaineen kulutus (diesel) kaivinkoneelle on keskimaarin 15 600 | (7,5 I/h, 8h/d, 260 d/a) ja
vastaavat hiilidioksidiekvivalenttipaastot (CO2e) noin 41,7 t vuodessa. Pydrakuormaajan
vuotuinen polttoaineen kulutus (diesel) on keskimaarin 20 800 | (10 I/h, 8h/d, 260 d/a) ja
vastaavat CO2e-paastot noin 55,6 t vuodessa. Paastot on laskettu VTT Lipasto-tietokannan
(2017) mukaan.

Katurakenne sijaitsee asuin- ja likerakennusten laheisyydessa. Etaisyys betonimurskeesta
rakennuksen reunaan on vahintaan 2 metrid. Betonimurskeen haitta-ainepitoisuudet ja
liukoisuudet alittavat hakemuksen mukaan paallystetyn vaylarakenteen raja-arvot. Raja-arvot
tayttdvassa betonimurskeessa ei arvioida olevan merkittévia haihtuvien yhdisteiden
pitoisuuksia. Haitta-aineiden haihtumista rakennusten sisailmaan ei siten arvioida tapahtuvan.

Melu, poly ja tarina

Alueella on tehty likennemeluselvitys, joka on kaavaselostuksen liitteena (Sitowise Oy
31.5.2019). Kohteessa merkittdvin melun 1ahde on Mannerheimintien ja Vihdintien liikkenne.
Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan kaava-alue on suurimmaksi osaksi
melualuetta, jolla ylitetddn melutason ohjearvot ulkona.

Melu- ja tarindvaikutukset I&hialueelle aiheutuvat |ahinnd tydmaaliikenteesta ja
rakentamistdistd, ja vastaavat tavanomaisen rakennustydmaan taustamelun ja tarinan tasoa.
Suurimmat rakentamisen aiheuttamat melulahteet ovat kuormauksista ja kuormien puruista
seka peruutuspiippauksista muodostuvat danet. Lisdksi melua aiheuttaa tydkoneiden
moottorien aani. Haitalliset vaikutukset ajoittuvat rakentamisajankohtaan ja rakentamiseen.

Rakennusmateriaalien kasittelyyn liittyen meluhairididen maaraa voidaan vahentaa
tehokkaalla tydmaasuunnittelulla seka kayttamalla oikeita laitevalintoja parhaan
kayttokelpoisen tekniikan (BAT) hyédyntédmisen periaatteiden mukaisesti. Mikali kohteessa
murskataan betonimursketta, sille haetaan erikseen tarvittavat luvat. Murskauksen melua ei
kasitella tdssa hakemuksessa.

Toiminnasta voi aiheutua jonkin verran polypaastoja. Tarvittaessa betonimursketta ja
tydmaateita kastellaan pdlyn levidmisen estamiseksi.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan tarinaa.

Pinta- ja pohjavesi

Betonimursketta ei sijoiteta pohja- tai orsiveden pinnan alapuolelle. Etaisyys
betonimurskeesta pohja- tai orsiveden pintaan on pienimmillddn noin 1 metri. Veden
kulkeutuessa betonimurskeesta tehtyjen kerrosten lapi materiaalista voi liueta veteen pienia
maaria haitallisia yhdisteitad. Veden pH voi nousta. Betonimurskeesta liukenee tyypillisesti
vahaisia maaria kloridia, sulfaattia ja fluoridia sekd mahdollisesti raskasmetalleja.
Betonimurskeen pH on usein luontaisesti korkea, mika voi vaikuttaa metallien liukoisuuteen ja
liuottaa alempaa maaperasta metalleja.

Alue sijaitsee noin 300 metrin etaisyydella meresta (Pikku-Huopalahti) eika alueen pohjavetta
kayteta talousvetend. Betonimurskeesta liukenevien yhdisteiden mahdollisella liukenemisella
veteen ei arvioida olevan merkittavia vaikutuksia alueen pohjaveden tai meriveden tilaan.
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Rakenteet, joissa betonimursketta hyddynnetaan, ovat osin paallystettyja, joten naissa
kohdissa hulevedet eivat paase imeytymaan maahan. Kiveyksella ja maatiililla paallystetyilla
alueilla vesi paasee imeytymaan rakenteeseen. Hakemuksen laadintahetkelld rakennusten
salaojien tasosta ei ole ollut tietoa, silla alueen rakennuksia ei ole vielad suunniteltu.

Suunnitelmien mukaisesta, enintaan 4 metrin paksuisesta betonimurskekerroksesta ei
aiheudu merkittavaa ymparistoriskia pohjaveden laadulle tai Haaganpurolle.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu
Betonimurskeen valmistaja tutkii murskeen ymparistékelpoisuuden ja teknisen kelpoisuuden
ja toimittaa tutkimustulokset ennen murskeen hyddyntamista.

Hyddyntamisesta vastaava ymparistétekninen valvoja tai muu hyddyntédmisen vastuuhenkild
varmistaa ennen kutakin mursketoimitusta, etté kaikki ymparistdluvassa maaritellyt tiedot ja
tutkimustulokset kyseisesta betonimursketoimittajasta ja betonimurske-erasta on saatu
etukateen. Hyddynnettdvan materiaalin on taytettava ymparistdluvassa esitetyt vaatimukset
ennen tydmaalle toimitusta.

Tyb6maalla on pidettava tallessa ja ajan tasalla vahintdan seuraavat asiakirjat ja
tiedot:
- siirtoasiakirjat alueelle tulevista betonimurskeen kuormista (tai sdhkoiset
siirtoasiakirjat saatavilla)
- kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen
mittausten ja kokeiden tulokset
- laadunvalvontatutkimusten lausunnot ja katselmuspdytakirjat
- alueella hyttykaytettdvan betonimurskeen maara, laatu, sijoituspaikka (x, y, z)
- erikoisista havainnoista, alueelta kdannytetyista kuormista ja poikkeamista tehdyt
kirjaukset.
Kirjanpidosta vastaa urakoitsija tai kohteen valvoja. Kirjanpito pidetdan ajan tasalla ja
ymparistéviranomaisten saatavilla.

Toiminnasta voi aiheutua jonkin verran polypaastoja. Erityistd polypaastotarkkailua ei
suoriteta, vaan tarkkailu on aistinvaraista.

Toiminnasta aiheutuva tarina vastaa tavanomaisesta maarakentamista aiheutuvaa tarinaa.
Tarinalle ei ole tarvetta esittaa tarkkailua.

Betonimurskeen hyddyntamisesta on laadittu pohja- ja pintavesitarkkailusuunnitelma, jonka
mukaan ensimmaiset vesindytteet otetaan ennen hyotykayton aloittamista. Naytteitad otetaan
nelja kertaa vuodessa eri vuodenaikoina. Pohja- ja pintavesinaytteistd analysoidaan
laboratoriossa seuraavat parametrit:

- kiintoaine

- pH

- sdhkonjohtavuus

- liukoiset metallit (As, Sb, Hg, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Ni, Zn, V)

- kloridi

- sulfaatti

- fluoridi
Naytteenoton yhteydessa paikan paalla mitataan vesinaytteen l[ampédtila, pH, ja johtokyky
kalibroiduilla mittareilla seka tehdaan aistinvaraiset havainnot. Analyysit suoritetaan
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akkreditoidussa laboratoriossa. Tarkkailua jatketaan kaksi vuotta betonimurskeen
hyddyntamisen paattymisen jalkeen. Tarkkailusta laaditaan loppuraportti, jossa arvioidaan
jatkotarkkailun tarve.

Toiminnan aloittaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja vakuuden
asettaminen

Toiminnalle haetaan YSL 199 §:n mukaista téiden aloituslupaa mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta. Kohde voidaan ennallistaa, jos lupapaatés kumotaan tai
lupamaarayksia muutetaan. Mahdolliset merkittavimmat ymparistdvaikutukset eivat liity
luonteeltaan pysyviin haittoihin, joten toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ei
siten tee muutoksenhakua hyddyttdmaksi.

Hakija esittaa, ettei YSL 59 §:n mukaista vakuutta ole tarkoituksenmukaista asettaa.
Vakuusvaatimuksesta poikkeaminen on perusteltua, koska alueella kasiteltdvan jatteen
koostumus ja ymparistdvaikutukset tunnetaan, ja jatetta aiotaan kayttaa vakiintuneella tavalla
maanrakennuksessa eika hankkeesta tule aiheutumaan merkittavia jatehuoltokustannuksia.

Lupahakemuksen kasittely

Hakemuksen vireilldolosta on tiedotettu kuuluttamalla siitd Helsingin kaupungin verkkosivuilla
12.11.-20.12.2022 seka kirjeelld naapurustolle ja alueen asukasyhdistykselle. Hakemuksen
keskeinen sisaltd on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Hakemusta koskeva ilmoitus on
julkaistu Helsingin Uutiset -lehdessa 12.11.2022.

Mahdollisuus lausunnon antamiseen on varattu Uudenmaan ELY-keskukselle, Helsingin
maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -palvelulle seka ymparistoterveysyksikalle.

Hankkeesta ei ole jatetty lausuntoja, mielipiteitad tai muistutuksia.

Vs. ympaéristotarkastaja on kdynyt tutustumassa alueeseen 6.2.2023.

VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMAARAYKSET

Asian ratkaisu

Ymparisto- ja lupajaosto paattdd myontaa Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan
omaisuudenhallintayksikolle ymparistonsuojelulain 27 §:n mukaisen ymparistoluvan
hakemuksessa mainittujen jatteiden hyddyntadmiseen Huopalahdenportin asemakaava-
alueella katujen, kujien ja Kaarinantorin paallysrakenteiden rakennekerroksissa, putkilinjojen
lopputaytdissa ja tayttdmateriaalina katupenkereessa lupahakemuksen mukaisesti ja
noudattaen alla mainittuja lupamaarayksia.

Helsingin kaupungin ymparistd- ja lupajaosto paattaa samalla myontaa ymparistonsuojelulain
199 §:n mukaisen aloittamisoikeuden mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vakuutta ei
vaadita.
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Lupamaaraykset

1. Ainesten hyotykaytto
Betonimursketta (jatenimikkeet 170101 ja 170107) voidaan hy6édyntaa enintaan 40 000
tonnia. Hyotykaytettavat ainekset eivat saa sisaltéa muita jatejakeita.

Hyddynnettavan betonimurskeen tulee tayttaa valtioneuvoston asetuksen 843/2017 liitteen 2
mukaiset paallystetyn kenttarakenteen vaatimukset. Hyotykaytetty betoni on paallystettava
asfaltilla, jonka tyhjatila on enintdan 5 %, tai muulla pinnoitteella siten, etta enintaan 5
prosenttia sadevedesta imeytyy rakenteeseen. Lisaksi on hakemuksessa esitetyn mukaisesti
noudatettava Helsingin kaupungin laatuvaatimuksia Helsingin kaupungin kohteissa
hyddynnettavalle betonimurskeelle ja HSY:n betonimurskeen kayttda koskevaa ohjetta.

Maarakenteisiin sijoitettu betonimurske ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa.
Pohjaveden ylimman pinnan ja betonikerroksen valiin tulee jattaa yhden metrin suojaetaisyys.

Kaytettavien jatejakeiden maaran tulee vastata mahdollisimman tarkasti tarvetta ja perustua
hakijan esittamaan hyotykayttdsuunnitelmaan (Betonimurskeen hyddyntadmisen
yleissuunnitelma) jatejakeiden sijoittamisesta maarakenteisiin. Hyotykayttdsuunnitelma
poikkileikkauskuvineen ja hyotykayttokarttoineen on pidettava ajan tasalla suunnitelmien
mahdollisesti muuttuessa. Mikali muutoksia tulee, on ajantasaistettu suunnitelma toimitettava
viipymatté ymparistéseuranta ja —valvontayksikdlle valvontaa varten.

(YSA 2 §&n kohdan 12 b, YSL 17, 52 ja 58 §)

2. Toiminnan aloittaminen
Toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin alueelle hyvaksytty asemakaavan muutos on kuulutettu
voimaan. (YSL 12 §)

Hyotykaytdn aloituksesta ja paattymisesta on kirjallisesti ilmoitettava ymparistdpalveluiden
ymparistdseuranta ja -valvontayksikolle. Jos toiminta on epasaanndllista, on toimintajaksoista
tehtava aloitusilmoitus kaksi viikkoa ennen kunkin toimintajakson aloittamista. limoituksessa
on esitettava toiminnan arvioitu kesto ja toimintojen sijainti. limoitus tulee 1&hettaa
sahkopostiosoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi ja saatteeseen tulee merkita asian diaarinumero
HEL 2022-008288. (YSL 52, 58 ja 170 §).

3. Hyotykayton valvonta
Luvan saajan on nimettava riittdvan ammattitaitoinen vastuuhenkild, joka vastaa toimintojen
valvonnasta ja tarkkailusta. Vastuuhenkilén on oltava selvillda ymparistélupapaatdoksen
toiminnalle asettamista vaatimuksista. Henkildn nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti
Helsingin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistdseuranta ja -valvontayksikkdon
viimeistaan kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Jos vastaavan henkilén nimi ja/tai
tiedot muuttuvat, on uudet tiedot ilmoitettava viipymatta. (YSL 52 §, JL 141 §)

Asiaton paasy alueelle on estettédva valvonnalla ja rakenteellisin keinoin. (YSL 52 §)

4. Hyotykaytettavien ainesten laadunvalvonta
Hyotykaytettavista jate-erista tulee tarkistaa niiden laadun varmistavat asiakirjat ja lisaksi tulee
tarkastaa aistinvaraisesti niiden kelpoisuus kohteeseen. Laadun varmistavat asiakirjat tulee
pyydettdessa esittdd ymparistdseuranta ja —valvontayksikdlle.

Mikali alueelle tuodut ainekset eivat sovellu hydtykayttdon, on ainekset vietéava
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa kyseisten ainesten vastaanottoon tai kasittelyyn tai jate on



Helsinki YMPARISTOLUPA 13/ 21
Dnro HEL 2022-008288

Kokouspaiva 8.6.2023
Kaupunkiymparistélautakunnan
ymparisto- ja lupajaosto

palautettava jatteen haltijalle. Toiminnassa on noudatettava mahdollisuuksien mukaan
etusijajarjestysta. Palautettavasta massaerasta on tehtava tarvittaessa siirtoasiakirja.
(YSL 7,16, 52,58, 62,209 §, JL 12, 13, 29, 31,72, 121 §)

5. Toiminnan vaiheistaminen
Hyotykaytto tulee toteuttaa siten, ettei betonimurske ole tarpeettoman pitkia aikoja
peittamattdmana. (YSL 7, 52 §)

6. Melu ja polyhaittojen ehkaiseminen
Hyotykaytdn kaikki tydvaiheet on toteutettava siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta
melu- tai polyhaittaa Iahiymparistoon. Kuljetukset, kuormien lastaus seka purku tulee tehda
arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-22 valilla, mutta pyrittdva ajoittamaan aikavalille 7-18.

Pdlyaminen on estettdva esimerkiksi ainesten ja kulkuvaylien kastelulla tai suolauksella seka
kulkuvaylien ja tydkoneiden puhdistamisella. Kastelu ja muut pdlyntorjuntakeinot on otettava
kayttoon valittémasti, jos sadolosuhteet muuttuvat pdlyamista lisdaviksi (tuuli, kuivuus).
Erityisesti polyntorjuntaan tulee kiinnittdd huomiota kevaalla katupdlyaikaan, jolloin
pienhiukkaspitoisuudet ovat korkealla. My6s rakennustydmaiden vaikutuspiirissa olevat
katualueet on pidettdva mahdollisimman puhtaina tydmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta
polyhaittojen estamiseksi. (YSL 52 §)

7. Liittyminen HSY:n verkostoon
Toiminta-alueen kaivanto- tai hulevesia ei saa johtaa HSY:n hule-, jatevesi- tai sekaviemariin
ilman HSY:n vesihuollon liittymispalveluiden hyvaksyntda. HSY:n mydntama lupa tai muu
kirjallinen hyvaksynté kaivantovesien johtamiseen on esitettava ymparistéseuranta ja -
valvontayksikélle ennen vesien johtamisen aloittamista. (YSL 67 ja 172 §)

8. Mahdolliset polttoainesailiot.
Polttonestesailié on sijoitettava suoja- tai valuma-altaaseen tai sen on oltava kaksivaippainen.
Sailiét on varustettava ylitayton- ja laponestimilla ja tankkauslaitteistot lukittavilla
sulkuventtiileilla.

Sailiot tulee sijoittaa tiiviin kestopaallysteen paalle siten, etta kestopaallystetty alue ulottuu
vahintaan 1,5 m etaisyydelle jakelulaitteesta ja sailion tayttdaukosta. Tankkausalueella tulee
liséksi olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keradmista ja sailyttamista varten.
Tydmaa-alueella ei saa tarpeettomasti sailyttda koneita, polttoaineita tai oljyja. Sailidt on
sijoitettava siten, etteivat polttoaineet pdase vahinkotilanteessa maaperaan, viemariin tai
vesistoon. (YSL 52, 66 §)

9. Alueella mahdollisesti muodostuvien jatteiden kasittely
Alueella mahdollisesti muodostuvat jatteet tulee lajitella, varastoida ja kasitella niin, ettei niista
aiheudu ympariston pilaantumisen vaaraa tai haittaa terveydelle. (YSL 58 §, JL 13 §)

10. Tyomaavesien kasittely ja pintavesien seuranta
Jos betonimurskeen sijoittamiseen liittyvan tydvaiheen aikana syntyy alueelta pois johdettavia
tydmaavesia (hule- tai suotovesia), on niiden kasittelysta ja seurannasta tehtava suunnitelma,
joka on toimitettava hyvissa ajoin etukateen ymparistéseuranta ja -valvontayksikdlle ennen
tydvaiheen aloittamista. Poisjohdettavan tydmaaveden tulee vastata tai olla puhtaampaa kuin
purkuvesistdn laatu. Lisaksi pois johdettavalle vedelle asetetaan seuraavat raja-arvot:
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- Toiminta-alueelta johdettavan veden pH:n tulee olla 6-9 valilla ja alkaliniteetin > 0,2
mmol/l (20 mg/l)

- Kiintoaine 100 mg/I

- Lampdtila: Siika- ja lohikaloja sisaltdvaan vesiin johdettaessa lampdtila korkeintaan
20 celsius-astetta ja/ tai vastattava paduoman veden Iampétilaa.

- Suolaisuus: < 0,5 % tai < 5 g/kg vetta

Mikali raja-arvot satunnaisesti ylittyvat, toiminnanharjoittajan tulee ryhtya valittémiin
toimenpiteisiin vesienkasittelyn tehostamiseksi ja tarkkailun tihentdmiseksi. Tarvittavasta
tarkkailutiheydesta on tehtava esitys ymparistéseuranta ja -valvontayksikdlle valittdbmasti
tarpeen tultua esiin.

Lisdksi ymparistokuormituksen arvioimiseksi on otettava vesinaytteet vahintdan nelja kertaa
vuodessa Haaganpuron seurantapisteistd hakemuksessa esitetylla tavalla.

Tarkkailua tulee jatkaa hakijan esittdman mukaisesti kaksi vuotta hyddyntamisen paattymisen
jalkeen. Vesitarkkailun loppuraportin yhteydessa ymparistdseuranta ja -valvontayksikolle tulee
esittaa selvitys siitd, onko vesien tarkkailutarve loppunut vai tuleeko sita jatkaa.

Vesiin liittyvan naytteenoton tulokset ja niita selventéva lausunto on toimitettava tiedoksi
ymparistéseuranta ja -valvontayksikolle kuukauden kuluessa tarkkailutulosten
valmistumisesta.

Tarkkailuun liittyvat mittaukset, naytteenotto ja analysointi on tehtava standardien (CEN, ISO,
SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvalinen yleisesti kaytdssa oleva
standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti kdytdssa olevilla hyvaksytyilla
menetelmilla. Mittausraporteissa on esitettava kaytetyt mittausmenetelmat ja niiden
mittausepavarmuudet seka arvio tulosten edustavuudesta.

(YSL 52,62 ja 209 §)

11. Pohjavesien seuranta
Pohjavesia tulee tarkkailla esitetyista tarkkailupisteista nelja kertaa vuodessa. Naytteista tulee
maarittaa seuraavat parametrit: alkaliniteetti, kemiallinen hapenkulutus, sahkoénjohtokyky,
happipitoisuus, pH, sameus, sulfaatti, 6ljyhiilivedyt C10-C40 seka metallien
kokonaispitoisuudet (antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy,
mangaani, nikkeli, rauta, sinkki vanadiini).

Tarkkailua tulee jatkaa hakijan esittdman mukaisesti kaksi vuotta hyddyntamisen paattymisen
jalkeen. Vesitarkkailun loppuraportin yhteydessa ymparistdseuranta ja -valvontayksikolle tulee
esittaa selvitys siitd, onko vesien tarkkailutarve loppunut vai tuleeko sita jatkaa.

Vesinaytteentoton tulokset ja niitd selventava lausunto on toimitettava tiedoksi
ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle kuukauden kuluessa tarkkailutulosten
valmistumisesta.

Tarkkailuun liittyvat mittaukset, naytteenotto ja analysointi on tehtava standardien (CEN, ISO,
SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvalinen yleisesti kaytdssa oleva
standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti kdytdssa olevilla hyvaksytyilla
menetelmilla. Mittausraporteissa on esitettava kaytetyt mittausmenetelmat ja niiden
mittausepavarmuudet seka arvio tulosten edustavuudesta.

(YSL 52, 62, 66 ja 209 §)
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12. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa
Luvan saajan on varauduttava ennalta vahinko- ja hairitilanteisiin. Esitetty
varautumissuunnitelma on pidettava ajan tasalla.

Poikkeavista paastoista ja muista ymparistddn vaikuttavista vahinko- ja hairidtilanteista on
viipymatta ilmoitettava ymparistdseuranta ja -valvontayksikdlle seka ryhdyttava viipymatta
toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estamiseksi.
Poikkeuksellisista paastoista viemariverkkoon on ilmoitettava viipymatta viemariverkon
haltijalle (HSY) ja mahdollisesta 6ljyvahingosta on ilmoitettava viipymatta
pelastusviranomaiselle. (YSL 15, 52, 169 §)

13. Kirjanpito
Hyotykaytettavistd materiaaleista on pidettava kirjaa. Kirjanpidosta on kaytava ilmi ainakin
hyotykaytettyjen ainesten maara, alkupera, laatu, laadunvalvontatiedot, sijoitusalue seka
toimitusaika. Kirjanpitoon on lisdksi merkittdva ymparistonsuojelun kannalta merkittavat
mahdolliset hairidtilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika, arvio paastoista ilmaan, vesiin tai
maaperaan) seka arvio niiden ympéristdvaikutuksista ja tehdyt toimenpiteet. (JL 118, 119 §)

14. Raportointi
Hakijan tulee toimittaa ymparistdseuranta ja -valvontayksikolle vuosittain maaliskuun loppuun
mennessa kirjallinen raportti ymparistéluvan mukaisesta toiminnasta edellisena vuotena.
Raportin tulee sisaltda vahintaan:
- Alueella betonimurskeen kokonaismaarat jatenimikkeittain
- mahdolliset hairidtilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika, arvio paastoista ilmaan,
vesiin tai maaperaan) seka arvio niiden ymparistdvaikutuksista ja tehdyt toimenpiteet.
- Yhteenveto maarayksen 13 mukaisesta kirjanpidosta
- tiedot tarkkailusuunnitelman ja lupamaaraysten 10 ja 11 mukaisesta tarkkailun
toteutuksesta ja tuloksista
(JL 118 ja 119 §)

15. Toiminnan lopettaminen
Toiminnan paattymisesta on ilmoitettava ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle ja
toimitettava loppuraportti kolmen kuukauden kuluessa hyotykaytdon paattymisesta.
Loppuraportissa esitetdan vahintaan kirjanpitotiedot alueelle tuoduista massoista ja
mahdollisista pois viedyistd massoista, hyotykayttokartta (eri massalaatujen sijainti
hankealueella) sekd mahdolliset poikkeamatilanteet, kuten mahdolliset melu- ja pdlyhaitat.
Loppuraporttiin liitetddn myos hyotykaytdn valmistumiseen mennessa toteutetun tarkkailun
tulokset sekéa arvio tarkkailun jatkamisen tarpeesta.
(YSL,52ja170§)

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleisten edellytysten tayttyminen

Ymparistd- ja lupajaosto on ratkaisussaan ottanut huomioon ymparisténsuojelulain ja jatelain
(JL 646/2011) tavoitteet ja yleiset periaatteet seka naiden lakien ja niiden nojalla annettujen
asetusten vaatimukset. Lahtdkohtana ratkaisussa on ollut lupahakemus tdydennyksineen ja
hakijan esittamat toimenpiteet haittojen vahentamiseksi. Annetut maaraykset ovat tarpeen,
jotta toiminta tayttaa edelld mainittujen sdaddsten vaatimukset.
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Lupaviranomaisen on tutkittava ymparistéluvan mydntdmisen edellytykset ja otettava
huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen
on muutoinkin otettava huomioon, mita yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi saadetaan.
YSL 48 §:n 2 momentin mukaan ymparistlupa on myénnettava, jos toiminta tayttaa tdman
lain ja jatelain seka niiden nojalla annettujen sdanndsten vaatimukset. YSL 48 §:n 3 momentin
mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mita luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla
sdadetaan.

Taman paatdksen mukaisesti harjoitettuna toiminta tayttaa YSL 49 §:n mukaiset edellytykset
luvan myontamiselle. Hyédyntdminen tayttdd ymparistonsuojelulaissa ja jatelaissa seka niiden
nojalla annetuissa asetuksissa vastaavalle toiminnalle asetetut vaatimukset seka ne
vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sdadetty.

Toiminnan sijoittuminen

YSL 11 §:ssa saadetaan sijoituspaikan valinnasta ja soveltuvuudesta. Ympariston
pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, etta
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkaista.

Kun otetaan huomioon toiminnan luonne seka maarakenteissa hyddynnettavien jatteiden
laatu ja rakennesuunnitelmat, niin luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuva pilaantumisen
todennakdisyys ei ennalta arvioiden ole merkittava. Lupamaarayksilla on varmistettu, ettei
jatteiden laatu, sijoituspaikka tai kasittely hakijan esittamilla tavoilla lupa-alueella aiheuta
maaperan tai pohjaveden pilaantumista, haittaa Haganpuron vedenlaadulle taikka muuta
merkittdvaa ymparistohaittaa. Toiminta tayttda YSL 11 §:n edellytykset sijoituspaikan
valinnalle.

YSL 12 §:ssa saadetaan oikeusvaikutteisen kaavan huomioimisesta toiminnan
sijoittamisessa. Mainitun sdanndksen mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai
rekisterditavaa toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Annetut lupaehdot
huomioon ottaen toiminta on sen aloittamishetkelld voimassa olevan asemakaavan mukaista.

Jatelain mukainen jatteen hyédyntaminen

Hakemuksen mukaisten jatejakeiden kayttd lupa-alueen maarakenteissa katsotaan olevan JL
6 §:n kohdassa 23 tarkoitettua jatteen hyddyntamistoimintaa, ja toiminnan voidaan katsoa
olevan myos jatelain etusijajarjestysta koskevan 8 §:n mukaista.

Seuranta ja tarkkailu

Jatelain 120 §:n 2 momentin mukaan ymparistéluvanvaraisen jatteen kasittelytoiminnan
harjoittajan on esitettdva lupaviranomaiselle suunnitelma jatteen kasittelyn seurannan ja
tarkkailun jarjestamisesta. Toimija on hakemuksessa tdydennyksineen esittanyt tallaisen
suunnitelman. Taydentavilla lupamaarayksilla varmistetaan se, etta toiminnan tarkkailu ja
kirjanpito ovat YSL 62 § mukaisesti riittavia.

Paras kayttokelpoinen tekniikka
Toiminnan voidaan katsoa edustavan YSL 53 § tarkoittamaa parasta kayttokelpoista
tekniikkaa, kun toiminnassa noudatetaan tata ymparistdlupapaatosta.
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Aloittamisoikeus ja vakuus

YSL 199 §:n mukainen oikeus aloittaa ty6t mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
voidaan myontaa, koska kohde voidaan ennallistaa, jos lupapaatds kumotaan tai
lupamaarayksid muutetaan. Hydédyntamisalue voidaan saattaa ennalleen poistamalla
betonimurske alueelta. Mahdolliset merkittdvimmat ymparistovaikutukset eivat liity
luonteeltaan pysyviin haittoihin, joten toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ei
siten tee muutoksenhakua hyddyttdmaksi. Toiminnan aloittaminen mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta ei kuitenkaan mahdollista toiminnan aloittamista lupaehdosta 2
poiketen.

YSL 59 §:n mukaista vakuutta ei ole tarpeen vaatia, koska hyotykaytettavat maa-ainekset
tulevat osaksi pysyvia maan rakennekerroksia eikd hyotykaytosta synny jatetta. Siten
toiminnan paattyessa ei ole vakuudella katettavia kustannuksia.

Aloittamisoikeuteen ennen paatdksen lainvoimaisuuteen liittyvaa YSL 199 §:n mukaista
vakuutta ei mainitun sdanndksen mukaisesti ole tarpeen vaatia koska luvan hakijana on
kaupunki.

Yksiloidyt lupamaaraysten perustelut

YSL 52 §:n mukaan ymparistdluvassa on annettava tarpeelliset maaraykset paastoista,
paastoraja-arvoista, paastdjen ehkaisemisesta ja rajoittamisesta sekd paastdpaikan
sijainnista, maaperan ja pohjavesien pilaantumisen ehkaisemisesta, jatteista seka niiden
maaran ja haitallisuuden vahentamisesta, toimista hairid- ja muissa poikkeuksellisissa
tilanteissa, toiminnan lopettamisen jalkeisesta alueen kunnostamisesta ja paastojen
ehkaisemisesta sekd muista toiminnan lopettamisen jalkeisista toimista ja muista toimista,
joilla ehkaistaan tai vahennetdan ymparistdn pilaantumista tai sen vaaraa.

1. Ainesten hyotykaytto
Hakemuksen perusteella hyddynnettavan betonin on tarkoitus tayttaa VNA 843/2017
mukaiset paallystetyn vaylarakenteen mukaiset vaatimukset. Hakemuksen mukaan
hyddynnettava materiaali tayttaisi myds Helsingin kaupungin laatuvaatimukset Helsingin
kaupungin kohteissa kaytettavalle betonimurskeelle. Mainitun ohjeen perusteella
betonimurskeen tulee tayttaa peitetyn kenttdrakenteen vaatimukset, ellei muuta ole sovittu.
Peitetyn kenttarakenteen vaatimukset ovat peitettya vaylarakennetta tiukemmat. Nyt haettu
hyddyntamisessa on kyse paaosin vaylarakenteista, mutta Kaarinantorin kohdalla
hyddyntadmisessa kyse on alueen leveyden takia kenttdrakenteeseen verrattavasta
hyddyntamisesta.

VNA 843/2017 ei sen soveltamisalaa koskevien rajoitusten takia tule suoraan sovellettavaksi
haetussa luvassa. Asetusta on kuitenkin mahdollista hyddyntaa harkinnan 1ahtékohtana. Kun
otetaan huomioon, ettd nyt haettu hyédyntaminen ylittdd VNA 843/2017 mukaiset
kerrospaksuudet, etdisyys vesistdon on asetuksessa mainittua lyhyempi, orsivesi on paikoin
vain noin metrin hyddyntamiskerrosta alempana ja Haaganpuro on luontoarvoiltaan arvokas
taimenpuro, ei tapauskohtaisella harkinnalla voida perustella ainakaan VNA 843/2017
verrattuna 16ysempia lupaehtoja. Taman johdosta lupaehto, joka edellyttdd betonimurskeelta
paallystetyn kenttarakenteen vaatimuksia koko alueella, on perusteltu. Lupaehto vastaa myds
Helsingin kaupungin ohjeen mukaista paasaantoa.

Hydtykaytettavien ylijgdmamaiden ja purkumateriaalien ymparistokelpoisuus ja tekninen
soveltuvuus ovat edellytyksia ymparistonsuojelulain ja jatelain seka niiden nojalla annettujen
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asetusten mukaiselle toiminnalle. Suunnitelman mukainen jatteiden sijoittaminen
maarakenteisiin varmistaa sijoittamisen olevan hyotykayttda ja ehkaisee ymparisthaittoja.
Hyotykayttdsuunnitelman paivitysten toimittaminen viivytyksettd ymparistdseuranta- ja -
valvontayksikolle on tarpeen valvonnan jarjestamiseksi.

2. Toiminnan aloittaminen
YSL 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisterditavaa toimintaa ei saa
sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lupa-alueelle on hyvaksytty uusi asemakaava, joka ei ole
vield saanut lainvoimaa. Hakemuksen mukainen betonimurskeen hyédyntadminen on
suunniteltu uuden asemakaavan mukaisille tiealueille. Alueella viela voimassa olevassa
asemakaavassa ei ole vastaavia tiealueita, joten hyddyntaminen on lupamaarayksella sidottu
uuden asemakaavan lainvoimaisuuteen.

Toimintojen aloittamisesta ja paattymisesta on velvoitettu tekemaan ilmoitus valvovalle
viranomaiselle, jotta viranomainen voi valvoa toimintojen asianmukaisuutta.

3. Hyotykayton valvonta
JL 141 §:n mukaan jatteenkasittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettava
vastuuhenkilé toiminnan asianmukaista hoitoa, kayttéa, kaytdsta poistamista ja niihin liittyvaa
toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkillla on oltava tehtavien hoitamiseksi
riittdva ammattitaito. Vastuuhenkilon yhteystiedot ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Aitaamisella ja lukittavilla porteilla tai puomeilla sek& valvonnalla estetaan hyotykayttéon
kelpaamattomien jatteiden tai maa-ainesten tuominen hyotykayttdalueelle.

4. Hyotykaytettavien ainesten laadunvalvonta
Hydtykaytettavien ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, ettd ainesten
kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat selvilld, jotta hyotykaytettavista aineksista ei
aiheudu vaaraa tai haittaa ymparistdlle tai terveydelle.

Kuormien tarkastamisella estetdan hyoétykayttoon kelpaamattomien ainesten joutuminen
tayttoihin.

Hyddynnettavaksi soveltumattomien massojen poistamisella varmistetaan, etta ainesten
hyotykaytosta ei aiheudu terveys- tai ymparistohaittaa. JL 31 §:n mukaan jate on palautettava
haltijalle, mikali jatetta ei oteta paikassa vastaan.

Siirtoasiakirjan kaytolla turvataan ko. jatteiden luovutus asianmukaiseen kasittelyyn ja luodaan
edellytykset kuljetusten riittdvaan seurantaan ja valvontaan. Siirtoasiakirjamenettelysta
saadetaan JL 121 §:ssa ja siirtoasiakirjaan merkittavista tiedoista jatteistd annetun
valtioneuvoston asetuksen (VNA 978/2021) 40 §:ssa.

5. Toiminnan vaiheistaminen
Betonimurskeen peittdminen vahentaa siitd aiheutuvia vaikutuksia. Maarayksella ehkaistaan
tilanne, jossa betonimurske jaa peittamattomaksi tarpeettoman pitkaksi aikaa toiminnan
valiaikaisesti keskeytyessa joko vaiheistuksen tai muun syyn takia.

6. Melu ja polyhaittojen ehkaiseminen
Melu- ja pdlyvaikutuksia on torjuttava tehokkaasti terveyshaittojen ehkaisemiseksi ja [&histon
asukkaiden lepoaika on turvattava. Pdlyntorjuntaa koskevat maaraykset ovat tarpeen myds
pdlysta aiheutuvan ymparistdn pilaantumisen ehkaisemiseksi.
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7. Liittyminen HSY:n verkostoon
Viemarin omistajan tai haltijan antaman hyvaksynnan esittdminen ymparistopalveluiden
ymparistéseuranta ja -valvontayksikolle ennen vesien viemariin johtamista on tarpeen
viranomaisvalvonnassa. Tyémaavesien johtamisesta viemariin iimoitetaan HSY:lle esimerkiksi
sahkopostiosoitteeseen monttuvesi@hsy.fi. HSY arvioi ilmoituksen johdosta luvan tarpeen.
HSY:n vesihuollon liittymispalvelujen luvassa ohjeistetaan viemariin johdettavista vesista
viemarointijarjestelman ja jatevesien kasittelyn edellyttamat laatuselvitykset.

8. Mahdolliset polttoainesailiot
Maarayksella ehkaistaan tai rajoitetaan mahdollisista 6ljy- ja kemikaalivuodoista aiheutuvaa
ymparistdn pilaantumista.

9. Alueella mahdollisesti muodostuvien jatteiden kasittely
Rakentamisen aikaista jatehuoltoa koskeva maarays on tarpeen ehkaisemaan terveys- ja
ymparistdhaittoja seka roskaantumista.

10. Tyomaavesien kasittely ja pintavesien seuranta
Alueella muodostuvien tydmaavesien kasittely on tarpeen, jotta voidaan ehkaistd ympariston
lisdpilaantuminen. Toiminta-alueen hulevedet ohjautuvat Haaganpuron, jossa on lisdantyva
taimenpurokanta. Riittavalla vesienkasittelylld voidaan saadella vesipaastodjen pH-arvoa ja
ehkaista kiintoaineksen ja haitta-aineiden levidmista hulevesien mukana.

Seuranta on tarpeen ehkdisemaan mahdollisia ymparistohaittoja. Betonin sijoittaminen
maaperaan saattaa aiheuttaa pohja- ja pintaveden pH:n nousua ja edistaa joidenkin metallien
ja haitta-aineiden liukoisuutta.

Ympaéristonsuojelulain 209 §:n mukaan mittaukset ja tutkimukset on tehtava patevasti,
luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Luotettavuuden osoittamiseen ei valttdmatta
riitd mittaajan tai arvioijan patevyys, vaan kyse on koko mittaus- ja tutkimustoiminnan
laadunvarmistuksesta ja sen tasosta.

Ympaéristonsuojelulain 65 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan
tarkkailumaarayksia tai hyvaksyméaansa suunnitelmaa luvan tai suunnitelman voimassaolosta
huolimatta. Maaraysta muutettaessa noudatettaisiin asian kasittelyssa, mita
ymparistonsuojelulain 96 §:ssd saadetdan mm. kuulemisesta.

11. Pohjavesien seuranta
Seuranta on tarpeen ehkdisemaan mahdollisia ymparistohaittoja. Betonin sijoittaminen
maaperaan saattaa aiheuttaa pohja- ja pintaveden pH:n nousua ja edistaa joidenkin metallien
ja haitta-aineiden liukoisuutta.

Ymparistonsuojelulain 209 §:n mukaan mittaukset ja tutkimukset on tehtava patevasti,
luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Luotettavuuden osoittamiseen ei valttdmatta
riitd mittaajan tai arvioijan patevyys, vaan kyse on koko mittaus- ja tutkimustoiminnan
laadunvarmistuksesta ja sen tasosta.

Ympaéristonsuojelulain 65 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan
tarkkailumaarayksia tai hyvaksyméaansa suunnitelmaa luvan tai suunnitelman voimassaolosta
huolimatta. Maaraysta muutettaessa noudatettaisiin asian kasittelyssa, mita
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ymparistonsuojelulain 96 §:ssd saddetdan mm. kuulemisesta.

12. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa
Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja
muiden poikkeuksellisten tilanteiden estamiseksi ja niiden terveydelle ja ymparistolle
haitallisten seurausten rajoittamiseksi.

Ympéristdseuranta ja valvontayksikdlle on viipymatta ilmoitettava tapahtuneesta
poikkeuksellisesta tilanteesta, jotta voidaan ryhtya tarvittaviin toimenpiteisiin ympariston
pilaantumisen ehkaisemiseksi. Maarays on tarpeen ympariston pilaantumisen ja paastdista
aiheutuvien haittojen levidmisen estamiseksi. Hairidtilanteista tiedottaminen on tarpeen
toiminnan valvonnan kannalta ja tarpeellisten jalkivalvontatoimien arvioimiseksi.

13. Kirjanpito
Maarays on tarpeen viranomaisvalvonnassa. JL 118 § velvoittaa toiminnanharjoittajan
pitamaan kirjaa jatteista ja JL 119 §:ssa on saadetty mita tietoja kirjanpitoon tulee sisallyttaa
seka kirjanpidon sailyttamisesta.

14. Raportointi
Vuosittainen raportointi seka loppuraportin esittdminen ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Ymparistdnsuojelulain nojalla luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimintojen maaraaikaisraportit
tallennetaan YSL 222 §:n ja 223 §:n mukaisesti ymparistdnsuojelun tietojarjestelmaan.
Toiminnanharjoittajaa suositellaan toimittamaan vuosittain raportoitavat jatemaarat
jatejakeittain tdhan tietojarjestelmaan aluehallintoviraston sdhkodisessa asiointipalvelussa
tietojen ajantasaisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi.

15. Toiminnan lopettaminen
Tiedot ovat tarpeen mahdollisten ympariston pilaantumisen estamista tai jatehuoltoa
koskevien maaraysten antamiseksi.

LUVAN VOIMASSAOLO

Paiatoksen voimassaolo
Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupapaatdsten muuttamisen ja peruuttamisen perusteista on
saadetty YSL 29, 89 ja 93 §:ssa.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan lupaan sisaltyvia maarayksia ankarampia sdannoksia tai luvasta
poikkeavia sdanndksia luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estamatta
noudatettava. (YSL 70 §)

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN
Ymparisto- ja lupajaoston 10.6.2021 hyvaksyman taksan mukainen ymparistdluvan
kasittelymaksu on 4410 euroa.
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LUPAPAATOKSEN ANTAMINEN JA SIITA TIEDOTTAMINEN

Paatdksesta kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin Internet-sivulla osoitteessa
https://paatokset.hel.fiffi/kuulutukset-ja-ilmoitukset. Paatdstd koskeva ilmoitus julkaistaan
Helsingin Uutiset -lehdessa.

Paatds 1ahetaan tiedoksi hakijalle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle,
Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluille ja HSY:n Vesihuollolle. Kuulutus annetaan
tiedoksi myds niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14-17, 20, 27, 29, 34, 40, 43, 44, 48, 49,
51-54, 58-61, 62, 65-67, 70, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 118, 136, 140-142, 169, 170, 172,
190, 191, 199, 205, 209, 222, 223 §

Valtioneuvoston asetus ymparistdnsuojelusta (713/2014) 2, 11, 13-15 §

Jatelaki (646/2011) 6, 8, 12, 13, 15, 15 b, 29, 31,72, 73, 118-121 b, 122, 141 §
Valtioneuvoston asetus jatteista (ns. Jateasetus) (978/2021) 11, 13, 25, 33, 40 § seka liite 3

Valtioneuvoston asetus eraiden jatteiden hyddyntamisesta maarakentamisessa (ns. MARA-
asetus)(843/2017)

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (ns.
PIMA-asetus) (214/2007)



