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RAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT:
RAKENNETAAN KERROSALAA: 9013 k-m2. RAKENNUSOIKEUS YLITTYY: 63 k-m2.

KOKONAISKERROSALA: 10496 k-m2. 
BRUTTOALA: 10864 brm2. 
TILAVUUS : 37680 m3

TONTILLE RAKENNETAAN 2kpl S1-LUOKAN VÄESTÖNSUOJA, JOIDEN PINTA-ALAT OVAT 118,0 ja
67,5 m2. VARSINAINEN SUOJAPINTA-ALA: KERROSALA 9013 k-m2 x 0.02 = 181 m2.
VSS1 JA VSS2 YHTEENSÄ:
Varsinainen suojatila 118,0 m2 + 67,5 m2 = 185,5 m2

Henkilömäärä 157 + 90 = 247 henk.

SELVITYS AUTOPAIKOISTA: 
AUTOPAIKKAVAATIMUS YHTEENSÄ 1/135 k-m2 x 9013 k-m2 = 67 AP, JOSTA SAA VÄHENTÄÄ 15% KUN 
AUTOPAIKAT ON OSOITETTU PYSÄKÖINTILAITOKSEEN JOSSA ON YLI 200 AUTOPAIKKAA 
NIMEÄMÄTTÖMÄSTI. 67 AP x 85% = 57AP.
TÄHÄN LUKUUN SISÄLTYY KAAVAN VAATIMA 1 ESTEETÖN PYSÄKÖINTIPAIKKA 30 TAVALLISTA 
PYSÄKÖINTIPAIKKAA KOHDEN. YHTEENSÄ 2 ESTEETÖNTÄ AUTOPAIKKAA. 
AUTOPAIKAT SIJOITETAAN JÄTKÄSAAREN PYSÄKÖINTI OY:N TOTEUTTAMAAN 
PYSÄKÖINTILAITOKSEEN LPA-1 TONTILLE 20068/1. PYSÄKÖINTILAITOKSESSA ON NIMEÄMÄTTÖMIÄ 
ESTEETTÖMIÄ PYSÄKÖINTIPAIKKOJA 3 KPL MAANTASOSSA, 2 KPL PER KERROS KERROKSISSA 2-5 
JA KATTOKERROKSESSA 1 KPL, YHTEENSÄ 12 KPL.
KORTTELIIN 20062 EI SIJOITETA AUTOPAIKKOJA.

SELVITYS POLKUPYÖRÄPAIKOISTA:
TONTILLE SIJOITETETTAVA POLKUPYÖRÄPAIKKOJA  ASEMAKAAVAN MUKAISESTI
1pp /30 as-k-m2 = 301PP SEKÄ VIERASPYSÄKÖINTIÄ VARTEN 1pp/1000 k-m2, 9PP. YHTEENSÄ 310PP. 
TONTILLE SIJOITETAAN 310PP. PYÖRÄPAIKOISTA 226PP SIJOITETAAN RAKENNUKSEN SISÄTILOIHIN 
MAANTASOON JA 84PP SIJAITSEVAT ULKONA TELINEISSÄ MAANTASOSSA SISÄPIHALLA JA KADUN 
PUOLELLA.

TONTIN ULKOLEIKKI- JA OLESKELUALUE SIJOITETAAN KORTTELIN 20062 SISÄPIHALLE. 

RAKENNUKSESSA ON JÄTEHUONEENA IMUJÄTEJÄRJESTELMÄN SYÖTTÖHUONE. ERIKOISJÄTTEET 
VIEDÄÄN ALUEELLISEN JÄTEHUONEESEEN JOKA SIJAITSEE VIEREISESSÄ KORTTELISSA 
SAUKONLAITURIN PYSÄKÖINTILAITOKSESSA.

PURETTAVAT RAKENNUKSET: TONTILLA EI OLE PURETTAVIA RAKENNUKSIA. TONTILLA EI OLE 
NYKYTILANTEESSA PUITA TAI MUUTA SÄILYTETTÄVÄÄ KASVILLISUUTTA. 

HULEVESIEN HALLINTA TONTILLA: KATOILLA JA MAANTASON VIHERALUEILLA SYNTYVÄT 
HULEVEDET JOHDETAAN SUORAAN KUNNALLISEEN HULEVESIVIEMÄRIIN JA MEREEN ILMAN 
VIIVYTYSRAKENTEITA. VIHERKATON SEKÄ PIHA-ALUEIDEN ISTUTUSALUEILLA JA PAINANTEILLA 
ON HULEVESIÄ VIIVYTTÄVÄ VAIKUTUS SEKÄ HULEVESIVIEMÄRIN PURKUPUTKELLA ON LÄHEINEN 
SIJAINTI.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖN TALTEENOTOLLA. 
RAKENNUS KYTKETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON SEKÄ KUNNALLISEEN VESI-, HULEVESI- JA 
VIEMÄRIVERKOSTOON. 

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS ON ASUINRAKENNUS. RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. 
PORRASHUONEET VARUSTETAAN ETÄLAUKAISTAVILLA SAVUNPOISTOLUUKUILLA SEKÄ IV-
HÄTÄSEIS PAINIKKEILLA. SAVUNPOISTO ON PÄÄOSIN PAINOVOIMAINEN, A-PORTAAN 
KERROSTASOKÄYTÄVIEN JA 2-6. KERROSTEN IRTAIMISTOVARASTOJEN SAVUNPOISTO ON 
KONEELLINEN. A-PORRAS VARUSTETAAN LISÄKSI KUIVANOUSULLA SEKÄ PALOMIESHISSILLÄ.

ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITUKSEN PERUSTEENA ON ÄÄNIYMPÄRISTÖASETUKSEN 
MUKAINEN VÄHIMMÄISVAATIMUS ΔLA,vaad 30 dB. RAKENNUKSEN ULKOSEINÄ- JA 
IKKUNARAKENTEET OVAT AKUSTISEN SUUNNITTELIJAN SELVITYKSEN PERUSTEELLA LAATIMAN 
ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSSELVITYKSEN MUKAISET. 

KORTTELISTA 20062 ON LAADITTU YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS.
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Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m<
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.

varatieVT

kerrostaso-oven suljinsu

ilmalämpöpumppuvaraus(ILP)

parvekkeen ikkunan umpiosan korkeusIAR=400

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m:
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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Savunpoisto
• SPI   ikkuna
• SPL  luukku
• SPO  ovi
• SHP  savunhallintapelti

Päätuuletusreitti
Asuntokohtainen ilmanvaihto

sp

Käsisammutinks
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Korvausilma-oviki-ovi

sadevesiputki/parvekeveden poistosv

ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m:
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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Korvausilma-oviki-ovi

sadevesiputki/parvekeveden poistosv

ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m:
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.

varatieVT

kerrostaso-oven suljinsu

ilmalämpöpumppuvaraus(ILP)

parvekkeen ikkunan umpiosan korkeusIAR=400

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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EI90

Savunpoisto
• SPI   ikkuna
• SPL  luukku
• SPO  ovi
• SHP  savunhallintapelti

Päätuuletusreitti
Asuntokohtainen ilmanvaihto

sp

Käsisammutinks

sammutuspeitesp

Korvausilma-oviki-ovi

sadevesiputki/parvekeveden poistosv

ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m:
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.

varatieVT

kerrostaso-oven suljinsu

ilmalämpöpumppuvaraus(ILP)

parvekkeen ikkunan umpiosan korkeusIAR=400

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Lönnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki
puh. 09-6947724
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Päätuuletusreitti
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Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m:
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji
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Savunpoisto
• SPI   ikkuna
• SPL  luukku
• SPO  ovi
• SHP  savunhallintapelti

Päätuuletusreitti
Asuntokohtainen ilmanvaihto

sp

Käsisammutinks

sammutuspeitesp

Korvausilma-oviki-ovi

sadevesiputki/parvekeveden poistosv

ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m<
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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ilmalämpöpumppuvaraus(ILP)

parvekkeen ikkunan umpiosan korkeusIAR=400

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde
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poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m8
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m8
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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Savunpoisto
• SPI   ikkuna
• SPL  luukku
• SPO  ovi
• SHP  savunhallintapelti
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Korvausilma-oviki-ovi

sadevesiputki/parvekeveden poistosv

ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m8
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m8
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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Savunpoisto
• SPI   ikkuna
• SPL  luukku
• SPO  ovi
• SHP  savunhallintapelti

Päätuuletusreitti
Asuntokohtainen ilmanvaihto

sp

Käsisammutinks

sammutuspeitesp

Korvausilma-oviki-ovi

sadevesiputki/parvekeveden poistosv

ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m8
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.

varatieVT

kerrostaso-oven suljinsu

ilmalämpöpumppuvaraus(ILP)

parvekkeen ikkunan umpiosan korkeusIAR=400
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Savunpoisto
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Korvausilma-oviki-ovi

sadevesiputki/parvekeveden poistosv

ryhmäkeskusrk

poistumistie ja sen minimileveys1200

Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m8
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
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Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava
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Piirustuksen tunnus
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Paloturvallisuus
Rakennuksen paloluokka: P1 
Rakennuksen kerrosluku: 6 ja 14 
Rakennuksen korkeus: yli 28 m 
Ylimmän kerrostason korkeusero rakennuksen sisäänkäyntitasolta: yli 24 m 
Rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Sähköverkkoon kytketty  palovaroitin asunnoissa 

Rakennuksessa noudatetaan käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.
Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojejn välinen vaadittu pystyetäisyysvaatimus täyttyy rakennuksen 
ulkoseinällä. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon läpivientien ulkoseinien rakenne täyttää EI60 
osastointivaatimuksen.
Tarkemmat selvitykset luettavissa paloteknisessä suunnitelmassa

Suurimman palo-osaston koko (UVV / VSS) n. 130 m9
- Kantavuus R60 / R120 / R180 / R240
- Osastoinnit EI60 / EI90 / EI 120

Asuntojen savunpoisto ikkunoiden ja ovien kautta käsin palokunnan toimenpitein. Porrashuoneiden B ja C 
asuntojen varatiet ovat parvekkeiden ja varatieikkunoiden kautta pelastuslaitoksen toimenpitein 
(nostopaikat kadulla).

Terveellisyys
Asuinhuoneissa on avattavat tuuletusikkunat ja parvekeovet.

Käyttöturvallisuus
Portaiden nousut ja etenemät, luiskien kaltevuudet ja pituudet sekä kaiteiden että käsijohteiden korkeudet 
on merkitty piirustuksiin. Rakennuksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta.

Esteettömyys
Rakennus on esteetön.

LVI-tekniset asiat
Energiatehokkuusluokka A. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla ja rakennus on muutoinkin 
suunniteltu siten, että energiatehokkuuden A-luokka täyttyy. Rakennuksen vesikatolle 
asennetaan aurinkopaneeleita. Porrashuoneet varustetaan huippuimurilla.
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Rakennuksessa on asuntokohtainen ilmanvaihto.
Asunnot varustetaan LTO tulo-/poisto ilmanvaihdolla määräysten mukaisesti.  Asunnoissa on hajautettu 
ilmanvaihto.
Tarkemmat selvitykset luettavissa LVI-perusteet asiakirjassa.
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parvekkeen ikkunan umpiosan korkeusIAR=400
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YP1 KÄÄNNETTY KATTO 14. KRS

1 AURINKOPANEELIT
n.15 mm 2 TERÄSBETONILAATTA
40mm 3 SUODATINKANGAS
1000 4 LÄMMÖNERISTE
10mm 5 SALAOJAMATTO
-1100 mm - kevytsoralajite KS420K, tuuletettu

- kallistettu kattokaivoihin >1:80, myös jiireissä
10mm 6 VEDENERISTE

7 TASAUSBETONI, KALLISTUS  1:60
260-300mm 8 KANTAVA RAKENNE

9 PINTAKÄSITTELY
- huoneselityksen mukaan

U-arvo: 0.09 W/m@K
PALONKESTOLUOKKA: REI60

YP2 KÄÄNNETTY KATTO 13. KRS YLEENSÄ / OLESKELUALUEET

1 OLESKELUALUEET, RALLILAUTATASO
- lauta 92x28 painekyllästetty, kiinnityskoolaus > 50 mm k600

>80mm 2 TERÄSBETONILAATTA
3 SUODATINKANGAS

440mm 4 LÄMMÖNERISTE  
10mm 5 SALAOJAMATTO
10mm 6 VEDENERISTE käyttöluokka VE80R, ylin kermi juurisuojattu.

7 KANTAVAN LAATAN YLÄPINNASSA KALLISTUKSET TAI 
TASAUSBETONI RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN, KALLISTUS  1:60

260-300 mm 8 KANTAVA RAKENNE rakennesuunnitelman mukaan
9 PINTAKÄSITTELY huoneselostuksen mukaan.
U-arvo: 0.09 W/m@k
PALONKESTOLUOKKA: REI60

YP 3 YLÄPOHJA, VIHERKATTO KÄÄNNETTY RAKENNE

200-600mm 1 VIHERRAKENNE / ISTUTUSLAATIKOT
- kerrokset pihasuunnitelman mukaan,
- istutuslaatikon ja betonilaatan väliin kuormitusta kestävän salaojamatto,

80 mm 2 TERÄSBETONILAATTA
3 SUODATINKANGAS, KL2

440 mm 4 LÄMMÖNERISTE
n.6 mm 5 SALAOJITUSKERROS
n.15 mm 6 VEDENERISTYS

- luokka VE80R, RIL 107-2000 +pinnassa juurisuojattu kumibitumikermi
250...400 mm 7 KANTAVA RAKENNE kuori-laatta KL150 rakennesuunnitelman mukaan

8 PINTAKÄSITTELY huoneselostuksen mukaan.

U-arvo: 0.09 W/m@k
PALOLUOKKA: REI60

YP 3b YLÄPOHJA, OLESKELUALUE KÄÄNNETTY RAKENNE

1 OLESKELUALUE
- pintamateriaali arkk ja pihasuunnitelman mukaan

80 mm 2 TERÄSBETONILAATTA
3 SUODATINKANGAS, KL2

440 mm 4 LÄMMÖNERISTE
n.6 mm 5 SALAOJITUSKERROS
n.15 mm 6 VEDENERISTYS
250...400 mm 7 KANTAVA RAKENNE kuorilaatta KL150/ rakennesuunnitelman mukaan

8 PINTAKÄSITTELY huoneselostuksen mukaan

U-arvo: 0.09 W/m@k
PALOLUOKKA: REI60

YP4 PORRASHUONEEN KATTO PRH C

1 VESIERISTE
30 mm 2 LAAKERIVILLA
300mm 3 LÄMMÖNERISTE

4 HÖYRYNSULKU
20-120mm 5 KALLISTUSVALU Rakennesuunnitelman mukaan, kallistus 1:60
265 mm 6 KANTAVA RAKENNE, ontelolaatta rakennesuunnitelman mukaan

7 PINTAKÄSITTELY huoneselostuksen mukaan.

U-arvo: 0.09 W/m@k
PALOLUOKKA: REI60

YP5 YLÄPOHJA, PRH A 14.KRS HISSIKUILUN KATTO, KÄÄNNETTY RAKENNE

80 mm 1 TERÄSBETONILAATTA
2 SUODATINKANGAS

320mm 3 LÄMMÖNERISTE
10mm 4 SALAOJAMATTO

VP 1 PAIKALLA VALETTU VÄLIPOHJA YLEENSÄ

10mm 1 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselityksen mukaan

10mm 2 TASOITE
- pumpattava lattiatasoite

260mm 3 KANTAVA RAKENNE
- paikalla valettu teräsbetonilaatta
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

ASKELÄÄNITASOLUKU L’nT,w + CI, 50-2500 ≤53 dB

ÄÄNITASOEROLUKU DnT,w ≥55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA R120/ EI60

VP 2 PAIKALLA VALETTU VÄLIPOHJA MÄRKÄTILOJEN KOHDALLA

1 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselityksen mukaan
2 TELATTAVA VEDENERISTYS

...260mm 3 KANTAVA RAKENNE
- paikalla valettu teräsbetonilaatta
- kallistus 1:100, kaivojen läheisyydessä 1:50
4 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

ÄÄNITASOEROLUKU DnT,w ≥55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA R120 EI60

VP 3 VÄLIPOHJA PORRASHUONEIDEN KOHDALLA

1 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan db-luokiteltu matto

3...10mm 2 TASOITE
260 mm 3 KANTAVA RAKENNE

- teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
4 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan ääntävaimentava pinnoitettu
mineraalivillalevy, liimattu tai alakatto ark mukaan

ILMAÄÄNENERISTYSLUKU R'w ≥ 55 dB

ASKELÄÄNITASOLUKU L'n,w ≤ 63 dB
PALONKESTOAIKALUOKKA R120

VP 3b PAIKALLAVALETTU VÄLIPOHJA PORRASHUONEIDEN KOHDALLA PRH A

1 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan db-luokiteltu matto

8...15mm 2 TASOITE
260 mm 3 KANTAVA RAKENNE

- teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
4 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan ääntävaimentava pinnoitettu
mineraalivillalevy, liimattu tai alakatto ark mukaan

ILMAÄÄNENERISTYSLUKU R'w ≥ 55 dB

ASKELÄÄNITASOLUKU L'n,w ≤ 63 dB
PALONKESTOAIKALUOKKA R120

VP4a VÄESTÖNSUOJAN KATTO SUUREMPI VSS, UVV

PINTARAKENTEET KO RAKENNETYYPIN MUKAAN KATSO  VP1 / VP2
1 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
2 TASOITE

≥260 mm 3 KANTAVA RAKENNE
- kuorilaatta ja pintabetonilaatta, BY 45 LUOKKA A-4-30
- rakennesuunnitelmien mukaan

~1000 mm 4 ONTELOMAINEN VÄLITILA
400 mm 5 KANTAVA RAKENNE

- teräsbetonilaatta VSS- ja RAK-suunnitelmienmukaan
6 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan:

PALONKESTOAIKALUOKKA REI120

VP4b VÄESTÖNSUOJAN KATTO PIENEMPI VSS, IRTAIMISTOVARASTO

PINTARAKENTEET KO RAKENNETYYPIN MUKAAN KATSO  VP1 / VP2
1 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
2 TASOITE

≥260 mm 3 KANTAVA RAKENNE
- kuorilaatta ja pintabetonilaatta, BY 45 LUOKKA A-4-30
- rakennesuunnitelmien mukaan

~1100 mm 4 ONTELOMAINEN VÄLITILA
300 mm 5 KANTAVA RAKENNE

- teräsbetonilaatta VSS- ja RAK-suunnitelmienmukaan
6 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan:

PALONKESTOAIKALUOKKA VSS REI180 ONTELOTILA REI120

VP5 VÄLIPOHJA TORNITALON KERROSTEN 13. JA ULLAKKO VÄLILLÄ

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-huoneselostuksen mukaan
2 TASOITE
-tarvittaessa

80 mm 3 PINTABETONI
~600 mm 4 TÄYTEKERROS

- sepeli, vaahtolasi tai kevytsora

≥300 mm 5 KANTAVA RAKENNE
- paikallavalulaatta rakennepiirustusten mukaan
6 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan:

ASKELÄÄNITASOLUKU L'n,w ≤53dB

ILMAÄÄNENERISTYSLUKU R'w ≥55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA REI120

VP6 VÄLIPOHJA TALOPESULA

20mm 1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-huoneselostuksen mukaan
2 VEDENERISTYS

80-160mm 3 KALLISTUSBETONI 
4 SUODATINKANGAS

30 mm 5 ASKELÄÄNIERISTE
~490 mm 6 TÄYTEKERROS

≥300 mm 7 KANTAVA RAKENNE
- paikallavalulaatta rakennepiirustusten mukaan
8 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan:

ASKELÄÄNITASOLUKU L'n,w ≤53dB

ILMAÄÄNENERISTYSLUKU R'w ≥55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA REI120

VP11 VÄLIPOHJA YLEENSÄ LAMELLITALO

10mm 1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-huoneselityksen mukaan

3...20 mm 2 TASOITE
370 mm 3 ONTELOLAATTA

-rakennepiirustusten mukaan
4 PINTAKÄSITTELY
-huoneselityksen mukaan

ASKELÄÄNITASOLUKU L’nT,w + CI, 50-2500 ≤53 dB

ÄÄNITASOEROLUKU DnT,w ≥55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA REI60/ irtaimistovaraston kohdalla EI90 REI120

VP12 VÄLIPOHJA ASUNTOJEN MÄRKÄTILOJEN KOHDALLA, LAMELLITALO

< 25 mm 1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
Lattialaatat huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
2 VEDENERISTE
Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

> 135..175 mm 3 KALLISTUS- JA TASAUSBETONI
BY 45 luokka A-4-30, raud. 6-150 B 500 K
kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, lattialämmityskaapelit

200 mm 4 KOLOLAATTA
tyyppihyväksytty ontelolaatta (200/370), rakennepiirustuksen mukaan
5 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
huoneselityksen mukaan, märkätilassa panelialakatto

ÄÄNITASOEROLUKU DnT,w ≥55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA REI60

VP13 PAIKALLAVALETTU VÄLIPOHJA PRH A IRT.VARASTO

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-huoneselityksen mukaan

20 mm 2 TASOITE200 mm
260mm 3 PAIKALLAVALETTU TB-LAATTA

5 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
huoneselityksen mukaan, märkätilassa panelialakatto

ÄÄNITASOEROLUKU DnT,w ≥55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA R180

US 1 TIILIVERHOILTU ULKOSEINÄ YLEENSÄ, LAMELLIOSA 6 KERROSTA

135mm 1 TIILIVERHOUS
- tiili arkkitehtisuunnitelmien mukaan
- muurauslaasti tiivislaastia

- sidonta seinään nk. liukuvilla skramloilla, jälkikiinnitettävä malli
- alimpien tiilivarvien pystysaumoja auki tuuletuksen järjestämiseksi

AP 1 KANTAVA ALAPOHJA ASUNNOISSA

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY, huoneselostuksen mukaan
3-20 mm 2 TASOITE
370 mm 3 KANTAVA RAKENNE

-ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
170 mm 4 LÄMMÖNERISTE, lambda=0,031W/mK
1200 mm 5 TUULETETTU ALUSTATILA

-tuuletettu koneellisesti alipaineiseksi, ks. myös lvi-suunnitelmat
>300 mm 6 KAPILLAARINEN VEDENNOUSUN KATKAISEVA KERROS

-hienoaineeton sepeli 6-32mm, kallistus salaojiin 1:100
7 (SUODATINKANGAS, käyttöluokka KL3)
PERUSMAA, LOUHITTU KALLIO, kallistus salaojiin 1:100

U-arvo 0,17 W/m@K

AP 2 KANTAVA ALAPOHJA ASUNTOJEN MÄRKÄTILOISSA

1 LAATOITUS
-huoneselostuksen mukaan
2 TELATTAVA VEDENERISTYS
3 KALLISTUSBETONI
-lattialämmitys erikoissuunnitelmien mukaan
-kallistus >1:100, kaivojen läheisyydessä >1:50

200 mm 4 KANTAVA RAKENNE
-ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
-kololaatta viemäröinnin tai lattialämmityksen niin vaatiessa
ALAPUOLISET RAKENTEET KS. AP1

U-arvo 0,17 W/m@K

AP 3 KANTAVA ALAPOHJA VARASTOISSA JA KUIVISSA TEKNISSÄ TILOISSA

PINTAKÄSITTELY huoneselostuksen mukaan
5-30 mm Kuituvahvistettu lattiatasoite pintamateriaalin vaaatimusten mukaan 
370 mm KANTAVA RAKENNE

- ontelolaatta  rakennepiirustusten mukaan

170 mm LÄMMÖNERISTE, λ ≤ 0,031W/mK, 
  ALAPUOLISET RAKENTEET KUTEN AP1

U-arvo: 0.17 W/m@K

AP 4 VÄESTÖNSUOJAN LATTIA

PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselityksen mukaan

200 mm TERÄSBETONILAATTA
- rakennesuunnitelmien mukaan
- pinnan luokitus BY45, luokka A-3-II

150 mm LÄMMÖNERISTE, 75+75 mm (tai 100+50) saumat limittäin, lambda < 0,036 W/mK
>300 mm KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN KATKAISEVA KERROS

- hienoaineeton tiivistetty sepeli 6...32 mm
- radonputkitus rakenne- ja lvi-suunnitelmien mukaan
- mahdollinen suodatinkangas pohjarak.suunn. ohjeen mukaan
- perusmaa kallistettu salaojiin 1:100
PERUSMAA/KALLIO/LOUHITTU KALLIO
- kaivuupinta kallistettu salaojiin 1:100
- mahdolliset täyttökerrokset murskeella. Alapohjan alustäytön tiivistys 
perustamistapalausunnon mukaan. Tiiviysvaatimus kuten perustusten alla.
- kallion pinnan/ louhitun kallion pinnan kuopat valetaan täyteen betonilla.
U-arvo: 0.16 W/m@K

AP 5 KANTAVA ALAPOHJA TILOISSA JOISSA LATTIAKAIVO

PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselityksen mukaan
- vesieristeenä toimiva pinnoite

60...120 mm KALLISTUSVALU
-BY45 LUOKKA A-4-II, kallistus kaivoille 1:100
- keskeinen raudoitusverkko 8-150

265 mm KANTAVA RAKENNE
- ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

170 mm LÄMMÖNERISTE

- solupolystyreenilevy λ ≤ 0,031W/mK, sammuva laatu, saumat pursotetaan 
polyuretaanilla

ALAPUOLISET RAKENTEET KUTEN AP1

U-arvo: 0.17 W/m@K

AP 6 KANTAVA ALAPOHJA PORRASHUONEESSA

15mm 1 PINTAMATERIAALI
-huoneselostuksen mukaan

US 1b TIILIVERHOILTU ULKOSEINÄ IKKUNOIDEN VÄLISSÄ, LAMELLIOSA 6 KERROSTA

10mm 1 RAPPAUS
- arkkitehtisuunnitelmien mukaan

130mm 1 TIILIVERHOUS
- tiili arkkitehtisuunnitelmien mukaan
- muurauslaasti tiivislaastia

- sidonta seinään nk. liukuvilla skramloilla, jälkikiinnitettävä malli
- alimpien tiilivarvien pystysaumoja auki tuuletuksen järjestämiseksi

>30mm 2 ILMARAKO
140mm 3 LÄMMÖNERISTE

- λ ≤ 0,021 W/mK
- Pinnan paloluokka B-s1, d0  ;eristävä osa D-s1, d0

140mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
- paksuus kuormitus ja palomitoituksen mukaan
5 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0,15 W/m@K
PALONKESTOAIKALUOKKA: R 60
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN Rw+Ctr 54 dB

US 1c TIILIVERHOILTU ULKOSEINÄ SISÄKUORI 200mm, LAMELLIOSA 6 KERROSTA

135mm 1 TIILIVERHOUS
- tiili arkkitehtisuunnitelmien mukaan

40mm 2 ILMARAKO
140mm 3 LÄMMÖNERISTE

- λ ≤ 0,021 W/mK
- Pinnan paloluokka C-s1, d0  ;eristävä osa C-s1, d0

200mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
5 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0,15 W/m@K
PALONKESTOAIKALUOKKA: R 120
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN Rw+Ctr 54 dB

US 2 TIILIVERHOILTU ULKOSEINÄ TORNIOSAN KERROKSET 1.-6.

135mm 1 TIILIVERHOUS
- tiili arkkitehtisuunnitelmien mukaan
- muurauslaasti tiivislaastia
- sidonta seinään nk. liukuvilla skramloilla, jälkikiinnitettävä malli
- alimpien tiilivarvien pystysaumoja auki tuuletuksen järjestämiseksi

40mm 2 ILMARAKO
140mm 3 LÄMMÖNERISTE

- λ ≤ 0,021 W/mK
- Pinnan paloluokka B-s1, d0  ;eristävä osa D-s1, d0

200mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
- paksuus kuormitus ja palomitoituksen mukaan
5 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0,15 W/m@K
PALONKESTOAIKALUOKKA: R 120
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN Rw+Ctr 54 dB

US 2b TIILIVERHOILTU ULKOSEINÄ TORNIOSA KERROKSET 7.-13.

135mm 1 TIILIVERHOUS
- tiili arkkitehtisuunnitelmien mukaan
- muurauslaasti tiivislaastia
- sidonta seinään nk. liukuvilla skramloilla, jälkikiinnitettävä malli
- alimpien tiilivarvien pystysaumoja auki tuuletuksen järjestämiseksi

40mm 2 ILMARAKO
140mm 3 LÄMMÖNERISTE

- λ ≤ 0,021 W/mK
- Pinnan paloluokka B-s1, d0  ;eristävä osa D-s1, d0

160mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
- paksuus kuormitus ja palomitoituksen mukaan
5 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0,15 W/m@K
PALONKESTOAIKALUOKKA: R 120
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN Rw+Ctr 54 dB

US 3 TIILIVERHOILTU ULKOSEINÄ VÄESTÖNSUOJAN KOHDALLA

135mm 1 TIILIVERHOUS
- tiili arkkitehtisuunnitelmien mukaan
- muurauslaasti tiivislaastia

- sidonta seinään nk. liukuvilla skramloilla, jälkikiinnitettävä malli
- alimpien tiilivarvien pystysaumoja auki tuuletuksen järjestämiseksi

40mm 2 ILMARAKO
140mm 3 LÄMMÖNERISTE

- λ ≤ 0,021 W/mK
- Pinnan paloluokka B-s1, d0  ;eristävä osa D-s1, d0

300mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
- paksuus kuormitus ja palomitoituksen mukaan
5 PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0,15 W/m@K
PALONKESTOAIKALUOKKA: R 180

US 5a SANDWICH-RAKENTEINEN PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ YLEENSÄ,
MATALAMPI OSA ja KORKEAMMAN OSAN 7.-13.krs

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

80mm 2 TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan

140mm 3 POLYURETAANIERISTE
- λ-design <0,020 W/mK
- paloluokka C-s1, d0

160mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
5 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0.15 W/m@K
PALOLUOKKA: R120 EI60

US 5b SANDWICH-RAKENTEINEN PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ KORKEAN OSAN 1.-6.KRS

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaa

80 mm 2 TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan

140 mm 3 POLYURETAANIERISTE
- λ-design <0,020 W/mK
- paloluokka C-s1, d0

200 mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
5 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0.15 W/m@K
PALOLUOKKA: R120 EI60

US 5c SANDWICH-RAKENTEINEN PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ, KANTAVASEINÄ, OVI-
IKKUNA-AUKOLLINEN

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

80 mm 2 TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan

140 mm 3 POLYURETAANIERISTE
- λ-design <0,020 W/mK
- paloluokka C-s1, d0

240 mm 4 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
5 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0.15 W/m@K
PALOLUOKKA: R120 EI60

US 6a SANDWICH SEINÄ TONTTI 2 RAKENNUSTA VASTEN

1 NAAPURIRAKENNUKSEN ULKOSEINÄ

≥20mm 2 ILMA-/ASENNUSRAKO
70mm 3 TERÄSBETONINEN ULKOKUORI

- rakennesuunnitelmien mukaan
140mm 4 POLYURETAANIERISTE

- λ-design <0,020 W/mK
- paloluokka C-s1, d0

150mm 5 TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
6 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

U-arvo seinän puolikkaalle 0.15 W/m@K
PALOLUOKKA: REI60

US 6b SANDWICH SEINÄ TONTTI 3 RAKENNUSTA VASTEN

US7 VÄESTÖNSUOJAN ULKOSEINÄ MUURATUN ULKOSEINÄN KOHDALLA

300mm 1 SALAOJITUSKERROS/VIERUSTÄYTTÖ
-tiivistetty, vettä läpäisevä salaojasepeli 6-20mm
-erotetettu muusta täyttömaa-aineksesta KL2-luokan suodatinkankaalla

120mm 2 TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan
- pintakäsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan, näkyvä pinta liuskekivi ARK mukaan, kivi n.30mm

~30-40mm 3 ASENNUSVÄLI
140 mm 4 LÄMMÖNERISTE

- yläosassa: λ= 0,020 W/mK
- alaosassa: λ= 0,030 W/mK,

~10mm 5 VEDENERISTE
- yläreuna n. 300 maanpinnan tasosta ylös
- kumibitumikermit K-MS 170/4000

300mm 6 TERÄSBETONISEINÄ
- rakennesuunnitelmien mukaan
7 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan
VESIERISTYS:
- 2xKUMIBITUMIKERMI K-MS 170/4000, HITSATTAVA

US8 VÄESTÖNSUOJAN ULKOSEINÄ POISTUMISPORTAAN KOHDALLA

1 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

100 mm 2 TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
- rakennesuunnitelmien mukaan

~20 mm 3 ASENNUSVÄLI
100mm 4 LÄMMÖNERISTE

- yläosassa: 100mm λ= 0,020 W/mK
- alaosassa:  80mm λ= 0,030 W/mK,

~10 mm 5 VEDENERISTE
- yläreuna n. 300 maanpinnan tasosta ylös
- kumibitumikermit K-MS 170/4000

300 mm 6 TERÄSBETONISEINÄ
- rakennesuunnitelmien mukaan
7 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan
VESIERISTYS:
- 2xKUMIBITUMIKERMI K-MS 170/4000, HITSATTAVA

US9 VÄESTÖNSUOJAN ULKOSEINÄ KATUJAKOKAAPIN KOHDALLA

1 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

12 mm 2 LUJA A
~50 mm 3 ASENNUSVÄLI
140mm 4 LÄMMÖNERISTE

- yläosassa: 100mm λ= 0,020 W/mK
- alaosassa:  80mm λ= 0,030 W/mK,

~10 mm 5 VEDENERISTE
- yläreuna n. 300 maanpinnan tasosta ylös
- kumibitumikermit K-MS 170/4000

300 mm 6 TERÄSBETONISEINÄ
- rakennesuunnitelmien mukaan
7 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan
VESIERISTYS:
- 2xKUMIBITUMIKERMI K-MS 170/4000, HITSATTAVA

US 10 SANDWICH SEINÄ / SOKKELI MUURATUN SEINÄN ALLA

120 mm 1 TERÄSBETONINEN ULKOKUORI 
200 mm 2 LÄMMÖNERISTE, EPS100 Seinä
200 / 3 KANTAVA SISÄKUORI, YLÄPUOLISEN SEINÄN MUKAAN
240mm 

PALONKESTOAIKALUOKKA: R 60

ELEMENTTISAUMAAN MAANPINNAN ALAPUOLELLA
KUMIBITUMIKERMI BITUMILIIMAUKSELLA, b =300

US 11 KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEEN VÄLISEINÄ EI15

1 PINTAKÄSITTELY
- rakenneselostuksen mukaan

8 mm 2 SEMENTTIKUITULEVY
- rakenneselostuksen mukaan

100 mm 3 RANKA k600
- kuumasinkitty teräsranka, ainevahvuus > 1,2 mm

8 mm 4 SEMENTTIKUITULEVY
- rakenneselostuksen mukaan
5 PINTAKÄSITTELY
- rakenneselostuksen mukaan

PALONKESTOAIKALUOKKA EI15

US 12 KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEEN ULKOSEINÄ/KAITEEN UMPIOSA

135mm 1 TIILIVERHOUS
- arkkitehdin mukaan

40 mm 2 ILMARAKO
9 mm 3 TUULENSUOJALEVY
100 mm 4 TERÄSRANKA

- rakenneselostuksen mukaan
16mm 5 KOOLAUS

- rakenneselostuksen mukaan
8 mm 6 SEMENTTIKUITULEVY

- rakenneselostuksen mukaan
7 PINTAKÄSITTELY
- rakenneselostuksen mukaan

PALONKESTOAIKALUOKKA EI15

US 13 KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEEN VÄLISEINÄ EI60

PINTAKÄSITTELY
- rakenneselostuksen mukaan

8 mm SEMENTTIKUITULEVY
- rakenneselostuksen mukaan

25 mm PYSTYKOOLAUS 25x50
9 mm PALONSUOJALEVY
100 mm RANKA k600

- kuumasinkitty teräsranka, ainevahvuus > 1,2 mm
- välissä kivivilla >28kg/m3

9 mm PALONSUOJALEVY
8 mm SEMENTTIKUITULEVY

- rakenneselostuksen mukaan
PINTAKÄSITTELY
- rakenneselostuksen mukaan

PALONKESTOAIKALUOKKA EI60

VS1 KANTAVA VÄLISEINÄ YLEENSÄ

1 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

200mm 2 KANTAVA RAKENNE
- teräsbetoniseinä rakennesuunnitelmien mukaan
3 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

ÄÄNITASOEROLUKU DnT,w >55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA REI120

VS2 KANTAVA VÄLISEINÄ KORKEAN RAKENNUKSEN ALEMMISSA 1.-6. KERROKSISSA

1 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

240mm 2 KANTAVA RAKENNE
- teräsbetoniseinä rakennesuunnitelmien mukaan
3 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

ÄÄNITASOEROLUKU DnT,w >55dB
PALONKESTOAIKALUOKKA REI120

VS3 VÄLISEINÄ LIIKUNTASAUMAN KOHDALLA

1 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

200mm 2 TERÄSBETONISEINÄ
- rakennepiirustusten mukaan

20mm 3 ASENNUSVÄLI
- rako tukittu pystysuunnassa kerroksittain esim. mineraalivillalla

200mm 4 TERÄSBETONISEINÄ
-rakennepiirustusten mukaan
5 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB)
PALONKESTOAIKALUOKKA: R 180, EI60
IRTAIMISTOVARASTOSSA JA KORKEAN RAKENNUKSEN ALEMMISSA KERROKSISSA
SEINÄN PAKSUUS 200 mm

VS4 VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

300mm 2 TERÄSBETONISEINÄ
3 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

PALONKESTOAIKALUOKKA: R180, EI90

VS7 TALOSAUNAN SEINÄRAKENTEET KIVIAINEISEN SEINÄN KOHDALLA

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan
2 KIVIRAKENTEINEN SEINÄ

98mm 3 KOOLAUS 48*98 + MINERAALIVILLA 100
4 2*HÖYRYNSULKU ALUMIINIMUOVI

22+22mm 5 TUULETUSRAKO
6 VAAKAPANEELI
- huoneselostuksen mukaan

VS8 TALOSAUNAN SEINÄRAKENTEET PESUHUONETTA VASTEN

1 SEINÄLAATOITUS
- huoneselostuksen mukaan
2 VEDENERISTYS
3 KIVIRAKENTEINEN SEINÄ

98mm 4 KOOLAUS 48*98 + MINERAALIVILLA 100
5 2*HÖYRYNSULKU ALUMIINIMUOVI

22+22mm 6 TUULETUSRAKO
7 VAAKAPANEELI
- huoneselostuksen mukaan

VS9 EI-KANTAVA BETONISEINÄ YHTEISTILOISSA

1 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

150mm 2 BETONISEINÄ
3 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

PALONKESTOAIKALUOKKA REI60

VS11 LEVYRAKENTEINEN VÄLISEINÄ YLEENSÄ

1 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

13mm 2 KIPSILEVY
66mm 3 TERÄSRANKA k600
13mm 4 KIPSILEVY

5 PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

VS12 PESUHUONEEN JA KUIVAN TILAN VÄLINEN SEINÄ

1 LAATOITUS
- huoneselostuksen mukaan
2 VEDENERISTYS
- sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

13mm 3 KIPSILEVY
66mm 4 PYSTYRANKA

- puukoolaus 45*66 tai teräsranka 40*66  k450
13mm 5 KIPSILEVY

6 PINTAMATERIAALI JA - KÄSITTELY
-huoneselostuksen mukaan

VS13 HUONEISTOSAUNAN SEINÄ

1 PINTAKÄSITTELY
- huoneselostuksen mukaan

13mm 2 KIPSILEVY, GN
66mm 3 TERÄSRANKA (66x37mm) TAI PUURUNKO (66x45mm)

k450 + LÄMMÖNERISTE
4 ALUMIINI-PAPERI

35mm 5 TUULETUSRAKO, PYSTYRIMAT 35 x 48, k450
TUULETUSRAKO AVOIN ALA- JA YLÄREUNASSA
VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

VS14 PESUHUONEEN JA HUONEISTOSAUNAN VÄLINEN SEINÄ

1 SEINÄLAATOITUS
2 KIINNITYSLAASTI
3 KOSTEUSSULKUKÄSITTELY + VTT:n SERTIFIOIMA VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ

13mm 4 KIPSILEVY, GEK
66mm 5 TERÄSRANKA (66x37mm) TAI PUURUNKO (66x45mm) k450 + LÄMMÖNERISTE

6 ALUMIINI-PAPERI
35mm 7 TUULETUSRAKO, PYSTYRIMAT 35 x 48, k450

TUULETUSRAKO AVOIN ALA- JA YLÄREUNASSA
VAAKA- TAI PYSTYPANEELI
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1. krs
+5,40

2. krs
+9,40

9. krs
+31,80

3. krs
+12,50

4. krs
+15,60

5. krs
+18,70

6. krs
+21,80

7. krs
+25,60

8. krs
+28,70

10. krs
+34,90

11. krs
+38,00

12. krs
+41,10

13. krs
+44,20

Ullakko
+48,20

+52,60

+4,90

+4,40

+8,52

+4,60

1

9

9

6

5

3

9

TONTTI 3 

1

2

8

9

+53,34
+53,67

3

+4,84

Opastetaulu ja valaisin

6

7

6

6

(8)
6

6

1. Puhtaaksimuurattu tiili (limitetty vaakasuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
2. Puhtaaksimuurattu tiili (pystysuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
3. Puhtaaksimuurattu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
4. Liuskekivi, sahattu päätyreuna, tummanharmaa
5. Lautamuottibetoni, luonnonvärinen 
6. Metalliset ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet, pellitykset, teräsosat, tummanruskea
7. Metallisäleikkö, tummanruskea
8. Maalattu kuvioitu betoni, vaalea. Parvekkeen sisäseinät (8)
9. Lasi, kirkas, ikkuna-, kaide-, terassi- ja parvekelasitukset
10. Betonielementti, luonnonvärinen (jäljempänä rakentuvaa naapurirakennusta vasten)
11. Puhtaaksimuuratu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), ruskea, ruskea sauma
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13. krs
+44,20

Ullakko
+48,20

+52,60

+48,90

+3,90
+4,15

+4,90

+4,40

+3,90

9

1
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7

9

1

6

9

5

4 4

5

7
11

TONTTI 3

11

1 1

6 9 9

+26,30

+29,36

2

2

+5,20
+4,84

+5,20+5,38

8

+26,88

+4,84

6 8

6

6

7

7

6

+4,90 +4,90

8

6

(8)

(8) 9

6

4

9

8 99

+5,38

1. Puhtaaksimuurattu tiili (limitetty vaakasuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
2. Puhtaaksimuurattu tiili (pystysuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
3. Puhtaaksimuurattu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
4. Liuskekivi, sahattu päätyreuna, tummanharmaa
5. Lautamuottibetoni, luonnonvärinen 
6. Metalliset ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet, pellitykset, teräsosat, tummanruskea
7. Metallisäleikkö, tummanruskea
8. Maalattu kuvioitu betoni, vaalea. Parvekkeen sisäseinät (8)
9. Lasi, kirkas, ikkuna-, kaide-, terassi- ja parvekelasitukset
10. Betonielementti, luonnonvärinen (jäljempänä rakentuvaa naapurirakennusta vasten)
11. Puhtaaksimuuratu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), ruskea, ruskea sauma
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+18,70
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+28,70
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+38,00
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+48,20

+52,60

+4,15

1

9
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1

11
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5
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1

11

1

9

TONTTI 2

6

2

1

2

+3,81

+26,30

4

7

9

3

8

+4,84

(8)9

1. Puhtaaksimuurattu tiili (limitetty vaakasuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
2. Puhtaaksimuurattu tiili (pystysuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
3. Puhtaaksimuurattu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
4. Liuskekivi, sahattu päätyreuna, tummanharmaa
5. Lautamuottibetoni, luonnonvärinen 
6. Metalliset ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet, pellitykset, teräsosat, tummanruskea
7. Metallisäleikkö, tummanruskea
8. Maalattu kuvioitu betoni, vaalea. Parvekkeen sisäseinät (8)
9. Lasi, kirkas, ikkuna-, kaide-, terassi- ja parvekelasitukset
10. Betonielementti, luonnonvärinen (jäljempänä rakentuvaa naapurirakennusta vasten)
11. Puhtaaksimuuratu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), ruskea, ruskea sauma
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+26,30
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+26,88

2

+5,70

1010

+29,62
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SPI

3

9
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VSS-hätäpoistumistie

3 1

7

6 6 6666

6

11 11 11

7

6

6 6

7

9

(8)
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1. Puhtaaksimuurattu tiili (limitetty vaakasuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
2. Puhtaaksimuurattu tiili (pystysuuntainen ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
3. Puhtaaksimuurattu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), vaaleankirjava, lämminharmaa sauma
4. Liuskekivi, sahattu päätyreuna, tummanharmaa
5. Lautamuottibetoni, luonnonvärinen 
6. Metalliset ikkunoiden ja ovien karmit ja puitteet, pellitykset, teräsosat, tummanruskea
7. Metallisäleikkö, tummanruskea
8. Maalattu kuvioitu betoni, vaalea. Parvekkeen sisäseinät (8)
9. Lasi, kirkas, ikkuna-, kaide-, terassi- ja parvekelasitukset
10. Betonielementti, luonnonvärinen (jäljempänä rakentuvaa naapurirakennusta vasten)
11. Puhtaaksimuuratu tiili (sisennetty votsisaumattu ladonta), ruskea, ruskea sauma
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