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12 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

HELSINKI
HELSINGFORS 

12576
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn

         

           
           
16.4.2019  

           

Nihti                            
Knekten                          
                                 

HEL 2017-009930 Laatinut/Uppgjord avSalla Hoppu                                    
Katja Raevuori                                 

22.10.2019     Marja Piimies                                  

Piirtänyt/Ritad av

Päiväys/Datum Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef          

0

15/2018   

1:1000 

27.11.2019 
           

ASEMAKAAVA KOSKEE:                         
10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari,   
Vilhonvuori) katu- ja vesialuetta          
                                           
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:                 
10. kaupunginosan (Sörnäinen, Sompa-       
saari, Hanasaari, Vilhonvuori)             
satama-, vesi- ja katualueita              
                                           
(muodostuvat uudet korttelit 10667-10680)  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

DETALJPLANEN GÄLLER:                       
10 stadsdelen (Sörnäs, Hanaholmen,         
Vilhelmsberg) gatu- och vattenområde       
                                           
DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:               
10 stadsdelen (Sörnäs, Sumparn,            
Hanaholmen, Vilhelmsberg)                  
hamn-, vatten- och gatuområden             
                                           
(de nya kvarteren 10667-10680 bildas)      
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                           

ETRS-GK25Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem
Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem N2000

Mittakaava/Skala

21.1.2019 13.02.2019 
                                                          

                                               
                    
                    

29.5.2019  
           

100 m 

           

Hanke/Projekt

           

Tullut voimaan
Trätt i kraft 22.1.2020  

           

           

Asemakaavoitus   
Detaljplanläggning   

           

           

                      

22.10.2019 
           

                                 

                                           

Stmn (förslaget daterat)           

Framlagt (MBL 65§)                 
                                   
Kylk (tarkistettu ehdotus)         
Stmn (justerat förslag)            
                                   
                                   
                                   
                                   

Hyväksytty/Godkänt: Kvsto/Stge     
                                   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Diaarinumero/Diarienummer

Kylk (ehdotus päivätty)            
                                   
Kylk (päätös ehdotuksesta)         

9.4.2019   
           

Stmn (beslut om förslaget)         
30.4.2019- 

                                   
                                   

                      

Käsittelyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:

Nähtävillä (MRL 65§)               

                                              

Del av detaljplan nr 8460, 9507 och 12305 som upphävs då detaljplaneändringen nr 12576 träder i kraft.
Asemakaavan nro 8460, 9507 ja 12305 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12576 voimaantullessaan kumoaa.

De strukna beteckningarna är i annan skala än detaljplaneändringen.
Poistuvat merkinnät ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.

Kartan har ett annat höjdsystem än detaljplaneändringen.
Kartta on eri korkeusjärjestelmässä kuin asemakaavan muutos.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanför planområdets gräns.
Stadsdelsgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.
Korttelin numero. Kvartersnummer.

1 Ohjeellisen tontin numero. Nummer på riktgivande tomt.

VI
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar

Istutettava alueen osa. Del av område som ska planteras.

Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgräns.
X X Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

SOMPASAA

nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

+8.0

Rakennusala. Byggnadsyta.

Katu. Gata.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.

rakennettava kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on

Kvartersområde för byggnader för offentlig närservice.

Hotellirakennusten korttelialue.

+kr150

tr

byggnaden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som 

et

ah-pih Asumista palveleva yhteiskäyttöinen piha-alue. 
po Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva portaikko.

gående trappa.
Från gatuområdet till åtminstone nivån -0,5 ned-
Gårdsområde i sambruk som betjänar boendet. 

att dra kablar minst 1 m under gatuplanet.
mot gata för kabelskåp. Utrymmet ska göra det möjligt 
brett och 2,2 m högt utrymme utan bjälklag med dörr 
- på varje tomt ska byggas ett minst 1,2 m djupt, 1,8 m 

- utskjutande balkonger ska vara upphängda.

- daghem 1 cp/90 m2 v.y. 

- kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1pp/15 asiakaspaikkaa.

- päiväkodit 1pp/ 90 k-m2

- MÄÄRÄYKSETASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - BESTÄMMELSERDETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersområde för flervåningshus.

Vesialue. Vattenområde.

Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

- ska alla byggnader öppnas mot gatan. 

- ska tak byggas som gröntak och terrasser.

minst 25 bostäder.
- ska en tvättstuga byggas om det på tomten finns 

- balkonger ska byggas indragna.

- ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.

II

map

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.

- kaikkien asuntojen tulee aueta kadulle.

tr-1 Ohjeellinen alue, jolle saa rakentaa terassin.

Riktgivande del av område som ska planteras.

- katot tulee rakentaa viherkattoina ja terasseina.

Riktgivande höjdläge för markplan, bro eller gårdsdäck.

1450

vu Alue, jolle saa rakentaa lähiliikuntapaikan.

- parvekkeet tulee rakentaa sisäänvedettyinä.

- aluksen kiinnitys ei saa kaventaa viereistä katualuetta.

Liikerakennusten korttelialue.

ohjeellinen.
Pihakannelle johtava ajoluiska tai porras. Sijainti 

räinen korkeusasema.
Maanpinnan, sillan tai pihakannen yläpinnan likimää-

träd och buskar.
Riktgivande del av område som ska planteras med 

tih Tihtaalille varattu alue.

osaksi varsinaista rakennusta.  
rosalan lisäksi. Terassin tulee liittyä arkkitehtuuriltaan 
saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityn ker-
Alue, jolle saa rakentaa sisätilan kaltaisen terassin, joka 
saunan.
Rakennusala, jolle saa rakentaa kahvilan tai yleisen 

sin katutasolta. Sijainti ohjeellinen.
numero osoittaa aukon vähimmäiskorkeuden kerrok-
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Roomalainen 

katon ylimmän tason yläpuolelle.
rakentaa kerrosalan lisäksi. Poistoilma on johdettava 
Poistoilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin ja ne saa 
- Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaihto. 

saavuttamiseksi.
tellä yhtenä kokonaisuutena riittävän turvallisuustason 
Mikäli rajaseinää ei rakenneta, tulee eri tontteja käsi-
- Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseiniä. 

nivå uppnås.
behandlas som en helhet så att tillräcklig säkerhets-
gränsen. Om den inte byggs ska de olika tomterna 
- I garage behöver man inte bygga skiljemur på tomt-

25 asuntoa. 
- on rakennettava pesula, jos tontilla on vähintään

töpisteet Kalasataman jäteyhtiön osoittamaan paikkaan.
- kortteliin on rakennettava jätteen putkikeräyksen syöt-

anvisningar.
vacuumtransport enligt Fiskehamnens avfallsbolags 
- i kvarteret ska byggas inmatningspunkter för avfalls-

nen kierrätyshuone.
- kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteiskäyttöi-

alapuolelta. 
dollistaa putkivedot vähintään 1 m kadunpinnan tason 
ja varten, jossa ei saa olla alapohjaa. Tilan tulee mah-
ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaappe-
syvä, 1,8 m leveä ja 2,2 m korkea kadulle avautuva, 
- kullekin tontille tulee rakentaa yksi vähintään 1,2 m 

0,5 m ovanför intilliggande gatuområdes nivå.
- ska golvet i bostadsrum i bottenvåningen ligga minst 

rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
huolto-, monikäyttö- ja pesulatilat sekä tekniset tilat saa 
- asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-, 

poltettua tiiltä sekä lasia.
- rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua, 

brända tegel och glas.
- ska byggnadernas fasader vara av platsmurade 

ja väritys tulee erottua toisistaan.
- viereisten tonttien osa-alueiden julkisivujen aukotus 

ilmeeltään avoimeksi.
den tulee olla vähintään 4,5 m ja julkisivu tulee rakentaa
- rannan puoleisen maantasokerroksen kerroskorkeu-

asuntoa.
- kerrostasoa kohden saa rakentaa korkeintaan kaksi 

rakennuslupa.
- alukselle ja siihen liittyville rakenteille tulee hakea 

turer. 
- ska bygglov ansökas för farkosten och dess struk-

rantamuurin rakentamisen yhteydessä. 
- tulee rakentaa kunnallistekniset liitynnät kadun ja 

nära entrén till bostadsbyggnaderna.
- för besöksplatser 1 cp/1000 m2 v.y. Dessa placeras 

platser. 
- lokaler i gatuplanet och restauranger 1 cp/15 kund-

olla runkolukitusmahdollisuus.
- asukkaiden paikoissa ja vieraspysäköintipaikoissa tulee 

för ramlåsning.
- invånarnas och besökarnas platser ska ha möjlighet 

erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava 

uppgöras en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdena 

kr-1

alueen nimi.
Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen 

allmänt område.
Namn på gata, öppen plats, torg, park eller annat

+li800

  ma-LPY Maanalainen yleinen pysäköintilaitos. Underjordiskt utrymme för allmän bilparkering.

Katuaukio. Öppen plats.

Aukiomainen alue. Torglikt område.

våningsytan.
men får byggas utöver den i detaljplanen angivna 
angivna våningsytan för affärsutrymme. Dessa utrym-
Del av byggnadsyta där man ska bygga minst den 

Kvartersområde för affärsbyggnader.

Kvartersområde för hotellbyggnader.

Körramp eller trappa till gårdsdäcket. Läget riktgivande. 

men får byggas utöver detaljplanens våningsyta.
fritidsutrymmen samt tvättstugor och tekniska utrym-
- invånarnas gemensamma förråds-, service- och 

På gårdsdäcket får inga bilplatser finnas.
- Gårdar i kvarteren ska byggas enligt en enhetlig plan. 

rakentaa tornimainen asuinkerrostalo.
Asuinkerrostalojen korttelialue. Korttelialueelle tulee 

sillan.
Vesialue. Alueelle saa rakentaa jalankulku- ja pyöräily-

kerrosalan lisäksi.
saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityn 
tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla. Tilat 
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän 
kerrosalan osoittavan luvun verran liiketilaa, joka on 
Rakennusalan osa, johon on rakennettava vähintään 

alan lisäksi.
daan rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerros-
kerrosalan osoittavan luvun verran liiketilaa. Tilat saa-
Rakennusalan osa, johon on rakennettava vähintään 

Istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

nen.Puin ja pensain istutettava alueen osa. Sijainti ohjeelli-

le alueen osa.
Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön varattu 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
jolla huoltoajo on sallittu.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, 

+24.2

jk/pp/h där servicetrafik är tillåten.
För gång- och cykeltrafik reserverad del av område 

För allmän gångtrafik reserverad del av område.

                   

AK- ja AK-1 -KORTTELIALUEILLA:____________________________ PÅ AK- OCH AK-1 -KVARTERSOMRÅDE:__________________________________

levia tiloja.
olla liiketiloja, palvelutiloja ja kunnallistekniikkaa palve-
- rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa 

serviceutrymmen samt utrymmen för kommunalteknik.
- får i de två nedersta våningarna finnas affärs- och 

sauna- ja veneilyä palvelevia tiloja.
- KL-korttelialueelle saa rakentaa ravintola-, kahvila-, 

yhteyteen. Alueen tulee toimia osana jalankulkualuetta.
Alueelle saa rakentaa portaita ja luiskia sisäänkäyntien 
pintamateriaalina tulee käyttää luonnonkiveä ja asvalttia. 

Alueen reunustavan katualueen tai aukion osan kanssa. 
kion välissä tulee rakentaa samaan korkotasoon sitä 
- Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen tai au-

saa ylittää korttelialueen rajaa.
vekkeet, IV-konehuoneet ja laitteet mukaan lukien, ei 
- AK-1 -korttelialueella mikään rakennuksen osa, par-

AK- ja AK-1 -KORTTELIALUEILLA:____________________________ PÅ AK- OCH AK-1 -KVARTERSOMRÅDE:__________________________________

katualueen tason pinnan yläpuolella.
huoneen lattian tulee olla vähintään 0,5 metriä viereisen 
- rakennuksen maantasokerroksessa sijaitsevan asuin-

että pihan puolelta.
- porrashuoneeseen tulee olla sisäänkäynti sekä kadun 

tiloissa on oltava suuria ikkunoita.
linen käyttö on mahdollista. Maantasokerroksen yhteis-
det ja kulunvalvonta tulee järjestää siten, että ulkopuo-
seen sijoittuvien yhteistilojen sisäänkäynnit, kulkuyhtey-

yhteisinä. Maantasokerrok-tyvän AK-1 -korttelialueen 
AK-korttelialueen ja siihen liit-- yhteistilat saa rakentaa 

rashuoneen kautta.
- esteetön käynti pihakannelle saadaan järjestää por-

tuu kadulle.
lisää sisääntulon viihtyisyyttä ja valoisuutta ja se avau-
merkityn kerrosalan lisäksi edellyttäen, että porrasaula 
taa enintään 30 k-m2:n porrasaulan asemakaavaan 
- ensimmäisen kerroksen porrashuoneeseen saa raken-

AK-KORTTELIALUEELLA: PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:______________________________________________

dostavina.  
taa sisäänvedettyinä tai yhtenäistä julkisivupintaa muo-
- katuun rajautuvilla julkisivuilla parvekkeet tulee raken-

AK-1 -KORTTELIALUEELLA:________________________ PÅ AK-1 -KVARTERSOMRÅDE:__________________________

alareuna on lattian tasossa.
- oleskelutilojen ikkunat tulee toteuttaa siten, että niiden 

viherkattona.
- YL-korttelialueella päiväkodin katto tulee rakentaa 

tulee olla laadukas.
kenteiltaan huolellisesti viimeistelty. Kaiteiden ulkonäön 
kaupunkikuvallisesti laadukas, ilmeeltään kevyt ja ra-
- W-1- ja W-2 -alueille rakennettavan sillan tulee olla 

W/KL-1 -KORTTELIALUEELLA:_________________________ ____________________________PÅ W/KL-1 -KVARTERSOMRÅDE:

minerade områden ska saneras innan bygge inleds.
- Markens kontamineringsgrad ska utredas och konta-

vaikuttavia toimia.   
tai joilla tehdään sedimentteihin muuten merkittävästi
joilla on kaavan rakentamisesta johtuva ruoppaustarve
- Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettävä alueilla,

ta kirkkaammin lintujen törmäysriskin takia.
lasipintoja, eikä rakennusta tule valaista ympäröivää aluet-
hin ei tule tehdä useiden kerrosten korkuisia, yhtenäisiä 
- AK-1 -korttelialueella tornimaisten rakennusten julkisivui-

kityn kerrosalan lisäksi. 
- Pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavakarttaan mer-

våningsyta.
- Parkeringsutrymmen får byggas utöver detaljplanens 

lista.
ta tulee järjestää siten, että ulkopuolinen käyttö on mahdol-
- Pysäköintitilojen sisäänajot, kulkuyhteydet ja kulunvalvon-

POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN MÄÄRÄT OVAT:____________________________________ ANTALET CYKELPLATSER ÄR:__________________________

ei koske erityisasumista.
on sijoitettava rakennuksiin, piha- tai katutasoon. Määräys 
- AK-korttelialueella vähintään 1 pp/ 30 k-m2, joista 75 % 

asuinrakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen.
- vieraspysäköinnin osalta 1 pp/1000 k-m2, jotka sijoitetaan 

reiseen rakennukseen ja johtaa kattotasolle.
vedenpumppaamon tuuletusputki tulee integroida vie-
Yhdyskuntatekniselle huollolle varattu alueen osa. Jäte-

Raitiotie.

ajoneuvoilla.
ja raitiotiesillan. Silta tulee olla liikennöitävissä hälytys-
Vesialue. Alueelle saa rakentaa jalankulku-, pyöräily- 

eelliseen palvelurakennukseen.
1,5% tontin kerrosalasta. Näistä 2/3 tulee sijoittaa alu-
- monikäyttötiloja tulee rakentaa asukkaiden käyttöön 

Rakennusoikeus ja tilojen käyttö

tasokerrokseen.
- AK-1 -korttelialueelle on rakennettava yhteistila maan-

Kaupunkikuva ja rakentaminen

julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
- KL-1 -korttelialueella rakennuksen maantasokerroksen 

katto tulee rakentaa viherkattona.
- KL-1 -korttelialueella kaksikerroksisen rakennusosan 

vallisesti ympäristöönsä sopivia.
- W/KL-1 -korttelialueella alusten tulee olla kaupunkiku-

Pihat ja ulkoalueet

Ympäristöhäiriöiden torjunta

Liikenne ja pysäköinti

noista tulee järjestää omatoiminen pelastautuminen.
nosturinkujalle ja Sompasaarenlaiturille avautuvista asun-
- Tonteilla 10667/2, 10668/1, 10668/2 ja 10668/4 Kontti-
enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.
heuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä 
- Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen ai-

ohjearvot päivällä ja yöllä.
essa suojattava melulta siten, että saavutetaan melutason 
- Asuntojen oleskeluparvekkeet on sijoitettava ja tarvitta-

yöllä.
että niillä saavutetaan melutason ohjearvot päivällä ja 
alueet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, 
- Asuinkortteleiden leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-

tason ohjearvo päivällä.
melua torjuvalla rakenteella siten, että saavutetaan melu-
- YL-korttelin leikkialue tulee suojata riittävän korkealla 

ett tornformat flervåningshus byggas.
Kvartersområde för flervåningshus. På området ska 

bro för gång- och cykeltrafik.
Vattenområde. På vattenområdet får man bygga en

kunna trafikeras med utryckningsfordon.
bro för gång-, cykel- och spårvagnstrafik. Bron ska
Vattenområde. På vattenområdet får man bygga en

rakenteita. Alueelle ei saa sijoittaa asumista.
taa liike-, toimisto- ja ravintolalaivoja ja niitä palvelevia 
Vesialueella sijaitseva korttelialue. Alueelle saa raken-

på området.
och betjänande konstruktioner. Boende får inte finnas
får man placera affärs-, kontors- och restaurangbåtar
På vattenområde beläget kvartersområde. På området

våningsytan.
utrymmen får byggas utöver den i detaljplanen angivna 
som leds upp ovanför takplanets högsta nivå. Dessa 
med fettsepareringsbrunn och en ventilationskanal 
angivna våningsytan för affärsutrymme som ska förses 
Del av byggnadsyta där man ska bygga minst den 

byggas.
Byggnadsyta där kafeteria eller allmän bastu får 

Riktgivande område där en terrass får byggas.

kommunalteknik.
tillåtet att bygga under markplanet samt utrymmen för 
får därutöver bygga utrymmen som det i övrigt är 
Parkeringsanläggning under gårdsdäck. På området 

planet. Läget riktgivande.
öppningens minimihöjd i antalet våningar ovanför gatu-
Genomfartsöppning i byggnad. Romersk siffra anger 

område.
För lek, speciellt för daghemsbruk, reserverad del av 

Trädrad som ska planteras och vars läge är riktgivande.
Träd som ska planteras och vars läge är riktgivande.

Spårväg.

ska integreras i grannhuset och ledas till taknivån.
sörjning. Ventilationsröret från avloppspumpstationer
Del av område reserverat för samhällsteknisk för-

Område för diktal.
Område där en motionsplats får byggas.

Byggnadsrätt och användning av utrymmen

gas över flödvattennivån.
matningstationer för lokal eldistribution som ska byg-
- I alla kvarter ska beredskap finnas för byggande av 

lumuuntamot tulee rakentaa tulvavesirajan yläpuolelle.
palvelevien jakelumuuntamoiden rakentamiseen. Jake-
- Kaikissa kortteleissa tulee varautua alueellista tarvetta 

bastu och utrymmen för småbåtsaktiviteter.
- På KL-kvartersområde får byggas restaurang-, kafé-,

varande utrymmen öppna för alla.
kafé-, restaurang-, mötes-, utställnings- och mots-
- På KL-1 -kvartersområde ska i marknivån byggas

elstation för spårväg.
- På YL-kvartersområde ska man kunna bygga en

sähkönsyöttöaseman rakentamiseen.
- YL-korttelialueella tulee varautua raitiotietä palvelevan 

områdets servicebyggnad.
tomtens våningsyta. Av dessa ska 2/3 förläggas till
- ska man för invånarna bygga utrymmen 1,5 % av 

kautta.
mikäli niihin on järjestetty sujuva kulkuyhteys sisätilojen 
lialueen tilat saa sijoittaa viereiselle AK-korttelialueelle 

AK-1 -kortte-kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. 
asukkaiden käyttöön, jotka saadaan rakentaa asema-
merkitylle tontille rakennettava sauna ja monikäyttötila 
- ylimpään kerrokseen on jokaiselle asemakaavassa 

bindelse.
AK-kvartersområde om det finns en smidig innerför-
AK-1 -kvartersområde får byggas på angränsande
narna utöver detaljplanens våningsyta. Utrymmen för
nen bygga bastu och gemensamt utrymme för invå-
- i översta våningen ska man på varje tomt i detaljpla-

rets gemensamma bruk.
- i kvarteret ska byggas ett återvinningsrum för kvarte-

rästä tai/ja puuta.
rakennusosien julkisivumateriaalin tulee olla lasia, te-
sennettyinä 45 asteen kulmassa. Katolle sijoitettavien 
rakennusosiin, joiden tulee sijaita katujulkisivuista si-
yhteistiloja sekä teknisiä tiloja kerroksen korkuisiin 
- AK-korttelialueella katoille saa rakentaa asukkaiden 

sadmaterial ska vara glas, stål och/eller trä.
ders vinkel från gatufasadlivet. Dessa utrymmens fa-
våning höga byggnadsdelar som ska indras i 45 gra-
mensamma utrymmen och tekniska utrymmen i en 
- på AK-kvartersområde får man på taket bygga ge-

rymmen byggas i markplanet.
- på AK-1 -kvartersområde ska ett gemensama ut-

ventilationsrum.
överskrida kvartersgränsen inklusive balkonger och
- på AK-1 -kvartersområde får inga byggnadsdelar

de gatuområdets bredd.
- får farkostens förtöjning inte minska på det intilliggan-

Stadsbild och byggande

området.
området. Området ska utgöra en del av fotgängar-
Man får bygga trappor och ramper till ingångarna på 
gatuområde. Ytmaterialet ska vara granit och asfalt. 
eller öppenplats ska byggas i nivå med flankerande 
- Delen av tomt mellan byggnadsytan och gatuområdet 

upp över takets översta nivå.
byggas utöver byggnadsrätten och de ska ledas
kanalerna ska integreras i byggnaderna och de får
- Parkeringen ska ha maskinell ventilation. Frånluft-

käyttää paikalla muurattua, poltettua tiiltä sekä lasia.
vallisesti korkeatasoisia. Julkisivumateriaaleina tulee 
- KL-1 -korttelialueella julkisivujen tulee olla kaupunkiku-

platsmurade brända tegel och glas.
bildmässigt högklassiga. Fasamaterialet ska vara
- på KL-1 -kvartersområde ska fasaderna vara stads-

fasad inte ge ett slutet intryck.
- på KL-1 -kvartersområde får bottenvåningens

den två våningar höga byggnadsdelen.
- på KL-1 -kvartersområde ska ett gröntak byggas på 

käyttää puuta ja lasia.
vallisesti korkeatasoisia. Julkisivumateriaaleina tulee 
- KL-korttelialueella julkisivujen tulee olla kaupunkiku-

trä och glas.
bildmässigt högklassiga. Fasadmaterial ska vara av 
- på KL-kvartersområde ska fasaderna vara stads-

som gröntak.
- på YL-kvartersområde ska daghemmets tak byggas

lee rakentaa viherkattona.
väkodin pihan kanssa. Sähkönsyöttöaseman katto tu-
teriaali sekä väritys tulee suunnitella yhteneväisesti päi-
- YL-korttelialueella sähkönsyöttöaseman julkisivuma-

nen ska ha gröntak.
och färgsättning koordineras med daghemmet. Statio-
- på YL-kvartersområde ska elstationens fasadmaterial

detaljerad. Räckena ska vara av hög visuell kvalitet.
massigt av hög klass, till karaktären lätt och noggrant
- på W-1 och W-2 -område ska bron vara stadsbilds-

stadsbildsmässigt passa in i miljön. 
- på W/KL-1 -kvartersområde ska farkosterna vara 

- ska trapphuset ha utgångar mot gata och gård.

huset.
- hinderlös anslutning till gård får ledas från trapp-

eller bilda en enhetlig fasadyta.
- ska balkongerna på fasader mot gata vara indragna 

ligga i golvnivån.
- nedre kanten i fönstren i kök och vardagsrum ska 

- får man bygga max två bostäder per våning.

innerhöjd.
- översta våningens bostäder ska ha minst 4,5 m i 

- rakennuksiin ei saa kiinnittää mainoslaitteita. - i byggnader får inte finnas reklamskyltar.

Gårdar och utomhusområden

autopaikkoja.  
suunnitelman mukaan. Pihakannen päällä ei saa olla
- Kortteleiden piha-alueet tulee rakentaa yhtenäisen 

liittyviä tiloja.
- lv-alueelle saa rakentaa kelluvan uimalan ja siihen 

med nödiga utrymmen.
- På lv-område får byggas en flytande simbassäng 

Förebyggande av miljöstörningar

mistä.
neet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-
- Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantu-

Trafik och parkering 

nattetid uppnås. 
ett så högt bullerskydd att riktvärdena för dag och 
- Lekområdet i YL-kvartersområde ska skyddas med 

grund av spårtrafikens vibration och stomljud.
eftersträvas inomhus i byggnaderna inte överskrids på 
- Spårvägen ska planeras så att de maximivärden som 

och Sumparkajen.
de bostäder som öppnas mot Containerkransgränden 
ska man möjliggöra räddning utan räddningsfordon i 
- På tomterna 10667/2, 10668/1, 10668/2 ja 10668/4 

göra utomståendes bruk.
- Anslutning och åtkomstkontroll ska i garage möjlig-

hus i gårds- eller marknivå.
ten är 1 cp/30 m2 v.y, varav 75% ska placeras inom-
- på AK-kvartersområde antalet cykelplatser på  tom-

vaviranomaisella.
taisessa selvityksessä, joka tulee hyväksyttää asemakaa-
- erityisasumisen pysäköintitarve määritellään tapauskoh-

myndigheter.
casu i utredning som ska godkännas av detaljplane-
- parkeringsbehovet för specialboende bestäms in 

leikkauskohdan ylin korkeusasema.
Ehdottomasti noudatettava julkisivupinnan ja vesikaton 

yttertak.
Höjdläge för skärningspunkten mellan fasad och 

vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.
taa lisäksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
Pihakannen alainen pysäköintilaitos. Alueelle saa raken-

kokous-, näyttely- ja muita vastaavia tiloja.
seen tulee rakentaa kaikille avoimia kahvila-, ravintola-,
- KL-1 -korttelialueella rakennuksen maantasokerrok-

ningen ska fönstren vara stora.
anordnas så att externt bruk är möjligt. I bottenvå-
Ingångar, kommunikationer och åtkomstkontroll ska
AK- och till detta anslutet AK-1 -kvartersområde. 
- gemensamma utrymmen får byggas gemensamt för 

samband med gatan och strandmuren.
- ska kommunaltekniska anslutningar byggas i 

katon yläpuolelle erillisiin rakennusosiin. 
integroida rakennukseen eikä niitä saa sijoittaa vesi-
- KL-, KL-1 ja AK-1 -korttelialueilla tekniset tilat tulee 

får inte finnas i separate byggnadsdelar på taket.
tekniska utrymmena integreras i byggnaden och de 
- på KL-, KL-1 och AK-1 -kvartersområde ska de 

nas mot gatan.
att den ökar trivseln och ljusinfallet och att den öpp-
stor aula utöver detajplanens våningsyta förutsatt
- i bottenvången får man bygga en max. 30 m2 v.y 

fasaderna vara olika.- ska i grannhus fönsterindelning och fasadfärg i 

minst 4,5 m och dess fasad ska se öppen ut.
- våningshöjden i bottenvåningen mot strand ska vara 

kisivusta tulee olla lasia vähintään 50 %. 
Julkisivumateriaalien tulee olla lasia ja/tai metallia. Jul-
siin ja julkisivukäsittelyltään toisistaan erottuviin osiin. 
- rakennusten julkisivut tulee jakaa 1-3 kerrosta korkei-

metall. Glaset ska utgöra minst 50 % av fasaden.
fasader är olika. Fasadmaterial ska vara glas och/eller
- fasaderna ska indelas i 1-3 våningar höga delar vars

deltaan vähintään 4,5 m korkeita asuntoja.
- ylimpään kerrokseen saa rakentaa vain sisäkorkeu-

- katot tulee rakentaa tasakattoina. - ska tak byggas som platt tak.

nivån dagtid och nattetid uppnås.
behov skyddas mot buller så att riktvärdena för buller-
- Bostädernas vistelsebalkonger ska placeras och vid 

vån dagtid och nattetid uppnås. 
hov skyddas mot buller så att riktvärdena för bullerni-
reserverade för lek och vistelse ska placeras och be-
- På kvarterens för bostäder gårdsområden som är 

betydligt sätt till bottensedimenten.
ringsbehov eller andra arbeten som påverkar på ett 
områden där byggande enligt planen föranleder mudd-
- Bottensedimentens kontaminering ska utredas på de 

ningen på grund av fåglars kollisionsrisk.
ytor och deras belysning inte vara starkare än omgiv-
saden inte finnas över en våninghöga, enhetliga glas-
- På AK-1 -kvartersområde får i höga byggnaders fa-

.päättymiseen asti
satamatoiminnan edellytykset voimalaitoksen toiminnan 

Merihaansillan toteutuksessa tulee turvata Hanasaaren - 

AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄT OVAT:_____________________________ BILPLATSER ANTAL ÄR:_____________________
- liiketilat vähintään 1 ap / liiketila, enintään 1 ap / 90 k-m2

1 bp / 90 m2 vy
- affärsutrymmen, minst 1 bp / affärsutrymme, högst 

- hotellit enintään 1 ap / 220 k-m2 - hotell, högst 1 bp / 220 m2 vy
- päiväkodit enintään 1 ap / 320 k-m2 - daghem, högst 1 bp / 320 m2 vy

lv Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa venelaitureita. Del av vattenområde där båtbryggor får placeras.

Istutettava puurivi. Puurivin sijainti on ohjeellinen.
Istutettava puu jonka sijainti on ohjeellinen.

- alukset tulee liittää kunnallistekniikan verkostoon.
nätverket. 
- ska farkosterna anslutas till det kommunaltekniska 

ajo Ajoyhteys. Körförbindelse.

dess att kraftverkets verksamhet upphör. 
hamnverksamhets förutsättningar garanteras ända till 
- Vid byggande av Havshagsbron ska Hanaholmens 

Terrassens arkitektur ska bli en del av byggnaden.
utöver den i detaljplanen angivna våningsytan. 
Område där man får bygga en innerrums aktig terrass

rv

neita.
belimäärä. Merkintä koskee asuntoja ja majoitushuo-
lua vastaan tulee olla vähintään luvun osoittama desi-
sen julkisivun kokonaisääneneristävyyden liikenneme-
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuk-

Beteckningen berör bostäder och hotellrum.
gar ska vara minst så många decibel som talet anger.  
ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväg-
Beteckningen anger byggnadsytans sida där den totala 37dB

+46.6 asema.
Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeus-

högsta höjd.
Byggnadens, konstruktionernas och anläggningarnas

.Asemakaavan mitoituksena on käytetty 1 ap / 135 k-m2
Alueella ei asuinrakentamiselle ole autopaikkavelvoitetta. - 

.k-m21 bp/135 
Som måttsättning för detaljplanen har använts 
- Området har inte bilplatskrav för bostadsbyggande. 
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Merkintöjen selitteet

JVTK jäteveden tarkastuskaivo
JVTP jäteveden tarkastusputki
MLK energiakaivo
MLKK maalämmön kokoojakaivo
NOK näytteenottokaivo
PVK päävesikaivo
REK rasvanerotin
SVK sadevesikaivo
SVTK sadeveden tarkastuskaivo
SVTP sadeveden tarkastusputki
TP tarkastusputki

ap autopaikka
pp polkupyöräpaikka

SSA sähkönsyöttöasema (eri hanke ja lupa)

 istutukset, leikkivälineet
 ja pintamateriaalit
 erillisen pihasuunnitelman mukaan

LJH lämmönjakohuone
IVKH ilmanvaihtokonehuone
SPK sähköpääkeskus
Tele tele-tila
Oper. operaattoritila

 sisäänkäynti
 sisäänkäynti 2. kerroksessa
  portti aidassa

Palotekniset tiedot Rak 1
Paloluokka  P1
Palokuorma  alle 600 MJ/m²
Savunpoisto painovoimainen, käsin ovista ja ikkunoista palokunnan
toimenpitein.
Rakennus varustetaan automaattisella hätäkeskukseen kytketyllä
paloilmoittimella. Paloilmoittimen käyttölaite sijoitetaan sisäänkäynnin
yhteyteen.

Palotekniset tiedot Rak 2
Paloluokka  P3
Palokuorma   alle 600 MJ/m²
Savunpoisto painovoimainen, käsin ovesta palokunnan toimenpitein.

Palotekniset tiedot Rak 3
Paloluokka  P3
Palokuorma  alle 600 MJ/m² 
Savunpoisto painovoimainen, käsin ovista palokunnan toimenpitein.

Hulevedet
Hulevedet johdetaan HSY:n viemäriin Pinkkarinkujalla. Hulevesiä ei
viivytetä, sillä alueella ei ole viivytysvelvollisuutta (meri).
Laaditaan erillinen hulevesisuunnitelma.

Laajuustiedot
  Rakennusoikeudellinen
  kerrosala  Kerrosala
Rak 1  1328 k-m2  1640 k-m2

Rak 2  34 k-m2  34 k-m2

Rak 3  25 k-m2   25 k-m2
Ks. liitepiirustus Laajuuslaskelma

Paikoitus
Rakennuksen tontilla on henkilökunnan autopaikat 2 kpl ja 1 esteetön
autopaikka 1 kpl taskuparkkipysäköintinä.
Autopaikkoja on tontilla yhteensä 3 kpl.
Autopaikkojen sallittu enimmäismäärä on 4 kpl.
Autopaikat alittavat asemakaavan enimmäismäärän.

Saattoliikenteen autopaikat 2 kpl osoitetaan Nihdinrannan
kadunvarsipysäköinnistä.

Polkupyöräpaikkoja on sijoitettu tontille 20 kpl.
Polkupyöräpaikkojen vähimmäisvaatimus on 16 kpl.
Polkupyöräpaikat ylittävät asemakaavan vähimmäismäärän.

Yhteisjärjestelyt
Asuinkorttelin 10669 kanssa tehdään yhteisjärjestelysopimus
rakennuksen toisen kerroksen hätäpoistumisesta asuinkorttelin tontille,
kansipihan rakennukseen liittymisestä ja hulevesien ohjauksesta
takasivulla ja väestönsuojan varapoistumistiestä.

Väestönsuoja
Suojaluokka S1
Väestönsuojan varsinaisen suoja-alan mitoitus pinta-alaperusteisesti 2%
rakennusoikeudellisesta kerrosalasta.
Vaatimus 32,3 m2 josta varsinainen suoja-ala 27,8 m2

Toteutetaan 40,0 m2 josta varsinainen suoja-ala 35,5 m2

Henkilömäärä 47

Jätehuolto
Jätteenkeräys järjestetään omalla tontilla erillisessä jätevarastossa
(Rak3).

Tekniset ratkaisut
Kiinteistöön asennetaan maalämpöjärjestelmä, jossa on neljä
maalämpökaivoa. Maalämpöjärjestelmän rinnalle asennetaan
sähkökattila.
Kiinteistöön asennetaan liittymät HSY:n kunnallistekniikkaverkostoon:
käyttövesi, sade- ja jätevesiviemärit. Liityttävä kunnallisverkosto sijaitsee
Pinkkarinkujalla.
Kiinteistön lämmitys toteutetaan pääosin vesikiertoisella
lattialämmityksellä. Sisäänkäynneille asennetaan oviverhokoneita.
Keittiö ja tekniset tilat lämmitetään radiaattorein.
Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteistolla
lämmöntalteenottolaittein. Keittiön- ja ryhmätilojen tuloilmakoneet
varustetaan jäähdytyspattereilla.

Kokoontumistilat
Osassa tiloista asukaskäyttötoimintaa. Alue sijaitsee pääosin
ensimmäisessä kerroksessa ja lisäksi toinen yksipuoleisista esteettömistä
wc-tiloista toisessa kerroksessa.
Kokoontumistilojen huoneisto-ala 317 m2.
Kokoontumistilojen suunniteltu enimmäishenkilömäärä 133.

Meluselvitys
Rakennuksen ulkovaippaan ei kohdistu ääniteknisiä erityisvaatimuksia.
Leikkipiha aidataan osittain meluesteellä Konttinosturikujan ja
Pinkkarinkujan varrella. Melueste on läpinäkyvää materiaalia
rakenteellisia osia lukuunottamatta.
Ks. erillinen meluselvitys

Asemakaavan numero 12576
Hyväksytty 27.11.2019

Tullut voimaan 22.1.2020
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Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnitteluala ja piirustusnumero Revisio

Päiväys

Uudisrakennus Pääpiirustus

Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija
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Paloturvallisuus
• Rakennuksen paloluokkaP1
• Rakenteiden palotekninen kantavuus
 • Kokoontumistilat  R 60
 • Keittiön IV-konehuone R 120
 • Parvekelaatat  R 30
 • Tekniset tilat  R 60
 • Työpaikkatilat  R 60
• Palo-osastoinnin vaatimustaso
 • Kokoontumistilat  EI 60
 • Työpaikkatilat  EI 60
 • Tekniset tilat  EI 60
 • Keittiön IV-konehuone EI 120
• Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytketyllä automaattisella paloilmoittimella, pikapaloposteilla ja
käsisammuttimilla.
• Palokuormaryhmät
 • Ulkoiluvälinevarasto alle 600 MJ/m2

 • Kokoontumistilat  alle 600 MJ/m2

 • Tekniset tilat  alle 600 MJ/m2

 • Työpaikkatilat  alle 600 MJ/m2

• Molempiin kerroksiin järjestetään kaksi uloskäytävää, joiden poistumiskaistan leveys on 1200 mm. Uloskäytävät
johtavat ulos turvalliseen paikkaan maanpinnalle ja toisessa kerroksessa kansipihalle. Kulkureittien enimmäispituudet
lähimpään uloskäytävään eivät ylity.
• Savunpoisto toteutetaan painovoimaisena: käsin ovista ja ikkunoista palokunnan toimenpitein.

Käyttöturvallisuus
• Portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus, käsijohteet
 • Sisäportaat: nousu 160 mm, etenemä 300 mm, leveys 1300 mm
 • Katetut ulkoportaat: nousu 123 mm, etenemä 300 mm, leveys 1700 mm
 • Kattamattomat ulkoportaat: nousu 100 mm, etenemä 400 mm
 • Katettu ulkoluiska: kaltevuus 1:12,5, pituus 4900 mm, leveys 1200 mm
 • Kaiteiden korkeus 1400 mm, käsijohteet korkeuksille 700 mm ja 900 mm
 • Toisen kerroksen hätäpoistumisportaiden kaiteiden korkeus 900 mm
• Ikkunat ovat pääosin lattiatasossa ja varustetaan sisä- ja ulkopuolen turvalaseilla. Ikkunat, jotka ovat yli 700 mm
korkeudella maanpinnasta, varustetaan sisäpuolen turvalasilla. Yli 500 mm korkeudella maanpinnasta ja alle 700 mm
lattiatasosta olevien ikkunoiden sisälasi mitoitetaan kaidekuormalle. Kaikki ikkunat mitoitetaan tuulikuormalle.
• Lasiaukolliset ovet ja niihin liittyvät sivulasit varustetaan sisä- ja ulkopuolen turvalaseilla.
• Sisälasiseinät ovat lattiatasossa ja varustetaan molemminpuolin turvalaseilla.
• Koillisjulkisivulla on asuinkorttelin kansipihalta vesikatolle johtavat talotikkaat kiipeilyesteineen.
• Vesikatolla on turvavaljaiden kiinnityspollarit.

Esteettömyys
• Tontin rajalta rakennukseen johtavat kulkuväylät ovat yli 1200 mm leveitä eivätkä sisällä tasoeroja. Kulkuväylien
kaltevuus ei ylitä viittä prosenttia. Kulkuväylillä olevat pinnat ovat tasaisia, kovia ja luistamattomia.
• Rakennuksen pääsisäänkäynti on esteetön. Ovi on yli 400 mm irti sivuseinästä ja sen edustalla on yli 1500 mm leveä
ja yli 1500 mm leveä tasanne.
• Ovien kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kynnyksellisten ovien kynnyskorkeus on enintään 20 mm.
• Sisäiset kulkuväylät ovat pääosin 1500 mm leveitä. Tätä kapeampia kohtia on mm. kalusteiden kohdissa, mutta
kalusteiden päädyissä ja kaikkien ovien edustoilla on 1500 mm vapaa pyörähdystila.
• Sisäänkäyntitason ja toisen kerrostason välillä on hissi, jonka kori on 1100 mm leveä ovisivultaan ja 1400 mm syvä.
• Rakennuksen molemmissa kerroksissa yksi esteetön wc-tila, joista toisessa istuin on vasemmalla ja toinen on oikealla.
Henkilökunnan sosiaalitiloissa on esteetön wc- ja peseytymistila ja esteetön pukeutumistila. Kaikki wc- ja
peseytymistilat varustetaan liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
• Rakennuksen ulkovaippaan ei kohdistu erityisiä ääniteknisiä vaatimuksia.
• Katon sisäisen vedenpoiston sadevesiviemärit ja jätevesiviemärit varustetaan vaimennuseristeillä. Tiloissa, joissa on
ääneneristysvaatimus, käytetään lisäksi ääntä eristävää sisäkattoa ja kotelointeja.
• Tiloissa ääniolosuhteita hallitaan akustoivilla sisäkatto- ja seinäpinnoilla.

LVI-tekniset asiat
• Kiinteistöön asennetaan maalämpöjärjestelmä. Kiinteistön lämmitys toteutetaan pääosin vesikiertoisella
lattialämmityksellä. Sisäänkäynneille asennetaan oviverhokoneita. Keittiö ja tekniset tilat lämmitetään radiaattorein.
• Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteistolla lämmöntalteenottolaittein. Keittiön- ja
ryhmätilojen tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyspattereilla.

Selitteet

SPi käsin Savunpoisto ikkunasta käsin palokunnan toimesta
SPo käsin Savunpoito ovesta käsin palokunnan toimesta
KI  Korvausilma
PPP  Pikapaloposti
KS  Käsisammutin
SP  Sammutuspeitto
HL  Huoltoluukku
  Uloskäytävän suunta ja leveys

Ovien ja lasiseinien ääneneristysarvot on ilmoitettu ilmaääneneristyslukuna.
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Toimintatila 2.1 (lepo)
29,5 m2

Käyttäjiä: 16

Märkäet.26,5 m 2

Märkäet.23,9 m 2

Taukotila
24,6 m2

Käyttäjiä: 15

Toimintatila 4.1 (lepo)
29,8 m2

Käyttäjiä: 16

Toimintatila 4.2 (lepo)
29,8 m2

Käyttäjiä: 16

Toimintatila 2.2 (lepo)
29,5 m2

Käyttäjiä: 16

Wc + pesu
12,1 m2

Eteinen
41,0 m2

Eteinen
46,6 m2

Toimintatila 3.1 (lepo)
31,4 m2

Käyttäjiä: 16

Toimintatila 2.4
8,1 m2

Käyttäjiä: 8

Toimintatila 3.2 (lepo)

33,5 m 2Käyttäjiä: 16

Toimintatila 2.3
39,3 m2

Käyttäjiä: 24

Toimintatila 3.3
30,2 m 2Käyttäjiä: 24

Wc + pesu12,3 m 2

Toimintatila 5.1 (lepo)
29,4 m2

Käyttäjiä: 16

Toimintatila 5.2 (lepo)

30,6 m 2Käyttäjiä: 16

Toimintatila 4.3
35,2 m2

Käyttäjiä: 24

Toimintatila 5.4
7,9 m 2

Käyttäjiä: 8

Wc + pesu9,3 m 2

Toimintatila 5.3
37,4 m 2Käyttäjiä: 24

Toimintatila 3.4
7,9 m 2

Käyttäjiä: 8

Wc + pesu
12,0 m2

Toimintatila 4.4
8,0 m2

Käyttäjiä: 8

Wc-h
1,5 m2

Varasto2,9 m 2

Wc-le4,5 m 2

Siivousk.3,7 m 2

Käytävä
21,0 m2

Leikkikuisti16,7 m 2

Leikkikuisti17,3 m 2

Sähkötila
0,7 m2

1 2 3 4 5 m
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Selitteet

SPi käsin Savunpoisto ikkunasta käsin palokunnan toimesta
SPo käsin Savunpoito ovesta käsin palokunnan toimesta
KI  Korvausilma
PPP  Pikapaloposti
KS  Käsisammutin
SP  Sammutuspeitto
HL  Huoltoluukku
  Uloskäytävän suunta ja leveys

Ovien ja lasiseinien ääneneristysarvot on ilmoitettu ilmaääneneristyslukuna.
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Rakennetyypit
AP1, yleensä
    Polyuretaanimassalattia / tekstiililaatta / keraaminen laatta
    Vedeneriste märkätiloissa
 120 mm Pintabetoni, luokka A-4-40, pinnanluokitus by45/bly7
    Suodatinkangas, käyttöluokka N2
 30 mm Askeläänieristys
 320 mm Betoniontelolaatta
 170 mm Lämmöneriste, Idesign = 0,031 W/mK
 1200 mm Tuuletettu alustila
 100 mm  Pesty murske
 50 mm EPS-routaeriste
 >200 mm Kapillaarikatko ja suodatinkangas
    Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

 U-arvo   0,17 W/m2K
 Paloluokka   REI 60
 Pintaluokkavaatimus -

AP2, väestönsuoja
    Epoksimassalattia / keraaminen laatta
    Vedeneriste märkätiloissa
 150 mm Betoniontelolaatta, luokka A-3-II, pinnanluokitus by45
    Valusuoja, esim. suodatinkangas käyttöluokka N2
 140 mm Lämmöneriste, EPS,  λD = 0,033 W/mK, puristuslujuus >200 kPa
 >300 mm Kapillaarikatko ja suodatinkangas
    Soratäyttö routimattomasta kiviaineksesta
    Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

 U-arvo   0,16 W/m2K
 Askeläänitasoluku, vaaka L'nT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB kun lattianpällysteen
      askelääneneristävyyden parannusluku ΔLw ≥ 18 dB
 Pintaluokkavaatimus -

AP3, ulkoiluvälinevarasto / jätekatos
    Epoksimassalattia
 200 mm Kantava betonilaatta
    Suodatinkangas, käyttöluokka N2
 50+100 Lämmöneristys, EPS
 >300 mm Kapillaarikatko ja suodatinkangas, sepeli #6...32,
    kapillaarisuus <150 mm
    Suodatinkangas, käyttöluokka N3
    Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

 Pintaluokkavaatimus -

AP4, keittiön ilmanvaihtokonehuone
    Polyuretaanimassalattia, pintaluokka > DFL-S1
 120 mm Pintabetoni, luokka A-4-40, pinnanluokitus by45/bly7
 320 mm Betoniontelolaatta
 170 mm Lämmöneriste, Idesign = 0,031 W/mK
 1200 mm Tuuletettu alustila
 100 mm  Pesty murske #5...16
 50 mm EPS-routaeriste
 >200 mm Kapillaarikatko ja suodatinkangas
    Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

 U-arvo   0,17 W/m2K
 Paloluokka   REI 120
 Pintaluokkavaatimus DFL-s1

AP5, tekniset tilat yleensä
    Polyuretaanimassalattia, pintaluokka > DFL-S1
 120 mm Pintabetoni, luokka A-4-40, pinnanluokitus by45/bly7
 320 mm Betoniontelolaatta
 170 mm Lämmöneriste, Idesign = 0,031 W/mK
 1200 mm Tuuletettu alustila
 100 mm  Pesty murske #5...16
 50 mm EPS-routaeriste
 >200 mm Kapillaarikatko ja suodatinkangas
    Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

 U-arvo   0,17 W/m2K
 Paloluokka   REI 60
 Pintaluokkavaatimus DFL-s1

VP1, yleensä
    Polyuretaanimassalattia / tekstiililaatta / keraaminen laatta
    Vedeneriste märkätiloissa
 120 mm Pintalaatta, luokka A-4-II, pinnanluokitus by45,
    lattialämmitysputket raudoituksen alle putkipidikelistalla
    Suodatinkangas
 30 mm Askeläänieristys, EPS
 320 mm Betoniontelolaatta
    Mineraalivilla- / puukuitulevysisäkatto, pintaluokka > C-S2, d1
 
 Paloluokkavaatimus  REI 30
 Paloluokka   REI  60
 Äänitasoeroluku, vaaka DnT,w > 55 dB (> 44 dB vaakasuuntaan
      jos laattaa ei katkaista)
 Askeläänitasoluku, vaaka   L'nT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB
 Pintaluokkavaatimus, lattia -
 Pintaluokkavaatimus, katto C-S2, d1

VP2, väestönsuoja
    Polyuretaanimassalattia / tekstiililaatta
 120 mm Pintalaatta, luokka A-4-II, pinnanluokitus by45
    Suodatinkangas
 30 mm Lattialämmitysjärjestelmä
 >200 mm Kuivattu kevytsora, salaojaputket työnaikaisen rakennuskosteuden
    kuivattamista varten, muut putket eristettävä mineraalivillalla
  >300 mm Teräsbetonilaatta
    Mineraalivillasisäkatto, pintaluokka > C-S2, d1

 Paloluokkavaatimus  R 30
 Paloluokka   REI 60...120
 Äänitasoeroluku  DnT,w < 55 dB
 Askeläänitasoluku, vaaka L'nT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB
 Pintaluokkavaatimus, lattia -
 Pintaluokkavaatimus, katto C-S2, d1

YP1, viherkattoalue
 100 mm Kattomultakerros
    Salaojittava, vettä pidättävä levy
 4 x 100 Lämmöneriste, XPS,  λd ≤ 0,037 W/mK, ylin ja alin levy uritettu,
    ylimmässä urat ylöspäin ja alimmassa alaspäin
    Salaojamatto
    Vedeneriste, kumibitumikermi, käyttöluokka > VE 80 R,
    TL2+TL2+TL2, ylin kermi juurisuojattu
 > 30 mm Kallistus- ja tasausbetoni, kallistukset jiirissä > 1:80
 320 mm Ontelolaattaelementit
    Mineraalivilla- /kipsilevysisäkatto, pintaluokka > C-S2, d1

 U-arvo   0,09 W/m2K
 Palonkestoluokka  REI 60
 Pintaluokkavaatimus C-S2, d1

YP2, aurinkopaneelialue
 80 mm Pintarakenne, betonilaatoitus
 > 20 mm Tasaushiekkakerros / laakerointi
 4 mm Salaojamatto
 4 x 100 Lämmöneriste, XPS, λd ≤ 0,037 W/mK,ylin ja alin levy
    uritettu, ylimmässä urat ylöspäin ja alimmassa alaspäin
    Laakerontikerros, 2 x suodatinkangas, käyttöluokka N2,
    joiden välissä salaojamatto
    Vedeneriste, kumibitumikermi, luokka > VE 80 R,
    TL2+TL2+TL2
 > 20 mm Kallistus- ja tasausbetoni, kallistukset jiirissä > 1:80
 320 mm Ontelo- / massiivilaatta
    Mineraalivilla- /kipsilevysisäkatto, pintaluokka > C-S2, d1

 U-arvo   0,087 W/m2K
   Palonkestoluokka  REI 60
 Pintaluokkavaatimus C-S2, d1

YP3, jätekatos
    Vedeneriste, kumibitumikermi, luokka VE 40, TL2+TL2
 19 mm Katevaneri
    Kaato, puurimoitus
    Kantava puupalkisto
    Maalipinta

YP4, aurinkopaneelialue lipan kohdalla
 80 mm Pintarakenne, betonilaatoitus
 > 20 mm Tasaushiekkakerros / laakerointi
 4 mm Salaojamatto
 100 mm Lämmöneriste, XPS, λd ≤ 0,037 W/mK, uritettu levy,
    urat ylöspäin
    Laakerikerros, 2 x suodatinkangas, käyttöluokka N2,
    joiden välissä salaojamatto
    Vedeneristys, kumibitumikermi, luokka VE 80 R,
    TL2+TL2+TL2
 > 20 mm Kallistusvalu, kallistukset jiirissä > 1:80
 175 mm Ontelo- / massiivibetonilaatta
 100 mm Termoranka K600 + lämmöneriste, mineraalivilla
 9 mm Tuulensuojakipsilevy, pintaluokka A2-s1, d0
 50 mm 2 x 25 mm hattuprofiili ristiin K400
 28 mm Puulaudoitus, pintaluokka > D-s2, d2

 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta   D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0

YP5, viherkattoalue lipan kohdalla
 100 mm Kasvualusta
    Suodatinkangas, käyttöluokka N2
    Salaojalevy
    Suodatinkangas, käyttöluokka N2
 100 mm  Lämmöneriste, XPS
    Salaojamatto
    Vedeneristys, kumibitumikermi, luokka VE 80 R
    Kallistusvalu, kalistukset jiirissä > 1:80
 175 mm Ontelo- / massiivibetonilaatta
 100 mm  Termoranka K600 + lämmöneriste, mineraalivilla
 9 mm Tuulensuojakipsilevy, pintaluokka A2-s1, d0
 50 mm 2 x 25 mm hattuprofiili ristiin K400
 28 mm Puulaudoitus, pintaluokka > D-s2, d2

 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta   D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0

YP6, ulkovälinevarasto
    Maksaruoho- / ketoniittykatto
 100 mm Kasvualusta
    Suodatinkangas, käyttöluokka N2
    Salaojalevy
    Suodatinkangas, käyttöluokka N2
    Salaojamatto
    Vedeneristys, kumibitumikermi, luokka VE 40, TL2+TL2
 19 mm Katevaneri
    Kaato, puurimoitus
    Kantava puupalkisto
    Maalipinta

YP7, tuulikaappi
 52 mm Maatiili
 20 mm Tasaushiekkakerros / laakerointi
 4 mm Salaojamatto
 4 x 100 Lämmöneriste
     FI-400 URA, λd ≤ 0,037 W/mK, urat ylöspäin
     2 x FL-300, λd ≤ 0,037 W/mK, puolipontattu
     FI-400 URA, λd ≤ 0,037 W/mK, urat alaspäin
    Laakerontikerros, 2 x suodatinkangas, käyttöluokka N2,
    joiden välissä salaojamatto
    Vedeneriste, kumibitumikermi, käyttöluokka > VE 80 R,
    TL2+TL2+TL2
 > 20 mm Kallistus- ja tasausbetoni, kallistukset jiirissä > 1:80
    Ontelo- / massiivilaatta

US1, tiilimuuraus, taka- ja sivujulkisivut
 85 mm Ulkokuorimuuraus, poltettu tiili, saumoen raudoitus
    saumateräs B 600 KA2 (RST tai tikasraudoite (RST),
    tiilen lujuusluokka >15, laastin lujuusluokka > 8
 40 mm Tuuletusrako
 50 mm Tuulensuoja ja lämmöneriste, pinnoitettu mineraalivillalevy,
    saumat teipattu
 150 mm Lämmöneriste, mineraalivilla
 200 mm Kantava teräsbetoniseinä
    Märkätiloissa tasoite ja vedeneriste, sertifioitu siveltävä
    vedeneristysjärjestelmä
    Maalipinta / keraaminen laatta, pintaluokka > C-s2, d1,
    tekniset tilat > B-s1, d0

 Ääneneristävyys     R'w 52 dB
 Paloluokka:      REI 60
 U-arvo      0,16 W/m2K
 Eristeiden sisältämä palokuorma   < 12 MJ/m2

 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta   D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0
 Pintaluokkavaatimus, sisäpinta   C-s2, d1,
         tekniset tilat B-s1, d0

US2, katoksen päädyt
 85 mm Ulkokuorimuuraus, poltettu tiili, saumojen raudoitus
    saumateräs B 600 KA2 (RST) tai tikasraudoite (RST), tiilen
    lujuusluokka >15, laastin lujuusluokka > 8, tiivislaasti 100/600
 40 mm Tuuletusrako
 50 mm Tuulensuoja ja lämmöneriste, pinnoitettu mineraalivillalevy,
    saumat teipattu
 150 mm Lämmöneriste, mineraalivilla
 200 mm Kantava teräsbetoniseinä
 25 mm Pystyrimoitus 25 x 100 k600
 32 mm Vaakarimoitus 32 x 100 k900
 28 mm Pystysuuntainen puupaneeli, pintaluokka > D-s2, d2

 Ääneneristävyys     R'w 52 dB
 Paloluokka:      REI 60
 U-arvo      0,16 W/m2K
 Eristeiden sisältämä palokuorma   < 12 MJ/m2

 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta   D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
  Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0

US3, väestönsuoja
 120 mm Ulkokuori, pakkasenkestävä betoni, C30/37, XC3,4 ja XF1,
    ruostumaton raudoitus #4-150 B600KX
    Ilmarako / asennusvara
 150 mm Lämmöneriste, 0,025 W/mK
 300 mm Kantava teräsbetoniseinä, S1-luokan väestönsuoja, C30/37, XC1,
    Maalipinta / keraaminen laatta, pintaluokka  > C-s2, d1

 Kantava rakenne    REI 120
 U-arvo     0,17 W/m2K
 Ilmaääneneristysluku lento- tai raideliikennemelua vastaan Rw+C > 60 dB
 Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr > 57 dB
 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta  D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, sisäpinta  C-s2, d1

US4, kuorielementti
 120 mm Ulkokuori, pakkasenkestävä betoni, C30/37, XC3,4 ja XF1,
    ruostumaton raudoitus #4-150 B600KX
    Ilmarako / asennusvara
 150 mm Lämmöneriste, 0,025 W/mK
 300 mm Kantava teräsbetoniseinä, S1-luokan väestönsuoja, C30/37, XC1,
    Maalipinta / keraaminen laatta, pintaluokka  > C-s2, d1

 Kantava rakenne    REI 60
 U-arvo     0,17 W/m2K
 Ilmaääneneristysluku lento- tai raideliikennemelua vastaan Rw+C = 60 dB
 Ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr = 57 dB
 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta  D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, sisäpinta  C-s2, d1

US5 , kuorielementti
    kuten US4 mutta kantava rakenne REI 120

US6, paneelijulkisivu
 28 mm Pystysuuntainen puupaneeli, pintaluokka > D-s2, d2
 32 mm Vaakarimoitus 32 x 100 k900
 25 mm Pystyrimoitus 25 x 100 k600
 9 mm Tuulensuojalevy, pintaluokka > B-s1, d0
 225 mm Lämmöneriste ja pystyrunko, mineraalivillaeristys
    ld ≤0,033 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
    termorankarunko b=225 mm, t=1,5 mm, k ≤600
 250 mm Kantava teräsbetoniseinä, pinta BY40
    Märkätiloissa tasoite ja vedeneriste, sertifioitu siveltävä
    vedeneristysjärjestelmä
    Maalipinta / keraaminen laatta, pintaluokka  > C-s2, d1

 Paloluokka:      REI 60
 U-arvo      0,16 W/m2K
 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta   D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
  Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0
 Pintaluokkavaatimus, sisäpinta   C-s2, d1

US7, ulkovälinevarasto
 135  mm Ulkokuorimuuraus, poltettu tiili, saumojen raudoitus
    saumateräs B 600 KA2 (RST) tai tikasraudoite (RST), tiilen
    lujuusluokka >15, laastin lujuusluokka > 8, tiivilaasti M100/600
 12 mm Säänkestävä vaneri
 98 mm Kantava puurunko, 48 x 98 k600, C24

US8, tiilimuuraus, etujulkisivu
    Kuten US1 mutta kantava teräsbetoniseiä 250 mm.

US9, jätekatos
 12 mm Sementtikuitulevy, paloluokitus > A2-s1, d0
 148 mm Kantava puurunko, 48 x 148 < k600, C24
 9 mm Tuulensuojalevy, pintaluokka > B-s1, d0
 25 mm Pystyrimoitus kantavan runkojaon mukaan, laudat 25 x 100
 32 mm Vaakarimoitus 32 x 100 k600
 50 mm Pystyrimoitus 50 x  50 mm k100, pintaluokka > D-s2, d2

 Paloluokka EI 30

US10, kuorielementti
    Kuten US4 mutta kantava sisäkuori 250 mm

US11, kuorielementti
    Kuten US4 mutta kantava sisäkuori 250mm ja
    paloluokka REI 120

US12, tuulikaappi
    Kuten US1 mutta ulkokuorimuuraus 135 mm

US13, alumiinirimoitus
 30 mm Julkisivusäleikö, alumiini 40 x 30 mm k90
 15 mm Pystyprofiili, alumiini 50 x 15 mm
 0,7 mm Vesipelti, pinnoitettu
 40 mm Tuuletusrako
 50 mm Tuulensuoja ja lämmöneriste, pinnoitettu mineraalivillalevy,
    saumat teipattu
 150 mm Lämmöneriste, mineraalivilla
 200 mm Kantava teräsbetoniseinä
    Maalipinta, pintaluokka > C-s2, d1, tekniset tilat > B-s1, d0

 Ääneneristävyys     R'w 52 dB
 Paloluokka:      REI 60
 U-arvo      0,16 W/m2K
 Eristeiden sisältämä palokuorma   < 12 MJ/m2

 Pintaluokkavaatimus, ulkopinta   D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
 Pintaluokkavaatimus, tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0
 Pintaluokkavaatimus, sisäpinta   C-s2, d1,

VS1, kantava väliseinä
    Maalipinta / palosuojamaalattu puupaneeli /
    puukuitulevy + mineraalivilla, pintaluokka > C-s2, d1
 200 mm Teräsbetoni
    Märkätiloissa tasoite ja vedeneriste, sertifioitu siveltävä
    vedeneristysjärjestelmä
    Maalipinta / keraaminen laatta,  pintaluokka > C-s2, d1

 Äänitasoeroluku  DnT,w > 55 dB
 Paloluokka   REI 60
 Pintaluokkavaatimus C-s2, d1, tekniset tilat B-s1, d0

VS1.B, kantava väliseinä
    Kuten VS1 mutta paloluokka REI 120

VS2, levyseinä
    Maalipinta / palosuojamaalattu puupaneeli /
    puukuitulevy + mineraalivilla, pintaluokka > C-s2, d1
 13 + 13 mm Kipsilevyt N + EK
 66 mm Teräsrankarunko XR k600 + mineraalivilla 50 mm
 13 + 13 mm Kipsilevyt N + EK
    Maalipinta, pintaluokka > C-s2, d1

 Äänitasoeroluku  DnT,w = 48 dB
 Paloluokka   EI 60
 Pintaluokkavaatimus C-s2, d1

VS3, harkkoseinä
    Maalipinta / palosuojamaalattu puupaneeli /
    puukuitulevy + mineraalivilla, pintaluokka > C-s2, d1
 130 mm Väliseinäharkko
    Märkätiloissa tasoite ja vedeneriste, sertifioitu siveltävä
    vedeneristysjärjestelmä
    Maalipinta / keraaminen laatta,  pintaluokka > C-s2, d1

 Äänitasoeroluku  DnT,w > 46 dB molemmin puolin tasoitettuna
      DnT,w > 48 dB umpinainen molemmin puolin tasoitettuna
 Paloluokka   EI 60
 Pintaluokkavaatimus C-s2, d1

VS3.B,harkkoseinä
    Kuten VS3 mutta paloluokka REI 120

VS4, väestönsuoja
    Maalipinta
 300 mm Teräsbetoni
    Märkätiloissa tasoite ja vedeneriste, sertifioitu siveltävä
    vedeneristysjärjestelmä
    Maalipinta / keraaminen laatta,  pintaluokka > C-s2, d1

 Äänitasoeroluku  DnT,w > 55 dB
 Paloluokka   REI 60
 Pintaluokkavaatimus C-s2, d1, tekniset tilat B-s1, d0

VS6, kantava väliseinä
    Kuten VS1 mutta teräsbetoni 250 mm

VS7, hormi
    Maalipinta / keraaminen laatta, pintaluokka > C-s2, d1
    Märkätiloissa tasoite ja vedeneriste, sertifioitu siveltävä
    vedeneristysjärjestelmä
 13 + 13 mm Kipsilevyt EK + EK
 66 mm Terärankarunko XR k600 + mineraalivilla 50 mm

Paloturvallisuus
Rakennuksen palotekninen korkeus  8,3 m

Ylimmän kerrostason korkeus
rakennuksen sisäänkäyntitasosta  4 m
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Julkisivumateriaalit

1a Tiili, valkoinen, valkoiset saumat ylihierrettynä, puolen kiven juoksulimitys
1b Tiili, kirjava tummanruskea, tummanruskeat saumat, puolen kiven juoksulimitys
1c Tiili, kirjava beigenharmaa, harmaat saumat, puolen kiven juoksulimitys
2a Puu, pystysuuntainen lautaverhous, kuultomaalattu vaaleanruskea
2b Puu, pystysuuntainen rimaverhous, kuultomaalattu vaaleanharmaa, tausta sementtikuitulevy vaaleanharmaa
2c Puu, kuultomaalattu beige
3a Metalli, pinnoitettu tai maalattu valkoinen
3b Metalli, pinnoitettu tai maalattu tummanruskea
3c Metalli, pinnoitettu tai maalattu beige
3d Metalli, pinnoitettu tai maalattu harmaa
3e Metalli, pinnoitettu tai maalattu musta
4a Betoni, lasyyrikäsitelty vaalean tiilimuurauksen sävyyn
4b Betoni, lasyyrikäsitelty tumman tiilimuurauksen sävyyn
4c Betoni, lasyyrikäsitelty harmaa
5 Lasi, kirkas
6 Polykarbonaatti, kirkas, kuviointiteippaus
7 Sementtikuitulevy, vaaleanharmaa

 Asuinkorttelin  pysäköinti

Rak 1 Julkisivu kaakkoon 1:100Rak 1 Julkisivu koilliseen 1:100

Rak 1 Julkisivu lounaaseen 1:100 Rak 1 Julkisivu luoteeseen 1:100

Rak 3 Julkisivu koilliseen 1:100 Rak 3 Julkisivu kaakkoon 1:100 Rak 3 Julkisivu lounaaseen 1:100 Rak 3 Julkisivu luoteeseen 1:100

Rak 2 Julkisivu pohjoiseen 1:100

Rak 2 Julkisivu itään 1:100

Rak 2 Julkisivu länteen 1:100

Julkisivu luoteeseen 1:500

Julkisivu koilliseen 1:500

Julkisivu kaakkoon 1:500

Julkisivu lounaaseen 1:500

Aluejulkisivut

Ulkoiluvälinevaraston julkisivut

Huoltorakennuksen julkisivut
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Meluesteet koostuvat betonisokkeleista, teräksisistä pystyrakenteista ja kovapinnoitetusta, läpinäkyvästä
polykarbonaattilevystä. Sokkelit ovat lasyyrikäsiteltyjä ja teräsrakenteet ovat pulverimaalattuja. Läpinäkyvään
osaan toteutetaan lintujen törmäyksenestokuviointi.

Meluesteiden  korkeus maanpinnasta aina vähintään 3,2 m.

Materiaalit

1 Polykarbonaatti, kirkas, kuviointiteippaus
2 Betoni, lasyyrikäsitelty harmaa
3 Tiili, kirjava beigenharmaa, harmaat saumat, puolen kiven juoksulimitys
4 Metalli, pinnoitettu tai maalattu beige
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