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RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
tontin rakennusoikeus 65 500 kem2

käytetty rakennusoikeus 55 870 kem2

rakennetaan 3 423 kem2

käyttämättä jää 6 207 kem2

KERROS yhteensä
1. KERROS 1 457,6
2. KERROS 1 070,9

yht. 3 577 kem2
1 048,3

PALOLUOKKA P1
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
Savunpoistojen laukaisu kerrostasolta manuaalisesti
Rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä
Ilmanvaihdossa noudatetaan E7 määritelmiä
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3. KERROS

Pääsisäänkäynnin yhteyteen on osoitettu yksi liikuntaesteiselle
varattu autopaikka.

KERROSALAT, VÄHENNETYT

KERROS yhteensä
1. KERROS 1 407,2
2. KERROS 1 015,2

yht. 3 423 kem2
1 000,13. KERROS

ASEMAPIIRROS 1:500
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1 Märkätilan pinnoite 
Varmennettu vedeneristysjärjestelmä

3 Märkätilalevy, kaato 1:100, kaivon ympärillä 1:50
4 Fixcel teräskennoelementti 150 mm
5 EPS Eriste 300mm S100

U-arvo: 0.09 W/m2

Paloluokka: R 60

1 Tasoitus yli ja 2x maali Ark. sävyyn
2 2x Palonsuojakipsilevy 15mm
3 Fixcel teräskennoelementti 100mm
4 Ilmarako 20 mm

Ilmaääneneristysluku: Rw > 52dB

1 Tasoitus yli ja 2x maali Ark. sävyyn
2 2x Palosuojakipsilevy 15,5mm
3 Fixcel teräskennoelementti 100mm
4 EPS S100 200mm
5 

Diessner ohutrappausjärjestelmä

1 Protan SE / FP 3 mm
2 Suodatinkangas
3 EPS S100 + kaadot 163mm - 438mm 1:40
4 Fixcel  teräskennoelementti 200 mm
5 Liimamassa
6 2 x Palonsuojakipsilevy 2x15mm

2 

1 Vinyylilattia
2 Lattialevy - 2x 12,5mm = 25mm
3 Liimamassa
4 Fixcel teräskennoelementti 200 mm
5 Liimamassa
6 EPS eriste S100 300mm

U-arvo: 0.09 W/m2

Paloluokka: R60

U-arvo: 0.09 W/m2

Paloluokka: R 60

Ilmaääneneristysluku: Rw > 44dB

Paloluokka: REI 60, EI 15 eristerappauksella

Ohutrappaus + lasikuituverkko - EPS yhteensopiva

JULKISIVUN SUOJAVERHOUS B-S2, d0

Paloluokka: REI60Paloluokka: EI-M120

1 Paroc-elementti 150mm
2 Julkisivulevy 15mm

AP1 AP2 YP1 US1 VS1US2

1 Laatta + kiinnityslaasti
2 Varmennettu vedeneristysjärjestelmä
3 Märkätilan levy 20mm 
4 Teräsranka 95mm + eriste 70mm (20mm ilmarako)
 Kalusteiden kohdalla vahvistus
5  Kipsilevy N 13mm
6 Kipsilevy EK 13mm
7 Tasoitus ja maalaus

1 Tasoitus yli ja 2x maali Ark. sävyyn
2 Kipsilevy EK 13mm
3  Kipsilevy N 13mm
4 Teräsranka 95mm + eriste 70mm (20mm ilmarako)
 Kalusteiden kohdalla vahvistus

Paloluokka: EI30

Ilmaääneneristysluku   Rw > 52dB

Ovissa ilmaääneneristyluku  Rw > 42dB

1 3 42

5 6
7

VS2 VS3

1 3 42

4a KUIVA TILA

1 Tasoitus
2 2x Palonsuojakipsilevy 2x15mm
3 Fixcel teräskennoelementti 100mm
4 Kipsilevy EK 13mm
5 Tasoitus yli ja 2x maali Ark. sävyyn

4b  MÄRKÄTILA

Kipsilevyn jälkeen:
6 Tulppalevy 20mm 
7 Varmennettu vedeneristysjärjestelmä
8 Laatta + kiinnityslaasti

Paloluokka: REI60

KUILU MÄRKÄTILA / KUIVATILA 

1 Tasoitus yli ja 2x maali Ark. sävyyn
2 Kipsilevy EK 13mm
3 Teräsranka 66mm + eriste 70mm
 Kalusteiden kohdalla vahvistus

1
2

3 2
15

VS4 VS5

Korkeusjärjestelma N2000

PALOLUOKKA P1
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
Savunpoistojen laukaisu kerrostasolta manuaalisesti
Rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä
Ilmanvaihdossa noudatetaan E7 määritelmiä

Leikkaus L1

Leikkaus L2

Leikkaus L3
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN.ALA MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMERO

TIEDOSTO

Taka-Töölö 091-014-0481

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

PVM

Korkeusjärjestelmä: N2000

A  W  ² -  A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T

HIETALAHDENRANTA 17 B
00180 HELSINKI
PUH. (010) 837 2700 / FAX (010) 837 2701

MATTI ANTTILA, KYÖSTI MEINILÄ
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Korkeusjärjestelma N2000

PALOLUOKKA P1
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
Savunpoistojen laukaisu kerrostasolta manuaalisesti
Rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä
Ilmanvaihdossa noudatetaan E7 määritelmiä

JULKISIVUMATERIAALIT
1 OHUTRAPPAUS, harmaa valkoinen Q854
2 PVF2-pinnoitettu teräsohutlevy, valkoinen
3 PVF2-pinnoitettu teräsohutlevy, musta
4 ALUMIINI, maalattu, musta RAL 9005
5 METALLIVERKKO, perforoitu
6 LASI, kirkas, turvalasi
7 OHUTRAPPAUS, Punainen, Q300
8 OHUTRAPPAUS, Vihreä, Q549
9 TERÄS, sinkitty

10 TERÄS, maalattu, RAL 9005

1

2

3
4

5

6

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

9

10

1

2

3

4

5

6

9

10

1

2

3

4

5

6

10

1

2

5

1

2

5

1

2

5

2

2

2

2

2

2

2Julkisivu itään

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

Julkisivu pohjoiseen
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN.ALA MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMERO

TIEDOSTO

Taka-Töölö 091-014-0481

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

PVM

Korkeusjärjestelmä: N2000

A  W  ² -  A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T

HIETALAHDENRANTA 17 B
00180 HELSINKI
PUH. (010) 837 2700 / FAX (010) 837 2701

MATTI ANTTILA, KYÖSTI MEINILÄ
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Korkeusjärjestelma N2000

PALOLUOKKA P1
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
Savunpoistojen laukaisu kerrostasolta manuaalisesti
Rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä
Ilmanvaihdossa noudatetaan E7 määritelmiä

JULKISIVUMATERIAALIT
1 OHUTRAPPAUS, harmaa valkoinen Q854
2 PVF2-pinnoitettu teräsohutlevy, valkoinen
3 PVF2-pinnoitettu teräsohutlevy, musta
4 ALUMIINI, maalattu, musta RAL 9005
5 METALLIVERKKO, perforoitu
6 LASI, kirkas, turvalasi
7 OHUTRAPPAUS, Punainen, Q300
8 OHUTRAPPAUS, Vihreä, Q549
9 TERÄS, sinkitty

10 TERÄS, maalattu, RAL 9005
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Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu länteen

Julkisivu etelään

Julkisivu itään väri
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN.ALA MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMERO

TIEDOSTO

Taka-Töölö 091-014-0481

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

PVM

Korkeusjärjestelmä: N2000

A  W  ² -  A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T

HIETALAHDENRANTA 17 B
00180 HELSINKI
PUH. (010) 837 2700 / FAX (010) 837 2701

MATTI ANTTILA, KYÖSTI MEINILÄ

PIHASUUNNITELMA

AR
Muutos

Sibeliuksenkatu 16

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

02760 ESPOO

Suunnittelutoimiston tiedot

00260 Helsinki

Taka-Töölö 091-014-0481

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. 09-626 665

IR 622018

ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY
TUOMARILANTIE 4, VANHA ASEMA

SOPHIE MANNERHEIMIN KOULU

Tontti/Rn:o

s. antti@rauhalammi.fi

18.10.2018

uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARKAntti Rauhalammi arkkitehti Safa

Vastuullinen suunnittelija

P-01

14481

1:200, 1:250

Tiedoston sijainti:
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NYKYISET ISTUSTUSLAATIKOT
JA NURMIALUEET SÄILYTETÄÄN

MAASTOPORTAAT
ASKELRINTA KESTOPUULANKKU
ASKELMAN PÄÄLLINEN BETONILAATTA
NOUSU 100mm ETENEMÄ 400mm

MAASTOPORTAAT
ASKELRINTA KESTOPUULANKKU
ASKELMAN PÄÄLLINEN BETONILAATTA
NOUSU 100mm ETENEMÄ 400mm

MAASTOPORTAAT
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ASKELMAN PÄÄLLINEN BETONILAATTA
NOUSU 100mm ETENEMÄ 400mm
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VANHA PURETTAVA TERÄSAITA

UUSI TERÄSAITA TYYPPIÄ LEGI-AITA TAI VASTAAVA
HITSATTU KOLMILANKAINEN TERÄSAITA
KORKEUS 1500 mm,
PURETTAVAN SAMANKORKUISEN AIDAN ELEMENTTEJÄ
VOIDAAN KÄYTTÄÄ UUDESTAAN

MERKINNÄT

OLEVA LEHTIPUU

POISTETTAVA LEHTIPUU

TS TURVASORA, LAAJUUS JA KERROSVAHVUUS
KO LEIKKIVÄLINEEN VAATIMUKSIA VASTAAVASTI

KIVIT KIVITUHKA

KEINUJEN SUOJA-AITA/JUOKSUESTE
KESTOPUUSTA
TOLPAT  100X100 KK 1200
VAAKAJUOKSU HÖYLÄTTY 45X120, TOLPPIEN PÄÄLLE,
KOKONAISKORKEUS 600 mm

KA

1 KPL  KEINU: KEINUTELINE LAPPSET 137415M,
    +ISTUIMET 2 KPL/TELINE

1 KPL  LINNUNPESÄKEINU LAPPSET 137417M

1 KPL  TASAPAINOTELINE
    LAPPSET PRECISION BEAM WIDE 220542

1 KPL  PYRAMIDI
    LAPPSET PYRAMID CLIMBER 220505

19 KPL KUUTIO 400X400X4000 LAPPSET 908872+ PERUSTUS
   MUSTA , HARMAA, PUNAINEN JA VIHREÄ

3 KPL  ROSKAKOREJA LAPPSET CT60-612
    60-LITRAA, KIINTEÄ PERUSTUS

BL

UUSI BETONILAATOITUS
LAATAT 400x400x40

ASF

PYLVÄSVALAISIN

URAKKAAN KUULUVAT UUDET ULKOKALUSTEET
JA VARUSTEET
MYÖS TURVA-ALUSTOJEN TEKO URAKASSA

  5 KPL  POLKUPYÖRÄTELINE LAPPSET
     STRÖGET A 4-PYÖRÄÄ, MUSTA

NURMIKKO A2
BETONIREUNAKIVI

TEKONURMI
TN

SEULAKIVI

ASFALTTI

SÄLEIKKÖVILLIVIINI
PARTHENOCISSUS INSERTA

PENSASRYHMÄ IDÄNVIRPIANGERVO
SPIRAEA CHAMAEDRYFOLIA

PPT

K1

K2

TT

PY

KU

RK

1. pihapiirustus 1:200

UUDET AIDAT JA SUOJAKAITEET

Raja-aita antrasiitinharmaa RAL 7016, h. 1500 mm,
lankavahvuus 8+6+8, pystylankojen väli 50 mm Legi R Fit 48

Käyntiportti antrasiitinharmaa RAL 7016, h. 1500 mm, lev. 1000 mm

Ajoportti antrasiitinharmaa RAL 7016, h. 1500 mm, lev. 3500 mm

PIHASUUNNITELMA
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Muutos

Sibeliuksenkatu 16

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

02760 ESPOO

Suunnittelutoimiston tiedot

00260 Helsinki

Taka-Töölö 091-014-0481
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Rakennuskohteen nimi ja osoite
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Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARKAntti Rauhalammi arkkitehti Safa
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VANHA PURETTAVA TERÄSAITA

UUSI TERÄSAITA TYYPPIÄ LEGI-AITA TAI VASTAAVA
HITSATTU KOLMILANKAINEN TERÄSAITA
KORKEUS 1500 mm,
PURETTAVAN SAMANKORKUISEN AIDAN ELEMENTTEJÄ
VOIDAAN KÄYTTÄÄ UUDESTAAN

MERKINNÄT

OLEVA LEHTIPUU

POISTETTAVA LEHTIPUU

TS TURVASORA, LAAJUUS JA KERROSVAHVUUS
KO LEIKKIVÄLINEEN VAATIMUKSIA VASTAAVASTI

KIVIT KIVITUHKA

KEINUJEN SUOJA-AITA/JUOKSUESTE
KESTOPUUSTA
TOLPAT  100X100 KK 1200
VAAKAJUOKSU HÖYLÄTTY 45X120, TOLPPIEN PÄÄLLE,
KOKONAISKORKEUS 600 mm

KA

1 KPL  KEINU: KEINUTELINE LAPPSET 137415M,
    +ISTUIMET 2 KPL/TELINE

1 KPL  LINNUNPESÄKEINU LAPPSET 137417M

1 KPL  TASAPAINOTELINE
    LAPPSET PRECISION BEAM WIDE 220542

1 KPL  PYRAMIDI
    LAPPSET PYRAMID CLIMBER 220505

19 KPL KUUTIO 400X400X4000 LAPPSET 908872+ PERUSTUS
   MUSTA , HARMAA, PUNAINEN JA VIHREÄ

3 KPL  ROSKAKOREJA LAPPSET CT60-612
    60-LITRAA, KIINTEÄ PERUSTUS

BL

UUSI BETONILAATOITUS
LAATAT 400x400x40

ASF

PYLVÄSVALAISIN

URAKKAAN KUULUVAT UUDET ULKOKALUSTEET
JA VARUSTEET
MYÖS TURVA-ALUSTOJEN TEKO URAKASSA

  5 KPL  POLKUPYÖRÄTELINE LAPPSET
     STRÖGET A 4-PYÖRÄÄ, MUSTA

NURMIKKO A2
BETONIREUNAKIVI

TEKONURMI
TN

SEULAKIVI

ASFALTTI

SÄLEIKKÖVILLIVIINI
PARTHENOCISSUS INSERTA

PENSASRYHMÄ IDÄNVIRPIANGERVO
SPIRAEA CHAMAEDRYFOLIA
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1. pihapiirustus 1:200

UUDET AIDAT JA SUOJAKAITEET

Raja-aita antrasiitinharmaa RAL 7016, h. 1500 mm,
lankavahvuus 8+6+8, pystylankojen väli 50 mm Legi R Fit 48

Käyntiportti antrasiitinharmaa RAL 7016, h. 1500 mm, lev. 1000 mm

Ajoportti antrasiitinharmaa RAL 7016, h. 1500 mm, lev. 3500 mm
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