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\ \ | Paloluokka: P1, piharakennukset P3 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:
\ \ 550‘0 N~ Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto, asunnoissa palovaroittimet
\ \ \ y ar Palokuormaryhmat: Irtaimistovarastot ja jatetila 600-1200 MJ/m?, muut tilat alle 600 MJ/m? Kerrosala:
| Rakennusoikeudellinen kerrosala: 7586,2 m?
| 1l Porrashuoneiden savunpoisto toteutetaan kaukolaukaistavalla sahkoisella savunpoistoluukulla maantasokerroksesta. Kaavassa osoitettu rakennusoikeus: 7600 m?
| Yhteistilojen savunpoisto manuaalisella luukulla maantasokerroksesta. Rakennuksen kokonaisala (Iammin): 9056 m?
Rakennuksen tilavuus: 21106 m3
/ Asunnot varustetaan sdhkoverkkoon kytketyin palovaroittimin. Jokainen kerros seka niihin yhteydessa olevat ullakot Kerrosluku: 5 + ullakko (IVKH)
g varustetaan vahintaan yhdella palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60n# kohden sijoitetaan Asuntojen lukumaara: 91 asuntoa
vahintaan yksi palovaroitin.
s | \ P \ \ \4\\]\ VAESTONSUOJAT:
‘J \ TN\ Hulevedet: Kaavamaéardysten mukaan hulevedet tulee késitella tontilla. Kohteeseen laaditaan erillinen
\ \ " /J \ \w hulevesisuunnitelma/-laskelma Vaadittu varsinainen suojatila: 7586,2 k-m2x 0,02 = 151,72 m?
‘ \ O\ \ \ \ \ \ : . \ ) 36 6 \& Toteutunut varsinainen suojatila: 152,02 m?
J \ - A . 5121 K TR | A \ \ X ) \ \ , ya L~ o Yhteiskayttotilat: Kohteeseen toteutetaan pks-ravan edellyttamat yhteistilat. Toteutunut henkilomaara: 152,02 /0,75 = 203 henkiloa
) a AN ‘ \325 \ '\ -~ Jatehuoltotila on sijoitettu rakennukseen ja varustettu HSY:n mitoitusohjeen mukaisilla irtosailigilla. Kohteeseen toteutetaan kaksi erillistéd S1-luokan vaestdnsuojaa,
11 | 422'6' 56 | Ve ‘ ! : Q [ 4 Tyhjennys rakennuksen eteldpuolelta. joiden varsinaisten suojatilojen pinta-alat ovat 67,2 m? (VSS1) ja 85,0 m? (VSS2).
L / 25 1 . A\ '@ A \ \ ) / / 7 \ Kohteeseen tulee keskitetty ilmanvaihto, lammitysmuotona maalampé vesikiertoisella patterilammityksella. VSS1: VSS2:
| \=* VSS ma - \ \ o ! \ | e‘ \ Varsinainen suojatila: 67,2 m?2 Varsinainen suojatila: 85,0 m?
f , P \ ) p ' \\ o | ) Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintdan 35 dB lanteen ja pohjoiseen Sulkuteltta 2,5m? Sulkuteltta: 2,5m?
— f = B A\ TN \ \ % 5051 y : 7 ‘ Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kdyttden A-danitasoerotustaAL = 30 dB, joka perustuu IV-laitteistot (IVL-1) 2kpla1,5m2=3m?2 IV-laitteistot (IVL-1) 2kpla1,5m2=3m?2
— N\ / f 04 \\ R \ \ \ \ \ o ye \ ar ymparistoministerion asetukseen rakennuksen daniympaéristosta (796/2017). Kohteesta on laadittu meluselvitys Tarve yhteensa: 72,7 m? Tarve yhteensa: 90,5 m?
[ 4 s N D N s \ \ \ \ \ AN (AKU21379-1), joka ei aseta ulkovaipan daneneristykselle muita vaatimuksia.
| ) ‘

Normaaliajan ilmanvaihto ilmanvaihtosuunnitelman mukaan. Normaaliajan kaytto irtaimistovarasto ja liilkuntavalinevarasto.
Yleisen viemarin padotuskorkeus on +33.11, alin viemaroity taso on maantasokerros +34.20.

Valmiusaikaan siirryttdessa puretaan ilmanvaihtolaitteiston komero, irtaimistovarastot seka VSS2:ssa sijaitseva
liikuntavalinevarasto.

KAAVAPOIKKEAMAT: AUTOPAIKKALASKELMA:
< Rakennuksen korkeus ylittda sen keskiosan taitteen kohdalta vahaisin osin sille sisapihan puolelta kaavassa asetetun Kaavan vaatimus:
: § suurimman sallitun kerroskorkeuden |IV. Kaavan tavoitetta vastaava matalampi osa toteutetaan osin kattamattomilla Asuinkerrostalot 1 AP / 130 k-m?, lisdksi vieraspysakadintiin 1 ap/ 1000 k-m?
z parvekkeilla. Jos toteutetaan vahintaan 50 autopaikkaa keskitetysti nimeamattomina, voidaan kokonaispaikkamaarasta vahentaa 10%.
D 3 Vieraspaikoista vahintdan 60 % tulee sijaita tontilla.
— ,)Q = Rakennus ylittda rakennusalan rajan vahaisissa maarin (n. 150 mm) sen eteldnurkassa tonttipyykin 13 kohdalla seka
; \‘ &0 keskivaiheilla rakennuksen "taitteessa" parvekepuolella (n. 50 mm). Laskelma: 7586,2 k-m? / 130 k-m? = 58,36 AP seka vieraspaikat 7586,2 k-m? / 1000 k-m2 = 7,59 AP
QL ‘ \‘ \ \‘ o \ y - L N e Ulokeparvekkeet on kaavasta poiketen tuettu maasta. Sisdpihan puoleinen julkisivu on toteutettu koko rakennuksen Asuntojen autopaikoista sijoitetaan 50 keskitetysti nimedmattomina tontilla 28132 sijaitsevaan pysakaintilaitokseen, jolloin
‘ \ . " \ \ \ A ] \ \ 8 \ ot levyisena parvekevyodhykkeeng, jolloin parveke nayttaytyy arkkitehtonisesti sisddnvedettynda massan osana. Parvekkeiden asuntojen autopaikkaméaarasta vahennetaan 10 %.
L A { S~ \ : N\ ‘ alle ei jaa hyodyntamattomia tiloja, 1. kerroksessa on maantasoterasseja ja sisddnkaynnit porrashuoneisiin ja aputiloihin.
\
l

Autopaikkoja toteutetaan 58,36 AP x 0,9 = 52,52 AP.
Tontille sijoitettavat vieraspaikat min. 0,6 x 7,59 AP = 4,55 AP

Autopaikkoja toteutettava 52,52 AP + 4,55 AP = 57,07 AP
RASITTEET (ALUSTAVA, ks. erillinen liite):
Autopaikoista 50 sijoitetaan korttelissa 28132 sijaitsevaan pysakaintilaitokseen. Tontille toteutetaan yhteensa 8 yhtitta
. Tontin 3 vierasautopaikoista kaksi paikkaa sijaitsee tontilla 2. palvelevaa autopaikkaa, seka rasitteena viereisen tontin vieraspaikat 2 kpl. Molempien yhtididen autopaikoista yhteensa kaksi
. Tonteilla 2 ja 3 on yhteinen piha. Tonteilla on oikeus kayttaa yhteispihaa kulkuteineen, rakenteineen ja laitteineen toteutetaan LE-paikkoina.
rajoista riippumatta. o
. Tonteilla 2 ja 3 on oikeus kayttaa toistensa tonteilla sijaitsevia ajo- ja kulkuvaylia. Ajovaylat ovat tavanomaisen PYORAPAIKKALASKELMA:
= kulkemisen liséksi tarkoitettu huolto- ja pelastusliikennetta varten.
) . Tonteilla 2 ja 3 on oikeus johtaa ja imeyttaa hulevesia toistensa tonteille hulevesisuunnitelman mukaisesti. Kaavan vaatimus:
. Tonttien 2 ja 3 rajalla on yhteisia seindrakenteita eli rakennusten paadyt, jotka seisovat tonttien rajalla yhteisella Asunnot: 1 pp/30 k-m?, joista vahintdan 75% tulee sijaita pihatasossa olevassa
paikoitus anturalla. ulkoiluvélinevarastossa.
Toteutetaan: 7600 k-m2 / 30 k-m? = 254 PP, joista sijoitetaan pihalla olevaan ulkoiluvéalinevarastoon
193 PP (76% kaikista pyorapaikoista). Pyoréapaikoista 10% erikoispyorien lattiapaikkoja.
Sijaintikaavio
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Piirustus, jossa on myShempi péivays, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paélla ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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min. 390 mm. Terassiportaat varustetaan molemminpuolisin kasijohtein. Sisaankayntteihin
johtavat luiskat lammitetaan ja varustetaan kasijohteella.

Kohteen ikkunoiden penkkikorko vaihtelee valilla 465...1365 mm. Ikkunoiden sisapinnat ovat
laminoitua turvalasia, mikali kohteessa on tippumisvaara. Parvekkeilla ikkunat ovat
molemmin puolin karkaistua turvalasia.

Asuntojen alakattojen korko kerroksissa 2-5 yleisesti n. 2250...2300 mm, 1. kerroksessa
yleisesti n. 2500...2700 mm. Yleisissa tiloissa alakatot yleisesti korossa 2400...2500 mm.

go8 ¥
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Huoneistoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakennuksen kaksi IV-konehuonetta sijaitsevat
katolla. Lammitysmuotona on maalampo vesikiertoisella patterilammityksella.

Kulku vesikatolle on jarjestetty IV-konehuoneen kautta porrashuoneista B ja D.
Vesikatto varustetaan turvakoysien kiinnityspollareilla seka kattotikkain.

Kohteen kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettomia. Yhteistiloissa on kaytetty 1500mm ja
asunnoissa 1300mm pyorahdysympyraa. Rakennuksen kaikki sisadankaynnit ovat

esteettomia. Huoneistojen ovien vapaa aukkoleveys on 800mm, yhteistiloissa 850mm.

PAIVAYS
Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintaan 35
dB lanteen ja luoteeseen Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kayttaen A-
aanitasoerotusta AL = 30 dB, joka perustuu ymparistoministerion asetukseen rakennuksen

REV. INRO. |MUUTOS TAI TAYDENNYS
aaniymparistosta (796/2017). Kohteesta on laadittu meluselvitys (AKU21379-1), joka ei

aseta ulkovaipan aaneneristykselle muita vaatimuksia.
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Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita

mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P1
Kantavat rakenteet: yleensa R60, irtaimistovarastot ja jatehuone R120
Palo-osastoinnit: yleensa EI60, irtaimistovarastot EI90. Hormit palo-osastoituja

betonihormeja. Huoneistojen valiseen seindan upotettavat hormit EI60, huoneiston sisaiset
hormit EI30
K3

Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto, asunnoissa palovaroittimet. Palovaroittimia on
asunnoissa vahintaan 1 kpl/60 m2

Palokuormaryhmat: Irtaimistovarastot ja jatetila 600-1200 MJ/m2, muut tilat alle 600
MJ/m?
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Asunnoista yksi uloskaytdva porrashuoneen kautta ja omatoiminen varatie (parvekeluukku).
Kerhotilasta yhteys kahteen uloskaytavaan.
RS

Kulkureittien pituudet asunnoissa max. 30 metria. Muissa tiloissa max. 45 metria.

Porrashuoneiden savunpoisto toteutetaan kaukolaukaistavalla sahkoisella savunpoisto-

luukulla maantasokerroksesta. Yhteistilojen savunpoisto manuaalisella luukulla
maantasokerroksesta.
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Kaikissa asunnoissa on avattavat tuuletusikkunat. Ikkunat varustetaan mekaanisella

avautumisenestolla siten, ettei tippumisvaaraa aiheudu.
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Portaat on mitoitettu ymparistoministerion kayttoturvallisuusasetuksen mukaisesti.
asitus =7

Maksimi nousu asuntoihin ja yleisiin tiloihin johtavissa porrashuoneiden portaissa 180mm,
etenema min. 270mm. Portaat on varustettu molemminpuolissa kéasijohteilla. Parvekkeilla
kaidekorkeus on 1050mm. Asuntopihojen terassiportaissa maksiminousu 130mm, etenema

min. 390 mm. Terassiportaat varustetaan molemminpuolisin kasijohtein. Sisaankayntteihin

. \ o 4 johtavat luiskat lammitetaan ja varustetaan kasijohteella.

: 7 \ , € 7% P %

_kodB 0x23 a6 2 o : « ) S ©

X W T ANYS & \ N\ \ \ 00

73\ AR 690 < (AR S “ < o A
R A9 I > (,Q /\ I Q R
2 e i vt \ o \ S @ k \ " G
+37,620 ) /XT K \ £75 ‘\ ; > K \ ‘
——) =
-7 Ape23 = °

1} - e\
\ Ka\de,“"oso parvel

ey

Kaide: 01050

{US
pary e\‘e\aS\t\,\ =3

2208 3248

I k 1h+\<t
I\SA- A ‘:;;fc,f(;f{ e
’ AR 290 :

Kohteen ikkunoiden penkkikorko vaihtelee valilla 465...1365 mm. Ikkunoiden sisapinnat ovat
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laminoitua turvalasia, mikali kohteessa on tippumisvaara. Parvekkeilla ikkunat ovat
molemmin puolin karkaistua turvalasia.
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Asuntojen alakattojen korko kerroksissa 2-5 yleisesti n. 2250...2300 mm, 1. kerroksessa
yleisesti n. 2500...2700 mm. Yleisissa tiloissa alakatot yleisesti korossa 2400...2500 mm.
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Huoneistoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakennuksen kaksi IV-konehuonetta sijaitsevat
katolla. Lammitysmuotona on maalampo vesikiertoisella patterilammityksella.
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Kulku vesikatolle on jarjestetty IV-konehuoneen kautta porrashuoneista B ja D.
Vesikatto varustetaan turvakoysien kiinnityspollareilla seka kattotikkain.

Kohteen kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettomia. Yhteistiloissa on kaytetty 1500mm ja

asunnoissa 1300mm pyorahdysympyraa. Rakennuksen kaikki sisaankaynnit ovat
esteettomia. Huoneistojen ovien vapaa aukkoleveys on 800mm, yhteistiloissa 850mm.
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PAIVAYS REV. INRO. |MUUTOS TAI TAYDENNYS
Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintaan 35 ——
dB lanteen ja luoteeseen Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kayttaen A- Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
. . e Korkeusjarjestelma: Helsinki N2000
aanitasoerotusta AL = 30 dB, joka perustuu ymparistoministerion asetukseen rakennuksen
ééniympéristbsté (796/201 7) Kohteesta on laadittu meIuseritys (AKU21 379-1 ), joka ei KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI/ TILA TONTTI/ Rno VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
aseta ulkovaipan aaneneristykselle muita vaatimuksia.
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KUNTA

RAKENNUSTUNNUS
91
Kohteen ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan ilmanaaneneristavyys Rw+Ctr = 41...44 dB.
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RAKENNUSTOIMENPIDE

PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA no
Porrastaso-ovet dB 37.
50 m 40 m 30m 20m 1M0m 5m Om

Uudisrakennus Paapiirustus 3/17
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO

MITTAKAAVA
HASO Tanhumaki Pohjapiirustus, 2. kerros 1:100
Kohteeseen tulee keskitetty ilmanvaihto, [ammitysmuoto maalampd. Maapadontie 9

00640
Helsinki

Olla Architecture TYON NO PIIRNO MUUTOS
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
+358 (0) 9 W74 1400
etunimi.sukunimi@olla.fi
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ARK |12530| 003 002

SUUNNITTELIJA / ALLEKIRJOITUS PIIRTAJA / ALLEKIRJOITUS
. . Joonas Ala-Karvia
o KS = Kasisammutin

Selitteet:

VT = Varatie

PAIVAYS TIEDOSTO

19.12.2022 12530A 003 002.dwg

Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P1
1B

Kantavat rakenteet: yleensa R60, irtaimistovarastot ja jatehuone R120
Palo-osastoinnit: yleensa EI60, irtaimistovarastot EI90. Hormit palo-osastoituja

betonihormeja. Huoneistojen valiseen seindan upotettavat hormit EI60, huoneiston sisaiset
hormit EI30
K3

Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto, asunnoissa palovaroittimet. Palovaroittimia on
asunnoissa vahintaan 1 kpl/60 m2

Palokuormaryhmat: Irtaimistovarastot ja jatetila 600-1200 MJ/m2, muut tilat alle 600
MJ/m?
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Asunnoista yksi uloskaytdva porrashuoneen kautta ja omatoiminen varatie (parvekeluukku).
Kerhotilasta yhteys kahteen uloskaytavaan.
RS

Kulkureittien pituudet asunnoissa max. 30 metria. Muissa tiloissa max. 45 metria.
o

Porrashuoneiden savunpoisto toteutetaan kaukolaukaistavalla sahkoisella savunpoisto-

luukulla maantasokerroksesta. Yhteistilojen savunpoisto manuaalisella luukulla
maantasokerroksesta.
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Kaikissa asunnoissa on avattavat tuuletusikkunat. Ikkunat varustetaan mekaanisella
avautumisenestolla siten, ettei tippumisvaaraa aiheudu.
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Portaat on mitoitettu ymparistoministerion kayttoturvallisuusasetuksen mukaisesti.
Maksimi nousu asuntoihin ja yleisiin tiloihin johtavissa porrashuoneiden portaissa 180mm,
etenema min. 270mm. Portaat on varustettu molemminpuolissa kéasijohteilla. Parvekkeilla
kaidekorkeus on 1050mm. Asuntopihojen terassiportaissa maksiminousu 130mm, etenema

min. 390 mm. Terassiportaat varustetaan molemminpuolisin kasijohtein. Sisaankayntteihin
johtavat luiskat lammitetaan ja varustetaan kasijohteella.
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Kohteen ikkunoiden penkkikorko vaihtelee valilla 465...1365 mm. Ikkunoiden sisapinnat ovat

laminoitua turvalasia, mikali kohteessa on tippumisvaara. Parvekkeilla ikkunat ovat
molemmin puolin karkaistua turvalasia.

Asuntojen alakattojen korko kerroksissa 2-5 yleisesti n. 2250...2300 mm, 1. kerroksessa
yleisesti n. 2500...2700 mm. Yleisissa tiloissa alakatot yleisesti korossa 2400...2500 mm.
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Huoneistoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakennuksen kaksi IV-konehuonetta sijaitsevat
katolla. Lammitysmuotona on maalampo vesikiertoisella patterilammityksella.
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Kulku vesikatolle on jarjestetty IV-konehuoneen kautta porrashuoneista B ja D.
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Vesikatto varustetaan turvakoysien kiinnityspollareilla seka kattotikkain.

o

Kohteen kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettomia. Yhteistiloissa on kaytetty 1500mm ja

asunnoissa 1300mm pyorahdysympyraa. Rakennuksen kaikki sisaankaynnit ovat
esteettomia. Huoneistojen ovien vapaa aukkoleveys on 800mm, yhteistiloissa 850mm.
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PAIVAYS REV. INRO. |MUUTOS TAI TAYDENNYS
Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintaan 35
dB lanteen ja luoteeseen Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kayttaen A-

Taslgkoordinaatlisto: ETRS-GK25
e . e e Korkeusjarjestelma: Helsinki N2000
aanitasoerotusta AL = 30 dB, joka perustuu ymparistoministerion asetukseen rakennuksen =1 gant
aaniymparistosta (796/2017). Kohteesta on laadittu meluselvitys (AKU21379-1), joka ei

TEKIJA

10m 5m 0Om

aseta ulkovaipan aaneneristykselle muita vaatimuksia.

Kohteen ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan ilmanaaneneristavyys Rw+Ctr = 41...44 dB.

Porrastaso-ovet dB 37.

Kohteeseen tulee keskitetty ilmanvaihto, lammitysmuoto maalampé.

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI/ TILA
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Uudisrakennus
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Paapiirustus
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HASO Tanhumaki

PIIRUSTUKSEN SISALTO

MITTAKAAVA

Pohjapiirustus, 3. kerros 1:100
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SUUNNITTELIJA / ALLEKIRJOITUS PIIRTAJA / ALLEKIRJOITUS
. . Joonas Ala-Karvia
o KS = Kasisammutin

Selitteet:

VT = Varatie

PAIVAYS TIEDOSTO

19.12.2022 12530A 003 003.dwg

Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P1
Kantavat rakenteet: yleensa R60, irtaimistovarastot ja jatehuone R120
Palo-osastoinnit: yleensa EI60, irtaimistovarastot EI90. Hormit palo-osastoituja

betonihormeja. Huoneistojen valiseen seindan upotettavat hormit EI60, huoneiston sisaiset
hormit EI30

Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto, asunnoissa palovaroittimet. Palovaroittimia on
asunnoissa vahintaan 1 kpl/60 m2

Palokuormaryhmat: Irtaimistovarastot ja jatetila 600-1200 MJ/m2, muut tilat alle 600
MJ/m?
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Asunnoista yksi uloskaytdva porrashuoneen kautta ja omatoiminen varatie (parvekeluukku).
Kerhotilasta yhteys kahteen uloskaytavaan.
RS

Kulkureittien pituudet asunnoissa max. 30 metria. Muissa tiloissa max. 45 metria.

Porrashuoneiden savunpoisto toteutetaan kaukolaukaistavalla sahkoisella savunpoisto-

luukulla maantasokerroksesta. Yhteistilojen savunpoisto manuaalisella luukulla
maantasokerroksesta.
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Kaikissa asunnoissa on avattavat tuuletusikkunat. Ikkunat varustetaan mekaanisella

avautumisenestolla siten, ettei tippumisvaaraa aiheudu.
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Portaat on mitoitettu ymparistoministerion kayttoturvallisuusasetuksen mukaisesti.
Maksimi nousu asuntoihin ja yleisiin tiloihin johtavissa porrashuoneiden portaissa 180mm,
etenema min. 270mm. Portaat on varustettu molemminpuolissa kéasijohteilla. Parvekkeilla
kaidekorkeus on 1050mm. Asuntopihojen terassiportaissa maksiminousu 130mm, etenema

min. 390 mm. Terassiportaat varustetaan molemminpuolisin kasijohtein. Sisaankayntteihin
johtavat luiskat lammitetaan ja varustetaan kasijohteella.
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Kohteen ikkunoiden penkkikorko vaihtelee valilla 465...1365 mm. Ikkunoiden sisapinnat ovat

laminoitua turvalasia, mikali kohteessa on tippumisvaara. Parvekkeilla ikkunat ovat
molemmin puolin karkaistua turvalasia.
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Asuntojen alakattojen korko kerroksissa 2-5 yleisesti n. 2250...2300 mm, 1. kerroksessa
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yleisesti n. 2500...2700 mm. Yleisissa tiloissa alakatot yleisesti korossa 2400...2500 mm.
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Huoneistoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakennuksen kaksi IV-konehuonetta sijaitsevat
katolla. Lammitysmuotona on maalampo vesikiertoisella patterilammityksella.
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Kulku vesikatolle on jarjestetty IV-konehuoneen kautta porrashuoneista B ja D.

Vesikatto varustetaan turvakoysien kiinnityspollareilla seka kattotikkain.
748 1 50

Kohteen kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettomia. Yhteistiloissa on kaytetty 1500mm ja
asunnoissa 1300mm pyorahdysympyraa. Rakennuksen kaikki sisaankaynnit ovat
esteettomia. Huoneistojen ovien vapaa aukkoleveys on 800mm, yhteistiloissa 850mm.
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PAIVAYS REV. INRO. |MUUTOS TAI TAYDENNYS
Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintaan 35 ——
dB lanteen ja luoteeseen Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kayttaen A- Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
. . e Korkeusjarjestelma: Helsinki N2000
aanitasoerotusta AL = 30 dB, joka perustuu ymparistoministerion asetukseen rakennuksen
aaniymparistosta (796/2017). Kohteesta on laadittu meluselvitys (AKU21379-1), joka ei
s
K

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI/ Rno
aseta ulkovaipan aaneneristykselle muita vaatimuksia.

TEKIJA

VIRANOMAISTEN MERKINTOJA

10m 5m 0Om

Kohteen ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan ilmanaaneneristavyys Rw+Ctr = 41...44 dB.

Porrastaso-ovet dB 37.

Kohteeseen tulee keskitetty ilmanvaihto, lammitysmuoto maalampé.
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Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Kantavat rakenteet: yleensa R60, irtaimistovarastot ja jatehuone R120
Palo-osastoinnit: yleensa EI60, irtaimistovarastot EI90. Hormit palo-osastoituja
A

betonihormeja. Huoneistojen valiseen seindan upotettavat hormit EI60, huoneiston sisaiset
hormit EI30
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Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto, asunnoissa palovaroittimet. Palovaroittimia on

asunnoissa vahintaan 1 kpl/60 m2

Palokuormaryhmat: Irtaimistovarastot ja jatetila 600-1200 MJ/m2, muut tilat alle 600
MJ/m?

Asunnoista yksi uloskaytdva porrashuoneen kautta ja omatoiminen varatie (parvekeluukku).
Kerhotilasta yhteys kahteen uloskaytavaan.

Kulkureittien pituudet asunnoissa max. 30 metria. Muissa tiloissa max. 45 metria.
Porrashuoneiden savunpoisto toteutetaan kaukolaukaistavalla sahkoisella savunpoisto-
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luukulla maantasokerroksesta. Yhteistilojen savunpoisto manuaalisella luukulla

maantasokerroksesta.
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Kaikissa asunnoissa on avattavat tuuletusikkunat. Ikkunat varustetaan mekaanisella
avautumisenestolla siten, ettei tippumisvaaraa aiheudu.
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Portaat on mitoitettu ymparistoministerion kayttoturvallisuusasetuksen mukaisesti.
Maksimi nousu asuntoihin ja yleisiin tiloihin johtavissa porrashuoneiden portaissa 180mm,
etenema min. 270mm. Portaat on varustettu molemminpuolissa kéasijohteilla. Parvekkeilla
kaidekorkeus on 1050mm. Asuntopihojen terassiportaissa maksiminousu 130mm, etenema

min. 390 mm. Terassiportaat varustetaan molemminpuolisin kasijohtein. Sisaankayntteihin
johtavat luiskat lammitetaan ja varustetaan kasijohteella.
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Kohteen ikkunoiden penkkikorko vaihtelee valilla 465...1365 mm. Ikkunoiden sisapinnat ovat
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laminoitua turvalasia, mikali kohteessa on tippumisvaara. Parvekkeilla ikkunat ovat
molemmin puolin karkaistua turvalasia.
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Asuntojen alakattojen korko kerroksissa 2-5 yleisesti n. 2250...2300 mm, 1. kerroksessa
yleisesti n. 2500...2700 mm. Yleisissa tiloissa alakatot yleisesti korossa 2400...2500 mm.
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Huoneistoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakennuksen kaksi IV-konehuonetta sijaitsevat
katolla. Lammitysmuotona on maalampo vesikiertoisella patterilammityksella.
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Kulku vesikatolle on jarjestetty IV-konehuoneen kautta porrashuoneista B ja D.
Vesikatto varustetaan turvakoysien kiinnityspollareilla seka kattotikkain.

Kohteen kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettomia. Yhteistiloissa on kaytetty 1500mm ja
asunnoissa 1300mm pyorahdysympyraa. Rakennuksen kaikki sisaankaynnit ovat
&
N

esteettomia. Huoneistojen ovien vapaa aukkoleveys on 800mm, yhteistiloissa 850mm.
D:\éfgbcb

PAIVAYS REV. INRO. |MUUTOS TAI TAYDENNYS
Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintaan 35
dB lanteen ja luoteeseen Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kayttaen A-

Taslgkoordinaatlisto: ETRS-GK25
e . e e Korkeusjarjestelma: Helsinki N2000
aanitasoerotusta AL = 30 dB, joka perustuu ymparistoministerion asetukseen rakennuksen dal =
aaniymparistosta (796/2017). Kohteesta on laadittu meluselvitys (AKU21379-1), joka ei KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI/ TILA TONTTT/ Rno
aseta ulkovaipan aaneneristykselle muita vaatimuksia.
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Kohteen ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan ilmanaaneneristavyys Rw+Ctr = 41...44 dB.

Porrastaso-ovet dB 37.

Kohteeseen tulee keskitetty ilmanvaihto, lammitysmuoto maalampé.
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Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Kantavat rakenteet: yleensa R60, irtaimistovarastot ja jatehuone R120

Palo-osastoinnit: yleensa EI60, irtaimistovarastot EI90. Hormit palo-osastoituja
betonihormeja. Huoneistojen valiseen seindan upotettavat hormit EI60, huoneiston sisaiset
hormit EI30

Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto, asunnoissa palovaroittimet. Palovaroittimia on
asunnoissa vahintaan 1 kpl/60 m2

Palokuormaryhmat: Irtaimistovarastot ja jatetila 600-1200 MJ/m2, muut tilat alle 600
MJ/m?

Asunnoista yksi uloskaytdva porrashuoneen kautta ja omatoiminen varatie (parvekeluukku).
Kerhotilasta yhteys kahteen uloskaytavaan.

Kulkureittien pituudet asunnoissa max. 30 metria. Muissa tiloissa max. 45 metria.

Porrashuoneiden savunpoisto toteutetaan kaukolaukaistavalla sahkoisella savunpoisto-
luukulla maantasokerroksesta. Yhteistilojen savunpoisto manuaalisella luukulla
maantasokerroksesta.

Kaikissa asunnoissa on avattavat tuuletusikkunat. Ikkunat varustetaan mekaanisella
avautumisenestolla siten, ettei tippumisvaaraa aiheudu.

Portaat on mitoitettu ymparistoministerion kayttoturvallisuusasetuksen mukaisesti.
Maksimi nousu asuntoihin ja yleisiin tiloihin johtavissa porrashuoneiden portaissa 180mm,
etenema min. 270mm. Portaat on varustettu molemminpuolissa kéasijohteilla. Parvekkeilla
kaidekorkeus on 1050mm. Asuntopihojen terassiportaissa maksiminousu 130mm, etenema
min. 390 mm. Terassiportaat varustetaan molemminpuolisin kasijohtein. Sisaankayntteihin
johtavat luiskat lammitetaan ja varustetaan kasijohteella.

Kohteen ikkunoiden penkkikorko vaihtelee valilla 465...1365 mm. Ikkunoiden sisapinnat ovat
laminoitua turvalasia, mikali kohteessa on tippumisvaara. Parvekkeilla ikkunat ovat
molemmin puolin karkaistua turvalasia.

Asuntojen alakattojen korko kerroksissa 2-5 yleisesti n. 2250...2300 mm, 1. kerroksessa
yleisesti n. 2500...2700 mm. Yleisissa tiloissa alakatot yleisesti korossa 2400...2500 mm.

Huoneistoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakennuksen kaksi IV-konehuonetta sijaitsevat
katolla. Lammitysmuotona on maalampo vesikiertoisella patterilammityksella.

Kulku vesikatolle on jarjestetty IV-konehuoneen kautta porrashuoneista B ja D.
Vesikatto varustetaan turvakoysien kiinnityspollareilla seka kattotikkain.

Kohteen kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettomia. Yhteistiloissa on kaytetty 1500mm ja
asunnoissa 1300mm pyorahdysympyraa. Rakennuksen kaikki sisadankaynnit ovat
esteettomia. Huoneistojen ovien vapaa aukkoleveys on 800mm, yhteistiloissa 850mm.
Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintaan 35
dB lanteen ja luoteeseen Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kayttaen A-
aanitasoerotusta AL = 30 dB, joka perustuu ymparistoministerion asetukseen rakennuksen
aaniymparistosta (796/2017). Kohteesta on laadittu meluselvitys (AKU21379-1), joka ei
aseta ulkovaipan aaneneristykselle muita vaatimuksia.

Kohteen ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan ilmanaaneneristavyys Rw+Ctr = 41...44 dB.
Porrastaso-ovet dB 37.

Kohteeseen tulee keskitetty ilmanvaihto, lammitysmuoto maalampé.

Selitteet:

VT = Varatie

e e 0o e = Palo-0saston raja

o KS = Kasisammutin
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Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P1

Kantavat rakenteet: yleensa R60, irtaimistovarastot ja jatehuone R120

Palo-osastoinnit: yleensa EI60, irtaimistovarastot EI90. Hormit palo-osastoituja
betonihormeja. Huoneistojen valiseen seindan upotettavat hormit EI60, huoneiston sisaiset
hormit EI30

Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto, asunnoissa palovaroittimet. Palovaroittimia on
asunnoissa vahintaan 1 kpl/60 m2

Palokuormaryhmat: Irtaimistovarastot ja jatetila 600-1200 MJ/m2, muut tilat alle 600
MJ/m?

Asunnoista yksi uloskaytdva porrashuoneen kautta ja omatoiminen varatie (parvekeluukku).
Kerhotilasta yhteys kahteen uloskaytavaan.

Kulkureittien pituudet asunnoissa max. 30 metria. Muissa tiloissa max. 45 metria.

Porrashuoneiden savunpoisto toteutetaan kaukolaukaistavalla sahkoisella savunpoisto-
luukulla maantasokerroksesta. Yhteistilojen savunpoisto manuaalisella luukulla
maantasokerroksesta.

Kaikissa asunnoissa on avattavat tuuletusikkunat. Ikkunat varustetaan mekaanisella
avautumisenestolla siten, ettei tippumisvaaraa aiheudu.

Portaat on mitoitettu ymparistoministerion kayttoturvallisuusasetuksen mukaisesti.
Maksimi nousu asuntoihin ja yleisiin tiloihin johtavissa porrashuoneiden portaissa 180mm,
etenema min. 270mm. Portaat on varustettu molemminpuolissa kasijohteilla. Parvekkeilla
kaidekorkeus on 1050mm. Asuntopihojen terassiportaissa maksiminousu 130mm, etenema
min. 390 mm. Terassiportaat varustetaan molemminpuolisin kasijohtein. Sisaankayntteihin
johtavat luiskat lammitetaan ja varustetaan kasijohteella.

Kohteen ikkunoiden penkkikorko vaihtelee valilla 465...1365 mm. Ikkunoiden sisapinnat ovat
laminoitua turvalasia, mikali kohteessa on tippumisvaara. Parvekkeilla ikkunat ovat
molemmin puolin karkaistua turvalasia.

Asuntojen alakattojen korko kerroksissa 2-5 yleisesti n. 2250...2300 mm, 1. kerroksessa
yleisesti n. 2500...2700 mm. Yleisissa tiloissa alakatot yleisesti korossa 2400...2500 mm.

Huoneistoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakennuksen kaksi IV-konehuonetta sijaitsevat
katolla. Lammitysmuotona on maalampo vesikiertoisella patterilammityksella.

Kulku vesikatolle on jarjestetty IV-konehuoneen kautta porrashuoneista B ja D.
Vesikatto varustetaan turvakoysien kiinnityspollareilla seka kattotikkain.

Kohteen kaikki asunnot ja yhteistilat ovat esteettomia. Yhteistiloissa on kaytetty 1500mm ja
asunnoissa 1300mm pyorahdysympyraa. Rakennuksen kaikki sisaankaynnit ovat
esteettomia. Huoneistojen ovien vapaa aukkoleveys on 800mm, yhteistiloissa 850mm.
Kaavassa on maaratty rakennuksen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydeksi vahintaan 35
dB lanteen ja luoteeseen Tuusulanvaylan suuntaan. Muut julkisivut mitoitetaan kayttaen A-
aanitasoerotusta AL = 30 dB, joka perustuu ymparistoministerion asetukseen rakennuksen
aaniymparistosta (796/2017). Kohteesta on laadittu meluselvitys (AKU21379-1), joka ei
aseta ulkovaipan aaneneristykselle muita vaatimuksia.

Kohteen ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan ilmanaaneneristavyys Rw+Ctr = 41...44 dB.
Porrastaso-ovet dB 37.

Kohteeseen tulee keskitetty ilmanvaihto, lammitysmuoto maalampé.

Selitteet:

VT = Varatie

e o0 eem = Palo-0saston raja

o KS = Kasisammutin

KP = Kattopollari TL = Tarkastusluukku  JS = Jaatymissuoja UPH = Ulospuhallushajoittaja PF = Huippuimuri

PAIVAYS REV. | NRO. | MUUTOS TAI TAYDENNYS TEKIJA

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma: Helsinki N2000

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI/ Rno VIRANOMAISTEN MERKINTOJA

28 133 2

KUNTA RAKENNUSTUNNUS

91

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA no

Uudisrakennus Paapiirustus 8/17

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA

HASO Tanhumaki Pohjapiirustus, vesikatto 1:100

Maapadontie 9

00640

Helsinki

Olla Architecture TYON NO PIIRNO MUUTOS

Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki

+358 (0) 9 4174 1400

etunimiisuflfunimi@olla.ﬁ A R K 1 2530 003 007

SUUNNITTELIJA / ALLEKIRJOITUS PIIRTAJA / ALLEKIRJOITUS PAIVAYS TIEDOSTO

Joonas Ala-Karvia 19.12.2022 12530A 003 007.dwg

Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P3
Kantavat rakenteet: ei vaatimusta (paloluokka P3)
Palokuormaryhma: alle 600 MJ/m?2

Ulkoseinien ja tuuletusraon ulkopinnan pintaluokkavaatimus ja sisdpuolisten pintojen vaatimus on D-s2, d2.
Lattialle ei ole vaatimusta.

Savunpoisto manuaalisesti ovien kautta.
Ikkunat ovat molemmin puolin karkaistua turvalasia.
Vesikatto varustetaan turvakdysien kiinnityspollareilla.

Ylapohja keto- tai maksaruohokatto. Kasvualustan paksuus 60...150 mm.
Kattovedet ohjataan pihalla oleviin sadevesikaivoihin.

Selitteet:

SP = Syoksyputki

Julkisivumateriaalit- ja varit:

2. Puu, kuultokasitelty

3. Lasi, kirkas

4C. Metalli, tummanharmaa
5B. Betoni, harmaa

AP11 Piharakennus

1. Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

100 mm 2. Terasbetonilaatta

3. Suodatinkangas
200 mm 4. Suulakepuristettu solupolystyreenilevy
300 mm 5. Salaojituskerros

YP4 Piharakennus

6. Suodatinkangas
7. Routimaton perusmaa tai kitkamaataytto

1. Kasvillisuus erillisen vihersuunnitelman mukaan

60...150 mm 2. Kasvualusta, viherkattojarjestelman mukaan
3. Suodatinkangas
4. Salaojakennolevy, viherkattojérjestelmédn mukaan
5. Vedeneristys, kayttoluokka VE80

18 mm 6. Saankestava homesuojattu vaneri

US10 Piharakennus

7. Puukattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan
8. Pintamateriaali ja -késittely, huoneselityksen mukaan

1. Pintakasittely rakennusselityksen mukaan

23 mm 2. Pystypaneeli, rakennusselityksen mukaan
22 mm 3. Vaakalaudoitus 22x100 k 600

22 mm 4. Pystylaudoitus 22x100 k 600

9 mm 5. Sdankestava homesuojattu vaneri

6. Kantava runkorakenne rakennepiirustusten mukaan (K600)
7. Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan
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Piirustus, jossa on myShempi péivays, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kadyttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.




Rakennuksen paloluokka: P3

+3§50 +3§50 Kantavat rakenteet: ei vaatimusta (paloluokka P3)
46— 4G Palokuormaryhma: alle 600 MJ/m?2
2 2 Ulkoseinien ja tuuletusraon ulkopinnan pintaluokkavaatimus ja sis@puolisten pintojen vaatimus on D-s2, d2.
Lattialle ei ole vaatimusta.
4C— 3. Savunpoisto manuaalisesti ovien kautta.
Ikkunat ovat molemmin puolin karkaistua turvalasia.
ac Vesikatto varustetaan turvakdysien kiinnityspollareilla.
+34,100 5B +34,100 | +34,100
(+34,060) "\ ! / (+34,200) +33,800 5B / (+34,000) Ylapohja keto- tai maksaruohokatto. Kasvualustan paksuus 60...150 mm.
(+33,615) Kattovedet ohjataan pihalla oleviin sadevesikaivoihin.
Selitteet:
PR3 JS pohjoiseen 1:100 PR3 JSitaan 1:100 SP = Sysksyputki
Julkisivumateriaalit- ja varit:
2. Puu, kuultokasitelty
3. Lasi, kirkas
4C. Metalli, tummanharmaa
5B. Betoni, harmaa
Keto- tai maksaruoho-
+37,550 katto +37,550
v v
c cl: —4C AP11 Piharakennus
2
1. Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
100 mm 2. Terasbetonilaatta
2 3. Suodatinkangas
4c 3. —Ac 2 —AC 200 mm 4. Suulakepuristettu solupolystyreenilevy
300 mm 5. Salaojituskerros
4C 6. Suodatinkangas
+33,800 +34,100 +34,150 | 7. Routimaton perusmaa tai kitkamaataytto
+33,700 5B / (+33615) (+34,200)\ 5B (+34,115)\ +33,700
(+33990) \ T /(+83,990) YP4 Piharakennus
. Pqtk_f.ugelti
Iﬁg)‘;?}fgg;’e‘e"a ovivartin 1. Kasvillisuus erillisen vihersuunnitelman mukaan
Véri RR23/RAL7024 .. 60...150 mm 2. Kasvualusta, viherkattojarjestelmén mukaan
PR3 JS lanteen 1:100 3. Suodatinkangas
4. Salaojakennolevy, viherkattojérjestelmédn mukaan
5. Vedeneristys, kayttluokka VEBO. PAIVAYS REV. [NRO. [MUUTOS TAI TAYDENNYS TEKIJA
18 mm 6. Saankestava homesuojattu vaneri
PR3 7. Puukattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan
— 8. Pintamateriaali ja -késittely, huoneselityksen mukaan Tasokoqrdinaatistg; ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma: Helsinki N2000
US10 Piharakennus
g ; %20% 7777777 o '1J§|1,0 77777777777 A1 72%13% o \%ﬁ( 777777777 - N 1. Pintakésittely rakennusselityksen mukaan KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI/ Rno VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
| 15x2 r 23 mm 2. Pystypaneeli, rakennusselityksen mukaan 28 133 2
1:25,45 +37,500 R e R R e B e R e s A R ;Eriik;i;piygr;ti N | P ——— 22 mm 3. Vaakalaudoitus 22x100 k 600 KUNTA RAKENNUSTUNNUS
+37,225 - 4 ‘ &peravalnut | ! L USs10 22 mm 4. Pystylaudoitus 22x100 k 600 91
i | j I 9 mm 5. Sadnkestava homesuojattu vaneri RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA no
| E Ao I | Erikoispyorét 6. Kantava runkorakenne rakennepiirustusten mukaan (K600) . Paspiirustus 11/17
—US10 YP4 —US10 ‘F ””””””” 0 7. Pintamateriaali ja -k&sittely rakennusselityksen mukaan Uudisrakennus P
50 5 m?2 +34150 ! E RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
40 te'wallista pyorap. ! | Lo <t eeg o . .
50,5 m? 7 erkoispyorep. L Fkelsevery HASO Tanhumaki Piharakennus 3 1:100
US10— 1 Erikoispyprat | | Maapadontie 9
+34,108 ‘ &peravafinut | !
(+34,050) +34,150 AP11 +33,983 | | Erikoispyorét 00640
v (+33,995) AP 0 T ! b cr
i T AL Helsinki
Aaponi s sodel o o2 | 15320 oNNo | eiRNo
AR 300 uUs10 1 3462 AR 300 Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
L L +358 (0) 9 W74 1400 A R K
7 7 etunimi.sukunimi@olla.fi 1 2 53 0 0 O 3 0 1 0
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Y Piirustus, jossa on my6hempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
PR3

mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Rakennuksen paloluokka: P3
Kantavat rakenteet: ei vaatimusta (paloluokka P3)
Palokuormaryhma: alle 600 MJ/m?2

Ulkoseinien ja tuuletusraon ulkopinnan pintaluokkavaatimus ja sis@puolisten pintojen vaatimus on D-s2, d2. Lattialle ei ole

vaatimusta.

Savunpoisto manuaalisesti ovien kautta.
Ikkunat ovat molemmin puolin karkaistua turvalasia.
Vesikatto varustetaan turvakdysien kiinnityspollareilla.

Ylapohja keto- tai maksaruohokatto. Kasvualustan paksuus 60...150 mm.
Kattovedet ohjataan pihalla oleviin sadevesikaivoihin.

Selitteet:

SP = Syoksyputki

Julkisivumateriaalit- ja varit:

2. Puu, kuultokasitelty

3. Lasi, kirkas

4C. Metalli, tummanharmaa
5B. Betoni, harmaa

AP11 Piharakennus

100 mm

200 mm
300 mm

YP4 Piharakennus

60...150 mm

18 mm

US10 Piharakennus

23 mm
22 mm
22 mm
9 mm

1. Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
2. Terasbetonilaatta

3. Suodatinkangas

4. Suulakepuristettu solupolystyreenilevy

5. Salaojituskerros

6. Suodatinkangas

7. Routimaton perusmaa tai kitkamaataytto

1. Kasvillisuus erillisen vihersuunnitelman mukaan

2. Kasvualusta, viherkattojarjestelman mukaan

3. Suodatinkangas

4. Salaojakennolevy, viherkattojérjestelmédn mukaan

5. Vedeneristys, kayttoluokka VE80

6. Saankestava homesuojattu vaneri

7. Puukattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan

8. Pintamateriaali ja -késittely, huoneselityksen mukaan

1. Pintakasittely rakennusselityksen mukaan

2. Pystypaneeli, rakennusselityksen mukaan

3. Vaakalaudoitus 22x100 k 600

4. Pystylaudoitus 22x100 k 600

5. Sdankestava homesuojattu vaneri

6. Kantava runkorakenne rakennepiirustusten mukaan (K600)
7. Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan

PAIVAYS REV. | NRO. | MUUTOS TAI TAYDENNYS TEKIJA

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma: Helsinki N2000

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI/ Rno VIRANOMAISTEN MERKINTOJA

28 133 2

KUNTA RAKENNUSTUNNUS

91

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA no

Uudisrakennus Paapiirustus 12/17

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA

HASO Tanhumaki Piharakennus 4 1:100

Maapadontie 9

00640

Helsinki

Olla Architecture TYON NO PIIRNO MUUTOS

Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki

+358 (0) 9 4174 1400

etunim:isuflfunimi@ollo:ﬁ A R K 1 2 53 0 O 03 0 1 1
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Piirustus, jossa on myShempi péivays, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kadyttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paalld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus

on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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El60 ol ® YXY vax AAA/ X\VJ\YXYXVXYJ\VXYXYJ\VXYXYXYXYX\V EI60 APS Yleiset markatilat US2 Ulkoseina
» ® o ¢ o e e e o e ey - —
» - - 25 mm 1. Lattialaatoitus 135 mm 1. Julkisivumuuraus
» 2. Vedeneristys 40 mm 2. llmarako
» o 90...155 mm 3. Terésbetonilaatta 50 mm 3. Tuulensuojamineraalivilla
<<> b o IV-konehuone 4. Suodatinkangas 150 mm 4. Mineraalivilla
o [rs) YP2 30 mm 5. Askelaaneneristys 150 mm 5. Terésbetoni
1 4 265 mm 6. Ontelolaatta 6. Pintamateriaali ja -késittely
YP1 el 170 mm 7. Solupolystyreenilevy
+51,250 IVKH osastointi >1200 mm 8. Tuuletettu alustatila US4 Parveketaustaseina
!] >300mm yli vesikaton >300 mm 9. Salaojituskerros/kapillaarikatko
N R 10. Suodatinkangas 1. Pintamateriaali ja -késittely
77 /‘j 1 11. Perusmaa tai kitkamaantaytté =28 mm 2. Ulkoverhouslauta
Parveke //// ////////////////// / ///// 7 VP5 32+32 3. llmarako, tuuletettu, ristiinkoolaus
9% % +49,723 AP8 Asuntojen lattia =85mm 4. Terasbetoni
T //% g 220 mm 5. Ristiin uritettu mineraalivilla
AT v ] i El60 1. Pintamateriaali ja -késittely, huoneselityksen mukaan =150 mm 6. Terdsbetoni
b oo o oo g oo a— e z - o - o o — 3...20 mm 2. Tasoite 7. Pintamateriaali ja -késittely
1 T - 2 370 mm 3. Ontelolaatta
\/S1 170 mm 4. Solupolystyreenilevy VS1 Asuntoja rajaava véliseind
>1200 mm 5. Tuuletettu alustatila
™ ” >300 mm 6. Salaojituskerros/kapillaarikatko 1. Pintamateriaali ja -késittely
qif o a 7. Suodatinkangas >200 mm 2. Terésbetoni
™ S‘-, ™ 8. Perusmaa tai kitkamaantéytto 3. Pintamateriaali ja -késittely
N
AP10 Sisaéantuloaulan lattia VS3 Huoneistojen sisdinen valiseind
o L) | VP1 VP3al
0 —t
o 7| 5. kerros +46,700 15mm 1. Kuivapuristelaatat + kiinnityslaasti 1. Pintamateriaali ja -kasittely
AT - . \ﬂL - 40 mm 2. Kiinnityslaasti 13mm 2. Kipsilevy
— 7 D e g m e = A?—J'\' K A 4 2 N\ 80 mm 3. Terasbetonilaatta 66 mm 3. llmavili + terdsrankarunko
Q ] ‘ T - =L T I - 1 4. Suodatinkangas 13 mm 4. Kipsilevy
<<>'b Q}‘o — VS1 150 mm 5. Solupolystyreenilevy 5. Pintamateriaali ja -késittely
Parvek Asunto * N +45288 50 mm 6. Pikkusepeli
o o . 300 mm 7. Salaojituskerros/kapillaarikatko
o .
VS3—| = o = S 8. Suodatinkangas
8 S; 8 O 9. Perusmaa tai kitkamaantaytto
« Y
VP1 Asuntojen lattia
o
2 VP4 VP3a|
g 2 4. kerros +43,700 | 20 mm 1. Pintamateriaali ja -kasittely
o 4 3..20 mm 2. Tasoite
‘|: = = : o —" o« o, — 4. O I — E.\. — E: 370 mm 3. Ontelolaatta
17 Q, Q G T T - . ﬁ 4. Pintakasittely, huoneselityksen mukaan Pintakerrosvaatimukset
3| | o/ 1B VSi ‘
< Parvek Asunto 2 +42,288 VP3a Porrashuoneet, kerros- ja lepotasot Sisip p pintaluokk imuk
o o o
3:4 8 o 8 =15 mm 1. Pintamateriaali ja -késittely Asunnot, kerho: seinét ja katot D-s2, d2
(] %) S; ™ 2. Tasoite Irtaimistovarastot: seinat ja katot D-s2, d1. Lattiat Dr-s1
g N =250 mm 3. Terdsbetonilaatta LVV: seinét ja katot D-s2, d2. Lattiat Dri-s1
4 o VP1 VP3 N 4. Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto Teknisen huollon tilat: seinét ja katot B-s1, d0. Lattiat Dri-s1
= re] VP4 a Uloskéytavat: seinét ja katot A2-s1, d0. Lattiat Dri-s1
% 2 3. kerrosY+40,7OO VP4 Parveke, lattiaelementti Saunat ja kylpyhuonetilat: seinit ja katot D-s2, d2
o
[a = > T
8 . & : " f T e T e - E.W . S ; ﬁ 1. Pintamateriaali ja -késittely Piharakennusten sisdpuolisten pintojen vaatimus on D-S2, D2. Lattialle ei ole vaatimusta.
o "bQ Q, 1 Tl T >160 mm 2. Terdsbetonilaatta
< < — N VS1 & N 3. Pintakaésittely, rakennus- ja elementtityoselityksen mukaan Ulkoseinan pintojen pir kk imul
Parveke Asunto +39,288 AIVA | A A
o o . VP5 IV-konehuoneen lattia P1-paloluokan rakennus. PAIVAYS REV. NRO. MUUTOS TAI TAYDENNYS TEKIJA
o o o
o o
™ % ™ . 3 mm 1. Vedeneristys (PU-elastomeeriruiskute) Enintaan 28m korkea asuin- ja tyopaikkarakennus, yleensa:
N Kasij. h=900 225.165 mm g (P)inttalb?totrli Ulkoseinin ulkoninta Be2. do Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
mm . Ontelolaatta oseinan ulkopinta B-s2, d0. [P oL
g VP4 2 k 37700 VP1 VP3a 4. Pintakasittely, huoneselityksen mukaan Tuuletusvalin ulkopinta B-s2, d0. KorkeUSJarjesteIma. Helsinki N2000
- - Kerros +3/, | Tuuletusvalin sisdpinta B-s1, dO.
L& - e -lach us2 YP1 Vizpoia . —
; - " e e T T B N Al Ulkoseinan ulkopinnan osa, mikili osaa ymparsivit rakenteet suojaavat seinépintaa palon KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI/ TILA TONTTI/ Rno VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
Q, Q. , 1. Vedeneristys (bitumikermi) levidmiselta:
0{5 Q}y 3 Ll = L1, VS1 80 mm 2. Betonilaatta 28 133 2
s ] +36-306 3. Suodatinkangas Ulkoseinan ulkopinta D-s2, d2. Tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2. KUNTA RAKENNUSTUNNUS
Terassi Asunto N 4| Prsh. Siiv 1000...12000 mm 4. Kevytsora Tuuletusvalin sisépinta B-s1, d0.
I o P E—— - E.|62 5. Hoyrynsulku 91
o Q 320 mm 6. Ontelolaatta Jos l[&mmdneriste ei eristévéltd osaltaan tayta B-s1, d0-luokaan vaatimuksia, ulkopi
re) y , X pinnan
S ™ 7. Pintakasittely pintarakenteiden on suojattava eristetta palolta niin, ettd suojaus vastaa EI30 -luokan RAKENNUSTOIMENPIDE PII.IZ{l.J.STI:J.SLAJI JUOKSEVA no
© ¢ rakennusosaa tai tuuletusvalin sisdpinta on varustettava vahintaan K,30, A2-s1, d0 -luokan Uudisrakennus Paapllrustus 13/17
. YP2 Yldpohja suojaverhouksella. —
. RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
1. Bitumikermikate U-arvojen vertailuarvot:
1. kerros +34,200 audoi SO h A k :
. ” 2. Raakaponttilaudoitus ' T ] - .
3. Kattokannattajat US vertailuarvo 0,17 W/m2K HA Ta n u a I Lel kka us A A 1 1 00
2100 mm 4. Tuuletettu iimatila YP vertailuarvo 0,09 W/m2K H
50 mm 5. Mineraalivilla AP vertailuarvo 0,16 W/m2K Maapadontle 9
350 mm 6. Mineraalivilla
7. Hoyrynsulku liman&éneneristavyyden vertailuarvo: 0 O 640
320 mm 8. Ontelolaatta . .
9. Pintakasittely DnT,w > 55 dB, (&8nitasoeroluku) H eI Sin k|
DnT,w > 39 dB, (danitasoeroluku), porrashuoneeseen pain VONNO BIRND MUUTOS
Parviainen Arkkitehdit Oy
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
+358 (0) 9 4174 1400
etunimi.sukunimi@parviainenark.fi 1 2 53 0 0 04 0 0 1
www.parviainenark.fi
SUUNNITTELIJA / ALLEKIRJOITUS PIIRTAJA / ALLEKIRJOITUS PAIVAYS TIEDOSTO
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Piirustus, jossa on myohempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus.
Suorita mittaukset paikan paalla ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin.
Piirustus on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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RAKENNETYYPIT

AP2 Irtaimistovaraston lattia, S1-luokan VSS:n lattia

Suodatinkangas
Perusmaa tai kitkamaantayttd

1. Pintamateriaali

=250 mm 2. Terasbetonilaatta

150 mm 3. Solupolystyreenilevy

50 mm 4. Sepeli

=300 mm 5. Salaojituskerros/kapillaarikatko
6.
7.

APS5 Yleiset markatilat

25 mm 1. Lattialaatoitus
2. Vedeneristys
90...155 mm 3. Terdsbetonilaatta
4. Suodatinkangas
30 mm 5. Askelaéneneristys
265 mm 6. Ontelolaatta
170 mm 7. Solupolystyreenilevy
>1200 mm 8. Tuuletettu alustatila
=300 mm 9. Salaojituskerros/kapillaarikatko

10. Suodatinkangas
11. Perusmaa tai kitkamaantaytto

VP1 Asuntojen lattia

20 mm 1. Pintamateriaali ja -késittely
3...20 mm 2. Tasoite
370 mm 3. Ontelolaatta

4. Pintakésittely, huoneselityksen mukaan

VP3a Porrashuoneet, kerros- ja lepotasot

=15 mm 1. Pintamateriaali ja -késittely
2. Tasoite
=250 mm 3. Terdsbetonilaatta

4. Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto

VPS5 IV-konehuoneen lattia

3 mm 1. Vedeneristys (PU-elastomeeriruiskute)
90...165 mm 2. Pintabetoni
265 mm 3. Ontelolaatta

YP1 Ylapohja

1. Vedeneristys
80 mm 2. Betonilaatta
3. Suodatinkangas
1000...12000 mm 4. Kevytsora
5. Hoyrynsulku
320 mm 6. Ontelolaatta
7. Pintakésittely
YP2 Ylapohja
1. Bitumikermikate
2. Raakaponttilaudoitus
3. Kattokannattajat
2100 mm 4. Tuuletettu iimatila
50 mm 5. Mineraalivilla
350 mm 6. Mineraalivilla
7. Hoyrynsulku
320 mm 8. Ontelolaatta
9. Pintakasittely

VS1 Asuntoja rajaava véliseind

1. Pintamateriaali ja -késittely
2. Terdsbetoni
3. Pintamateriaali ja -kasittely

2200 mm

VS3 Huoneistojen sisdinen valiseina

1. Pintamateriaali ja -késittely

13 mm 2. Kipsilevy
66 mm 3. limavali + terdsrankarunko
13 mm 4. Kipsilevy

5. Pintamateriaali ja -késittely

4. Pintakésittely, huoneselityksen mukaan

Pintakerrosvaatimukset

Sisapuoli pintojen pir
Asunnot, kerho: seinét ja katot D-s2, d2

Irtaimistovarastot: seinéat ja katot D-s2, d1. Lattiat Dr-s1
LVV: seinét ja katot D-s2, d2. Lattiat Dri-s1

Teknisen huollon tilat: seinét ja katot B-s1, d0. Lattiat Dr.-s1
Uloskaytavat: seinat ja katot A2-s1, dO. Lattiat Dr.-s1
Saunat ja kylpyhuonetilat: seinét ja katot D-s2, d2

Piharakennusten sisépuolisten pintojen vaatimus on D-S2, D2. Lattialle ei ole vaatimusta.

UIK indn pintojen pi

P1-paloluokan rakennus.

Enintaéan 28m korkea asuin- ja tyopaikkarak y

Ulkoseinan ulkopinta B-s2, d0.
Tuuletusvalin ulkopinta B-s2, dO.
Tuuletusvalin sisdpinta B-s1, d0.

Ulkoseinan ulkopinnan osa, mikéli osaa ymparoivat rak j
leviamiselta:

palon

Ulkoseinan ulkopinta D-s2, d2. Tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2.
Tuuletusvalin sisdpinta B-s1, d0.

Jos lammoneriste ei eristavalta osaltaan tayta B-s1, d0-luokaan vaatimuksia, ulkopinnan
pintarakenteiden on suojattava eristetta palolta niin, ettd suojaus vastaa EI30 -luokan
rakennusosaa tai tuuletusvalin sisdpinta on varustettava vahintdan K230, A2-s1, d0 -luokan
suojaverhouksella.

U-arvojen vertailuarvot:

US vertailuarvo 0,17 W/m2K
YP vertailuarvo 0,09 W/m2K
AP vertailuarvo 0,16 W/m2K

llmanééneneristavyyden vertailuarvo:

DnT,w > 55 dB, (danitasoeroluku)
DnT,w > 39 dB, (d4nitasoeroluku), porrashuoneeseen péin
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Piirustus, jossa on myohempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus.
Suorita mittaukset paikan paalla ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin.
Piirustus on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.




JULKISIVUMATERIAALIT

1. 1A Tiili, vaalea (esim. Wienerberger Tuohi)
1B Tiili, keskivaalea (esim. Wienerberger Kuura)
1C Tiili, keskitumma (esim. Wienerberger Pellava)
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Piirustus, jossa on myohempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kdyttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus.
Suorita mittaukset paikan paalla ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin.
Piirustus on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.




JULKISIVUMATERIAALIT

1. 1A Tiili, vaalea (esim. Wienerberger Tuohi)

2. Puu, kuultokasitelty

1B Tiili, keskivaalea (esim. Wienerberger Kuura)
1C Tiili, keskitumma (esim. Wienerberger Pellava)
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Piirustus, jossa on myShempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kdyttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan p&alld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.




JULKISIVUMATERIAALIT
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Piirustus, jossa on myohempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttdonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan p&alld ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Piirustus, jossa on myShempi péivays, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paélla ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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