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1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Perustiedot

Hakemuksen vireilletulo
Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 5.12.2022

Luvan hakemisen peruste

Hakemus on tullut vireille ymparisténsuojelulain (527/2014) 29 §:n 1 mo-
mentin perusteella.

Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminta on luvanvaraista ymparistdnsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liit-
teen 1 taulukon 1 kohdan 13 d), f) ja h) seka taulukon 2 kohdan 13 f) pe-
rusteella.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Eteld-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ym-
paristdnsuojelulain 34 §:n ja ymparistonsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen (713/2014) 1 §:n 1 momentin perusteella.

Asia
Taustatiedot
Sijainti

Helsingin kierratyslaitos sijaitsee noin 11 km Helsingin keskustasta koilli-
seen Malmin lentokentan kaakkoispuolella kiinteistélla 91-38-171-32. Kiin-
teistéon omistaa Helsingin kaupunki, joka on vuokrannut sen Kiinteistd Oy
Vantaan Macolle, joka on edelleen vuokrannut Circulation Oy:lle sen raken-
nuksia (sisaltden oikeiden kayttaa myods vuokra-alueen rakentamatonta
osaa). Laitosalueella sijaitsevassa hallissa harjoitetaan pienkoneiden ja -
laitteiden vuokraustoimintaa Selg Rent Oy:n toimesta.

Kaavoitus

Kierratyslaitoksen korttelialueella 38171 on voimassa 7.11.2018 hyvaksytty
asemakaava (12480), jossa alue on merkitty teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueeksi (T). Kiinteiston keskella asemakaavassa on “Johtoa
varten varattu alueen osa”.
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Yleiskaavassa 2016 kierratyslaitos sijoittuu toimitila-alueelle. Hanke on alu-
eella voimassa olevan oikeusvaikutteisen kaavan mukainen.

Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmassa kierratys-
laitos sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Suunnitteilla olevassa maakun-
takaavassa kierratyslaitoksen alue on merkitty taajamatoimintojen kehitta-
misvydhykkeeksi.

2.1.3 Paatokset ja sopimukset

2.1.3.1 Voimassa olevat ymparistoluvat

Helsingin kaupungin 13.5.2020 mydntadma ymparistélupa Anifix Oy:lle (HEL
2019-006080) betoni- ja tiilijatteen seka maa-ainesten kasittelyyn ja beto-
nijatteen hyédyntamiseen alueen maarakentamisessa kiinteistdille 91-418-
1-58 ja 91-418-6-146.

Eteld-Suomen aluehallintoviraston 12.11.2013 mydntama ymparistdlupa
(Nro 226/2013/1, ESAVI/41/04.08/2012) Stena Recycling Oy:lle Helsingin
Palveluyksikdn toiminnalle sekd betoni- ja tiilimurskeen hyotykaytdlle alu-
een maarakentamisessa kiinteist6lla 91-418-1-59.

Em. luvat ovat siirtyneet lupien myoéntamisen jalkeen eri toiminnanharjoit-

tajille. Circulation Oy:lle luvat siirtyivat Gles Kierratys Oy:lta 1.1.2022. Ym-
paristéluvissa mainitut kiinteistétunnukset yhdistettiin 15.10.2020 yhdeksi

kiinteistdksi 91-38-171-32.

2.1.3.2 Muut paatokset ja sopimukset
Ymparistévahinkovakuutus, Fennia.
2.2 Hakemuksen mukainen toiminta

2.2.1 Yleiskuvaus

Kierratystoiminta kiinteistéilla on alkanut vuoden 2021 alussa toiminnoille
mydnnettyjen voimassa olevien ymparistélupien mukaisesti. Circulation Oy
on harjoittanut alueella kierratyslaitostoimintaa 1.1.2022 alkaen. Circula-
tion Oy hakee muutosta Stena Recycling Oy:lle mydnnettyyn ymparistolu-
paan ja esittaa Anifix Oy:lle mydnnetyn ymparistéluvan rauettamista.

Kierratyslaitoksella vastaanotetaan rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvia
kierratyskelpoisia materiaaleja, betonia, tiilia, puuta, kyllastettya puuta, pi-
laantumatonta ylijdadmamaa-ainesta, kaupan ja teollisuuden pakkaus- ja
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energiajatteitd, metalliromua, romuajoneuvoja, sahko6- ja elektroniikkaro-
mua (SER), autonrenkaita seka akkuja ja paristoja.

Lupaa haetaan betonin ja tiilen, puumateriaalien sekad maa-ainesten vas-
taanotto- ja kasittelymaaran lisaamiseksi seka rakennus- ja purkumateriaa-
lien ja pakkaus- ja energiajatteen siirtokuormattavan maaran lisdamiseksi.

Vuosittainen jatteiden vastaanottomaara on yhteensa noin 264 800 t.
Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan mukaan laitoksen vuosittainen vas-
taanottokapasiteetti on enintdan 69 200 tonnia. Anifix Oy:n ymparistéluvan
mukaan alueella saa ottaa vastaan ja kasitella betoni- ja tiilijatetta enin-
taan 45 000 t/a ja betonijatetta sisaltavia pilaantumattomia (haitta-ainepi-
toisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat
ohjearvot), maa-aineksia (17 05 04) enintdan 4 900 t/a.

Esikasittelymenetelmia ovat mm. rakennus- ja purkujatteiden lajittelu, ma-
teriaalien paalaus, puun haketus seka betonin ja tiilen murskaus. Materiaa-
leja valivarastoidaan kevytrakenteisten hallien sisalla, katoksessa tai varas-
tokentalla eri materiaaleille varatuilla alueilla.

Vastaanotetut ja mahdollisesti esikasitellyt materiaalit valivarastoidaan ja
toimitetaan suurempina erind yhdistelmaajoneuvolla jatkojalostukseen tai
hyotykayttdkohteisiin.

Alueella on vaaka, halli (517 m?) ja katos (1 713 m?), vaestdnsuoja seka
erillinen toimistorakennus. Alueen luoteisrajalle on suunnitteilla uusi katos
(n. 2 000 m?).

Ilkivallan seka luvattoman materiaalin tuonnin estamiseksi alue on aidattu
seka tienpuoleiselta sivulta etta lansirajalta. Tulotielld on lukittava portti.
Koko laitosalueella on kameravalvonta.

2.2.2  Vastaanotettavat jatteet

Kierratyslaitokselle kuljetaan vaaka-aseman kautta. Vaaka-asemalla kirja-
taan tuotavan materiaalin laatu, maara ja alkupera seka tuojan tiedot sah-
kdiseen tietokantaan. Kaikki alueelle tulevat kuormat kuvataan. Kierratys-
laitokseen vastaanotettavat ja sielta Iahtevat kuormat tallennetaan sahkai-
seen tietojarjestelmaan valokuvineen.

Kuormat ohjataan materiaalin ominaisuuksien mukaan varasto- ja kasitte-
lyalueille. Vastaanotettavien jatteiden laatu tarkastetaan kuormien purun
yhteydessa. Ammattimaisella jatteentuojalla on oltava materiaaleja tuota-
essa siirtoasiakirja.
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Punnituksen ja vastaanoton jalkeen kuorma puretaan joko vastaanottoken-
talle tai suoraan eri materiaaleille varatuille alueille, jossa kuorman sisaltd
tarkistetaan. Mahdolliset kuormaan kuulumattomat jakeet otetaan erilleen
ja toimitetaan asianmukaisiin kasittelypaikkoihin.

Kierratyslaitokselle vastaanotetaan vain ymparistéluvassa sallittuja materi-
aaleja. Soveltumattomat kuormat palautetaan takaisin lahettajalle tai ohja-
taan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ko. materiaalia.

Vastaanoton yhteydessa tehtavalla jatteen aistinvaraisella tarkastuksella
varmistetaan, etta jate vastaa niita tietoja, joita ko. jatteesta on siir-
toasiakirjassa ilmoitettu

Suunniteltu (pressu)halli a ‘
: Betoni & tiil (-2000m2) ety B Halli s17m2) [ A 5
E R3 . :

Sisdantuloportti

N N N R3

Pilaantumaton

ylijddmamaa-aines

---------------- N (paalit) . P
.................... Kontit (~1000 m2)
Vaakaftoimistorakennus e T

A

B. Vaestonsuoja (varasto, ml. kemikaalivarasto)
C. Vaaka
D
E
H

[~6500 m2)

. Viivytysaltaat (joista vasemmassa reunassa olevassa altaassa myds 6ljypuomi) P. Puu
. Tankkauspaikka L. Rakennusjatteen kasittelylinjasto
alli. Koneiden, laitteiden tms. varastointi tai materiaalin kasittely & varastointi 0. Kattohuopa (loosi)
R1. Rakennus-ja purkujste
R2. Rakennusjatteen kasittelysta tuleva puu
R3. Kyllastetty puu
1 Risut
K. Kannot
S, Akut ja paristot (vastaanotto; oma vaaka pienerille)
M. Rauta- ja terdspitoinen & ei-rautapitoinen metalliromu (vastaanotto)
T.  Rautaromun varastointi
U. Romuajoneuvot (kuivat)
0. Lukittavat kontit akuille, paristoille ja arvometalleille (esim. kupari)
N. Pakkaus- ja energiajate
Kontit. Omissa konteissa asbesti, vaarallisten jatteiden pienerdt, SER, renkaat

Kuva 1. Kierratyslaitoksen rakennusten ja toimintojen alustava sijoittelu

Betoni ja tiili

Betonia ja tiilta vastaanotetaan, kasitelldan ja varastoidaan varastokentalla.
Tarvittaessa betoni ja tiili esikasitelldaan pulveroimalla ja erottelemalla te-
rakset seka tarvittaessa lajittelemalla epapuhtaudet kuten esim. puu- ja
muovijakeet pois. Murskattava materiaali sydtetaan kaivinkoneella tela-
alustaiseen murskaimeen. Murskaimen magneettierotin erottelee rautame-
tallit betonimurskeen seasta. Tarvittaessa murskattavasta materiaalista
voidaan viela kasinlajittelulla erotella mm. puuta ja muovia. Erotellut me-
tallit seka puu- ja muovijakeet toimitetaan jatkokasittelyyn tai suoraan
kierratykseen. Betoniautojen ylijaamabetoni, ns. markabetoni ja suihku-
paalumassa kipataan purkubetonin joukkoon, jossa se kuivuu nopeasti
kiinni purkubetoniin.
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Kasittelyn tuloksena syntyva CE-merkitty betonimurske toimitetaan hyoty-
kayttékohteisiin (maarakentaminen) MARA-ilmoituksen tai kunnan mydnta-
man luvan perusteella.

Puu

Vastaanotettavaa puuta ovat mm. rakentamisessa ja purkamisessa syntyva
puu, puupakkaukset, ja puuhuonekalut. Myés risuja, kantoja ja puutarhaja-
tetta otetaan vastaan. Puujatteet vastaanotetaan ja kasitellaan niille vara-
tulla kenttdalueella. Mahdollinen puun esimurskaus tehdaan kaivinkoneella
tai siirrettavalla puunmurskaimella, minka jalkeen puu haketetaan isom-
missa erissa. Puujatteet haketetaan betonisessa avoloosissa ja valivarastoi-
tava hake puretaan toiseen betoniseen avoloosiin. Puuhake ohjataan luval-
liseen vastaanottopaikkaan tai energiahyotykayttoon.

Puuhake véalivarastoidaan katoksessa tai varastointikentalla.
Rakennus- ja purkujite

Rakennus- ja purkujatteet vastaanotetaan katokseen. Rakennus- ja purku-
jatekuormat lajitellaan materiaalien koostumuksesta riippuen joko koneelli-
sesti tai manuaalisesti. Kierratyslaitoksella on rakennusjatteen kasittelylin-
jasto, jossa jatteitd voidaan lajitella. Rakennusjatteesta erotellaan kivi- ja
puuainekset, metallit, eristeet, muovit, kattohuopa/bitumi ja kipsi. Erotellut
jakeet kasitelldan siten, etta ne kelpaavat jatkojalostukseen tai suoraan
hydétykayttéon luvallisiin vastaanottopaikkoihin.

Palakooltaan <150 mm purkubetonia ei kasitella murskaamalla, vaan se
voidaan toimittaa sellaisenaan hydtykayttokohteisiin. Tama osa purkubeto-
nista siirtokuormataan rakennus- ja purkujatteena.

Lajitellut ja kasitellyt materiaalit valivarastoidaan katoksessa ja siirtokuor-
mataan suuremmissa erissa kuljetettavaksi hydtykayttéon. Lajittelussa ero-
teltu hyotykayttéon kelpaamaton materiaali toimitetaan loppusijoitukseen
luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Loppusijoitukseen paatyy arviolta noin
2—3 % vastaanotettavan jatteen maarasta.

Pakkaus- ja energiajadte

Vastaanotettavaa energiajatettd ovat energiantuotantoon kelpaavat jakeet,
kuten esimerkiksi pakkausjatteet seka SRF- ja RDF-paalit. Energiajatteet
vastaanotetaan niille varatuille varastoalueille ja lajitellaan koneellisesti tai
manuaalisesti jatteiden koostumuksesta riippuen ja tarvittaessa materiaalia
murskataan.



Aluehallintovirasto 214/2023 11 (93)
ESAVI/45910/2022

SRF-paalit vastaanotetaan ja valivarastoidaan ennen esikasittelya ulkoken-
talla. SRF-paalien esikasittelyyn kuuluu paalien purku hallissa, materiaalin
murskaus ja valivarastointi hallissa ennen siirtokuormausta energiahyoty-
kayttoon. Esikasittelya tehdaan suuremmille SFR-erille kerrallaan siten,
ettd varastoitavan esikasitellyn SRF-jatteen varastointiaika on mahdollisim-
man lyhyt.

RDF-paaleja ei pureta, vaan ne toimitetaan sellaisenaan energiahydtykayt-
téon. RDF-paalit valivarastoidaan kentalla.

Erilaatuiset energiajakeet varastoidaan erikseen niille varatuilla paikoilla.
Paaleja voidaan varastoida ulkokentalla, mutta irtonainen energiajate vas-
taanotetaan ja kasitelldan hallissa tiivisasfaltin paalla. Jate toimitetaan
energiahyotykayttoon.

Bio- ja kierratyspolttoaineet (kierratyspuu-, kanto- ja risuhakkeet, raken-
nusjatteet, energiajatteet) toimitetaan voimalaitoksiin.

Pilaantumaton ylijaama maa-aines

Vastaanotettavat maa-ainekset ovat padasiassa rakennusten perustus-
tayttomaita eli hiekkaa, soraa tai mursketta, jonka seassa voi olla perus-
tusrakenteista peradisin olevaa betonia, asfaltin paloja ja suodatinkangasta.
Vastaanotetuista puhtaista maa-aineksista erotellaan seulomalla niiden si-
saltamat epapuhtaudet. Maa-ainekset valivarastoidaan varastokentalla en-
nen niiden toimittamista hyédynnettavaksi maarakentamiskohteisiin.

Alueella vastaanotetut puhtaat maa-ainekset alittavat VNa 214/2007 mu-
kaiset alemmat ohjearvotasot. Maa-aineksen luovuttaja on vastuussa maa-
ainesten puhtaudesta ja on tarvittaessa velvollinen teettamaan maa-ainek-
selle tarvittavat laboratorioanalyysit, mikali vastaanotettujen maiden alku-
perakohteessa epailldan olevan pilaantunutta maaperaa tai aistinvaraisin
havainnoin heraa epailys maa-aineksen puhtaudesta. Vastaanotetut maa-
ainekset palautetaan tarvittaessa takaisin toimittajalle. Pilaantumaton yli-
jadma maa-aines voi olla myds “kynnysarvomaita”.

Maa-ainekset toimitetaan uusiokayttéon luvallisiin kohteisiin ja niista seulo-
tut jatejakeet kierratykseen tai jatkojalostukseen. Pilaantumattomia maa-
aineksia hyddynnetaan tarvittaessa laitoksen rakenteiden yllapidossa
maanpainumisen vuoksi.

Metalliromu

Vastaanotettavat rauta- ja metallijatteet lajitellaan eri materiaali- ja laatu-
luokkiin paasaantdisesti koneellisesti kouralla tai magneetilla varustetulla
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materiaalinkasittelykoneella ja tarvittaessa myds kasin. Suuret metallikap-
paleet leikataan tarvittaessa laatuluokkien edellyttamiin mittoihin. Alueella
ei ole kiinteitd prosessilaitteita, vaan leikkaamista tehddan materiaalinkasit-
telykoneeseen liitettavalla hydraulileikkurilla tai polttoleikkaamalla. Poltto-
leikkausta tehdaan laitoksella vahaisessa maarin ja vain poikkeustilanteissa
(esim. paksut, ylisuuret kappaleet, joiden leikkaaminen leikkurilla ei ole
mahdollista) ulkotiloissa.

Ei-rautapitoisia metalleja ja kappaleita, jotka on pinnoitettu kumi- ja muo-
vimateriaaleilla tai muilla palavilla aineilla, ei polttoleikata. Metallijakeita
voidaan myds paalata siirrettavalla paalaimella. Metalliromu siirtokuorma-
taan kuljetettavaksi uusiokayttéén suuremmissa erissa.

Lajitellut ja kasitellyt metallit valivarastoidaan metallilaaduittain omissa ka-
soissaan. Metallien valivarastointiaika on alle kolme vuotta.

Kylldastetty puu

Kyllastetty puu luokitellaan vaaralliseksi jatteeksi, joten se vastaanotetaan
ja kasitellaan erilldan muista puujakeista. Kyllastetty puu vastaanotetaan
asfaltoidulle kenttaalueelle. Kyllastetyn puun hake valivarastoidaan raja-
tulla alueella, esim. ulkokentalla loosissa.

Taydennyksen (31.1.2023) mukaan kyllastetty puu murskataan alueelle ra-
kennettavassa pressuhallissa ja murske varastoidaan hallin sisalla. Myds
murskeen lastaus tapahtuu hallin sisalld. Murskauksen aikana syntyvaa po-
lydmista rajoitetaan kastelulla tai pélynpoistolaitteella. Kasittelyalueen puh-
taudesta huolehditaan (esim. harjakone), mika estaa hallin lattialle laskeu-
tuneen pdlyn kulkeutumista tydkoneiden ja kuljetuskaluston renkaissa hal-
lin ulkopuolelle ja edelleen viivastysaltaisiin hulevesien mukana. Murske
kuljetetaan polttoon umpinaisilla, katetuilla hakeautoilla, jolloin murskeen
kuljetuksesta ei synny poélya.

Kyllastettya puuta voidaan hakettaa tai toimittaa sellaisenaan suuremmissa
erissa luvalliseen vastaanottopaikkaan.

Asbesti

Asbestijatteen vastaanotto on ns. pienerien vastaanottoa eli laitokselle tu-
lee kerrallaan tyypillisesti vain muutamasta kymmenesta kilosta enintaan
muutamaan tuhanteen kiloon per tuoja. Asbestijatteen tuoja on jo pakan-
nut jatteen tiiviisiin nylonsakkeihin tai muovikaareisiin. Punnituksen jalkeen
tuoja kantaa pakkaukset varastointikonttiin. Asbesti vastaanotetaan ja vali-
varastoidaan lukitussa kontissa. Asbestijatteelle on varattu laitoksella 3—4
konttia, joista kuhunkin mahtuu noin 10 t asbestijatetta. Yhdella
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kuljetuksella voidaan toimittaa kerrallaan kolme kontillista asbestijatetta
jatteen luvalliseen loppusijoituspaikkaan.

Asbestijatteen varaston kokoa on mahdollista pienentda 60 tonnista 40 ton-
niin, mikali se nahdaan tarpeelliseksi luvan myoéntadmisen nakdkulmasta.

Vaarallisten jatteiden pienerat

Vaarallisten jatteiden pienerat vastaanotetaan ja varastoidaan asianmukai-
sissa vaarallisille jatteille tarkoitetuissa varastopaikoissa. Kierratyslaitok-
sella ei kasitella vaarallisen jatteen pieneria. Vaarallisten jatteiden pienerat
ohjataan jatkokasittelyyn luvallisiin laitoksiin.

Akut ja paristot

Kierratyslaitos toimii virallisena akkujen ja paristojen vastaanottopaikkana,
missa akkuja ja paristoja valivarastoidaan ja siirtokuormataan. Akut varas-
toidaan asianmukaisesti akkulaatikoissa. Akut ja paristot toimitetaan luval-
lisiin kasittelypaikkoihin suuremmissa erissa.

Sahko- ja elektroniikkaromu (SER)

Kierratyslaitos toimii virallisena sahko6- ja elektroniikkaromun (SER) vas-
taanottopaikkana. Vastaanotettava SE-romu jaetaan neljaan luokkaan:

e metallinen SER (mm. liedet ja pesukoneet),

¢ pienelektroniikka,

e kylmalaitteet ja

e kuvaputkelliset laitteet (mm. televisiot, tietokoneet).

SE-romu valivarastoidaan ennen sen toimittamista suuremmissa erissa SE-
romun kasittelypaikkoihin. SE-romulle on laitosalueella oma lukittu kontti.

Sahko6- ja hybridiajoneuvojen ajovoima-akkuja ei oteta vastaan.
Romuajoneuvot

Alueelle vastaanotetaan muualla esikasiteltyja kuivattuja romuajoneuvoja.
Romuajoneuvot valivarastoidaan varastokentalla ennen niiden toimitusta
jatkokasittelyyn. Romuajoneuvot toimitetaan sellaisenaan jatkokasittelyyn.

Renkaat
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Renkaat vastaanotetaan niille varatulle valivarastointipaikalle varastoken-
talla. Vanteellisista renkaista poistetaan vanteet. Renkaat toimitetaan suu-
remmissa erissa luvalliseen kasittelypaikkaan.

Taulukko 1. Laitoksella vastaanotettavat ja kdsiteltavat jatteet

Jate Tunnusnumero (EWC) t/a Varasto
enintdan t
Betoni ja tiili 101314, 160304, 170101, 80 000 10 000

170102, 170103, 170107,
191212, 170904

Puu 030101, 030105, 150103, 20 000 500
160306, 170201, 191207,
170204*, 200137%*, 200138,

200201
Rakennus- ja 170101, 170102, 170103, 50 000 800
purkujate 170201, 170202, 170203,

170302, 170401, 170402,
170403, 170404, 170405,
170406, 170407, 170904,

200199
Pakkaus- ja 040209, 040221, 040222, 24 000 4 900
energiajate 150105, 150106, 150109,
(SRF- ja RDF- 150110%*, 150203, 160306,
paalit) 180104, 180203, 190203,

190204*, 190210, 190211%,
Pakkaus- ja ener- | 191003%*, 191004, 191006, 1 000 100
giajate (muut 191206%*, 191207, 191208,

kuin SRF- ja RDF- | 191210, 191211%, 191212,
paaleihin liittyvat; | 200110, 200111
siirtokuormaus)

Pilaantumaton yli- | 170504, 200303, 150203, 30 000 2 000
jaddmamaa-aines 170302
Rauta- ja teras- 120101, 120102, 150104, 40 000 4 800
pitoinen metalli- 160106, 160303*, 160304,
romu 170405, 190102, 191202,

200140
Ei-rautapitoinen 120103, 120104, 170401, 4 000 400
metalliromu 170402, 170403, 170404,

170406, 170407, 170411,
191203, 200140
Kyllastetty puu 170204%*, 200137* 10 000 300
Asbesti 150111*, 160111%*, 160212%*, 1 000 60
170106%*, 170601*, 170603%*,
170604, 170605*
Vaarallisten mm. luokista 0901, 13, 1606, 2 000 200
jatteiden 2001, 150111*, 160111%*,
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Jate Tunnusnumero (EWC) t/a Varasto
enintdan t
pienerat 160212*, 170106%*, 170601%*,
170603*, 170604, 170605%*,
170204*, 200137*
Akut ja paristot 160601*, 160602*, 160603*, 2 000 200
160604, 160605
Sahko- ja elektro- | 160211*, 160213%*, 160214, 50 10
niikkaromu (SER) | 160215, 160216, 160297%*,
160298, 200135*, 200136
Romuajoneuvot 160104* 700 50
Renkaat 160103 50 5
Betoni- ja 101314, 160304, 170101, 15 000
tiilimurske 170102, 170103, 170107,
191212, 170904
Puuhake 191210 500
Kattohuopa 170302 40
Loppusijoitettava | 191212 20
jate
Yhteensa 264 800 39 885
2.2.2.1 Kasittelykentat

Kierratyslaitoksen liikenngintialueet ja materiaalien kasittelykentat on paal-
lystetty alueen pohjoisosassa asfaltilla, joten paallystetylla alueella muo-
dostuvat sade- ja hulevedet eivat paase imeytymaan maaperaan tai kul-
keutumaan pohjaveteen.

Kierratyslaitoksen muut alueet ovat betonimurskepintaisia, jolloin sade- ja
hulevedet paasevat imeytymaan kentan tayttémaahan. Toiminta-alueen
maapera on padosin vetta pidattavaa savea, jolloin hulevedet eivat paase
savikerroksen esiintymisalueella imeytymaan pohjaveteen.

Kiinteistdn pohjoisosassa alempi asfalttikerros on ABK 32 massaa, 60 mm.
Ylempi asfalttikerros ABT 16 massaa, 40 mm. Kiinteistdn keskiosassa
alempi asfalttikerros on ABT 16 massaa, 40 mm ja ylempi asfalttikerros
ABK 32 massaa, 60 mm. Kiinteistdn keskella asemakaavassa on "Johtoa
varten varattu alueen osa”. Ko. kohdassa ei ole tdlla hetkella putkea eika
tiedossa ole rakentamissuunnitelmia. Kiinteist6lla on kuitenkin varauduttu
mahdolliseen rakentamiseen siten, etta ko. kohta ylitetaan siltaa pitkin.
Aluetta ei asfaltoida eika siina varastoida mitaan.

Laitosalueen siisteydesta huolehditaan, ja liikenndinti- ja kenttaalueet puh-
distetaan tarvittaessa harjakoneella.
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2.2.2.2 Jatevedenkasittely

Katoksilta valuvat puhtaat sadevedet johdetaan suoraan kasittelematto-
mind kiinteistdn luoteisreunalla olevaan salaojaan, mika purkaa vedet Vii-
kinojaan.

Hulevedet ohjataan hallitusti kallistusten ja sadevesijarjestelmien avulla
kahteen erilliseen hulevesien hallintajarjestelmaan. Viivytysaltaat poistavat
huleveden kiintoainesta seka estavat hulevesien tulvimista ja ne on mitoi-
tettu tulvatilanteiden vesimaarille. Kierratyslaitoksella on kaksi erillista pur-
kupistetta Viikinojaan.

Kierratyslaitoksen pohjoispaadyn hulevedet johdetaan I-luokan 6ljyn-, hie-
kan- ja bensiininerotussailion kautta betonirakenteiseen viivytysaltaaseen
(107 m?3). Viivytysaltaasta hulevesi johdetaan ylivuotona sulkuventtiililla
varustetun naytteenottokaivon kautta hiekkasuodattimen lapi Viikinojaan.
Rankkasadetilannetta varten hiekkasuodattimesta on ylivuotoreitti. Ol-
jynerotin on varustettu halyttimella ja sulkuventtiililla.

Hulevedet kasitellaan kierratyslaitoksen eteldpaadyssa viivytysaltaan lisdksi
6ljypuomilla, neutralointijarjestelmalld ja hiekkasuodatuksella. Eteldpaadyn
hulevedet pumpataan viivytysaltaasta (262 m?3) pH:n neutralointijérjestel-
man ja naytteenottokaivon kautta hiekkasuodattimeen. Hiekkasuodatti-
melta vedet johdetaan tonttiojaan ja edelleen Viikinojaan. Neutralointijar-
jestelmassa on automaattinen pH:n saaté ja tavoitetaso on pH 6-9.

Viivytysaltaiden vettd hyédynnetdan kierratyslaitoksen alueen ja vastaan-
otettavien ja kasiteltavien materiaalien kastelussa, mika vahentaa kuormi-
tusta alueen pintavesiin.

Huleveden laatua tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti molempien ka-
sittelyjarjestelmien jalkeisista naytteenottokaivoista.

2.2.3  Toiminta-ajat

Kierratyslaitos toimii maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00 ja lauantai-
sin klo 8.00-16.00. Pyhapaivina alueella tydskennelldan vain poikkeusta-
pauksissa.

Kuljetuksia voimalaitoksiin seka omia ja yhteistydkumppaneiden siirtokuor-
mauskuljetuksia voidaan tehda myds aukioloaikojen ulkopuolella, poikkeus-
tapauksissa, esim. kun kuormien tuonti aukioloaikojen ulkopuolella on kriit-
tista tydmaan etenemisen vuoksi. Yksittdisistd muista materiaalikuljetuk-
sista aukioloaikojen ulkopuolella voidaan sopia erikseen materiaalin tuojan
kanssa.
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Metallikappaleiden mekaaninen leikkaaminen ja paalaus, varastokasojen
siirtely seka puun haketus ja betonin murskaus tehdaan maanantaista per-
jantaihin klo 7.00-20.00.

Kemikaalit

Kierratyslaitoksen toiminnassa kaytetdaan taulukossa esitettyja kemikaaleja.
Kaasupulloja sailytetdan niille erikseen varatussa lukitussa tilassa.

Taulukko 2. Kierratyslaitoksen toiminnassa kaytettavat kemikaalit ja niiden varas-
tointimaarat.

Kemikaali Arvioitu suurin Suurin
kdayttomaara kertavarasto

Hydrauliikan voiteluaine 5000 I/v 500 |

Moottoridljy 5000 I/v 500 |

Moottoreiden jaahdytysnesteet | 5 000 I/v 200 |

Vaihteiston voiteluaine 5000 I/v 40 |

Rasvanpoistoaine 400 ml/vrk 81

Leikkuuneste 400 ml/vrk 81

Voiteluaine 400 ml/vrk 81

Liuotin 400 ml/vrk 81

Argon, hitsauksen suojakaasu 10 pulloa/v 2 pulloa (& 40,5-50,1 1)

Mig-hitsauksen lisakaasu 5-10 pulloa/v 2 pulloa (4 40,5 1)

Asetyleeni, polttoleikkaus 10 pulloa/v 2 pulloa (34 41,1 1)

Happi, polttoleikkaus 10 pulloa/v 2 pulloa (3 501)
Polttoaineet

Polttoaineet varastoidaan maanpaallisissa kaksoisvaipallisissa sailidissa, joi-
den koko on korkeintaan 10 m3. Polttoaineet varastoidaan ylitdyténesti-
melld ja valuma-altaalla varustetussa kaksoisvaippasailiéssa tiivisasfaltin
paalld. Mahdollisia valumia varten polttoainesailion valittbmassa laheisyy-
dessa on aina riittavasti imeytysaineita. Sailiét on varustettu asianmukaisin
varoitusmerkinndin ja niiden Idheisyydessa on aina alkusammutuskalustoa.
Tankkauspaikalle varataan riittavasti turvetta tai muuta 6ljynimeytysmate-
riaalia. Tarvittaessa kaytetaan imuautoa. Hulevesijarjestelmat ovat suljet-
tavissa siten, ettd vuototilanteissa haitallisia aineita ei paase ymparistoon.

Tybkoneissa kaytetaan kevytta polttodljya. Laitoksella mahdollisesti valiai-
kaisesti kaytettavat liikuteltavat laitteistot (mm. leikkuri ja paalain)
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toimivat dieseldljylla. Yrityksen omat kuorma-autot tankataan myos laitok-
sella dieseldljylla. Polttoleikkauksessa kaytetaan happea ja nestekaasua.

Polttodljyn ja dieselin suurin kertavarastointimaara molemmilla on 5 000 |I.
Vuosittain polttodljya kaytetdan noin 290 000 | ja dieselia noin 10 000 I.

2.2.6  Energian kulutus ja kayton tehokkuus

Laitoksen sahkdén kulutus oli 1.11.2021-31.10.2022 noin 72 MWh. Sahkoén
kulutuksen ei oleteta oleellisesti kasvavan haettavana olevan toiminnan
myo6ta. Energiankulutusta seurataan ja uusiutuvien seka fossiilivapaiden
energialahteiden kayttda pyritaan lisaamaan.

2.2.7 Liikenne

Pddosa alueelle kasiteltavaksi tuotavasta materiaalista tulee paakaupunki-
seudulta. Laitoksen toiminta-alueena on Uudenmaan alue. Liikennemaara
laitokselle on 80-100 ajoneuvoa paivassa. Liikenne koostuu padasiassa
kuorma-autoista ja yhdistelmaajoneuvoista.

Liikenne kierratyslaitokselle kulkee Tattariharjuntien kautta Masuunikujalle.
Tattariharjuntielle kuljetaan Keha I:n ja Seppamestarintien tai Keha III:lta
Vanhan Porvoontien kautta.

Lahdenvaylalle kierratyslaitoksen alueelle on suunniteltu kehittamistoimia,
joihin kuuluu mm. ilmasillan eritasoliittyma, joka parantaa liikenneyhteyk-
sia myo0s kierratyslaitokselle seka vahentaa liikenteen kuormitusta asuin-
alueelle.

2.2.8  Johtamisjarjestelmat

Ymparistonakdkohdat otetaan huomioon investoinneissa ja paivittaisessa
toiminnassa. Yrityksella ei ole sertifioitua ymparistonhallintajarjestelmaa.

Yrityksella on kdynnissa kehityshanke, jossa rakennetaan toimintajarjes-
telma, joka kattaa laatu-, ymparisto- seka tyoterveys- ja turvallisuusjohta-
misen (ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001).

2.3 Riskienhallinta ja poikkeukselliset tilanteet

Hakemukseen sisaltyy Circulation Oy:n laatima Helsingin kierratyslaitosta
koskeva ennaltavarautumissuunnitelma (V2.0 Ehdotus, 30.11.2022).
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Kierratyslaitoksen toiminnan ymparistoriskeja ovat tulipalo, pélyaminen,
tydkoneiden ja -laitteiden polttoaine- ja 6ljyvuodot, soveltumattoman ma-
teriaalin paatyminen lopputuotteisiin ja varastointikapasiteetin ylittyminen.

Ennaltavarautuminen tulipaloon seka polttoaine- ja 6ljyvuotoihin on kuvattu
laitoksen pelastussuunnitelmassa. Pelastussuunnitelmassa on mydés kuvattu
laitoksen turvallisuusorganisaatio ja turvallisuuskoulutus. Pelastussuunni-
telma ja ohjeet paivitetdan saanndllisesti, onnettomuustilanteita varten
harjoitellaan ja henkildkunta perehdytetadan onnettomuustilanteiden varalle.

Kierratyslaitoksen alueelle varataan riittavasti alkusammutuskalustoa.
Sammutusjatevedet ohjataan hulevesien viivytysaltaisiin, jotka ovat suljet-
tavissa siten, etta sammutusjatevedet eivat paase ymparistéon. Lisaksi
kierratyslaitoksella on palotilanteita varten kaytettavissa sailibauto, jonka
kapasiteetti on 12 m3. Sailioon voidaan imea sammutusvesia kentélta ja
viivytysaltaista.

Poikkeusolosuhteissa, joissa merkittdvia maaria valivarastoitavia materiaa-
leja kertyy niin, etta varastointikapasiteetti on tdyttymassa, materiaalien
edelleen toimitukset keskeytyvat ja/tai vastaanotettavia jakeita ei voida ka-
sitelld, keskeytetaan materiaalien vastaanotto. Tarvittaessa harkitaan ulko-
puolisen varastointitilan kdyttdéa seka selvitetdan vaihtoehtoisia materiaa-
lien vastaanottopaikkoja.

2.4 Ympariston tila, paastot ja vaikutusarvio
2.4.1 Lahiymparisto

Helsingin kierratyslaitoksen lansi- ja pohjoispuolella sijaitsee teollisuutta ja
Malmin lentokenttd. Kohde rajautuu etela- ja itapuolella valtatiehen 4. Koh-
teen lansi- ja lounaispuolella sijaitsee pienyritystoimintaa. Tattariharjun
alueen yritystoiminta on keskittynyt auto-, metalli-, rakennus-, kuljetus- ja
kierratystoimintaan. Lahin taajama-asutus sijaitsee noin 800 metria itaan
Lahdenvaylan toisella puolella. Toiminnan lahimmat asuinrakennukset si-
jaitsevat Tattariharjuntien pohjoispuolella noin 330 m etdisyydella.

Kierratyslaitoksen alueella tai sen valittdmassa laheisyydessa ei ole erityisia
kohteita, jotka olisivat muinaismuisto-, kulttuuri- tai maisema-arvojen
vuoksi suojeltavia tai erityisia suojelualueita.



Aluehallintovirasto 214/2023 20 (93)
ESAVI/45910/2022

2.4.2

2.4.2.1

Pintavesien tila, paastot ja vaikutukset

Pintavesien tila

Kierratyslaitoksen alue sijaitsee Vantaan paavesistbalueella (21), kuuluen
Vantaan alaosan valuma-alueeseen (21.01, 2. jakovaihe) ja Vantaan suun
alueen valuma-alueeseen (21.011, 3. jakovaihe).

Kierratyslaitoksen itdreunalla virtaa Viikinoja koillisesta lounaaseen. Viikin-
oja laskee Vanhankaupunginlahteen. Tattariharjun alueen teollisuustoimin-
tojen hulevedet seka Lahdenvaylan valumavedet kuormittavat Viikinojaa.

2.4.2.2 Paastot laitokselta pintavesiin

Paastdja vesistodn voi aiheutua hulevesien sisaltamista haitta-aineista ja
huleveden huuhtomasta kiintoaineksesta. Paastdja pintavesiin ja vesistdédn
vahennetdan hulevesien hallintajarjestelmalla ja viivytysaltailla.

Kierratyslaitoksen lounaisosaan rakennetun hulevesialtaan veden laatua
(naytepiste AllasTK1) selvitettiin vuonna 2020. Naytteesta tutkittiin pH,
sahkdnjohtavuus, metallit, mineraalidljyt, liuotinaineet ja 6ljyhiilivedyt. Tut-
kittujen haitta-aineiden pitoisuudet olivat pienia. Naytteessa oli keskitisleita
(C10—C21) 0,18 mg/I ja raskaita hiilivetyja (C21—Cao) 0,23 mg/I. Oljyhiilivety-
jen Ci10—C4o pitoisuus oli 0,41 mg/Il. Hulevesinaytteen kokonaiskromin pitoi-
suus oli 0,013 mg/I. Liuotinaineiden/VOC-yhdisteiden pitoisuudet alittivat
laboratorion maaritysrajat lukuun ottamatta tolueenia, jonka pitoisuus oli
0,0011 mg/Il. Huleveden pH oli 7,4.

Toiminta-alueen lounaisosaan rakennetun hulevesialtaan purkuputkesta
otettiin nayte 2.12.2020. Naytteenottohetkelld altaassa oli hyvin vahan
vettd. Vesi oli ruskeaa ja hieman sameaa.

Vuonna 2021 hulevesinadytteet otettiin huhtikuussa, kesdkuussa, syys-
kuussa ja marraskuussa kahdesta tarkkailupisteesta (kierratyslaitoksen
eteldosan hulevesialtaan ja kasittelykontin jalkeisesta tarkastuskaivosta
(AllasTK1) ja pohjoisosan hiekan- ja dljynerotuskaivon jalkeisesta nayt-
teenottokaivosta (NokM)). Vesinaytteiden pH, sameus ja sahkdnjohtavuus
olivat hulevesille tyypillisia. Metallipitoisuudet olivat alhaisia ja hulevesille
tyypillisella tasolla. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet alittivat
laboratorion maéritysrajat. Oljyhiilivetyja ei havaittu hulevesialtaan ja ké&-
sittelykontin jalkeen tarkastuskaivosta.

Vertailtaessa tuloksia toiminnan ylapuoliseen ojavesindytteeseen, ei pitoi-
suuksissa ole havaittavissa merkittavia eroja. Hiekan- ja 6ljynerotuskaivon
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jalkeisesta naytteenottokaivosta havaitut 6ljyhiilivetypitoisuudet olivat sel-
vasti alle 5 mg/I.

Viikinojan vedenlaatua selvitettiin huhtikuussa 2020 ennen kierratyslaitok-
sen toiminnan aloittamista. Naytteet otettiin toiminta-alueen ylajuoksulta
koillispuolelta ja virtaussuunnassa toiminta-alueen alapuolelta.

Naytteista tutkittiin kiintoainepitoisuus, pH, sahkdnjohtavuus, sulfaatti, klo-
ridi, raskasmetallit, VOC-yhdisteet ja 6ljyhiilivedyt. Naytteissa ei havaittu
merkittavia pitoisuuksia analysoituja parametreja. Pitoisuudet olivat samaa
suuruusluokkaa molemmissa naytteissa, lukuun ottamatta sinkin kokonais-
pitoisuutta, joka oli ndytteessa NP1 (Viikinoja yla) 9 ug/l ja ndytteessa NP2
(Viikinoja ala) 20 ng/I.

Pintavesindytteet otettiin neljasti vuoden 2021 aikana tarkkailuvelvoitteen
mukaisesti. Alapuolisen tarkkailupisteen tutkimustuloksissa ei havaita pitoi-
suuksien kasvua ylapuoliseen pisteeseen verrattuna. Naytteiden pH, sa-
meus, metallipitoisuudet ja sahkdnjohtavuus ovat luonnonvesille tyypilli-
sella tasolla.

2.4.3  Muualle kasittelyyn johdettavat jatevedet

Kiinteistd on liitetty Helsingin kaupungin vesi- ja viemariverkkoon. Viema-
roitavia vesia ovat sosiaalitiloissa syntyvat jatevedet.

2.4.4  Maapera ja pohjavesi

Kierratyslaitoksen alueella maapera on paaosin savea ja koilliskulmassa on
saraturvealue.

Helsingin kaupunki on teettéanyt kohteessa maaperatutkimuksia vuonna
2010 (Golder Associates Oy). Tutkimuksissa havaittiin VNa 214/2007 (val-
tioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
oinnista) mukaisen kynnysarvon ylitys arseenia, kobolttia, vanadiinia ja
nikkelia. Lisatutkimuksissa alueella maaperan pilaantuneisuuden arvioi-
miseksi vuonna 2020 (Vahanen Oy) havaittiin savisen perusmaan ylapuoli-
sessa orgaanisessa pintamaakerroksessa VNa 214/2007 mukaisen kynnys-
arvon ylitys lyijya, alemman ohjearvon ylitys nikkelia ja ylemman ohjear-
von ylitys sinkkia. Riskinarvioinnin (Vahanen Oy, 2020) perusteella tarkas-
teltujen haitta-aineiden ohjearvoylitykset eivat aiheuta merkittavaa ter-
veysriskid, kulkeutumisriskia tai ekologista riskia alueen teollisuuskaytossa.

Kierratyslaitoksen normaalitoiminnasta ei aiheudu paastéja maaperaan tai
pohjaveteen. Alueen maapera on paaosin tiivista savea, joka pidattaa vetta
eivatka laitosalueella muodostuvat hulevedet imeydy sen lapi pohjaveteen.
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Selvitysalueella savi- ja silttikerroksen paalla esiintyy paikoin orsivetta, ja
vetta pidattavan savikerroksen alla esiintyy paineellista pohjavetta. Orsivesi
purkautuu kiinteistén itareunalla Viikinojaan.

Kierratyslaitoksen alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahin luoki-
teltu vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue, Tattarisuo (luokka 1,
0109102), sijaitsee noin 200 metrin etadisyydelld koillisessa.

T 7! Pohjavesialue
[ Varsinainen muodostumisalue
Pohfakartta; =» Pohjaveden virtaussuunta

Maanmittauslaitos
avointa-aineistos 09/2022

& Pohjaveden havaintoputket

Kuva 2. Kierratyslaitoksen (musta rajaus) lahin pohjavesialue.

Ojituksella orsivesia saadaan ohjattu hallitusti toiminta-alueelta pois, ja toi-
saalta myds kenttaalueen paallystaminen vahentaa orsiveden muodostu-
mista kiinteistdlla. Pohjavesi virtaa alueella Tattariharjulta koilliseen sara-
turvealueelle, minne pohjavesi purkautuu.

Tutkimuksissa kallion pintaa ei tavoitettu ja orsivetta havaittiin muuta-
massa pisteessa lahelld maanpintaa, noin 0,2 m syvyydessa (Vahanen,
2021). Rakennettavuusselvityksen yhteydessa alueelle asennetussa havain-
toputkessa pohjavesipinta oli Iahelld maan pintaa tasolla +17,8.

Pohjaveden laatua selvitettiin vuonna 2020 ennen toiminnan aloittamista.
Alueelle asennettiin kaksi pohjavesiputkea (PVP1 ja PVP2), joista otettiin
pohjavesinaytteet heinakuussa 2020. Pohjavesinaytteista tutkittiin pH,
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sahkdnjohtavuus, metallit, éljyhiilivedyt ja VOC-yhdisteet. (VOC-yhdisteet
olivat molemmissa putkissa alle maaritysrajan.)

Analyysitulosten perusteella putken PVP1 vesi tayttaa Vna 341/2009 pohja-
veden ymparistdélaatunormit analysoitujen haitta-aineiden osalta, lukuun
ottamatta arseenin ja kromin liukoisia pitoisuuksia. Arseenin pitoisuus nayt-
teessa oli 9,1 pg/l, raja-arvon ollessa 5 ug/l. Kromin pitoisuus naytteessa
oli 1,1 pg/l, raja-arvon ollessa 0,4 ug/l.

Kokonaiskromin pitoisuus oli 390 ug/l ja pH 7,6. Naytteenottohetkelld vesi
oli melko sameaa.

Analyysitulosten perusteella putken PVP 2 vesi tayttaa Vna 341/2009 poh-

javeden ymparistélaatunormit analysoitujen haitta-aineiden osalta, lukuun

ottamatta kromin liukoista pitoisuutta. Kromin pitoisuus naytteessa oli 0,9

Mg/l, raja-arvon ollessa 0,4 ug/l. Kokonaiskromin pitoisuus oli 50 pg/l ja pH
7,1. Naytteenottohetkelld vesi oli melko sameaa

Vuonna 2021 pohjavesinaytteet otettiin tarkkailusuunnitelman mukaisesti
huhtikuussa, ja pohjavesinadytteet tayttivat pohjaveden ymparistdélaatunor-
mit (Vna 341/2009). Pohjavesinadytteiden pH oli neutraali ja sahkénjohta-
vuus alhainen. Oljyhiilivetyja ei esiintynyt, ja useiden metallien pitoisuudet
alittivat laboratorion maaritysrajat molemmissa naytteissa. Haihtuvien or-
gaanisten yhdisteiden pitoisuudet alittivat laboratorion maaritysrajat. Koko-
naiskromin pitoisuus oli edellisend vuonna ollut korkealla pohjavesiputkessa
PVP1, mutta se laski alhaiselle tasolle.

Vakavuustarkastelu

Stabiliteettilaskelmien paivitys seka tarvittaessa siirtymalaskenta (PLAXIS)
saattaa alustavan tarkastelun perusteella edellyttaa lisatutkimuksia alu-
eella. Paivitetty geotekninen tarkasteluraportti voidaan toimittaa tayden-
nyspyynnén maaraajan jalkeen.

Maaperan ja pohjaveden perustilaselvitys

Kierratyslaitoksen perustilaselvityksessa (Ramboll, 15.9.2022) maaperan ja
pohjaveden tilaa arvioitiin olemassa olevan aineiston perusteella.

Kiinteistdn lansirajalla oli ennen alueen rakentamista 3-4 m leveydelta noin
metrin paksuinen kerros tayttémaata, joka oli tuotu alueelle ilmeisesti naa-
purikiinteistdn tayttotyon yhteydessa. Tayttdbmaan maaran arvioitiin olevan
noin 300 m3krt (Golder, 2011).
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Kierratyslaitoksen toiminta-alueen pintamaat on kentan rakennusvaiheessa
poistettu ja savikerros on peitetty noin 1-3 m paksuudelta tayttémailla.
Kentan kantava kerros ja taytté on tehty vaadittuun korkoon luonnonkivi-
materiaaleilla. Kentan tasaukseen asfaltin alle on kaytetty betonimursketta.
Murskekerroksen paksuus vaihtelee 10-50 cm ja sitd on kaytetty koko ken-
tan alueella.

Kierratyslaitoksen toiminta-alueella on todettu maaperatutkimuksissa ylem-
man ohjearvon ylittava pitoisuus sinkkia, joten kiinteiston maapera on pai-
koitellen pilaantunut. Alueella on myds todettu jatteita tdyttdbmaan seassa
ja pintamaassa, erityisesti kiinteistdn luoteisrajalla. Alueella ei ole tehty pi-
laantuneen maan kunnostuksia. Kohteen lansi- ja pohjoispuolella on harjoi-
tettu teollista toimintaa pitkaan.

Vuonna 2020 tehdyn riskinarvion mukaan, kohteessa todettu ylemman oh-
jearvon ylittava sinkkipitoisuus ei aiheuta kiinteiston teollisuuskaytdssa ter-
veys- tai ymparistoriskia eika nain ollen kunnostustarvetta. Alueen kaytto-
tarkoituksen muuttuessa kunnostustarve tulee arvioida uudelleen.

Perustilaselvityksessa voidaan kayttaa pohjaveden tilan maarittamisessa
apuna pohjaveden ymparistdlaatunormeja (Vna 341/2009). Ymparistolaa-
tunormien ylitykset eivat sovellu pohjaveden pilaantuneisuuden arviointiin
mutta ne on esitetty, jotta voitaisiin arvioida todettujen pitoisuuksien suu-
ruusluokkia.

Circulation Oy:n toiminnasta ja mahdollisista paastdista ei arvioida aiheutu-
van muutosta tarkasteltavan alueen ulkopuoliseen maaperaan tai pohjave-
teen. Perustila on voitu maarittaa tilanteeseen riittavalla tarkkuudella ole-
massa olevien tietojen perusteella.

Kohteen maaperassa olevista kohonneista haitta-aineista ei katsota aiheu-
tuvan merkittavaa terveysriskia, kulkeutumisriskia tai ekologista riskia tule-
vassa teollisuuskaytdssa. (Tutkimusraportti ja riskinarvio, Masuunikuja 3,
tontti 38171/32 Helsingin kaupunki, maaomaisuuden kehittdminen ja tontit
-palvelu env 1973, 15.5.2020). Jos alueen kayttdtarkoitus muuttuu her-
kemmaksi, on kunnostustarve arvioitava uudestaan.

2.4.5  Ilmanlaatu, paastot ja vaikutukset

Kierratyslaitoksen toiminnassa paastdja ilmaan aiheutuu tydkoneiden ja
kuorma-autojen pakokaasuista. Pakokaasut sisaltavat typen ja rikin oksi-
deja, hiukkasia, orgaanisia yhdisteita (VOC) seka hiilimonoksidia. Satunnai-
sen polttoleikkauksen yhteydessa syntyy vahdinen maara savua.
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Kierratysmateriaalien murskaus voi ajoittain aiheuttaa paikallisia p6élypaas-
tdja. Polyamista ehkaistaan kastelemalla kasiteltavaa materiaalia ja pita-
mallé kentta- ja lilkenndintialueet siistina.

Viivytysaltaan vetta kdytetaan materiaalien ja laitosalueen kasteluun pdélya-
misen estamiseksi. Kierratyslaitoksella on kaytdssa vastaanotettavien kuor-
mien kastelulaite, kasteluauto ja sadetusjarjestelma alueen kasteluun. P&-
lyamista hallitaan kasittelemalld rakennus- ja purkujate katoksessa ja ener-
giajate hallissa. Materiaalien kasittelykatoksen suulle on asennettu sumu-
verho, joka estaa poélyamista materiaalin kasittelyn yhteydessa.

Betoninmurskaimessa on vesisumutus murskaimen kitaan ja poistokuljetti-
melle. Seka betoni- ettd puumurskaimissa on pdlynpoistojarjestelmat ja nii-
den kunto tarkistetaan paivittain murskauksen/haketuksen ollessa kayn-
nissa.

Pdlyamista torjutaan kastelulla, koteloinnilla ja kuljettimien pudotuskorkeu-
den saadolla. Kierratyslaitoksen varasto- ja kasittelyalueet puhdistetaan
saanndllisesti harjakoneella. Myds varastokasat, katos ja halli estavat polyn
leviamista alueella.

Toiminnasta aiheutuva pdlyaminen rajoittuu padosin kierratyslaitoksen alu-
eelle, jolloin pdlyamisella ei ole vaikutusta kierratyslaitoksen ulkopuolelle.
Pdlyamista kuitenkin seurataan ja tarvittaessa keskeytetaan toiminta, esim.
kovalla tuulella.

Kierratyslaitoksen alueen liikenndinnistd aiheutuvia pdlypaastéja vahenne-
taan tarvittaessa kastelulla ja liikenndintialueiden harjauksella.

2.4.6  Melu

Kierratyslaitoksen toiminnan paaasiallisia melun lahteité ovat murskaus ja
haketus, kierratysmateriaalien koneellinen lajittelu, tyékoneet, kuorma-au-
tojen kippaus- ja lastausaanet seka raskas lilkenne. Iskupalkkimurs-
kaimesta aiheutuva melutaso on laitteen valmistajan mukaan 114 dB.

Alueella toimivat koneet ovat pyoéraalustaisia tydkoneita. Mahdollisesti kay-
tettavat leikkurit ovat tydkoneisiin kytkettavia hydraulisia laitteita. Myos
siirrettavat laitteet, kuten paalain ja leikkuri, toimivat hydraulisesti. Naista
koneista ei aiheudu normaalia tyokoneen melua voimakkaampaa aanta.

Taulukko 3. Mallinnuksessa huomioidut aanilahteet, aanitehotasot ja toiminta-ajat.
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Melua Ainildhtei- | Adnitehotaso | Toiminta- | Tehollinen
tuottava den luku- Lwa, dB aika kayttoaika
toiminto maara

Puuaines- 1 122 7-20 100 %
haketin

Betonin 1 116 7-20 100 %
murskain

Py6rédkuormaaja |1 103 6-20 100 %

Melumallinnus (Helsingin kierratyslaitoksen meluselvitys, Ramboll
3.10.2022) on laadittu tilanteesta, jossa puun haketus ja betonin murskaus
ovat kaynnissa yhta aikaa. Mallinnuksessa huomioitiin raskas liikenne, 200
KVL (keskimaarainen vuorokausiliikenne) kello 6—22. Liikennemaarat on
laskettu suurimman vastaanottomaaran mukaan eika yhtaan kaksisuun-
taista kuljetusta ole huomioitu.

Melumallinnuksen perusteella Circulation Oy:n toiminnan melu ei aiheuta
raja-arvon ylityksia paiva- tai yéaikana Iahimmilla asuinrakennuksilla.

Toiminta jarjestetaan siten, etta paivaajan (klo 7-22) keskiaanitaso (Laeq)
55 dB ei ylity I[ahimmilld hairiintyvilla kohteilla. Materiaalin kasittelysta ai-
heutuvia melupaastdja vahennetaan valivarastointikasojen sijoittelun
avulla. Murskaustoiminta on jaksoittaista, arviolta 80 paivana vuodessa.

Betonin murskaustoiminnan meluvaikutuksia on tutkittu kierratyslaitoksen
alueella ja lahimmassa hairiintyvassa kohteessa melumittauksella
23.10.2020 (Tapio Strandberg Oy). Mittauksen perusteella betonin murs-
kauksesta ei aiheudu meluhaittaa lahimmissa hairiintyvissa kohteissa.

2.4.7 Tarina

Kierratyslaitoksen toiminnasta ei aiheudu ympariston kannalta merkittavaa
tarinda. Liikenndinnista ja tydkoneista aiheutuu tarinda, jota ei havaita toi-
minta-alueen ulkopuolella.

2.4.8  Toiminnassa muodostuvat jatteet

Kierratyslaitoksen toiminnassa muodostuu jatetta vastaanotettujen kierra-

tysmateriaalien mukana tulevasta hyddyntamiskelvottomasta materiaalista.
Lisdksi alueella muodostuu pienia maaria sekajatetta sosiaalitiloista ja vaa-
rallisia jatteita tyokoneiden paivittaishuollosta.
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Taulukko 4. Laitoksella muodostuvat jatteet

Jate Tunnusnumero Maara Varasto
(EWCQC) enintaan

Lajittelussa syntyva hyoédyn- | 191212, 191204 5000 t/a 100t

tamiskelvoton jate 200139

Sekalainen yhdyskuntajate 200301 10 t/a 200 kg

Hiekan- ja 6ljynerottimen 130501*, 130502* 10 t/a ei varastoida

Lietteet

Moottori-, hydrauliikka- ja 130204*-130208* | 11 000 l/a ei varastoida

voiteludljyt

Oljynsuodattimet 160107* 50 kpl/a ei varastoida

Jaahdytin- ja ilmastointilait- | 160114%*, 16115 4 000 Il/a ei varastoida

teiden nesteet

Imeytysaineet 130204*-130208* | 0—100 kg ei varastoida

Hiekan- ja 6ljynerotusjarjestelmiin kertynyt kiintoaines ja 6ljy poistetaan
vahintadan kerran vuodessa ja toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa
vastaanottaa kyseista materiaalia.

Hyddynnettavat ja vaaralliset jatteet toimitetaan luvallisiin hydtykaytto- tai
kasittelylaitoksiin. Hy6édyntamiskelvotonta jatetta syntyy noin 2—3 % vas-
taanotettavan jatteen maarasta. Hyddyntdmiskelvoton jate toimitetaan lop-
pusijoitukseen luvallisille toimijoille.

2.5 Tarkkailu

Toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan Circulation Oy,
Helsingin kierratyslaitos, seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 26.1.2023 mu-
kaisesti. Em. suunnitelma sisaltda myos esityksen jatelain 120 §:n mu-
kaiseksi jatteenkasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaksi. Tarkkailu-
suunnitelmat ovat ymparistélupapaatoksen liitteessa.

2.5.1 Kayttotarkkailu

Alueen kayttda, rakenteiden toimivuutta seka muuta alueella tapahtuvaa
toimintaa valvotaan paivittain henkildkunnan toimesta.

Asfalttipinnoitteen, sadevesikaivojen seka viivytysaltaiden kuntoa tarkkail-
laan silmamaaradisesti paivittdin ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytaan vii-
pymattd. Hiekan- ja 6ljynerotusjarjestelman toiminta tarkistetaan kuukau-
sittain, ja niille tehdyt huollot ja tyhjennykset kirjataan sahkdiseen kaytto-
paivakirjaan.
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Kierratyslaitoksen toimintojen aiheuttamaa melua ja pdlyamista tarkkail-
laan aistinvaraisesti kierratyslaitoksen toiminta-aikana. Havaitut viat ja on-
gelmat pyritdan korjaamaan viipymatta. Tuulen nopeutta ja suuntaa seura-
taan aktiivisesti, minka perusteella betonin murskaus ja puun haketus pys-
tytaan keskeyttamaan tarvittaessa, jos siita on haittaa ymparistoélle.

Tydkoneiden ja -laitteiden toimintakunto tarkistetaan paivittain ja éljyvuo-
toja ehkaistaan seuraamalla saanndllisesti tydkoneiden kuntoa ja tekemalla
tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet ennakoivasti ja saanndéllisesti.

2.5.2  Pintavesiin johdettavien paastojen tarkkailu

Hulevesista otetaan ndytteet nelja kertaa vuodessa ja tarkkailunaytteista
analysoidaan ainakin: pH, sahkdnjohtavuus, kiintoaine, TOC, metallien (As,
Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liukoiset- ja kokonaispitoisuudet seka o6ljyhiilive-
typitoisuus (Ci0—Cao).

PFOS/PFOA-yhdisteet tutkitaan ainakin seuraavan kahden vuoden ajan
kaksi kertaa vuodessa. Tarkkailutulosten perusteella PFOS/PFOA-yhdisteet
voidaan esittaa jatettdvan pois tarkkailuohjelmasta, mikali niitd ei havaita.

2.5.3  Jatetarkkailu

Soveltumattoman materiaalin paatymista lopputuotteisiin ehkaistaan mm.
kameravalvonnalla, henkildéstdon kouluttamisella tunnistamaan ei-sallittuja
materiaaleja seka lopputuotteen laadunvarmistuksella (esim. betonimurs-
keen ja puuhakkeen laboratoriokokeet).

Betonimurskeen valmistuksen laadunhallinnassa ja -valvonnassa noudate-

taan erdiden jatteiden hyédyntamisesta maarakentamisessa annettua val-

tioneuvoston asetusta (843/2017). Betonimurskeen laadunvalvonta toteu-

tetaan Circulation Oy:n Betonimurskeen tuottajan laadunvalvontakasikirjan
mukaisesti vahintdan 10 000 tonnin valein. Laadunvalvonta sisaltaa liukoi-
suus- ja kokonaispitoisuustutkimukset (ymparistokelpoisuus) seka tekniset
testit (rakeisuusmaaritys ja karkean uusiokiviaineksen luokittelutesti).

Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot tuotavan materiaalin lajista, laadusta,
maarasta, alkuperasta, toimituspaikasta ja -paivamaarasta seka kuljetta-
jasta. Siirtoasiakirja tai sen jaljennds sailytetaan vahintaan kolme vuotta.

Rakennus- ja purkujatteet, sahké- ja elektroniikkalaiteromu sekd romuajo-
neuvot saattavat sisaltaa erilaisia pysyvia orgaanisia yhdisteita (POP-yhdis-
teet), kuten PFOS- ja PFOA-yhdisteita, bromattuja palonestoaineita,
PCDD/F-yhdisteita seka niiden kaltaisia PCB-yhdisteita. Mikali vastaanotettu
jate sisaltaa em. jatteitd, erotellaan kyseinen jate materiaalivirrasta ja
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toimitetaan polttoon. Kierratyslaitoksen henkildkunta on perehdytetty tun-
nistamaan jatteet, jotka tavallisesti sisaltavat POP-yhdisteita.

Rakennus- ja purkujatteessa tallaista jatettd ovat todenndkadisesti:

e betonielementtien seka ikkunoiden ja ovien saumausmassat 1950—-1990
luvun rakennuksista

e EPS- ja XPS-eristeet 1980—-2017 rakennetuista rakennuksista

e 1970-2020 rakennetuista rakennuksista puretut muovit: muoviset eriste-
materiaalit, puuta matkivat materiaalit, aanieristeet, sdhkéjohtojen ja kaa-
pelien lapivientikanavat, ilmanvaihtokanavat

e rakennusten sahkd- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat, kuten johdot ja
jakorasiat

e rakennusten sahkd- ja elektroniikkalaitteiden PVC-muovista ennen vuotta
2013 valmistetut osat

Sahko- ja elektroniikkalaiteromussa tallaista jatetta ovat todenndkdisesti:

ennen 1980-lukua valmistetut muuntajat ja kondensaattorit
sahko- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat

piirilevyt

e ennen vuotta 2013 valmistetut laavalamput

Romuajoneuvojen sisaltdmista materiaaleista tallaista jatetta ovat todenna-
kdisesti:

e kovat muoviosat (erityisesti polttoainejarjestelmien, pyroteknisten laittei-
den, jousituksen ja sisustuksen muoviosat seka lujitetut muoviosat)

¢ elektroniikan koteloinnit ja muut elektroniikan muoviosat

e penkkien polyuretaani

e EPS/XPS-eristeet ennen vuotta 2016 valmistetuista ajoneuvoista

o tekstiilit

e nahkaverhoilut ennen vuotta 2009 valmistetuista ajoneuvoista

Mikali vastaanotettu jate sisaltaa ylla mainittuja jatteita, erotellaan ko. jate
materiaalivirrasta ja toimitetaan polttoon.

Jatteen tuottajan vastuulla on ilmoittaa, mité haitallisia yhdisteita jatema-
teriaalit mahdollisesti sisaltavat. Epavarmoissa tilanteissa jatetta ei oteta
vastaan. Jos on perusteltua syyta epailla, etta jate sisaltéda POP-yhdisteitd,
mutta niiden pitoisuutta ei voida luotettavasti selvittaa, kasitellaan kysei-
nen jate POP-jatteena. Jatteet, joiden epaillaan sisaltavan POP-yhdisteita,
ohjataan polttoon luvalliseen laitokseen.
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Alueelle vastaanotetuista, kasitellyista ja hydédynnetyista jatteista pidetaan
kirjaa.

2.5.4  Vaikutustarkkailu

Pohjavesitarkkailu

Alueelle asennetuista pohjavesiputkista PVP1 ja PVP2 otetaan naytteet ker-
ran vuodessa marraskuussa. Pohjaveden tarkkailunaytteistd analysoidaan
ainakin: pH, sahkdénjohtavuus, metallien (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liukoi-
set- ja kokonaispitoisuudet seka 6ljyhiilivetypitoisuus (Ci10—Cao).

Pintavesiin johdettavien paastéjen tarkkailu

Viikinojan yla- ja alajuoksulta otetaan tarkkailuvesindytteet kaksi kertaa
vuodessa toukokuussa ja marraskuussa. Pintaveden tarkkailunaytteista
analysoidaan ainakin: pH, sahkdnjohtavuus, kiintoaine, TOC, metallien (As,
Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) kokonaispitoisuudet seka 6ljyhiilivetypitoisuus
(C10—Cao).

Tarkkailunaytteet ottaa sertifioitu ndaytteenottaja ja naytteet analysoidaan
akkreditoidussa laboratoriossa.

Moo= _Jl_nlhl,ljc &, Helsinki
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Kuva 3. Pohjaveden tarkkailupisteet PVP1 ja PVP2 seka hulevesien tarkkailupisteet.
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Kuva 4. Kierratysalueen hulevesien ja pintavesien tarkkailupisteet.

2.5.5

Kirjanpito ja raportointi

Kierratyslaitokselle vastaanotettavat ja sielta lahtevat materiaalit tallenne-
taan sahkodiseen vaakajarjestelmaan, johon kirjataan:

alueelle vastaanotetut kuormat (kuorman tuoja, kuljetusyritys, materi-
aalin maarq, laatu, paivamaara, alkupera)

alueelta jatkokasittelyyn tai hyddynnettavaksi toimitetut kuormat (kul-
jetustapa, materiaalin maarg, laatu, toimituspaikka, paivamaara).

Kierratyslaitoksen toiminnoista yllapidetdaan sahkodista kayttdpaivakirjaa, jo-
hon merkitdan mm.:

materiaalien kasittelyajat ja mahdolliset keskeytykset esim. sadolo-suh-
teiden vuoksi

hairidtilanteet, esim. tulipalo, kone- ja laiterikot

mahdolliset paastoét (esim. vuodot) sekda muut vahingot, onnettomuudet
ja lahelta piti -tapahtumat seka niiden torjunta

koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskatkot

tehdyt tarkkailut, tarkastukset ja laatupoikkeamahavainnot

tehdyt korjaukset, yllapitotoimet ja parannustoimet laitosalueella
kierratyslaitokselle saapuvat soveltumattomat kuormat ja toimitus-
paikka, johon materiaali on toimitettu tai pyydetty toimittamaan.

Kirjanpitoa sailytetdaan vahintaan kuusi vuotta.
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Kierratyslaitoksen toiminnasta kootaan vuosittain helmikuun loppuun men-
nessa vuosiraportti, jossa esitetdan ainakin seuraavat tiedot:

« vastaanotettujen materiaalien laatu, maara seka lupavalvojan erikseen
pyytaessa alkupera

+ toimitettujen materiaalien laji, maara seka lupavalvojan erikseen pyyta-
essa toimituspaikat

+ toiminnassa muodostuneet jatteet seka niiden edelleen toimittaminen

» laitoksella vuoden lopussa olevien varastoitujen materiaalien laji ja
maara

« betonimurskeen laadunvalvonnan tulokset

« mahdollisesti kuormien mukana tulleiden ja toiminnassa syntyneiden
vaarallisten jatteiden laji, maara seka toimituspaikat

« kayttohairidt, vahingot ja muut ymparisténsuojelun kannalta poikkeuk-
selliset tilanteet

« paasto- ja vaikutustarkkailut ja niiden tulokset.

Vuosiraportti ja vesientarkkailutulokset toimitetaan ymparisténsuojelu- ja
valvontaviranomaisille lupamaaraysten mukaisesti.

Toiminnan merkittavistd muutoksista, toiminnan keskeyttamisesta tai toi-
minnan lopettamisesta ilmoitetaan viipymatta kirjallisesti laitoksen valvon-
nasta vastaavalle ymparisténsuojeluviranomaisille.

2.6 Paras kayttokelpoinen tekniikka

2.6.1 Sovellettavat vertailuasiakirjat ja BAT-paatelmat

Laitoksen paaasiallinen toiminta on jatteenkasittely. Euroopan komission
taytantédnpanopaatds ((EU) 2018/1147) koskien jatteenkasittelyn paatel-
mia on julkaistu 17.8.2018.

Hakija on laatinut BAT-selvityksen, jossa on huomioitu seuraavat jatejakeet
ja niiden kasittelymenetelmat:

Vaarallisten jatteiden kasittely, kun kapasiteetti ylittaa 10 t/vrk. Helsingin
laitoksella varastoidaan ja murskataan kyllastettya puuta ennen sen toimit-
tamista jatkokasittelyyn. (YSL liite 1, 13 d) ja BAT-paatelmat IED 5.1.)

Vaarattoman jatteen (tavanomainen) hyédyntaminen tai hyédyntamisen ja
loppukasittelyn yhdistelma, kun kapasiteetti ylittaa 75 t/vrk, Helsingin kier-
ratyslaitoksella kasitellaan puuta ja energiajatetta murskaamalla. (YSL liite
1, 13 f) ja BAT-paatelmat IED 5.3 ii)
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Vaarallisen jatteen valivarastointi, kun kapasiteetti ylittéda 50 t. Helsingin
laitoksella valivarastoidaan vaarallisia jatteitd, kuten kyllastettya puuta, SE-
romua, akkuja ja paristoja yhteensa yli 50 t kerrallaan. (YSL liite 1, 13 h)
ja BAT-paatelmat IED 5.5)

Hakija on kuvannut jatteenkasittelyn paatelmien soveltamista laitoksella

taulukossa 5.:

Taulukko 5. Jatteenkasittelyn BAT-paatelmien soveltaminen laitoksella.

Paitelma | Paatelman Toiminnan vastaavuus
keskeinen
sisalto

BAT 1 Ymparisto- Ympéristonsuojelun tason parantamiseksi toiminnanharjoittajalla on kayn-
jarjestelma nissa toimintajarjestelman kayttéonotto, joka tayttda ymparistonhallintajar-

jestelman ISO 14001 mukaiset vaatimukset.
Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 2 Yleinen Laitoksen ymparistdnsuojelun tason parantamiseksi kaytetdaan paa-
ymparistén- telmassa lueteltuja menetelmia.
suojelutaso, Toiminta on paatelman mukaista
menetelmat

BAT 3 Jatevesi- ja jate- | Paastdinventaariossa on otettu huomioon kasiteltavien jatteiden haitta-ai-
kaasuvirtoja neet, niiden ominaisuudet ja kulkeutuvuus seka paastoriski kohdeolosuh-
koskeva paas- teissa. Naiden perusteella on kasittelykohtaisesti tunnistettu vesi- ja iima-
téinventaario paastdjen merkitykselliset aineet. Paastdinventaariossa esitetysta poiketen

Circulationin Helsingin laitoksella tehtdva metallien kasittely ei ole BAT paa-
telmien tarkoittamaa metallijatteiden kasittelya.
Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 4 Jatteiden Jatteiden varastoinnissa kaytetdan paatelmassa lueteltuja menetelmia.
varastointi Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 5 Jatteiden kasit- | Jatteiden kasittelyssa ja siirroissa laitoksella toimitaan pdatelman mukai-
tely ja siirrot sesti. Toiminta on paatelman mukaista.
laitoksella

BAT 6 Jatevesivirtojen | Laitoksella tehdaan hulevesista paastdtarkkailua, seka pintavesista vaiku-
tarkkailu tustarkkailua sdanndllisesti. Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 7 Vesipaastojen Maastoon johdettavia hulevesia tarkkaillaan paatelman mukaisesti. Toi-
tarkkailu minta on paatelman mukaista.

BAT 10 Hajupaastéjen Arvion mukaan hajuhaittaa ei esiinny alueen ymparistdssa. Paatelma ei
tarkkailu koske Circulation Oy:n toimintaa.

BAT 11 Veden ja ener- Helsingin laitoksella seurataan veden ja energian kulutusta. Tiedot ener-
gian ja kulutuk- | gian- ja vedenkulutuksesta, jatevesien maarasta seka hyddynnetyista ja
sen tarkkailu kasitellyista jatteista raportoidaan vuosittain.

Toiminta on paatelman mukaista

BAT 12 Hajunhallinta- Hajunhallintasuunnitelman laatiminen rajoittuu tapauksiin, joissa herkille

suunnitelma kohteille odotetaan aiheutuvan hajuhaittaa ja/tai sellainen on todettu.
Paatelma ei koske Circulation Oy:n toimintaa.

BAT 13 Hajupaastojen Paatelma ei koske Circulation Oy:n toimintaa.

vahentaminen
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Paiatelma | Paatelman Toiminnan vastaavuus
keskeinen
sisélto

BAT 14 lImaan paase- lImaan paasevien hajapaéastdjen ehkaisemiseksi ja vahentdmiseksi toimi-
vien hajapaasto- | taan paatelman mukaisesti. Toiminta on paatelman mukaista.
jen ehkaisemi-
nen ja vahenta-
minen

BAT 17, Melun ja tarinan | Circulationin Helsingin laitoksen toiminnasta ei ole tarvetta laatia erillista

BAT 18 hallintasuunni- melun ja tarinan hallintasuunnitelmaa.
telma ja paasto-
jen ehkaisemi- Paatelma ei koske Circulation Oy:n toimintaa.
nen ja vahenta-
minen

BAT 19 Vesien hallinta Vesien hallinnassa ja jatevesien maaran vahentamisessa kaytetaan paatel-
ja jatevesien missa lueteltuja toimia.
maaran
vahentdminen Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 20! Jatevesien ka- Jatevesien kasittelyssa kaytetdan asianmukaista yhdistelmaa. Toiminta on
sittely paatelman mukaista.

BAT 21 Onnettomuuk- Helsingin laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma ja ennaltavarautumis-
siin ja suunnitelma, joissa on toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteita var-
vaaratilanteisiin | ten.
varautuminen

Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 22 Materiaali- Puhtaita maa-aineksia seka betoni- ja tiilijatteitd hydédynnetaan laadun ja

tehokkuus ominaisuuksien mukaisesti laitoksen rakenteiden yllapidossa tarvittaessa
maanpainumisen vuoksi.
Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 23 Energia- Laitosalueella ei ole erillistd energiatehokkuussuunnitelmaa, mutta energian
tehokkuus kayttdéon ja sen suunnitteluun kiinnitetddn huomiota.

Energiatehokkuuteen kiinnitetddn huomiota jatteenkasittelymenetelmien va-
linnassa. Toiminta on paatelman mukaista.

BAT 24 Pakkausten uu- | Laitoksella on jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (JL 120
delleen kaytto §), joka sisaltaa jaanndsten hallintasuunnitelmalta edellytetyt tiedot. Toi-
jatteen maaran | minta on paatelman mukaista.
vahentamiseksi

BAT 25! lImaan vapautu- | Mekaaniset kasittelymenetelmat huomioiden, menetelmat b-e eivat ole tar-
vien polyn, hiuk- | koituksenmukaisia kyseiseen kohteeseen.
kasiin kiinnitty- Jatteen mekaanisesta kasittelysta ei synny kanavoituja paastdja, joten ei
neiden metal- ole tarvetta tehda vertailua BAT-p&atelmien taulukon 6.3 mukaisiin BAT-
lien, PCDD/F:n paastdtasoihin (poly).
ja dioksiinien Helsingin laitoksella ei tehda metallijatteen kasittelya leikkurilla eikd VFC-
kaltaisten PCB- | ja/tai VHC-yhdisteitd sisaltdvan SERin mekaanista kasittelya.
yhdisteiden
paastdjen va- Toimintaan ei sovelleta kyseista paatelmaa.
hentaminen

BAT 31! limaan vapautu- | Mekaanisissa kasittelyssa ei synny kanavoituja ilmapaastoja, joten vertailua
vien orgaanisten | BAT-paatelmien taulukon 6.5 mukaisiin paastotasoihin ei ole tarpeen tehda.
yhdisteiden Toimintaan ei sovelleta kyseista paatelmaa.
paastdjen va-
hentdminen

34 (93)




Aluehallintovirasto 214/2023 35 (93)
ESAVI/45910/2022

Paatelmien kohtia 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 ja 31 ei sovelleta ta-
man BAT-selvityksen mukaiseen toimintaan.

2.7 Hakijan esitykset

Hakija esittda BAT-paadtelmien paastdotasojen mukaisia raja-arvoja suorille
paastdille vastaanottavaan vesistédn seuraavasti:

TOC 60 mg/I
TSS 60 mg/I
Fenoli-indeksi 0,2 mg/I

Vastineessaan hakija on todennut, ettd lupamaarayksena voidaan edellyt-
tda geoteknisen selvityksen toimittamista ELY-keskukselle hyvaksyttavaksi
ennen uuden luvan mukaisen toiminnan aloittamista.

2.7.1 Toiminnan aloittamista koskeva pyynto

Hakija pyytad, etta toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksen-
hausta huolimatta (YSL 199 §).

Alueella toteutetaan jo kierratyslaitostoimintaa voimassa olevien ymparis-
télupien mukaisesti. Kiinteist6lla on jo tarvittavat tilat kierratysmateriaalien
kasittelylle ja varastoinnille. Kierratysmateriaalit ovat poistettavissa alu-
eelta, eika kiinteistdlle jaa pysyvaa haittaa hakemuksen mukaisesta toimin-
nasta.

Uudet toiminnot taydentavat laitoksen nykyisia kasittelytoimintoja. Muu-
tettu toiminta on mahdollista lopettaa tarvittaessa. Circulation Oy:Ild on
muita omia kierratyslaitoksia seka yhteistybkumppaneiden laitoksia, jonne
materiaalit voidaan toimittaa nopealla aikataululla.

Paakaupunkiseudulla on tarvetta purkubetonin kierratystoiminnalle ja ha-
kija pystyy osaltaan vastaamaan toiminnallaan tdhan tarpeeseen.

Toiminnan laajennuksen taustalla vaikuttaa puuhakkeen ja energiajatteen
kayton lisaantyminen voimalaitoksissa, ja siten myo6s kysynnan kasvu. Lai-
toksen laajennettu toiminta liséa huoltovarmuutta.

Laajennetun toiminnan aloittaminen viivytyksetta edesauttaa valtakunnal-
listen ja alueellisten jatesuunnitelmaien toteutumista. Toiminta toteuttaa
valtakunnallisessa jatesuunnitelmassa vuoteen 2023 asetettuja tavoitteita,
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edistda korjaus- ja purkutydmaiden materiaalitehokkuutta seka nostaa ra-
kennus- ja purkujatteen materiaalina hyddyntamisen astetta.

Ymparistonsuojelun ndkdékulmasta kyseessa on hyoédyllinen toiminta, esim.

metallin ja akkujen kierratys. Materiaalien kasitteleminen mahdollisimman

Idhelld syntypaikkaa ja siten kuljetusmatkojen minimoiminen on myds jate-
huollon laheisyysperiaatteen mukaista.

Malminkentan alueen esirakentaminen on jo alkanut ja muun rakentamisen
ennakoidaan alkavan vaiheittain loppuvuodesta 2023 eteenpain. Kierratys-
laitos sijaitsee aivan Malminkentan alueen vieressa, joten rakentamis- ja
purkujatteiden kuljetusmatkat jaisivat lyhyiksi, milla olisi positiivisia ympa-
ristdvaikutuksia esimerkiksi raskaan lilkenteen maaran ja sen paastdjen va-
henemisen muodossa liikennevaylilla.

Taytantdédnpano ei tee muutoksenhakua hyoédyttémaksi.
2.7.2 Esitetyt vakuudet

2.7.2.1 Vakuus toiminnan aloittamiseksi ennen paatoksen lainvoimaiseksi tu-
lemista

Hakija esittda 25.5.2023 toimittamassaan tdydennyksessa, ettd vakuutena
toiminnan aloittamiseksi ennen paatoksen lainvoimaisuutta toimisivat ny-
kyisten lupien vakuudet, Stena Recycling Oy:n 45 000 euroa ja Anifix Oy:n
213 000 euroa, yhteensa 258 000 euroa (sis. alv 24 %). Hakijan mukaan
on erittdin epatodennakdista, etta laitoksella olisi koskaan enimmaismaaran
mukaista varastoa. Keskimaaraisen kokonaisvaraston koon on arvioitu ole-
van noin 50 % maksimivarastosta myo6s laajennetun toiminnan aikana.

Mikali pakkaus- ja energiajatteen vastaanotto (ts. vastaanotto yli nykyisen
Stena Recycling Oy:n luvan salliman maaran 8 000 t/v) aloitettaisiin ennen
paatdksen lainvoimaisuutta, esitetaan erikseen asetettavaksi vakuudeksi
200 000 (sis. alv 24 %) euroa.

2.7.2.2 Jatteen kasittelytoiminnan vakuus

Hakija on esittanyt 10.8.2023 tarkistetun jatelajikohtaisen, paivitettyihin
varastomaariin perustuvan laskelman jatteenkasittelyn vakuudeksi,
575 000 (sis. alv 24 %) euroa.

Hakija esittda, etta 379 000 euron vakuus kattaa kaikki muut jatelajit paitsi
ei SRF- ja RDF-paaleihin liittyvaa pakkaus- ja energiajatetta. SRF- ja RDF-
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paaleihin liittyvan pakkaus- ja energiajatteen vakuus 196 000 euroa sis. alv
24 % asetetaan, kun sen vastaanotto ja kasittely aloitetaan.

Vakuus asetetaan kerrallaan varastoitavan kasittelemattéman jatteen
enimmaismaaran perusteella huomioiden materiaalien mahdollisesta alu-
eelta pois toimittamisesta seka kasittelysta aiheutuvat kustannukset.

Osa jatteista on tuottajavastuun alaisia ja niiden vastaanotto, valivaras-
tointi, esikasittely ja toimittaminen edelleen kasiteltdvaksi tehddan yhteis-
toiminnassa tuottajan tai hyvaksytyn tuottajayhteisén kanssa. Tuottajavas-
tuun alaisista jatteista ei aiheudu kierratyslaitokselle kustannuksia jatteen
havittamisesta.

3 Kasittely

3.1 Taydennykset
Hakija on tdydentanyt hakemustaan 31.1.2023.

Hakija on taydentanyt hakemustaan tiedoksiannon jalkeen 5.5.2023 seu-
raavilla tiedoilla: Tarkentamalla luvan hakemisen perustetta, luopumisella
betonimurskeen hyédyntamista alueen kentissa ja esitykselld geoteknisen
selvityksen (vakavuustarkastelu) toimittamisesta ELY-keskukselle hyvak-
syttdvaksi ennen uuden luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Lisaksi on
ilmoitettu, ettd ajovoima-akkuja ei oteta vastaan. Taydennys on huomioitu
kertoelmaosassa.

Hakija on toimittanut 25.5.2023 tdydennyksena Stena Recycling Oy:n kor-
jatun ymparistéluvan, 7.9.2022 paivatyn seuranta- ja tarkkailusuunnitel-
man seka tarkennusta jatevakuuslaskelmaan ja vakuuteen toiminnan aloit-
tamiseksi ennen paatdksen lainvoimaisuutta. Taydennys sisalsi tarkennuk-
sia polttoleikkauksesta ja kynnysarvomaiden tarkistetun jatekoodin. Hake-
musta on taydennetty 7.6.2023 lisaperustelulla toiminnan aloittamiseksi
ennen luvan lainvoimaisuutta seka markabetonin kuivauksen kuvauksella ja
tiedoilla, joiden perusteella kiinteistén rakentaminen on tehty Anifix Oy:lle
mydnnetyn ymparistéluvan maaraysten 8. ja 17. mukaisesti. Lisaksi on esi-
tetty, etta betonin, betonimurskeen ja maa-ainesten kasittely- ja varastoin-
tialue jaisi betonimurskepinnalle, koska asfaltti ei kesta.

Hakija on paivittanyt 10.8.2023 jatevakuutta. Betoni- ja tiilijatteen varas-
tointimaara pienenee 20 000 tonnista 10 000 tonniin ja betonimurskeen
maara kasvaa 10 000 tonnista 15 000 tonniin. Muutokset on huomioitu va-
rastointimaarissa ja vakuuksissa.
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3.2 Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat
aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi) 9.2.-20.3.2023. Tieto
kuulutuksesta on julkaistu myds Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Hake-
muksesta on lisdksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia eri-
tyisesti koskee. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Helsingin Uutiset
lehdessa 15.2.3023 ja Hufvudstadsbladet-lehdessa 11.2.2023.

3.3 Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytanyt hakemuksesta lausunnon Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta, Helsingin kaupungilta, Helsingin
kaupungin ymparistdénsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Lisaksi
lausunto on pyydetty aluehallintoviraston tyésuojelun vastuualueelta ja
Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

3.3.1 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen lausunto
Yleista

Lupahakemuksen mukaan hakemuksella haetaan uutta ymparistdlupaa,
joka korvaa aiemmat, voimassa olevat ymparistéluvat. Lupaa haetaan kier-
ratysmateriaalien ammattimaiselle kasittelylle, betonin ja tiilen, puumateri-
aalien ja maa-ainesten vastaanotto- ja kasittelymaaran lisaamiselle seka
rakennus- ja purkumateriaalien siirtokuormattavan maaran lisaamiselle.
Toisaalta lupahakemuksen hakuperusteeksi on merkitty voimassa olevan
luvan muuttaminen ja direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen.

Hakemus on epaselva sen suhteen, onko tarkoitus hakea uutta ymparisto-
lupaa ymparistdonsuojelulain 27 §:n nojalla vai olemassa olevien lupien
muuttamista ymparisténsuojelulain 29 tai 89 §:ien nojalla.

Jatteen hyddyntaminen maarakentamisessa

Hakemuksessa ei esitetd, etta lupaa haettaisiin jatemateriaalien hyddynta-
miselle laitoksen maarakentamisessa, mutta myéhemmin hakemuksessa
mainitaan, etta laitoksella valmistettavaa betonimursketta hyédynnetdan
myds laitoksen omiin kenttarakenteisiin. Jos on ollut tarkoitus sisallyttaa
jatteen hyoddyntamistd koskeva hakemus tadhan ymparistdélupaan, tulisi jat-
teen hyddyntamisesta esittaa tarkemmat tiedot, kuten perustelut, missa
mursketta on tarpeen hydédyntad, minka verran ja minkalaisessa aikatau-
lussa kenttarakenteet valmistuvat, seka muut tarpeelliset tiedot. Jatteen
hyédyntamisen voi toteuttaa MARA-asetuksen (843/2017) mukaisen
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menettelyn nojalla, jos jatteen hyddyntaminen toteutetaan MARA-asetuk-
sen reunaehtojen mukaisesti.

ELY-keskus katsoo, etta rakenteet, joissa on hydédynnetty jatemateriaaleja
aiempien ymparistdlupien nojalla, tulee yllapitaa niita koskevien lupamaa-
raysten mukaisessa tilassa elinkaarensa ajan.

Tuottajavastuunalaiset jatteet

Laitoksella vastaanotettavista jatteistd monet ovat tuottajavastuunalaisia
jatteitd (SER-jate, paristot ja akut, pakkausjatteet, renkaat, romuajoneu-
vot). ELY-keskus muistuttaa, etta tuottajavastuun alaisia jatteitd saa vas-
taanottaa ja kasitella vain tuottajan/tuottajayhteisdén suostumuksella, ja
asiasta on oltava sopimus tuottajan/tuottajayhteisdn kanssa.

Hulevedet

Direktiivilaitostoiminnoissa muodostuville maastoon johdettaville vesille tu-
lee ymparistbluvassa asettaa paadstéraja-arvot ja tarkkailuvelvoitteet jat-
teenkasittelyn BAT-paatelmien mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja ei ole esittanyt fenoli-indeksin tarkkailua, koska fe-
noli-indeksia ei ole nimetty paastéinventaariossa merkitykselliseksi ai-
neeksi. BAT-paatelmassa 7 fenoli-indeksin tarkkailu on pakollista lampoar-
voa omaavan jatteen fysikaaliskemiallisen kasittelyn osalta.

Alueelta poisjohdettavien vesien pH-arvo tulee olla valilld 6-9. Veden kasit-
tely tulee tehda jatkuvatoimisen pH-mittaus- ja saatélaitteiston avulla. Val-
vontaviranomaiselle tulee esittad pH-saaté- ja mittauslaitteiston suunni-
telma etukateen seka suunnitelma laitteiston toiminnan tarkkailemiseksi.

Esitetty pH:n tarkkailutiheys nelja kertaa vuodessa on riittamaton. Tarkkai-
lutiheys tulisi olla vahintaan kerran kuukaudessa uuden luvan mukaisen toi-
minnan alkuvaiheessa. Mittaustiheyttd on hyva tarkastella uudelleen ensim-
maisen vuoden jalkeen.

Alueelta lahtevan huleveden maaritysvalikoimaan lisataan VOC- ja PAH-yh-
disteet ainakin kahtena ensimmaisena vuonna. Mikali kyseisia yhdisteita
havaitaan hulevesindytteissa, myds Viikinojan havaintopaikoille tulee lisata-
kyseisia maarityksia. Kahden ensimmaisen vuoden jalkeen voidaan tehda
perusteltu esitys ELY-keskukselle tarkkailun muuttamisesta.

Vesientarkkailun kertatulokset tulee toimittaa ELY-keskukselle lyhyesti
kommentoituina tarkkailukerroittain. Viikinojan havaintopaikkojen veden-
laatutulokset tulee siirtaa suorasiirtona laboratoriosta ymparistéhallinnon
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Vesla-vedenlaaturekisteriin vahintaan puolivuosittain. Vesientarkkailun vuo-
siraportissa tulee esittaa alkuperaiset tutkimustulokset seka keskeiset para-
metrit graafisina esityksina. Lisaksi vedenlaatutuloksia tulee verrata VnA
1022/2006 mukaisiin ymparistonlaatunormeihin seka arvioida toiminnan
vaikutuksia vesiymparistdssa.

Naytteenottajan tulee olla vesindaytteenottoon ja -mittaukseen sertifioitu
naytteenottaja tai vastaavalla tavalla patevditynyt naytteenottaja.

Vesinaytteiden kasittelyssa, sailytyksessa ja analysoinnissa tulee noudattaa
Suomen ymparistokeskuksen raportissa 22/2016 (Naykki ja Vaisanen,
toim. Laatusuositukset ymparistohallinnon vedenlaaturekistereihin vieta-
valle tiedolle, 2. painos) esitettyja laatusuosituksia. Vesinaytteet tulee ana-
lysoida akkreditoidussa laboratoriossa. Menetelmien tulee olla akkreditoi-
tuja ja maaritykset tulee tehda tarkkailualueelle soveltuvien SFS-EN-stan-
dardien, tai jollei sellaisia ole kaytettavissa, vastaavan tasoisten ISO-stan-
dardien, kansallisten tai kansainvalisten standardien mukaisesti, mista voi-
daan poiketa perustellusta syysta valvontaviranomaisen hyvaksymalla ta-
valla.

Vesiymparistolle haitallisten ja vaarallisten aineiden maaritysten osalta tu-
lee ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 mainitut seikat
koskien mm. maaritysrajoja.

Luvassa tulee mydntda ELY-keskukselle mahdollisuus muuttaa vesien tark-
kailuohjelmaa tarvittaessa. Luvan mukaisesti pdivitetty vesien tarkkailuoh-
jelma tulee toimittaa ELY-keskukselle luvan tultua lainvoimaiseksi.

Pohjavedet

Lupahakemuksen mukaan laitosalueella on savi- ja silttikerroksen paalla
paikoin orsivetta, ja vetta pidattavan savikerroksen alla esiintyy paineellista
pohjavetta. Pohjavetta on viime vuosina tarkkailtu kerran vuodessa havain-
toputkista PVP1 ja PVP2. Hakemuksessa pohjavesitarkkailuksi esitetaan ve-
den laadun tarkkailua pohjaveden havaintoputkista PVP1 ja PVP2 kerran
vuodessa marraskuussa. ELY-keskus katsoo, ettd hakemuksessa esitettyyn
pohjavesinadytteista tehtavaan analyysivalikoimaan tulee lisata kloridi ja liu-
koinen arseeni. Naytteenoton yhteydessa tulee mitata pohjaveden pinnan
taso.

Melu

Hakemukseen liitetyssa meluselvityksessa on tarkasteltu haetun toiminnan
ja tieliikenteen meluvaikutuksia yhdessa ja erikseen. Meluselvityksesta ei
kuitenkaan ilmene, onko teollisuusalueella olemassa olevia toimintoja,
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joista aiheutuu meluvaikutuksia ymparistéon. Selvityksessa ei nain ollen ole
tarkasteltu haetun toiminnan vaikutuksia yhteismelutilanteeseen alueen
muiden toimintojen kanssa.

Meluselvityksessa on esitetty toiminnan aiheuttama paivaajan (klo 7-22) ja
ybajan (klo 22-7) keskiaanitaso laitoksen ymparistdssa. Selvityksesta ei
kay ilmi haetun toiminnan aikainen ydajan (klo 6-7) keskiaanitaso eika me-
luavimpien toimintojen (murskaus, haketus) aikainen (klo 7-20) keskigaani-
taso laitoksen ymparistdéssa. Melumallinnus ei mydskaan sisalla kaikkia me-
lua aiheuttavia tydvaiheita (kuten kuormien kippaukset ja metallin lajittelu
ja leikkaus).

ELY-keskus katsoo, ettd ymparistéluvassa tulee maarata raja-arvo jatteen-
kasittelylaitoksen toiminnasta aiheutuvalle toiminnalle siten, etta paivaajan
raja-arvo annetaan ajalle 7-22 ja y6ajan raja-arvo ajalle 6-7.

Poly

Hakemuksen mukaan laitoksen aiheuttamiin pélypaastéihin voidaan vaikut-
taa kasiteltdvan materiaalin kastelulla ja pitamalla kentta- ja liikenndinti-
alueet siistind. Ymparistéluvassa tulee maarata jarjestamaan laitoksen toi-
minta siten, ettei toiminta-alueen ulkopuolelle aiheudu pdlyhaittoja. Haitto-
jen ehkaisemiseksi on kaytettava hakemuksessa esitettyja toimia ja esi-
merkiksi laitteistojen kotelointeja. Toiminnanharjoittajan tulee varautua pa-
rantamaan pdlyntorjuntaa tarvittaessa myds muilla keinoilla.

Vakuus

Toiminnanharjoittajan mukaan hakemuksen liitteena esitetyssa vakuuslas-
kelmassa annetut 0-hinnat perustuvat nykyiseen markkinatilanteeseen.
ELY-keskus toteaa, ettd ainakin SE-romun osalta tulisi esittaa tarkemmat
perustelut 0-hinnan kayttamiselle vakuuslaskelmassa. Lupamaarayksissa
tulee maaritella sallitut jatteiden enimmaisvarastomaarat siten, etta ne
vastaavat esitettya laskelmaa.

3.3.2  Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen lausunto

Kaupunkiymparistdén toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden Ym-
paristdseuranta- ja -valvontayksikdn paallikké antaa hakemuksen johdosta
seuraavan lausunnon.

Alun perin Anifix Oy:lle mydnnetyssa ymparistdluvassa on annettu maarays
alueen hulevesien johtamisesta Viikinojaan. Maarayksen mukaan hulevedet
olisi tullut johtaa toiminnan aikaisessa vaiheessa Viikinojaan alueella olevan
nykyisen sivuojan kautta. Toiminnanharjoittajan mukaan vuonna 2022
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alueen loppukaatojen toteuttaminen olisi edellyttanyt alueen itapuolella ole-
van ojan tayttamista. Hakemuksen perustilaselvityksen mukaan alueen ka-
toksilta valuvat puhtaat sadevedet johdetaan suoraan kasittelemattémina
kiinteistdn luoteisreunalla olevaan salaojaan, mika purkaa vetensa Viikin-
ojaan. Nyt lausuttavana olevan lupahakemuksen mukaan uusi lupa korvaisi
aiemmat luvat. Uusi ymparistélupahakemus ei kuitenkaan sisalld mainintaa
alueella olevan sivuojan tilasta ja sen vaikutuksesta alueen loppukaatoihin.

Toiminta-alueen pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet ovat tavanomaista her-
kempia, mika tulee ottaa huomioon lupaharkinnassa.

Toiminta-alue sijaitsee noin 200 metrin paassa Tattarisuon 1-luokan pohja-
vesialueen rajasta. Tattarisuon pohjavesialue on yksi Helsingin poikkeus-
olojen vesivarantoalueista. Helsingin pohjavesialueiden suojelusuunnitel-
man (2019) mukaan pohjavesialue on pohjois-eteld -suuntaiseen alueelli-
seen kallioperan heikkousvybhykkeeseen muodostunut reunamuodostuma.
Alueen itarajalla on kalliomoreenialue ja lansipuolella Tattarisuon teollisuus-
alueen savikkosoistuma-alue. Tattarisuon varavedenottamo sijaitsee Lah-
dentien ja Porvoonvaylan liittyman alueella. Pohjaveden pinta on pohjavesi-
alueella korkeimmillaan pohjoisessa ja alimmillaan eteldssa. Vedenottamon
tuntumassa pohjavesi on [Ahempana maanpintaa. Ottamon ldheisesta lah-
teesta purkautuu pohjavetta, ja lahteen antoisuudeksi on arvioitu n. 300
m?3/vrk. Pohjavetta purkautuu myos alueen léansipuolelle Tattarisuolle, jossa
esiintyy myos savenalaisesti paineellista pohjavetta.

Tontin itareunalla virtaa Viikinoja-niminen puro koillisesta lounaan suun-
taan. Purossa esiintyy mm. taimenta, jota on ymparistévalvonnan tietojen
mukaan istutettu Viikinojaan vuodesta 2007 alkaen, ja ensimmaiset ha-
vainnot luonnonkudusta tehtiin vuonna 2010.

Direktiivilaitostoiminnoissa muodostuvien vesien maastoon johtamisessa ja
kasittelyssa tulee noudattaa jatteenkasittelyn BAT-paatelmien vaatimusta-
soa. Viivytysaltaiden oikea mitoitus ja rakenteiden detaljit tulisi selventaa
lausunnolla olevassa hakemuksessa esitettya tarkemmin. Maastoon lahte-
van poisjohdettavan veden riittavasta kiintoaineksen poistamisesta tulee
varmistua tihealla tarkkailulla vahintaan aistinvaraisin keinoin, ja tata tark-
kailua tulee varmentaa saanndllisesti laboratoriotutkimuksin. Pinta- ja poh-
javesien tarkkailun suhteen yhdytaan lisaksi ELY-keskuksen asiassa anta-
maan lausuntoon. Vesientarkkailun lyhyesti kommentoidut tulokset tulee
toimittaa ELY-keskuksen lisdksi kunnan ymparistdnsuojeluviranomaiselle
tiedoksi.

Helsingin kaupungin kannalta, merkittavimmat toiminnan laajentamisesta
aiheutuvat ymparistévaikutukset ovat padosin melu- ja pélyhaitta. Tattari-
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suon teollisuusalue on tiiviisti rakennettu, minka vuoksi jatteen kasittelysta
voi aiheutua naapuritonteille pélyhaittaa. Toiminnan kasvun myé6ta poly-
haittojen ehkaisemiseksi liikennéitavia alueita on puhdistettava saanndélli-
sesti. Alueelle tuotavan jatteen kuljetuksessa, varastoinnissa ja kuormauk-
sessa tulee huomioida, ettei niistd aiheudu roskaantumista eika maaperan
tai pintavesien pilaantumista.

Hakemuksen meluselvityksessa ei ole tarkasteltu haetun toiminnan vaiku-
tuksia yhteismelutilanteeseen alueen muiden toimintojen kanssa. Tattari-
suon alueelle on sijoitettu ja tullaan sijoittamaan tulevaisuudessa muitakin
meluavia toimintoja, joten olisi hyva arvioida, miten lentokentan alueen tu-
leva asuinrakentaminen ja alueen eri toiminnoista koituva melu huomioi-
daan kokonaisuutena.

Hakemuksen mukaan kierratyslaitoksen toiminnasta kootaan vuosittain hel-
mikuun loppuun mennessa vuosiraportti. Helsingin kaupungin ymparistén-
suojeluviranomaisen mukaan vuosiraportointiin tulisi lisata tarkennus mate-
riaalien murskaus- ja seulontapaivista (pvm.) ja kasittelyn kellonajoista,
joita on jalkiteen vaadittu voimassa olevaan ymparistélupaan toiminnan
siirtyessa Circulation Oy:lle.

Hakemukseen tulee saada tarkennus siitd, hydédynnetdanké ja valivarastoi-
daanko toiminta-alueella nk. kynnysarvomaita.

3.3.3  Helsingin kaupungin lausunto

Helsingin kaupunki puoltaa ymparistéluvan myéntamista Circulation Oy:lle
edellyttaen, etta jaljempana esitetyt taydennys- ja selvitystarpeet huomioi-
daan lupakasittelyssa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (12480) hankealue on merkitty teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Hakemuksessa kuvattu
toiminta on asemakaavassa osoitetun maankaytén mukaista.

Helsingin kaupunki on vuokrannut kiinteistén 91-38-171-32 Kiinteistd Oy
Helsingin Masuunikujalle, joka on sulautunut Kiinteisté Oy Vantaan Macoon.
Vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranantajaa
kuulematta siirtéa maanvuokraoikeutta. Vuokranantajaa ei ole kuultu asi-
assa. Hakijan tulee tdydentaa hakemustaan ja esittaa selvitys hallintaoi-
keudesta alueeseen.

Lupahakemuksen mukaan kierratyslaitoksella vastaanotetaan puhtaita ja
pilaantumattomia ylijddmamaa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alit-
tavat valtioneuvoston asetuksen maaperan pilaantuneisuuden ja
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puhdistustarpeen arvioinnista (VNA 214/2007) mukaiset alemmat ohjear-
vot. Hakemuksesta ei ilmene, tarkoitetaanko puhtailla ja pilaantumattomilla
ylijddmamaa-aineksilla myds kynnysarvopitoisuudet ylittavia maa-aineksia.
Pilaantumattomia maa-aineksia on tarkoitus valivarastoida ennen toimitta-
mista hyddynnettavaksi maarakennuskohteisiin. Mikali alueella varastoi-
daan kynnysarvomaita, tulee arvioida niista aiheutuvat riskit ja mahdolliset
riskinhallintatoimenpiteet erityisesti kulkeutuvimpien ja haihtuvien yhdistei-
den osalta. Lisaksi on huomioitava, ettd kynnysarvomaita ei voi vapaasti
hyddyntaa eri maarakennuskohteissa.

Hakemuksesta ei ilmene koskeeko maa-ainesten hyddyntaminen rakentei-
den yllapidossa my6s kynnysarvomaita. Kynnysarvomaiden hyotykayton
tulee olla suunnitelmallista. Vaikutukset on tarkasteltava ja tiedot hyoty-
kaytosta on toimitettava myds kiinteistdn omistajalle.

Lupahakemuksen mukaan betonimursketta hyddynnetdan laitoksen omiin
kenttarakenteisiin. Kiinteistolla tapahtuvasta betonimurskeen hyddyntami-
sesta tulee toimittaa toteutuneet maara- ja sijaintitiedot kiinteistén omista-
jalle.

Anifix Oy:lle mydnnetty ymparistélupa sisaltaa betonijatteen hyédyntami-
sen alueella. Hakemuksessa hyotykayttda ei kuitenkaan ole kasitelty yhta
kattavasti kuin aiemmassa luvassa eika siita selvia onko luvan mukaista
hyotykayttda toteutettu lupa-alueella. Lisaksi tulee varmistaa, etta aiempaa
hydtykayttda koskevat maaraykset ja velvoitteet tulevat tarvittavilta osin
otetuksi huomioon myds uudessa korvaavassa luvassa. Toiminnasta ei saa
levita haitallisia aineita, roskia tms. ymparistédn ja on varmistettava, ettei
aiheudu maaperan pilaantumista. Lisaksi tulee esittaa, miten paallystamat-
téomilla alueilla varmistetaan, ettei maaperaan kulkeudu haitallisia aineita.

Lupahakemuksessa esitetdaan kertavarastoitavien jatteiden maksimimaa-
raksi 44 885 tonnia. Tama on huomattavasti enemman kuin aiemmissa lu-
vissa. Varastomaaran kasvaessa tulee paivittaa aiemmin laadittu vakavuus-
tarkastelu tai teettda muu geotekninen selvitys alueen kantavuuden ja sta-
biliteetin varmistamiseksi. Tarvittaessa on tehtava uusia pohjatutkimuksia.
Vakavuustarkastelussa on maapohjan murtumisen lisaksi huomioitava
myds muut kuormituksesta aiheutuvat liikkeet maapohjassa ja tarkastelut
on ulotettava Lahdenvaylan perustuksien ja muiden mahdollisten alttiiden
rakenteiden alueelle asti.

Alueella varastoitavien massojen maaraa tulee tarkkailla. On seurattava va-
rastoitavia massamaaria ja mahdollisia massamaarien ylityksia riittavan
luotettavasti siten, etta voidaan ehkaista omille ja muille rakenteille (esim.
ojat, johdot, vaylarakenteet ym.) aiheutuvat haitalliset siirtymat.
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Toiminnanharjoittajan tulee asettaa toiminnan laajuuteen nahden riittava
vakuus.

3.4 Muistutukset ja mielipiteet

3.4.1 Muistutus Terasjaakko Oy

Muistuttaja ei vastusta haettua ymparistélupaa, mikali hakija varmistaa,
ettd toiminnasta ei aiheudu muistuttajan hallinnassa olevalle alueelle liike-
toimintaa haittaavia poly- tai asbestipadstdja. Terveydelle haitallisia paas-
téja, jotka kulkeutuvat ilman tai hulevesien mukana muistuttajan alueelle,
vaarantaen asiakkaitten ja tyontekijoiden terveyden, ei hyvaksyta. Toimin-
nasta aiheutuva meluhaitta ei saa aiheuttaa haittaa henkildkunnan tyds-
kentelylle.

3.5 Vastine
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto

Tarkoituksena on hakea muutosta Stena Recycling Oy:lle mydnnettyyn ym-
paristélupaan ja rauettaa Anifix Oy:lle mydnnetty lupa.

Haettavalla ymparistdluvalla ei ole tarkoitus hyédyntaa jatetta alueen ken-
tan rakenteiden yllapidossa. Tarvittaessa se tehdaan MARA-ilmoituksella.

Tuottajavastuunalaisista jatteista on olemassa sopimukset nykyisilla luvilla
vastaanotettavista jatteista. Ennen uusien tuottajavastuunalaisten jateja-
keiden vastaanoton aloitusta niihin liittyvat sopimukset tullaan tekemaan.

Hulevedet

Hulevesien tarkkailuohjelmaan lisataan fenoli-indeksin maaritys seka VOC-
ja PAH-yhdisteiden analyysit kahtena ensimmaisena vuonna lupapaatdoksen
saamisen jalkeen. Mikali VOC- ja/tai PAH-yhdisteita havaitaan hulevesi-
naytteissa, myds Viikinojan tarkkailupisteille lisataan kyseisten yhdisteiden
maaritykset. Kahden ensimmaisen tarkkailuvuoden huleveden tarkkailutu-
losten perusteella VOC- ja PAH-yhdisteet voidaan esittaa jatettavan pois
tarkkailuohjelmasta, mikali kyseisia yhdisteita ei hulevesinaytteissa ha-
vaita.

Kierratyslaitoksen etelapaadyn hulevedet johdetaan viivytysaltaaseen (262
m?3), josta ne pumpataan pH:n neutralointijarjestelman ja naytteenottokai-
von kautta hiekkasuodattimeen. Hiekkasuodattimelta vedet johdetaan tont-
tiojaan ja edelleen Viikinojaan. Viivytysaltaassa on keraava éljypuomi.
Neutralointijarjestelmdssa on automaattinen pH:n saatd, jossa tavoitetaso
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pH:lle on 6-9. Neutralointijarjestelman pH:ta tarkkaillaan kerran kuukau-
dessa kierratyslaitoksen henkildkunnan toimesta lupapaatdksen saamisen
jalkeen vuoden ajan, jonka jalkeen mittaustiheytta voidaan mittaustulosten
perusteella esittda harvennettavaksi.

Vesinaytteet ottaa vesinaytteenottoon ja -mittaukseen sertifioitu naytteen-
ottaja tai vastaavalla tavalla patevoitynyt ndytteenottaja. Vesindytteet ana-
lysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Vesientarkkailun tulokset toimite-
taan ELY-keskukselle lyhyesti kommentoituina tarkkailukerroittain. Viikin-
ojan tarkkailupisteiden vedenlaatutulokset siirretdan suorasiirtona laborato-
riosta ymparistéhallinnon Vesla-vedenlaaturekisteriin puolivuosittain. Ve-
sientarkkailun vuosiraportissa esitetaan tutkimustulokset seka keskeiset
parametrit graafisina esityksina. Vedenlaatutuloksia verrataan VNa
1022/2006 mukaisiin ymparistdnlaatunormeihin seka arvioidaan toiminnan
vaikutuksia vesiymparistoon.

Tarkkailuohjelman paivittdminen

Pohjavesien tarkkailuohjelmaan lisataan kloridin ja liukoisen arseenin maa-
ritykset. Naytteenoton yhteydessa mitataan pohjaveden pinnan taso.

Paivitetty tarkkailuohjelma (sisdltden myd&s neutralointijarjestelman pH-
saato- ja mittauslaitteiston suunnitelman seka suunnitelman laitteiston toi-
minnan tarkkailemiseksi) toimitetaan ELY-keskukselle kolmen kuukauden
kuluessa lupapaatéksen mukaisen toiminnan aloittamista.

Melu

Toiminnan aiheuttama melu on mallinnettu alueella voimassa olevien ym-
paristélupien vaatimille paivaajan (7-22) ja ydajan (22-7) ajanjaksoille.
Tasta syysta ei koettu tarpeelliseksi mallintaa naita lyhyempia toiminnan
aikaisia keskiaanitasoja. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa,
etteivat melutasot tule ylittymaan lahimmilla hairiintyvilld kohteilla.

Teollisuusalueelle tulevat muut toimijat selvittavat omalta osaltaan toimin-
tansa meluvaikutukset hakiessaan toiminnalleen ymparistdlupaa, eika siten
yhteismelun mallintamista nahda tarpeelliseksi alueella jo olemassa olevan
kierratyslaitoksen toiminnan laajentamisen yhteydessa. Alueella voidaan
teollisuusalueen toimintojen laajentuessa tarvittaessa suorittaa yksittdisia
melumittauksia, joilla todennetaan, etta melutasot alittavat myds jatkossa
melun raja-arvot [ahimmilla asutusalueilla.

PAly

Pdlyhaittoja koskeva vastine vastaa hakemuksessa esitettya.
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Vakuus

Tuottajavastuun alaisista jatteista, kuten esimerkiksi SE-romusta, ei ai-
heudu havityskustannuksia kierratyslaitokselle, koska tuottajayhteis6 vas-
taa niista. Jatevakuuslaskelmaa on tarkennettu talta osin.

Helsingin kaupungin lausunto (ympdéristéseuranta ja valvonta)
Vesien johtaminen

Etelapaadyssa nykyisen ns. Anifix-luvan kattaman, nykytilassa murskepin-
taisen kentan vedet ohjataan kaltevuuksilla nk. valiaikaiseen ojaan (va-
liojaan), josta vedet johdetaan rummun kautta tasausaltaaseen ja edelleen
neutraloinnin kautta Viikinojaan.

Etelapaadyn alueen koillispuoli hallin edessa asfaltoidaan ja alueen lounais-
puoli jaa murskepintaiseksi. Murskepintaisella alueella valivarastoidaan ja
murskataan mm. betonijatettd ja maa-aineksia. Asfaltoitavalta alueelta ve-
det kerataan kaivojen ja/tai painanteiden avulla valiojaan.

Lisdksi viitataan ELY-keskukselle annetun vastineen kohtiin "Hulevedet” ja
"Pohjavedet”.

Paivitetty hulevesien hallintasuunnitelma toimitetaan ELY-keskukselle tie-
doksi ennen lupapaatdksen mukaisen toiminnan aloittamista.

Vesientarkkailun lyhyesti kommentoidut tulokset voidaan toimittaa ELY-
keskuksen liséksi Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle.

PAly, melu, roskaantuminen seka maaperan tai pintavesien pilaantuminen

Kierratysmateriaaleja kasitelldan ja varastoidaan asfaltilla paallystetyilla
alueilla, pois lukien MARA-asetuksen (VNa 843/2017) raja-arvot tayttava
betonimurske seka alle alemman ohjearvon haitta-aineita sisaltavat (VNa
214/2007) puhtaat maa-ainekset, jotka varastoidaan murskekentalla.

Vastineessa toistetaan aiemmin ELY-keskukselle annettuja vastauksia.
Vuosiraportointi

Materiaalien murskaus- ja seulonta-ajankohdat paivamaara- ja kelloaika-
tarkkuudella kirjataan paivittain laitoksen kayttépaivakirjaan. Ne voidaan
raportoida osana vuosiraporttia. Vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa tiedot
lupavalvojalle erikseen pyydettdessa.

Kynnysarvomaat
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Laitoksen alueella voidaan valivarastoida kynnysarvomaita, mutta niita ei
tulla hydédyntamaan alueen kenttarakenteissa.

Helsingin kaupungin lausunto
Maanvuokraoikeuden siirto

Helsingin kaupunkia on kuultu asiassa ennen kuin Kiinteistd Oy Helsingin
Masuunikuja on sulautettu Kiinteistdé Oy Vantaan Macoon. 14.6.2022 on
saatu sahkdpostitse tieto Helsingin kaupungin Kaupunkiymparisté-toimialan
Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -yksikdn tiimipaallikolta siita, etta
Osakeyhtidlain 16. luvun mukaan osakeyhtion sulautuessa toiseen osake-
yhtiédn sulautuvan yhtién varat ja velat siirtyvat vastaanottavalle yhtidlle.
Silloin vuokraoikeutta ei tarvitse siirtaa erilliselld luovutusasiakirjalla. Su-
lautumisen tapahtuminen, joka on pantu taytantéén 31.12.2022, pystytaan
todentamaan kaupparekisteriotteesta.

Kynnysarvomaat

Kierratyslaitokselle voidaan vastaanottaa myds ns. kynnysarvomaita (17 05
04), jotka ylittavat VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvon, mutta alittavat
alemman ohjearvon. Kynnysarvomaita ei kuitenkaan ole tarkoitus hyédyn-
taa kierratyslaitoksen alueen rakenteiden yllapidossa, vaan ainoastaan tar-
vittaessa seuloa ja valivarastoida ennen niiden toimittamista hyoétykayttéon
asianomaiset luvat omaaviin hyoétykayttékohteisiin.

Kierratyslaitoksen korttelialueella 38171 on voimassa 7.11.2018 hyvaksytty
asemakaava (12480), jossa alue on merkitty teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueeksi (T). Ndin ollen kierratyslaitoksen alueella, joka on
kaavoitettu teollisuusalueeksi, kynnysarvomaiden varastoiminen ei aiheuta
riskia ymparistolle PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) mukaisen riskinarvioin-
nin perusteella.

Betonimursketta ei ole tarkoitus hydédyntaa alueen kentan rakenteiden ylla-
pidossa. Tarvittaessa se tehdaan MARA-ilmoituksella.

Gles Kierratys Oy on laatinut selvityksen betonin kaytdsta kentan rakenta-
misessa vuosina 2020—-2021 paivayksella 27.9.2022 (liite 2). Selvitys on
toimitettu seka Helsingin kaupungin ymparistdépalveluille etta Uudenmaan
ELY-keskukselle.

Circulation Oy mittautti kiinteistdon rajat kevaalla 2022, minka pohjalta ha-
vaittiin, etta nykyisen ns. Anifix-luvan kattavan alueen itareunalla oli kais-
tale, jota ei ollut viela rakennettu. Kesalla 2022 ko. kaistaleen
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rakentamiseen kaytettiin laitoksella valmistettua betonimursketta noin 7
500 tonnia. Tama on raportoitu ns. Anifix-luvan vuosiraportissa vuodelle
2022.

Roskaantuminen ja maaperan pilaantuminen

Rakennus- ja energiajatteet, joiden varastointi ja kasittely voi aiheuttaa
roskaantumista, sijoitetaan halliin ja katoksiin. Kierratyslaitoksen alueen
siisteytta valvotaan paivittdin aistinvaraisesti henkilokunnan toimesta ja
mahdolliset roskat kerataan alueelta.

Paallystamattémilla alueilla varastoidaan ja kasitellddn ainoastaan beto-
nia/betonimursketta, joka ei ylita liukoisuusominaisuuksiltaan MARA-ase-
tuksen (VNa 843/2017) mukaisia raja-arvoja seka alle alemman ohjearvon
haitta-ainepitoisia (VNa 214/2007) maa-aineksia. Esitettyjen raja-arvojen
mukaisia kierratysmateriaaleja valivarastoitaessa ja kasiteltaessa riskia
maaperan tai pohjaveden pilaantumiselle ei katsota aiheutuvan. Beto-
nimurskeen valmistuksen laadunhallinnassa ja -valvonnassa noudatetaan
MARA-asetuksen vaatimuksia.

Alueen kantavuuden ja stabiliteetin varmistaminen

Alueen kantavuuden ja stabiliteetin varmistamisen osalta viittaamme lupa-
hakemuksen tdydennyksen 5.5.2023.

Vakavuustarkastelun laskelmien mukaisesti alueella varastoidut materiaalit
eivat aiheuta vahinkoa kierratyslaitoksen alueen tai [ahiymparistén raken-

teille, kuten mm. ojille, johdoille tai vaylarakenteille. Materiaalien varasto-

kasat pidetdan niille varatuilla alueilla siten, etta ne eivat haittaa alueen lii-
kenndintia tai pelastuslaitoksen toimintaa.

Vakuus
Taman osalta viitataan ELY-keskukselle annetun vastineeseen.
Terasjaakko Oy:n muistutus

Circulation ottaa erittain vakavasti toiminnan mahdollisesti aiheuttaman
paastorasituksen asutukselle ja lahikiinteistdille. Paastdrasituksen minimoi-
miseksi Circulation etsii koko ajan uusia keinoja. Viittaamme myés edella
ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin lausuntoihin annettuihin, paastéihin
liittyviin vastineisiin.



Aluehallintovirasto 214/2023 50 (93)
ESAVI/45910/2022

4  Aluehallintoviraston ratkaisu
4.1 Ymparistolupa

Aluehallintovirasto mydntaa ymparistéluvan Circulation Oy:n Helsingin kier-
ratyslaitoksen olennaiselle muutokselle. Muutos koskee Stena Recycling
Oy:lle mydnnettya ymparistélupaa Nro 226/2013/1, dnro
ESAVI/41/04.08/2012 jatteiden vastaanotto- ja kasittelymaarien kasvatta-
miseksi. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetylla tavalla jaljem-
pana esitettyjen lupamaaraysten mukaisesti.

Samalla aluehallintovirasto paattaa, etta Helsingin kaupungin Anifix Oy:lle
mydntama Helsingin kierratyslaitosta koskeva ymparistélupa (HEL 2019-
006080) raukeaa.

Hakemuksen ja lupamaaraysten mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioi-
den aiheudu korvattavaa vahinkoa.

4.2 Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan, lukuun otta-
matta pakkaus- ja energiajatteen vastaanottamista enempaa kuin 8 000
t/a taman lupapaatoksen mukaisia lupamaarayksia noudattaen muutoksen-
hausta huolimatta, kun toiminnanharjoittaja on asettanut Uudenmaan ELY-
keskuksen eduksi 458 000 euron (sis. alv 24 %) vakuuden.

Myds pakkaus- ja energiajatetta voidaan ottaa vastaan ennen luvan lainvoi-
maisuutta enemman kuin voimassa olevan Stena Recycling Oy:n ymparis-
téluvan mahdollistama maara 8 000 t/v, jos toiminnanharjoittaja asettaa
sita varten lisavakuutta 200 000 (sis. alv 24 %) euroa Uudenmaan ELY-
keskuksen hyvaksi.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltda paatdksen taytantéénpanon.
4.3 Lupamaaraykset
Toiminta

1. Jatteen vastaanottoa, lajittelua, kasittelya ja kuljetuksia voidaan har-
joittaa maanantaista perjantaihin klo 6.00—22.00 ja lauantaisin kello
8.00-16.00 pois lukien arkipyhat. Erityistd melua aiheuttavaa toimin-
taa, kuten metallin leikkausta ja paalausta, varastokasojen liikuttelua
seka puun haketusta, betonin murskausta ja seulontaa saa tehda
maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00 pois lukien arkipyhat.
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Laitoksella on sen aukioloaikana oltava tyontekija, jonka vastuulla on
tarkastaa tulevat kuormat ja niitd koskevat asiakirjat ja osoittaa jat-

teille oikea kasittely- ja varastointialue. Alue on pidettava suljettuna

muulloin kuin aukioloaikoina.

Jatteita saa poikkeuksellisissa tapauksissa ottaa vastaan, siirtokuor-
mata ja kuljettaa edelld maarattyjen toiminta-aikojen ulkopuolella.
Poikkeavien toiminta-aikojen peruste ja kuvaus on kirjattava jatteen-
kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan.

Laitokselle tulevat jatekuormat on tarkastettava kuormia vastaanotet-
taessa ja purettaessa. Kuormien laadusta ja maarasta seka syntypai-
kasta on pidettava kirjaa.

. Mikali alueelle tuodaan jatetta, jonka vastaanottoa tai kasittelya ei ole

ymparistdluvassa sallittu, on jate viipymatta palautettava jatteen hal-
tijalle tai toimitettava laitokseen, jolla on oikeus téallaisen jatteen vas-
taanottoon.

Asiaton paasy ja jatteen luvaton tuominen alueelle on estettava val-
vonnalla tai rakenteellisin keinoin, kuten aitauksin ja lukittavin por-
tein.

Toiminnanharjoittajan on nimettdva toiminta-alueen asianmukaisesta
hoidosta ja kaytdsta ja niihin liittyvasta toiminnan valvonnasta ja tark-
kailusta vastaava henkild. Vastuuhenkildn nimi ja yhteystiedot on il-
moitettava valvontaviranomaiselle seka Helsingin kaupungin ymparis-
toénsuojeluviranomaiselle. Jos vastuuhenkilén nimi tai yhteystiedot
muuttuvat, on siita tiedotettava viipymatta edella mainituille viran-
omaisille.

Vastaanotettavat jatteet ja niiden kasittely

5.

Toiminnassa saa ottaa vastaan ja varastoida jatteita seuraavasti:

Jate Maara (t/a) | Varastointi (t)

Betoni (sis. markabetonin ja suihkupaalutus- 80 000 10 000
massan) ja tiili

101314, 160304, 170101, 170102, 170103,
170107, 191212, 170904
Betoni- ja tiilimurske 15 000

101314, 160304, 170101, 170102, 170103,
170107, 191212, 170904




) Aluehallintovirasto

214/2023
ESAVI/45910/2022

52 (93)

Jate Maara (t/a) | Varastointi (t)
Puu 20 000 500
030101, 030105, 150103, 160306, 170201,

191207, 170204*, 200137*, 200138, 200201

Puuhake 500
191210

Rakennus- ja purkujate 50 000 800
170101, 170102, 170103, 170201, 170202,

170203, 170302, 170401, 170402, 170403,

170404, 170405, 170406, 170407, 170904,

200199

Pakkaus- ja energiajate (sis. siirtokuormaus) | 25 000 5000
040209, 040221, 040222, 150105, 150106,

150109, 150110%, 150203, 160306, 180104,

180203, 190203, 190204*, 190210, 190211%,

191003*, 191004, 191006, 191206*, 191207,

191208, 191210, 191211*, 191212, 200110,

200111

Pilaantumaton ylijaagmamaa-aines 30 000 2000
170504, 200303, 150203, 170302

Rauta- ja teraspitoinen metalliromu 40 000 4 800
120101, 120102, 150104, 160106, 160303*,

160304, 170405, 190102, 191202, 200140

Ei-rautapitoinen metalliromu 4 000 400
120103, 120104, 170401, 170402, 170403,

170404, 170406, 170407, 170411, 191203,

200140

Kyllastetty puu 10 000 300
170204*, 200137*

Asbesti 1000 40
150111*, 160111*, 160212*, 170106*, 170601*,

170603*, 170604, 170605*

Vaarallisten jatteiden pienerat 2000 200
mm. luokista 0901, 13, 1606, 2001, 150111%,

160111*, 160212*, 170106*, 170601*, 170603*,

170604, 170605*, 170204*, 200137*

Akut ja paristot 2 000 200
160601*, 160602%, 160603*, 160604, 160605

Sahko- ja elektroniikkaromu (SER) 50 10
160211*, 160213*, 160214, 160215, 160216,

160297*, 160298, 200135*, 200136

Romuajoneuvot 160106 700 50
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Jate Maara (t/a) | Varastointi (t)
Renkaat 160103 50 5
Kattohuopa 170302 40
Loppusijoitettava jate 191212 20
Yhteensa 264800 | 39 865

Vastaanotettavat jatteet on punnittava.

6. Jatteiden kasittely ja varastointi tulee tehda siten, ettei toiminnasta
aiheudu ympariston pilaantumista, roskaantumista tai maisemallista
haittaa. Liikennditdvia alueita on puhdistettava saanndllisesti. Alueelle
tuotavan jatteen kuljetuksessa, varastoinnissa ja kuormauksessa tu-
lee huolehtia, ettei niista aiheudu roskaantumista eika maaperan tai
pintavesien pilaantumista. Materiaalit tulee toimittaa hydtykayttoon
tai jatkokasittelyyn laitokseen, jolla on ymparistélupa kyseiseen toi-
mintaan.

Jatelain 121 §:ssa mainittujen jatteiden kuljetuksista (mm. vaaralli-
nen jate, asbestijate, POP-jate, hiekanerotuskaivojate ja rakennus- ja
purkujate) on laadittava jatelain 121a §:n mukainen siirtoasiakirja.
Siirtoasiakirjassa on oltava jateasetuksen (978/2021) 40 §:n edellyt-
tamat tiedot.

Tuottajavastuun alaisten jatteiden (SER-jate, paristot ja akut, pak-
kausjatteet, renkaat, romuajoneuvot) vastaanotto on tehtava yhteis-
toiminnassa tuottajan kanssa.

Betoni ja tiili

7. Vastaanotettava betoni- ja tiilijate ei saa sisaltaa haitallisia aineita si-
saltavia pinnoitteita, saumausaineita tai eristeita ja sen on taytettava
Valtioneuvoston asetuksen erdiden jatteiden hyédyntamisesta maara-
kentamisessa (843/2017) mukaiset vaatimukset. Betonijatetta ei saa
ottaa vastaan tyoémailta, joilla mita ilmeisimmin syntyy asbestijatetta,
eika tydmaalla ole tehty asbestikartoitusta.

Vastaanotettava betoniautojen ylijdaamabetoni, ns. markabetoni ja
suihkupaalumassan saa kuivattaa alustalla, josta kuivatusvedet on
johdettavissa hallitusti viivytysaltaiseen. Kuivatun betonin saa murs-
kata ja sekoittaa betonimurskeen joukkoon. Erotellut metallit seka
puu- ja muovijakeet on toimitettava jatkokasittelyyn tai kierratyk-
seen.
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Betonia murskatessa on kaytettava vesisumutusta murskaimen kitaan
ja poistokuljettimelle tai muuta vastaavaa pélyn leviamista ehkdisevaa
tekniikkaa. Murskattavan ja pulveroitavan betoni- ja tiilijatteen on ol-
tava kosteaa. Pélyamista on torjuttava myos koteloinnilla ja kuljetti-
mien pudotuskorkeuden saaddlla. Betonimurskaimen pdlynpoistojar-
jestelmat on tarkistettava paivittdin murskauksen ollessa kaynnissa.

Pélynerottimia ei saa tyhjentda murskeen joukkoon.

Betonimurskeen valmistuksen laadunhallinnassa ja -valvonnassa tulee
noudattaa eradiden jatteiden hyddyntamisestd maarakentamisessa an-
nettua valtioneuvoston asetusta (843/2017).

Pilaantumaton maa-aines

8. Vastaanotettavien maa-ainesten haitallisten aineiden pitoisuuksien on
alitettava Valtioneuvoston asetuksen maaperan pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) mukaiset alemmat oh-
jearvot. Mikali vastaanotettavan maa-aineksen pilaantumattomuu-
desta ei ole varmuutta ei maa-aineksia saa ottaa vastaan. Mikali vas-
taanotettavan maa-aineksen pilaantumattomuudesta ei ole var-
muutta, ei maa-aineksia saa ottaa vastaan. Pilaantuneeksi epaillyt
maa-ainekset on palautettava tarvittaessa takaisin toimittajalle. Vie-
raslajeja sisaltavaa maa-ainesjatetta ei saa ottaa vastaan.

Rakennusjate

9. Rakennus- ja purkujatetta saa ottaa vastaan ja kasitella vahintaan
kaksiseindisessa katoksessa tai hallissa. Rakennusjatteesta on erotel-
tava Kivi- ja puuainekset, metallit, eristeet, muovit, kattohuopa/bitumi
ja kipsi. Vastaanotettavan rakennusjatteen eristysaineen asbestitto-
muus (17 06 04) on tarkastettava huolella. Asbestipitoinen rakennus-
jate on kasiteltava vaarallisena jatteena lupamaarayksen 16. mukai-
sesti. Lajittelussa eroteltu hyotykayttédn kelpaamaton jate tulee toi-
mittaa loppusijoitukseen luvalliseen vastaanottopaikkaan.

Polyamista tulee estaa kasittelykatoksen suulle asennettavalla sumu-
verholla tai vastaavalla menetelmalla, joka estaa poélyn leviamisen
ymparistoon jatteen kasittelyn yhteydessa.

Energiajate

10.Kierratyspolttoaineeksi valmistettavan jatteen tulee olla polttoaineen
raaka-aineeksi soveltuvaa jatetta, joka ei sisalla vaarallisia aineita.
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Luvan haltijan on oltava selvillad vastaanotetun jatteen laadusta ja jat-
teen soveltuvuudesta valmistusprosessiin.

11.SRF- ja RDF-paalit saa ottaa vastaan ja varastoida kestopaallysteisella
alueella, mika edellyttaa, etta paalit on valmistettu tiiviistda materiaa-
lista siten, etta ne kestavat rikkoontumatta siirtoja, pitkaaikaisvaras-
tointia ja saan vaihtelua. Paalit saa valmistaa, purkaa ja murskata
vain hallissa. Jatteen varastoinnista ei saa aiheutua ymparistdn ros-
kaantumista. Irtonainen energiajate, joka voi levita tuulen mukana
(esimerkiksi paperi, muovi tms.), on varastoitava ja kasiteltava hal-
lissa.

12.Murskattava puu, kyllastetty puu ja puumurskeet on luokiteltava ja
murskeen laatu selvitettava standardien ja ohjeiden mukaisesti. Lai-
toksella valmistettavan kiintean kierratyspolttoaineen, kuten REF:n
seka rakennusten ja yhdyskuntarakennuskohteiden purkamisessa
syntyvan purkupuuhakkeen, laatu on tarvittaessa selvitettdva kiinteita
kierratyspolttoaineita koskevien standardien mukaisesti. Murskattava
puu ja puumurske on pidettava luokituksensa mukaisesti erillaan ja
toimitettava luokkansa mukaisesti hyodynnettavaksi esimerkiksi polt-
toaineena.

Kylldstetyn puun vastaanotto ja varastointi on tehtava erillaan muista
puujakeista hallissa tai tiiviilla lavoilla. Kyllastetyn puun murskaus on
tehtava hallin sisalla ja hake on valivarastoitava hallissa, josta ei
paase valumavesia kentalle. Kyllastetyn puumurskepélyn kulkeutumi-
sen estamisesta hallin ulkopuolelle tulee huolehtia.

Muun kuin kyllastetyn puun murskaus- tai haketuslaitteisto on sijoitet-
tava melulta ja pdlyltd suojaavien rakenteiden suojaan. Toiminta on
keskeytettava, mikali toiminnasta aiheutuu pdély-, savu-, tai irtoaines-
paastdja torjuntatoimenpiteistd huolimatta.

Murskaimissa on oltava pdélynpoistojarjestelmat ja niiden kunto on tar-
kistettava paivittdin murskauksen/haketuksen ollessa kaynnissa. Po6-
lydmista on torjuttava esim. kastelulla, koteloinnilla ja kuljettimien
pudotuskorkeuden saadolla.

Sahko- ja elektroniikkalaiteromu

13.Valivarastoitava sahkd- ja elektroniikkaromu (SER), jota ei luokitella
vaaralliseksi jatteeksi, on varastoitava vahintaan asfaltilla tai muulla
vastaavalla kestopaallysteella paallystetylla alueella. Sekalainen SER
seka vaaralliseksi jatteeksi luokiteltava SER on vastaanotettava ja
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varastoitava katetussa tilassa, jossa on nestetta lapaisematdén pohja,
ja jonka alueelta vuodot ovat kerattavissa talteen.

Korjattavissa ja/tai kunnostettavissa oleva SER on varastoitava eril-
[ddn muusta romusta ja saaltd suojattuna siten, etta korjattavuus ja
kaytettavyys eivat heikkene.

Paristojen ja akkujen valiaikainen varastointi on jarjestettava tilassa,
jossa on nestettd lapaisemattémat pintakerrokset ja soveltuva saan-
kestava kate tai varastointi on jarjestettava tiiviissa kannellisissa saili-
Oissa.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisaltavia kylmalaitteita on varastoi-
tava ja kasiteltava huolellisesti siten, etta laitteiden putkiston ja eris-
teiden sisaltamat kylmaaineet eivat voi paasta vapautumaan ilmaan.

.Vastaanotettavat rauta- ja metallijatteet on lajiteltava materiaali- ja

laatuluokittain. Kuivatut romuajoneuvot tulee vastaanottaa ja varas-
toida asfaltoidulla tai muutoin pinnoitetulla alueella.

Metallikappaleiden leikkaaminen tulee tehda ensisijaisesti mekaani-
sesti. Metalleja ja kappaleita, jotka on pinnoitettu kumi- ja muovima-
teriaaleilla tai muilla herkasti syttyvilla aineilla, ei saa polttoleikata.

Metallipitoisten jatteiden pélyja ja hienojakeita (120102 ja 120104)
saa ottaa vastaan vain tiiviissa kestavissa astioissa ja suursakeissa,
eika niita saa kasitella valivarastoinnin aikana.

Renkaat

15

.Renkaat on varastoitava lavoilla tai esim. asfaltilla pinnoitetulla alu-

eella erilldan muista jatteista. Renkaat on varastoitava siten, etta nii-
den palovaara ehkaistaan ja sammutusjatevesi saadaan talteen.

Vaaralliset jatteet

16.Asbestijatettd voidaan lyhytaikaisesti valivarastoida laitoksella asian-

mukaisesti merkityissa tiiviisti suljetuissa konteissa tai sailidissa
muusta jatteesta erillaan. Asbestijatetta ei saa yhdistaa, sekoittaa
eika uudelleen pakata laitoksella. Asbestijatteen asianmukainen pak-
kaaminen ja merkinnat on tarkistettava ennen niiden vastaanottoa lai-
tokselle. Puutteellisesti pakattua tai merkittya asbestijatetta ei saa ot-
taa vastaan. Asbestijatteen sailyttamisessa ja poiskuljettamisessa on
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kaytettava tiiviisti suljettavia kestavia pakkauksia, joiden merkinngista
kay ilmi, ettd ne sisaltdvat asbestia. Niitd on rikkoontumisen ehkaise-
miseksi kasiteltdva varovasti ja huolellisesti. Asbestijatekuormat on
toimitettava viivytyksetta loppukasiteltdvaksi kaatopaikalle, jolla on
ymparistdélupa vastaanottaa ja loppusijoittaa asbestijatettd. Asbesti-
kuorman toimittamisesta kaatopaikalle on ilmoitettava etukateen kaa-
topaikan pitajalle.

17.Vaaralliset jatteet tulee vastaanottaa ja varastoida tiivispohjaisessa,
katetussa ja tarpeellisilta osin lammitetyssa tilassa kullekin jatetyy-
pille tarkoitetuissa astioissa, sailidissa tai pakkauksissa ja tiiviilla la-
voilla tai suljetuissa konteissa jatteen laadun mukaisesti. Varastotilo-
jen on oltava lukittavat ja valvotut. Erilaatuisia vaarallisia jatteita ei
saa sekoittaa keskenaan eika muihin jatteisiin. Vaarallisten jatteiden
pakkauksissa on oltava jatteiden laatua ja vaarallisuutta osoittavat
merkinnat. Nestemaiset vaaralliset jatteet on varastoitava varoaltain
varustetuissa astioissa tai tiiviilla reunuksella tai reunakorokkein va-
rustellulla alustalla. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vahintaan sa-
mansuuruinen kuin siing varastoitavan suurimman sailion tilavuus.
Keskenaan mahdollisesti reagoivien jatteiden sailiét on varastoitava
eri suoja-altaissa.

Vaaralliset jatteet tulee toimittaa mahdollisimman pian, vahintaan
vuosittain laitokseen, jolla on ymparistdlupa niiden kasittelyyn. Vaa-
rallisten jatteiden kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirja.

Kenttarakenteet ja varastointi

18.Vaaratonta betoni- ja tiilijatetta saa vastaanottaa, kasitelld ja varas-
toida murskepintaisella kentalla, jonka rakenteissa ei aiemmin ole
hyddynnetty betonijatteita. Alueet, joissa betonijatetta on hyédyn-
netty kenttarakenteissa, on asfaltoitava 31.12.2024 mennessa. Asfalt-
tipinnoitteen alla on oltava tarvittavat rakenteet, joilla estetdan pin-
noitteen routavauriot, painuminen tai muu rikkoutuminen. Pinnoite on
tarkistettava vahintaan kerran vuodessa ja tarvittaessa korjattava.

Alueet, joilla varastoidaan tai kasitellaan vaarallisia jatteita, on pinnoi-
tettava vesitiiviiksi asfaltilla, jonka tyhjatila < 3 % tai tiiveydeltaan ja
kulutukseltaan vastaavalla pinnoitteella. Muualla asfaltin tai vastaavan
pinnoitteen on oltava vetta pidattava (tyhjatila < 5 %).

Toiminta-alueen asfalttipinnat ja muut suojausrakenteet tulee pitaa
ehjinda. Halkeamat ja muut viat tulee korjata viivytyksetta. Suojausten
materiaalit tulee valita siten, ettd ne kestavat ko. alueilla kasiteltavien
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materiaalien ominaisuudet. Toiminta-alue on pidettava puhtaana po6-
lysta saanndllisesti harjaamalla.

19.Kaikki jatteet on varastoitava toisistaan erilldan. Jatejakeita on varas-
toitava ja kasiteltava alueella siten, ettei niista aiheudu ymparistén
epasiisteytta, haju- tai pdlyhaittaa, roskaantumista, pilaantumisvaa-
raa maaperalle, pinta- ja pohjavesille eikd muutakaan haittaa ympa-
ristolle.

Pilaantumatonta maa-ainesta saa valivarastoida ja seuloa paallysta-
mattomalla alueella.

Herkasti syttyvaa materiaalia sisaltavat jatevarastokasat on sijoitet-
tava siten, etta palo ei paase leviamaan varastokasojen valilla. Varas-
tokasojen valiin voidaan asentaa esimerkiksi palamattomasta materi-
aalista tehdyt valiseinat tai jattaa riittavan levea palokuja sammutus-
kaluston paasemiseksi tulipalotilanteessa kasojen valiin.

Vastaanotettuja ja hyédynnettavia jatteita saa varastoida enintaan
kolme vuotta niiden vastaanottamisesta. Hyddyntamiseen kelpaama-
tonta jatetta ei saa varastoida alueella vuotta pidempaan.

20.Kiinteistdn haltijan tulee tarvittaessa varautua poistamaan alueella
hyddynnettya betonijatetta, jos kiinteistolla tehdaan kiinteiston halti-
jan hallinta-aikana maarakennustdita tai muita rakennustdéita. Kiinteis-
télle mahdollisesti rakennettavien rakennusten alle tai putkikaivantoi-
hin ei saa jattaa betonimursketta. Kaivettua jatetta ei saa ilman asi-
anmukaista lupaa 1ajittaa kiinteistdn muulle alueelle.

Kaivettu betonimurske on toimitettava sellaiselle vastaanottajalle,
jolla on lupa ottaa kyseistd jatetta vastaan.

21.Geotekninen selvitys, stabiliteettilaskelmien paivitys seka tarvittaessa
siirtymalaskenta (PLAXIS) varastointialueen maaperasta tulee toimit-
taa ELY-keskukselle hyvaksyttavaksi ennen uuden luvan mukaisen toi-
minnan aloittamista. Geotekninen selvitys on otettava huomioon eri-
tyisesti betonin ja maa-ainesten varastoinnissa.

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi

22.Polttoaineen jakeluaseman toimintaan, jossa polttoainesailididen ko-
konaistilavuus on vahintdan 10 m3, on noudatettava nestemaisten
polttoaineiden jakeluasemien ymparisténsuojeluvaatimuksista anne-
tussa valtioneuvostonasetuksessa (314/2020) saadettya.
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Polttonesteet on varastoitava vuodonilmaisimin ja halyttimin varuste-

tuissa kaksoisvaippasailidissa, joiden kunto tulee tarkistuttaa saannol-
lisesti. Tankkausalueen on oltava paallystetty tiiviilla vetta lapaisemat-
téomalla ja hiilivetyja kestavalla paallystysmateriaalilla ja alueen hule-

vedet tulee kerata ja johtaa hiekanerotus-, dljynerotus- ja naytteenot-
tokaivojen kautta kunnan jatevesiverkostoon tai viivytysaltaan kautta

laskuojaan.

Toiminnassa kaytettavat kemikaalit on varastoitava ja niitd on kasitel-
tava siten, ettei niista aiheudu ymparistén pilaantumisen vaaraa.

Paastot pintavesiin

23.Jatteen kasittely- ja varastoalueiden valuma- ja hulevedet on ohjat-
tava laitosalueelta viivytysaltaisiin. Kierratyslaitoksen eteléapaadyn vii-
vytysaltaan vedet on kasiteltdva neutralointijarjestelmassa, hiekka-
suodatuksella ja I-luokan dljynerottimessa ennen vesien johtamista
Viikinojaan johtavaan ojaan. Veden kasittely tulee tehda jatkuvatoimi-
sen pH-mittaus- ja sdatoélaitteiston avulla. Valvontaviranomaiselle tu-
lee esittaa pH-saato- ja mittauslaitteiston suunnitelma etukateen seka
suunnitelma laitteiston toiminnan tarkkailemiseksi.

Laitosalueen pohjoispaadyssa olevaan viivytysaltaaseen johdettavat
hulevedet on kasiteltava hiekan- ja I-luokan dljynerottimella seka
hiekkasuodatuksella ennen vesien johtamista Viikinojaan johtavaan
ojaan. Oljynerotin on varustettava hélyttimelld ja sulkuventtiililla. Mo-
lemmissa jarjestelmissa on oltava tarkastuskaivot naytteiden otta-
mista varten.

24.Laitoksella muodostuvat hulevedet on kasiteltava siten, etta seuraa-
vien haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ojaan johdettavassa vedessa
vuorokausikeskiarvona maariteltyna ovat enintaan:

Orgaanisen hiilen kokonaismaara (TOC) 60 mg/I
Kiintoaine (TSS) 60 mg/I
Oljyhiilivetypitoisuus (Cio—Cao) 5 mg/!

Ojaan johdettavan veden pH-arvon on oltava 6-9.

Pitoisuusraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos kalenterivuoden aikana
tarkkailusuunnitelman mukaisista vuorokauden mittaisista ndytteista
vahintaan 80 % alittaa raja-arvon, eika yksikaan kokoomanayte ylita
raja-arvoa yli 100 %:lla. Pitoisuusraja-arvon ylittdvasta
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mittaustuloksesta voidaan vahentaa mittausepavarmuus. Kokonais-
kuormituksen ja reduktion laskennassa kaytetaan mitattuja pitoisuuk-
sia. Pitoisuusraja-arvoina asetetut raja-arvot koskevat normaalia toi-
mintaa. Raja-arvon saavuttamisen tarkastelussa ei oteta huomioon
muiden kuin normaalien toimintaolosuhteiden (OTNOC) aikaisia paas-
téja, jotka ovat valvontaviranomaisen hyvaksymia.

Vedenlaatutuloksia tulee verrata VnA 1022/2006 mukaisiin ymparis-
toén-laatunormeihin seka arvioida toiminnan vaikutuksia vesiymparis-
tossa.

Ojaan johdettava vesi ei saa sisaltaa valtioneuvoston vesiymparistoélle
vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen (1022/2006)
liitteen 1 kohdassa A tarkoitettuja vaarallisia aineita pintaveden pi-
laantumisen vaaraa aiheuttavina maarina, eika asetuksen liitteen 1
kohdassa B tarkoitettuja vaarallisia aineita pitoisuuksina, jotka ylitta-
vat asetuksessa tarkoitetut raja-arvot. Lisaksi veden haitallisten ainei-
den pitoisuuksien on oltava niin alhaisia, ettei toiminnasta aiheudu
asetuksen liitteen 1 kohdissa C2 ja D saadettyjen ymparistdnlaatunor-
mien ylityksia vesistossa.

Paastot ilmaan

25.

Melu

26.

Toiminnasta seka toiminnan liikenteesta ei saa aiheutua pdélyhaittaa
alueen ulkopuolelle. Jatteen kasittelysta aiheutuvia pélyhaittoja on eh-
kaistava kastelulla tai kayttamalléd muuta pdlyn torjumisen kannalta
parasta kayttokelpoista tekniikkaa.

Jos haitallista pélyamista ei voida epasuotuisista olosuhteista tai tekni-
sista ongelmista johtuen estaa, on toiminta keskeytettava. Varastoka-
sat seka alue, jolla tydkoneet lilkkuvat, on hoidettava siten, etta p6-
lyaminen jaa mahdollisimman vahaiseksi. Varastokasojen ja alueen
kasteluun saa kayttaa vettd. Pélyamista tulee tarvittaessa ehkaista
paallystetyn alueen harjauksella tai muulla yhta tehokkaalla menetel-
malld. Kuormat on tarvittaessa peitettava polyamisen estamiseksi.

Toiminnasta aiheutuva melu yhdessa alueen muista toiminnoista ai-
heutuvan melun kanssa ei saa ylittaa asuinrakennusten ulko-oleskelu-
alueilla klo 7-22 keskidanitasoa (Laeq) 55 dB eika klo 6-7 tunnin kes-
kidganitasoa (Laeq 1n) 50 dB.
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Jos melu on luonteeltaan kapeakaistaista tai iskumaista, lisatdan tu-
lokseen 5 dB ennen tuloksen vertaamista em. raja-arvoihin.

Edella asetettuja raja-arvoja katsotaan noudatetun, jos melumittauk-
sissa tai -mallinnuksissa saadut tulokset eivat ylita raja-arvoja ottaen
huomioon kaytetyn menetelman epavarmuus.

Toiminnanharjoittajan on osallistuttava alueen yhteismelumittauk-
seen, mikali sellainen jarjestetaan.

Toiminnassa muodostuvat jatteet

27

.Toiminnassa muodostuneet jatteet tulee pitaa toisistaan erillaan ja

toimittaa laatunsa mukaiseen kasittelyyn luvalliseen paikkaan vahin-
taan kerran vuodessa. Kaatopaikalle toimitettavista jatteista on tarvit-
taessa tehtava kaatopaikkakelpoisuustutkimus.

Hiekan- ja Oljynerotuslaitteisiin kertynyt hiekka ja muu kiintoaines
seka 0ljy on poistettava saannéllisesti. Erotuslaitteiden toiminta tulee
tarkistaa kerran kuukaudessa ja pitaa kirjaa niille tehdyista huolloista
ja tyhjennyksista.

Tarkkailu

28.Toiminnan kaytté-, paastod- ja vaikutustarkkailu sekd jatetarkkailu on

toteutettava taman paatdksen liitteena olevan tarkkailusuunnitelman
(paatdksen liite 1) mukaisesti, tdman luvan mukaisesti tarkistettuna.
Valvontaviranomainen voi paatdksellaan muuttaa ja tarkentaa tarkkai-
lusuunnitelmaa edellyttden, ettd muutokset eivat heikenna tarkkailun
kattavuutta tai tulosten luotettavuutta. Toiminnanharjoittajan on toi-
mitettava taman paatoksen mukaisesti paivitetyt tarkkailusuunnitel-
mat valvontaviranomaiselle 31.12.2023 mennessa. Suunnitelmat on
pidettava ajan tasalla.

Tarkkailutulokset tulee toimittaa valvovalle viranomaiselle ja tiedoksi
Helsingin kaupungin ymparistdpalveluille lyhyesti arvioituna heti nii-
den valmistumisen jalkeen. Pohjavesitarkkailuista tulee laatia vuosit-
tain sanallinen vertailu aiempiin tuloksiin, jossa arvioidaan syyt mah-
dollisille muutoksille seka toiminnan mahdolliset vaikutukset pohjave-
den laadulle.
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Paastotarkkailu

29.

Viivytysaltaista (Allasl TK ja NOK_M) ojaan johdettavan veden pH:ta
on tarkkailtava vahintaan kerran kuukaudessa. Fenoli-indeksi, sah-
kdnjohtavuus, VOC seka metallien (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liu-
koiset- ja kokonaispitoisuudet on maaritettava vahintdan neljasti vuo-
dessa ja dljyhiilivetypitoisuus (Ci10—Cao), kiintoaine (TSS) ja orgaanisen
hiilen kokonaismaara (TOC) on maaritettdva vahintaan viisi kertaa
vuodessa altaista ojaan johdettavasta vedesta. PFOS/PFOA-yhdisteet
ja PAH-yhdisteet on tutkittava molempien altaiden poistovedesta aina-
kin kaksi kertaa vuodessa muutetun toiminnan alusta alkaen. Kahden
vuoden jalkeen voidaan tehda perusteltu esitys ELY-keskukselle tark-
kailun muuttamisesta

Mikali PFOS/PFOA-yhdisteita, fenolia, VOC- ja PAH-yhdisteita havai-
taan hulevesinaytteissa, myds Viikinojan havaintopaikoilta tulee teet-
taa kyseiset maaritykset varaamalla naytteenoton yhteydessa nayt-
teet myds naita mahdollisia tutkimuksia varten, mikali mahdollista.

Vaikutustarkkailu

30

31

.Viikinojassa sijaitsevasta pintavesien tarkkailupisteesta (Viikinoja ala

ja Viikinoja yl@) on otettava naytteet kaksi kertaa vuodessa. Nayt-
teista on analysoitava pH, sahkdnjohtavuus, kiintoaine, TOC, metallit
(As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) seka oljyhiilivetyjen (C10—Ca0) pitoi-
suudet.

Pohjavesipisteista PVP1 ja PVP2 tulee ottaa naytteet kerran vuodessa
esimerkiksi marraskuussa. Naytteista tulee analysoida pH, sahkdnjoh-
tavuus, metallit (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liukoiset- ja kokonais-
pitoisuudet, kloridi seka oljyhiilivetyjen (Ci10o—Cao) pitoisuudet. Nayt-
teenoton yhteydessa tulee mitata pohjaveden pinnan taso.

.Naytteenotot, mittaukset, analyysit ja kalibroinnit tulee tehda stan-

dardimenetelmien (CEN, ISO tai SFS) tai muun, tarkkailusuunnitel-
massa erikseen kuvatun ja hyvaksytyn menetelman mukaisesti. Nayt-
teenotoista, mittauksista, analyyseista ja kalibroinneista tulee pitaa
yksityiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon liitetéan kunkin mittauksen
tulokset ja muut mittausta tai toimenpidetta koskevat olennaiset tie-
dot. Mittausraporteissa on esitettava kaytetyt mittausmenetelmat,
laadunvarmistus, mittausepavarmuudet, seka arvio tulosten edusta-
vuudesta.
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32.Toiminnasta aiheutuvaa melupaastda ja sen vaikutuksia on tarkkail-
tava seuraavien periaatteiden mukaisesti:

e Melun leviamismallinnus on pidettava ajantasaisena paivitta-
mallé se meluun vaikuttavien merkittdvien muutosten yhtey-
dessa, kuitenkin vahintaan 10 vuoden valein. Mallinnuksen on
perustuttava ajantasaisiin melupaastélahteiden aanitehota-
somittauksiin, ja mallinnuksessa on otettava huomioon mm.
kuormien kippaukset ja metallin lajittelu ja leikkaus seka alueen
muut melua aiheuttavat toiminnot.

e Mallinnuksen tulokset on esitettava karttapohjalla erikseen kello
6—7 ja paivaajan melun osalta siten, etta niista on selkeasti lu-
ettavissa meluvybdhykkeet ja asuinrakennusten sijoittuminen
vybhykkeille. Raportissa on otettava kantaa melun raja-arvojen
noudattamiseen.

Suunnitelma melumittauksista ja mallin laatimisesta on toimitettava
valvontaviranomaiselle tarkastettavaksi viimeistaan kuukautta ennen
[ahtdmelutasomittausten toteuttamista.

Aénitehotasomittausten ja mallinnuksien raportit on toimitettava val-
vontaviranomaiselle ja Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviran-
omaiselle kahden kuukauden kuluessa mallinnuksen toteuttamisesta.

Riskien hallinta, hairio- ja muut poikkeukselliset tilanteet

33.Toiminnanharjoittajan on varauduttava ennalta poikkeuksellisiin tilan-
teisiin. Toiminnanharjoittajalla on oltava ymparistériskinarviointiin pe-
rustuva varautumissuunnitelma, joka sisaltéa sammutusjatevesien
hallintasuunnitelman. Suunnitelma on pidettava ajan tasalla.

34.Poikkeavista paastdista ja muista ymparistédn vaikuttavista vahinko-
ja hairidtilanteista on ilmoitettava viipymatta valvontaviranomaiselle
ja Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle seka ryhdyt-
tava viipymatta toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman
toistumisen estamiseksi. Mikali paastosta voi aiheutua vaaraa ihmis-
ten terveydelle, on ilmoitus tehtava myds Helsingin kaupungin tervey-
densuojeluviranomaiselle.

Kirjanpito ja raportointi

35.Laitoksen toiminnasta, paastoista ja niiden tarkkailusta on pidettava
yksityiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpito on pyydettaessa esitettava
valvontaviranomaiselle.
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36.Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeistaan tarkkailu-
vuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessa toimitettava
valvontaviranomaiselle ja Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluvi-
ranomaiselle vuosiyhteenveto, joka sisaltaa ainakin:

— tiedot vastaanotetuista ja kasitellyista jatteista valtioneuvoston ase-
tuksen jatteista (978/2021) 36 §:n mukaisesti

- tiedot toiminnassa syntyneista jatteista valtioneuvoston asetuksen
jatteista (978/2021) 33 §:n mukaisesti,

— vuoden lopussa valivarastossa olevien jatteiden maarat (t) asetuk-
sen 978/2021 mukaisesti luokiteltuna

- arvio kaannytettyjen kuormien maarasta seka hylkdysperusteet

- hydtykayttoon ja kaatopaikalle toimitetut jatteet, niiden alkupera,
laatu, maara, jatenimike (valtioneuvoston asetuksen jatteista
(978/2021) 36 §:n mukaisesti)

— murskaus- ja seulontapaivat (pvm), murskausten kellonajat seka
tuotantomaarat (t/a)

— tiedot varastossa olevan valmiin murskeen ja maa-ainesten maa-
ristd raportointivuoden lopussa

- betonimurskeiden laadunvalvontatulokset

— ominaisjatemaara

- kaytetyissa kemikaaleissa tai niilden maarissa tapahtuneet muutok-
set,

- selvitys poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamisista hyvaksy-
tyista suunnitelmista,

- tiedot laitoksella tehdyista huolto- ja korjaustoimenpiteista,

- laitoksen toiminnan tarkkailua koskevat raportit,

— viiden vuoden valein laadittu selvitys vakuudella katettavien jattei-
den kasittelyn yksikkdhinnoista ja kuljetuskustannuksista seka va-
kuuden vastaavuudesta. Ensimmaisen kerran selvitys on liitettava
vuosiraporttiin vuonna 2028.

Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on sailytettava
vahintdan kuusi vuotta. Tietoja tehdysta kirjanpidosta on tarvittaessa
annettava valvontaviranomaisille.

Raportointi tulee soveltuvin osin tehda sahkdisesti ymparisténsuojelun
tietojarjestelmaan valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla ta-
valla.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

37.Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttamisesta tai lopetta-
misesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja Helsingin kaupungin
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ymparisténsuojeluviranomaiselle hyvissa ajoin. Toiminnan harjoittajan
vaihtuessa uuden toiminnanharjoittajan on kirjallisesti ilmoitettava
vaihtumisesta valvontaviranomaiselle. Uudelle toiminnanharjoittajalle
tulee esittda tiedot alueella maaperassa olevista jatteista (esim. ase-
mapiirroksessa).

38.Toiminnan loputtua alue on saatettava viipymatta sellaiseen kuntoon,
ettei siita aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistélle. Toi-
minnanharjoittajan on hyvissa ajoin ennen toiminnan lopettamista esi-
tettava lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuoje-
lua, ilmansuojelua, maaperansuojelua ja jatehuoltoa koskevista toi-
minnan lopettamiseen liittyvista toimista ja lopettamisen jalkeisen
ympariston tilan tarkkailusta.

Jatevakuus

39.Toiminnanharjoittajan on asetettava Uudenmaan ELY-keskuksen
eduksi yhteensa 715 050 euron (sis. alv 24 %) jatteen kasittelytoi-
mintaa koskeva vakuus. Vakuus voidaan asettaa kahdessa erassa
niin, etta 595 050 euroa (sis. alv 24 %) asetetaan paatdksen tultua
lainvoimaiseksi. Pakkaus- ja energiajatteen varastoinnin ylittdessa
2 000 t, on vakuutta asetettava lisaa 120 000 euroa (sis. alv 24 %).
Vakuudet on asetettava palvelujen tuottajahintaindeksiin sidottuna.
Vakuudeksi hyvaksytdan takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Va-
kuuden antajan on oltava luotto, vakuutus- tai muu ammattimainen
rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa. Vakuuksien on oltava asetettu ennen tdman paatok-
sen mukaisten toimintojen aloittamista.

Vakuudet on asetettava ymparistonsuojelulain 61 §:n edellyttamalla
tavalla. Toiminnanharjoittajan on tehtava vakuuden indeksitarkistus
vahintdan 10 vuoden valein. Indeksitarkastus on tehtdva seuraavan
kerran vuonna 2034, ellei vakuutta talla valin muusta syysta ole tar-
kistettu. Valvontaviranomainen voi hyvaksya indeksin perusteella
muutetun vakuuden.

4.4 Korvautuvat paatokset
Tama paatos korvaa seuraavat paatokset:

Helsingin kaupungin 13.5.2020 Anifix Oy:lle myéntama ymparisto-
lupa (HEL 2019-006080).
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Eteld-Suomen aluehallintoviraston 12.11.2013 Stena Recycling Oy:lle
myontadma ymparistdélupa (Nro 226/2013/1, ESAVI/41/04.08/2012).

5 Ratkaisun perustelut

5.1 Ymparistoluvan ratkaisun perustelut

Circulation Oy hakee ymparisténsuojelulain 29 §:n mukaista toiminnan
olennaista muuttamista Stena Recycling Oy:n ymparistélupaan
(ESAVI/41/04.08/2012) ja Anifix Oy:n ymparistéluvan (HEL-2019-006080)
rauettamista. Circulation Oy on harjoittanut kiinteist6lla kierratyslaitostoi-
mintaa 1.1.2022 alkaen em. ymparistélupien siirryttya Circulation Oy:lle.

Kiinteistotietojarjestelman mukaan Anifix Oy:n ja Stena Recycling Oy:n
ymparistdlupien toimintakiinteistot (91-418-1-58 ja 91-418-6-146 ja 91-
418-1-59) sisaltyvat Circulation Oy:n hakemuksen mukaiseen toimintakiin-
teistoon 91-38-171-32.

Lupaa haetaan betonin, tiillen, puumateriaalien seka maa-ainesten vastaan-
otto- ja kasittelymaaran lisdamiseksi seka rakennus- ja purkumateriaalien
ja pakkaus- ja energiajatteen siirtokuormattavan maaran lisaamiseksi. Li-
saksi uutena toimintana on ilmoitettu kyllastetyn puun murskaus. Muutosta
haetaan myds toiminta-aikaan.

Aluehallintovirasto on kirjoittanut Stena Recycling Oy:n lupamaaraykset
selkeyden vuoksi kokonaisuudessaan uudestaan, koska muutettava ympa-
ristblupa on vuodelta 2012 ja osa rauetettavan Anifix Oy:n luvan lupamaa-
rayksista on otettu huomioon sovellettavilta osin (mm. betonijatteen pois-
taminen rakennustoimenpiteiden niin edellyttaessa, varastointi- ja kasitte-
lyalueiden paallystdminen, hulevesien johtaminen ja tarkkailu).

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ymparisténsuojelu-
lain ja jatelain tavoitteet ja yleiset periaatteet seka naiden lakien ja niiden
nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Harkintaan ovat vaikuttaneet
myds lupakasittelyn aikana saadut lausunnot. Lahtékohtana ratkaisussa on
ollut lupahakemus ja hakijan esittamat toimenpiteet haittojen vahenta-
miseksi. Annetut lupamaaraykset ovat tarpeen, jotta toiminta tayttaa edella
mainittujen saaddsten vaatimukset.

Taman paatoksen mukaisesti harjoitettuna toiminta tayttaa ymparisténsuo-
jelulain 49 §:n mukaiset edellytykset luvan myéntamiselle. Toiminta on
mahdollista jarjestaa siten, etta se ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittavaa
muuta ymparistdn pilaantumista tai sen vaaraa.
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Ympariston pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien
mukaan sijoitettava siten, etta toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen
vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkaistd. Toiminta tayttda ymparisténsuo-
jelulain 11 §:n mukaiset edellytykset sijoituspaikan valinnalle.

Hakemuksen mukaisesti toimien ja lupamaaraykset huomioon ottaen toi-
minta tayttaa ymparistdnsuojelulaissa ja jatelaissa seka niiden nojalla an-
netuissa asetuksissa mainitun laiselle toiminnalle asetetut vaatimukset seka
ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on saadetty.

Toiminta on asemakaavan mukaista sijoittuessaan voimassa olevan asema-
kaavan (12480) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T).

Toiminta toteuttaa valtakunnallisessa jatesuunnitelmassa vuoteen 2027
asetettuja tavoitteita. Tavoitteeksi on asetettu mm., etta rakennus- ja pur-
kujatetta hyddynnetdan materiaalina vahintaan 70 % ja luodaan jatelaji-
kohtaiset suunnitelmat tarkeimmille purkumateriaalilajeille kierratyksen te-
hostamiseksi. Tavoitteena on kehittda purkumateriaalien uudelleenkaytdn
kansallisia kelpoisuuden osoittamiskaytantoéja.

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vahintaan hyva ekologinen ja hyva
kemiallinen tila vesimuodostumissa viimeistaan vuonna 2027. Toiminnassa
muodostuvat likaantuneet hulevedet (jatevedet) esikasitellaan laitosalu-
eella ja johdetaan Viikinojan kautta Vanhakaupungin-lahteen (Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueella). Suomenlahden rannikkovesien tila on
parantunut luokittelujaksolla. Itdisen Suomenlahden tila on noussut valtta-
vasta tyydyttavaan etenkin Pietarin tehostuneen jatevesien puhdistuksen
ansiosta. Lantiselld Suomenlahdella pohjien happitilanne on parantunut hie-
man ja tila on noussut huonosta valttavaan. Rannikkovesien heikkoon ti-
laan vaikuttaa edelleen ravinnekuormitus, joka on paaosin perdisin maata-
loudesta ja haja-asutuksesta.

Rannikon ekologinen tila Helsingin Idheisyydessa on valttava eika tilaluokka
ole muuttunut. Kuitenkin heti rannikon Idheisyydessa Suomenlahdella tila
on parantunut edelliseen luokitukseen verrattuna.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella kaukokulkeuman aiheuttama
elohopean kertyminen kaloihin on hyvin yleinen syy huonoon kemialliseen
tilaan. Helsingin edustan rannikkovesimuodostuman hyvaa huonompi tila

johtuu laatunormiin ndhden kohonneista tributyylitinapitoisuuksista (TBT)
ja PFOS-pitoisuuksista.

Vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvaa huonompi, mika johtuu palon-
estoaineena kaytettyjen polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) tiukasta
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ymparistdélaatunormista. Se aiheuttaa hyvéaa huonomman kemiallisen tilan
kaikissa Suomen pintavesissa. Jatevesien johtaminen ei vaikeuta edella
mainitun vesimuodostuman hyvan kemiallisen tilan saavuttamista, silla ja-
teveden sisaltamat haitallisten aineiden pitoisuudet ovat merkityksettéman
pienia vesimuodostumien kemiallisen tilan kannalta.

Toiminnasta aiheutuvat paastoét eivat vaikeuta Kymijoen-Suomenlahden ve-
sienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2022-2027 suunniteltujen toimen-
piteiden toteuttamista eikd heikenna niiden vaikuttavuutta.

Toiminta sijaitsee Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskialueella.
Toiminnalla ei ole vaikutusta tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen
tulvariskien hallinnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Hakija on esittanyt jatteiden kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman
seka toiminnan kayttd-, paastd- ja vaikutustarkkailusuunnitelman, jotka on
hyvaksytty paatdoksen mukaisesti téydennettyna.

Paatelmien soveltaminen

Laitoksen paaasialliseksi toiminnaksi on katsottu jatteenkasittely, jota kos-
kevat paatelmat on kuvattu jatteenkasittelyn parhaan kayttokelpoisen tek-
niikan vertailuasiakirjassa (WT-BREF).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissa 2010/75/EU, annettu 24
paivana marraskuuta 2010, teollisuuden paastdista (teollisuuspaastddirek-
tiivi), sdadetaan direktiivilaitokseksi luokiteltavat jatteenkasittelytoiminnat.
Ymparisténsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 13 luokitellaan direk-
tiivilaitoksena luvanvaraiset jatteenkasittelytoiminnat.

Laitoksen toiminta katsotaan direktiivin tarkoittamaksi seuraavasti:

Vaarattoman jatteen (tavanomainen) hyédyntamisesta tai hyédyntamisen
ja loppukasittelyn yhdistelmastd, kun kapasiteetti ylittdaa 75 t/vrk. Helsingin
kierratyslaitoksella kasitellaan puuta ja energiajatettd murskaamalla. (YSL
liite 1, 13 f) ja BAT-paatelmat IED 5.3 ii)

Vaarallisten jatteiden valivarastoinnin kapasiteetti ylittaa 50 t. Helsingin lai-
toksella valivarastoidaan vaarallisia jatteita, kuten kyllastettya puuta, SE-
romua, akkuja ja paristoja yhteensa yli 50 t kerrallaan. (YSL liite 1, 13 h)
ja BAT-paatelmat IED 5.5)

Lisdksi Helsingin laitoksella varastoidaan ja murskataan vaarallista jatetta,
kyllastettya puuta, enemman kuin 10 t/vrk ennen sen toimittamista jatko-
kasittelyyn. (YSL liite 1, 13 d) ja BAT-paatelmat IED 5.1.)
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Vaarattoman jatteen kasittely seka vaarallisen jatteen kasittely ja varas-
tointi on kuvattu jatteenkasittelyn parhaan kayttékelpoisen tekniikan ver-
tailuasiakirjassa (WT-BREF).

Toimintaan on taten sovellettu jatteenkasittelyn paatelmia.

Lupapdatoksen lupamaarayksissa on asetettu paatelmien paastétasojen
mukaiset paastdraja-arvot vesistodn (Viikonoja) johdettaville suorille vesi-
paastdille. Myds tarkkailua koskevia paatelmia on sovellettu vesien tarkkai-
lumaarayksissa. Hakemuksessa on esitetty, etta laitoksella ei muodostu ka-
navoituja paastdja, minka vuoksi paastdille ilmaan ei ole asetettu paatel-
mien paastétasojen mukaisia raja-arvoja.

5.2 Toiminnan aloittamista koskevat perustelut

Lupaviranomainen voi ymparisténsuojelulain 199 §:n mukaan hyvaksya pe-
rustellusta syysta jatteiden vastaanottamisen, kasittelyn ja valivarastoinnin
muutoksenhausta huolimatta.

Circulation Oy toimii jo alueella voimassa olevien ymparistélupien mukai-
sesti. Kiinteistdlla on tarvittavat tilat kierratysmateriaalien kasittelylle ja va-
rastoinnille. Circulation Oy:lla on muita omia kierratyslaitoksia seka yhteis-
tydkumppaneiden laitoksia, jonne muuttuvan toiminnan mukaiset materi-
aalit voidaan tarvittaessa toimittaa.

Stena Recycling Oy:n voimassa oleva lupa sallii ottaa vastaan pakkaus- ja
energiajatteita 8 000 t/a. Toiminnan aloittamista koskeva vakuus on siten
asetettu niin, etta vakuutta tulee asettaa lisaa 200 000 €, ennen kuin ky-
seisten jatteiden vastaanottomaara ylittda 8 000 t/a, hakijan esityksen mu-
kaisesti.

Hakija on esittanyt, etta vakuutena toiminnan aloittamiseksi ennen paatdk-
sen lainvoimaisuutta toimisivat nykyisten ymparistélupien, Stena Recycling
Oy:n (Nro 226/2013/1) jatevakuus 45 000 € ja Anifix Oy:n (HEL 2019-
006080) jatevakuus 213 000 €, yhteensa 258 000 (sis. alv 24 %) €.

Stena Recycling Oy:n ja Anifix Oy:n olemassa olevat jatevakuudet on ase-
tettu asianmukaisen jatehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopet-
tamisessa tai sen jalkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Asetettuja
vakuuksia ei voida kayttda muuhun tarkoitukseen, kuten toiminnan aloitta-
miseen muutoksenhausta huolimatta. Lisaksi Anifix Oy:n vakuuden edun-
saaja on Helsingin kaupunki, ja muutetun toiminnan valvoja on Uudenmaan
ELY-keskus, minka vuoksi vakuus tulee asettaa Uudenmaan ELY-keskuksen
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hyvaksi. Kyseiset vakuudet voidaan vapauttaa, kun tama paatds on saanut
lainvoiman.

Toiminnassa otetaan vastaan jatebetonia, jota ei ole voinut ottaa vastaan
Stena Recycling Oy:n luvan perusteella. Anifix Oy:n luvan perusteella jate-
betoni on hyédynnetty kenttarakenteissa. Circulation Oy:n jatebetonin suu-
ren vastaanottomadaran ja korkeiden kasittely- ja kuljetuskustannusten
vuoksi aloittamista koskevaa vakuutta on korotettu hakijan esittdmasta.
Hakija on todennut aloittamista koskevassa hakemuskohdassa, ettd keski-
maaraisen kokonaisvaraston koon on arvioitu olevan noin 50 % maksimiva-
rastosta myds laajennetun toiminnan aikana. Nain ollen vakuus on maa-
ratty paatoksen mukaiselle toiminnalle, jossa betoni- ja tiilijatteen kasitte-
lymaara on hakemuksen mukainen ennen kuin paatds on lainvoimainen.

Pakkaus- ja energiajatteelle on asetettava erillinen lisdvakuus, kun pak-
kaus- ja energiajatetta otetaan vastaan enemman kuin 8 000 t/v. Muiden
jatteiden maaria ei ole rajoitettu aloitusluvassa.

Asetettava vakuus on maaratty riittdvaksi ymparistdon saattamiseksi paas-

téjen osalta ennalleen, mikali lupa evataan tai sen lupamaarayksia muute-

taan. Nain ollen paatdksen taytantédnpano ei tee muutoksenhakua hyodyt-
témaksi. Vakuus voidaan palauttaa hakijalle luvan tultua lainvoimaiseksi.

5.3 Lupamaaraysten yleiset perustelut

Lupamaarayksia annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, sen yh-
teys muihin toimintoihin, toiminnasta aiheutunut haitta, toiminnasta aiheu-
tuvan pilaantumisen todennakdisyys, onnettomuusriski, lahialueen asutuk-
sen ja taajama-alueiden laheisyys seka ymparistdonsuojelulain vaatimus
kayttaa toiminnassa parasta kayttokelpoista tekniikkaa.

Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta kayttokelpoista tekniikkaa,
kun laitos toimii tdman ymparistélupapaatdksen mukaisesti.

Hakemuksessa on esitetty ymparistdonsuojelulain 82 §:n mukainen maape-
ran ja pohjaveden perustilaselvitys. Selvityksen perusteella asiasta ei ole
tarpeen antaa erikseen maarayksia. Ymparistonsuojelulain 95 §:n mukaan
toiminnanharjoittajan on toiminnan paattyessa arvioitava maaperan ja poh-
javeden tilaa suhteessa perustilaan. Arviossa on erityisesti tarkasteltava 66
§:ssa tarkoitettuja merkityksellisia vaarallisia aineita, ja siihen on sisallytet-
tava selvitys mahdollisista perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista.

Ymparistonsuojelulain 52 §:n mukaan ymparistéluvassa on annettava tar-
peelliset maaraykset paastoista, paastdraja-arvoista, paastdjen
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ehkdisemisesta ja rajoittamisesta seka paastdpaikan sijainnista, maaperan
ja pohja-vesien pilaantumisen ehkdisemisesta; jatteista seka niiden maaran
ja haitallisuuden vahentamisestd, toimista hairié- ja muissa poikkeukselli-
sissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jalkeisesta alueen kunnostami-
sesta ja paastdjen ehkaisemisesta seka muista toiminnan lopettamisen jal-
keisista toimista ja muista toimista, joilla ehkdistdan tai vahennetaan ym-
paristédn pilaantumista tai sen vaaraa.

Jatteen kasittelya ja raportointia koskevat maaraykset ovat jatelain ja jat-
teistd annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) mukaisia.

Ymparistonsuojelulain 58 §:n mukaisesti ymparistéluvassa on annettu tar-
peelliseksi katsotut maaraykset jatteista ja jatehuollosta jatelain ja sen no-
jalla annettujen saanndsten noudattamiseksi. Ymparisténsuojelusta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 3 momentin mukaisesti maarayk-
sissa ei ole toistettu sita, mita lailla ja asetuksilla on yleisesti saadetty toi-
minnan ymparistonsuojeluvaatimuksista. Kyseisia saaddksia on toimintaa
koskevina noudatettava joka tapauksessa.

Aluehallintovirasto on arvioinut, etta ei ole tarpeen erikseen maarata mate-
riaalien kayton tehokkuudesta.

Lupamaarayksissa termilla valvontaviranomainen viitataan Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukseen, joka toimii ymparistonsuoje-
lulain mukaisena valvontaviranomaisena tdman paatdéksen mukaiselle toi-
minnalle.

Lupamaaraykset on kirjoitettu kokonaisuudessaan uudelleen, koska suu-
rinta osaa maarayksistd on ajantasaistettu, maarayksia on yhdistetty ja uu-
sia maarayksia lisatty. Uusia ovat lupamaaraykset 19., 20., 21., 24., 25. ja
31. Paatoksessa on huomioitu rauetettavan Anifix Oy:n ymparistéluvan lu-
pamaaraykset 1., 10. ja 15.

5.4 Lupamaaraysten yksiloidyt perustelut
Toiminta

Lupamaaraykset 1.-4.

Lupamaaraykselléd 1 on muutettu Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lu-
pamaaraysta 2. Laitoksen toiminta-ajat on hyvaksytty hakemuksen mukai-
sena, sallimalla erityistda melua aiheuttavaa toimintaa perjantaisin muiden
arkipaivien tapaan kello 20 saakka (aiemmin kello 18 saakka). Pidennys on
hyvaksytty, koska siita ei arvioida aiheutuvan haittaa 330 metrin etdisyy-
della sijaitseville lahimmille asuinrakennuksille laitosalueen pohjoispuolella.
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Lahiymparistd on tehdasaluetta ja laitosalueen vieressa kulkee vilkasliiken-
teinen valtatie 4.

Jatteiden siirtokuormaus ja kuljetus on hyvaksytty poikkeuksellisissa ta-
pauksissa aukioloaikojen ulkopuolella esimerkiksi, kun kuormien tuonti on
valttamatonta tydmaan etenemisen vuoksi. Myds kierratyspolttoainekulje-
tukset voimalaitoksiin voivat olla tarpeen aukioloaikojen ulkopuolella. Poik-
keuksellisesti yksittaisistd muista materiaalikuljetuksista aukioloaikojen ul-
kopuolella voidaan myds sopia materiaalin tuojan kanssa.

Kuormien tarkistamisella varmistetaan, ettei laitokselle tuoda muita kuin
tassa paatoksessa hyvaksyttyja jatejakeita. Jatteenkasittelylaitokselle tule-
vien jatteiden vastaanoton on oltava valvottua, jotta jatemaaria ja tuota-
van jatteen laatua voidaan seurata ja estaa haitallisia aineita sisaltavien
jatteiden tuominen laitokselle. Kuormien laatua ja maaraa koskeva kirjanpi-
tomaardys on hakemuksen mukainen.

Jatelain 31 §:n mukaan kuljetuksen suorittajan on palautettava jate sen
haltijalle, jos jatetta ei oteta toimituspaikassa vastaan. Vastaanotettavaksi
soveltumattomien jatteiden poistamisella varmistetaan, etta toiminnasta ei
aiheudu terveys- tai ymparistdéhaittaa.

Jatteiden kasittelypaikka on suunniteltava, rakennettava ja hoidettava si-
ten, ettei siitd aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle. Tasta
syysta asiaton paasy alueelle, ilkivalta ja jatteen luvaton tuominen alueelle
on estettdava valvonnalla ja tarvittaessa myo6s rakenteellisin keinoin. Lupa-
maarays 3. vastaa Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lupamaarayksia 4.
ja 5.

Jatelain 141 §:n mukaan jatteenkasittelylaitoksen tai -paikan toiminnan-
harjoittajan on nimettéava vastuuhenkild toiminnan asianmukaista hoitoa,
kayttoa, kaytosta poistamista ja niihin liittyvaa toiminnan seurantaa ja
tarkkailua varten. Maarays 4. vastaa Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan
lupamaaraysta 1.

Vastaanotettavat jatteet ja niiden kasittely
Lupamaarays 5.

Lupamaarays korvaa osittain Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lupa-
maaraykset 8. ja 9. Vastaanotettavat ja varastoitavat jatteet on hyvaksytty
hakemuksen mukaisesti ja asbestin varastointimaaraa on vahennetty 60
tonnista 40 tonniin. Jatettd saa varastoida lyhytaikaisesti, joten varastointi-
maaraan vahennys ei liene merkittava. Kyse on vaarallisesta jatteestd, eika
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asbestin keraaminen suureen varastoon ole turvallista esimerkiksi palotur-
vallisuuden kannalta, jolloin sita voi palon sattuessa vapautua myo6s kon-
tista ilmaan. Asbestin varastointia koskevalla rajauksella varmistetaan
myo0s, ettd jatteen viipymaaika laitoksella on mahdollisimman lyhytaikainen
mahdollistaen kuitenkin jatteen toimittamisen loppukasittelyyn logistisesti
optimoituna kuljetuksena.

Lupamadrayksessa 9. edellytetyt selvitykset ELY-keskukselle ja aluehallin-
tovirastolle eivat ole enaa ajankohtaisia, joten ne on tarpeettomina pois-
tettu.

Punnituksesta on maaratty vastaanotettavan jatteen maaran arvioimiseksi.
Lupamaarays 6.

Lupamaarays korvaa osittain Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lupa-
maarayksen 8. Jatteiden kasittelysta ja varastoinnista on maaratty ympa-
ristdhaittojen minimoimiseksi. Jatteita saa luovuttaa vain jatelain 29 §:n
mukaiselle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjasta on maaratty jatelain 121 §:n
perusteella.

Tuottajavastuuseen kuuluvien jatteiden vastaanottoa koskeva maarays on
annettu selvyyden vuoksi. Jatelain 47 §:n mukaan tuottajalla on ensisijai-
nen oikeus jarjestaa vastuulleen kuuluvien kaytosta poistettujen tuotteiden
jatehuolto. Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia kdytosta poistettujen
tuotteiden kerays- tai vastaanottojarjestelmia taikka tarjota tahan liittyvia
palveluita kiinteistén haltijalle tai muulle jatteen haltijalle vain, jos tdma
tehddan yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Jatelain 48 §:ssa on saadetty
tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista ja tuottajista.

Betoni ja tiili
Lupamaarays 7.

Jatteesta on maaratty poistettavaksi hyddyntamiseen kelpaavat ja hyoty-
kayttda haittaavat jakeet. Vastaanotettavan betoni- ja tiilijatteen laadusta
on maaratty jatteen hyotykayton varmistamiseksi. Markabetonin ja suihku-
paalutusmassan kuivatus on maaratty tehtavaksi alustalla, josta kuivatus-
vedet on kerattavissa kasittelyyn. Maarays on annettu maaperan, pohja- ja
pintavesien suojelemiseksi. Maarays vastaa paaosin Anifix Oy:lle mydnne-
tyn ymparistéluvan lupamaarayksessa 1. maarattya.
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Betonin murskauksesta syntyy polya, jota on maaratty hillittdvaksi hake-
muksen mukaisella vesisumutuksella. Muusta pdélyntorjunnasta on maaratty
polyhaittojen minimoimiseksi.

Pdlynerottimiin kertyva poély on hyvin hienojakoista ja aiheuttaisi murskeen
seassa polyamista, minka vuoksi pélynerottimen tyhjentaminen murskeen
joukkoon ei ole sallittua.

Noudattamalla betonimurskeen valmistuksessa eraiden jatteiden hyddynta-
misesta maarakentamisessa annettua valtioneuvoston asetusta (843/2017)
varmistetaan betonijatteen asianmukainen hyddyntaminen.

Pilaantumaton maa-aines
Lupamaarays 8.

Vastaanotettavan maa-aineksen laadusta on maaratty maa-aineksen kier-
ratettavyyden varmistamiseksi. Vieraslajeja sisaltévaa maa-ainesjatetta ei
ole esitetty otettavaksi vastaan, mutta siitda on maaratty silta varalta, etta
sitd tarjottaisiin vastaanotettavaksi.

Rakennusjate

Lupamaarays 9.

Rakennus- ja purkujatteen vastaanottaminen on maaratty tehtavaksi hal-
lissa tai vahintdaan kaksiseindisessa katoksessa, milla estetdan jatteen mu-
kana tulevan kevyen aineksen ja poélyn leviamista ymparistédn. Hakemuk-
sen mukaan rakennusjate otetaan vastaan katoksessa ja kasittely tapahtuu
kasittelylinjastolla. Myds vastaanottokatos on maaratty varustettavaksi sei-
nillda parhaan kayttdkelpoisen tekniikan toteuttamiseksi seka melu- ja poly-
paastéjen hillitsemiseksi. Pdlyntorjunnasta on maaratty hakemuksen mu-
kaisesti.

Rakennusjatteesta on maaratty poistettavaksi hydédyntamista haittaavat ja-
keet jatteen hyédyntamisen mahdollistamiseksi. Hydtykayttéon kelpaama-

ton jate on maaratty kasiteltava jatteen laadun mukaisesti. Vastaanotetta-

van rakennusjatteen (17 06 04) eristysaine saattaa sisaltaa asbestia, minka
vuoksi vastaanottavan ja kasittelevan henkilékunnan koulutuksesta tunnis-

taa vaarallinen jate on huolehdittava.
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Energiajate

Lupamaaraykset 10. ja 11.

Ymparistoénsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava sel-
villa toimintansa ymparistévaikutuksista, ymparistoériskeista ja niiden hallin-
nasta sekd haitallisten vaikutusten vahentamismahdollisuuksista (selvil-
l[dolovelvollisuus). Paalien vastaanotosta ja kasittelystd on maaratty ympa-
ristdbn roskaantumisen estamiseksi ja energiajatteen polttokelpoisuuden
sailymiseksi. Kierratyspolttoaineita sisaltavien paalien ja irtonaisen energia-
jatteen kasittely on perusteltua tehda sisalla hallissa mm. sen sisaltamien
kevyiden jakeiden, kuten muovin vuoksi.

Lupamaarays 12.

Erilaatuiset puut ja puumurskeet on maaratty pidettavaksi erilldaan niiden
hyotykaytdén mahdollistamiseksi. Laitoksella valmistettavan kiintean kierra-
tyspolttoaineen, kuten REF:n sekd rakennusten ja yhdyskuntarakennuskoh-
teiden purkamisessa syntyvan purkupuuhakkeen laatu on selvitettdva stan-
dardien mukaisesti.

Muuta kuin kyllastettya puuta voidaan hakettaa ulkona, kun pélyn ja me-
luntorjunnasta huolehditaan parhaan kayttékelpoisen tekniikan mukaisesti.
Kyllastetyn puun murskaus- ja hakkeen varastointitoiminnat on maaratty
sijoitettavaksi halliin puujatteen sisaltamien haitallisten aineiden kulkeutu-
misen ehkdisemiseksi. Toiminnan keskeyttamisesta on maaratty, jos esite-
tyilla torjuntatoimenpiteilla ei pystyta estamaan pdly- ja meluhaittoja.

Sahko- ja elektroniikkalaiteromu

Lupamaarays 13.

Sahko- ja elektroniikkaromun (SER) kasittelysta ja varastoinnista on maa-
ratty valtioneuvoston asetuksen sahkd- ja elektroniikkalaiteromusta
(519/2014) seka paristoista ja akkujen varastoinnista valtioneuvoston ase-
tuksen paristoista ja akuista (520/2014) perusteella. Maarayksella on tas-
mennetty varastointi- ja kasittelypaikan rakennevaatimuksia. Sekalainen,
laadultaan tuntematon, seka vaaralliseksi jatteeksi luokiteltava SER on ym-
paristdon pilaantumisen ehkaisemiseksi maaratty varastoitavaksi katetussa
tilassa, jossa on nestetiivis pohja.

Jatelain etusijajarjestyksen toteutumiseksi korjattavissa ja kunnostetta-
vissa oleva SER tulee varastoida niin, etta korjattavuus ja kaytettavyys
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eivat heikkene ja sahkd- ja elektroniikkalaiteromussa olevat kriittiset
raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit saadaan tehokkaasti talteen ja kier-
toon.

Nestetta lapaisemattomalla pohjalla tarkoitetaan pinnoitetta tai alustaa,
joka ei lapaise sahkd- ja elektroniikkaromun mahdollisesti sisaltémia neste-
maisia kemikaaleja.

Metalli

Lupamaarays 14.

Erilaatuiset rauta- ja metallijatteet on maaratty lajiteltavaksi erilleen niiden
hyddyntamisen mahdollistamiseksi. Hakemuksen mukaan romuajoneuvot
otetaan vastaan esikasiteltyind, joten ne voidaan ottaa vastaa asfaltoidulla
tai muutoin pinnoitetulla alueella.

Romuajoneuvojen vastaanotossa ja varastoinnissa on noudatettava romu-
ajoneuvoista seka vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta ajoneuvoissa
annettua valtioneuvoston asetusta (123/2015).

Rauta- ja teraspitoisen metalliromun varastointi on maaratty tehtavaksi
pinnoitetulla alueella, jotta hulevedet alueelta saadaan kasiteltdvaksi.

Metallikappaleiden pilkkomisesta on maaratty paastéjen vahentamiseksi
ymparistéon. Polttoleikkauksesta voi ilmaan johtua haitallisia aineita eten-
kin, jos kasiteltava materiaali sisaltaa epapuhtauksia.

Metallipitoisten jatteiden pdlyja ja hienojakeita koskeva maarays on an-
nettu ympariston pilaantumisen estamiseksi ja jatteen hyoétykdytén mah-
dollistamiseksi.

Renkaat

Lupamaarays 15.

Renkaiden varastointiin liittyy palovaara, minka vuoksi niiden varastointi on
maaratty tehtavaksi alueella, josta vedet voidaan johtaa hallitusti aiheutta-
matta mm. maaperan pilaantumista.

Vaaralliset jatteet

Lupamaarays 16.
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Jatteista annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) 32 §:n mukaan
jatteen haltijan on huolehdittava siita, ettd toiminnassa syntyva asbestijate
kerataan ja kuljetetaan viivytyksetta kasittelyyn erillddan muusta jatteesta.
Aluehallintovirasto katsoo, etta viivytyksetoén kuljetus tarkoittaa asbestin
kuljettamista loppukasittelyyn niin pian kuin mahdollista, kun asbestia on
kertynyt esimerkiksi taysi kontillinen tai muu kuljetuksen kannalta taysi
kuorma. Asbestijatteen valivarastointi on hyvaksytty siten, etta pakattua
asbestijatetta voidaan valivarastoida alueella vain siind tarkoituksessa, etta
tiiviisti pakattua asbestijatettd sisadltavia kuormalavoja, sailidita tai kontteja
yhdistetaan suuremmiksi kuljetuseriksi kaatopaikalle toimittamista varten.
Asbestipakkauksia ei saa avata. Tama edellyttaa, etta kuormien tarkistus
on tehty jo asbestijatteen syntypaikalla ja siitéa on olemassa siirtoasiakirja.
Asbesti on terveydelle erittain haitallista ja asbestijatteet on luokiteltu vaa-
rallisiksi jatteiksi, minka vuoksi niiden kasittelysta ja pakkaamisesta on
maaratty.

Lupamaarays 17.

Vaarallisten jatteiden varastointia koskeva maardays on annettu ymparistdon
pilaantumisen estamiseksi ja maaperan, pintaveden ja pohjaveden suojele-
miseksi.

Vaarallisten jatteiden pakkaamisesta ja merkitsemisesta on maaratty jat-

teista annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) 8 ja 9 §:ien perus-

teella. Lupamaarays vastaa Stena Recycling Oy: ymparistéluvan lupamaa-
raysta 14.

Kenttarakenteet ja varastointi
Lupamaarays 18.

Pinnoittamattomilla alueilla (murskepinta), joilla ei ole hyédynnetty jatteita
rakenteissa, on sallittu varastoitavaksi ja kasiteltaviksi vain sellaisia jat-
teitd, joista ei ennalta arvioiden liukene merkittdvissa maarin haitta-aineita.

Murskepintainen varastointikentta on maaratty paallystettavaksi Anifix
Oy:n ymparistdluvan lupamaarayksen 17. perusteella viimeistaan kolmen
vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ymparistélupa on mydnnetty
13.5.2020 ja se on tullut lainvoimaiseksi 4.7.2020. Circulation Oy:n toi-
minta on alkanut vuoden 2022 alussa. Aluehallintovirasto katsoo, etta paal-
lystdmiselle annettu maaraaika on kohtuullinen, kun otetaan huomioon toi-
minnan muutos.
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Anifix Oy:n ymparistéluvan lupamaarayksen 17 mukaan mm. alueet tulee
paallystaa asfaltilla valittbmasti niiden valmistuttua ja viimeistaan kolmen
vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Asfalttipinnoitteen alle on teh-
tava tarvittavat rakenteet, joilla estetdan pinnoitteen routavauriot, painu-
minen tai muu rikkoutuminen. Pinnoite on tarkistettava vahintaan kerran
vuodessa ja tarvittaessa korjattava.

Gles Kierratys Oy on toimittanut 27.9.2022 paivatyn selvityksen betonin
kaytdsta kentan rakentamisessa Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin
kaupungin ymparistépalveluille. Raportin mukaan kenttdan on kaytetty
vuonna 2020 7 000 t betoni- ja tiilijatettd, joka tayttaa VNa 843/2018 eh-
dot hyotykayttédn. Vuonna 2021 kenttaan on kaytetty 4 400 t betoni- ja
tilijatetta. Selvityksessa todetaan, etta 1.2.—29.3.2021 valmistettu era

(7 000 t) kelpaa vaylarakenteisiin, paallystettyihin kenttarakenteisiin ja ra-
kennusten pohjarakentamiseen. Materiaalia ei voida kayttaa peitettyihin
kenttarakenteisiin, eika valleihin. Kaksi muuta tutkittua eraa on tayttanyt
asetuksen vaatimukset hyodtykaytolle. Selvityksen perusteella on mahdol-
lista, ettda maaperassa on kadytetty betonimursketta, jonka sulfaattipitoisuus
on 3 490 mg/kg LS, kun raja-arvo peitetylle kentédlle on 1 200 mg/kg LS.
Edella esitettyjen selvitysten perusteella maarayksessa edellytetylle paal-
lystdmiselle on perusteet.

Maaperan ja vesien pilaantumisvaaran ehkaisemiseksi toiminnanharjoitta-

jan tulee huolehtia ymparistdlle haitallisten aineiden varastoinnissa raken-

teellisista ja kayttoteknisista suojaustoimenpiteista. Kasittely- ja varastoin-
tialueen vesitiiveys koskee myds jatteen kasittelyyn kaytettdvan hallin lat-
tiaa.

Paallystettyjen alueiden on oltava tiiveydeltdan sellaisia, etta likaantuneet
hulevedet voidaan kerata hallitusti yhteen ja johtaa kasittelyyn ja etta jat-
teistd mahdollisesti liukenevat haitta-aineet eivat kulkeudu alapuoliseen
maaperaan tai pohjaveteen. Kenttien paallystaminen kestopaallysteella
mahdollistaa hulevesien kokoamisen ja hallitun johtamisen, tehokkaan puh-
taanapidon ja estaa jatteiden sekoittumisen alapuoliseen maaperaan. Ym-
paristboppaan "Asfalttiset ymparistonsuojausrakenteet” (Suomen Ymparis-
tokeskus 2006) mukaan asfalttia voidaan pitaa vetta lapaisemattémana,
kun sen tyhjatila on pienempi kuin 3 %. Paallystevaatimus vastaa parhaan
kaytettavissa olevan tekniikan vaatimusta.

Toiminnasta, varastointi mukaan lukien, ei saa aiheutua ymparistén pilaan-
tumista tai sen vaaraa tai ymparistdhaittaa.

Kenttdrakenteiden kuntoa on seurattava saanndllisesti ja suunnitellusti,
jotta rakenteet pysyvat jatkuvasti kunnossa ja tayttavat siten tehtavansa.
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Pdlyhaittojen ehkaisyyn on tarpeen kiinnittda huomiota, koska lastaus, la-
jittelu- ja purkutoiminnot seka liikkenndinti saattavat aiheuttaa polyamista,
varsinkin jos alueelle kulkeutuu materiaalin tai ajoneuvojen mukana maa-
aineksia tai epapuhtauksia. Jatelain mukaan roskaaja on velvollinen puhdis-
tamaan roskaantuneen alueen.

Lupamaardys vastaa osittain Stena Recycling Oy:n lupamaaraysta 7.
Lupamaarays 19.

Jatteiden erillaan pitdmisesta saadetaan jatelain 15 §:n perusteella. Maape-
ran ja vesien pilaantumisvaaran ehkaisemiseksi toiminnanharjoittajan tulee
huolehtia ymparistélle haitallisten aineiden varastoinnissa rakenteellisista ja
kayttoteknisista suojaustoimenpiteista. Toiminnasta, varastointi mukaan lu-
kien, ei saa aiheutua ymparistdn pilaantumista tai sen vaaraa tai ymparis-
tohaittaa.

Lupamaarayksen 8. mukaisesti alueella varastoitavien maa-ainesten haital-
listen aineiden pitoisuudet alittavat Valtioneuvoston asetuksen maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) mukai-
set alemmat ohjearvot, jolloin niista ei arvion mukaan merkittdvissa maarin
aiheudu haitallisten aineiden kulkeutumisriskia alapuoliseen maaperaan tai
pohjaveteen. Nain ollen em. jatteet on hyvaksytty varastoitaviksi paallysta-
mattomalla alueella.

Varastokasojen sijoittelussa on maaratty otettavaksi huomioon palovaara ja
jatteiden sijoittelu sammutustydn mahdollistamiseksi ymparistéhaittojen
ehkaisemiseksi.

Jatteiden varastointiaikaa koskeva rajaus perustuu valtioneuvoston asetuk-
seen kaatopaikoista (331/2013) 3 §:3aan, jonka mukaan kaatopaikkana ei
pideta alle kolmen vuoden pituista jatteen varastointia ennen sen hyoédyn-
tamista, esikasittelya tai loppukasittelya.

Lupamaarays 20.

Betonijatteen poistamista koskeva maarays on pysytetty samankaltaisena,
kuin se oli Anifix Oy:n ymparistéluvassa, jonka perusteella jatetta on sijoi-
tettu vuokra-alueelle.

Mahdollisissa tulevissa maarakennustoissa esiin kaivetut purkujatteet on
toimitettava sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa ottaa kyseista jatetta
vastaan. Kiinteistdon uuden omistajan tai haltijan on perusteltua olla tietoi-
nen kiinteistolla olevista jatteista ja niistd mahdollisesti aiheutuvista kus-
tannuksista
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Lupamaarays 21.

Geotekninen selvitys vaaditaan, koska jatteiden varastomaara kasvaa huo-
mattavasti, minka vuoksi alueen kantavuus ja stabilitetti tulee varmistaa.
Tarvittaessa on tehtdva uusia pohjatutkimuksia. Vakavuustarkastelussa on
maapohjan murtumisen lisdksi huomioitava my6s muut kuormituksesta ai-
heutuvat liikkeet maapohjassa ja tarkastelut on ulotettava Lahdenvaylan
perustuksien ja muiden mahdollisten alttiiden rakenteiden alueelle asti.

Hakija on ilmoittanut tdydennyksessaan 5.5.2023, ettd geotekninen selvitys
(vakavuustarkastelu) voidaan toimittaa ELY-keskukselle hyvaksyttavaksi
ennen uuden luvan mukaisen toiminnan aloittamista.

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi

Lupamaarays 22.

Polttoaineen varastointia koskevalla maarayksella ehkaistédan polttoaineiden
paasy maaperaan ja aineesta aiheutuva maaperan seka pinta- ja pohjave-
den pilaantuminen.

Polttoainesailididen ja tankkauspaikkojen sijoittaminen paallystetylle alu-
eelle ja vesien johtaminen 6ljynerottimen kautta on tarpeen ojaan johdet-
tavan kuormituksen vahentamiseksi. Parhaan kayttokelpoisen tekniikan
mukaista on, ettd hulevesiviemariin johdettava 6ljyinen vesi kasitelldan I
luokan éljynerottimessa. I luokan 6ljynerottimessa poistuvan veden 6ljyhii-
livetypitoisuus on alle 5 mg/Il. Jatevesiviemariin johdettaessa riittdva dljyn
erotuskyky saavutetaan usein luokan II dljynerottimella.

Stena Recycling Oy:n ymparistéluvassa on annettu maaraykset polttones-
teiden varastoinnista, jotka on pysytetty tassa luvassa ennallaan.

Kemikaalien varastoinnista on maaratty pilaantumisvaaran estamiseksi.

Lupamaarays vastaa Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lupamaaraysta
16.

Paastot pintavesiin
Lupamaarays 23.

Hulevesien kasittelysta on maaratty Anifix Oy:n ymparistéluvan lupamaa-
rayksessa 15. Maarays on tarpeellisilta osin huomioitu tassa maarayksessa.
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Hakemuksen mukaan kaikki alueen hulevedet johdetaan viivytysaltaiden
kautta ojaan. Alueen hulevesistd on maaratty paastdjen ehkaisemiseksi
maaperaan ja edelleen vesistéon. Etelapaadyn viivytysaltaassa ollut 6ljyn-
torjuntapuomi ei ole yksistaan riittava, vaan vedet tulee kasitella I luokan
6ljynerottimessa. Toiminta-alueen pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet ovat
tavanomaista herkempia. Mm. alueella kasiteltdvan betonijatteen takia on
maaratty huleveden neutralointijarjestelma. pH:n pysyminen annetuissa
rajoissa on erityisen tarkead, koska Viikinojaan on istutettu taimenia, jotka
ovat herkkia pH:n vaihtelulle. pH:n saat6- ja mittauslaitteiston suunnitelma
on maaratty toimitettavaksi valvontaviranomaiselle valvonnallisista syista.

Hulevesien kasittelyjarjestelmista on paaosin maaratty hakemuksen mukai-
sesti.

Lupamaarays 24.

Ymparistonsuojelulain 5 §:n maaritelman mukaan jatevedella tarkoitetaan
sellaista kaytosta poistettua vetta, pilaantuneelta alueelta johdettavaa
vetta tai ympariston pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan kayte-
tylta alueelta johdettavaa vettd, josta voi aiheutua ymparistén pilaantu-
mista. Laitosalueella muodostuviin hulevesiin voi liueta haitta-aineita alu-
eella kasiteltavista ja varastoitavista jatteistd, jolloin hulevesien voidaan
katsoa tayttavan jateveden maaritelman.

Vesistddn suoraan johdettavien jatevesien (likaantuneet hulevedet) raja-
arvot (TOC ja TSS) perustuvat jatteenkasittelyn BAT-paatelmien paastota-
soihin (BAT 20, Taulukko 6.1) ja ovat niiden ja hakemuksessa esitetyn mu-
kaisia. Paastbraja-arvot on asetettu paastdtasojen vaihteluvalin ylarajan
mukaisesti. Aluehallintovirasto arvioi, ettda em. tasolla toiminnasta ei ai-
heudu ympariston pilaantumista eika vaikutuksia vastaanottavalle vesis-
tolle. Asetettu pH:n raja-arvo on maaratty, jotta ojaan johdettavasta hule-
vedesta ei aiheudu vaikutuksia ojan elidstolle ja vastaanotettavan vesistdon
pilaantumista. Oljyhiilivedyille annettua raja-arvoa (5 mg/I) pidetéan ylei-
sesti riittavana vesistdon johdettaville vesille.

Ohjeessa jatteenkasittelyn (WT) parhaita kayttékelpoisia tekniikoita (BAT)
koskevien paatelmien soveltamiseen (Ymparistdministerié 5.11.2018) koh-
dassa 8.1 todetaan, ettd kaikkia vesipaastdjen BAT-paastdtasoja sovelle-
taan pisteessa, jossa paasto lahtee laitoksesta. Teollisuuspaastddirektiivin
15 artiklan kohdan 1) mukaan pilaavien aineiden paastéjen raja-arvoja so-
velletaan siihen hetkeen, jona paastot tulevat laitoksesta ulos, eika mah-
dollisesti ennen tuota hetkea tapahtunutta laimentumista oteta huomioon
kyseisten arvojen maarittelyssa.
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Padstbraja-arvon saavuttamisesta ei ole saadetty ymparisténsuojelulaissa.
BAT-paatelmissa ei mydskaan ole maaritetty menettelya, jolla arvioidaan
paastétason tulleen noudatetuksi. Kasitellyn huleveden raja-arvoja katso-
taan “Jatevesiin liittyvien lyhyen aikavalin paastdraja-arvojen soveltaminen
ymparistdluvissa (YM/YSO 5.11.2018)” -suosituksen mukaan noudatetun,
jos kalenterivuoden aikana tarkkailusuunnitelman mukaisista naytteista va-
hintédan 80 % alittaa raja-arvon, eika yhdenkaan yksittdisen naytteen pitoi-
suus ylitéd 100 %.

Lupamaardys 24. perustuu valtioneuvoston asetukseen vesiymparistélle
vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) 4 §:aan. Lahtdékohtana
asetuksen liitteen 1 kohdassa A tarkoitetuille vaarallisille aineille asetuksen
4 §:n mukaisesti on niiden paastokielto pintaveteen. Kielto ei kuitenkaan
koske paastda, jonka toiminnanharjoittaja voi osoittaa sisaltavan niin va-
haisen maaran vesiymparistolle vaarallista ainetta, ettei sen paastamisesta
voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa. Jos johdettavassa vedessa
(maarittele tarvittaessa) havaitaan liitteen 1 kohdassa A tarkoitettuja vaa-
rallisia aineita, toiminnanharjoittajan tulee asetuksen mukaan osoittaa,
ettei niiden paastamisesta voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa.
Aluehallintovirasto lisdksi toteaa liitteen 1 kohdissa C2 ja D saadettyjen
ymparisténlaatunormien sovelluksen ulottuvan asetuksen 1 §:n sekda ympa-
ristbnsuojelulain 140 §:n mukaisesti vesilain tarkoittamiin vesistéihin.

Paastot ilmaan

Lupamaarays 25.

Toiminnasta aiheutuvaa pdélyhaittaa on rajoitettu parhaan kayttékelpoisen
tekniikan edellyttamalla tavalla. Viimeisimpana keinona pdlyhaitan ehkaise-
miseksi on maaratty toiminnan keskeyttamisesta.

Melu

Lupamaarays 26.

Maaraykselld on tarkennettu Stena Recycling Oy:n ymparistdluvan lupa-
maaraysta 17. Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston paatdkseen
melutason ohjearvoista 993/1992. Laitoksen toiminnasta aiheutuvia melu-
paastdja on syyta rajoittaa meluhaitan ehkdisemiseksi lahimmille hairiinty-
ville kohteille.

Lupamaarays on annettu melusta aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen es-
tamiseksi ja ympariston pilaantumisen ehkadisemiseksi. Parhaan kayttokel-
poisen tekniikan (BAT) toteutuminen meluntorjunnassa saattaa edellyttaa
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mm. toimintojen sijoittamista meluhaittojen torjumisen kannalta optimaali-
sesti, melulahteiden kotelointeja, melun levidmisen estdvia rakenteita.

Maaratyt raja-arvot vastaavat melulle hakemuksessa esitettyja tietoja ja
maarattya tarkkailua, ja ne perustuvat valtioneuvoston paatékseen meluta-
son ohjearvoista (993/1992). Aluehallintovirasto katsoo, etta ybdaikaa kello
6—7 koskeva tuntikeskidganitasona annettu enimmadismelutaso vastaa val-
tioneuvoston paatoksen perimmaista tarkoitusta. Laskentajakson maaraa-
minen selkeyttdd myods valvontaa ja sen jarjestamista.

Raja-arvoja maarattdessa on otettu huomioon mahdollinen melun hairit-
seva luonne. Melun hairitseva luonne tarkastellaan hairiintyvissa kohteissa.

Raja-arvon noudattamisen tarkastelussa otetaan huomioon kaytetyn mene-
telman epavarmuus. Yleensa epavarmuus vaihtelee valilla 1-3 dB. Selvyy-
den vuoksi aluehallintovirasto toteaa, etta menetelman epavarmuudella ei
tarkoiteta mittauksen kokonaisepavarmuutta.

Toiminnanharjoittaja on maaratty osallistumaan yhteismelumittaukseen,
jolla voidaan selvitta toiminnan vaikutuksia yhteismelutilanteeseen alueen
muiden toimintojen kanssa.

Toiminnassa muodostuvat jatteet

Lupamaarays 27.
Maarays vastaa osittain Stena Recycling Oy:n lupamaarayksia 13. ja 15.

Jatehuolto on hoidettava niin, etta jatteita syntyy mahdollisimman vahan,
ettd ne voidaan kierrattda tai hyédyntaa, ja etteivat ne aiheuta haittaa ym-
paristolle. Jatteita koskevat maaraykset on annettu jatelain yleisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi ja ympariston pilaantumisen ehkadisemiseksi.

Vaaralliset jatteet saa toimittaa vain laitokselle, jolla on lupa kasitella niita.
Jatelaissa ja valtioneuvoston asetuksessa jatteistéd on maaratty vaarallisista
jatteista annettavista tiedoista seka niiden pakkaamisesta ja merkitsemi-
sesta samoin kuin vaarallisten jatteiden siirtoa varten laadittavasta siir-
toasiakirjasta. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisen jatteen kul-
kua tuottajalta asianmukaiseen hyédyntamis- tai kasittelypaikkaan.

Vaarallisen jatteen pakkaukseen merkittavista tiedoista on saadetty jat-
teista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:ssa ja maarays on annettu
jatteen turvallisuuden ja jatehuollon asianmukaisen jarjestamisen varmis-
tamiseksi.
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Tarkkailu

Lupamaarays 28.

Tarkkailua koskevat maaraykset perustuvat ymparisténsuojelulain 62
§:4an, jonka mukaan ymparistéluvassa on annettava tarpeelliset maarayk-
set paastdjen ja toiminnan tarkkailusta seka jatelain 120 §:ssa saadetysta
jatehuollon seurannasta ja tarkkailusta. Ymparistonsuojelulain 6 §:n ja ja-
telain 12 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvilla toimintansa
ymparistovaikutuksista.

Toiminnan kaytt6-, paasto- ja vaikutustarkkailu (paivatty 26.1.2023) on
maaratty paivitettavaksi lupamaaraysten mukaiseksi mm. tarkkailutihey-
den, neutralointijarjestelman pH:n saaté- ja mittauslaitteiston suunnitel-
maa ja laitteiston toiminnan tarkkailun suunnitelmaa koskevan maarayksen
vuoksi.

Ymparistéluvanvaraisen jatteenkasittelytoiminnan harjoittajalla on oltava
ajantasainen suunnitelma jatteen kasittelyn, seurannan ja tarkkailun jarjes-
tadmisesta. Jatelain 120 §:ssa on sdadetty jatehuollon seurannasta, tarkkai-
lusta ja suunnitelman noudattamisesta, ja jonka yksityiskohtaisesta sisal-
[6sta on tarkemmin maaratty jatteistd annetun valtioneuvoston asetuksen
(978/2021) 41 §:ssa. Jos kasiteltavan jatteen laatu tai maara muuttuvat,
toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitel-
maa ja toimitettava ajantasainen suunnitelma viranomaisille.

Valvontaviranomaiselle on talla paatoksella annettu ymparisténsuojelulain
65 §:n mukainen toimivalta muuttaa tarkkailusuunnitelmaa.

Maarays vastaa Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lupamaaraysta 18.
Lupamaarays 29.

Lupamaaraykselld on tarkennettu Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lu-
pamaaraysta 19. Lupamaarays vastaa jatteenkasittelyn BAT-paatelmien
vaatimusten mukaista tarkkailua. Viivytysaltaista lahtevien vesien tarkkailu
on paaasiassa hakijan esityksen mukainen. Kiintoaineen (TSS), orgaanisen
hiilen kokonaismaaran (TOC) ja dljyhiilivetyjen tarkkailutiheys on hakemuk-
sesta poiketen maaratty 5 kertaan vuodessa, jotta paastdraja-arvojen nou-
dattamisen tarkasteluun, voidaan suoraan soveltaa ymparistdministerién
muistiossa “Jatevesiin liittyvien lyhyen aikavalin paastéraja-arvojen sovel-
taminen ymparistéluvissa (YM/YSO 5.11.2018)"” -suosituksen mukaista 80
% saantoa.



Aluehallintovirasto 214/2023 85 (93)
ESAVI/45910/2022

PFOS/PFOA-yhdisteiden tarkkailu on maaratty toteutettavaksi paatelman
BAT 7 mukaisena, koska ei ole aiempaa tarkkailutietoa siita, ovatko aineet
merkityksellisia jatevedessa. Mikali aineiden ei todeta olevan merkitykselli-
sia, voidaan niiden tarkkailu kahden vuoden kuluttua lopettaa ELY-keskuk-
sen hyvaksynnalla. My6és PAH-yhdisteiden tarkkailu voidaan tarvittaessa lo-
pettaa, jos naytteissa ei havaita ko. yhdisteita yli valtioneuvoston vesiym-
paristdlle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen
(1022/2006) liitteessa 1 esitettyja pitoisuuksia.

Ndytteenotossa voidaan varautua ottamaan naytteet myos Viikinojan ha-
vaintopaikalta, jos naytteet on mahdollista sailyttdaa/sailéa moitteettomina
siihen saakka, kunnes viivytysaltaiden analyysitulokset valmistuvat.

Vesindytteiden kasittelysta, sdilytyksesta ja analysoinnista on esitetty laa-
tusuosituksia mm. Suomen ymparistokeskuksen raportissa 22/2016,
Naykki ja Vaisanen, toim. Laatusuositukset ymparistdhallinnon vedenlaatu-
rekistereihin vietavalle tiedolle, 2. painos.

Lupamaaraykset 30. ja 31.

Paastdjen vaikutuksia on maaratty tutkittavaksi Viikinojassa, koska puron
tilaa ei saa heikentaa. Puroon on istutettu taimenta ja sen on myds todettu
kutevan purossa. Kiintoaine ja muut epapuhtaudet sekda pH:n vaihtelut
saattaisivat olla vaaraksi puron kalakannalle ja pilata puroa.

Pohjavesien tarkkailua koskeva lupamaarays vastaa Stena Recycling Oy:n
ymparistdéluvan lupamaaraysta 20. Pohjavesitarkkailun on maaratty hakijan
esityksen mukaisena lisattyna kloridin tarkkailulla.

Tarkkailumenetelmia koskeva maarays perustuu ymparistéonsuojelulain 209
§:4an, jonka mukaan mittaukset on tehtdva patevasti, luotettavasti ja tar-
koituksenmukaisin menetelmin.

Tarkkailua koskeva maarays on annettu tarkkailun laadun ja edustavuuden
varmistamiseksi. Tarkkailun on perustuttava standardimenetelmiin, ellei
tarkkailusuunnitelmassa ole erikseen katsottu muun menetelman olevan
tarkoituksenmukaisempi. Standardimenetelmia joudutaan joskus sovelta-
maan mittauksen optimoimiseksi, minka maarays nain sallii. Viranomaiselle
esitettavissa mittausraporteissa on esitettava saadun tuloksen lisaksi maa-
rayksessa edellytetyt tarkkailun laatua kuvaavat seikat.

Lupamaarays 32.

Lupamaaraykselld on tarkennettu Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lu-
pamaaraysta 21. Toiminnasta aiheutuvan melun vaikutus on velvoitettu
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selvittdmaan melumallinnuksella. Melumallinnuksen ja melupaastdlahteiden
mittausten avulla todennetaan melulle asetettujen raja-arvojen noudatta-
minen ja saadaan luotettavampaa tietoa laitoksen toiminnasta aiheutuvasta
melusta kuin yksittaisilld melumittauksilla. Mittaukset on tarpeen uusia
maaravalein, koska ajan kuluessa saattaa tulla muutoksia laitoksen toimin-
nasta aiheutuvaan meluun ja sen luonteeseen. Lupamaaraysta annettaessa
on otettu huomioon laitoksen sijainti, alueen muut toiminnot ja etdisyys la-
himpiin hairiintyviin kohteisiin.

Tattarisuon alueelle on sijoitettu ja tullaan sijoittamaan tulevaisuudessa
muitakin meluavia toimintoja, joten tulevissa melumittauksissa tulee arvi-
oida, miten tuleva asuinrakentaminen ja alueen eri toiminnoista koituva
melu huomioidaan kokonaisuutena.

Riskien hallinta, hairio- ja muut poikkeukselliset tilanteet
Lupamaarays 33. ja 34.

Lupamaarayksilla on ajantasaistettu Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan
lupamaaraysta 23. Ymparistonsuojelulain 15 §:n mukaan toiminnanharjoit-
tajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poik-
keuksellisten tilanteiden estamiseksi ja niiden terveydelle ja ymparistdlle
haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Suunnitelman laadinnassa voidaan
hyédyntaa Hameen ELY-keskuksen laadintaohjetta toiminnanharjoittajalle
(Ennaltavarautumissuunnitelma - Laadintaohje toiminnanharjoittajalle).

Varautumissuunnitelmaa tai sammutusjatevesien hallintasuunnitelmaa ei
ole tarpeen tehda siltd osin kuin vastaava suunnitelma on laadittu vaarallis-
ten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005), pelastuslain (379/2011), kaivoslain (621/2011) tai muun lain
nojalla.

Maarays suunnitelmien ajan tasalla pitamiseksi on tarpeen, koska toimin-

nassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka eivat edellytd ymparistélupaa tai
ymparistéluvan muuttamista, mutta muutoksilla voi olla olennainen merki-
tys ennaltavarautumiseen poikkeustilanteissa.

Kirjanpito ja raportointi
Lupamaaraykset 35. ja 36.

Lupamaarayksilld on ajantasaistettu Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan
lupamaaraysta 22. Kirjanpito- ja raportointimaaraykset on annettu toimin-
nan paastdmaaraysten noudattamisen arvioimiseksi seka toiminnan ympa-
ristdbnsuojelun kehittamiseksi ja valvomiseksi. Ymparistonsuojelulain 62 §:n
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mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle saan-
nollisesti paastdjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat
tiedot.

Jatteita koskevasta kirjanpidosta ja kirjanpitotietojen raportoinnista on saa-
detty seikkaperadisesti jatelain 118 ja 119 §:ssa seka jatteistd annetun val-
tioneuvoston asetuksen 33 ja 36 §:ssa. Kirjanpito- ja raportointitiedot on
merkittava ja eriteltava jatteistda annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen
5 mukaisesti.

Jatteiden luokittelun on perustuttava jatteistd annettuun valtioneuvoston
asetuksen (978/2021) 4 §:aan ja asetuksen liitteen 3 jateluetteloon. Jattei-
den kaatopaikkakelpoisuuden arvioinnit ja testaukset on tehtava valtioneu-
voston asetuksen (331/2013) 4 luvun arviointimenettelyn mukaisesti ja liit-
teen 2 mukaisilla menetelmilla.

Ominaisjatemaara ilmoitetaan tyypillisesti jatteiden maarana suhteessa
muuttujaan, joka mahdollisimman hyvin kuvaa toiminnan laajuutta. Tallai-
sia muuttujia ovat toimialasta riippuen esimerkiksi tuotannon maara tai jat-
teen kasittelyssa syntyneen materiaalina tai energiana hydédynnettavan jat-
teen maara tms.

Ymparisténsuojelulain 61 §:n mukaan luvassa voidaan maarata, etta toi-
minnanharjoittajan on arvioitava vakuuden riittavyyttéd maaraajoin ja ilmoi-
tettava tasta valvontaviranomaiselle, joka voi lain 89 §:n 3 momentin mu-
kaisella aloitemenettelylld tarvittaessa esittaa vakuusmaaraysta muutetta-
vaksi.

Valvontaviranomainen ohjeistaa tarkemmin vuosiraportoinnissa kaytetta-
vistd jarjestelmistd. Paasto- ja jatetiedot toimitetaan sahkdisesti valvonnan
ja kuormituksen tietojarjestelmaan (YLVA) kdayttaen aluehallinnon sahkdista
asiointijarjestelmaa.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen
Lupamaaraykset 37. ja 38.

Stena Recycling Oy:n ymparistéluvan lupamaaraykset 24. ja 25. on ajanta-
saistettu. Maaraykselld koskien toiminnan muutostilanteita on selkeytetty
ymparistdonsuojelulain 170 §:n velvoitetta ja laajennettu se koskemaan
myo6s kunnalliselle ymparisténsuojeluviranomaiselle ilmoittamista. Aluehal-
lintovirasto katsoo, etta paikallisella ymparistdnsuojeluviranomaisella on oi-
keus ja tarve saada muutosten osalta vastaava tieto kuin valtion
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valvontaviranomaisellakin, jotta muutostilanteissa valvonnassa voidaan
ryhtya tarvittaviin toimiin.

Maarays koskien toiminnan lopettamista on tarpeen sen varmistamiseksi,
ettd toiminnan paatyttya ryhdytdan tarvittaviin toimiin ymparistén pilaantu-
misen ehkdisemiseksi ja asianmukaisen jatehuollon varmistamiseksi. Paa-
tdéksessa ei ole mahdollista antaa yksityiskohtaisia maarayksia lopettamisen
jalkeisista toimista, joten ne on maaratty lupaviranomaisen ratkaistavaksi
myohemmin erityisen selvityksen perusteella. Suunnitelman toimittamiselle
ei ole asetettu maaraaikaa, mutta se on jatettava ennakoitavissa olevissa
lopettamistilanteissa hyvissa ajoin, jotta asian hallinnolliselle kasittelylle jaa
riittavasti aikaa.

Jatevakuus
Lupamaarays 39.

Vakuutta koskeva lupamaarays on tarkistettu vastaamaan muuttunutta ti-
lannetta. Stena Recycling Oy:n ymparistéluvassa ja Anifix Oy:n ymparisto-
luvassa maarattyja jatevakuuksia ei voida sellaisenaan hyédyntaa Circula-
tion Oy:lle mydnnettadvassa luvassa vaan Circulation Oy:n toimintaa kos-
keva vakuus tulee asettaa uudelleen Uudenmaan ELY-keskuksen hyvaksi.
Stena Recycling Oy:n ja Anifix Oy:n toimintoja koskevat vakuudet voidaan
vapauttaa taman paatoksen tultua lainvoimaiseksi.

Ymparistonsuojelulain 60 ja 61 §:n mukaan ymparistéluvassa on annettava
tarpeelliset maaraykset lain 59 §:n mukaisesta vakuudesta ja sen asettami-
sesta. Ymparisténsuojelulain 59 §:n mukaan jatteen kasittelytoiminnan
harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jatehuollon, seurannan,
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jdlkeen tarvittavien toimien
varmistamiseksi.

Lain 60 §:n mukaan vakuuden on oltava riittava edella mainittujen toimien
hoitamiseksi. Lain 61 §:n mukaan vakuudeksi hyvaksytaan takaus, vakuu-
tus tai pantattu talletus. Vakuus on asetettava ymparistéluvassa osoitetun
valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista.

Hakijan esitys jatteenkasittelytoiminnan vakuuden maaraksi on arvioitu riit-
tamattdmaksi betonijatteen osalta. Eteld-Suomessa ja etenkin paakaupun-
kiseudulla vastaanotettavan betonijatteen hinta vaihtelee alkaen noin 31
eurosta (sis. alv 24 %) noin 43,40 (sis. alv 24 %) euroon. Hinta riippuu be-
tonin koosta ja kasvaa edelld mainitusta, kun betonilohkareen sivun pituus
ylittaa 100 tai 150 mm. Kasittelyhinta voi olla hieman matalampi kauem-
pana paakaupunkiseudusta mutta silloin kuljetuskustannus kasvaa.
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Aluehallintovirasto on katsonut, ettd varastoitavan betoni- ja tiilijatteen ka-
sittelyhinnan tulee olla vahintaan 31 €/t (sis. alv 24 %) ja murskatunkin
betonin hinta kuljetuksineen 2,15 €/t (sis. alv 24 %), minka vuoksi jatteen
kasittelytoimintaa koskevaa vakuutta on korotettu.

Asbestin esitettya vakuusmaaraa on laskettu varastokokoa vastaavaksi.
Muilta osin hakijan esittama vakuuslaskelma eri jatejakeille on hyvaksytty.

Hakija on esittanyt, etta vakuus asetetaan kahdessa erassa: Pakkaus- ja
energiajatteen vakuus asetetaan, kun sen vastaanotto ja kasittely aloite-
taan. Vakuutta on maaratty lisattavaksi 120 000 € sis. alv 24 %, ennen
kuin pakkaus- ja energiajatteen varastointimaara ylittaa 2 000 t.

Vakuuden maara on tarkistettava maaraajoin sen varmistamiseksi, etta va-
kuuden maara vastaa koko ajan mahdollisimman hyvin niita kustannuksia,
joita toiminnan lopettaminen ja jalkihoito kayttohetkelld aiheuttaisivat.

Vakuus on maaratty indeksitarkistettavaksi 10 vuoden valein, jotta se vas-
taa kustannustason muutosta luvan mydéntamishetkeen verrattuna. Vakuu-
den indeksitarkistuksen laskennassa kaytetaan tilastokeskuksen kuukausit-
tain julkaisemaa hintatason muutosta kuvaavaa indeksia/ kuvaavia indek-
seja. Valvontaviranomaiselle on talla maarayksella annettu ymparisténsuo-
jelulain 61 §:n mukainen toimivalta hyvaksya luvanhaltijan aloitteesta va-
kuuden maaran muuttamisen silta osin, kun kyse on hintatason muutosta
kuvaavaan indeksiin sidotun vakuuden maaran muuttamisesta.

6 Vastaus lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin vaati-
muksiin

Lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissa esitetyt vaatimukset on otettu
huomioon ratkaisussa ja lupamaarayksissa seka niiden perusteluissa ilme-
nevalla tavalla. Lisaksi aluehallintovirasto vastaa seuraavasti:

Uudenmaan ELY-keskus

Fenoli-indeksin tarkkailu on maaratty vahintaan kahdeksi vuodeksi, sen sel-
vittamiseksi onko kyse merkityksellisesta aineesta Circulation Oy:n toimin-
nassa.

Aluehallintoviraston ndkemyksen mukaan kyseessa on mekaaninen jatteen-
kasittely, ei lampobarvoa omaavan jatteen fysikaalis-kemiallinen kasittely.

Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaisen lausunto
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Viivytysaltaat ovat olemassa olevia rakenteita. Stena Recycling Oy:n ympa-
ristdluvan lupamaarayksen 6 mukaan kenttaalueen ja hallin rakennesuunni-
telmat sekd vesien johtamissuunnitelmat on ennen rakennustdiden aloitta-
mista tullut toimittaa valvoville viranomaisille Uudenmaan ELY-keskukselle
ja Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle. ELY-keskukselle
on tullut varata mahdollisuus tarkastaa kenttd- ynna muut rakenteet ennen
laitoksen kayttédnottoa eika toimintaa ole saanut aloittaa ennen em. tar-
kastusta.

Helsingin kaupungin lausunto

Haitallisten aineiden kulkeutuminen paallystamattomilla alueilla varmiste-
taan siten, ettei ko. alueilla varastoida jatteita, joista saattaisi olla vaaraa
pohja- tai pintavedelle. Kierratysmateriaaleja kasitelldan ja varastoidaan
asfaltilla paallystetyilla alueilla. Alle alemman ohjearvon haitta-aineita sisal-
tavat (VNa 214/2007) puhtaat maa-ainekset varastoidaan murskekentalla.
Myo6s vaarattomat betoni- ja tiilijatteet on sallittu varastoitavaksi ja kasitel-
tavaksi murskepinnalla, mikali alapuolisissa rakenteissa ei ole hydédynnetty
jatteita.

Circulation oy, Helsingin Kierratyslaitos, Seuranta- ja tarkkailusuunnitelman
mukaan jatteen tuottajan vastuulla on ilmoittaa, mitd haitallisia yhdisteita
jatemateriaalit (ml. ns "kynnysarvomaat”) mahdollisesti sisaltdvat. Epavar-
moissa tilanteissa jatetta ei oteta vastaan. Aluehallintovirasto katsoo, etta
kynnysarvomaiden varastoinnista ei aiheudu erityisen kulkeutuvia tai haih-
tuvia yhdisteita silloin, kun maat ovat lupamaaraysten mukaisia.

Terasjaakko Oy:n muistutus

Aluehallintovirasto toteaa, ettd asbestijate vastaanotetaan ja sailytetaan
kontissa, josta ei aiheudu pdélypaastdja. Pélyntorjunnasta on annettu par-
haan kayttokelpoisen tekniikan mukaiset maaraykset ja viimekadessa toi-
minta on keskeytettava, mikali pélypaastda ei voida torjua.

7 Paatoksen voimassaolo

7.1 Paatoksen voimassaolo
Paatds on voimassa toistaiseksi.
7.2 Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan taman paatdoksen maaraysta an-
karampia saannoksia tai luvasta poikkeavia saanndksia luvan
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voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estamatta noudatet-
tava (ymparisténsuojelulaki 70 §).

8 Sovelletut saannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 6-8, 14-17, 27, 48, 49, 51-53, 58, 59-
66, 75-77, 82, 83, 87, 94, 199 ja 209 §

Valtioneuvoston asetus ymparistonsuojelusta (713/2014)

Jatelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15-17, 28, 29, 72, 118-121 ja 141 §
Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021)

Laki erdista naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Valtioneuvoston asetus vesiymparistolle vaarallisista ja haitallisista aineista
(1022/2006)

Komission taytantédnpanopdatds parhaita kaytettavissa olevia tekniikoita
(BAT) koskevien paatelmien vahvistamisesta jatteenkasittelya varten
(2018/1147/EVU)

Paatoksessa on kaytetty apuna soveltuvin osin Valtioneuvoston asetusta
maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa
214/2007)

9 Kasittelymaksu

Kasittelymaksu on 18 486,75 euroa.

Lasku lahetetaan erikseen Valtion talous- ja henkiléstdhallinnon palvelukes-
kuksesta.

Asian kasittelysta peritdan maksu aluehallintovirastojen maksuista heina-
joulukuussa vuonna 2023 annetun valtioneuvoston asetuksen 867/2023
voimaan tullessa voimassa olleiden saannésten mukaan. Hakemuksen vi-
reilletuloaikana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuonna
2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (201/2022) liitteen kohdan 3.1
taulukon mukaan muiden kuin vaarallisten jatteiden kasittelylaitos, jossa
kasitellaan jatetta yli 50 000 tonnia vuodessa, maksun suuruus on 21 010
euroa.

Pilaantumattoman maa-ainesjatteen, betoni-, tiili- tai asfalttijatteen tai py-
syvan jatteen muu kasittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, jos jatteen
maara on 50 000—-200 000 tonnia vuodessa koskevasta paatdksesta perit-
tavan maksun suuruus on 11 825 euroa.
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Laitos tai paikka, jossa kasitellddn muualla syntynytta vaarallista jatetta
(kyllastetty puu) enintaan 50 000 tonnia vuodessa, maksun suuruus on
11 825 euroa.

Ymparistoénsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 13 h tarkoitettu vaa-
rallisen jatteen valiaikainen varastointi (vaarallisen jatteen pienerat), mak-
sun suuruus on 7 875 euroa.

Asetuksen liitteen 1. kohdan mukaan toiminnan olennaista muuttamista
(ymparistonsuojelulaki 29 §) koskevasta paatdksesta peritaan maksu,
jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

Ymparistonsuojelulain 41 §:ssa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien
useiden toimintojen lupa-asioiden kasittelysta peritaan yhdistetty maksu
siten, etta korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan taulukon mu-
kaiseen kasittelymaksuun voidaan lisata muiden toimintojen osuutena 50
prosenttia ndiden toimintojen taulukon mukaisista maksuista.

Helsingin kaupungin Anifix Oy:lle myéntaman ymparistéluvan rauettami-
sesta peritdaan maksu Helsingin kaupunkiymparistélautakunnan ymparist6-
ja lupajaosto 24.11.2022 hyvaksyman taksan, kunnan ymparisténsuojelu-
viranomaisen julkisoikeudelliset maksut 1.1.2023 lukien mukaisesti, paatos
ymparistdéluvan raukeamisesta (YSL 88 §), 402 euroa.

Lupamaksu muodostuu seuraavasti:

e Jatteiden (mm. energiajate) kasittelylaitos, jossa kasitellaan jatetta yli
50 000 tonnia vuodessa 0,5 x 21 010 euroa = 10 505 euroa

¢ Pilaantumattoman maa-ainesjatteen, betonin ja tiilen kasittely 0,5 x 0,5 x
11 825 euroa = 2 956,25 euroa

e Laitos tai paikka, jossa kasitelldaan muualla syntynytta vaarallista jatetta
(kyllastetyn puun kasittely), 0,5 x 0,5 x 11 825 euroa = 2 956,25 euroa

e Vaarallisen jatteen (vaarallisen jatteen pienerat) valiaikainen varastointi
ennen taulukon 1 kohdissa 13 a, d, g ja i lueteltua toimintaa 0,5 x 0,5 x
7 875 euroa = 1 968,75 euroa

¢ Anifix Oy:n luvan rauettaminen, 0,5 x 0,5 x 402 euroa = 100,5 euroa.
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10 Tiedottaminen

10.1 Paatos

Circulation Oy

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomainen

Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskus, ymparistd ja luonnon-
varat -vastuualue

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Aluehallintovirasto tydsuojelun vastuualue

Suomen ymparistokeskus

10.2 Paatoksesta tiedottaminen

Paatoksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu
erikseen tieto, seka niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet
mielipiteensa asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa paatoksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-
sen ja paatoksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi). Tieto
kuulutuksesta julkaistaan myds Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Paatosta koskeva ilmoitus julkaistaan Helsingin Uutiset ja Hufvudstadsbla-
det-lehdissa.

11  Muutoksenhaku

Paatokseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

12 Liitteet

Liite 1. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma
Liite 2. Valitusosoitus

13 Asian kasittelijat

Asian on ratkaissut ymparistoneuvos Fredrik Klingstedt ja esitellyt ymparis-
toylitarkastaja Eeva Jokikokko.

Asiakirja on hyvaksytty sahkoisesti. Merkinta sahkodisesta hyvaksymisesta
on asiakirjan viimeisella sivulla.


https://ylupa.avi.fi/fi-FI

Asiakirjatyyppi

CIRCULATION OY,
HELSINGIN
KIERRATYSLAITOS
SEURANTA- JA
TARKKAILUSUUNNITELMA
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SISALTO

Johdanto

Laitokselle kadsiteltaviksi hyvaksyttiavat materiaalit
Toimet POP-jdtteiden tunnistamiseksi

Materiaalien laadunvalvonta

Vastaanotettavat materiaalit

Kasittelyssa syntyneet materiaalit

Kasittelyprosessien kuvaus

Kasittelyssa syntyvat jatteet

Toiminta hairio-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa
Vastuuhenkilot ja perehdytys

Tarkkailu
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JOHDANTO

Tassa jatelain 646/2011 120 § mukaisessa kierratettavan materiaalin kasittelyn seuranta- ja
tarkkailusuunnitelmassa on esitetty Circulation Oy:n Helsingin kierratyslaitoksen vastaanottamien
kierratysmateriaalien seka kierratystoiminnan seurantaan ja paastéjen tarkkailuun liittyva
suunnitelma.

Suunnitelman luvussa “8 Tarkkailu” esitetdaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2010/75/EU parhaat kaytettavissa olevat tekniikat (BAT) huomioiva kierratyslaitoksen
tarkkailusuunnitelma.

LAITOKSELLE KASITELTAVIKSI HYVAKSYTTAVAT
MATERIAALIT

Kierratyslaitoksella vastaanotetaan rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvia kierratyskelpoisia
materiaaleja.  Kierratyslaitoksella  materiaaleja lajitellaan, kasitellddan ja  toimitetaan
jatkojalostukseen tai hyotykayttoon.

Vastaanotettavia materiaaleja ovat betoni, tiili, puu ja kyllastetty puu, rakennus- ja purkujatteet,
pilaantumaton ylijddmamaa-aines, kaupan ja teollisuuden pakkaus- ja energiajatteet, metalliromu,
romuajoneuvot, sahko- ja elektroniikkaromu (SER), autonrenkaat sekd akut ja paristot. Yhteensa
vuosittainen vastaanottomaara on noin 264 800 t.

Taulukossa 1 on esitetty laitokselle kasiteltaviksi hyvaksyttavat materiaalit.

Taulukko 1. Vastaanotettavat materiaalit ja niiden maarat.

Materiaali Maara Kasittely
(t/a)

Betoni ja tiili rautojen erottelu, pulverointi,
(101314, 160304, 170101, 170102, 170103, seulonta tai murskaus,
170107, 191212, 170904) valivarastointi
Ylijaéédmabetoni betoniautoista 80 000 kuivaus

!
(ns. markabetoni) sekoitus
Suihkupaalumassa betonimurskeen joukkoon
Puu murskaus,
(030101, 030105, 150103, 160306, 170201, 20 000 haketus,
191207, 170204*, 200137*, 200138, valivarastointi,
200201) siirtokuormaus
Rakennus- ja purkujate lajittelu,
(170101, 170102, 170103, 170201, 170202, murskaus
170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 50 000 vélivarastoir;ti
170404, 170405, 170406, 170407, 170904, - !
200199) siirtokuormaus
Pakkaus- ja energiajate
(040209, 040221, 040222, 150105, 150106,
150109, 150110%, 150203, 160306, 180104, murskaus,
180203, 190203, 190204*, 190210, 25 000 vélivarastointi,
190211%*, 191003*, 191004, 191006, siirtokuormaus
191206%, 191207, 191208, 191210,
191211%, 191212, 200110, 200111)
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R Maara -
Materiaali (t/a) Kasittely
Pilaantumaton ylijdamamaa-aines 30 000 seulonta,
(170504, 200303, 150203, 170302) valivarastointi
Rauta- ja terispitoinen metalliromu lajittelu,
(120101, 120102, 150104, 160106, 40 000 leikkaus,
160303*, 160304, 170405, 190102, 191202, valivarastointi,
200140) siirtokuormaus
Ei-rautapitoinen metalliromu lajittelu,
(120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 4 000 leikkaus,
170404, 170406, 170407, 170411, 191203, valivarastointi,
200140) siirtokuormaus

murskaus,
Kyllastetty puu 10 000 haketus,
(170204%*, 200137%*) valivarastointi,
siirtokuormaus
Asbesti
(150111*, 160111*, 160212*, 170106%*, 1 000 valivarastointi, siirtokuormaus

170601%*, 170603*, 170604, 170605*)

Vaarallisten jatteiden pienerat
(mm. luokista 0901, 13, 1606, 2001,
150111%, 160111%*, 160212*, 170106%*, 2 000 valivarastointi, siirtokuormaus
170601*, 170603*, 170604, 170605%,
170204%*, 200137%)

Akut ja paristot

(160601*, 160602*, 160603*, 160604, 2 000 vdlivarastointi, siirtokuormaus
160605)

Sadhko- ja elektroniikkaromu (SER)

(160211*, 160213*, 160214, 160215, s S

160216, 160297*, 160298, 200135%, 50 valivarastointi, siirtokuormaus
200136)

Romuajoneuvot 200 valivarastointi,
(160104%*) siirtokuormaus
Renkaat - D

(160103) 50 valivarastointi, siirtokuormaus
YHTEENSA 264 800

TOIMET POP-JATTEIDEN TUNNISTAMISEKSI

Kierratyslaitokseen vastaanotettavista materiaaleista rakennus- ja purkujatteet, sahko- ja
elektroniikkalaiteromu sekd romuajoneuvot saattavat sisaltaa erilaisia pysyvia orgaanisia yhdisteita
(POP-yhdisteet), kuten PFOS- ja PFOA-yhdisteita, bromattuja palonestoaineita, PCDD/F-yhdisteita
seka niiden kaltaisia PCB-yhdisteitéd. POP-yhdisteet ovat myrkyllisia, elidihin kertyvia ja voivat
kulkeutua kauas paastolahteilta ilman, veden tai elibiden mukana. Vaikka ndiden aineiden kayttoa
olisikin rajoitettu jo vuosia tai vuosikymmenia sitten, voi niita edelleen esiintya jatteissa.

Vastaanoton yhteydessa tehtavalla jatteen aistinvaraisella tarkastuksella varmistetaan, etta jate
vastaa niita tietoja, joita ko. jatteesta on siirtoasiakirjassa ilmoitettu. Jatteen tuottajan vastuulla
on ilmoittaa, mita haitallisia yhdisteitd jatemateriaalit mahdollisesti sisaltavat. Epavarmoissa
tilanteissa jatetta ei oteta vastaan. Lisaksi varovaisuusperiaatteen mukaan, jos on perusteltua
syyta epailla, etta jate sisaltaa POP-yhdisteitd, mutta niiden pitoisuutta ei voida luotettavasti
selvittaa, kasitelldan kyseinen jate POP-jatteena. Sellaiset jatteet, joiden epaillaan sisaltdvan POP-
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yhdisteitd, ohjataan polttoon asianmukaiset luvat omaavaan laitokseen. POP-yhdisteilla
mahdollisesti saastunutta materiaalia ei saa paastaa edelleen kiertoon kierratysmateriaalina.

Kierratyslaitoksen henkilékunta on perehdytetty tunnistamaan jatteet, jotka tavallisesti sisaltavat
POP-yhdisteita.

Rakennus- ja purkujdtteessa tallaista jatetta ovat todennakdisesti:

e betonielementtien seka ikkunoiden ja ovien saumausmassat 1950-1990 luvun
rakennuksista

e EPS- ja XPS-eristeet 1980-2017 rakennetuista rakennuksista

e 1970-2020 rakennetuista rakennuksista puretut muovit: muoviset eristemateriaalit, puuta
matkivat materiaalit, danieristeet, sahkdjohtojen ja kaapelien lapivientikanavat,
ilmanvaihtokanavat

e rakennusten sdahko- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat, kuten johdot ja jakorasiat

e rakennusten sdhko- ja elektroniikkalaitteiden PVC-muovista ennen vuotta 2013
valmistetut osat

Sahko- ja elektroniikkalaiteromussa tédllaista jatettd ovat todenndkoisesti:
e ennen 1980-lukua valmistetut muuntajat ja kondensaattorit
e sahko- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat
e piirilevyt
e ennen vuotta 2013 valmistetut laavalamput

Romuajoneuvojen sisaltamista materiaaleista tallaista jatetta ovat todennakoisesti:
e kovat muoviosat (erityisesti polttoainejarjestelmien, pyroteknisten laitteiden, jousituksen
ja sisustuksen muoviosat seka lujitetut muoviosat)
o elektroniikan koteloinnit ja muut elektroniikan muoviosat
e penkkien polyuretaani
e EPS/XPS-eristeet ennen vuotta 2016 valmistetuista ajoneuvoista
o tekstiilit
¢ nahkaverhoilut ennen vuotta 2009 valmistetuista ajoneuvoista

Mikali vastaanotettu jate sisaltaa ylla mainittuja jatteita, erotellaan ko. jate materiaalivirrasta ja
toimitetaan polttoon.

MATERIAALIEN LAADUNVALVONTA

4.1 Vastaanotettavat materiaalit

Vastaanotettaessa tuleva kuorma punnitaan, tarkastetaan silmamaaraisesti ja rekisterdidaan
sahkdiseen jarjestelmaan jatelajeittain kuorma- tai siirtoasiakirjan mukaan. Kuorma myds kuvataan
punnituksen yhteydessa ja kuvat tallennetaan sahkodiseen jarjestelmaan.

Ammattimaisella jatteentuojalla on oltava materiaaleja tuotaessa siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjassa
oleellisia tietoja ovat materiaalin laji, laatu, maara, alkupera, toimituspaikka ja -paivamaara,
kasittelytapa toimituspaikassa seka jatteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot.
Siirtoasiakirja tulee tehda ensisijaisesti sahkdisesti, mutta tarvittaessa se hyvaksytaan myds
paperisena. Jatteentuojan (haltija tai kuljettaja) velvollisuutena on toimittaa tarvittavat
siirtoasiakirjan tiedot sahkdiseen siirtoasiakirjarekisteriin (SIIRTO) viivytyksetta siirron paatyttya.
Siirtoasiakirjan tietoja on kuitenkin mahdollista tdaydentaa, ennen kuin ne lédhetetdan SIIRTO-
rekisteriin. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot tulee toimittaa SIIRTO-rekisteriin kolmen kuukauden
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kuluessa siirron paattymisestd. Siirtoasiakirja/kuormakirja tai sen jaljennds sailytetdan vahintaan
kolmen vuoden ajan.

Punnituksen ja vastaanoton jalkeen kuorma puretaan joko vastaanottokentdlle tai suoraan eri
jakeille varatuille alueille (esim. katos), joissa materiaalin laatu ja oikea luokittelu vield
varmistetaan tarkastamalla kuorman sisdltd. Mahdolliset kuormaan kuulumattomat jakeet otetaan
erilleen ja toimitetaan asianmukaisiin kasittelypaikkoihin. Laitokselle kelpaamattomasta, jo
kipatusta kuormasta tehdaan jatteentuojalle reklamaatio.

Materiaaleja, joita laitoksella ei ole lupa kasitelld, ei oteta vastaan. Kuormat palautetaan takaisin
lahettajalle tai ohjataan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ko. materiaalia. Hylatyistd kuormista
kirjataan pdivamaara, syntypaikka, tuottaja, hylkaysperuste ja maara.

Alueella olevaa tallentavaa kamerajarjestelmaa voidaan kayttaa esimerkiksi poikkeavan materiaalin
alkuperan selvittamiseen jalkikateen. Tallenteita sailytetaan seitseman viikkoa, jonka jalkeen ne
poistetaan automaattisesti.

4.2 Kasittelyssa syntyneet materiaalit

Betonimurskeen laadunvalvonta toteutetaan Circulation Oy:n Betonimurskeen tuottajan
laadunvalvontakésikirjan mukaisesti vahintdan 10 000 tonnin valein. Laadunvalvonta sisaltda
liukoisuus- ja kokonaispitoisuustutkimukset (ymparistokelpoisuus) seka tekniset testit
(rakeisuusmaaritys ja karkean uusiokiviaineksen luokittelutesti).

KASITTELYPROSESSIEN KUVAUS

Kierratyslaitoksen toiminta ajoittuu maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00 ja lauantaisin klo
8.00-16.00. Pyhapaivind alueella tydskennelldadan vain poikkeustapauksissa. Kuljetuksia
voimalaitoksiin sekd omia ja yhteistydkumppaneiden siirtokuormauskuljetuksia voidaan tehda myos
aukioloaikojen ulkopuolella. Poikkeustapauksissa, esim. kun kuormien tuonti aukioloaikojen
ulkopuolella on kriittista tydmaan etenemisen vuoksi, yksittdisistd muista materiaalikuljetuksista
aukioloaikojen ulkopuolella voidaan sopia erikseen materiaalin tuojan kanssa. Erityista melua
aiheuttava toiminta, kuten puun haketus ja betonin murskaus rajoitetaan arkisin maanantaista
perjantaihin klo 7.00-20.00.

Taulukossa 2 on esitetty laitoksen kasittelyprosessit ja niihin liittyvat mahdolliset hdirié-, vaara- ja
poikkeukselliset tilanteet, seka tarkkailun kannalta keskeiset kasittelyvaiheet.

Taulukko 2. Kierratyslaitoksen kasittelyprosessit ja niihin liittyvdt mahdolliset hdirio-, vaara- ja poikkeukselliset
tilanteet, seka tarkkailun kannalta keskeiset kdsittelyvaiheet.

Kasittelyvaiheet, joista voi
aiheutua paastoéja ja
jatteita

Mahdolliset hairio-, vaara-
ja poikkeukselliset tilanteet

Kasittelyprosessi ja sen
toiminnot

Materiaalin vastaanotto

e Kuorman punnitus ja
laadun tarkastus

e Kuorman tietojen
kirjaaminen

e Kuorman kippaamisen
ohjeistus

e Kuorman kippaaminen

e Kuljetuskaluston
uudelleen punnitus

Kuorma sisaltaa jotakin
muuta kuin mita ilmoitettu
(sms tai kuorma-
/siirtoasiakirjassa)
Kuljetuskaluston
nestevuodot (6ljy,
polttoaine)

Raskaaseen liikenteeseen
liittyva onnettomuus
Tydtapaturma kipattaessa

Materiaalin vastaanoton
toimivuus yleisesti, esim.
kuorman hylkays ja
kaannytys tarvittaessa
Poikkeavan materiaalin
havaitseminen
kippaamisen jalkeen
Imeytysaineiden kaytto
nestevuodoissa
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Kasittelyprosessi ja sen
toiminnot

Mahdolliset hiirio-, vaara-
ja poikkeukselliset tilanteet

Kasittelyvaiheet, joista voi

aiheutua paastoja ja
jatteita

e Siirtoasiakirjan
kasittely (tarvittaessa)

e Asiakkaan/vuokralaisen
henkilén onnettomuus tai
tapaturma

Materiaalin kasittely

e Lajittelu

e Epapuhtauksien
erottelu

e Betoni- ja tillijatteen
murskaus

. Maa-ainesten seulonta

e Kaluston nestevuodot
(6ljy, polttoaine)

e Kasittelylaitteiden/kaluston
tekniset ongelmat (esim.
soveltumattoman
materiaalin aiheuttamana)

e Tyo6tapaturma isojen
koneiden kanssa
tyoskenneltdessa

e Myrskyn tai kovan tuulen
aiheuttama poélyaminen ja
roskaantuminen

e Tulipalo ja siitd aiheutuvat
sammutusvedet (esim.
rakennusjatteen joukossa
olevien ei-sallittujen kemi-
kaalien aiheuttamana)

e Melu (hyvin epatoden-
nakdinen kuitenkin)

e Imeytysaineiden kayttd
nestevuodoissa

e Lajittelu

e Epapuhtauksien erottelu

e  Murskaus

e Seulonta

e Siivous

Materiaalin varastointi

e Materiaalien
valivarastointi
lajeittain varasto-
kentalla, lavoilla,
konteissa, katoksessa
tai hallissa

e Toiminnassa
kaytettavien aineiden
valivarastointi

e Tulipalo ja siita aiheutuvat
sammutusvedet

e Myrskyn tai kovan tuulen
aiheuttama poélyaminen

o Ilkivalta

e Alkusammutuskaluston
kaytto

e Kuivunut, varastoitu
materiaali, esim. puu

e Imeytysaineiden kayttd
nestevuodoissa

e Siivous

Kasitellyn materiaalin

toimitus

e Kuljetuskaluston
tyhjéana punnitus

e Kuorman noudon
ohjeistus

e Kuorman lastaus

e Kuljetuskaluston
uudelleen punnitus

e Siirtoasiakirjan
kasittely (tarvittaessa)

e Kasitellyn materiaalin
toimitus eteenpain

e Materiaalia ei pystyta
toimittamaan eteenpain

e Kuljetuskaluston
nestevuodot (6ljy,
polttoaine)

¢ Raskaaseen liikenteeseen
liittyva onnettomuus

e Tyotapaturma lastattaessa

e Imeytysaineiden kayttd
nestevuodoissa
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KASITTELYSSA SYNTYVAT JATTEET

Toiminnassa muodostuvat jatteet ovat vastaanotettujen kierratysmateriaalien mukana tulevaa
hyédyntamiskelvotonta ainesta seka hiekan- ja oOljynerottimien lietteita. Lisdksi sosiaalitiloista
muodostuu pieni maara sekajdtetta ja tyokoneiden huolloista vaarallista jatetta kuten 6ljyja seka
renkaita ja akkuja. Syntyvien jatteiden maarat vaihtelevat. Arvio toiminnassa syntyvista jatteista
ja niiden maarista on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Kasittelyssa syntyvait jdtteet ja niiden maarat.

Suurin
Jatejae EWC-koodi Maara kerta-
varastomadara
Lajittelussa syntyva hyddyntamiskelvoton 191212, 191204,
jate 200139 5000 t/a 100t
Sekalainen yhdyskuntajate 200301 10 t/a 200 kg
Hiekan- ja 6ljynerottimien lietteet 130501%, 10 t/a ei varastoida
130502*
Moottori-, hydrauliikka- ja voiteludljyt 130204*-130208* | 11 000 I/a ei varastoida
Oljynsuodattimet 160107* 50 kpl/a ei varastoida
Jaahdytin- ja ilmastointilaitteiden nesteet 160114*, 16115 4 000 I/a ei varastoida
Imeytysaineet 130204*-130208* 0-100 kg ei varastoida

Hyddynnettavat jatteet ja vaaralliset jatteet toimitetaan kasiteltavaksi asianmukaiset Iluvat
omaaviin  hyotykaytt6- tai  kasittelylaitoksiin. Hyddyntamiskelvoton jate toimitetaan
loppusijoitukseen asianmukaiset luvat omaaville toimijoille.

Mikali kasittelyssa syntyneen jatteen tai materiaalin siirto vaatii siirtoasiakirjan, se laaditaan ennen
siirtoa.

TOIMINTA HAIRIO-, VAARA- JA POIKKEUKSELLISISSA
TILANTEISSA

Kierratyslaitoksen toiminnassa hadiri6-, vaara- ja poikkeustilanteita voivat aiheuttaa alueen liikenne,
pélyaminen, tulipalotilanteet, tytkoneiden ja -laitteiden polttoaine- ja 6ljyvuodot, soveltumattoman
materiaalin paatyminen lopputuotteisiin ja varastointikapasiteetin ylittyminen.

Liikenne

Raskaaseen liikenteeseen liittyvia onnettomuuksia ja ty6tapaturmia ehkaistdan minimoimalla
liikenne laitoksen alueella, maarittelemalla laitoksen sisaiset liikennesaannét (mm. tydkoneiden
etuajo-oikeus), estamalla asiattomien henkildiden paasy laitoksen alueelle seka henkiléston

perehdyttamisella tyéturvallisuusohjeisiin ja niiden noudattamisen valvonnalla.

Asiakkaiden ja vuokralaisten henkildiden alueella liikkumiseen liittyvia onnettomuuksia ja
tapaturmia ehkaistéaan ohjeistuksella, opasteilla ja asfalttimerkinndin.

Onnettomuuden tai tapaturman sattuessa kutsutaan tarvittaessa paikalle pelastuslaitos. Kaikki
tapahtumat dokumentoidaan ja valokuvataan.
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Polyaminen

P6lyaminen synnyttdaa paastdja ilmaan. Polyamista voi aiheuttaa sateettomalla saalla betonin
murskaus, puun haketus, kuorman kippaus ja lastaus, liikkenne tai myrskytuuli. P6lydaminen rajoittuu
kuitenkin tyypillisesti padosin laitosalueelle ja sen lahiymparistoon. Pélyamista estetddan kuormien
ja kasojen kastelulla seka laitosalueen puhtaanapidolla. Rakennus- ja purkujdtetta varastoidaan
katoksessa, jonka suuaukolla on kaytettavissa sumumainen vesisuihku. Tuulen nopeutta ja suuntaa
seurataan aktiivisesti, minka perusteella esim. betonin murskaus ja puun haketus pystytaan
keskeyttamaan, jos siita on haittaa ymparistélle. P6lyaminen on arvioitu vahaiseksi riskiksi, joka on
todenndkdinen, mutta vaikutuksiltaan kuitenkin merkityksetén.

Tulipalo

Tulipalo keskeyttda kierratyslaitoksen toiminnan ja aiheuttaa paastéja ilmaan ja vesistdon.
Tulipalotilanne voi my0ds katkaista Lahdenvaylan liikenteen. Tulipaloriskid hallitaan ennalta
ehkaisevilla toimenpiteilld huomioimalla kierratyslaitoksen toimintojen suunnittelussa mahdollinen
tulipalotilanne.

Esimerkiksi puuhakkeen varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan varastokasojen sijoittelussa siten,
etta varastokasojen valiin jaa riittava tila liikkkumisen ja sammutustdiden mahdollistamiseksi. Mikali
hallissa varastoidaan energiajatepaaleja, niin halliin voidaan asentaa lampdkamerat seuraamaan
varastokasojen sisdlampotilaa, jotta mahdollinen palonalku voidaan huomata ajoissa. Kaikki
kierratyslaitoksella valivarastoitavat materiaalit toimitetaan eteenpdin varastokokojen ollessa
jarkevat. Materiaaleja ei varastoida alueella ylen maarin.

Kierratyslaitoksen alueelle varataan riittavasti alkusammutuskalustoa. Tulipalotilanteessa paikalle
kutsutaan pelastuslaitos. Sammutusvedet ohjataan hulevesien viivytysaltaisiin, jotka ovat
suljettavissa siten, ettd sammutusvedet eivat paase ymparistéon. Lisdksi kierratyslaitoksella on
palotilanteita varten kaytettdvissa sailibauto, jonka kapasiteetti on 12 m3. S&iliodn voidaan imea
sammutusvesia kentalta ja viivytysaltaista.

Polttoaine- ja 6ljyvuoto

Tyokoneiden ja -laitteiden 6ljyvuotoja ehkadistdan seuraamalla saanndllisesti tydkoneiden kuntoa ja
tekemalla tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet ennakoivasti ja saanndllisesti. Polttoaineet
varastoidaan ylitaytonestimelld ja valuma-altaalla varustetussa kaksoisvaippasailidssa tiivisasfaltin
paalla. Tankkauspaikalle varataan riittavasti turvetta tai muuta 0&ljynimeytysmateriaalia.
Tarvittaessa kaytetédan imuautoa. Hulevesijarjestelmat ovat suljettavissa siten, etta vuototilanteissa
haitallisia aineita ei paase ymparistéon.

Vastaanotettavien materiaalien laadunvalvonnan pettaminen

Vastaanotettavien materiaalien laadunvalvonnan pettaminen tarkoittaa kasittelyyn
soveltumattomien jakeiden paatymista lopputuotteisiin. Kasittelyyn soveltumattomat materiaalit
voivat aiheuttaa kasittelylaitteissa teknisia ongelmia, ymparistépaastdja, tydntekijoiden
altistumista, tulipalovaaran ja lopputuotteiden laadun heikentymista.

Vaakahenkil6std tarkistaa vastaanoton yhteydessa, ettéd materiaali vastaa ilmoitettua ja sisaltaa
sellaisia materiaaleja, joita otetaan laitokselle vastaan ymparistéluvan mukaisesti.
Kierratyslaitokseen vastaanotettavat ja sielta lahtevat kuormat tallennetaan sahkoiseen
tietojarjestelmaan valokuvineen. Mikali kuormassa on ei-sallittuja materiaaleja, kuorma hylataan

8/14



Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma - Circulation Oy, Helsingin kierratyslaitos

ja palautetaan takaisin lahettdjalle tai ohjataan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ko.
materiaalia. Vastaanotettavien jatteiden laatu tarkastetaan myds viela kuormien purun yhteydessa.
Jos kuorma on ehditty jo kipata laitoksen alueelle, kuormaan kuulumattomat jakeet otetaan erilleen
ja pyydetdan asiakasta noutamaan ne tai asiakkaan halutessa toimitetaan asianmukaisiin
kasittelypaikkoihin. Laitokselle kelpaamattomasta, jo kipatusta kuormasta tehdaan materiaalin
tuojalle reklamaatio.

Ilkivallan seka luvattoman materiaalin tuonnin estamiseksi alue on aidattu tienpuoleiselta sivulta ja
tulotiella on lukittava portti. Koko laitosalueella on kameravalvonta. Kaikki alueelle tulevat kuormat
kuvataan. Ilkivallasta tehdaan tarvittaessa ilmoitus poliisille tutkintaa varten.

Varastointikapasiteetin ylittyminen

Poikkeusolosuhteissa, joissa merkittdavia maaria valivarastoitavia materiaaleja kertyy niin, ettd
varastointikapasiteetti on tdyttymassa, materiaalien edelleen toimitukset keskeytyvat ja/tai
vastaanotettavia jakeita ei voida kasitella, keskeytetdan materiaalien vastaanotto. Tarvittaessa
harkitaan ulkopuolisen varastointitilan kayttéa seka selvitetdaan vaihtoehtoisia materiaalien
vastaanottopaikkoja.

Hdirio-, vaara- ja poikkeustilanteisiin varautuminen

Hairid-, vaara- ja poikkeustilanteisiin varaudutaan henkildkunnan perehdytyksella ja ohjeistuksella
sekd informoimalla asiakkaita vastaanotettavan materiaalin laatuvaatimuksista. Hairi6-, vaara- tai
poikkeustilanteen sattuessa ryhdytaan valittémasti tilanteen edellyttamiin torjunta- ja/tai
korjaustoimiin ymparistén pilaantumisen ehkdisemiseksi ja haitallisten ymparistévaikutusten
vahentamiseksi. Lisaksi suunnitellaan ja toteutetaan korjaavat ja ennalta ehkaisevat toimenpiteet
vastaavan tapauksen toistumisen estamiseksi.

Kierratyslaitokselle on laadittu ennaltavarautumissuunnitelma mahdollisten hairié-, vaara- ja
poikkeustilanteiden varalle. Pelastussuunnitelma ja ohjeet paivitetadan saanndllisesti,
onnettomuustilanteita varten harjoitellaan ja henkilékunta perehdytetdan onnettomuustilanteiden
varalle.

Alueen toiminnoille on nimetty vastuuhenkilot. Kierratyslaitoksen toiminnoista yllapidetaan
sahkoista kayttdpadivakirjaa, johon merkitaan tiedot mm. alueen toiminnoista, paastodista,
ymparistotarkkailusta sekd ymparisténsuojelun kannalta merkittavistd tapahtumista ja
hairidtilanteista.

Poikkeustilanteista ja p&aastdja aiheuttavista hairidtilanteista seka muista vahingoista ja

onnettomuuksista ilmoitetaan viipymattéd ymparistdésuojeluviranomaisille ja tarvittaessa
pelastuslaitokselle.
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VASTUUHENKILOT JA PEREHDYTYS

Taulukossa 4 on esitetty laitoksen toimintaan liittyvat vastuuhenkilét yhteystietoineen ja
vastuineen:

Taulukko 4. Kierratyslaitoksen vastuuhenkildiden yhteystiedot.

Vastuuhenkilo | Puhelin Sahkoposti Vastuualue
Toimitusjohtaja e  Kokonaisvastuu ymparistéasioiden
hoidosta

. Padvastuuhenkild ymparistolupien
valvontaviranomaisille

Tuotantojohtaja e  Tuotannon johtaminen, valvonta ja
kehittdminen

Laitospaallikkd e  Paivittainen operatiivinen toiminta
. Seuranta ja tarkkailu
. Henkildkunnan perehdyttédminen

Betonituotannon . Betonin murskauksen koordinointi
koordinaattori . Betonimursketoimitusten koordinointi
Laatu- ja e Ymparistolupien mukainen
ymparistopaallikkd vuosiraportointi

e Vesientarkkailun koordinointi

e Yhteydenpito valvontaviranomaisten
kanssa

e Toimintajarjestelman kehittdminen

Laitoksen henkildkunta vastaa oman tydnsa osalta toiminnasta ja kayttétarkkailusta.

Henkilékunta perehdytetdan laitoksen toimintaan ja kaluston kayttéon seka tarkkailuun ja
poikkeustilanteissa toimimiseen. Perehdytys tehdaan aina tyoéhdn liittyvan perehdyttédmisen
yhteydessa seka prosessien tai toimintojen muuttuessa. Perehdytysta annetaan erikseen myds
turvallisuus- ja ymparistéasioiden osalta. Perehdytyksessa varmistetaan, etta tyontekija kykenee
tunnistamaan erilaiset tyéhdénsa kuuluvat materiaalit ja jatteet. Samalla varmistetaan myds, etta
hanella on tiedot tarvittavien laitteiden, ohjelmien ja koneiden kaytésta ja huollon tekemisesta.
Kaikki laitoksella tydskentelevat henkilét koulutetaan ottamaan huomioon tyéhénsa liittyvat ja
laitoksen merkittavat tyoturvallisuus- ja ymparistoriskit. Yritys jarjestaa lisaksi ymparisté- ja
turvallisuuskoulutusta henkilékunnalleen (esim. ymparistéluvan maaraykset, tyoturvallisuuskortti).
Tyobvaiheista ja parhaista tydtavoista on laadittu tydohjeita, joihin tyontekijat perehtyvat ennen
tyon aloittamista.

TARKKAILU

9.1 Kayttotarkkailu
Alueen kayttdd, rakenteiden toimivuutta sekd muuta alueella tapahtuvaa toimintaa valvotaan
paivittdin alueen hoidosta vastaavan henkildkunnan toimesta. Alue on aidattu ja varustettu

kameravalvonnalla.

Tybkoneiden ja -laitteiden toimintakunto tarkistetaan paivittéin.  Asfalttipinnoitteen,
sadevesikaivojen seka viivytysaltaiden kuntoa tarkkaillaan silmamaaraisesti paivittdin ja korjaaviin
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toimenpiteisiin ryhdytdan viipymatta. Hiekan- ja Oljynerotusjarjestelman toiminta tarkistetaan
kuukausittain, ja niille tehdyt huollot ja tyhjennykset kirjataan sahkdiseen kayttépaivakirjaan.

Kierratyslaitoksen nimetty laitospaallikkd huolehtii, etta:

e alueelle tuodaan ainoastaan ymparistdluvassa hyvaksyttyja materiaaleja

e aluetta hoidetaan, kadytetaan ja tarkkaillaan asianmukaisella tavalla

e alueen ymparistonsuojeluun tarkoitetut rakenteet ja muut toimenpiteet toteutetaan ja

niita kaytetaan suunnitellulla tavalla

e alueen kayttoasiakirjat, kartat ja piirustukset ovat ajan tasalla

e huoltotoimenpiteet seka normaalista toiminnasta poikkeavat tapahtumat kirjataan

e muut ymparistéluvan edellytykset ja ehdot taytetaan

e laitoksen toiminnasta pidetddan sahkodista kayttopaivakirjaa, johon kirjataan

ymparisténsuojelun kannalta merkittavat tapahtumat ja toimenpiteet:
o materiaalien kasittelyajat ja mahdolliset keskeytykset esim. sdadolosuhteiden

vuoksi
hairiotilanteet, esim. tulipalo, kone- ja laiterikot
mahdolliset paastoét (esim. vuodot) seka muut vahingot, onnettomuudet ja lahelta
piti -tapahtumat seka niiden torjunta
koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskatkot
tehdyt tarkkailut, tarkastukset ja laatupoikkeamahavainnot
tehdyt korjaukset, yllapitotoimet ja parannustoimet laitosalueella
kierratyslaitokselle saapuvat soveltumattomat kuormat ja toimituspaikka, johon
materiaali on toimitettu tai pyydetty toimittamaan.

(¢]

O O O O

Kierratyslaitokselle vastaanotettavat ja sieltd lahtevat materiaalit tallennetaan sahkdiseen
vaakajarjestelmaan, johon kirjataan:
e alueelle vastaanotetut kuormat (kuorman tuoja, kuljetusyritys, materiaalin maara, laatu,
paivamaara, alkupera)
e alueelta jatkokasittelyyn tai hydédynnettavaksi toimitetut kuormat (kuljetustapa,
materiaalin maara, laatu, toimituspaikka, paivamaara).

Kirjanpitoa sailytetdan vahintaan kuusi vuotta.
9.2 Paastotarkkailu

Hulevedesta otetaan tarkkailuvesindytteet neljé kertaa vuodessa eri vuodenaikoina: helmi-
/maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Tarkkailundytteet otetaan
neutralointijarjestelman  jalkeisestéd  tarkastuskaivosta (Allas1_TK) seka hiekan- ja
Oljynerotuskaivon jalkeisesta naytteenottokaivosta (NOK_M). Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty
kuvassa 8-1.

Huleveden tarkkailunaytteistd analysoidaan ainakin:
. pH
e sahkdnjohtavuus
e Kkiintoaine
e TOC
¢ metallien (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liukoiset- ja kokonaispitoisuudet
e Oljyhiilivetypitoisuus (C10—Cao)
e PFOS/PFOA-yhdisteet ainakin seuraavan kahden vuoden ajan kaksi kertaa vuodessa.
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Huleveden tarkkailutulosten perusteella PFOS/PFOA-yhdisteet voidaan esittda jatettavan pois
tarkkailuohjelmasta, mikali niita ei havaita.

Masuunikujo 3, Helsinki

- Malmi 418-¢-148.418-1-58,
. s

/| Ndytteenottopisteet
Fom arrre— Praa
28.7.2020 KVa Kva
Rucrnewivorot
Tapio Strandbeng Oy
:‘_u-._-—-_-.' w

Kuva 9-1. Hulevesien ja pohjaveden tarkkailupisteet.

Pintavedestd otetaan tarkkailuvesindytteet kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja marraskuussa
Viikinojan yla- ja alajuoksulta. Naytepisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 8-2.
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Kuva 9-2. Pintavesien tarkkailupisteet.

Pintaveden tarkkailundytteista analysoidaan ainakin:
° pH
e sahkdnjohtavuus
e Kkiintoaine
e TOC
e metallien (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) kokonaispitoisuudet
e Oljyhiilivetypitoisuus (C10—Cao).

Pohjaveden tarkkailupisteistd PVP1 ja PVP2 (Kuva 8-1) otetaan tarkkailuvesindytteet kerran
vuodessa marraskuussa. Pohjaveden tarkkailunadytteistd analysoidaan ainakin:

° pH

e sahkdnjohtavuus

e metallien (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liukoiset- ja kokonaispitoisuudet

e dljyhiilivetypitoisuus (C10—Cao).

Tarkkailunaytteet ottaa sertifioitu naytteenottaja ja naytteet analysoidaan akkreditoidussa
laboratoriossa.

Kierratyslaitoksen toimintojen aiheuttamaa melua ja poélyamista tarkkaillaan aistinvaraisesti

kierratyslaitoksen toiminta-aikana. Havaitut viat ja ongelmat pyritaan korjaamaan viipymatta.
Tarvittaessa keskeytetadan toiminta esim. pélyamistilanteessa.
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10. RAPORTOINTI

Kierratyslaitoksen toiminnasta kootaan vuosittain helmikuun loppuun mennessa vuosiraportti, jossa
esitetaan ainakin seuraavat tiedot:

vastaanotettujen materiaalien laatu, maara seka lupavalvojan erikseen pyytaessa alkuperad
toimitettujen materiaalien laji, maara seka lupavalvojan erikseen pyytaessa toimituspaikat
toiminnassa muodostuneet jatteet seka niiden edelleen toimittaminen

laitoksella vuoden lopussa olevien varastoitujen materiaalien laji ja maara
betonimurskeen laadunvalvonnan tulokset

mahdollisesti kuormien mukana tulleiden ja toiminnassa syntyneiden vaarallisten jdtteiden
laji, maara seka toimituspaikat

kayttohairiot, vahingot ja muut ymparistonsuojelun kannalta poikkeukselliset tilanteet
paasto- ja vaikutustarkkailut ja niiden tulokset.

Vuosiraportti ja vesientarkkailutulokset toimitetaan ymparistonsuojelu- ja valvontaviranomaisille
lupamaaraysten mukaisesti.

Toiminnan merkittdvista muutoksista, toiminnan keskeyttamisesta tai toiminnan lopettamisesta
ilmoitetaan viipymatta kirjallisesti laitoksen valvonnasta vastaavalle ymparisténsuojelu-
viranomaisille.
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VALITUSOSOITUS

Tahan aluehallintoviraston paatokseen tai siita perittdvaan maksuun voi hakea muutosta
kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehda silla perusteella, etta paatés on
lainvastainen.

Paatoksesta voivat valittaa asianosaiset, seka vaikutusalueella ymparistén-, terveyden-
tai luonnonsuojelun tai asuinymparistdn viihtyisyyden edistémiseksi toimivat
rekisterdidyt yhdistykset tai saatiot, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden
ymparistdnsuojeluviranomaiset, seka elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset ja muut
asiassa yleista etua valvovat viranomaiset.

Asian kasittelysta hallinto-oikeudessa voidaan peria oikeudenkdyntimaksu siten kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeridn asetuksessa
tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa saadettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021)
saadetaan. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen
saadetty tapauksista, joissa maksua ei perita. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-
oikeudesta.

Toimi nain

Jos haet muutosta aluehallintoviraston paatékseen, tee kirjallinen valitus Vaasan
hallinto-oikeuteen ennen valitusajan paattymista. Valitusaika paattyy 2.10.2023.

Valitusaika maaraytyy seuraavasti:

« Paatdksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistaan seitsemantena (7.)
paivana siita, kun aluehallintovirasto on julkaissut paatdksen verkkosivuillaan.

« Valitusaika on 30 paivaa paatoksen tiedoksisaannista.

« Kun maaraaikaa lasketaan, sita paivaa, kun paatds on saatu tiedoksi, ei oteta
lukuun.

« Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, maaraaika paattyy ensimmaisena
arkipaivana sen jalkeen.

Ilmoita valituksessa

« valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten
sahkopostiosoite. Jos valittajana on yhteisd, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.

« laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilén nimi ja
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten
sahkdpostiosoite

« sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat
asiakirjat voidaan lahettda (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin
osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia
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prosessiosoitteita tai jos yhtdkaan ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty
prosessiosoitteeksi.

» pdaatds, johon haetaan muutosta

+ paatdksen kohta, johon haetaan muutosta

+ mitd muutoksia paatdkseen vaaditaan

» perusteet, joilla muutosta vaaditaan

« mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatos ei kohdistu
valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymatta hallinto-oikeudelle valituksen
vireilla olon aikana.

Valituksen liitteet

« aluehallintoviraston paatds, johon muutosta haetaan (alkuperdisena tai
jaljenndksenad)

« asiakirjat, joita kaytetaan vaatimusten tukena (jollei niita ole toimitettu jo
aiemmin aluehallintovirastoon)

« valtakirja

o asiamiehen on liitettava valitukseen valittajalta saatu valtakirja — ellei han
ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkayntiavustaja,
joka maaritelldan luvan saaneista oikeudenkdyntiavustajista annetussa
laissa (715/2011).

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen
toimitetaan sellainen sahkdinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen
toimivallasta. Asiamiehen ei mydskaan tarvitse esittaa valtakirjaa, jos
valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos
asiamies on toiminut asiamiehena asian aikaisemmassa kasittelyvaiheessa.

Laheta valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (kdyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sahkoposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma—pe kello 8.00-16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen maardajassa on valittajan vastuulla, kun se lahetetdan postitse,
sahkopostitse, telekopiona tai ldhetin valityksella. Suljetussa laitoksessa oleva henkild
voi antaa valituskirjelman valitusajan kuluessa myos sille henkildlle, joka on maaratty
laitoksessa tata tehtavaa hoitamaan tai laitoksen johtajalle.
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Valituksen on oltava perillé hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistaan valitusajan
viimeisena paivana ennen hallinto-oikeuden aukioloajan paattymista.

Valituksen voi tehda myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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