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Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa 2.12.2021.

Asian vireilletulon peruste

40.

Etela-Suomen aluehallintoviraston 5.3.2020 antaman paattksen nro
86/2020 lupamaarays 40. kuuluu seuraavasti:

Vantaan jatevoimalan toiminnassa on noudatettava tdman paatdksen mu-
kaisesti paivitettya tarkkailusuunnitelmaa.

Jatevoimalan tarkkailusuunnitelma seka jatelain (646/2011) 120 §:n mukai-
nen jatteenkasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava tar-
kistettavaksi Etela-Suomen aluehallintovirastolle viimeistaan kuusi kuu-
kautta ennen uuden jatteenpolttokattilan toiminnan aloittamista.

Tarkkailusuunnitelmassa on esitettava vahintaan seuraavat tiedot:

- lupamaarayksissa ja paatdksen perusteluissa tarkkailusuunnitelmaan
esitettavaksi vaaditut tiedot;

- polttoaineiden maaran ja laadun tarkkailu;

- kemikaalien kulutuksen tarkkailu;

- palamisolosuhteiden seuranta;

- puhdistinlaitteiden toiminnan tarkkailu;

- kattiloiden, kaasuturbiinin ja apukattilan kaynnistys- ja pysaytystilan-
teiden seka savukaasun puhdistinlaitteiden hairiétilanteiden maari-
tykset;

- savukaasu- ja jatevesipaastojen mittausmenetelmat ja mahdolliset
korreloivat mittaukset mittalaitteiden hairitilanteissa;

- jatteenpolton paastomittausmenetelmien vertailu valtioneuvoston
asetuksen 151/2013 liitteeseen 5;

- paastomittauslaitteiden kalibroinnit ja laadunvarmistus — apukattilan
kaytto- ja paastotarkkailu;

- paastoraja-arvoihin verrattavien pitoisuuksien laskentamenetelmat;

- kokonaispaastdjen laskenta sisaltden E-PRTR -raportoinnin edellyt-
tamat aineet ja yhdisteet;

- osallistuminen ilmanlaadun yhteistarkkailuun;

- iimapaastojen vaikutustarkkailu;

- suunnitelma hajuhaittojen seurannan jarjestamisesta;

- jatevesiviemariin johdettavien jatevesien tarkkailu;

- hulevesien tarkkailu;

- pohjavesien ja salaojavesien tarkkailu;

- muodostuvien jatteiden, mukaan lukien pohjakuona ja muut polttojat-
teet, maaran ja laadun tarkkailu;

- Oljy- ja kemikaalivuotojen halytysjarjestelmien testaukset;

- suojarakenteiden kunnontarkkailu;

- kayttdé- ja hairidtietojen dokumentointi:
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— raportointi valvontaviranomaisille;
- vastuuhenkil6t.

Suunnitelman liitteena on esitettava seuraavat tiedot:

- vuodoista tai palonsammutustoimista peraisin olevien epapuhtaiden
vesien talteenotto, tutkiminen ja kasittely (maarays 3.);

- savukaasujen puhdistinlaitteet (maarays 10.);

- tulokset ennen jatevoimalan rakentamista ja rakentamisen aikana
tehdysta pohjavesiseurannasta.

Tarkkailusuunnitelma on pidettava ajan tasalla. Tarkkailusuunnitelmaa voi-
daan muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen hy-
vaksymalla tavalla, mikali muutokset eivat heikenna tarkkailun luotetta-
vuutta.

Toiminnan luvanvaraisuus

Vantaan jatevoimalan toiminta on luvanvaraista ymparistonsuojelulain

27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 1 kohtien 3 a) ja 13 a) seka taulu-
kon 2 kohdan 5 d) perusteella. Jatevoimalan varageneraattorien (vara-
generaattorit 1 ja 2) toiminta on luvanvaraista ymparistdénsuojelulain 30 §:n
1 momentin kohdan 1) perusteella.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Etela-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ym-
paristonsuojelulain 34 §:n ja ymparistdnsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen (713/2014) 1 §:n 1 momentin perusteella.

ASIA
Taustatiedot
Toimintaa koskevat pédétokset

Uudenmaan ymparistokeskuksen 30.12.2009 myoéntama ymparistdlupa No
YS 1696 Vantaan jatevoimalan toiminnalle.

Vaasan hallinto-oikeuden 30.12.2011 antama paatés Nro 11/0369/1
Uudenmaan ymparistokeskuksen ymparistdlupapaatoksesta (No YS
1696) tehdyista valituksista.

Korkeimman hallinto-oikeuden 17.1.2013 antama paatos taltionumero
229 Vaasan hallinto-oikeuden paatdksesta (Nro 11/0369/1) tehdyista
valituksista. Paatoksella palautettiin uudelleen kasiteltdvaksi lupamaa-
rayksen 4 liitettd 2 (luettelo jatevoimalassa poltettaviksi sallituista jat-
teistd) koskeva asia Etela-Suomen aluehallintovirastoon.
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Etela-Suomen aluehallintoviraston 28.1.2014 antama paatés Nro
14/2014/1 KHO:n uudelleen kasiteltdvaksi palauttamasta jatevoimalan ym-
paristéluvan lupamaaraysta 4 koskevasta asiasta.

Vaasan hallinto-oikeuden 25.5.2015 antama paatés Nro 15/0141/2
edella mainitusta Etela-Suomen aluehallintoviraston antamasta paatok-
sesta (Nro 14/2014/1) tehdyista valituksista.

Korkeimman hallinto-oikeuden 4.11.2016 antama paatds taltionumero
4616 Vaasan hallinto-oikeuden paatdksesta (Nro 15/0141/2) tehdyista
valituksista. Korkein hallinto- oikeus kumoaa Vaasan hallinto-oikeuden
paatoksen silta osin kuin silla on muutettu aluehallintoviraston paatok-
sen lupamaaraysta 4 ja liitteen 1 rivia erikoisjate-erat ja saattaa alue-
hallintoviraston paatdksen lupamaarayksen 4 osalta seka liitteen 1 rivin
erikoisjate-erat osalta osittain muutettuna voimaan.

Etela-Suomen aluehallintoviraston 11.3.2013 antama paatés Nro
51/2013/1 koskien Vantaan jatevoimalan toiminnan muuttamista ja paatok-
sen noudattamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vaasan hallinto-oikeuden 25.5.2015 antama paatés Nro 15/0140/2
Etela-Suomen aluehallintoviraston antamasta paatoksesta (Nro
51/2013/1) tehdyista valituksista.

Korkeimman hallinto-oikeuden 4.11.2016 antama paatds taltionumero
4615 Vaasan hallinto-oikeuden paatdksesta (Nro 15/0140/2) tehdyista
valituksista. Vaasan hallinto-oikeuden paatés kumotaan hallinto-oikeu-
den lupamaaraykseen 1 ensimmaiseen ja toiseen kappaleeseen teke-
mien muutosten osalta ja Etela-Suomen aluehallintoviraston paatoksen
lupamaarays 1 saatetaan nailta osin voimaan.

Etela-Suomen aluehallintoviraston 5.3.2020 mydntama ymparistdlupa Nro
86/2020 koskien Vantaan jatevoimalan toiminnan muuttamista ja toiminnan
aloittamislupaa.

Vaasan hallinto-oikeuden 15.12.2021 antama paatés Nro 21/0149/3
Etela-Suomen aluehallintoviraston antamasta paatoksesta (Nro
86/2020. Vaasan hallinto-oikeuden paatoksesta on valitettu Korkeim-
paan hallinto-oikeuteen.

Korkeimman hallinto-oikeuden 24.5.2022 antama paatés H1548/2022,
jolla hylattiin edella mainitun Vaasan hallinto-oikeuden paatoksen vali-
tuslupahakemus.

Etela-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2021 antama ymparistélupapaatés
Nro 300/2021 Vantaan jatevoimalan toiminnan muuttamisesta, ymparisto-
luvan tarkistamisesta ja toiminnan aloittamislupa. Lupa enintdan 5 MW:n
varageneraattorin toiminnalle mydnnetty.
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Tarkkailua koskevat hyvéksynnét ja p&éatokset

Etela-Suomen aluehallintoviraston 17.12.2014 antama paatés Nro
272/2014/1 Vantaan Energia Oy:n jatevoimalan tarkkailusuunnitelmasta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen 3.10.2018 antama
paatés UUDELY/5611/2018 Vantaan Energian Oy:n Vantaalla sijaitsevien
energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta vuo-
siksi 2019-2023.

Muut paétékset

Etela-Suomen aluehallintoviraston 18.5.2022 mydntama ymparistélupa Nro
141/2022 Vaarallisen jatteen polttolaitoksen toiminnalle ja toiminnan aloit-
tamislupa. Paatdksesta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian
kasittely on kesken. Vaarallisen jatteen polttolaitos ja Vantaan jatevoimala
sijaitsevat samalla kiinteistolla.

Esitetty tarkkailusuunnitelma

Seuraavassa on esitetty Vantaan jatevoimalan kayttd-, paasto- ja vaikutus-
tarkkailu keskeisilta osin. Lisaksi on esitetty jatelain 120 §:n mukainen
suunnitelma jatteen kasittelyn seurannan ja tarkkailun jarjestdmisesta.

Kayttotarkkailu

Polttoaineen laadun ja méérén tarkkailu

Jatepolttoaine

Jatevoimalalle tuodut jatekuormat punnitaan ja niista pidetdan kirjaa. Pun-
nituksen yhteydessa polttoainejarjestelmaan tallennetaan jokaisesta kuor-
masta seuraavat tiedot:

- punnitusaika ja paivamaara
- auton tiedot

- toimittaja

- jatelaiji

- punnitustiedot vaa’alta.

Jatteiden vastaanottoa ja jatteen laatua jatebunkkerissa tarkkaillaan laitok-
sen valvomosta kameravalvonnan avulla ja silimamaaraisesti. Valvomosta
on suora nakdyhteys jatebunkkeriin. Kaikki polttoon soveltumaton aines
punnitaan ja palautetaan jateyhtidille. Sairaalajatteet kuljetetaan autoilla
jatevoimalalle pakkauksissa ja kuljettajat ilmoittautuvat portilla, jolloin tiede-
tdan nostaa bunkkeriin purettu sairaalajate valittmasti kahmarilla polttoon.

Saanndllisesti tarkastetaan pistokokeena yksi jatekuorma. Jatekuorma pu-
retaan vastaanottohallin lattialle ja tarkastetaan sen sisaltd. Tarkastuk-
sessa erotellut jatteet luokitellaan palaviin ja palamattomiin jatteisiin.
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Laitokselle ei vastaanoteta vaarallisia jatteita, mutta jos vaarallisia jatteita
havaitaan tarkastuksessa, ne erotellaan erikseen muista jatteista. Jattei-
den radioaktiivisuus mitataan kasikayttoisella mittarilla. Mikali jate tayttaa
vaatimukset, se siirretdan pyorakuormaaijalla jatebunkkeriin. Polttoon kel-
paamaton jate palautetaan sen toimittajalle. Pistokokeista laaditaan pdyta-
kirjat, jotka arkistoidaan laitoksella. Lisaksi jatteen laatua seurataan HSY:n
paakaupunkiseudun kotitalouksien ja palvelualojen sekajatteen koostu-
musta koskevan tutkimuksen perusteella. Maaravalein tehtavassa tutki-
muksessa analysoidaan kaikki keskeiset ominaisuudet.

Muut laitoksella kaytettavat polttoaineet

Jatevoimalan kaasuturbiinin ja apukattilan paaasiallinen polttoaine on maa-
kaasu. Maakaasua kaytetdan myos jatekattiloiden kaynnistys- ja tukipoltto-
aineena ja lammontalteenottokattilassa tulistusasteen nostamiseksi. Maa-
kaasun kulutusta seurataan Gasgridin virtausmittauksen seka yksikkokoh-
taisten virtausmittausten perusteella. Maakaasun alkuperaa ja lampdarvoa
seurataan Gasgridilta saatavien tietojen perusteella.

Kevytta polttodljya kaytetaan kaasuturbiinin ja apukattilan varapolttoai-
neena. Varageneraattori 1 polttoaineena kaytettaan kevytta polttodljya ja
varageneraattorin 2 polttoaineena dieseldljya. Vuotuista dljyn kayttda tark-
kaillaan ostetun polttoainemaaran ja sailion pinnanmittauksen perusteella
seka kaasuturbiinin ja apukattilan yksikkdkohtaisten virtausmittarien avulla.
Oljyn alkuperaa, lampdarvoa, rikkipitoisuutta ja viskositeettia seurataan
polttoainetoimittajien tietojen perusteella.

Kattiloiden kéytén ja palamisen tarkkailu

Jatteenpolttokattilat

Jatteenpolttokattiloiden kayttétarkkailuun kuuluu mm. jatepolttoaineen syo-
ton tarkkailu seka tulipesan lampdtilan ja palamisprosessin valvonta. Lai-
toksen kayttoa tarkkaillaan ja ohjataan automaatiojarjestelman avulla.
Tarkeimmat polton sdatdmuuttujat ovat hdyryvirtaus, savukaasun happipi-
toisuus kattilan loppuosassa ja polttokammion [ampdtilat. Nailla sdatdmuut-
tujilla sdadetaan polttoaineen sydtinta, arinan kuljetusnopeutta, palamisil-
man kokonaismaaraa, seka palamisilman jakoa arinalohkoille ja tulipesan
eri osiin.

Palamista seurataan jatkuvatoimisesti automaatiojarjestelmassa olevilla
mittauksilla. Tarkeimmat palamisen mittarit ovat savukaasujen O;-pitoi-
suus, CO-pitoisuus, tulipesan lampdtila arinan loppupaassa ja tuhkassa
olevat palamattomat jakeet. Hak&pitoisuutta ja typenoksidien pitoisuutta
optimoidaan jaadnnéshapen funktiona. Myds laitoksen paalaitteiden kayn-
tigjat ja kaynnistysten lukumaara kirjautuvat jarjestelmaan.

Kaasuuntuneen jatepolttoaineen taydellisen loppuun palamisen kannalta
tarkeaa on palamislampdtila tulipesassa. Palamislampdtilaa mitataan jatku-
vatoimisesti tulipesan sisaseinan laheisyydessa. Mittauksilla varmistetaan,
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etta jatteita poltettaessa savukaasun l[ampdtila on kaikissa olosuhteissa
850 °C vahintaan kahden sekunnin ajan. Kattila varustetaan jarjestelmalla,
joka estaa jatteen syodttamisen kattilaan kaynnistyksen aikana, kunnes sa-
vukaasun lampdtila on saavuttanut 850 °C tai jos [@mpdtila polton aikana
alittaa 850 °C. Lisaksi jatteen syottd kattilaan estetdan alasajon aikana,
seka polton aikana, jos paastojen raja-arvot ylittyvat puhdistuslaitteissa il-
menevien hairididen tai vikojen vuoksi. Tulipesan lampétila pidetdan auto-
maattisesti vahintdan 850°C:ssa lisapolttimilla alasajon yhteydessa siihen
asti, etta jate on palanut arinalla.

Tulipesan lampdtila-anturit (kolme kappaletta) sijaitsevat kattiloissa K1 ja
K2 arinan ylapuolella seka tulipesan ylaosassa.

Palamisen taydellisyytta tarkkaillaan seuraamalla pohjakuonaan jaavan
hiilen ja orgaanisten aineiden maaraa.

Kattilan K4 savukaasujen viipymaaika 2 sekuntia, vahimmaislampatila
850 °C ja happipitoisuus todennetaan asianmukaisesti vahintadan kerran
laitoksen kayttoonoton aikana epaedullisimmiksi ennakoiduissa kayttoolo-
suhteissa. Selvitys todentamisesta toimitetaan Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ymparistokeskukselle kuuden kuukauden kuluessa kattilan kayt-
téonotosta.

Kaasuturbiini

Maakaasun sy6ttda kaasuturbiiniin seka kaasuturbiinin savukaasun Iamp6-
tilan, ahtopaineen ja ulkolampdtilan funktiona muodostettavaa polttolampo-
tilaa tarkkaillaan automaatiojarjestelman avulla. Automaatiojarjestelma
saataa turbiinia savukaasun lampdétilan ja ahtopaineen funktiona. Savukaa-
sun lampdtilalle ja sen hajonnalle on asetettu automaatiojarjestelmaan
maksimiarvot, joiden ylittyessa turbiini menee pikasulkuun.

Kattilatoimittaja on mitannut lammontalteenottokattilan jalkeen savukaasun
O2-, CO- ja NOy-pitoisuudet. Naita mittaustuloksia kaytetdan kaasuturbiinin
polton kalibrointiin huoltojen yhteydessa.

Apukattila ja varageneraattorit

Apukattilan kayttdaika on rajoitettu enintaan 1 500 tuntiin vuodessa viiden
vuoden liukuvana keskiarvona. Apukattilaa kaytetaan tavallisesti korkein-
taan muutamia satoja tunteja vuodessa tyypillisesti lyhyen aikaa kerrallaan,
joten apukattilalle ei ole asennettu jatkuvatoimisia happi-, ldampétila ja ha-
kamittauksia. Apukattilan kayttotunteja lasketaan.

Varageneraattorin 1 kayttoaika on rajoitettu enintdan 500 tuntiin vuodessa
viiden vuoden liukuvana keskiarvona ja varageneraattorin 2 vastaavasti
kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Varageneraattorien kayttotunteja
lasketaan.
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Savukaasujen puhdistusjarjestelmét

Puhdistinlaitteiden kayttotuntiseuranta

Kunkin kattilan puhdistinlaitteiden kayttétuntiseuranta suoritetaan kattilan
ollessa paalla. Aika, jolloin savukaasujen puhdistuslaitteisto on pois kay-
tosta, tallentuu jarjestelmaan. Hairididen kestoa seurataan seka hairion
alusta ettd 12 kuukauden liukuvan jakson aikana.

Hiukkaspéaastot

Kattiloiden K1 ja K2 sédhkdsuodattimien toimintaa ja kuntoa tarkkaillaan
seuraamalla lohkojen virtoja ja jatteitd. Suodattimien seuranta on kytketty
automaatiojarjestelmaan, jolloin poikkeavista tilanteista saadaan valitt-
masti tieto valvomoon.

Kattiloiden K1, K2 ja K4 letkusuodattimien paine-eroa tarkkaillaan jatkuva-
toimisin mittauksin ja hiukkaserotuksen tehokkuutta optimoidaan suodatti-
men jalkeen olevan jatkuvatoimisen hiukkaspitoisuuden mittauksen perus-
teella.

Typenoksidipaastot

Kaasuturbiinilla on low-NOy-polttimet, jotka on saadetty niiden kayttéon-
oton yhteydessa. Polttimien kunto tarkistetaan seisokin aikana.

Savukaasun typenoksidipitoisuus mitataan kattiloiden K1 ja K2 piipussa ja
kattilan K4 piipussa. Automaatiojarjestelma laskee tarvittavan ammoniakki-
veden maaran savukaasun typenoksidipitoisuuden ja kattilatehon perus-
teella, jonka jalkeen automaatiojarjestelma ohjaa ammoniakkiveden ruisku-
tuslaitteistoja. Ammoniakkivesisailiossa olevan ammoniakkiveden maaraa
tarkkaillaan pinnan mittauksella.

Rikkidioksidi-, HCI- ja HF-p&astot

Reaktoriin syotettavan kalkin maaraa saadetaan jatkuvatoimisesti let-
kusuodattimen jalkeen mitattujen ja piipussa mitattujen savukaasun HCI- ja
SO2-pitoisuuksien perusteella. Automaatiojarjestelma laskee tarvittavan
kalkin (CaCO3 tai Ca(OH)2) maaran ja ohjaa sydttélaitteistoa. Kalkki-injek-
tiolaitteiston toimintahairiosta tulee halytys valvomoon. Kalkkisiilot on va-
rustettu pinnankorkeuden mittauksella.

Raskasmetalli- sekd dioksiini- ja furaanipiastot

Aktiivihiiltd syotetaan reaktoreihin savukaasumaaran mukaan. Savukaasun
virtausta mitataan jatkuvatoimisesti piipuissa. Automaatiojarjestelma las-
kee tarvittavan aktiivihilen maaran, jonka jalkeen automaatiojarjestelma
ohjaa syo6ttolaitteistoa. Aktiivihiilivarastojen tayttdastetta seurataan pinta-
mittauksen avulla.
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Savukaasulauhdutin/-pesuri

Savukaasulauhduttimien/-pesurin toimintaa ohjataan automaatiojarjestel-
man avulla. Jatkuvatoimisesti mitataan savukaasun [Ampétila lauhduttimen
sisdanmenossa, lauhduttimen kiertoveden pH ja seka lauhdeveden pH
seka johtokyky. Savukaasulauhduttimen toimintaa saadetaan lauhduttimen
kiertoveden maaran seka kaukolampdveden lapivirtauksen avulla.

Jétevesien puhdistusjérjestelmé

Oljynerotus

Oljynerottimet tarkastetaan kerran kuukaudessa. Oljynerottimien ja maan-
alaisten 6ljyn siirtoputkien oljynilmaisimien halytysjarjestelman toimivuus
tarkastetaan kolmen kuukauden valein. Tarkastukset, testaukset, 6ljynpois-
tot dljymaarineen ja muut mahdolliset toimenpiteet merkitaan kayttépaiva-
kirjaan.

Tasausallas

Sade- ja hulevesien tasausaltaan vesimaara tarkastetaan silmamaaraisesti
tarkkailukierroksilla.

Kemikaalien kéytté ja varastointi
Kemikaalisailididen tayttdastetta seurataan. Laitoksella kaytettavien kemi-
kaalien vuotuista kulutusta seurataan osto- ja varastokirjanpidon perus-
teella. Laitokselle on nimetty kemikaalikaytonvalvoja.
Savukaasupaastéjen tarkkailu

Jétteenpolttokattilat

Jatkuvatoiminen mittaus

Kattiloiden K1, K2 ja K4 savukaasusta mitataan jatkuvatoimisesti seuraa-
vat pitoisuudet:

- hiilimonoksidi

- typenoksidit

- rikkidioksidi

- vesihdyry

- orgaanisen hiilen kokonaismaara
- happi

- vetykloridi

- fluorivety

- hiukkaset.

Lisaksi mitataan savukaasujen maaraa virtausmittauksella seka savukaa-
sujen lampdtilaa, painetta ja vesihdyrypitoisuutta.



Kattiloiden K1 ja K2 savukaasupaastdjen mittausjarjestelma koostuu seu-

raavista osista:

- SickMCS100FT FTIR kaasuanalysaattori
- Sick FWE200 polymittaus
- Sick FLOWSIC100M virtausmittaus

- PR 5335D lampétilamittaus

- Yokogawa EJX110A painemittaus.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu mittausjarjestelmalla mitattavat suu-
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reet, niiden yksikét ja mittausalueet seka mittausmenetelma.

Mitattava suure Yksikko ja mittausalue Mittalaite Mittausmenetelma

SO, 0-400 mg/m®n SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
FTIR

NOx 0-600 mg/m®n (NO, NOy:na)| SickMCS100F T FTIR-spektroskopia

Hiukkaset 0-50 mg/m®n Sick FWE200 Valon sironta

CcO 0-200 mg/m®n SickMCS100FT FTIR-spektroskopia

HCI 0-120 mg/m®n SickMCS100FT FTIR-spektroskopia

HF 0-10 mg/m®n SickMCS100FT FTIR-spektroskopia

TOC, mitataan CH4| 0—40 mg/m3n SickMCS100FT FTIR-spektroskopia

NHs, mittalaitetta ei viela hankittu

3.12.2023 alkaen

Hg, mittalaitetta ei viela hankittu

3.12.2023 alkaen

Happi 0-25 tilavuus-% SickMCS100FT anturi

Lampdtila 0-200 °C PR 5335D Resistanssi

Paine 900-1 100 mbar Yokogava EJX110A | Paine-erolahetin

Vesihdyry 0-30 tilavuus-% SickMCS100FT FTIR-spektroskopia

Virtaus 0-40 m/s Sick FLOWSIC100M|Ultradéanen kulkuaika

Kattilan K4 savukaasupaastdjen jatkuvatoiminen mittausjarjestelma koos-

tuu seuraavista osista:

- SickMCS100FT, kaasuanalysaattori

- Sick FWE200HD, hiukkasmittaus

- Sick MERCEM300Z, elohopea-analysaattori
- Sick FLOWSIC100 PR, virtausmittaus

- Endress+Hauser TR10, lampdtilamittaus

- Endress+Hauser Cerebar PMC51, painemittaus.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu mittausjarjestelmalla mitattavat suu-

reet, niiden yksikét ja mittausalueet seka mittausmenetelma.

Mitattava Yksikko ja mittausalue | Mittalaite Mittausmenetelma
suure
SO, 0-250 mg/Nm?® SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
NOx 0-400 mg/Nm?, SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
kuiva (NO:na ja
NO;:na)
Hiukkaset 0-30 mg/Nm3, marka | Sick FWE200DH Valon sironta
CcoO 0-300 mg/Nm?, kuiva | SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
HCI 0-80 mg/Nm3, kuiva | SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
HF 0-5 mg/Nm?3, kuiva SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
TOC, mita{ 0-50 mg/m®n, kuiva SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
taan CH,4
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NH; 0-30 mg/m?®n, kuiva SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
Hg 0-10 mg/Nm? Sick MERCEM300Z Zeeman—atomiabsorptio-
spektroskopia

Happi 0-21 tilavuus-% SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
Lampétila 0-400 °C Endress+Hauser Resistanssi

TR10
Paine 900-1 100 mbar Endress+Hauser Cerebar PMC51 | Paine-erolahetin
Vesihdyry 0-30 tilavuus-% SickMCS100FT FTIR-spektroskopia
Virtaus 0—40 m/s Sick FLOWSIC100PR Ultradanen kulkuaika

Mittausjarjestelmat on kahdennettu kattilakohtaisesti ja kaikki jarjestelmat
ovat normaalisti aktiivisia.

Mittauslaitteistot ovat TUV-sertifioidut ja tayttavat QAL1 (EN 14181, EN
15267) vaatimukset. Mittalaitteilla mitattujen tulosten 95 % luottamusvalien
arvo tayttaa jatteenpolttoasetuksen (VNA 151/2013) liitteen 5 vaatimukset.

Mittalaitteet sijaitsevat piippujen ymparilla olevilla katetuilla hoitotasoilla ja
analysaattorit piippujen lahella olevassa paastomittaushuoneessa. Keratty

naytteenottodata tallennetaan prosessitietokantaan. Mittaustuloksia seura-
taan laitoksella myos reaaliaikaisesti.

Jarjestelmassa on halytys, joka ilmoittaa, jos jokin mittausarvo ylittdad maa-
ritellyn paastoérajan.

Jatkuvatoimisesti mitattujen pééstédjen laskenta

Mittaustietojen kasittely

Mittaustiedot tallennetaan jatkuvasti automaatiojarjestelman tietokantaan.
Paastokomponenttien mittaustulokset korjataan mittauksien laadunvarmis-
tuksessa QAL2-vertailumittauksilla saatujen epapuhtauskohtaisten kalib-
rointisuorien avulla.

Mittaustulokset normeerataan ja muunnetaan kuivien savukaasujen olo-
suhteisiin seka redusoidaan 11 % happipitoisuuteen.

Raja-arvoon verrannollisia paastoja laskettaessa toiminta-aikaan ei lueta
kattiloiden K1, K2 ja K4 kaynnistys- ja pysaytysvaiheita, jolloin kattiloissa
poltetaan tukipolttoainetta. Automaatiojarjestelmaan on maaritetty jatteen-
poltto paalla -tieto, joka muodostuu seuraavista tiedoista: savukaasupuhal-
lin kay, jatteensydttomanta kay, jatteensyotdn sulkuldppa auki (sisaltaa ta-
soittumisjakson), 850 astetta 2 sekuntia laskenta tayttyy, kattila kdynnissa
-tieto (poltin kdynnissa tai happi alle 16 %). Kaikki em. ulkopuoliset tilanteet
ovat kaynnistys-, pysaytys-, tai huoltojaksoja, jonka aikana normaalitoimin-
nan aikaisten savukaasupaastdjen raportointi ei ole kaynnissa.

Savukaasujen puhdistuslaitteiden ja savukaasuanalysaattorien tilatiedot
tallennetaan automaatiojarjestelman tietokantaan.
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Keskiarvolaskenta

Puolen tunnin keskiarvot lasketaan hyvaksytyista normeeratuista ja
redusoiduista hetkellistason pitoisuusarvoista, joista on vahennetty paas-
tolle asetusta raja-arvosta laskettu mittaustuloksen 95 % luotettavuutta ku-
vaavat osuudet: hiukkaset 30 %, TOC 30 %, HCI 40 %, HF 40 %, SO-

20 %, NO2 20 %, NH3 40 %, Hg 40 % ja CO 10 %.

Puolen tunnin keskiarvo hylataan, jos sen laskentaan kaytettavista hetkit-
taisarvoista hylatdan enemman kuin 1/3. Apusuureiden mittaushairiét eivat
aiheuta puolen tunnin keskiarvon hylkadamista.

Vuorokausikeskiarvot lasketaan hyvaksytyista puolen tunnin keskiarvoista
aritmeettisena keskiarvona. Vuorokausikeskiarvo hylataan, jos sen lasken-
taan kaytettavista puolen tunnin keskiarvoista hylatdan enemman kuin viisi.

Jos minkaan jatkuvatoimisen mittauksen osalta hylatdan kalenterivuodessa
enemman kuin kymmenen vuorokausikeskiarvoa, ilmoitetaan siita viipy-

matta Uudenmaan ELY-keskukselle.

Kokonaispéaastojen laskenta

Kokonaispaastdlaskenta perustuu jatkuvatoimisiin pitoisuus- ja savukaasu-
virtausmittauksiin. Kokonaispaastoét (t/kk) lasketaan kalenterikuukauden
jaksoissa normaalikayton, kaynnistys- ja pysaytysjaksojen seka savukaa-
sun puhdistinlaitteiden hairidtilanteiden ja OTNOC-tilanteiden paastdjen
hyvaksytyista yksikkokohtaisista puolen tunnin keskiarvoista, joista ei ole
vahennetty mittausjarjestelman epavarmuutta kuvaavaa osuutta.

Mittalaitteiden hairididen aikaisten kokonaispaastojen laskentaan kayte-
taan ennen mittalaitehairion alkamista mitattuja paastotietoja (mg/Nm?3 kui-
vissa savukaasuissa, 11 % O,).

Kattilan kaynnistys- ja pysaytysjaksojen aikana ilmaan joutuneiden epa-
puhtauksien maaran (kg/h) laskentaan kaytetdan epapuhtauspitoisuuksien
(mg/Nm?3 kuivissa savukaasuissa, 11 % O) ja savukaasun tilavuusvirran
sellaisia kelvollisia puolen tunnin keskiarvoja, joiden mittausaikana kattilan
tila on maaritelty kdynnistys- ja pysaytysjaksoksi.

Kattilan savukaasun puhdistinlaitteiden hairiétilanteiden aikana ilmaan jou-
tuneiden epapuhtauksien maaran (kg/h) laskentaan kaytetaan epapuh-
tauspitoisuuksien (mg/Nm?3 kuivissa savukaasuissa, 11 % O2) ja savukaa-
sun tilavuusvirran sellaisia kelvollisia puolen tunnin keskiarvoja, joiden mit-
tausaikana kattilan tila on maaritelty normaalikaynniksi ja savukaasupuh-
distinlaite on hairiotilassa.
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Kertamittaukset

Kattiloiden K1 ja K2 savukaasujen raskasmetalli- (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) seka dioksiini- ja furaanipitoisuudet mitataan kah-
desti vuodessa kuuden kuukauden valein.

Kattilan K4 savukaasuista mitataan raskasmetalli- (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) seka dioksiini- ja furaanipitoisuuksia laitoksen kah-
dentoista ensimmaisen kayttokuukauden aikana joka kolmas kuukausi ja

taman jalkeen kahdesti vuodessa kuuden kuukauden valein.

3.12.2023 alkaen kattiloiden K1, K2 ja K4 savukaasujen bentso[a]pyree-
nipitoisuus mitataan kerran vuodessa.

3.12.2023 alkaen kattilan K4 dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet mitataan
kaksi kertaa vuodessa noin kuuden kuukauden valein.

Mittaukset toteutetaan ulkopuolisen mittaajan toimesta, jolla on tehtavaan
vaadittava patevyys ja jolla on kaytdssa CEN- tai ISO-standardoidut tai

muuten hyvaksytyt mittausmenetelmat.

Kertamittauksiin perustuvien kokonaispaastojen laskenta

Kertamitattujen paastojen (Cd+Tl yhteensa,
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V yhteensd, dioksiinit ja furaanit yhteens3,
dioksiinien kaltaiset PCB-paastot yhteensa, bentso[a]pyreeni) kokonais-
paastot lasketaan seuraavasti: komponenttien kertamittausten keskiarvon
ja savukaasuvirtauksen (Nm3/h) tulo tuntitasolla lasketaan ja saadut tulok-
set summataan.

Jatteenpolttokattiloiden 2.12.2023 asti voimassa olevien paastoraja-arvo-
jen noudattaminen

Jatteenpolton paastoraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos yksikaan raja-
arvoon verrattavista vuorokauden, puolen tunnin tai kertamittausten kes-
kiarvoista ei ylita raja-arvoa. Paastoraja-arvoihin verrattavia keskiarvoja
laskettaessa toiminta-aikaan ei lueta kattiloiden kdynnistys- ja pysaytysvai-
heita, jolloin kattiloissa poltetaan tukipolttoainetta.

Jatteenpolttokattiloiden 3.12.2023 alkaen voimassa olevat paastoraja-arvo-
jen noudattaminen

Paastoraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos yksikadan raja-arvoon verratta-
vista vuorokauden, puolen tunnin ja kertamittausten keskiarvoista ei ylita
raja-arvoa.

Raja-arvojen noudattamisen tarkkailua varten automaatiojarjestelmaan tal-
lennetaan raja-arvot. Automaatiojarjestelmassa verrataan jatkuvasti savu-
kaasupaastojen jatkuvatoimisista mittaustuloksista laskettuja raja-arvoon
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verrannollisia puolen tunnin ja vuorokauden pitoisuuskeskiarvoja ymparis-
téluvassa asetettuihin paastéraja-arvoihin.

Kaasuturbiini ja lGmméntalteenottokattila

Jatkuvatoimiset mittaukset

Savukaasusta mitataan jatkuvatoimisesti:

hiilimonoksidi (CO)
- typenoksidit (NOy)
- happi (O2).

Taman lisdksi mitataan jatkuvatoimisesti savukaasujen lampétilaa, painetta
ja vesihoyrypitoisuutta.

Kaasuturbiinin ja LTO-kattilan savukaasupaastojen mittausjarjestelma
koostuu seuraavista osista:

- Sick GM32 NO, NO: analysaattori
- Sick GM35 CO ja H20

- EnotecOxitec 5000 O>

- PR 5335D lampétilamittaus

- Yokogawa EJX110A painemittaus.

Mittauslaitteistolla ei ole tarvetta valikalibroinnille, vaan nollaus tapahtuu
N2:lla tai iimalla QAL3 mukaan. Mittauslaitteisto on TUV-sertifioitu ja tayt-
taa myos QAL1 (EN 14181, EN 15267) -vaatimukset.

Mittalaitteet ja analysaattorit sijaitsevat piipun ymparilla olevalla hoitota-
solla. Keratty naytteenottodata tallennetaan laitoksen prosessitietokantaan.
Jarjestelmassa on halytys, joka ilmoittaa, jos jokin mittausarvo ylittdd maa-
ritellyn paastoérajan.

Mittaustietojen kasittely

Mittaustiedot tallennetaan jatkuvasti automaatiojarjestelman tietokantaan.
Paastokomponenttien (CO, NOx) mittaustulokset korjataan mittauksien laa-
dunvarmistuksessa QAL2-vertailumittauksilla saatujen epapuhtauskohtais-
ten kalibrointisuorien avulla.

Mittaustulokset normeerataan ja muunnetaan kuivien savukaasujen olo-
suhteisiin seka redusoidaan 15 % happipitoisuuteen.

Kuhunkin laskettuun arvoon liitetaan tieto kaasuturbiinin tilasta, jotka on
maaritelty seuraavasti:

Kaasuturbiinin kdynnistysjaksossa kaasuturbiinin teho on alle 60 %. Téhan
kuluu noin 10 minuuttia.
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Pysaytysjaksossa kaasuturbiinin teho on alle 60 %. Tehoa lasketaan tasai-
sesti, kunnes ollaan irti verkosta. Tassa vaiheessa polttoaineen sy6tto kat-
kaistaan ja kone pysahtyy. Pysaytysjakso 60 %:n teholta polttoaineen syo-
ton lopettamiseen kestaa noin 90 sekuntia. Pysaytys- ja kaynnistysjak-
soiksi luetaan myds kuuluvan ohituspiippuajo, koska ohituspiippu ei ole va-
rustettu paastomittauksin. Tulevaisuudessa ohituspiippu tullaan varusta-
maan jatkuvatoimisin paastémittauksin, jolloin ohituspiippuajo on normaali
kayntitilanne.

Kaasuturbiini on normaalikdynnissa, kun kaasuturbiinin teho on yli 60 %.

Keskiarvolaskenta

Tuntikeskiarvot lasketaan hyvaksytyistd normeeratuista ja redusoiduista
hetkellistason pitoisuusarvoista, joista on vahennetty paastdlle asetusta
raja-arvosta laskettu mittaustuloksen 95 % luotettavuutta kuvaava osuus.
Tuntikeskiarvo hylataan, jos sen laskentaan kaytettavista hetkittaisarvoista
hylatdan enemman kuin 1/3. Apusuureiden mittaushairiot eivat aiheuta
puolen tunnin keskiarvon hylkdamista.

Vuorokausikeskiarvot lasketaan hyvaksytyista tuntikeskiarvoista aritmeetti-
sena keskiarvona. Vuorokausikeskiarvo hylataan, jos sen laskentaan kay-

tettavista tuntikeskiarvoista hylatdan enemman kuin kolme.

Kuukausikeskiarvot lasketaan hyvaksytyista vuorokausikeskiarvoista arit-
meettisena keskiarvona.

Vuosikeskiarvo lasketaan hyvaksytyista tuntikeskiarvoista aritmeettisena
keskiarvona.

Kokonaispaastojen laskenta

Kokonaispaastolaskenta perustuu jatkuvatoimisiin pitoisuus- ja savukaasu-
virtausmittauksiin. Kokonaispaastot (t/kk) lasketaan kalenterikuukauden
jaksoissa normaalikaytdn, kadynnistys- ja pysaytysjaksojen ja OTNOC-tilan-
teiden paastdjen hyvaksytyista yksikkokohtaisista tuntikeskiarvoista, joista
ei ole vahennetty mittausjarjestelman epavarmuutta kuvaavaa osuutta.

Mittalaitteiden hairididen aikaisten kokonaispaastojen laskentaan kayte-
taan ennen mittalaitehairion alkamista mitattuja paastoétietoja (mg/m?3n kui-
vissa savukaasuissa, 15 % O,).

Kaasuturbiinin kaynnistys- ja pysaytysjaksojen aikana ilmaan joutuneiden
epapuhtauksien maaran (kg/h) laskentaan kaytetdan epapuhtauspitoisuuk-
sien (mg/m?3n kuivissa savukaasuissa, 15 % O>) ja savukaasun tilavuusvir-
ran sellaisia kelvollisia tuntikeskiarvoja, joiden mittausaikana kaasuturbiinin
tila on maaritelty kaynnistys- ja pysaytysjaksoksi.
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Paastoraja-arvojen noudattaminen

Paastoraja-arvoihin verrattava typenoksidien vuosikeskiarvo maaritetaan
mittausten antamista patevista paastdraja-arvoihin verrannollisista tunti-
keskiarvoista, jotka saadaan vahentamalla mitatuista arvoista vuorokausi-
keskiarvona asetetusta paastoraja-arvosta laskettu mittaustuloksen 95 pro-
sentin luotettavuutta kuvaava osuus, joka on typenoksideille 20 %. Kayn-
nistys- ja pysaytysjaksoja sekd OTNOC-tilanteita ei oteta huomioon paas-
téraja-arvon noudattamisen tarkasteluissa.

Mahdollisissa OTNOC-tilanteissa paastoraja-arvoja katsotaan noudatetun,
kun jatkuvatoimisten mittauksien perusteella seuraavat edellytykset taytty-
vat:

- yksikdan kalenterikuukausittainen keskiarvo ei ylita raja-arvoja
- yksikdan vuorokausikeskiarvo ei ylitad 110 % raja-arvoista
- 95 % kaikista tuntikeskiarvoista ei ylitd 200 % raja-arvoista.

Kaasuturbiinin kaynnistys ja alasajojaksoja ei oteta huomioon OTNOC-ti-
lanteissa paastoraja-arvon noudattamisen tarkastelussa.

Apukattila
Apukattilan savukaasupaastoja tarkkaillaan kertamittausten perusteella.
Paastot mitataan 31.12.2024 asti 7 000 kayttétunnin mutta vahintaan kui-
tenkin seitseman vuoden valein. 1.1.2025 alkaen paastot, mukaan lukien

CO, mitataan kerran kolmessa vuodessa.

Paastoraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun kunkin mittaussarjan tulokset
eivat ylitd paastoraja-arvoa.

Paastoraja-arvoja katsotaan noudatetun, kun kunkin mittaussarjan tai mui-
den vastaavien menettelyiden tulokset eivat ylita raja-arvoa. Kattilan kayn-
nistys- ja alasajotilanteita ei oteta huomioon paastoraja-arvojen noudatta-
misen tarkastelussa.

Apukattilan kaynnistysaika on 15 minuuttia ja alasajo 10 minuuttia.

Varageneraattorit

Varageneraattorien 1 ja 2 savukaasupaastdja ei mitata, silla paastoille ei
ole asetettu raja-arvoja.

Jatevesien tarkkailu
Jétevesiviemériin johdettava jétevesi

Jatevoimalalta JV1 (kattilat K1 ja K2) jatevesiviemariin johdettavan jateve-
den, pois lukien talousjatevesi, tarkkailupiste sijaitsee tasausaltaan jalkeen
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laitoksen jatevesiviemarissa ennen saniteettijatevesien lityntaa ja ennen
yleista viemaria.

Jatevoimalalta WIE2 (kattila K4) jatevesiviemariin johdettavan jateveden
tarkkailupiste sijaitsee laitoksen jatevesipumppaamolla. Kattilan K4 proses-
sivedet ja saniteettijatevedet sekoittuvat ennen tarkkailupistetta.

Jatevesiviemariin johdettavaa jatevetta tarkkaillaan teollisuusjatevesisopi-
muksen mukaisesti seuraavasti: jateveden happamuus, johtokyky, lampd-
tila ja virtaus mitataan tarkkailupisteessa jatkuvatoimisesti. Mittalaitteiden

hairidtilanteita varten ei ole korreloivia mittauksia.

Jatevoimalan JV1 tarkkailupisteessa jatevedesta otetaan automaattisella
naytteenottolaitteella vuorokauden kokoomanayte nelja kertaa vuodessa.
Nelja naytetta pyritdan ajoittamaan pitkin vuotta eri vuodenaikoihin ja siten
etta nayte edustaa normaalia laitoksen ajotilannetta.

Jatevoimalan WtE2 tarkkailupisteessa jatevedesta otetaan automaattisella
naytteenottolaitteella vuorokauden kokoomanayte 1 krt/kk laitoksen ensim-
maisen toimintavuoden aikana, jonka jalkeen tarkkailutiheytta voidaan
mahdollisesti harventaa.

Vuorokauden kokoomanaytteesta tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa
standardien tai muuten yleisesti kdytdssa olevilla menetelmilla jatevesiso-
pimuksen mukaisesti seuraavat aineet ja muuttujat:

- pH ja sdhkonjohtavuus;

- kiintoaine ja sulfaatti;

- Hg, As, Cd, kokonaiskromi, Cu, Pb, Ni, Zn, Sn;

- PAH-yhdisteet: naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni,
fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso(a)antraseeni,
kryseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(a)py-
reeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni;

- PAH-yhdisteet: dibentso(a,h)antraseeni, bentso(g,h,i)peryleeni;

- perfluoratut yhdisteet: perfluorioktaanisulfonihappo (PFOS).

Vuosittainen ainekuormitus (kg/a) lasketaan kayttamalla neljan kokooma-
naytteen keskiarvotuloksia ja koko vuoden viemaroitya prosessijatevesi-
maaraa. Kokoomanaytteiden pitoisuuskeskiarvojen laskennassa kaytetaan
alle maaritysrajan oleville pitoisuuksille arvoa 0,5 * maaritysraja.

Savukaasulauhduttimien ja -pesurin lauhdevesi ja sen kéasittelyn jatevesi

Lauhdeveden maaraa ja laatua tarkkaillaan seuraavasti: lauhdeveden hap-
pamuus, lampétila ja virtaus mitataan tarkkailupisteessa jatkuvatoimisesti.
Kattilan K4 lauhdevedesta mitataan lisaksi kiintoainepitoisuutta jatkuvatoi-
misesti. Mittalaitteiden hairidtilanteita varten ei ole korreloivia mittauksia.

Tarkkailupisteessa lauhdeveden laatua tarkkaillaan kerran kuukaudessa
pistokokein vuorokauden ajalta otetuista virtaukseen suhteutetuista



19 (47)

edustavista naytteista. Kuukauden vuorokausindyte muodostetaan paivan
aikana joko automaattisella naytteenottolaitteella vuorokauden keruunayt-
teena tai kahdesta vuorokauden aikana otetusta edustavasta kertanayt-
teestd, joiden keskiarvo edustaa vuorokauden paastoja.

Kuukauden vuorokausinaytteesta tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa
standardien tai muuten yleisesti kaytossa olevilla menetelmilla seuraavat
aineet ja muuttujat:

— kiintoaine,

- As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn, Hg,

- dioksiinit ja furaanit, analysoidaan kattiloiden K1 ja K2 lauhdevedesta
kerran kuudessa kuukaudessa ja kattilan K4 lauhdevedesta kattilan
K4 12 ensimmaisen kayttokuukauden aikana kerran kolmessa kuu-
kaudessa ja sen jalkeen kerran kuudessa kuukaudessa.

Kattilan K1 ja K2 savukaasulauhdeveden kuukausittainen ainekuormitus
(kg/a) lasketaan kunkin kuukauden analysoitujen pitoisuustietojen ja mita-
tun jatevesiviemariin johdetun lauhdevesivirtaaman perusteella. Kuormitus-
laskennassa kaytetaan alle maaritysrajan oleville pitoisuuksille arvoa 0,5 *
maaritysraja.

Kattilan K4 savukaasulauhdeveden kuukausittainen ainekuormitus (kg/a)
jatevesiviemariin lasketaan kunkin kuukauden analysoitujen pitoisuustieto-
jen ja jatkuvatoimisesti mitatun puhdasvesisailidsta jatevesiviemariin johde-
tun virtaaman (lauhdevettad ja puhdasvesisailioon johdettua vesijohtovetta)
perusteella. Kuukausittainen kiintoainekuormitus lasketaan jatkuvatoimisen
mittauksen tulosten ja mitatun jatevesiviemariin johdetun lauhdevesivirtaa-
man perusteella. Kuormituslaskennassa kaytetaan alle maaritysrajan ole-
ville pitoisuuksille arvoa 0,5 * maaritysraja.

Hulevedet

Laitosalueen tasausaltaasta ojaan johdettavia hulevesia tarkkaillaan hule-
vesien purkuputken suulta (tarkkailupiste P1) otettavasta naytteesta seka
Westerkullanojasta otettavasta naytteesta (tarkkailupiste P2). Naytteet ote-
taan kaksi kertaa vuodessa, kevaisin ja syksyisin seuraavan taulukon mu-

kaisesti.

Piste| Tyyppi Nayte | Pinnanmittaus 4 krt/a| X (ETRS)| Y (ETRS)
2 krt/a

P1 pintavesipiste| X 396732 | 6681640

P2 pintavesipiste| X 396696 | 6681352

Vesinaytteet hulevedesta ja ojavedesta ottaa sertifioitu naytteenottaja nay-
tepullolla. Naytteenotosta laaditaan naytteenottopoytakirja, jossa esitetaan
seuraavat tiedot:

- naytteenoton paivamaara ja naytteenottajan tiedot
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- naytepisteen tunnus

- naytteenottomenetelma

- aistinvaraiset havainnot naytteesta: haju, vari

- naytteen naytteenoton yhteydessa mitattu lampdtila
- muut oleelliset havainnot.

Naytteesta tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa standardien tai muilla
tarkoitukseen sopivilla yleisesti kaytdssa olevilla menetelmilla vastaavat
aineet ja muuttujat kuin jatevoimala-alueen hulevedesta:

- pH
- sahkonjohtavuus

- sameus

- kiintoaine

- typpi- ja fosforipitoisuudet seka

- orgaanisen hiilen kokonaismaara (TOC)
- Oljyhiilivedyt (C10—Cao).

Lisaksi naytteesta analysoidaan kerran vuodessa seuraavien metallien liu-
koiset pitoisuudet: kadmium, tallium, arseeni, lyijy, kromi, kupari, nikkeli ja
sinkki; ja elohopean kokonaispitoisuus.

Tutkimusraportissa esitetaan naytteenotto, analyysimenetelmat, niiden
alimmat maaritysrajat ja epavarmuudesta.

Vuoto- ja sammutusvedet

Sammutusjatevesien ja vuotovesien laatu selvitetdan akkreditoidussa
laboratoriossa standardien tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti
kaytdssa olevilla menetelmilld. Naytteista tutkitaan seuraavat aineet ja
parametrit:

— pH

- sahkonjohtavuus

- CODwn

- kiintoaine

- hiilivedyt (C4/Cs—Cn1o)

- mineraalidljyt (C10—Cuao)
- kloridi

- sulfaatti

- kokonaistyppi

- kokonaisfosfori

- PAH (16 yhdistetta)

- PCB (7 yhdistetta)

- VOC

- dioksiinit ja furaanit

- As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V, Al, Sb, Ca, Na, Tl, Hg
- PFOS 6
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Jétevoimalalla syntyvien jétteiden tarkkailu

Jatevoimalalla syntyvien jatteiden maaran tarkkailu perustuu punnituksiin
joko jatevoimalalla tai vastaanottajapaassa. Pohjakuona, kattilatuhka ja sa-
vukaasujen puhdistustuotteet punnitaan laitoksella ja tiedoista (punnitus-
aika ja paivamaara, jatelaji, alkupera, paino, toimituspaikka, kasittely) pide-
taan kirjaa. Muiden jatejakeiden maarat saadaan jatteen kuljetuksesta vas-
taavalta yrittajalta tai jatteen vastaanottajalta vuosittain.

Luovutettaessa vaarallisia ja muita jatelain 121 §:n mukaisia jatteita vas-
taanottajalle niista taytetdan siirtoasiakirjat, joita sailytetaan laitoksella va-
hintdan kolme vuotta. Kasittelyyn toimitetuista vaarallisista jatteista saa-
daan vuosittain raportti vaarallisten jatteiden vastaanottajalta. Vastaanotta-
jalta saadun raportin tietoja kaytetdan voimalaitoksen vuosiraportoinnissa
ja tiedot tarkistetaan tarvittaessa siirtoasiakirjoista.

Laitoksen toiminnassa syntyvat jatemaarat kirjataan ylds jatekirjanpitoon
jatelajeittain. Kaikkien jatteiden kirjauksessa noudatetaan valtioneuvoston
asetuksen 978/2021 liitteena oleva yleisimpien jatteiden ja vaarallisten jat-
teiden luettelon mukaista jateluokitusta.

Jatevoimalalla muodostuneiden kattiloiden K1 ja K2 seka kattilan K4 poh-
jakuonan seka lentotuhkan ja savukaasujen puhdistusjatteen kasittely ja
laadun tarkkailu teetetaan ulkopuolisella toimijalla, jolla on ymparistdlupa
vastaanottaa ja kasitella ko. jatteita. Ulkopuolinen toimija vastaa myds
naytteenotosta ja tulosten raportoinnista. Jatteiden laatua tarkkaillaan seu-
raavasti:

Kaatopaikalle loppusijoitettavan pohjakuonan lentotuhkan ja savukaasujen
puhdistusjatteen kaatopaikkakelpoisuus tutkitaan valtioneuvoston asetuk-
sen 331/2013 mukaisella perusmaarittelylla viiden vuoden valein ja vastaa-
vuustestauksin niina vuosina, jolloin perusmaarittelya ei tehda.

Pohjakuonasta tutkitaan orgaanisen hiilen kokonaismaara kerran kolmessa
kuukaudessa.

Pohjakuonan kasittelyssa eroteltujen mineraalisten kuonafraktioiden hyoty-
kayttokelpoisuus maarakentamisessa tutkitaan valtioneuvoston asetuksen
843/2017 liitteen 2 mukaisesti.

Kasittelemattomasta lento- ja kattilatuhkasta kerataan kokoomanaytteet,
joista tutkitaan dioksiinien ja furaanien seka PCB-yhdisteiden pitoisuudet.

Melupééstot

Melun levidmismalli pidetdan ajan tasalla. Mallinnuksessa huomioidaan
laitoksen melulahteiden aanitehotasot (LWA, dB), jotka mitataan enintaan
10 vuoden valein. Jatevoimalan laajennuksen (kattila K4) melulahteiden
aanitehotasot mitataan viimeistdan kuuden kuukauden kulutta toiminnan-
aloittamisen jalkeen ja sen jalkeen enintdan 10 vuoden valein.
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Mittaukset tehdaan jatevoimalan normaalin toiminnan aikana. Mittaukset

teetetdan riippumattomalla asiantuntijalla. Mittaussuunnitelma toimitetaan
tarkistettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle vahintdan kuukautta ennen
mittausten suorittamista. Mittaustulokset ja mittausraportti toimitetaan Uu-
denmaan ELY-keskukselle seka Vantaan kaupungin ymparistonsuojeluvi-
ranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa mittauksen suorittamisesta.

Huolto ja kunnossapito

Laitteiden kunnossa pysyminen ja toimintavarmuus varmistetaan ennakko-
huolto-, korjaus- ja muutostéilla. Laitoksella on huolto- ja kunnossapito-oh-
jelma, joka perustuu laitetoimittajien laitekohtaisiin huolto-ohjeisiin. Ohjel-
massa on maaritelty aikataulut ja vastuuhenkilét. Jarjestelma Iahettda huol-
totyotilaukset automaattisesti maaritellyn aikataulun mukaan. Huolto-, kor-
jaus- ja muutosty6t kirjataan voimalaitoksen kunnossapitojarjestelmaan
(IFS).

Jatteenpolttokattilat puhdistetaan seka kattilan kaydessa (kaytdssa ravis-
tus, hdyrynuohous ja vesinuohous) etta vahintaan kerran vuodessa sei-
sokissa, ettei likaantuminen vaikuta kattilan hyotysuhteeseen tai lisaa
paastoja.

Jatebunkkerin, 6ljy- ja kemikaalisailididen, niiden taytto- ja tyhjennyspaik-
kojen seka suoja-altaiden kunto tarkistetaan saanndllisesti huolto- ja kun-
nossapito-ohjelman mukaan. Jatebunkkerin nestetiiveytta valvotaan tarkis-
tamalla saanndllisesti huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaan mahdolli-
nen nesteen kertyminen jatebunkkerin kerailykaivoon.

Laitosalueen sadevesikaivojen, dljynerotuskaivojen, hiekanerotuskaivojen
ja jatevesien viemarointijarjestelman kunto ja toiminta tarkastetaan saan-
nollisesti tarkastusohjelman mukaan. Oljynilmaisimien halytysjarjestelmien

toimivuus testataan kolmen kuukauden valein.

Piha-alue puhdistetaan sdannollisesti roskaantumisen ja pélyamisen eh-
kaisemiseksi.

Poikkeamat ja hairiétilanteet
Savukaasujen puhdistinlaitteiden héiri6tilanteet

Jatteenpolttokattilat K1 ja K2

Kattiloiden K1 ja K2 letkusuodattimien vika-ajaksi (hairidtilanteeksi) laske-
taan aika, jolloin kattiloiden savukaasun raja-arvoon verrannollinen hiuk-
kaspitoisuus on letkusuodattimen vikaantumisen vuoksi yli 10 mg/Nm?
(2.12.2023 asti) tai yli 5 mg/Nm? (3.12.2023 alkaen) vuorokausikeskiar-
vona.

SNCR-jarjestelman vika vika-ajaksi (hairidtilanteeksi) lasketaan aika, jolloin
ammoniakkiveden sy6tto ei vikaantumisen takia toimi tai SNCR-
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jarjestelman muu sellainen vika, joiden seurauksena savukaasun raja-ar-
voon verrannollinen typenoksidipitoisuus on yli 200 mg/Nm? (2.12.2023
asti) ja yli 180 mg/Nm?3 (2.12.2023 asti) vuorokausikeskiarvona.

Kalkki-injektiojarjestelman vika-ajaksi (hairidtilanteeksi) lasketaan aika, jol-
loin kalkinsy6tto ei vikaantumisen takia toimi tai jarjestelman muu sellainen
vika, joiden seurauksena savukaasun raja-arvoon verrannollinen rikkidiok-
sidipitoisuus on yli 50 mg/Nm? (2.12.2023 asti) ja yli 40 mg/Nm?3 (3.12.2023
alkaen) vuorokausikeskiarvona.

Jatteenpolttokattila K4

Letkusuodattimien vika-ajaksi (hairidtilanteeksi) lasketaan aika, jolloin katti-
lan K4 savukaasun raja-arvoon verrannollinen hiukkaspitoisuus on let-
kusuodattimen vikaantumisen vuoksi yli 10 mg/Nm? (2.12.2023 asti) tai yli
5 mg/Nm? (3.12.2023 alkaen) vuorokausikeskiarvona.

SNCR-jarjestelman vika-ajaksi (hairidtilanteeksi) lasketaan aika, jolloin am-
moniakkiveden sy6tto ei vikaantumisen takia toimi tai jarjestelman muu sel-
lainen vika, joiden seurauksena savukaasun raja-arvoon verrannollinen ty-
penoksidipitoisuus on yli 200 mg/Nm?3 (2.12.2023 asti) ja yli 120 mg/Nm3
(2.12.2023 asti) vuorokausikeskiarvona.

Kalkki-injektiojarjestelman vika-ajaksi (hairidtilanteeksi) lasketaan aika, jol-
loin kalkinsy6ttd ei vikaantumisen takia toimi tai jarjestelman muu sellainen
vika, joiden seurauksena savukaasun raja-arvoon verrannollinen rikkidiok-
sidipitoisuus on yli 50 mg/Nm?3 (2.12.2023 asti) ja yli 30 mg/Nm? (3.12.2023
alkaen) vuorokausikeskiarvona.

Savukaasupéaéastdjen raja-arvojen ylittyminen

Kattiloiden K1, K2 ja K4 seka kaasuturbiinin poikkeamien ja hairidtilantei-
den aikana savukaasupaastdja mitataan jatkuvatoimisesti ja paastémit-
taustuloksia seurataan valvomossa automaatio- ja prosessitietojarjestel-
massa. Paastoja (kg/h) lasketaan prosessitietokoneella jatkuvatoimisiin
paastomittauksiin ja savukaasun virtausmittauksiin seka kattiloiden ja sa-
vukaasun puhdistuslaitteistojen tilatietoihin ja kalibrointifunktioihin perus-
tuen. Aika, jolloin raja-arvo ylittyy, tallentuu jarjestelmaan ja lasketaan yh-
teen vastaavien tilanteiden kestoaikojen kanssa.

Kattiloissa K1, K2 ja K4 jatteenpolttoa ei jatketa keskeytymatta yli neljaa
tuntia, jos paastoraja-arvot ylittyvat. Tallaisten tilanteiden yhteenlaskettu
kesto saa olla enintaan 60 tuntia vuodessa.

Polttolampétilan alittaessa 850 °C keskeytyy jatteen syo6ttd kattilaan auto-
maattisesti.
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OTNOC-tilanteet

Savukaasupaastdihin vaikuttavaa muuta kuin normaalitoimintaa (OTNOC)
ovat kattiloiden kaynnistys- ja pysaytysjaksojen, savukaasun puhdistinlait-
teiden hairididen seka polttoaineen saatavuudessa ilmenevien hairiétilan-
teiden lisaksi jatteenpolttolaitosten toimintaan liittyvan laitteen vikaantumi-
nen, poikkeama kattilaan syotettavassa jatteessa tai epatyypillinen ajoti-
lanne, joka aiheuttaa normaalitoiminnan tilannetta suuremman paastén yh-
den tai useamman paastékomponentin osalta.

Seuraavassa esitetaan tunnistettuja ei-normaaleja kayttotilanteita jatteen-
polttokattiloilla ja kaasuturbiinilla. Myés muut, eri syista johtuvat normaali-
toiminnasta poikkeavat tilanteet, joiden aikana paastot nousevat normaa-
leja tilanteita korkeammiksi, voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia. Jat-
teenpolttokattiloiden OTNOC-tilanteissa noudatetaan jatteenpolttoasetuk-
sen (VNa 151/2013) mukaisia raja-arvoja.

Mahdolliset OTNOC-tilanteet, jotka koskevat jatteenpolttokattiloiden savu-
kaasunpuhdistuslaitteiston hairiétilanteita, ovat seuraavat:

- Kemikaalinsyoton saatokayttoon tarkoitettujen, ennen jaahdytystor-
nia ja letkusuodattimen jalkeen sijaitsevien savukaasuanalysaatto-
rien yhtaaikainen vikaantuminen, jolloin savukaasun SO»-, HCI- ja
HF-paastot lisaantyvat. Poikkeamatilanne esiintyy hyvin harvoin ja se
kestaa, kunnes vikaantuneet analysaattorit on korjattu tai korvattu
uudella.

- Savukaasun lampétilan akillinen lasku ennen jadhdytystornia saattaa
heikentaa kemikaalinsy6ton hydtysuhdetta hetkellisesti ennen kuin
jaahdytystornin ja kemikaalinsy6ton saatdlaitteet ehtivat reagoida.
Seurauksena SO;-, HCI- ja HF-paastdjen lisdantyminen. Poikkeama-
tilanne on hetkellinen ja voi esiintya kullakin kattilalaitoksella muuta-
man kerran vuodessa.

- Hairio letkusuotimen puhdistusjarjestelmassa (paineilmapiirin venttii-
livika tai saatovirhe) saattaa aiheuttaa suotimen paine-eron &killisen
romahtamisen ja puhdistustehokkuuden laskun, jonka seurauksena
hiukkaspaastot lisdantyvat. Poikkeamatilanne voi esiintya kullakin
kattilalaitoksella muutaman kerran vuodessa ja se kestaa kunnes
vika/saatdvirhe on korjattu.

- Akillinen vuoto letkusuotimessa (esim. letkun rikkoutumisen vuoksi)
aiheuttaa hiukkasvuotoa ja heikentda kaasumaisten komponenttien
puhdistustehokkuutta. Seurauksena hiukkas- ja raskasmetallipdasto-
jen lisaantyminen. Poikkeamatilanne voi esiintya kaikilla kattilalaitok-
silla kerran vuodessa ja se kestaa, kunnes vuoto on korjattu.

- Akillinen l1ampétilan lasku letkusuotimella esimerkiksi letkusuotimen
seinaman ilmavuodon takia saattaa heikentaa kemikaalinsyoton hyo-
tysuhdetta, jolloin hiukkas- ja raskasmetallipaastot lisdantyvat. Poik-
keamatilanne on hetkellinen ja voi esiintya kullakin kattilalaitoksella
muutaman kerran vuodessa.

- Letkusuotimen tuhkanpoiston tukkeutuminen esimerkiksi poistoruu-
vien (kattilat K1 ja K2) tai sulkusyoéttimien moottorivian tai kosteuden
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vuoksi (jalkimmainen vaatii myds vian sahkdsaatoissa tai leijutusil-
man lammittimissa) pysayttaa letkusuotimen rejektin kierratyksen ja
heikentaa akillisesti savukaasunpuhdistuksen tehokkuutta. Seurauk-
sena hiukkas- ja raskasmetallipaastot lisaantyvat. Poikkeamatilanne
kestaa, kunnes tukkeuma on poistettu/moottorivika korjattu. Poik-
keamatilanne voi esiintya kaikilla kattilalaitoksilla muutaman kerran
vuodessa ja sen arvioidaan kestavan kerrallaan <24—48 tuntia.
Polttoaineen laadusta johtuva akillinen mitoitusrajan ylittava piikki sa-
vukaasun rikki- tai klooripitoisuudessa ennen savukaasunpuhdis-
tusta, jonka seurauksena SO»- tai HCI-paastot lisdantyvat. Poik-
keamatilanne on hetkellinen ja se voi esiintya kattilalaitoksilla muuta-
man kerran vuodessa.

Sammutetun kalkin siilo seka syottojarjestelman puskurisailio ovat
molemmat tyhjia ja kalkinsammuttimen hairié keskeyttaa kalkin-
syoton akillisesti. Seurauksena on SO»-, HCI- ja HF-paastdjen lisaan-
tyminen. Poikkeamatilanne kestaa, kunnes kalkinsammutin on palau-
tettu toimintakuntoon. Poikkeamatilanteen arvioidaan esiintyvan
muutaman kerran vuodessa.

Sammuttamattoman kalkin sy6ttd hairiintyy akillisesti kalkkisiilon tuk-
keutumisen tai kalkinsyottimen vikaantumisen (esimerkiksi moottori-
vika) vuoksi. Seurauksena on SO»-, HCI- ja HF-paastojen lisdantymi-
nen. Poikkeamatilanne kestaa, kunnes kalkkivarastosiilon tukkeuma
on poistettu tai laitteistovika korjattu. Poikkeamatilanne voi esiintya
kerran vuodessa.

Aktiivihiilen syottoéjarjestelman puskurisailié on tyhja ja aktiivihiilen
sy0ttd hairiintyy akillisesti aktiivihiilisiilon tukkeutumisen, sulkusyotti-
men tai syottdilmajarjestelman vikaantumisen (esimerkiksi moottori-
vika) vuoksi. Seurauksena on raskasmetalli-, VOC- seka dioksiini- ja
furaanipaastojen lisdantyminen. Poikkeamatilanne kestaa, kunnes
aktiivihiilivarastosiilon tukkeuma on poistettu tai laitteistovika korjattu.
Poikkeamatilanne voi esiintyd muutaman kerran vuodessa.
Kattiloiden K1 ja K2 kemikaalien syottojarjestelman puskurisailio tuk-
keutuu esimerkiksi kemikaalien ylitdyton, syottdilmajarjestelman
moottorivian tai syottdéilman lammittimien vikaantumisen vuoksi. Seu-
rauksena on SO»-, HCI- ja HF- tai raskasmetalli-, VOC- seka diok-
siini- ja furaanipaastodjen lisdantyminen. Poikkeamatilanne kestaa,
kunnes puskurisailion tukkeuma on poistettu ja laitteistovika korjattu.
Poikkeamatilanne voi esiintya kullakin jatteenpolttokattilalla K1 ja K2
muutaman kerran vuodessa.

Ammoniakkiveden sy6ttohairid, jonka aikana NOx-paastot ovat nor-
maalitilaanteen paastdja suurempia. Poikkeamatilanne voi esiintya
1-2 krt vuodessaljatteenpolttolaitos, kerrallaan 24 tunnin ajan.
Hairiot savukaasulauhdutinlaitteistossa (esim. lauhteenkierratyspum-
pun kayttéhairid moottorivian vuoksi) saattavat ajotavasta riippuen
aiheuttaa hetkellisesti SO2- ja HCI-paastojen lisdantymista. Poik-
keamatilanne kestaa, kunnes laitteistovika on korjattu. Poikkeamati-
lanne voi esiintya kullakin jatteenpolttokattilalla muutaman kerran
vuodessa.
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Kaasuturbiinilla OTNOC-tilanne on varapolttoaineen (kevyt polttodljy)
poltto. Kevytta polttodljya kaytetdan kaasuturbiinin polttoaineena vain siina
tilanteessa, ettd maakaasua ei ole saatavilla. Maakaasun jakeluhairién
kestoa ja toistuvuutta ei voi etukateen arvioida, mutta tilanne on joka ta-
pauksessa hyvin epatodennakdinen. Kaasuturbiinin OTNOC-tilanteissa
noudatetaan suurten polttolaitosten paastdjen rajoittamista koskevan ase-
tuksen VNa 936/2014 mukaisia raja-arvoja.

Savukaasupééstdjen jatkuvatoimisten mittarien toimintakatkokset

Jatteenpolttokattilat K1, K2 ja K4

Savukaasupaastdjen jatkuvatoimisten mittarien toimintakatkoksiin on va-
rauduttu hankkimalla kattiloille K1, K2 ja K4 mittausjarjestelma kahdennet-
tuna. Molemmat mittausjarjestelmat ovat jatkuvasti aktiivisia, joten mittalai-
tehairidssa kaytetaan valittdomasti toista olemassa olevaa mittalaitetta. Jos
kummankin mittausjarjestelman mittari on vikaantunut ja hairié kestaa yh-
tajaksoisesti yli nelja tuntia, kattila ajetaan tarvittaessa alas.

Mittalaitteiden vikaantumisiin on varaudutta kahdennuksen liséksi palve-
lulla, jossa laitoksen mittalaitteiden vaihtamiseen ja huoltoon tarvittavat lait-
teet varastoidaan valmiiksi laitoksella tai sen laheisyydessa. Nain ollen tar-
vittavat huoltotoimenpiteet ja mittalaitteiden vaihto voidaan suorittaa nope-
asti, eivatka laitteiden toimitukset aiheuta viivastyksia mittalaitteiden saami-
seen jalleen toimintaan.

Hairidiksi ei lueta mittalaitteiden automaattisesti suorittamia huuhteluita ja
kalibrointeja, jotka kuuluvat standardin SFS-EN 14181 QAL3:n mukaiseen
kaytonaikaiseen laadunvarmistusmenetelmaan. Puolen tunnin keskiarvoja,
joiden aikana mittalaite on suorittanut automaattisen huuhtelun tai kalib-
roinnin, ei hylata eika niita oteta huomioon vuorokausikeskiarvoja lasketta-
essa.

Kun mittalaitteiden toiminta on viallista tai keskeytyy esimerkiksi huoltotoi-
menpiteiden vuoksi, valittyy tieto mittalaitteiden virhetilasta automaatiojar-
jestelmaan. Mittarien virhetilat luetaan automaatiojarjestelman kautta pro-
sessitietokoneelle. Mittauskatkosten kestot tallentuvat jarjestelmaan ja nii-
den summaa vuodessa seurataan mittalaitekohtaisesti. Savukaasupaasto-
jen, lukuun ottamatta apusuureiden, jatkuvatoimisen mittarin toimintakat-
kokset vaikuttavat mittaustulosten hyvaksyttavyyteen niiden kestosta riip-
puen. Mittaustulosten kaytettavyys paastdlaskentaan ilmaistaan prosessi-
tietokoneella kelvollisuustiedolla. Prosessitietokoneen laskentatulos (puo-
len tunnin keskiarvo) merkitdan ja tallennetaan jarjestelmaan kelvolliseksi,
jos tuntikeskiarvon laskentaan on ollut kaytettavissa yli 2/3 hetkellisista Iah-
toarvoista. Puolen tunnin keskiarvo hylataan, jos mittausjarjestelman toi-
mintahairion tai huollon vuoksi tuntikeskiarvon laskentaan kaytettavista ar-
voista, apusuureiden arvoja lukuun ottamatta, hylatdan enemman kuin 1/3.

Vuorokausikeskiarvo hylataan, jos sen laskentaan kaytettavista puolen
tunnin keskiarvoista hylatadn enemman kuin viisi. Jos minkaan
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jatkuvatoimisen mittauksen osalta hylataan kalenterivuodessa enemman
kuin kymmenen vuorokausikeskiarvoa, ilmoitetaan siita viipymatta Uuden-
maan ELY-keskukselle.

Toimet, joilla mittausjarjestelman luotettavuutta parannetaan, esitetdan Uu-
denmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa kymmenen vuoro-
kauden kiintion ylittymisesta.

Kaasuturbiini

Mittaustulosten kaytettavyys paastolaskentaan ilmaistaan prosessitietoko-
neella kelvollisuustiedolla. Prosessitietokoneen laskentatulos (tuntikes-
kiarvo) merkitdan ja tallennetaan jarjestelmaan kelvolliseksi, jos tuntikes-
kiarvon laskentaan on ollut kaytettavissa yli 2/3 hetkellisista |ahtéarvoista.
Tuntikeskiarvo hylataan, jos mittausjarjestelman toimintahairion tai huollon
vuoksi tuntikeskiarvon laskentaan kaytettavista arvoista apusuureiden ar-
voja lukuun ottamatta hylatdan enemman kuin 1/3.

Jos kalenterivuorokaudessa on enemman kuin kolme sellaista tuntia, joista
ei ole saatavana kelvollista tuntikeskiarvoa, merkitdan kyseisen vuorokau-
den paastomittaukset epaluotettavaksi. Naiden vuorokausien lukumaaraa
vuodessa lasketaan. Jos kalenterivuodessa hylatdan enemman kuin 10
vuorokausikeskiarvoa, siitd ilmoitetaan viipymattd Uudenmaan ELY-kes-
kukselle.

Toimet, joilla mittausjarjestelman luotettavuutta parannetaan, esitetdan Uu-
denmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa kymmenen vuoro-
kauden kiintion ylittymisesta.

Oljy- ja kemikaalivuoto

Kun jostakin 6ljynerotuskaivosta tulee halytys, suljetaan viemariverkostoon
l&htevan putken sulkuventtiili valittomasti ja tarkastetaan kaivo. Mikali kai-
vossa on 0ljya, ryhdytdan toimenpiteisiin 6ljyn poistamiseksi seka selvite-
tdan, mista oljy on peraisin.

Oljy- ja kemikaalivahingon satuttua ryhdytaan valittémasti torjuntatoimiin.
Oljy- ja kemikaalivuodosta ilmoitetaan valittomasti valvontaviranomaiselle,
pelastuslaitokselle seka Vantaan ja Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan
ymparistonsuojeluviranomaiselle seka vesihuoltolaitokselle, jos vuoto uh-
kaa paasta viemariin.

Kaikki 6ljy- ja kemikaalivahingot ja vuodot kirjataan kayttopaivakirjaan. Va-
hingoista ja vuodoista kirjataan: aika, paikka, Oljyn tai kemikaalin maara,
alue, jolle kemikaalia levisi, torjuntatoimet, mihin tapahtumasta ilmoitettiin
ja kuka kirjasi tapahtuneen.
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Ympéristévaikutusten tarkkailu
lImanlaatu

Jatevoimalan vaikutuksia ilmanlaatuun tarkkaillaan osana HSY:n toteutta-
maa paakaupunkiseudun ilmanlaadun yhteistarkkailua, johon Vantaan
Energia Oy osallistuu yhdessa alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa.

Vantaan Energia Oy osallistuu alueen yhteisiin, muiden toiminnanharjoitta-
jien kanssa tehtaviin ilmanlaadun selvityksiin, kun niita tehdaan Uuden-
maan ELY-keskuksen hyvaksymalla tavalla.

Ympéristémelu

Kattilan K4 ensimmaisena toimintavuonna mitataan Vantaan jatevoimalan
toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso Ojangon ulkoilualueen jatevoi-
malaa Iahimman rakennetun reitin varrella seka eniten melulle altistuvan
asuinrakennuksen pihalla Ojangossa ja Lansisalmessa. Lisaksi selvitetaan
toiminnan aiheuttama pienitaajuinen melu. Mittaukset uusitaan valvontavi-
ranomaisen pyynnosta, kun Vantaan jatevoimalan melua aiheuttaviin Iah-
teisiin tai nilden maaraan tulee sellaisia olennaisia muutoksia, joiden pe-
rustella melupaastot saattavat kasvaa tai niiden luonne muuttuu.

Mittaukset toteutetaan jatevoimalan normaalitoiminnan aikana ymparisto-
ministerion ohjeen 1/1995 "Ymparistdmelun mittaaminen” mukaisesti. Alus-
tavat melumittauspaikat on esitetty liitteessa 12.

Vantaan Energia Oy osallistuu alueen yhteisiin, muiden toiminnanharjoitta-
jien kanssa tehtaviin melumittauksiin, kun niitd tehdaan.

Ymparistomelumittaukset (jatevoimalan melumittaukset ja alueen yhteiset
melumittaukset), mukaan lukien pientaajuuksien 20—200 Hz maarittely,
suorittaa riippumaton asiantuntija. Mittaussuunnitelma toimitetaan tarkistet-
tavaksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle vahintaan
kuukautta ennen mittausten suorittamista. Mittaustulokset ja mittausraportti
toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle seka Vantaan kaupungin ympa-
ristdnsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa mittauksen suorit-
tamisesta.

Hajuhaitat
Toiminnasta ulkoilmaan aiheutuvan mahdollisen hajun tarkkailu sisaltyy
paivittaiseen kayttotarkkailuun. Laitoksella tyoskenteleva henkilokunta il-
moittaa kayttopaallikélle, jos hajua havaitaan. Hajun syy selvitetdan ja ha-
vainto seka toimenpide merkitdan kayttopaivakirjaan.

Pohja- ja salaojaveden tarkkailu

Pohjaveden tarkkailu sisaltaa laadun ja pinnankorkeuden tarkkailun. Li-
saksi tarkkaillaan kattiloiden K1 ja K2 jatebunkkerin salaojavesien laatua.
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Pohjaveden pinnan korkeus mitataan nelja kertaa vuodessa ja pohjaveden
laatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa (kevaisin ja syksyisin) seuraavan
taulukon mukaisesti. Pohjavesinaytteen lampdtila mitataan naytteenoton
yhteydessa.

Havaintoputkilla PEK13 ja PEK15 tarkkaillaan jatevoimalan valittdmaan
Iaheisyyteen, jatevoimalan lansipuolelle kohdistuvia pohjavesivaikutuksia.
Havaintoputkella PEK15 tarkkaillaan erityisesti kattiloiden K1 ja K2 ja-
tebunkkerin vaikutuksia.

Havaintoputkilla PEK8, PEK12, K2016 ja M1046 tarkkaillaan jatevoimalan
valittémaan laheisyyteen pohjoispuolelle kohdistuvia pohjavesivaikutuksia.
Havaintoputkella PEKS tarkkaillaan erityisesti laitosalueen pohjoisosassa
sijaitsevan 0ljysailion vaikutuksia pohjaveteen. Havaintoputkella K2635
tarkkaillaan etddmmalle jatevoimalan pohjoispuolelle kohdistuvia vaikutuk-
sia.

Havaintoputkella PEK16 tarkkaillaan jatevoimalan valittémaan laheisyy-
teen, jatevoimalan lounaispuolelle kohdistuvia pohjavesivaikutuksia, erityi-
sesti jatebunkkerin vaikutuksia, mutta myos hule- ja jatevesiviemareiden
vaikutuksia.

Havaintoputkella PEK22 tarkkaillaan jatevoimalan, 1ahinna hule-, ja jateve-
siviemareiden, eteldpuolelle kohdistuvia pohjavesivaikutuksia.

Havaintoputkilla PEK18 ja PEK23 tarkkaillaan jatevoimalan laheisyyteen ja
sen itdpuolelle kohdistuvia pohjavesivaikutuksia. Havaintoputkella PEK21
tarkkaillaan jatevoimalan kaakkoispuolelle kohdistuvia pohjavesivaikutuk-
sia seka erityisesti hulevesialtaan ja hulevesiviemarin pohjavesivaikutuk-
sia.

Havaintoputkilla M6758, MV6 ja PEK19 tarkkaillaan etdammalle jatevoima-
lasta, jatevoimalan lounaispuolelle ja Fazerilan pohjavesialueelle kohdistu-
via pohjavesivaikutuksia.

Havaintoputkilla M1044, M1045, M1079, M1080, M1081, K2924 ja PEK11
tarkkaillaan etddmmalle jatevoimalan etelapuolelle kohdistuvia pohjave-
sivaikutuksia.

Piste Tyyppi Nayte | Pinnanmittaus 4 X (ETRS) Y (ETRS)
2 krt/a
krt/a
K2016 kalliopohjavesiputki X X 396459 6682122
K2635 kalliopohjavesiputki X 396504 6682781
K2924 kalliopohjavesiputki X 396470 6681379
M1044 maapohjavesiputki X 396565 6681524
M1045 maapohjavesiputki X 396691 6681530
M1046 maapohjavesiputki X X 396477 6682136
M1079 maapohjavesiputki X 396525 6681285
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M1080 maapohjavesiputki X 396530 6681346
M1081 maapohjavesiputki X 396543 6681420
M6758 maapohjavesiputki X 396132 6681703
MV6 maapohjavesiputki X 395921 6681569
PEKS8 kalliopohjavesiputki X 396565 6682050
PEK11 kalliopohjavesiputki X 396572 6680994
PEK12 kalliopohjavesiputki X 396485 6682056
PEK13 kalliopohjavesiputki X X 396422 6681987
PEK15 kalliopohjavesiputki X X 396397 6681941
PEK16 kalliopohjavesiputki X X 396329 6681837
PEK18 kalliopohjavesiputki X X 396529 6681837
PEK19 kalliopohjavesiputki X X 396139 6681699
PEK21 kalliopohjavesiputki X X 396787 6681994
PEK22* kalliopohjavesiputki X X 396441.902 | 6681727.3636
PEK23* kalliopohjavesiputki X X 396657.4565| 6681785.4004
8 porakaivo X X 397021 6682452
9 kaivo X X 397023 6682523
K1 ja K2 salaojavesipiste X 396414 6681905
bunkkeri

Salaojan salaojavesipiste X 396650 6682041
tarkastus-

kaivo

Pohjavesinaytteet otetaan akkukayttdisella uppopumpulla. Mikali putken
antoisuus on heikko, voidaan nayte ottaa noutimella. Ennen naytteenottoa
havaintoputkista pumpataan vetta pois 15-20 minuuttia, jonka jalkeen ote-
taan naytteet. Kaivovesinaytteet otetaan joko suoraan hanasta tai kaivosta
uppopumpulla.

Salaojavesienlaatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa (kevaisin ja syksyi-
sin) otettavien vesinaytteiden avulla. Naytteet otetaan jatebunkkerien ala-
puolella sijaitsevasta salaojasta, seka 0ljysailion turva-altaan salaojasta.

Pohja- ja salaojavesinaytteet ottaa ulkopuolinen sertifioitu naytteenottaja.
Naytteenotosta laaditaan naytteenottopoytakirja, jossa esitetaan seuraavat
tiedot:

naytepisteen tunnus

- naytteenoton paivamaara ja naytteenottajan tiedot
- naytteenottomenetelma (noudin, pumppu jne.)

- pohjaveden pinnankorkeus ennen naytteenottoa
- aistinvaraiset havainnot naytteen hajusta ja varista
- naytteen mitattu [ampdtila

- muut oleelliset havainnot.

Pohja- ja salaojavesinaytteista mitataan ja analysoidaan akkreditoidussa
laboratoriossa standardien tai muuten yleisesti kdytdssa olevilla menetel-
milla seuraavat aineet ja muuttujat:




31 (47)

— pH

- sahkonjohtavuus

- sameus

- kloridi

- sulfaatti

- nitraatti

- nitriitti

- ammonium

- CODwn

- CODc

- kokonaisfosfori

- hiilivedyt (C4/Cs—Cn1o)

- mineraalidljyt (C10—Cuao)

- PAH-yhdisteet (16 kpl)

- PCB-yhdisteet (7kpl)

- TVOC

- dioksiinit ja furaanit

- As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V, Al, Sb, Ca, Na, TI (liukoiset pi-
toisuudet)

- Hg (kokonaispitoisuus).

Tutkimusraportissa esitetdan: tiedot naytteesta, analysoidut pitoisuudet,
analyysimenetelmat, niiden herkkyys ja epavarmuus.

Pohja- ja salaojavesitarkkailun yhteenvetoraportissa esitetaan: tutkimusra-
portit, mitatut pitoisuudet ja parametrit pitkdn ajan jakson trendikuvaajina
seka sanallinen ja graafinen kuvaus pohjaveden virtaussuunnista jatevoi-
mala-alueelta ymparistdoon, erityisesti Fazerilan pohjavesialueen suuntaan.
Virtaussuuntien kuvaus tehdaan erikseen seka kevaan etta syksyn pinnan-
mittaustuloksille.

Yhteenvetoraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle vuosirapor-
toinnin yhteydessa.

Vaikutukset pintavesiin
Vantaan jatevoimalan laitosalueelta vesistoon johdettavien hulevesien vai-
kutuksia ojavesiin tarkkaillaan Westerkullanojassa ennen Langmossenin
suoaluetta sijaitsevassa tarkkailupisteessa.

Tarkkailun laadunvarmistus

Yleinen laadunvarmistus, koulutus ja perehdytys

Vantaan Energia Oy:n Kaupunkienergia-liiketoiminnolla on sertifioidut ym-
paristo- (ISO 14001) ja laatujarjestelmat (ISO 9001/9002). Paastojen tark-
kailussa ja raportoinnissa noudatetaan laatu- ja ymparistojarjestelmiin liitty-
via ohjeita. Kaytté- ja kunnossapitohenkildstd koulutetaan kaytto- ja paas-
tojentarkkailun edellyttdmiin tehtaviin ja perehdytetdan ohjeisiin.
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Jatteenkasittelyssa mukana oleva henkildstd koulutetaan jatteen vastaan-
oton ja laadun tarkkailun edellyttamiin tehtaviin. Perehdytyksesta vastaa
I&hin esimies yhtion perehdyttamisohjeiden mukaisesti. Perehdytys toteu-
tetaan uuden tydntekijan aloittaessa, tyotehtavan tai tydbmenetelman vaih-
tuessa seka otettaessa kayttéon uusia koneita.

Laitoksen henkilokunta tarkistaa saanndllisesti tehtavien ja ohjeistettujen
tarkistuskierroksien aikana ymparistoriskien kannalta merkitykselliset koh-
teet. Tallaisia kohteita ovat mm. éljynerotuskaivot, 6ljysailiot ja tuhka-allas.

Kaikkien mittareiden huoltotoimenpiteet suoritetaan laitetoimittajien ja
omien kokemusten kautta laadittujen ohjeiden mukaisesti. Mittareiden laa-
dunvarmistus perustuu: ennakkohuoltoon, laitteiden visuaaliseen tarkista-
miseen seka ja havaittujen vikojen korjaamiseen.

Laitteet huolletaan maaraajoin ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti.
Huolto kasittaa esim. laitteiden puhdistuksen, kuluvien osien vaihdot seka
perussaatdjen ja toiminnan tarkastuksen. Laitteiden huollosta pidetaan
kayttopaivakirjaa. Havaitut mittariviat korjataan ja toimenpiteet kirjataan
kunnossapidon tietojarjestelmaan.

Savukaasupéiaastomittarien laadunvarmistus

Jatteenpolttokattiloiden ja kaasuturbiinin jatkuvatoimisten savukaasupaas-
tomittarien laadunvarmistus tehdaan standardin SFS-EN 14181 mukaan.
Standardin mukaisesti laadunvarmistukseen kuuluvat:

- vertailumittaukset (QALZ2) jatteenpolttokattiloilla kerran kolmessa
vuodessa ja kaasuturbiinilla kerran viidessa vuodessa.

- vuosittaiset laadunvarmistustestit (AST)

- kaytonaikainen laadunvarmistus (QAL3).

Vertailumittaukset (QALZ2) teetetaan ulkopuolisella akkreditoidulla mittaa-
jalla kolmen vuoden valein. Vertailumittausten yhteydessa tarkistetaan lai-
toksen virtauslaskennan oikeellisuus. Vertailumittauksissa saadut kalibroin-
tifunktiot paivitetdan automaatiojarjestelmaan valittémasti, kun mittausra-
portti on kaytettavissa. Vertailumittaukset tehdaan jatteenpolttokattilalla K4
kolmen kuukauden kuluessa kattilan kayttdonotosta.

Vuosittaiset laadunvarmistustestit (AST) teetetdan ulkopuolisella akkredi-
toidulla mittaajalla niind vuosina, jolloin vertailumittauksia ei tehda. Vuosit-
tainen laadunvarmistustesti kasittdd QAL2:sta suppeammat vertailumit-
taukset, joilla varmistetaan mm. kalibrointisuorien paikkansapitavyys seka
toiminnalliset testit. Jos mittausjarjestelman luotettavuudessa havaitaan
poikkeamia, niiden syyt selvitetdan, tehdaan tarvittavat korjaukset ja vertai-
lumittaus QAL2:n mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa AST-menette-
lyssa havaitusta poikkeamasta.
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Kaytdnaikainen laadunvarmistus (QAL3) tehdaan laitoksen toimesta laite-
toimittajien ohjeiden ja laitoshenkilokunnan kokemuksen perusteella. Kay-
tonaikaisella laadunvarmistuksella varmistetaan mittalaitteiden stabiilius.

Mittalaitteiden ensimmaisista kalibroinneista seka hylatyista ja muista vas-
taavista poikkeuksellisista tuloksista raportoidaan Uudenmaan ELY-kes-
kukselle seka Vantaan ja Helsingin kaupunkien ymparisténsuojeluviran-
omaisille kahden kuukauden kuluessa QAL2-vertailumittausten suorittami-
sesta.

Mittauspaikkojen sijainti

Jatteenpolttokattiloiden K1 ja K2 savukanavien paastéjen mittaustasot si-
jaitsevat 70 m korkeassa piipussa n. 29 m, 32 m ja 35 m maanpinnan ta-
sosta (tasoilla, 54.000, 57.000 ja 60.000 m merenpinnasta). Ylimmalla ta-
solla sijaitsevat kerta- ja vertailumittausten mittausyhteet. Tasolle 54.000
on sijoitettu laitoksen kaasumaisten yhdisteiden kiinteasti asennettujen mit-
tausjarjestelmien naytteenottoyhteet seka kanavan paineen ja lampétilan
mittaus. Tasolle 57.000 on sijoitettu savukaasun hiukkasmittausjarjestel-
mat ja virtausmittaus.

Tyoskentelytaso 3 on saavutettavissa voimalaitoksen porrastornin 8 ja kat-
totason kautta. Jatkuvatoimisen paastomittausjarjestelman hoitotaso
(51.000) on saavutettavissa joko porrastorni 8 kautta tai LAB:n hoitotason
kautta. Mittaustasojen valilla piipussa on portaat. Tyotasot ovat ritilatasoja.

Standardin SFS-EN 15259 mukaan paastomittaustason (kanavan poikki-
leikkauksen pinta, jolta naytteet otetaan) on sijaittava kanavan pystysuo-
ralla osalla. Mittaustasojen sijoittelut tayttavat standardin ja yhdistekohtais-
ten paastomittausstandardien vaatimukset suorista kanavan osuuksista

(5 x kanavan hydraulinen halkaisija) ennen ja jalkeen mittaustasojen. Stan-
dardin mukaisesti pitoisuuksien ja virtauksen homogeenisuutta savukana-
vissa voidaan todeta, kun savukanavissa on virtaamaa jatteenpolton kayn-
nin aikana.

Yhteet on asennettu mittalaitteiden vaatimusten mukaisesti. Standardin
mukaan vertailumittausten yhteet on sijoitettava enintdan 3 x D(hydr.) etai-
syydelle kiinteasti asennettujen mittausjarjestelmien yhteista joko niita en-
nen tai niiden jalkeen. Kaasumaisten yhdisteiden kiintedsti asennettujen
mittausjarjestelmien yhteiden ja vertailumittaustason yhteiden valilla on
etaisyytta hieman yli kolme kertaa kanavan halkaisija (1,80 m).

Jatteenpolttokattilan K4 savukanavien paastdjen mittaustasot (2 kpl) sijait-
sevat 70 m korkeassa piipussa n. 34 m ja 35 m korkeudessa maanpinnan
tasosta ja tasoilla 59.000 ja 60.000 m merenpinnasta. Jatkuvatoimisen
paastomittausjarjestelman hoitotaso (58.400) on saavutettavissa GE:n por-
rastornin kautta. Mittauspaikka ja —taso on sijoitettu standardin EN 15259
kriteerien mukaisesti ja tayttda vaatimukset suorista kanavan osuuksista
ennen ja jalkeen mittaustasojen. Kattilan K4 kiinteasti asennettujen mit-
tausjarjestelmien etaisyys vertailumittausten yhteista on 1 metri.
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Mittaustason virtaus- ja pitoisuusprofiilin homogeenisuus voidaan maarittaa
toiminnan aloittamisen jalkeen jatteenpolttokattilan kaynnissa ollessa stan-
dardin SFS-EN 15259 menettelyin.

Kaasuturbiinin lamméntalteenottokattilan savukaasujen paastoémittaustaso
sijaitsee 70 metrin korkuisessa paapiipussa 26,6 metria maanpinnan yla-
puolella. Ulkona sijaitsevalle kaksi metria levealle tydskentelytasolle piipun
ymparilla on kulku portaita pitkin lBmmadntalteenottokattilan katolta. Savu-
kanavan sisahalkaisija on 2,70 metria, ja tasossa tayttyvat mittausstandar-
dien vaatimukset hairiéttdomista virtausetaisyyksista (5 x kanavan hydrauli-
nen halkaisija) ennen ja jalkeen mittaustason. Pitoisuuksien ja virtauksen
homogeenisuus voidaan todeta laitoksen ollessa kdynnissa. Tasoon on
asennettu kahdeksan mittausyhdetta tasaisesti ympéari kanavaa.

Apukattilan savukaasut johdetaan 50 metria korkeaan piippuun. Piipun ym-
parilla n. 80 cm levea mittaustaso on 23,10 m korkeudella maan tasosta.
Taso on saavutettavissa tikkain. Mittaustasojen mukaiset vaatimukset hai-
ridttdmista virtausetaisyyksista ennen ja jalkeen mittaustason tayttyvat.

Laitoksen kayttédnottoon liittyvista pitkaikaisista ja erityistd melua aiheut-
tavista toimenpiteista, kuten ulospuhalluksista, ilmoitetaan vahintaan viik-
koa aikaisemmin Uudenmaan ELY-keskukselle, Vantaan ymparistdonsuoje-
luviranomaisille ja lahialueen asukkaille.

Jatteenpolton jatkamisesta yli neljan tunnin yhtajaksoisessa mittalaitehairi-
0ssa ilmoitetaan viipymattda Uudenmaan ELY-keskukselle.

Maakaasun saatavuuden hairidtilanteesta ilmoitetaan valittdmasti Uuden-
maan ELY-keskukselle sekd Vantaan ja Helsingin kaupunkien ja Sipoon
kunnan ymparistonsuojeluviranomaisille.

Paastoraja-arvojen ylittyessa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa,
joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua maaraltaan tai laadultaan tavan-
omaisesta poikkeavia paastdja ilmaan, viemariin, maaperaan tai pohjave-
teen ilmoitetaan viivytyksetta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparis-
tokeskukselle sekd Vantaan ja Helsingin kaupunkien ja Sipoon kunnan ym-
paristonsuojeluviranomaisille. Merkittavistd kemikaalivuodoista ilmoitetaan
valittdmasti myos pelastuslaitokselle. Jatevesiviemariin joutuvista poik-
keuksellisesta paastosta ilmoitetaan valittdmasti myos HSY:lle.

Jos jatteenpolttokattiloiden tai kaasuturbiinin minkaan jatkuvatoimisen sa-
vukaasupaastomittauksen osalta hylataan kalenterivuodessa enemman
kuin kymmenen vuorokausikeskiarvoa, ilmoitetaan siitad viipymatta Uuden-
maan ELY-keskukselle.

Mikali pohjavesi- ja salaojavesitarkkailussa havaitaan tavallisuudesta poik-
keavaa pohja- tai salaojaveden laadun heikkenemista taikka merkittavia
muutoksia pohjaveden virtaussuunnassa, ilmoitetaan kyseisista
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muutoksista viipymatta Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupun-
gin ymparistdénsuojeluviranomaiselle.

Pohjavesi- ja salaojavesien tarkkailupisteiden sijaintipaikan muutoksista tai
muista vastaavista muutoksista ilmoitetaan viipymatta Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Vantaan kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle.

Uuden jatteenpolttokattilan K4 koekayton tai tuotantotoiminnan aloittami-
sesta ilmoitetaan kaksi vilkkoa ennen arvioitua aloittamista Uudenmaan
ELY-keskukselle. Jatevoimalan toiminnan keskeyttamisesta tai muusta
merkittdvasta toiminnan muutoksesta ilmoitetaan Uudenmaan ELY-kes-
kukselle viivytyksetta.

Urean kayttdonotosta ja suunnitellusta kaytosta jatevoimalalla ilmoitetaan
kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle.

Toiminnan asianmukaista hoitoa, kayttdéa, kaytdsta poistamista ja niihin liit-
tyvaa toiminnan seurantaa varten nimetyn vastuuhenkildn yhteystiedot tai
yhteystietojen muuttumisesta ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle,
Vantaan ja Helsingin kaupunkien ymparistonsuojeluviranomaisille.

Tietojen tallentaminen

Jatevoimalan toiminnasta ja kdytdn valvonnasta pidetaan kayttépaivakir-
jaa, johon merkitaan kaikki laitoksen toimintaan ja valvontaan liittyvat seka
ymparistonsuojelun kannalta merkittavat asiat:

- jatevoimalan kaytto- ja toimintatiedot

- vastaanotettujen jatteiden laatu ja maara jate-erittain ja jatteen toimit-
tajien mukaan seka jatteiden jateluokka

- tiedot laitoksella syntyneista jatteista (maara ja jateluokka) ja niiden
toimittamisesta jatkokasittelyyn

- paasto- ja vaikutustarkkailumittausten tulokset

- naytteenotot ja analyysit paasto- ja vaikutustarkkailua varten

- laitteiden huollot

- Oljyn erottimien tarkastukset ja tyhjennykset (6ljynpoistot dljymaari-
neen) ja 6ljynilmaisimien toimivuuden testaukset

- mahdolliset poikkeus- ja hairidtilanteet seka toiminta niissa.

Kayttopaivakirjat ja niihin liittyvat muut asiakirjat sailytetdan vahintaan kol-
men vuoden ajan.

Kuukausiraportointi

Uuden jatteenpolttolaitoksen (kattila K4) ensimmaisen toimintavuoden ajan
Vantaan jatevoimalan toiminnasta raportoidaan kalenterikuukausittain Uu-
denmaan ELY-keskukselle seka Vantaan ja Helsingin kaupunkien ja
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Sipoon kunnan ymparisténsuojeluviranomaisille. Kuukausiraportti toimite-
taan kahden viikon kuluessa raportointikuukauden paattymisesta.

Kuukausiraportissa esitetdan seuraavat tiedot:

- poltetun jatteen maara kattilakohtaisesti

- yhteenveto kattiloiden ja kaasuturbiinin savukaasupitoisuuksien vuo-
rokausikeskiarvoista

- paastoraja-arvojen ylitykset

- tiedot puhdistin- ja paastomittalaitteiden toiminnasta seka mahdolli-
sista hairidtilanteista.

Vuosiraportointi

Tarkkailun vuosiraportti toimitetaan vuosittain helmikuun loppuun men-
nessa toimitettava Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskuk-
selle sekd Vantaan ja Helsingin kaupunkien ymparistdonsuojeluviranomai-
sille. Raportissa esitetdan mm. seuraavat tiedot:

- kattiloiden, kaasuturbiinin ja varavoimamoottorin kayntiajat laitekoh-
taisesti (h/a)

- sahkon ja lammdn tuotanto (GWh/a)

- polttoaineiden kulutus (jatepolttoaineet jateluokittain jaoteltuna) seka
sisdan syotetty energian vuosittainen kokonaismaara polttoaineittain
luokiteltuna

- yhteenveto polttoaineiden laadusta (ainakin tuhka-, rikki- ja klooripi-
toisuus)

- yhteenveto savukaasujen puhdistinlaitteiden toiminnasta

- yhteenveto suoritetuista paastémittauksista ja jatkuvatoimisten mitta-
laitteiden toiminta-ajoista

- paastojen vertailu raja-arvoihin

- raportit jatkuvatoimisten paastomittauslaitteiden kalibroinneista
(QAL2) ja tarkastustesteista (AST)

- vuosipaastot ilmaan (aineet, joille on asetettu paastoraja-arvo seka
fossiilinen hiilidioksidi) ja paastdjen laskentaperusteet

- vesihuoltolaitoksen viemariin johdettujen jatevesien maara ja laatu

- merkittdvimpien laitoksessa kaytettavien kemikaalien kulutus

- toiminnassa syntyneiden jatteiden hyotykayttd (laatu, maarat ja toimi-
tuspaikat) tai muu kasittely

- ymparistonsuojelun kannalta merkittavat hairidtilanteet ja onnetto-
muudet (syy, kestoaika ja paastd), niista aiheutuneet seuraamukset
ja toimenpiteet, joihin tapahtuman vuoksi on ryhdytty

- yhteenvetoraportti pohjavesitarkkailusta

- yhteenvetoraportti hulevesien ja ojaveden tarkkailusta seka tehtyjen
tutkimusten raportit

- tiedot vuoden aikana toteutuneista tai suunnitteilla olevista paastojen
maaraan tai laatuun vaikuttaneista muutoksista.
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Tiedot jatevoimalan paastdista raportoidaan myds sahkdisesti ymparisto-
hallinnon YLVA-jarjestelmaan. Tarkkailun vuosiraportti tai sen tiivistelma
julkaistaan sahkodisesti Vantaan Energian internet-sivustolla.

E-PRTR-raportointi

E-PRTR raportointi tehdaan raportointivuotta seuraavan helmikuun lop-
puun mennessa ymparistohallinnon sahkoisen asiointijarjestelman kautta,
josta ne siirtyvat viranomaisen toimesta E-PRTR-rekisteriin. Raportoin-
nissa noudatetaan Euroopan komission ohjetta (Eurooppalaisen E-PRTR-
rekisterin toteuttamista koskeva opas, 31.5.2006).

Jatevoimalalla raportoidaan kaikki laitosalueelta siirrettavat jatteet osana
viranvuosiraportointia, josta tiedot siirtyvat E-PRTR-rekisteriin. Vantaan ja-
tevoimalan ilma- ja vesipaastojen paastomaarat ilmoitetaan E-PRTR-ai-
neista, joiden paastdja on rajoitettu ymparistdlupapaatoksessa tai joiden
paastot ovat muutoin oleellisia. Muiden aineiden paastot merkitaan tunnuk-
sella NR (not relevant). EPRTR-raportoinnissa ilmoitetaan yhteenlasketut
tiedot paastoista yksikossa kg/a. Paastotiedot sisaltavat tiedot kokonais-
paastoista, joissa on mukana laitoksen normaalitoiminnasta seka poik-
keuksellisesta toiminnasta aiheutuvat paastot. Paastomaarat ilmoitetaan
raportoinnissa siitdkin huolimatta, etta paasto ei ylitéd kynnysarvoa.

Yhteystiedot ja laitoksen vastaava hoitaja

ASIAN KASITTELY

Tiedottaminen

Lausunnot

Jatevoimalan tarkkailusta seka jatelain mukaisesta jatteenkasittelyn seu-
rantaan ja tarkkailuun liittyvista velvoitteista ja raportoinneista vastaa laitok-
sen vastaava hoitaja.

Asian kasittelyssa on sovellettu ymparisténsuojelulain 96 §:43a. Hakemuk-
sen vireilldolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa
ylupa.avi.fi. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi ole ollut tar-
peen.

Aluehallintovirasto on pyytanyt hakemuksesta lausunnon Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta, Vantaan kaupungin ympariston-
suojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Helsingin kaupungin ymparis-
tdnsuojeluviranomaiselta ja Sipoon kunnan ymparistdnsuojeluviranomai-
selta.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausuntonaan muun muassa seuraavaa.


https://ylupa.avi.fi/fi-FI
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Pinta- ja hulevesien tarkkailu

Vesistdon johdettavien hulevesien maarityslistassa mainitut metallien maa-
ritysrajat ovat liilan korkeat metallien As, Pb, Cr, Cu, Ni ja Zn osalta, joille
maaritysrajaksi on ilmoitettu 10 pg/l. Koska metallien havaittuja pitoisuuk-
sia tulee voida verrata ymparistélaatunormeihin, tulee kyseisten metallien
maaritysrajan olla alhaisempi, esim. sama kuin jatevesiviemariin johdetta-
villa jatevesilla. Samasta syysta metalleista tulee maarittaa kokonaispitoi-
suuksien lisaksi liukoiset pitoisuudet ainakin niiden metallien osalta, joiden
ymparistolaatunormi (VNA 1022/2006) on annettu liukoisena pitoisuutena
(Cd) tai biosaatavana pitoisuutena (Pb ja Ni, lasketaan liukoisista pitoi-
suuksista).

Lisaksi pintavesitarkkailussa tulee ottaa huomioon seuraavat laatuvaati-
mukset:

- vesinaytteiden kasittelyssa, sailytyksessa ja analysoinnissa tulee

- noudattaa Suomen ymparistokeskuksen raportissa 22/2016 (Naykki
ja Vaisanen, toim. Laatusuositukset ymparistdhallinnon vedenlaatu-
rekistereihin vietavalle tiedolle, 2. painos) esitettyja laatusuosituksia;

- vesinaytteet tulee analysoida akkreditoidussa laboratoriossa standar-
doiduilla tai muilla yleisesti hyvaksytyilla, alueelle soveltuvilla mene-
telmillg;

- vesiymparistolle haitallisten ja vaarallisten aineiden maaritysten
osalta tulee ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006
mainitut seikat koskien mm. maaritysrajoja (mm. metallianalyysit).

Pohjavesien tarkkailu

ELY-keskus katsoo, ettd tarkkailusuunnitelman liitteena esitetty pohjave-
sien tarkkailuohjelma on riittdva. Pohjavesista tehtaviin analyyseihin tulisi
lisata alkaliteetti, joka usein korreloi pohjaveden laadussa tapahtuvien
muutosten mukaan.

Alueella tehdyn pohjavesitarkkailun tulosten perusteella havaintopisteiden
pohjavesissa on suuria laatueroja (mm. pH:n, nitraatin, ammoniumin ja sul-
faatin tuloksissa), jotka on kuitenkin paaosin tunnistettu toiminnan aloitta-
mista edeltaneissa selvityksissa.

Toiminnanharjoittaja ilmoitti ELY-keskukselle 13.10.2022 kahden tuhoutu-
neen tarkkailupisteen (PEK17 ja PEK20) korvaamisesta uusilla tarkkailu-
pisteilld (PEK22 ja PEK23) ja ehdotti kahden kaivon (kaivot 2 ja 1186)
poistamista pohjavesien tarkkailuohjelmasta. ELY-keskus katsoi
17.11.2021 antamassaan kannanotossa, etta tuhoutuneet putket voidaan
korvata esitetyn mukaisesti, ja etta kaivojen 2 ja 1186 poistaminen ohjel-
masta tulisi esittda aluehallintovirastolle hyvaksyttavaksi jatettavassa tark-
kailusuunnitelmassa. ELY-keskus katsoo, etta kaivojen 2 ja 1186 poistami-
nen tarkkailuohjelmasta on perusteltua, silld kaivojen kunto on ollut heikko,
eivatka ne ole enaa kaytdssa. Kaivojen vesista tehdyssa tarkkailussa ei ole
mydskaan havaittu jatevoimalan toiminnasta aiheutuneita vaikutuksia.
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Toiminnanharjoittaja toimitti ELY-keskukselle 13.10.2022 dokumentin
"Langmossebergenin pohjavesiselvitys, AFRY”, jota ei ollut toimitettu tark-
kailusuunnitelman liitteend. Dokumentissa on mm. selvitetty jatevoimalan
alueen pohjavesien nykyista tilaa ja jatevoimalan kaytén pohjavesivaiku-
tuksia. Dokumentti 16ytyy jatevoimalan valvonnan diaarinumerolta
UUDELY/6098/2015 USPA-asianhallintajarjestelmasta.

Melumittaukset

Tarkkailusuunnitelman liitteessa 12 esitettyjen alustavien melumittauspaik-
kojen sijaintien edustavuus tulisi viela varmistaa esim. maastokaynnin pe-

rusteella tai kun meluldhteiden aanitehotasomittausten ja melun leviamis-

mallinnuksen paivityksen perusteella on saatu arvioitua, mihin melu leviaa
voimakkaimmin.

Vantaan kaupungin kaupunkiymparistélautakunnan lupajaoston lausunto

Vantaan kaupungin kaupunkiymparistélautakunnan lupajaosto toteaa lau-
suntonaan muun muassa seuraavaa.

Tarkkailusuunnitelmaan on koottu kattavasti kayttotarkkailu, paastotark-
kailu ja vaikutustarkkailu. Jatevoimalan laajennuksen ensimmaisen kayt-
tédnottovuoden aikana tarkkailu on tiheampaa. Polttoprosessin seuranta ja
puhdistusjarjestelmien toimivuuden lisdksi polttoon tulevan jatteen laadun
tarkkailu on oleellista paastdjen kannalta, silla esimerkiksi rikki- ja klooripi-
toinen polttoaine-era on useasti aiheuttanut SOz-raja-arvon ylityksia. Jotta
hairidtilanteisiin voidaan reagoida viivytyksetta, on mittausjarjestelmien luo-
tettavuus ja nopea tiedonsaanti hairidtilanteista ratkaisevaa. Niin ikaan on
tarkeaa, ettd mahdollisista poikkeustilanteista esimerkiksi paastoraja-arvo-
jen ylittyessa tiedotetaan myos kunnan ymparistdonsuojeluviranomaista.

Esitetyt melumittauspaikat ovat samat kuin aiemmassa tarkkailusuunnitel-
massa. Mittausajankohdissa on otettava huomioon alueen rakennushank-
keet. Lupajaostolla ei ole muuta huomautettavaa tarkkailusuunnitelmasta.

Sipoon kunnan ympéristéonsuojeluviranomaisen lausunto

Sipoon kunnan ymparistdnsuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan muun
muassa seuraavaa.

Muun muassa TOC- ja Sb-pitoisuuksista on saadetty ymparistdluvassa
koskien savukaasuja, joten niiden huomioimisen perusteella tarkkailua
lauhdevesista voisi olla syyta jatkaa. Jos raja-arvot tulevaisuudessa asete-
taan, silloin olisi jo tiedossa toiminnoista normaalitilanteessa aiheutuvien
pitoisuuksien tasot ja vaihtelut. Tarkkailusuunnitelmaan ehdotettujen muu-
tosten ei katsota vaikuttavan merkittavasti Sipoon puolelle ulottuvien vaiku-
tusten havainnointiin.
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Hakijan vastine
Hakija on lausuntojen vastineessa todennut muun muassa seuraavaa.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon vastine

Yhtié pitdd Uudenmaan ELY-keskuksen hulevesitarkkailuun esittamia li-
sayksia perusteltuina. Lisaksi yhtio toteaa, etta pintavesitarkkailussa tul-
laan ottamaan huomioon Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa viitatut
laatuvaatimukset. Naytteiden tutkiminen akkreditoidussa laboratoriossa
standardien tai muuten yleisesti kdytossa olevilla menetelmien avulla kay
ilmi my0s tarkkailuraportista.

Yhtié pitdd Uudenmaan ELY-keskuksen pohjavesitarkkailuun esittamia li-
sayksia perusteltuina.

Yhtio toteaa, ettd ymparistdluvassa asetetut melun raja-arvot koskevat me-
lun ilmenemista asuinalueilla ja Ojangon ulkoilualueen rakennetuilla rei-
teilla. Tarkkailusuunnitelman liitteessa 12 esitetyt alustavat melumittauspai-
kat on maaritetty tdman ja melua aiheuttavien lahteiden sijoittumisen pe-
rusteella. Alustavia melumittauspaikkoja voidaan myéhemmin tarvittaessa
muuttaa Uudenmaan ELY-keskuksen esittamalla tavalla.

Vantaan kaupungin kaupunkiymparistolautakunnan lupajaoston lausunnon
vastine

Tarkkailusuunnitelman kappaleessa 3.1.1 on kasitelty jatepolttoaineen laa-
dun ja maaran tarkkailua. Tarkkailusuunnitelman mukaisesti jatteiden vas-
taanottoa ja jatteen laatua jatebunkkerissa tarkkaillaan laitoksen valvo-
mosta kameravalvonnan avulla ja silimamaaraisesti. Valvomosta on suora
nakoyhteys jatebunkkeriin. Kaikki polttoon soveltumaton aines punnitaan ja
palautetaan jateyhtidille. Jatekuormiin tehdaan saanndllisia pistokokeita,
joissa jatekuorma puretaan vastaanottohallin lattialle ja sen sisalt6 tarkiste-
taan. Tarkastuksessa erotellut jatteet luokitellaan palaviin ja palamattomiin
jatteisiin. Laitokselle ei vastaanoteta vaarallisia jatteita, mutta jos vaarallisia
jatteitéd havaitaan tarkastuksessa, ne erotellaan erikseen muista jatteista.
Jatteiden radioaktiivisuus mitataan kasikayttoisella mittarilla. Mikali jate
tayttaa vaatimukset, se siirretdan pyoérakuormaajalla jatebunkkeriin. Polt-
toon kelpaamaton jate palautetaan sen toimittajalle. Pistokokeista laadi-
taan poytakirjat, jotka arkistoidaan laitoksella.

Lisaksi yhtio toteaa, etta tarkkailusuunnitelman kappaleessa 9.3, jossa on
kasitelty savukaasupaastoihin vaikuttavaa muuta kuin normaalitoimintaa
(OTNOC-tilanteet), on tunnistettu, ettéd polttoaineen laadusta johtuva akilli-
nen mitoitusrajan ylittdva piikki savukaasun rikki- tai klooripitoisuudessa
ennen savukaasunpuhdistusta johtaa SO2- tai HCIl-paastojen lisdantymi-
seen. Tallaiset poikkeamatilanteet ovat kuitenkin hetkellisia ja niita voi
esiintya kattilalaitoksilla muutaman kerran vuodessa. Jatteiden laadun tark-
kailulla ko. OTNOC-tilanteiden maara pidetaan mahdollisimman vahai-
send, minka lisdksi on huomattava, ettd OTNOC-tilanteiden ajallinen kesto
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on vahainen verrattuna kokonaiskayntiaikaan. Tahan vaikuttavia mittaus-
jarjestelmien luotettavuutta ja tiedonsaantia hairidtilanteissa on niin ikaan
kasitelty tarkkailusuunnitelmassa. Savukaasupaastojen jatkuvatoimisten
mittarien toimintakatkoksiin on varauduttu hankkimalla kattiloille K1, K2 ja
K4 mittausjarjestelma kahdennettuna. Lisaksi mittalaitteiden vikaantumisiin
on varauduttu palvelulla, jossa laitoksen mittalaitteiden vaihtamiseen ja
huoltoon tarvittavat laitteet varastoidaan valmiiksi laitoksella tai sen lahei-
syydessa.

Tarkkailusuunnitelman kappaleessa 12 on kasitelty ilmoitusten tekemista.
Tarkkailusuunnitelman mukaisesti paastoraja-arvojen ylittyessa tai muissa
poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua maa-
raltdan tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia paastoja ilmaan, viema-
riin, maaperaan tai pohjaveteen, ilmoitetaan viivytyksettd Uudenmaan
ELY-keskukselle seka lisdksi Vantaan kaupungin, Helsingin kaupungin ja
Sipoon kunnan ymparistdnsuojeluviranomaisille.

Melumittaukset toteutetaan jatevoimalan normaalitoiminnan aikana ympa-
ristdbministerion ohjeen (1/1995, "Ymparistdémelun mittaaminen”) mukai-
sesti. Alustavat melumittauspaikat on esitetty tarkkailusuunnitelman liit-
teessa 12. Mittaussuunnitelma toimitetaan tarkistettavaksi Uudenmaan
ELY-keskukselle vahintdan kuukautta ennen mittausten suorittamista. Mit-
taustulokset ja mittausraportti toimitetaan niin ikdan Uudenmaan ELY-kes-
kukselle seka Vantaan kaupungin ymparistonsuojeluviranomaiselle kolmen
kuukauden kuluessa mittauksen suorittamisesta. Mittaukset uusitaan aina
valvontaviranomaisen pyynnosta silloin, kun Vantaan jatevoimalan melua
aiheuttaviin I&hteisiin tai niiden maaraan tulee sellaisia olennaisia muutok-
sia, joiden perustella melupaastot saattavat kasvaa tai niiden luonne muut-
tuu. Talldin myds melumittauspaikkojen sijoittumista voidaan arvioida uu-
delleen ottaen huomioon mm. uusista rakennushankkeista johtuvat lahialu-
een muutokset.

Sipoon kunnan ympaéristonsuojeluviranomaisen lausunnon vastine

Jatteenpolttokattiloiden savukaasupaastoistd mitataan jatkuvasti orgaani-
sen hiilen kokonaismaaraa (TOC). Lisaksi jatteenpolttokattiloiden savukaa-
sujen raskasmetallipitoisuudet (mm. Sb-pitoisuudet) mitataan saanndllisin
kertamittauksin. Yhtié ei pida tarpeellisena mitata kyseisia pitoisuuksia
my0s lauhdevedesta, jonka maaran ja laadun tarkkailua on kasitelty tark-
kailusuunnitelman kappaleessa 5.2. Riittdvana on pidettava savukaasujen
pitoisuuksien tarkkailua, mitéd koskien myds voimassa olevassa ymparisto-
luvassa on asetettu raja-arvot.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto hyvaksyy Vantaan Energia Oy:n Vantaan jatevoimalan
toimintaa koskevan paatoksen nro 86/2020 lupamaarayksessa 40. edelly-
tetyn jatevoimalan tarkkailusuunnitelman seka jatelain (646/2011) 120 §:n
mukaisen jatteenkasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman.
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Tarkkailusuunnitelma on paivitettava tarkemmin ratkaisun perusteluista il-
menevalla tavalla OTNOC-tilanteiden hallintasuunnitelman, vesianalyysien
ja jatteen kasittelyn seurannan ja tarkkailun suunnitelman osalta. Paivitetty
tarkkailusuunnitelma on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle
sekd Vantaan ja Helsingin kaupunkien ja Sipoon kunnan ymparisténsuoje-
luviranomaisille kahden kuukauden kuluessa siita, kun tama paatds on
lainvoimainen.

Tarkkailusuunnitelman hyvaksyminen ei edellyta Vantaan jatevoimalan toi-
mintaa koskevan ymparistoluvan muuttamista.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ymparistonsuojelulain 64 §:n nojalla Vantaan jatevoimalan toimintaa kos-
kevassa ymparistoluvassa maaratty, etta toiminnanharjoittajan on esitet-
tava ymparistdnsuojelulain 62 §:n mukaisen seurannan ja tarkkailun suun-
nitelma seka ymparistonsuojelulain 63 §:n mukaisen yhteistarkkailun suun-
nitelma ja jatelain 120 §:n mukainen jatteenkasittelyn seuranta- ja tarkkai-
lusuunnitelma lupaviranomaisen hyvaksyttavaksi.

Suunnitelman esittdmiseen on sovellettu, mitd ymparistonsuojelulain

39 §:ssa saadetaan ymparistéluvan hakemisesta. Paatds suunnitelman
hyvaksymisesta on tehty noudattaen, mitd ymparisténsuojelulain 96 §:ssa
saadetaan. Aluehallintovirasto ei ole pitanyt tarpeellisena asian tiedotta-
mista ymparistonsuojelulain 44 §:n mukaisesti. Asiasta on kuitenkin pyy-
detty lausunnot ymparistdnsuojelulain 42 §:n mukaisesti asian yleisen
edun valvomiseksi ja asian selvittdmiseksi riittavasti.

Ymparistonsuojelulain 65 §:n perusteella lupaviranomainen voi tarvittaessa
muuttaa antamiaan tarkkailumaarayksia tai hyvaksymaansa suunnitelmaa
luvan tai suunnitelman voimassaolosta huolimatta. Muutosta koskeva paa-
tds voidaan tehda paatoksen tehneen viranomaisen omasta aloitteesta tai
luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, yleista etua valvovan viranomaisen,
kunnan tai haittaa karsivan asianosaisen taikka 186 §:ssa tarkoitetun rekis-
terdidyn yhdistyksen tai saation vaatimuksesta.

Aluehallintovirasto katsoo, ettd Vantaan jatevoimalan voimassa olevassa
ymparistéluvassa on annettu tarpeelliset ja riittavat maaraykset toiminnan
kaytto-, paasto- ja vaikutustarkkailun osalta. Kun toimintaa harjoitetaan
talla paatoksellda hyvaksytyn ja tdman asian ratkaisun edellyttdman, paivite-
tyn tarkkailusuunnitelman ja ELY-keskuksen hyvaksymien vaikutustarkkai-
luohjelmien mukaisesti, toiminta tayttda ymparistdénsuojelulaissa ja jate-
laissa seka niiden nojalla annetuissa asetuksissa asetetut vaatimukset
koskien toiminnan tarkkailua.

Ymparistonsuojelulain 75 §:n mukaan direktiivilaitoksen tarkkailun on par-
haan kayttokelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava
paatelmiin. Taman paatdksen mukaisen tarkkailun voidaan katsoa olevan
WI BAT-paatelmien mukaista. Vantaan jatevoimalalla ei esikasitella jatteita
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ennen polttoa, eika kasitella poltossa syntyvaa lentotuhkaa tai savukaasu-
jen puhdistuksesta aiheutuvia muita jaannoksia, joten tarkkailusuunnitel-
man hyvaksymisessa ei ole otettu huomioon muita paatelmia.

Ymparistoluvan tarkistamista koskevan paatdksen nro 300/2021 lupamaa-
raysten 12 ja 12.1 mukaan OTNOC-tilanteet on esitettava tarkkailusuunni-
telmassa. Talla paatoksella on hyvaksytty hakijan esittamat OTNOC-tilan-
teet. Uudenmaan ELY-keskus voi hyvaksya hakijan perustellusta esityk-
sesta muutokset OTNOC-tilanteisiin. Hyvaksyminen edellyttaa, etta Van-
taan jatevoimalan tarkkailusuunnitelmaan sisallytetdan OTNOC-tilanteiden
hallintasuunnitelma soveltuvin osin BAT 18 paatelman mukaisesti. Talléin
OTNOC-tilanteiden esiintymistiheyden vahentamiseksi ja polttolaitoksesta
ilmaan vapautuvien paastdjen seka veteen vapautuvien paastojen vahen-
tamiseksi on laadittava riskiperusteinen OTNOC-hallintasuunnitelma, jossa
on otettu huomioon seuraavat seikat:

- yksildidaan mahdolliset OTNOC-tilanteet (esimerkiksi ympariston-
suojelun kannalta kriittisten laitteiden, jaliempana ’kriittiset laitteet’,
vikaantuminen), tunnistetaan niiden perimmaiset syyt ja mahdolliset
seuraukset seka tarkastellaan ja paivitetaan yksildityjen OTNOC-ti-
lanteiden luetteloa saanndllisesti jaliempana mainitun sdannéllisen
arvioinnin perusteella;

- suunnitellaan kriittiset laitteet asianmukaisesti (esimerkiksi let-
kusuodattimen osastointi, savukaasujen kuumentamistekniikat, jotta
voidaan valttaa letkusuodattimen ohittaminen kaynnistyksen ja py-
saytyksen aikana jne.);

- laaditaan ja toteutetaan kriittisia laitteita koskeva ennaltaehkaiseva
kunnossapitosuunnitelma;

- tarkkaillaan paastoja ja kirjataan ne ylés OTNOC-tilanteiden ja niihin
liittyvien olosuhteiden aikana;

- arvioidaan OTNOC-tilanteiden aikana syntyvia paastoja saannalli-
sesti (esimerkiksi tapahtumien toistuvuus, kesto ja epapuhtauspaas-
téjen maara) ja toteutetaan tarvittaessa korjaavia toimenpiteita.

Ymparistonsuojelulain 209 §:n mukaan lain taytantddnpanon edellyttdmat
mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtava patevasti, luo-
tettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarkkailusuunnitelman pai-
vittdminen edellyttaa, etta hakija paivittaa tarkkailusuunnitelmaa lausunto-
jen vastineen mukaisesti. Nain ollen tarkkailusuunnitelmaa on paivitettava
ottamalla huomioon seuraavat seikat:

- veden, sedimentin ja elidston tilaa seurattaessa on otettava huomi-
oon valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 3 analyysimenetel-
mia ja tulosten tulkintaa koskevat vaatimukset. Kaytettaessa seuran-
nassa pitoisuustasoon soveltuvia menetelmia riittdvan pienilla maari-
tysraja-arvoilla, valtytaan tulosten puolittamisilta ja 'virheellisten luku-
arvojen’ kaytolta ja mahdollisilta virhetulkinnoilta. Aluehallintovirasto
toteaa, etta valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 2 §:n mukaan ase-
tusta sovelletaan vesilaissa (5687/2011) tarkoitettuun vesistéon, no-
roon, ojaan ja pohjaveteen. Noroon ja ojaan ei kuitenkaan sovelleta 6
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§:ssa tarkoitettua ymparistonlaatunormia koskevia sdannoksia. Li-
saksi aluehallintovirasto toteaa, etta vesianalyysien maaritysraja riip-
puu ndytematriisista ja sen tutkimiseen soveltuvasta analyysimene-
telmasta, jolloin esim. toiminnasta ojaan johdettavien hulevesien ja
jatevedenpuhdistamolle johdettuja jatevesien haitta-ainekohtaiset
maaritysrajat voivat poiketa toisistaan. Toiminnassa kaytettavien
analyysimenetelmien standardeissa ilmoitettu maaritysraja on esitet-
tava tarkkailusuunnitelmassa;

- hulevesien analysoinnissa metalleista tulee maarittaa kokonaispitoi-
suuksien lisaksi liukoiset pitoisuudet kadmiumin (Cd) osalta ja
biosaatavat pitoisuudet lyijyn (Pb) ja nikkelin (Ni) osalta;

- pohjavesinaytteista on tutkittava myos alkaliteetti kaksi kertaa vuo-
dessa.

Ymparistéluvan lupamaarayksen 40 mukaisesti tarkkailusuunnitelmaa voi-
daan mydhemmin muuttaa Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparisto-
keskuksen hyvaksymalla tavalla, mikali muutokset eivat heikenna tarkkai-
lun luotettavuutta.

Jatelain 120 §:n mukaan ymparistéluvanvaraisen jatteen kasittelytoiminnan
harjoittajan on esitettéava lupaviranomaiselle suunnitelma jatteen kasittelyn
seurannan ja tarkkailun jarjestamisesta. Suunnitelmaan on sisallytettava
tarpeelliset tiedot jatehuollon seurannan ja tarkkailun jarjestamiseksi. Jos
kasiteltavan jatteen laatu tai maara taikka kasittelyn jarjestelyt muuttuvat,
toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitel-
maa ja ilmoitettava tasta valvontaviranomaiselle.

Jateasetuksen (VNA 978/2021) 41 §:n perusteella Vantaan jatevoimalan
jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan on sisallytettava seu-
raavat tiedot:

- kasiteltaviksi hyvaksyttavat jatteet;

- toimet vastaanotettavien jatteiden laadun tarkastamiseksi;

- toimet POP-jatteiden tunnistamiseksi;

- kasittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys kasittelyyn liittyvista
mahdollisista hairid- ja vaaratilanteista seka poikkeuksellisista tilan-
teista seka tarkkailun kannalta keskeisista kasittelyvaiheista;

- toimet paastdjen ja kasittelyssa syntyvien jatteiden tarkkailun jarjes-
tamiseksi;

- toiminta hairié- ja vaaratilanteissa seka poikkeuksellisissa tilanteissa
mukaan lukien korjaavat toimet;

- toimet kasittelyssa syntyvien jatteiden laadun selvittamiseksi;

- kasittelyssa syntyvien jatteiden kasittelymenetelméat ja -paikat;

- kasittelysta vastuussa olevat henkilot ja toimet heidan perehdyttami-
sekseen;

- muut vastaavat seurannan ja tarkkailun jarjestamiseksi tarpeelliset
seikat.
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Aluehallintovirasto toteaa, ettad suunnitelmassa voidaan hyddyntaa soveltu-
vin osin ELY-keskuksen jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunni-
telma -opasta (OPAS 2/2020).

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon asian ratkaisussa ja
sen perusteluissa ilmenevalla tavalla.

Viitaten Vantaan kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen lausuntoon
aluehallintovirasto toteaa, ettd ymparistéluvan lupamaarays 24 edellyttaa,
ettd maarayksesta ilmenevalla tavalla paastoraja-arvojen ylittymisista tai
muista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava viipymatta Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle seka Vantaan ja Helsingin
kaupunkien ja Sipoon kunnan ymparistonsuojeluviranomaisille. Poikkeusti-
lanteista on annettu tarpeelliset maaraykset ymparistdluvassa ja talla paa-
tokselld on hyvaksytty toiminnan tarkkailu koskien myés poikkeustilantei-
den mukaista tarkkailua.

Viitaten Sipoon kunnan ymparisténsuojeluviranomaisen lausuntoon alue-
hallintovirasto toteaa, ettd Etela-Suomen aluehallintoviraston paatéksissa
Nro 86/2020 ja Nro 300/2021 on kuvattu muun muassa lauhdevesien hyo6-
dyntdminen toiminnassa, lauhdevesien kasittely ja johtaminen normaa-
leissa ja poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa sekd annettu tarpeelliset
lupamaaraykset koskien lauhdevesia. Taman asian kasittelyssa ei ole il-
mennyt sellaisia seikkoja, joiden vuoksi tarkkailua olisi tarpeen muuttaa toi-
sin kuin talla paatéksella on hyvaksytty. Nain ollen TOC- ja Sb-pitoisuuksia
lauhdevesista ei ole tarpeen tarkkailla lausunnossa esitetyn mukaisesti.

Toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailusta on maaratty lupamaarayksessa
36. Tarkkailusuunnitelmassa esitettya ei ole tarpeen muuttaa, koska ELY-
keskus voi tarvittaessa puuttua melun mittauspisteisiin tarkemman melun
mittaussuunnitelman kasittelyn yhteydessa.

PAATOKSEN TAYTANTOONPANO

Paatds on lainvoimainen valitusajan paatyttya, jos paatdkseen ei haeta
muutosta valittamalla. (ymparistonsuojelulaki 198 §).

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 6, 62, 64, 65, 75, 76 ja 209 §

Jatelaki (646/2011) 120 §

Valtioneuvoston asetus jatteen polttamisesta (151/2013)

Komission taytantdonpanopaatds jatteenpolton parasta kaytettavissa ole-
vaa tekniikkaa (BAT) koskevien paatelmien laatimisesta (2019/2010/EU)



KASITTELYMAKSU

TIEDOTTAMINEN

Paatos
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Kasittelymaksu on 2 400 euroa.

Lasku lahetetaan erikseen Valtion talous- ja henkiléstohallinnon palvelu-
keskuksesta.

Asian kasittelysta peritdan maksu aluehallintovirastojen maksuista heina-
joulukuussa vuonna 2023 annetun valtioneuvoston asetuksen (867/2023)
voimaan tullessa voimassa olleiden sadanndsten mukaan. Tarkkailusuunni-
telman vireilletuloaikana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista
vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1121/2020) liitteen koh-
dan 3.1 taulukon alakohdan 7) mukaisesti asian kasittelysta peritaan
maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. Taman asian kasittelymaara on 40 h.

Vantaan Energia Oy

Vantaan kaupungin ymparistonsuojeluviranomainen

Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Helsingin kaupungin ymparistdonsuojeluviranomainen

Sipoon kunnan terveydensuojeluviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus, ymparist6 ja luonnon-
varat -vastuualue

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Suomen ymparistdkeskus

Paatoksesta tiedottaminen

MUUTOKSENHAKU

LITE

Aluehallintovirasto tiedottaa paatoksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-
sen ja paatoksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi). Tieto
kuulutuksesta julkaistaan myds Vantaan kaupungin verkkosivuilla.

Paatokseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Valitusosoitus


https://ylupa.avi.fi/fi-FI
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ASIAN KASITTELIJAT

Asian ovat ratkaisseet ymparistoneuvos Teemu Lehikoinen ja ymparisto-
neuvos Jaakko Hamalainen. Asian on esitellyt Hamalainen.

Asiakirja on hyvaksytty sahkoisesti. Merkintad sahkoisesta hyvaksymisesta
on asiakirjan viimeisella sivulla.
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VALITUSOSOITUS

Tahan aluehallintoviraston paatdkseen tai siitd perittdvaan maksuun voi hakea muutosta kirjallisella
valituksella. Valituksen saa tehda silla perusteella, ettd paatés on lainvastainen.

Paatdksesta voivat valittaa asianosaiset, sekad vaikutusalueella ympéariston-, terveyden- tai luonnonsuojelun
tai asuinympariston viihtyisyyden edistamiseksi toimivat rekisterdidyt yhdistykset tai saatiot, sijaintikunta ja
vaikutusalueen kunnat ja niiden ymparistdnsuojeluviranomaiset, seké elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskukset ja muut asiassa yleista etua valvovat viranomaiset.

Asian kasittelysta hallinto-oikeudessa voidaan peria oikeudenkayntimaksu siten kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministerién asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa
saadettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) saadetaan. Maksun suuruus on 270 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen saadetty tapauksista, joissa maksua ei peritd. Tarkempia tietoja
maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi nain

Jos haet muutosta aluehallintoviraston paatokseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen
valitusajan paattymista. Valitusaika paattyy 12.10.2023.

Valitusaika maaraytyy seuraavasti:

— Paatoksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistaan seitsemantena (7.) paivana siita, kun
aluehallintovirasto on julkaissut paatdksen verkkosivuillaan.

— Valitusaika on 30 paivaa paatoksen tiedoksisaannista.

— Kun maaraaikaa lasketaan, sita paivaa, kun paatds on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.

— Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, jouluaatto,
juhannusaatto tai arkilauantai, maaraaika paattyy ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

limoita valituksessa

— valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sahkdpostiosoite.
Jos valittajana on yhteisd, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.

— laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilén nimi ja postiosoite,
puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sdhkdpostiosoite

— sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan
l&hettaa (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtakaan ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty
prosessiosoitteeksi.

— paatds, johon haetaan muutosta

— paatdksen kohta, johon haetaan muutosta

— mitd muutoksia paatdokseen vaaditaan

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan

— mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatos ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymatta hallinto-oikeudelle valituksen vireilld olon
aikana.

Valituksen liitteet

— aluehallintoviraston paatds, johon muutosta haetaan (alkuperaisena tai jaljennoksena)

— asiakirjat, joita kdytetdan vaatimusten tukena (jollei niitd ole toimitettu jo aiemmin
aluehallintovirastoon)

— valtakirja

o asiamiehen on liitettdva valitukseen valittajalta saatu valtakirja — ellei han ole asianajaja,
julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkayntiavustaja, joka maaritellaan luvan
saaneista oikeudenkayntiavustajista annetussa laissa (715/2011).



o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen
sahkoéinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myéskaan
tarvitse esittada valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa
tai jos asiamies on toiminut asiamiehena asian aikaisemmassa kasittelyvaiheessa.

Laheta valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (kayntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sahkoposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma-pe kello 8.00-16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen maaraajassa on valittajan vastuulla, kun se lahetetaan postitse, sahkdpostitse,
telekopiona tai Iahetin valityksella. Suljetussa laitoksessa oleva henkilo voi antaa valituskirjelman valitusajan
kuluessa my0s sille henkildlle, joka on maaratty laitoksessa tata tehtavaa hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perilld hallinto-oikeuden kirfjaamossa viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen
hallinto-oikeuden aukioloajan paattymista.

Valituksen voi tehda myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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