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Säilytettävät puut. Tontilla myös muuta puustoa, joka säilytetään. 
Tarkempi määrittely jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakennusten ja uusien pinnoitteiden 
kohdalta poistetaan olemassa oleva puusto. 

Poistettava puu. Lisäksi kokonaan uusittavilta alueilta poistuu olevia puita

Istutettava puu

+31.9

+29.30

Reunakivi

Polkupyörätelineet, PP

Oleva korko

Uusi likimääräinen korko

Oleva muuttuva korko

Sadevesikaivo, sadevesitarkastuskaivo

Maalämpökaivo

Hätäpoistumiskäytävän luukku

Lipputanko

Liikennemerkit ja -maalaukset
liikenteenohjaussuunnitelman mukaan

PIHAN MERKINTÖJEN SELITYKSET

(+24.1)

SVK, SVTK
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lt 
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Pensas- ja maanpeitekasvi-istutus

Asfaltti, vettä läpäisevä

Kivituhka

Betonikiveys, vettä läpäisevä
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Niitty

Tekonurmet ja turvatekonurmet, välineiden turva-alueella
turva-alustatekonurmi, kaksi väriä
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Asemapiirros  1 : 200

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksen palotekninen suojaustaso on 2. Rakennuksessa on automaattinen 
hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin sekä alkusammutuskalusto.

Rakennuksen palokuorma on <600 MJ/m2

Hankkeeseen on laadittu palotekninen suunnitelma

KAAVATILANNE

Asemakaava nro 9266, hyväksytty 13.7.1986

Poikkeamispäätös hyväksytty 31.5.2023 

Tontin pinta-ala 5082 m2

Kaavan mukainen rakennusoikeus

2000 kem2

josta on olemassa poikkeamispäätös, joka sallii rakennusoikeuden kasvattamisen 2650 kem2

rakennetaan 2628 kem2

hankkeessa rakennettava kerrosala 

RAK1 2565 kem2

RAK2 30 kem2

RAK3 33 kem2

RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSOIKEUS
SEKÄ RAKENNUSTEN LAAJUUSTIEDOT

HULEVESIEN KÄSITTELYN PERIAATTEET JA MITOITUS

Toimenpidealueille on laadittu erillinen hulevesisuunnitelma, jossa on 
esitetty hulevesien käsittelyn periaatteet sekä mitoitus.

Päärakennusalueen kattovedet ja piha-alueiden hulevedet johdetaan 
perusvesikaivon kautta HSY:n hulevesiverkostoon. Perusvesiä ei viivytetä.

Ks. Pääpiirustusten liite 14 Pinta-alat

AUTOPAIKKALASKELMA

Kaavan autopaikkavaatimus 1ap/250 kem2

Autopaikkamäärästä on olemassa poikkeamispäätös, jonka mukaan autopaikat mitoitetaan kaavan 
mukaisen rakennusoikeuden 2000 kem2 mukaan, eikä toteutuneen kerrosalan mukaan 31.5.2023. 

Kaavan mukainen autopaikkavaatimus uudisrakennukselle 2000 kem2/250 = 8 ap

Rakennettavat uudet autopaikat 7 ap  
1 ap-le -s

yht. 8 ap

VÄESTÖNSUOJA

Rakennukseen toteutetaan S1- luokan väestönsuoja, jonka pinta-ala on 
vähintään 2% hankkeen rakennusoikeudellisesta pinta-alasta.

Suojatilan tarve on 2566,5 kem2 x 0,02 = 51,33m2.
Toteutuva suojatilan pinta-ala suunnitelmassa: 61,5m2
Väestonsuojan henkilomäärä on 74 hlo.

JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTAPA

Rakennuksen jätehuolto toteutetaan paloluokitelluin pintakeräysastioin. 

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys.

Suurimmat julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat 
päiväaikaan 63 dB. Keskiäänitasosta muodostuva suurin 
äänitasoerosuositus on näin ollen ΔLA,vaad = 28 dB. 

Ulkovaipan ääneneristys tulee mitoittaa siten, että se täyttää 
kohteen Abraham Wetterin tien
puoleisten julkisivujen asemakaavassa esitetyn 
äänitasoerovaatimuksen ΔLA,vaad = 33 dB.

Rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla ja 
lämmöntalteenotolla. 

Kiinteistön käyttövesi liitetään HSY:n vesijohtoverkostoon.

Jäteviemärivedet johdetaan viettoviemärein käsittelemättöminä HSY:n
viemäriverkostoon. Keittiön jätevedet johdetaan viettoviemärillä 
rasvanerotuskaivon kautta HSY:n jätevesiviemäriverkostoon. 
Rasvanerotinkaivo sijoitetaan pihalle.

Kohteeseen toteutetaan maalämpöjärjestelmä, joka on kohteen
päälämmöntuotantomuoto. Maalämpökaivojen lukumäärä 11 kpl + 1 
kpl varaus. 

Vesikatolle sijoitetaan aurinkopaneeleita.

LIITTYMÄT SEKÄ TALOTEKNISET RATKAISUT

RAK1 PALOTEKNISET TIEDOT

PYÖRÄPAIKKALASKELMA

Kaavassa ei pyöräpaikkavaatimusta.

Uudisrakentamisen edellyttämä pyöräpysäköinnin lisäys:

Helsingin kaupungin pyöräpysäköinnin suunnitteluohjeen (KSV / 2016) mukaan 
tarve päiväkodin pyöräpysäköintiin on 1pp / 90 kem2. 
Päiväkodin kerrosala on 2628 kem2.
Huoltajien pyöräpysäköinnin tarve 2628 / 90 = 29 pp

Henkilökunnan pysäköinnin tarve 1pp / 3 työntekijää. Päiväkodin 
henkilökuntamäärä on 45 ja pyöräpysäköinnin tarve 45 / 3 = 15pp

Vierailijoiden pyöräpysäköinnin tarve 1pp / 1000 kem2

2628 kem2 / 1000 kem2 = 3 pp

PYÖRÄPAIKKATARVE 29 + 15 + 3 = 47 pp

Pyöräpaikkoja suunnitelmassa 48 pp.

KOKOONTUMISTILA

Haetaan ensimmäisen kerroksen salia (78,5m2) aputiloineen (yht. 141m2)
kokoontumistilaksi 80 henkilölle.

Asfaltti

Kivituhka

Hake
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Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Pohjapiirustus 2.kerros

2303 04

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 24.10.2023

2. krs  1 : 100
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Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat
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PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Ullakkopiirustus

2303 05

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 16.8.2023
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Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat
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1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Vesikattopiirustus

2303 06

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 16.8.2023

Vesikatto  1 : 100

MERKINNÄT:

KL Kattoluukku
KS Kattosilta
LE Lumieste
RK Räystäskouru
ST Syöksytorvi

VESIKATON VARUSTEET:

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Leikkaus A-A

2303 07

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 6.9.2023

Leikkaus A-A  1 : 100

RAKENNETYYPIT

AP1 (tuulettuva alapohjarakenne, kuivat tilat)
Pintamateriaali ARK-suunnitelmien mukaan

5mm Matala-alkalinen lattiatasoite
85mm Teräsbetonilaatta
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta RAK-suun. mukaan
170mm Lämmöneriste
800/1200mm Tuuletettuva alapohjatila
>300mm Kapillaarikatkosepeli

Suodatinkangas 
Perusmaa

REI60
U = 0,17 W/m2K

AP3 (maanvarainen alapohjarakenne VSS)
Pintamateriaali rakennusselostuksen mukaan

5mm Matala-alkalinen itsetasaava lattiatasoite
80mm Tb-laatta
150mm Teräsbetonilaatta

Suodatinkangas
150mm Lämmöneriste
>300mm Kapillaarikatkokerros sepeli

Suodatinkangas
Perusmaa

U = 16 W/m2K

VP1 (välipohja, kuivat tilat, yleensä)
Pintamateriaali rakennusselostuksen mukaan

5mm Matala-alkalinen lattiatasoite
90mm Tb-laatta
30mm Askeläänieriste
320mm Ontelolaatasto rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakäsittely tai alakatto rakennustapaselostuksen mukaan

Paloluokka: REI60
Ääneneristävyys DnT´w: 55 dB
Askeläänitasoluku L´nT,w+CI,50-2500: <63 dB

VP3 (välipohja, VSS:n kohdalla)
Pintarakenteet kuten VP1

100mm Tb-laatta
30mm XPS-eriste
(350)mm Vaahtolasitäyttö 
(300)mm Raudoitettu betonilaatta RAK-suun. mukaan

Pintakäsittely tai alakatto rakennustapaselostuksen mukaan

Paloluokka: REI60
Ääneneristävyys DnT´w: 55 dB
Askeläänitasoluku L´nT,w+CI,50-2500: <63 dB

YP1 (yläpohja yleensä)
Maksaruohokatto+viherkaton kasvualusta

(4.5)mm Salaojamatto
5mm Vedeneristys, juurisuojakermi
24mm Ympäripontattu havuvaneri
(500)mm Tehdasvalmisteiset naulalevyristikot k900 
500mm Kivipuhallusvilla
100mm Kivilevyvilla

Höyrynsulkukermi
320mm Ontelolaatasto rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakäsittely ARK mukaan

Paloluokka: REI60
Lämmönläpäisykerroin Ud: 0,07 W/m2K

VS1 (kantavat ja/tai jäykistävät seinät yleensä)
Pintakäsittely ARK mukaan

200mm Teräsbetoniseinä RAK-suun. mukaan
Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 55 dB

VS2 (kantava väiseinä VSS:n kohdalla)
Pintakäsittely ARK mukaan

300mm Teräsbetoniseinä RAK-suun. mukaan
Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 55 dB

VS4 (ponttiharkko väliseinä 44dB)
Pintakäsittely ARK mukaan

5mm Tasoite, märkätiloissa märkätilatasoite
130mm KAHI-ponttiharkkomuuraus
5mm Tasoite, märkätiloissa märkätilatasoite

Pintakäsittely ARK mukaan

EI 60
DnT,w = 44 dB

VS6 (rankaväliseinä 44dB)
Pintakäsittely ARK mukaan

26mm EK sisäverhouskipsilevyt
66mm Teräsranka k600, märkätiloissa k400
26mm EK sisäverhouskipsilevyt

Pintakäsittely ARK mukaan

EI 60
DnT,w = 44 dB

US1 (ulkoseinä sw-elementtiratkaisu)
32mm Puuverhous ARK mukaan
50mm Ristiinkoolaus 
80mm Sandwich elementin ulkokuori RAK-suun. mukaan
150mm PU-eristelevy
160mm Sandwich elementin sisäkuori RAK-suun. mukaan

Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 52 dB
U = 0,14 W/m2K

US2 (ulkoseinä VSS kohdalla)
32mm Puuverhous ARK mukaan
50mm Ristiinkoolaus, tuuletusväli
100mm Kuorielementti, RAK-suun. mukaan
20mm Ilmarako
150mm PU-eristelevy

Epoksisively kosteussulkuna
300mm VSS teräsbetoniseinä RAK-suun. mukaan

Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 52 dB
U = 0,14 W/m2K

US3 (ullakon ulkoseinä)
Puuverhous ARK mukaan

44mm Ristiinkoolaus 
10mm Julkisivukäyttöön soveltuva A-paloluokan tuulensuojalevy
50mm Puukoolaus k400 
200mm Puukoolaus k600

REI 0
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Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Leikkaus B-B

2303 08

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 6.9.2023

Leikkaus B-B  1 : 100

RAKENNETYYPIT

AP1 (tuulettuva alapohjarakenne, kuivat tilat)
Pintamateriaali ARK-suunnitelmien mukaan

5mm Matala-alkalinen lattiatasoite
85mm Teräsbetonilaatta
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta RAK-suun. mukaan
170mm Lämmöneriste
800/1200mm Tuuletettuva alapohjatila
>300mm Kapillaarikatkosepeli

Suodatinkangas 
Perusmaa

REI60
U = 0,17 W/m2K

AP3 (maanvarainen alapohjarakenne VSS)
Pintamateriaali rakennusselostuksen mukaan

5mm Matala-alkalinen itsetasaava lattiatasoite
80mm Tb-laatta
150mm Teräsbetonilaatta

Suodatinkangas
150mm Lämmöneriste
>300mm Kapillaarikatkokerros sepeli

Suodatinkangas
Perusmaa

U = 16 W/m2K

VP1 (välipohja, kuivat tilat, yleensä)
Pintamateriaali rakennusselostuksen mukaan

5mm Matala-alkalinen lattiatasoite
90mm Tb-laatta
30mm Askeläänieriste
320mm Ontelolaatasto rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakäsittely tai alakatto rakennustapaselostuksen mukaan

Paloluokka: REI60
Ääneneristävyys DnT´w: 55 dB
Askeläänitasoluku L´nT,w+CI,50-2500: <63 dB

VP3 (välipohja, VSS:n kohdalla)
Pintarakenteet kuten VP1

100mm Tb-laatta
30mm XPS-eriste
(350)mm Vaahtolasitäyttö 
(300)mm Raudoitettu betonilaatta RAK-suun. mukaan

Pintakäsittely tai alakatto rakennustapaselostuksen mukaan

Paloluokka: REI60
Ääneneristävyys DnT´w: 55 dB
Askeläänitasoluku L´nT,w+CI,50-2500: <63 dB

YP1 (yläpohja yleensä)
Maksaruohokatto+viherkaton kasvualusta

(4.5)mm Salaojamatto
5mm Vedeneristys, juurisuojakermi
24mm Ympäripontattu havuvaneri
(500)mm Tehdasvalmisteiset naulalevyristikot k900 
500mm Kivipuhallusvilla
100mm Kivilevyvilla

Höyrynsulkukermi
320mm Ontelolaatasto rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakäsittely ARK mukaan

Paloluokka: REI60
Lämmönläpäisykerroin Ud: 0,07 W/m2K

VS1 (kantavat ja/tai jäykistävät seinät yleensä)
Pintakäsittely ARK mukaan

200mm Teräsbetoniseinä RAK-suun. mukaan
Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 55 dB

VS2 (kantava väiseinä VSS:n kohdalla)
Pintakäsittely ARK mukaan

300mm Teräsbetoniseinä RAK-suun. mukaan
Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 55 dB

VS4 (ponttiharkko väliseinä 44dB)
Pintakäsittely ARK mukaan

5mm Tasoite, märkätiloissa märkätilatasoite
130mm KAHI-ponttiharkkomuuraus
5mm Tasoite, märkätiloissa märkätilatasoite

Pintakäsittely ARK mukaan

EI 60
DnT,w = 44 dB

VS6 (rankaväliseinä 44dB)
Pintakäsittely ARK mukaan

26mm EK sisäverhouskipsilevyt
66mm Teräsranka k600, märkätiloissa k400
26mm EK sisäverhouskipsilevyt

Pintakäsittely ARK mukaan

EI 60
DnT,w = 44 dB

US1 (ulkoseinä sw-elementtiratkaisu)
32mm Puuverhous ARK mukaan
50mm Ristiinkoolaus 
80mm Sandwich elementin ulkokuori RAK-suun. mukaan
150mm PU-eristelevy
160mm Sandwich elementin sisäkuori RAK-suun. mukaan

Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 52 dB
U = 0,14 W/m2K

US2 (ulkoseinä VSS kohdalla)
32mm Puuverhous ARK mukaan
50mm Ristiinkoolaus, tuuletusväli
100mm Kuorielementti, RAK-suun. mukaan
20mm Ilmarako
150mm PU-eristelevy

Epoksisively kosteussulkuna
300mm VSS teräsbetoniseinä RAK-suun. mukaan

Pintakäsittely ARK mukaan

REI 60
DnT,w = 52 dB
U = 0,14 W/m2K

US3 (ullakon ulkoseinä)
Puuverhous ARK mukaan

44mm Ristiinkoolaus 
10mm Julkisivukäyttöön soveltuva A-paloluokan tuulensuojalevy
50mm Puukoolaus k400 
200mm Puukoolaus k600

REI 0
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Julkisivu Luoteeseen

2303 09

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 16.8.2023

JULKISIVUMATERIAALIT:

1. KUULTOMAALATTU PYSTY PEITERIMAVERHOUS, musta
2. KUULTOMAALATTU PYSTYLAUTA, puun sävy
3. LASI
4. BETONI, lasuuri, musta
5. MAKSARUOHOVIHERKATTO
6a. METALLI, tumman harmaa
6b. METALLI, vaalean ruskea
7. PUURIMASÄLEIKKÖ, musta
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Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Julkisivu Kaakkoon

2303 10

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 16.8.2023

JULKISIVUMATERIAALIT:

1. KUULTOMAALATTU PYSTY PEITERIMAVERHOUS, musta
2. KUULTOMAALATTU PYSTYLAUTA, puun sävy
3. LASI
4. BETONI, lasuuri, musta
5. MAKSARUOHOVIHERKATTO
6a. METALLI, tumman harmaa
6b. METALLI, vaalean ruskea
7. PUURIMASÄLEIKKÖ, musta
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Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Julkisivu Lounaaseen

2303 11

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 16.8.2023

JULKISIVUMATERIAALIT:

1. KUULTOMAALATTU PYSTY PEITERIMAVERHOUS, musta
2. KUULTOMAALATTU PYSTYLAUTA, puun sävy
3. LASI
4. BETONI, lasuuri, musta
5. MAKSARUOHOVIHERKATTO
6a. METALLI, tumman harmaa
6b. METALLI, vaalean ruskea
7. PUURIMASÄLEIKKÖ, musta
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Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Julkisivu Koilliseen

2303 12

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 16.8.2023

JULKISIVUMATERIAALIT:

1. KUULTOMAALATTU PYSTY PEITERIMAVERHOUS, musta
2. KUULTOMAALATTU PYSTYLAUTA, puun sävy
3. LASI
4. BETONI, lasuuri, musta
5. MAKSARUOHOVIHERKATTO
6a. METALLI, tumman harmaa
6b. METALLI, vaalean ruskea
7. PUURIMASÄLEIKKÖ, musta
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

As
indicated

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Piharakennukset

2303 15

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 4.10.2023

RAK2 Kaakkoon  1 : 100RAK2 Koilliseen  1 : 100 RAK2 Lounaaseen  1 : 100

RAK2 Luoteeseen  1 : 100

RAK3 Kaakkoon  1 : 100RAK3 Koilliseen  1 : 100 RAK3 Lounaaseen  1 : 100 RAK3 Luoteseen  1 : 100

RAK2  1 : 100
Leikkaus RAK2  1 : 100

Leikkaus RAK3  1 : 100RAK3  1 : 100

Julkisivumateriaalit RAK2:

1. Pystylaudoitus kuultomaalattu, musta
2. Puupilarit, kuultomaalattu, puun sävy
3. Metalli, tummanharmaa
4. Betoni, lasuuri, musta
5. Maksaruohoviherkatto
6. Teräsverkko, maalattu, musta 

Julkisivumateriaalit RAK3:

1. Pystylaudoitus kuultomaalattu, musta
2. Puupilarit, kuultomaalattu, puun sävy
3. Metalli, tummanharmaa
4. Betoni, lasuuri, musta
5. Maksaruohoviherkatto

RAKENNETYYPIT

AP6 (maanvarainen alapohjarakenne, piharakennukset)
Pintamateriaali rakennusselostuksen mukaan

150mm Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas

150mm Lämmöneriste, EPS-200
>300mm Kapillaarikatkokerros sepeli

Suodatinkangas
Perusmaa

YP11 (yläpohja yleensä)
35-40mm Maksaruohomatto
50mm Materiaalimaa-aines kasvualusta
~5mm Geoverkko
12mm Vedenpitomatto

Juurisuojattu kumibitumikermi
~5mm Kaksinkertainen kumibitumikermi
24mm Ympäripontattu havuvaneri
200-260mm Kattovasat kerto-S 2x51x200 k900

US11 (piharakennus 2 ja 3)
Puuverhous ARK mukaan

25mm Vaakakoolaus 25x100 k600 
98mm Puurunko 48x123 k600
12mm Sisäverhous, kuitusementtilevy 12mm

Pintamateriaali / -käsittely ARK-suun. mukaan
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YP10

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Kalevankatu 34, 00180 Helsinki
p.09 2788788
email: afks@afks.fi

Juoks. n:o

Mittakaavat

AR

PÄÄPIIRUSTUS

1 : 100

UUDISRAKENNUS

KIRSIKKAPUISTON PÄIVÄKOTI Katokset

2303 16

43 43047 4

Abraham Wetterin tie 15
00810 Helsinki

Jari Frondelius 22.8.2023

Julkisivumateriaalit Vaunukatos:

1. Sementtikuitulevy, musta
2. Puupilari, kuultomaalattu, puun sävy
3. Metalli, tummanharmaa
4. Betoni, lasuuri, musta
5. Maksaruohoviherkatto
6. Kolmilanka-aita, musta

Vaunukatos  1 : 100

Vaunukatos kaakkoon  1 : 100Vaunukatos koilliseen  1 : 100

Vaunukatos lounaaseen  1 : 100 Vaunukatos luoteeseen  1 : 100

Leikkaus Vaunukatos  1 : 100

RAKENNETYYPIT

YP10 (yläpohja, vaunukatos)
35-40mm Maksaruohomatto
50mm Materiaalimaa-aines kasvualusta
~5mm Geoverkko
12mm Vedenpitomatto

Juurisuojattu kumibitumikermi
~5mm Kaksinkertainen kumibitumikermi
24mm Ympäripontattu havuvaneri
260mm Kattovasat kerto-S 2x51x260 k900

US10 (ulkoseinä, vaunukatos)
10mm Julkisivukuitusementtilevy, pintakäsittely ARK mukaan
25mm Pystykoolaus 25x100 k600 
98mm Puurunko 48x123 k600
12mm Sisäverhous, kuitusementtilevy 12mm

Pintamateriaali / -käsittely ARK-suun. mukaan


