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Lintuturvallinen rakentaminen — ohje
1. Johdanto

Tdssa ohjeessa kerrotaan, mita tormaysriskeja rakennus aiheuttaa linnuille ja millaisilla
toimilla riskeja voidaan vahentaa.

Tormaykset ikkunoihin ja muihin lasipintoihin ovat merkittavin ihmisen aiheuttama
lintujen suora kuolinsyy. Linnut joko ndkevat lasin lapi vapaan tilan, jonne lentaa, tai
luulevat peilikuvaa (heijastusta) tallaiseksi tilaksi. Lintujen tormayksien vahentamisen
lahtokohtana on, etta tunnistetaan linnuille vaaralliset rakennuksien osat ja rakennelmat.
Keskeisia riskitekijoita ovat muun muassa rakennusten nurkissa 90 asteen kulmassa
olevat ikkunat, lapindakyvat rakennusosat, seka alimmat kerrokset, kun rakennuksen
Iahella on kasvillisuutta.

Kasvillisuudesta ylaviistoon lentoon lahtevalla linnulla on riski tormata Iahella olevan
rakennuksen laseihin. Kasvillisuuden vahentaminen kaupunkitilassa yksinomaan lintujen
tormayksien vahentamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, koska puilla, pensailla ja muilla
kasvustoilla on yleisesti paljon mydnteisia vaikutuksia. Hyvalla ohjauksella voidaan
kuitenkin vaikuttaa, ettei rakenneta epahuomiossa linnuille vaarallisia paikkoja ja etta
riskikohdissa kdytetaan lintuturvallisia laseja.

Rakennuksen ikkunoiden ja muiden lasiaiheiden, kuten lasikaiteiden, koko, sijoitus,
pintakuviointi, lasin ominaisuudet ja muut ratkaisut seka rakennuksen valaistus on
suunniteltava ja toteutettava siten, etta lintujen térmaaminen lasiin minimoidaan.

2. Rakennuksen tai rakennelman sijainti

Rakennusten ja rakennelmien lasipinnat luovat kuvan maisemasta vihreine
heijastuksineen ja linnut erehtyvat luulemaan niita suojaa ja ruokaa tarjoaviksi puiksi ja
pensaiksi — “vihred valhe”. Etenkin viheralueiden, kuten puistojen ja metsien, puiden ja
pensaiden lahella olevissa rakennuksissa, joissa on suuria maaria lasia, on tarkeaa
keskittya tormaysten ehkdisemiseen.

3. Lasin ulkonaké ja kasittely

Lasin lapindkyvyys on ihmisen viihtyisyyden ja arkkitehtuurin kannalta olennainen
ominaisuus, mutta lentavalle linnulle usein kohtalokas yllatys. Kun rakennus sijaitsee
paikassa, jossa lintutérmaysten riski on suuri, tulee kiinnittaa huomiota lasin tekemiseksi
havaittavaksi linnuille esim. erilaisten ritildiden, saleikdiden, rasterien tai kuviointien
avulla. “Lintuturvallisten” ratkaisujen suunnittelu tulisi aloittaa jo rakennussuunnittelun
alkuvaiheissa, jotta vadltytaan irrallisilta paalle liimatuilta aiheilta. Kuviointeja ja rastereita
suunniteltaessa tulee kayttaa kuvioita, jotka soveltuvat kyseisen rakennuksen
arkkitehtuuriin ja paikkaan — ja sisdltavat mielelldaan myds jonkun yhtymdkohdan niihin.
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4. Lasin sijainti
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Ratkaisuissa joudutaan tekemaan tapauskohtaista harkintaa seka kompromisseja
lintuturvallisuuden ja lasin lapindkyvyyden valilla.

"Lintuturvallisissa" laseissa — kuten esim. UV-lasissa — pyritdan yleensa minimoimaan
kuvioinnin nakyminen ihmiselle, kuvioinnin nakyessa linnuille sen verran, etta lintu juuri
ehtii reagoida valttdaakseen kuolettavan tormayksen. Kaikki linnut, kuten petolinnut ja
tikat, eivat kuitenkaan ndae UV-valoa, eika lasi esta tormayksia kaikissa
valaistusolosuhteissa. UV-lasit saattavat myos erottua savyltaan tavallisesta ikkunalasista,
mika ei yleensa ole tavoiteltavaa. Usein helpoin keino onkin asentaa ikkunoihin kaihtimet
tai lapikuultavat verhot. Yksittdiset tarrat ja petolintusiluetit eivat toimi.

Heijastava lasi on erityisen vaarallinen linnuille — eika yleensa arkkitehtuurisyillakaan
perusteltavissa, joten optisesti runsaasti heijastavan lasin — erityisesti peililasin — kayttoa
julkisivuissa tulisi valttaa. Heijastusta pystyy vahentamaan myos varjostamalla lasia
saleikoilld, raystadilla, lipoilla tms. Muutenkin lasin ulkopuolelle asennetut sdleikét ja ritilat
estdvat tormayksia tehokkaimmin.

Tormayksia esiintyy eniten rakennusten alimmissa kerroksissa. Etenkin viheralueiden,
puiden ja pensaiden lahelld olevissa rakennuksissa ”“lintuturvallinen” lasitus tai muu
ratkaisu kannattaa tehda rakennuksen kolmeen alimpaan kerrokseen, mutta jos
rakennusta ymparoi korkeat puut, tulisi “lintuystavallinen” ratkaisu ulottaa puiden
korkeuteen saakka.

Kapearunkoisissa rakennuksissa ja rakennelmissa tulisi valttaa lasitusta, josta nakyy
esteettomasti rakennuksen Iapi. Talloin on syyta kayttaa kuviointia, ritilda tms. ainakin
toisella julkisivulla.

Rakennuksen kulmissa tulisi valttda lasitusta, josta ndkyy esteettomasti rakennuksen
kulman lapi. Tallin on syyta kayttaa kuviointia, ritilaa tms. ainakin kulman toisella
puolella.

Istutuksia sisaltavilla alueilla tulee my0s kaiteita, katoksia ja seindmia suunniteltaessa
lahtokohtana olla lintutéormaysten minimointi.

5. Viherkatot ja -seinat

6. Valaistusasiat

Viherkatoilla ja -seinilla on suuri merkitys kaupunkiekologiaan ja ne hyodyttavat
esimerkiksi lintuja.

Viherkattoja ja -seinia sisaltavissa ja niiden lahella olevissa rakennuksissa on erityisen
tarkeda keskittya lasitormaysten ehkdisemiseen. Ekologisten ansojen muodostumista
tulee valttda. Esimerkiksi viherkaton rajaaminen lasikaiteilla voi aiheuttaa huomattavasti
lintutdrmayksia, mika osittain kumoaa viherkaton positiivisen vaikutuksen. Rakennuksen
sisdpuoliset runsaat istutukset voivat myos lisata tormaysriskia.

Yl6spdin suuntautuva valo on ongelmallista varsinkin muuttaville linnuille. Rakennusten
valaistus tulee suunnata padosin alaspain julkisivussa ja sisatiloissa sisdaanpain.
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Valaisemattomiin luontoalueisiin rajoittuvien rakennusten tai rakenteiden
julkisivuvalaistusta tulee valttaa. Rakennetulla alueella, jossa liilkennealueista, aukioista ja
rakennuksista siroaa/sateilee valoa ymparistoon, julkisivuvalaistus ei sekoita lintujen
reitteja ja toimintoja yhta paljon kuin esimerkiksi pimean luonto- tai vesialueen laidassa.

Julkisivujen, piha-alueiden, ranta-alueiden, rakennusosien tai maantasokerrosten
valaistusta on voitava ohjata ts. valaistus tarkoituksenmukaisesti himmennetaan ja
voidaan joko kokonaan tai osin sammuttaa aktiivisen ajan ulkopuolella, esimerkiksi klo
22-06.

Valaistuksen suunnitteluun tulee kdyttda ammattitaitoista valaistussuunnittelijaa.
Korkeissa eli yli 12 kerroksissa rakennuksissa ei tule erikseen valaista julkisivua tai sen
yldosia. Maantasokerroksen toiminnalliset alueet, sisddnkaynnit, liiketilat ja liiketilojen
vaikutusalue tulee valaista siten, ettei hdiriovaloa muodostu.

Padosin rakennusten ulkovalaistuksen tulisi rajoittua maantasokerrokseen, josta
padsisadankaynnit, liiketilat ja muut aktiiviset tilat pimeaan aikaan tulisi hahmottaa.
Julkisivujen kayttaminen esimerkiksi projisointipintoina jatkuvasti ei ole tarpeellista.

Helsingin hairidvaloselvitys opastaa valaistustapojen ja -kohteiden suunnittelussa.

7. Jo rakennetut rakennukset

8. Voimalinjat

Liséitietoa

Taman ohjeen ratkaisuvaihtoehtoja voidaan ja on suositeltavaa hyodyntda
uudisrakennusten lisdksi myos jo rakennetuissa rakennuksissa lintutormaysten
estamiseksi.

Tormaykset voimalinjoihin, raitiovaunujen sahkélinjoihin ja tuulivoimaloihin aiheuttavat
runsaasti isojen lintujen kuolemia. Voimalinjojen maakaapelointi onkin erityisen
suositeltavaa alueilla, joilla esiintyy paljon isokokoisia lintuja: haikaroita, kurkia, joutsenia
ja isoja petolintuja. Tallaisia alueita ovat mm. luonnonsuojelualueet, kuten Viikin-
Vanhankaupunginlahden Natura-alue.

Emma Komin diplomityd: Lintukadon ehkédiseminen arkkitehtuurin keinoin
Helsingin ranta-alueiden valaistuksen periaatteet
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