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UUSI KOULURAKENNUS 
BRUTTOLA 4518 m²
KERROSALA 4513 m²
RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA 4211 m²
HUONEISTOALA 3944,5 m²
TILAVUUS 18920 m³
PALOTEKNINEN LUOKKA  P2, RAKENNUS ON SPRIKLATTU

RAKENNETAAN:
MÄÄRÄAIKANEN  KOULURAKENNUS 
- Rakennus varustetaan määräysten mukaisella koneellisella tulo- ja
poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtojärjestelmän
lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on 65 %.

- Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon
- Lämmönluovutusjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys.
- Rakennus liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkkoon.
- Sadevesikaivot LVI-suunnitelman mukaan.
- Hulevedet johdetaan avo-ojaan tontin poispuolelle
- Rakennus varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla.
- Rakennus varustetaan pikapaloposteilla ja alkusammutuskalustolla.
Sammuttimia tulee olla 1 kpl jokaista alkavaa 300 m² kohti.

- Poistumistiet varustetaan poistumistievaloilla erillissuunnitelman mukaan.
- Valaistus sähkösuunnitelman mukaan.
- Alueen pintarakenteet, istutukset, pihavälineet ym. järjestelyt
erillissuunnitelman mukaan.

0. asemapiirros 1:500

rakennetaan tilapäinen uusi 
koulu

1/500

Kaavan mukainen rakennusoikeus on 4600 m2 Nyt 
rakennetaan 4211 m2 koulurakennus Aiemmin 
rakennettu väliakainen päiväkoti 1376m2 
rakennusoikeuden ylitys on 98U7 m2

Kaavan mukainen kerroskorkeus on kaksikerrosta 
Nyt rakennettava koulurakennus on 
kolmikerroksinen

Hulevesien hallinta 
LVI-suunniƩelun, rakennesuunniƩelun ja ympäristösuojeluviranomaisen Anni Korhosen kanssa on yksimielisesƟ todeƩu,
eƩä uudisrakennus Mellunkylän määräaikaisen koulun hulevedet voidaan suodatuksen kauƩa johtaa tonƟn pohjoispuolella
sijaitsevaan puroon.
Uudisrakennuksen huoltopihan hulevedet johdetaan öljyneroƫmeen ja kaikki hulevedet johdetaan
sakkapesällisen tarkastuskaivon kauƩa suodaƩavaan kivipesärakenteeseen,
joka purkaa hulevedet ylivuotoputken kauƩa ko. puroon. Kivipesä toimii myös hulevesiä viivyƩävänä rakennelmana.

AUTOPAIKKALASKELMA:
YHTEENSÄ 7 AUTOPAIKKAA, JOISTA 1KPL ON LE-PAIKKA
PÄIVÄKODILLA 5 AUTOPAIKKAA, JOISTA 1KPL ON LE-PAIKKA
KASKO EI OSOITA AUTOPAIKKOJA VÄISTÖTILOJA VÄHIMMÄISMÄÄRÄÄ KAAVAN MUKAISESTI,
VAAN TUKEUTUU JULKISEEN TAI KEVYEEN LIIKENTEESEEN.

ASEMAKAAVAN
TUNNUS 9925
vahvistettu 23.10.1991

TILAPÄINEN
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Haarlankatu 4 F (PL 50)

Puh. 020 734 0011
33231 TAMPERE

8.8.2023Tampere
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Jussi Lonka ARK / JPi
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2
RAKENNUS ON SPRINKLATTU
RAKENNUS ON VARUSTETTU PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ

LAAJUUSTIEDOT
BRUTTOALA 4518 m2

KERROSALA 4513 m2

RAK. OIKEUDELLINEN KERROSALA 4211 m2

HUONEISTOALA 3944,5 m2

TILAVUUS 18920 m2

PUOLILÄMMIN ULKOVÄLINEVARASTO:
KERROSALA 13,5 m2
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KEITTIÖN LAITELUETTELO

KEITTIÖN KONEET, LAITTEET JA KAIVOT TÄSMENNETÄÄN
KEITTIÖLAITETOIMITTAJAN SUUNNITELMAN MUKAAN

1 Vaaka 1 30 kg / 10 g
2 Vihannesleikkuri 1 8 kg/min
2 suppilosyötin, painikesyötin, viipale 2+4, raastin 2+4+8,
2 suikale 4, kuutio 10, viipale 10
2 Teräteline 2 kaikille terille teline
2 Jalusta 1 edessä GN-vuokatila: 600x400 (taso) / 650 (vuokakannattimet) x noin 450 (h)mm,
suppilosyöttimen syöttökorkeus max. 1100 mm
2 Lattia-allaskaivo (PU) 1 400x400 mm, Aco Nordic / Stainless Team
3 Mikroaaltouuni 1 min. 1200 W
4 Yleiskone 1 30 l + 15 l
5 Induktio-infrapunaliesi 1 2+2 levyä, h=850 mm
6 Yhdistelmäuuni 2 15xGN 1/1-65 160 kg:5=32 vuokaa: esiopetus + aa + erityisluokat 250 g x 510 / HK 400 g x 80
6 Lattiakaivo (PU) 1 300x300 mm, Aco Nordic / Stainless Team Yhteinen kaivo
7 Lämpökuljetusvaunu 1 12 GN 1/1-65 vaunulle osoitetaan paikka myös tarjoilualueilla, pistorasia h=1500 mm
8 Kylmäkuljetusvaunu 1 12 GN 1/1-65 vaunulle osoitetaan paikka myös tarjoilualueilla, pistorasia h=1500 mm

RUOAN TARJOILU KOULULAISILLE Huom. toisen buffet-linjaston laitteet no:t 18-22 ovat korkeussäädettävät,
esikoululaiset ja pienimmät koululaiset ottavat ruoan tästä
10 Tarjotin-ruokailuvälinevaunu 2 800x600x1100 mm, tarjotintaso 300 mm lattiasta, välinelaatikkotaso takana, tarjotin 360x280 mm
10 Aterinlaatikot 24
11 Lautasvaunu 2 950x700x1200 mm, kaksipuoleinen, alahylly 500 mm lattiasta, ylähylly 950 mm, kapasiteetti 300 lautasta
12 Korivaunu 2 600x600x1500 mm, johteiden väli 250 mm
13 Kylmäbuffet salaatille 2 3 GN 1/1, h=850, pyörät, sähkö virtakiskon kautta, shuko-adapteri
14 Neutraalibuffet leivälle ja leipärasvalle 2 3 GN 1/1, h=850, pyörät, sähkö virtakiskon kautta, shuko-adapteri
15 Lämpöbuffet 2 3 GN 1/1, h=850, pyörät, sähkö virtakiskon kautta, shuko-adapteri
16 Lämpöbuffet 2 2 GN 1/1, h=850, pyörät, sähkö virtakiskon kautta, shuko-adapteri
17 Neutraalibuffet lisäkkeille ja annostelijoille 2 3 GN 1/1, h=850, säätöjalat
18 Vesiannostelija drop-in 2 40 l/h, 2 kpl elektronisia hanoja, sähkö virtakiskon kautta, shuko-adapteri
18 Lattiakaivo (PU) 2 200x200 mm, Aco Nordic / Stainless Team, kaivoon myös lämpö- ja kylmäaltaiden vedet
19 Maidonannostelija 2 2x20 l tai 4x10 l, annostelijat seläkkäin, toimituksessa 4 kpl venttiileitä, sähkö virtakiskon kautta, shuko-adapteri
20 Dieettilinjastokaluste, sijoitus seinän viereen 1 Syvyys 900 mm, h= 850 mm, sisältää leipätason
21 Lämpöbuffet drop-in, dieeteille 1 2 GN 1/1, pistorasia takaseinässä, h=500 mm A
21 Lattiakaivo (PU) 1 200x200 mm, Aco Nordic / Stainless Team, dieetin lämpö- ja kylmäaltaiden poistovesille
22 Kylmäbuffet drop-in, dieeteille 1 2 GN 1/1, pistorasia takaseinässä, h=500 mm A

ASTIANPALAUTUS JA -PESU
25 Biojätevaunu ja astiat 1 800x600x800 mm, suppilot kannen takaosassa
26 Tarjotinvaunu 1 400x600x800 mm
27 Tarjotinrata 1 h=820 mm A
RST Tarjotinrata ~3200x300 Konsolikiinnitteinen, Yhteensopivuus syvennettyallas
27b HUOM. LISÄTÄÄN TOINEN Tarjotinrata 1 h=820 mm
RST Tarjotinrata ~2600x300 Konsolikiinnitteinen, Yhteensopivuus syvennettyallas
28 Astioiden palautuspöytä, moottoroitu kuljetin 1 6 koria, 2-suuntainen palautus, h=850 mm, A
alaosassa ritilähylly max. 500 mm:n osista
Astioidenpalautusyks.EasyClean5A V-O 90°/E
Syvennettyallas, kuljetin jatkuu koneelle asti
SÄ 0,2kW,400V,3PE,h=500,Puolikiinteä
Sekoittaja +38 ,Ei Metos  ,500l/h,h=800
KV + KV1/2",500l/h,min 300kPa,h=800
TYHJ 38,(3l/s),h=500
3100*1130*850/1600
28 Lattiakaivo (PU) 1 200x200 mm, Aco Nordic / Stainless Team
28 b HUOM. LISÄTÄÄN TOINEN ASTIOIDEN PALAUTUSPÖYTÄ
2650*1130*850/1600
HUOM. SOVITETAAN PILAREIHIN
29 Esipesukone 1 Täyttö verkostovedellä, pesun aikana käytetään apk:n vettä A
Esipesukone suora V-O Metos WD PRM60
SÄ 0,75kW,10A,400V,3NPE,Puolikiinteä
LV + KV 15mm  Sekoitettuvesi +35 astetta
Sekoittaja + 38 astetta ,Ei Metos
TYHJ 50,(3l/s),
600*670*1700
30 Astianpesukone, korikuljetinkone 1 100-150 koria/h, kemiallinen pesu, huuhtelut - syöttökorkeus 850 mm A
Astianpesukone Metos WD 211E V-O 400V3N~
SÄ 43,4kW,80A,400V,3NPE,h=1600,Kiinteä
LV 1/2",h=1805
KV 1/2",480l/h,min 250kPa,h=1865
TYHJ 50,(3l/s),h=180
2255*697*1675
30 Lattia-allaskaivo (PU) 1 600x400 mm, Aco Nordic / Stainless Team
30 Painoverkko, rst 2
30 Lautaskori 8
30 Syvälautaskori 8
30 Kuppikori 22
30 Välinekori 4
31 Purkauskaarre 1 tarvittaessa
32 Purkausrullarata 1 1600 - 2100 mm, alaosassa ritilähylly max. 500 mm:n osista A
Kuivausrullarata N-S3160mm465-6D-WD-T60F
32 Lattiakaivo (PU) 1 200x200 mm, Aco Nordic / Stainless Team
33 Patapesupöytä 1 1200 mm, allas noin 1050 x 450 x 250 mm, koriurat, sakka-astia,
palloventtiili, korotettu takareuna 100 mm, alaosassa ritilähylly max. 500 mm:n osista
33 Lattia-allaskaivo (PU) 1 300x300 mm, Aco Nordic / Stainless Team
33 Esipesusuihku 1 Ecospray, seinäkiinnitys, sekoittajan korkeus 1200 mm
34 Vaahtopesulaite 1 Penguin Foam, ei kattokelaa
34 Vaahtopesulaitteen hana (PU) 1 letkuliitinsekoittaja Oras Safira 1056, kuulapikaliitin

VAUNUT
35 Tarjotin-ruokailuvälinevaunu 1 800x600x1100 mm, tarjotintaso 300 mm lattiasta,
välinelaatikkotaso takana, tarjotin 360x280 mm, kapasiteetti 300 tarjotinta
36 Lautasvaunu 2 950x700x1200 mm, kaksipuoleinen, alahylly 500 mm lattiasta, ylähylly 950 mm, kapasiteetti 300 lautasta
37 Korivaunu 4 600x600x1500 mm, johteiden väli 250 mm
38 GN-vuokavaunu 2 12 kpl GN 1/1
39 GN-kansivaunu 1 600x450x750 mm, malli Hgin kaupunki
40 Tasovaunu 2 800x600x800/900 mm, tasot tuettu alapuolelta
41 Tasovaunu (pieni) 1 600x450x800 mm, tasot tuettu alapuolelta
42 Jauhovaunu 4 rst, 300x500x700 mm, malli Hgin kaupunki
43 Varastoritilä 20 rst, 600x400x200 mm, malli Hgin kaupunki, lukumäärä tarkistetaan varastojen mukaiseksi
44 Jätesäkkiteline 1 Säkkiteline 421/3 (150 l), Mannerin pyörillä Ø 75 mm
45 Biojätevaunu 1 285x555x685 mm, irrotettava kansi, jossa aukko Ø 150 mm, rst-pyöräalusta aisalla

KEITTIÖN RST-KALUSTEET Rst-kalusteiden määrät ovat ohjeelliset, detaljit erillisen ohjeen mukaan,
laatikostojen ja kaappien leveys aina 400 mm (GN-mitta)
50 Tarvittaessa asennusseinä ja kotelo, joka ulottuu alakaton yläpuolelle
1 h=1400 mm, syvyys 200 mm, kotelo esim. 500 mm leveä, jolloin siihen voidaan kiinnittää varusteita
51 Pesupöytä 1
51 Pesupöydän allas 1 710x510x200 mm, sakka-astia, palloventtiili
51 Pesupöydän hana (PU) 1
52 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 1-2 tasoa riippuen sijoitetaanko asennusseinään vai seinälle,
syvyys 300 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alahylly 1300 mm lattiasta
53 Korkeussäätöpöytä, sähkökäyttöinen 1
54 Laatikostovaunu 1 max. korkeus 700 mm, sijoitetaan säätöpöydän alle, syvyys niin, että vaunu sopii kahvoineen kokonaan säätöpöydän alle
55 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 2 tasoa, syvyys 300 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alahylly 1300 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm
56 Työpöytä 1
57 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 2 tasoa, syvyys 300 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alahylly 1300 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm
58 Pesupöytä 1
58 Pesupöydän allas 1 305x510x200, sakka-astia, palloventtiili
58 Pesupöydän hana (PU) 1 Sekoittaja Oras Safira 1030, juoksuputki 200 mm
59 Seinähyllyt, rst-ritilä 1
60 Seinähyllyt, rst-ritilä, vaunujen yläpuolelle tarvittaessa 1 2 tasoa, syvyys 300 mm,
koostuu max. 500 mm:n osista, alahylly 1300 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm
61 Seinähyllyt, rst-ritilä, purkausrullaradan yläpuolelle 1 2 tasoa, syvyys 300 mm,
koostuu max. 500 mm:n osista, alahylly 1300 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm

KUIVA-AINEVARASTO
65 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 4 tasoa, syvyys 400 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alin hylly 800 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm
66 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 4 tasoa, syvyys 400 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alin hylly 800 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm

ASTIAVARASTO
68 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 4 tasoa, syvyys 400 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alin hylly 800 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm
69 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 4 tasoa, syvyys 400 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alin hylly 1250 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli noin 250 mm

TUULIKAAPPI
71 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 4 tasoa, syvyys 500 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alin hylly 800 mm lattiasta, hyllyjen vapaa väli 300 mm

SIIVOUSHUONE
75 Seinähyllyt, rst-ritilä 1 4 tasoa, syvyys 400 mm, koostuu max. 500 mm:n osista, alin hylly 1100 mm lattiasta (siivousvaunun tila),
hyllyjen vapaa väli noin 280 mm
76 Paperipyyhekotelo 1 rst
77 Saippua-annnostelija 1 Dispenso Pac 1226, tippakuppi
78 Välineteline 1 Bruns-välineteline ja pidikkeeet
79 Koukusto 1
80 Oskarin oksa 1 Oskarin Teräsoksa Hanska / Oskari-Tuote Oy
81 Kuivausteline, hankinta ja asennus RU, kytkentä SU 1 REJ Design / E Bamboo Duo 2 O/Y, V/A, ajastin
82 Kaatoallas, PU 1 rst-allastaso, mallia Franke Kalla-allastaso

82 Kaatoaltaan hana PU 1
82 Lattiakaivo (PU) 1 200x200 mm, Aco Nordic / Stainless Team, hiekankeräimellä

KEITTIÖN VARUSTEET
85 Käsienpesuallas (PU) 2 rst-allas, mallia Franke Konnus
85 Käsienpesualtaan hana (PU) 2 Hana Oras Electra 6114, rst-suojakotelo ohjausyksikön päälle
86 Paperipyyhekotelo 2 rst
87 Saippua-annnostelija 4 Dispenso Pac 1226, tippakuppi
88 Veitsiteline 2 Magneettinen
89 Ilmoitustaulu 1 TK-Team tussitaulu 2120 SA tai 2090 SA

TOIMISTOPISTE
90 Ilmoitustaulu 1 TK-Team tussitaulu 2120 SA tai 2090 SA
91 Lääkekaappi 1
92 Työpöytä 1 Taso korkeapainelaminaattia, rst-jalusta, min. 1500 mm
93 Laatikostovaunu 1 Korkeapainelaminaattia, lukittava, tukevat pyörät
94 Seinäkaapit 1 Korkeapainelaminaattia, lukittavat

KASKON IRTOKALUSTEHANKINTA
100 Siivoustikas 1 Ammattitasotikas 2003-AT4 / Tikli Oy tai vastaava
101 Keittiötyötuoli 1 Opti M (keskikorkea)-työtuoli / Tuolitalo Oy
102 Toimiston työtuoli 1

ST

(PP/KVR)

PL
 1

20
0

ST

PA
PA

PA

MU
JK

EA

EA

EA

ST

ST

 146
 LJH
 26,5 m2

 147
 TEKNINEN
 27,5 m2

 129
 PALAUTUS
 12,5 m2

 130
 LINJASTOT
 63,5 m2

 115
 VARASTO
 15,5 m2

 127
 RUOKASALI
 275,0 m2

 117
 SALI
 149,0 m2

 102
 KÄYT.
 29,5 m2

 114
 MÄRKÄET.
 15,0 m2

 113
 WC E.
 1,5 m2

 140
 KOHDEVAST.
 7,0 m2

 111
 PUKUH. 1
 13,0 m2

 107
 PUKUH. 2
 12,5 m2

 108
 WC
 2,0 m2

 112
 WC
 1,5 m2

 118
 PORRASH.
 28,0 m2

 125
 PORRASH.
 27,5 m2

 103
 WC
 1,5 m2

 104
 WC HK
 1,5 m2

 148
 KUVATAIDE
 55,0 m2

 KÄDENTAIDOT YHT.
 151,5 m2

 105
 SIIVOUSKESK.
 7,5 m2

 116
 SPR.
 3,0 m2

 101
 KÄYTÄVÄ
 11,5 m2

 120
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 121
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 122
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 123
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 133
 WC
 2,0 m2

 HISSI
 3,0 m2

 KABINETTIVARAUS
 26,5 m2

 138
 TEKNINEN
 8,5 m2

 137
 ASTIANPESUTILA
 32,5 m2

 134
 TYÖSKENTELY 
37,0 m2

 TSTO
 3,0 m2

 109
 PH
 4,0 m2

 110
 PH
 4,0 m2

 124.1
 KENKÄET.
 13,0 m2

 KULKUREITTI
 36,0 m2

 124.2
 KENKÄET.
 13,0 m2

 124.3
 KENKÄET.
 12,0 m2

 125.1
 WC
 2,0 m2

 UVV.
 10,0 m2

-paloilmoitinkeskus
-ilmastoinnin hätä-seis
-murtohälytin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

EI
30

EI
30

PTEI
30

EI
30

EI
30

PTPT

PT

PT PT

EI60EI60

EI60

YHT. 200 PAIKKAA

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

IV 28 HENK IV 28 HENK IV 28 HENK IV 28 HENK

IV 27 HENK

IV 27 HENK

IV 27 HENK

IV 200 HENK

Te
rä

sr
iti

läN 123
E 400

Te
rä
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iti
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N

 1
23

E 
40

0

PELA:N
HYÖKKÄYS-
REITTI

42 OPP.

TeräsritiläN 123
E 400

Te
rä

sr
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lä
N

 1
23

E 
40

0

IV 27 HENK
PERUSOPETUKSEN KOTIPAIKKA NRO. 12

IV 120 HENK
YHT. 120 PAIKKAA

LASTAUS

Te
rä

sr
iti

lä
N

 1
23

E 
40

0

Te
rä

sr
iti
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N

 1
23

E 
40

0

EI60

157 OPP. 157 OPP. 157 OPP.

EI60

N 123
E 400

N 123
E 400

Teräsritilä
N 123
E 400

 128
 ESKARIN RUOK.
 18,5 m2

 131
 TK
 3,5 m2

 135
 KUIVA-A.
 2,5 m2

 132
 SIIV.
 2,5 m2  PA-VARAUS

 3,0 m2

 KY
 3,0 m2

 136
 AST.
 3,0 m2

 126
 KÄYTÄVÄ
 42,0 m2

 106
 PUKUH. ESTEETÖN
 11,0 m2

 139
 LE-WC (vas)
 5,0 m2

 145
 MAALAUS
 7,5 m2

 144
 MÄRKÄTYÖTILA
 9,0 m2

 143
 KOVA KÄSITYÖ
 54,5 m2

 142
 PEHMEÄ KÄSITYÖ
 38,5 m2

 141
 SUUN. JA TEKNOLOGIATILA
 38,5 m2

 KY
 2,0 m2

 RULLAKKOVAR
 3,5 m2

1 7
40

1.KRS. A-OSA PALO-OSASTO A 1127 M2

B-OSA PALO-OSASTO B 749 M2

(1. -3. KRS. SAMAA PALO-OSASTOA)

PORRASH.
PALO-OSASTO C 84 M2

PORRASH.
PALO-OSASTO D 82 M2

2.KRS. A-OSA PALO-OSASTO E 1127 M2

B-OSA PALO-OSASTO B 749 M2

(1. -3. KRS. SAMAA PALO-OSASTOA)

PORRASH.
PALO-OSASTO C 84 M2

PORRASH.
PALO-OSASTO D 82 M2

3.KRS. A-OSA PALO-OSASTO F 1127 M2

B-OSA PALO-OSASTO B 749 M2

(1. -3. KRS. SAMAA PALO-OSASTOA)

PORRASH.
PALO-OSASTO C 84 M2

PORRASH.
PALO-OSASTO D 82 M2

POHJA 1. KRS. 1:100
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Pääpiirustus

Muutos

Työnumero  -  Piirustusnumero ARK

Mellunkylä
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2
RAKENNUS ON SPRINKLATTU
RAKENNUS ON VARUSTETTU PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ

 246
 TEKNINEN
 26,5 m2

 248
 TEKNINEN
 27,0 m2

 214
 ETEISAULA
 37,0 m2

 201
 TEKN
 29,0 m2

 243
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 60,5 m2

 205
 PORRASH.
 28,0 m2

 213
 PORRASH.
 27,5 m2

 231
 WC
 1,5 m2

 230
 WC
 1,5 m2

 229
 WC
 1,5 m2

 235
 PIENRYHMÄ
 14,5 m2

 239
 YHTEISÖLLINEN TILA
 64,5 m2

 202
 MUSIIKKI
 70,5 m2

 237
 VAR
 3,0 m2

 207
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 244
 YHTEISÖLLINEN TILA
 54,5 m2

 245
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 240
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 55,0 m2

 247
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 220
 WC-ESKARI
 6,5 m2

 233
 HK-WC 1
 2,5 m2

 236
 SK
 4,0 m2

 222
 WC E.
 2,0 m2  216

 AULA
 55,0 m2

 217
 KÄYTÄVÄ
 30,5 m2

 215
 KÄYTÄVÄ
 23,5 m2

 227
 VAR. E
 5,5 m2

 221
 WC E.
 2,0 m2

 208
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 209
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 210
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 232
 WC
 1,5 m2

 223
 WC E.
 1,5 m2

 234
 WC
 2,0 m2

 218
 AULA
 25,0 m2

 228
 WC
 2,0 m2

 203
 MUSIIKIN VAR
 10,0 m2

 TEKN.
 1,0 m2

 211
 PIENRYHMÄ
 23,0 m2

 212
 WC HK E.
 2,5 m2

 HISSI
 3,0 m2
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KOTIPAIKKA 1

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 2

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 3

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 4

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 5

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 6IV 28 HENKIV 28 HENKIV 28 HENKIV 28 HENK

IV 28 HENK

ESKARIN HENKILÖMÄÄRÄ
YHT. 42

PI
EN

KE
IT

TI
Ö

KORTTELI 1

KORTTELI 2

ALKUOPETUKSEN HENKILÖMÄÄRÄ
130 OPP.
6 KOTIPAIKKAA
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PERUSOPETUKSEN KOTIPAIKKA NRO. 11
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I
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 226
 TAUKO
 10,0 m2

 225
 KOHT.
 8,5 m2

 206
 PAJA + PIENK.
 26,5 m2

 224
 PAJA
 14,0 m2

 241
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 55,0 m2

 242
 YHDESSÄ OP. 
 45,0 m2

 204
 ESKARI PIENR.
 29,0 m2

 238
 LE-WC (vas)
 5,0 m2

 219
 PIENR.
 12,5 m2

 KULKUREITTI
 8,0 m2

POHJA 2. KRS. 1:100
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Pääpiirustus

Muutos

Työnumero  -  Piirustusnumero ARK

#Rakennuksen nimi
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 357
 TEKNINEN
 26,5 m2

 359
 TEKNINEN
 27,0 m2

 360
 YHTEISÖLLINEN TILA
 65,0 m2

 302
 YHTEISÖLLINEN TILA
 70,0 m2

 305
 AULA
 49,0 m2

 303
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 62,0 m2

 301
 TEKN
 21,0 m2

 311
 PORRASH.
 28,0 m2

 329
 PORRASH.
 27,5 m2

 333
 AULA
 62,0 m2

 331
 KÄYTÄVÄ
 26,0 m2

 332
 KÄYTÄVÄ
 40,0 m2

 317
 LÄÄKÄRI
 10,0 m2

 324
 TYÖSKENTELY
 19,0 m2

 325
 TAUKOTILA
 19,0 m2

 319
 NAULAKOT/POSTILOK.
 26,0 m2

 330
 YHTEISÖLLINEN SYDÄN
 50,5 m2

 349
 HK PUKUH. 1
 28,0 m2

 310
 PIENRYHMÄ
 15,0 m2

 322
 KOULUS.
 12,0 m2

 338
 PIENRYHMÄ 1
 18,0 m2

 355
 YHTEISÖLLINEN TILA
 82,5 m2

 354
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 356
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 353
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 55,0 m2

 318
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 361
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 55,0 m2

 358
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 323
 KOHTAAMO
 19,5 m2

 320
 VET.
 3,0 m2

 352
 SK
 3,0 m2

 309
 WC
 1,5 m2

 337
 HK WC
 2,5 m2

 327
 KOPIO/VAR
 3,5 m2

 345
 WC
 1,5 m2

 344
 WC
 1,5 m2

 343
 WC
 1,5 m2

 342
 WC
 1,5 m2

 339
 WC
 2,0 m2

 340
 WC
 2,0 m2

 341
 WC
 2,0 m2

 306
 VARASTO
 8,0 m2

 308
 WC
 1,5 m2

 307
 WC
 1,5 m2

 335
 VAR
 3,0 m2

 334
 AULA
 21,5 m2

 351
 LE-PH
 4,0 m2

 HISSI
 3,0 m2

 346
 NEUVOTTELU
 18,0 m2

 326
 PIENRYHMÄ
 20,0 m2

 328
 LE-WC (oik)
 5,5 m2

 321
 VAR
 3,0 m2

 336
 WC
 2,0 m2

 348
 HK PUKUH. 2
 8,5 m2

 305.1
 TEKN
 3,0 m2

 TEKN.
 1,0 m2

 316
 LEPOH.
 9,5 m2

 315
 VAST.
 14,0 m2

 314
 VASTAANOTTO
 17,0 m2

 313
 LE-WC
 6,0 m2

 312
 ODOTUS
 10,5 m2

20
0

dB30

dB30

SÄHKÖINEN SPI

dB30

dB
30

dB35

EI60EI60

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 4IV 28 HENK IV 28 HENK

KOTIPAIKKA 5

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 6

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 7

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 8

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 9IV 28 HENK

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 3

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 2

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 1

Kaide h=1200Kaide h=1200

KORTTELI 3

KORTTELI 4

KORTTELI 5

PERUSOPETUKSEN HENKILÖMÄÄRÄ
260 OPP.
3.krs. 10 KOTIPAIKKAA
(2.krs. MUSIIKKI 11 JA 1.krs. KUVATAIDE 12 KOTIPAIKKA)

IV 28 HENK
KOTIPAIKKA 10

IV 28 HENK

IV 4 HENK

IV 4 HENK IV 4 HENK

 304
 INTENSIIVISEN TYÖN TILA
 54,5 m2

 347
 HK LE-WC
 5,0 m2

 350
 HK LE-WC
 4,5 m2

 350.1
 PH
 3,5 m2

POHJA 3. KRS. 1:100
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Pääpiirustus

Muutos

Työnumero  -  Piirustusnumero ARK

#Rakennuksen nimi

A
A

LUMIESTEET

LUMIESTEET

ST ST ST ST

ST ST ST ST

ULLAKKOTILA JAETAAN ENINTÄÄN
400 m² OSASTOIHIN
EI15-LUOKAN RAKENNUSOSIN

EI15

KATTOSILTA

LAPETIKAS

TIKKAAT

1:
15

1:
30

LUKITTAVA
KATTOLUUKKU

LUKITTAVA
KATTOLUUKKU

TEKNINEN TILA
ALAPUOLELLA

TEKNINEN TILA
ALAPUOLELLA

TEKNINEN TILA
ALAPUOLELLA

KATOS:
BITUMI-
KERMIKATE

KATOS:
BITUMI-
KERMIKATE

ULLAKKOTILA JAETAAN ENINTÄÄN
400 m² OSASTOIHIN
EI15-LUOKAN RAKENNUSOSIN

EI15

LUKITTAVA
KATTOLUUKKU

KATOS:
BITUMI-
KERMIKATE

8,
13

°

8,13°

8,13°

ULLAKKOTILA JAETAAN ENINTÄÄN
400 m² OSASTOIHIN
EI15-LUOKAN RAKENNUSOSIN

EI60
BITUMI-
KERMIKATE

BITUMI-
KERMIKATE

BITUMI-
KERMIKATE

1:30

EI60

EI60

 PALO-OSASTON OSA
 400,0 m2

 PALO-OSASTON OSA
 400,0 m2

 PALO-OSASTON OSA
 383,0 m2

B-OSAN OSASTOINTI
302,0 m2

A-OSAN OSASTOINTI
1 182,5 m2

VESIKATTO 1:100
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Pääpiirustus

Muutos

Työnumero  -  Piirustusnumero ARK

#Rakennuksen nimi

+27,248

+31,279

+35,310

70
0

2 0
00

70
0

2 0
00

70
0

2 0
00

70
0

2 0
00

70
0

2 0
00

70
0

2 0
00

2 4
00

2 4
00

>8
00+26,500

78
1

3 2
50

3 2
50

78
1

3 2
50

4 0
31

4 0
31

45
0

45
0

+26,925

+39,845

51
5

32
0

+40,350

12
 12

8

2 4
00

AP1

US1

YP1

VP3

VP1

US1
VD k600

VD k400

VD k200

VE k600

VE k400

VE k300

VE k600

VE k400

VE k300

1:301:15

LEIKKAUS A-A

TERÄSPAALUPERUSTUKSET ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN

RYÖMINTÄTILA
MIN. 800 mm

RYÖMINTÄTILA
MIN. 800 mm

EI60EI60

EI60EI60

EI60EI60

YLÄPOHJA (YP1) EI60, RISTIKOT R30 u<0.09 W/m² K

VESIKATE BITUMIKERMI
aluskermi + pintakermi, TL 3 + TL 2
HAVUVANERI 15 mm
NAULALEVYRISTIKKO R30
+ PUHALLUSVILLA 120 mm
+ PALAMATON MINERAALIVILLA 250 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
PUURUNKO k600 mm 48x123 mm
+ MINERAALIVILLA 125 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI SFS 4225
ALUSRUOTEET k300 mm 24x120 mm
AKUSTO-/KIPSILEVY 13 mm

ULKOSEINÄ (US1) u<0.17 W/m² K

PALOKIPSILEVY 15 mm
KIPSILEVY EK 13 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI SFS 4225
PYSTYRUNKO    48x245 mm
+ PALAMATON KIVIVILLA 250 mm
(1.KRS. K400)
(2. JA 3. KRS. K600)
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm
PYSTYKOOLAUS 30x100 mm
VAAKAKOOLAUS 30x100 mm
PANELOINTI PYSTY 23*175 mm

ALAPOHJA (AP1) R30 u<0.17 W/m² K
(kuivat tilat)

MUOVIMATTO
PONTATTU LASTULEVY 22 mm
LATTIAPALKIT KERTOPUU k400 mm 45x270 mm
+ PALAMATON KIVIVILLA 270 mm
SEMENTTIKUITULEVY 9 mm
SUOJALAUDAT 19x100 mm k400 mm 19 mm
(puunsuoja-ainekäsittely)

ALAPOHJA (AP2) R30 u<0.17 W/m² K
(lattialämmityksellä)

MUOVIMATTO
HAVUVANERI 18 mm
KOOLAUS 23x120 mm k200,
VÄLISSÄ LÄMMÖNLUOVUTUSLEVYT JA PUTKET
KERTOPUUPALKIT 45x270 mm k400
+ MINERAALIVILLA 270 mm
KUITUSEMENTTILEVY (tuulens.) 9 mm
SUOJALAUDAT, suojakäsiteltyä puuta 19x100 mm

IKKUNAT JA OVET u =1,0 W/m²K

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2
RAKENNUS ON SPRINKLATTU

VÄLIPOHJA (VP1) REI60

MUOVIMATTO 
LASTULEVY 22 mm
KERTOPUU k400 mm 63x450 mm
+ MINERAALIVILLA 300 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
KUITUSEMENTTILEVY (tuulens.) 9 mm
HARVALAUTA 19x100 mm k400 19 mm
ASENNUSPUUT TUKILINJOILLA 48x198 mm
HARVALAUTA 19x100 mm 19 mm
HAVUVANERI 6,5 mm
RUNKO 42x148 mm k600
+ MINERAALIVILLA 150 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI SFS 4225
ALUSRUOTEET  23x120 mm k400 23 mm
AKUSTO-/KIPSILEVY 15 mm

VÄLIPOHJA (VP2) REI60
(lattialämmityksellä)
(lattialämmitys vain eskarin tiloissa)

MUOVIMATTO
HAVUVANERI 18 mm
KOOLAUS 23x120 mm k200,
VÄLISSÄ LÄMMÖNLUOVUTUSLEVYT JA PUTKET
KERTOPUU k400 mm 63x450 mm
+ MINERAALIVILLA 300 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
KUITUSEMENTTILEVY (tuulens.) 9 mm
HARVALAUTA 19x100 mm k400 19 mm
ASENNUSPUUT TUKILINJOILLA 48x198 mm
HARVALAUTA 19x100 mm 19 mm
HAVUVANERI 6,5 mm
RUNKO 42x148 mm k600
+ MINERAALIVILLA 150 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI SFS 4225
ALUSRUOTEET  23x120 mm k400 23 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
AKUSTO-/KIPSILEVY 15 mm

VÄLIPOHJA (VP3) REI60
(vain 2.krs.)
MUOVIMATTO
HAVUVANERI 18 mm
KOOLAUS 23x120 mm k200,
KERTOPUU k400 mm 63x450 mm
+ MINERAALIVILLA 300 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
KUITUSEMENTTILEVY (tuulens.) 9 mm
HARVALAUTA 19x100 mm k400 19 mm
ASENNUSPUUT TUKILINJOILLA 48x198 mm
HARVALAUTA 19x100 mm 19 mm
HAVUVANERI 6,5 mm
RUNKO 42x148 mm k600
+ MINERAALIVILLA 150 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI SFS 4225
ALUSRUOTEET  23x120 mm k400 23 mm
PALOKIPSILEVY 15 mm
AKUSTO-/KIPSILEVY 15 mm

VÄLISEINÄ (VD 148) 44 dB/R30
(kantava väliseinä)
KIPSILEVY EK 13 mm
VANERI 12 mm
PUURUNKO 48x148 mm
1.krs k200
2.krs. k400
3.krs. k600
+ MINERAALIVILLA 150 mm 
VANERI 12 mm
KIPSILEVY EK 13 mm

VÄLISEINÄ (VE 148) 44 dB/R30
(kantava väliseinä viipaleiden
päittäisliitoksessa)
KIPSILEVY EK 13 mm
KIPSILEVY 13 mm
PUURUNKO 48x148 mm
1.krs k300
2.krs. k400
3.krs. k600
+ MINERAALIVILLA 150 mm 
KIPSILEVY 13 mm
KIPSILEVY EK 13 mm

VÄLISEINÄ (VS1) 44 dB
(viipaleväliseinä)

KIPSILEVY EK 13 mm
PUURUNKO 42x66 mm 66 mm
+ PALAMATON KIVIVILLA 70 mm
HOMESUOJATTU VANERI 6.5 mm
ILMARAKO  (elementtisauma) 37 mm
HOMESUOJATTU VANERI 6.5 mm
PUURUNKO 42x66 mm 66 mm
+ PALAMATON KIVIVILLA 70 mm
KIPSILEVY EK 13 mm

VÄLISEINÄ (VS2)
(huoneiden välinen ei-kantava seinä)

KIPSILEVY EK 13 mm
KIPSILEVY N 13 mm
VANERI 12 mm
PUURUNKO 42x98 mm 98 mm
+ MINERAALIVILLA 100 mm
VANERI 12 mm
KIPSILEVY N 13 mm
KIPSILEVY EK 13 mm

VÄLISEINÄ (VS3) 44 dB/R30
(kantava väliseinä)

KIPSILEVY EK 13 mm
KIPSILEVY N 13 mm
PUURUNKO 48x123 mm 123 mm
+ MINERAALIVILLA 125 mm
KIPSILEVY N 13 mm
KIPSILEVY EK 13 mm

VÄLISEINÄ (VS4)
(kevyt väliseinä)

KIPSILEVY EK 13 mm
PUURUNKO 42x66 mm 66 mm
+ MINERAALIVILLA 70 mm
KIPSILEVY EK 13 mm

PARMACON RAKENNUSELEMENTEILLÄ ON
VOIMASSA OLEVA CE-MERKINTÄ.
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Pääpiirustus

Muutos

Työnumero  -  Piirustusnumero ARK

Mellunkylä

+40,063
+40,945

+40,400

+26,500 +26,500+26,500

+40,945
+40,043+40,097

+26,500+26,500

1a1b 2a2a 2b2b2c 2d2c2c2e2d 2c2d 2e 2e 2d 2c 2e 2b

1a 1b 2a2b2a 2b 2b

2d 2d

1c1c

1c1c

33

33

4

4

5a

5a

66

6

77

7

1b

6

JULKISIVU KOILLISEEN

JULKISIVU KAAKKOON

JULKISIVUMATERIAALIT 

1. Julkisivuverhous
1a. Valkoinen pystypaneeli Tikkurila 619X
1b. Mustan harmaa pystypaneeli Tikkurila 1900
1c. Saumalista Musta RR33

2. Julkivisulevy, kuitusementti
2a. Vihreä Tikkurila U254
2b. Mintun vihreä Tikkurila 4923
2c. Keltainen Tikkurila U115
2d. Oranssi Tikkurila U122
2e. Mustan harmaa Tikkurila 1900

3. Vesikattorakenteet
- Huopakate Tumman harmaa
- Räystäslaudat ja kattokannattajat Tikkurila 1900
- Pellitykset, vesikourut, syöksytorvet Musta RR33

4. Puualumiini-ikkunat
- Vesipelti RR33
- Ulkopuite RR33
- Sisäpuite Tehdasvalkoinen
- Karmi RR33 

5. Ovet
5a. Lasialumiiniovi, musta RR33
5b. Puuovi, musta

6. Sisäänkäyntikatokset, portaat, luiskat ja kaiteet
- Huopakate Tumman harmaa
- Porrasrunko, kestopuu Kestopuu
- Porrastaso, metalliverkko Sinkitty metalli
- Kaiteet, käsijohteet, ritilät, mustan harm. Tikkurila 1900
- Katoksen puurunko, mustan harmaa Tikkurila 1900
- Pellitykset Musta RR33

7. Perustukset
- Betonipalkit betoni 
- Kestpuuverhoilu ryömintätilaan kestopuu
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Pääpiirustus

Muutos

Työnumero  -  Piirustusnumero ARK

Mellunkylä

+40,585+40,255
+40,945

+40,063

+26,500 +26,500

+40,945
+40,061 +40,097

+26,500+26,500

1a 1b

1a1b

2a2c2d2b2a2b 2d2c2a

2e

2e 2b 2e 2a

2b

2e

2a

1c1c

1c1c

4

45a

6

6

7

7

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU LUOTEESEEN

JULKISIVUMATERIAALIT 

1. Julkisivuverhous
1a. Valkoinen pystypaneeli Tikkurila 619X
1b. Mustan harmaa pystypaneeli Tikkurila 1900
1c. Saumalista Musta RR33

2. Julkivisulevy, kuitusementti
2a. Vihreä Tikkurila U254
2b. Mintun vihreä Tikkurila 4923
2c. Keltainen Tikkurila U115
2d. Oranssi Tikkurila U122
2e. Mustan harmaa Tikkurila 1900

3. Vesikattorakenteet
- Huopakate Tumman harmaa
- Räystäslaudat ja kattokannattajat Tikkurila 1900
- Pellitykset, vesikourut, syöksytorvet Musta RR33

4. Puualumiini-ikkunat
- Vesipelti RR33
- Ulkopuite RR33
- Sisäpuite Tehdasvalkoinen
- Karmi RR33 

5. Ovet
5a. Lasialumiiniovi, musta RR33
5b. Puuovi, musta

6. Sisäänkäyntikatokset, portaat, luiskat ja kaiteet
- Huopakate Tumman harmaa
- Porrasrunko, kestopuu Kestopuu
- Porrastaso, metalliverkko Sinkitty metalli
- Kaiteet, käsijohteet, ritilät, mustan harm. Tikkurila 1900
- Katoksen puurunko, mustan harmaa Tikkurila 1900
- Pellitykset Musta RR33

7. Perustukset
- Betonipalkit betoni 
- Kestpuuverhoilu ryömintätilaan kestopuu


	6525-002 Pohja 1. kerros (1).pdf
	6525-002 Pohja 1. kerros

	6525-003 Pohja 2. kerros.pdf
	6525-003 Pohja 2. kerros

	6525-004 Pohja 3. kerros.pdf
	6525-004 Pohja 3. kerros

	6525-007 Julkisivut kaakkoon ja koilliseen (1).pdf
	6525-007 Julkisivut kaakkoon ja koilliseen

	6525-008 Julkisivut lounaaseen ja luoteeseen (1).pdf
	6525-008 Julkisivut lounaaseen ja luoteeseen

	6525-009 Varitetyt julkisivut kaakkoon ja koilliseen (1).pdf
	6525-009 Väritetyt julkisivut kaakkoon ja koilliseen

	6525-010 Varitetyt julkisivut lounaaseen ja luoteeseen (1).pdf
	6525-010 Väritetyt julkisivut lounaaseen ja luoteeseen




