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- esteettömyyden saavuttamiseksi tarvittavia
ympäristön luonteeseen sopivia lisärakennuksia

- rakennuksissa olevat autotallit tai pysäköintiti-
lat ramppeineen asemakaavassa osoitetulle au-
topaikkojen vähimmäismäärälle, enintään 15 m2/
autopaikka

- rakennusten ullakoille tai kattokerroksiin yhtei-
siä virkistys- ja saunatiloja enintään 10 % ker-
rosalasta kerrosluvun lisäksi. Vinoihin katonlap-
peisiin ei kuitenkaan saa tehdä syvennyksiä eikä
aukkoja.

- väestönsuojat, teknisen huollon tiloja ja asu-
miselle tarpeellisia varastotiloja.

- jätteiden lajitteluun tarvittavat tilat, ei kuiten-
kaan istutettavalle alueen osalle.

- korttelissa 29026 lasiseinäisiä yhdyskäytäviä
tai lasiseinäisiä tiloja, joiden kautta on esteetön
jalankulkuyhteys sisätilojen kautta palvelutiloi-
hin.

Asuin-, liike- ja julkisten palvelutilojen kortteli-
alue. Liike- ja palvelutiloja saa sijoittaa ainoas-
taan kadun varrella sijaitsevien rakennusten

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

nimi.

Rakennusoikeus kerrosalametreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikku-
noiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyy-
den liikennemelua vastaan on oltava vähintään

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava alueen
osa.

Katu.

Kadun näkemäalueeksi varattu alueen osa, jolla
ei saa istuttaa pensaita.

Kadun ylittävä yleiselle jalankululle ja polkupyö-
räilylle varattu silta. Sillan tulee liittyä saumat-
tomasti ympäröivään maastoon. Sillan on oltava

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

ASEMAKAAVASSA OSOITETUN

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen

luvun osoittama dBA-määrä.

KERROSALAN LISÄKSI SAA RAKENTAA:

ja -rakenteita rakennusten pihasivuille.

kaduntasokerroksiin.

Alueen osa, jolle on istutettava puista ja pen-

kaunis, kevytrakenteinen metallisilta. Raskaita
betonirakenteita ei saa käyttää. Katualueelle ei
saa sijoittaa sillan pilareita eikä muita rakenteita.
Vapaan tilan sillan alla on oltava vähintään
4,5 metriä.

- maantasossa oleva autotalli-, huolto- ja palve-
lutilakerros voidaan rakentaa kerrosluvun estä-
mättä

saista tiheä kaupunkikuvaan sopiva 
reuna-
vyöhyke.

Likimääräinen lasiseinäinen yhdyskäytävä tai
yhteistila, jonka alla on oltava vähintään 3,5 
m
vapaata tilaa.

ISONEVAN ALUE 29. KAUPUNGINOSA, ETELÄ-HAAGA

TUNNUS 11938 HYVÄKSYTTY
VOIMAANTULO
LAINVOIMAISUUSPÄIVÄ

9.5.2012
8.3.2013
24.5.2013

35dBA

Rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla
punatiili, rappaus tai puu.

Julkisivujen tulee olla yksinkertaisia julkisivupin-
toja, joita vain harvat parvekerivit rytmittävät.

Rakennuksissa tulee olla harja-, taite-, vino- tai
pulpettikatto. Katemateriaalin on oltava punatiili
tai harmaa pelti. Kattokaltevuuden tulee olla
6-25 astetta.

Päädyn enimmäisleveys on 8 metriä lukuun
ottamatta alle 8 metrin etäisyydellä toisistaan
sijaitsevia päätyjä.

Rakennusten päätyihin tulee myös sijoittaa ik-
kunoita lukuun ottamatta alle 8 metrin etäisyy-
dellä toisistaan sijaitsevia rakennuksia.

Yli 40 m pitkät rakennukset ja julkisivut tulee
jakaa lyhyempiin osiin.

Parvekkeet saavat ulottua 2 m rakennusalan
ulkopuolelle. Parvekerakenteet eivät saa ulottua
maantasoon asti.

Olemassa olevaa rakennusta korjattaessa ja
lisärakennettaessa saadaan käyttää myös ole-
massa olevan rakennuksen julkisivu- ja katema-
teriaalia, kattomuotoa ja muita ominaispiirteitä.

Tonteilla tulee säilyttää tai istuttaa puita niin,
että niiden määrä on vähintään 1 tontin pinta-
alan 100 m2 kohti.

Jalankulku tonttien läpi ja tonttien välinen
huoltoajo tulee sallia.

Asuntokohtaiset pihat ja pölytys-, pyykinkuiva-
tus- ja jätehuollon tilat tulee aidata pensasaidal-
la tai kivimuurilla.

Tonttien välisiin rajaseiniin saa rakentaa
tarpeellisia aukkoja.

Rakentamatta jäävällä alueen osalla, jota ei
käytetä leikki- ja oleskelualueeksi tai liikentee-
seen, on olemassa olevat puut säilytettävä ja
alue hoidettava puistomaisena istutuksin. Asfal-
tointia tulee välttää.

Rakennuksiin ja pihojen alle saa rakentaa kaksi

Maanalaiset autonsäilytystilat tulee rakentaa
yhteisinä siten, että autopaikat saa sijoittaa

Ajon pysäköintitiloihin saa järjestää korttelin
muiden tonttien kautta.

Pihakansi on rakennettava ja istutettava piha-
alueeseen liittyvänä luonnollisen maaston ta-
paan, ja sille on istutettava pensaita tai pieniä
puita vähintään yksi 100 m2 kohti.

Poistoilmahormit on sijoitettava rakennuksiin.

Pysäköintitiloihin johtavat ajoluiskat tulee sijoit-
taa rakennuksiin.

Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on kort-
telia käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena riittävän
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa vähintään
seuraavat yhteistilat:

- 1 talosauna/20 saunatonta asuntoa
- harraste-, kokoontumis- ja vastaavia
yhteistiloja 1,5 % tontin kerrosalasta.
- riittävät varastotilat.

Em. tilat saa rakentaa asemakaavassa osoite-
tun kerrosalan lisäksi ja ne voidaan sijoittaa ra-
kennuksiin tai erillisiin mataliin huoltorakennuk-
siin, myös rakennusalan ulkopuolelle. Kiinteistöt
voivat rakentaa tiloja yhteisellä sopimuksella.

LISÄKSI UUDISRAKENNETTAVILLA

LISÄKSI KORTTELIN 29026

JULKISIVUT JA KATOT

Pihakannen on oltava aukoton.

PIHA- JA TONTTIALUEET

Porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan saa
rakentaa kerrosalan lisäksi 
sisääntulokerroksissa, jos ylitys lisää 
porrashuoneen viihtyisyyttä.

ASUINKORTTELIALUEILLA

AKYS-KORTTELIALUEILLA

- 1 talopesula/korttelialue ja kuivaustiloja
6 m2/20 asuntoa

Palveluasunnoista tulee olla esteetön
yhteys sisätilojen kautta Riistavuoren
palvelukeskuksen yleisiin palvelutiloihin.

osittain tai kokonaan toiselle tontille eikä tont-
tien välisille rajoille ei tarvitse rakentaa 
raja-
seinää.

Parvekekaiteiden tulee olla keveitä 
pinnakaiteita
tai vastaavia.

Eliel Saarisen tien ja Isonnevankujan varressa
olevat parvekkeet eivät saa avautua 
katualueen
puolelle tai  ne on lasitettava.

kellarikerrosta, jonne saa sijoittaa autopaikkoja,
teknisen huollon tiloja ja varastotiloja, ei 
kuiten-
kaan säilytettävän puuston alueelle.

- opiskelija-asuntolat 1 ap/120 k-m2

- myymälä- ja liiketilat 1 ap/50 k-m2
- toimistot 1 ap/60 k-m2
- ravintolat 1 ap/100 k-m2
- terveydenhoitotilat 1 ap/90 k-m2
- sairaalatilat 1 ap/150 k-m2
- lasten päivähoitotilat 1 ap/250 k-m2
- kirjasto- ja näyttelytilat 1 ap/130 k-m2
- kokoontumistilat 1 ap/80 k-m2
- uimahallitilat 1 ap/25 k-m2
- peruskoulun tilat 1 ap/500 k-m2
- lukion tilat 1 ap/400 k-m2
- huoltoasematilat 1 ap/50 k-m2
- tekniset laitetilat 1 ap/500 k-m2

Lisäksi tulee varata asukkaiden vieraspysäköin-
tiin 1 ap/1 000 k-m2.

- asunnot 1 polkupyöräpaikka/30 k-m2
- kauppa- ja liikerakennukset 1 pp/40 k-m2
- peruskoulut ja lukiot 1-2 pp/3 opiskelijapaik-
kaa
- muilla korttelialueilla vähintään 10 pp/tontti.

Autopaikat on sijoitettava rakennusten maanta-
so- tai kellarikerroksiin autotalleihin, maan- tai
pihanalaisiin pysäköintitiloihin tai istutusten

Polkupyöräpaikat voidaan sijoittaa piha-alueille
maantasoon tai varasto- tai pysäköintitilojen

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

POLKUPYÖRIEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN

talousrakennuksiin.
pyöräpaikoista sijoitettava rakennuksiin ja/tai
yhteyteen. Asuntotonteilla on vähintään 75 %

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT:

- erityisasunnot 1 ap/200 k-m2

VÄHIMMÄISMÄÄRÄT:

avulla jäsennöiden pysäköintipaikoille ja/tai
pienille enintään kahden autopaikan 
pysäköi-
mispaikoille.

Lyhytaikaista asiakaspysäköintiä varten 
osoite-
tut autopaikat saa sijoittaa sisäänkäyntien lä-
heisyyteen pihalle.

- rivitalot 1 ap/80 k-m2
- olemassa olevat asuinkerrostalot 1 ap/105 k-m2

- asuinkerrostalot 1 ap/100 k-m2

PINTA-ALAT:
BRUTTOALA TONTTI 8 205m2

TONTTI 9 4158,5m2

TONTTI 10 4791m2

YHTEENSÄ 9154,5m2

RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA 
TONTTI 8 205m2

TONTTI 9 3689m2

TONTTI 10 4237m2

YHTEENSÄ 8131m2

TILAVUUS
TONTTI 8 872m3

TONTTI 9 21344m3

TONTTI 10 21344m3

YHTEENSÄ 43560m3

AUTOPAIKKALASKELMA
Autopaikkavaatimus:
Lasten päivähoitotilat 1ap/250kem2 = 644,5m2/250 =    3 ap
Peruskoulun tilat 1ap/500kem2 = 6333,5m2/500 = 13 ap
Lukion tilat 1ap/400kem2 = 1053,5m2/400 =   3 ap

YHTEENSÄ 19 AP

Toteutus yhteensä 10 AP, josta 2 LE-paikkaa.

PYÖRÄPAIKKALASKELMA

Pyöräpaikkavaatimus:
Peruskoulut ja lukiot 1-2PP/3 opiskelijapaikkaa = 720/3 = 240 pp

Toteutus yhteensä 240 PP
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Paloturvallisuus
Paloluokka P1
Rakennuksen suojaustaso on kattava, hätäkeskukseen kytketty automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
Rakennuksen palotekninen korkeus 16,8m.
Ylimmän kerroksen lattian korkeus sisäänkäynnistä 12m.
Rakennuksen runkomateriaali on palamaton (betonia).
Rakennuksen palokuormat

Opetustilat ja kaasuvarasto alle 600 MJ/m2

Arkisto 600-1200 MJ/m2

Purunpoisto yli 1200 MJ/m2

Poistuminen on järjestetty kolmen osastoidun uloskäytävän (osastoidut portaat) sekä usean ulko-oven 
kautta. Poistumistiet merkitty pääpiirustuksiin sekä esitetty erillisessä paloturvallisuussuunnitelmassa. 
Savunpoisto painovoimainen, pääsääntöisesti käsinavattavien ikkunoiden ja ovien kautta sekä lisäksi 
SPOK:lta avattavien ikkunoiden ja luukkujen kautta palokunnan toimenpitein.

Hulevesien käsittelyn periaatteet ja mitoitus
Hulevedet käsitellään tontilla. Pihalla on läpäiseviä pintamateriaaleja, hulevesiä viivytetään ja imeytetään 
kasvillisuusalueilla. 
Huoltopihan ja pinnoitettujen alueiden vedet kerätään kaivoihin ja edelleen maanalaisiin 
viivytysputkistoihin. 
Hulevesipainanteiden ylivuotoputket, pihan sadevesikaivojen hulevedet sekä kattovedet johdetaan 
ylisuuriin viemäriputkiin (IQ-järjestelmä), joka rajoittaa hulevesivirtaamaa kaupungin 
hulevesijärjestelmään.
Ylisuuri hulevesiputkisto toimii viivytysjärjestelmänä ja on mitoitettu kattamaan tonttien alueelle 
kaavassa määrätty hulevesienhidastusmäärä (49,1m3)

Rakennuspaikkaan kohdistuvat rasitteet / yhteisjärjestelyt
Rasitteet ja käyttöoikeudeton sovittu yhteisjäjestelysopimuksella:  Yhteistyösopimus Heka-Englantilainen 
koulu (20122022)

Väestönsuoja
2 kpl S1 suojaluokan väestönsuojia

VSS1 suoja-ala 120m2 laskennallinen henkilömäärä 160
VSS2 suoja-ala 58,5m2 laskennallinen henkilömäärä 78

Laskentaperuste 2% kerrosalasta pelastuslaitoksen lausunnon mukaisesti

Jätehuollon järjestämistapa
Jätekatos huoltopihan yhteydessä

Talotekniset ratkaisut
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n vesiverkostoon
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n jätevesiviemäriverkostoon
lämmitys: kaukolämpö ja maalämpöpumput
maalämpökaivoja yhteensä 23 kpl

Kokoontumistilat
pieni liikuntasali 220m2, 200 hlö, 1.kerros
iso liikuntasali 437 m3, 400 hlö, 1.kerros
näyttämö- ja ruokailutila 440m2, 420hlö, 1.kerros
henkilökunnan taukotila 107m2, 75hlö, 2.kerros

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Liikennemeluselvityksen mukaan asemakaavassa esitetty 32dB äänitasoerovaatimus rakennuksen 
pohjois-itä- ja eteläjulkisivuilla on riittävä. 
Asemakaavassa asetettu vaatimus ulkovaipan ääneneristykselle tieliikennemelua vastaan saavutetaan 
kaikissa huonetiloissa seuraavilla ääneneristysarvoilla

ikkunat Rw+Ctr 39dB
parvekeovet Rw+Ctr 35dB
ulko-ovet Rw+Ctr 32dB

Rakennuksen massoittelu suojaa ulko-oleskelualueet riittävästi liikennemelulta, jolloin melutason 
ohjearvot täyttyvät. 
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VSS2

- varsinainen suojatila 58,5 m²
- suojahuoneita 1 kpl
- sulkuteltta 1 kpl 2,5 m²
- ilmanvaihtolaitteet 2 kpl  6,5 m² 

YHTEENSÄ 67,5 m² 

- käymälöitä KK-3 (1kpl/20m² a0.7m²)  3 kpl
- ei ensiaputilaa
- keittiön tilavaraus  2m²
-VS-3 varavesisäiliö 15l/m² 877,5 l
-JS-6 jäteastiat (1/3 vesimäärästä) 292,5 l

S1 LUOKAN VÄESTÖNSUOJA

Mitoitusperusteena 2% kerrosalasta: Kerrosala (poistettu sallitut vähennykset) 8131 m² x 0,02 = 163 m²
Laskennallinen henkilömäärä 163 : 0,75 = 217 henkilöä

Molemmat väestönsuojat palvelevat tontteja 9 ja 10, osittain myös tonttia 8.

Normaaliajan käyttö pukutiloina.
Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan normaaliajan väliovet, kevyet väliseinät, suihkujen ja wc-tilojen varusteet ja 
kalusteet sekä lattian pintakerrokset betoniin saakka.

VSS1

- varsinainen suojatila 120 m²
- suojahuoneita 2 kpl
- sulkuteltta 1kpl 2,5 m²
- ilmanvaihtolaitteet 3 kpl 9,5 m²

YHTEENSÄ 132 m²

- käymälöitä KK-3 (1kpl/20m² a0,7m²) 7 kpl
- ei ensiaputilaa
- keittiön tilavaraus  2m²
- VS-3 varavesisäiliö 15l/m² 1800 l
- JS-6 jäteastiat (1/3 vesimäärästä) 600 l

VSS1VSS2

tontti 10 tontti 9tontti 8

KATUSULKUVENTTIILI

Olla Architecture
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
+358 (0) 9 4174 1400
etunimi.sukunimi@olla.fi
www.olla.fi

ARK

KAUPUNGINOSA / KYLÄ KORTTELI / TILA TONTTI / Rno

KUNTA

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

SUUNNITTELIJA / ALLEKIRJOITUS

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTUNNUS

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

JUOKSEVA no

TYÖN NO PIIR NO MUUTOS

PÄIVÄYS TIEDOSTO

Tasokoordinaatisto: 
Korkeusjärjestelmä: 

PIIRTÄJÄ / ALLEKIRJOITUS

Piirustus, jossa on myöhempi päiväys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen käyttöönottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita 
mittaukset paikan päällä ennen täytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteyttä arkkitehtiin. Piirustus on 
suojattu tekijänoikeudella, ja sen kopioiminen, levittäminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.
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Paloturvallisuus
Paloluokka P1, palotekninen kantavuus REI60
Rakennuksen suojaustaso on kattava, hätäkeskukseen kytketty automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä.
Rakennuksen palotekninen korkeus 16,8m.
Ylimmän kerroksen lattian korkeus sisäänkäynnistä 12m.
Rakennuksen runkomateriaali on palamaton (betonia).
Rakennuksen palokuormat

Opetustilat ja kaasuvarasto alle 600 MJ/m2

Arkisto 600-1200 MJ/m2

Purunpoisto yli 1200 MJ/m2

Poistuminen on järjestetty kolmen osastoidun uloskäytävän (osastoidut portaat) sekä 
usean ulko-oven kautta. Poistumistiet merkitty pääpiirustuksiin sekä esitetty 
erillisessä paloturvallisuussuunnitelmassa. 
Savunpoisto painovoimainen, pääsääntöisesti käsinavattavien ikkunoiden ja ovien 
kautta sekä lisäksi SPOK:lta avattavien ikkunoiden ja luukkujen kautta palokunnan 
toimenpitein.

Terveellisyys
Opetustilojen ikkunat avattavia aukipitorajoittein

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus sekä käsijohteet merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.  Käsijohteet h=700 ja 900
Alle 700mm lattiasta ulottuvat lasipinnat turvalasia. Turvalasit merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikatolle pääsy järjestetty talotikkailla, kulku merkitty pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikaton varusteet merkitty vesikattosuunitelmaan.

Esteettömyys
Rakennus on suunniteltu esteettömäksi.
Rakennuksessa on 3kpl hissejä, korimitta 1100 x 1400mm.
Noudatetaan esteettömyysasetusta 241/2017

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Liikennemeluselvityksen mukaan asemakaavassa esitetty 32dB äänitasoerovaatimus 
rakennuksen pohjois-itä- ja eteläjulkisivuilla on riittävä. 
Asemakaavassa asetettu vaatimus ulkovaipan ääneneristykselle tieliikennemelua 
vastaan saavutetaan kaikissa huonetiloissa seuraavilla ääneneristysarvoilla

ikkunat Rw+Ctr 39dB
parvekeovet Rw+Ctr 35dB
ulko-ovet Rw+Ctr 32dB

Rakennuksen massoittelu suojaa ulko-oleskelualueet riittävästi liikennemelulta, jolloin 
melutason ohjearvot täyttyvät. 

LVI-tekniset asiat
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n vesiverkostoon
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n jätevesiviemäriverkostoon
lämmitys: kaukolämpö ja maalämpöpumput

Olla Architecture
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
+358 (0) 9 4174 1400
etunimi.sukunimi@olla.fi
www.olla.fi
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Paloturvallisuus
Paloluokka P1, palotekninen kantavuus REI60
Rakennuksen suojaustaso on kattava, hätäkeskukseen kytketty automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä.
Rakennuksen palotekninen korkeus 16,8m.
Ylimmän kerroksen lattian korkeus sisäänkäynnistä 12m.
Rakennuksen runkomateriaali on palamaton (betonia).
Rakennuksen palokuormat

Opetustilat ja kaasuvarasto alle 600 MJ/m2

Arkisto 600-1200 MJ/m2

Purunpoisto yli 1200 MJ/m2

Poistuminen on järjestetty kolmen osastoidun uloskäytävän (osastoidut portaat) sekä 
usean ulko-oven kautta. Poistumistiet merkitty pääpiirustuksiin sekä esitetty 
erillisessä paloturvallisuussuunnitelmassa. 
Savunpoisto painovoimainen, pääsääntöisesti käsinavattavien ikkunoiden ja ovien 
kautta sekä lisäksi SPOK:lta avattavien ikkunoiden ja luukkujen kautta palokunnan 
toimenpitein.

Terveellisyys
Opetustilojen ikkunat avattavia aukipitorajoittein

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus sekä käsijohteet merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.  Käsijohteet h=700 ja 900
Alle 700mm lattiasta ulottuvat lasipinnat turvalasia. Turvalasit merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikatolle pääsy järjestetty talotikkailla, kulku merkitty pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikaton varusteet merkitty vesikattosuunitelmaan.

Esteettömyys
Rakennus on suunniteltu esteettömäksi.
Rakennuksessa on 3kpl hissejä, korimitta 1100 x 1400mm.
Noudatetaan esteettömyysasetusta 241/2017

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Liikennemeluselvityksen mukaan asemakaavassa esitetty 32dB äänitasoerovaatimus 
rakennuksen pohjois-itä- ja eteläjulkisivuilla on riittävä. 
Asemakaavassa asetettu vaatimus ulkovaipan ääneneristykselle tieliikennemelua 
vastaan saavutetaan kaikissa huonetiloissa seuraavilla ääneneristysarvoilla

ikkunat Rw+Ctr 39dB
parvekeovet Rw+Ctr 35dB
ulko-ovet Rw+Ctr 32dB

Rakennuksen massoittelu suojaa ulko-oleskelualueet riittävästi liikennemelulta, jolloin 
melutason ohjearvot täyttyvät. 

LVI-tekniset asiat
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n vesiverkostoon
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n jätevesiviemäriverkostoon
lämmitys: kaukolämpö ja maalämpöpumput
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Paloturvallisuus
Paloluokka P1, palotekninen kantavuus REI60
Rakennuksen suojaustaso on kattava, hätäkeskukseen kytketty automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä.
Rakennuksen palotekninen korkeus 16,8m.
Ylimmän kerroksen lattian korkeus sisäänkäynnistä 12m.
Rakennuksen runkomateriaali on palamaton (betonia).
Rakennuksen palokuormat

Opetustilat ja kaasuvarasto alle 600 MJ/m2

Arkisto 600-1200 MJ/m2

Purunpoisto yli 1200 MJ/m2

Poistuminen on järjestetty kolmen osastoidun uloskäytävän (osastoidut portaat) sekä 
usean ulko-oven kautta. Poistumistiet merkitty pääpiirustuksiin sekä esitetty 
erillisessä paloturvallisuussuunnitelmassa. 
Savunpoisto painovoimainen, pääsääntöisesti käsinavattavien ikkunoiden ja ovien 
kautta sekä lisäksi SPOK:lta avattavien ikkunoiden ja luukkujen kautta palokunnan 
toimenpitein.

Terveellisyys
Opetustilojen ikkunat avattavia aukipitorajoittein

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus sekä käsijohteet merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.  Käsijohteet h=700 ja 900
Alle 700mm lattiasta ulottuvat lasipinnat turvalasia. Turvalasit merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikatolle pääsy järjestetty talotikkailla, kulku merkitty pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikaton varusteet merkitty vesikattosuunitelmaan.

Esteettömyys
Rakennus on suunniteltu esteettömäksi.
Rakennuksessa on 3kpl hissejä, korimitta 1100 x 1400mm.
Noudatetaan esteettömyysasetusta 241/2017

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Liikennemeluselvityksen mukaan asemakaavassa esitetty 32dB äänitasoerovaatimus 
rakennuksen pohjois-itä- ja eteläjulkisivuilla on riittävä. 
Asemakaavassa asetettu vaatimus ulkovaipan ääneneristykselle tieliikennemelua 
vastaan saavutetaan kaikissa huonetiloissa seuraavilla ääneneristysarvoilla

ikkunat Rw+Ctr 39dB
parvekeovet Rw+Ctr 35dB
ulko-ovet Rw+Ctr 32dB

Rakennuksen massoittelu suojaa ulko-oleskelualueet riittävästi liikennemelulta, jolloin 
melutason ohjearvot täyttyvät. 

LVI-tekniset asiat
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n vesiverkostoon
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n jätevesiviemäriverkostoon
lämmitys: kaukolämpö ja maalämpöpumput
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Piirustus, jossa on myöhempi päiväys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen käyttöönottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita 
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suojattu tekijänoikeudella, ja sen kopioiminen, levittäminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

Maria Björklund 30.11.2022

12770 003 003

Englantilainen koulu Pohjapiirustus, 3. kerros

12770A 003 003.dwg

PÄÄPIIRUSTUS

29. Haaga 29026 8,9,10

Helsinki

Uudisrakennus

Eliel Saarisen tie 41-45
00320
Helsinki

1:100

Maria Björklund

PÄIVÄYS REV. NRO. MUUTOS TAI TÄYDENNYS TEKIJÄ



Yleisopetustila
26 hlö (IV)

Yleisopetustila
26 hlö (IV)

Yleisopetustila
26 hlö (IV)

Yleisopetustila
26 hlö (IV)

Yleisopetustila
26 hlö (IV)

Ryhmätila
6 hlö (IV)

Ryhmätila
6 hlö (IV)

var.

Ryhmätila
6 hlö (IV)

Ryhmätila
6 hlö (IV)

WC WC

E-WC

Yleisopetustila
40 hlö (IV)

Yleisopetustila
40 hlö (IV)

Yleisopetustila
40 hlö (IV)

Ryhmätila
16 hlö (IV)

Yleisopetustila
26 hlö (IV)

Yleisopetustila
26 hlö (IV)

tekn. WCWC WC

WCWC

siiv.

auk
i ala

s

Porrashuone C

Porrashuone A Porrashuone B

Vaate- ja lokerosäilytys lukio

Oppilaiden tilat

tekn.

tekn.

Käytävä

lasitettu parveke

tul.

IV-KH

12
00

12
00

12
00

IV-KH

IV-KH

tul.

Tele

Ryhmätila
16 hlö (IV)

Käytävä

EI60

EI60

EI60

EI60

19
00

19
00

va
ra
tie

Poistumistie

Oppilaiden tilat

15
00

VS3b

VS3b

VS4

VS3c

VS3b

VS4

VS3c

VS3b

VS4

VS7

SPI 

1200

900

SP 

SPL SPL 

SPL 
SPL

KS

AA

B

B

EI30
12×21

42
dB

42
dB

42
dB

42
dB

EI30
10+6×21

42dB

37dB 37dB 37dB37
dB

10
+3

×2
1

EI
30

48
dB

9+
6×

21

42
dB

4 2
dB

37dB 42dB

30dB30dB30dB

30dB 30dB

42dB

42
dB

EI30
42dB

37dB

30dB

30
dB

10
×2

1

42
dB

EI30
12×21

EI
30

12
×2

1

30
dB

42dB

42
dB

EI30
37dB

37dB

37dB

37dB 37dB

37dB 37dB

39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB 39dB
39dB

39dB

nousu 160mm
etenemä 300mm

nousu 160mm
etenemä 300mm

nousu 160mm
etenemä 300mm

tontti 10 tontti 8 tontti 9

23
25

2540

13
75

13
65

90
0

14
70

39dB

39dB

39dB

39dB

lasiseinä, kaidekuorma 42dB

TIKAS 3
VESIKATOLLE ALAS JA YLÖS

TIKAS
 2 

VESIK
ATOL

LE AL
AS

kaide h=1500

12
96

0
69

90

29820 12280 48890 18680

32
90

95
80

70
70

22960 50430 5990 22170 8130

+29,000

+29,000
+27,560

+29,000 +27,560

+29,000

+27,560

+29,000

+29,000

PP
P

PPP PPP

TLTL

TL

TL

VS3a

EI30
30dB

EI30
30dB

KS
PPP

KS

EI60EI60EI60

EI60

säleikkö säleikkö säleikkö säleikkö

EI60

ka
m
m
io

sokkeli
ritilätaso rit

ilä
ta
so

kammio

kammio

SPI

EI30

EI
30

EI30

hissihissi

hissi

11
00

1400

14
00

1100

sokkeli
ritilätaso

SPL

42dB

EI60

EI60
EI60

EI60

37dB 37dB

37
dB

43
dB

43dB

37dB

37dB

37dB

37dB

43dB

37dB 37dB

37dB 37dB

37dB 37dB
35dB

37dB

1100

14
00

KATTOSILTA +28,700

Parvekelasitus

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Paloturvallisuus
Paloluokka P1, palotekninen kantavuus REI60
Rakennuksen suojaustaso on kattava, hätäkeskukseen kytketty automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä.
Rakennuksen palotekninen korkeus 16,8m.
Ylimmän kerroksen lattian korkeus sisäänkäynnistä 12m.
Rakennuksen runkomateriaali on palamaton (betonia).
Rakennuksen palokuormat

Opetustilat ja kaasuvarasto alle 600 MJ/m2

Arkisto 600-1200 MJ/m2

Purunpoisto yli 1200 MJ/m2

Poistuminen on järjestetty kolmen osastoidun uloskäytävän (osastoidut portaat) sekä 
usean ulko-oven kautta. Poistumistiet merkitty pääpiirustuksiin sekä esitetty 
erillisessä paloturvallisuussuunnitelmassa. 
Savunpoisto painovoimainen, pääsääntöisesti käsinavattavien ikkunoiden ja ovien 
kautta sekä lisäksi SPOK:lta avattavien ikkunoiden ja luukkujen kautta palokunnan 
toimenpitein.

Terveellisyys
Opetustilojen ikkunat avattavia aukipitorajoittein

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus sekä käsijohteet merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.  Käsijohteet h=700 ja 900
Alle 700mm lattiasta ulottuvat lasipinnat turvalasia. Turvalasit merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikatolle pääsy järjestetty talotikkailla, kulku merkitty pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikaton varusteet merkitty vesikattosuunitelmaan.

Esteettömyys
Rakennus on suunniteltu esteettömäksi.
Rakennuksessa on 3kpl hissejä, korimitta 1100 x 1400mm.
Noudatetaan esteettömyysasetusta 241/2017

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Liikennemeluselvityksen mukaan asemakaavassa esitetty 32dB äänitasoerovaatimus 
rakennuksen pohjois-itä- ja eteläjulkisivuilla on riittävä. 
Asemakaavassa asetettu vaatimus ulkovaipan ääneneristykselle tieliikennemelua 
vastaan saavutetaan kaikissa huonetiloissa seuraavilla ääneneristysarvoilla

ikkunat Rw+Ctr 39dB
parvekeovet Rw+Ctr 35dB
ulko-ovet Rw+Ctr 32dB

Rakennuksen massoittelu suojaa ulko-oleskelualueet riittävästi liikennemelulta, jolloin 
melutason ohjearvot täyttyvät. 

LVI-tekniset asiat
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n vesiverkostoon
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n jätevesiviemäriverkostoon
lämmitys: kaukolämpö ja maalämpöpumput
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Piirustus, jossa on myöhempi päiväys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen käyttöönottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita 
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Paloturvallisuus
Paloluokka P1, palotekninen kantavuus REI60
Rakennuksen suojaustaso on kattava, hätäkeskukseen kytketty automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä.
Rakennuksen palotekninen korkeus 16,8m.
Ylimmän kerroksen lattian korkeus sisäänkäynnistä 12m.
Rakennuksen runkomateriaali on palamaton (betonia).
Rakennuksen palokuormat

Opetustilat ja kaasuvarasto alle 600 MJ/m2

Arkisto 600-1200 MJ/m2

Purunpoisto yli 1200 MJ/m2

Poistuminen on järjestetty kolmen osastoidun uloskäytävän (osastoidut portaat) sekä 
usean ulko-oven kautta. Poistumistiet merkitty pääpiirustuksiin sekä esitetty 
erillisessä paloturvallisuussuunnitelmassa. 
Savunpoisto painovoimainen, pääsääntöisesti käsinavattavien ikkunoiden ja ovien 
kautta sekä lisäksi SPOK:lta avattavien ikkunoiden ja luukkujen kautta palokunnan 
toimenpitein.

Terveellisyys
Opetustilojen ikkunat avattavia aukipitorajoittein

Käyttöturvallisuus
Portaiden, luiskien ja kaiteiden mitoitus sekä käsijohteet merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.  Käsijohteet h=700 ja 900
Alle 700mm lattiasta ulottuvat lasipinnat turvalasia. Turvalasit merkitty 
pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikatolle pääsy järjestetty talotikkailla, kulku merkitty pääpiirustussuunnitelmiin.
Vesikaton varusteet merkitty vesikattosuunitelmaan.

Esteettömyys
Rakennus on suunniteltu esteettömäksi.
Rakennuksessa on 3kpl hissejä, korimitta 1100 x 1400mm.
Noudatetaan esteettömyysasetusta 241/2017

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Liikennemeluselvityksen mukaan asemakaavassa esitetty 32dB äänitasoerovaatimus 
rakennuksen pohjois-itä- ja eteläjulkisivuilla on riittävä. 
Asemakaavassa asetettu vaatimus ulkovaipan ääneneristykselle tieliikennemelua 
vastaan saavutetaan kaikissa huonetiloissa seuraavilla ääneneristysarvoilla

ikkunat Rw+Ctr 39dB
parvekeovet Rw+Ctr 35dB
ulko-ovet Rw+Ctr 32dB

Rakennuksen massoittelu suojaa ulko-oleskelualueet riittävästi liikennemelulta, jolloin 
melutason ohjearvot täyttyvät. 

LVI-tekniset asiat
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n vesiverkostoon
rakennus liitetään Eliel Saarisen tiellä kulkevaan HSY:n jätevesiviemäriverkostoon
lämmitys: kaukolämpö ja maalämpöpumput
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Leikkaus A-A  1 : 100

Leikkaus B-B  1 : 100

A A

B

B

AP1

1 Pintamateriaali ja -käsittely 
2 M21.30 50 mm Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite + erikoislasikuituverkko 
3 M12.61 Valusuoja (suodatinkangas)
4 M27.14 30 mm Askeläänieristyslevy (Askeläänieristeen dynaaminen jäykkyys enintään 15 MN/m³)
5 M21.71/30 Ontelolaatta tai teräsbetoni paikallavalulaatta rakennepiirustuksen mukaan
6 M27.14 170 mm Lämmöneriste (esim. EPS 100 sammuva laatu, luokka S, λ=0,031 W/mK
7 > 1200 mm Ryömintätila, vapaa korkeus > 1200 mm

(sokkelin vieressä max 2 m matkalla h ≥ 800 mm). Koneellinen tuuletus.
8 M13.250 300 mm Vaahtolasimurske 
9 Perus- tai täyttömaa, kallistus salaojiin 1:50, anturoiten alla 1:100

U=0,17 W/m2K, REI 60

VP1

1 Pintamateriaali ja -käsittely ark-osan mukaan
2 M4435 50 mm Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite 

+ erikoislasikuituverkko
3 M12.61 Valusuoja (suodatinkangas)
4 M27.112 30 mm Askeläänieristyslevy (min kantavuus 30 kPa, max dyn. jäykkyys 15 MN/m³)
5 M21.71/30 Ontelolaatta tai teräsbetoni paikallavalulaatta rakennepiirustuksen mukaan

REI60, DnT,w >= 55dB

YP1

1 Kattopelti
2 Aluskate: SBS-kumibitumikermi, luokka TL2
3 M24.10 22 mm Ponttilaudoitus 22x100 tai pontattu vesikatto vaneri 19 mm 
4 M24.10 Kantava puurunko rakennepiirustusten mukaan,

yläpohjan tuuletustila min 200 mm
5 M27.32 13 mm Tuulensuoja/tuulenohjain 

reuna-alueella (b=~1m)
6 M27.123 300/500 mm Lämmöneristys 
7 M27.121 200 mm Lämmöneristys  kanavien alla
8 M46.30 Höyrynsulku: SBS-kumibitumikermi, luokka BH3
9 M21.71 Kantava rakenne (ontelolaatta/paikallavalu betonilaatta) rakennepiirustusten mukaan

U=0,09 W/m2K, REI 60

YP5

1 Kasvillisuus erillisen vihersuunnitelman mukaan
2 60...150mm Kavualusta, viherkattojärjestelmän mukaan
3 M12.61 Suodatinkangas, viherkattojärjestelmän mukaan
4 M12.61 Salaojakennolevy, viherkattojärjestelmän mukaan
5 M46.30 10mm Salaojamatto
6 M46.30 Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, 3-kertaiset kumibitumikermit, 

alin matto liimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus,
kallistus >1:60, ylin kermi juurisuojattu

7 M24.10 23mm Raakaponttilaudoitus 23x95 (k95), alapinta homesuojattu
8 M22.11 405mm Kantava rakenne liimapuupalkit 115z405 k800 rakennepiirustusten mukaan,

homesuojakäsittely
9 Sisäkattorakenne

REI 30

US1

1 Pintakäsittely 
2 M23.121 135 mm Tiilimuuraus

Liikkeensallivat ruostumattomat muuraussiteet ø4 min 4 kpl/m², kallistettu ulospäin.
Ruostumattomat saumateräkset 2ø4 rakennepiirustusten mukaan
(min joka 5. saumaan)

3 50 mm Tuuletusrako
4 M27.11 140 mm PIR-eriste (K15N, λdecl = 0,021 W/mK)
5 M21.71 180/250 mm Teräsbetoninen elementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus rakennepiirustusten 
mukaan
6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U=0,15 W/m2K, REI 60, Rw + Ctr >= 58dB

US4

1 Pintakäsittely 
2 M23.121 135 mm Tiilimuuraus

Liikkeensallivat ruostumattomat muuraussiteet ø4 min 4 kpl/m², kallistettu ulospäin.
Ruostumattomat saumateräkset 2ø4 rakennepiirustusten mukaan
(min joka 5. saumaan)

3 20 mm Tuuletusrako
4 M27.32 9 mm Tuulensuojalevy, sementtikuitulevy
5 M222.11 148 mm Kantava puurunko 48c148mm, C24

REI 30

VS1

1 Pintamateriaali ja -käsittely
2 M21.71 180/200mm Teräsbetoninen väliseinäelementti
3 Pintamateriaali ja -käsittely

REI 60, DnT,w >= 55dB

VS 3a

1 Pintamateriaali ja -käsittely
2 M26.11 2 x 12,5 mm Kipsilevy  + kipsilevy 
3 M22.11 95 mm Teräsrunko k600 

M27.111 mineraalivilla 75 mm 
4 M26.11 2 x 12,5 mm Kipsilevy  + kipsilevy 
5 Pintamateriaali ja -käsittely 

(EI60), DnT,w >= 48dB

VS 3b

1 Pintamateriaali ja -käsittely 
2 M26.11 2 x 12,5 mm Kipsilevy + kipsilevy 
3 M22.11 95 mm Teräsrunko k600 

M27.111 mineraalivilla 75 mm 
4 M26.11 12,5 mm Kipsilevy 
5 Pintamateriaali ja -käsittely 

(EI30), DnT,w >= 44dB
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Rakennuksen palotekninen korkeus 16,8m.
Ylimmän kerroksen lattian korkeus sisäänkäynnistä 12m.
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1.a RENESSANSSILIMITYS / VUOROLIMITYS
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1.c ENGLANTILAINEN PIKAVUOROLIMITYS
1.d VENDILÄINEN LIMITYS
1.e RISTILIMITYS
1.f VOTSI
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2. LASI
3. TIILIKATTO
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5. PELTI, MAALATTU TIILENPUNAINEN
6. METALLI, MAALATTU TIILENPUNAINEN
7. ALUMIINIKIRJAIN
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. PUNATIILI, 1/2 TIILEN JUOKSULIMITYS + HARMAA SAUMA
1.a RENESSANSSILIMITYS / VUOROLIMITYS
1.b POLVEILEVA MUNKKILIMITYS
1.c ENGLANTILAINEN PIKAVUOROLIMITYS
1.d VENDILÄINEN LIMITYS
1.e RISTILIMITYS
1.f VOTSI
1.g PORRASTUVA GOOTTILAINEN LIMITYS

2. LASI
3. TIILIKATTO
4. JULKISIVUSÄLEIKKÖ, MAALATTU TIILENPUNAINEN
5. PELTI, MAALATTU TIILENPUNAINEN
6. METALLI, MAALATTU TIILENPUNAINEN
7. ALUMIINIKIRJAIN
8. MUOTTILAUDOITETTU BETONI, VAALEANHARMAA
9. BETONI, KUULTOVÄRJÄTTY PUNAINEN
10. CORTEN-TERÄS
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. PUNATIILI, 1/2 TIILEN JUOKSULIMITYS + HARMAA SAUMA
1.a RENESSANSSILIMITYS / VUOROLIMITYS
1.b POLVEILEVA MUNKKILIMITYS
1.c ENGLANTILAINEN PIKAVUOROLIMITYS
1.d VENDILÄINEN LIMITYS
1.e RISTILIMITYS
1.f VOTSI
1.g PORRASTUVA GOOTTILAINEN LIMITYS

2. LASI
3. TIILIKATTO
4. JULKISIVUSÄLEIKKÖ, MAALATTU TIILENPUNAINEN
5. PELTI, MAALATTU TIILENPUNAINEN
6. METALLI, MAALATTU TIILENPUNAINEN
7. ALUMIINIKIRJAIN
8. MUOTTILAUDOITETTU BETONI, VAALEANHARMAA
9. BETONI, KUULTOVÄRJÄTTY PUNAINEN
10. CORTEN-TERÄS

Tontti 10 Tontti 8 Tontti 9

JALANKULKU
YHTEYS

1.

2.

3.

2.

2.

2.

2.

30
00

4.

SP SP

5.

5.

5.
6.

6.

5.

6.
6.

7.

1.

8.

+25,350

+29,000

+17,700
1.a 1.b 1.c 1.d 1.e

+23,620

1.g

1.g

1.f

AURINKOPANEELIT

TL

5.

5.

Tontti 10 Tontti 8 Tontti 9

5.

5.

8.

ISTUTUSALTAAT 10

TL

JULKISIVUN IKKUNAT 39 dB, LUOKKATILOJEN SAVUNPOISTO AVATTAVIEN IKKUNOIDEN KAUTTA

TL TL TL TL TL TL TL TL TL

Tontti 10 Tontti 9

Uusi maanpinta hyvin lähellä nykyistä maanpintaa

+16,600
+16,200 +16,300 +16,500

+17,000
+16,662

+16,964

5.

+37,120

+33,770

+37,120

+33,770

+25,800

SPSP

+17,000

1:
20

svk

svk

svk svk svk
svk

svk svk

kattosilta

lapetikas

lumieste

SPLSPL

15
83

Olla Architecture
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
+358 (0) 9 4174 1400
etunimi.sukunimi@olla.fi
www.olla.fi

ARK

KAUPUNGINOSA / KYLÄ KORTTELI / TILA TONTTI / Rno

KUNTA

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

SUUNNITTELIJA / ALLEKIRJOITUS

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTUNNUS

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

JUOKSEVA no

TYÖN NO PIIR NO MUUTOS

PÄIVÄYS TIEDOSTOPIIRTÄJÄ / ALLEKIRJOITUS

Piirustus, jossa on myöhempi päiväys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen käyttöönottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita 
mittaukset paikan päällä ennen täytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteyttä arkkitehtiin. Piirustus on 
suojattu tekijänoikeudella, ja sen kopioiminen, levittäminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

Maria Björklund 16.3.2023

12770 005 003

Englantilainen koulu Julkisivu kaakkoon

12770A 005 003.dwg

PÄÄPIIRUSTUS

29. Haaga 29026 8,9,10

Helsinki

Uudisrakennus

Eliel Saarisen tie 41-45
00320
Helsinki

1:100

Maria Björklund

JULKISIVU KAAKKOON

JU
LK

IS
IV
U 
LO

UN
AA

SE
EN

JU
LK

IS
IV
U 
KO

IL
LI
SE

EN

JULKISIVU LUOTEESEEN

Julkisivu kaakkoon  1 : 100

PÄIVÄYS REV. NRO. MUUTOS TAI TÄYDENNYS TEKIJÄ



AITA1

pa-t
m1

AIT
A1

AIT
A2

pa-tm1

pa-tm1

AI
TA
1

AI
TA
1

AI
TA
2

aidan sijainti viitteellinen,
sovitetaan maaston mukaan

AITA2 AITAJULKISIVU 1

AI
TA
JU
LK
IS
IV
U 
2

+16,7
+16,4

puutolppa 150 x 150

köysi tolppien välissä
tukimuuri tasaa
korkoa tontin rajalla

miniareena

puuparrutukimuuri, h = n. 300 mm

Tolppien sijainti viitteellinen, sovitetaan
säilytettävien puiden ja maaston mukaan.

metsäpihajumppa-alue

Aidan materiaali: teräksinen kolmilankaverkkoaita
Väri: tumma

1200
300

1500 2500

3000

1200

2500

2500 2500 2500 2500 2500 2500 775800

3000

800

1000

450

+17,9

+18,2

metsäpiha keinualue rakennus

Tolppien sijainti viitteellinen,
sovitetaan säilytettävien puiden ja
maaston mukaan.
Aidan materiaali: puutoplat, ulkokäyttöön
soveltuva luonnonkuituköysi
Väri: ruskea

1210 2500 2500 2500 2500

1200

1200

20
00

8535

+19,000

+17,000
+17,200

+17,340
+17,188

Tontti 10 To
nt
ti 
8

Tontti 9

tiili
mu

uri2
 

h=2
000

tiili
mu

uri1
 

h=1
000

tii
lim

uu
ri3

 
h=

20
00

2-1

2-2

1

3

+16,800 +16,700 +16,600 +16,500

+17,800

19400

+17,200 +17,100 +17,000

+19,000

To
nt
in
 ra

ja

+17,150

Ta
ite

3000 12880

+16,900 +16,800

19
00

+16,800

18050

Olla Architecture
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
+358 (0) 9 4174 1400
etunimi.sukunimi@olla.fi
www.olla.fi

ARK

KAUPUNGINOSA / KYLÄ KORTTELI / TILA TONTTI / Rno

KUNTA

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

SUUNNITTELIJA / ALLEKIRJOITUS

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTUNNUS

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

JUOKSEVA no

TYÖN NO PIIR NO MUUTOS

PÄIVÄYS TIEDOSTOPIIRTÄJÄ / ALLEKIRJOITUS

Piirustus, jossa on myöhempi päiväys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen käyttöönottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita 
mittaukset paikan päällä ennen täytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteyttä arkkitehtiin. Piirustus on 
suojattu tekijänoikeudella, ja sen kopioiminen, levittäminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

Maria Björklund 21.3.2023

12770 005 004

Englantilainen koulu Muurit ja aidat

12770A 005 004.dwg

PÄÄPIIRUSTUS

29. Haaga 29026 8,9,10

Helsinki

Uudisrakennus

Eliel Saarisen tie 41-45
00320
Helsinki

1:50

Maria Björklund

Tiilimuuri 3  1 : 50

Tiilimuuri 1  1 : 50

Tiilimuuri 2-1  1 : 50 Tiilimuuri 2-2  1 : 50
PÄIVÄYS REV. NRO. MUUTOS TAI TÄYDENNYS TEKIJÄ


	002 001-Asemapiirustus
	002 011-Väestönsuojapiirustus
	003 001-Pohjapiirustus, 1. kerros
	003 002-Pohjapiirustus, 2. kerros
	003 003-Pohjapiirustus, 3. kerros
	003 004-Pohjapiirustus, 4. kerros
	003 005-Vesikattokuva
	004 001-Leikkaukset A-A ja B-B
	005 001-Julkisivut, koillinen ja lounas
	005 002-Julkisivut luode, lounas ja koillinen
	005 003-Julkisivu kaakkoon
	005 004-Muurit ja aidat



