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ASEMAPIIRUSTUS 1:500
Kerrosalalaskelma (rakennusoikeudellinen) Autopaikkalaskelma Piha
Rakennus 1 (suojeltu rakennus sr-2) 391 kem? 1 ap / 300 kem?2
Paivakoti 2 253 kem? 2692/300=9ap TA turva-alusta
Pihavarasto 48 kem? KT kivituhka
Yhteensi 2 692 kem? Suunnitelmassa 9 ap + 1 e-ap, yht 10 ap BK betonikiveys
VN vahvistettu nurmi
Rakennusoikeutta tontilla 3000 kem? o KK kenttakiveys
Jaljelle ja4 rakennusoikeutta 308 kem? Polkupyorapaikkalaskelma MT maatiili
1 pp /90 kem?
Varsinaiset laskelmat on esitetty erillisessé kerrosalakaaviossa. 2692/90 =30 pp NM oleva nurmi
o . Suunnitelmassa yht 42 pp, jotka jakautuvat seuraavasti: (P lehtipensas
Vaestonsuojalaskelma -
Suojatilatarve: 16 pp henkilokunta
Kerrosala 2253 x 0,02 = 45,06 m? 26 pp asiakkaille, joista 4 pp tavarapyorille
45,06 : 0,75 = henkildmaara 60
Varsinainen suojatila 45,06 m? e MLK maaldampokaivo
Iv-laite 2 x 1,5 m2 3,00 m? © MLK(v) maalampdkaivo (varaus)
Sulkuteltta 2,50 m? @ MLK KPK maalampd, kokooamisporakaivo
Yhteensa 50,56 m?
HV Hulevesi
Viestonsuojan pinta-ala on yhteensd 56 m? JV Jatevesi
alk +XX.XX alin liittymis korkeus

Hulevesipainanteet, viivatyssailiot yms. hulevesisuunnitelmat erillisen hulevesi-, seka
pinnantasaus suunnitelman mukaan.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Palvelurakennusten korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue.

Puisto.

Puistoalue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja mai-
semallisesti arvokasta ymparistoa. Aluetta tulee
hoitaa siten, etta alueen ja rakennuskannan arvot
sailyvat.

Lahivirkistysalue.
Lahivirkistysalue, joka muodostaa avoimen kulttuuri-
maiseman reunan. Aluetta tulee hoitaa siten, etta sen

maiseman, kasvillisuuden ja rakennetun ympariston
olennaiset piirteet sailyvat.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Yleinen pysakointialue.

Kulttuurimaiseman kannalta arvokas pelto-, laidun-
tai niittyalue, joka tulee sailyttaa avoimena.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen ajoneuvoliikenteelle varatun katualueen
0sa, jalankulkutien raja, alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.

Pihapiirialue.

Pihapiiri, jonka saa rajata pensasaidalla.

Hulevesien luonnonmukaista kasittelya varten va-
rattu alueen osa.

Alueen osa, joka on vesialuetta ja sen suojavydhy-
ketta. Alueella ei saa suorittaa puron ekologista tilaa
heikentavia toimenpiteita. Purouomaa ja puroa ym-
pardivaa aluetta tulee hoitaa ja uudistaa siten, etta
sen ekologisen, maiseman ja virkistyksen kannalta
tarkead merkitys sailyy. Puron reunoilla tulee pitaa ylla
uomaa varjostavaa kasvillisuutta taimenten elinolo-
suhteiden sailyttamiseksi.

Alue, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon
laitteita ja rakenteita.

Ohjeellinen alueen osa hiihdolle.
Palstaviljelyalueeksi varattu alueen osa.
Ohjeellinen urheilukentta.

Ohjeellinen alue, jolle voidaan rakentaa koira-aitaus.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon raken-
nus on rakennettava kiinni.

Merkinnan osoittamilla julkisivuilla parvekkeet
tulee lasittaa likennemelua vastaan.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.
Istutettava/palautettava/sailytettava puurivi.

Katu.

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Ajoyhteys.
Ulkoilutie.
Ohjeellinen ulkoilutie.

Ohjeellinen ulkoilu- ja hiihtotie.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for servicebyggnader.
Kvartersomrade for byggnader for offentlig narservice.
Kvartersomrade for undervisningbyggnader.

Kvartersomrade for byggnader for undervisning-
och social verksamhet.

Park.

Parkomrade som ar kulturhistoriskt och landskap-
massigt vardefull. Omradet ska skétas sa att omra-
dets och byggnadsbestandets varden bevaras.

Omrade f6r narrekreation.

Omrade fér narrekreation som utgdr randen av ett
oppet kulturlandskap. Omradet ska vadas sa att
landskapets, vegetationens och den byggda miljéns
vasentliga drag bevaras.

Omrade for idrotts- och rekreationsanléggningar.
Omrade for allman parkering.

Kulturlandskapsmassigt vardefull aker-, betes- eller
angsmark som ska bevaras Oppen.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans.
Grans for delomrade.

Instruktiv grans for del av gatuomrade som reserverats
for fordonstrafik, gangstig, omrade eller del av omrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata eller park.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.
Byggnadsyta dér ekonomibyggnad far placeras.

Riktgivande for lek och utevistelse reserverad del av
omrade.

Gardsomrade.

Gardsomrad som far av gransas men en hack.

Omradet som ar avsett for dagvattnets naturliga
behandling.

Del av omrade som ar skyddszon for vatmark. Pa
omradet far man inte skada backens ekologiska
forhallanden. Backfaran och omradet kring backen
ska skotas och fornyas sa att dess betydelse bevaras
for ekologin, landskapet och for rekreation. Pa back-
brinken ska finnas vegetation som skuggar backfaran
sa att dringar klarar sig.

Del av omrade dar apparatur och konstrucktioner
for samhallsteknisk service far placeras.

Riktgivande del av omrade for skidakning.
For odlingslotter reserverad del av omrade.
Riktgivande idrottsplan.

Riktgivande del av omrade, dar en hundrastgard far
forlaggas.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg-
naden skall tangera.

Pa den betecknade delen av fasaden ska bal-
kongerna inglasas mot trafikbuller.

Del av omrade som ska planteras med tréd och
buskar.

Tradrad som skall planteras aterstallar eller bevaras.

Gata.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik dar service-
trafik ar tillaten.

Korforbindelse.
Friluftsvag.
Riktgivande friluftsvag.

Riktgivande frilufts- och skidldpningsvag.
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Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu
alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupy6railylle
varattu alueen osa.

Pysakoimispaikka.

Alueen osa, jolla ei saa suorittaa sellaisia rakennus-
toimenpiteita, jotka haittaavat vesijohtojen, viemarin,
kaukolampd-, sahko- tai muiden sellaisten johtojen
rakentamista, korjausta tai kunnossapitoa.

Katualueen osa, jonka poikki jalankulku- ja polkupy6-
ralikenne saadaan johtaa eri tasossa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Suojeltava rakennus. Rakennus on kaupunkikuval-
lisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas eika sita saa
purkaa ilman rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton lupaa. Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
voi myontaa luvan purkamiseen vain, jos siihen on
olemassa pakottava syy. Rakennuksessa ei saa
suorittaa sellaisia lisarakentamis- tai muutostdita,
jotka tarvelevat julkisivujen tyylia tai vesikaton pe-
rusmuotoa.

Likimaarainen alueen tai osa-alueen raja.

Kaikissa kortteleissa tulee varautua alueellista tar-
vetta palvelevien jakelumuuntamoiden rakentami-
seen.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen ra-
kentamiseen ryhtymista.

Asuin-, ja majoitushuoneissa seka opetustiloissa
tulee ulkokuoren aaneneristavyyden olla vahintaan
32 dB lento- ja tielikennemelua vastaan.

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa
teknisia tiloja asemakaavakarttaan merkityn ker-
rosalan lisaksi.

AK-KORTTELIALUEELLA:

Rakennus voidaan toteuttaa Malmin lentokentan
lentotoiminnan loputtua.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa
saa olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja seka
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

Asukkaiden yhteiseen kayttoon osoitettavat va-
rasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat seka
tekniset tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla
yhteys lapi talon.

Ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava riittavasti
yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 talopesula.

Ullakkokerrokseen tai ylimpaan kerrokseen on jokai-
selle asemakaavassa merkitylle tontille rakennettava
sauna ja monikayttotila asukkaiden kayttoon, joka
saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityn ker-
rosalan lisaksi.

Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla muu-
rattua poltettua tiiltd, muurauksen paalle tehtya rap-
pausta tai puuta.

P- ja YL-KORTTELIALUEILLA:
Rakennusten julkisivujen tulee olla puuta.

PYSAKOINTI:

Asuinkerrostalojen korttelialueella:
1 ap/100 k-m2 ja 1 pp/30 k-m2.

Palvelurakennusten korttelialueella:
vahittdiskauppa alle 2000 k-m2 1 ap/60 k-m2 ja
1 pp/50 k-m2. Erikoistavarakauppa ja muut kau-
pan yksikot 1 ap/80 k-m2 ja 1 pp/50 k-m2.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialueella:
paivakoti 1 ap/250 k-m2 ja 1 pp/90 k-m2.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialueella: peruskoulu tai lukio, alle 600 m etai-
syys raideliikenteen asemasta 1 ap/600 k-m2 ja
1 pp/40 k-m2.

Opetusta- ja sosiaalista toimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueella: paivakoti, alle 600 m
etaisyys raideliikenteen asemasta 1 ap/300 k-m2
ja 1 pp/90 k-m2.

Urheilukentta: 30 ap/kentta (min), likuntapuis-
toissa, joissa on useita kenttid, kayton voidaan
katsoa olevan osittain lomittaista. Py6rapaikat
tapauskohtaisesti.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

For gang- och cykeltrafik reserverad del av omrade.

Riktgivande for gang- och cykeltrafik reserverad del
av omrade.

Parkeringsplats.

Del av omrade, dar man inte far bygga sa att man
hindrar byggande, reparation eller underhall av vatten-
ledningar avlopp, fjarrvarme-, el- och andra dylika led-
ningar.

Del av gatuomrade dar gang- och cykeltrafik far ledas
planskilt.

Del av gatuomrades grans dér in- och utfart ar
forbjuden.

Byggnad som bor skyddas. Byggnaden ar vardefull
for stadsbilden och av lokalhistoriska skal och den

far inte rivas utan tillstand av sektionen fér byggnader
och allménna omraden. Sektionen for byggnader och
allmanna omraden kan ge tillstand att riva byggnad
endast ifall tvingande skal foreligger. | byggnaden far
inte utforas sadana tillbyggnads- eller &ndringsarbe-
ten, som fordarvar fasadernas stil eller vattentakets
grundform.

Ungeférlig gréns for omrade eller delomrade

| alla kvarter ska beredskap finnas fér byggande av
matningsstation for lokal eldistribution.

Markens kontamineringsgrad ska utredas och
kontaminerade omraden ska saneras innan
bygge inleds.

| utrymmen avsedda f0r bostader, undervisning eller
inackordering bor ljudisoleringen i byggnadens ytter-
vaggar vara minst 32 dB mot flyg-och vagtrafikbuller.

| alla vaningar i byggnad far man bygga tekniska
utrymmen utdver vaningsytan i detaljplanen.

PA AK-KVARTERSOMRADE:

Byggnad far uppforas da flygaktiviteterna avslutats.

Far i de tva nedersta vaningarna finnas affars-
och offentliga serviceutrymmen samt utrymmen
for kommunalteknik.

Invanarnas gemensamma forrads-, service-
och fritidsutrymmen samt tvattstugor och teknis-
ka utrymmen far byggas utdver detaljplanens
vaningsyta.

Ska trapphuset ha forbindelse genom huset.

Ska utskjutande balkonger vara upphangda.

Ska det byggas tillrackligt med gemensamma fri-
tidsutrymmen och minst en tvattstuga for invanarna.

Ska man vindsvaning eller 6versta vaningen pa
varje tomt bygga bastu och gemensamt utrymme
for invanarna som far byggas utéver detaljplanens
vaningsytans.

Byggnadernas fasader ska vara av pa plats murade
branda tegel, av puts pa murning eller tra.

PA P- OCH YL-KVARTERSOMRADET:
Byggnadernas fasad ska vara av tra.

PARKERING:

| kvartersomrade for flervaningshus:
1 bp/100 m2 v.y. och 1¢cp/30 v.y.

Pa kvartersomrade for service byggnader:
detaljhandel under 2000 m2 v.y. 1 bp/60 m2 v.y.
och 1 ¢cp/50 m2 v.y. Specialaffarer och andra
affarer 1 bp/80 m2 v.y. och 1 ¢p/50 m2 v.y.

Pa kvartersomrade f6r offentlig service:
daghem 1 bp/250 m2 v.y. och 1 cp/90 m2 v.y.

Pa kvartersomrade for undervisnings byggnader:
grundskola och gymnasium narmare an 600 m fran
jarnvagsstation 1 bp/600 m2 v.y. och 1 cp/40 m2 v.y.

Pa kvartersomrade for undervisnings- och social-
service: daghem néarmare an 600 m fran jarnvags-
station 1 bp/300 m2 v.y. och 1 cp/90 m2 v.y.

ldrottsplats: 30 bp/plan (min), i idrottspark med flere
planer kan bruket anses Overlappande. Cykelplatser
in casu.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
omradena uppgoras en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

38. kaupunginosan (Malmi,

Malmin lentokentta)

kortteleita 38140 ja 38338,

yleiseen ulkoilukayttoon varattua retkeily-
aluetta, yleista pysakaintialuetta seka
puisto-, lahivirkistys-, lentokentta- ja
katualuetta

39. kaupunginosan (Tapaninkyla, Tapanila)
korttelin 39313 tonttia 1,

istutettavaa puistoaluetta seka puisto- ja
katualuetta

(muodostuvat uudet korttelit 38342-38344)

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

38 stadsdelen (Malm,

Malms flygfalt)

kvarteren 38140 och 38338,
utflyktsomrade som skall reserveras for all-
mant friluftslivsbruk, omrade for allman
parkering och park-, narrekreation-, flygfalt-
och gatuomraden

39 stadsdelen (Staffansby, Mosabacka)
kvarteret 39313 tomten 1,

parkomrade som bor planteras och park-
och gatuomraden

(de nya kvarteren 38342-38344 bildas)

H E LS | N KI Ase ma ka avoitu S Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och &ndringar:
. - . Kylk (ehdotus péivatty)
HELS'NGFORS Detaljplanlaggnlng Stmn (forslaget daterat) 21.11.2017
Kylk (paatos ehdotuksesta)
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn Stmn (beslut om forslaget) 21.11.2017
Fallkullan tila Nahtavilla (VRL 65§) 15.12.2017-
Fa"ku"a gérd Framlagt (MBL 65§) 22.1.2018
Kylk (tarkistettu ehdotus)
Stmn (justerat forslag) 28.8.2018
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2016-013170 Tuomas Hakala
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
4844 4 Katja Raevuori
Paivays/Datum ﬁzemgka;;@pé@llikkﬁi/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant: Kvsto/Stge 16.1.2019
28.8.2018 arja rFmies
0 [ 1 J ] J ] 200 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:2000
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000

Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta
23.10.2017 45 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkd

Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
27.9.2017 34/2017

Tullut voimaan

Tratt i kraft 12.3.2019

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / HSjdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro
39 39313 1

Viranomaisten merkintéja

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji Juoks. nro

Paapiirustus 1

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Lpk Jakala
Jakalatie 11
00730 Helsinki

Piirustuksen sisélté Mittakaavat

Asemapiirustus 1:500,
1:1000

VERSTAS ARCHITECTS

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Hallinn. kiint. (nro}) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)

Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Piirtaja Suunnittelija Tyénumero

192

Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus

10012024 —f fib Jussi Palva Ark SAFA

Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

ARK 002-001

Tiedostonimi: 192 ka Jakala




UUDISRAKENNUS, LASTEN PAIVAKOTI JAKALA

Paivahoitopaikkoja n. 240
Kasvatushenkilostoa n. 56

o ?
m @) ILMANVAIHTO:
|_ |_ Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteisto lammdntalteenottolaittein.
| | PALOTURVALLISUUS:
Rakennuksen paloluokka on P1.
39 020 : . ,
Paloturvallisuus erillisen suunnitelman mukaan.
Rakennus varustetaan automaattisella hatakeskukseen kytketylla
paloilmoitusjarjestelmalla.
US-9 - Rakennuksen tilat varustetaan vaatimukset tayttavalla
ST poistumisvalaistuksella ja poistumisreittivalaistuksella. Rakennukseen
[ +17410 [ __ S toteutetaan painovoimainen savunpoisto ikkunoiden ja
g / A = savunpoistoikkunnoiden, seka -luukkujen kautta.
@B 3T RwC 0B 37 Rw+Cly B 37 RwCir” ~ _ dB 37 Rw+CHr ’ dB 37 Rw+Cir N dB 37 RwCtr IV-konehuoneessa, seka porrashuoneessa on kaukolaukaistava
/e | vs4 - —vs-10 -t . ys1 - A —VS-10~ - i VS-1 -~ - VS-10 - savunpoistoluukku. S _
\setakn - - . - o o o~ Q Porrashuoneessa, salissa ja moiniotoimisalissa on kaukolaukaistavat
I - ~ N o o~ e \'\ 3 savunpoistoikkunat.
- i T S o ) S [
/ et 2o \ B / B 2 ’ I Rakennuksen tilat varustetaan pelastuslain 379/2011 14 §:n perusteella
N C “| ~Toimintatila keski 1 \Toimintatila iso 1 *Toimintatila keski 1 Toimintatila keski 2 Toimintatila iso 2 / Toimintatila keski 2 / & VoL . . . . .
/ Pukuhuone N 1N / H /\ 0! alkusammutuskalustolla (pikapalopostit, kdsisammuttimet ja
T N N / / i
é/ o ~N § ’ N s N u N N A ) / n Y 5 . ; | \\ \\~ A sammutuspeitteet).
— .-:f N \ 7 . s [aa] \ |-
71 et N ll\ N /ll . U\ / I Yy, Hl Yy, SIE YHTEISTILAT:
% : | \ \ N V. . / _ Sad@kftd{s Rakennuksessa on iltakéyttéad 1.-2. kerroksessa.
— 1 vs9 GG AN AN N , / / Lo )
. — Varasto ” ) N N a Yo ’ s I MERKINNAT:
. . e S - ¥ o e S NS - A ’ y
Raytava b VS-10 - . ver . SH L vs2 - | VST - VS-10 -
JTK LJTK ! > L JTK / : s
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VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T; laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

192 Q R
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus K O O 3 - O O 1

13.02.2024 ‘ Jussi Palva Ark SAFA | Jiggostonimi: 192 Lpk Jakala




A-a’

31940

5 Q
2] O
39 020
+17 410 us-1 - US-1
2xST .
SPi-s
I — | ] , ] = ﬁl’ﬁﬁl = 'u=u=|ﬁ' T ﬁﬁ == ﬁWﬁ = ﬁw Tl ==
; — _>_ :“._ _»_ _b__ P RSB *g.~:~.~ o LD B TR RONEITR NG L
—'r . _ /g dB 37 Rw+Ctr” dB 37 Rw+Ctr ti dB 37 RwsClr F N dB 37 Rw+Ctf] dB 37 Rw+Ctr dB 37 Rw+Ctr
| i . f, - VS-10 - T Vs v BVs-10 - i H ey - i vs-10 -
! |- 5 B e g : - >
| e 3 7 / N N ,
! ; s AN s N o
L___/__/_/___J | pr / N N I /
2497 i A s . R s )] s
" Sali (iltakaytto) i s Toimintatila iso 5 Toimintatila keski 5 Toimintatila kesk|\6\ Toimintatila iso 6™ o I T0|m|ntat|l/a keski 6 9
76 hi6 E T e o _..J,|||| / &
| g EN - H i / 5
B m
| I\ N g

N ;
N |
VS-6 ) vVS-7 -
Eo - 7177 777777 T AN R R 77777 1771 [t
- o fu
X7
Us-1 —— < F Ny Us-7 4 | :
VS_1O(Sa|iVar.+1O-1)\J / R_I_\_/(-:/) xvg/g TT7T 7777777717 \
e Toimintatia pien NS . LN .
i oimintatila pieni 5 R s E _ Toimintatila p|en|rg 5]
g VS-10 - RVQY N [} Siivous || VS2 L~
7 \ } Vs-2 < 1> K
e Tl N == —_— || I/ TI7TIT - . [ it s vl i e |
vge - R | . i
» | €« % |
- VSg -
/ T W R ] =
/ KT~ Rw 37:dBTEm s ] =t AR fezesemns: I/'/' T TH 1200 .
y N S0 5-10 P z o == K
- i | Yhteinen toimintatila)/ verstas Monitoimisali (korkeaosa) Eteinén AV == . . =~ '
—_—— 5 // | N \\\ . v P | VS-7 ) _ Markaet. B L
EI-60 2 ) Ruokailutila | ~ i\ / VS-10 - VSAG. ./ VS-8. - Tl P
£ sonjopgrras 5 ! \ | . d - N =T~ = Ll Lasitettukujstit| <
F 9’1 p Nl|( 40 hlo ! o .%}/ ~\\ PPPKS - i = = b ? J 4 N
-\_1 \ / 1= \O@ i T T - / , 5 | \ » \\h 6
N: | 30p / |2 %, 1 —VS-10 ’ K / SAH e e | /7 H Us-1 -+ -
g E:| 60p | & (o .\\\ o | o2 i AT I / |
o / | SR \ e | 1l IV
. {Kui VSl ; : \ \ / N , \ Jrraeami t20 880 |
] Eii Tt ~ - / ; N ) . , = Markset. e/ o
) H : . . \
: = 1 1 Nei | N l AN | / Eteinens_ N VS-8 , b
T 1| .:n // N | S N ~ _ — 7 )
Us-1 r1sof VS-6< N L VS0 AVS-10 VS0 —F 1200 Al 4‘ﬁ\
X0 |/ , Astianpalautus~_ AN AR e ! N, |
. : . ./ — - i \\// _ ) =| \_ Loodod LI _|=',i_‘/ N
[ Ji—15¢ 'FVS-3 PRV _ —_— - _ I'//
E: 3%0 | f ) _— - - | A= N iy \ I ]\I /
@’ /8 42007 : =P S A ¥ |
E|-60 / LIJ/ __/ K tikeiti - I-RL;(}’ | o L B !! ! !: _EISO-_ ovipuhelin “?\\_ n
— -0 —— = e o ] ‘ () i [ Y% T 7 _;.. : X i S i I/ T [TTH gl 71 1 |/,L___,|/////////////:.:.»; . Wil ISgEaN NSRRI . S e X i
i y Vil =/ ] i = A -l . N . 7 L -
N7 ] Lot ' U812 10 rvg Vsl W Vs2 S -V VX AN/ vs2 4. E EI-60
" i S10 JTK VS-6 A ~ - :::':y |::| rast()?‘ j—,‘f[l /é @ rﬂ-}' 'T ) D |::| P s g = .‘,"
— - -10 - ’ § LN hoN sX N &) {1 NN / : TR PP X g 7
US-t+— 1 yd \VS-10 ) Toimintatila pieni 7 RLV(Y) N | WC/peswt™~ WC/pgsu Toimintatilapieni 8 & — A
/ . . _ u ,, \ - R : Y77/ /T TR T T T 'J—\_ / I—|- / o-'é E +
/ T0|m|sto/ i VS.7 N - VS-10 - l\/S|\_/6kﬂ_i|u ] ij: s | . 3;
T /I/////////////I///i: N - ] EQ. 2 .:‘H HF. = ‘Pu: HQB -
L | ) C L g B D gl BN g Rw 4243
VS_7 i //\ \\ TR —_—— . 7777 ///////;{’. R L I TR TS SRS, { T > T AT 777 /7777 __/ ,, 1 KA
ey 1 LBEWC 5 VS-10 vs-6 4 | : VS-2 - “F WVs7 - VS-10 - B e
/ X \/) , 7 g y ::: . &E = S
g o | - « 1200 20 - \ RSl S
V&8 | g Ll ’ /- - g LT £ Eam—s
TT 77T 7T T 7T 777477 } . B 7 7 :j . B -'\_“o’-g_lljj 9
S 1 . 11 . § / . e\ Bl 1k
e W N i [T =l
g P “ElLIS D
‘)| - Toimintatila keski 7 ll1.”" Toimintatila iso 7 — Toimintatila keski 7 oimintatila keski 8 —=—~" Toimintatila iso 8 [i;|  Toimintatila keski 8 g 7 /§
IS i______lhl . e . S il \ EFE .
; RS 71 N § N FINC N N AN | \ 3 ]
Koplomy!ufa : N . |l|l| . . N |l|‘| N %é E=
= g Il N g N &
P . = . N ] il \ el
“Taukotila/ tystia || e N N " . I li==
USs-6 v VS-10 H—VS-2 - h VS-10 - VS-1 - —VS-10 - VS-1 - VS-10 - R 559 Us-6 -
a b T | i \\4 “\\ ti\\: f \\ f N
55 L0417 dB 37 Rw+Ctr > dB 37 Rw+Ctr_ti | dB 37 Rw+Ctr_H dB 37 Rw+CtK| dB 37 Rw+Ctr dB 37 Rw+Ctr Il
J— R S A A T | AT W ) o T ] ] e | e T ] = — = By
. I=1= == == . 1 = . == == = . 1 == = e
= e oo b bl b A Raaaa =]
2xST [ ' oot
us-1 - Us-6
|
|
43 081 El-60

C-c

A-a’

UUDISRAKENNUS, LASTEN PAIVAKOTI JAKALA

Paivahoitopaikkoja n. 240
Kasvatushenkilostoa n. 56

ILMANVAIHTO:

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteisto [Ammontalteenottolaittein.

PALOTURVALLISUUS:
Rakennuksen paloluokka on P1.

Paloturvallisuus erillisen suunnitelman mukaan.
Rakennus varustetaan automaattisella hatakeskukseen kytketylla

paloilmoitusjarjestelmalla.

Rakennuksen tilat varustetaan vaatimukset tayttavalla
poistumisvalaistuksella ja poistumisreittivalaistuksella. Rakennukseen
toteutetaan painovoimainen savunpoisto ikkunoiden ja
savunpoistoikkunnoiden, seka -luukkujen kautta.

IV-konehuoneessa, seka porrashuoneessa on kaukolaukaistava

savunpoistoluukku.

Porrashuoneessa, salissa ja moiniotoimisalissa on kaukolaukaistavat

savunpoistoikkunat.

Rakennuksen tilat varustetaan pelastuslain 379/2011 14 §:n perusteella
alkusammutuskalustolla (pikapalopostit, kdsisammuttimet ja

sammutuspeitteet).

YHTEISTILAT:

Rakennuksessa on iltakayttoa 1.-2. kerroksessa.

MERKINNAT:

SPL-s savunpoistoluukku, kaukolaukaustava, sahkoinen
SPi-s savunpoistoikkuna, kaukolaukaistava, sahkoinen
SP savunpoistoikkuna

ST syoksytorvi

L lauhdutin (keittio)

JTK jakotukkikaappi

LL lattialuukku

RLV(v) ruoan lAmpoévaunu /kuljetus (tilavaraus)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Héjdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro
39 39313 1

Viranomaisten merkintéja

Rakennustoimenpide

13.02.2024

Jussi Palva Ark SAFA

Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus P&apiirustus 3
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
Lpk Jakala Pohjapiirustus 2.krs 1:100
Jakalatie 11
00730 Helsinki
VE RSTAS ARC H I T ECTS Hallinn. kiint. {nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)

Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
e ARK 003-002

Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

Tiedostonimi: 192 Lpk Jakala
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UUDISRAKENNUS, LASTEN PAIVAKOTI JAKALA

Paivahoitopaikkoja n. 240
Kasvatushenkilostoa n. 56

ILMANVAIHTO:
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteisto [Ammontalteenottolaittein.

PALOTURVALLISUUS:
Rakennuksen paloluokka on P1.

Paloturvallisuus erillisen suunnitelman mukaan.
Rakennus varustetaan automaattisella hatakeskukseen kytketylla
paloilmoitusjarjestelmalla.

Rakennuksen tilat varustetaan vaatimukset tayttavalla
poistumisvalaistuksella ja poistumisreittivalaistuksella. Rakennukseen
toteutetaan painovoimainen savunpoisto ikkunoiden ja
savunpoistoikkunnoiden, seka -luukkujen kautta.

IV-konehuoneessa, seka porrashuoneessa on kaukolaukaistava
savunpoistoluukku.

Porrashuoneessa, salissa ja moiniotoimisalissa on kaukolaukaistavat
savunpoistoikkunat.

Rakennuksen tilat varustetaan pelastuslain 379/2011 14 §:n perusteella
alkusammutuskalustolla (pikapalopostit, kdsisammuttimet ja
sammutuspeitteet).

YHTEISTILAT:

Rakennuksessa on iltakayttoa 1.-2. kerroksessa.
MERKINNAT:

SPL-s savunpoistoluukku, kaukolaukaustava, sahkoinen
SPi-s savunpoistoikkuna, kaukolaukaistava, sahkoinen
SP savunpoistoikkuna

ST syoksytorvi

L lauhdutin (keittio)

JTK jakotukkikaappi

LL lattialuukku

RLV(v) ruoan lAmpoévaunu /kuljetus (tilavaraus)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Héjdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla

Kortteliftila

Tontti/nro

Viranomaisten merkintéja

39 39313 1

10.01.2024 — Jussi Palva Ark SAFA

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus P&apiirustus 4
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
Lpk Jakala Pohjapiirustus 3.krs 1:100
Jakalatie 11
00730 Helsinki
VE RSTAS ARC H I T ECTS Hallinn. kiint. {nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi

Verstas Arkkitehdit Oy, T laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

= ARK 003-003
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

Tiedostonimi: 192 Lpk Jakala
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UUDISRAKENNUS, LASTEN PAIVAKOTI JAKALA

Paivahoitopaikkoja n. 240
Kasvatushenkilostoa n. 56

ILMANVAIHTO:

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteisto lammadntalteenottolaittein.

PALOTURVALLISUUS:
Rakennuksen paloluokka on P1.

Paloturvallisuus erillisen suunnitelman mukaan.
Rakennus varustetaan automaattisella hatakeskukseen kytketylla

paloilmoitusjarjestelmalla.

Rakennuksen tilat varustetaan vaatimukset tayttavalla
poistumisvalaistuksella ja poistumisreittivalaistuksella. Rakennukseen
toteutetaan painovoimainen savunpoisto ikkunoiden ja
savunpoistoikkunnoiden, seka -luukkujen kautta.

IV-konehuoneessa, seka porrashuoneessa on kaukolaukaistava

savunpoistoluukku.

Porrashuoneessa, salissa ja moiniotoimisalissa on kaukolaukaistavat

savunpoistoikkunat.

Rakennuksen tilat varustetaan pelastuslain 379/2011 14 §:n perusteella

alkusammutuskalustolla (pikapalopostit, kdsisammuttimet ja

sammutuspeitteet).

YHTEISTILAT:

Rakennuksessa on iltakayttoa 1.-2. kerroksessa.
MERKINNAT:

SPL-s savunpoistoluukku, kaukolaukaustava, sdhkéinen
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ULKOSEINAT VALISEINAT ALAPOHJAT VALIPOHJAT YLAPOHJAT

ULKOSEINARAKENNE YLEENSA KANTAVA VALISEINA KANTAVA ONTELOLAATTA, YLEENSA VALIPOHJA, YLEENSA PUURAKENTEINEN, PALKKIRISTIKKO
us4 vs1 AP1 VP1 YP1

0,14 W/m2K DinT,w 2 55 dB DinT,w 2 55 dB DinT,w 2 55 dB 0,09 W/m2K

R 60 REI 180 REI 60 REI 60 R 60

PUURIMOITUS RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN 73x48mm
28mm ULKOVERHOUSPANEELI PYSTYYN

28mm VAAKAKOOLAUS: 28x95 k600, ruuvataan kiinni termorankaan
28 mm PYSTYKOOLAUS: 28x95 k600, ruuvataan kiinni termorankaan
250mm TERMORANKARUNKO k600,

LAMMONERISTE: mineraalivilla 100+100 mm + TUULENSUOJALEVY

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
180 mm TERASBETONISEINA
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KANTAVA VALISEINA, MARKATILAT

20 mm PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150

SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

30mm ASKELAANIERISTE

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

170 mm LAMMONERISTYS

20 mm PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
(suunnitelmissa varauksena 10 mm)

100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150

SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

30 mm ASKELAANIERISTE

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

0,6mm RIVIPELTIKATE 0,6 mm, kuumasinkitty

15mm  SAANKESTAVA VANERI

50mm  KOOLAUSPUUT 50x100 k600

>150mm PUURAKENTEET JA TUULETUSVALI
KATTOKANNATTAJAT ristikkotoimittajan mukaan K600
450mm LAMMONERISTE,

180 mm TERASBETONISEINA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN VSs2 >1100 mm TUULETETTU ALUSTILA PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN 50mm LAMMONERISTE
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN DInT,w = 55 dB > 300 mm KAPILLAARIKATKO, pesty sepeli HOYRYNSULKU, KUMIBITUMIKERMI
REI 180 VALIPOHJA, VSS KATTO /

ULKOSEINARAKENNE, BETONIPINTA

SUODATINKANGAS N2 + TIVSTETTY TAYTTO, PERUSMAA / KALLIO (kallistus salagjiin 1:100)

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

Usa PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN KANTAVA ONTELOLAATTA. MONITOIMISAL/ VP3
- 180 mm TERASBETONISEINA ’ DInT,w = 55 dB i .
0,14 Wim2K MARKATILATASOITE APS REI 60 YLAPOFIA, IV-KONEFUONE
REI 60 VEDENERISTYS, SERTIFIOITU TELATTAVAVEDENERISTYSJARJESTELMA, 0 18 WimeK YP3
POHJUSTUS, KULMAT JA LAPIVIENNIT VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN ; m 43mm  PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT, huoneselityksen mukaan
100 mm BETONIULKOKUORI SEINAPINTA JA PINTAKASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN REI 60

URITUS (maksimi syvyys 10mm)
240 mm LAMMONERISTE, FF-PIR PLK (Idesign = 0,022 W/mK)
180 mm KANTAVASISAKUORI, C30/37, XC1, MAANPAINESEINA

KANTAVA VALISEINA, VSS

43 mm PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT, huoneselityksen mukaan
Pulastic Elite Comfort 65

Pulastic Elite Comfort 65

20 mm PLAANO 20mm

100 mm PINTABETONI

SUODATINKANGAS KAYTTOLUOKKA N2, LIMITYS 500

0,09 (W/m2K)
R 60

VEDENERISTYS, B/ROOF(t2) KAYTTOLUOKKA VE80, TL2+TL2, RIL 107-201

) VsS4 17 mm PLAANO 17mm 50 mm LAMMONERISTYS )
MAANPAINESEINA DinT,w = 55 dB 80 mm PINTABETONI 157 mm KUIVATTU KEVYTSORA znoumA N%@kblgggTSOLr\/ﬁPEEELHﬁéF:;&? (()SEMENTTIMAARA < 250 kg/m3)
US.3 REI 180 100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150 300 mm KANTAVARAKENNE, TERASBETONI PV-LAATTA SUODATINKANGAS g
013 WimK (> 1 m maanpinnasta) ) SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS PINTAKASITTELY, huoneselityksen mukaan 300...500mm KEVYTSORA
REI 180 PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN 320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32 300 mm EPS 100S KATTO 150+150 mm (Idesign = 0,036 W/mK) saumat limittain

ROUTIMATON TAYTTO routimattomalla hiekalla

300 mm TERASBETONISEINA
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

170 mm LAMMONERISTYS

> 1100mm TUULETETTU ALUSTILA

VALIPOHJA, IV-KONEHUONEEN LATTIA

HOYRYNSULKU, KUMIBITUMIKERMI TL 2 (K-MS 170/3000) kauttaaltaan kiinnitetty
320 mm ONTELOLAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

. VP4 .
SUODATINKANGAS, Kéytt6luokka N2 \ . ; > 300mm KAPILLAARIKATKO, pesty sepeli PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
> 300 mm ULKOPUOLINEN SALAOJAKERROS MUURATTUSEINAIIVIRAKENTEINEN, (ef kantava), YLEENSA SUODATINKANGAS N2 + TIVSTETTY TAYTTO, PERUSMAA / KALLIO (kallistus salacjiin 1:100) DinTw > 55 dB

koneellisesti tiivistetty pesty sepeli (#5...16 mm)

YLAPOHJA, VALOAUKKO

> . VSé " "
\2/(I)EODEITPLA'TIZ/I|1:\A SF,z\llgFT{:ESTTFT_;PTSlszJrOTLz KYLMABITUMISIVELY KBL DinTw 242 dB KANTAVA TB-LAATTA, VSSKELLAR], MARKATILA 20mm  PINTARAKENNE YP4
il y X El 60 Vesieriste polyuretaanielastomeeri, nostot seinille ja lapivientien kohdalla 100mm 5
200/300 mm TERASBETONISEINA APG 70-100 mm PINTABETONI 0,09 W/m*K
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN R 60

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
POHJAN TASOITUS (2-kertainen, vahvikekankaalla)

U = 0,14 W/m2K (SRMK C3-2010 vaatimus 0,16 W/m?K)

kallistus kaivoon 1:100, kaivon laheisyydessa kallistus 1:50
320 mm ONTELOLAATTA, rakennepiirustusten mukaan

VALOAUKON ULKOSEINA ; S ) h : 2-KERTAINEN KUMIBITUMIKATE

130 mm KAHI VALISEINAPQNTTI, ohu_tsaumamuuraus PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN PINTAKASITTELY, huoneselityksen mukaan 15 mmSAANKESTAVA VANERI
us-5 Eﬁ)\JHTjAAI\/lNA%?aS&HSJf _Igtsﬁ%g&amﬁkﬁwﬁgg?LOSTuKSEN MUKAAN 90-120mm PINTABETONILAATTA VALIPOHJA, MARKATILA 170-40  mm KALLISTUSPUUT 50x170/40 k400 + TUULETUSVALI
0,14 W/m?K LITTYMISSA JA LAPIVIENNEISSA AKUSTOINTIKITTAUS SUODATINKANGAS, kayttdluokka N2, limitys min 500 : 18 mm OSB LEVY 18mm, SAANKESTAVA
R 60 100 mm LAMMONERISTYS VP7 JATKOSTEN KOHDALLA 50mm TUULETUSRAOT

MKIPSILEVYSEINA 150 mm. PESTY SALAOJASEPELI, # 6-32 mm, kuivattu DinTw > 55 dB 150 mm TUULETUSRAKO
0,6 mm RIVIPELTIKATE 0,6 mm, kuumasinkitty 400 mm KANTAVAMAANVARAINEN TERASBETONILAATTA RIQI 6\(I)V = 500 mm LAM_IVIONERISTEET + KATTOKANNAKKEET k400,
Q*SLUSKSFEA!\ME%TA\/A VANER VS10 SUODATINKANGAS, kéyttdluokka N3, limitys min 500 -tuylensulpJflalvﬂlsé ?8Omm

b A [ o " -mineraalivilla 5X mm
32TnTn PYSTYKOOLAUS 32x100 k600 + TUULETUSVALI DinT,w = 52 dB 50;01000 m“;t@é"T'\/_/A!\g#‘TEg'STYS, XPS 200 LATTIA. Saumat limitetaan. 20mm  PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT, huoneselityksen mukaan HOYRYNSULKU. POLYETEENI
> ,

9mm SEMENTTIPOHJAINEN TUULENSUOJALEVY EI 30 mm VEDENERISTYS 30mm 2 x PALOSUOJAKIPSILEVY GF 15

200mm PYSTYRUNKO C24 50x200 k 600 + LAMMONERISTE: mineraalivilla 200 mm,

TERASRAKENNE

HOYRYNSULKU, POLYETEENI

30mm 2 x PALOSUOJAKIPSILEVY GF 15

50mm  KOOLAUS 50x50 k300 + MINERAALIVILLA
13mm  SISAVERHOUSLEVY

PINTAMATERIAALI ARK.-SUUNNITELMIEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
12,5mm KIPSILEVY GEK 13

12,5mm KIPSILEVY GN 13

95mm  TERASRANKARUNKO mineraalivilla min. 70 mm

Terasputkirunko SHS80x80x5 k3000 ja kulmissa eristetilassa

yli 4m korkeassa tilassa ja jos seina ei menee katto asti

12,5mm KIPSILEVY GN 13

12,5mm KIPSILEVY GEK 13

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

PERUSMAA (kallistus salaojiin 1:100)

70-100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150, kuivuminen varmistettava
SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

30 mm Thermisol Step+

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

50 mm KOOLAUS 50x50 k300 + MINERAALIVILLA
13mm  SISAVERHOUSLEVY
PINTAMATERIAALI ARK.-SUUNNITELMIEN MUKAAN

YLAPOHJA, RAITISILMAKAMMION KATTO

YP6
0,137 W/im?K (SRMK D3-2012: 0,14 W/m?K)

VEDENERISTYS

15mm SAANKESTAVA VANERI

100 mm KOOLAUSPUUT 50x100 k600

150 mmPUUPALKIT 50x150 k600

FF-PIR FR 100 mm + tuulensuojavilla 50 mm
130 mm KANTAVAPOIMULEVY T130M-75L-930
KALLISTUS 1:40

TERASRUNKO SHS150x150x6 K1200
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY
HUONESELOSTUKSEN MUKAAN
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1 PUUVERHOUS, kuultokasitelty savyihin A-E

1A puuverhous ja -rima pystyyn, ruskean musta 4/\ ~
1B vihrea ~ ~
1C ruskean punainen
1D okra
2 BETONI, maalattu
2A ruskean musta
2B maalattu ja pystyuritettu betoni, ruskean punainen
2C kuultava beige
3 VARIBETONI, ruskean musta
4 LASI, kirkas
5 KONESAUMATTU PELTI, vaalean harmaa
6 KONESAUMATTU PELTI, valkoinen
+32,300 \
7 AL-SALEIKKO pystyyn, polttomaalattu 5 ||
. +31,240
7A vaalean harmaa 6
7B ruskean musta I | T
4. |ISPi-s
8 VIHERKATTO [ |
+29,540 , , ; +29,530
Sybksytorvet ruskean musta, ikkunoiden ja l T ﬂ
ovien karmit, metalliosat yleensé kuultava beige. ' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Vesikaton varusteet, laitesuoja yms vaalean harmaa.
TATE-s8leikdt yms, vari ympardivan pinnan mukaan.
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1 PUUVERHOUS, kuultokasitelty savyihin A-E

1A puuverhous ja -rima pystyyn, ruskean musta
1B vihred

1C ruskean punainen

1D okra

2 BETONI, maalattu

2A ruskean musta
2B maalattu ja pystyuritettu betoni, ruskean punainen
2C kuultava beige

3 VARIBETONI, ruskean musta
4 LASI, kirkas
5 KONESAUMATTU PELTI, vaalean harmaa

6 KONESAUMATTU PELTI, valkoinen /_‘ +32.300
7 AL-SALEIKKO pystyyn, polttomaalattu L
7A vaalean harmaa 0~
7B ruskean musta g
7 SPi-s

8 VIHERKATTO

+29,530 H ‘ : , , +28,850
Sydksytorvet ruskean musta, ikkunoiden ja z
ovien karmit, metalliosat yleens3 kuultava beige. — | | | I I I I '
Vesikaton varusteet, laitesuoja yms vaalean harmaa. 5 —]
TATE-séleikdt yms, vari ympardivan pinnan mukaan. ' —
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Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
39 39313 1
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus 9
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
Lpk Jakala Julkisivu eteldan 1:100
Jakalatie 11
00730 Helsinki
VE RSTAS ARCH ITECTS Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Ty6numero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

= ARK 2
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

’

10.01.2024 “—‘Fw;ﬂ\ Jussi Palva Ark SAFA

Tiedostonimi: 192 Lpk Jakala




1 PUUVERHOUS, kuultokasitelty savyihin A-E

1A puuverhous ja -rima pystyyn, ruskean musta
1B vihrea

1C ruskean punainen

1D okra

2 BETONI, maalattu

2A ruskean musta
2B maalattu ja pystyuritettu betoni, ruskean punainen
2C kuultava beige

3 VARIBETONI, ruskean musta

4 LASI, kirkas

5 KONESAUMATTU PELTI, vaalean harmaa
6 KONESAUMATTU PELTI, valkoinen

7 AL-SALEIKKO pystyyn, polttomaalattu

7A vaalean harmaa
7B ruskean musta

8 VIHERKATTO

Syodksytorvet ruskean musta, ikkunoiden ja

ovien karmit, metalliosat yleensa kuultava beige.
Vesikaton varusteet, laitesuoja yms vaalean harmaa.
TATE-saleikdt yms, vari ympardivan pinnan mukaan.
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+21,800
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SAMMALPOLKU
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nykyinen maanpinta
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintdja
39 39313 1
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus 10
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
Lpk Jakala Julkisivu lanteen 1:100
Jakalatie 11
00730 Helsinki
V E RS TAS ARC H IT ECTS Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi

Verstas Arkkitehdit Oy, T: enlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tybnumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

= ARK 005-003
Pvm Vastuullinen §uunnitte|ija Nimen selvennys ja koulutus -

10.01.2024 “—“;,{;'4\_5?2; Jussi Palva Ark SAFA

Tiedostonimi: 192 ka Jakala




1 PUUVERHOUS, kuultokasitelty savyihin A-E

1A puuverhous ja -rima pystyyn, ruskean musta
1B vihrea

1C ruskean punainen

1D okra

2 BETONI, maalattu

2A ruskean musta
2B maalattu ja pystyuritettu betoni, ruskean punainen
2C kuultava beige

3 VARIBETONI, ruskean musta

4 LASI, kirkas

5 KONESAUMATTU PELTI, vaalean harmaa
6 KONESAUMATTU PELTI, valkoinen

7 AL-SALEIKKO pystyyn, polttomaalattu

7A vaalean harmaa
7B ruskean musta

8 VIHERKATTO

Syodksytorvet ruskean musta, ikkunoiden ja
ovien karmit, metalliosat yleensa kuultava beige.
Vesikaton varusteet, laitesuoja yms vaalean harmaa.

TATE-saleikot yms, vari ympardivan pinnan mukaan.

+24,680
N\

+16,395
A4

+32,300

+29,530

tontin raja |

+24,680

+20,900
7

+20,000

+17,585

+16,500
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintdja
39 39313 1
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus 11
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
Lpk Jakala Julkisivu itdan 1:100
Jakalatie 11
00730 Helsinki
V E RS TAS ARC H IT ECTS Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi

Verstas Arkkitehdit Oy, T: enlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tybnumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

= ARK 005-004
Pvm Vastuullinen s:u}unnittelija Nimen selvennys ja koulutus -
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Tiedostonimi: 192 ka Jakala




ULKOSEINAT
ULKOSEINARAKENNE YLEENSA

US-1
0,14 Wim?K
R 60

PUURIMOITUS RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN 73x48mm

28mm ULKOVERHOUSPANEELI PYSTYYN

28mm VAAKAKOOLAUS: 28x95 k600, ruuvataan kiinni termorankaan

28 mm PYSTYKOOLAUS: 28x95 k600, ruuvataan kiinni termorankaan
250mm TERMORANKARUNKO k600,

LAMMONERISTE: mineraalivilla 100+100 mm + TUULENSUOJALEVY

180 mm TERASBETONISEINA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

ULKOSEINARAKENNE, BETONIPINTA
Us-2

0,14 W/im2K

REI 60

100 mm BETONIULKOKUORI

URITUS (maksimi syvyys 10mm) JA PINTAKASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

240 mm LAMMONERISTE, FF-PIR PLK (Idesign = 0,022 W/mK)

180 mm KANTAVASISAKUORI, C30/37, XC1, RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

MAANPAINESEINA

Us-3
0,13 W/m?K (> 1 m maanpinnasta)
REI 180

ROUTIMATON TAYTTO routimattomalla hiekalla

SUODATINKANGAS, kayttéluokka N2

> 300 mm ULKOPUOLINEN SALAOJAKERROS

koneellisesti tiivistetty pesty sepeli (#5...16 mm)

200 mm LAMMONERISTE EPS120

VEDENPAINE-ERISTE, TL2+TL2+TL2 KYLMABITUMISIVELY KBL
200/300 mm TERASBETONISEINA

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VALOAUKON ULKOSEINA

Us-5
0,14 W/im2K
R 60

0,6 mm RIVIPELTIKATE 0,6 mm, kuumasinkitty
ALUSKERMI TL2

15mm SAANKESTAVA VANERI

32 mm PYSTYKOOLAUS 32x100 k600 + TUULETUSVALI
9mm SEMENTTIPOHJAINEN TUULENSUOJALEVY
200mm PYSTYRUNKO C24 50x200 k 600 + LAMMONERISTE: mineraalivilla
TERASRAKENNE

HOYRYNSULKU, POLYETEENI

30mm 2 x PALOSUOJAKIPSILEVY GF 15

50mm KOOLAUS 50x50 k300 + MINERAALIVILLA
13mm  SISAVERHOUSLEVY

PINTAMATERIAALI ARK.-SUUNNITELMIEN MUKAAN

KYLMA ULKOSEINA, LASIKUISTIT

US-6
R 60

PUURIMOITUS RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

(suunnitelmissa varauksena 92 mm)

28mm ULKOVERHOUSPANEELI PYSTYYN

25mm VAAKAKOOLAUS: 25x100 k600

25mm PYSTYKOOLAUS: 25x100 k600, kiinnitetdan betoniin
BITUMIKERMIKAISTA puun ja betonin valiin

180 mm TERASBETONISEINA

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

RAITISILMAKAMMIO

Us7
0,14 W/im2K
R 60

JULKISIVUVERHOUS

25+25 mm ILMARAKO, RISTIINKOOLAUS

200 mm PAROC-ELEMENTTI

Ulkopinta vakiomalliston mukainen profilointi ja vari ark. mukaan
TERASRUNKO

palonsuojamaalaus R60 luokkaan

RAITISILMAKAMMIO

uss
0,18 W/m2K
R 60

200mm PAROC-ELEMENTTI

Terasohutlevypintainen ja mineraalivillaytiminen tuote

Ulkopinta vakiomalliston mukainen profilointi ja vari ark. mukaan

180mm TERASBETONISEINA

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

SOKKELI, VSS

Us-9
0,15 W/im2K
REI 60

120 mm TERASBETONINEN ULKOKUORI

30 mm ASENNUSVARA

200 mm LAMMONERISTE

VEDENPAINE-ERISTE

300 mm TERASBETONISEINA

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY huoneselityksen mukaan

SOKKELI
us10

0,17 W/im2K
REI 60

KUMIBITUMIMATTO-VEDENERISTYS + PATOLEVY

100 mm TERASBETONINEN ULKOKUORI

200 mm LAMMONERISTE

200 mm KANTAVATERASBETONINEN SISAKUORI
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY huoneselityksen mukaan

US-11

0,17 W/im2K
REI 60

250 mm LAMMONERISTE )
180 mm KANTAVATERASBETONINEN SISAKUORI
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY

Us12

0,17 W/m2K (SRMK C3-2010 vaatimus 0,17 W/m2K)
El 60

50mm TUULENSUOJA JA LAMMONERISTE

150 mm LAMMONERISTE + KOOLAUS 50x200 k600
HOYRYNSULKU

50mm LAMMONERISTE + KOOLAUS 50x50 k600
30mm 2 x PALOSUOJAKIPSILEVY GF 15

13mm SISAVERHOUSLEVY

PINTAMATERIAALI ARK.-SUUNNITELMIEN MUKAAN

Us-13
REI 60

45 mm PUURIMA 45x45 mm ARKKITEHDIN MUKAAN.

22 mm HARVAPYSTYLAUDOITUS 22x75mm + TUULETUSRAKO

22 mm VAAKAKOOLAUS 22x100mm 600

9mm TUULENSUOJALEVY

150mm PUURUNKO 50x150 k400

2x12 mm 2 x CEMBRIT LUJA-A 12mm

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VALISEINAT
KANTAVA VALISEIN A

VS1
D/InT,w255dB
REI 180

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
180 mm TERASBETONIS_I_EINA
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KANTAVA VALISEINA, MARKATILAT
VS2

D/InT,w255dB

REI 180

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
180 mm TERASBETONISEINA, MARKATILATASOITE

VEDENERISTYS, SERTIFIOITU TELATTAVAVEDENERISTYSJARJESTELMA ,

POHJUSTUS, KULMAT JA LAPIVIENNIT VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN
SEINAPINTA JA PINTAKASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KANTAVA VALISEINA, HISSIKUILU

VS3
D/InT,w255dB
REI 180

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
180 mm TERASBETONISEINA
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KANTAVA VALISEINA, VSS

VS4
D/InT,w255dB
REI 180

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
300 mm TERASBETONISEINA
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KANTAVA VALISEINA, VSS, MARKATILA
VS5

D/InT,w255dB

REI 180

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
300 mm TERASBETONISEINA, MARKATILATASOITE

VEDENERISTYS, SERTIFIOITU TELATTAVAVEDENERISTYSJARJESTELMA ,

POHJUSTUS, KULMAT JA LAPIVIENNIT VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN
SEINAPINTA JA PINTAKASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

MUURATTUSEINA/KIVIRAKENTEINEN, (ei kantava), YLEENSA

VS6
DinT,w 242 dB
El 60

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
POHJAN TASOITUS (2-kertainen, vahvikekankaalla)

130 mm KAHI VALISEINAPONTTI, chutsaumamuuraus

POHJAN TASOITUS (2-kertainen, vahvikekankaalla)

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
LITTYMISSA JA LAPIVIENNEISSA AKUSTOINTIKITTAUS

MUURATTUSEINA/KIVIRAKENTEINEN, (ei kantava), MARKATILA

VS7
DinT,w 243 dB
El 60

LAATOITUS RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KIINNITYS VEDENKESTAVALLA LAASTILLA (vedeneristysjarjestelman)
SIVELTAVA VEDENERISTE, SERTIFIOITU VEDENERISTEJARJESTELMA
MARKATILATASOITE (vedeneristysjarjestelman)

130mm KAHI VALISEINAPONTTI, ohutsaumamuuraus

POHJAN TASOITUS (2-kertainen, vahvikekankaalla)

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
LITTYMISSA JA LAPIVIENNEISSA AKUSTOINTIKITTAUS

MUURATTUSEINA/KIVIRAKENTEINEN, (ei kantava), MARKATILAT

VS8
DinT,w 243 dB
El 60

LAATOITUS RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KIINNITYS VEDENKESTAVALLA LAASTILLA (vedeneristysjarjestelman)
SIVELTAVA VEDENERISTE, SERTIFIOITU VEDENERISTEJARJESTELMA
MARKATILATASOITE (vedeneristysjarjestelman)

130mm KAHI VALISEINAPONTTI, ohutsaumamuuraus
MARKATILATASOITE (vedeneristysjarjestelman)

SIVELTAVA VEDENERISTE, SERTIFIOITU VEDENERISTEJARJESTELMA
LAATOITUS RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KIINNITYS VEDENKESTAVALLA LAASTILLA (vedeneristysjarjestelman)

KIPSILEVYSEINA

VS9
DinT,w 242 dB
El 30

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
12,5mm KIPSILEVY GEK 13

12,5mm KIPSILEVY GN 13

95 mm TERASRANKARUNKO + mineraalivilla min. 70 mm
Terasputkirunko SHS80x80x5 k3000 ja kulmissa eristetilassa

yli 4m korkeassa tilassa ja jos seind ei menee katto asti

12,5mm KIPSILEVY GN 13

12,5mm KIPSILEVY GEK 13

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
LITTYMISSA JA LAPIVIENNEISSA AKUSTOINTIKITTAUS

SEINAN MAKSIMIKORKEUS 3000 mm

KIPSILEVYSEINA

VS10
D/InT,w 252 dB
El 30

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
12,5mm KIPSILEVY GEK 13

12,5mm KIPSILEVY GN 13

95mm TERASRANKARUNKO mineraalivilla min. 70 mm

Terasputkirunko SHS80x80x5 k3000 ja kulmissa eristetilassa

yli 4m korkeassa tilassa ja jos seind ei menee katto asti

12,5mm KIPSILEVY GN 13

12,5mm KIPSILEVY GEK 13

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

SALIN JA TOIMITLAN VALINEN SEINA

VS11
DInT,w 257 dB
REI 180

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
180 mm TERASBETONISEINA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

20 mm ILMAVALI

95 mm TERASRANKARUNKO + MINERAALIVILLA 100 mm

12,5 mm KIPSILEVY GN 13

12,5 mm KIPSILEVY GEK 13

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
LITTYMISSA JA LAPIVIENNEISSA AKUSTOINTIKITTAUS

SEINAN MAKSIMIKORKEUS 3000 mm

VALISEINA, HORMI
VS§12

DinT,w 242 dB
El 60

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
85mm KAHI VALISEINAPONTTI, ohutsaumamuuraus

POHJAN TASOITUS (2-kertainen, vahvikekankaalla)

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
LITTYMISSA JA LAPIVIENNEISSA AKUSTOINTIKITTAUS

ALAPOHJAT
KANTAVA ONTELOLAATTA, YLEENSA

AP1
DInT,w=55dB
REI 60

20 mm PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150

SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

30mm ASKELAANIERISTE

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

170 mm LAMMONERISTYS

>1100 mm TUULETETTU ALUSTILA

> 300 mm KAPILLAARIKATKO, pesty sepeli

SUODATINKANGAS N2 + TIVSTETTY TAYTTO, PERUSMAA / KALLIO (Kkallistus salaojiin 1:100)

KANTAVA TB-LAATTA, YLEENSA

AP2
0.14 W/m3K
DInT,w 255dB

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
300mm KANTAVAMAANVARAINEN TERASBETONILAATTA
SUODATINKANGAS N2

200mm LAMMONERISTYS 100 + 100 mm, Ad < 0,036 W/mK

>300mm KAPILLAARIKATKO, pesty sepeli

SUODATINKANGAS N2

TIVSTETTY TAYTTO, PERUSMAA / KALLIO (kallistus salaojiin 1:100)

KANTAVA TB-LAATTA, YLEENSA VSS + kellari

AP3
U =0,14 W/m2K (SRMK C3-2010 vaatimus 0,16 W/m?K)

LATTIAPAALLYSTE JA PINTAKASITTELY

120 mm PINTABETONILAATTA

SUODATINKANGAS, kayttdluokka N2, limitys min 500

100 mm LAMMONERISTYS

150 mm PESTY SALAOJASEPELI, # 6-32 mm, kuivattu

400 mm KANTAVAMAANVARAINEN TERASBETONILAATTA
SUODATINKANGAS, kayttdluokka N3, limitys min 500
50+100 mm LAMMONERISTYS

> 300 mm ALUSTAYTTO

PERUSMAA (kallistus salaojiin 1:100)

KANTAVA TB-LAATTA, MARKATILA

AP4
0,14 W/m2K
REI 60

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

70..100 mm PINTABETONI + KESKEINEN VERKKO 8#150

320/200mm ONTELOLAATTARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

170 mm LAMMONERISTYS

>1100 mm TUULETETTU ALUSTILA

100 mm SORA TAI MURSKE

50 mm EPS 120 ROUTA tai vastaava

> 200 mm KAPILLAARIKATKO, pesty sepeli

SUODATINKANGAS N2 + TIVSTETTY TAYTTO, PERUSMAA / KALLIO (Kkallistus salaojiin 1:100)

KANTAVA ONTELOLAATTA, MONITOIMISALI

AP5
0,14 Wim*K
REI 60

43 mm PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT, huoneselityksen mukaan
Pulastic Elite Comfort 65

17 mm PLAANO 17mm

80 mm PINTABETONI

100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150
SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

170 mm LAMMONERISTYS

>1100mm TUULETETTU ALUSTILA

> 300mm KAPILLAARIKATKO, pesty sepeli

SUODATINKANGAS N2 + TIVSTETTY TAYTTO, PERUSMAA / KALLIO (Kkallistus salaojiin 1:100)

KANTAVA TB-LAATTA, VSS+KELLARI, MARKATILA

AP6
U =0,14 W/m2K (SRMK C3-2010 vaatimus 0,16 W/m?K)

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
90-120mm PINTABETONILAATTA

SUODATINKANGAS, kayttdluokka N2, limitys min 500

100 mm LAMMONERISTYS

150 mm. PESTY SALAOJASEPELI, # 6-32 mm, kuivattu

400 mm KANTAVAMAANVARAINEN TERASBETONILAATTA
SUODATINKANGAS, kayttdluokka N3, limitys min 500

50+100 mm LAMMONERISTYS, XPS 200 LATTIA. Saumat limitetaan.

> 300 mm ALUSTAYTTO

PERUSMAA (kallistus salaojiin 1:100)

KANTAVA ONTELOLAATTA, KEITTIO

AP7
0,14 W/m?K
REI 60

20 mm PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KEITTIO kaadot ark suunnitelmien mukaan

100-130 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T10 #150

SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

320 mmKANTAVAT ONTELOLAATAT P32

170 mm LAMMONERISTYS

>1100 mm TUULETETTU ALUSTILA

> 300 mm KAPILLAARIKATKO, pesty sepeli

SUODATINKANGAS N2 + TIVSTETTY TAYTTO, PERUSMAA / KALLIO (Kkallistus salaojiin 1:100)

MAANVARAINEN LAATTA PORRASHUONE

AP8
0.16 Wim*K

80 mm BETONILAATTARAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN
45mm MAAKOSTEA BETONI

200 mmTERASBETONILAATTA

SUODATINKANGAS N2

150 mm EPS 100 LATTIA

6 METRIN REUNA-ALUE 150 mm / KESKELLA 100 mm

> 300 mm KAPILLAARIKATKO JA SUODATINKANGAS POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

TIVISTETTY TAYTTO
PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

MAANVARAINEN ALAPOHJA, PORRASHUONE

AP9
0.16 W/m2K

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

100 mm KESTOPUUKOOLAUS k600 JA HARVALAUDOITUS ARK SUUNNITELMIEN MUKAAN
Betoni ja puun valissa kermikaista

200 mm TERASBETONILAATTA

SUODATINKANGAS N2

150 mm EPS 100 LATTIA

6 METRIN REUNA-ALUE 150 mm / KESKELLA 100 mm

> 300 mm KAPILLAARIKATKO JA SUODATINKANGAS POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

TIVISTETTY TAYTTO
PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

VALIPOHJAT
VALIPOHJA, YLEENSA

VP1
D/InT,w255dB
REI 60

20 mm PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
(suunnitelmissa varauksena 10 mm)

100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150

SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

30 mm ASKELAANIERISTE

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VALIPOHJA, PORRASHUONE

VP2
D/InT,w255dB
REI 60

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
260mm KANTAVAMASSIIVILAATTA
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY / ALAKATTO RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VALIPOHJA, VSS KATTO

VP3
D/InT,w255dB
REI 60

43 mm PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT, huoneselityksen mukaan
Pulastic Elite Comfort 65

20 mm PLAANO 20mm

100 mm PINTABETONI

SUODATINKANGAS KAYTTOLUOKKA N2, LIMITYS 500

50 mm LAMMONERISTYS

157 mm KUIVATTU KEVYTSORA

300 mm KANTAVARAKENNE, TERASBETONI PV-LAATTA
PINTAKASITTELY, huoneselityksen mukaan

VALIPOHJA, IV-KONEHUONEEN LATTIA

VP4
D/InT,w255dB
REI 60

20 mm PINTARAKENNE

Vesieriste polyuretaanielastomeeri, nostot seinille ja lapivientien kohdalla 100mm
70-100 mm PINTABETONI

kallistus kaivoon 1:100, kaivon laheisyydessa kallistus 1:50

320 mm ONTELOLAATTA, rakennepiirustusten mukaan

PINTAKASITTELY, huoneselityksen mukaan

PORRASTASO ULKONA

VP5
D/InT,w255dB
REI 60

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
280mm KANTAVAMASSIIVILAATTA
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY / ALAKATTO RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VALIPOHJA, LIIKUNTASALI

VP6
DInT,w 255 dB
REI 60

43 mm PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT, huoneselityksen mukaan

Pulastic Elite Comfort 65

20mm PLAANO

70-100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150, kuivuminen varmistettava
IRROTETAAN PYSTYRAKENTEISTA ESIM. POLYETEENI-MATTOKAISTALLA
SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

30 mm ASKELAANIERISTE

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32/ KANTAVA PV-LAATTA 320mm
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VALIPOHJA, MARKATILA

VP7
D/InT,w255dB
REI 60

20 mm PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT, huoneselityksen mukaan
VEDENERISTYS

70-100 mm PINTAVALU + KESKEINEN VERKKO T8 #150, kuivuminen varmistettava
SUODATINKANGAS TAI VASTAAVALAAKERIKERROS

30 mm Thermisol Step+

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

VALIPOHJA PORRASTASO ULKONA

VP8
D/InT,w255dB
REI 60

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

100 mm KESTOPUUKOOLAUS k600 JA HARVALAUDOITUS ARK SUUNNITELMIEN MU}
Betoni ja puun valissa kermikaista

280mm KANTAVAMASSIIVILAATTA

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY / ALAKATTO RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

YLAPOHJAT
PUURAKENTEINEN, PALKKIRISTIKKO

YP1
0,09 W/m?K
R 60

0,6mm RIVIPELTIKATE 0,6 mm, kuumasinkitty

15mm SAANKESTAVA VANERI

50mm KOOLAUSPUUT 50x100 k600

>150mm PUURAKENTEET JA TUULETUSVALI

KATTOKANNATTAJAT ristikkotoimittajan mukaan K600

450mm LAMMONERISTE,

50mm LAMMONERISTE

HOYRYNSULKU, KUMIBITUMIKERMI

320 mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KANTAVAONTELOLAATTA, KATTORISTIKOT

YP2

0,07 (W/m2K)
REI 60

0,6 mm RIVIPELTIKATE 0,6 mm, kuumasinkitty

ALUSKERMI TL2, esim. Flexisteel

15mm SAANKESTAVA VANERI, esim. WISA -Kate Plus

50mm KOOLAUSPUUT 50x100 k600

KATTORISTIKOT RISTIKKOTOIMITTAJAN MUKAAN

2 100mm TUULETETTU ILMATILA

550mm LAMMONERISTEET

HOYRYNSULKUKERMI

320mm KANTAVAT ONTELOLAATAT P32

ALAPUOLISET RAKENTEET (alakatot tms.) ARK-SUUN. MUKAAN

YLAPOHJA, IV-KONEHUONE
YP3

0,09 (W/m2K)
R 60

VEDENERISTYS, B/ROOF(t2) KAYTTOLUOKKA VE80, TL2+TL2, RIL 107-201
MUKAAN, KALLISTUS LAPPEELLA >1:60

40 mm TASAUSBETONI, PUUHIERTO (SEMENTTIMAARA < 250 kg/m3)
SUODATINKANGAS

300...500mm KEVYTSORA

300 mm EPS 100S KATTO 150+150 mm (ldesign = 0,036 W/mK) saumat limittain
HOYRYNSULKU, KUMIBITUMIKERMI TL 2 (K-MS 170/3000) kauttaaltaan kiinnitetty
320 mm ONTELOLAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

YLAPOHJA, VALOAUKKO

YP4
0,09 W/m?K
R 60

2-KERTAINEN KUMIBITUMIKATE

15 mmSAANKESTAVA VANERI

170-40 mm KALLISTUSPUUT 50x170/40 k400 + TUULETUSVALI
18 mm OSB LEVY 18mm, SAANKESTAVA

JATKOSTEN KOHDALLA 50mm TUULETUSRAOT

150 mm TUULETUSRAKO

500 mm LAMMONERISTEET + KATTOKANNAKKEET k400,
-tuulensuojavilla 50 mm

-mineraalivilla 3x100 mm

HOYRYNSULKU, POLYETEENI

30mm 2 x PALOSUOJAKIPSILEVY GF 15

50 mm KOOLAUS 50x50 k300 + MINERAALIVILLA

13mm  SISAVERHOUSLEVY

PINTAMATERIAALI ARK.-SUUNNITELMIEN MUKAAN

YLAPOHJA, RAITISILMAKAMMION LATTIA

YP5
0,09 (W/m2K)
REI 60

nestemainen vedeneristys, Nostot seinille 300mm

120-80mm PINTABETONI

400 mm LAMMONERISTYS

HOYRYNSULKU

320 mm KANTAVA RAKENNE

PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT / ALASLASKETTU KATTO

YLAPOHJA, RAITISILMAKAMMION KATTO

YP6
0,137 W/m?K (SRMK D3-2012: 0,14 W/m?K)

VEDENERISTYS

15 mm SAANKESTAVA VANERI

100 mm KOOLAUSPUUT 50x100 k600

150 mmPUUPALKIT 50x150 k600

FF-PIR FR 100 mm + tuulensuojavilla 50 mm
130 mm KANTAVAPOIMULEVY T130M-75L-930
KALLISTUS 1:40

TERASRUNKO SHS150x150x6 K1200
PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY
HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

PUURAKENTEINEN PORRASHUONE

YP7
0,09 Wim?K
REI 60

0,6mm RIVIPELTIKATE 0,6 mm, kuumasinkitty
ALUSKERMI TL2

15mm SAANKESTAVA VANERI

50mm KOOLAUSPUUT 50x100 k600

360mm PUUPALKIT k600 + TUULETUSVALI 110 mm + ERISTEET,
FF-PIR FR 200 mm

30mm FF-PIR ALK 30mm

32mm KOOLAUSPUUT 32x100 k400

30mm 2 x PALOSUOQJAKIPSILEVY GF 15

13mm SISAVERHOUSLEVY

PINTAMATERIAALI ARK.-SUUNNITELMIEN MUKAAN

ULKOPORRASHUONEET JA KATTORISTIKOT

YPS
0,07 (W/m2K)
REI 60

0,6mm RIVIPELTIKATE 0,6 mm, kuumasinkitt

ALUSKERMI TL2

15mm SAANKESTAVA VANERI

50mm KOOLAUSPUUT 50x100 k600

KATTORISTIKOT RISTIKKOTOIMITTAJAN MUKAAN

2100 mmTUULETETTU ILMATILA

HOYRYNSULKUKERMI

280mm KANTAVATRAKENNE RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
ALAPUOLISET RAKENTEET (alakatot tms.) ARK-SUUN. MUKAAN

ULKORAKENNUS, VIHERKATTO

YP9
REI 60

20..40 mm VIHERKATTOKASVILLISUUS ARK/TOIMITTAJA MUKAAN
30..60 mm MAKSARUOHOKATTOMULTA TAI VASTAAVA
SUODATINKANGAS N2

25 mm SALAOJATTAVAJA VETTA VARASTOIVA LEVY
10mm VEDENERISTYS

2 x TL2 ALUSKERMI, ALUSTAN MUKAAN

18 mm OSB LEVY 18mm, SAANKESTAVA

200 mm KATTOPALKIT K400

TUULETETTU TILA

12 mm CEMBRIT LUJA-A 12mm

PINTAKASITTELY / -MATERIAALIT

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintdjé

39 39313 1

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Uudisrakennus Paapiirustus

Juoks. nro

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd

Lpk Jakala Rakennetyypit
Jakalatie 11
00730 Helsinki

Mittakaavat

Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)

VERSTAS ARCHITECTS

Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi

Verstas Arkkitehdit Oy, T: enlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Piirtaja Suunnittelija TySnumero Suunnitteluala ja piirustusnumero

192 Q R
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus K O O 8 = O 1

02062023 —f= Jussi Palva Ark SAFA | Tiedostonimi: 192 Lpk Jakla

Muutostunnus
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S1-LUOKAN TERASBETONISUOJAT

A007-001 Vaestonsuojapiirustus Varustus véaestonsuojat:
Mitoituksessa noudatetaan PKS RAVAARKO1 ohjekorttia VSS M-suunitelmien.
LTI reEeSa T Y . I : - limanvaihtolaitteet 3,0 m2 (2 kpl a 1,5 m2) \ M-suunnitelmien [

Vaestdnsuoja mitoitetaan 2% rakennuksen kerrosalasta. - Varavesisailist (VSS S1) (15L / s-m?)* yht. 780 L, 1kpl a 800L* . : 300l
- Jateastiat (JS-6) (15L / s-m?) yht. 780 L, 8 kpl a 100 L + Hajunpoistoaine i

Paivakodin mitoittava laajuus on 2253 kem?, - Kaymalat (KH-6) 4 kpl a 0,7 m2, yhteensa 2,8 m2

jolloin paivakodin suoja-alatarve on 45 s-m?2. - keittiolle varattava tila (n. 2 m2)

VSS laskelma *Varavesisailid vahintdan 15 litraa/m2, varsinaista suojatilaa, kun suojassa on vesijohto

Varsinainen suoja-ala 50,5 m? Normaaligjan kaytts: M N\ & o T T

Sulkuteltta 2 5 m2 VSS1 sosiaalitilat (sisaltaa: pukuhuoneet, LE-WC) seka varasto Pl 8IS ST o S

limanvaihtolaitteiden lukumaara 2 kpl 3,0 m? T
Valmiustilaan siirryttaessa puretaan: R L g b

Yhteensa - Suojaovien ulkopuoliset lattiantasausrakenteet

56 m? - Kevyet valiseinat ja alakatot

- Normaalikayton kiinteat kalusteet ja vesikalusteet
(lukuunottamatta Vaestonsuojapiirustuksessa esitettyjd)
. . . . . 5 - Suojaoviaukkoihin asennetut normaalikayton ovet
Vaeston suojan pinta-ala on yhteensa 56 m -Asennetaan kaymalakomerot ja sulkuteltat

-Tulpataan nakyviin jaaneet viemarit

| jate |-
:(ohjeellinen_ sijainti),
XYV-1 x2 :

Seka asennetaan paikoilleen:

- Normaalikaytossa irrotettuna sailytetyt altaat

Varusteet:

- Irralliset varavesisailiot (15 L / suoja-m?) yht. + Vedenpuhdistusaine
- Kannelliset jatesailiot (15 L / suoja-m?)

|
sirpalesuojattu

t sirpalesuocjattu
ilmanot}o

ilmanotto

Muut vaestonsuojan varusteet ja laitteet viranomaisten maaraysten mukaisesti.
Suojatilanteessa mahdollista kayttda matkaviestimia
liImanvaihtolaitteet varustetaan varavalaistuslaitteella

Pohjaote 1:100

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjarjestelmd / Héjdsystem:
N2000
Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
39 39313 1
Rakenr}ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus 15
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
Lpk Jakala Vaestdnsuojapiirustus 1:50,
Jakalatie 11 1:500
00730 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Ty6numero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

192 Q R
Pvm Vawmﬂelija Nimen selvennys ja koulutus K O O 7 - O O 1

Jussi Palva Ark SAFA Tiedostonimi: 192 Lpk Jakald
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LEIKKAUS C-c¢’

RAKENNETYYPIT

YP9 - PIHAVARASTON YLAPOHJA

20...40 mm Viherkattokasvillisuus ARK/ toimittajan mukaan
30... 60 mm Maksaruohokattomulta tai vastaava
Suodatinkangas N2
25 mm Salaojittava ja vetta varastoiva levy
10 mm Vedeneristys VESOR

Juurisuojakermi TL2
2 x TL2 aluskermi, alustan mukaan

18 mm OSB-levy 18 mm, sdankestava
200 mm Kattopalkit Kerto-S 51x200 K400
Tuuletettu tila
12 mm Cembrit Luja-A 12 mm

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 60

US13 - PIHAVARASTON ULKOSEINA

28 mm Ulkoverhouspaneeli UTS 28x145 mm pystyyn,
edessa 73 x 48 mm puurimoitus rakennuksen pitkilla sivuilla
28 mm Vaakakoolaus 28x95 mm k 600
28 mm Pystykoolaus 28x95 mm k 600
9 mm Tuulensuojalevy
150 mm Puurunnko 50x150 mm k 400
2x12 mm 2 x Cembrit Luja-A 12 mm

Pintamateriaali- ja kasittely rakennusselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 60

AP9 - PIHAVARASTON ALAPOHJA

Ulko-osuuksilla terosbetonilaatan paalla:

28 mm Hoylatty A-luokan kestopuu, C24, kyllastysvari ruskea, 28 x 145 mm
Kestopuukoolaus k600 ja harvalaudoitus, hdylatty A-luokan kestopuu, C24, kyllastysvari ruskea.
Betonin ja puun valissa kermikaista

Varastotiloissa sisatiloissa:
Terasbetonilaatta RAK-suunnitelmien mukaan
Suodatinkangas N2
100 mm EPS 100 lattia 6 metrin reuna alue 150 mm / keskella 100 mm
> 300 mm Kapillaarikatko ja suodatinkangas pohjarakennesuunnitelmien mukaan
Tiivistetty taytto
Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

U-ARVO: 0.16 W/im?K

JULKISIVUMATERIAALIT

1 PUUVERHOUS, kuultokasitelty savyt Aja C

1A puuverhous ja -rima pystyyn, ruskean musta
1C ruskean punainen

2 BETONI, maalattu

2A ruskean musta
2B maalattu ja pystyuritettu betoni, ruskean punainen

4 LASI, kirkas
5 KONESAUMATTU PELTI, vaalean harmaa

8 VIHERKATTO

Vesikattoon liittyvat metalliosat (ml pellitykset, vesikouru yms) vaalean harmaa,
syoksytorvet ruskean musta.

Vesipellit, ikkunankarmit yms mustalla julkisivun osuudella ruskean ruskean musta,
tehostevarisissa julkisivuissa kuultava beige.

,__
T

JULKISIVU POHJOISEEN (PIENTEN LASTEN PIHALLE)
@
N 1C
o’

il

+19,881

+19,100

+18,650

+16,450

+16,050

+19,881
VA

+18,650
VA

+16,450

JULKISIVU ETELAAN (ISOJEN LASTEN PIHALLE)

+16,050

+19,881
v
+16,450 +16,450
Aval v
2A L]
~ ~
+16,050 +16,050
PAATYJULKISIVU LANTEEN
+19,881
Aval
+19,100
+16,450 +16,450
Aval va
2A
~ N
+16,050 +16,050

PAATYJULKISIVU ITAAN

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / HSjdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
39 39313 1
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisélté Mittakaavat
Lpk Jakala Pihavarastot 1:100
Jakalatie 11
00730 Helsinki
V E RSTAS ARCH I T E CTS Hallinn. kiint. (nro}) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
e ARK 009-001
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

10012024 —f= Jih Jussi Palva Ark SAFA

Tiedostonimi: 192 Lpk Jakala




JULKISIVUMATERIAALIT

; 1 PUUVERHOUS, kuultokasitelty savyihin A-E
’7 1A Puurima pystyyn, ruskean musta

2 BETONI, maalattu

N
-

2A maalattu betoni, ruskean musta

7 AL-SALEIKKO pystyyn, polttomaalattu

lnn_nu_l
12
1

7B ruskean musta

8 VIHERKATTO

Terasrunko, pellitykset yms metalliosat ruskean harmaa.
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N +18,450 +18,450 +18,450 +18,450
\V4 \V4 \V4 AV

T
1A(2A)| 3
Sammalpolku
+17,050 +17,050 +17,050 +17,050
LT I - - | —
o T4 516,800
AN +16,750 +10,
+16,450 +16,700

JULKISIVU POHJOISEEN (SAMMALPOLULLE) PAATYJULKISIVU LANTEEN

Vaunukatoksen yldpohja

\Viherkatto+alusrakenne vedeneristyksineen
almistajan sekd RAK-suunnittelijan ohjeiden mukaan
erés-l-palkkirunko RAK-suunnitelmien mukaan

+18,450 +18,450 +18,450 +18,450 +18,450
AvARE . +18,100=——=1:20 VA pe— AV \V4 —— AV Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
~ 5 Vaunukatoksen ulkoseind ( ) 1 ( ) ETRS-GKZS . .
Sammalpolku +17.960 f Sammalpolku Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
+17,050 ’ K ?ﬁstyrin]o&;s;—tausta!(to?lalus . +1 7,050 +1 7,050 +1 7,050 +1 7,050 N2000
\VA +16.750 | -seind -suunnitelmien mukaan S / S Z S / S Z
, N: il H H
e o e A A A A H H H H H HHH ) A I i} K - - — - - - —
+ 1 6,800 yAN +1 6,800 —— aupunginosa/kyld Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintdja
+16,450 +16,450 39 39313 1
Vaunukatoksen lattia Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Betonilaatta pihasuunnitelmien mukaan UUdlSFakennUS PéépiirUStUS
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