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Paatoshistoria

Kiinteistovirasto Geotekninen osasto 29.5.2017
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Rakennuskartio Oy, Graniittiasunnot Oy, asemakaavan muutoshakemus Malmin
tontille 38313/4, Hattelmalantie 2

Lisatiedot

Suunniteltu taydennysrakentaminen sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alu-
eelle. Ymparisto on tiiviisti rakennettua. Rakennuspaikan valittomaan
laheisyyteen sijoittuvat Pihlajiston tunneliviemari ja Vartiokylanlahti-Vii-
kinmaki tunneliviemari. Myos Viikinmaen jatevesipuhdistamon kalliotilat
sijoittuvat alle 50 m etaisyydelle rakennuspaikan etelapuolelle.

Kalliotilat ja maanalaiset rakenteet on huomioitava jatkosuunnittelussa.
Louhinnassa on noudatettava ohjetta "Tunneleiden paalle rakentami-
sesta” (HSY 21.10.2015) ja louhintasuunnitelmat on hyvaksytettava
geoteknisella osastolla.

Markku Savolainen, vs. geotekniikkapaallikkd, puhelin: 310 71368
markku.savolainen(a)hel fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 24.05.2017 § 48
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Paatos

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1298-00/17, Pihlajiston keskus,
Hattelmalantie 2 ymparisto.

Kaavamuutoksen yhteydessa tulee laatia pelastustiekartta, jossa on
esitetty tarvittavat pelastustiet nostopaikkoineen. Pelastusteiden tulee
tayttaa pelastuslaitoksen erillisen pelastustieohjeen vaatimukset.

Asian tassa vaiheessa ei muuta huomautettavaa.

Paatoksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytaa pelastuslaitoksen kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1298-00/17.
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Lisatiedot

Pihlajiston keskustaan suunnitellaan taydennysrakentamista. Suunnit-
teilla on kaksi asuinkerrostaloa ja paivittaistavarakauppa Hattelmalan-
tien ja Harjannetien kulmaan. Toinen kerrostaloista sijoittuu paivittaista-
varakaupan paalle ja osa autopaikoista kaupan alapuolelle. Rakennuk-
set ovat kuusi- ja kahdeksankerroksisia. Suunnittelualueen koko on n.
0,8 hehtaaria.

Viitesuunnitelmissa asuinrakennukset on esitetty yhdella porrashuo-
neella, joka edellyttaa lisaksi varatieta, joilta pelastaminen tapahtuisi
pelastuslaitoksen kalustolla. Suunnitelmissa esitetyt alustavat nostopai-
kat eivat ole pelastustieohjeen mukaisia, eika niiden vaikutuksia ole
esitetty katu- ja pihajarjestelyissa. Tarvittaessa poistuminen tulee rat-
kaista muilla keinoin esim. toinen uloskaytava tai omatoiminen varatie-
porras.

Rakennuksen paloturvallisuusratkaisuihin pelastuslaitos ottaa tarkem-
min kantaa jatkosuunnittelun yhteydessa rakennuslupavaiheessa.

Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306
kimmo.kartano(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkd 12.5.2017
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Lisatiedot

HKL lausuu seuraavaa:

Mikali kaavassa esitetdan muutoksia raitiotiekatuihin, tulee liikenndin-
tiolosuhteet tehda sellaisiksi, etta valo-ohjaamaton ajoneuvoliikenteen
kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateita raitiotieradan
yli tulee valttaa ja jos suojatie ei ole valtettavissa se sijoitetaan kohtaan,
jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua.

Raitiotiekatujen ja niiden ympariston suunnittelussa tulee kayttaa val-
mistumassa olevaa KSV:n ja HKL:n yhteista raitioteiden suunnitteluoh-
jetta, jossa mm. maaritellaan pikaraitiotien ja siihen liittyvien jarjestel-
mien (esim. pysakkiratkaisut) vaatima tilantarve.

Liikennelaitos muistuttaa, etta pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tari-
nahaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lahialueen kiinteistojen suun-
nittelussa.

Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi




