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Projektijohtaja
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Selostuksen hyvaksyi: Liikenne- ja katusuunnittelu- pvm: 30.7.2018
paallikkd
Kaupunkiymparistblautakunta | pvm: 9.10.2018
/ Maankayttojohtaja
Kohde Verkkoneula sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Verkkoneulaa valilla Hermannin Rantatie — Vanha talvitie ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 30864/1-2.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Verkkoneula on uusi katu, jonka varrelle toteutetaan paaosin asuinrakennuksia.
Kadun keskivaiheilla katu liittyy toteutettavaan Verkkosaarenaukioon. Katu sijoittuu
entiselle satama-alueelle, joka loppuajasta palveli Iahinna varasto- ja Igjitysalueena.

Verkkoneula -kadun rakentaminen mahdollistaa osaltaan asemakaavan mukaisen
asunto- ja liikerakentamisen Verkkosaaren alueella. Kadun paaasialliset kayttajat
ovat alueen asukkaat, mutta se toimii myos kevyen liikenteen Iapikulkureittina
Hermannin rantatien ja ranta-alueen valilla.

Liikenteellinen ratkaisu

Verkkoneula on tonttikatu, joka liittyy toteutettaviin Kalasatamankatuun, Pilkkika-
tuun ja Verkkosaarenranta -katuun. Verkkoneula liittyy lansipaassa nykyiseen Her-
mannin rantatiehen ja itdpaassa toteutettavaan Vanhaan talvitiehen. Kadun keski-
vaiheilla on ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu katuosuus. Muilta osin katu on jalanku-
lulle ja pyorailylle varattua katualueita, joilla on huoltoliikenne sallittu. Verkkosaaren-
rannasta itaan Verkkoneula on rantapromenadia, joka on osa koko Kalasataman
aluetta kiertavaa rantareittia.

Verkkoneulan katualueen leveys vaihtelee noin 8,0 -13,0 metrin valilla.

Valillda Hermannin rantatie-Kalasatamankatu kadun poikkileikkaus on pohjoisreu-
nasta lukien 3,5 m levea yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie, 6,0 m levea viher-
/erotuskaista ja 3,5 m levea yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie, jolla on huoltoajo
sallittu.

Valilla Kalasatamankatu-Pilkkikatu pohjoisreunaan tulee leveydeltaan 4,0 m jalka-
kaytava, 5,0 m ajorata ja kadun etelareunaan 4,0 m jalkakaytava. Osalla matkaa
em. katuosuutta on myos pysakointikaista ajoradan pohjoispuolella, jonka leveys on
2,0m.
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Valilla Pilkkikatu-Verkkosaarenranta kadun pohjoisreunassa on leveydeltaan 3,0 m
yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie, jolla on huoltoajo sallittu, erotuskaista 6,5 m ja
etelareunassa yhdistetty jalkakaytava/pyoratie 3,5 m.

Verkkosaarenrannasta itaan Verkkoneula on yhdistettya jalankululle ja pyorailylle
varattua, leveydeltaan 8,0 — 33,5 metrista katualuetta, jolla on huoltoajo sallittu.
Verkkoneulan itapaassa on viihtyisa oleskeluaukio, jolla on myds varaus kioski-
toiminnalle. Verkkoneulan rantaosuus liittyy lansipaassa luiskalla Verkkosaarenran-
ta -katuun ja itapaassa luiskalla Vanhaan talvitiehen.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman 6662/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Valilla Hermannin rantatie — Kalasatamankatu yhdistetyt jalkakaytava ja pyoratiet
seka kulkuvaylat ovat harmaata/vihreda luonnonkivilaattaa. Valilla Kalasatamanka-
tu-Pilkkikatu jalkakaytavat ovat harmaata/vihreaa luonnonkivilaatoitusta ja ajorata
seka pysakdintikaista ovat asfalttia. Valilla Pilkkikatu-Verkkosaarenranta Kalasata-
mankatu yhdistetyt jalkakaytava ja pyoratiet seka kulkuvaylat ovat harmaata/ vihre-
aa luonnonkivilaattaa. Verkkosaarenrannasta itaan rantaosuudella pintamateriaali-
na on harmaalvihrea luonnonkivilaattaa.

Hermannin rantatien ja Verkkosaarenrannan valiselle osuudelle viheralueille istute-
taan lehtipuita seka pensas- ja heinaistutuksia. Viheralueet rajataan luonnonkivi
reunatuella.

Verkkoneulan niemenkarkeen istutetaan yksittaisia lehtipuita ja pensas- ja heinais-
tutuksia. Oleskeluaukioille sijoitetaan my6s aurinkotuoleja.

Neulansilma-aukion etelapaahan toteutetaan n. 10 metria pitka luonnonkiviverhoiltu

tukimuuri tasaamaan Verkkoneulan luiskan ja aukion korkeuseroa. Samaan yhtey-
teen tulee myo6s luonnonkivesta toteutetut portaat.

Verkkoneula valaistaan uusilla pylvas- ja ripustusvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Verkkoneula liittyy lansipaassa Hermannin rantatien tasaukseen ja itapaassa Van-
han talvitien.

Verkkoneula kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy kadun itdpaassa Hermannin
rantatien hulevesiviemariin ja itdpaassa hulevesiviemari purkaa mereen ranta-
alueen lansipaassa.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Verkkoneulan vedet virtaavat lansipaasta (n. 60 m)
Hermannin rantatien suuntaan ja Verkkosaarenkadun tulvaputken kautta mereen.
Verkkoneulan itdosuuden tulvavedet virtaavat rantabulevardin kautta mereen.
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Esteettomyys

Verkkoneulan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Verkkoneula kuuluu yllapitoluokkaan lIlI.
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