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Kohde Kalasatamankatu sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Kalasatamankatua valilla Verkkosaarenkatu — Vanha Talvitie ja se on esitet-
ty piirustuksessa nro 30862/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Kalasatamankatu on uusi katu, joka halkoo Verkkosaaren pohjoisosan kaava-
aluetta ja on myds suora etela-pohjoissuuntainen kevyen liikenteen yhteys Kalasa-
taman keskukselle. Kadun pohjoisosassa kulkee kaupungin laajuinen pyorailyn
paayhteys Baana.

Kalasatamankadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja
palvelurakentamisen kaava-alueella. Kadun keskivaiheille sijoittuu Verkkosaa-
renaukio, joka on alueen keskeinen toritila. Verkkosaarenaukion kaakkoisreunaan
toteutetaan alueellinen paivakoti.

Katu sijoittuu entiselle satama-alueelle, joka loppuajasta palveli lahinna varasto- ja
l3jitysalueena.

Liikenteellinen ratkaisu

Kalasatamankatu on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat uudet tonttikadut
Verkkoneula ja Jaakairankuja. Kalasatamankatu liittyy etelapaastaan nykyiseen
Verkkosaarenkatuun. Pohjoispaassa katu liittyy rakennettavalla liittymalla suunnitel-
tavaan Vanhaan talvitiehen.

Valillad Verkkosaarenkatu-Verkkosaarenaukio Kalasatamankadun ajoradan leveys
on 6,0 m, ajoradan lansipuolella on leveydeltaan 2,0 m pysakdintikaista, seka 3,0 m
erotuskaista ja 3,0 m jalkakaytava. Ajoradan itapuolella on leveydeltaan 2,0 m py-
sakadintikaista, 3,0 m erotuskaista ja 3,0 m jalkakaytava. Em. valilla pyoraily tapah-
tuu ajoradalla.
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Verkkosaarenaukiolla Kalasatamankadun ajorata liittyy pyorailyvayla Baanaan.
Baanan leveys on 4,0 m., Baanalla ajoneuvolla ajo on sallittua, mutta liikenndinti
tapahtuu pyorailijoiden ehdoilla.

Valilla Verkkoneula-Vanha Talvitie Kalasatamankatu on pyorakatu, jonka ajoradan
(Baana) leveys on 4,0 m ja ajoradan molemmilla puolilla on 1,0 m levyiset kivetyt
erotuskaistat, jotka toimivat myds ajoneuvojen vaistotilana. Ajoradan lansipuolella
on leveydeltaan 2,0 m pysakointikaista, 3,5 m erotuskaista ja 3,5 m jalkakaytava.
Ajoradan itapuolella on leveydeltaan 2,0 m pysakointikaista, 3,5 m erotuskaista ja
3,5 m jalkakaytava.

Kalasatamankadun katualueen leveys vaihtelee kadun eri osissa ollen paaosin 22,0
— 24,0 metria. Verkkosaarenaukion kohdalla katualueen leveys vaihtelee 31,0 —
52,0 metrin valilla.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman 6662/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Valilld Verkkosaarenkatu-Verkkosaarenaukio ajorata paallystetaan asfaltilla, jalka-
kaytavat ovat harmaata luonnonkivilaattaa, pysakointipaikat harmaata nupukivea ja
erotuskaistoilla olevat kulkuvaylat kivetaan punaisella noppakivella.

Erotuskaistoilla on istutettavia lehtipuita ja pensasistutuksia. Reunatuet ovat har-
maata luonnonkivea.

Verkkosaaren aukiolla Baanan pintamateriaali on punainen asfaltti ja Baanan reu-
noilla kulkee polveileva punainen noppakivikaista, jonka leveys vaihtelee. Muilta
osin Verkkosaarenaukion pintamateriaaleissa vaihtelevat harmaa ja ruskea luon-
nonkivilaatoitus. Istutusalueilla on lehti- ja havupuita, pensas- ja heinaistutuksia se-
ka yksittaisia kookkaampia pensaita. Istutusalueet on rajattu paasikivimuureilla ja
reunakivilla.

Verkkosaarenaukiolle sijoitetaan pyoratelineitd, kaupunkipyoratelineita, penkkeja,

tuoleja seka roska-astioita. Lisaksi aukiolle sijoitetaan kaksi kappaletta suurikokoi-
sia keinuja.

Kalasatamankatu ja Verkkosaarenaukio valaistaan uusilla ripustusvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kalasatamankatu liittyy etelassa Verkkosaarenkadun tasaukseen ja pohjoispaassa
Vanhan talvitien tasaukseen.

Kalasatamankatu kuivatetaan hulevesikaivoilla ja -viemareilla, jotka liittyvat seka
Verkkosaarenkadun nykyiseen, etta Vanhan talvitien ja Verkkoneulan suunnitelta-
viin hulevesiviemareihin.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Kalasatamankadun vedet virtaavat kadun pohjois-
osassa Verkkoneula-kadun ja Verkkosaarenrannan kautta mereen. Kadun etela-
osasta pintavaluntareitti kulkee Verkkosaarenkadun kautta Verkkosaarenkanavaan.

Esteettomyys

Kalasatamankadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Kalasatamankatu kuuluu yllapitoluokkaan Il.
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