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Kohde Capellan puistotie sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Capellan puistotieta valilla Verkkosaarenkatu — Kalasatamankatu ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30867/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Capellan puistotie on uusi jalankululle ja pyorailylle varattu katu. Kadun varrelle ra-
kennetaan asuinrakennuksia. Capellan puistotiella on huoltoajo sallittu valilla Verk-
kosaarenkatu-Pilkkikuja. Kadulla kulkee myos kaupungin laajuinen pyorailyn paayh-
teys Baana.

Katu sijoittuu entiselle satama-alueelle, joka loppuajasta palveli lahinna varasto- ja
l3jitysalueena.

Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja palvelura-
kentamisen Verkkosaaren alueella ja se palvelee myds osana pyorailyn paareittia.

Kadun paaasiallinen kaytto on suunnattu kevyelle liikenteelle.

Liikenteellinen ratkaisu

Capellan puistotie on asuinalueen tonttikatu, johon liittyy uusi tonttikatu Pilkkikuja.
Capellan puistotie liittyy etelapaastaan nykyiseen Verkkosaarenkatuun ja pohjois-
paassa toteutettavaan Kalasatamankatuun.

Capellan puistotien katualueen leveys on 16,5 metria. Pyoratien leveys on 4,0 m ja
sen pohjoispuolella on 1,0 m levea erotuskaista, seka 5,5 m levea vyohyke, jolla
vuorottelee oleskeluaukiot ja viheralueet. Lansireunassa on 3,0 m levea jalkakayta-
va, jolla on huoltoajo sallittu. Pyoratien etelapuolella on 3,0 m levea jalkakaytava.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman 6662/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
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Pyoratie paallystetdan punaisella asfaltilla ja jalkakaytavat vihrealla/harmaalla luon-
nonkivilaatoituksella. Viheralueet rajataan harmaalla luonnonkivireunatuella.

Viheralueille istutetaan lehtipuita seka heina- ja pensasistutuksia.
Oleskelualueille sijoitetaan penkkeja ja pyoratelineita.

Valaistus
Capellan puistotie valaistaan uusilla ripustinvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Katu liittyy etelapaassa Verkkosaarenkadun tasaukseen ja pohjoispaassa Kalasa-
tamankadun tasaukseen.

Capellan puistotie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Verkkosaarenkadun
nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Capellan puistotien vedet virtaavat Verkkosaaren-
kadulle ja sielta edelleen Verkkosaarenkadun itapaan kautta mereen.

Esteettomyys

Capellan puistotien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Capellan puistotie kuuluu yllapitoluokkaan lIl.
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