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Kohde Verkkosaarenranta sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Verkkosaarenrantaa valilla Verkkoneula — Vanha Talvitie ja se on esitetty
piirustuksessa nro 30869/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Verkkosaarenranta on uusi katu, jonka itapuolelle toteutetaan Neulansilma niminen
ranta-aukio ja lansipuolelle asuinrakennuksia. Katu sijoittuu entiselle satama-
alueelle, joka loppuajasta palveli lahinna varasto- ja lgjitysalueena.

Verkkosaarenrannan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto-
rakentamisen Verkkosaaren alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, kevyessa liikenteessa on myos
lapikulkua mm. Verkkosaaren ranta-alueelle.

Liikenteellinen ratkaisu

Verkkosaarenranta valilla Verkkoneula- Vanha talvitie on asuinalueen kokoojakatu,
johon liittyy uusi tonttikatu Verkkoneula. Verkkosaarenranta liittyy etelapaastaan
kadun aiemmin suunniteltuun osuuteen ja pohjoispaasta Vanhaan talvitiehen.

Verkkosaarenrannan katualueen leveys on 11,0 metria ja Neulansilma-aukion katu-
alueen leveys vaihtelee valilla 14,0 -29,0 metria.

Ajoradan leveys on 6,5 m, ajorata sijoittuu itareunassa osittain Neulansilma-aukion

puolelle. Ajoradan lansireunaan rakennetaan 2,0 m levea pysakointitasku ja 3,15 m
levea jalkakaytava.

Neulansilma -aukion lansireunassa on 6,0 m levea yhdistetty jalankulun ja pyorailyn
tila, aukion keskella ja itareunassa on 4,0 m levea yhdistetty jalankulun ja pyorailyn

tila. Aukion oleskelutilan leveys vaihtelee 5,0 -14,0 metriin.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman 6662/1 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, jalkakaytava ja pysakointipaikat paallystetéaan asfaltilla. Reunatuet ovat
harmaata luonnonkivea. Katuosuuden etelareunaan tulee korotettu suojatie, joka
paallystetaan harmaalla nupukivella.

Neulansilma-aukio paallystetaan harmaalla ja ruskealla luonnonkivilaatalla. Aukion
pohjoisreunaan istutetaan lehtipuita. Aukion keskeiselle oleskelualueelle tulee yksit-
taisia reunatuella rajattuja istutusalueita, joihin istutetaan pensas- ja heinaistutuksia
seka havupuita.

Oleskeluaukiolle sijoitetaan aurinkotuoleja, penkkeja ja tuoleja.

Verkkosaarenkatu ja Neulansilma-aukio valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Verkkosaarenranta liittyy etelapaassa aiemmin suunnitellun osuuden tasaukseen ja
pohjoispaassa Vanhan talvitien tasaukseen.

Verkkosaarenranta kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy suunniteltavaan Verk-
koneulan kautta kulkevaan viemariin, joka purkaa mereen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Verkkosaarenrannan vedet virtaavat kadun etela-
paan kautta mereen.

Esteettomyys

Verkkosaarenrannan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Yllapitoluokka

Verkkosaarenranta kuuluu yllapitoluokkaan lll.
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