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Kaupunkiymparistblautakunta | pvm: 9.10.2018
/ Maankayttojohtaja
Kohde Vanha talvitie sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Vanhaa talvitietd Hermannin rantatiesta itaan ja se on esitetty piirustuksessa nro
30863/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Vanha talvitie on nykyinen katu, jonka sijainti muuttuu uuden asemakaavan myota.
Katu sijaitsee Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan pohjoisreunassa. Katu si-
joittuu entiselle satama-alueelle, joka loppuajasta palveli [ahinna varasto- ja 13jitys-
alueena.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka Verkkosaaren venesata-
man alueella asioivat.

Liikenteellinen ratkaisu

Vanha talvitie on kokoojakatu, johon liittyy uusi asuinalueen kokoojakatu Kalasata-
mankatu ja tonttikatu Verkkosaarenranta. Vanha talvitie liittyy lansipaasta rakennet-
tavalla valo-ohjatulla littymalla nykyiseen Hermannin rantatiehen. ltapaassa katu
liittyy Verkkosaaren niemekkeen rantapromenadiin, jossa on huoltoajo sallittu.

Vanhan talvitien katualueen leveys on 24,0 metria.

Valillda Hermannin rantatie-Verkkosaarenranta ajoradan leveys on 6,0 m pois lukien
Hermannin rantatien liittyman, jossa on etelasta lukien ajokaista 4,0 m, keskikoroke
2,5 m, vasemmalle kaantyva ajokaista 3,0 m; suoraan ja oikealle kaantyva ajokaista
3,5 m. Ajoradan molemmilla reunoilla kulkevat 1,75 metria leveat pyorakaistat. Pyo-
rakaistan ja erotus-/pysakointikaistan valissa on 0,5 m levea suojakaista. Pysakain-
ti-/erotuskaistojen leveys on 3,0 m. Kadun etela ja pohjoisreunassa on 3,5 m leveat
jalkakaytavat.

Verkkosaarenrannasta itaan ajoradan leveys on 7,0 m ja ajoradan molemmilla puo-
lilla 5,0 m erotus-/ pysakointikaista. Reunoilla on 3,50 m leveat jalkakaytavat.
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Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman 6662/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakaytava, yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie paallystetaan asfaltilla
(pyOratie punaista asfalttia). Pysakaintipaikat kivetaan harmaalla nupukivella. Pysa-
kointi- ja erotuskaistalla katupuiden ymparykset kivetdan punaisella noppakivella.
Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea. Keskisaarekkeet kivetaan punaisella nop-
pakiveyksella.

Pysakointipaikkojen valiin istutetaan lehtipuita.

Valaistus

Vanha talvitie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan pysakointi-/ ero-
tuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Katu liittyy lansipaastaan nykyisen kadun tasaukseen ja itapaasta suunniteltavaan
ranta-alueeseen.

Vanha talvitie kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat kadulle rakennettavaan
hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Vanhan talvitien vedet virtaavat kadun itdosasta
suoraan mereen ja kadun lansiosassa kadulle rakennettavan tulvaviemarin kautta
mereen.

Esteettomyys

Vanhan talvitien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Vanha talvitie kuuluu yllapitoluokkaan llI.
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