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Kohde

Stadionin etukentan, Elaintarhan ja Rinnepuiston puistoalueet sijaitsevat Taka-
To6I6N (14.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma koskee Olympiastadionin tonttiin
rajautuvaa aluetta, joka on esitetty piirustuksissa 5912/2 ja 5912/3.

Suunnittelualue rajautuu idassa Hammarskjoldinkadun itareunaan ja HSY:n vanhan
pumppaamokiinteistén muuriin, Pohjoisessa Stadionin tontin vieressa sijaitsevaan
puistokaytavaan, Etelassa Mantymaentiehen ja lannessa To66lon Pallokentan VU-
alueeseen. Suunnittelualue on osa Olympiarakennusten RKY-aluetta.

Lahtokohdat

Olympiastadionin peruskorjauksen yhteydessa alueelle on laadittu
asemakaavamuutos (asemakaava 12310), jossa stadionin tonttia on kasvatettu
ymparoivien puistoalueiden suuntaan. Peruskorjatun stadionin ymparysaita siirtyy
laajennetun tontin ulkoreunaan ja osa puistoalueilla olevista kavely- ja
pyorailyreiteista jaa tontin sisaan. Stadionin maanalaisten laajennustilojen
louhintatyot ulottuvat paikoitellen puistoalueen puolelle ja aiheuttavat muutos- ja
korjaustarpeita ymparistdssa, kuten myds Stadionalueen muuttuvat
sisdankayntijarjestelyt.

Stadionin peruskorjauksesta johtuvien muutosten lisaksi alueelle suunnitellaan
pyorailyliikenteen laatukaytavien verkkosuunnitelmaan 2013 sisaltyva uusi
baanayhteys, joka johtaa Stadionin etukentaltéd Uimastadionin edustalle.

Suunnitelman sisalto

Suunnitelman lahtokohtana on sovittaa Olympiastadionin peruskorjauksesta ja
uudesta baanayhteydesta aiheutuvat muutokset historiallisesti ja
rakennustaiteellisesti arvokkaaseen ymparistoon. Vari, materiaali, ja istutusmaailma
on pidetty pelkistettyna alueen funkkishenkea kunnioittaen.

Jalankulku ja pyoraily

Stadionin tontin alle jaava Tahkontien pyoraily- ja jalankulkuyhteys siirretaan
puistoalueelle tontin ulkopuolella. Rakennettava uusi reitti muodostaa samalla osan
Stadionin etukentaltd Uimastadionin edustalle johtavaa baanayhteytta. Pyoraily ja
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Valaistus

jalankulkuyhteydet erotellaan toisistaan matalalla harmaalla reunakivella.
Jalankulkuyhteys on asfalttia ja pyoratie punaista pyodratieasfalttia. Stadionin
etukentan ja Olympiastadionin aukion reunassa jalankulkuyhteys merkitdan
asfalttin maalatulla reunaviivalla, joka osoittaa samalla tapahtuma-alueen rajan.
Aukion tapahtuma-alue voidaan erottaa tapahtumien ajaksi aidalla mutta
jalankulkuun ja pyorailyyn varatut reitit pidetddn auki. Kiveysalue kivetaan
harmaalla noppakiveyksella. Stadionin etukentan kohdalla jalankulkuyhteyden
leveys on 4,0m ja pyoratien 3,5m. Baanayhteyden rakentamisen myodta kentan
itareunassa sijaitsevat pysakointipaikat poistuvat kaytosta.

Baanayhteys jatkuu Hammarskjoldintiella matalalla harmaalla reunakivella
eroteltuna Uimastadionin edustalle saakka. Stadionin itasivun invasisaankayntien
kohdalla jalankulkureitin leveys on 5m ja pyoratien 4,0m. Sisaankayntien
pohjoispuolella  jalankulkuyhteys kapenee 3,5m levyiseksi siten, ettd
Hammarskjoldintien asfaltoitua aluetta ei levenneta. Stadionin invasisdankayntien
edustalla olevaa leveampaa jalankulkualuetta voidaan tapahtumien aikana kayttaa
mya0ds invapysakointiin.

Stadionin  luoteiskulmaan rakennettava maanalainen logistiikkakeskus ja
kaapelitunneli aiheuttavat muutoksia Pohjoiselta Stadiontielta pallokentalle johtavan
pyoratien ja huoltoreitin linjaukseen.

Kasvillisuus

Vanhoissa valokuvissa Stadionin ympariston puusto on ollut paaosin
mantyvoittoista havupuustoa. Uuden baanayhteyden alta joudutaan kaatamaan
kahdeksan puuta, joiden tilalle istutetaan kaksitoista uutta. Istutusten puulajina
kaytetaan mantya. Uusia pensasistutuksia alueelle ei tehda vaan maaston pohja on
nurmea.

Uusi baanayhteys valaistaan puistovalaisimin erillisen valaistussuunnitelman
mukaan. Olympiastadionin aukiolla valaistuksessa hyddynnetaan nykyisia
mastovalaisimia. Valaistussuunnittelussa otetaan huomioon Olympiastadionin
kulttuurihistoriallinen kokonaisuus.

Tasaus ja kuivatus

Baanayhteyden rakentamisen yhteydessa Hammarskjoldintien tasausta korjataan
ja kuivatusta parannetaan, jotta katu- ja puistoalueiden vedet eivat enaa kulkeudu
rankkasateiden aikana Stadionin tontille.

Olympiastadioninaukion ja Stadionin etukentan tasaus noudattaa paapiirteissaan
alueen nykyista maanpintaa. Olympiastadioninaukio kuivatetaan hulevesiviemarilla,
joka liittyy Mantymaentien nykyiseen hulevesiviemariin. Mahdollisessa
tulvatilanteessa Olympiastadioninaukion vedet virtaavat Mantymaentielle.
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Maastonmuodoista johtuen korkeusero suunnittelualueella on noin 17 metria ja
baanan enimmaiskaltevuus on 6 % mittalinjan paaluvalillda 340 - 380. Muilta osin
baanan enimmaiskaltevuus on 5.0 - 5.5%

Esteettomyys

Puistosuunnitelma tayttaa esteettomyyden perustason vaatimukset.



