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Piirustus
Kohteiden nimet: ANNIKANLAITURI nro:t: 31079 1
Selostuksen laati: Katariina Hamalainen pvm: 8.10.2018
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 8.10.2018
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Kaupunkiymparistblautakunta | pvm:

Kohde
Annikanlaituri sijaitsee Herttoniemen, Herttoniemenrannan (43.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Annikanlaituri-nimista katuaukiota.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12234 mukainen.
Lahtokohdat

Annikanlaituri on alueen keskeinen katuaukio, joka rajoittuu lansireunalla rakennet-
tavaan laivalaituriin ja itdpuolella nykyiseen Annikanpuistoon. Annikanlaiturin poh-
joispuolelle rakentuu asuintalokortteli.

Suunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan mukaisen asuinkorttelin rakentumi-
nen ja niemekkeen kiertdvan rantaraitin valmiiksi rakentaminen, laiva- ja venepaik-
kojen lisaaminen, seka kahvilarakennuksen sijoittaminen niemen karkeen raitin var-
relle.

Katuaukion paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, ulkoilijat ja vesiliikenteen
matkustajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Annikanlaituri on katuaukio, jolla jalankulku, pyoraily ja huoltoajo on sallittu. Aukion
pohjoispuoli on osa uutta asuinkorttelia kiertavaa jalankululle, pyorailylle ja tulevan

asuinkorttelin huoltoajolle ja pelastukselle tarkoitettua yhteytta. Annikanlaiturin au-

kion etelaosaan rakennetaan tukimuuri ja sen etelapuolelle alemmalle tasolle myos
toinen jalankulun reitti, jonne paasee portaiden tai luiskan kautta.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telmaluonnoksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Asuinkorttelia kiertava reitti kivetaan betonikiveyksella, jota elavoitetaan nupukivi-
raidoin. Annikanlaiturin alempi kavelytaso kivetaan punamustalla betonikiveyksella.
Annikanlaiturin lansipaahan rajataan pieni aukio, joka pinnoitetaan luonnonkivilaa-
toilla. Aukiolle istutetaan kolme katupuuta. Lansipaassa aukiota reitti haarautuu
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kahteen eri korkeustasoon, jotka erotetaan matalilla lehtipensailla istutettavalla alu-
eella, johon istutetaan myos kaksi puuta.

Valaistus

Annikanlaiturin alue valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Annikanlaiturin alue tasataan siten, etta aukion pinta viettaa loivasti aukion lansi-
reunassa sijaitsevaa hulevesikaivoa kohti, jonka kautta hulevedet johdetaan viema-

rilla pohjoiseen Reginankujan rakennettuun hulevesiviemariin. Tulvatilanteessa ve-
det johdetaan aukion lounaiskulmauksessa olevan luiskan kautta mereen.

Esteettomyys

Annikanlaiturin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Annikanlaiturin katuaukio kuuluu yllapitoluokkaan lll.



