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Kohde
Reginankuja sijaitsee Herttoniemen, Herttoniemenrannan (43.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Reginankuja nimista katua valilla Reginanlaituri - Anni-
kanpuisto.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 12234 ja 10250 mukainen.
Lahtokohdat

Reginankuja on paaosin jo rakennettu alueen keskeinen tonttikatu, joka on jo poh-
jois- ja itareunaltaan rakennettu, lukuun ottamatta etela-/lansireunan kortteliin liitty-
via alueita ja toimintoja. Reginankujaan liittyy idasta Neitojenpolku- niminen jo ra-
kennettu katu.

Suunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan mukaisen asuinkorttelin rakentumi-
nen ja niemekkeen kiertavan rantaraitin valmiiksi rakentaminen, laiva- ja venepaik-
kojen lisaaminen, seka kahvilarakennuksen sijoittaminen niemen karkeen raitin var-
relle.

Reginankujan paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Reginankujaan liitetaan pohjoisessa Reginanlaiturin ja etelassa Annikanpuiston
kohdalla uusi asuinkorttelia kiertava jalankululle, pyorailylle ja tulevan asuinkorttelin
huoltoajolle tarkoitettu yhteys. Reginankujan etelapaan nykyista kaantopaikkaa jar-
jestellaan uudestaan ja mahdollistetaan mm. yhteys korttelin 43255 asuinrakennuk-
sien pelastustielle.

Reginankujan katualueen leveys vaihtelee ja on leveimmillaan 22 m pohjoispaassa
ja kapeimmillaan 7 m etelapaassa. Reginankujan etelaosassa kadun molemmin
puolin on tonttien pysakointipaikkoja. Reginankujan lantisten pysakointipaikkojen ja
tulevan asuinkorttelin valiin suunnitellaan uusi 3 m levyinen jalkakaytava ja Regi-
nankujan pohjoisosaan suunnitellaan uusia pysakointipaikkoja, jonka taakse tule-
van asuinkorttelin rajalle 3.5 m levyinen jalkakaytava.
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Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telmaluonnoksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Reginankujan ajorata on asfalttia. Uudet pohjoispaan pysakaintipaikat paallystetaan
asfaltilla ja tulevan asuinkorttelin pysakointihalliin ja pihalle johtavat ajoyhteydet
paallystetaan harmaalla betonikivella. Pysakointipaikkojen ja jalkakaytavan valissa
olevat saarekkeet paallystetaan harmaalla noppakiveyksella.

Reginankujan uudet jalkakaytavat paallystetaan punamustalla betonikiveyksella.

Nykyiset sailyvat luonnonkiviset reunatuet ovat punaisia ja taydentavat uudet reu-
nakivet rakennetaan samanvarisesta luonnonkivesta.

Reginankujan nykyinen kaantopaikka poistuu kaytosta ja poistuvalle osalle seka
osalle nykyista nurmialuetta tehdaan nurmikiveyksella paallystetty lisatila lumenau-
rausta varten. Katualueen etelapaatyyn ja osin puistoalueelle istutetaan matalia
pensaita olemassa olevan pensasalueen jatkoksi. Ajorata poistuvan kaantopaikan
kohdalla paallystetaan harmaalla betonikiveyksella ja ajoradan ja tonttien pysakoin-
tipaikkojen valiin jaava kulmaus paallystetaan harmaalla noppakivella.

Reginankujalla olevat tonttien pysakointipaikkojen rakenteet ja pinnoitteet sailyvat
nykyisellaan (Nupukiviraidat ja punamusta betonikivi).

Kadun keskivaiheille lansireunaan nurmetettavalle valikaistalle istutetaan kaksi ka-
tupuuta.

Reginankuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Reginankujan tasaus noudattaa alueen nykyista maanpintaa. Katu kuivatetaan ny-
kyisella hulevesiviemarilla, joka purkaa etelassa Annikanpuiston alueella mereen.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Reginankujan vedet virtaavat nykyisia tulvareitteja
pitkin mereen.

Esteettomyys

Reginankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Reginankuja kuuluu yllapitoluokkaan llI.



