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Kohde Radiokatu sijaitsee Pasilan (17.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Ra-
diokatua valilla llmalankatu — Pasilankatu seka limalankadun itdpaata. Suunnitelma
on esitetty piirustuksissa 31064/1-4.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Léhtékohdat

Radiokatu on nykyinen katu, jonka varrella sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialuei-
ta, radio- ja televisiotoiminnan korttelialueita seké hallinto- ja virastorakennusten
korttelialue. Osassa kadun varren kortteleita on menossa kaavamuutosprosessi.
Katu sijoittuu jo rakennettuun ymparistéon.

Radiokadun liikennejarjestelyjd muutetaan parantamalla kaupungin asettamien ta-
voitteiden mukaisesti jalankulun, pyérailyn ja joukkoliikenteen olosuhteita.

Katusuunnitelmassa huomioidaan lisdksi kunnallistekniikan saneerauksesta johtu-
vat muutostarpeet. Muutokset ovat tarkoituksenmukaista sisallyttda samaan suunni-
telmaan ja ohjelmoida toteutettavaksi yhteisena kunnallisteknisend hankkeena.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka alueella tydskentelevat.

Liikenteellinen ratkaisu

Radiokatu liittyy pohjoispaasséa limalankatuun ja limalankujaan seka itdpaassa Pa-
silankatuun. Lisaksi katuun liittyy Leanportti, Radiokuja, Hertanm&enkatu, Rahaka-
marinportti, Hannanportti, Uutiskatu ja Kuuluttajankatu.

Radiokatu on ajoneuvoliikenteelle, raitiotieliikenteelle ja kevyelle likenteelle varattu
katu.

Valilla limalankatu — Pasilan urheilutalo katualueen leveys on 17.0 m. Ajoradan le-
veys on 7.0 m. Ajoradalla on raitiotiekiskot molempiin suuntiin. Ajoradan molemmin
puolin on 2.0 m leveéa pydrakaista ja 3.0 m leveéa jalkakaytava.
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Valilla Pasilan urheilutalo — Rahakamarinportti katualueen leveys on 21.0 m. Ajora-
dan leveys on 6.5 m. Ajoradalla on raitiotiekiskot molempiin suuntiin. Ajoradan mo-
lemmin puolin on 1.50 m leveé pyo6réakaista, 2.0 m levea pysékdintikaista ja 3.0 m
levea jalkakaytava. Valillda Uutiskatu — Hannanportti ajoradan molemmin puolin on
3.0 m levea raitiotien ja bussien yhteiskayttoépysakki. Pysékkien molemmin puolin
on 1.75 m levea pydratie ja 2.5 m levea jalkakaytdva. Rahakamarinportin pohjois-
puolella on istutusalueita ja jalankulkuyhteys Rahakamarinkadulle.

Valilla Rahakamarinportti — Pasilankatu katualueen leveys on 30.0 m. Katualueen
keskella on 7.0 m levea joukkoliikennekaista, jossa on raitiotiekiskot molempiin
suuntiin. Joukkoliikennekaistan molemmin puolin 3.25 m leve& ajorata ja 1.5 m le-
ved pyodrakaista. Valilla Rahakamarinportti — Leanportti katualueen reunoilla on 3.0
m levea jalkakaytava, 1.0 m levea erotuskaista ja 2.0 m leved pyséakdintikaista.
Puut sijaitsevat pysakoéinti/erotuskaistalla. Valilla Leanportti — Pasilankatu joukkolii-
kennekaistan etelapuolella on 1.0 m levea erotuskaista, 3.25 m leveéa ajorata, 1.5 m
leved pydrakaista, 1.75 m leved erotuskaista ja 4.0 m leveéd jalkakaytava.

Suunnitellut ratkaisut ovat liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikenne-
suunnitelmaluonnoksen (Radiokadun raitiotiejarjestelyt) mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat, pyoratiet, pydrakaistat seka pysakointipaikat paallystetaan
asfaltilla. limalankadun risteysalueen aukio paallystetdan luonnonkivilaatoituksella.
Erotuskaistat ja pysakoéintialueiden reunat kivetdadn harmaalla noppakiveyksella.
Reunatuet ovat harmaata luonnonkived. Radiokadun yhteiskayttépysakit ja limalan-
kadun linja-autopyséakit kivetddn mustalla betonikivelld. Pysakkialueiden reunaan
kivetdan valkoinen huomiokiviraita betonikivilla.

lImalankadun aukiolle istutetaan nelja katupuuta. Radiokadun valilla Rahakamarin-
portti — Pasilankatu katupuut uusitaan. Uudet katupuut istutetaan molemmin puolin
katua. Pasilan poliisitalon kohdalle ei istuteta katupuita.

Radiokadun kulmassa Rahakamarinportin jatkeena olevan pienen aukion pohjois-
osa sailyy. Pohjoisosalta poistetaan kaksi mantya jalkakaytavan tielta. Eteldosalta
poistetaan kolme puuta ja alueelle istutetaan pensaita.

lImalankadun aukiolle asennetaan pydratelineita, penkkeja ja roska-astioita.

Radiokatu valaistaan uusilla ripustusvalaisimilla ja pylvasvalaisimilla. Ripustusvalai-
simien vaijerit kiinnitetdan yhteiskayttépylvaisiin ja kiinteistoihin.

Tasaus ja kuivatus

Radiokadun tasaus noudattaa paapiirteissdan alueen nykyistd maanpintaa. Radio-
katu liittyy llImalankadun, limalankujan, Kuuluttajankadun, Uutiskadun, Hannanpor-
tin, Rahakamarinportin, Hertanmaenkadun, Radiokujan ja Leanportin nykyisiin ta-
sauksiin sek& suunnitteilla olevaan Pasilankadun uuteen tasaukseen.
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Radiokatu kuivatetaan hulevesiviemarilla, jotka liittyvat kadun nykyisiin ja uusiin hu-
levesiviemareihin seka liittyvien ja ristedvien katujen hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Radiokadun vedet virtaavat Rahakamarinportin poh-
joispuolelta tonttien 17091/1 ja 17091/3 valista Rahakamarinkadulle, sieltd edelleen
Hannanrinteen kautta alueen lansipuoliselle metsaalueelle.

Esteettomyys

Radiokadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylldpitoluokka

Radiokatu kuuluu yllapitoluokkaan Il.



