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Kohde
Lapinmaentie sijaitsee Munkkiniemen (30.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Lapinmaentieta valilla Huopalahdentie- Kangaspellon VP-alue. Katu on
esitetty piirustuksessa nro 31067-1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 11920, 7923,
5703,12383, 4710, 9181 ja 11534 mukainen. Katusuunnitelman lahtokohtana on
kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.5.2016, §166 hyvaksyma liikennesuunnitel-
ma 6560-1.

Lahtokohdat

Lapinmaentie on Munkkiniemen kaupunginosan alueellinen kokoojakatu. Katu si-
joittuu jo rakennettuun ymparistoon ja sita reunustaa puisto- ja asuinkorttelialu-
eet. Kadun pohjoispuolella oleva jalankululle ja pyorailylle varattu osa sijaitsee
osin asemakaavan mukaisella puistoalueella. Katusuunnitelmalla mahdolliste-
taan korttelin 30127 rakentuminen ja yksisuuntaisten pyorateiden toteuttaminen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, lapiajoliikenne seka bussilii-
kenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Lapinmaentien suunnittelualueella katuun liittyvat nykyinen Niemenmaentien
tonttikatu ja korttelin 30127 tonttiliittyma. Huopalahdentien ja Niemenmaentien
nykyisia valo-ohjattuja liittymia uudistetaan vastaamaan Lapinmaentielle tehtavia
muutoksia. Lapinmaentielld kaksisuuntaiset pyoratiet muutetaan yksisuuntaisiksi,
Lapinmaentie 1:n kohdalla oleva suojatie siirretdan Niemenmaentien risteykseen
ja tonttilittyman kohdalla ollut alikulku poistetaan. Jalankulku- ja pyoraily noste-
taan samaan tasoon ajoradan kanssa. Kangaspellon puistoalueelle sijoitetaan
tontin pelastuspaikka ja puiston kaytavia linjataan osin uudelleen. Kadun raken-
tamisen yhteydessa kunnallistekniikkaa saneerataan.
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Lapinmaentien katualueen leveys on 20.0 m ja sailyy suurimmalta osin nykyisella
sijainnillaan. Kadun etela- ja pohjoisosan jalankulku ja pyoratie sijoittuvat osittain
viheralueen tai puiston puolelle. Kadun suunnittelualueen lansiosassa pohjoinen
ajorata on 7.00 m levea ja etelainen 6.4 m levea ja etelaisella ajoradalla on 3.0 m
levea linja-autopysakki. Ajoratojen valissa on 2.4 m levyinen keskisaareke. Ka-
dun pohjoisreunassa on 1.75 m levea pyoratie ja 2.70 m levea jalkakaytava. Ka-
dun etelareunassa on 2.00 m levea pyoratie ja 2.75 m levyinen jalkakaytava. Ka-
dun suunnittelualueen itdosalla ajoradan perusleveys on 9.0 m, mutta leveys
vaihtelee riippuen keskisaareke- ja suojatiejarjestelyista. Itdosalla on molemmilla
puolilla 1.75 m levyinen pyoratie ja etelareunassa 2.50 m levea ja pohjoisreunas-
sa 2.25 m levea jalkakaytava.

Katusuunnitelma poikkeaa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnit-
teluosaston (nykyisin likenne- ja katusuunnittelupalvelu) laatimasta liikenne-
suunnitelmasta 6560-1 seuraavasti: Lapinmaentien keskisaareke Lapinmaentien
ja Niemenmaentien risteyksessa on esitetty alkuosaltaan liikennesuunnitelmaa
leveampana. Ratkaisusta on sovittu alueen likkennesuunnittelijan kanssa ja on
perusteltu mm. siksi, ettd leveammalla keskisaarekkeella parannetaan uuden
suojatien liikkenneturvallisuutta lyhentamalla jalankulkijoiden ylitysmatkaa. Muilta
osin katusuunnitelma on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston (nykyisin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu) laatiman liikennesuunni-
telman 6560-1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, jalkakaytava ja pyoratie paallystetaan asfaltilla. Erotuskaistat, keskiko-
rokkeet ja liikkennesaarekkeet kivetdan sekavarisella nupukivelld. Ulvilantien ylit-
tavalla suojatiella kaytetaan esteettomyyden erityistason mukaisesti huomiokive-
na valkoista betonikivea. Bussipysakin odotustila kivetaan mustalla ja varoalue
valkoisella betonikivella. Reunatuet ovat punertavaa luonnonkivea kuten nykyi-
sinkin.

Istutusalueet nurmetetaan ja tehdaan taydennysistutuksia. Lapinmaentien poh-
joispuolelle puistoalueelle istutetaan kokonaan uusi katupuurivi.

Korttelin 30127 ja kadun valiselle alueelle jyrkkaan luiskaan istutetaan pensaita.

Lapinmaentie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Lapinmaentien tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista pintaa. Kuiva-
tussyista ajorataa nostetaan hieman, jotta saavutetaan riittavat viettokaltevuudet.
Katu liittyy suunnittelualueen molemmista paista nykyisiin katujen tasauksiin.

Lapinmaentie kuivatetaan hulevesiviemaroinnilla, jolla hulevedet johdetaan ny-
kyiseen Kangaspellon puistoalueella olevaan hulevesiviemariin. Viemari purkaa
lopulta nykyiseen puiston avo-ojaan.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Lapinmaentien vedet virtaavat itdan puistoalueille.
Esteettomyys

Lapinmaentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-

voitetason. Ulvilantien liittymaalueella kaytetaan esteettomyyden erityistason rat-

kaisuja.

Yllapitoluokka

Lapinmaentie kuuluu yllapitoluokkaan 1.



