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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympéristd
sailytetaan. Tontille saa sijoittaa myos lahetysto-
tai vastaavia edustustiloja.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa
ehdottomasti kaytettavan kerrosluvun.

Istutettava tai luonnontilaisena hoidettava
alueen osa, jolla on oltava puita ja pensaita.

Kvartersomrade for bostadshus dar miljén
ska bevaras. Pa tomten far man placera
beskicknings- eller motsvarande represen-
tationsutrymmen.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Grans for riktgivande tomt.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Den understreckade romerska siffran anger
antalet vaningar, som ovillkorligen ska iakttas.

Del av omrade, som ska planteras eller bevaras
och skoétas i naturtillstdnd. P& omradet ska det
finnas trad och buskar.

A/s-KORTTELIALUEELLA

Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunki-
kuvaan ja olemassa olevaan arvokkaaseen
rakennuskantaan.

Maantasoterasseja ja kevyita parvekkeita saa si-
joittaa rakennusalan ulkopuolelle.

Uudisrakennuksen julkisivujen on oltava paikalla
muurattuja ja rapattuja. Laajennuksen julkisivujen
tulee olla samaa materiaalia kuin vanhassa raken-
nuksessa.

Uudisrakennuksissa tulee olla harja-, pulpetti- tai
aumakatto. Katemateriaalin tulee olla peltia tai iilta.

Rakennusten enimmaiskorkeudet:
- yksikerroksiset asuinrakennukset 4 metria
- kaksikerroksiset asuinrakennukset 8 metria

Piha-alueen arvokas puusto on sailytettava ja tar-
vittaessa uudistettava siten, etta tontin vehreys ja
luonnonmukaisuus sailyvat. Puita ei saa vahingoit-
taa tydmaan aikana.

Asuinrakennukset tulee sijoittaa tontille maaston
muodot huomioiden. Tontin louhintoja ja tayttoja
seka asuntopihojen pengerryksia ja aitauksia tu-
lee valttda. Tontille ei saa sijoittaa erillisia rakennel-
mia.

Tontin kadunpuoleiset rajat saa rajata vain korkein-
taan 80 cm korkein istutuksin ja korkeintaan 30 cm

Tontille saa olla kaksi ajoliittymaa, joiden enimmais-
leveys saa olla 4 metria.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
1 ap [ asunto ja lisaksi 1 ap / asunto auton tilapéista

PA A/s-KVARTERSOMRADE

Nytt byggande ska anpassas till stadsbilden
och till det befintliga, véardefulla byggnads-
bestandet.

Terrasser i markniva och latta balkonger far
placeras utanfor byggnadsytan.

Nybyggnadens fasadmaterial ska vara plats-
murat tegel med putsyta. Tillbyggnadens fasa-
der ska vara av samma material som den
gamla byggnaden.

Nybyggnaderna ska ha sadel-, pulpet- eller
valmtak. Takmaterialet ska vara plat eller tegel.

Byggnadernas maximihojder:
- bostadsbyggnader i en vaning 4 meter
- bostadsbyggnader i tva vaningar 8 meter

Gardsomradets vardefulla tradbestand ska
bevaras och vid behov fornyas sa att tomtens
gronska och naturenlighet bevaras. Trad far
inte skadas under byggtiden.

Bostadshusen ska placeras pa tomten med
beaktande av terrangens formationer. Tomtens
schaktning och utfyllnad samt bostadgardarnas
terrasseringar och staket ska undvikas. Separata
konstruktioner far inte placeras pa tomten.

Tomtgranserna mot gatan far avgransas endast
med 80 cm hdga planteringar och med en hogst

— "7 R korkuisella luonnonkivipintaisella rajauksella. 30 cm hog avgransning av natursten.
L L akennusala. Byggnadsyta.

’ ’ Hulevesimaaraa tulee minimoida kayttamalla vetta Dagvattenvolym ska minimeras genom att anvanda
E j Rakennusala. Byggnadsyta. lapaisevia pinnoitteita ajo- ja kulkureiteilla. ;oérn\éaﬁgp genomslappliga belaggningar pa kor- och

Till tomten far finnas hogst tva infarter, vilkas bredd
far vara hogst 4 meter.

Minimiantal bilplatser:
1 bp / bostad och dartill 1 bp / bostad for tillfallig

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha 30 stadsdelen (Munksnas, Gamla

Munkkiniemi) korttelin 30024 tonttia

23 ja katualuetta

Munksnas) kvarteret 30024 tomten
23 och gatuomrade
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Munksnis, Tegelbacken 22 Framiagt (B 655)
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HEL 2018-012908 Reetta Nissild/Marina Fogdell
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
M Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Raken- Stadshildmassigt vardefull byggnad. Byggnaden 074058 Samu Lehtolainen
E-.—L._1  nustaeisaa purkaa, eika siina saa suorittaa sel- far inte rivas och dar far inte heller utforas sadana Paivays/Datum Asemakaavapaallikko/Stadsplaneche Hyvaksyty/Godkant:
laisia korjaus-, lisarakentamis- tai muutostaita, jot- reparations-, tillbyggnads- eller andringsarbeten, 22.10.2019 Marja Piimies
o\ oW ) ’ N Y ka tarvelevat rakennuksen julkisivujen tai vesika- som fordarvar fasadernas eller yttertakets stads-
| : AL S Y ton kaupunkikuvallista arvoa. Mikali rakennukses- bildmassiga varde. Ifall sadana atgarder tidigare
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