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Kohde
Tammasaarenkatu sijaitsee Lansisataman (20.) kaupunginosassa. Katusuunnitel-
ma koskee Tammasaarenkatua valilla Tammasaarenlaituri — Lansisatamankatu ja
se on esitetty piirustuksessa nro 31056/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12492 mukainen.
Lahtokohdat

Tammasaarenkatu on nykyinen tonttikatu, jonka pohjoispuolella sijaitsee nykyinen
Kaapelitehdas ja Kaapeliaukio. Kadun etelareunalla sijaitsee nykyiset toimistotalot.
Tammasaarenkatu liittyy lannessa nykyiseen Tammasaarenlaituriin ja itapaassa
nykyiseen Lansisatamankatuun.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja toimistorakennuksien henkilo-
kunta seka Kaapelitehtaan ja Tanssin talon vierailijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Tammasaarenkatu on toimistoalueen ja Kaapelitehtaan reunustama nykyinen tont-
tikatu, jonka eteldareunalla sijaitsee nykyiset pitkaissuuntaiset pysakointipaikat ja
pohjoisreunalla nykyiset poikkisuuntaiset pysakaintipaikat.

Tammasaarenkadulle Kaapeliaukion kohdalle, sijoitetaan linja-autojen saatto-
pysakointipaikka kadun pohjoisreunalle ja kaksi invapaikkaa kadun etelareunalle.
Nailtd osin nykyinen kadun poikkileikkaus muuttuu.

Kaapeliaukion lansireunan kohdalta rakennetaan Tammasaarenkadun yli uusi koro-
tettu suojatie, jossa myds oma ylitys pyorailylle.

Tammasaarenkadun etelareunalla sijaitsee nykyinen kaksisuuntainen pyoratie ja
jalkakaytava.

Linja-autojen saattopysakdintipaikojen kohdalla katualueen leveys on 18,25 metria.
Ajoradan leveys on 6,2 metria. Bussien saattoliikennealue on 3,5 metria levea ja
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etelareuna kadunvarsipysakointi 2,0 metria levea. Ajoradan etelareunassa on 2,0
metria levea erotuskaista seka 2,25 metria levea pyoratie ja 2,3 metria levea jalka-
kaytava. Invapaikat ovat 3,5 metria leveat ja 6,0 metrin pituisia ja paikkojen valissa
on 2,0 metrin pyoratuolin lastausalue.

Suunniteltu ratkaisu on likkenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 6785 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Tammasaarenkadun ajorata ja etelapuolen jalkakaytava sailyvat nykyisena. Jalka-
kaytava sailyy betonikivipintaisena ja pohjoispuolen jalkakaytava asfalttipintaisena.
Pyoratie sailyy nykyisella punaisella asfalttipinnalla. Erotuskaistaa sailyy nykyisena
noppakiveyksena.

Kaapeliaukion viereinen bussien saattopysakaointipaikka ja kadunvarren invapaikat
paallystetaan mustalla nupukivella ja pyoratuolin lastausalue harmaalla nupukivella.

Tammasaarenkadun nykyinen puurivi erotuskaistalla sailytetdan. Puurivistad poiste-
taan kolme puuta rakennettavan uuden korotetun suojatien ja uusien invapaikkojen
kohdalta.

Tammasaarenkatu valaistaan nykyisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijaitsevat erotus-
kaistalla.

Tasaus ja kuivatus

Tammasaarenkadun tasausta ei muuteta ja se sailyy paaosin nykyisella tasolla, ko-
rotettua suojatieta lukuun ottamatta. Tammasaarenkatu kuivatetaan hulevesiviema-
rilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Tammasaarenkadun vedet virtaavat kadun pintaa
pitkin mereen.

Esteettomyys

Tammasaarenkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Yllapitoluokka

Tammasaarenkatu kuuluu yllapitoluokkaan Il.



