l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne Ma403-6.doc

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: KAAPELIPUISTO nro:t: VIO 5927/1
Selostuksen laati: Petra Rantalainen pvm: 25.5.2019
projektipaallikkod
Selostuksen hyvaksyi: Jussi Luomanen pvm: 25.5.2019
kaupunkitila- ja maisemasuun-
nittelupaallikko
Kaupunkiymparistblautakunta |pvm: 22.10.2019

Kohde
Kaapelipuisto sijaitsee Lansisataman (20) kaupunginosassa Ruoholahdessa. Alu-
eelle on tehty asemakaavamuutos, joka mahdollistaa Tanssin talon rakentamiseen
osittain nykyisen Kaapelipuiston paikalle. Puistosuunnitelma on asemakaavan
12492 mukainen. Asemakaavassa puisto on esitetty VP merkinnalla.

Lahtokohdat

Kaapelipuisto pienenee nykyisesta ja sinne sijoittuu Tanssin talon huoltoliikenneyh-
teys. Nykyisen Kaapelipuiston pinta-ala on 6000 m2. Uuden puiston pinta-ala on
noin 2600 m2.

Kaapelipuisto sijaitsee Kaapelitehtaan pohjoispuolella. Puisto rajautuu nykyisin
idassa ja pohjoisessa asuinkortteleihin. Puistossa on aidoin rajattu koripallokentta
seka 2000-luvun vaihteessa istutettua puustoa. Puiston pintamateriaali on paaosin
graniittinoppakivi.

Suunnitelman sisalto

Kaapelipuiston suunnitelma perustuu Kaapeliaukion ja Kaapelipuiston kaupunkiku-
valliseen yleissuunnitelmaan, jossa on esitetty Tanssin taloa ymparaiville julkisille
ulkotiloille kokonaisidea. Kaapelipuiston tarkoituksena on toimia rauhallisena ja viih-
tyisana lahipuistona, joka palvelee muun muassa asukkaita ja Tanssin talon kaytta-
jia.

Suunnitelmassa Kaapelipuisto uusitaan kokonaisuudessaan, silla Tanssin talo
muuttaa puiston toiminnallista ja tilallista luonnetta seka korkomaailmaa. Puistoalu-
een koko my0Os pienenee merkittavasti. Tasta syysta nykyiset puut ja paallysteet
poistetaan. Purettavat luonnonkivet otetaan talteen ja hyodynnetaan uuden puiston
seka viereisen Kaapeliaukion paallysteina.

Puistosta on kevyen liikenteen yhteydet kaakkoiskulmasta Kaapeliaukiolle, luoteis-
kulmasta Tallberginkadulle seka lisaksi koilliskulmasta on yhteys Itdmerenkadulle.
Itdmerenkadun yhteys toimii myos Tanssin talon huoltoreittind. Taman yhteyden
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suunnittelu ja sen turvallisuuden huomiointi ovat olleet merkittavia Iahtokohtia puis-
ton suunnittelussa.

Kulkupintojen materiaaleina ovat asfaltin paalle tehtava sirotepintaus seka noppaki-
veys, jossa hyodynnetaan paikalta purettavia noppakivia. Puistossa kaytetaan suu-

rikokoisia luonnonkivilohkareita seka matalina tukimuureina etta vapaasti seisovina

kivina. Lohkareet rajaavat istutusalueita ja puistoon suunniteltua kahta toiminnallista
oleskelusaareketta. Lohkareita kaytetaan myos kulun ohjaamiseen ja niita on mah-

dollista kayttaa istuimina.

Nykyisenkaltaista pelikenttaa ei ole ollut enaa mahdollista sijoittaa puistoon. Sen si-
jaan suunnitelmassa on esitetty uusia pienimuotoisia liikkunnallisia toimintoja. Saa-
rekkeisiin sijoittuu taivutetusta terasputkesta muodostuvia liikunnallisia valineita.
Valineet on suunniteltu monikayttoisiksi. Niissa on esimerkiksi venyttelyyn, kiipei-
lyyn ja parkouriin sopivia elementteja. Valineiden alustaksi asennetaan turvateko-
nurmi. Toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueen turvallisuus seka Tans-
sin talon vaatimat huoltoliikenneyhteydet. Toiminnallisten saarekkeiden reunoille si-
joittuu puisia istuimia.

Puistoon istutetaan monipuolista ja kerroksellista kasvillisuutta; puita, pensaita ja
perennoja. Kasvillisuuden suunnittelussa kiinnitetddn huomiota vuodenaikoihin se-
ka erilaisten varien ja tekstuurien kontrasteihin. Monimuotoiset kasviryhmat luovat
paikalle omaleimaisen ilmeen ja korostavat rakennetun ympariston ja luonnon rin-
nakkaiseloa.

Puistoon asennetaan puistovalaisimet, jotka valaisevat erityisesti kulku- ja huolto-
reitteja.

Lisaksi puistoon asennetaan istuimia, joiden alle asennetaan tunnelmaa luovat va-
laisimet.

Tasaus ja kuivatus

Kaapelipuisto kuivatetaan hulevesiviemarilla.

Esteettomyys

Kaapelipuiston suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Hoitoluokka

Kaapelipuistossa kuuluu hoitoluokkaan A2.



