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Kaapeliaukio sijaitsee Lansisataman (20.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Kaapeliaukiota ja se on esitetty piirustuksessa nro 31055/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12492 mukainen.

Lahtokohdat

Kaapeliaukio on uusi aukio, jonka lansipuolella sijaitsee nykyinen Kaapelitehdas ja
pohjoispuolella rakentuva Tanssin talo. Aukion pohjoisosa rajoittuu Kaapelipuistoon
ja itapuoli rajoittuu nykyiseen Lansisatamankatuun ja etelapuoli nykyiseen Tamma-
saarenkatuun.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja toimistorakennusten, Kaapeli-
tehtaan ja Tanssin talon henkilokunta seka Kaapelitehtaan ja Tanssin talon vieraili-
jat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kaapeliaukio on uusi aukio, joka sijaitsee vilkkaasti likennoidylla alueella toimisto-
rakennusten ja Kaapelitehtaan seka Tanssin talon ympardimana.

Lansisatamankadulla kulkee yksisuuntainen pyorailyn paareitti. Pyoratien linjausta
muutetaan hieman Kaapeliaukion koillispuolella.

Kaapeliaukion tapahtuma-aukion leveys on 18,0 metria. Aukio rajoittuu kivimuureilla
terrasoituun 10,0 metria leveaan katsomoon. Katsomon ja jalkakaytavan valissa on
7,0 metria levea istutusalue. Toiselta puolelta aukio rajoittuu 3,3 metria leveaan jal-
kakaytavaan. Aukion matalalle osuudelle paasee etelansuunnasta luiskan kautta.

Nykyisen Lansisatamankadun vieressa kulkee 2,0 metria levea yksisuuntainen pyo-
ratie ja 2,7 metria levea jalkakaytava, jotka ovat eroteltu liikenteesta 1,3 metria le-
vealla erotuskaistalla. Liikerakennuksen edessa sijaitsee 8,0 metria levea jalkakay-
tava, joka toimii myos huoltoliikennereittina. Jalkakaytavan ja 2,0 metria levean pyo-
ratien valissa on 3,0 metria levea erotuskaista, jolla sijaitsee puita seka pyorateli-
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neet. Liikerakennuksen etelapuolella sijaitsee Lansisatamankadun varrella 2,0 met-
ria taksien saattoliikennesyvennys, joka on eroteltu pyoratiesta 1,5 metrin levyisella
erotuskaistalla.

Kaapeliaukion ja Tanssin talon huoltoliikenne kulkee Itamerenkadun kulmasta Kaa-
peliaukion koillispuolelta. Tama reitti toimii myos pelastustiena.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman 6785 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kaapeliaukion pintamateriaalit uusitaan siten, etta alue muodostaa kaupunkikuvalli-
sesti tunnistettavan ja uusiin toimintoihin ja Kaapelipuistoon kytkeytyvan kokonai-
suuden. Aukion pintamateriaaleina on asfaltti paakulkureiteilla, noppakiveys oleske-
lu- ja hitaamman liikkumisen alueilla seka komposiittipaallyste tapahtuma-aukion
keskella. Puiden alla ja ymparistdossa paallysteend on maaritilat, jotka muodostavat
vettalapaisevan pinnan. Lisaksi aukion porrastuksissa materiaaleine ovat paikalla-
valettu betoni ja suurikokoiset luonnonkivilohkareet.

Nykyisen LP alueen reunimmaiset lehmusrivit sailytetdan ja ne reunustavat keskelle
muodostuvaa tapahtumatilaa. Aukion kaakkoisreunaan tehdaan uusi istutusalue jo-
ka rajaa aukion tilallisesti Lansisatamankadun leveasta katutilasta. Istutusalue muo-
toillaan ymparoivaa katualuetta korkeammaksi ja se istutetaan matalin pensain ja
perennoin. Lansisatamankadun ja liikerakennuksen rakennuksen (kortteli 20020)
valiselle aukion osalle istutetaan uusia puita kantavaan kasvualustaan. Puiden va-
liin sijoitetaan pyoratelineita. Puiden alla pintamateriaalina kaytetaan maaritilaa.

Alueen valaistus uusitaan. Kaapeliaukio erottuu ymparistostaan estradimaisen va-
laistuksen kautta. Valonheittimilla luodaan aukion pintaan selkearajaisia valokeiloja.
Valonheittimet sijoitetaan aukion reunoille korkeisiin pylvaisiin puiden lomaan.
Alueen muu kulku- ja katuvalaistus toteutetaan pylvasvalaisimilla.

Kaapeliaukiolle sijoitetaan tapahtumasahkopiste.

Tasaus ja kuivatus

Kaapeliaukion tasaus on alimpana tapahtuma-aukion keskella, missa alin kohta on
tasossa +2,4 metria. Kaapeliaukion reunustava viheralue on kerrostettu ja on kor-
keimmassa tasossa korossa +4,0 metria. Muilta osin aukion tasaus muuttuu nykyi-
sesta vain vahan. Luoteisreunalla Kaapeliaukio tasaus liitetdan Tanssin talon si-
saantuloalueen tasaukseen. Muilta reunoiltaan aukio rajautuu nykyisiin katuihin ja
olemassa oleviin rakennuksiin ja noudattaa naissa kohdissa alueen nykyista maan-
pintaa.

Kaapeliaukio kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Kaapeliaukion vedet virtaavat tapahtuma-aukion pin-
taa pitkin Tammasaarenkadulle ja sielta edelleen mereen.

Esteettomyys

Kaapeliaukion suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Kaapeliaukio kuuluu yllapitoluokkaan II.



