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Kohde
Tammasaarenlaituri sijaitsee Lansisataman (20.) kaupunginosassa. Katusuunnitel-
ma koskee Tammasaarenlaituria valilla Tammasaarenkatu — Tallberginkatu ja se on
esitetty piirustuksessa nro 31058/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12492 mukainen.
Lahtokohdat

Tammasaarenlaituri on nykyinen tonttikatu, jonka itapuolella sijaitsee nykyinen
Kaapelitehdas. Katu rajoittuu lansipuolella mereen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja toimistorakennusten henkil6-
kunta seka Kaapelitehtaan ja Tanssin talon vierailijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Tammasaarenlaituri on nykyinen mereen rajautuva tonttikatu. Kadun lansireunassa
sijaitsee nykyinen poikittainen pysakointi.

Tammasaarenlaiturin ja Tammasaarenkadun risteyksen kohdan toinen nykyinen
suojatie linjataan uudestaan ja toinen Tammasaarenlaiturin puoleinen suojatie pois-
tetaan.

Tammasaarenlaiturin lansipuolella sijaitsee nykyinen jalkakaytava ja kaksisuuntai-
nen pyoratie. Pydratie linjataan osittain uudestaan Tammasaarenkadun paassa, jot-
ta jalankululle jaava tila rannan puolella portaiden laheisyydessa selkeytyy.

Tammasaarenlaiturin kohdalla katualueen leveys on 23,6 metria. Ajoradan leveys
on 7,0 metria. Kadun itapuolinen jalkakaytava on 4,0 metria levea ja lansipuolinen
jalkakaytava 3,4 metria levea. Pyoratien leveys on 2,4 metria ja ajoradan ja pyora-
tien valiin jadvan erotuskaistan leveys on 3,5 metrida, kohdissa missa ei ole pysa-
kointia. Pysakaintipaikkojen leveys on 4,85 metria ja pysakointipaikkojen kohdalla
erotuskaistan leveys on 1,0 metria.
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Suunniteltu ratkaisu on likkenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 6785 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Tammasaarenlaiturin ajorata ja lansipuolen jalkakaytava sailyvat nykyisena. Jalka-
kaytava sailyy betonikivipintaisena. Pyoratie sailyy nykyisella punaisella asfalttipin-
nalla ja linjataan osittain uudelleen. Pysakointipaikat sailyvat asfalttipinnalla. Ero-
tuskaista sailyy nykyisella noppakiveyksella kadun ja pyoratien valissa ja purku se-
ka uudelleen asennus pyoratien ja portaiden valilta.
Tammasaarenlaiturilla ei ole nykyisia puita tai istutuksia.

Valaistus

Tammasaarenkatu valaistaan nykyisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijaitsevat pyoratien
ja jalkakaytavan valissa.

Tasaus ja kuivatus
Tammasaarenlaiturin tasausta ei muuteta ja se sailyy paaosin nykyisella tasolla.
Tammasaarenlaituri kuivatetaan hulevesiviemarilla. Mahdollisessa tulvatilanteessa

Tammasaarenlaiturin vedet virtaavat kadun pintaa pitkin mereen.

Esteettomyys

Tammasaarenlaiturin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Yllapitoluokka

Tammasaarenlaituri kuuluu yllapitoluokkaan I1.



