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Keskeiset kasitteet

Kasite Maaritelma

Kadunpito Kadunpito kasittdd kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kun-
nossa- ja puhtaanapidon sekd muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ka-
tualueen ja sen ylapuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja raken-
teiden yhteen sovittamiseksi (MRL 132/1999).

Kadunpitaja Kadunpidon jarjestaminen kuuluu kunnalle. Kiinteistoille kuuluvista ka-

dunpitoon liittyvista velvollisuuksista sdddetaan kadun ja erdiden yleis-
ten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (669/1978).
Kunta voi antaa sille kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain muiden
tehtavaksi (MRL 132/1999).

Kadun toiminnallinen
luokitus

Kadut ovat asemakaava-alueella sijaitsevia lilkennevaylid, aukioita ja to-
reja. Kadut luokitellaan niiden toiminnan ja liikenteellisen tehtavan pe-
rusteella padkatuihin, kokoojakatuihin ja tonttikatuihin (Katu 2002).

Katujen yllapitoluokitus

Kertoo erityisesti talvihoitotoimenpiteiden toimenpideajan. Kadut seka
kavelyn ja pyordilyn vaylat jaetaan kolmeen luokkaan katujen toiminnal-
lisen luokituksen seka vaylan vilkkauden mukaan.

Virallinen lumenvastaan-
ottopaikka

Kaupungin osoittama virallinen vastaanottopaikka, joille saa tuoda ka-
duilta ja kiinteistojen alueelta lunta. Lumen vastaanotto on maksullista
ja siihen tarvitaan rekisterdityminen seurantajdrjestelmaan.

Lyhytaikainen kasaus-
paikka

Kaupungin hyvaksymia paikkoja, jotka mahdollistavat lumen kasaamisen
vain madraajaksi, jonka jalkeen lumi on kuljetettava pois paikalta. Tallai-
sia paikkoja ovat esimerkiksi katuaukiot, pysdkoéintipaikat ja puistojen
reunat.

Lumen merivastaanotto-
paikka

Kaupungin osoittama paikka, josta lunta voi kipata mereen. Lumen vas-
taanotto on maksullista ja siihen tarvitaan rekisterdityminen seuranta-
jarjestelmaan.

Pitkdaikainen lumen
kasauspaikka

Kaupungin osoittamia paikkoja, joissa lumikasa saa sulaa paikalleen. Tal-
laisia paikkoja ovat esimerkiksi metsien ja puistojen reuna-alueet, puis-
tojen hiekkakentat seka rakentamattomat viheralueet tai tontit.

Lumen sulatus

Lumen sulatukseen kaytetdan teknistd menetelmaa ja ulkopuolista ener-
gianldhdettd, jolla lumen sulamista nopeutetaan.

Lumen varavastaanotto-
paikka

Kaupungin osoittama virallisen lumenvastaanottopaikan varapaikka,
jotka otetaan kayttoon virallisten vastaanottopaikkojen taytyttya tai
uhatessa tayttya ja ollessa muutoin pois kdytdstd. Lumen vastaanotto on
maksullista ja siihen tarvitaan rekisterdityminen seurantajdrjestelmaan.

Lumikuorma

Lumen vastaanottopaikkaan ajettu ja mitattu lumimaara kuljetusvali-
neessa. Lumikuorma vastaa kaupungin nykyhetken nakemyksen mukaan
15 kuutiota (m3).

Toimenpideaika

Kadunpitdjan asettama aika lumen ja sohjon poistoon lumisateen paat-
tymisestd aurauksen loppuun saattamiseen.

Urakoitsija Kadunpitdjdan sopimussuhteessa oleva palvelutuottaja, joka suorittaa
kadunpitdjan maarittdamat yllapitopitotoimenpiteet.
Yllapito Helsingin kaupungin kayttama ylatermi yleisten alueiden kunnossapi-

dolle ja hoidolle.
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1 Johdanto

Yleisten alueiden yllapidon strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu ovat tarkeé osa kestavaa kau-
punkisuunnittelua ja kadunpitoa. Yllapidon tehtavista erityisesti talvihoidon pitkajanteinen huomioon ottami-
nen kaavoituksessa ja suunnittelussa vahentaa paastdja, melua ja muita ymparistdhaittoja ja siten lisda alu-
eiden viihtyisyyttéa seka parantaa liikenneturvallisuutta. Suunnitelmallisuudella voidaan my0s vastata kau-
pungin yllapidolle asetettuihin tehokkuusvaatimuksiin, vahentaa talvihoidon kustannuksia ja varautua lumen
kasittelytarpeen kasvuun tiivistyvassa kaupunkiymparistossa.

Lumen kasittelyn periaatteilla mahdollistetaan viranomaisen toiminta ja resurssit muuttuvissa tilanteissa, yh-
tenaistetadan ja tehostetaan toimintatapoja sekad maaritetdan perusteet palveluntuottajien ja muiden toimijoi-
den (esim. kiinteistbnomistajat) ohjaamiselle. Kaupunginhallitus on paatéksessaan jo vuonna 2013 ottanut
kantaa entistd tehokkaampaan lumilogistiikkaan ja edellyttanyt, ettd uudistettu talvihoidon valmiussuunni-
telma laaditaan lumitdiden nopeuttamiseksi. Toiseksi on edellytetty suunnitelmaa siita, miten talvihoidon kus-
tannuksia hallitaan ja menot kohdennetaan paremmin. Liséksi on edellytetty esitysta siita, miten yleiskaavoi-
tuksessa ja asemakaavoituksessa sekd maankayttoon liittyvissa investointihankkeissa valmistaudutaan tal-
vihoitoon.

Lumen k&sittelyn periaatteilla vastataan osaltaan kaupungin strategiaohjelman tavoitteisiin. Kaupungin uu-
simman strategian "Maailman toimivin kaupunki” 2017-2021 mukaisesti muun muassa:

Uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan taydennysrakentamista.

Kaupunki hillitsee rakentamisen kustannuksia ja tiivistdad kaupunkirakennetta

Kestavien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Liikenteen on toimittava.

Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja.

Helsinki asettaa 60 %:n paastovahennystavoitteen vuodelle 2030 ja hiilineutraalisuustavoitteen
vuodelle 2035.

= Helsinki haluaa toimia yha aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille,
jotka tuottavat myds uusia vientimahdollisuuksia.

Lumen kasittelyn periaatteiden taustalla ovat maankayttd- ja rakennuslaki, tielikennelaki seka laki kadun ja
eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (erityisesti §14). Periaatteet pohjautuvat myoés kau-
pungin yllapidon tuotekortteihin seka katujen hallinnollisiin ja yllapitoluokituksiin.

Periaatteiden taustalla on hyddynnetty seuraavia lumen kasittelya koskevia selvityksia ja ohjeistuksia:

Lumen vastaanottopaikat —selvitys (2010),

Kadunpidon kehittaminen (2011),

Lumilogistiikan tehostaminen kaupungeissa (2012),

Lumen vastaanoton vaihtoehdot 2050 (2015),

Lumensulatuslaitteen kokeilu Helsingissa (2015),

Kadun ja yleisten alueiden kunnossapitojarjestys Helsingin kaupungissa
(luonnos 23.4.2015),

Lumen vastaanoton esite kaavoittajille (2016),

Talvihoidon varautumissuunnitelma (2017),

Kantakaupungin lumiselvitys — lumen kasittelypaikkojen sijaintiselvitys (2018) seka
Helsingin lumilogistiikka — paikkatietopohjainen tarkastelu 2018.

Lumen kasittelyn periaatteet on laadittu seuraaville talvihoidon osa-alueille: kokonaisvastuuhoito, katujen
yllapitopitoluokitukset ja palvelutasot, lumen auraus ja kuljetus, lumen kasaus sekd lumen vastaanotto ja
sulatus. Periaatteissa esitetdan myos lumen kasittelyverkosto ja lumen kasittelyn vastuut. Periaatteiden si-
salto tarkistetaan vuosittain.

Periaatteiden jalkauttamiseksi kaupungin toimintaan on laadittu toimenpideohjelma (liite 1).
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2 Tavoitteet

Lumen kasittelyn periaatteiden tavoitteena on vastata kaupungin strategiaan seuraavasti.

Kehittaa lumen alueellista kasittelya (lahilumi)

Tavoitteella pyritddn mahdollistamaan erityisesti alueellisten kriteerien huomioon ottaminen, seka kaikkien
toimijoiden alueellinen lumen vélivarastointi ja vastaanotto.

Tehostaa talvikunnossapitoa

Tavoitteella varmistetaan nopeat vasteajat, liikkumisturvallisuus ja toiminnan kokonaistuottavuus.

Varmistaa yhtenainen talvikunnossapidon laatutaso

Tavoitteella pyritddn varmistamaan viihtyisa, saavutettava ja turvallinen kaupunkiymparistd, seka edista-
maan osaltaan alueiden valisten erojen vahenemista.

Vahentaa lumen kasittelyn haittavaikutuksia

Lumen kasittelya tarkastellaan kokonaisuutena pyrkien vahentdamaan ymparistékuormitusta muun muassa
kaupungin paastdévahennysohjelman mukaisesti, seka talvikunnossapidosta asukkaille aiheutuvia haittoja.

Kehittaa lumen kasittelyyn liittyvaa yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta

Tavoitteen mukaisesti lumen kasittelyyn liittyvaa, kaikkien toimijoiden valistd vuorovaikutusta ja ennakoivaa
toimintaa kehitetdan edelleen.

3 Lumen kasittelyverkosto

3.1 Nykyinen lumen kasittelyverkosto

Lumen k&sittelyverkostolla tarkoitetaan kaupungin osoittamia paikkoja lumen kasittelylle. Paikat voivat olla
pysyvaisluonteisia virallisia lumen vastaanottopaikkoja, varavastaanottopaikkoja tai kasauspaikkoja.

Lumen kasittelyverkostolla varmistetaan osaltaan se, ettd kaupunki toimii suunnitelmallisesti ja lumen kasit-
tely on mahdollisimman kustannustehokasta ja ekologisesti kestavaa. Mikali kaupungissa ei ole riittavaa
alueellista lumen kasittelykapasiteettia, lunta joudutaan kuljettamaan myds Helsingin ulkopuolella sijaitse-
ville lumenvastaanottopaikoille, jonne edestakainen kuljetusmatka on jopa 50 kilometrid. Téma johtaa lumen
kuljetusten paastdjen ja kustannusten nousuun seka tydtehon heikkenemiseen (Lumen vastaanoton vaihto-
ehdot 2050 —selvitys, 2015).

Ensisijaiseen lumen kasittelyverkostoon kuuluvat viralliset lumenvastaanottopaikat seka alueellisesti maari-
tetyt lumen kasauspaikat. Virallinen lumenvastaanottopaikka voi olla maanvarainen vastaanottopaikka, me-
rivastaanottopaikka tai lumen kasittelylaitos. Virallisista lumenvastaanottopaikoista vahintdan kolmen tulee
olla toiminnassa ympari vuorokauden. Talla varmistetaan riittdva huoltovarmuus seka toiminnan jatkuvuus
esimerkiksi yhden vastaanottopaikan kayttOkatkoksen aikana.

Ensisijaisella lumen kasittelyverkostolla vastataan niin sanotun normaalin talven lumen kasittelytarpeeseen
kaupungissa (kuva 1). Normaali talvi on esitetty kuvassa 1 punaisella janalla ja se perustuu keskimaaraiseen
vastaanotetun lumen maaraan vuosina 1989-2017. Vastaanotetulla lumen maaralla tarkoitetaan Helsingin
kaupungin virallisille lumenvastaanottopaikoille ajettua lunta.
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Vastaanotetun lumen maéara Helsingissa talvina 1989-2017, kuutioita
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Kuva 1. Helsingissé vastaanotetun lumen méaéré talvikausina 1989-2017.

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty kaupungin nykyiset viralliset lumenvastaanottopaikat seka eri alueiden lumen ka-
sittelyn tarve kuutioina normaalina talvena ja runsaslumisena talvena.
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Kuva 2. Kaupungin nykyiset viralliset lumenvastaanottopaikat, niiden tilantarve (m?) ja lumenvastaanottoka-
pasiteetti (m°) seké lumen késittelyn tarve nykytilassa normaalina talvena Helsingin pienalueilla.
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Nykytila runsasluminen talvi
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Kuva 3. Kaupungin nykyiset viralliset lumenvastaanottopaikat, niiden tilantarve (m?) ja lumenvastaanottoka-

pasiteetti (m°) seké lumen késittelyn tarve runsaslumisena talvena Helsingin pienalueilla.

Kaupunki ottaa tarpeen mukaan kayttoon myos lumen varavastaanottopaikkoja. Varavastaanottopaikat voi-
vat olla maanvaraisia lumenvastaanottopaikkoja tai merivastaanottopaikkoja. Jokaista virallista lumenvas-
taanottopaikkaa kohden osoitetaan varavastaanottopaikka. Varautumisen toimenpiteet runsaslumisena tal-
vena on maaritelty Talvihoidon varautumissuunnitelmassa.

3.2 Lumen kasittelyverkoston kehittaminen

Ensisijainen lumen kasittelyverkosto tulee sailyttdd myos tulevaisuudessa kaupunkirakenteen tiivistyessa.
Uusilla rakennettavilla alueilla lumen kasittelyn tarve tulee ottaa entistd paremmin huomioon maankayton
suunnittelussa.

Kaupungin nykyisten virallisten lumenvastaanottopaikkojen kapasiteetti riittda lumen vastaanottamiseen nor-
maalina talvena, mutta suurin osa néista vastaanottopaikoista sijaitsee kaukana Helsingin kantakaupungista,
jossa lumen kasittelyn tarve on suurin. Kantakaupunkiin tarvitaan jatkossa lumenvastaanottokapasiteettia,
jotta lumen kuljetusmatkoja voidaan lyhentaa ja sitd kautta vahentaa liikenneruuhkia, kuljetuskustannuksia
ja paastoja. Talla varmistetaan myds katujen saaminen nopeammin liikennditdvaan kuntoon.

Nykyisten virallisten lumenvastaanottopaikkojen toimintaa pyritdan jatkossa kehittamaan niin, etta alueiden
kayttd tehostuu ja monipuolistuu. Kaupunki selvittdd myos keinoja yhteen sovittaa lumen kasittelyad seka
kaivumaiden, kiviainesten ja purkumateriaalien kierratystoimintaa nailla alueille.

Kuvassa 4 on esitetty Helsingin eri alueiden lumen k&sittelyn tarve kuutioina normaalina talvena vuonna
2050 ja kuvassa 5 runsaslumisena talvena vuonna 2050.
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Kuva 4. Lumen Késittelyn tarve normaalina talvena Helsingin pienalueilla vuonna 2050.

Runsasluminen talvi 2050

(c) Helsingin kaupunki 2018 <0

Pienalueiden lumikuutiot
Runsasluminen talvi 2050
o

[ | Ae 150

|1 150-4000

[ 4000 - 8000

I 5000 - 16000

B vi 16000

Sitowise Oy / JH
29.05.2018

Kuva 5. Lumen Késittelyn tarve runsaslumisena talvena Helsingin pienalueilla vuonna 2050.
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3.3 Lumen kasittelyn kehittaminen

Lumen vastaanoton vaihtoehdot 2050 -selvityksessa (Rakennusvirasto 18.8.2015) esitettyja toimenpiteita
ja lumen kasittelyn kehittdmista varten on koottu yhteistydryhma kaupungin eri toimialoilta. Yhteistyoryh-
man puheenjohtajana on toiminut kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen. Ryhman jasenina ovat
olleet muun muassa;

o tiimipaallikkdé Kaisa Komulainen, yllapito,

o projektipdallikkdé Anna Tienvieri, likenne- ja katusuunnittelu,

o yksikon paallikkd Janne Prokkola, asemakaavoitus seka

o tiimipaallikké Hannu Arovaara, ymparistopalvelut.

Lumen kasittelyn periaatteiden ja toimenpideohjelman laadinnasta ovat vastanneet Mikko Suominen, Kaisa
Komulainen ja Anna Tienvieri.

Lumen kasittelyn vastuu jakaantuu Helsingissa eri toimialoille ja toimijoille. Suurin vastuu lumen kasittelysta
on kaupunkiympariston toimialalla, mutta myds muilla toimialoilla ja kaupungin liikelaitoksilla on vastuu lu-
men kasittelysta hallinnoimillaan alueilla.

Kaupunkiympariston toimiala

Asemakaavoitus vastaa Helsingin asemakaavojen laatimisesta. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset
alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankaytt6a paikallisten olosuhteiden, kau-
punki- ja maisemakuvan, hyvan rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan kaytén edistamisen ja
kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttamalla tavalla. Asemakaavassa huomioidaan lumen kasittelyn vaa-
tima tilantarve, osoitetaan lumen viralliset vastaanottopaikat ja mahdolliset pysyvat lumenkasittelyyn tarkoi-
tetut laitokset tai rakennelmat. Pitkdaikaiset ja lyhytaikaiset kasauspaikat dokumentoidaan kulloisenkin tar-
peen mukaan asemakaavojen selostuksissa ja liitemateriaalissa.

Liikenne- ja katusuunnittelu vastaa siitd, ettd katualueet suunnitellaan siten, ettd ne sopeutuvat asema-
kaavan mukaiseen ymparistdon ja tayttavat toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset (maan-
kayttd- ja rakennuslaki 85 §). Suunnittelussa tulee ottaa huomioon katualueiden lumenkasittelyn tarve ja
koneellisen kunnossapidon vaikutukset kadun toimivuuteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

Yllapitopalvelut vastaavat rakennettujen yleisten alueiden yllapidon tilaamisesta, koordinoinnista ja valvo-
misesta. Yllapitourakat-tiimi vastaa talvihoidon hankinnoissa laatuvaatimusten maarittelysta ja urakoitsijan
hinnoittelun ja laskutuksen perusteista. Tiimi vastaa myos talvihoidon kdytannon tilaamisesta ja sopimus-
kaudella sopimuksen valvonnasta ja ohjaamisesta, urakoitsijan tydhdén maaraadmisesta ja urakoitsijan kay-
tdnndn ohjaamisesta. Tiimi vastaa yhdessa samaan yksikkdon kuuluvan Kaupunkiluonto ja erillistehtavat -
tiimin kanssa kaupungin virallisten lumenvastaanottopaikkojen hallinnasta ja kehittdmisesta seka lumenvas-
taanottopaikkojen toiminnan tilaamisesta. Tiimin asiantuntijoiden tehtdvéna on toimia yllapidon asiantunti-
jana ja osallistua oman asiantuntijuutensa puitteissa mm. alueiden suunnitteluun, katusuunnitteluun ja liikken-
nesuunnitteluun. Tavoitteena on varmistaa yllapidon ja erityisesti lumenkasittelyn mahdollisuudet valmiissa
kaupunkirakenteessa.

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on kaupungin liikelaitoksena isoin talvihoidon
urakoitsija Helsingissa. Yllapitopalvelut tilaavat Staralta palveluja. Stara kasittelee lunta urakkasopimuksen
mukaisesti. Stara vastaa myos lumenvastaanottopaikkojen operatiivisesta toiminnasta koko Helsingissa.
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4 Lumen kasittelyn periaatteet

Lumen kasittelyn periaatteet on laadittu seuraaville osa-alueille;

kokonaisvastuuhoito,

katujen yllapitopitoluokitukset ja palvelutasot,
lumen auraus ja kuljetus,

lumen kasaus seka

lumen vastaanotto ja sulatus.

Periaatteiden yhteydessa on esitetty niiden taustalla olevat sdaddkset ja muut perusteet.

4.1 Kokonaisvastuuhoito

3.1.A. Kaupunki laajentaa kokonaisvastuuhoitoa suunnitelmallisesti eli ottaa kokonaan tai osittain
huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvia kunnossa- ja puhtaanapitotehtavia.

Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 1978/669 mahdollistaa ko. periaatteen
mukaisen toiminnan.

Kaupunginhallitus paatti vuonna 2012, ettd ns. katujen kokonaisvastuulliseen yllapitoon (kokonaisvastuu-
hoito), jossa kiinteistdille kunnossapitolain mukaan kuuluvat katujen puhtaanapito- ja talvikunnossapitovel-
vollisuudet on siirretty kaupungin vastuulle, pyritdan siitymaan vaiheittain myos kantakaupungissa. Tavoit-
teen saavuttaminen edellyttaa, ettd kokonaisvastuuhoidon vaikutukset selvitetaan.

Periaatteella pyritdan varmistamaan yhtenainen yllapidon palvelutaso, tehostamaan toimintaa ja selkeytta-
maan toimijoiden vastuita.

3.1.B. Kiinteistoille kuuluneista tehtavista aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistoilta perittavilla
maksuilla. Maksu perustuu alueen yllapitopitokustannuksiin.

Tontinomistajalta perittavat kustannukset maaraytyvat yleisten téiden lautakunnan paatdksen 29.4.2014 §

171 mukaisesti. Kustannustasoa paivitetdan saanndllisesti ja se maaraytyy kunkin alueen toteutuneiden
kustannusten perusteella.
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4.2 Katujen yllapitoluokitukset ja palvelutasot

3.2.A. Katujen yllapitoluokitus paatetadn seuraavin kriteerein; kadun liikenteellinen merkitys, liiken-
teen maara, eri liikennemuotojen tarpeet, jalankulun ja polkupyorailyn edistaminen seka liikennetur-
vallisuus ja liikenteen esteettomyys.

Periaatteella mahdollistetaan talvihoidon toimenpiteiden priorisointi ja kustannustehokkuus. Laki kadun ja
eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, 1978/669 mahdollistaa ko. periaatteen mukaisen
toiminnan.

3.2.B. Kadunpitaja voi talvella hoitaa maarattya katua tai kadun osaa vain osittain tai rajoittaa maa-
ratyn kadun tai kadun osan kayttoa.

Talvihoidon toimenpiteitd tulee priorisoida kustannussyista. Kadun hoitoa tai kaytt6a voidaan rajoittaa vain,
mikali kadun tai sen osan (esimerkiksi portaat tai kapeat jalkakaytavat) toiminnallinen merkitys on vahainen.
Laki kadun ja erdiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, 1978/669 mahdollistaa ko. periaat-
teen mukaisen toiminnan.

3.2.C. Puistokaytdvia voidaan ottaa talvihoitoon yllapitoluokituksen mukaisin kriteerein. Léahtokoh-
taisesti puistokaytavia ei hoideta talvisin. Puistossa sijaitsevan pelastustien ja nostopaikan talvi-
hoito kuuluu kiinteistolle.

Talvihoidon toimenpiteitd tulee priorisoida kustannussyista. Priorisointi perustuu vaylien toiminnallisen mer-
kitykseen. Pelastustieta koskevan periaatteen taustalla on Pelastuslaki 379/2011.

3.2.D. Talvipyoriilyverkoston ja sen talviajan palvelutason maarittely perustuu yhteyden merkityk-
seen liikennejarjestelmassa.

Talvipyorailyverkostoon kuuluvia paapyorailyreittejd hoidetaan tehostetusti tdhan osoitetun maararahan

maarittdmalla laajuudella. Toimenpiteet parantavat talvipyorailyn edellytyksia. Tehostettuja toimenpiteita
priorisoidaan kustannussyista.

4.3 Lumen auraus ja kuljetus

3.3.A. Kadun ja jalkakaytava aurauksessa syntyvit lumivallit kdsitelldan siten, etteivat ne vaaranna
lilkkenneturvallisuutta tai liikkennejarjestelmén toimivuutta.

Periaatteen taustalla on Yllapidon tuotekortti; Talvihoito. Ohjeistus on esitetty tuotekortissa.

3.3.B. Asuinalueilla voidaan aurata lunta, torjua liukkautta seka tehda katupesua ja hiekan nostoa
tilapaisesti sddolosuhteiden ja kadun toiminnallisuuden niin edellyttdessa myos klo 22.00-07.00 va-
lisena aikana.

Periaatteen taustalla on Kaupungin Ympéristonsuojelumaaraysten 22 § (maaraykset tulleet voimaan
15.7.2018).

3.3.C. Sillalta aurattu lumi voidaan aurata tai lingota sillan alapuoliseen vesistoon.

Vastasataneeseen lumeen ei ole kertynyt epapuhtauksia tai roskia, jolloin lumen auraaminen tai linkoaminen
sillalta suoraan sen alapuoliseen vesistdon on kustannustehokkaampaa ja vahapaastdisempaa (CO2) kuin
lumen kuormaus ja kuljetus muualle. Menettelylla varmistetaan myos kadun saattaminen liikennoéitavaan
kuntoon mahdollisimman nopeasti.
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3.3.D. Kaavoituksessa, yleisten alueiden mitoituksessa seka rakenteiden ja materiaalien valinnassa
otetaan huomioon talvihoidon vaatimukset.

Yleisten alueiden mitoituksen (esim. riittavat lumitilat ja kaantdsateet kalustolle) tulee mahdollistaa tehokas
yhdyskuntatekninen huolto. Kaavoituksen yhteydessa tulee arvioida myds alueen lumen kasittelyn tarve ja
varata tarvittaessa tilaa lyhytaikaisille kasauspaikoille alueella. Kestavat ja helppohoitoiset rakenteet ja ma-
teriaalit tehostavat talvihoitoa sekd parantavat ympariston elinkaarikestavyytta ja asukkaiden mahdollisuuk-
sia liikkua talvella.

3.3.E. Lumi tulee kuljettaa Iahimmalle sille osoitetulle kasaus- ja vastaanottopaikalle. Yoaikaiset lu-
menkuljetusreitit lumen vastaanottopaikoille on maaritetty.

Lyhyet lumen kuljetusmatkat varmistavat kustannustehokkaan ja vahapaastbisen toiminnan. Menettelylla
varmistetaan kadun saattaminen liikennoéitdvaan kuntoon mahdollisimman nopeasti. Ydaikaisten lumenkul-
jetusreittien suunnittelulla pyritdan vahentamaan kuljetuksista asukkaille aiheutuvaa yoaikaista meluhaittaa.

3.3.F. Kadunpitaja voi rajoittaa kadunvarsipysakointia talvella.

Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 1978/669 mahdollistaa ko. periaatteen
mukaisen toiminnan. Myos Tielikenneasetus 1982/182 §49 mahdollistaa ko. periaatteen mukaisen toimin-
nan. Menettelylld varmistetaan talvihoidon kustannustehokkuus ja vahapaastoisyys seka kadun saattaminen
liikennditdvaan kuntoon mahdollisimman nopeasti.

4.4 Lumen kasaus

3.4.A. Lumen pitkaaikaisilla kasauspaikoilla lumikasa saa sulaa paikalleen. Kasauspaikka tulee sii-
vota lumen sulettua.

Taustalla on Yllapidon tuotekortti; Talvihoito. Menettelylla mahdollistetaan lumen alueellinen kasittely ja var-
mistetaan myos kadun saattaminen liikkennoéitdvaan kuntoon mahdollisimman nopeasti. Kuljetusten mini-
mointi varmistaa kustannustehokkaan ja vahapaastdisen toiminnan.

3.4.B. Lumen lyhytaikaiset kasauspaikat mahdollistavat lumen kasaamisen vain maaraajaksi, jonka
jalkeen kasa on kuljetettava pois paikalta. Olemassa olevilla alueilla lyhytaikaiset kasauspaikat maa-
ritetadn alueittain yhteistyossa yllapidon, liikkenteen, maankayton ja alueiden kayton kanssa. Uusilla
kaavoitettavilla alueilla lumen lyhytaikaiset kasauspaikat suunnitellaan asemakaavoituksen yhtey-
dessd. Kasauspaikka tulee siivota lumen sulettua.

Taustalla on Yllapidon tuotekortti; Talvihoito. Menettelylla mahdollistetaan lumen alueellinen kasittely ja
varmistetaan myds kadun saattaminen liikenndéitdvaan kuntoon mahdollisimman nopeasti. Kuljetusten mi-
nimointi varmistaa kustannustehokkaan ja vahapaastoisen toiminnan.

Laajempien uusien alueiden kaavoituksen yhteydessa tulee arvioida myos lumen kasittelyn tarve ja osoit-
taa kaavan liiteaineistossa tata varten riittavat lumen lyhytaikaiset kasauspaikat. Talvihoidon huomioon ot-
taminen kaavoituksessa ja suunnittelussa parantaa turvallisuutta seka vahentaa paastoja, melua ja muita
ymparistdhaittoja ja siten lisaa alueiden viihtyisyytta.
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4.5 Lumen vastaanotto ja sulatus

3.5.A. Helsingissa on vidhintaan kolme virallista lumenvastaanottopaikkaa, jotka ovat kaytossa ym-
pari vuorokauden.

Menettelylla varmistetaan talvihoidon kustannustehokkuus seka kadun saattaminen liikennditdvaan kuntoon
mahdollisimman nopeasti. Vastaanottopaikkojen tulee sijaita logistisesti niin, ettd ne mahdollistavat mahdol-
lisimman lyhyet lumenkuljetusmatkat. Ydaikaisesta lumenvastaanottopaikan kaytosta on voimassa, mita on
saadetty kaupungin ymparistdsuojelumaaraysten 22 §:ssa erityisen hairitsevasta melusta ja tarinasta yoai-
kaan.

3.5.B. Jokaista virallista lumenvastaanottopaikkaa kohden tulee olla varavastaanottopaikka, joka voi-
daan tarvittaessa ottaa kayttoon.

Taustalla on Talvihoidon varautumissuunnitelma 2017.
3.5.C. Viralliset lumen vastaanottopaikat maaritetddn asemakaavassa.

Menettelylla varmistetaan, etta tarvittava lumen vastaanottokapasiteetti on jatkossakin olemassa. Virallinen
lumen vastaanottopaikka voi olla maanvarainen vastaanottopaikka, merivastaanotto-paikka tai lumen kasit-
telylaitos.

3.5.D. Uudet lumen merivastaanottopaikat edellyttavit merikaadosta aiheentuvan roskaantumisen
vahentamistd. Talvihoidon varautumissuunnitelmassa maaritetyissda poikkeusolosuhteissa lunta
voidaan kaataa mereen siihen osoitetuissa paikoissa myos ilman roskien poistoa ja lumen puhdis-
tamista. Helsinki selvittaa aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja lumen merivastaanoton lopetta-
miseksi ja pyrkii lopettamaan lumen kaadon mereen viimeistaan 2021 talvella kaupunginvaltuuston
25.9.2019 paatoksen mukaisesti, ottaen huomioon kokonaisvaikutukset ymparistoon.

Taustalla ovat muun muassa Helsingin ja Turun kaupungin yhteinen ltdmeri-toimenpideohjelma 2014-2018,
Kaupunkiymparistdn toimialan ymparistdohjelma vuosille 2018-2021 ja Talvihoidon varautumissuunnitelma
2017. Poikkeusolosuhteissa talld menettelylla varmistetaan kadun saattaminen liikennéitdvaan kuntoon
mahdollisimman nopeasti.

3.5.E. Lumen sulatusta voidaan kadyttaa tapauksissa, joissa se on lumen kuljettamista kustannus- ja
energiatehokkaampi vaihtoehto. Lumen sulatusta voidaan kayttia myos talvihoidon varautumis-
suunnitelmassa (2017) maaritetyissa poikkeusolosuhteissa.

Menettely mahdollistaa riittdvan lumen kasittelykapasiteetin ja lumen alueellisen késittelyn sekéa varmistaa
kustannustehokkaan toiminnan ja kadun saattamisen liikkennditdvaan kuntoon mahdollisimman nopeasti.

Liite: Lumen kasittelyn periaatteet, toimenpideohjelma 29.10.2019
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Keskeiset kasitteet

Kasite Maaritelma

Kadunpito Kadunpito kasittdd kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kun-
nossa- ja puhtaanapidon sekd muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ka-
tualueen ja sen ylapuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja raken-
teiden yhteen sovittamiseksi (MRL 132/1999).

Kadunpitaja Kadunpidon jarjestaminen kuuluu kunnalle. Kiinteistoille kuuluvista ka-

dunpitoon liittyvista velvollisuuksista sdddetaan kadun ja erdiden yleis-
ten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (669/1978).
Kunta voi antaa sille kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain muiden
tehtavaksi (MRL 132/1999).

Kadun toiminnallinen
luokitus

Kadut ovat asemakaava-alueella sijaitsevia lilkennevaylid, aukioita ja to-
reja. Kadut luokitellaan niiden toiminnan ja liikenteellisen tehtavan pe-
rusteella padkatuihin, kokoojakatuihin ja tonttikatuihin (Katu 2002).

Katujen yllapitoluokitus

Kertoo erityisesti talvihoitotoimenpiteiden toimenpideajan. Kadut seka
kavelyn ja pyordilyn vaylat jaetaan kolmeen luokkaan katujen toiminnal-
lisen luokituksen seka vaylan vilkkauden mukaan.

Virallinen lumenvastaan-
ottopaikka

Kaupungin osoittama virallinen vastaanottopaikka, joille saa tuoda ka-
duilta ja kiinteistojen alueelta lunta. Lumen vastaanotto on maksullista
ja siihen tarvitaan rekisterdityminen seurantajdrjestelmaan.

Lyhytaikainen kasaus-
paikka

Kaupungin hyvaksymia paikkoja, jotka mahdollistavat lumen kasaamisen
vain madraajaksi, jonka jalkeen kasa on kuljetettava pois paikalta. Tallai-
sia paikkoja ovat esimerkiksi katuaukiot, pysdkoéintipaikat ja puistojen
reunat.

Lumen merivastaanotto-
paikka

Kaupungin osoittama paikka, josta lunta voi kipata mereen. Lumen vas-
taanotto on maksullista ja siihen tarvitaan rekisterdityminen kulunval-
vontajarjestelmaan.

Pitkdaikainen lumen
kasauspaikka

Kaupungin osoittamia paikkoja, joissa lumikasa saa sulaa paikalleen. Tal-
laisia paikkoja ovat esimerkiksi metsien ja puistojen reuna-alueet, puis-
tojen hiekkakentat sekd rakentamattomat puistot tai tontit.

Lumen sulatus

Lumen sulatukseen kaytetdan teknistd menetelmaa ja ulkopuolista ener-
gianldhdettd, jolla lumen sulamista nopeutetaan.

Lumen varavastaanotto-
paikka

Kaupungin osoittama virallisen lumenvastaanottopaikan varapaikka,
jotka otetaan kadyttoon virallisten vastaanottopaikkojen taytyttya tai
uhatessa tayttya ja ollessa muutoin pois kdytdstd. Lumen vastaanotto on
maksullista ja siihen tarvitaan rekisterdityminen seurantajdrjestelmaan.

Lumikuorma

Lumen vastaanottopaikkaan ajettu ja mitattu lumimaara kuljetusvali-
neessa. Lumikuorma vastaa kaupungin nykyhetken nakemyksen mukaan
15 kuutiota (m3).

Toimenpideaika

Kadunpitdjan asettama aika lumen ja sohjon poistoon lumisateen paat-
tymisestd aurauksen loppuun saattamiseen.

Urakoitsija Kadunpitdjdan sopimussuhteessa oleva palvelutuottaja, joka suorittaa
kadunpitdjan maarittamat yllapitopitotoimenpiteet.
Yllapito Helsingin kaupungin kayttama ylatermi yleisten alueiden kunnossapi-

dolle ja hoidolle.
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1 Johdanto

Lumen kasittelyn periaatteiden yhteydessa laaditussa toimenpideohjelmassa on kuvattu konkreettisia
toimenpiteita, joilla periaatteita jalkautetaan kaupungin toimintaan. Ohjelman toimenpiteet ovat valikoi-
tuneet periaatteiden laadinnan yhteydessa ja ne koskevat kaupungin koko Kaupunkiympariston toimia-
laa.

Lumen kasittelyn periaatteilla pyritddn vastaamaan kaupungin strategiaan ja siten myds toimenpideoh-
jelman tavoitteena on;

o kehittaa lumen alueellista kasittelya (Iahilumi),

e tehostaa talvikunnossapitoa,

e varmistaa yhtendinen talvikunnossapidon laatutaso,
o vahentda lumen kasittelyn haittavaikutuksia seka

o kehittda lumen kasittelyyn liittyvaa yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta.

Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttéda jatkuvaa tiedon jakamista, yhteistyon tiivistamista ja ta-
voitteiden, prosessien seka roolien selkiyttamista kaupungin eri toimijoiden kesken. Kunkin toimenpiteen
kohdalla on mainittu paavastuutahot.

Lumen kasittelyn kehittdmistad koordinoiva tydryhma eli lumitydryhma vastaa toimenpideohjelman-seu-
rannasta ja arvioinnista. Toimenpiteiden vastuutahot vastaavat ohjelman toteuttamisesta. Muut tahot

osallistuvat toteutukseen tarpeen mukaan.

2 Toimenpiteet

Lumen kasittelyn kehittamisen edellytysten var- | Vastuu (pia- Aikataulu
mistaminen vastuutaho tum-
mennettu)
1 Lumityéryhman nimeaminen. Lumen kasittelyn pe- | Kymp 4-11/2019
riaatteiden vastuiden maarittdminen, jalkauttami-
nen, seuranta ja paivittdminen seka toimenpideoh-
jelman koordinointi, seuranta ja arviointi.
2 Lumikoordinaattorin tehtavan perustaminen. Ylpi 2019-2020
3 Lumen kasittelyn kriteerien maéarittdminen sisaltaen | Ylpi Kéaynnissa-6/2020
muun muassa palvelutasot, ymparistd- ja muut vai- Like. Ympa
kutukset seka lumen kasittelyn tehokkuuden ja kus- ’ P
tannukset.
4 Yllapitovastuiden mukaisten menettelyjen arviointi Ylpi 10/2019-12/2020
alueittain asukkaat ja toimijat osallistaen. Vi
iepa
5 Katujen yllapitoluokitusten vaatimusten ja toimenpi- | Ylpi 10/2019-4/2021
deaikojen maarittely palveluiden ja asiakaslahtdi- .
i Palu, Viepa
syyden nakdkulmasta.
6 Kunnossapitojarjestyksen laadinta. Yipi 11/2019-2/2021
Palu, Viepa
7 Kiinteistdnhoidon palvelusopimusten paivitys. Ylpi 2020
8 Varautumissuunnitelman paivitys. Ylpi 2020
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Lumen kasittelyn tarpeet ja verkostot

Vastuu (paa-
vastuutaho tum-

Aikataulu

mennettu)
9 a) Lumen kasittelyn kokonaistarkastelu alueittain. Ylpi 5/2020-12/2021
Méaaritelldan tavoitetila, lumen kasittelyn tarpeet, lu- Aska. Like
men kasauksen kriteerit ja mahdollisuudet, lumen KamL’J ’
auraus- ja kuljetusreitit, pysakointimallit ja yllapito-
luokat alueittain.
b) Lisaksi selvitetddn mahdollisuudet ja hyddyt lu-
menvastaanottopaikkojen markkinan luomisesta.
Selvityksessa arvioidaan mahdollisuuksia niin pien-
ten toimijoiden, kuten taloyhtididen, kannalta kuin
suurempienkin toimijoiden.
c) Jatkosuunnittelussa selvitetdan Helsingin lumen-
luonnin periaatteiden ja kaytantdjen vaikutukset eri
tavoilla liikkkuviin ja erityisesti vanhuksiin ja muihin
heikommassa asemassa oleviin kaupunkilaisiin ja
heidan kavelyolosuhteisiinsa.
10 | Lumen ja hiekoitushiekan véaliaikaisen varastoinnin | Ylpi Kéaynnissa-12/2019
verkostotarkastelu.
Roha, Kamu
11 | Lumen kasittelyverkoston maarittdminen ja tdhan Ylpi Kéaynnissa-2/2020
littyva rakennettavuus- ja menetelma/teknologia- Aska. Kamu
selvitys. Nykyisten virallisten lumen vastaanotto- Roha, ’
paikkojen osalta kartoitetaan menettelyt vesien joh-
tamiseksi.
Ennakoivan toiminnan kehittaminen Vastuu
12 | Pysakdintijarjestelyjen tarkastelu sisaltden muun Ylpi 1/2020-6/2021
muassa asukaspysakainnin ehtojen tarkastelun ja Like
talvikauden yhteistydn kehittdmisen pysakaointilaitos-
ten kanssa.
13 | Viestinnan ja vuorovaikutuksen kehittdminen pitaen | Yipi Kaynnissa-03/2020
siséllddn muun muassa; Viepa

o talvikauden viestinnan vastuiden, roolien ja
toimintamallien ma&arittdmisen,

e viestinnan kanavien, dokumenttien ja malli-
vastausten valmistelun,

¢ talvikunnossapitoon liittyvien osallistamis-
mallien kehittamisen,

e talvikunnossapidon menetelméatiedon ja vai-
kuttavuuden esittamisen seka

e vuorovaikutuksen kehittamisen kiinteistdjen
kanssa.
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Menetelmakehitys Vastuu

14 | Hakekuljetuskaluston hyédyntdminen lumen ajossa | Ylpi Kéaynnissa-11/2019
— pilotti. Roha

15 | Parhaiden kansainvalisten lumen kasittelymenette- | Roha Kéaynnissa-12/2019
lyjen benchmark-selvitys. Yipi

16 | This is Snow Problem -pilottihankkeet. Veden laa- Stara Kaynnissa-12/2021
dun monitorointi, merivastaanoton kehittdminen ja .

. . Ylpi

lumen sulatusmenetelman kokeilu.

17 | Lumen sulatusmenetelman kehittaminen, hankesel- | Ylpi 1/2020-12/2020

vitys.

3 Ohjelman seuranta ja arviointi

Toimenpideohjelman etenemista seurataan lumityéryhmassa. Toimenpideohjelman etenemisesta seka
ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta tehdaan arviointi vuosittain Kympin johtoryhmalle. Arvioinnin
yhteydessa toimenpideohjelman sisaltéa voidaan tarvittaessa paivittda ja ohjelman piiriin ottaa uusia
toimenpiteita tarpeen mukaan. Myds lumen kasittelyn periaatteiden sisaltd tarkistetaan vuosittain.
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