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Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikko
Kaupunkiymparistdlautakunta |pvm: . .2020
/ Maankayttdjohtaja

Kohde Sturenkatu sijaitsee Alppiharjun (12.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Sturenkatua valilla Helsinginkatu — Wallininkatu ja se on esitetty piirustuksessa nro
31260/2.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 9897 ja 12395 mukainen.
Lahtokohdat

Sturenkatu on nykyinen kantakaupungin paakatu. Sturenkatu rajautuu sosiaalitoi-
mea ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen seka puistoihin
Diakoniapuisto, Josafatinkalliot ja Alppipuisto.

Suunnittelun tavoitteena on pyorailyn ja jalankulun edellytyksien parantaminen.
Alueella taydennetaan kantakaupungin pyoraliikenteen paaverkkoa tavoitetilan mu-
kaiseksi rakentamalla yksisuuntaisia pyorateita. Pyorailyn ja jalankulun sujuvuus ja
liikenneturvallisuus parantuvat tehokkaamman erottelun johdosta. Linja-autojen ja
raitiotien pysakkijarjestelyja parannetaan uusilla mitoituksilla. Sturenkadun pyora-
tiejarjestelyt liittyvat samanaikaisesti kdynnissa olevaan Sturenkadun (valilla Walli-
ninkatu — Makelankatu) suunnitteluun. Sturenkadun ja Helsinginkadun risteysalue
rakennetaan samanaikaisesti Helsinginkadun kanssa vuosien 2021-22 aikana, jon-
ka johdosta risteysalueen suunnitelmat laaditaan eriaikaisesti muun Sturenkadun
kanssa.

Sturenkadun paaasiallinen kaytto on lapiajoliikennetta. Kadulla on myos kulkua Ia-
hialueen palveluihin ja puistoihin seka raitioliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Sturenkadun reunatukien valinen tila jaetaan ajo- ja pyorakaistojen seka raitioliiken-
teen kesken. Katualueen reunoilla on jalkakaytavat ja yksisuuntaiset pyoratiet. Ja-
lankulun ja pyorailyn olosuhteita parannetaan Kolmannen linjan liittymassa ylijatke-
tulla jalkakaytavalla/pyoratiella. Sturenkadun ja Helsinginkadun etelalaidalla jalan-
kulku ja pyoraily ovat samassa tasossa, Helsinginkadun pohjoislaidalla ja Wallinin-
kadulla on pyorakaistat, muutoin alueen pyoraily toteutetaan 3-tasoratkaisuna. Stu-
renkadun ajoratojen pohjoispuolelle rakennetaan erotuskaistat ajoradan ja pyora-
tien valille. Osa py0rateista ja jalkakaytavista sijoittuu osittain puistojen puolille.
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Raitioliikenteen sujuvoittamiseksi kiskoalue suoristetaan ja korotetaan Helsinginka-
dun raitiotiepysakkien itapuolella. Raitiotiepysakit ja linja-autopysakit uusitaan ja rai-
tiotiepysakit levennetaan esteettomiksi. Sturenkadun etelaisen linja-autopysakin
kohdalle rakennetaan kyytiinastumistila pyoratien ja ajoradan valille.

Sturenkadun katualueen leveys on 28,80 — 34,00 metria ja Helsinginkadun 26,00
metria. Korotetun kiskoalueen leveys on 6,40 metria, pysakkien kohdilla raitiotiealu-
een leveys on 5,50 metria. Ajoratojen leveydet ovat 3,25 — 3,50 metrid. Pyoratiet ja
—kaistat ovat 1,50 — 2,50 metria leveita. Jalkakaytavien leveys vaihtelee valilla 2,00
— 2,50 metria. Erotuskaistat rakennetaan 0,80 — 1,50 metria leveina. Helsinginka-
dun etelalaidalla oleva pysakainti on 2,00 metria levea. Raitiotiepysakkien odotus-
alueet ovat 2,80 metria leveat.

Sturenkadun itapuolella linja-autopysakin katos ja odotustila sijaitsevat jalkakayta-
van yhteydessa. Katoksen kohdalla jalkakaytava on 4,00 metria levea. 1,50 metria
levean pyoratien ja pysakkisyvennyksen valilla on 1,50 metria levea kyytiinastumis-
tila. Kadun lansipuolella olevan linja-autopysakin odotustila on 3,15 metria levea.
Linja-autopysakkien pysakkisyvennykset ovat vahintaan 3,00 metria leveita.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston laa-
timan liikennesuunnitelman 6437-7 periaatteiden mukainen lukuun ottamatta Hel-
singinkadulta lanteen pain suuntautuvien kaistojen lukumaaraa. Muutokset perustu-
vat littyman toimivuustarkasteluun ja raitiotiepysakin palvelutason nostoon ja ne on
tehty yhteistydssa liikennesuunnittelijan kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, pysakodintipaikat ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Sturenkadun
suuntaiset pyodratiet paallystetaan asfaltilla, ja Helsinginkadun suuntaiset pyoratiet
ja -kaistat paallystetdan punaruskealla asfaltilla. Korotettu kiskoalue rajataan reu-
natuin ja paallystetdan kuvioidulla punaruskealla asfaltilla.

Reunatuet ovat punaista luonnonkivea. Erotuskaistat ja keskisaarekkeet kivetaan
sekavarisella noppakiveyksella. Jalkakaytavien ja pyorateiden seka -kaistojen valille
tulee sekavariset noppakiviraidat.

Raitiovaunupysakkien palvelualueet ovat mustaa betonikivea. Pysakeilla palvelu-
alueen ja reunatuen valilla on kahden betonikiven levyinen valkoinen betonikiviraita,
luiskien osuudella yksi kivirivi. Pysakkikatosten alle tulee harmaa betonikiveys.

Linja-autopysakkien odotustilat ja kyytiinastumistilat ovat mustaa betonikivea, joiden
reunassa on kahden betonikiven levyinen valkoinen betonikiviraita.

Sturenkadun lansipuolella Alppipuistossa laajennetaan nykyista kallioleikkausta
noin 30 metrin matkalta.

Helsinginkadun ja Diakoniapuiston valilla oleva tukimuuri kaiteineen puretaan ja
reuna luiskataan puistoon.
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Jalkakaytavien liittyessa puistoalueisiin, nurmetetaan luiskat. Luiskien alueille sijoit-
tuvat nykyiset puut poistetaan.

Valaistus

Sturenkatu valaistaan uusilla ripustusvalaisimilla. Kaikki yhteiskayttopylvaat uusi-
taan.

Tasaus ja kuivatus
Sturenkadun tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista tasausta.

Sturenkatu kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat nykyisiin hulevesi- ja se-
kavesiviemareihin.

Tulvareitti ei muutu nykyisesta. Mahdollisessa tulvatilanteessa Sturenkadun vedet
virtaavat Sturenkadun ja Helsinginkadun liittymasta lanteen pitkin Helsinginkatua ja
sielta edelleen mereen Too6I6nlahdelle.

Esteettomyys
Sturenkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason. Raitiovaunupysakeille johtavat suojatiet tayttavat esteettomyydelle asetetun
erikoistason.

Yllapitoluokka

Sturenkatu kuuluu yllapitoluokkaan | ja Helsinginkatu yllapitoluokkaan II.



